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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalaz-
czości (Dz.U.PRL Nr 43, Poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszo-
nych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są 
według wzrastających numerów zgłoszeń i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego 
PRL z dnia 21.XII.1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1973 r. nr 1, 
Poz. 4) zawierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według dwóch symboli międzynarodowej klasyfikacji patentowej, t j . MKP 

i Int.Cl2, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wy-

stawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, 
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców), 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą wynalazek lub 

wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

Po numerowym wykazie ogłoszeń podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w 
układzie klasowym według symboli MKP. 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą Τ za nume-
rem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu (art. 26 
ust. 3 u.ow.), Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi lub 

ochronnymi i rysunkami oraz sporządzać z nich cdpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia przeszkód 

uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy 

nadsyłać w dwóch egzemplarzach pod adres: Urząd Patentowy PRL - 00-950 Warszawa skr. poczt. 202 
AL Niepodległości 188. 

Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można zamawiać w Urzędzie 
Patentowym, przy czym w zamówieniu należy: 
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz nu-

mer stronicy, 
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząd Patentowy FRL podaje do wiadomości konta w NBP: 

1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, 

wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za skargi i odwołania. 

2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodok Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-233 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811 

§ 45 -wpła ty z tytułu sprzedaży wydawnictw 
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikromikrofilmowe. 

3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie konto: 1052-2583-139-52 - wpłaty za powołanie biegłego. 
Warunki prenumeraty: Instytucje i Zakłady pracy, mające siedzibę w miastach wojewódzkich, zamawiają 

i opłacają prenumeratę wyłącznie w miejscowych Oddziałach i Delegaturach RSW „Prasa-Książka-Ruch" 
w terminie do 25 listopada na rok następny. Instytucje i Zakłady pracy z siedzibą w miejscowościach, 
gdzie nie ma oddziałów i delegatur RSW „Prasa-Ksią-ka-Ruch" jak również prenumeratorzy indywidualni, 
opłacają prenumeratę tylko we właściwych dla doręczeń pocztowych placówkach pocztowo-telekomunika-
cyjnych lub u doręczycieli w terminie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty. Prenu-
meratę za zaliczeniem wysyłki za granicę, która jest droższa o 50% od prenumeraty krajowej, przyjmuje 
RSW „Prasa-Książka-Ruch", Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych w Warszawie, ul. Wronia 23 
Konto PKO - nr 1-6-100024. Warunki prenumeraty krajowej: rocznie 1170 zł. 

Egzemplarze zdezaktualizowane można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek 
Informacji Patentowej, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, Λ1. Niepodległości 188 

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do składu w październiku 1975 r. Podp. do druku w styczniu 1976 r. Ark.. wyd. 12,53; ark. 

druk, 10,5. Papier druk. sat. V kl. 70 g, 61X86. Nakład 2850 + 25. 
Cena 45 zł INDEKS 35436/35326 

Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. Seweryna Pieniężnego - 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 2. Lz. 2057. 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 17.01.1976 r. Nr 2 (56) Rok IV 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. WYNALAZKI 

E04b; E04B P. 152864 09.01.1972 

Michał Drapała, Jarosław, Polska (Michał Drapała). 

Urządzenie do lepkosprężystego tłumienia drgań 
i stabilizacji wysiłków konstrukcji 

zwłaszcza budowlanych 

Urządzenie do lepkosprężystego tłumienia drgań 
i stabilizacji wysiłków konstrukcji, zwłaszcza budowla-
nych, charakteryzuje się tym, że złożone jest z na-
stępujących części: obustronnie zamknięty cylinder 
(a) szczelnie przesuwny w tym cylindrze tłok (d) 
przytwierdzony do pręta - cięgna (c) przez szczelne 
wyjście ślizgowe (j) wprowadzonego na zewnątrz cy-
lindra (a) oraz niesztywna przegroda (i1 i2), przy czym 
części te tworzą szczelnie zamknięte przestrzenie; próż-
niową (1) napełnioną płynem oraz sprężonym ga-
zem (n). (6 zastrzeżeń) 

E04b; E04B P. 156925 21.07.1972 

Michał Drapała, Jarosław, Polska (Michał Drapała). 

Sposób rozwiązywania konstrukcji, 
zwłaszcza budowlanych 

Sposób rozwiązywania konstrukcji, zwłaszcza bu-
dowlanych, według wynalazku polega na tym, że zam-
knięte przestrzenie napełnione gazem lżejszym od po-
wietrza mają formę balonów, materacy albo przewo-
dów wydłużonych dla przenoszenia obciążeń skupio-
nych, rozłożonych na powierzchni albo na długości 
tych przestrzeni. (6 zastrzeżeń) 

C07d; C07D P. 167271 13.12.1973 

Pierwszeństwo: 14.12.1972 - St.Zjedn.Am. (nr 315263) 
09.07.1973 - St.Zjedn.Am. (nr 377344) 

Scherico Ltd, Lucerna, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
ewerninomyeyny 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych ewernino-
mycyny, a mianowicie nitrozoewerninomycyn B, C i D, 
hydroksyloaminoewerninomycyn B, C i D, pochodnych 

nitronowych hydroksyloaminoewerninomycyn B, C i D 
polega na redukcji grupy nitrowej w ewerninomycy-
mie B, C i D. 

Otrzymane związki wykazują aktywność przeciwbak-
teryjną. (19 zastrzeżeń) 

E21d; E21D P. 169626 27.07.1970 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Antoni Didek, Zbigniew 
Rączka, Alfred Janion, Kazimierz Herdzik). 

Hydrauliczny rozdzielacz obrotowy 

Hydrauliczny rozdzielacz obrotowy do sterowania 
siłowników dwustronnego działania pracuje na zasa-
dzie styku i poślizgu płaskich powierzchni dwóch ele-
mentów rozrządczych nieruchomego i obrotowego, za-
wierających kanały prowadzące do otworów w tych 
powierzchniach. 

Rozdzielacz nadaje się do pracy z emulsją olejowo-
-wodną pod ciśnieniem do 200 bar, gdyż nie powstaje 
w nim nadmierna siła dociskająca. Komora cieśnie-
niowa (16) w rozdzielaczu nie obejmuje całego elemen-
tu obrotowego (6), a jedynie część jego powierzchni 
obwodowej, zaś pozostała część tego elementu sięga 
do przestrzeni bezciśnieniowej połączonej z otoczeniem 
kanałem (20). Na siłę docisku elementu rozrządczego 
obrotowego (6) do elementu nieruchomego (2) składa 
się siła sprężyny (10) i działanie cieczy w komorze ciś-
nieniowej (16) na małą pierścieniową powierzchnię 
tego elementu uzyskaną przez zmniejszenie jego śred-
nicy w obrębie tej komory. Szczególnie ważną rolę 
w pracy rozdzielacza odgrywa uszczelnienie komory 
ciśnieniowej (16) względem przestrzeni bezciśnienio-
wej osiągnięte za pomocą tulei gumowej (13) i tulei 
metalowej (12). (3 zastrzeżenia) 
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E21d; E21D P. 169699 20.03.1974 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 59034 
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Polska 

(Henryk Gauze, Władysław Sacher, Mieczysław Cie-
ślik, Eugeniusz Posyłek). 

Sposób mocowania dźwigarów 
lub innych elementów w szybie 

Sposób według wynalazku polega na tym, że otwo-
ry pod kotwie wierci się w obudowie poprzez płytę 
wspornika, następnie otwory oczyszcza się i wkłada 
w nie pojemniki z masą wiążącą. Wsuwając w otwory 
pręty kotwi niszczy się pojemniki ze szkła lub plas-
tyku i obracając kotwię miesza całość masy, przez 
krótki okres nie przekraczający 1 minuty. 

(2 zastrzeżenia) 

B60s; B60S P. 170004 01.04.1974 

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. Powstań-
ców Wielkopolskich, Ostrów Wielkopolski, Polska (Ta-
deusz Danielak, Teofil Rokicki, Florian Wawrzyniak, 
Andrzej Milecki, Zygmunt Siwek, Michał Rudzki, 
Leon Malag, Urszula Gubała, Stanisław Jędrasiak, Je-
rzy Kmiecik, Stanisław Kaźmierczak). 

Urządzenie do samoczynnego czyszczenia 
zestawów kołowych 

Urządzenie według wynalazku posiada komorę my-
cia (1), która w górnej części zaopatrzona jest w zes-
poły wahadłowych dysz (2, 3) zasilanych zimną wodą 
pod wysokim ciśnieniem do mycia powierzchni kół (4) 
zestawu kołowego (5) oraz w zespół wirujących szczo-
tek (6) do czyszczenia osi (3) zestawu kołowego (7). 
Zestaw kołowy (5) jest podtrzymywany urządzeniem 
podtrzymującym (14) i jest podnoszony i ustawiany 
hydraulicznym podnośnikiem (13) między zespoły wa-
hadłowych dysz (2, 3) i pod wirujące szczotki (6). 
Urządzenie podtrzymujące (14) wyposażone jest w cen-
trownik (18), który w zależności od wielkości średnic 
kół (4) zestawu kołowego (5) nastawia wysokość pod-
noszenia „H" podnośnikiem (13), z równoczesnym na-
stawieniem wielkości kąta „a" wychylenia wahadło-
wych zestawów dysz (2, 3). (3 zastrzeżenia) 

GOlr; G01R P. 170026 Τ 02.04.i974 

Zbigniew Latkowski na rzecz Warszawskich Zakła-
dów Informatyki MERA-ΜΑΤ, Warszawa, Polska 
(Zbigniew Latkowski, Jan Antosiewicz, Lech Zwie-
rzyk, Marek Chodnicki, Grzegorz Włodarczyk, An-
drzej Godlewski). 

Urządzenie do wykonywania pomiarów 
parametrów dynamicznych głowic magnetycznych 

Urządzenie według wynalazku składa się z przewi-
jaka taśmy magnetycznej, którym jest zaadaptowana 
pamięć taśmowa, zawierającego pulpit sterujący (P), 

zespół (Z) zapisu, zespół (O) odczytu i zespół (K) ka-
sowania, przy czym zespół (Z) zapisu jest zbudowany 
z zespołu (A) układów generacyjnych (Al,...,An), z zes-
połu przełączającego (SZ) zapisu, z układu (UZ) zapi-
su, z układu (IZ) regulacji prądu zapisu i z miernika 
(MZ) zapisu. 

Zespół (O) odczytu jest zbudowany z zespołu prze-
łączającego odczytu, z głowicy odczytu, z obciążenia, 
z miernika odczytu, z układu odniesienia i z układu 
probierczego. Zespół (K) kasowania jest zbudowany 
z układu kasowania, z głowicy kasującej i z miernika 
kasowania. (1 zastrzeżenie) 

A63h; F41B P. 170558 24.04.1974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Zabaw-
karskiego i Artykułów Politechnicznych, Łódź, Polska 
(Edward Malka, Zbigniew Budzyński). 

Zabawka-pistolet pneumatyczny wielostrzałowy 
strzelający kulkami lekkimi 

zwłaszcza ze styropianu 

Zabawka-pistolet wg wynalazku ma spust (18) 
sprzężony z ruchomą lufą (25), która przy naciśnięciu 
spustu przesuwa się do tyłu i opiera o cylinder (6) 
tak, że uszczelnia swym czołem otwór (7) i jednocześ-
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nie odcina kulkę (29a), równocześnie spustowy zaczep 
(14) napinany jest i zaczepia tłok (8) w układzie sprę-
żania powietrza. Lufa posiada siodełko (24), na któ-
rym zamocowane są dwa wąsy (26) lokalizujące kul-
kę (29a). (3 zastrzeżenia) 

£04g; E04G P. 170779 02.05.1974 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Zdzisław 
Kurnik). 

Sposób zagęszczania masy betonowej 
przy wykonywaniu elementów budowli 

i urządzenie do zagęszczania masy betonowej 

Sposób zagęszczania masy betonowej przy wykony-
waniu pionowych elementów budowli polega na 
umieszczaniu na dnie elementu hermetycznego dzwo-
nu wibracyjnego (4) z umieszczonym wewnątrz wi-
bratorem elektrycznym (6) połączonym przewodami 
(10) z wyłącznikiem (7) i zasilaniem. Następnie nasy-
puje się do odeskowania elementu masę betonową (8) 
na wysokość 3-5 m i uruchamia wibrator (6), po 
czym dzwon wibracyjny prowadzony linią (5) z ob-
ciążnikiem (9) przesuwa się pionowo ku górze pod 
działaniem siły wyporu hydrostatycznego aż do wy-
nurzenia się na powierzchnię masy betonowej. 

Urządzenie wg wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wibrator (6) umieszczony jest wewnątrz herme-
tycznego stożkowego dzwonu wibracyjnego (4) zawie-
szonego na linie (5) zaopatrzonej w obciążnik (9), przy 
czym lina (5) i przewody zasilające (10) wibratora (6) 
są połączone w jedną całość. Objętość dzwonu wibra-
cyjnego (4) jest tak dobrana, że dzwon ten w czasie 
pracy przesuwa się w kierunku ku górze pod działa-
niem siły wyporu hydrostatycznego. (4 zastrzeżenia) 

E21f; E21F P. 170826 03.05.1974 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie", Jastrzę-
bie Zdrój, Polska (Jan Kacy). 

Sposób pomiaru i kontroli prędkości przepływu 
powietrza w wyrobiskach kopalnianych 
oraz układ do stosowania tego sposobu 

Sposób pomiaru i kontroli polega na przesyłaniu 
proporcjonalnych do prędkości przepływu powietrza 
impulsów nadajnika (1) zamocowanego w przekroju 

kopalnianego wyrobiska do licznika drukarki (2) oraz 
odwrotnego licznika (3) prędkości minimalnej. Licz-
nik (3) prędkości minimalnej zlicza impulsy od za-
programowanej wartości Vo odpowiadającej minimal-
nej prędkości ustalonej dla danego wyrobiska do 
zera. Okresem zliczania impulsów nadajnika (1) ste-
ruje odwrotny licznik (4) czasu zliczający wzorcowe 
impulsy generatora (5). 

Układ do stosowania sposobu wg wynalazku posia-
da znany nadajnik (1) impulsów, którego wyjście po-
łączone jest z wejściem drukarki (2) oraz z wejściem 
odwrotnego licznika (3) prędkości minimalnej. Wejście 
odwrotnego licznika (4) czasu połączone jest z wyj-
ściem generatora (5) impulsów wzorcowych czasu. 
Odwrotne liczniki (3, 4) czasu i prędkości minimalnej 
mają zestyki, z których zestyk (6) normalnie otwarty 
licznika (4) czasu połączony jest z zestykiem (7) nor-
malnie zamkniętym licznika (3) prędkości minimalnej, 
tworząc obwód dla przekaźnika (8). Natomiast prze-
kaźnik (8) swoimi zestykami połączony jest z wej-
ściem urządzenia przekaźnikowo-wyłączającego (9) z 
alarmującym urządzeniem (10). Ponadto zestyk (6) nor-
malnie otwarty tworzy obwód dla czasowego prze-
kaźnika (11), którego wyjście połączone jest z wej-
ściem sygnału „DRUK" drukarki (2) oraz z wej-
ściem czasowego przekaźnika (12) połączonego z wej-
ściem zerującym drukarki (2) i wejściami programu-
jącymi liczników (3), (4) minimalnej prędkości oraz 
czasu. (2 zastrzeżenia) 

B21c; B21C P. 170827 03.05.1974 

Kombinat Przemysłu Kabli „POLKABEL", Krakow-
ska Fabryka Kabli, Kraków, Polska (Zygmunt Issa). 

Sposób wykonywania jednodrutowych 
aluminiowych żył sektorowych 

Sposób wykonywania jednodrutowych aluminiowych 
żył sektorowych do kabli energetycznych polega na 
tym, że z walcówki aluminiowej posiadającej kształt 
zbliżony do wycinka kołowego o kącie 90° i 120° przy 
odpowiednim doborze ciągadeł wykonuje się, w jednej 
operacji przeciągania, żyły sektorowe. (1 zastrzeżenie) 

B21b; B21B P. 170833 04.05.1974 

Huta Batory, Chorzów Batory, Polska (Henryk Świs-
tak, Kazimierz Szymański, Jerzy Filip). 

Urządzenie do układania arkuszy w stosy 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ukła-
dania arkuszy w stosy, szczególnie arkuszy przecho-
dzących przez ciągi produkcyjne lub wybiegających 
z walcarek. 
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Urządzenie charakteryzuje się tym, że posiada 
ramę (12) przesuwaną na kołach jezdnych (13) po 
jezdni, przy czym w ramie (12) znajdują się prowad-
nice samotoku (2) uruchamiane przez układy dźwignio-
wo-przegubowe siłownikiem pneumatycznym (6). Pro-
wadnice samotoku (2) mają na swej długości zamoco-
wane rolki (3), a rozwieranie prowadnic samotoku (2) 
następuje za pośrednictwem zderzaka (4) uruchamia-
jącego zawór (5), który steruje siłownikiem pneuma-
tycznym (6). 

Urządzenie wg wynalazku nadaje się do zastosowa-
nia szczególnie przy wygładzaniu blach cienkich. 

(2 zastrzeżenia) 

E01d; E01D P. 170835 04.05 1974 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic-
twa Odkrywkowego „POLTEGOR", Wrocław, Polska 
(Kazimierz Ukleja). 

Przejezdny wiadukt drogowy 

Przejezdny wiadukt drogowy - do okresowych 
przejazdów samochodami ciężarowymi nad trasą taś-
mociągu, rurociągu lub inną niewysoką przeszkodą 
liniową - dzieli się poprzecznie na dwie bliźniacze 
połowy, z których każda ma własne podwozie (3), 
umieszczone na stopach (4) w kształcie pontonów lub 
na wysuwnych zestawach kołowych i zawiera po-
łowę wiaduktowej jezdni (1) z podnoszonymi mecha-
nicznie, za pomocą siłowników hydraulicznych (7), (8), 
wjazdowym pomostem (5) i półprzęsłem (6), służącym 
do połączenia obu połówek wiaduktu w całość. 

Wiadukt z wysuwanymi za pomocą podnośników 
hydraulicznych zestawami kołowymi można przewozić 
w połówkach nawet po wyboistych drogach bez de-
montażu. (3 zastrzeżenia) 

B21d; B21D P. 170837 04.05.1974 

Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „Mera-Błonie", 
Błonie, Polska (Stanisław Ciesielski). 

Sposób stępiania krawędzi blach i przyrząd ręczny 
do stosowania tego sposobu 

Sposób stępiania krawędzi blach polega na tym, że 
krawędź zagniata się pod naciskiem toczącej się po 
tej krawędzi kulki. Kulka powinna być wykonana 
z materiału o większej twardości niż materiał blachy. 

Przyrząd ręczny do stosowania sposobu według wy-
nalazku ma jedną lub kilka par kulek (4, 5) ułożysko-
wanych w zagłębieniach dwóch szczęk (1) i (2). Dla 
każdej pary kulek jedna kulka (4) ułożyskowana jest 
w jednej szczęce (1), zaś druga kulka (5) - w drugiej 
szczęce (2). 

Kulki z tej samej pary stykają się lekko z sobą. 
Obydwie szczęki, są połączone za pomocą wkrętów (6) 
i kołków (7) lub innym znanym sposobem. Każda 
para kulek przeznaczona jest do stępiania krawędzi 
blachy o innej grubości. (3 zastrzeżenia) 

£02b; E02B P. 171049 14.05.1974 

AB Vattenbyggnadsbyran, Sztokholm, Szwecja (Bengt 
Broms, Ake Lindström, Jan Larsen). 

Konstrukcja do zainstalowania w wodzie lub pod wodą 

Konstrukcja do zainstalowania w wodzie lub pod 
wodą ma układ nośny dla przymocowania do dolnej 
powierzchni konstrukcja lub do jednej z najniższych 
powierzchni filarów podtrzymujących konstrukcję. 

Układ nośny składa się z dużej ilości skierowanych 
w dół elementów podpierających (4, 7), między któ-
rymi utworzona jest jedna lub więcej komór (5, 8) 
lub przestrzeni (9) otwartych od dołu, przy czym ele-
menty podpierające (4, 7) ukształtowane są tak, że 
zagłębiają się w osad (6) znajdujący się na dnie mo-
rza lub jeziora gdy konstrukcję ustawia się na tym 
dnie tak, że do komór (5, 8) lub przestrzeni (9) wcho-
dzi osad (6) na wysokość zależną od kształtu dna 
morza lub jeziora. (13 zastrzeżeń) 

E21b; E21B P. 171234 17.05.1974 

Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych, Kraków, 
Polska (Andrzej Pawłowski). 

Rurowy próbnik złoża 

Rurowy próbnik złoża zapuszczany do otworu wier-
tniczego na przewodzie wiertniczym ma zastosowanie 
zwłaszcza przy opróbowywaniu otworów wiertniczych 
o mniejszych średnicach. 

Rurowy próbnik złoża według wynalazku charakte-
ryzuje się tym, że zawór wyrównawczy próbnika po-
siada dyszę (4), przesuwany trzon (3) podwieszony w 
korpusiie (8) posiadającym wypusty prowadnikowe (5) 
i sprężynowy opóźniacz (6), a zawór główny próbnika 
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posiada nieprzelotową śrubę wciągającą (14) z otwo-
rami (16) w cylindrycznym łbie (14a), wspólną dla 
zaworu głównego i obrotowego, przy czym otwieranie 
i zamykanie zaworów próbnika odbywa się ze stołu 
obrotowego. (1 zastrzeżenie) 

E02b; E02B P. 171483 28.05.1974 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Mor-
skiego „Hydrobudowa 4", Gdańsk Wrzeszcz, Polska 
(Czesław Raganowicz, Janusz Czapliński). 

Grodza odciążona 

Grodza odciążona utworzona jest ze znanych ścia-
nek (1), za którymi bezpośrednio usytuowana jest 
konstrukcja odciążająca. Stanowią ją przestrzenne ele-
menty (2) poziome, korzystnie odcinki rurowe ułożone 
współosiowo, doprowadzone do zbiorczych studzienek. 
Obrzut kamienny (4) stanowi przestrzeń chłonną dla 
napływającej wody, umożliwiając jej przenikanie do 
rurowych elementów (2) i studzienek. (1 zastrzeżenie) 

B64d; B64D P. 171557 31.05.1974 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-War-
szawa II", Warszawa, Polska (Jerzy Zduńczyk). 

Licznik ilości startów statku powietrznego 

Licznik ilości startów statku powietrznego według 
wynalazku ma łącznik (Ł) posiadający styki (3 i 4), 
których zwarcie przy nieobciążonym podwoziu statku 
powoduje powstanie impulsu elektrycznego, ładujące-

go poprzez stabilizator napięcia (Rl, Dl) człon całku-
jący (R2, R3, K), przy czym po ustalonym okresie 
czasu energia zgromadzona w kondensatorze (K), po 
zwarciu styków (1 i 2) łącznika (Ł) podczas lądowania 
statku powietrznego wystarcza na zadziałanie prze-
kaźnika (IP), który zwiera swoim zestykiem zwiernym 
(1P1) obwód zasilania licznika (L). (5 zastrzeżeń) 

C08g; C08G P. 171591 01.06.1974 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Adolf Balas). 

Sposób wytwarzania związków wielkocząsteczkowych 
o wysokim stopniu usieciowania 

Sposób polega na tym, że na związki zawierające 
w cząsteczce pierścienie alicykliczne, korzystnie na ży-
wicę cykloheksanonowo-formaldehydową, działa się 
dwuizocyjanianami, np. 4,4- dwuizocyjanianem dwu-
fenylometanu, 2,4- i 2,6- dwuizocyjanianem toluilenu 
lub 1,5 dwuizocyjanianem naftalenu. 

Reakcję prowadzi się korzystnie w środowisku roz-
puszczalnika organicznego, np. benzenu, toluenu, chlo-
robenzenu, w temperaturze 20-180°C, korzystnie w 
obecności katalizatora wybranego z grupy III-rzędo-
wych amin i/lub związków metaloorganicznych i w 
atmosferze gazu obojętnego, np. azotu, przy czym w 
uzyskanych produktach polimerycznych zawartość azo-
tu wzrasta wraz z ilością dodanego dwuizocyjanianu. 

Otrzymane związki mogą być stosowane jako po-
włoki ochronne i lakiernicze. (1 zastrzeżenie) 

A61n; A61N P. 171603 03.06.1974 

E. R. Squibb and Sons, Inc. Princeton, Stany Zjed-
noczone Ameryki (Thomas Vincent Czapliński, Bernard 
John Bolter, Robert Earl Mezjer, Gerald Anthony 
Bruno). 

Generator izotopu promieniotwórczego 

Generator izotopu promieniotwórczego zawiera cy-
lindryczny pojemnik (12) z materiałem radioaktyw-
nym, posiadający przewody doprowadzający (18) i od-
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prowadzający (20) zakończone nasadkami (30) z kor-
kiem (34), przy czym przewody (18, 20) usytuowane są 
w ołowianej osłonie (42). Generator (10) posiada rów-
nież aparat wyposażeniowy łączony z osłoną za po-
mocą elementów ustalających posiadający elementy 
do przebijania korków (34) dla połączenia pojemnika 
(12, poprzez przewody (18, 20) ze zbiorniczkami dopro-
wadzającymi eluent i odbierającymi roztwór wymywa-
jący. (7 zastrzeżeń) 

B22d; B22D P. 171645 03.06.1974 

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska (Jan 
Danek, Henryk Kössek, Janusz Gajek, Teresa Krze-
mień, Kazimierz Kłusek). 

Kokilarka do metali 

Kokilarka do metali wg wynalazku przeznaczona 
jest do odlewania odlewów z różnych metali. 

Kokilarka do metali wg wynalazku z napędem 
zwierania kokili za pomocą silnika elektrycznego (6) 
napędzającego śrubę pociągową (10) tarciową lub bez-
tarciową poprzez przekładnie z kół zębatych (7, 8) ma 
obudowę napędu (9) podzieloną na dwie części. Obudo-
wa przednia napędu (9a) jest połączona z obudową 
tylną napędu (9b) poprzez element sprężysty dwustron-
nego działania (20). 

Nakrętka (11) śruby pociągowej (10) jest połączona 
poprzez tłoczysko (12), jarzmo (14)) za pomocą sworz-
nia z ruchomą płytą zwierającą (1). Tylna obudowa 
napędu (9a) zaopatrzona jest w dwa czujniki elektro-
mechaniczne (23, 24) regulowane śrubami mikrome-
trycznymi (22, 25) z których jeden wyłącza silnik (6) 
i włącza układ hamujący. Oba czujniki są połączone 
szeregowo. (4 zastrzeżenia) 

F02b; F02B P. 171695 06.06.1974 

Autoipari Kutató Intézet, Budapeszt, Węgry i Cse-
pel Autogyár, Szigethalom, Węgry. 

Spalinowy silnik tłokowy 
z turbosprężarką doładowującą 
napędzaną gazami spalinowymi 

Przedmiotem wynalazku jest spalinowy silnik z tur-
bosprężarką doładowującą napędzaną gazami spalino-
wymi, której działanie jest wzmocnione poprzez do-
ładowanie dynamiczne. 

W cylindrze (1) silnika wysokoprężnego porusza się 
tłok (2), a w głowicy (3) jest wykonany kanał wylo-
towy, z którym łączy się przewód wydechowy (5). 
W głowicy (3) jest również umieszczony zawór wylo-
towy (6) z którym łączy się kanał ssący (7, 8) znaj-
dujący się częściowo w głowicy (3) a częściowo w 
kształcie złączki między głowicą (3) i zbiornikiem re-
zonansowym (9). Objętość każdego zbiornika rezonan-
sowego (9) jest większa od połowy całkowitej obję-
tości skokowej cylindrów przyłączonych do zbiornika 
rezonansowego (9) jednakże mniejsza niż dziesięcio-
krotność tej objętości skokowej, a długość rury rezo-
nansowej (11) jest mniejsza niż ośmiokrotność jej śred-
nicy wewnętrznej. 

(2 zastrzeżenia) 

B23p; B23P P. 171704 05.06.1974 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Mie-
czysław Siwczyk, Stanisław Buczek, Józef Kalinow-
ski). 

Obrabiarka erozyjna wieloelektrodowa 

Przedmiotem wynalazku jest obrabiarka erozyjna 
wieloelektrodowa umożliwiająca jednoczesne osiowe 
drążenie otworów lub wgłębień o dowolnych kształ-
tach i wielkościach w wielu współśrodkowych tule-
jach lub pierścieniach jak również w co najmniej 
dwóch umieszczonych nad sobą powierzchniach. 

Obrabiarka erozyjna wg wynalazku zaopatrzona jest 
w uchwyt (11) z co najmniej dwoma roboczymi ele-
ktrodami (12) umieszczonymi osiowo nad sobą lub 
przesuniętymi względem siebie. Robocze elektrody (12) 
są zasilane zespołowo lub indywidualnie z oddzielnego 
kanału generatora impulsów elektrycznych. Obrabiar-
ka erozyjna wg wynalazku ma zastosowanie do obrób-
ki otworów pod łopatki w palisach turbin ener-
getycznych. (1 zastrzeżenie) 

G08b; G08B P. 171715 06.06.1974 

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej „Mera-
-Pnefal", Warszawa, Polska (Zbigniew Jaworski). 

Układ do zabezpieczenia elektronicznych urządzeń 
sygnalizacji alarmowej 

Układ według wynalazku posiada zabezpieczenie 
stopnia wyjściowego przed przeciążeniem zrealizowa-
ne w ten sposób, że z kolektora tranzystora wyjśćio-
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wego (T2), sterującego żarówką sygnalizacyjną (Ż) wy-
prowadzone są dwie pętle sprzężenia zwrotnego. Jedna 
pętla doprowadzona jest do wejścia elementu NOR 
(N4), natomiast druga złożona z rezystora (R2) szere-
gowo połączonego z diodą Zenera (D2) jest dołączona 
poprzez diodę (D^ do bazy tranzystora (ΊΊ). W układzie 
tym na bazę tranzystora (T1) poprzez diodę (D1) i re-
zystor (Ri) równolegle połączony z kondensatorem (C1) 
podawane są impulsy prostokątne z generatora (G). 

(1 zastrzeżenie) 

HOlj; H01J P. 171734 07.06.1974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Świetlnej, 
Warszawa, Polska (Hanna Duralska, Elżbieta Muraw-
ska, Eugeniusz Gołąb). 

Świetlówka barwy ciepło-białej 

Świetlówka według wynalazku przeznaczona jest do 
oświetlania wnętrz ogólnego użytkowania. Posiada ona 
dwuwarstwową powłokę luminescencyjną, naniesioną 
na wewnętrzną powierzchnię rury. Pierwsza warstwa 
przylegająca do powierzchni ryry jest wykonana z flu-
orogermanianu magnezu, aktywowanego manganem. 
Druga warstwa naniesiona na pierwszą zawiera mie-
szankę luminoforów o składzie: halofosforan wapnia 
aktywowany antymonem i manganem barwy chłodno-
-białej w ilości 45+55% wagowych drugiej warstwy, 
halofosforan wapnia aktywowany manganem i anty-
monem barwy dziennej i/lub luminofor z grupy obej-
mującej fosforan strontowo-barowy aktywowany an-
tymonem i fosforan tytanowo-barowy w ilości 10% 
wagowych tej warstwy oraz przynajmniej jeden lumi-
nofor z grupy obejmującej fosforan strontowo-magne-
zowy aktywowany cyną i fosforan wapniowo-cynkowy 
aktywowany cyną w ilości 10 + 20% wagowych, a tak-
że przynajmniej 20% fluorogermanianu magnezu akty-
wowanego manganem. (3 zastrzeżenia) 

F27d; F27D P. 171741 07.06.1974 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
„Promel", Gliwice, Polska (Antoni Nowak, Edward 
Dyrda, Józef Wojnar, Helmut Kołodziej). 

Gniazdo pod elementy 
grzewcze oporowe skrętkowe i taśmowe, 

zwłaszcza w trzonach pieca 

Przedmiotem wynalazku jest gniazdo pod elementy 
grzewcze, oporowe, skrętowe i taśmowe, zwłaszcza 
w trzonie pieca, umożliwiające samoczynne opadanie 
zanieczyszczeń, a szczególnie zgorzeliny do wnęk 
i wgłębień dna gniazda. 

Gniazdo według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że dno (1) gniazda w przekroju poprzecznym wyko-
nane jest jako wypukłe, odwrócone wypukłością ku 
górze, tworzące ze ścianami bocznymi gniazda (3) 
wręby względnie uskoki (2), (3 zastrzeżenia) 

G03b; G03B P. 171765 08.06.1974 

Akademia Medyczna, Gdańsk, Polska (Henryk No-
wak). 
Ekran wirujący do trikowych zdjęć fotograficznych 

Ekran według wynalazku ma ławę (1) optyczną, na 
której umieszczony jest aparat (2) fotograficzny i prze-
suwny ekran (3) wirujący, napędzany silnikiem (17) 
elektrycznym. Konstrukcja umożliwia rejestrowanie 
poszczególnych faz ruchu obiektu umieszczonego na 
tym ekranie oraz naniesień obrazu na jedną kliszę. 

(2 zastrzeżenia) 

B27j; B27J 
\ 

P. 171788 09.06.1974 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej 
Wytwórczości, Warszawa, Polska (Wiesław Sapieżyń-
ski, Jan Olejnik). 

Urządzenie do obróbki wikliny 

Urządzenie według wynalazku posiada płaszczyzny 
górną (5) i dolną (6) kierujące wyrób, dodatkową pa-
rę walcy obierających (7, 8) oraz prostownik (10). 
Płaszczyzna górna (5) ma za zadanie kierowania zbęd-
nej części rdzeniowej wyrobu poza zasobnik (9), na-
tomiast płaszczyzna dolna (6) kieruje właściwy wyrób 
do zasobnika (9), względnie w przypadku wyrobu w 
postaci taśmy naprowadza go na prostownik (10) w ce-
lu nadania taśmie kształtu prostoliniowego. 

Wynalazek ma zastosowanie w przemyśle wikliniar-
skim do produkcji taśmy z prętów wiklinowych, 
a z niej koszyków i galanterii. (1 zastrzeżenie) 



BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2 (56) 1976 

GOlf; G01F P. 171797 10.06.1974 

Instytut Organizacji i Kierowania PAN i Minister-
stwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, War-
szawa, Polska (Tadeusz Orłowski, Andrzej Weryński, 
Wojciech Piątkiewicz, Kazimierz Kostrzewa, Józef Bu-
kowski, Zbigniew Fałda, Marek Ciborowski, Michał 
Truskolaski, Edward Krauze, Andrzej Chorzempa, Jan 
Wójcieki). 

Czujnik poziomu cieczy 

Czujnik według wynalazku przeznaczony do regu-
lacji i sygnalizacji poziomu cieczy ma obudowę (1) 
wyposażoną w co najmniej jeden element przełącza-
jący (2) sterowany polem magnetycznym, umieszczoną 
przesuwnie względem pływaka zawierającego element 
(4). Pływak (3) przyjmuje względem obudowy (1) po-
łożenie odpowiadające poziomowi cieczy (6) w zbior-
niku (5). (1 zastrzeżenie) 

B06b; B06B P. 171820 11.06.1974 

Trelleborgs Gummifabriks Aktiebolag, Trelleborg, 
Szwecja. 

Wykładzina ścienna bębna młynowego 

Wykładzina bębna młynowego zawiera szereg ko-
mór (12) dających napełniać się gazem lub płynem 
i składa się z elementów (23, 26) podpartych lub za-
mocowanych w konstrukcji podtrzymującej. Po napeł-
nieniu komór (12) wykładzina (11) poddana jest wstęp-
nemu naprężeniu w swej części położonej najbliżej 
wnętrza bębna. (7 zastrzeżeń) 

HOlf; H01F P. 171833 11.06.1974 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „ZELMOT", 
Warszawa, Polska (Stanisław Wojtanowski, Ryszard 
Wierzejewski). 

Izolator cewki indukcyjnej, 
zwłaszcza cewki zapłonowej 

do silników z zapłonem iskrowym 

Izolator według wynalazku przeznaczony jest do izo-
lowania rdzenia cewki od jej obudowy. Wykonany 
jest on z materiału dielektrycznego w postaci miski 
(1), obejmującej rdzeń cewki i posiadającej ramiona 
(2) ułożone w płaszczyźnie prostopadłej do osi symetrii 
miski (1), i podparte żebrami (3), zachodzącymi aż na 
dno miski (1), i oddzielającymi dno miski (1) od obu-
dowy cewki (4) w celu umożliwienia swobodnego cyr-
kulowania oleju w przestrzeni między dnem miski (1) 
a obudową (4) cewki. (3 zastrzeżenia) 

C08g; C08G P. 171870 11.06.1974 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg", Pustków, Pol-
ska (Maria Gil, Marian Parys, Antoni Polak, Krys-
tyna Roczniak, Tadeusz Sikorski, Józefa Sobczak, Je-
rzy Zapart, Jerzy Chudzicki). 

Tłoczywo fenolowo-melaminowo-
-dwucyjanodwuamidowo-formaldehydowe 

w jasnych pastelowych kolorach 

Tłoczywo wg wynalazku charakteryzuje się tym, że 
w jego skład wchodzą w odpowiednich stosunkach 
wagowych następujące składniki: żywica fenolowo-
-formaldehydowa typu nowolakowego, żywica melami-
nowo-dwucyjanodwuamidowo-formaldehydowa, mącz-
ka drzewna, kreda, biel tytanowa, tlenek magnezu, 
stearyna i pigmenty i/lub barwniki. 

Tłoczywo może znaleźć zastosowanie w przemyśle 
elektrotechnicznym i do produkcji wyrobów rynko-
wych. (3 zastrzeżenia) 

C07c: C07C P. 171889 12.06.1974 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Hanna Woj-
ciechowska, Andrzej Czerwiński, Antoni Konitz, Ka-
zimierz Dzięgielewski, Jolanta Grzybowska, Ryszard 
Andruszkiewicz, Mirosław Dąbrowski, Edward Borow-
ski). 

Sposób degradacji cząsteczek edein 
lub ich mieszaniny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób degradacji cząs-
teczek edein lub ich mieszaniny, który polega na tym, 
że jednorodne edeiny A, B, D i F lub ich mieszaninę 
oraz preparat wstępnie oczyszczonej lipazy, względnie 
pankreatyny zawiesza się w buforze o pH 7,5 do 8,5 
lub w roztworze kwaśnego węglanu amonowego, a 
uzyskane peptydy rozdziela znanymi sposobami, np. 
przez chromatografię jonowymienną, podziałową na 
żelu krzemowym, adsorbcyjną na tlenku glinu i/lub 
filtrację molekularną. 

Peptydy otrzymane sposobem wg wynalazku są 
substratami w otrzymywaniu analogów naturalnych 
edein. (1 zastrzeżenie) 

COlb; C01B P. 171933 14.06.1974 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Pol-
ska (Edward Leśniak, Adam Pieprzyca, Andrzej Knoll). 

Sposób uruchamiania instalacji kwasu siarkowego 

Sposób uruchamiania instalacji do kwasu siarkowe-
go metodą kontaktową charakteryzuje się tym, że 
nagrzewanie aparatu kontaktowego odbywa się za 
pomocą suchego powietrza, podgrzanego w podgrze-
waczu wody zasilanym parą wodną. (1 zastrzeżenie) 
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CO1b; C01B P. 171934 14.061974 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Pol-
ska (Edward Leśniak, Adam Pieprzyca, Andrzej Knoll). 

Sposób uruchamiania instalacji kwasu siarkowego, 
w szczególności mokrej katalizy 

Przedmiotem wynalazku jest sposób uruchamiania 
instalacji do produkcji kwasu siarkowego, w szczegól-
ności metodą mokrej katalizy. Sposób wg wynalazku 
charakteryzuje się tym, że nagrzewanie aparatu kon-
taktowego odbywa się gorącym powietrzem, ogrze-
wanym spalinami z pieca (kotła) w chłodnicy gazów 
SO2. (1 zastrzeżenie) 

COlb; C01B P. 171935 14.06.1974 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Pol-
ska (Czesław Szumilas, Anna Jerzykowska). 

Sposób katalitycznego utleniania SO2 do SO3 

Przedmiotem wynalazku jest sposób katalitycznego 
utleniania SO2 do SO3 w procesie wytwarzania kwasu 
siarkowego. Sposób wg wynalazku charakteryzuje się 
tym, że do schłodzenia gazów po ostatniej i przed-
ostatniej półce pierwszego stopnia konwersji stosuje 
się nasyconą parę wodną, która przepływa przez dwa 
przegrzewacze, z których jeden jest integralną częś-
cią aparatu kontaktowego, a drugi oddzielnym apa-
ratem, przy czym nasycona para wodna przepływa 
najpierw przez przegrzewacz oddzielny, a następnie 
przez integralnie związany z aparatem kontaktowym. 

(3 zastrzeżenia) 

B60q; B60Q P. 171939 14.06.1974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Budowla-
nych, Warszawa Polska (Edward Sosna, Piotr Okrze-
sik, Antoni Jakubiec). 

Mechanizm blokujący sprężyście zawieszonych osi 
lub mostów pojazdów kołowych 

Mechanizm według wynalazku składa się z belki (2) 
związanej z resorem (1) poprzez obejmę (12) dźwigni 
(3), łączących siłownik hydrauliczny (4) z belką (2) 
poprzez sworzeń (7), przy czym dźwignie (3) posiadają 
element zaczepowy (6) współpracujący z elementem 
blokującym (9) połączonym z mostem (5). 

(2 zastrzeżenia). 

B60p; B60P P. 171943 15.06.1974 

Biuro Konstrukcji Technologii i Modernizacji „Plan-
projekt", Spółdzielnia Pracy, Gdańsk, Polska (Henryk 
Tessąr), 

Nadwozie do przewozu koni 

Nadwozie według wynalazku jest przeznaczone w 
szczególności dla koni wyścigowych i ich obsługi. Po-
wierzchnia użytkowa nadwozia jest podzielona pasa-
mi poprzecznymi na cztery części: części (P) oraz (W) 
przeznaczone są dla obsługi, części R i Z) dla koni. 
Część (R) posiada przegrody (7) przesuwne wzdłuż 
nadwozia, część (Z) posiada przegrody (12) o dwóch 
osiach obrotu. (3 zastrzeżenia) 

A24b; A24B P. 171948 15.06.1974 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Pu-
ławy, Polska (Tadeusz Zaorski, Zenon Lis). 

Sposób suszenia tytoniu 
i suszarnia do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na prowadzeniu 
jednoczesnego suszenia tytoniu w wielu, co najmniej 
w dwóch, komorach suszarni, przy czym przepływ 
czynnika suszącego ogrzewanego w jednym wymien-
niku ciepła, jest kierowany równolegle lub szeregowo 
przez poszczególne komory suszarni, a cykl okresu 
suszenia przesuwa się w poszczególnych komorach su-
szarni najkorzystniej o jedną fazę suszenia. 

Suszarnia według wynalazku, pracująca w warun-
kach konwekcji wymuszonej posiada wymiennik cie-
pła (1), zespół rur wentylacyjnych (6) odprowadzają-
cych czynnik suszący, wyposażony w sterujące prze-
pustnice (7) oraz połączony z wymiennikiem ciepła (2) 
zbiornik (8) do gotowania wody, połączony przez za-
wory przewodami pary (9) z poszczególnymi komo-
rami suszarni. (2 zastrzeżenia) 

F23q; F23Q P. 171967 17.06.1974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń 
Energetycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Jacek Bo-
bek, Stefan Flak, Henryk Grzebieluch, Henryk Ci-
çhowski, Henryk Ordon, Romuald Papierzański), 
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Palnik olejowy lub gazowy 
z palnikiem zapalającym 

Palnik według wynalazku zaopatrzony jest w ob-
wód elektryczny do elektrodowej kontroli płomienia 
zapalającego, utworzony z przekaźnika (11) kontroli 
płomienia, uzwojenia wtórnego transformatora zapło-
nowego (10) wysokiego napięcia, elektrod zapłonowych 
(1) oraz elementów (3) obudowy końcówki palnika za-
palającego, zanurzonych w płomieniu zapalającym. 
Elektrody zapłonowe (1) połączone są z wymiennymi 
końcówkami elektrodowymi (2). 

Palnik posiada również fotoelektryczną kontrolę pło-
mienia dokonywaną czujnikiem (16) i rejestrowaną 
w przekaźniku (11) kontroli płomienia. 

(5 zastrzeżeń) 

B62b; B62B P. 171988 17.06.1974 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
„Promel", Gliwice, Polska (Lesław Czajkowski, Jan 
Preis, Czesław Wyrozumski). 

Wózek do prac dekarskich 

Wózek według wynalazku ma zastosowanie na pochy-
łych połaciach dachowych krytych papą lub blachą. 
W podłużnych belkach (1) ramy podwozia osadzone 
są obrotowo bolce (3) stanowiące oś obrotu pomostów 
(4) sprzężonych ze sobą cięgnem (8) i połączonych 
przegubowo z dźwignią (9), która umożliwia poziome 
ustawienie pomostów (4) niezależnie od nachylenia 
połaci dachowej. Nad pomostami (4) umieszczone są 
uchylne jarzma (17) pierścieniowe, których oś obrotu 
stanowią bolce (16) osadzone w podłużnych belkach 
(13) szkieletu nadwozia, co umożliwia samoczynne usta-
wienie jarzma (17) w położeniu poziomym. Szkielet 
nadwozia zamocowany jest do belki poprzecznej (2) 
podwozia. (1 zastrzeżenie) 

COlg; C01G P. 172008 18.06.1974 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Henryk Purol, Czesław Jaksik). 

Sposób otrzymywania dwutlenku manganu 
przeznaczonego jako depolaryzator w bateriach suchych 

oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu 

Sposób otrzymywania dwutlenku manganu polega-
jący na elektrolizie zakwaszonego roztworu siarczanu 
manganowego przy użyciu elektrod ze znanych sto-
pów ołowiu, charakteryzuje się tym, że w elektrolicie 
zawiesza się osadzone na belkach doprowadzających 
i odprowadzających prąd elektryczny elektrody z od-
lewanych ze stopu ołowiu pasków stosując taką ilość 
i wzajemne rozmieszczenie pasków aby zachować od-
powiednie stosunki: powierzchni pasków do powierz-
chni prześwitów między paskami dla poszczególnych 
elektrod, powierzchni elektrody dodatniej do ujem-
nej, powierzchni prześwitów między paskami elektro-
dy dodatniej do powierzchni prześwitów elekrody 
ujemnej. 

Urządzenie wg wynalazku charakteryzuje się tym, 
że elektrody dodatnie składają się z pasków (1) o sze-
rokości nie większej niż 20 cm, z prześwitami między 
paskami co najmniej 4 cm, a elektrody ujemne skła-
dają się z pasków (4) o szerokości nie większej niż 
2,5 cm, z prześwitami między paskami co najmniej 
5 cm, przy czym odstęp między elektrodami dodat-
nimi i ujemnymi wynosi od 4,0 do 9,0 cm. 

(2 zastrzeżenia) 

G09b; G09B P. 172026 19.06.1974 

Szefostwo Techniki Lotniczej MON, Warszawa, Pol-
ska (Marian Kotarski). 

Układ imitatora naprowadzania samolotów 
na cele powietrzne 

Układ według wynalazku składa się z imitujących 
samoloty przechwytujące kabin treningowych (1, 2 i 3), 
których blok podający parametry lotu (4) połączony 
jest z blokiem przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych 
(6) oraz z analogowym przelicznikiem (8), połączonym 
poprzez imitator radiolokacyjnej stacji obserwacji 
okrężnej (9) z radiolokacyjnymi wskaźnikami obser-
wacji okrężnej (11, 12 i 13), które zobrazowują imito-
waną przez układ sytuację powietrzną. 

(1 zastrzeżenie) 
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F21v; F21V P. 172033 18.06.1974 

Północne Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego, 
Kętrzyn, Polska (Jerzy Kordowski, Czesław Dmochow-
ski, Medard Sielewicz, Władysław Rokicki). 

Belka montażowa, zwłaszcza do świetlówek 

Belka montażowa według wynalazku stanowi elek-
tryczną oprawę oświetleniową lub element urządzenia 
oświetleniowego. Zawiera ona osłonę (1) osprzętu 
elektrycznego w kształcie rynny o trzech płaskich 
ściankach, zamkniętą z obydwu końców boczkami (5) 
połączonymi z osłoną (1) za pomocą elastycznych ra-
mion z zatrzaskami (8). Końce belki zawierają na 
każdej ze ścianek jednakowe wycięcia na oprawki (2) 
do świetlówek i wkładki (4) zaślepiające nie wykorzys-
tane wycięcia na oprawki (2) do świetlówek. 

(4 zastrzeżenia) 

F02b; F02B P. 172037 18.06.1974 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Stanisław 
Jarnuszkiewicz). 

Silnik spalinowy czterosuwowy wielocylindrowy 
z bezpompowym wtryskiem paliwa 

z zapłonem iskrowym 

Silnik wg wynalazku z bezpompowym wtryskiem 
paliwa za pomocą spalin, o obiegu czterosuwowym 
ma połączone między sobą przestrzenie robocze cy-
lindrów (1) i (2), w których zapłon następuje co 360°. 

Przestrzenie robocze połączone są przewodami ga-
zowymi (3), których otwory wlotowo-wtryskowe (4, 5) 
są umieszczone w gładzi cylindrów w jednakowej 
odległości od górnego zwrotnego punktu tłoków i do 
przewodów gazowych (3) doprowadzane jest paliwo 
w regulowanej ilości. (1 zastrzeżenie) 

A61k; A61Κ P. 172065 19.06.1974 

Akademia Medyczna, Gdańsk, Polska (Roman Ka-
liszan). 
Sposób otrzymywania zeolitów pochodnych mocznika 

lub sulfonamidów, zwłaszcza zeolitów alantoiny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
zeolitów pochodnych mocznika lub sulfonamidów, 
zwłaszcza zeolitów alantoiny, który polega na tym, że 
pochodną mocznika lub sulfonamid umieszcza się w at-
mosferze par etylenodwuaminy w czasie od 0 do 72 
godzin, a powstały zeolit przemywa się acetonem 
i suszy. (1 zastrzeżenie) 

C08g; C08G P. 172075 19.06.1974 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg", Pustków, Pol-
ska (Antoni Polak, Stanisław Wilaszek, Adolf Maczu-
żak). 

Sposób wytwarzania modyfikowanych żywic 
moeznikowo-fenolowo-formaldehydowych 

do mas formierskich i rdzeniowych 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania żywic 
mocznikowo-fenolowo-formaldehydowych modyfikowa-
nych kapnolaktamem. 

Sposób wytwarzania polega na współkondensacji ży-
wicy mocznikowo-formaldehydowej z kaprolaktamem, 
a następnie wprowadzeniu alkoholu furfurylowego 
i żywicy fenolowo-formaldehydowej typu rezolowego. 

Otrzymana żywica ma zastosowanie jako spoiwo 
mas formierskich i rdzeniowych. (1 zastrzeżenie) 

F23d; F23D P. 172086 20.06.1974 

Spółdzielnia Pracy „Juwelia", Poznań, Polska (Ma-
rian Wojtkowiak, Tadeusz Bartkowiak, Józef Czar-
necki). 

Palnik gazowy 

Palnik gazowy według wynalazku przeznaczony jest 
zwłaszcza do topienia metali, a szczególnie metali 
szlachetnych jak srebro i złoto. 

Palnik posiada komorę rozprężania (7) gazu, połą-
czoną kanałami (8) z pierwszą komorą mieszania (9). 
Do pierwszej komory mieszania (9) doprowadzany jest 
strumień powietrza kanałem (16) poprzez szczelinę (12). 
Komora (9) zamknięta jest dyszą (4) posiadającą otwo-
ry wylotowe. Palnik posiada również drugą komorę 
mieszania (14), którą stanowi kapturek (15) o kształcie 
ściętego stożka. (7 zastrzeżeń) 
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EO4c; E04C P. 172170 25.06.1974 

Zakłady Systemów Minikomputerowych im: Janka 
Krasickiego, „MERA-ZSM", Warszawa, Polska (Feliks 
Sujkowski). 

Płyta konstrukcyjna przeznaczona z łaszczą 
dla składanych podestów 

Przedmiotem wynalazku jest płyta konstrukcyjna 
przeznaczona zwłaszcza dla składanych podestów, po-
siadająca wkładki wzmacniające (3, 4) umieszczone mię-
dzy dwoma blachami, przy czym wkładki wzmacnia-
jące (3, 4) stanowią ryflowane arkusze połączone ze 
sobą jeden nad drugim, a podłużne osie ryfli jednego 
arkusza są prostopadłe do podłużnych osi ryfli drugie-
go arkusza. . (1 zastrzeżenie) 

HOlf; H01F P. 172171 25.06.1974 

Zakłady Systemów Minikomputerowych, Warszawa, 
Polska (Jan Skonecki, Czesław Chodak). 

Urządzenie do magnesowania magnesów stałych 

Urządzenie według wynalazku posiada t ransforma-
tor zasilany udarami prądu oraz wtórne uzwojenie 
prądowe, przy czym wtórne uzwojenie prądowe sta-
nowią dwie równoległe szyny (2) zwar te zaciskami (4), 
między które wprowadzone są magnesowane magne-
sy (3). 

Zacisk (4) ma postać jarzma, wewnątrz którego znaj -
duje się dociskowy walec (6) zamocowany mimośrodo-
wo oraz klocek (8) zamocowany suwliwie. 

(2 zastrzeżenia) 

G08g; G08G P. 172196 26.06.1974 
t 

Ludwig Eigenrnann, Vacallo, Szwajcaria. 

Taśma emitująca światło instalowana na jezdniach 
dla bezpieczeństwa ruchu 

Taśma według wynalazku instalowana jest na jezd-
niach, dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu. Jest ona 
rozmieszczona w określonych miejscach pasów ruchu 
na powierzchni jezdni. Taśma (20) ma nałożone na 
siebie warstwy (22, 24), izolowane ołowianą blachą, 
która składa się z elastycznych metalowych pasków 
(28) rozmieszczonych równolegle. W występach (26) są 
umieszczone środki emitujące selektywnie światło wi-
dzialne, (10 zastrzeżeń) 

Cllb; C11B P. 172203 25.06.1974 

Józef Kalinowski, Ruda Śląska, Polska (Józef Ka-
linowski). 

Sposób adsorbowania 
i wydzielania związków zapachowych 

Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 
żelu krzemiankowego o powierzchni właściwej więk-
szej niż 100 m2/g jako złoża adsorbcyjnego. 

(1 zastrzeżenie) 

H03k; H03K P. 172218 26.06.1974 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Jacek Gronowski, Wiesław Banasiewicz, Ma-
rek Jakubowski). 

Układ szybkiego, kluczowanego źródła prądowego 

Układ według wynalazku przeznaczony jest zwłasz-
cza do konwerterów cyfrowo-analogowych. 

Układ jest zbudowany z dwóch tranzystorów (TI, T2) 
jednego typu, np. n-p-n połączonych emiterami ze 
wspólnym rezystorem (Rl). Tranzystor (T2) mając ba-
zę połączoną z wzorcowym napięciem odniesienia (UW) 
przedstawia na swym kolektorze wyjście kluczowa-
nego, precyzyjnego źródła prądowego (IW), natomiast 
baza tranzystora (Tl) stanowiącego element kluczu-
jący połączona jest przez układ dopasowania poziomu 
(R2, R3) z wejściem sygnałów cyfrowych (WE). 

(3 zastrzeżenia) 

E04b; E04B P. 172219 26.06.1974 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Józef Bogusz). 

Zestaw korekcyjny do kątowej stabilizacji 
w elewacji układu obciążonego siłami zmiennymi 

Przedmiotem wynalazku jest zestaw korekcyjny do 
kątowej stabilizacji w elewacji układu obciążonego 
siłami zmiennymi. Zestaw ten stanowi konstrukcja 
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przestrzenna stalowa przeznaczona do stabilizowania 
w elewacji układu funkcjonalnego narażonego na dzia-
łanie obciążeń zewnętrznych a przeznaczonego do zlo-
kalizowania z dużą dokładnością obiektów ruchomych 
i stałych znajdujących się w przestrzeni. 

Zestaw wg wynalazku charakteryzuje się tym, że 
układ stabilizowany (2) obciążony w płaszczyźnie (8) 
równoległej do płaszczyzny elewacji (7) siłami zmien-
nymi (I) zamocowany jest do układu nośnego (3) w 
co najmniej dwóch punktach (4) leżących w płaszczyź-
nie (6) oraz w szeregu punktach (10) i (11) za pomocą 
czterech cięgien korekcyjnych (9), przy czym linia 
prosta (12) przechodząca przez punkty zamocowania 
(10) i (11) tworzy kąt (13) z płaszczyzną (14) prosto-
padłą do płaszczyzny elewacji (7) i przechodzącą przez 
oś (5) układu stabilizowanego (2), którego płaszczyzna 
(15) tworzy z płaszczyzną (6) kąt (16) utrzymujący się 
w stałej wartości przy działających siłach zmiennych 
(1) na układ (2). (1 zastrzeżenie) 

H03k; H03K P. 172220 26.06.1974 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Jacek Gronowski, Sylwester Terebiński). 

Układ sterowania konwertera analogowo-cyfrowego, 
przeznaczonego do pracy 

według metody kolejnych przybliżeń 

Układ według wynalazku utworzony jest z szeregu 
kaskadowo połączonych jednakowych ogniw sterowa-
nia (E, F, G, H...). Każde ogniwo składa się z prze-
rzutnika A oraz dwóch bramek logicznych (B, C). 
Wyjście (Q) przerzutnika (A) każdego ogniwa (np. F) 
jest połączone bezpośrednio z jednym z wejść (J) 
i jednym z wejść (K) przerzutnika (A) ogniwa po-
przedniego (np. E). (2 zastrzeżenia) 

F16h; F16H P. 172224 27.06.1074 

Huta Stalowa Wola, Stalowa Wola, Polska (Marek 
Wierzbicki, Adam Frańczak, Helena Kościk). 

Mechanizm blokady przekładni ślimakowej, 
zwłaszcza mechanizmu regulacji luzu hamulców 

Mechanizm blokady przekładni ślimakowej według 
wynalazku składa się z tulei zewnętrznej (2), która 
jest osadzona z możliwością osiowego przesuwu w 
dźwigni hamulcowej (1), tulei wewnętrznej (3) moco-
wanej nieruchomo na wale ślimaka (4) i posiadają-
cej uzębienie zewnętrzne współpracujące z uzębieniem 
wewnętrznym tulei (2) oraz sprężyny (7) osadzonej 
w osi ślimaka (4) między dźwignią hamulca (1) a tu-
leją (2), przy czym uzębienia tulei (2) i (3) znajdują 
się na stożku o kącie (a/2) wynoszącym 5 do 8°. 

Uzębienie na stożku wykonane jest jako prostoli-
niowe trójkątne na tulei zewnętrznej (2) oraz krzywo-
liniowe o zarysie łuku okręgu na tulei wewnętrznej 
(3), przy czym promień łuku zaczepiony jest na ob-
wodzie średnicy stóp zębów, która jest mniejsza od 
średnicy dna wrębów. Kołek (8) lub podobny element 
zabezpiecza tuleję (2) przed możliwością wykonania 
przez nią ruchów obrotowych. (3 zastrzeżenia) 

C07c; C07C P. 172230 27.06.1974 

The Standard Oil Company, Cleveland, Stany Zjed-
noczone Ameryki. 

Sposób odzyskiwania akrylonitrylu 
i metakrylonitrylu 

Sposób odzyskiwania akrylonitrylu i metakryloni-
trylu z gazu odprowadzanego z reaktora w którym 
przeprowadzana jest reakcja amonoutleniania propy-
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lenu lub izobutylenu, polega na bezprzeponowym chło-
dzeniu gazu do temperatury 40-100°C za pomocą 
cieczy, w celu otrzymania strumienia gazu, zawiera-
jącego akrylonitryl lub metakrylonitryl i następnym 
przeponowym chłodzeniu tego strumienia dla co naj-
mniej częściowego wykroplenia akrylonitrylu lub rae-
takrylonitrylu. (10 zastrzeżeń) 

BO1j; B01J P. 172241 26.06.1974 

Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Sta-
rogard Gdański, Polska (Tadeusz Radowicki, Jerzy 
Sumczyński, Zygmunt Jarczyk, Henryk Szałucki, Pa-
weł Gzela). 

Sposób wytwarzania wysokociśnieniowych komór 
do wymiany ciepła, zwłaszcza na ściankach autoklawów 

lub innych naczyń i zbiorników ciśnieniowych 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania na płaszczu 
oraz na dennicach stalowych aparatów ciśnieniowych 
np. na autoklawach, stalowych komór ciśnieniowych, 
służących do wymiany ciepła, a więc chłodzenia lub 
ogrzewania za pomocą pary lub cieczy pod wysokim 
ciśnieniem. 

Sposób według wynalazku polega na ukształtowaniu 
komór grzej no-chłodzących w formie pierścieni o 
przekroju poprzecznym w kształcie połowy koła, któ-
rych krawędzie są przyspawane bezpośrednio do po-
bocznicy i dennicy autoklawu, a które w ten sposób 
tworzą w komorze jedną ze ścianek służącą do wy-
miany ciepła. Na pobocznicy autoklawu, wspomniane 
komory grzejno-chłodzące mogą być ułożone zarówno 
poprzecznie tzn. współosiowo z osią autoklawu jak też 
równolegle do osi autoklawu, w tym ostatnim przy-
padku z dwoma kolektorami pierścieniowymi w gór-
nej i doln'ej części pobocznicy autoklawu. 

(5 zastrzeżeń) 

BOlj; B01J P. 172244 27.06.1974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżnio-
wej, Warszawa, Polska (Wenancjusz Czarycki). 

Urządzenie do sublimacji tytanu 

Urządzenie do sublimacji tytanu szczególnie przydat-
ne w pompach sublimacyjnych do wytwarzania wy-
sokiej próżni wykonane jest w postaci wydrążonej 
kształtki tytanowej, w której bocznej ściance lub 
ściankach jest wykonany otwór lub otwory umożli-
wiające wydostawanie się par tytanu z wnętrza kształt-
ki przy podgrzewaniu jej za pomocą grzejnika elek-
trycznego umieszczonego wewnątrz kształtki. 

(3 zastrzeżenia) 

C07d; C07D P. 172246 27.06.1974 

Spółdzielnia Pracy Chemików „Xenon", Łódź, Pol-
ska (Henryk Marciniak, Tadeusz Witkowski, Wacław 
Świerczyński, Jerzy Szczerbiński, Jerzy Twardowski, 
Jerzy Grelewicz, Eugeniusz Adolf, Andrzej Kozera). 

Sposób wytwarzania 
amidu kwasu pirazynokarboksylowego 

Sposób wytwarzania amidu kwasu pirazynokarbo-
ksylowego z surowego amidu kwasu pirazynokarbo-
ksylowego polega na tym, że surowy kwas pirazyno-
karboksylowy poddaje się estryfikacji alkoholem n-bu-
tylowym użytym w nadmiarze stechiometrycznym nie 
mniejszym niż 100°/o w obecności 0,5-2,5% wagowych 
stężonego kwasu siarkowego, przy czym powstająca wo-
dę usuwa w sposób ciągły jako azeotrop wodno-bu-
tanolowy, a następnie odparowuje się nadmiar alko-
holu n-butylowego, zaś ester butylowy kwasu pirazy-

nokarboksylowego oddestylowuje się pod próżnią, po 
czym destylat rozpuszcza się w alkoholu metylowym 
i poddaje amonolizie, wysycając go gazowym amo-
niakiem, zaś wytrącony amid kwasu pirazynokarbo-
ksylowego odsącza się lub odwirowuje i suszy. 

(1 zastrzeżenie) 

C07d; C07D P. 172254 28.06.1974 

Stamicarbon B. V., Geleen, Holandia (Reijer Goettsch, 
Abraham Hermanus de Rooij). 

Sposób odzyskiwania ε-kaprolaktamu 

Sposób odzyskiwania zdolnego do polimeryzacji 
E-kaprolaktamu o alkaliczności poniżej 0,05 milirów-
noważników na kilogram laktamu polega na ekstrak-
cji wodnego roztworu laktamu rozpuszczalnikiem or-
ganicznym o wysokim współczynniku rozdziału w od-
niesieniu do laktamu w roztworze wodnym odparowa-
niu roztworu bogatego w laktam w rozpuszczalniku 
organicznym i odzyskaniu laktamu przez destylację. 
Odparowanie rozpuszczalnika organicznego pochłania 
mniej energii cieplnej niż odparowanie podobnego 
roztworu wodnego. (3 zastrzeżenia) 

B22c; B22C P. 172262 27.06.1974 

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska (Wil-
helm Sowiński, Janusz Birnbaum, Andrzej Żmuda). 

Sposób automatycznego sterowania 
procesem półciągłego odlewania rur 
oraz układ do realizacji tego sposobu 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że do okreś-
lenia poziomu metalu w krystalizatorze (1) stosuje 
się izotopowy układ (Ż-G) prześwietlania po cię-
ciwie ścianki odlewanej rury (3). Każda zmiana po-
ziomu metalu w krystalizatorze (1) zostaje zamieniona 
przez układ izotopowy (Z - G) na sygnał liniowy, 
który poprzez układ przekaźników i wzmacniaczy ste-
ruje prędkością obrotową silnika (M) opuszczającego 
i podnoszącego stół (2) co zapewnia stały poziom me-
talu w krystalizatorze (1), podczas procesu półciągłego 
odlewania rur. 

Układ do realizacji sposobu wg wynalazku ma układ 
izotopowy (Ż - G) ze wzmacniaczem (BE), który daje 
zmienny sygnał wyjściowy (SX) i przekaźnik (PBE) 
połączony ze stykiem (uZ) "wyłącznika krańcowego 
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(WK). Styk (no) wyłącznika krańcowego (WK) jest po-
łączony z zadajnikiem, który podaje sygnał wyjściowy 
stały (Sz). Wyłącznik krańcowy (WK) jest połączony 
ze wzmacniaczem układu (US) sterującego prędkością 
obrotową silnika (M) opuszczającego stół. 

(3 zastrzeżenia) 

G011; G01L P. 172264 27.06.1974 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunika-
cyjnego, Świdnik, Polska (Tadeusz Różyc, Lucjan Sta-
rek). 

Urządzenie do skalowania dynamometrów 

Istotą wynalazku jest zastosowanie w urządzeniu 
dynamometru wzorcowego (8) według którego doko-
nuje się skalowania dynamometru skalowego (6), śru-
by (4) do regulowania odległości między uchwytami 

(5) i (7) w których są zamocowane wspomniane dy-
namometry, oraz wyposażenie układu siłowego (20) 
w śrubę rzymską (27) poruszaną za pomocą ręcznej 
dźwigni (30), która ma mechanizm zabezpieczający 
dwukierunkowy ruch obrotowy śruby rzymskiej (27) 
przy wahadłowym ruchu ręcznej dźwigni (30). 

(6 zastrzeżeń) 

G04c; G04C P. 172268 27.06.1974 

Spółdzielnia Pracy Usług Precyzyjnych „OMEGA", 
Bydgoszcz, Polska (Eugeniusz Kordański). 

Wolne elektromagnetyczne wahadło impulsowe 
do napędzania zegara wtórnego 

Wahadło wg wynalazku stanowi układ niezależny 
i poruszane jest przez przemieszczanie ruchomej częś-
ci jego masy (Q) znajdującej się wewnątrz wahadła 
na linii wahań, przy pomocy elektromagnesów (El, E2) 
włączanych językiem (J) kontaktowym mieszczącym 
się na pręcie wahadła. (2 zastrzeżenia) 

GOls; G01S P. 172273 27.06.1974 

Zakłady Radiowe „Radmor", Gdynia, Polska (Cze-
sław Frąc). 

Detektor automatycznej regulacji wzmocnienia, 
zwłaszcza w radionamierniku automatycznym 

Detektor według wynalazku znajduje zastosowanie 
jako detektor ARW przy odbiorze sygnałów w od-
biornikach pracujących z automatyczną regulacją 
wzmocnienia. Zawiera na wejściu element nieliniowy 
(Tl) i układ (Ri Cj) o małej stałej czasowej oraz na 
wyjściu element nieliniowy (D), który połączony jest 
z wejściem tranzystora (T3) i kondensatorem (C2) o 
dużej stałej czasowej rozładowania. Kondensator (C2) 
jest rozładowany z opóźnieniem przez tranzystor (T2) 
sterowany różnicą napięć pomiędzy kondensatorami 
(Cj) i (C2). Opóźnienie wprowadza układ kondensato-
rowo-oporowy (R3C3). . (1 zastrzeżenie) 

H05b; H05B P. 172276 28.06.1974 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Leon 
Kozioł, Adam Peretiatkowicz, Bogdan Szparaga). 

Bezzapłonnikowy układ elektryczny 
wieloświetlówkowej oprawy górniczej 

Układ według wynalazku zawiera autotransforma-
tor (At) statecznika (St) świetlówek (S1, S2) który ma 
co najmniej dwa wtórne uzwojenia (Z2, Z3) nawinięte 
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na oddzielnych ferromagnetycznych kolumnach (K2, K3), 
przy czym każda ze świetlówek (S1, S2) układu jest 
przyłączona do oddzielnego uzwojenia (Z2, Z3) wtór-
nego, a wszystkie kolumny (Kl, K2, K3) na których 
są nawinięte uzwojenia (Zl, Z2, Z3) autotransforma-
tora (At) są ze sobą magnetycznie sprzężone tak, aby 
w autotransformatorze (At) powstały co najmniej dwa 
magnetyczne obwody. (1 zastrzeżenie) 

C07c; C07C P. 172278 28.06.1974 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn, Polska (Maciej Kiedik, Edward Grzywa, 
Józef Gowin). 

Sposób wytwarzania alkilowanych bisfenoli 

Sposób wytwarzania alkilowanych bisfenoli w ogól-
nym wzorze 1, w którym R1 R2, R3, R4, są różne lub 
takie same i oznaczają wodór lub podstawnik alkilo-
wy zawierający od 3-9 atomów węgla polega na al-
kilacji bisfenoli czynnikami alkilującymi takimi jak: 
olefiny zawierające od 3-9 atomów węgla oraz alko-
hole zawierające od 3-8 atomów węgla, w obecności 
żywicy jonowymiennej jako katalizatora, w tempera-
turze 20-140°C, przy czym mieszaninę reagentów pod-
daje się wielokrotnej cyrkulacji przez stałe złoże kata-
lizatora. (1 zastrzeżenie) 

C22b; C22B P. 172279 28.06.1974 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Pa-
weł Weiss, Zbigniew Śmieszek, Stanisław Zaczkowski, 
Zbigniew Greniuch, Janusz Lisowski). 

Sposób przerobu pyłów ołowiowych 

Wynalazek dotyczy sposobu przerobu pyłów ołowio-
wych z odpylania gazów odlotowych z agregatów hut-
niczych do otrzymywania kamienia miedziowego i mie-
dzi czarnej. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że do pieca 
hutniczego wprowadza się, korzystnie w postaci zgrud-
kowanej, utlenione pyły ołowiowe w ilości 1-2 częś-
ci wagowych, pyły nieutlenione zawierające smoliste 
produkty pirolizy węgli kopalnych w ilości 3-5 części 
wagowych, węglan sodu w ilości 3 -8% wagowych 
oraz żelazo kawałkowe w ilości 8-15% wagowych. 
Mieszaninę suszy się i utlenia w atmosferze silnie utle-
niającej wprowadzając do palnika powietrze wzbo-
gacone o zawartości 30-40% wagowych tlenu. Na-
stępnie topi się wsad w atmosferze obojętnej sto-
sując powietrze wzbogacone do zawartości 20-30% 
wagowych tlenu. Po stopieniu stop wygrzewa się ce-
lem przereagowania wprowadzając powietrze niewzbo-
gacone. Po przereagowaniu zawartość pieca wylewa 
się do kadzi i po odstaniu spuszcza ołów surowy, 
który kieruje się do rafinacji. 

Z utlenionych pyłów wtórnych z układu odpylają-
cego odzyskuje się ren, po czym zawraca się je do 
ponownego przerobu na ołów. (1 zastrzeżenie) 

D01d; D01D P. 172280 28.06.1974 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 153906 

Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź, 
Polska (Jan Paszkę, Jerzy Cypryk, Bronisław Fryc, 
Barbara Rawska, Wiesław Markowiak, Ludwik Fiszer). 

Zestaw przędzący do formowania włókien 
dwu- lub wieloskładnikowych ze stopów 

polimerów syntetycznych 

Zestaw wg wynalazku zawiera dwie lub więcej 
płytek oraz dysze przędzalniczą wzajemnie dopasowa-
ne do siebie i tak ukształtowane, że w określonym 
położeniu tworzą komory i kanały. Wszystkie otwory 
(f) dyszy przędzalniczej (3) mają między sobą połą-
czenie obwodowym kanałem z pominięciem komór 
(A) i (B), a w obwodowym kanale każdy z jego dwóch 
sąsiednich odcinków łączących dwa otwory (f) dyszy 
przędzalniczej (3) ma połączenie poprzez kanał (e) lub 
kanały (c, d) naprzemian z komorą (A) lub z komorą 
(B), przy czym długość odcinków kanału obwodowego 
między otworami (f) dyszy przędzalniczej (3) i wlota-
mi kanałów (e) i (d) do kanału obwodowego jest re-
gulowana przez odpowiedni obrót dyszy przędzalni-
czej (3) w stosunku do przylegającej do niej bezpo-
średnio płytki (2). (3 zastrzeżenia) 

DO1h; D01H P. 172284 28.06.1974 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„Mera-Piap" Oddział w Łodzi, Łódź, Polska (Wiesław 
Kwapiński, Bogusław Borowik, Wojciech Swaczyna, 
Andrzej Czajkowski, Włodzimierz Jesionek, Zbigniew 
Kocimowski, Tadeusz Kurowski, Czesław Kałużka). 


