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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wy
nalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" 
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" 
podane są w układzie klasowym według symboli Int. Cl.3 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa 
Urzędu Patentowego PRL z dnia 21 XII 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych 
(MP z 1973 r. na 1, poz. 4) zawierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, 

tj. Int. Cl.3, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznacze

nie wystawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, 
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców), 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą wyna

lazek lub wzór użytkowy, 
liczbę zastrzeżeń. 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.3 podaje się wykaz zgłoszeń opubli
kowanych w danym numerze w układzie numerowym. 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za 
numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu 
(art. 26 ust. 3 u.ow.), Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi 

lub ochronnymi i rysunkami oraz sporządzać z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia prze

szkód uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi 

należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach pod adres: Urząd Patentowy PRL - 00-950 Warszawa, skr. 
poczt. 203, Al. Niepodległości 188. 

Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można zamawiać w Urzę
dzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy: 
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz 

numer stronicy, 
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości konta w NBP: 

1. Urząd Patentowy PRL - N B P V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, 

wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za skargi i odwołania. 

2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 7 rozdz. 7811 

§ 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw 
§ 44 - wypłaty za usługi poligra ficzne i mikrofilmowe. 

3. Urząd Paientowy - NBP V O/M w Warszawie konto: 1052-2583-13932 - wpłaty za powołanie bie
głego. 

Warunki prenumeraty: 
Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch", oraz urzędy poczto
we i doręczyciele w terminie do dnia 25 listo pada na rok następny. 
Cena prenumeraty rocznej 2340 zł. 
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje, organizacje i wszelkiego rodzaju zakłady pracy 
zamawiają prenumeratę w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch", w miej
scowościach zaś, w których nie ma Oddziałów RSW - w urzędach pocztowych. 
Czytelnicy indywidualni opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych i u dorę
czycieli. 
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch", Cen
trala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-950 Warszawa, konto NBP XV 
Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę 
jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dia zleceniodawców indywidualnych i o 100% 
dla zlecających instytucji i zakładów pracy. 

Egzemplarze archiwalne można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek 
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do składania w lipcu 1981 r. ark. wyd. 16,52, ark. druk. 13,5. Papier druk. sat. kl. V, 

63 g 61x86. Nakład 3600+25 egz. 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 16.10.1981 r. Nr 21 (205) Rok IX 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I . W Y N A L A Z K I 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01G P. 223461 14.04.1980 

Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa, Bydgoszcz, Pol
ska (Zbigniew Derfert, Tadeusz Widerkiewicz). 

Sposób produkcji marchwi dla potrzeb lecznictwa 

Przedmiotem wynalazku jest sposób produkcji mar
chwi dla potrzeb lecznictwa o niskiej zawartości azo
tanów i azotynów zwłaszcza bez udziału mineralnych 
nawozów azotowych. 

Sposób produkcji marchwi według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że zastosowano okresowe wy
łączenie nawożenia azotowego zarówno w formie daw
kowania poglównego jak również obornikiem w za
leżności od klasy gleby i jej struktury, zastosowaniu 
piodozmianu ograniczającego zachwaszczenie pola oraz 
usytuowaniu terenu pola powyżej poziomu pól, na 
których stosuje się normalne nawożenie mineralne. 

(1 zastrzeżenie) 

A01K P. 212127 22.12.1978 

Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego, Poznań, 
Polska (Wojciech Liszkiewicz, Ryszard Potok). 

Obora dla bydła 

Obora mająca legowiska (12) i przyporządkowane 
im żłoby (13) rozmieszczone w kilku, a co najmniej 
w dwóch irzędach zwróconych do siebie na przemian 
żłobami (13) i legowiskami (12), które są rozdzielone 

pomiędzy sobą i od bocznych ścian (14) obory kory
tarzami (15, 16) służącymi do transportu paszy i od
chodów oraz udojowe urządzenia (18, 19) i pomiesz
czenia (20, 21), w których te udojowe urządzenia (18, 
19) są zainstalowane oraz układ rurociągów (22), które 
łączą poszczególne legowiska (12) z udojowymi urzą
dzeniami (18, 19) według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że jej pomieszczenia (20, 21) na udojowe 
urządzenia (18, 19) są przyległe do jednej ze szczyto
wych jej ścian (17) najlepiej w jej wnętrzu i z dwóch 
stron podłużnej osi co najmniej jednego korytarza 
(16). (1 zastrzeżenie) 

A01N P. 219779 21.11.1979 
C07D 

Frisons Limited, Londyn, Wielka Brytania. 

Środek do zwalczania roztoczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
takiego środka, który może być stosowany na rośliny, 
zwierzęta lub glebę oraz poza aktywnością roztobójczą 
wykazuje aktywność przeciw mszycom. 

Środek do zwalczania roztoczy, ich jaj i larw oraz 
innych szkodników zawiera jako substancję czynną 
podstawione tetrazyny o wzorze 1 lub o wzorze 2, w 
których to wzorach Ri, R2 i R4, takie same lub różne, 
oznaczają atom wodoru, grupę fenylową, grupę alki
lową o 1-6 atomach węgla albo grupę alkenylową 
lub alkinylową o 3-6 atomach węgla, przy czym każ
da z grup fenylowych, alkilowych, alkenylowych lub 
alkinylowych może być niepódstawiona lub podsta
wiona jednym lub kilkoma atomami chlorowca, gru
pami hydroksylowymi, grupami cyjanowymi, grupami 
karboksylowytmi, grupami alkoksykarbonylowymi o 
2 - 5 atomach węgla lub grupami alkoksylowymi o 
1-4 atomach węgla, albo R1 i R2 oznaczają razem 
wiązanie pojedyncze, R s oznacza grupę alkilową o 1-6 
atomach węgla, grupę cykloalkilową o 3-7 atomach 
węgla, grupę feriylową lub lenyloalkilową o 7-10 
atomach węgla, z których każda może być niepodsta
wiona lub podstawiona jednym lub kilkoma atomami 
chlorowca, grupami alkilowymi lub alkoksylowymi o 
1-6 atomach węgla, grupami nitrowymi, grupami cy
janowymi, grupami merkapto lub grupami alkilomer-
kapto o 1-4 atomach węgla, a R6 ozncza grupę feny
lową podstawioną co najmniej w pozycji 2 atomem 
fluoru, chloru, bromu lub jodu. (2 zastrzeżnia) 
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A01N 
C07C 

P. 223076 28.03.1980 

Tokyo Organie Chemical Industries, Ltd., Tokio, Ja
ponia (Masuo Kuchikata, Hiroshi Tsuyuki, Toshio Fu-
rukawa, Hiroshi Kuyama, Yoshihiro Nitta). 

Środek grzybobójczy i sposób wytwarzania nowych 
pochodnych kwasów alkilenobisdwutiokarbaminowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka zwalczającego grzyby roślin uprawnych i ich 
nasion, pleśń zwłaszcza w powłokach malarskich i mi
kroorganizmy oraz sposobu wytwarzania jego substan
cji czynnej. 

Środek według wynalazku zawiera dopuszczalne w 
rolnictwie nośniki, rozcieńczalniki i/albo inne, znane 
dodatki oraz 1-99% wagowych substancji czynnej, 
którą stanowi sól kwasu alkilenobisdwutiokarbami-
nowego o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza 
rodnik alkilenowy o 2 - 6 atomach węgla, Y i Y' są 
jednakowe lub różne i oznaczają atomy wodoru, ale 
oba równocześnie nie maga oznaczać atomów wodoru, 
rodniki alkilowe o 6-20 atomach węgla, grupy o 
wzorze - [CH(R)]m -CH(OH)CH 2 ORi, w którym R 
oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy, Ri oznacza 
atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-18 atomach węgla, 
rodnik alkenylowy o 2 - 8 atomach węgla, rodnik alki-
nylowy o 3-6 atomach węgla, rodnik fenylowy albo 
rodnik fenylowy zawierający 1, 2 lub 3 jednakowe lub 
różne podstawniki, takie jak rodniki alkilowe o 1-4 
atomach węgla, albo atomy chlorowców, a m oznacza 
liczbę zero, 1 lub 2, albo Y i Y' oznaczają grupy 
o wzorze 3, w którym R2 oznacza atom wodoru lub 
chlorowca albo rodnik alkilowy o 1-18 atomach wę
gla, n oznacza liczbę 1 lub.2, a p oznacza liczbę zero, 
1, 2 lub 3, albo Y i Y' oznaczają grupy o wzorze 
- [CH(R)]q - CH(R3) • COOR4, w którym R ma wyżej 
podane znaczenie, R3 oznacza atom wodoru, grupę 
hydroksylową lub rodnik alkilowy o 1-6 atomach 
węgla, q oznacza liczbę zero lub 1, a R4 oznacza rod
nik alkilowy o 1-18 atomach węgla, grupę alkiloami-
noalkilową lub dwualkiloaminoalkilową o 1-6 ato
mach węgla w każdym z rodników alkilowych, grupę 
alkenylową o 2 - 8 atomach węgla, grupę 
alkinylową o 3-6 atomach węgla, grupę 
hydroksyailkilową o 1-6 atomach węgla w rodniku 
alkilowym, albo grupę lub atom tworzące sól, lub też 
Y i Y' oznaczają grupy o wzorze - [CH(R)]q - CH-
-(R3) - C - N , w którym R, R3 i q mają wyżej podane 
znaczenie, albo grupy o wzorze -(CHR)q-CHR3CONH2 
w którym R, R3 i q mają wyżej podane znaczenie, albo 
grupy soli tiokwasu o wzorze 7, w którym R, R3 i m mają 
wyżej podane znaczenie, albo Y i Y' oznaczają grupy 
o wzorze - C H R - C H R 2 - ^ H - , w którym R i R2 mają 
wyżej podane znaczenie, ewentualnie w postaci soli, 

albo grupy aminowe o wzorze (-CH2-)2NH2 lub 
( - C H 2 - ) 2 N H ( - C H 2 - ) 2 N H 2 , przy czym tylko je
den z podstawników Y i Y' może oznaczać 
taką grupę aminową, alibo też Y i Y' ozna
czają grupy o wzorze 8, w którym R, R2 i m mają 
wyżej podane znaczenie, albo grupy o wzorze 
(CHR-)mCH(OH)CCL 3, w którym R i m mają wyżej 
podane iznaczienie z metalem o wartościowości większej 
niż 1. Substancję czynną środka wytwarza się sposobem 
według wynalazku w reakcji podwójnej wymiany po
między kwasem o wzorze 1, w którym Y, X i Y\ mają 
wyżej podane znaczenie i odpowiednią zasadą lub 
solą albo w reakcji addycji kwasu o wzorze 1 z amo
niakiem lub aminą pierwszorzędową, drugorzędową 
lub trzeciorzędową, w tym także z aminą heterocyk
liczną. (13 zastrzeżeń) 

A01N 
C07D 

P.226197 12.08.1980 

Pierwszeństwo: 14.08.1979 - Szwajcaria (nr 7430/79-5) 

Ciba-Geigy, AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania nowych 
pochodnych kwasu 5-/pirydyI-/2-oksy/-

2-nitrobenzoesowego 
Wynalazek obejmuje środek chwastobójczy, zwłaszcza 

do selektywnego zwalczania chwastów w uprawach 
roślin użytkowych, korzystnie w uprawach soi, zbóż 
lub ryżu, zawierający znane nośniki i/lub substancje 
pomocnicze oraz substancję czynną, a nadto obejmu
je sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 
5-/pirydyl-/2-oksy/-2-nitrobenzoesowego. 

Cechą środka według wynalazku jest to, że zawiera 
on jako substancję czynną co najmniej jedną nową 
pochodną kwasu 5-/pirydyl-2/-oksy/ -2-nitrobenzoeso-
wego o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza atom 
chlorowca lub grupę chlorowcometylową, Y oznacza 
atom wodoru, atom chlorowca lub grupę chlorowco
metylową, A oznacza grupę cyjanową, rodnik - C O B 
lub ewentualnie jedno- lub wielokrotnie podstawioną 
rodnikiem metylowym grupę 2-oksazolinową, B ozna
cza grupę - O R i , - S R 2 , -NR3R4 lub - O N - C/R5/2, 

1 
Ri oznacza atom wodoru lub kation zasady - M n + , 
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przy czym M stanowi kation metalu alkalicznego, ka
tion metalu ziem alkalicznych, kation żelaza, miedzi, 
cynku lub kation o wzorze 6, zaś n jako liczba całko
wita 1, 2 lub 3 uwzględnia wartościowość tego kationu, 
natomiast Ra, Rb, Re i Rd niezależnie od siebie ozna
czają atom wodoru, rodnik benzylowy lub ewentualnie 
podstawiony rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, 
Ri i R2 z osobna oznaczają rodnik alkilowy o 1-18 
atomach węgla niapodstawiony lub ewentualnie pod
stawiony R3 i R4 z osobna oznaczają atom wodoru, 
rodnik alkilowy o 1-8 atomach węgla ewentualnie 
podstawiony rodnik alkenylowy o 3-5 atomach węgla, 
rodnik alkinylowy o 3-5 atomach węgla, albo też jeden 
z symboli R3 i R4 oznacza rodnik alkoksysulfonylowy 
o 1-4 atomach węgla lub rodnik alkilosulfonylowy 
o 1-4 atomach węgla, albo R3 i R4 razem z atomem 
azotu, z którym są związani, tworzą 5-6 członowy 
pierścień heterocykliczny, który może jeszcze zawie
rać atom tlenu lub atom siarki lub ewentualnie rod
nikiem alkilowym o 1-3 atomach węgla podstawioną 
grupę iminową, a każdy z symboli R5 oznacza rodnik 
alkilowy o 1-4 atomach węgla lub razem symbole 
R5 tworzą łańcuch alkilenowy o 3-5 atomach węgla. 

Cechą sposobu wytwarzania nowych związków o 
wzorze 1, w którym wszystkie symbole mają wyżej 
podane znaczenie, jest według wynalazku to, że w 
aprotonowym rozpuszczalniku w obecności wiążących 
kwas ilości zasady poddaje się reakcji 2-chlorowco-
pirydymę o wzorze 2, w którym Hal oznacza atom 
chlorowca, a X i Y mają wyżej podane znaczenie, 
z pochodną kwasu 5-hydroksy-2-nitrobenzoesowego o 
wzorze 3, w którym A ma wyżej podane znaczenie. 

(25 zastrzeżeń) 

A01N P. 226362 22.08.1980 
C07D 

Pierwszeństwo: 25.08.1979 - Japonia (nr 108509/79) 
22.04.1980 - Japonia (nr 53206/80) 

Nihon Nohyaku Co., Ltd,. Tokio, Japonia. 

Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania nowych 
pochodnych -l,2,4-triazolinonu-5 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych A-l,2,4-triazolinonu-5 o wzorze 
ogólnym 1, w którym R1 oznacza grupę alkilową o 
1-4 atomach węgla, R2 oznacza atom wodoru, grupę 
alkilową o 1-6 atomach węgla lub grupę alkenylową 
o 2 - 4 atomach węgla, X oznacza grupę hydroksylo
wą, grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, grupę alko-
ksylową o 1-6 atomach węgla, grupę alkiloksyalko-
ksylową w której obie grupy alkilowe mogą być 
takie same lub różne i każda z nich zawiera 1-4 
atomów węgla, grupę alkilenoksylową o 2 - 4 ato
mach węgla lub grupę alkiloksykarbonyloalkoksylową 

w której obie grupy alkilowe mogą być takie same 
lub różne i każda z nich zawiera 1-4 atomów węgla. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że zwią
zek o wzorze 2 poddaje się reakcji ze związkiem o 
wzorze 3 w rozpuszczalniku obojętnym, po czym 
otrzymany związek o wzorze 4 poddaje się reakcji 
zamknięcia pierścienia w obecności zasady, przy czym 
w podanych wzorach R1 i X mają wyżej podane zna
czenia, R3 i R4 takie same lub różne oznaczają grupę 
metylową lub etylową Y, oznacza atom tlenu lub 
siarki a Z oznacza atom chlorowca, i ewentualnie 
otrzymany związek poddaje się reakcji ze związkiem 
R2Z, w którym R2 ma wyżej podane znaczenie. 

Pochodne te stosuje się jako środki chwastobójcze. 
(8 zastrzeżeń) 

A01N P. 229418 28.01.1981 

Pierwszeństwo: 29.01.1980 - Francja (nr 8002309) 

Rhóne - Poulenc Agrochimie, Lyon, Francja. 

Środek owadobójczy 

Celem wynalazku jest opracowanie takiej receptury 
środka owadobójczego i sposobu wytwarzania tego 
środka, który zapewniałby uzyskanie produktu 'wy
godnego w stosowaniu, bezpiecznego, taniego i długo
trwałego i w działaniu. 

Środek owadobójczy według wynalazku zawiera za
wiesinę wodną fosalonu, która w swym składzie ma 
środek zagęszczający i środek powierzchniowo czynny 
o własnościach emulgujących w temperaturze pod
wyższonej, zaś dyspergujących w temperaturze po
kojowej. 

Sposób wytwarzania środka polega na tym, że mie
sza się fosalon, wodę i środki powierzchniowo czynne, 
a następnie rozciera się otrzymaną w ten sposób 
emulsję, po czym dodaje się zagęszczacze. 

(14 zastrzeżeń) 

A01N P. 229481 02.02.1981 

Pierwszeństwo: 01.02.1980 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 117732) 

Mobil Oil Corporation, Fairfax, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Środek chwastobójczy 

Wynalazek dotyczy nowego środka chwastobójczego, 
zawierającego jako substancję czynną nowe pochodne 
związków 2-nitro-5-fenoksybenzoilowych o działaniu 
chwastobójczym przy użyciu przed wzejściem i po 
wzejściu roślin. Pochodne te obejmują podstawione 
estry fenylowe, tioestry fenylowe, estry heterocyklicz
ne, podstawione estry alkilowe i alkilotio, węglany 
i tiowęglany, fosfoniany benzoilowe, podstawione al-
kiloketony i podstawione amidy. (25 zastrzeżeń) 

A01N P. 229716 17.02.1981 

Pierwszeństwo: 22.02.1980 - Japonia (nr 20598/80) 

Kumiai Chemical Industry Co., Ltd, Tokio, Japonia. 

Środek chwastobójczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego składu środka chwastobójczego, który byłby 
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wysoce skuteczny wobec szkodliwych chwastów a nie 
oddziaływałby na uprawy pożyteczne. 

Środek chwastobójczy zawiera 0,5-80% wagowych 
substancji czynnej, którą jest pochodna tiokarbami-
nianu o ogólnym wzorze 1, w którym jeden z pod
stawników X lub Y oznacza atom wodoru a drugi 
oznacza atom chloru i 4-amino-3-metylo-6-fenylo-l, 
2,4-triazyn-/4H/-on-5 o wzorze 2, przy czym ich sto
sunek wagowy w środku wynosi 1:0,05-1:10. 

(6 zastrzeżeń) 

C07C P.225268 27.06.1980 

Pierwszeństwo: 28.06.1979 - Węgry (RJ-717) 

Richter Fedeon Vegyeszeti Gyar Rt., Budapeszt, 
Węgry (Lajos Kisfaludy, Tamas Szirtes, Lajos Bala-
spiri, Eva Palosi, Laszlo Sporny, Adam Sarkadi). 

Sposób wytwarzania nowych trójpeptydoamidów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych trójpeptydoamidów o wzorze ogólnym G I P 

-X-Y-NH-A, w którym X oznacza grupę L-norleucy-
lową, L-leucylową, L-norwalilową, D-leucylową, L-
-prolilową, L-2-aminobutyrylową, L-walilową, L-treo-
nylową, L-izoleucylową, L-2-aminodefcanoilową, L-
-cykloheksyloalanylową albo L-IIIrz.-butylo-serylową, 
Y oznacza grupę L-prolilową albo X oznacza grupę 
L-histydylową i Y oznacza grupę L-homoprolilową 
albo D-pipekolilową, a ponadto A oznacza atom wo
doru albo grupę alkilową o 1-10 atomach węgla 
albo grupę alkilową podstawioną rodnikiem dwume-
tyloaminowym o 1-3 atomach węgla w części alki
lowej, gdy jednak X oznacza grupę L-leucylową, 
wówczas A oznacza atom wodoru. Trójpeptydoamidy 
o wzorze ogólnym 1, w którym X, Y i A mają powy
żej podane znaczenie wytwarza się z odpowiednich 
aminokwasów albo pochodnych aminokwasów metoda
mi znanymi w chemii peptydów i w razie potrzeby 
wytworzony produkt przeprowadza się w terapeutycz
nie stosowany kompleks. (2 zastrzeżenia) 

A22C P.223445 14.04.1980 

Zakłady Mięsne, Elbląg, Polska (Henryk Willich, 
Irena Neuman). 

Sposób oczyszczania jelit i urządzenie 
do oczyszczania jelit 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowa
nia procesu oczyszczania jelit. 

Sposób według wynalazku polega na poddawaniu 
jelit w oczyszczarce żołądków, w strumieniu wody 
bieżącej - o temperaturze 45°C - przemiennemu 
wirowaniu względem kierunków działania sił odśrod
kowych na jelita, w czasie od 3 do 5 minut. 

Urządzenie składające się z bębna, tarczy obroto
wej z progami, układu napędowego tarczy obrotowej 
oraz wylotu z drzwiczkami według wynalazku charak
teryzuje się tym, że ma dodatkowe wyposażenie zna
nego silnika (6) w czasowy przełącznik kierunków 
obrotów (7), umożliwiający wirowanie tarczy obroto
wej (3) z prędkością 110 obr./min. oraz szczelinę 
obwodową (10) odprowadzającą wodę z łojem utwo
rzoną między powierzchnią bębna (11), a powierzchnią 
(12) tarczy obrotowej (3) najkorzystniej o wielkości 
od 1 do 2 mm. (3 zastrzeżenia) 

A22C P. 224772 06.06.1980 

Pierwszeństwo: 08.06.1979 RFN (nr P2923186.5) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania wężowego odcinka 
osłonki opakowaniowej 

Sposób wytwarzania wężowego odcinka osłonki 
opakowaniowej, z zebranym i zaciśniętym końcem, 
przy -którym część końcową odcinka osłonki opakowa
niowej układa się płasko, zbiera się i zebranie ściska 
się za pomocą elementu zaciskowego, polega według 
wynalazku na tym, że zebranie wokół całego obwodu 
i na części jego długości ściska się za pomocą elemen
tu zaciskowego, a obszar zebrania będący pod ściska
jącym działaniem elementu zaciskowego poddaje się 
działaniu temperatury wystarczającej, by termokur
czliwa folia tworząca ten obszar przeszła w stan 
termoelastycznie odkształcalny i by spowodować 
skurcz folii. (5 zastrzeżeń) 

A23B P.223340 05.04.1980 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Marek Branicz, Waldemar Rączko, Kazimierz Cieśle-
wicz). 

Sposób garbowania i plastyfikacji osłonek białkowych 
oraz preparat przeznaczony do tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia pro
cesu produkcji osłonek poprzez opracowanie prepara
tu i sposobu do jednoczesnej plastyfikacji i garbowa
nia osłonek białkowych, które to osłonki przeznaczone 
są jako opakowania do wędlin. 

Sposób ten polega na tym, że wysuszoną osłonkę 
białkową polewa się preparatem garbująco plastyfi-
kującym kilkakrotnie, przy czym po każdym polaniu 
następuje suszenie osłonki. 

Preparat garbująco-plastyfikujący według wyna
lazku charakteryzuje się tym, że roztwór wodny za
wiera wagowo: sorbit w stężeniu 3% do 20%, inne 
plastyfikatory hydrofilowe do 15%, przy czym suma
ryczne stężenie plastyfikatorów nie przekracza 20%, 
glioksal o stężeniu od 0,2 do 0,5%, aldehyd mrówko
wy o stężeniu do 0,2%, przy czym sumarycznie stęże
nie aldehydu i dwualdeydu nie przekracza 0,6% oraz 
zawiera kwas cytrynowy o stężeniu do 0,2%. 

(2 zastrzeżenia) 
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A23K P. 214775 T 09.04.1979 

Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin, Polska (Jó
zef Grochowicz, Jacek Pielecki, Zbigniew Dolatowski, 
Barbara Maniak). 

Sposób otrzymywania paszy z pierza 
i odpadów drobiarskich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu otrzymywania paszy, który pozwa
lałby na produkowanie jej w małych zakładach dro
biarskich. 

Sposób otrzymywania paszy z pierza i odpadów 
drobiarskich, w którym pierze poddaje się hydrolizie 
przy użyciu kwasów, charakteryzuje się tym, że do 
częściowo zhydrolizowanego pierza dodaje się odpady 
drobiarskie, miesza się je razem, i rozdrabnia a na
stępnie dodaje się kwas solny lub siarkowy tak, aby 
mieszanka miała odczyn pH od 3 do 5 oraz kwas 
nirówkowy w ilości 10%-70% dodanego już kwasu 
solnego lub siarkowego lub alkohol etylowy w ilości 
40%-80% stężenia w końcowym produkcie. 

(1 zastrzeżenie) 

A23K P. 223401 10.04.1980 

Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź, Polska (Bar
bara Felicjaniak, Wiktor Pietrzykowski, Stanisław 
Pilawski, Stanisław Piniak, Barbara Cisło, Łucja Wło
darczyk). 

Sposób wytwarzania pasz białkowych i tłuszczu 
technicznego z niegarbowanych odpadów skórzanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania pasz białkowych i tłu
szczu technicznego z niegarbowanych odpadów skó
rzanych, który umożliwiałby przerób wszystkich od
padów skór pozyskiwanych w garbarniach po proce
sie moczenia i wapnienia. 

W sposobie według wynalazku odpady niewapnione 
w mieszaninie z odpadami wapnionymi zwłaszcza z 
okrawkami, odzierkami i szlamem załadowuje się do 
destruktora, zakwasza kwasem fosforowym lub siar
kowym do pH 4-6, ogrzewa w temperaturze do 100°C 
w czasie 60 minut, następnie sterylizuje w tempera
turze 110-150°C pod ciśnieniem 1,2-2,5 at (1,2-2,5) • 
0,980665 • 105 PA) w ciągu 30 minut, po czym zagęszcza 
się przerobioną masę w temperaturze od 100°C do 
15-30% zawartości wody, zlewa tłuszcz z odpadów, 
a masę białkową przeznacza do skarmiania lub susze
nia. Jeżeli surowcem są odpady niewapnione oraz 
bezużyteczne dwoiny to stosuje się odmianę sposobu 
według wynalazku, która polega na tym, że odpady 
niewapnione załadowuje się do destruktora i ogrze
wa w temperaturze do 100°C w celu obniżenia za
wartości wody do 15-30%, zlewa się tłuszcz, następ
nie doładowuje do odtłuszczonej masy białkowej bez
użyteczne wapnione dwoiny, zakwasza się kwasem 
fosforowym lub siarkowym do pH 4 - 6 , ogrzewa się 
w temperaturze do 100°C w czasie do 60, po czym 
sterylizuje pod ciśnieniem a następnie zagęszcza. 

(2 zastrzeżenia) 

A23K P. 226260 15.08.1980 

Pierwszeństwo: 16.08.1979 - USA (nr 066909) 
16.08.1979 - USA (nr 066.908) 
24.04.1980 - USA (nr 143.069) 
24.04.1980 - USA (nr 143.070) 

American Cyanamid Company, Wayne, Stany Zjed
noczone Ameryki. 

Karma dla zwierząt 

Przedmiotem wynalazku jest karma i sposób jej 
wytwarzania dodatek do karmy, kompozycja do 
wstrzykiwania oraz wszczep, stosowane w celu zwięk

szenia szybkości wzrostu i zmniejszenia odkładania 
się tłuszczu u zwierząt ciepłokrwistych. 

Karma dla zwierząt charakteryzuje się tym, że 
obejmuje równoważną dietę i od 0,01 do 400 g na 
tonę karmy związku o wzorze ogólnym 1, w którym 
X oznacza atom wodoru lub chlorowca, Y oznacza 
atom wodoru, grupę o wzorze NH2 lub NHCOR5, Z 
oznacza atom wodoru, chlorowca lub grupę hydro
ksylową, Ri ozinacza atom wodoru lub grupę alkilową 
o 1-4 atomach węgla, R2 oznacza atom wodoru, gru
pę alkilową o 1-4 atomach węgla i łańcuchu prostym 
lub rozgałęzionym lub grupę alkenylową o 2 - 4 ato
mach węgla, R3 oznacza atom wodoru, grupę alkilową 
o 1-6 atomach węgla i łańcuchu prostym lub roz
gałęzionym, grupę cykloalkilową o 3-6 atomach wę
gla, imetoksypropylową, alkenylową o 2 - 5 atomach 
węgla, 2-hydroksyetylową, a-dimetylofenetylową lulb 
benzylową, albo R2 i R3 razem z atomem azotu do 
którego są przyłączone oznaczają grupę morfolinową 
lub N'-alkilopiperazynową, w której grupa alkilowa 
ma 1-4 atomów węgla, R4 oznacza atom wodoru, 
grupę hydroksylową lub grupę o wzorze OR6, R5 
oznacza atom wodoru lub grupę alkilową o 1-4 
atomach węgla, R6 oznacza grupę alkilową o 1-6 
atomach węgla, z tym ograniczeniem, że gdy R3 ozna
cza grupę fenylową, 2-hydroksyetylową, a-a-dimety-
lofenetylową, cykloalkilową o 3-6 atomach węgla, 
benzylową lub metoksypropylową, R2 oznacza atom 
wodoru, i gdy Z oznacza grupę hydroksylową, X i Y 
oznaczają atomy wodoru, i gdy Y oznacza grupę o 
wzorze NHCOR5, co najmniej jedna z grup X i Z 
oznacza atom wodoru, a także z tym ograniczeniem, 
że co najmniej jedna z grup X, Y i Z oznacza pod
stawnik inny niż atom wodoru, mieszaniny racemicz-
ne powyższych związków, optycznie czynne izomery 
lub nietoksyczne, farmakologicznie dopuszczalne sole 
addycyjne z kwasami. 

Sposób wytwarzania karmy dla zwierząt polega na 
zmieszaniu karmy z 0,01 do 400 g na tonę związku 
o wzorze ogólnym 1, w którym, X, Y, Z, Ri, R2, R3 
i R4 mają wyżej podane znaczenie. 

Kompozycja do wstrzykiwania charakteryzuje się 
tym, że zawiera jako składnik aktywny związek o 
wzorze ogólnym 1 w którym X, Y, Z, Ri, R2, R3, R4 
mają wyżej podane znaczenie w ilości od 0,001 do 50 
mg/kg wagi ciała oraz farmaceutycznie dopuszczalny 
nośnik. (7 zastrzeżeń) 

A23K P. 228339 T 09.12.1980 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akade
mia Rolnicza, Warszawa, Polska (Jacek Krzemiński, 
Gustaw Kulasek). 

Sposób wytwarzania koncentratu białkowego 
dla przeżuwaczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania kocentratu o lepszej przyswa-
jalności i lepszym wykorzystaniu mocznika do syn
tezy białka. 

Sposób wytwarzania koncentratu białkowego dla 
przeżuwaczy polega na dodaniu do krwi zwierzęcej 
stanowiącej 75-80% koncentratu, 8-12% mocznika, 
8-13% soli mineralnych, 4 - 5 % czystej siarki, koncen
trat suszy się w temperaturze od 60-100° C i aglo-
meruje. (1 zastrzeżenie) 
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A43B P.223546 15.04.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P-222832 

Tadeusz Szymutko, Rzeszów, Adam Oczkowski, 
Ludwik Oczkowski, Chorzów, Polska (Tadeusz Szy
mutko, Adam Oczkowski, Ludwik Oczkowski). 

Podpodeszwa z obcasem 

Przedmiotem wynalazku jest podpodeszwa z ob
casem stanowiąca rozłączny zestaw głównych ele
mentów konstrukcji nośnej buta. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia kosz
tów produkcji poprzez opracowanie podpodeszwy z ob
casem o zredukowanej liczbie elementów konstruk
cyjnych. 

Zgodnie z wynalazkiem podpodeszwa (1) ma inte
gralny wystąp mocujący (2), natomiast obcas (4) 
z miską kulistą ma na powierzchni, którą jest łączo
ny z podpodeszwa (1), analogiczne, lecz przeciwnie 
rozmieszczone mocujące wgłębienia (3). Obcas (4) mo
cowany jest do podpodeszwy (1) w sposób rozłączny 
za pomocą integralnego występu mocującego (2) pod
podeszwy (1) wchodzącego do odpowiednio ukształto
wanego mocującego wgłębienia (3) w obcasie (4), ko
rzystnie otworu gwintowanego. W podpodeszwie (1) 
znajduje się komora amortyzacyjna (7). 

(4 zastrzeżenia) 

A47B P. 227315 15.10.1980 

Pierwszeństwo: 16.10.1979 - RFN (nr P29.41794.5) 

Harlogate AG, Zug, Szwajcaria. 

Szafa drzwiowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji takiej szafy, która mogłaby być produ
kowana przemysłowo i którą to szafę niezależnie od 
materiału ościeżnicy można byłoby osadzić ze wszyst
kich możliwych stron. 

Szafa ma płytę drzwiową osadzoną obrotowo na 
okuciach. Na płycie tej, po jej stronie zwróconej do 
wnęki drzwiowej, umieszczony jest skrzynkowy kor
pus, który po swej stronie oddalonej od płyty ma 
otwór, korzystnie zamykany. Ścianki boczne korpu
su są zbieżne w kierunku do otworu, a płyta (14) 
przy swych narożnikach górnych i dolnych ma wy
cięcia na okucia {11, 12). Pierwsza dolna część okucia 
(46) umieszczona jest przy płycie dennej (18) korpusu 
i swą częścią wystającą z korpusu jest ułożyskowana 
obrotowo wokół osi pionowej na drugiej dolnej części 
okucia (43) umieszczonej na podłodze poza wnęką 
drzwiową. Wysokość pierwszej dolnej części okucia 
(46) w stosunku do drugiej dolnej części okucia (43) 
jest zmienna. Pierwsza górna część okucia (30) jest 
zamocowana na ściance górnej (18) korpusu. Druga 
górna część okucia (29) zamocowana jest na dolnej 
stronie górnej części ościeżnicy (13). 

(12 zastrzeżeń) 

A47C P.222197 22.02.1980 

Wyszkowskie Fabryki Mebli, Wyszków, Polska 
(Piotr Kowalewski). 

Kanapa SM Junior 1 i kanapa narożna SM Junior 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ka-
napo-tapczanu, o prostej konstrukcji i dużej sztyw
ności. 

Kanapo-tapczan składa się ze skrzyni na pościel (8) 
i podnoszonego przy pomocy podnośników (9) zespołu 
leżyska w postaci poduchy tapicerskiej (5) wykonanej 
na płycie (1) zamykającej skrzynię (8). Płyta (1) wy
posażona jest w trzy prowadniki (2) o kształcie litery 
Z oraz w kołek (3). Podłużne listwy (4) ramy tapi
cerskiej poduchy (5) ukształtowane są na swej we
wnętrznej powierzchni w prowadnice (6) w których 
to prowadnicach (6) osadzone są przesuwnie prowad
niki (2). 

Podłużne listwy (4) na swej dolnej powierzchni wy
posażone są w ślizgacze (7). Kołek <3) usytuowany 
jest na płycie (1) w pobliżu tylnego jej narożnika od 
strony w którą wysuwana jest tapicerska podu
cha (5). (3 zastrzeżenia) 

A-A 

A61B P. 223218 03.04.1980 

Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń 
Medycznych „FARUM", Warszawa, Polska (Wojciech 
Kot). 

Sposób liniowej korekcji linii zerowej 
elektrokardiogramu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że doko
nuje się pomiaru różnicy amplitud pomiędzy dwo
ma, następującymi kolejno po sobie takimi samymi 
punktami elektrokardiogramu oraz pomiaru czasu 
upływającego między nimi. Następnie generuje się 
określony tymi pomiarami odwrócony fazowo liniowy 



Nr 21 (205) 1981 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 7 

sygnał korekcyjny. Sygnał ten sumuje się synchro
nicznie z opóźnionym o czas trwania co najmniej 
jednego cyklu sygnałem podstawowym. 

(1 zastrzeżenie) 

A61F P.223516 15.04.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Janusz Daab, Zbigniew Mielnik, Łu
cja Cieślak, Jan Marciniak). 

Implant 
do stabilnego ustalania wewnętrznego kręgosłupa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiegO' implantu do stabilnego ustalania wewnętrznego 
kręgosłupa, którego stosowanie skracałoby znacznie 
czas zabiegu operacyjnego oraz eliminowałoby usta
lenie zewnętrzne a tym samym zapobiegałoby powsta
waniu odleżyn u chorych. 

Implant; do stabilnego ustalania wewnętrznego krę
gosłupa wykonany w postaci płytki ma w środkowej 
swej części wycięcia (2) w kształcie litery V, które są 
zakończone karbem (5) i tworzą ramiona (3), przy 
czym ramiona (3) od wewnętrznej strony mają zę
by (4). (1 zastrzeżenie) 

A63B 
G01L 

P.223275 03.04.1980 

Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, Polska 
(Eugeniusz Wachowski, Jan Wczesny). 

Urządzenie do pomiaru parametrów dynamicznych 
zawodnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienia zwiększenia 
dokładności pomiaru. 

Urządzenie zawierające platformę piezoelektryczną 
połączoną ze znanym układem pomiarowym, charak
teryzuje się tym, że ma dwa stojaki (5), na których 
rozmieszczone są w dowolnych odległościach czujniki 
fotoelektryczne (6) i oświetlacze (7) tych czujników 
połączone z aparaturą pomiarowo-rejestrującą ruch 
pionowy, przy czym jedno z wyjść bloku sterującego 
(8) aparatury pomiarowo-rejestrującej ruch pionowy 
jest połączony z jednym z wejść oscylografu pętli
cowego (4) znanego układu pomiarowego platformy 
piezoelektrycznej (1). (2 zastrzeżenia) 

D Z I A Ł B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D 
B01J 

P.223282 03.04.1980 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „BIPROKWAS", Gliwice, 
Polska (Władysław Magaczewski, Andrzej Rutkowski, 
Henryk Surdel, Andrzej Franz, Edmund Wolny). 

Dyfuzorowy wymiennik masy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
wymiennika umożliwiającego zintensyfikowanie pro
cesu wymiany masy oraz usprawnienia procesu od

dzielania cieczy ze strumienia mieszaniny wielofazo
wej. 

Dyfuzorowy wymiennik masy stosowany do prowa
dzenia procesów wymiany masy np. absorpcji i de
sorpcji w przemyśle chemicznym według wynalazku 
składa się z pionowego dyfuzora (2) w kształcie ścię
tego stożka, o kącie dywergencji w granicach 7-14° 
wyposażonego w swej górnej części w przegrodę per
forowaną (3) osadzoną na wylocie z dyfuzora (2) po
przecznie do jego osi pionowej i zaopatrzoną w otwo
ry o średnicy w granicach 3-8 mm, których łączna 
powierzchnia stanowi 6-35% całkowitej powierzchni 
tej przegrody, oraz w kołpaku (5) zabudowany nad 
przegrodą (3) i połączony szczelnie z boczną ścianą 
dyfuzoxa (2) wyposażony w króciec wylotowy gazu (6) 
i w króciec wylotowy cieczy (7) i zaopatrzonego w dol
nej części w króciec (1) doprowadzający gaz oraz 
dysze (8) rozpylające ciecz, rozmieszczone równomier
nie na obwodzie dyfuzora (2). (1 zastrzeżenie) 

B01D 
B01J 

P. 223291 05.04.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Prze
twórstwa Płodów Rolnych „Spomasz", Pleszew, Pol
ska (Jerzy Kowalski, Michał Rybarczyk). 

Ekstraktor 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji ekstraktora, która pozwalałaby na opty
malizację procesu ekstrakcji surowców. 

Ekstraktor dla uzyskania roztworów aromatów 
z produktów stałych, wyposażony w cylinder z po
dajnikiem ślimakowym, urządzenie doprowadzające 
surowiec i pompę według wynalazku charakteryzuje 
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się tym, że ma analizator ekstraktu (9) połączony 
z urządzeniem porównawczym (10) działającym po
przez człon sterujący (11) na napędy (12), (13) i (14) 
urządzenia doprowadzającego surowiec (3), pompy (5) 
i podajnika ślimakowego (6). (2 zastrzeżenia) 

B01D P.223314 08.04.1980 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Kopalnic
twa Surowców Chemicznych „BIPROKOP", Chorzów, 
Polska (Adam Rzewnis, Edmund Grzenia). 

Sposób separacji oleju od medium oczyszczanego 
zwłaszcza do solanki 

i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu i urządzenia, które umożliwiłyby 
uproszczenie technologii oczyszczania i zmniejszenie 
kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych przy 
jednoczesnej poprawie sprawności oczyszczania. 

Sposób separacji według wynalazku, w którym 
wykorzystuje się strefowanie medium polega na tym, 
że osadzony olej na powierzchni uspokojonego me
dium oczyszczanego odprowadza się ze strefy oleju, 
natomiast oczyszczone medium odprowadza się ze 
strefy obojętnej a osady usuwa się ze strefy osadu. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu charakte
ryzuje się tym, że jednokomorowy separator oleju (1) 
ma zamontowane rurociągi do doprowadzenia me
dium zanieczyszczonego (3), odprowadzenie oleju (5), 
odprowadzenia medium oczyszczonego (4) łączącego 
rynnę zbiorczą (7) ze zbiornikiem magazynowym (2), 
natomiast w dolnej swej części ma zamontowane 
właz .montażowy (8) i czyszczak (9). 

Urządzenie ma możliwość współpracy z kilkoma 
zbiornikami magazynowymi jednocześnie. 

(3 zastrzeżenia) 

B01D P.223376 09.04.1980 

Instytut Włókien Chemicznych, Łódź, Polska (Jani
na Majewska, Wiktor Grams, Mirosław Kopa, Paweł 
Starostka, Józef Banasiak). 

Sposób regeneracji kąpieli absorpcyjnej zawierającej 
układ redoks, w procesie oczyszczania powietrza 

odlotowego z gazów siarkowych, 
szczególnie z dwusiarczku węgla 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu, który umożliwiłby prowadzenie proce
su sorpcji gazów siarkowych, szczególnie dwusiarczku 
węgla ze stałą wysoką wydajnością. 

Sposób według wynalazku, w którym prowadzi się 
proces utleniania kąpieli i uzupełniania jej składni
ków polega na tym, że utlenioną i uzupełnioną skład
nikami kąpiel absorpcyjną poddaje się następnie od-
tlenieniu przez pozostawienie jej w wydzielonej stre
fie obiegu kąpieli w czasie co najmniej 1 minuty 
i/lub przy użyciu do kąpieli dodatku środków redu
kujących w postaci siarczków, wielosiarczków, tio-
węglanów, tiosiarczanów itp. tak aby zawartość tlenu 
cząsteczkowego w kąpieli wynosiła najwyżej 15%, ko
rzystnie 0% w odniesieniu do wartości maksymal
nej - 6,4 cm2 02/dcm3 kąpieli w warunkach normal
nych, po czym tak zregenerowaną kąpiel używa się 
ponownie do absorpcji. (1 zastrzeżenie) 

B01J 
F26B 
B22C 

P. 223364 10.04.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Zbigniew Sztaber, Zofia Grzelczyk). 

Sposób fluidyzacji ziarnistych materiałów 
o zróżnicowanej wielkości aglomeratów ziaren 

i urządzenie do fluidyzacji materiałów 
o zróżnicowanej wielkości aglomeratów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
zatykania się otworów dna suszonym materiałem 
w przypadku wprowadzenia do złoża brył materiału 
wilgotnego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że stru
mień gazu fluidyzującego rozdziela się na dwa stru
mienie w stosunku od 10:1 do 1:1, przy czym pierw
szy strumień wprowadza się przez otwory dna sito
wego, a drugi strumień wprowadza się od góry przez 
kanały mieszadła. 

Urządzenie do fluidyzacji ziarnistych materiałów 
o zróżnicowanej wielkości aglomeratów, w kształcie 
cylindrycznej lub stożkowej komory fluidyzacji 
z okrągłym dnem sitowym i pionowym mieszadłem, 
charakteryzuje się tym, że pionowe mieszadło zaopa
trzone jest wewnątrz w kanały (13) zakończone otwo
rami (12), wylotami skierowanymi w stronę dna sito
wego, przy czym odległość między krawędziami otwo
rów a dnem sitowym wynosi od 0,1 do 0,001 m. 

(3 zastrzeżenia) 
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B03D P.226006 T 01.08.1980 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
polska (Zdzisław Mażanowicz). 

Sposób rozprowadzenia szlamów poflotacyjnych 
po terenie zbiornika o stałym przyroście piętrzenia 

rurociągami o dużym przekroju 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
technologii sukcesywnego podnoszenia rurociągów 
rozprowadzających szlamy poflotacyjne w obrąbie 
osadnika dużego zbiornika tych szlamów. 

Sposób rozprowadzania szlamów zgodnie z wyna
lazkiem polega na tym, że po ułożeniu na najniższym 
pierwszym poziomie rygli kilka (n) rurociągów 
(i, 2, 3, 4) na znanych rolkowych łożyskach (7) umiesz
czonych na rozłącznych z podporami (6) ryglach (5) 
i włączeniu tych rurociągów do eksploatacji, zabudo
wuje się na kolejnym wyższym poziomie rygli (5) ru
rociągi (1', 2', 3') w ilości mniejszej o jeden niż na 
poziomie niższym, a więc (n-1) . Po osiągnięciu pew
nego poziomu (9) piętrzenia wody w osadniku zbior
nika włącza się rurociągi (1, 2, 3, 4) na wyższym 
poziomie do eksploatacji, z jednoczesnym wyłączeniem 
z eksploatacji rurociągów (1, 2, 3, 4) niższego poziomu, 
po czym rurociągi te (1, 2, 3, 4) demontuje się przez 
pocięcie i podnosi się je na kolejny wyższy poziom 
rygli (5) usytuowanych powyżej aktualnie czynnych 
rurociągów (1', 2', 3').-Dokonuje się tego przez miejsca 
montażowe niezabudowanego jeszcze ostatniego ruro
ciągu na tym poziomie oraz montuje się z nich po
nownie rurociągi (1, 2, 3, 4) na tym wyższym poziomie 
rygli (5), natomiast z ostatnich odcinków demonto
wanych na niższym poziomie rurociągu montuje się 
ostatni rurociąg (4') na poziomie aktualnie czynnych 
rurociągów (1', 2', 3'). Następnie po osiągnięciu pew
nego, kolejnego poziomu (9) piętrzenia wody w osad
niku zbiornika, powtarza się wymienione czynności 
wyłączania rurociągów, ich demontażu i montażu na 
wyższym poziomie rygli. (1 zastrzeżenie) 

B05B P.223281 03.04.1980 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „BIPROKWAS", Gliwice, 
Polska (Władysław Magaczewski, Andrzej Rutkowski. 
Henryk Surdel). 

Pneumatyczny rozpylacz cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
rozpylacza o prostej budowie, większej wydajności 
i mniejszym zużyciu energii. 

Pneumatyczny rozpylacz cieczy, stosowany zwłasz
cza do cieczy o dużej lepkości według wynalazku cha

rakteryzuje się tym, że wykonany jest w postaci od
cinka rury (1) mającego w bocznej ścianie kilka otwo
rów (2) nawierconych w jednej płaszczyźnie prosto
padłej do osi rury (1), stycznie do wewnętrznego ob
wodu tej rury. Otwory te służą do wprowadzania pod 
ciśnieniem rozpylanej cieczy do gazu płynącego we
wnątrz rury z odpowiednio dobraną szybkością. 

(1 zastrzeżenie) 

B08B P. 212289 29.12.1978 

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych „PONAR-
-PRUSZKÓW", Pruszków, Polska (Jarosław Kruszko, 
Waldemar Dąbek). 

Urządzenie do przedmuchiwania 
sprzężonym powietrzem stożków wrzeciona i oprawki 

narzędziowej w obrabiarkach 
z automatyczną zmianą narzędzi 

Urządzenie do przedmuchiwania sprężonym powie
trzem stożków wrzeciona i oprawki narzędziowej w 
obrabiarkach z automatyczną wymianą narzędzi ma 
doprowadzane sprężone powietrze do wrzeciona (1) 
przez tłok (2) otworami komunikacyjnymi (4). Otwór 
(5) który jest przedłużeniem kanałów wylotowych 
tłoczyska (6) wykonany jest w łbie wrzeciona (1). 
Urządzenie ma sprężynę (9) do amortyzowania usz
czelki (10). (2 zastrzeżenia) 

B08B P.223339 05.04.1980 

Mazowieckie Zakłady Przemysłu Owocowo-Wa
rzywnego, Tarczyn, Polska (Wacław Sokołowski, 
Zdzisław Matulka, Bogumił Kędzierski). 

Myjka do beczek z tworzyw sztucznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowa
nia procesu mycia beczek. 

Myjka do beczek z tworzyw sztucznych, zwłaszcza 
przeznaczonych na przetwory owocowo-warzywne cha
rakteryzuje się tym, że stanowi ją wanna (1) wzmoc
niona kształtownikami usztywniającymi (2) osadzona 
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na podwoziu (3) wyposażonym w kółka (4), a we
wnątrz wanny umieszczona jest poziomo beczka (6) 
na ogumionych rolkach prowadzących (7). Wanna 
zamknięta jest od góry ramą (8), mającą od spodu 
zamocowane koła pasowe (9) połączone pasami płas
kimi (10). Pasy te dociskają beczkę i napędzane są 
paskami klinowymi (11) od silnika elektrycznego (12), 
który zasilany jest wyłącznie przy zwarciu wyłącz
nika krańcowego (13), co jest powodowane zamknię
ciem ramy na zatrzask (14) zwalniany uchwytem (15) 
przy pokonaniu oporu sprężyny (16). Myjka wypo
sażona jest we wkładaną szczotkę wewnętrzną i w 
dwie stałe szczotki zewnętrzne. (4 zastrzeżenia) 

B21C P. 223279 03.04.1980 

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych 
„HUTMEN", Wrocław, Polska (Henryk Orzechowski, 
Edwin Siedlaczek, Stanisław Machalica, Stefan Wi-
danka, Jan Sendal). 

Sposób wytwarzania rur na obsady wtryskiwaczy 
silników wysokoprężnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia od
padów technologicznych. 

Sposób wytwarzania rur na obsady wtryskiwaczy 
silników wysokoprężnych z brązów cynowych o za
wartości cyny powyżej 7% według wynalazku polega 
na tym, że rurę otrzymaną znanym sposobem drogą 
walcowania, wyciskania lub ciągnienia, po uprzednim 
wyżarzeniu do stanu miękkiego, poddaje się procesowi 
ciągnienia na zimno o łącznym wydłużeniu od 1,3 do 
1,4, a wydłużenie wynikające z ubytku średnio wy
nosi od 1,2 do 1,3. (1 zastrzeżenie) 

B21D P.223027 25.03.1980 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii Miejskiej 
„Inżynieria-Wrocław", Wrocław, Polska (Jerzy Krupo-
wicz). 

Sposób i urządzenie do regeneracji zwłaszcza grodzie, 
wyprasek i larsenów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regeneracji 
kształtowników otwartych, zwłaszcza grodzie i pali 
wodoszczelnych zniekształconych uprzednio w proce
sie technologicznym kształtowników otwartych stoso
wanych w budownictwie inżynieryjnym i przemy
słowym. 

Sposób według wynalazku polega na przeciąganiu, 
podgrzanego do temperatury uplastycznienia metalu, 
kształtownika otwartego przez prowadnicę z otworem 
kształtującym o wymaganym profilu. Urządzenie 
wyposażone jest w zespół palników (1) umieszczony 
przed obudową (3) z wymienną prowadnicą (4) 
z otworem (5) w kształcie wymaganego profilu i prze
ciągarkę (8) łączoną z regenerowanym kształtowni
kiem przy pomocy znanych połączeń. 

Urządzenie może być ponadto wyposażone w układ 
zraszający składający się ze zbiornika środka zrasza
jącego (6) i natryskiwaczy (7). (4 zastrzeżenia) 

B21D P. 228384 T 11.12.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń 
Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych „BAROWENT", Ka
towice, Polska (Eugeniusz Prysok, Alojzy Klęczar, Ra
domir Kopczyński, Andrzej Wajsprych, Adam Pietra-
nek). 

Sposób łączenia elementów przez zagniatanie, 
zwłaszcza tarcz z piastą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
pracochłonności. 

Sposób według wynalazku polega na osadzeniu tar
czy (1) ma piaście (2) z odpowiednio wykonanym pod-
toczeniem Di/D2, przy uwzględnieniu właściwego pa
sowania, a następnie wywołaniu zgniotu piasty (2) 
od strony mocowania tarczy <1). Zgniot piasty wywo
łany jest na zewnętrznym obwodzie piasty (2) w for
mie wieloklina. (1 zastrzeżenie) 

B21D P.228466 T 13.12,1980 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 
Gliwice, Polska (Aleksander Majdanik, Józef Gar-
czyński). 

Prostarka wielorolkowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiej prostarki, która zapewni wymaganą dokład
ność prostowania przy zmniejszonej liczbie rolek oraz 
umożliwi automatyzację procesu prostowania. 

Prostarka do prostowania wyrobów walcowanych 
lub ciągnionych mająca zabudowane w korpusie (1) 
dwa rzędy rolek (2) prostujących oraz mechanizmy 
(5) do wstępnej regulacji położenia rolek (2) cha
rakteryzuje się tym, że ma co najmniej jeden znany 
mechanizm (4) mechaniczno-hydrauliczny do dokład
nej regulacji indywidualnego albo zespołowego poło
żenia rolek. (2 zastrzeżenia) 
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B21D P.230777 
B26D 

21.04.1981 

Fabryka Silników Elektrycznych „EMA-TAMEL", 
Tarnów, Polska (Roman Lasota, Jan Golec, Mieczy
sław Kornaś). 

Element ustalający położenie płyty prowadzącej 
stemple 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uniezależnienia 
prowadzenia stempli tnących wykrojników wielotak-
towych od niedokładności suwaka prasy, przy zapew
nieniu dokładnego prowadzenia stempli w stosunku 
do części matrycowej. 

Element ustalający stanowi kolumna prowadząca 
(3) umocowana rozłącznie w płycie matrycowej (9) na 
tulei (4) poprzez stopniowane, współosiowe średnice. 
Górna część kolumny (3) współpracuje z płytą pro
wadzącą stemple (10) poprzez prowadnicę kulkową 
(1), (2), (7). Długości stopniowanych średnic prowa
dzących w tulei (4) są większe od długości odpowia
dających im średnic stopniowanych na dolnej części 
kolumny i(3). Element według wynalazku znajduje 
zastosowanie przy konstrukcji wykrojników wielo-
taktowych do wykrawania profili blach stojana i wir
nika silników elektrycznych. (4 zastrzeżenia) 

B21J 08.04.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Stanisław Koncewicz, Józef Rabus, 
Ryszard Hebdzyński, Sławomir Jędrzejowski, Zdzi
sław Heydel, Jarosław Zalitacz). 

Mechanizm prowadzenia kowadeł w kowarkach 
dźwigniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego mechanizmu, który umożliwi regulację miej

sca pracy kowadeł oraz regulację wielkości i kierun
ku przemieszczania materiału przy zachowaniu stałej 
osi podawania. 

Mechanizm charakteryzuje się tym, że w czworoboku 
(ABCD) na członie (BC) połączonym przegubowo 
z końcem nienapędzanego ramienia dwuramiennej 
dźwigni zamocowane jest kowadło (K), zaś człon (AD) 
czworoboku przegubowego (ABCD) współpracujący 
z dwuramienną dźwignią i przeciwległy do członu 
(BC) połączony jest dodatkowo w co najmniej jed
nym punkcie z korpusem kowarki (S) za pośrednic
twem regulatora położenia. (5 zastrzeżeń) 

B22C P. 228269 T 03.12.1980 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Mieczysław 
Dębski, Włodzimierz Jarecki, Andrzej Trojan, Krzy
sztof Wiechczyński, Halina Wiekluk, Zdzisław Wertz). 

Utwardzacz do odlewniczych mas formierskich 
i rdzeniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
utwardzacza umożliwiającego sporządzanie masy for
mierskiej lub rdzeniowej z tanim i łatwo dostępnym 
spoiwem, utwardzanej w temperaturze otoczenia lub 
podwyższonej i posiadającej odpowiednie własności 
wytrzymałościowe. 

Utwardzacz według wynalazku zawiera w swym 
składzie obok kwasu fosforowego także nasycony roz
twór słabego kwasu, korzystnie cytrynowego, w ilości 
0,5-99,5% wagowych oraz nasycony roztwór chlor
ków lub soli, korzystnie soli kuchennej, w ilości 0,5 -
99,5% wagowych. (1 zastrzeżenie) 

B22D P. 223419 11.04.1980 

Huta „FLORIAN", Świętochłowice, Polska (Edward 
Kmiecik, Eugeniusz Jasiński, Henryk Pełka). 

Płyta odlewnicza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przedłużenia ży
wotności płyty. 

Płyta odlewnicza mająca znany obrys i w środku 
otwór centralny, od którego, w układzie gwiaździstym, 
ułożone są rowki charakteryzuje się tym, że boczne 
otwory (2) są umieszczone symetrycznie w bocznych 
ściankach, płyty odlewniczej (1) w linii symetralnej 
osi rowków (4), przy czym grubość (g) odlewniczej 
płyty (1) w milimetrach jest równa iloczynowi po
wierzchni w milimetrach kwadratowych, styku me
talu z pod jednego wlewka odlewniczej płyty (1), po
mnożonej przez współczynnik 0,00075 do 0,00092. 

(1 zastrzeżenie) 
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B22F P.229546 05.02.1981 

Pierwszeństwo: 08.02.1980 - Francja -
(nr EN 8002787) 

Societe Europeenne des Ceramiques Allumineuses 
„EUROCERAL" Vendargues, Francja. 

Sposób wytwarzania przedmiotów zwłaszcza rur 
z przeświecającego tlenku glinowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia pro
cesu spiekania i powtarzalności charakterystyk 
otrzymanych wyrobów. 

Sposób wytwarzania przezroczystych rur, stosowa
nych zwłaszcza w oświetleniowych lampach sodowych, 
wykonywanych z przeświecającego tlenku glinowego 
spiekanego, mających dużą przezroczystość i dużą 
oporność mechaniczną polega na tym, że rury wy
konuje się z proszku tlenku glinowego z domieszką 
spoiwa organicznego i z niewielkim procentowo do
datkiem środka utleniającego, mieszaninę tę wpro
wadza się do form po czym poddaje sę dwóm kolej
nym obróbkom termicznym. Pierwsza obróbka pro
wadzona w atmosferze tlenowej eliminuje spoiwo 
organiczne i zespala cząstki, a druga obróbka ter
miczna prowadzona w wyższej temperaturze w atmo
sferze wodoru powoduje właściwe spiekanie rur, które 
są podczas tej obróbki jednostajnie przemieszczane 
z prędkością 3-50 mm/godz. poprzez wnętrze pieca 
utrzymywane w temperaturze 1820-1970° C. 

(6 zastrzeżeń) 

B23B P. 223236 02.04.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek do Części 
Tocznych przy Fabryce Automatów Tokarskich 
PONAR, Wrocław, Polska {Teodor Kubny). 

Głowica narzędziowa dla tokarek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej i zwartej konstrukcji głowicy, która umożli
wiałaby pełną automatyzację tokarek zapewniając 
jednocześnie dużą dokładność i sztywność ustawienia. 

Przedmiotem wynalazku jest głowica narzędziowa 
ze sterowaniem elektrohydraulicznym dla tokarek, 
zwłaszcza kłowo-uchwytowych ze sterowaniem nu
merycznym. 

Głowica według wynalazku zawiera uzębiony wa
łek (13) z zębatką (9) napędzaną hydraulicznym si
łownikiem (3) zbudowanym z cylindra (4) i tłoka (5). 
Uzębiony wałek (13) na jednym końcu ma kłowe 
sprzęgło (14) zazębiające się w czasie podnoszenia gło
wicy ze sprzęgłowym pierścieniem (15) przymocowa
nym do pokrywy (16) narzędziowego bloku (17). Do 
płyty podstawy (1) jest trwale przymocowany stały 
cylinder (18), zaś przesuwny tłok (20) tego cylindra 
jest osadzony na wydrążonym tłoczysku (21) stano-
jest osadzony na wydrążonym tłoczysku (22), który 
współpracuje z obrotowym narzędziowym blokiem (17), 
a przy tym stanowi oś centralną obrotu głowicy. 

(4 zastrzeżenia) 

B23B P. 223304 04.04.1980 

Kozielska Fabryka Maszyn „KOFAMA", Kędzierzyn-
-Koźle, Polska (Stanisław Hejnosz, Paweł Wacław). 

Sposób obróbki gniazd nożowych 
kosza turboskrawarki oraz urządzenie do stosowania 

tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia, które pozwolą na zwiększenie 
dokładności wytaczania gniazd nożowych kosza turbo
skrawarki. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przy
rząd (1) mocujący kosz turboskrawarki ustawia się 
na stole przy pomocy kostki bazującej i czujnika 
zamocowanego na wrzecionie, wykonując ruch po
przeczny stołu i w tym położeniu mocuje się kosz 
na stole. Następnie zakłada się kosz turboskrawarki 
na średnicę bazującą pierścienia obrotowego (2), na
chylonego pod kątem 18° do płaszczyzny stołu tak, 
by oś dowolnego gniazda nożowego kosza pokrywała 
się z osią zaznaczoną na kostce bazującej i mocuje 
się kosz do przyrządu przy pomocy elementów mocu
jących. 

Urządzenie według wynalazku składające się z pły
ty stałej, pierścienia obrotowego, który ma na swym 
obwodzie 42 występy podziałowe oraz elementów mo
cujących charakteryzuje się tym, że wyposażone jest 
w kostkę bazującą i zderzaki (3). (6 zastrzeżeń) 

B23K P. 223246 02.04.1980 

Rybnickie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowe
go, Rybnik, Polska (Rafał Blacha, Eugeniusz Szulc). 

Urządzenie do wykonywania prowadników 
szybowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia do wykonywania długich i nie
symetrycznych elementów prowadniczych bez koniecz
ności prostowania ich na prasach hydraulicznych. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że siłowniki (4) 
zostały zawieszone pomiędzy belkami stołu, zaś ich 
tłoczyska (6) przymocowane są do płyt (7) połączo
nych z jarzmami (8 i 9) o różnej długości, usytuowa
nymi współosiowo względem siłowników (4). Wierz
chołki jarzm (8 i 9) wystają ponad powierzchnię sto
łu, przy czym jarzma (8) wystają ponad podtrzymki 
(13) a jarzma (9) tylko poniżej ich wycięć (14) odpo
wiadających przekrojowi wykonywanych prowadni
ków. Podtrzymki (13) umieszczone są przesuwnie w 
prowadnicach (12) z blachy osadzonych na belkach, 
na których poprzez wsporniki (15) przymocowanych 
jest jeszcze kilka wieszakowych słupów (16), które 
mają zawieszone na linie (17) siłowniki (18), zaopa
trzone w dociskowe szczęki (23) połączone jedną parą 
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dźwigni (21) z końcami tulei (19) zamykających cy
lindry siłowników (18). 

Urządzenie nadaje się szczególnie do wykonywania 
prowadników szybowych dla urządzeń wyciągowych 
o większych gabarytach i ciężarach. 

(1 zastrzeżenie) 

B23K P.223382 11.04.1980 

Fabryka Samochodów Osobowych „POLMO". War
szawa, Polska (Zygmunt Król). 

Sposób łączenia dyfuzyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu, który zapewniłby stałe położenie 
względem siebie łączonych części w procesie łączenia 
dyfuzyjnego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ele
menty po ustaleniu względem siebie spawa się punk
towo materiałem o temperaturze topnienia niższej od 
temperatury procesu łączenia dyfuzyjnego. Następnie 
przeprowadza się proces łączenia dyfuzyjnego znany
mi sposobami, przy czym lutowie stanowi część mate
riału spoin spawalniczych. (1 zastrzeżenie) 

B23K P.228437 T 11.12.1980 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan M. Kania). 

Sposób napawania gazowego proszkami 
zwłaszcza ze stopu niklu z dodatkiem węglika 

wolframu spieczonego z kobaltem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
technologii procesu, umożliwia wykonanie cienkich 
warstw o grubości 0.1 mm zapewniając otrzymanie 
odporności na ścieranie, korozję oraz przyczepność do 
podłoża większą od wytrzymałości warstwy napawa
nej oraz eliminuje powstawanie karbów czy pęknięć 
spawalniczych. 

Sposób napawania gazowego polega na bezpośred
nim napawaniu na podłoże ze stali, wstępnie przygo
towane przez obróbkę mechaniczną i podgrzane, 
proszku ze stopu niklu NiCrBSiFeC z dodatkiem do 
50% wagowych proszku węglika wolframu spieczo
nego z kobaltem W2C20CoSl. 

Sposób ten może być zastosowany do regeneracji 
części maszyn, urządzeń i narzędzi. (1 zastrzeżenie) 

B23Q P.223357 09.04.1980 

Fabryka Maszyn Rolniczych „AGROMET-FAMA-
ROL", Słupsk, Polska (Henryk Kozoń, Andrzej Ber-
dowski). 

Oprawka nożowa z wymienną wkładką 

Oprawka charakteryzuje się tym, że w rowku 
oprawki (1) umieszczona jest płyta skrawająca (2), 
która mocowana jest za pomocą śrub (3) wkręcanych 
w rowek oprawki t(l). (1 zastrzeżenie) 

B24B P.223254 04.04.1980 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Romuald Sokołowski, Stefan 
Patyk, Jerzy Słomski, Barbara Burzyńska, Franciszek 
Mikołajczyk). 

Sposób profilowania narzędzi ściernych 
zwłaszcza osełek ściernych oraz urządzenie do 

profilowania narzędzi ściernych 
zwłaszcza osełek ściernych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia do mechanicznego profilowania 
narzędzi ściernych zwłaszcza osełek ściernych, prze
znaczonych do dogładzania oscylacyjnego bieżni ło
żysk tocznych. 

Sposób według wynalazku polega na zaprofilowaniu 
powierzchni narzędzia ściernego w kształcie zewnętrz
nego i wewnętrznego wycinka powierzchni toroidalnej 
o ściśle określonych wymiarach. Uzyskuje się to przez 
równoczesne złożenie ruchów wahadłowych względem 
dwóch osi wichrowatych. 

Urządzenie składa się z podstawy (1), na której jest 
umieszczony suport (2) wraz ze szlifierką (3). Na pod
stawie (1) jest osadzone obrotowo ramię (7), wyposa
żone w prowadnicę (8), po której przesuwa się opra
wa (9), z umieszczonym w niej wałkiem (10) z wy
sięgnikiem (11). Na wysięgniku (11) jest umocowany 
uchwyt (12). Oś obrotu ramienia (7) pokrywa się z pio~ 
nową osią (II) obrotu przedmiotu obrabianego (13). 

(5 zastrzeżeń) 
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B25B P. 222929 21.03.1980 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Biu
ro Projektów Górniczych, Kraków, Polska (Jan Fu-
ryk, Andrzej Stano, Erwin Sądaj). 

Korektor nastawczo-trzymający 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji, która umożliwiłaby dokładne na
stawienie elementu lub urządzenia i trzymania go 
w ściśle ustalonym miejscu z odpowiednią do danej 
masy siłą, niezależnie od kierunku ruchu dobiegu 
i dużej tolerancji odległości zatrzymania się. 

Korektor wyposażony w zespół nastawczo-trzyma
jący oraz współdziałający z nim element nastawczy 
charakteryzuje się tym, że zespół nastawczo-trzyma
jący stanowi układ kleszczowy złożony z pary ra
mion (2) współdziałających swoimi szczękami robo
czymi (3) z elementem nastawczym (5). (2 zastrzeżenia) 

B25B 
B65G 

P.228385 T 11.12.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wawel", Ruda Ślą
ska, Polska (Bernard Skwara, Jerzy Małkowski, Ma
rian Huzarski, Konrad Pluta). 

Urządzenie do łączenia 
łańcucha przenośnika zgrzebłowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji, która zapewniałaby bezpieczne łą
czenie dwóch odcinków łańcucha górniczego przenoś
nika zgrzebłowego stosowanego w podziemiach ko
palń do odstawy urobku. Urządzenie ma poprzecz
kę (3) mocowaną sworzniami (4) do wsporników (1) 
połączonych trwale z wysięgnikami napędu przenoś
nika zgrzebłowego (2). Na obu końcach tej poprzeczki 
są zamocowane uchwyty (6), w których są osadzone 
przegubowo zapadki (8). Ponadto urządzenie ma za
czep do mocowania łańcucha do napędu przenośnika. 

(1 zastrzeżenie) 

B25G 
A47J 

P. 223474 14.04.1980 

Kombinat Nakryć Stołowych „Gerlach" Fabryka 
Nakryć Stołowych „Gerlach" - Zakład Wiodący, 
Drzewica, Polska (Janusz Stanik, Eugeniusz Kunysz). 

Mocowanie trzonków zwłaszcza porcelanowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu mocowania trzonków do nakryć stoło
wych, który pozwalałby na pełną mechanizację pro
cesu i bezbrakowe ich łączenie. 

Mocowanie trzonków zwłaszcza porcelanowych do 
ostrzy noży, widelców i tym podobnych nakryć sto
łowych według wynalazku polega na tym, że do we
wnątrz trzonka (5) wsypuje się wypełniacz (2) i cie
kłe spoiwo (1), które łączy się z zakończeniem sztuć
ca (3), przy czym na zakończeniu sztućca (3) jest co 
najmniej jedno podtłoczenie (4). (1 zastrzeżenie) 

B26D 
B23D 

P.223023 25.03.1980 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„HUTMASZPROJEKT", Katowice, Polska Romuald 
Sianko, Roman Bortnowski, Henryk Osman, Wiesław 
Rutkowski). 

Nożyce latające 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji takich nożyc, w których elementy przenoszą
ce obciążenia będą mogły być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w przypadkach próby cięcia materia
łów o zbyt dużej wytrzymałości, zbyt schłodzonych 
lub o niewłaściwym przekroju. 

Nożyce charakteryzują się tym, że co najmniej jed
na z dźwigni (1) jest zamocowana na sworzniu (5) 
usztywnionym śrubą (6) o wytrzymałości mniejszej 
od wytrzymałości pozostałych elementów przenoszą
cych obciążenia cięcia. (1 zastrzeżenie) 
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B27K P.228440 T 13.12.1980 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akade
mia Rolnicza, Warszawa, Polska (Barbara Gos, Ka
rol Rozwadowski, Danuta Kraak). 

Kompleksowy środek do impregnacji 
i barwienia drewna 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie kompleksowego środka do impregnacji i jed
noczesnego barwienia drewna. 

Kompleksowy środek do impregnacji i barwienia 
drewna charakteryzuje się tym, że obok znanych 
środków impregnujących, takich jak: boraks, kwas 
borowy i kwas salicylowy lub sole sodowe pięcio-
chlorofenolu i ortofenylofenolu zawiera syntetyczne 
barwniki anilinowe zawierające grupy chromoforowe 
lub aukschromowe w ilości 1,0 do 1,8%. 

(1 zastrzeżenie) 

B28B P. 222968 24.03.1980 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Marian Węglarz). 

Sposób miejscowego wzmocnienia 
na obciążenia udarowe elementów budowlanych 

z gipsu, betonu lub żelbetu 

* Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu, który pozwoliłby na zmniejszenie 
uszkodzeń elementów, zwłaszcza podczas ich rozfor-
mowywania, transportu, składowania lub montażu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ma
teriał w miejscach narażonych na uszkodzenie do
datkowo zbrojony jest włóknami ze szkła, stali lub 
tworzyw sztucznych w tym polipropylenowych. 

Sposób ten znajdzie zastosowanie w przemyśle ma
teriałów budowlanych, szczególnie w zakładach pro
dukujących prefabrykowane elementy budowlane. 

(2 zastrzeżenia) 

B28B P. 223285 04.04.1980 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Ma
teriałów Budowlanych „ZREMB", Wrocław, Polska 
(Tadeusz Jasiński). 

Układ odspajający formy uchylnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie samoczynnego 
odspajania prefabrykatów wytwarzanych w formie 
uchylnej przy wykorzystaniu sił grawitacyjnych. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że z bokiem podłużnym (4), poprzez przeguby (8) są 

połączone prowadniki (9) usytuowane przesuwnie 
w prowadnicach (10) zamocowanych do podkładu (3). 
Prowadnice (9) są wyposażone w zderzaki (11). 

(1 zastrzeżenie) 

B41F P.223522 15.04.1980 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewi
cza, Zakład Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
„PREDOM-ZELMER", Rzeszów, Polska (Benedykt 
Rząsa, Romuald Borek, Jacek Worsztynowicz). 

Urządzenie do mocowania i napinania 
siatek maskujących, 

stosowanych w procesie sitodruku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania rów
nomiernego i regulowanego naciągu siatki maskują
cej oraz płaskiej powierzchni tej siatki stosowanej, 
zwłaszcza w procesie wytwarzania elektronicznych mi
kroukładów grubowarstwowych. 

Urządzenie według wynalazku składa się z mono
litycznej metalowej ramy wewnętrznej (1) zaopatrzo
nej w śruby (2) regulujące naciąg siatki maskują
cej (3) oraz czteroelementowej ramy zewnętrznej (4), 
mającej wzdłuż jej obrzeża kanałek (5), w który 
wciśnięte są metalowe pręty sześciokątne (6) wraz 
z zawiniętym obrzeżem siatki (3), unieruchomione za 
pomocą śrub (7) rozmieszczonych na obrzeżu zewnętrz
nym ramy (4). Elementy ramy zewnętrznej są unie
ruchomione względem ramy wewnętrznej za pomo
cą wkrętów (8) połączeniowych. (2 zastrzeżenia) 

B44B P. 223274 03.04.1980 

Andrzej Marchewka, Poznań, Polska (Andrzej Mar
chewka). 

Sposób wykonywania znaków graficznych 
i zdobniczych z folii tworzywowych 

oraz urządzenie do realizacji tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu i urządzenia do realizacji tego sposo
bu, które pozwalałyby uzyskiwać znaki zawsze iden
tyczne z kształtem znaków wykonanych na matrycy. 

W sposobie według wynalazku wykorzystuje się 
metalową matrycę (4), przygotowaną przy pomocy 
znanych technik fotograficzno-chemicznych, na któ
rej wykonane są kontury zewnętrzne znaków. Ma
trycę (4) podgrzewa się do temperatury od 160°C do 
400°C, w zależności od rodzaju folii, z której mają 
być wykonane znaki, po czym na matrycy (4) umiesz-
cza się dysk z folii samoprzylepnej, który poddaje się 
równomiernemu naciskowi przez czas około 2 se
kund, za pomocą płyty dociskowej (9). Po zwolnieniu 
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nacisku płyty dociskowej (9) otrzymuje się zbiór wy
ciętych w folii znaków naklejonych na papier na-
woskowany. (3 zastrzeżenia) 

B60B P. 228307 T 04.02.1980 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Maciej Korczyński). 

Koła, zwłaszcza do samochodów wyścigowych 
i ich modeli zdalnie sterowanych radiem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego koła, które miałoby większą przyczepność do 
podłoża podczas pokonywania zakrętów w porównaniu 
z kołem o tej samej szerokości i jednolitej oponie. 

Koło według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
składa się z kilku kół osadzonych niezależnie od siebie 
na wspólnej osi, ułożyskowanych indywidualnie, tak 
aby mogły obracać się niezależnie od siebie. 

(1 zastrzeżenie) 

B60B P. 229122 08.01.1981 

Pierwszeństwo: 09.01.1980 - Szwecja 
(nr 7610706-6) 

Berny Soderstrom, Skutskar, Szwecja. 

Pojazd 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego układu wsporników podpierających aby uzy
skać możliwość podparcia nośnika w sposób bardzo 
trwały bez konieczności stosowania stabilizacji zwią
zanej z elastycznością odbicia oporu i zawieszeń kół. 

Pojazd zawierający podwozie podtrzymywane za po
mocą kół, obrotowy nośnik umieszczony na tym pod
woziu i przystosowany do podpierania wyposażenia 
roboczego np. dźwigu, charakteryzuje się tym, że na 
obrotowym nośniku (7) jest jeden albo więcej wspor
ników ziemnych (14) do bezpośredniego podnoszenia 
pojazdu w stosunku do ziemi. Korzystnie, przednia 
część pojazdu ma jeden albo więcej wsporników ziem
nych (15) dla bezpośredniego podtrzymywania części 
pojazdu w stosunku do ziemi. Wsporniki (14, 15) pra
cują niezależnie od siebie, przy (ustawieniu wysokoś
ci pojazdu. (10 zastrzeżeń) 

B60K P. 229448 29.01.1981 

Pierwszeństwo: 29.01.1980 - Włochy 
(nr 67.115-A/80) 

S.I.M.I.T. Societa Italiana Machine Industriale To-
rino, S.p.A., Torino, Włochy. 

Układ kierowniczy pojazdu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu prostego w budowie i obsłudze, zapewniają
cego łatwe sterowanie pojazdem mającym dwa od
dzielne zespoły napędowe służące do poruszania po
jazdu sterowane za pomocą jednej dźwigni sterowa
nia. Układ kierowniczy pojazdu mający co najmniej 
dwa poruszane oddzielnie hydrauliczne układy napę
dowe, przeznaczone do napędzania i kierowania po
jazdu w zależności od przepływu płynu hydraulicz
nego do układów napędowych, poruszany ciśnieniem 
pilotowym zawór dozujący będący w połączeniu pły
nowym z każdym układem napędowym, przy czym 
otwory ciśnienia pilotowego tego zaworu przeznaczo
ne są do sterowania dozowania płynu hydraulicznego 
do układów napędowych w zależności od doprowa
dzonego do tego zaworu ciśnienia pilotowego, wiele 
zaworów ciśnieniowych, z których każdy ma człon 
uruchamiający służący do dozowania ciśnienia pilo
towego do wymienionych poruszanych ciśnieniem pi
lotowym zaworów dozujących w zależności od ruchu 
tego członu uruchamiającego, a ponadto mający 
dźwignię sterowniczą, ruchomą w celu uruchomie
nia jednego lub kilku z wymienionych zaworów ciś
nieniowych przez przemieszczenie ich członu uru
chamiającego, charakteryzuje się tym, że zawiera 
wiele zaworów suwakowych (5, 6) włączonych w po
łączenie płynowe pomiędzy zaworami ciśnieniowymi 
(15-18) a otworami wlotowymi ciśnienia pilotowego 
wymienionych zaworów dozujących poruszanych ciś
nieniem pilotowym, dla sterowania doprowadzania 
ciśnienia pilotowego do tych zaworów dozujących, 
w celu spowodowania przepływu płynu hydraulicz
nego do układów napędowych (1, 2) poruszanych hy
draulicznie. (6 zastrzeżeń) 
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B60P P. 223462 14.04.1980 

Biuro Projektowo -Technologiczne Przemysłu Moto
ryzacyjnego „Motoprojekt", Warszawa, Polska (Sta
nisław Usakiewicz). 

Zespól napędowy i odciążania podpory 
zwłaszcza wyrównawczo-nadążnego pomostu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego zespołu, w którym siła odciążania podpory by
łaby funkcją założonego kąta pochylenia podpory 
i mogłaby być regulowana w skrajnym przypadku aż 
do niemal całkowitego odciążenia. 

Zespół napędowy i odciążania podpory, zwłaszcza 
wyrównawczo-nadążnego pomostu charakteryzuje się 
tym, że ma przynajmniej jeden cylinder (1) jedno
stronny lub pracujący jako jednostronnego działania, 
którego przestrzeń robocza jest połączona z siecią fa
bryczną (7) lub z innym źródłem zasilania dwoma ga
łęziami, z których jedna prowadzi poprzez rozdzielacz 
sterujący (2), a druga - wyłącznie zasilająca poprzez 
zawór redukcyjny (4) z pominięciem rozdzielacza ste
rującego. Na przewodzie z rozdzielacza (2) do atmo
sfery umieszczony jest zawór podtrzymujący (3) o na
stawie najkorzystniej regulowanej większej od na
stawy zaworu redukcyjnego (4), przy czym różnica 
ta jest korzystnie mała. (2 zastrzeżenia) 

B60S P. 223302 T 04.04.1980 
H02J 

Huta Stalowa Wola Kombinat Przemysłowy, Sta
lowa Wola, Polska (Zbigniew Walas, Jan Marchut). 

Układ elektryczny zasilania i sterowania 
w pojazdach mechanicznych pracą dwóch lub więcej 

wycieraczek szyby 
sprzężonych z jednym spryskiwaczem szyby 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego układu umożliwiającego włączenie pracy wy
cieraczek albo samoczynne włączenie wycieraczek 
równocześnie z włączeniem spryskiwacza szyb. Układ 
według wynalazku składa się z wycieraczek (1, 2) 
z silnikami (3, 4), przełączników (6, 7) oraz włączni
ka (8) spryskiwacza (9) szyby i przekaźnika pośredni
czącego (10), którego cewka (11) jest połączona ze 
źródłem prądu (5) poprzez włącznik (8) spryskiwa
cza (9). Styki stałe (41, 44) przekaźnika (10) są połą
czone ze stykami (32, 35) przełączników (6, 7) a pozo
stałe dwa styki stałe (40 i 43) przekaźnika (10) są po
łączone z masą (50). Przewody (14, 15) łączą źródło 
prądu (5) odpowiednio ze stykiem (22) wycieraczki (1) 
i ze stykiem (26) wycieraczki (2) a spryskiwacz szy
by (9) jest zasilany przewodem (18) 'podłączonym do 
obwodu zasilającego np. cewki (11) przekaźnika (10). 

(1 zastrzeżenie) 

B62B P.223450 14.04.1980 

Spółdzielnia Pracy Sprzętu Instalacyjnego „ELEK
TRON", Aleksandrów Kujawski, Polska (Wiesława 
Prusarczyk, Jerzy Łykowski, Roman Świątecki, Jerzy 
Wiliński). 

Wózek przekształcalny, 
zwłaszcza do wożenia dzieci 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia kon
strukcji wózka składalnego, zwłaszcza do przewoże
nia dzieci, przy znacznych możliwościach jego prze
kształcania. 

Wózek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jest wyposażony w szelki do noszenia wózka na 
plecach, pasy oparciowe oraz dwa zaczepy (7) za
bezpieczające ramę (1) przed rozsunięciem, gdy wó
zek jest stosowany jako fotelik i ma dwa zatrzaski 
unieruchamiające część chwytową względem części 
siedzeniowej ramy (1), do której górnego obszaru oraz 
do składalnej ramki (9) jest zamocowane płócienne 
siedzenie (10) za pośrednictwem pasków. 

(5 zastrzeżeń) 

B63C P. 223334 04.04.1980 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk, Polska (Henryk Woźniak). 
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Monolityczny pływający dok 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji takiego doku, w którym występowałyby 
mniejsze naprężenia w górnych pokładach baszt oraz 
zmniejszenie ciężaru doku. 

Monolityczny pływający dok, charakteryzuje się 
tym, że wzdłużne grodzie (4) pontonu i pokład (2) 
pontonu wraz ze swoimi wzdłużnymi wiązaniami (3) 
są nieciągłe. Przerwanie ciągłości jest w okolicy 
owręża doku (1). (1 zastrzeżenie) 

B65B 
B65D 

P. 222031 13.02.1980 

Zakład Doświadczalny Budowy Urządzeń i Apara
tury Doświadczalnej Przemysłu Farb i Lakierów 
„DOZAFIL", Wrocław, Polska (Piotr Kajzer, Grzegorz 
Musiał). 

Sposób nalewania cieczy do opakowań 
i urządzenie do nalewania cieczy do opakowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu i urządzenia, które umożliwią wypeł
nianie z dużą dokładnością najróżniejszych opakowań 
o różnej konfiguracji i wielkości otworu nalewowe-
go bez niebezpieczeństwa rozpryskiwania cieczy wo
kół stanowiska nalewu. 

Sposób nalewania cieczy do opakowań, polegający 
na odmierzeniu określonej dozy i następnym nalaniu 
jej do wypełnianego opakowania, charakteryzuje się 
tym, że uprzednio doprowadza się dozę od wnętrza 
nurnika (1) otworami (2) do przestrzeni utworzonej 
przez powierzchnię zewnętrzną zakończenia nurnika (1) 
i powierzchnię wewnętrzną gniazda stożkowego (3), 
obudowy (4), oraz powierzchnię nakrętki (7) na nur-
niku (1), podkładki dociskowej (8) i uszczelki (9) kon
taktującej się z obudową (4), przesuwa się w dół gniaz
do stożkowe (3) i dozę cieczy w formie strugi prze
puszcza się przez szczelinę pierścieniową, utworzoną 
między końcówką nurnika (1) i gniazdem stożkowym 
(3), do opakowania i w końcu cofa się gniazdo stoż
kowe do pozycji wyjściowej szczelnego kontaktu koń
cówki nurnika (1) z gniazdem stożkowym (3). 

Urządzenie do nalewania cieczy do opakowań będą
ce urządzeniem dozowniczym wraz z rurą nalewo-
wą, charakteryzuje się tym, że rurę nalewową stano
wi nurnik (1) z otworami (2), którego końcówka kon
taktuje się stycznie z gniazdem stożkowym (3) osa
dzonym w obudowie (4) połączonej ślizgowo poprzez 
nakrętkę oporową (5) i tulejkę prowadzącą (6) z nur
nikiem (1) posiadającym nad otworami (2) nakrętkę 
(7), na której spoczywa podkładka dociskowa (8) 
i uszczelka nurnika (9) z prowadnikiem (10) ślizgo
wo kontaktujące się z wewnętrzną powierzchnią 
wspomnianej obudowy (4), tworząc komorę powietrz
ną połączoną poprzez przewód (11) z otoczeniem a do
okoła części nurnika (1) między tulejką prowadzą
cą (6) i prowadnikiem (10) zamontowana jest spręży
na oporowa (12). (2 zastrzeżenia) 

B65B P.223375 09.04.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujących, 
Poznań, Polska (Jerzy Babski). 

Urządzenie do nakładania zakrywek 
w zamykarce pojemników 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji pneumatycznego urządzenia do prawidło
wego nakładania zakrywek na pojemniki, bez stoso
wania precyzyjnych mechanizmów palcowo-krzywko-
wych. 

Urządzenie do nakładania zakrywek w zamykarce 
pojemników, na przykład kubków, mające magazyn 
zakrywek oraz kolumnę ślizgową z umieszczonym na 
niej suwakiem, w którym jest ułożyskowany wahliwy 
wał z chwytakiem ssawnym, charakteryzuje się tym, 
że suwak (8) jest sprzężony z kolumną (2) poprzez 
mechanizm blokujący typu krzywkowo-wodzikowego, 
który ma parę przesuwnych wodzików blokujących, 
współpracujących z występem (26) kolumny (2). Na 
wale (10) chwytaka (12) jest umocowana promieniowo 
dźwignia (19), która współpracuje z prowadnicą kie
rującą (3) i jest przyłączona przegubowo za pośred
nictwem cięgła (20) do tłoczyska (22) siłownika pneu
matycznego. (5 zastrzeżeń) 

B65G P. 223313 08.04.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 89723 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Kopalni
ctwa Surowców Chemicznych „BIPROKOP", Cho
rzów, Polska (Adam Rzewniś, Andrzej Ptak, Tadeusz 
Jędrzejczyk, Krystian Oczko). 
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Urządzenie do hermetycznego opróżniania 
odcinków rurociągów % cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
ilości elementów potrzebnych do opróżniania ruro
ciągu. . . 

Urządzenie do hermetycznego opróżniania rurocią
gów z cieczy według patentu nr 89723 złożone ze 
studni spustowej, zasuw spustowych, przewodów, 
króćcy ssawnych i tłocznych oraz pompy, charaktery
zuje się tym, że ma jedną zasuwę spustową (3) oraz 
elastyczny przewód (4) o długości odpowiadającej od
ległości dwóch kolejnych studni spustowych (1) po
trzebny do ich połączenia w przypadku awarii jednej 
z zasuw spustowych (3). (1 zastrzeżenie) 

B65G P.223399 10.04.1980 

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama", Rybnik oraz 
Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn Gór
niczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Wojciech Skolik, 
Józef Wodecki, Zenon Gortat, Stanisław Szyngiel, 
Andrzej Bulenda, Piotr Sopora). 

Złącza do rynien górniczego przenośnika zgrzebłowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
złącza prostej budowy i montażu zapewniającego nie
zawodne połączenie rynien ciężkiego przenośnika 
zgrzebłowego narażonego na obciążenia boczne. 

Złącze składające się z kształtowego łącznika sprzę
gniętego swymi pogrubionymi końcówkami z przy
twierdzonymi do bocznych ścianek łączonych rynien 
strzemionami charakteryzuje się tym, że wewnętrzne, 

odsądzone kołnierzowo ścianki (13 i 14) zaczepu (8) 
i ustalającej końcówki (9) łącznika (1), oraz współpra
cujące z nimi ścianki (15 i 16) strzemion (2 i 3) są 
ukośne względem płaszczyzny (17) podziału rynien 
(8 i 7) wykazując zbieżność w stronę tego podziału. 
Zaczep (8) osadzony jest w przelotowym otworze (10) 
zaczepowego strzemienia (2), przy czym silnie nachy
lona ścianka (11) otworu (10) jest tak usytuowana, 
że pozwala na wsunięcie zaczepu tylko w pozycji od
chylenia łącznika (1) od trasy przenośnika. Ustalająca 
końcówka (9) rozparta jest w gnieździe (18) za pośred
nictwem elastycznej kształtki (19) wystającej w stro
nę pochylonej ścianki (22) gniazda (18), przy czym 
swobodny wymiar (a) długości końcówki (9), razem 
z kształtką (19) jest większy od najmniejszej długości 
(b) gniazda (18). (5 zastrzeżeń) 

B65G P. 223484 14.04.1980 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Kopalni
ctwa Surowców Chemicznych „BIPROKOP", Chorzów, 
Polska (Andrzej Koczy, Jerzy Sifert, Marian Osow
ski, Zbigniew Gorczyca, Stefan Dudek, Tadeusz Ję-
drzejczyk, Roman Jodłowski). 

Sposób zabezpieczania siarki zestalonej w transporcie 
środkami otwartymi i urządzenie do tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ochrony środo
wiska przed zapyleniem, wyeliminowania strat na 
rozkrusz siarki oraz zawilgocenia i wtórnego zanie
czyszczenia. 

Istota sposobu według wynalazku polega na zrasza
niu ipowierzchni ciekłą siarką w celu utworzenia na 
powierzchni warstwy siarki zestalonej. Urządzenie do 
stosowania tego sposobu zawiera zraszacz (3) opusz
czany i podnoszony do/ze skrzyni ładunkowej przy 
pomocy złącz obrotowych ogrzewczych (7). 

(5 zastrzeżeń) 

B65G F. 227106 T 03.10.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Łożysk Tocznych, 
Kielce, Polska (Leszek Wątroba). 

Sposób i urządzenie do orientacji pierścieni 
zwłaszcza pierścieni łożysk tocznych, stożkowych 

skośnych jednorzędowych i kardanowych 

Sposób orientacji polega na przesuwaniu z podajni
ka talerzowego (10) pierścienia orientowanego (1) w 
rynnę transportową, w której umieszczona jest kostka 
orientująca (2). Urządzenie według wynalazku składa 
się z podajnika talerzowego (10) połączonego z rynną, 
w której umieszczona jest kostka (2) z rowkiem (3), 
na dnie którego zamontowane są styki (4) zamykające 
obwód przełącznika rozdzielacza (5). W rynnie odpro-
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wadzającej umieszczone są ześlizgi boczne (3) oraz 
ześlizg zbieżny (9). 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu oraz prostej i niezawodnej w działaniu kon
strukcji umożliwiającej ciągłą pracę podajnika, pew
ną orientację pierścieni o zróżnicowanym zakresie 
średnic. 

Proponowane rozwiązanie ma szczególne zastosowa
nie do podawania i orientacji pierścieni łożysk tocz
nych w liniach szlifierskich i liniach montażowych 
z wykorzystaniem podajników talerzowych. 

(2 zastrzeżenia) 

B65G P. 227488 T 24.10.1980 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Cynku i Ołowiu, Za
kłady Górniczo-Hutnicze „Orzeł Biały", Piekary Sląs-
skie, Polska (Henryk Hintz). 

Krążnik nieckowy przenośnika taśmowego 
z elementami tarczowymi 

Wynalazek dotyczy krążnika nieckowego przenośni
ka taśmowego z elementami tarczowymi zawieszonego 
w dwu uchwytach podpór na obrzeżach trasy prze
nośnika. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji krążnika łatwego do wykonania. 

Krążnik według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że stanowi go zestaw jednorodnego elastycznego cięg
na (20) ze stalowym rdzeniem wlepionym w sztuczne 
tworzywo (29) zakończonym ośkami (19) z nagwinto
waniem na końcówkach (21), pary łożysk oporowych 
osadzonych w oprawach (8) z cylindrycznymi otwora
mi umożliwiającymi przejście osiek (19) do łożyska 
z rowkami labiryntowymi (14) w cylindrycznej po
wierzchni z wypukłą kulistą zewnętrzną częścią osa
dzoną w gnieździe (7) podpórki na konstrukcji trasy 
przenośnika i nagwintowaniem brzeźnych zewnę
trznych krawędzi (11), na które nakłada się pokrywę 
(12) wypełnioną smarem (25). (2 zastrzeżenia) 

B65G P. 228359 T 10.12.1980 

Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe, Nowy Sącz, 
Polska (Lesław Nobilec). 

Zasuwa do materiałów sypkich, zwłaszcza piasku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nowej konstrukcji zasuwy, która eliminowałaby moż
liwości powstawania zatarć elementów składowych 
zasuwy. 

Zasuwa do materiałów sypkich, zwłaszcza piasku 
zawiera korpus składający się z części górnej (1) 
i części dolnej (2). Część górna (1) korpusu stanowi 
równocześnie prowadnicę górną dla blachy odcina
jącej (3), która prowadzona jest w rolkach tocznych 
bocznych (4) i rolkach dolnych tocznych (5) wywie
rających docisk blachy odcinającej (3) do płaszczyzny 

korpusu w części górnej (1) zasuwy. Do części dolnej 
(2) korpusu zasuwy przyspawane są listwy (6), słu
żące do mocowania rolek tocznych (4), jak również 
wspornika (7) na którym mocuje się układ napędowy 
zasuwy. 

Wynalazek znajduje zastosowanie w instalacjach 
rurociągowych transportu technologicznego materia
łów sypkich, zwłaszcza piasku lub w zbiornikach ma
gazynowych. (2 zastrzeżenia) 

B65G P. 228462 T 12.12.1980 

Fabryka Cukrów „OPTIMA", Łódź, Polska (Jerzy 
Obiedziński). 

Sposób i urządzenie do pneumatycznego transportu 
zwłaszcza karmelków niezawijanych 

Sposób pneumatycznego transportu według wyna
lazku polega na wykorzystaniu siły nośnej strug po
wietrza nachylonych w kierunku przemieszczania się 
wyrobu. 

Urządzenie według wynalazku stanowi rynna, którą 
tworzą dwa płaty (1), (2), nałożone na siebie, szczel
nie połączone swymi krawędziami i zaślepione z obu 
końcy. Płat (1), który tworzy górny płaszcz ma szereg 
otworów (3) wykonanych pod kątem, których oś jest 
nachylona w kierunku przemieszczania się surowca, 
przy czym kąt ich pochylenia jest równy dla wszy
stkich otworów, a płat dolny (2) ma blisko krawędzi, 
która stanowi początek kanału, otwór wlotowy po
wietrza (4). Wprowadzenie powietrza pod ciśnieniem 
otworem wlotowym (4) między dwa płaszcze (1), (2) 
powoduje jego wylot otworami (3), których nachylenie 
sprawia że strugi powietrza przesuwają surowiec. 

(2 zastrzeżenia) 

B65G P. 228499 T 15.12.1980 

„Polmozbyt" Przedsiębiorstwo Obrotu Częściami 
Zamiennymi do Samochodów Ciężarowych z Importu, 
Warszawa, Polska (Kazimierz Hanuszewski). 

Wybierak paletowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego wybieraka, który po zamontowaniu do typo
wego wózka widłowego umożliwi swobodne manipu
lowanie jednostkami paletowymi przy równoległym 
podjeździe do ciągów paletowych. 
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Wybierak paletowy zamocowany do wózków, które
go integralną częścią są widły (1) poruszane za po
mocą układu hydraulicznego charakteryzuje się tym, 
że widły (1) połączone są parą ramion (3 i 4), których 
drugie końce połączone są z wahaczem (7), przy czym 
do tego samego wahacza dołączona jest następna pa
ra ramion (9 i 10), których końce z kolei są zamoco
wane do podstawy wybieraka. Ramiona (3 i 4) oraz 
(9 i 10) są usytuowane równolegle względem siebie. 
Ramiona (4 i 10) są dłuższe od ramion (3 i 9). 

(1 zastrzeżenie) 

B65H P.223458 14.04.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 222525 

Instytut Włókien Chemicznych, Łódź, Polska (Ste
fan Bulik, Tadeusz Marczyk, Stanisław Rybiałek, An
drzej Rzepecki, Jan Tucholski). 

Cewka nawojowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiej cewki, która wyeliminuje przechwytywanie 
przez cewkę górną lub wał cierny nitki przeznaczonej 
dla cewki dolnej, przy zastosowaniu dwupoziomowego 
odbioru przędzy. 

Cewka nawojowa w kształcie cylindrycznej tulei, 
wykonana z tworzywa sztucznego, która ma od strony 
zewnętrznej rowek, lub rowki'z nacięciami brzegowy
mi usytuowane równolegle do krawędzi cewki i wy
konane w ilości co najmniej równej ilości zaprzędza-
nych nitek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma od strony zewnętrznej gładki obwodowy rowek 
lub rowki usytuowane poza strefą wyznaczoną do bu
dowy siatki nawojowej i wykonane w ilości co naj
mniej równej ilości budowanych na cewce nawojów. 

(1 zastrzeżenie) 

B86B P.223337 05.04.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki", Katowice, 
Polska (Jerzy Ficek, Mieczysław Apollo, Marian Pie
chota, Ryszard Merkel). 

Urządzenie programujące hamowanie 
górniczej obudowy maszyny wyciągowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia 
skuteczności hamowania w strefie dojazdu naczynia 
wyciągowego we wszystkich warunkach jego pracy. 

Istota wynalazku polega na zastosowaniu obrotowe
go dwu lub wielopołożeniowego zderzaka (1), z obciąż
nikiem (2) wyrównawczym, połączonego przegubowo 
z dźwignią (3) zakończoną zworą (4) elektromagnesu 
(5), w którego obwód włączone są łączniki (6) współ
pracujące z krzywkami (7) koła (8) wskaźnika głębo
kości. Natomiast dźwigniowy układ (9) z ramieniem (10) 
obciążonym ciężarkiem (11) jest tak usytuowany do 
zderzaka (1), aby w czasie dojazdu naczyń wydobyw
czych do stacji końcowych, pod wpływem ciężaru (11) 

nastąpiło opadnięcie dźwigni do niższego stopnia zde
rzaka (1). Opadnięcie dźwigni (10) powoduje nagły 
wzrost ciśnienia powietrza w regulatorze (12) i cy
lindrze hamulca (13) manewrowego. (1 zastrzeżenie) 

B66B 
F16G 

P.228399 T 10.12.1980 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych -
Biuro Studiów i Typizacji, Katowice, Polska (Kazi
mierz Parkosz, Edmund Spyra). 

Urządzenie do wyrównywania sił w linach zawiesi 
dwu- i więcej linowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji, która miałaby cechy urządzenia 
hydraulicznego przy jednoczesnym wyeliminowaniu 
wycieków oleju. 

Urządzenie składa się z obudowy (2), w której 
mieszczą się dwa trzony (3), mogące poruszać się pio
nowo względem siebie i wkładki (5), tworzące klino
we przestrzenie (9) i (10), wypełnione stałym smarem 
i stalowymi kulkami (1). (3 zastrzeżenia) 
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C01B P. 223316 08.04.1980 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (Jan 
Ejsymont, Ewa Witek). 

Sposób formowania zeolitów syntetycznych 
wszystkich typów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania twardych słabo ścierających się 
granul zeolitów syntetycznych wszystkich typów 
o dużej wytrzymałości mechanicznej i dużej pojem
ności adsorpcyjnej. 

Sposób formowania syntetycznych zeolitów wszy
stkich typów charakteryzuje się tym, że jako spoiwa 
do granulowania stosuje się roztwór wiążący sporzą
dzony na drodze hydrolizy wodno-alkoholowego roz
tworu krzemianu etylu. Jako katalizator w procesie 
hydrolizy stosuje się kwas mineralny w takiej ilości, 
aby pH roztworu wiążącego miało wartość nie mniej
szą niż 3. Roztwór wiążący dodaje się do proszku 
zeolitu wymieszanego z tlenkiem magnezowym i na
wilżonego. (4 zastrzeżenia) 

C01B P. 228300 T 04.12.1980 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Iwo Polio, 
Justyna Jaroszyńska-Wolińska). 

Sposób intensyfikacji kwaśnej absorpcji 
tlenków azotu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie lepszego wyko
rzystania produktów do otrzymania kwasu azotowego 
o stężeniu przekraczającym 70-71% HNO3, z pominię
ciem wytworzenia kwasu o stężeniu 60-70% HNO3. 

Sposób intensyfikacji kwaśnej absorpcji tlenków 
azotu polegający na dotlenianiu charakteryzuje się 
tym, że bezpośrednio do przestrzeni zawierającej tlen
ki azotu w wodzie lub kwaśnych od kwasu azotowe
go roztworów wodnych wprowadza się zozonizowany 
tlen lub zozonizowane powietrze a proces przebiega 
najkorzystniej w temperaturze nie wyższej niż 323 K. 

(1 zastrzeżenie) 

C01B P. 228345 T 08.12.1980 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Iwo Polio, 
Justyna Jaroszyńska-Wolińska). 

Sposób dotleniania tlenków azotu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu, który pozwoliłby na poprawę pracy 
kolumny dotleniającej przy jednoczesnym zmniejsze
niu zużycia ozonu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
absorpcji tlenków azotu wykorzystuje się wodę 
wstępnie saturowaną zozonizowanym tlenem lub zo-
zonizowanym powietrzem najkorzystniej pod ciśnie
niem 1-3 atmosfer w temperaturze nie wyższej niż 
323 K toezpośrednio przed doprowadzeniem jej do ko
lumny dotleniającej. (1 zastrzeżenie) 

C01F P. 223362 10.04.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan 
Przyłuski, Edward Boroch, Krystyna Kolbrecka, 
Władysław Włosiński, Mirosław Ratajski). 

Sposób wytwarzania a-tlenku glinu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania Cl-Al2O3, który pozwo
liłby uzyskać produkt o wysokim stopniu rozdrobnie
nia, dużej czystości i aktywności. 

Sposób wytwarzania a-tlenku glinu na drodze 
anodowego roztwarzania metalicznego glinu polega 
według wynalazku na tym, że proces elektrolizy pro
wadzi się w wodnym roztworze kwasu solnego o 
stężeniu 0,3-1,5%, zawierającym aminokwas, korzyst
nie glicynę w ilości 1 kg/m3, nasyconym gazowym 
amoniakiem do wartości pH 6-8, przy zastosowa
niu katody z metalicznego glinu, działając prądem 
stałym o gęstości anodowej 200-800 A/cm2 i zmie
niając polaryzację elektrod co 1-3 godzin, a otrzy
many w procesie szlam zawierający uwodnione tlen
ki glinu poddaje się działaniu wodnego roztworu 
nadtlenku wodoru o stężeniu 0,05-0,5%, suszy me
todą rozpyłową i praży w temperaturze 1523°K 
lub wyższej przez 1,5-5 godzin. (1 zastrzeżenie) 

C01F P. 223365 10.04.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Józefa Berak, Maria Oblicka, Hanna Soszyńska). 

Sposób otrzymywania aktywnego tlenku glinu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania tlenku glinu w od
mianie gamma, który byłby prosty w wykonaniu, 
nie wymagałby wstępnej obróbki surowca oraz nie 
zanieczyszczał środowiska przez zmniejszenie ilości 
odpadów i ścieków. 

Sposób otrzymywania aktywnego tlenku glinu w 
odmianie gamma o rozwiniętej powierzchni i dużej 
porowatości według wynalazku polega na ogrzewa
niu technicznego wodorotlenku glinu lub uwodnione
go tlenuk glinu w temperaturze o 50-100°C wyższej 
od temperatury jego pełnej dehydratacji w czasie 
od 2 do 10 minut, a następnie szybkim schłodzeniu 
do temperatury pokojowej. (1 zastrzeżenie) 

C01F P. 223430 11.04.1980 

Poznańskie Zakłady Nawozów Fosforowych, Luboń 
k/Poznania, Polska (Bogdan Zawadzki, Jerzy Tom
czak). 

Sposób odwadniania fluorku glinowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu, który umożliwiłby uzyskanie ma
teriału, który wprowadzony do urządzeń kalcynacyj-
nych nie zawierałby zlepków i grudek i nie two
rzyłby narostów i spieków, lecz byłby w całości 
drobnoziarnisty i mógł być szybko i równomiernie 
nagrzewany i odwodniony. 

Sposób odwadniania fluorku glinowego przez 
dwustopniowe ogrzewanie przeponowe polega na 
tym, że gorący, wstępnie odwodniony fluorek 
glinu w postaci półwodzianu lub jednowodzia-
nu miesza się intensywnie z wilgotnym ma
teriałem, utrzymując temperaturę w grani
cach 345-380°K. Ilość wprowadzonych skład
ników należy utrzymywać w takim zakresie, aby w 
uzyskanej mieszaninie stosunek H2O: AIF3 utrzyma
ny był w granicach 1,5-2,5. Po około 5 minutach 
mieszania, uzyskuje się sypką mieszaninę wodzianów 
fluorku glinu, którą ogrzewa się następnie do tem
peratury 460-520K, uzyskując na tej drodze od
wodnienie fluorku glinu do stosunku H2O : AlF 3 wy
noszącym 0,5-1. Odwodniony wstępnie, gorący ma
teriał jest częściowo zawracany do mieszania z wil
gotnym uwodnionym fluorkiem glinu, a pozostała 
jego część jest kierowana do odwadniania końco
wego. Końcowe ogrzewanie prowadzi się przepono-
wo w temperaturze 770-850K stosując współprądo-
wy kierunek gazów ogrzewających i przesuwające
go się poza ścianką materiału. (3 zastrzeżenia) 
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C02F 
C01B 

P.223256 04.04.1980 

p o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a , W a r s z a w a , Pol ska (An
drzej Kal iszak). 

Sposób ods ia rczania w ó d odpadowych 

Wynalazek rozwiązuje z a g a d n i e n i e o p r a c o w a n i a 
nowego sposobu ods iarczania wód. 

Sposób ods iarczania wód o d p a d o w y c h , zwłaszcza 
pochodzących ze złóż s i a r k o w y c h polega na t y m , że 
wody o d p a d o w e zawiera jące s iarczki i s i a r k o w o d ó r 
poddaje się u t l e n i a n i u za pomocą czystego t l e n u lub 
t lenu z p o w i e t r z a e w e n t u a l n i e w obecności k a t a l i 
zatora, w podwyższone j t e m p e r a t u r z e i przy pod
wyższonym ciśnieniu, przy czym proces m o ż n a p r o 
wadzić na powierzchni , w złożu lub w o t w o r a c h 
odbiera jących wodę ze złoża. (3 zastrzeżenia) 

C02F P. 223361 09.04.1980 

C e n t r u m T e c h n i k i K o m u n a l n e j , W a r s z a w a , Pol ska 
(Zbigniew Łuckiewicz, J a n u s z Wiśniewski) . 

U k ł a d zabezpieczający p r z e d przec iążeniem 
mechanizm zgarniający 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie n iedopuszczenia 
do p o w s t a n i a n iebezpiecznych n a p r ę ż e ń w m e c h a n i z 
mie zgarn ia jącym o r a z w y ł ą c z a n i a s i ln ika n a p ę d o w e 
go w p r z y p a d k u przeciążenia 'mechanizmu. 

Układ pos iada sprzęgło c i e r n e przec iążeniowe (2) oraz 
wyłącznik o d ś r o d k o w y (3), k t ó r y w y ł ą c z a s i ln ik (1) 
napędzający m e c h a n i z m zgarnia jący w p r z y p a d k u 
wystąpienia poślizgu między t a r c z a m i sprzęgła. Wy
łącznik (3) związany jest w sposób sz tywny z tą t a r 
czą sprzęgła (2), k t ó r a nie jest połączona z si lni
kiem (1). 

U k ł a d przeznaczony jes t do zabezpieczania m e c h a 
nizmu zgarnia jącego k r a t s t o s o w a n y c h w oczyszczal
niach ścieków. (1 zastrzeżenie) 

C02F P. 223480 14.04.1980 

K o p a l n i a Węgla K a m i e n n e g o „Gen. Z a w a d z k i " , 
Dąbrowa Górnicza, P o l s k a ( S t a n i s ł a w Mrowieć , A d a m 
Klich, Wiesław Cieślik, A n d r z e j Kędziora, J e r z y M a j -
ka, J e r z y Rajczykowski) . 

Sposób rozdziału zanieczyszczonej cieczy zwłaszcza 
w w ę g l o w y c h obiegach m u ł o w y c h 

W y n a l a z e k rozwiązuje zagadnienie o p r a c o w a n i a 
takiego sposobu rozdziału zanieczyszczonej cieczy w 
węg lowych obiegach m u ł o w y c h , k t ó r y skutecznie od
dzielałby z i a r n a węgla od zanieczyszczeń p r z y j edno

czesnym odsączaniu oraz zapobiegałby s t r a t o m w ę 
gla i znacznie s k r a c a ł i upraszczał obieg m e d i u m . 

Sposób w e d ł u g w y n a l a z k u polega na tym, że za
nieczyszczoną d r o b n y m i z i a r n a m i węg la i skały p ł o n 
n e j ciecz k ie ru je się do r o t o d y n a m i c z n y c h m u l t i h y -
d r o c y k l o n ó w (1), d la p r z e p r o w a d z e n i a rozdziału d r o b 
n y c h z i a r e n węg la od s k a ł y p ł o n n e j , p r z y czym wy
lew (8) zawiera jący z i a r n a węgla k i e r u j e się na od
w a d n i a j ą c y przes iewacz (2), gdzie n a s t ę p u j e dalsze 
o d w o d n i e n i e węgla a p r z e l e w (7) zawiera jący ziar
na s k a ł y p ł o n n e j k i e r u j e się w celu s e d y m e n t a c j i 
s k a ł y p ł o n n e j do g rawi tacy jnego o s a d n i k a (3), z k t ó 
rego p r z e l e w s t a n o w i ą c y czystą technologicznie ciecz 
w p r o w a d z a się p o n o w n i e do z a m k n i ę t e g o obiegu w 
proces ie w z b o g a c a n i a węgla, przy czym całość p r o 
cesu p r z e p r o w a d z a się w z a m k n i ę t y m obiegu cie
kłego m e d i u m . (1 zastrzeżenie) 

C02F P.223521 15.04.1980 

K o m b i n a t G ó r n i c z o - H u t n i c z y Miedzi Z a k ł a d y Ba
d a w c z e i P r o j e k t o w e Miedzi „ C u p r u m " , W r o c ł a w , 
P o l s k a ( M a g d a l e n a M a l e w s k a , M a r i a Małasiewicz, A n 
drze j Mizera, M a r i a N i e r z e w s k a , Józef Piasecki , E u 
geniusz Skiba) . 

Sposób rekultywacji zbiornika odpadów i flotacji rud 

W y n a l a z e k rozwiązuje zagadnienie o p r a c o w a n i a 
tak iego sposobu, k t ó r y umożl iwiłby p o p r a w i e n i e n a 
p o w i e r z c h n i z b i o r n i k a właściwości f izyko-chemicz
n y c h i biologicznych podłoża, t a k aby n a d a w a ł o się 
do z a g o s p o d a r o w a n i a leśnego. 

Sposób r e k u l t y w a c j i zb iorn ika o d p a d ó w z flotacji 
r u d , zwłaszcza r u d miedzi, n a drodze p r z e p r o w a d z e 
n i a zabiegów u p r a w o w y c h n a p o w i e r z c h n i z b i o r n i k a 
polega n a t y m , ż e p o o d p o w i e d n i m o d w a d n i a n i u 
i osuszeniu p o w i e r z c h n i s k ł a d o w i s k a s p u l c h n i a się do 
głębokości 20 cm, nawozi się n a w o z a m i m i n e r a l n y m i 
z a w i e r a j ą c y m i mocznik, superfosfat p o t r ó j n y oraz 
soli p o t a s o w e j . Po c z y m w p r o w a d z a się n a s i o n a nos
t r z y k a b iałego (Meli lotus albus) w ilości 50 kg na je
d e n h e k t a r . N o s t r z y k b i a ł y pozos tawia się przez d w a 
okresy wegetacj i , nawożąc u p r a w ę tak, j a k w p i e r w 
s z y m r o k u wegetac j i . Po z a o r a n i u do głębokości 40 cm 
zagospodarowuje się p o w i e r z c h n i ę u p r a w a m i leśny
mi, d r z e w i a s t y m i i k r z e w i a s t y m i . (3 zastrzeżenia) 

C02F P. 228357 T 10.12.1980 

I n s t y t u t K s z t a ł t o w a n i a Środowiska , W a r s z a w a , Pol
ska (Tadeusz Błaszyk, M a r i a n Błaże jewski , Józef 
Górsk i , Z y g m u n t W a c h o w s k i , Eligiusz Wróblewicz). 



24 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 21 (205) 1981 

Urządzenie do ciągłego uzdatniania wód podziemnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia do ciągłego uzdatniania wód podziemnych, 
eksploatowanych przez studnie głębinowe, umożliwia
jącego wytrącanie związków żelaza i manganu. 

Urządzenie według wynalazku składające się z 
otworów zasilających, umieszczonych w warstwie 
wodonośnej wokół studni, oraz instalacji doprowa
dzającej tlen lub powietrze, charakteryzuje się tym, 
że do wejścia rozdzielacza (3) tlenu lub powietrza 
przyłączone jest pośrednio, poprzez reduktor (4) ciś
nienia, urządzenie (5) sprężające tlen lub powietrze, 
natomiast wyjścia rozdzielacza (3) tlenu lub powietrza 
są połączone również pośrednio oddzielnymi rurociąga
mi poprzez zawory regulujące (Z1, Z2 i Z3) oraz 
przepływomierze (P1, P2 i P3) z otworami zasilają
cymi (21, 22 i 23). (3 zastrzeżenia) 

C02F P. 228358 T 10.12.1980 

Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa, Pol
ska (Tadeusz Błaszyk, Marian Błażejewski, Józef 
Górski, Zygmunt Wachowski, Eligiusz Wróblewicz). 

Sposób uzdatniania wód podziemnych oraz urządzenie 
do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu uzdatniania wód podziemnych, eksploatowa
nych przez studnie głębinowe, umożliwiającego wy
trącenie związków żelaza i manganu przez wprowa
dzenie wody z zawartością tlenu do warstwy wodo
nośnej, a także urządzenia do stosowania tego spo
sobu. 

Sposób według wynalazku polega na okresowym 
tłoczeniu wody napowietrzonej do warstwy wodonoś
nej poprzez studnię (210) i trzy otwory zasilające 
(211, 212 i 213). 

Urządzenie według wynalazku ma urządzenie (22) 
napowietrzające wodę zasilającą, do wyjścia którego 
przyłączony jest rurociąg zasilający (23) a do jego 
wyjścia przyłączony jest rurociąg (24) rozprowadza
jący wodę napowietrzoną, składający się z oddziel
nych przewodów rurowych łączących w sposób nie
zależny urządzenie (22) napowietrzające wodę zasi
lającą ze studnią (210) i otworami zasilającymi (211, 
212 i 213). (6 zastrzeżeń) 

C03B P. 223459 14.04.1980 

Biuro Projektów Przemysłu Szklarskiego i Cera
micznego „Nitrocerprojekt", Warszawa, Polska (Ire
neusz Zdanowski). 

Układ pieców szklarskich do wytopu zwłaszcza 
szkieł kolorowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
sprawności pieców o płomieniu podkowiastym prze
znaczonych do wytapiania różnych rodzajów szkła jed
nocześnie zwłaszcza szkieł kolorowych przy jedno
czesnej możliwości stosowania dwóch różnych atmo
sfer, w których przebiega proces wytapiania. 

Układ pieców według wynalazku, zawierający ko
mory regeneracyjne dla powietrza i spalin zaopa
trzone w urządzenie rewersji charakteryzuje się tym, 
że ma zespolony wspólny regenerator ciepła (9) skła
dający się z dwóch par wzajemnie do siebie przy
legających komór (5), (6), i (7), (8), połączonych z 
basenami topienia (1), (2) i (3), (4) gardzielami pal
nikowymi (10) i zaopatrzonymi w oddzielne urzą
dzenie rozrządu służące do rewersji powietrza i spa
lin dla komór (5), (6) i dla komór (7), (8). 

(1 zastrzeżenie) 

C04B P. 223398 10.04.1980 

Żarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, 
Żarów, Polska (Justyn Stachurski, Jurand Bocian, 
Stanisław Bednarczyk, Otto Przegendza, Zbigniew 
Kopczyński, Zbigniew Owczarski, Bohdan Kołomyj-
ski, Roman Ryba). 

Sposób wytwarzania ogniotrwałych wyrobów 
do wyłożenia obmurza kadzi stalowniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
żywotności ogniotrwałych wyrobów do wyłożenia 
obmurza kadzi stalowniczych. 

W mieszadle przygotowuje się masę sypką o wil
gotności 2-6%, w skład której wchodzą 5-50% two
rzywa mulitowo-cyrkonowo-korundowego topionego 
elektrycznie o granulacji poniżej 5 mm, a najlepiej 
poniżej 3 mm, w tym co najmniej 20% ziarna o gra
nulacji poniżej 0,1 mm i co najmniej 30% ziarna o 
granulacji powyżej 1 mm, 20-70% boksytu prażo
nego lub palonki wysokoglinowej 5-30% ogniotrwa
łej gliny surowej o granulacji 0 - 2 mm, w tym czę
ściowo lub całkowicie w postaci gęstwy, 1-5 ługu 
posiarczynowego lub innego lepiszcza. 
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Z masy tej formuje się wyroby dla kadzi stalow
niczych, które po wysuszeniu do wilgotności poniżej 
1% wypala się w piecach tunelowych w temperatu
rze powyżej 1720K, a najlepiej w 1870K. 

(1 zastrzeżenie) 

C04B P. 223424 11.04.1980 

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Pol
ska (Zofia Patzek, Ryszard Gwiżdż, Józef Wojsa, Ste
fan Śliwiński, Janusz Suszyński, Henryk Duka). 

Sposób wytwarzania magnezjowo-chromitowych 
wyrobów ogniotrwałych o podwyższonej odporności 

na działanie żużli stalowniczych, zwłaszcza 
w atmosferze próżni 

Sposób według wynalazku polega na formowaniu 
wyrobów z masy powstałej przez zmieszanie klin
kieru magnezjowo-chromitowego topionego lub spie
kanego o zawartości 8-30% Cr203 i najwyżej 2,3% 
Si02 ze składnikami chromonośnymi, takimi jak: 
koncentrat rudy chromowej lub techniczny Cr203, 
lub selekcjonowaną rudę chromową w takiej ilości, 
by w wyrobach zawartość Cr203 wynosiła 12-30%, 
Si0 2 najwyżej 2,3% oraz by zawierały 75% spinelo-
wej MgO • Cr203. (1 zastrzeżenie) 

C04B P.223478 14.04.1980 

' Polsko-Węgierska Górnicza Spółka Akcyjna „Hal-
dex", Katowice, Polska (Jacek Żelkowski, Jan Świ
derski, Roman Zaręba, Edward Tarnówka, Jerzy 
Szymczak, Bohdan Herniczek, Janusz Rudziński, Ma
rek Bednarski, Feliks Ostrowski). 

Sposób wykorzystania frakcji węglowodorowych 
w procesie spiekania odpadów łupków przywęglowych 

oraz układ do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania 
frakcji węglowodorowych powstających w procesie 
spiekania łupków przywęglowych w celu zmniejsze
nia zapotrzebowania na energię potrzebną do proce
su spiekania oraz zneutralizowania dotychczas bez
użytecznych i kłopotliwych produktów odpadowych, 
jakimi były frakcje węglowodorowe. 

Sposób wykorzystania frakcji węglowodorowych w 
procesie spiekania odpadowych łupków przywęglo
wych polega na tym, że otrzymane w wyniku oczysz
czania frakcje węglowodorowe są zbierane w rząpiu, 
następnie przepompowywane do zbiornika, w którym 
zostają podgrzane do temperatury 700°C. Po pod
grzaniu frakcje węglowodorowe są oczyszczone z od
padów stałych i przesłane rurociągiem do palników 
pieca zapłonowego. Ilość palników zasilanych frak
cjami węglowodorowymi zależy od ilości otrzyma
nych frakcji. Nadmiar frakcji jest ponownie kiero
wany do zbiornika. 

Układ do stosowania tego sposobu zawierający piec 
zapłonowy umieszczony nad taśmą spiekalniczą oraz 
układ oczyszczania spalin charakteryzuje się tym, 
że odpływy poszczególnych stopni (6 i 8) oczyszczania 
spalin połączone są kolejno z rząpiem (9), zbiorni
kiem smoły (10), który zawiera układ ogrzewania. 
i z zaworem odcinającym (14), dołączone są do co 
najmniej jednego palnika pieca. (4 zastrzeżenia) 

C04B P. 223479 07.06.1980 

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budo
wlanych, Opole, Polska (Stanisław Bethke, Broni
sław Weryński, Stefan Pampuch, Jerzy Duda). 

Sposób częściowego wypalania mineralnego szlamu 
surowcowego zawierającego wapno i urządzenie do 

częściowego wypalania mineralnego szlamu 
surowcowego zawierającego wapno 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
zużycia paliwa przy wypalaniu szlamu surowcowego 
zawierającego wapno, jako surowca do wytwarzania 
klinkieru cementowego. 

Sposób częściowego wypalania mineralnego szlamu 
surowcowego zawierającego wapno, poprzedzający 
końcową cieplną obróbkę surowca polega na tym, że 
podsuszony szlam jako jeszcze częściowo wilgotny 
surowiec podaje się do górnego końca pieca, gdzie 
go się suszy i wprowadza w strumień gorących ga
zów i podgrzewa, a po przejściu podgrzanego surow
ca do komory wzniosowej oraz wprowadzeniu do 
niej pyłów odlotowych i dymnicowych, częściowo się 
wypala ciepłem otrzymanym ze spalania paliwa do
dawanego do komory wzniosowej, skąd poprzez wy
miennik ciepła częściowo wypalony surowiec wpro
wadza się do górnego końca pieca. 

Urządzenie do wypalania mineralnego szlamu su
rowcowego zawierającego wapno złożone z pochyłe
go pieca obrotowego (5), chłodnika (13) połączonego 
z dolnym końcem pieca, którego górny koniec po
łączony jest z instalacją odprowadzającą gazy odlo
towe, posiada wymiennik ciepła (1) do wstępnego 
osuszania szlamu, którego wylot (4) jest wprowadzo
ny do odcinka pieca obrotowego (5) wyposażonego 
w element (9) do rozpylania i wprowadzania surow
ca w strumień gazów odlotowych z pieca (5) oraz 
podajnik (3) do zasilania paliwem dodawanym do 
wnętrza komory wzniosowej (6), do której jest rów
nież wprowadzony wlot (11), (12) pyłów odlotowych 
i dymnicowych. (14 zastrzeżeń) 

C04B P.223520 15.04.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Gór
niczego „Budokop", Mysłowice, Polska (Jacek Klim-
kowicz, Andrzej Wichur, Maria Januszko). 

Sposób wytwarzania betonu impregnowanego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
betonu impregnowanego monomerami związków or
ganicznych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
płynnej masy betonowej dodaje się inicjatora reak
cji polimeryzacji, który nie wchodzi w reakcję ze 
składnikami betonu. Betonem tym wypełnia się for-
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m y celem n a d a n i a m u w y m a g a n e g o ksz tał tu, suszy 
a n a s t ę p n i e i m p r e g n u j e gotowe e l e m e n t y w z n a n y 
sposób poprzez z a n u r z e n i e w roztworze m o n o m e r u z 
przyspieszaczem reakcj i . (1 zastrzeżenie) 

C06B P. 228490 T 15.12.1980 

I n s t y t u t P r z e m y s ł u Organicznego, Warszawa, Pol
s k a (Alina S ikorska, J e r z y Młodzianowski) . 

Sypki materiał wybuchowy o małej prędkości 
detonacji 

W y n a l a z e k rozwiązuje zagadnienie o p r a c o w a n i a 
nowego sypkiego m a t e r i a ł u w y b u c h o w e g o z wyeli
m i n o w a n i e m ni t rog l iceryny. 

P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jest sypki m a t e r i a ł wy
b u c h o w y detonujący z prędkością poniżej 5000 m/s, 
regu lowaną w szerokich g r a n i c a c h proporc ją skład
ników. 

S y p k i m a t e r i a ł w y b u c h o w y c h a r a k t e r y z u j e się tym, 
że z a w i e r a kruszący m a t e r i a ł w y b u c h o w y w ilości 
1 0 - 9 0 % w a g o w y c h oraz azotan p o t a s o w y w ilości 
k o m p l e m e n t a r n i e od 10 do 90% wagowych. 

Wynalazek znajduje szczególnie k o r z y s t n e zastoso
w a n i e przy w y t w a r z a n i u m a t e r i a ł ó w w y b u c h o w y c h 
dla górnic twa, kopa ln ic twa, przy w y b u c h o w y m łą
czeniu meta l i . (3 zastrzeżenia) 

C06B P. 228431 T 15.12.1980 

I n s t y t u t P r z e m y s ł u Organicznego, Warszawa, Pol
ska (Alina S ikorska) . 

Sypki materiał wybuchowy o małej prędkości 
detonacji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie o p r a c o w a n i a 
nowego sypkiego m a t e r i a ł u wybuchowego, k tóry po
zwoliłby w y e l i m i n o w a ć ze s k ł a d u ni t rog l icerynę. 

P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jest sypki m a t e r i a ł wy
b u c h o w y detonujący z prędkością poniże j 5000 m/s, 
regu lowaną w szerokich g r a n i c a c h proporcją skład
ników. 

Sypki m a t e r i a ł w y b u c h o w y c h a r a k t e r y z u j e się tym, 
że zawiera kruszący m a t e r i a ł w y b u c h o w y w ilości 
1 0 - 8 0 % w a g o w y c h ; azotan potasowy w ilości 1 0 - 8 0 % 
wagowych oraz a z o t a n a m o n o w y w ilości k o m p l e 
m e n t a r n i e od 10 do 80% wagowych. 

Wynalazek znajduje zas tosowanie p r z y w y t w a r z a 
niu m a t e r i a ł ó w w y b u c h o w y c h dla górnic twa, kopal
n ic twa, przy w y b u c h o w y m łączeniu meta l i . 

(3 zas t rzeżenia) 

C07C 
C08G 

P.219801 21.11.1979 

U n i w e r s y t e t M a r i i C u r i e - S k ł o d o w s k i e j , Lubl in, Pol
ska (Tadeusz M a t y n i a , Wiesława Hołody, Wojciech 
Zgra jka) . 

Sposób otrzymywania polihydroksyeterów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zagospodarowa
nia p r o d u k t ó w ubocznych p o w s t a j ą c y c h w procesie 
syntezy żywic epoksydowych. 
. Wynalazek podaje sposób o t r z y m y w a n i a po l ihydro

k s y e t e r ó w w reakc j i związków zawiera jących g r u p y 
h y d r o k s y l o w e z t l e n k i e m p r o p y l e n u . J a k o związki za
wiera jące g r u p y h y d r o k s y l o w e w sposobie w e d ł u g 
w y n a l a z k u stosuje się p r o d u k t y uboczne powsta jące 
w procesie syntezy żywic epoksydowych, a m i a n o 
wicie r o z t w ó r p o w s t a ł y po p ł u k a n i u wodą to lueno
w y c h r o z t w o r ó w żywic e p o k s y d o w y c h o r a z pozostałość 
pozosta jąca po r e g e n e r a c j i e p i c h l o r o h y d r y n y po o d d e 
s ty lowaniu wody, e p i c h l o r o h y d r y n y i d w u c h l o r o h y d r y -
ny. S t o s o w a n y do syntez p o l i h y d r o k s y e t e r ó w r o z t w ó r 
u z y s k a n y z p ł u k a n i a t o l u e n o w y c h r o z t w o r ó w żywic, 
zatęża się metodą płomieniową do 2 0 - 5 0 % , następnie 
poddaje d e s t y l a c j i - p r ó ż n i o w e j do u z y s k a n i a k o n c e n 
t r a t u o s tężeniu 90-100% i po oddzieleniu w y t r ą c o 

nego osadu, korzys tn ie miesza się z d r u g i m z wymie
nionych p r o d u k t ó w u b o c z n y c h i ogrzewa korzys tnie 
w ś rodowisku a lkoholu lub glikolu z ług iem sodo
w y m l u b p o t a s o w y m . N a s t ę p n i e u z y s k a n y p r o d u k t 
podda je się reakc j i z t l e n k i e m p r o p y l e n u . U z y s k a n e 
o p i s a n y m sposobem p o l i h y d r o k s y e t e r y s tanowią cie
cze o niewie lk ie j lepkości c h a r a k t e r y z u j ą c e się funk-
cyjnością od 3 do 7 i c iężarem cząs teczkowym od 
300 do 1000. Związki te nadają się do w y t w a r z a n i a 
sz tywnych p i a n e k p a l i u r e t a n o w y c h . (1 zastrzeżenie) 

C07C P.219932 T 26.11.1979 

U n i w e r s y t e t Mar i i C u r i e - S k ł o d o w s k i e j , Lubl in, Pol
ska (Michael Dethloff, J a d w i g a Dethloff, W a w r z y n i e c 
Podkoście lny) . 

Sposób otrzymywania nowego 
dwu(chlorometylo)-dwufenylobutanu-l,4 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie o p r a c o w a n i a 
sposobu w y t w a r z a n i a takiego związku, k t ó r y zastoso
w a n y do syntezy związków wie lkocząsteczkowych m e 
todą pol ikondensac j i umożl iwi w p r o w a d z e n i e więk
szej ilości g r u p m e t y l e n o w y c h do ł a ń c u c h a głównego 
pol imeru, co znacznie obniża t e m p e r a t u r ę zeszklenia. 

Sposób o t r z y m y w a n i a nowego d w u (chlorometylo)-
-dwufenylobutanu-1,4 o ogólnym wzorze p r z e d s t a w i o 
n y m n a r y s u n k u , polega n a c h l o r o m e t y l o w a n i u d w u -
fenylobutanu-1,4 za pomocą e t e r u c h l o r o m e t y l o m e t y -
lowego w d w u s i a r c z k u węgla, w obecności ch lorku 
cynowego jako k a t a l i z a t o r a reakc j i . P r o c e s c h l o r o m e -
ty lowania p r o w a d z i się w t e m p e r a t u r z e - 1 8 do 
- 2 5 ° C . ,(1 zastrzeżenie) 

C07C P.219935 T 26.11.1979 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol
ska (Wawrzyniec Podkościelny, Michael Dethloff, 
Jadwiga Dethloff). 

Sposób otrzymywania nowego 
4,4'-dwu;(chlorometylo)-dwufenylopentanu-l,5 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
nowego 4,4'-dwu(chlorometylo)-dwufenylopentanu-l,5 
o ogólnym wzorze przedstawionym na rysunku. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania związku przydatnego do wy
twarzania na drodze polikondensacji związków wiel
kocząsteczkowych o dobrych właściwościach błono-
twórczych, dielektrycznych i mechanicznych. 

Związek będący przedmiotem wynalazku otrzymuje 
się przez chlorometylowanie dwufenylopentanu-1,5, 
w wyniku działania chlorowodorem na mieszaninę 
dwufenylopentanu-1,5 i formaldehydu w roztworze 
złożonym ze stężonego kwasu solnego oraz kwasu 
alifatycznego i bezwodnego chlorku cynku jako ka
talizatorów, w środowisku cykloheksanu. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P.223219 03.04.1980 

I n s t y t u t C h e m i i P r z e m y s ł o w e j , W a r s z a w a , Polska 
( Janusz Kozakiewicz, A n d r z e j Lendzion, A n d r z e j M a r 
czewski). 

Sposób wytwarzania 
wysokowrzących nienasyconych estrów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie o t r z y m y w a n i a 
wysokowrzących e s t r ó w n i e n a s y c o n y c h o w y s o k i m 
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etopniu czystości p o z b a w i o n y c h d o d a t k u p o l i m e r ó w 
i pol igomerów oraz uniknięc ia n iebezpieczeństwa p o 
limeryzacji e s t r ó w podczas procesu ich oczyszczania. 

Sposób ten n a d a j e się zwłaszcza do o t r z y m y w a n i a 
akrylów i m e t a k r y l a n ó w alkoholi w ie lowodorot leno-
wych u ż y w a n y c h jako surowce w p r o d u k c j i uszczel
niaczy a n a e r o b o w y c h i polega na p r z e p r o w a d z e n i u 
ekstrakcj i u z y s k a n y c h w procesie estryf ikacj i lub 
t ransestryf ikacj i s u r o w y c h e s t r ó w w ę g l o w o d o r a m i ali
fatycznymi o liczbie a t o m ó w węgla od 4 do 20, ko
rzystnie e t e r e m n a f t o w y m lub benzyną, w t e m p e r a 
turze od - 2 0 ° C do + 4 0 ° C , przy czym stosuje się 
od 30 do 1000 części w a g o w y c h czynnika eks t rahu ją
cego na 100 części w a g o w y c h surowego estru, a p r o 
dukt, korzys tn ie po u p r z e d n i m u w o l n i e n i u od inhib i
tora i o d b a r w i e n i u z n a n y m i sposobami, wydzie la się 
przez oziębienie r o z t w o r e m poniżej t e m e p r a t u r y roz
działu faz c h a r a k t e r y s t y c z n e j dla danego rodza ju e s t r u 
lub oddes ty lowanie czynnika e k s t r a h u j ą c e g o . Czynnik 
ten, odzyskany po wydzie leniu p r o d u k t u , można sto
sować znów do eks t rakc j i u t r z y m u j ą c w t e n sposób 
jego zamknięty , kołowy obieg w procesie . 

(5 zastrzeżeń) 

C07C P.223363 10.04.1980 

Ins ty tu t Chemi i P r z e m y s ł o w e j , W a r s z a w a , Polska 
(Lesław Szozda, S ł a w o m i r a P o r a d a , Józef Obłój, K a 
zimierz Zięborak) . 

Sposób oczyszczania fenoli k a r b o c h e m i c z n y c h 
od e t a n o l o a m i n 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
procesu oczyszczania fenoli k a r b o c h e m i c z n y c h od e ta
noloamin o r a z umożl iwienia p o w t ó r n e g o w y k o r z y s t a 
nia e tanoloaminy w procesie eks t rakc j i fenoli k a r b o 
chemicznych. 

P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jest sposób oczyszczania 
fenoli k a r b o c h e m i c z n y c h od e t a n o l o a m i n wydzie lonych 
z ciekłych p r o d u k t ó w p r z e t w ó r s t w a węgla za pomocą 
ekstrakcj i w o d n y m i r o z t w o r a m i e tanoloamin, przy 
czym procesowi oczyszczania m o ż n a p o d d a ć bezpo
średnio w o d n o e t a n o l o a m i n o w y r o z t w ó r fenoli l u b fe
nole wydzielone u p r z e d n i o z n a n y m i m e t o d a m i z tego 
roztworu, Sposób polega na rozpuszczeniu fenoli w 
t lenowym rozpuszcza lniku o r g a n i c z n y m , nie miesza
jącym się z wodą. Z a w a r t e w roztworze o r g a n i c z n y m 
niewielkie ilości e t a n o l o a m i n u s u w a się przez p r z e m y 
wanie w o d n y m r o z t w o r e m k w a s u węglowego lub siar
kawego l u b ich soli. (4 zastrzeżenia) 

C07C P.223439 12.04.1980 

T a r c h o m i ń s k i e Z a k ł a d y F a r m a c e u t y c z n e „Polfa", 
Warszawa, Pol ska ( M a r e k Biedrzycki, J a n Lewińsk i , 
S ł a w o m i r N a p e r t y , W i e s ł a w D a n i e l s k i Busch, Woj
ciech Wojciechowski, M a r e k Szymczak) . 

Sposób izolacji t e t r a c y k l i n y 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie p o p r a w y jakości 
oraz wydajności w y t w a r z a n i a p r o d u k t u . 

Sposób w e d ł u g w y n a l a z k u polega na tym, że roz
twór w o d n y l u b wodno-organiczny t e t r a c y k l i n y pod
daje się sorbcji na m a k r o p o r o w a t e j żywicy n ie jono
wej będącej k o p o l i m e r e m s t y r e n u i d w u w i n y l o b e n -
zenu, przy w a r t o ś c i pH od 3,5 do 7,0, korzys tn ie p r z y 
wartośc i pH około 5, a n a s t ę p n i e elucję t e t r a c y k l i n y 
rozpuszczalnikiem o r g a n i c z n y m l u b wodno-organicz-
nym. Sposób ten jest szczególnie k o r z y s t n y przy izo
lacji t e t r a c y k l i n y pozostałe j w ł u g a c h po krysta l izacj i . 

(8 zastrzeżeń) 

C07C 
A61K 

P.226144 08.08.1980 

Pierwszeńs two: 09.08.1979 - Węgry (nr 25027/A/79) 

BRACCO I N D U S T R I A C H I M I C A S.p.A, Mediolan, 
w ł o c h y ( E r n s t Fe lder , D a v i d e Piltre). 

Sposób w y t w a r z a n i a n o w y c h p o c h o d n y c h k w a s u 
2,4,6-trijodoizof ta lowego 

P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jest sposób w y t w a r z a n i a 
n o w y c h ł a t w o rozpuszczalnych w wodzie bis [N-{3,5-
-bis/hydroksyalki loaminokarbonylo/-2,4,6-tr i jodofeny-

lo}-N-/a-hydroksyacylo/-amino]-a lkanów o ogólnym 
wzorze 1, w k t ó r y m (HO)2-3 Alkil oznacza g r u p ę 
1,3-dihydroksyizopropylową, 2,3-dihydroksypropylową 
lub , i ,3-dihydroksy-2-hydroksymety lo izopropylową, R 
oznacza a t o m w o d o r u a lbo g r u p ę mety lową a Alki len 
oznacza d w u w a r t o ś c i o w ą resztę alki lenową, z a w i e r a 
jącą 2 - 4 0 a t o m ó w węgla [ - - / C H 2 / 2 - 1 0 - ] , k t ó r a mo-. 
że zawierać j a k o p o d s t a w n i k i g r u p y wodorot lenowe, 
l u b resztę mono-, d i - albo ipołioksailkileinową, zawie
rającą 4 - 1 2 a t o m ó w węgla [ = - / C n H W o - 4 - O -
- C n H 2 n - : n = 2 l u b 3] - , k t ó r a e w e n t u a l n i e m o ż e 
zawierać j a k o p o d s t a w n i k i g r u p y wodorot lenowe, s to
s o w a n e p r z e d e w s z y s t k i m w wazografi i , urograf i i i 
b ronchogra f i i oraz do p r z e ś w i e t l e ń j a m ciała i p r z e 
strzeni, zawiera jących p ł y n mózgowo-rdzeniowy i k t ó 
re j a k o s k ł a d n i k i c ieniujące zawiera ją wyżej w y m i e 
nione związki. Związki o t r z y m y w a n e sposobem wed
ług w y n a l a z k u znajdują zas tosowanie w n i e j o n o w y c h 
r e n t g e n o w s k i c h ś r o d k a c h k o n t r a s t o w y c h . 

Sposób w y t w a r z a n i a t y c h n o w y c h związków polega 
na t y m , że bis[N-/dihydroksypropylo/]-5-a-hy.droksy-
acyloamino-2,4,6-tri jodoizoftalamid o ogólnym wzorze 
3 a lki lu je się p r z y a t o m i e azotu a r o m a t y c z n e g o w śro
d o w i s k u a l k a l i c z n y m za pomocą ś r o d k a a lk i lu jącego 
o ogólnym w z o r z e 4, p r z y c z y m symbole R i A lk i len 
we w z o r a c h 3 i 4 mają te s a m e znaczenia co w e 
wzorze 1, a X oznacza zawsze a t o m c h l o r o w c a : jodu, 
b r o m u l u b c h l o r u a lbo r o d n i k s i a r c z a n o w y l u b sul-
fonianowy o wzorze - O S O 2 - O R i względnie - O S O 2 -
- A l k i l a lbo - O S O 2 - A r y l . ( 2 zastrzeżenia) 

C07C P.226938 26.09.1980 

P i e r w s z e ń s t w o : 27.09.1979 - Węgry (nr KA 1539) 
21.08.1980 - W ę g r y ( b r a k n r - u ) 

I lona K A H A N n e e Laszló, Budapeszt , Węgry (I lona 
K A H A N n e e Laszlo). 

Sposób w y t w a r z a n i a rozpuszczalnych w wodzie 
p o c h o d n y c h n i e s t e r y d o w y c h ś r o d k ó w 

p r z e c i w z a p a l n y c h oraz kompozyc je 
zawiera jące te p o c h o d n e 

W y n a l a z e k dotyczy sposobu w y t w a r z a n i a n o w y c h 
p o c h o d n y c h n i e s t e r y d o w y c h c z y n n i k ó w p r z e c i w z a p a l 
nych i hydrof i lowyeh s k ł a d n i k ó w tak ich j a k t r i s/hy-
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droksymetylo/aminometan, [bis/2-hydroksymetylo/ami-
no]-tris/hydroksymetylo/meśan, l,3-bis[tris-/hydroksy-
metylo/metyloamino]propan, kwas 3-[tris/hydroksyme-
tylo/-metylo]-aminopropanosulfonowy, kwas 2-[tris/-
hydroksymetylo/-metylo]aminoetanosulfonowy i N-
-[tris/hydroksymetylo/metyl o]-glicyna lub ich miesza
nina, polegającego na tym, że kontaktuje się 1 mol 
niesterydowego kwasowego czynnika przeciwzapalne
go z co najmniej 1 molem składnika hydrofilowego 
w środowisku wodnym lub polarnego rozpuszczalnika 
organicznego i ewentualnie po usunięciu rozpuszczal
nika wyodrębnia się produkt, przy czym odparowanie 
rozpuszczalnika korzystnie prowadzi się w tempera
turze poniżej 30°C. Jako niesterydowy kwasowy czyn
nik przeciwzapalny korzystnie stosuje się kwas acety
losalicylowy, 2- [3-/tró jf luorometylo/anilinolbenzoesowy, 
2-[3-/trójfluorometylo/anilino]nikotynowy, N-/2,3-ksy-
lilo/antrainlowy, l-/p-chlorofomzoilo/-5-<metoksy-2-me-
tyloindolooctowy-3, d-2-/6-imetoksy-2-naftylo/-propino-
wy, 4-alliloksy-3-chlorofenylooctowy, a-d,l-2-/3-feno-
ksyfenylo/propionowy, 2-/4-izobutylofenylo/propionowy, 
2-/3-benzoilofenylo/propionowy, /3,4-bifenylo/kartbony-
lo-propionowy, 10-metylo-2-fenotiazynylooctowy. 

Nowe pochodne wytworzone sposobem według wy
nalazku mają działanie przeciwzapalne, przeciwgo
rączkowe i przeciwbólowe. (3 zastrzeżenia) 

C07C P. 228297 05.12.1980 

Pierwszeństwo: 6.12.1879 - Japonia (nr 157384/79) 

Nippon Zeon Co., Ltd, Tokio, Japonia. 

Sposób inhibitowania polimeryzacji 
sprężonych dienów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
prowadzenia destylacji ekstrakcyjnej sprzężonych die
nów w dwumetyloformamidzie w sposób ciągły po
przez inhibitowanie polimeryzacji. 

Sposób inhibitowania polimeryzacji sprzężonych 
dienów w dwumetyloformamidzie w podwyższonej 
temperaturze w procesie wydzielania sprzężonych die
nów z zawierających je mieszanin węglowodorowych 
na drodze destylacji ekstrakcyjnej przy użyciu dwu-
metyloformamidu jako rozpuszczalnika ekstrahującego 
polega na tym, że jako inhibitory polimeryzacji sto
suje się furfural i polikondensaty furfuralu i reguluje 
się ilość inhibitorów polimeryzacji tak, aby podczas 
całego procesu wydzielania ilość furfuralu wynosiła 
0,01-2% wagowych w przeliczeniu na rozpuszczalnik, 
ilość polikondensatów furfuralu - 0 , 5 - 1 0 % wagowych 
w przeliczeniu na rozpuszczalnik, a ich całkowita ilość 
1-12% wag owy eh w przeliczeniu na rozpuszczal
nik. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 228333 T 08.12.1980 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Włodzimierz Pię
tek, Anna Monkiewicz, Józef Góra, Piotr Moszczyński). 

Sposób otrzymywania homoseryny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
wodorotlenku wapnia lub baru, używanych do produk
cji homoseryny i dających uciążlwe odpady oraz za
pewnienia zrezygnowania do 90% użytego kwasu siar
kowego i ponad 90% wodnego roztowru amoniaku. 

Sposób otrzymywania homoseryny z S-metylometio-
niny, polega na tym, że z roztworu siarczanu metylo-
metioniny w 3-10% kwasie siarkowym wydziela się 
selektywnie kation sulfóniowy S-metylometioniny przy 
pomocy kwasowych kationitów zawierających grupę 
sulfonową w formie wodorowej. Następnie osadzony 
na złożu kationitu kation S-metylonetioniny eluuje się 
za pomocą 5-10% wodnego roztworu amoniaku w tem
peraturze 15-30°C, po czym uzyskany wodorotlenek 
S-fmetylometioniny przekształca się w homoserynę dro
gą ogrzewania w (temperaturze wrzenia w czasie 6 0 -
-120 minut w wodnym 5-10% roztworze amoniaku. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P. 228447 13.12.1980 

Pierwszeństwo: 14.12.1979 - Rep. Feder. Niemiec 
(nr P-2950318.2) 

01.10.1980 - Rep. Feder. Niemiec 
(nr P-3037054.8) 

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, Repu
blika Federalna Niemiec (Karl-Heinz Diessel, Rudolf 
Molic, Friedrich Struss). 

Sposób pozyskiwania i ponownego stosowania 
katalizatora utleniania zawierającego metale ciężkie 
z procesu wytwarzania tereftalanu dwumetylowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odzysku zre
generowanego katalizatora który w dużym stopniu był
by wolny od szkodliwych składników organicznych, 
oraz związków metali pochodzących z korozji tworzy
wa instalacji. 

Sposób pozyskiwania i ponownego stosowania kata
lizatora utleniania, zawierającego metale ciężkie, z pro
cesu wytwarzania tereftalanu dwumetylowego metodą 
Wittena, polegający na tym, że wodny, kwaśny ekstrakt 
katalizatora utleniania zawierającego metale ciężkie, o 
zawartości kobaltu wynoszącej 0,2-20g/l, ewentualnie o 
zawartości manganu wynoszącej 0,05-10 g/l i ewentu
alnie o zawartości niklu wynoszącej 0,05-10 g/l trak
tuje się silnie kwaśną żywicą kationowymienną w po
staci zawierającej jony metalu alkalicznego, na przyk
ład jony N a + lub K+, w podwyższonej temperaturze, 
do wysycenia pojemności wymiany i następnie'żywicę 
kationowymienną przemywa się w podwyższonej tem
peraturze i regeneruje w temperaturze pokojowej roz- 3 
tworami zawierającymi octany sodowe lub potasowe, 
przy wypieraniu składników katalizatora i otrzymy
waniu roztworu katalizatora zawierającego składniki 
katalizatora w wodnym roztworze kwasu octowego. 

(8 zastrzeżeń) 

C07C P. 228668 22.12.1980 

Pierwszeństwo: 28.12.1979 - Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 108282) 

Union Carbide Corporation, New York, Stany Zjed
noczone Ameryki. 

Sposób hydroformylowania olefin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
dajności wytwarzania aldehydów oraz obniżenia ciśnie
nia reagentów. Przedmiotem wynalazku jest sposób hy
droformylowania olefin w procesie wytwarzania utle
nionych produktów bogatych w normalne aldehydy 
polegający na tym, że do mieszaniny reakcyjnej wpro
wadza się etylem i dodatkową ilość tlenku węgla i wo
doru, przy czym wytwarza się aldehyd propionowy o-
bok i równolegle z wymienionymi produktami utle
niania. Proces przebiega w obecności kompleksu kata
litycznego składającego się z rodu w kompleksowym 
połączeniu z tlenkiem węgla i ligandem trójorganofo-
sforowym. (5 zastrzeżeń) 

C07C P. 229118 08.01.1981 

Pierwszeństwo: 08.01.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 110307) 

08.01.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 110308) 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
N-(nitrofenylo) -(cztero -

lub pięciofluoroetoksy)-fenyloaminy 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych N-/nitro-
fenylo/-/cztero- lub pięciofluoroetoksy/-fenyloami-
ny o ogólnym wzorze 1, w którym R° oznacza atom 
wodoru lub fluoru, Rł oznacza atom wodoru lub rodnik 
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alkilowy o 1 lub 2 atomach węgla, R2 i R8 są jednako
we lub różne i oznaczają atomy wodoru lub chlorow
ców, R4 oznacza atom wodoru, grupę trójfluoromety-
lową, grupę cyjanową, grupę alkilową o 1-4 atomach 
węgla, grupę hydroksykarbonylową lub grupę alko-
ksykarbonylową o 1-4 atomach węgla, R5 oznacza a-
tom wodoru albo chlorowca, grupę nitrową, hydroksy
lową, metoksylową lub aminową i R8 oznacza atom 
wodoru lub grupę nitrową, a także fizjologicznie do
puszczalnych soli tych związków. 

Zgodnie z wynalazkiem związki o wzorze 1 wytwa
rza się w ten sposób, że elektrofilową pochodną pod
stawionego fenylu poddaje się reakcji z równoważną 
ilością pochodnej fenyloaminy. 

Reakcję tę prowadzi się w środowisku obojętnego 
rozpuszczalnika i w obecności mocnej zasady. 

Związki otrzymywane sposobem według wynalazku 
mogą być stosowane do zwalczania kokcydiozy u zwie
rząt, a zwłaszcza u drobiu. (12 zastrzeżeń) 

C07C 
C07D 

P. 229461 30.01.1981 

Pierwszeństwo: 30.01.1980 - Japonia (nr 10399/80) 

Shionogi and Co., Ltd, Osaka, Japonia. 

Sposób wytwarzania 
dwupierścieniowych benzopochodnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
dajności i uproszczenia reakcji wytwarzania 0-ibloke-
rów tj. substancji blokujących p-treceptory. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
dwupierścieniowych benzopochodnych o wzorach la 
lub Ib, w których Y oznacza prosty lub rozgałęziony 
rodnik alkilowy, ewentualnie zawierający jeden lub 
większą liczbę podstawników, a A oznacza rodnik alki-
lenowy albo alkenylenowy, ewentualnie zawierający he
teroatom lub heteroatomy tlenu, azotu i siarki oraz e-
wentualnie zawierający jeden lub większą liczbę pod
stawników. 

Związki te stanowią substancje blokujące p-recepto-
ry i są stosowane do zwalczania schorzeń układu krą
żeniowego. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że zwią
zek o wzorze 2a lub 2b, w których to wzorach Y i A 
mają wyżej podane znaczenie i X oznacza atom chlo
rowca, poddaje się reakcja z kwasem Lewisa. Reakcję 
prowadzi się w środowisku obojętnego rozpuszczalnika 
i ewentualnie w obecności dodatku substancji przy
spieszającej przebieg reakcji. (1 zastrzeżenie) 

C07D P.219765 21.11.1979 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ta
deusz Jaworski, Wojciech Kołodziejek, Jan Prejzner, 
Marek Włostawski). 

Sposób wytwarzania 2,3-dwupodstawionych 
butanolidów-1,4 

Sposób wytwarzania nowych 2,3-dwupodstawionych 
butanolidów-1,4 o wzorze ogólnym 1, w którym X 
oznacza grupę 1-ketoalkilową lub formylową, Y ozna
cza atom wodoru, grupę karbinolową, karboalkoksy-
lową lub cyjanową a n oznacza liczbę całkowitą 4 - 6 , 
polega na tym, że 2-podstawione buten-2-olidy-l,4 o 
wzorze ogólnym 3, w którym Y i n mają wyżej 
podane znaczenie, poddaje się reakcji z nitroalkana-
mi lub cyjanohydryną acetonu w obecności katalizato
ra zasadowego, ewentualnie w rozpuszczalniku orga
nicznym, a następnie otrzymane związki o wzorze 1, 
w którym X oznacza grupę 1-nitroalkilową lub cyja
nową ewentualnie w postaci soli, poddaje się reak
cji z czynnikiem redukującym, utleniającym lub hy-
drolizuje się. 

Związki otrzymane sposobem według wynalazku 
znajdują zastosowanie w syntezie oksaprostoglaudyn, 
które znajdują zastosowanie w leczeniu zaburzeń 
krążenia. (6 zastrzeżeń) 

C07D P.221958 12.02.1980 

Akademia Medyczna, Warszawa, Polska (Halina 
Dahlig, Barbara Gogolimska, Barbara Leszczyńska, 
Krzysztof Niewiadomski, Marek Rzewuski). 

Sposób otrzymywania nowych pochodnych 
ryfamycyny SV 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu otrzymywania nowych pochodnych ryfamy
cyny SV, które wykazywałyby szerszy zakres dzia
łania oraz wyższą aktywność przeciwbakteryjną niż 
ryfampicyna, a sole cholinowe ryfamycyny SV two
rzyłyby związki rozpuszczalne w wodzie. 

Nr 
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Sposób według wynalazku otrzymuje się 3-/1-/4-
-cylo-piperazynoazometinoryfamycyny SV i ich sole 
cholinowe o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza 
grupę o Wzorze -/CH2/11-CHmX/3-m/, w którym X 
oznacza atom chlorowca, n oznacza liczbę 0, 1 lub 

2, a m oznacza liczbę 0, 1, 2 lub 3, albo R oznacza 
grupę cykloalkilową typu adamantanu, albo R ozna
cza grupę o wzorze 7, w którym n ma wyżej podane 
znaczenie, Y oznacza atom wodoru lub chlorowca, Z 
ma znaczenie podane wyżej dla Y, lub oznacza grupę 
- N O 2 względnie - O H , albo też oznacza grupę 
-/CH2/ n -Het , w której n ma wyżej podane znacze
nie, a Het oznacza podstawnik pirydylowy, chinoli-
nowy, pirazynylowy, furylowy, izooksazolinowy lub 
naftyrydylowy w reakcji kondensacji 3-formyloryfa-
mycyny ze związkami o wzorze ogólnym 2, w którym 
R ma wyżej podane znaczenie, w rozpuszczalniku 
organicznym. (5 zastrzeżeń) 

C07D P.223057 26.03.1980 

Politechnika Rzeszowska im. J. Łukasiewicza, Rze
szów, Polska (Mieczysław Kucharski, Witold Mazurkie
wicz). 

Sposób otrzymywania i oczyszczania 
2,4-dwualIiloksy-6-fenoksy-l,3,5-triazyny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu otrzymywania pochodnej triazyny, 
który umażliwiałby zmniejszenie nadmiernej skłon
ności produktu do skurczu polimeryzacyjnego oraz 
zmniejszałby odporność na starzenie spowodowane 
niecałkowitym przereagowaniem grup allilowych. 

Istota wynalazku polega na tym, że otrzymaną w 
znany sposób 2,4-dwuchloro-6-fenoksy-l,3,5-triazynę 
poddaje się reakcji z alkoholem allilowym, przy sta
łym dozowaniu wodnego roztworu wodorotlenku sodo
wego przy temperaturze mieszaniny nie przekracza
jącej 20°C. Po zakończeniu reakcji surową 2,4-dwu-
alliloksy-6-fenoksy-l,3,5-triazynę ekstrahuje się Czte
rochlorkiem węgla, który następnie usuwa się przez 
destylację pod zmniejszonym ciśnieniem. Otrzymany 
surowy produkt traktuje się alkoholem metylowym, 
aż do wytrącenia osadu, po czym roztwór 2,4-dwu-
alliloksy-6-fenoksy-l,3,5-triazyny w alkoholu metylo
wym poddaje się destylacji pod zmniejszonym ciśnie
niem w obecności opiłków miedzianych w tempera
turze nie przekraczającej 140°C, otrzymując czystą 
2,4-dwualliloksy-6-fenoksy-l,2,5-triazynę z wydajno
ścią 80-90% wagowych. (2 zastrzeżenia) 

C07D P.225473 04.07.1980 

Pierwszeństwo: 06.07.1979 - Francja (nr 79/17610) 
01.04.1980 - Francja (nr 80/07352) 

Societe d'Etudes Scientifiques et Industrielles de 
Ile-de-France, Paryż, Francja (Michel Thominet, 
Jacqueline Franceschini). 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych 
heterocyklicznych fenoksyamin 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych hetero
cyklicznych fenoksyamin o wzorze 1, w którym m 
jest równe 0 lub 2, n jest równe 0 lub 2, przy czym 
suma n i m jest równa 2; A oznacza atom wodoru, 
niższą grupę alkoksylową lub niższą grupę alkenylo-
oksylową; X oznacza atom chlorowca; R oznacza nasyco
ny lub nienasycony alifatyczny i/lub cykloalifatyczny 
rodnik węglowodorowy, taki w szczególności jak niższa 
grupa alkilowa, niższa grupa alkenylowa, grupa cykloal
kilową, cykloalkiloalkilowa, cykloalkenylowa lub cy-
kloalkenyloalkilowa, ich dopuszczalnych w farmacji 
addycyjnych soli kwasowych, ich czwartorzędowych 
soli amoniowych, N-tlenków, lewoskrętnych i prawo-
skrętnych izomerów, polega na reakcji i kondensacji 
odpowiedniej pochodnej fenolowej z odpowiednią 
chlorowcoetylopirolidyną. 

Związki te są użyteczne jako środki miejscowo 
znieczulające. (8 zastrzeżeń) 

C07D P. 226187 11.08.1980 
A01N 

P i e r w s z e ń s t w o : 10.08.1979 - St. Zjedn. A m e r y k i 
(nr 65694) 

PPG Industries, Inc., Pittsburg, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych l,3,4-tiadiazolilo/2/-
-4-hydroksy-l-metylo-2-imidazolidynonów i środek 

chwastobójczy 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych l,3,4-tiadiazolilo/2/-4-hydroksy-l-metylo-2-imi-
dazolidynonów i środek chwastobójczy zawierający 
te związki. 

Nowe związki o wzorze 1, w którym X oznacza 
atom tlenu lub siarki, R oznacza grupę alkilową o co 
najwyżej 3 atomach węgla, grupę alkenylowa o co 
najwyżej 3 atomach węgla, grupę alkinylową o co 
najwyżej 3 atomach węgla albo grupę chlorometylową, 
bromometylawą, 2-chloroetylową lub 2-bramoetylową, 
a R' oznacza grupę alkilową o co najwyżej 4 atomach 
węgla, wytwarza się ze związku o wzorze 5, w któ-
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rym X, R i R' mają wyżej podane znaczenie, przez 
ogrzewanie w kwaśnym środowisku reakcyjnym. 

grodek chwastobójczy zawiera co najmniej jeden 
związek o wzorze 1 jako substancję czynną. 

(11 zastrzeżeń) 

C07D P. 226868 22.09.1980 

Pierwszeństwo: 26.09.1979 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 79127) 

Pfizer Inc. Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 

(Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
1,1-dwutIenku penamu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu otrzymywania takiego związku chemicznego, 
który zwiększałby skuteczność działania penicyliny lub 
cefalosporyny, działając inhibitująco na p-laktamazy. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych, 1,1-drwu-
tlenku penamu, ewentualnie w postaci soli według 
wynalazku polega na utlenianiu odpowiedniego kwa
su 2j3-acetoksy-2a-meitylo-/5R/-penamokar(bokisylowe-
go-3a lub jego estru albo pochodnej z ochronioną 
grupą karboksylową. (8 zastrzeżeń) 

C07D P. 226951 27.09.1980 

Pierwszeństwo: 28.09.1979 - Japonia (nr 126223/79) 

Laboratorie Roger Bellon, Neuilly sur Seine, Fran
cja. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
naftyrydyny-1,8 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 
pochodnych naftyrydyny-1,8 o ogólnym wzorze 1, w 
którym R oznacza atom wodoru, grupę metylową, 
grupę etylową lub grupę propylową, a także nietok
sycznych farmakologicznie dopuszczalnych soli tych 
związków. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że zwią
zek o ogólnym wzorze 7, w którym Y oznacza atom 
chlorowca, niższą grupę alkoksylową, niższą grupę 
alkilotio, niższą grupę alkilosulfinylową, niższą grupę 
alkilosulfonylową, niższą grupę alkilosulfonyloksylową, 
lub arylosulfonyloksylową, a Ri onzacza atom wodoru 
lub niższą grupę alkilową, poddaje się reakcji ze 
związkiem o ogólnym wzorze 8, w którym R ma 
wyżej -podane znaczenie, a R2 oznacza atom wodoru 
lub grupę zabezpieczającą grupę aminową, po czym 
jeśli w powstałym związku Ri oznacza niższą grupę 
alkilową i/lub R2 oznacza grupę zabezpieczającą grupę 
aminową, to wówczas na ten związek działa się za
sadą lub kwasem i/lub prowadzi się odszczepianie 
redukcyjne. 

Związki o wzorze 1 wykazują silne działanie prze-
ciwbakteryjne wobec bakterii Gram-dodatnich i 
Gram-ujemnych. (5 zastrzeżeń) 

C07D 
C08G 

P.227003 T 29.09.1980 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Pol
ska (Władysław Charmas, Wawrzyniec Podkościelny, 
Mieczysław Podgórski). 

Sposób otrzymywania nowych żywic typu tioeterów 
,glicydylowych pochodnych dwufenylometanu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
nowych żywic o wzorze ogólnym I, w którym grupa 

występuje w jednym lub obu 

pierścieniach dwufenylometanu a n - 1 - 4 . 
Nowe żywice otrzymuje się przez heterofazową al

kaliczną -kondensację mono lub wielo-Zmerkaptome-
tylo/dwufenylometanu o wzorze ogólnym II, w którym 
grupa CH2SH występuje w jednym lub obu pieście-
niach dwufenylometanu, a n = l - 4 z epichlorohydryną 
lub metyloepichlorohydryną, w środowisku alkoholu, 
korzystnie drugorzędowego przy użyciu wodorotlenku 
alkalicznego. 

Uzyskane według wynalazku żywice mają zastoso
wanie do produkcji żywic lanych, tworzyw warstwo
wych, klejów, litów, szpachlówek, oraz lakierów. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P.227558 T 28.10.1980 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ryszard 
Tadeusz Sikorski, Mohamed Abulela Abdel Mawia 
Radwan). 

Sposób otrzymywania nowych poliestrów 
'5,5-duhydroksy-metylo-2-trójchloro metyleno 

1,3-dioksanu 

Wynalazek raziwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu otrzymywania nowych poliestrów, 
który pozwalałby uzyskać produkt mający zdolność 
samogaśnięcia i podwyższoną odporność termiczną 
oraz odporność na działanie mediów agresywnych. 
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Sposobem według wynalazku otrzymuje się nowe 
poliestry 5,5-dwuhydroksy-metylo-2-trójchloro metyle
no 1,3-dioksanu o ogólnym wzorze przedstawionym 
na rysunku, w którym R oznacza nasyconą lub nie
nasyconą resztę alifatyczną, cykloalifatyczną lub aro
matyczną, które mogą być stosowane jako materiały 
włóknotwórcze, konstrukcyjne, klejowe i powłokowe. 

Sposób ten polega na tym, że 5,5-dwuhydroksy-me-
tylo-2-trajchloro metyleno 1,3-dioksan poddaje się 
reakcji z kwasem wielokarboksylowym w środowisku 
rozpuszczalnika organicznego, korzystnie takiego jak 
ksylen i dioksan lub ich mieszanina, przy czym na 
1 mol 5,5-duhydrbksy-metylo-2-trójchloro metyleno 
1,3-dioksanu stosuje się 0,5-1 mola kwasu wiielokar-
boksylowego d 100-200 g rozpuszczalnika organicznego, 
a reakcję prowadzi się w temperaturze 370-500K 
aż do uzyskania liczby kwasowej 10-20 mgKOH/g, zaś 
produkt wydziela się i oczyszcza się w dowolny zna
ny sposób. (1 zastrzeżenie) 

C07D P. 227559 T 28.10.1980 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ryszard 
Tadeusz Sikorski, Mohamed Abulela Abdel Mawia 
Radwan). 

Sposób otrzymywania nowych estrów 
5,5-dwuhydroksy-metylo-2-trójchloro metyleno 

1,3-dioksanu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu otrzymywania nowych estrów diok
sanu, który pozwalałby uzyskać produkt o wielofunk
cyjnej strukturze polepszającej własności fizykoche
miczne tworzyw sztucznych zawierających jako do
datek nowe estry. 

Sposobem według wynalazku otrzymuje się estry 5,5-
-dwuhydroksy-metylo-2-trójchloro metyleno 1,3-diok
sanu o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza resztę 
alifatyczną, cykloalifatyczną lub aromatyczną. 

Sposób ten polega na tym, że 5,5-dwuhydroksy-me-
tylo-2-trójchloro metyleno 1,3-dioksan poddaje się 
reakcji z kwasem, korzystnie organicznym, w postaci 
wolnej lub aktywnej pochodnej jak bezwodnik lub 
chlorek, w obecności kwaśnego katalizatora, przy 
czym 1 mol 5,5-dwuhydroksy-metylo-2-trójchloro me
tyleno 1,3-dioksanu stosuje się 2 - 3 mole kwasu 
i 0,01-0,03 mola kwaśnego katalizatora, a reakcję 
prowadzi się w fazie stałej lub fazie ciekłej w posta
ci 25-35% roztworu w rozpuszczalniku organicznym, 
korzystnie w dioksanie, w temperaturze 250-600K aż 
do odpadnięcia liczby kwasowej do 10-20 mgKOH/g, 
po czym z nadmiaru nieprzereagowanego kwasu w 
dowolny znany sposób wydziela się produkt. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D 

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol", Wroc
ław, Polska (Józef Respondek, Maksymilian Ciesielski, 
Leon Jusiak). 

Sposób otrzymywania alkaloidów 
z surowców roślinnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu ekstrakcji alkaloidów z roślin, który 
pozwalałby na zmniejszenie zużycia rozpuszczalników 
organicznych, na odzyskanie drogich kwasów orga
nicznych oraz w mniejszym stopniu zanieczyszczałby 
środowisko naturalne. 

Sposób otrzymywania alkaloidów z surowców roślin
nych według wynalazku polega na tym, że surowiec 
roślinny ekstrahuje się w cyklu zamkniętym rafinatem 
wodnym pochodzącym z ekstrakcji cieczy po uprzed
nim uzdatnieniu jego, następnie przeprowadza się 
reekstrakcję do rozpuszczalnika organicznego, odpędza 
rozpuszczalnik i izoluje selektywnie alkaloidy. 

(4 zastrzeżenia) 

C07D P. 229041 02.01.1981 

Pierwszeństwo: 04.01.1980 - RFN (nr P3000215.4) 

Chemie Linz Aktiengesellschaft, Linz, Austria (Jo-
sef Wieser, Josef Krieger). 

Sposób wytwarzania kwasu 
N-{3-l'-3"-oksapentametylenoamino]-2,4,6-trójjodo-

benzoilo}-p-ammo-a-metylopropionowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu wytwarzania kwasu N-{3-[l'-3"-otksa-
pentamety lenoamino-et ylMenoamino] - 2,4,6- trój jo dobę -
nzoilo}-^-amino-a-metylopropio nowego o wzorze 1, 
który pozwalałby na uzyskanie produktu z dużą wy
dajnością i o wysokiej czystości. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że mie
sza się N-acetylomoxfolinę i tlenochlorek fosforu z 

N-<3naanijno-'2,4,6Hteójjodobenzoilo)p-amdno-a-im 
lopropionitryletm w temperaturze 0-10°C; reakcję 
przeprowadza sdę w temperaturze od 10°C do tempe
ratury wrzenia mieszaniny reakcyjnej, otrzymaną 
mieszaninę podczas lub po odparowaniu rozpuszczal
nika rozprowadza się w wodzie, ewentualnie obecne 
składniki nierozpuszczalne oddziela się od otrzymane
go wynikowo roztworu kwaśnego i przez zalkalizo-
wanie do odczynu o wartości pH co najmniej 8 wy
trąca się nitryl o wzorze 2, wyodrębnia i ewentual
nie oczyszcza, po czym nitryl ten przez zmydlanie za 
pomocą odczynników alkalicznych lub kwasowych 
przeprowadza się w wolny kwas. (6 zastrzeżeń) 
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C07D P.229488 02.02.1981 

Pierwszeństwo: 04.02.1980 - Wielka Brytania 
(nr 8003636) 

Reokitt & Colman Products Limited, Londyn, Wielka 
Brytania. 

Sposób wytwarzania pochodnej imidazoliny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraćowania ta
kiego sposobu wytwarzania pochodnej imidazoliny, 
który pozwalałby uzyskiwać produkt mający wysoki 
stopień selektywności w blokowaniu presynaptycznych 
receptorów adrenergicznych a*. 

Sposobem według wynalazku wytwarza się 2-[2/l,4-
-benzodioksanylo)]-2-imidazolinę o wzorze 4, w reak
cji związku o wzorze 5, w (którym R oznacza grupę 
alkilową o 1-4 atomach węgla, HX oznacza kwas z 
etylenodwuaminą, przy czym związek o wzorze 5 e-
wentualnie wytwarza się in situ ze związku o wzo
rze 6 w ten sposób, że na rozpuszczony w alkoholu 
ROH (imeanol, etanol) związek o wzorze 6 działa się 
alkoholanem RONa (imetanolan, etanolan) i etyleno
dwuaminą. (6 zastrzeżeń) 

C07F P.220529 19.12.1979 

Pierwszeństwo: 20.12.1978 - Francja (Nr 7835753) 

ATO CHIMIE, Gourbevoie, Francja (Pierre Pois-
som, Georges Sturtz). 

Sposób wytwarzania nowych hemistrów alkalicznych 
kwasów bis-/4-hydroksyfenylo/alkilofosfonowych 

Sposób wytwarzania nowych hemiestrów alkalicz
nych kwasów bis-/4-hydro!ksyfenylo/alkiloiosifonio-
wych o wzorze 1, w którym n oznacza liczbę 0 - 3 
a M oznacza niemal alkaliczny jak lit, sód lub potas 
zaś R oznacza rodnik eykloheksylowy lub alifatyczny 
o 1-6 atomach węgla, polega na tym, że ketofosfo-
rian dwuaikilu o wzorze ogólnym 2, w którym R i n 
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji 
z fenolem w obecności trójfluorku boru, po czym 
otrzymany związek traktuje się roztworem alkalicz
nym a następnie zobojętnia i ewentualnie izoluje. 

Hemiestry o wzorze 1 znajdują zastosowanie jako 
antyutleniacze, stabilizatory i środki nadające ognio-
odiponność tworzywom sztucznym. (4 zastrzeżenia) 

C07F P.223212 02.04.1980 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Tadeusz 
Wilczewski). 

Sposób otrzymywania wodorku (II-cyklopentadienyIo 
(bis)trójfenylofosfinato(rutenu)II 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
dajności otrzymywania wodorku (II-cyklopentadiony-
ło(bis)trójfenylofosfinato rutenu (II). 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymania wo
dorku (17-cyklopentadionylo(bis) trójfenylofosfinato 
rutenu(II) z jego chlorku, który charakteryzuje się 
tym, że chlorek (n-cyklopenta-dienylo(bis)trójfeny-
lofosfinato)rutenu(II), poddaje się reakcji z alkohola
nami litowców, posiadającymi atom wodoru przy wę
glu a w amonie alkoksylanowym, w temperaturze 
od 20°C do (temperatury wrzenia alkoholu, w czasie od 
1 do 3 godzin, w środowisku odpowiedniego bezwod
nego alkoholu. (2 zastrzeżenia) 

C07F P. 226661 T 08.09.1980 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Prze
mysław Masterz, Jan Zygmunt). 

Sposób wytwarzania nowych kwasów 1-alkilo-2-
-azirydynofosfonowyeh 

Istota wynalazku polega ma reakcji kwasu 1-halo-
geno-2-N-alkLloaminoetanofosfonowego o ogólnym 
wzorze (przedstawionym na rysunku 2, w którym R 
oznacza atom wodoru (lub niższą grupę, alkilową, zaś 
X oznacza atom chlorowca korzystnie bromu, z wod
nym roztworem wodorotlenku potasu lub wodoro
tlenku sodu. W wyniku tej reakcji otrzymuje się no
we związki chemiczne o ogólnym wzorze przedstawio
nym na rysunku 1, w którym R ima powyżej poda
ne znaczenie. 

Kwasy otrzymywane sposobem według wynalazku 
mogą być stosowane przy wytwarzaniu peptydów o 
działaniu antybiotyków. (1 zastrzeżenie) 
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C07F P. 226662 T 08.09.1980 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Prze
mysław Mastalerz, Jan Zygmunt). 

Sposób wytwarzania nowych kwasów l-bromo-2-N-
-alkiloaminoetanofosfonowych 

Wynalazelk dotyczy sposobu wytwarzania nowych 
kwasów l-hromo-2-;N-alkiloaminoetanofosfonowych o 
ogólnym wzorze przdstawionym na rysunku, w któ
rym R oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilową 
albo grupę aryloalkilową, X oznacza atom bromu. 

Istota wynalazku polega na tym, że mieszaninę re
akcyjną zawierającą 1-bromowinylofosfonian dwuety-
lowy i, aminę o ogólnym wzorze RNH2, w którym R ma 
podane wyżej znaczenie, ogrzewa się w temperaturze 
288-353(K, 'korzystnie w temperaturze 298-333K w 
środowisku wodnym lub bez rozpuszczalnika, po czym 
hydrolizuje stężonym kwasem solnym i w dowolny 
znany sposób wydziela kwas l-bromo-2- jN-alkiloami-
moetanofosfonowy. 

Związki wytworzone sposobem według wynalazku 
znajdują zastosowanie w syntezie kwasów 2-azirydyno-
fosfonowych, które są półproduktami przy wytwarza
niu paptydów o działaniu antybiotyków. 

(1 zastrzeżenie) 

C07F P. 228489 T 15.12.1980 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Czesław 
Wasilewski, Kazimierz Antczak). 

Sposób otrzymywania kwasów a-amino-co-fosforoalka-
nokarboksylowych lub ich soli 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
dajności uzyskiwania kwasów a-aimino-ω-fosforoalka-
nokarboksylowych oraz zastosowania łanich i łatwo 
dostępnych substratów. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
kwasów a-amino-ω-fosforoalkanakarboksylowych lub 
ich soli o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza gru
pę wodorotlenową, alkil, izoalkil o długości łańcucha 
C 1 - C 3 oraz aryl, zaś n = l , 2, 3 w reakcji bromowania. 

Sposób polega na tym, że ma kwas ω-fosforoalkano-
karboksylowy o wzorze ogólnym 2, w którym R i n 
posiada podane wyżej znaczenie, działa się bromem w 
obecności katalizatora, korzystnie trójchlorku fosforu, 
a następnie produkt reakcji zawierający kwas a-bro-

mo-ω-fosforoalkanokarboksylowy poddaje się w zna
my sposób amonolizie wodnym roztworem amoniaku, zaś 
uzyskany kwas α-amino-ω-fosforoalkanokarboksylowy 
izoluje się z mieszaniny poreakcyjnej znanymi sposo
bami, korzystnie techniką jonitową. (1 zastrzeżenie) 

C07H 
C07D 

P.220109 03.12.1979 

Pierwszeństwo: 4.12.1978 - St. Zjedn. Ameryki (nr 
966423) 
31.07.1979 - St. Zjedn. Ameryki (nr 
062587) 

American Cyanamid Company, Wayne, Stany Zjed
noczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania soli poli (H)-siarczanu rutyny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych poli (H)-siarczanu rutyny oraz 
ich soli, użytecznych jako inhibitory układu dopeł
niacza zwierząt ciepłokrwistych. 

Sposób wytwarzania poli (H)-siarczanu rutyny o 
wzorze 7 przedstawionym na rysunku, w którym R 
oznacza atom wodoru lub grupę o wzorze -SO3A, w 
którym A oznacza dopuszczalny farmaceutycznie, 
tworzący sól kation, z tym, że co najmniej sześć spo
śród podstawników o symbolu R oznacza grupę o 
wzorze -SO3A polega na tym, że rutynę poddaje się 
w temperaturze 50-90°C i w odpowiednim rozpusz
czalniku reakcji z kompleksem trójtlenku siarki z 
trójalkiloaminą, po czym wydziela sól trójalkiłoami-
nową, którą poddaje się działaniu octanu metalu al
kalicznego w roztworze wodnym. (2 zastrzeżenia) 

C07J P. 217023 11.07.1979 

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicz
nej, Warszawa, Polska (Jerzy Wicha, Sabina Piekut, 
Umurzak Baltaev, Tadeusz Januszewski). 

Sposób otrzymywania nowych fluorowych 
pochodnych cholesterolu 

W sposobie według wynalazku otrzymuje się nowe 
fluorowe pochodne cholesterolu o wzorze 1, w którym 
Ri oznacza atom wodoru lub grupę zabezpieczającą, 
korzystnie tetrahydropiranylową lub acylową, a R2 o-
znacza atom wodoru lub grupę OR, w której R ma 
takie znaczenie jak Ri. Pochodne te wytwarza się 
przez fluorowanie związku o wzorze 2, lub 21-estru 
sulfonowego związku o wzorze 2, w którym Ri i R2 
mają wyżej podane znaczenie z tym, że R I T ^ H , a R2:7f= 
^ R i gdy Ri = H. 

Otrzymane związki nadają się do syntezy fluorowa
nych analogów witaminy D3 (cholekalciferolu). 

(2 zastrzeżenia) 
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C08B 
G02B 

P.223427 11.04.1980 

Zespół Szikół Zawodowych, Września, Polska (Bogdan 
Kazimierz Narożny, Krzysztof Freier, Andrzej Gór
nicki, Dariusz Zdziabek). 

Układ osłony fotoelektrycznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sygnalizacji blo
kady, przy przekroczeniu przez obsługę chronionej 
strefy pracy maszyny. 

Osłona fotoelektryczma wytworzona jest między lu
strami (3) i (4) ustawionymi naprzeciw siebie, na któ
re skierowany jest promień laserowy (1) tak, że po 
odbiciu w jednym z luster trafia na przeciwległe lu
stro, gdzie zachodzi kolejne odbicie; po wielokrotnym 
odbiciu promień laserowy trafia na przetwornik fo-
toelektryczny (5) połączony z układem wykonawczym. 

Przesłonięcie drogi promienia laserowego (1) wy
tworzonego przez diodę laserową (2) spowoduje przer
wanie dopływu sygnału do przetwornika fotoelektry-
cznego (5) i w rezultacie zmianę stanu układu wyko
nawczego (6). (1 zastrzeżenie) 

C08F P.228439 T 12.(12.1980 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Stefan Połowiń-
ski, Joanna Szumilewicz, Barbara Bortnowska-Ba-
reła, Stefan Boryniec, Andrzej Miller, Lucyna Własiń-
ska). 

Sposób otrzymywania tworzyw akrylowych 
o zmniejszonej palności 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
tworzyw akrylowych o zmniejszonej palności bez po
gorszenia własności otrzymywanego tworzywa. 

Sposób otrzymywania tworzyw akrylowych o 
zmniejszonej palności na drodze terpolimeryzacji, po
lega na tym, że reakcji terpolimeryzacji z monome
rem akrylowym, korzystnie metakrylanem metylu, 
poddaje się równocześnie składnik zmniejszający pal
ność zawierający chlorowiec, korzystnie monomer wi
nylowy zawierający chlorowiec o wzorze ogólnym 1, 
w którym Ri oznacza atom wodoru lub grupę mety
lową, R2 oznacza atom chloru lub bromu, m = 1, 2, 3 
lub 5, zaś n = 2, 3 lub 4 oraz składnik zmniejszający 
palność zawierający fosfor, korzystnie monomer wi
nylowy, zawierający fosfor o wzorze ogólnym 2, w 
którym R3 oznacza gruipę metylową, etylową, chloro-
fenylową, trójforomofenylową, zaś R4 oznacza grupę 
karbometoksylową, metylową, fenylową, przy czym 
reakcję terpolimeryzacji prowadzi się w obecności 
inicjatora, korzystnie nadtlenku benzoilu, w tempera
turze nie wyższej niż 80°C, w ciągu 15-80 minut, 
a otrzymany w wyniku terpolimeryzacji prepolimer 
w postaci lepkiego syropu poddaje się, po umieszcze
niu w aluminiowej lub szklanej formie, reakcji do-
polimeryzowania w temperaturze 40-80°C, w ciągu 
nie więcej niż 48 godzin. (3 zastrzeżenia) 

C08F P.229459 30.01.1981 

Pierwszeństwo: 1.02.1980 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 117504) 

E.J. Du Pont de Nemours and Company, Wilming-
ton, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania polimerów chloroprenu 
modyfikowanych siarką 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
polimerów i kopolimerów chloroprenu modyfikowa
nych siarką w procesie polimeryzacji wolnorodniko-
wej w alkalicznej emulsji wodnej, zawierającej siar
kę, w której znajduje się także dwusiarczek tiuramu 
zawierający alifatyczne, acykliczne lub cykliczne pod
stawniki przy obu atomach węgla, przy czym całko
wita liczba atomów węgla w tych podstawnikach wy
nosi 12-24. W sposobie tym unika się pracochłonnej 
osobnej operacji peptyzacji i obniża wymogi inwesty
cyjne, eliminując zbiorniki do peptyzacji i towarzy
szące im wyposażenie. (10 zastrzeżeń) 

C08G 
C07C 

P.219803 21.11.1979 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol
ska (Tadeusz Matynia, Wiesława Hołody, Wojciech 
Zgrajka). 
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Sposób wyodrębniania i uzdatniania związków 
wielowodorotlenowyeh 

Wynalazek podaje sposób wyodrębniania i uzdat
niania związków wielowodorotlenowyeh zawartych w 
dotychczas spalanych produktach ubocznych powsta
jących w iprocesie syntezy żywic epoksydowych. 

Według wynalazku, wodny roztwór związków or
ganicznych uzyskany przez płukanie wodą tolueno-
wych roztworów żywic epoksydowych zagęszcza się 
najpierw do stężenia 20-40% przez płomieniowe od
parowanie wody, a następnie do stężenia 90-99,8% 
przez oddestylowanie wody pod normalnym i/lub 
zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość stanowią poli-
chlorohydroksyetery zawierające od 2 do 4% chloru. 
Inny sposób wyodrębniania związków wielowodoro
tlenowych polega na tym, że roztwór zawierający 
głównie nieprzereagowaną epichlorohydrynę w pro
cesie syntezy żywic, poddaje się destylacji pod zmniej
szonym i/lub normalnym ciśnieniem do oddestylowa
nia wody, epichlorohydryny i dwuchlorohydryny. Po
zostałość stanowią polihydroksyetery zawierające 2 
do 8% chloru. Uzyskane opisanymi sposobami poli-
chlorohydroksyetery razem lub oddzielenie poddaje 
się korzystnie procesowi zmydlania przez ogrzewanie 
z ługiem sodowym lub potasowym korzystnie w śro
dowisku alkoholu lub glikolu. 

Uzyskane sposobem według wynalazku związki wie-
lowodorotlenowe stosowane są do wytwarzania poli-
hydroksyeterów, z których wytwarzane są sztywne 
pianki poliuretanowe. (2 zastrzeżenia) 

C08G P. 225025 16.06.1980 

C08J 

Pierwszeństwo: 10.03.1980 - USA {nr 128848) 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 218809 
M & T Chemicals, Inc., New Jersey, Stany Zjedno

czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania piany poliuretanowej 
i katalizator stosowany w tym sposobie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania pia
ny poliuretanowej o lepszej odbojności i odporności 
na działanie suchego ciepła oraz wytrzymałości w 
podwyższonej temperaturze. 

Sposób wytwarzania piany poliuretanowej, odpornej 
na utlenianie i wykazującej wysoką odporność na 
wywołaną ciepłem degradację, w drodze działania na 
polieteropoliol wielofunkcyjnym izocyjanianem w 
obecności katalizatora pienienia i katalitycznie sku
tecznej ilości kompozycji katalizatora żelowania, cha
rakteryzuje się tym, że w skład kompozycji 'katali
zatora żelowania wchodzi: a) pierwszy związek cyno
organiczny, zawierający atom fosforu i drugi związek 
cynoorganiczny, zawierający aktywny atom chlorowca 
lub b) związek cynoorganiczny zawierający w czą
steczce zarówno atom fosforu jak i aktywny atom 
chlorowca, a ponad to w Skład kompozycji wchodzi 
jedno- lub dwukarboksylowy kwas o 2 do 20 ato
mach węgla, przy czym jako związek cynoorganiczny 
zawierający fosfor w kompozycji obecny jest cyno
organiczny ester związku fosforu, wybranego z grupy 
obejmującej monomeryczne i skondensowane kwasy 
fosforowe, kwas tiofosforowy, fosforawy, fosfinowy, 
fosfinawy, podfosforowy i fosfonowy, chlorek fosfo-
nylu i oligomeryczne produkty kondensacji: 1) kwasu 
fosfonowego, 2) mieszanin zawierających kwas fosfo
rowy i kwas fosfonowy lub 3) estrów kwasów fosfo
rowego i fosfonowego i alkoholi o 1 do 20 atomach 
węgla. 

Kompozycja katalizatora do wytwarzania piany po
liuretanowej według wynalazku, charakteryzuje się 
tym, że zawiera związek cynoorganiczny wybrany z 
grupy obejmującej dwuetylofosforyn dwubutylochlo-
rocyny, fosforan bis/dwubutylochlocyny/, fosforan 
dwu/bis/β-karbetoksyetylo/chlorocyny, cykliczny 0,0'-
-monoetylofosforyn butylochlorocyny, dwubutylofosfo-
ryn, butylofosforyn butylochlorocyny, dwuetylofosfo

ryn bis/β-karbetoksyetylo/chlorocyny, dwubutylofosfo-
ryn bis/β-karhetoksyetylo/chloroeyny, cykliczny 0,0'-
-chlorofosforan butylochlorocyny i dwubutylofosforan 
dwubutylojodocyny. (24 zastrzeżenia) 

C08G P. 226653 09.09.1980 

Pierwszeństwo: 12.09.1979 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 075296) 

Eli Lilly And Company, Indianapolis, Stany Zjedno
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania produktu kopolimeryzacji 
kwasu mlekowego i kwasu glikolowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uniknięcia wstęp
nego wytwarzania cyklicznych laktydów i glikolidów, 
co miało miejsce w znanych sposobach polimeryzacji. 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania produktu 
kopolimeryzacji kwasu mlekowego i kwasu glikolo-
wego, którego cechą jest to, że kwas mlekowy i kwas 
glikolowy poddaje się kopolimeryzacji, w obecności 
łatwej do usunięcia silnie kwasowej żywicy jonowy
miennej, po czym z produktu polimeryzacji usuwa 
się silnie kwasową żywicę jonowymienną. 

(11 zastrzeżeń) 

C08L P. 223317 08.04.1980 
C04B 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Antoni Paprocki, Kazimiera Pietroniuk, Michał Ga
jewski). 

Termoplastyczny konstrukcyjny materiał budowlany 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego materiału, który pozwoliłby na wykorzystanie 
znacznie większych ilości popiołów lotnych i jedno
cześnie charakteryzowałby się zwartą strukturą, dużą 
wytrzymałością i odpornością na zmiany atmosferycz
ne. 

Materiał według wynalazku zawierający popiół lot
ny i tworzywo charakteryzuje się tym, że jako le
piszcze suchych popiołów lotnych stosuje się polisty
ren. (2 zastrzeżenia) 

C08L P. 223381 11.04.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast", 
Poznań, Polska (Ryszard Byczkowski, Bronisław 
Brach). 

Sposób wytwarzania wyrobów 
z mieszanek polichlorowinylowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawienia dy
namicznej stabilności termicznej mieszanki polichlo-
rowinylowej oraz zapewnienia przepływu stopionego 
polimeru z wysoką wydajnością i dobrego wyglądu 
zewnętrznego. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
wyrobów z mieszanek polichlorowinylowych wzboga
conych o układ smarująco-stabilizujący. 

Sposób według wynalazku polega na dodaniu do 
mieszanki polichlorowinylowej, zawierającej stabiliza
tory termiczne, środki smarujące, plastyfikatory, na-
pełniacze, modyfikatory płynięcia i udarności oraz 
pigmęty, kompozycji synergistycznej środków smaru-
jąco-stabilizujących, opartej na stabilizatorze cyno-
organicznym, składającej się z stabilizatora cynoor-
ganicznego w ilościach od 0,4 do 3,0 części wagowych, 
stearynianu wapniowego w ilościach od 0,15 do 0,8 
części wagowych oraz wosku parafinowego w ilościach 
od 0,25 do 1,8 części wagowych na 100 części wago
wych polichlorku winylu przy czym stosunek wago
wy stearynianu wapniowego do wosku parafinowego 
w kompozycji synergistycznej powinien wynosić od 
1:5 do 1:1,5. (2 zastrzeżenia) 
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C08L P.223434 12.04.1980 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samocho
dowej, Sulejówek, Polska (Janusz Janecki, Ryszard 
Marczak, Jerzy Szumniak, Stanisław Zawalski). 

Tworzywo cierne do wytwarzania okładzin 
sprzęgłowych i hamulcowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania two
rzywa ciernego o korzystniejszych własnościach z 
punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego. 

Tworzywo według wynalazku zawiera 5-10% wa
gowych lepiszcza w postaci kauczuku lub żywicy syn
tetycznej, takiej jak żywica fenolowo-formaldehydowa 
lub fenolowo-formaldehydowa modyfikowana, 0-75% 
wagowych napełniaczy .metalicznych, 3-45% wago
wych napełniaczy mineralnych oraz napełniacze włók
niste w postaci włókien azbestowych w ilości 0-15% 
wagowych i/lub włókien anilanowych w ilości 0-50% 
wagowych i/lub włókien węglowych w ilości 0-50% 
wagowych. 

Tworzywo zawiera ponadto dodatki zwiększające 
i/lub stabilizujące współczynnik tarcia, takie jak mie
lony łupek, baryt, grafit, sadzę, czerwień żelazową 
itp. (3 zastrzeżenia) 

C08L P.228239 T 02.12.1980 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Irena 
Strumik, Andrzej Błędzki, Wacław Królikowski, Zbig
niew Czech, Maciej Gardziński). 

Tłoczywo poliestrowe polimeryzujące 
o zmniejszonym skurczu prasowniczym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania tło
czywa charakteryzującego się małymi skurczami pra
sowniczymi, dobrymi właściwościami przetwórczymi 
i długotrwałą stabilnością, nadającego się do wyrobu 
konstrukcyjnych elementów przemysłowych, konstruk-
cyjno-izolacyjnych oraz ogólnego stosowania, zwłasz
cza w przemyśle elektromaszynowym. 

Tłoczywo poliestrowe charakteryzuje się tym, że 
zawiera na 100 części wagowych tłoczywa od 0,1 do 
30 części wagowych spolimeryzowanych olefin, ko
rzystnie w postaci mieszaniny polipropylenu o budo
wie regularnej i ataktycznej. (5 zastrzeżeń) 

C09K 
C03C 

P. 212767 10.01.1979 

Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze, Piekoszów, 
Polska (Janusz Hys, Janusz Kwiecień, Jerzy Połow-
niak, Stanisław Szczepaniak). 

Sposób otrzymywania środka do usuwania produktów 
spalania mazutu z powierzchni szklanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka, który wymieszany z wodą w temperaturze 
285-300 K skutecznie usuwa osad mazutu z oszklo
nych powierzchni cieplarni opalanych mazutem. 

Sposób według wynalazku polega na wymieszaniu 
sproszkowanych środków ściernych organicznych i/lub 
nieorganicznych z adduktami tlenku etylenu do al
koholu tłuszczowego i/lub alkilofenolu i/lub adduktu 
tlenku propylenu do powyższych kondensatów, oraz 
związku o poniższym wzorze: [O = P ] n • [OM] 

m, w 
którym M jest H, metalem z grupy potasowców lub 
wapniowców, amoniakiem, aminą lub alkanoloaminą, 
P jest liczbą naturalną zawartą pomiędzy 1 i 6, m jest 
liczbą naturalną zawartą pomiędzy 3 i 12. 

(1 zastrzeżenie) 

C09K 
C23F 

P.223514 15.04.1980 

Instytut Techniki Cieplnej, Łódź, Polska (Krystyną 
Budzińska, Krzysztof Jakubowski). 

Sposób zabezpieczania powierzchni rur 
wkładu grzewczego wymienników ciepła 
przed zanieczyszczeniami powstającymi 

w procesie wybuchowego mocowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu zabezpieczania rur przed zanieczyszcze
niami, który byłby prosty w realizacji oraz nie wy
magał stosowania siły fizycznej. 

Sposób ten według wynalazku polega na tym, że na 
wewnętrznej stronie Tur wytwarza się warstwę 
ochronną przez nanoszenie wodnego roztworu dekstry
ny żółtej z dodatkami plastyfikującymi np. gliceryna 
i stabilizującymi np. siarczan amonu oraz niejonowym 
środkiem powierzchniowo-czynnym np. Emulsol RN. 

(4 zastrzeżenia) 

C10J P.223517 15.04.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Janusz Wandrasz, Mieczysław Nie
miec, Kazimierz Waleczek). 

Ruszt do zgazowania odpadów palnych 
w piecu szybowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego rusztu, który miałby prostą regulację otworu 
przesypowego popiołu podczas pracy pieca oraz umoż
liwiałby czyszczenie poszczególnych rusztowin rów
nież podczas pracy pieca. 

Ruszt do zgazowania odpadów palnych w piecu szy
bowym składający się z obmurza i rusztowin cha
rakteryzuje się tym, że ma rusztowiny (1) wykonane 
w postaci rurek Fielda, chłodzonych wodą umieszczo
ne w prowadnicach rurowych (2), które utwierdzone 
są w obmurze <3) oraz otwór przesypowy (5) regulo
wany przez przesuw rusztowin (1). (1 zastrzeżenie) 

C10L 
C10J 

P.229510 04.02.1981 

Pierwszeństwo: 05.02.1980 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 118762) 

Gulf Research and Development Company, Pitts-
burgh, Stany Zjednoczone Ameryki (Shirley C. Tsai, 
Howard G. McIlvried III). 

Sposób wytwarzania rozpuszczalnika 
stosowanego w procesie upłynniania węgła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu wytwarzania takiego rozpuszczalnika, który za
pewniałby lepsze upłynnianie węgla. 

Sposób wytwarzania rozpuszczalnika stosowanego 
w procesie upłynniania węgla na drodze uwodorniania 
polega na tym, że rozpuszczalnik zawierający OHP 
i THP w stosunku OHP/THP poniżej 0,4 kantaktuje 
się z wodorem w obecności katalizatora osadzonego 
na nośniku, zawierającego metale VIB i VIII grupy 
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układu okresowego pierwiastków, w warunkach za
pewniających zwiększenie w rozpuszczalniku stosunku 
OHP/THP do wartości większej niż 0,4. (12 zastrzeżeń) 

C10L P. 229511 04.02.1981 
C10J 

Pierwszeństwo: 05.02.1980 - USA (nr 118860) 

Guli Research and Development Company, Pitts-
burgh, Stany Zjednoczone Ameryki (Shinley C. Tsai, 
Howard G. McIlvried III). 

Sposób konwersji węgla zawierającego popiół 
na ciekłe paliwo 

Przedmiotem wynalazku jest sposób konwersji wę
gla zawierającego popiół na ciekłe paliwo węglowo
dorowe przy użyciu ciekłego rozpuszczalnika, zwłasz
cza sposób upłynniania węgla, w którym stosuje się 
rozpuszczalnik wzbogacony w oktahydrofenantren po
chodzący z ciekłych produktów przerobu węgla, przy -
czym co najmniej część strumienia substancji mine
ralnych pochodzenia węglowego zawraca się do pro
cesu upłynniania. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu, który zapewni ulepszoną solwatację 
węgla i zwiększoną wydajność produktu jak również 
zmniejszone całkowite zużycie wodoru. 

Sposób konwersji węgla zawierającego popiół na 
ciekłe paliwo, polega na kontaktowaniu węgla z wo
dorem i rozpuszczalnikiem wzbogaconym w OHP za
wierającym OHP i THP w stosunku OHP/THP więk
szym niż 0,4, przy czym rozpuszczalnik zawiera co 
najmniej 5% wagowych OHP, z wytworzeniem stru
mienia cieczy i strumienia substancji (mineralnych po
chodzących z węgla, i zawracaniu do obiegu co naj
mniej części substancji mineralnych pochodzących z 
węgla. 

Rozpuszczalnik charakteryzuje się tym, że uwodor
niony strumień cieczy zawiera 20-50% wagowych 
O H P + T H P + P . (20 zastrzeżeń) 

C10L P. 229512 04.02.1981 
C10J 

Pierwszeństwo: 05.02.1980 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 118859) 

Gulf Research and Development Company, Pitts-
burgh, Stany Zjednoczone Ameryki (Shirley Ć. Tsai, 
Howard G. McIlvried III). 

Sposób konwersji węgla na ciekłe paliwo 
i rozpuszczalnik stosowany w tym sposobie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego rozpuszczalnika i sposobu upłynniania, które 
zapewniłyby zwiększoną solwatację węgla wprowa
dzanego do procesu i większą wydajność ciekłego 
produktu. 

Sposób konwersji węgla na ciekłe paliwo w procesie 
solwatacji (upłynniania węgla polega na tym, że wę
giel kontaktuje się z wodorem i rozpuszczalnikiem 
zawierającym OHP i THP w stosunku OHP/THP 
większym niż 0,4 przy czym zawartość OHP wynosi 
co najmniej 5% wagowych całkowitej ilości rozpusz
czalnika a kontaktowanie prowadzi się w warunkach 
powodujących wytworzenie strumienia ciekłego pro
duktu. 

Rozpuszczalnik stosowany w procesie upłynniania 
węgla według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
zawiera OHP i THP w stosunku wagowym OHP/THP 
większym niż 0,4 przy czym zawartość OHP w roz
puszczalniku wynosi co najmniej 5% wagowych, w 
przeliczeniu na całą ilość rozpuszczalnika, a zawar
tość P w rozpuszczalniku wynosi poniżej 10% wago
wych. (17 zastrzeżeń) 

C10M P. 223210 02.04.1980 
C08L 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Sprzętu 
Sportowego i Turystycznego „POLSPORT", Warszawa, 
Polska (Maria Habich). 

Środek oddzielający 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego środka, który zapewniłby łatwe oddzielanie for
my od modelu, nadające mu wysoki połysk oraz dał
by się łatwo i równomiernie nanosić na powierzchnię 
formy, byłby nietoksyczny i pozwalałby na kilkukrot
ne odformowywanie modeli bez konieczności każdo
razowego nanoszenia środka na formę. 

Środek oddzielający, stosowany do powlekania form 
przy formowaniu, zwłaszcza laminatów poliestrowych 
w warunkach technologicznych, które zapewniają 
temperaturę formowania 60-80° według wynalazku 
stanowi mieszanina składająca się z 2-20 części wa
gowych syntetycznego wosku polietylenowego, 1-8 
części rozdrobnionej parafiny, 0,1-0,9 części wago
wych syntetycznego wosku PP, 10,1-65 części wago
wych nafty i 5-30 części wagowych benzyny ekstrak
cyjne. (1 zastrzeżenie) 

C13G P. 222572 10.03.1980 

Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego „Cukro-
projekt", Warszawa, Polska (Józef Dyda, Stanisław 
Zagrodzki, Stanisław M. Zagrodzki). 

Optymalny układ gospodarki cieplnej w cukrowni 
z przetwarzaczem pary 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego układu gospodarki cieplnej w cukrowni, który 
umożliwiłby zmniejszenie zużycia pary z wytwornic 
oraz zapewniłby zwiększenie ilości skroplin wolnych 
od śladów cukru dostarczanych do wytwornic pary. 

Optymalny układ gospodarki cieplnej w cukrowni 
z przetwarzaczem pary i czterodziałową stacją wy-
parną, przy czym wytwornica pary jest połączona 
przewodem parowym przez zawór redukcyjny z prze
twarzaczem pary oraz poprzez turbinę z pierwszym 
działem stacji wyparnej, charakteryzuje się tym, że 
przetwarzacz pary (10) jest połączony przewodem opa-
rowym z wirówkami do cukru, nagrzewnicą suszarni 
cukru i innymi odbiornikami zewnętrznymi (8), a 
wszystkie pozostałe odbiorniki ciepła w cukrowni są 
połączone z komorami oparowymi poszczególnych 
działów stacji wyparnej (I, II, III, IV) a zawór reduk
cyjny (7) przepuszcza ilość pary z wytwornic (5) niż
szą o kilka procent od ilości czystych skroplin po
chodzących z pary nie sokowej. Nadmiar czystych 
skroplin z wodniarki kotłowej (26) przelewa się do 
rezerwowego zbiornika wody zasilającej. (5 zastrzeżeń) 

C21D P. 223247 03.04.1980 

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych PONAR Pru
szków Zakład 1-Maja, Pruszków, Polska (Wit We-
rys, Janusz Stelmaszczyk, Zdzisław Stalmach). 
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Sposób wykonywania listew prowadnicowyeh 
obrabiarek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no-
nyego sposobu wykonywania dokładnych i długich li
stew prowadnicowych, w którym odkształcenia har
townicze wyeliminowane byłyby do minimum. 

Sposób wykonywania listew prowadnicowych obra
biarek, w którym listwy obrabia się zgrubnie, har
tuje indukcyjnie a następnie obrabia wykańczająco 
charakteryzuje się tym, że podczas hartowania in
dukcyjnego listwa mocowana jest w przyrządzie o 
dużej sztywności, przy czym korzystnie przyrządem 
tym jest zabrakowany korpus obrabiarki, ponadto 
na powierzchni przyrządu, do której mocowana jest 
listwa prowadnicowa wykonana jest wklęsłość w kie
runku wzdłużnym. (1 zastrzeżenie) 

C22C P. 221378 14.01.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Wacław Sakwa, Stanisław Jura, 
Józef Gawroński, Mariusz Łabęcki, Jerzy Sokołowski, 
Bernard Krajczy, Alojzy Sołtysek, Adam Golob, 
Zdzisław Fazan, Bogusław Szemiel, Michał Nosiła, 
Ernest Wieszołek). 

Staliwo istopowe odporne na zużycie ścierne 
w wysokich temperaturach 

-Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego staliwa stopowego, które byłoby odporne na 
zużycie ścierne w wysokich temperaturach oraz pro
ces technologiczny jego wytwarzania byłby stosun
kowo prosty. 

Staliwo takie, według wynalazku, winno zawierać 
wagowo: 0,6-0,9% węgla, 1,0-2,0% krzemu, 0,5-1,0% 
manganu, 20-26% chromu, 3,0-5,0% niklu, 0,1-0,3% 
tytanu, 0,1-0,3% aluminium, 0,1-0,2% azotu, poniżej 
0,03% fosforu, poniżej 0,02% siarki oraz dodatek mo
dyfikatora złożonego z 70% tytanu i 30% aluminium 
w ilości 0,1-0,5% w stosunku do ciężaru ciekłego 
metalu. 

Nowe staliwo stopowe stosuje się m.in. na ele
menty chłodnika klinkieru w przemyśle cementowym. 

(2 zastrzeżenia) 

C22C P. 223299 04.04.1980 

Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego „PZL-Kroto-
szyn", Krotoszyn, Polska (Janusz Torbus, Mieczy
sław Zając, Stefan Witczak, Antoni Sołoduszkiewicz, 
Zdzisław Białek, Tadeusz Zajączkowski, Wiesław 
Orzechowski). 

Żeliwo z grafitem kratkowym 
na elementy hydrauliczne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego żeliwa z grafitem krętkowym, które wytrzy
małoby ciśnienie robocze 30-48 MPa. 

Żeliwo o składzie chemicznym w procentach wa
gowych: węgiel 2,80-3,60%, krzem 0,60-2,80%, man
gan 0,20-0,60%, fosfor max 0,15% charakteryzuje się 
tym, że zawiera dodatki stopowe aluminium, chrom,, 
antymon, cynę, miedź, mangan, wapń w takiej ilości 
wagowej, aby stosunek sum pierwiastków węgliko-
twórczych do grafityzujących w żeliwie wynosił od 
0,001-0,14. (1 zastrzeżenie) 

C22C P. 228441 T 13.12.1980 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zdzisław Haś, 
Stanisław Pietrowski). 

Bainityczno-martenzytyczne staliwo 
z grafitem sferoidalnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
Staliwa o zwiększonej trwałości austenitu, dobrych 
własnościach mechanicznych i bardzo dużej odpor
ności na zużycie z pominięciem obróbki cieplnej. 

Bainityczno-martenzytyczne staliwo z grafitem sfe
roidalnym charakteryzuje się tym, że do znanego 
składu chemicznego staliwa zawierającego w pro
centach masowych: 1,0-2,0% C, 1,0-3,0% Si, 0,1-1,0% 
Mn, P < 0,2%, S < 0,1% wprowadza się dodatkowo 
w procentach masowych 0,2-2,0% Mo i ewentualnie 
Ni < 6,0%, Cu < 5,0% oraz Al < 1,0%. 

(1 zastrzeżenie) 

C23C P. 223513 15.04.1980 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Ja
nusz Krakowiak, Janusz Lisiecki, Władysław Wą-
chalewski, Jan Szot, Stanisław Merc). 

Wymienne urządzenie do usuwania nadmiaru cynku 
strumieniem powietrza 

podczas procesu cynkowania taśmy stalowej 
w ciągłych ocynkowniach ogniowych 

Urządzenie według wynalazku stanowi dodatkowe 
wyposażenie danej ciągłej ocynkowni ogniowej blach. 
Urządzenie to na dwóch belkach (1 i 2) ma zawie
szone wahliwie cięgła (3), na których zawieszone są 
szczelinowe dysze powietrzne (4). Cięgła (3), przy 
pomocy śrub regulacyjnych (10) mogą być ustawia
ne pod kątem do osi pionowej, co umożliwia od
powiednie ustalenie odległości dysz (4) od powierzch
ni cynkowanej taśmy stalowej. Ponadto poprzez od
powiedni mechanizm przekładniowy - można usta
lać kąt wypływu powietrza z dysz (4) na powierzch
nię cynkowanej taśmy stalowej. (1 zastrzeżenie) 

C23C P. 228326 T 05.12.1980 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy 
Sorokiewicz). 

Sposób nanoszenia metali lub ich stopów 
na powierzchnię taśmy metalowej, 

zwłaszcza niobowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie równoczesnego 
oczyszczania taśmy metalowej z tlenków metali i 
pokrywania jej warstwą metaliczną. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że taś
mę metalową owiniętą drutem lub taśmą z ma
teriału nanoszonego, przemieszcza się w próżni, pio
nowo, od dołu ku górze i jednocześnie zasila ją prą
dem elektrycznym, doprowadzanym za pośredni
ctwem rolkowych elektrod, usytuowanych wzdłuż 
drogi przemieszczania taśmy, w dobranej odległo
ści od siebie. 

Wynalazek znajduje zastosowanie zwłaszcza w tech
nologii wytwarzania nadprzewodników przeznaczo
nych jako przewody kabli kriogenicznych. 

(1 zastrzeżenie) 
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C23F P.223182 02.04.1980 

Fabryka Obrabiarek Specjalizowanych „Ponar-Tar-
nów", Tarnów, Polska (Karol Krasnodejbski). 

Sposób przygotowania powierzchni do anodowania 

Przedmiotem wynalazku jest sposób przygotowania 
powierzchni do anodowania wyrobów, wykonanych 
z aluminium lub jego stopów, ukształtowanych w 
części na drodze obróbki mechanicznej, a w części 
na drodze obróbki elektrochemicznej. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu, który pozwoliłby na uzyskanie rów
nomiernej i jednorodnej powłoki anodowej, w pro
cesie anodowania wyrobów z aluminium. 

Sposób polega na trawieniu odtłuszczającym w 
kąpieli alkalicznej składającej się z wodorotlenku 
sodu, fosforanu trójsodowego i krzemianu sodu w 
czasie 1 do 3 minut w temperaturze 40 do 50°C, 
płukaniu w wodzie, trawieniu w kwasie azotowym 
w czasie 1 do 3 minut w temperaturze otoczenia 5 
ponownym płukaniu w wodzie, przy czym wyko
nanie tych czynności poprzedza się odtłuszczaniem 
w rozpuszczalnikach organicznych i trawieniem w 
kwasach nieorganicznych (2 zastrzeżenia) 

C25C P.217854 T 18.08.1979 

Huta Aluminium „Konin", Polska (Andrzej Jóź-
wiak, Bogusław Tomaszewski, Ryszard Janowicz, 
Maria Kolanowska, Jerzy Zacharczuk). 

Sposób przewidywania efektów anodowych 
w procesie otrzymywania aluminium 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego i niezawodnego sposobu przewidywania 
efektów anodowych. 

Sposób polega na pomiarze napięcia na zaciskach 
elektrolizera lub rezystancji wewnętrznej elektro-
lizera, przy czym pomiar prowadzi się w okresie 
czasu „T" będącym wielokrotnością okresu „t". W 
okresie czasu „t" pomiar prowadzi się wielokrot
nie i dokonuje obliczenia średniej arytmetycznej po
mierzonej wielkości po każdym pomiarze. Następ
nie oblicza się przyrost rezystancji, przy czym 
przyrost stanowi różnicę między wartością średnią 
obliczoną w aktualnie trwającym czasie „t" i śred
nią wartością obliczoną w okresie czasu „t" po
przedzającym aktualnie trwający czas „t". Dodat
nie przyrostu rezystancji sumuje się a wynik su
mowania porównuje się z uprzednio założoną war
tością rezystancji. Sumowania dokonuje się za okres 
nie dłuższy od okresu czasu „T". Jeżeli suma przy 
rostów dodatnich przekroczy wartość uprzednio za
łożoną, następuje sygnalizacja o zbliżającym s 
efekcie anodowym. (2 zastrzeżenia) 

C25C P. 223413 11.04.1981 

Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Budownictwa, 
Tarnów, Polska {Marian Rytel). 

Sposób {powlekania tworzywem sztucznym 
stalowych elementów ażurowych, 

zwłaszcza spirali siatek tuneli zamrażalniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania 
istniejącego bezużytecznego odpadu poliamidu 11 
oraz opracowania prostego i taniego sposobu powle
kania tym poliamidem stalowych elementów ażu
rowych, zwłaszcza spirali siatek tuneli zamrażalni
czych. 

Istota wynalazku polega na tym, że elementy ażu
rowe lub spirale siatki włącza się w obwód prądu 
elektrycznego o napięciu 110 ±5 V i natężeniu 
5 - 7 A, nagrzewa do temperatury 250-280°C, a na
stępnie zanurza się je na okres 10-12 sek. w sprosz
kowanym poliamidzie H. o ziarnistości 300-380 firn. 

Z kolei wstępnie powleczone tworzywem wyroby lub 
spirale wyjmuje się z proszku, włącza ponownie \y 
obwód prądu elektrycznego i nagrzewa w czasie 
5 - 6 minut, dokonując w tym czasie około 20 wy
łączeń, prądu na okres 2 - 4 sek., względnie zawie
sza się je na specjalnym stojaku, umieszcza w piecu 
elektrycznym i poddaje dalszemu wygrzewaniu 
temperaturze 250-280°C, po czym studzi się je w 
wodzie. (2 zastrzeżenia) 

C25C P.223444 14.04.1980 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polską 
(Adam Ruszaj). 

Sposób prowadzenia elektrochemicznej obróbki 
bezstykowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyznaczania ko
rekcji elektrody na podstawie uzyskanych a priori 
charakterystyk. Sposób polega na tym, że wartość 
korekcji kształtu i wymiarów elektrody roboczej 
wyznacza się z góry przeprowadzając próbę drąże
nia elektrodą o prostym kształcie i otrzymując war-
tość korekcji w zależności od uzyskanej w tej pró
bie grubości szczeliny międzyelektrodowej jako 
funkcji dosuwu elektrody do przedmiotu obrabiane 
go przypadającego na jeden impuls napięcia oraz 
wektora pozostałych parametrów procesu a to 
szczególności napięcia, czasu trwania impulsu na 
pięcia, właściwej przewodności elektrycznej elektro 
litu i jego wydatku a następnie po przeprowadzę 
niu korekcji elektrody kształtowej prowadzi się 
obróbkę wieloetapowo, przy czym w kolejnych eta-
pach stosuje się ciągły lub impulsowy przesuw alek 
trody roboczej i stałe lub impulsowe napięcie mię-
dzy elektrodowe. (1 zastrzeżenie) 

C25D P. 223278 03.04.1980 

Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych 
Zakład Projektowania i Konstrukcji Galwanizarni 
i Lakieru, Łódź, Polska (Gabriel Kołacki, Andrzej 
Gawroński, Jerzy Nogalski). 

Urządzenie do suszenia drobnicy, 
zwłaszcza w galwanizerskich liniach 

i automatach bębnowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia, które zapewniałoby całkowite wysusze
nie drobnicy rozłożonej równomiernie cienką war
stwą, na tacy oraz umożliwiałoby zsynchronizowa
nie pracy linii lub automatu z cyklem suszenia. 
Urządzenie do suszenia drobnicy zwłaszcza w gal-
wanizerskich liniach i automatach bębnowych służy 
do prędkiego i dokładnego suszenia galwanicznie 
pokrywanych przedmiotów. 

Urządzenie składa się ze stanowiska za- i wyła
dunku (1) galwanizerskiego bębna (2) wraz z urzą 
dzeniem do za- i wyładunku przejezdnej tacy (S) 
które jest zaopatrzone we wczepy (3) do centrycz 
nego ustalania bębna (2) i przechylny załadunkowy 
kosz (5) oraz w zasypowe rynny (6 i 8) kierujące 
wyładowywaną z bębna (2) drobnicą na umieszczo
ną na jezdnym torze (10) przejezdną tacą (9) o łań-
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ruchowym napędzie (13) oraz z suszarki (7) zaopa
trzonej w przykryty siatką ssawny kanał (15), umie
szczony pod jednym torem (10) i połączony z wir
nikiem wentylatora, który łączy się z umieszczony-
mi wzdłuż boków, kanałami nagrzewu wyposażony-
mi w grzejne baterie (14). Kanały nagrzewu (18) 
sa połączone z umieszczonymi także przy bokach 
suszarki (7) nawiewnymi kanałami (19), zaopatrzo
nymi w kierownice (21 i 22) i tłoczne szczeliny (22) 
z przysłonami (23 i 24) skierowanymi na przejezdną 
tacę (9). (5 zastrzeżeń) 

C25D P.228279 T 03.12.1980 

politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jan 
Kamiński, Ryszard Jęczmień, Stanisław Szczepaniak). 

Kąpiel alkaliczna 
do elektrolitycznego miedziowania z połyskiem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ką
pieli alkalicznej, która umożliwia osadzanie gładkich 
i plastycznych powłok miedziowych o dużej przy
czepności do podłoża stalowego. 

Kąpiel według wynalazku będąca wodnym roz
tworem kwasu l-hydroksyetano-l,l-dwufosfonowego 

soli miedzi i wodorotlenku potasu, charakteryzuje 
się tym, że zawiera jako dodatki co najmniej trzy 
grupy związków stosowanych łącznie. Pierwszą gru
pę w ilości od 0,001 g/dm8 do 1,0 g/dm3 stanowią 
polioksyetylowane czwartorzędowe aminy tłuszczo
we o ogólnym wzorze przedstawionym na rysunku 
na którym R oznacza resztę kwasu tłuszczowego, 
X - grupę metylową lub etylową, Y - atom chlo
ru, bromu, jodu lub grupę hydroksylową, zaś suma 
n + m jest większa lub równa 2 i mniejsza od 30. 
Drugą grupę stanowią estry kwasu fosforowego z 
alkoholami wielowodorotlenowymi i/lub produkt re
akcji kwasu fosforowego z l-chloro-2,3-epoksypro-
panem stosowane w ilości od 0,001 g/dm8 do 0,5 
g/dm3. Trzecią grupę stanowi 2-merkaptobenzotiazol 
i/lub jego pochodne stosowany w ilości od 0,0005 
g/dm3 do 0,3 g/dm3. (1 zastrzeżenie) 

D Z I A Ł D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01D P. 228351 T 08.12.1980 

Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom", 
Tomaszów Mazowiecki, Polska (Zbigniew Rybicki, 
Leon Widuliński, Antoni Pawlikowski, Jan Porczyk). 

Dysza zespolona do przędzenia włókien chemicznych, 
zwłaszcza ciętych wiskozowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej dyszy zespolonej do przędzenia włókien, w 
której dysze elementarne zamocowane by były roz
łącznie, co znacznie ułatwiałoby ich wymianę. 

Dysza zespolona według wynalazku składa się z 
dennicy i umieszczonych w niej dysz elementarnych, 
przy czym dysze elementarne (3) umieszczone są w 
otworach (2) dennicy (1) rozłącznie za pomocą wpra-
sowywania pod ciśnieniem oraz otwory (2) dennicy 
(1) mogą na swych obwodach posiadać wgłębienia 
<4), w które wprowadzana jest uszczelka (5) z two
rzywa sztucznego lub kleju konstrukcyjnego. 

(2 zastrzeżenia) 

D02G P.224032 11.03.1980 

Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom", 
Tomaszów Mazowiecki, Polska (Tadeusz Hartman, 
Tadeusz Lauk, Henryk Łęgowik, Jerzy Urban, Ma
ria Żelazek, Kazimierz Kwiatkowski). 

Złożona włóczka puszysta i sposób jej wytwarzania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej włóczki z surowców krajowych, która mogła
by być używana na wyroby dziewiarskie wytwa
rzane ręcznie. 

Złożona włóczka puszysta zbudowana z rdzenia i 
oplotu, zawierająca nici o różnych właściwościach 
tworzywa, połączone ze sobą za pomocą skrętu, cha
rakteryzuje się tym, że rdzeń włóczki ma co naj
mniej cztery nici (1), (2), (3), (4), połączone z dwo
ma nićmi (5) i (6) oplotu skrętem a, przy czym ca
łość jest zespolona z nicią fantazyjną <8) przez wza
jemne powierzchniowe wymieszanie włókien elemen
tarnych przędz składnikowych włóczki. 

Sposób wytwarzania złożonej włóczki puszystej 
charakteryzuje się tym, że złożona nić włóczki (7) 
i nić fantazyjna (8) do procesu teksturowania pro
wadzone są przez walcowy prowadnik, którego 
tworząca leży w osi dyszy i jest od niej oddalona 
35-45 mm, przy czym oś walcowego prowadnika 
ustawiona jest prostopadle do osi dyszy. Sprężone 
powietrze w dyszy teksturującej działa na nici skła
dowe włóczki (7), (8) współprądowo i przeciwprądo-
wo w stosunku do kierunku biegu nici, powodując 
charakterystyczną dla włóczki puszystość. 

(7 zastrzeżeń) 
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D03D P.223335 05.04.1980 

Zakłady Przemysłu Wełnianego im. P. Findera 
„FINEX", Bielsko-Biała, Polska (Franciszek Skrze-
siński, Tadeusz Czana, Elżbieta Buchman, Czesław 
Handzlik, Maria Wojtowicz, Stanisław Brudniak). 

Tkanina o wątku i osnowie z przędzy podwójnej 
oraz sposób wytwarzania tkaniny 

z przędzy podwójnej zwłaszcza typu crepe i georgette 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nowego sposobu wytwarzania dobrej jakościowo tka
niny z wyeliminowaniem spilśniania. 

Tkanina z przędzy podwójnej typu crepe i geor
gette ma wątek (1) i osnowę (2) składającą się z 
dwóch nitek (4) i (5), z których każda ma skręt nor
malny prawy „Z" o współczynniku skrętu 60 do 80, 
zaś nitki (4) i (5) połączone stanowią przędzę (3) 
o obniżonej ilości skrętów prawych „Z", mianowicie 
o współczynniku skrętu 60 do 90. 

Sposób wytwarzania tkaniny z przędzy podwój
nej typu georgette polega na tym, że bezpośrednio 
po procesie tkania tkanina zszyta w worek jest ob-
gotowywana i barwiona w barwiarce pasmowej. 

(2 zastrzeżenia) 

D04B P. 223277 03.04.1980 

Centralne Laboratorium Jedwabniczo-Dekoracyjne, 
Łódź, Polska (Dorota Pytel, Czesław Olczyk, Ryszard 
Czapliński). 

Sposób i urządzenie 
do wytwarzania taśm dzianych 

z pomponami na maszynie dziewiarskiej 

D04B 
G01B 

P. 223297 04.04.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Dziewiarskiego Łódź, Polska (Jerzy Kalinowski, 
Adam Borusowski, Henryk Paszkowski). 

Przyrząd do pomiaru długości wrabianej przędzy 
na szydełkarce cylindrycznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego przyrządu, który pozwalałby na podstawie do
konanych pomiarów ustalić wielkość wrobienia przę
dzy przez każdy obszar pracy i umożliwiałby szyb-

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowa
nia procesu wytwarzania taśm dzianych z pompo
nami. 

Sposób do wytwarzania taśm dzianych z pompo
nami na maszynie dziewiarskiej polega na wprowa
dzaniu i zawieszaniu na frędzlach taśmy zasadniczej 
wiązki przędzy tworzącej pompon z jednoczesnym 
jej zamocowaniem przędzą elastyczną przy użyciu 
wyprofilowanej igły. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że igła wy
profilowana (11) zamocowana jest na dodatkowym 
łożu igłowym (10) połączonym z wysięgnikiem (5) współ
pracującym z suwnicą (7) umieszczoną obrotowo na 
podstawie. Ruch suwnicy jest zapewniony popycha-
czem (2) współpracującym z nasadkami łańcucha 
bębnowego (1), zaś ruch wodzika powoduje przegub 
(16) napędzany łańcuchem nasadkowym bębna (17) 
aparatu uchylnego. (2 zastrzeżenia) 
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ze regulowanie podawania jednakowej ilości przę-
dzy w celu otrzymywania jednorodnej dzianiny na 
szydełkarce cylindrycznej. 
Przyrząd według wynalazku ma czujnik przetwa-
rzający (9) o kształcie pistoletu wyposażony w kół
ko mierzące (10) i spust (11) połączony z cięgłem 
(12), na końcu którego są umocowane ruchome ra
miona (14) z rolkami prowadzącymi (17). Do czuj
nika Jest przymocowany pręt ograniczająco-prowa-
dzący (18). Czujnik przetwarzający (9) jest połączo
ny elektrycznie z urządzeniem pomiarowym. 

(1 zastrzeżenie) 

D06M. P. 228436 T 11.12.1980 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Wiesław Dzię-
dziela, Małgorzata Lemańska). 

E01B P. 228238 T 02.12.1980 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Arnold 
Kawczyński). 

Sposób wykonania nawierzchni kolejowych 
na duże obciążenie osiowe, 

zwłaszcza w transporcie wewnętrznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania na
wierzchni o dużej trwałości, która nie będzie wyma
gała stałej konserwacji. Sposób według wynalazku 
polega na tym, że nasypuje się żużel o granulacji 
20-40 mm i wałuje się warstwę do grubości 14-25 
cm najkorzystniej 20 cm, na którą nasypuje się war-
stwę pospółki z 3-6% wagowych bitumem najkorzyst
niej 4% wagowych i wałuje się warstwę pospółki 
do grubości 10-18 cm najkorzystniej 14 cm, a pod
kłady pod tory układa się bezpośrednio na warstwie 
pospółki. (1 zastrzeżenie) 

E01F P. 228117 T 25.11.1980 

PKP Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, Pol
ska (Antoni Gara). 

Kolejowa ścianka peronowa 
z podnoszoną płytą krawędziową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
wprowadzania ciężkich maszyn do prac torowych w 
przypadku remontów. 

Sposób uszlachetniania celulozowych materiałów 
włókienniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawienia 
właściwości niemnących materiałów celulozowych 
zarówno w stanie suchym jak i mokrym oraz obni
żenia kosztów uszlachetniania materiałów celulozo
wych i zwiększenia bezpieczeństwa pracy w trakcie 
procesu uszlachetniania. 

Sposób poprawy właściwości użytkowych materia
łów celulozowych w postaci włókien, przędzy, tka
nin czy dzianin zawierających nie mniej niż 20% ce
lulozy, drogą napawania wodnym roztworem N-me-
tyloloakrylamidu lub N-metylolometakrylamidu, su
szenia oraz napromieniania promieniowaniem joni
zującym, polega na tym, że napromieniony mate
riał celulozowy poddaje się działaniu katalizatora 
kwasowego w postaci roztworu, cieczy, pary lub ga
zu, którego wskaźnik pH jest mniejszy od 3. Na
stępnie materiał suszy się do zawartości wilgoci 
mniejszej niż 30%. (1 zastrzeżenie) 

' Kolejowa ścianka peronowa z podnoszoną płytą 
krawędziową składająca się z dwóch rozłączalnych 
elementów konstrukcyjnych to jest podpory funda
mentowej i płyty krawędziowej charakteryzuje się 
tym, że podpora fundamentowa (1) ścianki perono
wej w przekroju poprzecznym ma kształt litery „U", 
przy czym pionowe ramię od strony przyperonowe-
go toru kolejowego (3) ma ukośne podparcie (5) dla 
płyty krawędziowej (6), która w przekroju poprzecz
nym ma kształt odwróconej litery „L". Pionowe ra
mię (7) płyty krawędziowej (6) włożone jest w 
przestrzeń pomiędzy pionowymi ramionami (2) i (4) 
podpory fundamentowej (1). 

Dla umożliwienia mechanicznego oczyszczania pod
sypki w przyperonowym torze (3) odłącza się płytę 
krawędziową (6) od podpory fundamentowej (1) 
ścianki peronowej poprzez podniesienie płyty kra
wędziowej (6) i odłożenie jej na peronie. 

(1 zastrzeżenie) 

E02B P. 230761 T 17.04.1981 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Andrzej 
Dziworski). 

Zapora ograniczająca rozlewy ropopochodnych 
na akwenach wodnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej zapory, która cechowałaby się całkowitą roz-
bieralnością oraz możliwością zwijania w rolę lub na 
wał transportowy bez demontażu. 

Zapora ograniczająca rozlewy produktów ropopo
chodnych ma znaną uspławnioną pionową elastycz
ną przesłonę wzmocnioną prostopadłymi usztywniają
cymi żebrami i zaopatrzoną na bokach w poziomo-
osiowe pływaki jedno lub dwurzędowe o przekroju 
kołowym oraz w ciężarki przy dolnej krawędzi. Za
pora charakteryzuje się tym, że jej płat elastyczny (1) 
o nieograniczonej długości jest zaopatrzony w po-
ziomoosiowe kieszenie dolną (2) i górną (3) z osadzo
nymi w niej w pasowaniu co najmniej ruchowym 
dolną liną nośną (4) i górną liną nośną (5). Płat (1) 
ma zespół osadzonych na nim trwale nierozłącznie 
pionowoosiowych w równych odstępach od siebie 
umieszczonych zespołów kieszeniowych. Każdy zespól 
kieszeniowy składa się z komory usztywniającej (6), 
zamkniętej od dołu z osadzonym w niej suwliwie 
płaskim elementem usztywniającym (7), z osadzonej 
na niej komory uspławniającej (8) zamkniętej od gó
ry, z osadzonym w niej suwliwie elementem wypor
nościowym (9), korzystnie sztywnym, niającym prze
krój niepełnego koła a co najmniej półkola, utwier
dzonym w żądanym położeniu przv pomocy kółkowe
go elementu mocującego (10) i z osadzonej pod ko-

D Z I A Ł E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 
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morą usplawniającą (8) iw rejonie dolnej części komo
ry usztywniającej (6) komory obciążnilkawej (11) zam
kniętej od dołu, z osadzonym w niej suwliwie obciąż
nikiem metalowym korzystnie ołowianym (12) utwier
dzonym w żądanym położeniu kółkowym elementem 
osadczym (13). Element wypornościowy (9) jest spo
rządzony z zamkniętokamórkowego spienionego two
rzywa sztucznego samogasnącego zwłaszcza z polocelu. 
Element usztywniający zapory (7) jest oporządzony 
w postaci odcinka kątownika prostokątnego z mate
riału metalowego zwłaszcza stali. Dolna lina nośna 
(4) i górna lina nośna (5) są sporządzone ze stalówki 
rybackiej zwłaszcza odpornej na korozję morską. Po-
ziomoosiowe kieszenie górna (3) i dolna (2) są spo
rządzone jako zaszewki bezpośrednio z odpowiednio 
wywiniętego materiału płata elastycznego (1). Płat 
elastyczny (1) jest zaopatrzony w pionowoosiowe zes
poły kieszeniowe osadzone symetrycznie po dwu jego 
stronach w odbiciu izometrycznym, lub po obu jego 
stronach w układzie naprzemianległym. 

(8 zastrzeżeń) 

E02D P. 223289 05.04.1980 

Instytut Morski, Gdańsk, Polska (Natalia Kiesielo-
wa, Eugeniusz Dembicki, Jan Warda, Helena Bonie
cka, Bogdan Różyńsiki, Aleksander Białecki, Tadeusz 
Jednorał, Stanisław Mierzyński). 

Sposób konsolidacji gruntu zalegającego pod warstwą 
nawodnionego gruntu niespoistego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu, który umożliwi szybką i skuteczną 
konsolidację gruntu, zwłaszcza nawodnionych kom
pleksów namułowo-piaszczystych o dużej miąższości. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że kon
solidację gruntu metodą wybuchową prowadzi się, 
odpalając ładunki wybuchowe w trzech seriach. Jako 
pierwszą serię odpala się wpuszczone w grunt spoisty, 
wydłużone ładunki wybuchowe, przy czyim na obsza
rze poddawanym konsolidacji rozmieszcza się je w 
równych od siebie odległościach i kolejno odpala. 
W środkach poletek, których wierzchołkami są miej
sca odpalenia sąsiadujących ładunków pierwszej serii, 
umieszcza się w gruncie spoistym wydłużone ładunki 
wybuchowe drugiej serii i kolejno się je odpala. Po
między miejscami odpalenia ładunków wydłużonych 
pierwszej i/lub drugiej serii, rozmieszcza się w grun
cie niespoistym ładunki wybuchowe skupione trzeciej 
serii, które odpala się grupami. (3 zastrzeżenia) 

E02D P. 229544 05.02.1981 
E04G 

Pierwszeństwo: 09.02.1980 - Republika Federalna 
Niemiec (nr P-3004923.1) 

Josef Krings, Heinsberg, Republika Federalna Nie
miec. 

Zespół do rozpierania i deskowania 
ścian wykopu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego zespołu, który mógłby być wstępnie zmonto
wany na zewnątrz wykopu przed jego wbudowaniem. 
Zespół składający się z co najmniej z poziomej, prze
suwnej w kierunku poprzecznym Tamy nośnej, z gło
wicami prowadzącymi, umocowanymi na oczopie 
wzdłużnym, oraz z dużej liczby bali ubijakowych po
falowanych w przekroju (poprzecznym, które mają 
od strony wewnętrznej profil prowadzący w celu za
mocowania kształtowego odpowiedniej głowicy pro
wadzącej ramy nośnej 'według wynalazku charaktery
zuje się tym, że każdy bal ubijakowy (11) ma po stro
nie wewnętrznej zderzaki (15), umieszczone w regu
larnych odstępach jeden nad drugim zaś na oczopie 
wzdłużnym (2) ramy nośnej (1) umieszczone są urzą
dzenia ryglujące (16), których element ryglujący (19) 
jest ruchomy do i z obszaru (14) pomiędizy dwoma 
zderzakami (15) odpowiedniego balu ubijakowego. 

(3 zastrzeżenia) 

E03B P. 223465 15.04.1980 

Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
Budownictwa Przemysłowego „HYDROCENTRUM 1", 
Warszawa, Polska (Alfred Krajewski, Mirosław Pe-
reświet, Barbara Kułakowska). 

Studnia wpłukiwana 
dla podciśnieniowego ujęcia wody 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
szczelności studni oraz uproszczenia konstrukcji. 
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Studnia imająca rurę zewnętrzną składająca się 
z części podfiltrowej, filtracyjnej i nadfiltracyjnej 
oraz rurę wewnętrzną, charakteryzuje się tym, że ru
ja wewnętrzna (5) ma czołowe zamknięcie (7) jej dol
nego końca do którego przymocowana jest uszczelka 
(8) nad którą znajdują się boczne otwory (6) wylo-
tawowlotowe i jest przesuwana w elementach uszczel-
niających (9, 10) dzięki czemu otwory (6) można usy
tuować nad albo pod dolnym elementem uszczelnia
jącym. (2 zastrzeżenia) 

E04B P. 223438 12.04.1980 
E04C 

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Moto
ryzacyjnego „MOTOPROJEKT", Warszawa, Polska 
(Krystyna Lachert, Krzysztof Olak, Zygmunt Pietrzak, 
Ewa Żbikowska). 

Konstrukcyjny element budowlany 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego elementu budowlanego, który będzie spełniał 
jednocześnie funkcję elementu ściany osłonowej 
i osłony przeciwsłonecznej. 

Element charakteryzuje się tym, że składa się z ze
wnętrznej blachy fałdowej (1), izolacji termicznej (2), 
blachy wewnętrznej (3) oraz wręg (4), do których są 
przymocowane blachy (1 i 3). 

Element w przekroju poprzecznym ma kształt łuku 
najkorzystniej o promieniu równym długości tego 

- elementu, a jego obrys tworzy prostokąt o stosunku 
boku krótszego do boku dłuższego najkorzystniej 1:2, 
przy czym na dłuższych bokach ma złącza lub uchwy
ty przeznaczone do osadzania elementu w ścianie. 

(2 zastrzeżenia) 

E04B P.228313 T 06.12.1980 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Kazi
mierz Kujawiński, Andrzej Olejnik, Ryszard Banach, 
Józef Pyszniak). 

Belkowo-plytowy strop 

Przedmiotem wynalazku jest strop belkowo-płytowy 
przeznaczony dla remontów w tradycyjnym budow
nictwie mieszkaniowym. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zu
życia stali, zmniejszenia ciężaru oraz zapewnienia 
współpracy statycznej górnych płyt stropowych ze 
sprzężonymi belkami stropowymi. 

Strop składa się z żelbetowych prefabrykowanych 
belek (1) o przekroju poprzecznym typu „L", które 
sprzężone są ze sobą ścięgami (2) umieszczonymi w 
otworach (3). Na półkach belek oparte są na warstwie 
zaprawy cementowej dolne płyty (7), przekryte war
stwą (8) żużla paleniskowego. Żelbetowe górne płyty 
(9) zaopatrzone są w wypusty (10) za pomocą których 
oparte są na górnych powierzchniach środników belek 
(1). Górne płyty (9) przekrywające dwa sąsiednie 
przęsła, przesunięte są względem siebie o połowę sze
rokości oraz zaopatrzone są na swych podłużnych 
obrzeżach w wycięcia, które dla dwóch sąsiednich płyt 
umożliwiają wykonanie monolitycznego połączenia 
stanowiącego wypełnienie (11). Górne płyty (9) mają 
na swych poprzecznych obrzeżach zaopatrzonych w 
wypusty (10) wypuszczone pręty (12) zbrojenia głów
nego, które wraz z wypuszczonymi ze środników be
lek (1) strzemionami tworzą zbrojenie monolitycznego 
połączenia górnych płyt (9) z sąsiednich przęseł, sta

nowiące międzypłytowe wypełnienie. Dolne płyty (7) 
wzmocnione są na obrzeżach i mają wsporniki służą
ce do oparcia na dolnych półkach belek (1). 

(3 zastrzeżenia) 

E04B 
G10K 

P. 228356 T 10.12.1980 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Mate
riałów Budowlanych "ZREMB", Wrocław, Polska 
(Czesław Jaworski, Jerzy Nitka). 

Element izolacyjny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
elementu izolacyjnego cechującego się małą przewod
nością cieplną oraz dużą dzwiękochłonnością. 

Element izolacyjny, wewnątrz którego jest utrzyma
na próżnia charakteryzuje się tym, że stanowią go 
naprzeciwległe ściany (2) połączone wzdłuż ich boków 
z cieplną izolacją (3) tworząc szczelną przestrzeń (1), 
która ma odblaskową techniczną powłokę (6) oraz co 
najmniej jeden zaślepiony otwór (5). (2 zastrzeżenia) 

E04B 
E01D 

P. 229704 T 16.02.1981 

Pierwszeństwo: 08.03.1980 - Republika Federalna 
Niemiec (P 3008970.4) 

Metallgesellsehaft Aktiengesellschaft, Frankfurt, Re
publika Federalna Niemiec. 

Podpora wałkowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
podpory wyposażonej w mniej skomplikowane i mniej 
podatne na uszkodzenia urządzenia prowadnicze w 
stosunku do dotychczas stosowanych, bez pogarszania 
dokładności i funkcjonalności. 

Wynalazek dotyczy podpory wałkowej do przejmo
wania sił działających zasadniczo pionowo na kon
strukcje budowlane, zawierającej dwie poziome płyty 
nośne, górną i dolną, które są umieszczone przesuwnie 
względem siebie za pomocą wałków znajdujących się 
pomiędzy nimi. 

Podpory charakteryzują się tym, że na końcówkach 
wałków (1), wystających bocznie poza płyty nośne 
(2) i (3) znajdują się po jednym tarczowatym wieńcu 
obrzeżnym (4), który jest w każdym przypadku sztyw
no połączony z tymi wałkami (1), przy czym w każ
dym wieńcu obrzeżnym (4) są osadzone co najmniej 
dwa walcowe czopy prowadnicze (5), usytuowane we 
wrębach (6) płyt nośnych (2) i (3). (6 zastrzeżeń) 
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E04D P.228397 T 09.12.1980 

Pracownia Projektów Budownictwa Ogólnego, Ka
towice, Polska (Roman Zabdyr, Henryk Raszka, Jani
na Bartoszek-Dobranowska). 

(Rynna dachowa ogrzewana 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
zużycia energii. Rynna dachowa ogrzewana charakte
ryzuje się tym, że wykonana jest z rynny zasadniczej 
(1), przegrody poziomej (Z), części wentylacyjnej o-
grzewanej (3) i części zlewowej (4). (1 zastrzeżenie) 

E01F P.223487 15.04.1980 

Przedsiębiorstwo Robót Izolacyjnych, Wrocław, Pol
ska (Józef Paradowski, Zygmunt Pieczaba, Grzegorz 
Zielonka). 

Sposób otrzymywania szczelnych posadzek z żywic 
syntetycznych o dużej zawartości wypełniacza 

mineralnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu, który umożliwi uzyskanie szczelnych posa
dzek z żywic syntetycznych bez konieczności stosowa
nia dodatkowych powłok malarskich oraz listew do 
dylatacji. 

Sposób polega na tym, że ułożoną na podłożu be
tonowym masę posadzkową poddaje się działaniu za
cieraczki mechanicznej zaopatrzonej w tarczę talerzo
wą, a następnie działaniu szlifierki oscylacyjnej zaopa
trzonej w tarczę talerzową, po czym po związaniu 
masy w miejscach przeznaczonych na dylatację wy
cina się w niej szczeliny dylatacyjne szerokości 2 - 5 
mm i wypełnia je znanym kitem elastycznym. 

(2 zastrzeżenia) 

E04H P. 223253 
G01C 

04.04.1980 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków, Polska (Stanisław Latoś, Andrzej Szep-
czyński). 

Wieża geodezyjna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
przenośnej wieży o prostej konstrukcji, łatwej do 
demontażu i transportu. 

Wieża geodezyjna składa się z konstrukcji nośnej 
utworzonej przez podpory pionowe (1) połączone stę
żeniami ukośnymi (6) i poziomymi (7) oraz z pomostu 
(8). Podpory pionowe (1) utworzone są przez odcinki 
rur połączone złączkami (2) a zabezpieczone sworznia
mi zatrzaskowymi (3). Na podporach (1) umieszczone 
są zaciski zawiasowe (4) z obrotowymi kostkami, w 
których osadzone są pręty stężeń ukośnych (6) i po
ziomych (7). Deski pomostu (8) ułożone na stężeniach 
poziomych (7) oraz na dwóch dodatkowych kształ
tkach, łączących przylegające do siebie stężania po
ziome (7), są od góry dociskane rurkami usytuowany
mi równolegle do stężeń (7,) i zamocowanymi do nich 
zaczepami. (1 zastrzeżenie) 

E04H P.228312 T 06.12.1980-

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zbig
niew Kowal, Zbigniew Kisielewicz). 

Dach pływający do zbiorników 
na materiały płynne 

Przedmiotem wynalazku jest dach pływający do 
zbiorników na materiały płynne a zwłaszcza na pali
wa o niskiej temperaturze parowania. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie łatwego odpro
wadzania wody opadowej z dachu oraz umożliwienia 
przesuwania się dachu wzdłuż osi pionowej. 

Dach pływający, według wynalazku, stanowi powło
ka wykonana z tarczowych elementów (1) połączony 
ze sobą za pomocą radialnych rynien (2) o zmiennej 
wysokości. Tarczowe elementy (1) i rynny (2) połą
czone są w środku pływającego dachu za pomocą 
spustowego pierścienia (3) przykrytego pokrywą (4). 
Na obwodzie powłoka połączona jest z obwodowym 
pontonem (5). (3 zastrzeżenia) 
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E06B P.223215 03.04.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Elementów Wyposażenia Budownictwa „METAL-
pLAST", Poznań, Polska (Jerzy Ciesielski, Jacek Jań-
czak, Marek Okuniewski, Przemysław Skibiński). 

Przytrzymywacz spinający, zwłaszcza do okien 
skrzynkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
przytrzymywacza cechującego się prostą budową 
i łatwą obsługą. 

Przytrzymywacz składa się z ramienia (1) zaopa
trzonego w element zaczepowy zamocowanego do 
jednego skrzydła oraz zaczepu (3) mającego szereg 
otworów zaczepowych (11) usytuowanych na po
wierzchni pionowej zamocowanego do drugiego skrzy
dła ramy okna. Przytrzymywacz zawiera element 
sprężysty (13) umożliwiający elastyczne zatrzaśnięcie 
elementu zaczepowego (&) po wprowadzeniu go do 
otworu zaczepowego (11). (2 zastrzeżenia) 

E06B P.223276 03.04.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Elementów Wyposażenia Budownictwa „METAL-
PLAST", Poznań, Polska (Krzysztof Kodym, Tadeusz 
Szczepański, Stanisław Baraniak, Cezary Góralski). 

Złącze do okien zespolonych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego złącza, które umożliwi szybkie i skuteczne 
połączenie ramy zewnętrznej i wewnętrznej okna z 
możliwością regulacji siły docisku. 

Złącze składa się z zaczepu (1) mocowanego do 
ramy wewnętrznej (2), nakrętki (3) mocowanej do 
ramy zewnętrznej (4) śruby (5) i tulejki prowadzącej 
(6) wykańczającej otwór w ramie wewnętrznej <2). 

Połączenie ram następuje po przejściu śruby (5) 
wkręconej w nakrętkę (3) przez otwory w zaczepie 
(1) i jej obrocie o kąt do 160°. (1 zastrzeżenie) 

E16D P.228514 T 15.12.1980 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Ka
zimierz Grabowski). 

Hamulec szczękowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego hamulca szczękowego do płynnego zatrzy
mywania ubijaka w ubijarce koksowniczej, który 
charakteryzowałby się długą żywotnością, małym 
kosztem wykonania i cichą pracą. 

Hamulec szczękowy według wynalazku ma dwie 
naprzeciwległe szczęki hamulcowe (14 i 27), z których 
każda ma dwie najkorzystniej równoległe i równej 
długości dźwignie prowadzące (7 i 9) oraz (21 i 23) 
umocowane jednym końcem w obudowach łożysk 
(4 i 18) na wałkach (5 i 6) oraz (19 i 20), a drugim 
końcem utwierdzone do szczęk hamulcowych (14 i 27) 
na sworzniach (12 i 13) oraz (25 i 26), przy czym osie 
obrotu wałków (5, 6, 19, 20) są prostopadłe do kie
runku ruchu hamującego ubijaka, a proste przecina
jące osie wałków (5, 6, 19, 20) i osie sworzni (12, 13, 
25, 26) lezące w płaszczyźnie tej samej dźwigni pro
wadzącej (7, 9, 21, 23) tworzą że zwrotem prostopad
łym do kierunku ruchu hamującego ubijaka kąt a 
do 45°. (1 zastrzeżenie) 

E21B 10.04.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicz
nej Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa, Polska 
(Bogusław Rapp, Jerzy Richter, Bohdan Mularski). 

Głowica płuczkowa do wysokich ciśnień 

Celem wynalazku było opracowanie takiej konstruk
cji głowicy płuczkowej, która umożliwiałaby zabez
pieczenie uszczelek przed zdeformowaniem oraz za
pewniałaby łatwą i szybką wymianę tych uszczelek. 
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Głowica p ł u c z k o w a d o wysokich ciśnień m a o d p o 
w i e d n i o w y p r o f i l o w a n y k o r p u s (1) z g n i a z d e m (2, 3), 
w k t ó r y c h osadzone jest o b r o t o w o na łożyskach (4, 5) 
w y p r o f i l o w a n e wrzeciono (6) z o d s a d z e n i a m i (7, 8) 
i p i e r ś c i e n i o w y m i w y b r a n i a m i (9, 10, 11, 12). U góry 
k o r p u s (1) ma z a m o c o w a n ą ś r u b a m i (16) wyprof i lo
w a n ą p o k r y w ę (17) z wygiętą r u r ą (18), a u d o ł u 
p r z y k r ę c o n ą ś r u b a m i (19) dolną p o k r y w ę (20). W we
w n ę t r z n y m gnieździe (21) wrzeciono (6) osadzona jest 
w s t ę p n i e n a p i ę t a s p r ę ż y n a (22) z wyprof i lowaną t u 
leją (23), w k t ó r e j gnieździe (24) o s a d z o n a jest uszczel
ka (25) dociskająca od dołu b ł o t n y p i e r ś c i e ń (26). Od 
góry b ł o t n y p i e r ś c i e ń (26) jest doc i skany elastyczną 
uszczelką (27). Łożyska (4, 5) są u s t a l o n e na w r z e 
cionie (6) l a b i r y n t o w ą n a k r ę t k ą i p o ś r e d n i ą tuleją, 
a w k o r p u s i e (1) od dołu dolną p o k r y w ą (20). 

(1 zastrzeżenie) 

E21B P. 223367 10.04.1980 

O ś r o d e k Badawczo-Rozwojowy T e c h n i k i Geologicz
n e j C e n t r a l n e g o U r z ę d u Geologii, W a r s z a w a , Pol ska 
(Bogusław R a p p , J e r z y R i c h t e r , B o h d a n Mularsk i ) . 

Głowica płuczkowa 

W y n a l a z e k rozwiązu je zagadnienie zmnie j szenia wy
m i a r ó w głowicy o r a z u ł a t w i e n i a w y m i a n y uszczelek. 

Głowica p ł u c z k o w a ma k o r p u s (1) z g n i a z d a m i (2, 3), 
w k t ó r y c h osadzone jest o b r o t o w o na łożyskach (4, 5) 
w r z e c i o n o (6). U góry k o r p u s (1) ma z a m o c o w a n ą roz
łącznie wyprof i lowaną t a r c z o w ą p o k r y w ę (17) z w y 
giętą r u r ę (18), a u d o ł u p r z y k r ę c o n ą p o k r y w ę (20). 
W w e w n ę t r z n y m gnieździe (21) w r z e c i o n a (6) i w 
gnieździe (22) p o k r y w y (17) osadzony jest b ł o t n y p i e r ś 
cień (23) d o c i s k a n y od dołu p o p r z e z w y p r o f i l o w a n y 
p ier śc ień (24) i uszczelkę (25) s p r ę ż y n ą (26), zaś od 
góry elastyczną uszczelką (27). (1 zastrzeżenie) 

E21B P.228445 T 13.12.1980 

Czesław Lickiewicz, W a r s z a w a , P o l s k a (Czesław 
Lickiewicz). 

Sposób ugaszania pożaru, 
spowodowanego wybuchem gazu i/lub ropy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
i p o t a n i e n i a m e t o d gaszenia pożaru,, s p o w o d o w a n e g o 
w y b u c h e m gazu i/lub ropy. 

Sposób gaszenia p o ż a r u spowodowanego w y b u c h e m 
gazu i/lub r o p y polega na zas tosowaniu o d p o w i e d 
n i e g o p o j e m n i k a (worek azbestowy), k t ó r y w y p e ł n i o n y 
jest p i a s k i e m l u b suchą rozdrobnioną gliną umieszczo
ny w s i a t c e z l in p r z y m o c o w a n y do h e l i k o p t e r a i w 

czasie lotu z r z u c a n y jest z bezpiecznej wysokości na 
s t r u m i e ń ognia wydobywa jącego się z k r a t e r u . Z r z u t y 
t a k i e w y k o n u j e się k i l k a k r o t n i e . (1 zastrzeżenie) 

E21D P.223272 03.04.1980 

C e n t r u m K o n s t r u k c y j n o - T e c h n o l o g i c z n e M a s z y n 
G ó r n i c z y c h „ K O M A G " , Gliwice, Pol ska (Adolf D r e w 
niak, Wojciech Skoczynski , E d w a r d J a n i k , W i n c e n t y 
P r e t o r , Zbigniew Cieślak). 

Zestaw górniczej obudowy kroczącej 
do pokładów nachylonych 

W y n a l a z e k r o z w i ą z u j e z a g a d n i e n i e u m o ż l i w i e n i a 
k o r y g o w a n i a położenia sekcji w ścianie. 

Z e s t a w Składa s ię z d w ó c h l u b więcej sekcji (2, 3, 4) 
p o ł ą c z o n y c h w s p ó l n ą belką (1) p r z e s u w n ą , umieszczo
ną n a d k o ń c a m i spągnic sekcji (1, 2, 3,). Spągnica jed
ne j sekcji (2) jest na s t a ł e s p r z ę g n i ę t a z p r z e s u w n ą 
belką (1). Pozos tałe sekcje (3, 4) są za pomocą swych 
u k ł a d ó w p r z e s u w n y c h p r z y m o c o w a n e p r z e g u b o w o d o 
k o ń c ó w b e l k i <1). Belka (1) jest belką o z m i e n n e j d ł u 
gości, a w szczególności belką te leskopową. 

(2 zastrzeżenia) 

E21D P.223429 11.04.1980 

K o p a l n i a Węgla K a m i e n n e g o „Staszic", Katowice , 
Pol ska (Zdzisław Sender , M i r o s ł a w C h u d e k , K a z i m i e r z 
Podgórsk i ) . 

Sposób kotwienia górotworu i kotew 
do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje z a g a d n i e n i e o p r a c o w a n i a 
t a k i e g o sposobu k o t w i e n i a g ó r o t w o r u o r a z u r z ą d z e n i a 
do s tosowania tego sposobu, k t ó r e d a w a ł y b y możl i
w o ś ć k o t w i e n i a w w a r u n k a c h g d y w y m i a r y w y r o b i s k a 
są (mniejsze o d długości k o t w i o r a z ' tam gdzie i s tn ie je 
konieczność s tosowania d o d a t k o w y c h e l e m e n t ó w 
w z m a c n i a j ą c y c h . 

Sposób k o t w i e n i a g ó r o t w o r u w e d ł u g w y n a l a z k u po
lega na tym, że jednocześnie z w t ł a c z a n i e m spoiwa 
wycofuje się z o t w o r u r u r ę in jekcyjną z p o m i ę d z y 
prę tów, a n a s t ę p n i e m i ę d z y te p r ę t y w c i s k a się do 
spoiwa żerdź z wys ta jącą poza otwór końcówką. 
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K o t e m do s tosowania powyższego sposobu w e d ł u g 
wynalazku s k ł a d a się ,ze s ta lowych p r ę t ó w (1) roz
mieszczonych na z e w n ą t r z żerdzi (6) kotwi . P r ę t y (1) 
połączone są o p l o t e m (2) i u s z t y w n i o n e p i e r ś c i e n i a m i (3), 
przy czym końce p r ę t ó w (1) połączone są p ier śc ien iem 
(4), zaś żerdź (6) ma k o ń c ó w k ę , do k t ó r e j m o c o w a n e 
są e lementy o b u d o w y (9) w y r o b i s k a kotwionego. 

(3 zastrzeżenia) 

E21D P.228511 T 11.12.1980 

G ł ó w n y I n s t y t u t G ó r n i c t w a , K a t o w i c e , Polska 
(Stanisław Ł a b a ń s k i , E d w a r d Kowalsk i , J a n P e r e k , 
Andrzej Raczyński , Szczepan Korzeniowski , Włodzi
mierz Gródecki ) . 

p r z e n o ś n a r o z p o r a c h o d n i k o w e j o b u d o w y górnicze j 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie o p r a c o w a n i a 
łatwej w m o n t a ż u i d e m o n t a ż u k o n s t r u k c j i z a p e w n i a 
jącej d o b r e m o c o w a n i e na k s z t a ł t o w n i k a c h odrzwi 
bez p r z e s u n i ę ć na t y c h k s z t a ł t o w n i k a c h , z możliwością 
dostosowania jej do za lecanych o d s t ę p ó w o d r z w i 
i różnych k s z t a ł t o w n i k ó w z p r o d u k o w a n e g o typosze
regu o b u d o w y . 

Rozpora ma pos tać łącznika (1) n a j k o r z y s t n i e j o p r o 
filu r u r o w y m , zaopat rzonego o b u s t r o n n i e w dwudzie l
ne zamki . K a ż d y z a m e k s k ł a d a się z p ó ł o b e j m y (2) 
połączonej t r w a l e z k o ń c ó w k ą .(3) łącznika (1) i do
s tosowanej do profi lu k s z t a ł t o w n i k a (4) o b u d o w y oraz 
z wychylnego zaczepu (5), umieszczonego p r z e l o t o w e 
w p o d ł u ż n y c h o t w o r a c h (6, 7) w y k o n a n y c h w t y m 
łączniku w sąs iedztwie półobe jmy. Z a c z e p (5) z j edne j 
s t rony o b e j m u j e kołnierz (8) k s z t a ł t o w n i k a (4) o b u d o 
wy, a z drug ie j s t rony jest z a o p a t r z o n y w o twór (9) 
dla' us ta la jącego k l ina (10). R o z p o r a jest p rzeznaczona 
do wza jemnego s tab i l izowania odrzwi o b u d o w y , 
zwłaszcza w p r z o d k u drążonego w y r o b i s k a k o r y t a 
rzowego. (3 zastrzeżenia) 

E21D P.228512 T 11.12.1980 

G ł ó w n y I n s t y t u t G ó r n i c t w a , K a t o w i c e , Polska 
(Rudolf O s t r i h a n s k y , J e r z y Jag iełłowicz, S t a n i s ł a w 
Legutko, Józef Łojas, J a n P e r e k , A n d r z e j Raczyński) . 

P r z e n o ś n a r o z p o r a c h o d n i k o w e j o b u d o w y górnicze j 

Wynalazek rozwiązuje z a g a d n i e n i e o p r a c o w a n i a 
kons t rukc j i umożl iwia jące j s t o s o w a n i e je j do stabi l i
zacji o d r z w i dowolnego rodza ju i o d o w o l n y m roz
stawie, zapewnia jące j skuteczne p r z e j m o w a n i e du
żych sił os iowych i obciążeń o d r z w i . 

R o z p o r a ma d w u d z i e l n y łącznik (1) o z a m k n i ę t y m 
Profilu, na jkorzys tn ie j r u r o w y m , składa jący się z p o 

łączonych te le skopowo e l e m e n t ó w (2, 3). P i e r w s z y ele
m e n t (2) i/lub drug i e l e m e n t (3) jest z a o p a t r z o n y w co 
n a j m n i e j jedną p a r ę p o d ł u ż n y c h o t w o r ó w (5) dla 
umieszczonego w n i c h prze lotowe usta la jącego k l i n a 
(6). Klin rozpiera na k s z t a ł t o w n i k a c h (12) o b u d o w y 
końcówki łącznika (1), wyposażone w h a k o w e zacze
py (8). (2 zastrzeżenia) 

E21F P.228201 T 01.12.1980 

K o m b i n a t Górniczo-Hutniczy Miedzi, Z a k ł a d y Ba
dawcze i P r o j e k t o w e Miedzi „ C u p r u m " , W r o c ł a w , 
Polska ( J a n P o m p o w s k i , R y s z a r d Richte l , A l e k s a n d e r 
Wierzbicki) . 

U k ł a d p o m p o w y zas i lania sieci k o p a l n i a n e j 
wodą technologiczną uzyskaną ze źródeł d o ł o w y c h 

Wynalazek rozwiązuje z a g a d n i e n i e ograniczenia z u -
życia energi i e lekt ryczne j dla w y t w o r z e n i a w y m a g a 
n e g o ciśnienia technologicznego i wyda jnośc i w sieci 
dołowej w o d y technologicznej . 

U k ł a d p o m p o w y p o ł ą c z o n y jest ż d w o m a o b s z a r a m i 
p u n k t ó w odbiorczych, z k t ó r y c h j e d e n z lokal izowany 
jest w nadpoz iomie a drug i w podpoziomie w z g l ę d e m 
lokalizacji u k ł a d u p o m p o w e g o . P o m p y tego u k ł a d u 
podzie lone są na d w i e g rupy . K a ż d a z p o m p (5) 
p ierwsze j g r u p y jest s w y m w y l o t e m p o ł ą c z o n a szere
gowo oddzie lnym r u r o c i ą g i e m (9) z w l o t e m jedne j 
p o m p y (6) z d r u g i e j g r u p y p o m p , p r z y czym te wy
loty wszys tk ich p o m p (5) p ierwsze j g r u p y są r ó w n i e ż 
p o d ł ą c z o n e równolegle do wspólnego dla n i c h kolek
t o r a tłocznego (7), d o p r o w a d z o n e g o do obszaru p u n k 
t ó w odbiorczych u s y t u o w a n y c h w podpoziomie. Wy
loty wszys tk ich p o m p (6) drug ie j g r u p y są p o d ł ą c z a n e 
równolegle do drugiego wspólnego dla n ich kolekto
ra tłocznego (8) d o p r o w a d z o n e g o do o b s z a r u p u n k t ó w 
odbiorczych u s y t u o w a n y c h w nadpoziomie . K a ż d a 
z p o m p (5 i 6) obu g r u p jest w y p o s a ż o n a w si lnik 
d w u b i e g o w y (ni, n 2 ) . O d p o w i e d n i o z a b u d o w a n y szereg 
z a s u w (10, 11, 13) umożl iwia u r u c h o m i e n i e tłoczenia 
w o d y do k o l e k t o r a tłocznego (7) ty lko przez szereg 
p o m p (5), bądź do k o l e k t o r a tłocznego (8) p r z e z p o m p y 
(5) i (6) łącznie. (3 zastrzeżenia) 

E21F P.223312 08.08.1980 

K o p a l n i a Węgla K a m i e n n e g o „Brzeszcze", Brzeszcze, 
Polska (Jerzy S t r z e m p e k , T a d e u s z S z u r m a n , J a n P a -
wiński , J a n u s z Roszkowski , A n d r z e j Fa lger , Alojzy 
P a w i ń s k i ) . 

Sposób u s u w a n i a n iebezpiecznych p r z y s t r o p o w y c h 
n a g r o m a d z e ń m e t a n u w w y r o b i s k a c h ś lepych 

W y n a l a z e k rozwiązuje zagadnienie umożl iwienia 
l ikwidacj i n a g r o m a d z e ń m e t a n u w y s t ę p u j ą c y c h w 
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przestrzeni między wyłomem wyrobiska, a opinką 
wykonaną na odrzwiach obudowy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
po wykonaniu cyklu urabiania przodka chodniko
wego (1) stawia się odrzwia obudowy chodnikowej (2), 
wykonuje opinkę (3) i mocuje się częściowo perfo
rowaną rurę giętką (4), ustalając jej położenie pod 
stropem wyłomu poprzez wykonywanie wykładki (6). 
Następną rurę giętką (4) zakłada się po wykonaniu 
postępu przodka chodnikowego (1) o 3 ^ 4 m. W od
ległości 10 -r-15 m od czoła przodka chodnikowego (1) 
znajduje się czoło lutni ciągu ssącego (8) wyposażone
go w króćce złączne (9). Lutniociąg ssący (8) przedłuża 
się sukcesywnie z postępem przodka chodnikowego 
(1), przy czym po każdorazowym jego przedłużeniu 
do wolnych króćców złącznych (9) przyłącza się złą
cza (7) kolejno przypadających rur giętkich (4). 

(1 zastrzeżenie) 

E21F 
G08B 

P.228386 T 11.12.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wawel", Ruda Śląska, 
Polska (Kazimierz Kazera, Roman Major, Ludwik 
Jaśniok, Jan Knapik). 

Czujnik kontroli otwarcia tam wentylacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji czujnika umożliwiającej kontrolę otwarcia 
śluzowych tam wentylacyjnych w podziemiach kopalń. 

Czujnik ma przewód rurowy (1), którego końce 
wyprowadzone są na zewnątrz tam wentylacyjnych 
(2). Jeden koniec tego przewodu, od strony za
wietrznej, jest otwarty. Natomiast drugi koniec jest 
zamknięty klapką (3), która w stanie zamykającym 
przewód (1) jest odchylona od pionu. Klapka ta na 
stronie zewnętrznej ma zamocowany łącznik (5), któ
rym w pozycji pionowej zwiera styki znanego obwodu 
sygnalizującego (6). (1, zastrzeżenie) 

E21F P. 220402 12.12.1979 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwone Zagłębie", 
Sosnowiec, Polska (Krzysztof Krajewski, Michał Sto
lecki, Zbyszko Szymczyk). 

Sposób kontroli zabezpieczenia przed przeniesieniem: 
wybuchu pyłu węglowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób kontroli zabez
pieczenia przed przeniesieniem wybuchu pyłu węglo
wego w kopalniach poprzez ustalenie bezpiecznej gru
bości powierzchniowej warstwy pyłu węglowego unie
możliwiającej przenoszenie wybuchu oraz określenie 
bezpiecznego przedziału czasu, w którym osady pyło
we nie stanowią zagrożenia wybuchem. Sposób kon
troli zabezpieczenia według wynalazku polega na tym, 
że najpierw w wyrobisku będącym strefą zabezpie
czającą określa się masę pyłu węglowego i poprzeczny 
przekrój wyrobiska i w oparciu o wzór techniczny 
formuły 1 

ustala się bezpieczną powierzchniową warstwę pyłu: 
węglowego niezdolną do przeniesienia wybuchu, przy 
czym: 

M - całkowita masa pyłu osadzona na powierzchni 
wyrobiska, g 

P c - powierzchnia obwodu wyrobiska na dług. 1 m, 
m 2 

Q p w - ciężar objętościowy pyłu węglowego 
Q p w = 650000 g/m* 

T - czasokres opadu pyłu w dobach 

Natomiast graniczny bezpieczny czas zabezpieczenia 
strefy, w dobach określa się stosując wzór techniczny 
formuły 2 

(2) 

gdzie: 

Tgb - graniczny bezpieczny czas, w którym osadzony 
pył węglowy w wyrobisku nie będzie tworzył 
stężeń wybuchowych pod działaniem inicjału, 
w dobach, 

cidg - dolna granica wybuchowości pyłu węglowego 
g/m8, 

Qc - ilość pyłu węglowego w przeliczeniu na węgiel 
suchy i bezpopiołowy, g/m8/dobę. 

(2 zastrzeżenia) 

E21F P. 223431 12.04.1980 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol
ska (Stanisław Szuba, Jan Jagodziński, Jacek Kluż). 

Głowica górniczego szybu wentylacyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej wentylacyjnej głowicy, która pozwalałaby na 
skrócenie cyklu trwania budowy obiektów przyszybo-
wych, przyspieszałaby termin uruchomienia eksploa
tacji szybu oraz zmniejszałaby koszty inwestycyjne. 

Głowica górniczego szybu wentylacyjnego według 
wynalazku ma wydzieloną konstrukcyjnie i budowla
no część w postaci oddzielnej głowicy wentylacyjnej 
(1), która jest wykonywana w okresie niezależnym od 
czasu innych prac w pobliżu szybu (6) jako element 
łączący wylot kanału wentylacyjnego (2) z wlotem do 
głowicy (3) szybu (6) i ustawiona jest w poziomie zrę
bu (4) szybu (6). Wentylacyjna głowica (1) może być 
również zintegrowana z konstrukcją budynku (5) nad-
szybia i może być przemieszczona dla ustawienia na 
głowicy (3) szybu (6) razem z tym budynkiem (5). 

(3 zastrzeżenia) 
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E21F P.228461 T 12.12,1980 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Bytom, 
Polska (Antoni Kukuczka). 

Sposób zabezpieczania pól pożarowych 
przed wybuchem gazów pożarowych 

oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
niebezpieczeństwa wybuchu gazów pożarowych. 

Sposób polega na tym, że po otamowaniu pola po
żarowego w tamach pożarowych pozostawia się otwar
te przełazy i pozwala na swobodny przepływ powie
trza przez otamowaną przestrzeń. Poza tym od strony 
dopływu powietrza w, przełazie tamy pożarowej wy
pala się tlen tak długo, aż w całej otamowanej prze
strzeni zawartość tlenu będzie wynosiła nie więcej niż 
10%. Potem zamyka się szczelnie przełazy wszystkich 
tam pożarowych na wlocie i wylocie otamowanej 
przestrzeni. 

Urządzenie składa się z korpusu (1) o podwójnych 
ściankach, w którym jest umieszczonych kilka rzędów 
palników (2), do których doprowadzane jest paliwo 
za pomocą przewodu (10) z zaworem (11). Przestrzeń 
między ściankami korpusu (1) połączona jest poprzez 
zawór odcinający (6) z rurociągiem wodnym (3) oraz 
za pomocą przewodu (4) z dyszami rozpylającymi (5). 

(2 zastrzeżenia) 

D Z I A Ł F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 

UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

F01C P.220588 21.12.1979 

Henryk Cichy, Sosnowiec, Polska (Henryk Cichy). 

Silnik spalinowy wirnikowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji z jednoczesnym zwiększeniem sprawności. 

Przedmiotem wynalazku jest silnik spalinowy wir
nikowy do napędu urządzeń pracujący na zasadzie 
silnika 4-suwowego. jako silnik niskoprężny, lub wy
sokoprężny. 

Silnik według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wirnik (2) osadzony na wale silnika ma wgłębienia 
(komory robocze) symetrycznie rozmieszczone. We 
wgłębienia te wprowadzone są promieniowo tłoki (3 
i 4) w kształcie prostopadłościanów, ściętych dwu
stronnie na końcach i uszczelnionych promieniowo 
z krzywą bieżni wirnika (2). 

W czasie pracy silnika, tłoki dociskają do bieżni 
i rozgraniczają komory na dwie różne zmieniające się 
części. 

Posuwisto-zwrotny ruch tłoków wymuszony jest 
przez krzywą bieżni wirnika i krzywe bieżni dwóch 
krzywek blokujących osadzonych na wale silnika. 
Silnik ma zawory do sterowania pracą. (5 zastrzeżeń) 

F03B P. 222123 29.03.1980 

Henryk Bownik, Lublin. Polska (Henryk Bownik). 

Turbina wodna 

Przedmiotem wynalazku jest turbina wodna do na
pędu generatorów energetycznych, zamieniająca spa
dek wody z zapory bezpośrednio na ruch wirowy tur
biny. 

Istota wynalazku polega na tym, że spływająca pro
wadnicą (1) woda do wału rurowego (2) turbiny zo
staje rozdzielona w trójniku rozdzielczym (3) i (2) 
przekazana do rurowych ramion końcowych (4), które 
pełniąc funkcję łopatek, dostarczając mocy na wale. 

(2 zastrzeżenia) 
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F03G P. 221899 07.02.1980 

Antoni Jaśk iewicz . R a d o m , Polska (Antoni J a ś k i e 
wicz). 

Urządzenie zbierające, skupiające, zagęszczające 
i absorbujące promienie słoneczne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
skuteczności w y k o r z y s t a n i a energi i c ieplne j p r o m i e n i 
słonecznych. 

U r z ą d z e n i e w e d ł u g w y n a l a z k u s tanowi k o n s t r u k c j a 
z a m k n i ę t a złożona z dwóch stref (3 i 5). Stre fa (5) wy
p o s a ż o n a jest w l u s t r a odbi ja jące u s y t u o w a n e od dołu 
i na bocznych śc ianach strefy a od góry w p r z e z r o 
czystą oponę (6) s tanowiącą w r a z ze ś c i a n a m i p r z e 
s t rzeń zamkniętą . 

Strefę (3) s t a n o w i kolektor i absorber . K o l e k t o r sta
nowią soczewki skupia jące rozłożone na p o w i e r z c h n i 
strefy (3), n a t o m i a s t a b s o r b e r s t a n o w i c z a r n a p o 
w i e r z c h n i a strefy (3) p o c h ł a n i a j ą c a p r o m i e n i e sło
neczne i p r z e t w a r z a j ą c a ich energ ię na energ ię ciepl
ną. 

P o n a d t o u r z ą d z e n i e m a z e w n ę t r z n e l u s t r a tak roz
mieszczone, że sk ierowują o n e p r o m i e n i e słoneczne 
do w n ę t r z a powłoki (6). (6 zastrzeżeń) 

P. 225750 

p o r o 

18.07.1980 

Zgłoszenie d o d a t k o w e do zgłoszenia nr P. 216912 

P i e r w s z e ń s t w o : 27.09.1979 - N R D 
(nr W P F 04D 215842) 

V E B K o m b i n a t L u f t - u n d K a l t e t e c h n i k , Dresden, 
Niemiecka R e p u b l i k a D e m o k r a t y c z n a . 

Wirnik promieniowy 

P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jest w i r n i k p r o m i e n i o w y 
do w e n t y l a t o r ó w i d m u c h a w do przenoszenia s t r u 

mienia czystych a lbo zawiera jących pył, gorących ga
zów d o p r o w a d z a n y c h w s t r u m i e n i a c h d w u s t r o n n i e . 

W i r n i k w e d ł u g w y n a l a z k u c h a r a k t e r y z u j e się t y m , 
że e l e m e n t n a p ę d o w y (3) ma zaokrąg lone wycięcie (4), 
k t ó r e w obszarze (6) o d p o w i a d a zarysowi sprężys te j 
części (5) łopatk i wiru jące j (1), przy czym w obszarze 
(6) e l e m e n t n a p ę d o w y (3) jest sz tywno połączony 
z sprężystą częścią (5), zaś zaokrąglenie wycięcia (4) 
ma powiększenie w obszarze (7). (6 zastrzeżeń) 

F04D P. 228459 T 12.12.1980 

P o l i t e c h n i k a Śląska im. Wincentego P s t r o w s k i e g o , 
Gliwice, Polska (Jerzy Roki ta , Ryszard Plewa, T a 
deusz M a r c i n k o w s k i , J a n Matyga, J a d w i g a R o k i t a , 
Józef Zię tarsk i ) . 

Wirnik pompy o swobodnym przepływie 

W i r n i k p o m p y o s w o b o d n y m p r z e p ł y w i e k o n s t r u k 
cji s p a w a n e j u k s z t a ł t o w a n y w formie okrągłe j t a rczy 
j e d n o s t r o n n i e u ł o p a t k o w a n e j z ł o p a t k a m i w l iczbie 
ki lku do k i l k u n a s t u , na jkorzys tn ie j u k s z t a ł t o w a n y m i 
rad ia ln ie , c h a r a k t e r y z u j e się tym, że łopatk i w y k o 
n a n e są z t w o r z y w a m e t a l o w e g o o większej o d p o r 
ności na śc ieranie erozyjne w p o r ó w n a n i u z t w o r z y 
w e m m e t a l o w y m , z którego w y k o n a n a jest t a r c z a 
i p ias ta w i r n i k a . Wzrost odporności erozyjnej ł o p a t e k 
może być również os iągnięty poprzez ich o b r ó b k ę 
cieplną lub pokrycie napoiną ochronną. 

(1 zastrzeżenie) 
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F04F P.228497 T 15.12.1980 

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa 
polska (Włodzimierz Szmurło). 

Lewar do przelewania cieczy kriogenicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego lewara, który zapewniałby akumulacyjny wy
muszony przepływ i nie wymagałby zewnętrznego 
zasilania elektrycznego lub gazowego. 

Lewar do przelewania cieczy kriogenicznych składa 
się z wygiętej rury (1) wyposażonej w korek (3.) 
i uchwyt (4) oraz osadzonego na rurze pojemnika (2) 
z cieczą akumulującą ciepło. (1 zastrzeżenie) 

F21L 
F21V 

P.228369 T 08.12.1980 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Bytom, 
Polska (Antoni Kukuczka, Ryszard Bojanowski). 

Lampa reflektora 

Przedmiotem wynalazku jest lampa reflektorowa 
przeznaczona do prac ratowniczych, zwłaszcza w wa
runkach dużego zagrożenia wybuchowego. 

Lampa według wynalazku ma szczelny korpus (1) 
wypełniony sprężonym powietrzem lub gazem obojęt
nym, wewnątrz którego są umieszczone wszystkie 
elementy elektryczne. Poza tym w układzie sterowa
nia przekaźnika (4) tej lampy są zabudowane szere
gowo kontraktronowy wyłącznik magnetyczny (5) 
i wyłącznik ciśnieniowy (6). Natomiast gniazdo (7) do 
ładowania akumulatorów (2) jest wyposażone w ele
ment prostowniczy (8). (1 zastrzeżenie) 

F21V P.228488 T 15.12.1980 

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego „Famed-7", 
Żywiec, Polska (Eugeniusz Piechota. Bronisław Czu-
lak). 

Urządzenie do stabilizacji położenia 
podświetlonej soczewki: 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego konstrukcyjnie urządzenia do stabilizacji 
położenia lampy z podświetloną soczewką. 

Urządzenie według wynalazku składa się z dzielo
nego korpusu (1) z dwoma gniazdami (2), (3), we
wnątrz których umieszczone są niepełne sprężyste 
pierścienie (4), (5) ze wstępnym napięciem. Niepełny 
sprężysty pierścień (4) połączony jest za pomocą 
dźwigni (6) poprzez szczelinę (7) w korpusie (1) z ra
mieniem (8), zaś niepełny sprężysty pierścień (5) po
łączony jest za pomocą trzpienia (9) poprzez szczelinę 
(10) w korpusie (1) z dowolnym uchwytem. 

(1 zastrzeżenie) 

F16B 
F25D 
E04B 

P. 223486 14.04.1980 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska 
(Jan Głań, Władysław Wojtaszek, Jan Magdoń). 

Łącznik do mocowania płyt osłonowych izolacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego łącznika do mocowania płyt osłonowych izo
lacyjnych do rygla lub płatwi, który eliminowałby 
tak zwane mostki cieplne. 

Łącznik według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma śruby (7) trwale połączone z podkładką (3). Na 
zewnętrzne strony podkładki (3) nałożono podkładki 
izolacyjne (5, 6), które ściśnięto podkładkami zewnę
trznymi (2, 4) przy pomocy śrub (8). Podkładka (4) 
tworzy element zaciskowy łącznika w płytach osło-
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nowych. Łącznik pozwala na jednoczesny docisk płyty 
da rygla lub płatwi (10) śrubami (8, 9) oraz za obu
dowę przy pomocy podkładki (1) i śruby (7). 

(2 zastrzeżenia) 

F16J P. 222921 22.03.1980 

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badawczo-Rozwo
jowy Wysokich Ciśnień „UNIPRESS", Warszawa, Pol
ska (Wacław Bujanowski, Ludwik Styczyński). 

Uszczelnienie komór ciśnieniowych typu tłok-cylinder 
w urządzeniach wysokociśnieniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
przekroju uszczelnienia aby uzyskać małą powierzch
nię nacisku, na którą działa ciśnienie. 

Uszczelnienie charakteryzuje się tym, że w cylin
drze umieszczona jest metalowa uszczelka (2) w po
staci pierścienia o ceowym przekroju ścianki o wy
dłużonych, zbieżnych ramionach, które są dociskane 
sprężyście do powierzchni tłoka (3) i do powierzchni 
korpusu (1) cylindra ciśnieniem panującym w cylin
drze wywołującym naprężenia ramion uszczelki (2). 
Na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni uszczelki 
(2) znajdują się rowki o wielkości zależnej od naprę
żenia wydłużonych ramion przy żądanej powierzchni 
ich styku z powierzchnią tłoka (3) i powierzchnią 
korpusu (1) cylindra. (2 zastrzeżenia) 

F16K P.228311 T 05.12.1980 

Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa 
Wodnego „Hydroprojekt", Warszawa, Polska (Mikołaj 
Łatyszew). 

Zasuwa regulacyjna 

Zasuwa służy do regulacji przepływów wody o 
znacznych szybkościach w budownictwie wodnym. 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji zapewniającej pracę bez kawitacji i wibracji. 
Zasuwa ma zawieradło wykonane w postaci płaskiego 
elementu zaporowego (2) i jest prowadzone pomiędzy 
równoległymi przylgami króćca wlotowego (4) i wylo
towego (3) zasuwy, przy czym średnica króćca wylo
towego (3) jest większa od średnicy króćca wlotowe
go (4). Do pierścieniowej przestrzeni pomiędzy przyl
gami króćców (3, 4) doprowadzone jest powietrze at
mosferyczne. (3 zastrzeżenia) 

F16L 
F16K 

P.22344T 14.04.1980 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Józef Panasiuk, Janusz Trojanowski. Zbigniew Wie-
czyński, Kazimierz Molenda). 

Złączka rurowa do przewodów zwłaszcza elastycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji złączki rurowej do przewodów zwłasz
cza elastycznych, która pozwala na szybkie łączenie 
przewodów z uruchomieniem przez tą złączkę prze
pływu gazów lub cieczy, a w przypadku rozłączenia 
ich, automatyczne zamknięcie przepływu. 

Złączka rurowa do przewodów zwłaszcza elastycz
nych, zawierająca króćce z jednej strony zamocowane 
bezpośrednio w przewodach, zaś z drugiej strony po
łączone rozłącznie z dwoma korpusami wyposażonymi 

w elementy łączące korpusy oraz progi oporowe znaj
dujące się w wewnątrz korpusów w pewnej odległości 
od czoła, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że z jednej strony progu oporowego, od strony łączo
nych przewodów umieszczona jest uszczelka wewnę
trzna (5) lub (6) do progu oporowego tulejką docisko
wą (7) lub (8) wkręconą w korpus (1) lub (2), zaś 
z drugiej strony progu oporowego od strony złącznej 
(2) posiada uszczelkę zewnętrzną (9) dociśniętą do pro
gu oporowego wkrętem dociskowym (10), a ponadto 
oba korpusy (1) i (2) mają umieszczony sprężyście 
grzybek (11) lub (12) z trzpieniem dwustronnym, gdzie 
jedna strona jest dociskaczem zaś druga prowadnicą 
sprężyny (13) lub (14), która z jednej strony opiera się 
o powierzchnię grzybka (11) lub (12), zaś z drugiej 
strony opiera się o nakrętkę (15) lub (16) oporową 
posiadającą co najmniej jeden otwór przelotowy na 
powierzchni czołowej dla cieczy lub gazów, która 
wkręcona jest w korpus (1) lub (2), przy czym na
krętka (15) lub (16) połączona jest z trzpieniem grzyb
ka (11) lub (12) ruchowo, a powierzchnia każdego z 
grzybków dociśnięta jest do uszczelki wewnętrznej 
(5) lub (6) siłą sprężyny (13) lub (14). (1 zastrzeżenie) 
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P.228325 T 05.12.1980 F16L 
Fl6K 

Politechnika Wrocławska, Wrocław Polska (Janusz 
Prokopowicz, Tadeusz Gos, Jan Opyrchał). 

Złącze dwuzaworowe 

przedmiotem wynalazku jest złącze dwuzaworowe, 
mające zastosowanie w instalacjach pneumatycznych, 
hydraulicznych i próżniowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia usz
czelniania instalacji próżniowych i ciśnieniowych, a 
zwłaszcza wyeliminowania strat czynnika roboczego 
w czasie łączenia lub rozłączania instalacji z apara
turą. 

Złącze, wyposażone w dwa zawory zwrotne usy
tuowane naprzeciw siebie w miejscu rozłączania in
stalacji, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma popychacz (8) usytuowany między grzybkami 
obydwu zaworów (6) i wydrążony wewnątrz oraz 
ustalający pierścień (9) mający boczne otwory do ka
nału środkowego wykonane blisko powierzchni czoło
wych popychacza (8). Ponadto złącze ma suwliwe usz
czelnienie (10) na powierzchni bocznej, współpracujące 
z otworami wejściowymi korpusów (5) zwrotnych za
worów (6). (1 zastrzeżenie) 

P23G P.223467 15.04.1980 

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warsza
wa, Polska (Czesław Różycki, Czesław Wójcik, Adam 
Bliński, Zbigniew Makles). 

Sposób niszczenia organicznych odpadów toksycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia 
ochrony środowiska. 

Sposób niszczenia odpadów polegający na ich spa
leniu w piecach i oczyszczeniu produktów spalenia, 
charakteryzuje się tym, że gazowe produkty opusz
czają komorę paleniskową pieca pierwszego są zasy
sane poprzez ruszt pieca następnego i warstwę spala
nego na nim paliwa stałego do jego komory palenisko
wej, skąd dalej są kierowane do absorbera z substan
cjami wiążącymi produkty pirolizy odpadów. Wymu
szenie podciśnienia w komorach paleniskowych pie
ców realizuje się za pomocą instalacji ssącej. Oczysz
czone gazy odlotowe odprowadza się do atmosfery. 

(1 zastrzeżenie) 

P24F P.223358 09.04.1980 

Sposób napędu rozpylającej tarczy 
urządzenia, nawilżającego powietrze 

oraz napędowy układ rozpylającej tarczy 
urządzenia nawilżającego powietrze 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
konieczności stosowania silników elektrycznych do na
pędu rozpylającej tarczy urządzenia nawilżającego 
powietrze, poprawy niezawodności pracy oraz zmniej
szenie energochłonności. 

Sposób napędu rozpylającej tarczy polega na tym, 
że energię kinetyczną powietrza podlegającego nawil
żaniu przetwarza się za pośrednictwem wirnika wirni
kowego silnika, połączonego z rozpylającą tarczą, na 
energię ruchu obrotowego tej rozpylającej tarczy. 

Napędowy układ rozpylającej tarczy urządzenia na
wilżającego powietrze charakteryzuje się tym, że za
wiera osiowy wirnikowy silnik pobierający energię 
kinetyczną od powietrza podlegającego nawilżaniu, 
którego wirnik (13) jest połączony z rozpylającą tarczą 
(7) ułożyskowaną (9) swobodnie w nawilżającym prze
wodzie. Piasta (11) rozpylającej tarczy (7) ma osiowe 
gniazdo (10), w którym są zamocowane toczne łożyska 
(9) osadzone na osi (8), a oś (8) jest umieszczona w re
gulacyjnej tulei (14) wspornika (16) połączonego z pod
stawą (21) osadzoną w nawilżającym przewodzie (3). 
Nawilżacz (2) powietrza jest usytuowany w pobliżu 
wirnika (4) wentylatora (1). (6 zastrzeżeń) 
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F27D P.223333 04.04.1980 

Widzewskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego 
"1 Maja", Łódź, Polska (Bogdan Tuszyński). 

„Huta Kościuszko", Przedsiębiorstwo Państwowe, 
Chorzów, Polska (Piotr Gudra, Andrzej Krawczyk, 
Stanisław Sąsiadek, Zbigniew Śmietanko). 

Sklepienie łukowe pieca stalowniczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
możliwości spiętrzania naprężeń w sklepieniu w cza
sie pracy pieca. W sklepieniu znajdują się wkładki 
dystansowe (2) oddzielające od siebie poszczególne 
kliny (1), z których zbudowane jest sklepienie. Wkład
ki sięgają górnej powierzchni sklepienia, a ich wyso
kość jest mniejsza od wysokich klinów. Wkładka skła
da się z warstwy (3) niepalnej i warstwy (4) palnej. 
Grubość wkładki jest równa cieplnemu przyrostowi 
wymiaru klina w najniższych warstwach sklepienia, 
po linii jego łuku, w temperaturze jaka panuje w tych 
warstwach w trakcie pracy pieca. Grubość warstwy 
palnej wkładki jest równa cieplnemu przyrostowi wy
miaru klina w najwyższych warstwach sklepienia, po 
linii jego łuku, w temperaturze jaka panuje w tych 
warstwach w trakcie pracy pieca. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
możliwości spiętrzania naprężeń w sklepieniu w czasie 
pracy pieca. (2 zastrzeżenia) 
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D Z I A Ł G 
FIZYKA 

G01B P.223383 11.04.1980 

Fabryka Samochodów Osobowych „POLMO". War
szawa, Polska (Bogdan Płachecki). 

Urządzenie kontrolne, a zwłaszcza dla kontroli 
równoległości płaszczyzn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji takiego urządzenia, które umożliwiłoby, 
dokonanie kontroli równoległości płaszczyzn, nawet 
daleko odsuniętych od siebie. 

Urządzenie ma podstawę (1) z kołkami (2), na której 
umieszczone jest jarzmo (3) z wspornikiem (4). W 
jarzmie (3) osadzona jest obrptowo kolumna (5) na 
czopach wkrętów (6). Kolumna (5) jest wykonana z cy
lindrycznych elementów (7, 8, 9, 10) osadzonych jeden 
w drugim suwliwie i blokowanych wkrętami (11). 
Na elemencie (10) osadzony jest uchwyt (12), w któ
rym umieszczony jest czujnik zegarowy (13). 

(2 zastrzeżenia) 

G01C P.223255 04.04.1930 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Stanisław Latoś). 

Statyw geodezyjny 

Przedmiotem wynalazku jest statyw geodezyjny 
znajdujący zastosowanie jako przenośne urządzenia 
do sygnalizacji (punktów geodezyjnych na wysokoś
ciach od 2 do 6 im ponad powierzchnią terenu. 

Statyw geodezyjny składa się z głowicy (1) połą
czonej przegubowo z trzema rozsuwanymi podporami 
(2), których elementy są połączone między sobą za

ciskami (3). Podpory (2) usztywnione są za pomocą 
rozpór (4) o regulowanej długości. Rozpory (4) są po
łączone przegubowo z podporami (2). 

(1 zastrzeżenie) 

G01C 
H01S 

P.223306 04.04.1980 

Piotrkowski Kombinat Budowlany, Piotrków Tryb., 
Polska (Jerzy Kotyński, Roman Sagan, Włodzimierz 
Głowacki). 

Zenitalny pionownik laserowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego pionownika, w którym wiązka laserowa kie
rowana jest bezpośrednio w kierunku pionu, bez po
trzeby stosowania geodezyjnych instrumentów optycz
nych. 

ł 
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pianownik według wynalazku ma dwie wpółosiowe 
obudowy (2, 5) wzajemnie przesuwne, w osi których 
znajduje się rura laserowa (11) osadzona w gnieździe 
no) obudowy wewnętrznej (5). Rura laserowa (11) 
z obudową wewnętrzną (5.) połączona jest wahliwie 
w sposób umożliwiający przemieszczanie kątowe rury 
wzglądem tej obudowy. Obudowa zewnętrzna (2) za-
mocowana jest w spodarce (7) obrotowo w płaszczyz
n ę poziomej. W powierzchniach bocznych obudowy 
wewnętrznej (5) i zewnętrznej (2) znajdują się śruby 
rektyfikacyjne (3, 4) wprowadzające wiązkę lasera 
w oś kolimatora (1) oraz w oś obrotu urządzenia 
z dokładnością libeli rurkowej. 

Pionownik może być wykorzystany do przeprowa
dzania pomiarów pionowości wysokich budowli oraz 
do prowadzenia prac badawczo-montażowych w bu
downictwie. (1 zastrzeżenie) 

G01D P.228401 T 10.12.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice. Polska (Michał Kobyliński). 

Czujnik do określania położenia i parametrów 
ruchu elementów urządzeń w pomieszczeniach 

zamkniętych i nieprzezroczystych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji o przebiegu liniowym charakterystyki. 
Czujnik składa się z solenoidu - cewki (1) o równo
miernym uzwojeniu kilkuwarstwowym, którego kar
kas (2) nałożony jest na rurkę (3), wewnątrz której 
znajduje się rdzeń ferromagnetyczny (fi), przy czym 
jeden koniec rurki (3) jest zasklepiony, a drugi wkrę
cony jest do układu, w którym znajduje się element 
badany połączony z rdzeniem ferromagnetycznym (6). 

(1 zastrzeżenie) 

G01F 
G08B 

P.223288 05.04.1980 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra
ków, Polska (Józef Młocek, Stanisław Nowak, Jan 
Wojtaia, Bolesław Wyżliński). 

Sygnalizator poziomu cieczy, 
zwłaszcza w wysokociśnieniowych oddzielaczach 

płynu złożonego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia bez
pieczeństwa podczas eksploatacji gazu ziemnego i po
boru gazu z podziemnych magazynów. 

Sygnalizator według wynalazku składający się 
z pływaka, rurki sprężystej umocowanej w głowicy, 
obudowy w której znajduje się wzmacniacz kaskado
wy charakteryzuje się tym, że na rurce sprężystej (2) 
nasadzony jest pierścień uszczelniający (5) dociskany 

do gniazda głowicy (4) wkrętką uszczelniającą (6), 
a obudowa w kształcie cylindra (9) ma korki bezpie
czeństwa (17), binarne pneumatyczne wskaźniki 
optyczne (12) i (13), które są połączone rozłącznie za 
pomocą zaworów zwrotnych (15) i (16) z kanałami 
w przyłączkach (10) i (11) mocującymi równocześnie 
podstawę wzmacniacza (8) z obudową cylindryczną (9), 

(1 zastrzeżenie) 

G01F 
G05D 

P.223418 11.04.1930 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra
ków, Polska (Józef Młocek, Stanisław Nowak, Jan 
Wojtala, Bolesław Wyżliński). 

Układ automatycznego spustu cieczy, 
zwłaszcza z wysokociśnieniowego oddzielacza 

płynu złożowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dokładnej kon
troli eksploatacji złoża gazowego. 

Układ składający się z sygnalizatorów poziomu 
cieczy, zaworu spustowego z napędem pneumatycznym 
wyposażonego w czujnik stanu zamknięcia oraz zes
połu sterowniczego, według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że pneumatyczny siłownik zaworu (5) po
łączony jest z pneumatycznym wzmacniaczem mocy 
(9), którego wejście sterujące połączone jest z wyjś
ciem dwuwejściowego elementu alternatywy (10), któ
rego jedno wejście stanowi wyjście przycisku spustu 
ręcznego (11) połączonego z blokadą drzwiową (7). Na 
drugie wejście elementu (10) podawany jest sygnał 
uzyskany z przetworzenia w elementach pamięci (17), 
(19), (20), koniunkcji (18), alternatywy (16) i koniunkcji 
(12), sygnałów wejściowych układu podawanych przez 
sygnalizatory poziomu cieczy (1), (2), (3), (4) i czujnik 
stanu zamknięcia (6) zaworu (5). Natomiast wskaźnik 
optyczny (27) stanu awarii i sygnalizatorów akustycz
ny (22) poprzez pneumatyczny wzmacniacz mocy (21) 
połączone są z wyjściem dwuwejściowego elementu 
alternatywy (23), na wejścia którego podawane są 
sygnały uzyskane z przetworzenia w elementach ko
niunkcji (14), (15), (25), alternatywy (13) i negacji (24) 
sygnałów wejściowych układu. Ponadto pneumatyczny 
licznik (8) zliczający ilość spustów i wskaźnik optycz
ny (28) otwarcia zaworu połączone są poprzez element 
negacji (26) z czujnikiem stanu zamknięcia (6) zawo
ru (5,). 

Powyższy układ stosowany jest w procesie separacji 
dwufazowej w kopalnictwie gazu ziemnego i przy 
eksploatacji podziemnych magazynów gazu. 

(1 zastrzeżenie) 
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G01F P.228387 T 11.12.1980 G01F P.228443 T 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wawel", Ruda Śląska, 
Polska (Kazimierz Wal, Danuta Orłowska, Eugeniusz 
Kitel, Józef Grzesiak). 

Urządzenie do pomiaru przepływu cieczy 
w cieku otwartym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do
kładności pomiaru i zwiększenia niezawodności dzia
łania przy uproszczeniu konstrukcji i obsługi urzą
dzenia pomiarowego. 

Urządzenie składa się z koryta (1) o przekroju pro
stokątnym oraz umieszczonej w nim klapy (4) usy
tuowanej prostopadle do kierunku przepływu cieczy. 
Klapa ta jest zamocowana obrotowo w dwóch stoja
kach (3) umieszczonych z obu stron koryta (1) od 
strony odpływu cieczy. Ponadto na jednym ze stoja
ków jest zamocowana tarcza (5) z podziałką kątową 
oraz wskaźnik połączony trwale z ramieniem klapy (4). 

(1 zastrzeżenie) 

G01F P. 228416 T 12.12.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Marek 
Mitosek). 

Miernik dynamiki prądów wodnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do
kładności pomiaru. 

Miernik ma szczelny zbiornik (1) wypełniony cieczą, 
do którego zamocowany jest manometr (6). Jedną ze 
ścian zbiornika (1) stanowi elastyczna przepona (2). 
Do tej przepony przylega tarcza kontrolna (5) zamo
cowana przegubowo do ściany bocznej zbiornika (1). 

(2 zastrzeżenia) 

13.12.1980. 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Piotr Drze
wiecki, Jan Kazana). 

Wyłącznik zabezpieczający graniczny poziom cieczy-
przy napełnianiu zbiornika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia, 
przed przelaniem zbiornika przy napełnianiu, szcze
gólnie cieczami łatwopalnymi w sposób bezpośredni, 
i niezawodny. 

Wyłącznik, zawierający komorę przeponową połą
czoną przelewem ze zbiornikiem i zespół wyłączający, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że zespół 
wyłączający składa się ze źródła promieniowania (4) 
umieszczonego na wprost fotokomórki (2) włączonej; 
w znany obwód sterowania (3) pomp napełniających, 
a pomiędzy źródłem promieniowania (4) i fotokomór
ką (2) znajduje się ruchomy przysłonnik (5), mający 
otwór (6), związany poprzez trzpień (7) podparty sprę
żyście (8,) z przeponą (10) komory przeponowej (11). 

(1 zastrzeżenie) 

G01G 
G05B 

P. 223213 02.04.1980 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Krzysztof Hoppe, Marek Śliwa, Andrzej Włostowski). 

Układ synchronizacji dozowników was owych 
z pakowarką o sterowaniu krzywkowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania, 
układu, zapewniającego grupową synchronizację do
wolnej ilości dozowników wagowych i ich poszczegól
nych torów z pakowarkami. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
w torze przewodowym źródła zasilania włączane są 
równolegle poprzeczne gałęzie, z których pierwsza 
zawiera połączone szeregowo wyłącznik krańcowy 
(WK) i cewkę przekaźnika krzywkowego (P1), którego 
zestyk wybiorczy (P1") jest przełączany pomiędzy 
dwoma następnymi poprzecznymi gałęziami, z których 
jedna zawiera cewkę przekaźnika wykonawczego (P2K 
Natomiast zestyk wybiorczy (P2") przekaźnika wy
konawczego (P2) jest przełączany pomiędzy dwoma 
torami (I, II) dozowników wagowych, przy czym w 
pierwszym i w drugim torze umieszczony jest co naj
mniej jeden zestyk wybiorczy (P4, P8) przekaźnika 
przygotowawczego dozownika. (1 zastrzeżenie) 
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P.228282 T 05.12.1980 G01J 
G05D 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, Pol
ska (Andrzej Kubaczka, Krzysztof Bacia, Piotr Bu
rakowski, Jerzy Węglorz). 

Pirometr fotoelektryczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji umożliwiającej dokonywanie ciągłych, 
automatycznych pomiarów temperatury w warunkach 
przemysłowych oraz w układach automatycznej re
gulacji. 

pirometr fotoelektryczny, kompensacyjny składa 
się z dwu detektorów fotoelektrycznych (2a, 2b), węzła 
sumacyjnego ze wzmacniaczem (3), miernika (4) oraz 
-wzorcowego źródła promieniowania (5). 

(2 zastrzeżenia) 

G01K 
G08B 
A62B 

P.228381 T 11.12.1S 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Bytom, 
Polska (Krystian Wanat, Maciej Zatorski, Henryk Mi-
zerkiewicz, Tadeusz Golisz). 

Dwuprogowy sygnalizator temperatury 

Przedmiotem wynalazku jest dwuprogowy sygnali
zator temperatury przeznaczony do ostrzegania ra
towników przed grożącym im niebezpieczeństwem, 
zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego sygnalizatora, który byłby niewrażliwy na 
trudne warunki kopalniane i byłby pewny w dzia
łaniu nawet w warunkach całkowitego zadymienia 
wyrobiska. 

Sygnalizator według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma dwa nastawne układy progowe (4,) i (5) 
połączone z jednej strony z termistorowym czujni
kiem temperatury (1) poprzez sterowane źródło prądo
we (2) i wzmacniacz prądu stałego (3). Natomiast 
z drugie; strony oba te układy są połączone z ukła

dem sterującym generatora częstotliwości akustycznej 
(8), który z kolei jest połączony poprzez generator 
częstotliwości akustycznej (9) i wzmacniacz (10) 
z przetwornikiem elektro-akustycznym (11). 

(1 zastrzeżenie) 

G01M P. 223435 12.04.1930 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 93337 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samocho
dowej, Sulejówek, Polska (Włodzimierz Cichocki, Ja
rosław Piekarski). 

Urządzenie do badania opon 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego urządzenia do badania opon, które zapewniło
by odpowiednie obciążenie koła ogumionego podczas 
badania. 

Istota urządzenia do badania opon według wyna
lazku polega na tym, że jego kolista bieżnia (1) za
opatrzona jest w co najmniej jeden wymienny próg 
(8), umieszczony na jej powierzchni i wzdłuż pro
mienia jej krzywizny. Próg (8) utwierdzony jest roz
dzielnie do suwaka (6), osadzonego przesuwnie w pro
wadnicy (4) i połączonego z tłoczyskiem zdalnie kie
rowanego siłownika, mającego postać cylindra pneu
matycznego, włączonego poprzez dwa zawory do 
źródła sprężonego powietrza. (2 zastrzeżenia) 

G01N P.228127 T 26.11.1980 

Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna Instytut Che
mii, Siedlce, Polska (Ryszard Jan Krupa, Jewgienij 
Nikołajewicz Nikołajew, Andrzej Kosiński). 

Sposób synchronizacji momentu powstawania 
obłoku elektronowego w badaniach współczynników 

przenoszenia elektronów w fazie gazowej 

Celem wynalazku jest eliminacja konieczności sto
sowania co najmniej, dwóch zestawów aparaturowych 
do wyznaczania współczynników przenoszenia elektro
nów w fazie gazowej i wykonania oddzielnie 
eksperymentów, w których mierzony jest czas 
przelotu i oddzielnie takich, w których mierzona jest 
zmiana wielkości obłoku elektronowego, a także eli
minacja konieczności chronologicznej synchronizacji 
uruchamiania czynnika generującego elektronowy 
obłok z jego detektorem. 

Istota wynalazku polega na tym, że czynnik gene
rujący obłok elektronowy działa równocześnie na 
detektor tego czynnika i sygnał z tego detektora uru
chamia pomiar czasu zużywanego przez obłok elek
tronowy na dojście do miejsca jego rejestracji, przy 
czym sygnałem zatrzymującym pomiar czasu jest 
właściwy sygnał pomiarowy detektora obłoku elek
tronowego. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.228336 T 08.12.1980 

Zakład Aparatury 'Badawczej „Kabid-Press", War
szawa, Polska (Andrzej Łuczko, Tadeusz Berezowski). 
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Twardościomierz z beztarciowym łożyskowaniem 
tłocznika pomiarowego do oznaczania twardości gumy 

według skali IRHD 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie o p r a c o w a n i a 
k o n s t r u k c j i e l iminujące j b ł ę d y p o m i a r ó w w y n i k a j ą c e 
z w y s t ę p u j ą c y c h szkodl iwych sił t a r c i a . 

T w a r d o ś c i o m i e r z s k ł a d a się z obudowy, w e w n ą t r z 
k t ó r e j z a m o c o w a n a jest p r z e g u b o w o w e w s p o r n i k u 
p r z y m o c o w a n y m do p ł y t y n o ś n e j dźwignia z p r z e 
s u w n y m obciążnik iem. N a płyc ie p o d s t a w y o b u d o w y 
z a m o c o w a n y jest u k ł a d k r z y w k o w y z przylegającą 
prowadnicą, zakończoną w g ó r n e j części g n i a z d e m 
stożkowym, w k t ó r y m znajduje się obciążnik z za
m o c o w a n ą za p o ś r e d n i c t w e m w i d e ł e k pryzmą. W osi 
obciążnika w dźwigni umieszczony jest nóż w s p ó ł p r a 
cujący z pryzmą, a między o b u d o w ą i p r z e n o ś n y m 
obciążnik iem z a m o c o w a n y jest na płycie nośne j 
e lekt ryczny p r z e t w o r n i k przesunięc ia l iniowego, sty
ka jący się z dźwignią, w s p ó ł p r a c u j ą c y z m i e r n i k i e m 
e lek t rycznym. Drugi koniec dźwigni (4) połączony jest 
p r z e g u b o w o łożyskiem k u l k o w y m (18) z t łocznik iem 
p o m i a r o w y m (16), w k t ó r y m umieszczony jest kul iście 
zakończony w g ł ę b n i k (17). Tłocznik p o m i a r o w y (16) 
umieszczony jest w gnieździe s tożkowym (19) w płycie 
nośne j (3). W osi t łocznika (16) od spodu p ł y t y nośne j 
(3) z a m o c o w a n y jest dociskacz (20). W dolnej części 
p ł y t y p o d s t a w y (5) w osi tłocznika (16) z a m o c o w a n a 
jest z n a k r ę t k ą (22) ś r u b a p o d n o ś n a (21), w gnieździe 
k t ó r e j osadzony jest stolik p r z e d m i o t o w y (23). 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P. 228366 T 08.12.1980 

P o l i t e c h n i k a Ś ląska im. W. Ps t rowskiego, Gliwice 
Pol ska (Witold Holiczer). 

Środek do pomiaru koncentracji krwinek białych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie u z y s k a n i a efektu 
c a ł k o w i t e j hemol izy k r w i n e k czerwonych i rozpuszcze
nia s t r u k t u r y ich błon k o m ó r k o w y c h w czasie nie 
p r z e k r a c z a j ą c y m 3 0 - 4 0 sekund, przy n ieograniczone j 
czasowo odpornośc i ś rodka na skażenia m i k r o o r g a 
n i z m a m i . 

Ś r o d e k do p o m i a r u k o n c e n t r a c j i k r w i n e k b iałych 
zawiera b r o m e k c e t y l o t r ó j m e t y l o a m o n i o w y w ilości 
0,03 do 30% wagowych, korzys tn ie 8% w a g o w y c h roz
puszczony w izotomicznym korzys tn ie 0,157 m o l o w y m 
roztworze chlorku sodowego. 

Ś r o d e k e w e n t u a l n i e z a w i e r a d o d a t e k s u b s t a n c j i 
zwiększających rozpuszczalność d e t e r g e n t u , korzys tn ie 
alkohol etylowy w ilości 1 0 - 2 5 % wagowych, korzyst
nie 16% wagowych. (3 zastrzeżenia) 

G01N P. 228367 T 3.12.1980 

P o l i t e c h n i k a Śląska im. W. Ps t rowsk iego, Gliwice, 
Polska (Witold Holiczer). 

Środek do pomiaru średniej objętości i koncentracji 
krwinek czerwonych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie u z y s k a n i a po
p r a w n o ś c i p o m i a r u ś r e d n i e j objętości k r w i n e k , sła-
bości w czasie k o n c e n t r a c j i k r w i n e k c z e r w o n y c h o r a z 
możliwości p o m i a r u stężenia hemoglob iny w rozcień
czonej p r ó b c e k r w i zawiera jące j o m a w i a n y ś r o d e k . 

Ś r o d e k do p o m i a r u ś r e d n i e j objętości i k o n c e n t r a c j i 
k r w i n e k czerwonych s t a n o w i m i e s z a n i n ę izotonicznych 
r o z t w o r ó w w o d n y c h or tofos foranów, korzys tn ie orto-
fosforanu d w u s o d o w e g o i or tofos foranu jednopota-
sowego, s tabi l izowaną ś r o d k i e m k o n s e r w u j ą c y m , ko
rzys tn ie w o d n y m r o z t w o r e m t r i o m e r s a l u . 

(2 zas t rzeżenia) 

G01N P. 228368 T 08.12.1980 

P o l i t e c h n i k a Śląska im. W. Ps t rowskiego, Gliwice, 
Pol ska (Witold Holiczer). 

Środek do pomiaru stężenia hemoglobiny we krwi 

W y n a l a z e k rozwiązuje z a g a d n i e n i e skrócenia czasu 
zachodzenia r e a k c j i chemicznych p r z y p o m i a r z e s tę
żenia hemoglobiny we k r w i do 3 0 - 4 0 s e k u n d p r z y 
p o p r a w i e dokładnośc i p o m i a r u stężenia hemoglob iny 
oraz u z y s k a n i e odpornośc i ś r o d k a na skażenia m i k r o 
o r g a n i z m a m i . 

Ś r o d e k d o p o m i a r u s tężenia hemoglob iny w e k r w i 
zawiera jący cy janek potasu i subs tanc ję ut lenia jącą 
rozpuszczone w roztworze b u f o r o w y m o war tośc i p H 
większe j od 7 z a w i e r a j a k o subs tanc ję ut lenia jącą 
b r o m e k c e t y l o t r ó j m e t y l o a m o n i o w y w ilości 0,03-30%> 
wagowych, korzys tn ie 9% w a g o w y c h . 

(4 zas t rzeżenia) 

G01P P. 228260 T 04.12.1980 

P o l i t e c h n i k a Białostocka, Białystok, Pol ska ( K a z i 
m i e r z Kierus) . 

Sposób i układ pomiaru stosunku prędkości 
obrotowych dla dwóch wirujących osi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie o p r a c o w a n i a | 
p ros tego sposobu i taniego u k ł a d u p o m i a r o w e g o , k t ó r e 
umożl iwią p o m i a r poślizgu p r z e k ł a d n i p a s o w y c h i k l i 
n o w y c h oraz b a d a n i a u k ł a d ó w a u t o m a t y c z n e j s tab i l i 
zacji s tosunku prędkości obrotowych, n p . w maszy
n a c h rolniczych. 

Sposób według w y n a l a z k u polega na tym, że s y g n a ł 
p r o p o r c j o n a l n y do prędkośc i obrotowe j j edne j osi, 
u z y s k a n y za pomocą p r ą d n i c z k i t a c h o m e t r y c z n e j , j e s t 
c a ł k o w a n y w czasie p r o p o r c j o n a l n y m do okresu o b r o 
tu drugie j osi, a w y n i k c a ł k o w a n i a w końcu o k r e s u 
c a ł k o w a n i a jest z a p a m i ę t y w a n y w u k ł a d z i e p a m i ę t a 
jącym, po czym proces ulega powtórzeniu , p r z y c z y m 
dla zmnie j szenia błędu p o m i a r o w e g o do w y n i k u po
m i a r u dodaje się w odpowiednie j proporc j i n a p i ę c i e 
p r o p o r c j o n a l n e do prędkośc i obrotowe j p ierwsze j osi . 

U k ł a d według w y n a l a z k u m a z a m o n t o w a n ą n a jed
ne j osi p r ą d n i c z k ę t a c h o m e t r y c z n ą (1) podłączoną do 
wejścia u k ł a d u całkującego (3), z k t ó r y m połączony 

http://Q8.12.1980
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j e s t układ pamiętający (4). Na drugiej osi zamonto
wany jest przetwornik impulsowy (2) podłączony do 
generatora krótkiego impulsu (5) połączony z drugim 
generatorem (6) oraz układem pamiętającym (4). Wyj
ście generatora (6) jest połączone z wejściem zerują
cym układu całkującego (3). Układ zawiera również 
potencjometr (7) połączony wejściem z prądniczką 
tachometryczną (1) i wyjściem z wejściem sumatora. 
(8) (2 zastrzeżenia) 

G01R P. 223322 08.04.1980 

politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Piotr 
Pełczewski, Tadeusz Płatek, Andrzej Smirnow, An
drzej Baranecki, Maciej Dzieniakowski). 

Przesuwnik fazy przebiegu trójfazowego, 
sterowany sygnałem napięciowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przesuwnika fazy, w którym amplituda i faza sygnału 
wyjściowego nie zależałyby od pulsacji, a przesunię
cie fazy nie zależałoby od amplitudy sygnału wejscio-

Przesuwnik charakteryzuje się tym, że w torze każ
dej fazy przebiegu trójfazowego zawiera człon mno
żący (MR, MT, MS), którego jedno wejście jest po
łączone ze źródłem napięcia pomocniczego ( U T , U S , 
UR) przesuniętego w fazie o 120° względem napięcia 
przesuwanej fazy przebiegu trójfazowego (UR, U T , U S ) . 
Napięcie pomocnicze jest korzystnie napięciem innej 
fazy przebiegu trójfazowego. Drugie wejście wszyst
kich członków mnożących (MR, MT, MS) dołączone 
jest do wspólnego źródła napięcia sterującego (UST). 
Wyjście każdego członu mnożącego (MR, MT, MS) 
połączone jest z pierwszym wejściem sumatora (SR, 
ST SS), którego drugie wejście połączone jest ze 
źródłem napięcia (UR, U T , U S ) przesuwanej w tym 
torze fazy przebiegu trójfazowego. (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 223323 08.04.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ta
deusz Płatek; Andrzej Baranecki, Piotr Pełczewski, 
Maciej Dzieniakowski, Andrzej Smirnow). 

Optoelektroniczny układ pomiaru napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pozwalającego na dwukierunkowy pomiar na
pięcia. 

Układ zawiera cztery transoptory (TO11, T012, 
T021, T022). Tranzystor pierwszego transoptora 
(TO11) i tranzystor pierwszego dodatkowego transop
tora (T021) są połączone równolegle. Tranzystor dru
giego transoptora (T012) oraz tranzystor drugiego do
datkowego transoptora (T022) są również połączone 
równolegle. Dioda pierwszego transoptora (TOll) i dio
da drugiego dodatkowego transoptora (T022) są z so
bą połączone równolegle oraz połączone w szereg z 

rezystorem wejściowym ( R w e j ) . Dioda drugiego tran
soptora (T012) i dioda pierwszego dodatkowego tran
soptora (T021) połączone są z sobą równolegle, a sze
regowo z rezystorem wyjściowym ( R w y j ) oraz z wyj
ściem wzmacniacza błędu (W1). Jedno wejście wzmac
niacza błędu (1) połączone jest z końcówką rezystora (R1) 
połączoną również szeregowo z emiterami tranzystorów 
pierwszego transoptora (TOll) i pierwszego dodatko
wego transoptora (T021). Drugie wejście wzmacnia
cza błędu (Wl) połączone jest z końcówką drugiego 
rezystora (R2) dołączoną również do emiterów tran
zystorów drugiego transoptora (TO12) i drugiego do
datkowego transoptora (T022). (2 zastrzeżenia) 

G81R P. 223338 05.04.1980 
G06F 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowyy/Pojazdaw Szyno
wych, Poznań, Polska (Bogdan Adamczak). 

Detektor ekstremalny wartości chwilowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
detektora ekstremalnego wartości chwilowych, przezna
czonego do statystycznej obróbki wyników pomiarów 
parametrów losowo zmiennych, pozwalającego na 
skrócenie czasu analizy wyników z przeprowadzonych 
pomiarów. 

Detektor przetwornik analogowo-cyfrowy (1) połą
czony z pierwszą pamięcią cyfrową (2) i komparato
rem (3). Wyjście pamięci (2) połączone jest z drugą 
pamięcią cyfrową (4), pierwszym komparatorem <3) 
i drugim komparatorem (5). Komparator (3) ma wyj
ście sterujące połączone z pamięciami (2) i (4). Wyj
ście pamięci (4) połączone jest z drugim komparato
rem (5) i z dekoderem (6) i dalej z zespołami liczni
ków wartości maksymalnej (7) i minimalnej (8). 
Komparator (5) ma dwa wyjścia sterujące zespołami 
liczników. (2 zastrzeżenia) 

G01K. P. 228270 T 03.12.1980 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Jan Ra
decki, Wojciech Lipiński). 

Sposób i układ do pomiaru natężenia 
poła elektrostatycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu i układu, które umożliwiłyby otrzy-
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manie dokładnych pomiarów natężenia pola elektro
statycznego bez zniekształceń. 

Sposób pomiaru natężenia pola elektrycznego pole
ga na tym, że kulę metalową przedzieloną na dwie 
półkule (1) dielektrykiem (2) wprowadza się w mie
rzone pole, przy czym obie półkule (1) są zwarte 
galwanicznie stykami (3) kontaktronu, a po wprowa
dzeniu kuli w mierzone pole układ elektryczny roz
wiera półkule, po czym kula zostaje umieszczona w 
ekranie elektrostatycznym i następuje pomiar ładunku 
zgromadzanego na obu półkulach. 

Układ według wynalazku ma dwie półkule (1) po
dzielone dielektrykiem (2), wewnątrz których umiesz
czony jest przełącznik analogowy składający się z po
lowych tranzystorów komplementarnych (5), których 
bramki połączone są poprzez układ RC (6 i 7) z 
dodatnim biegunem napięcia zasilania (9) oraz z prze
łącznikiem migowym (8). Wyjście przełącznika ana
logowego połączone jest z cewką (4) kontaktronu, któ
rego styki (3) podłączone są do obu półkul (1). Układ 
ten umożliwia samoczynne galwaniczne rozłączenie 
półkul bez konieczności jakichkolwiek wyprowadzeń 
przewodzących podczas przebywania kuli w mierzo
nym polu. (2 zastrzeżenia) 

G02B P.222901 21.03.1980 

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska {Wac
ław Kozłowski). 

Uniwersalna lorneta o dużym powiększeniu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji lornety. 

Lorneta z centralnym ogniskowaniem i regulacją 
rozstawu źrenic charakteryzuje się tym, że ma sztyw
ny korpus główny z oprawami (1) obiektywów o sta
łym rozstawie osi oraz względem tego korpusu prze
suwny zespół obrotowych obudów (5) z układami 
odwracającymi obraz i okularami wyposażana w sta
łe urządzenie pomiarowe. 

Obiektywowe oprawy (1) połączone są sztywno łącz
nikiem (2) i związanym z nim stałym mostkiem (4), 
a dwie oddzielne obudowy (5) układów odwracających 
obraz mają tuleję (6) łożyskujące je przesuwnie i o-
brotowo w obiektywowych oprawach (1) i obrotowo 
w przesuwnym mostku (7) połączonym z gwintowaną 
tuleją (3) korpusu głównego, regulacyjną śrubą (8) 
z pokrętłem (9). (3 zastrzeżenia) 

G03B P. 228316 T 06.12.1980 

Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Techfilm". 
Warszawa, Polska (Adam Kolasa, Władysław Roso-
łowski, Andrzej Maryański, Janusz Piskorski, Jan Fi
lipowicz). 

Przystawka diapozytywowa projektora kinowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji, łatwej w obsłudze i konserwacji, 
stanowiącej integralną część projektora. 

Przystawka według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że jako źródło światła ma wykorzystaną latarnię 
projektora kinowego rozbudowana, o zwierciadło sfe
ryczne oraz o zespół kondensatora odchylany o kąt 
90°, w których osi znajduje się zwierciadło płaskie 
załamujące wiązkę światła pod kątem 90° i kierujące 
ją na soczewkę przykadrową. Przystawka ponadto 
składa się z konstrukcji nośnej (1) mocowanej do la
tarni projektora (LP), na której to konstrukcji nośnej 
osadzone jest zwierciadło płaskie przykryte osłoną 
boczną układu oświetleniowego (2) okienko przeźro-
czowe (4) z mechanizmem zmiany przeźrocza urucha
mianego dźwignią (5), pojemnik na przeźrocze (6) 
oraz prowadnice (7) z oprawą obiektywu (8). 

Przystawka służy do wyświetlania na ekranie fil
mowym przeźroczy w czasie wolnym od projekcji 
filmu. (2 zastrzeżenia) 

G03C 
B32B 

P.22319T 01.04.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Tech
nicznych Wyrobów Włókienniczych, Łódź, Polska 
{Elżbieta Witczak, Leszek Tomalak, Leszek Ostaszew
ski, Andrzej Moraczewski, Jerzy Zajgner, Kazimierz 
Skoczkowski, Marian Piwko, Kazimierz Szkoda, Anna 
Kosobudzka, Tadeusz Mordaka). 

Włókienniczy element konstrukcyjny zwłaszcza jako 
osłona światłoczułego materiału fotograficznego 

kasety radiologicznej i sposób wytwarzania osłony 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiej osłony światłoczułego materiału fotograficznego 
kasety radiologicznej, która gwarantowałaby przeni-
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kanie przez nią w bardzo wysokim stopniu fal elek
tromagnetycznych, a jednocześnie miałaby dobrą od
porność mechaniczną. 

Element konstrukcyjny według wynalazku jest zbu
dowany z włókienniczego nośnika węglowego w po
staci włókniny, nasyconego lepiszczem, korzystnie w 
postaci żywicy epoksydowej. 

Sposób wytwarzania osłony polega ną tym, że ma
teriał włóknisty uformowany w postać włókniny na
syca się np. żywicą epoksydową z udziałem wypeł
niacza, wyżyma się, suszy pod ciśnieniem w określo
nym czasie i temperaturze do uzyskania płytki o 
grubości 1,5 mm - 2 mm a następnie poddaje się 
konfekcjonowaniu do wymiarów kształtek stosowa
nych w radiologii. (2 zastrzeżenia) 

G03D P.223425 11.04.1980 

Zbigniew Błaszczyk, Polkowice, Polska (Zbigniew 
Błaszczyk). 

Automat do jednokrotnej obróbki 
materiałów fotograficznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zautomatyzowa
nia procesu obróbki materiałów fotograficznych. Auto
mat do obróbki materiałów fotograficznych, wg jed
nokrotnego cyklu obróbczego ma połączone ze sobą 
zespoły; bęben (4) z wymiennymi wirnikami; do pa
pierów i do filmów; zespół napędowy; zespół wlewo-
wo-wylewowy; zespół sterujący z programem (8) oraz 
światłoszczelną obudowę; zaś całość po zalaniu po
jemników (11), roztworami i zaprogramowaniu, działa 
automatycznie. Wirniki do papierów ma wykorzy
staną kubaturę jako przestrzeń roboczą tak, że za
ładowany papierami fotograficznymi, tworzy zamknię
ty ciąg kubełków, nabierających i wylewających 
kąpiel, przez co papier fotograficzny jest obrabiany, 
a następnie powietrzem suszony. Z kolei wirnik do 
filmów jest tak wykonany, że umożliwia obróbkę 
wszystkich szerokości filmów: negatywowych, pozy
tywowych jak i odwracalnych, łącznie z drugim na-
świetleniem tych ostatnich, co możliwe jest dzięki 
zastosowaniu w konstrukcji zjawiska światłowodów. 

(16 zastrzeżeń) 

G04F P.222966 24.03.1980 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Cezary 
Sobczyński). 

Sposób pomiaru odcinków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu, który będzie kompensował nielinio
wości obu układów ładowania kondensatorów oraz 
zniekształcenia wywołane sygnałami zakłócającymi a 
nawet zmianami temperatury. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że od
cinki czasu mierzy się jako funkcję różnicy napięć 

na dwóch kondensatorach (1) i (6) elektrycznych, któ
rych ładowanie rozpoczyna się: jednego na impuls 
sygnalizujący początek, a drugiego na impuls sygna
lizujący koniec mierzonego odcinka czasu, a kończy 
się jednocześnie. (3 zastrzeżenia) 

G05B P.222875 19.03.1980 

„ZEMAK-DETRANS", Ośrodek Badawczo-Rozwojo
wy Dźwignic i Urządzeń Transportowych, Bytom, 
Polska (Ryszard Wolski, Jan Duda). 

System zdalnego sterowania z multipleksem czasowym 

Przedmiotem wynalazku jest system zdalnego ste
rowania z multipleksem czasowym, stosowany zwła
szcza do sterowania dźwignic, oparty na zasadzie 
czasowego rozdziału kanałów i modulacji impulsowej. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia nie
zawodności systemu oraz odporności na zakłócenia. 

System według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jest wyposażony w części nadawczej w generator 
zegarowy (1), licznik modulo n (2) oraz rejestr prze
suwny (4) o długości n, do którego wejść równoległych 
doprowadzone są binarne sygnały sterujące z zadaj-
ników (3), a ich wprowadzenie do rejestru (4) odbywa 
się w momencie odpowiadającym wybranemu stanowi 
licznika (2), zaś przesuw i odczytywanie szeregowe 
jest sterowane tym samym generatorem (1), który 
steruje licznik (2). W części odbiorczej system zawiera 
selektor impulsów synchronizacji kanałów (7), selek-
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tor synchronizacji ramki (8) i detektor stanu kanału 
(6), z którego sygnały doprowadzane są do wejścia 
szeregowego rejestru przesuwnego (9), przesuwanego 
impulsami synchronizacji kanałów, zaś impuls syn
chronizacji ramki powoduje przepisanie informacji z 
rejestru przesuwnego (9) do rejestru równoległego (10), 
którego wyjścia sterują układy wykonawcze (11). 

(1 zastrzeżenie) 

G05D 
F24H 

P.223440 12.04.1980 

Włodzimierz Białecki, Wrocław, Polska (Włodzi
mierz Białecki). 

Elektryczno-elektroniczny regulator temperatury 
przystosowany do współpracy z zaworami 
termoregulacyjnymi, w węzłach cieplnych 

Regulator według wynalazku rozwiązuje zagadnienie 
regulacji temperatury pomieszczeń w funkcji dostawy 
ciepła przez węzły cieplne zaopatrzone w zawory ter-
rnoregulacyjne. 

Regulator ma wzmacniacz pomiarowy (3) współpra
cujący z czujnikiem termistorowym (4) i nastawnikiem 
(5) wartości temperatury. Sygnał ze wzmacniacza (3) 
steruje separatorem (7), z którego stabilizowane na
pięcie zasila wzmacniacz pomiarowy (8) przeznaczony 
do kontroli temperatury elementu grzejnego (9) i ste
rowania poprzez przekaźnik kontaktronowy (10) fa
lownikiem d l ) . Do przekazywania sygnału zwrotnego 
do wzmacniacza pomiarowego (8) służy czujnik ter-
ministrowy (12), a do nastawiania optymalnej tempe
ratury elementu grzejnego (9) służy nastawnik (13) 
temperatury zadanej. Element grzejny (9) zawiera 
tuleję (19), na którą nawinięta jest izolacja termiczno-
-elektryczna (20), na niej nawinięta jest również izo
lowana zwojnica (21), a całość umieszczona jest w 
obudowie (23) w postaci tulei zakończonej z jednej 
strony nakrętką (24) umożliwiającą zamocowanie czuj
ki zaworu termoregulacyjnego, a z przeciwległej stro
ny pierścieniem przepustowym (25) do wprowadzenia 
przewodów zasilających i sprzężenia zwrotnego. 

(3 zastrzeżenia) 

G05F 
H02J 

P.223481 14.04.1830 

Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego 
„Polam-Kontakt", Czechowice-Dziedzice, Polska (Jó
zef Czerski). 

Układ elektroniczny regulatora mocy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego układu elektronicznego łącznika mocy z au
tomatycznym sterowaniem, przeznaczonego głównie 
do ściemniaczy światła z wyłącznikiem sterowanym 
mechanicznie, ściemniaczy światła sterowanych sen-
sorowo, stabilizatorów prądu, temperatury, wilgotno
ści i natężenia oświetlenia. 

W układzie według wynalazku zastosowano regula
cyjny element (E), włączony w niskonapięciową gałąź 
fazowego przesuwnika. Element (E) w zależności od 
funkcji regulatora, stanowi układ regulacji wraz z 
czujnikiem lub sam czujnik, zmieniający swoją rezy
stancję pod wpływem dowolnej wielkości fizycznej. 
Wprowadzając sprzężenie pomiędzy regulacyjnym ele
mentem (E), a odbiornikiem (Od) energii elektrycznej, 
uzyskuje się układ stabilizatora określonej wielkości 
fizycznej. Zastosowanie dodatkowego sprzężenia ter
micznego pomiędzy regulacyjnym elementem (E)', a 
wykonawczym elementem typu triak (Tr), uzyskuje 
się regulator mocy odporny na przeciążenia. 

(23 zastrzeżenia) 

G06F 
G01K 

P.223257 04.04.1989 

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, 
Polska {Jerzy Berezowski, Jacek Kupsz). 

Próbnik stanu logicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
próbnika stanu logicznego przeznaczonego do kontroli 
układów cyfrowych oraz szybkiej lokalizacji ewen
tualnych zakłóceń. 

Próbnik mający na wejściu dzielnik napięcia, do 
którego dołączone są układy pamięci wraz ze wskaźni
kami, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
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zawiera bramki typu NAND włączone tak, że do 
jiednego wyjścia dzielnika (Dz) dołączone są, połączo
ne w szereg dwie bramki, pierwsza (B1) i trzecia 
(B3), których wejścia są zwarte, a do drugiego wyj-
cia dzielnika (Dz) dołączona jest druga bramka (B2), 

zwartych wejściach, natomiast wyjście trzeciej 
bramki (B3) połączone jest z pierwszym wejściem 
czwartej bramki (B4) i jednocześnie steruje wejściem 
(S) układu pamięci (P1), który ma na wyjściu. (Q) 
podłączony sygnalizator zera logicznego (S1), zaś wyj
ście drugiej bramki (B2) włączone jest na drugie 
wejście czwartej bramki (B4) i jednocześnie steruje 
wejściem (S) drugiego układu pamięci (P2) mającego 
na wyjściu (Q) dołączony sygnalizator jedynki logicz
nej (S2), a wyjście czwartej bramki (B4) steruje wej
ściem (R) obu układów pamięci (P1) i (P2). 

(1 zastrzeżenie) 

G06F P.228320 T 05.12.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radiofonii Odbiorczej 
UNITRA-Diora", Dzierżoniów, Polska (Piotr Ciołek). 

Sposób sterowania skal elektronicznych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób sterowania skal 
elektronicznych, stosowany w urządzeniach elektro-
.techniczinych, który dotyczy szczególnie skal cyfro
wych sterowanych binarnym kodem czterobitowym. 
wytwarzanym zwłaszcza przy pomocy obwodów sca
lonych wielkiej skali integracji. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pełnego wyko
rzystania szesnastu stanów binarnych czterobitowego 
kodu do wytworzenia dodatkowej skali analogowej, 
która umożliwia bardzo łatwą interpretację wyniku 
pomiarowego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że nie
które lub wszystkie z sześciu wolnych stanów binar
nych kodu deszyfruje się szeregiem deszyfratorów 
D1-Dn i. w obwodach każdego znaku Z1-Zn tworzy 
się szeregi elementów analogowych A1-An, które łą
czy się ze sobą i składa się je w dodatkową skalę 
analogową SA. (1 zastrzeżenie) 

G06F P. 228380 T 11.12.1980 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, Pol
ska (Jan Wrona). 

Układ umożliwiający synchroniczną 
komunikację procesora z pamięcią 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu komputerowego umożliwiającego synchroniczną 
komunikację procesora za pośrednictwem mikropro-
gramów, z zewnętrzną pamięcią zbudowaną z pół
przewodnikowych rejestrowych pamięci dynamicznych. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
ma dekoder adresów (5), którego wejście jest połą
czone z szyną adresową komputera, a wyjście z pa
mięcią stałych (6), która z kolei jest połączona swoim 
wyjściem z układem sterowania (7). Układ sterowania 
(7) jest sprzężony z dekoderem adresów (5) oraz ze
garem (2), a jego wyjście jest połączone z zewnętrzną 
rejestrową pamięcią dynamiczną (4), podłączoną do 
szyny adresowej i szyny danych standardowego ze
stawu komputerowego jako urządzenie zewnętrzne. 
Zewnętrzna rejestrowa pamięć dynamiczna (4) jest 
ponadto połączona z procesorem (1) oraz układem 
sterowania (7), natomiast zegar (2) jest wspólny dla 
procesora (1) i zewnętrznej pamięci (4). 

(2 zastrzeżenia) 

G06K P. 222869 19.03.1980 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urzą
dzeń Elektrycznych „ELEKTROPROJEKT", w War
szawie, Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska (Miro
sław Bakuniak, Romuald Celmer, Romuald Kaluta, 
Roman Sołtysiak, Janusz Tabaczka). 

Układ sterowania rozdziałem oraz 
rejestracji informacji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
konieczności pośrednictwa maszyny cyfrowej. 

W układzie sterowania rozdziałem dużej ilości in
formacji podawanych na wejścia układów rejestru
jących jak drukarki czy dziurkarki. 

Układ według wynalazku zawiera blok sterowania 
(I) na wyjściu połączony poprzez blok (2) dekodera 
punktów informacji i blok (3) rozdzielacza z wejścia
mi sterującymi bloków (6) 'multiplekserów oraz po
przez elementy logiczne (5) i bloki liczników znakow
e j z wejściami adresowymi 'multiplekserów (6). Wyj
ścia informacyjne multiplekserów (6) połączone są 
z elementami logicznymi (8), które na drugich wej
ściach połączone są z blokami wyboru rodzaju znaku 
(11) połączonym na wejściach z blokiem rozdzielacza 
(3). 
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Wyjścia elementów logicznych (8) połączone są po
przez bloki transkodera (9) z układem drukarki (1) 
i poprzez bufor (10) z układem drukarki (2) oraz 
poprzez transkoder (9) z układem dziurkarki taśmy 
(14). (2 zastrzeżenia) 

G06K P.222930 21.03.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informa
tyki „MERA-BŁONIE", Błonie k/Warszawy, Polska 
(Wiesław Raczyński, Kazimierz Skroński, Zbigniew 
Czekalski). 

Mechanizm napędzający taśmę papierową 
w urządzeniach drukujących 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
mechanizmu o prostej budowie i małych gabarytach, 
w którym nie występowałoby niszczenie perforacji 
lub zrywanie taśmy. 

Mechanizm napędzający według wynalazku ma 
przesuwny element naginający (19), który nagina w 
przeciwne strony obydwie części (17) i (18) cięgła 
bez końca rozpiętego na kołach pasowych (15) i (8) 
środka transportu (11) oraz serwomotoru. 

(4 zastrzeżenia) 

G09G 
H01J 

P.223343 09.04.1980, 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Pol
ska (Jarosław Jaromiński, Krzysztof Paczoski). 

Półprzewodnikowy wskaźnik cyfrowy 
o zwiększonym kontraście 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia, 
czytelności wskaźnika. 

Wskaźnik charakteryzuje się tym, że leżąca po 
przeciwnej stronie powierzchni licowej wskaźnika 
powierzchni (8) żywicy, stanowiąca dolną ściankę 
wskaźnika i przylegająca do podłoża (2) powierzchnia 
(7) obudowy (1) pokryta jest barwnikiem o wysokim 
współczynniku absorpcji światła. (2 zastrzeżenia) 

G10K P. 228487 T 15.12.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń 
Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających „Ba-
rowent", Katowice, Polska (Krystyna Dyszlewska, 
Andrzej Podsędkowski, Justyn Polok). 

Tłumik hałasu do gazu zapylonego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji, która zapewniłaby skuteczne tłu
mienie hałasu w zakresie niskich częstotliwości w 
przypadku przetłaczania gazu zapylonego przy zmia
nach temperatury czynnika i częstotliwości tonu pod
stawowego. 

Tłumik według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jego przekrój pionowy wzdłużny jest podzielony 
za pomocą umieszczonych równolegle do ścian bocznych 
wkładów tłumiących na przelotowe kanały. Każdy z 
kanałów ma z obu stron symetrycznie rozmieszczone 
ukośne ściany (1) tworzące komory rezonansowe (3 
i 4) o niejednakowej szerokości. Niektóre komory 
mają dodatkowe przewężenia i są częściowo wypeł
nione materiałem pochłaniającym dźwięk (5). 

(6 zastrzeżeń) 
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D Z I A Ł H 
E L E K T R O T E C H N I K A 

H01C P. 223342 09.04.1980 

P r z e m y s ł o w y I n s t y t u t T e l e k o m u n i k a c j i , W a r s z a w a , 
pol ska (Elżbieta Jagodz ińska, Wojciech Gregorczyk, 
J a o n n a S y n a k , W ł a d y s ł a w a Oleszczuk). 

C i e n k o w a r s t w o w a s t r u k t u r a przewodząca, zwłaszcza 
do w y t w a r z a n i a sieci r e z y s t y w n o przewodzących 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie o p r a c o w a n i a 
s t r u k t u r y o d o b r y c h właśc iwościach lutowniczych, od
pornej na rozpuszczanie w l u t o w i u niezależnie od 
ścisłego doboru grubości w a r s t w i w a r u n k ó w s tarze
nia termicznego. 

C i e n k o w a r s t w o w a s t r u k t u r a p r z e w o d z ą c a s k ł a d a się 
z w a r s t w y n ik lu i w a r s t w y zabezpieczającej w a r s t w ę 
niklu przed u t l e n i a n i e m się w czasie p r o c e s u s t a r z e 
n i a te rmicznego w postac i w a r s t w y w a n a d u , c h r o m u 
lub a l u m i n i u m . (2 zastrzeżenia) 

H01F P. 223186 02.04.1! 

Z a k ł a d y Wytwórcze S p r z ę t u Sieciowego 
Bielsko-Biała, P o l s k a ( E d w a r d Nycz). 

"Belos" 

C e w k a uzwojenia m a s z y n y e l e k t r y c z n e j 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie o p r a c o w a n i a 
c e w k i uzwojenia maszyny e lekt ryczne j , w y k o n a n e j z 
t a ś m y n a w o j o w e j , ł a t w e j w m o n t a ż u , w y t r z y m a ł e j 
n a d r g a n i a . 

C e w k a w e d ł u g w y n a l a z k u m a n a obu końcach p r z e -
wody w y p r o w a d z e n i o w e (2, 3) do połączeń, k t ó r e są 
złożone z wąsk ich p a s k ó w m e t a l o w y c h (4), s tanowią
cych p r z e d ł u ż e n i a t a ś m y n a w o j o w e j (1), rodzie lonej 
przez w z d ł u ż n e nacięcia (5), p r z y czyim w końcowych 
p u n k t a c h nacięć (5) t a ś m y n a w o j o w e j (1), w ą s k i e 
paski m e t a l o w e (4) są zagięte p r o s t o p a d l e do t a ś m y 
nawojowej (1) oraz równoleg le ułożone, j e d e n z d r u -

gim tak. że s tanowią giętkie p r z e w o d y w y p r o w a d z e 
n i o w e (2, 3). (1 zastrzeżenie) 

H01H P.223443 14.04.1930 

F a b r y k a T r a n s f o r m a t o r ó w i A p a r a t u r y T r a k c y j n e j 
„ E L T A " im. B o j o w n i k ó w P P R , Łódź, P o l s k a (Tadeusz 
B e d n a r e k , M i r o s ł a w Górecki , T a d e u s z Wasiak). 

P r z e k a ź n i k różnicowy, zwłaszcza dla e lek t rycznych 
po jazdów t r a k c y j n y c h 

W y n a l a z e k rozwiązuje z a g a d n i e n i e o p r a c o w a n i a 
p r z e k a ź n i k a o dużej czułości, d o b r e j funkcjonalności 
i n iezawodnośc i dz iałania w t r u d n y c h w a r u n k a c h 
eksp loatacy jnych. 

W p r z e k a ź n i k u r ó ż n i c o w y m w e d ł u g w y n a l a z k u 
równolegle do pomocniczego uzwojenia napięc iowego 
(3) jest włączony u k ł a d szeregowy, składa jący się z 

diody (6), części r e z y s t o r a n a s t a w n e g o (4) i diody 
Z e n e r a (7). K a t o d a diody Z e n e r a (7) p o p r z e z n a s t a 
wioną część r e z y s t o r a n a s t a w n e g o (4) jest połączona 
z anodą diody (6), k t ó r e j k a t o d a łączy się z p u n k t e m 
połączeniowym, leżącym między z w i e r n i k i e m (5) 
i j e d n y m zaciskiem pomocniczego uzwojenia napięc io
wego (3), n a t o m i a s t a n o d a diody Z e n e r a (7) jest po
łączona z d r u g i m zaciskiem pomocniczego uzwojenia 
napięc iowego (3). 

P r z e k a ź n i k różnicowy jest przeznaczony, z w ł a 
szcza dla e lek t rycznych pojazdów t r a k c y j n y c h w celu 
zabezpieczenia ich p r z e d u j e m n y m i s k u t k a m i przeb ić 
izolacji i upływnością p r ą d u do ziemi w obwodach 
głównych i pomocniczych. (1 zastrzeżenie) 

H01J P.221068 31.12.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy P r z e t w o r n i k ó w O-
brazu, Warszawa, P o l s k a (Zbigniew Felczak, H i e r o n i m 
Sokolski). 

Urządzenie do z a m y k a n i a l a m p f o t o e l e k t r o n o w y c h 

W y n a l a z e k rozwiązuje zagadnienie o p r a c o w a n i a 
u r z ą d z e n i a o pros te j konst rukc j i , dużej t rwałośc i 
i niezawodności, umożl iwia jącego szybkie w y k o n a n i e 
procesu z a m y k a n i a l a m p y przy m a ł y m n a k ł a d z i e 
energi i . 

W urządzeniu według w y n a l a z k u w p o d s t a w i e (1) 
osadzone są n i e r u c h o m o trzy p r ę t y p r o w a d z ą c e (2) 
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rozmieszczone co 120° i mające w górne j swej części 
o większej średnicy kształtowe wycięcia (3) o p r o 
mieniu ruchomego pierścienia (4). W pierścieniu (4) 
znajdują się trzy wycięcia (8) odpowiada jące ksz tał
tem i położeniem występom (5) p r ę t ó w p r o w a d z ą c y c h 
(2). W podstawie (1) umieszczony jest n i e r u c h o m y 
pierścień (9) wypełniony indem. (1 zastrzeżenie) 

H01J 
G09G 

P. 223344 09.04.1930 

I n s t y t u t Technologii E lekt ronowej , W a r s z a w a , P o l 
s k a ( J a r o s ł a w Jaromiński) . 

Półprzewodnikowy wskaźnik cyfrowy 

P r z e d m i o t e m wynalazku jest p ó ł p r z e w o d n i k o w y 
wskaźnik cyfrowy, mający obudowę z w n ę k a m i 
światłowodowymi i współpracujący w zes tawach cyfr 
ze wskaźnikami wyświet la jącymi za pomocą odpo
wiednich kombinacj i s e g m e n t ó w cyfry od 0 do 9, 
spełnia jący w tych zestawach inną funkcję, a mia
nowicie wyświetlanie znaku „ + 1 " lub „ - 1". 

Wskaźnik według wynalazku c h a r a k t e r y z u j e się 
tym, że po założeniu obudowy z n a k ó w na podłoże 
cyfr w n ę k i światłowodowe, odpowiada jące d o d a t k o 
w y m znakom, pokrywają się z mie j scami m o n t a ż u 
s t r u k t u r e lektroluminescencyjnych. (1 zastrzeżenie) 

H01L P. 221057 31.12.1979 

Z a k ł a d y Telewizyjne „Uni t ra-Porko lor" , O ś r o d e k 
Badawczo-Rozwojowy P r z e t w o r n i k ó w Obrazu, W a r 
szawa, Polska (Zbigniew Felczak). 

Oświetlacz do formowania fotokatod 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie o p r a c o w a n i a 
oświetalcza pozwalającego na re jes t rac ję fo toprądu, 
j ak i na ocenę czułości i c h a r a k t e r y s t y k i w i d m o w e j 
czułości fotokatody w t rakc ie procesu jej f o r m o w a n i a 
za pomocą re je s t ra tora przebiegów czasowych. 

Oświetlacz do formowania fotokatod w e d ł u g w y n a 
lazku ma wirującą tarczę (T), na obwodzie k tóre j 
rozmieszczone są co n a j m n i e j trzy fi ltry (Z, C, S), 
a odległości między nimi są w s t o s u n k u 1:2:3. 

(1 zastrzeżenie) 

H01L P.223318 08.04.1980 

I n s t y t u t Technologi i E l e k t r o n o w e j , W a r s z a w a . P o l 
ska (Krzysztof Saczyk, D a n u t a Brzezińska, J a n u s z 
K r y ł o w , J a c e k Baykowski , J a n u s z K u n i c k i , T e r e s a 
K u c h a r e k , Tadeusz Budzyński, W ł a d y s ł a w K o t r a s i ń -
ski, A n n a Maciałowicz, A l e k s a n d e r Bąkowski) . 

Sposób wytwarzania domieszkowanych obszarów 
w płytkach półprzewodnikowych 

Sposób w e d ł u g w y n a l a z k u polega na tym, że na 
p ł y t k ę p ó ł p r z e w o d n i k o w ą z naniesioną die lektryczną 

w a r s t w ą maskującą z w y k o n a n y m i o t w o r a m i nanos i 
się w a r s t w ę k r z e m o w ą n iedomieszkowaną o grubości 
d spełnia jące j w a r u n e k : d = R p + 3 Δ R P ± Δ R P , gdzie 
Rp i ΔRP - s t a b e l a r y z o w a n e dla różnych jonów i ich 
energ i i : rzut ś redniego zasięgu jonów na k i e r u n e k ich 
p a d a n i a i s t a n d a r d o w a dewiac ja tego r z u t u . Do t e j 
w a r s t w y w p r o w a d z a się w procesie i m p l a n t a c j i jony 
w y b r a n e j domieszki o z a d a n e j energi i . Domieszkę z 
w a r s t w y d o m i e s z k o w a n e j d y f u n d u j e się do p ł y t k i p ó ł 
p r z e w o d n i k o w e j , korzys tn ie p r z y j ednoczesnym ut le
n i a n i u w a r s t w y k r z e m o w e j . W t y m o s t a t n i m proces ie 
powsta je obszar e m i t e r a i izolacyjna w a r s t w a dielek
t ryczna. 

Wynalazek umożl iwia o t r z y m a n i e pły tk ich o b s z a r ó w 
e m i t e r o w y c h o zadane j k o n c e n t r a c j i domieszki i n ie 
uszkodzonej powierzchni obszaru. (1 zastrzeżenie) 

H01R P.223400 10.04.1980 

Z a k ł a d y S p r z ę t u Ins ta lacy jnego „ P o l a m " , 
n/Notecią, Polska ( W a l d e m a r Książczak). 

N a k ł o 

Listwa przyłączeniowa, stosowana zwłaszcza 
w instalacjach 1-fazowych 

W y n a l a z e k rozwiązuje zagadnienie możliwości d o k o 
n y w a n i a odgałęzień insta lac j i e lek t ryczne j w d o w o l n y m 
miejscu i w dowolne j ilości. L i s t w a c h a r a k t e r y z u j e 
się tym, że s k ł a d a się z o b u d o w y (1) wyposażonej w 
szyny m e t a l o w e z a m o c o w a n e na całej długości, s t a 
nowiące odpowiednio tor fazowy (3), tor zerowy (5), 
tor o c h r o n n y (4) i k a n a ł ó w (6) na d o d a t k o w e p r z e 
w o d y oraz odgałęźnika (2) wyposażonego w za t rzask i , 
na k t ó r y m z a m o c o w a n e są dźwignie (8) i (9) osadzone 
na r u c h o m e j osi (10). Do osi (10) p r z y m o c o w a n a jest 
d ź w i g n i a (7) i zaciski s p r ę ż y n o w e (11), (12), (13) p o 
wodujące meta l iczne połączenie odpowiednich torów 
p r ą d o w y c h (3), (5) i (4). (1 zastrzeżenie) 

H01R P. 223482 14.04.1980 

Zgłoszenie d o d a t k o w e do zgłoszenia nr P . 209025 

O ś r o d e k Badawczo-Rozwojowy S y s t e m ó w M e c h a n i 
zacji, E l e k t r o t e c h n i k i i A u t o m a t y k i Górnicze j , K a t o 
wice, Polska (Józef Jeżewski , M a r e k Molin, A n d r z e j 
Rej , Anatol H a t w i c h , Zdzisław Karolczak, F r y d e r y k 
Regel, E w a Brzózka). 

Złącze wielostykowe do obwodów iskrobezpiecznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
k o n s t r u k c j i złącza wie los tykowego do o b w o d ó w 
iskro-bezpiecznych. 

Złącze wie los tykowe do obwodów i skrobezpiecznych 
ma pierścieniową uszczelkę (9) umieszczoną na tulei 
(2) w t y k u (A) pomiędzy k o ł n i e r z e m (3), a o b u d o w a 
(1) urządzenia oraz pierścieniową uszczelkę (14) u m i e 
szczoną pomiędzy powierzchnią czołową w t y k u (A) 
i gniazda (11) walcowej tulei (10). W t y k (A) jest 
m o c o w a n y od s t r o n y w e w n ę t r z n e j urządzenia do obu
dowy (1) n a k r ę t k ą (8), n a t o m i a s t na tulei (10) j e s t 
nałożony od s t rony w t y k u (A) luźny pierścieniowy 
u c h w y t (21) z o w a l n y m k o ł n i e r z e m , k tórego p o w i e r z 
chnia czołowa s tyka się z powierzchnią czołową t u l e i 
(2) w t y k u (A). (3 zas t rzeżenia) 
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H01T P. 223286 04.04.1980 

Instytut Badań Jądrowych, Otwock, Polska (Lech 
Kociński, Andrzej Jerzykiewicz). 

Sterowany iskiernik zwłaszcza do załączania 
wielkich prądów udarowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości oraz szybkości odbudowy wytrzymałości po
wrotnej iskiernika. 

W iskierniku według wynalazku pomiędzy elektro
dami głównymi (1) umieszczonych jest n elektrod po
mocniczych (2) osaczonych na obrotowym, izolują 
cym bębnie (3), połączonym z wałem napędowym (4). 
Elektrody główne (1) i elektrody pomocnicze (2) są 
umieszczone w izolacyjnej obudowie (9) zamkniętej 
pokrywą (10) i wypełnionej dielektrykiem ciekłym 
łub gazowym. (4 zastrzeżenia) 

R02B 12.04.1980 

Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego 
Czeehowicach-Dziedzicach, Zakład Nr 4 w Wierbce, 

fierbka, Polska (Marian Mach, Tadeusz Lipowski, 
Eugeniusz Wójcikiewicz, Kazimierz Śpiechowicz). 

Puszka podtynkowo-nadtynkowa 
dla osprzętu elektro-instalacyjnesro hermetycznego 

Puszka podtynkowo-nadtynkowa mająca zastoso
wanie w osprzęcie elektroinstalacyjnym, charaktery
zuje się tym, że ma w bocznych ściankach (2) i dol
nej ściance (3) umiejscowione profilowe wgłębienia 
{«*), przy czym środkowe wnętrze puszki wyposażo-
fte jest w ścianki (7) o obwodzie zamkniętym na od

powiednią wysokość do współpracy z drugą częścią 
wyrobu (8) tworząc teleskop o hermetycznym zam
knięciu. (1 zastrzeżenie) 

H02G 
H01B 

P.223309 05.04.1980 

Zakład Energetyczny Tarnów, Tarnów, Polska (Jan 
Szczygieł, Jan Bystrzycki, Stanisław Kawula, Stani
sław Fraczek). 

Urządzenie do przecinania kabli energetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego urządzenia do przecinania kabli energetycz
nych, które byłoby proste w obsłudze i całkowicie 
bezpieczne. 

Urządzenie to według wynalazku składa się z or
ganu wykonawczego w postaci gilotyny, mocowanej 
na kablu, posiadającej dwa noże, stały (8) i rucho
my (7) o półkolistych ostrzach. Z korpusem giloty
ny od strony noża ruchomego (7) połączony jest zes
pół napędowy. Składa się on z komory z ładunkiem 
prochowym (3) połączonej jednym końcem z cylin
drem, a drugim z głowicą (1). Tłoczysko tłoka (6) 
umieszczonego w cylindrze styka się bezpośrednio 
z trzonem noża ruchomego (7). Głowica (1) posiada 
igliczny mechanizm uderzeniowy, służący do zbija
nia spłonki ładunku prochowego. Do spustu tego me
chanizmu przyłączona jest nieprzewodząca linka spu
stowa (5) o długości około 12 m. Odpalenie ładunku, 
prochowego następuje na skutek pociągnięcia linki 
spustowej z bezpiecznej odległości. Tłoczysko wyko
nujące wtedy suw przesuwa nóż ruchomy w kie
runku noża stałego (8). Mijające się krawędzie tnące 
przecinają kabel. Jednocześnie następuje zwarcie żyk 
kabla. (3 zastrzeżenia) 

H02G P.223524 15.04.1980 

Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego „Elektro-
budowa", Katowice, Polska (Zygmunt Hołoga, Tadeusz 
Dobczyk, Jerzy Engelking, Czesław Radecki, Zbig
niew Kasiewicz). 
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Przyłącze szynoprzewodu 
silnoprądowego trójfazowego w osłonie z rury, 

zwłaszcza do transformatora 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przyłącza, którego konstrukcja pozwoliłaby w prosty 
sposób zrekompensować niedokładności budowlano-
instalacyjne w trakcie montażu przyłącza i szyno-
przewodu. 

Przyłącze zawiera izolatory przepustowe (3) trans
formatora umieszczone wewnątrz osłony dolnej (10) 
połączone poprzez swoje zaciski fazowe (1), (2) z ela
stycznymi złączami (8), (9). Elastyczne złącza (8), (9) 
są połączone na jednym swym końcu z zaciskami fa
zowymi izolatorów przepustowych (3) natomiast na 
drugim z zaciskami (5), (6) poszczególnych szyn prą
dowych. Ponadto do osłony dolnej (10) mocowana jest 
pokrywa górna (11) korzystnie o kształcie zbliżonym 
do połowy walca, przy czym wyżej wymieniona osło
na ma wpust, wewnątrz którego znajduje się sznur 
uszczelniający (15) oraz pierścień ślizgowy (14), na 
których wspiera się osłona (16) szynoprzewodu. 

Przyłącze znajduje zastosowanie w elektrowniach, 
elektrociepłowniach oraz wielu innych stacjach elek
troenergetycznych. (4 zastrzeżenia) 

H02H P. 228323 T 05.12.1980 

Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Ko
munalnego, Opole, Polska (Józef Szmigiel, Bogdan 
Chorą żak). 

Układ do zabezpieczania kłotów wodno-rurkowych 
przed skutkami zaniku energii elektrycznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zabezpieczającego o prostej konstrukcji i nie
zawodnym działaniu znajdującego zastosowanie 
w przypadkach braku drugiego źródła zasilania. 

PATENTOWEGO Nr 21 (205) 1981 

Układ według wynalazku wyposażony jest w zbiór, i 
nik wieżowy (1) wody awaryjnej, umieszczony na od-
powdedniej wysokości nad kotłami wodno-rurkowyrni i 
(6). Od zbiornika (1) odchodzi przewód doprowadza-
jący (2) z zaworem (3) dołączony do przewodu po-
wrotnego (13) wewnętrznej sieci cieplnej kotłowni. 1 
Przewód odprowadzający (4) z zaworem (5), dołączo-
ny jest do przewodu zasilającego (12) wewnętrznej j 
sieci cieplnej kotłowni. Przewód odprowadzający. (4) 
dołączony jest do schładzacza (6), który ma przewód 
(7). (1 zastrzeżenie) I 

H02J P. 223525 15.04.1980 I 
H02G 

Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego „Elektro-
budowa", Katowice, Polska (Zygmunt Hołoga, Marek 
Bereza, Jerzy Engelking, Tadeusz Musialski, Gerard 
Lebioda, Mieczysław Petryna, Stanisław Szpunar). 

Układ jednofazowych szyn ekranowych połączeń 
generatora wielkiej mocy z transformatorami 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego i niezawodnego w działaniu układu jedno
fazowego szyn ekranowych połączeń generatora wiel-
kiej mocy z transformatorami, zwłaszcza z dwoma 
transformatorami blokowymi włączonymi do pracy 
równoległej i z odejściem zwykle do transformatora 
zaczepowego, znajdującego powszechne zastosowanie 
do przesyłu energii elektrycznej. 

Układ według wynalazku zawiera szyny ekranowe 
(1) biegnące od generatora wielkiej anocy (G) do pun-
ktu rozgałęźnego (2), skąd odpowiednimi odgałęzienia-
mi wchodzą one do kolejnych transformatorów. Szyny 
ekranowane (1) od punktu rozgałęźnego (2) znajdują-
cego się przed pierwszym transformatorem (Tl) prze-
prowadzane są bezpośrednio ponad jego pokrywą (3), 
ponadto szyny te zajmują przestrzeń pomiędzy izola-
torami przepustowymi (GN) transformatorów przy 
jednoczesnym takim ich ustawieniu aby została zacho-
wana odpowiednia odległość izolacyjna pomiędzy ni
mi, a izolatorami (GN). (2 zastrzeżenia) 

H02K P. 220285 10.12.1979 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Grze
gorz Kamiński, Michael Kant, Virolleau Alain). 

Elektryczny silnik kulisty 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sil-
nika kulistego do bezpośredniego napędu przegubu 
kulowego dookoła środka obrótu, stosowanego jako 
silnik asynchroniczny lub jako silnik krokowy o zmie
nnej reiluktancji, zwłaszcza w napędach serwomecha
nizmów do napędu urządzeń o dwóch kątowych stop
niach swobody dookoła przegubu kulowego lub po
łączenia sferycznego. 

Silnik kulisty według wynalazku, zawiera człon ku- i 
listy o osi (z'oz) biegunowej, objęty współśródkowo 
przez obudowę o kulistych powierzchniach wewnętrz
nych, z pozostawieniem dwóch wolnych przestrzeni . 
(6) o kształcie dwóch pierścieniowych czasz przylega
jących do siebie podstawami wzdłuż osi (z'oz) zwanej 
osią biegunową, przechodzącej przez środek (0) obro
tu, przy czym człon kulisty i obudowa stanowią ra-
zem co najmniej jeden wzbudnik (3, 4) do wytwa
rzania pola (magnetycznego o składowych rozłożonych 
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w przybliżeniu w płaszczyznach promieniowych 
względem jego osi (z'oz) biegunowej oraz twornik (1) 
silnika obracany dookoła co najmniej jednej osi (x'ox), 
(y'oy) prostopadłej do osi (z'oz) biegunowej, które ra
zem tworzą stojan (2) i wirnik silnika. (15 zastrzeżeń) 

H92K P. 228324 T 05.12.1980 
F16K 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Janusz 
Prokopowicz, Tadeusz Gos, Jan Opyrchał). 

Siłownik elektromagnetyczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia nie
zawodnej pracy urządzeń wyposażonych w siłowniki 
magnetyczne. 

Siłownik składający się z nieruchomej zewnętrznej 
cewki nawiniętej na korpusie, skrajnego przełącznika 
- wyłącznika i sprężyn przerzutowych, według wy
nalazku charakteryzuje się tym, że na rdzeniu (4) na
winięta jest wewnętrzna cewka (6) połączona ele
ktrycznie ze skrajnym przełącznikiem - wyłączni
kiem (2), który w skrajnych położeniach rdzenia (4) 
przełącza kierunek prądu płynącego przez wewnętrz
ną cewkę (6). Do rdzenia <4) zamocowany jest wysię
gnik (3) współpracujący z wyłącznikiem - przełącz
nikiem (2). 

Wynalazek znajduje zastosowanie w układach zawo
rów instalacji hydraulicznej, pneumatycznej i próż-
niowej. (1 zastrzeżenie) 

H02M P. 230923 28.04.1981 

Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej „Ema-
-Apator", Toruń, Polska (Jerzy Pownicki). 

Układ tyrystorowy ze sprzężeniem zwrotnym 
napięciowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego układu tyrystorowego, który mógłby być sto
sowany we wszystkich zespołach ze sprzężeniem 
zwrotnym napięciowym. 

Układ zbudowany z regulatora oraz dzielnika na
pięcia włączonego na wyjściu przekształtnika równo
legle z odbiornikiem i złożonego z co najmniej czte
rech rezystorów połączonych szeregowo, według wy
nalazku charakteryzuje sę tym, że punkt (A) dzielni
ka, w którym podczas pracy przekształtnika (1) istnie
je potencjał równy zero, jest połączony z masą. Spa
dek napięcia na rezystorze (R2) stanowi sygnał sprzę
żenia zwrotnego. (1 zastrzeżenie) 

H02P P. 223441 12.04.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Aleksander Fręchowicz, Bronisław 
Drak, Tadeusz Glinka, Tadeusz Janik). 

Hamownica elektromaszynowa o kształtowanej 
charakterystyce obciążenia w funkcji prędkości 

obrotowej 

Hamownica elktromaszynowa o kształtowanej cha
rakterystyce obciążenia w funkcji prędkości obrotowej 
zawierająca maszynę prądu stałego o ułożyskowanym 
stojanie z tłumikiem drgań skrętnych, według wyna
lazku charakteryzuje się tym, że stojan maszyny (1) 
jest połączony z belką sprężystą (3), na której zabudo
wane są czujniki tensometryczne lub indukcyjne (7). 
Maszyna (1) zasilana jest z zasilacza tranzystorowego 
lub tyrystorowego (9) sterowanego elektronicznym 
członem (11) zadającym moment obciążenia lub pręd
kość obrotową na podstawie sygnałów zadajnika (10) 
i miernika prędkości obrotowej (6). (1 zastrzeżenie) 
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H02P P.223463 15.04.1980 

Zjednoczone Zakłady Produkcji Aparatury Nauko
wej, Zakład Aparatury Elektronicznej „Elpan", Lu
bawa, Polska (Henryk Koryciński). 

Układ regulacji prędkości obrotowej 
silnika elektrycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu o prostej konstrukcji. 

Układ według wynalazku ma układ porównujący 
napięcie nastawy z napięciem proporcjonalnym do 
obrotów silnika, zawierający tranzystor (T1), do bazy 
(którego doprowadzone jest napięcie (Us) proporcjonal
ne do obrotów silnika, do emitera zaś doprowadzone 
jest napięcie nastawy ( U N ) . Kolektor tranzystora po
łączony jest z punktem wspólnym kondensatora (C) 
i rezystora (R) dołączonych do odpowiednich wejść 
przerzutnika imonostabilnego (PM), sterowanego cią
giem impulsów synchronicznych (Is) z napięciem sieci. 

(1 zastrzeżenie) 

H02P P.228271 T 03.12.15 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Stani
sław Kalisiak, Mirosław Czajkowski). 

Układ do jednoczesnego sterowania 
silników asynchronicznych i prądu stałego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu do jednoczesnego i niezależnego sterowania wie
lu ,różnych silników asynchronicznych i prądu stałe
go zapewniającego płynność i niezależność regulacji 
prędkości obrotowej każdego napędu. 

Układ ma jeden człon komutacji centralnej (2), do 
wyjścia którego przyłączone są jednocześnie falow
niki prądu zamiennego (F1, F2... Fn) zasilające silniki 
asynchroniczne (SA1, SA2... SAn) i sterowane z od
dzielnych sterowników (SF1, SF2... SFn) oraz prze-

kształtniki impulsowe (P1, P2... P n ) zasialające silniki 
prądu stałego (E1, E2... En) i sterowane także z od-
dzielnych sterowników (Si, S»... S„). (1 zastrzeżenie) 

H03K P. 223196 31.03.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Ściernej, 
Łódź, Polska (Wojciech Niewinowski, Tadeusz Kem
pko, Janusz Stuczyński, Jeremi Lewiński). 

Selektywny przekaźnik progowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
selektywnego przekaźnika progowego, mającego wła
ściwość selekcji sygnałów wejściowych, przez wytłu
mianie sygnałów zakłóceniowych. 

Selektywny przekaźnik progowy ma między kom
paratorem (K), a elementem wykonawczym (EW) 
przeciwzakłóceniowy filtr typu przerzutnikowego, w 
którym uniwibrator (M) połączony jest z zespołem pa
mięciowym (P) składającym się z przerzutnika bista-
bilnego (U), typu „D", połączonego z własnym ukła-
dem zerującym (Ti) i z układem całkującym (INT), 
którego wyjście połączone jest z elementem wyko
nawczym (EW) przekaźnika progowego. (1 zastrzeżenie) 

H03K 
H03L 

P.223319 08.04.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ma
ciej Dzieniakowski, Andrzej Smirnow, Tadeusz Pła
tek, Piotr Pełczewski, Andrzej Baranecki). 

Trójfazowy generator napięć sinusoidalnych 
z napięciowym przestrajaniem częstotliwości 

amplitudy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ge
neratora wytwarzającego przebiegi o bezinercyjnie 
regulownej amplitudzie i częstotliwości. 

Trójfazowy generator ma trzy układy mnożące ana
logowo (MR, MS, MT), których pierwsze wejście po
łączone jest z wyjściem układu wytwarzającego prze
biegi sinusoidalne (US), a drugie wejście każdego, z 
trzech tych układów (mnożących (MR, MS, MT) połą
czone jest z jednym z trzech wyjść drugiego układu 
wytwarzającego przebiegi prostokątne. Wyjście każde
go z układów mnożących połączone jest z filtrem dol-
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noprzepustowyrn (FDR, FDS, FDT). Każdy z układów 
mnożących analogowo (MR, MS, MT) zawiera wzmac
niacz operacyjny. (2 zastrzeżenia) 

B03K P. 223320 08.04.1980 

H04L P. 223485 14.04.1980 

Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne im. Gen. 
Karola Świerczewskiego „TELKOM-TELETRA", Po
znań, Polska (Jerzy Bulski, Gracjan Kaczałek, Jerzy 
Krakowski). 

Układ kontroli poziomu odbiorczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nie
zawodnego w działaniu układu kontroli poziomu od
biorczego w odbiornikach urządzeń telegrafia wielo
krotnej z modulacją częstotlwości. 

Głównym elementem układu według wynalazku jest 
przerzutnilk tranzystorowy (Tl, T2) włączony w układ 
Odbiornika (1, 2) i sygnalizacji zewnętrznej (3). Układ 
znajduje zastosowanie w tranzystorowych odbiorni
kach telegrafii wielokrotnej do nadzorowania obni
żenia lub zaniku poziomu odbiorczego. (1 zastrzeżenie) 

H04N P.223249 

Zakład Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego, 
Warszawa, Polska (Jan Walczyk). 

03.04.1980 

Sposób i zestaw do pomiaru rozdzielczości 
i międzyliniowości obrazu telewizyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu oraz zestawu do określania parametrów produ
kowanych kineskopów, przy pomocy łatwodostępnych 
urządzeń, które pozwolą na zmniejszenie pracochłon
ności procesu sprawdzania kineskopów. 

Sposób według wynalazku, w którym wykorzystuje 
się sygnał tostowy z generatora pasów kontrolnych 
zawierający grupę pasków pionowych i pasy odnie
sienia, polega na tym, że stosuje się kamerę telewizyj
ną jako urządzenie optyczno-elektronowe dla uzyska
nia zamiany rozkładu luminacji obrazu telewizyjnego 
na sygnały elektryczne, przy czym obserwuje się wy
cinek obrazu telewizyjnego mającego na ekranie lampy 
kineskopowej dla eliminacji zniekształceń częstotli
wościowych, mierzonego rozkładu luminacji, zaś do 
pomiaru rozdzielczości badanego obrazu telewizyjne
go stosuje sie oscyloskop zawierający selektor linii, 
którym mierzy się amplitudę sygnałów pasków pio
nowych UF oraz sygnału odniesienia Uo, natomiast 
za miarę rozdzielczości obrazu przyjmuje się wielkość 
zwaną głębokością modulacji mf, zaś międzyliniowość 
badanego obrazu występującego na kineskopie, okre
śla się przez pomiar odległości pomiędzy wierzchołka
mi impulsów linii mierzonych na ekranie oscyloskopu. 

Zestaw urządzeń do pomiaru rozdzielczości i mię
dzyliniowości badanego obrazu telewizyjnego za po
mocą generatora testowego zawiera komorę telewizyj
ną (3), przed obiektywem której znajduje się monitor 
kontrolny (2), połączony z generatorem testowym pas
ków (1) przy czym kamera (3) połączona jest z oscy
loskopem (4). Natomiast do pomiaru przy użyciu testo
wej tablicy kontrolnej (5) ustawiona jest obiektywem 
jedna kamera (6) przed tą tablicą, natomiast wyjściem 
sygnałów połączona jest poprzez wzmacniacze (7) z 
monitorem kontrolnym (8), który wyposażony jest w 
badiany kineskop. Przed ekranem kineskopu znajduje 
się druga kamera (9), która dalej połączona jest z o-
scylokopem. Do wszystkich urządzeń zestawu pomia
rowego doprowadzony jest sygnał synchronizujący 
wizji (Cs). (2 zastrzeżenia) 

H05B P. 229330 22.01.1981 

Pierwszeństwo: 25.01.1980 - NRD (nr WP H05B/218651) 

VEB Messgeratewerk „Erich Weinert" Magdeburg 
Betrieb des Kombinates VEB EAW „Friedrich Ebert", 
Magdeburg, Niemiecka Republika Demokratyczna 
(Bernhard Grill. Herbert Gladigow, Dieter Heymann). 

Układ łącznika zmierzchowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu o niskich kosztach wytwarzania, przy dużej 
dokładności łączenia. 

politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Mi
chał Gołębiowski, Wiesław Martynow, Mrek Lewan
dowski). 

Przetwornik napięcie - częstotliwość 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przetwornika o symetrycznym przetwarzaniu napięć 
wejściowych o przeciwnych znakach, stosowanego jako 
detektor stanu równowagi w kompensatorach cyfro
wych do wag elektromechanicznych. 

Przetwornik ma wejściowy wzmacniacz operacyjny 
(W1), sterujący na przemian poprzez parę tranzysto
rów komplementarnych (Tl, T2) prądem ładowania 
wóch (kondensatorów (C1, C2), z których każdy łączy 

iródło napięcia zasilającego z wejściem układu pro-
gowo-rozładowującego (UPR1), (UPR2). Wyjście każ
dego z układów połączone jest z wejściem układu su
my logicznej (UL), którego drugie wejście poprzez 
komparator (K) połączone jest z wejściem przetwor
nika. (1 zastrzeżenie) 
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Układ łącznika zmierzchowego służący do włączania 
urządzeń oświetlających przy przekroczeniu dolnej 
wartości natężenia oświetlenia i wyłączania tych u-
rządzeń przy przekroczeniu górnej wartości natężenia 
oświetlenia, przy czym natężenie włączenia jest mniej
sze od natężenia wyłączenia, według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że napięcie (U) zależne od natę
żenia oświetlenia (E) jest przyłożone do dwóch łącz
ników progowych (SW 1) i (SW 2), przy czym punkt 
łączenia łącznika (SW 2), którego wyjście (a2) steruje 
urządzeniem oświetlającym, jest zależny od stanu łą
czenia łącznika (SW 1) w ten sposób, że przy jednym 
stanie logicznym na wyjściu (al) łącznika (SW 1), 
łącznik (SW 2) przy przekroczeniu dolnej wartości 
natężenia (El) włącza urządzenie oświetlające, a przy 
drugim stanie logicznym na wyjściu łącznika (SW 1), 
łącznik (SW 2) przy przekroczeniu górnej wartości 
natężenia (E2) wyłącza urządzenie oświetlające. 

(3 zastrzeżenia) 

H05K 
G12B 

P.223248 03.04.1980 

Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury Nauko
wej „KABID-ZOPAN", Warszawa, Polska (Jan Dybek, 
Marian Gryz, Włodzimierz Krzyzdak). 

Obudowa do elektronicznego przyrządu pomiarowego, 
typu laboratoryjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej obudowy, która byłaby lekka i wygodna w na
prawach przyrządów pomiarowych ze względu na unie
zależnienie konstrukcji nośnej aparatu od zewnętrznej 
części obudowy. 

Obudowa składa się z dwóch jednakowych części 
z tworzywa sztucznego, części górnej (1) i części dol
nej (2) oraz z konstrukcji nośnej. Część górną (1) i 
część dolna (2) są lelkko wygięte przy formowaniu w 
kierunku wnętrza obudowy. Jednocześnie od ich 
wewnętrznej strony w miejscu styku z płytą czołową 
zewnętrzną (5) znajduje się kanałek (31) o długości 
mniejszej od długości płyty czołowej zewnętrznej (5), 
stanowiący zatrzask dla tej płyty. Część górna (1) I 
część dolna (2) połączone są od przodu przy pomocy 
elementów śrubowych (9) i płytek pomocniczych (10) 
poprzez wystające z tych części żeberka (7). 

(5 zastrzeżeń) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

D Z I A Ł A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01B W. 66021 02.01.1931 
F16M 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Walde
mar Góral, Włodzimierz Amcipiuk, Stanisław Jarmoło-
wicz). 

Połączenie silników napędowych glebogryzarki 

Wzór .rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji połączenia elastycznego umożliwiającego uzykanie 
dokładnych osiowości między elementami współpracu
jącymi, zwłaszcza maszyn uprawowych rotacyjnych. 

Połączenie silników napędowych glebogryzarki 
zwdększające ich trwałość, charakteryzuje się tym, że 
między silnikiem (2) a płytą boczną (3) znajduje się 
element sprężysty (6) między śrubami mocującymi sil
nik (4) a płytą boczną (3) znajduje się element sprę
żysty (5) i między płytą boczną (3) a osłoną glebogry
zarka (7) znajduje się element sprężysty (9). 

(1 zastrzeżenie) 

A01K W. 65577 31.101980 

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Polska 
(Antoni Jarczyk, Aleksander Zawada, Zbigniew Kawa). 

Wielocyfrowa tatuownica dla trzody chlewnej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej tatuownicy która pozwalałaby na szybkie i 
skuteczne tatuowanie białych świń. 

Tatuowanica wyposażona w płytki tatuujące z igłami 
lekarskimi tworzącymi rysunek cyfry według wzo

ru charakteryzuje się tym, że ma trzy niezależne me
chanizmy uderzeniowe (1) składające się z części zbi-
jakowej (2), sprężyny (3), wałka z wyżłobieniem (4), 
oraz uchwytów naciągowych zespolonych zewnętrzną 
obudową (6), do której przymocowane są zaczepy (7) 
zblokowane wspólną sztywną osią (8) z dźwignią za-
czepową (9) i z dźwignią spustową (10) oraz uchwyt 
kolbowy (11) i uchwyt pomocniczy (12). W przedniej 
części obudowy (6) znajdują się otwory prowadnico-
we (13) bolców wsuwnych łączące obudowę (6) z płyt
kami tatuującymi (15), w których zamocowane są igły 
lekarskie (16) z dodatkowym otworem bocznym (17), 
a wokół igieł (16) gąbka (18). (1 zastrzeżenie) 

A01K W. 66010 02.01.1981 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. X-lecia PRL, 
Kieźlim, Polska (Rodegro Małkuis, Stanisław Kopacz). 

Karmnik dla drobiu, zwłaszcza indyków 

Przedmiotem wzoru jest karmnik dla drobiu, zwłasz
cza indyków, przeznaczony do bezpośredniego zadawa
nia paszy, pozwalający również na kontrolę ilości za
dawanej paszy. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej, 
statycznej konstrukcji. 

Karmnik według wzoru ma stojak (1) z nasadzo
nym na nim wieszakiem (6), na którym opiera się 
podstawa (2) z (wciśniętym pierścieniem (3) i zamocowa
ną siatką (7) z prętów, a na rurkę wieszaka (6) nało
żony jest cylinder (4) z daszkiem (5) w kształcie stoż-
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ka, przy czym do regulacji szczeliny na paszę między 
cylindrem (4) a podstawą (2) służy zawleczka (8) prze
chodząca przez otwory w wieszaku (6). 

(1 zastrzeżenie) 

A41D W. 66081 13.01.1981 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Cen
tralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Ba
wełnianego, Łódź, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, 
Warszawa, Polska (Zofia Pawłowska, Barbara Jabłoń
ska, Danuta Galewska, Alicja Michalik, Izabela Słom
czyńska, Maria Rakoczy, Jadwiga Jaworska, Tadeusz 
Śliwiński, Jadwiga Chmielewska, Halina Antonina 
Stępień, Helena Gołębiewska, Marianna Stefania Du
dek, Elżbieta Zofia Zembowicz-Sułkowska, Marianna 
Glanc). 

Ubiór ochronny do zaprawiania nasion 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest ubiór ochron
ny do zaprawiania nasion składający się z kurtki, 
spodni i oddzielnego kaptura. 

Ubór przeznaczony jest dla mężczyzn pracujących-
przy zaprawianiu nasion i chroni przed szkodliwym 
działaniem pylistych i płynnych środków ochrony roś
lin należących do III, i v i V grupy toksyczności. 

Ubiór ochronny wykonany z tkaniny bawełnianej 
pyłochronnej impregnowanej hydro- i oleofobowo we
dług wzoru charakteryzuje się tym, że kurtka ma re-
glanowy krój rękawa (1) wykonanego z jednego ele
mentu tkaniny, kryite zapięcie (2) przodu oraz zapię
cie pod szyją (3). Zakończenia rękawów kurtki oraz 

nogawek spodni są uszczelnione. Kaptur stanowiący 
oddzielną część ubioru ma pelerynkę wykonaną z jed
nego elementu tkaniny i usztywniony daszek. 

(1 zastrzeżenie) 

A41B W. 66082 13.01.1981 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Cen
tralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Ba
wełnianego, Łódź, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, 
Warszawa, Polska (Zofia Pawłowska, Barbara Jabłoń
ska, Danuta Galewska, Alicja Michalik, Izabela Słom
czyńska, Maria Rakoczy, Jadwiga Chmielewska, Hali
na Antonina Stępień, Jan Chmielewski, Helena Gołę
biewska, Elżbieta Zofia Zembowicz-Sułkowska). 

Ubiór ochronny do zaprawiania nasion 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania ubioru 
o łatwym użytkowaniu i czyszczeniu przy jednoczes
nym skutecznym działaniu chroniącym. 

Ubiór ochronny wykonany z tkaniny bawełnianej 
pyłochronnej impregnowanej hydro- i oleofobowo cha
rakteryzuje się tym, że górna część kombinezu (1) sta
nowiąca rękaw reglanowy połączony z karczkiem wy
konana jest z jednego elementu tkaniny i na wysokoś
ci piersi połączona jest przy pomocy szwu (2) z dol
ną częścią kombinezonu (3) wykonaną z dwóch elemen
tów tkaniny łączonych przy pomocy szwu środkowo-
krokowego (4), a kaptur stanowiący oddzielną część 
ubioru ma pelerynkę (9) wykonaną z jednego elemen
tu tkaniny i usztywniony daszek (10). 

Ubiór przeznaczony jest dla mężczyzn pracujących 
przy zaprawianiu nasion i chroni przed szkodliwym 
działaniem pylistych i płynnych środków ochrony roś
lin, należących do III, IV i V klasy toksyczności. 

(1 zastrzeżenie) 

A43B W. 66034 05.01.1981 

Spółdzielnia Inwalidów „Inplast", Poznań, Polska 
(Roman Hiszpański). 

Ochraniacz pięty 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest ochraniacz pię
ty przeznaczony zwłaszcza jako wkładka do obuwia 
sportowego i marszowego skutecznie zapobiegająca 
odbiciu się pięty. 

Ochraniacz wykonany z elastycznego tworzywa osła
niający część podpiętową i tylną pięty, według wzoru 
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charakteryzuje się tym, że korpus (1) ochraniacza bo-
loidalnym przekroju poprzecznym i wybrzuszeniu dna 
ma ukośne krawędzie (2) boczne stanowiące wzmocnie-

nie obwodu, natomiast krawędzie - górna (3) i dol-
(5) są ścienione. (1 zastrzeżenie) 

A43D W. 65813 09.12.1980 

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego, 
Kraków, Polska (Jan Bernaś, Franciszek Janowiak, Ma
ria Sieńko). 

Uniwersalny wysokościomierz pięt 
wraz z tabelą wysokości pięt w danej grupie obuwia 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
wysokościomierza pięt, który spełniałby jednocześnie 
dwie funkcje: miernika wysokości pięt oraz funkcję 
kontroli tej wysokości. 

Wysokościomierz według wzoru użytkowego charak
teryzuje się tym, że ma określony kształt taki jak na 
rysunku oraz na jednej z dwóch płaszczyzn przyrządu 
umieszczona jest obowiązująca tabela wysokości pięt 
w poszczególnych numerach i grupach wielkościowych 
obuwia, natomiast na dwóch łukach drugiej płaszczyz
ny przyrządu ma skale pomiarowi, nacechowane w mi
limetrach (na łuku zewnętrznym przyrządu - skali 
do pomiaru wewnątrz obuwia, a na łuku wewnętrznym 
- skali do pomiaru zewnętrznego wysokości na ko
pycie). (1 zastrzeżenie) 

A47B W. 66160 23.01.1981 

Pierwszeństwo: 24.01.1980 - RFN (nr G 800 1768.1) 

ALNO - Mobelwerke GmbH u. Co. KG, Pfullen-
dorf, Republika Federalna Niemiec. 

Szafka narożna wysoka 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej szafki narożnej, do której możliwe by było u-
suwanie skrzynek z napojami bez uszkadzania okna. 

Szafka narożna wysoka przeznaczona jest do wbu
dowanego pomieszczenia kuchennego. Szafka według 
Wzoru ma wkładaną podłogę, która wyłożona jest bla-

chą (5) ze stali szlachetnej o strukturowanej powierzch
ni, krawędzie blachy (5) ze stali szlachetnej przy ścian
kach (1) szafki mają zagięcia (6), przy czym wkładane 
półki (3) mają skierowane do wewnątrz wycięcia (4) 
dla ułatwienia przy sięganiu na górne półki. 

(3 zastrzeżenia) 

A47F 09.01.1981 

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych „GO-
ZAMET-WUTEH", Gorzów Wlkp., Polska (Julian Go-
dawski, Krzysztof Winiczenko). 

Prętowy wieszak 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania wieszaka 
o zwiększonej wytrzymałości na obciążenia. 

Prętowy wieszak osadzony zaczepem w otworach 
perforacji pionowych nośników stanowi element wy
posażenia regałów sklepowych. Wieszak według wzoru 
składa się z zaczepu (1) o dwóch zębach (2) rozmiesz
czonych na dwóch bokach zaczepu. Koniec poziomego 
ramienia (4) wieszaka umieszczony jest między bokami 
zaczepu (1) i zamocowany trwale do wewnętrznej za
krzywionej powierzchni zaczepu (1). Nie zamocowany 
koniec (5) poziomego ramienia (4) ugięty jest ku górze, 
a na poziomym odcinku ramienia (4) osadzone są pros
topadłe do niego poziome poprzeczki (6) ó ugiętych ku 
górze końcach. (4 zastrzeżenia) 

A47F W. 66053 09.01.1981 

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych „GO-
ZAMET-WUTEH", Gorzów Wlkp., Polska (Julian Go-
dawski. Krzysztof Winiczenko). 

Prętowy wieszak dwuramienny 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
wieszaka, który zabezpieczałby przed wychyleniem 
bocznym i miałby dużą wytrzymałość na pionowe o-
bciąźenia. 

Prętowy wieszak dwuramienny osadzony zaczepami 
w otworach perforacji pionowych nośników stanowi e-
lement wyposażenia regałów sklepowych. Wieszak 
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według wzoru składa się z dwóch zaczepów (1) każdy 
o dwóch zębach (2) rozmieszczonych na dwóch bokach 
zaczepu. Końce (3) ramion (4) wieszaka zamocowane są 
trwale do wewnętrznej zakrzywionej powierzchni za
czepów (1). Końce ramion (4) połączone są zaokrąglo
nym łącznikiem (5). (2 zastrzeżenia) 

A47F W. 66054 09.01.1981 

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych "GO-
ZAMET-WUTEH", Gorzów Wlkp., Polska (Julian Go-
dawski, Krzysztof Winiezenko). 

Prętowy wieszak do piłek 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracawania wiesza
ka o zwiększonej stateczności. 

Prętowy wieszak do piłek osadzony zaczepem w 
otworach perforacji pionowych nośników stanowi 
element wyposażenia regałów sklepowych. Wieszak 
według wzoru składa się z zaczepu (1) uformowane
go z trapezu równobocznego z dwoma zębami (2) na 
końcach jego podstawy poprzez osiowe jego zagięcie 
w kształt odwróconej litery U. Do zaczepu (1) za
mocowany jest poziomy koniec (3) ramienia wiesza
ka; środkowy odcinek (4) ramienia odchylony jest ku 
dołowi a drugi koniec ukształtowany jest w pozio-
my nie zamknięty okrąg usytuowany symetrycznie 
względem środkowego odcinka (4). (1 zastrzeżenie) 

A47F W. 66055 09.01.1981 

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych „GO-
ZAMET-WUTEH", Gorzów Wlkp., Polska (Julian Go-
dawski, Teresa Stawikowska). 

Plecy perforowane regału 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takich 
pleców, które zapewniałyby dostateczne usztywnie
nie dwunośnikowego segmentu. 

Plecy perforowane regału są zbudowane z prosto
kątnej płyty perforowanej (1) o prostopadle w jedną 

stronę zagiętych bokach, przy czym na krótszych bo, 
kach rozmieszczone są zaczepy. Odstęp między są, 
siednimi pionowymi otworami każdej pary otworów 
(5) perforacji płyty (1) równy jest odstępowi między 
bokami zaczepu prętowych wieszaków regału, a koń
ce dłuższych boków zawinięte są do wewnątrz. 

(2 zastrzeżenia) 

A47F W. 66056 09.01.1981 

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych ,,GO-
ZAMET-WUTEH", Gorzów Wlkp., Polska (Julian 
Godawski, Jerzy Tomaszewski, Zygmunt Ziółek). 

Plecy siatkowe regału 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takich 
pleców regału, które miałyby zwiększoną widoczność 
poprzeczną między przejściami oraz mogłyby być o-
sadzone na perforowanych nośnikach pomiarowych. 

Plecy siatkowe regału stanowiące element wyposa
żenia regałów i gondol w urządzeniach sklepowych 
zawierają prostokątną kratę (1) z okrągłych prętów 
(2) i (3). Skrajne poziome i pionowe pręty są krótsze, 
a skrajne poziome (3) mają zwiększoną średnicę. Kra
ta (1) zamocowana jest do słupka nośnika za pomocą 
wykonanego z płaskownika uchwytu z prostokątnymi 
wybraniami na ramionach i odgiętych końcach ra
mion. (1 zastrzeżenie) 
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A47F W. 66057 09.01.1981 

przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych „GO-
ZAMET-WUTEH", Gorzów Wlkp., Polska (Julian 
Godawski, Jerzy Tomaszewski). 

Półka do nart 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania półki do 
nart, która umożliwiałaby lepsze wykorzystanie po
wierzchni sprzedaży. 

Półka do nart będąca elementem wyposażenia re
gałów i gondoli w urządzeniach sklepowych, według 
wzoru charakteryzuje się tym, że stanowi ją prze
strzenna krata o okrągłych wzdłużnych prętach (2) 
prostych oraz poprzecznych prętach (3) w kształcie 
płaskiej odwróconej litery U. Pręty są zgrzewane w 
miejscach styków. Skrajne poprzeczne pręty (4) ma
ta wydłużone końce (5), które umieszczone są prze-
lotowo w narożnych otworach prostokątnej płyty (6). 

(1 zastrzeżenie) 

A47F W. 66058 09.01.1981 

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych „GO-
ZAMET-WUTEET, Gorzów Wlkp., Polska (Julian 
Godawski, Teresa Stawikowska. 

Półka do rakiet tenisowych 

Przedmiotem wzoru jest wysięgowa półka do ra
kiet tenisowych z zaczepami do osadzania w otwo
rach perforacji, stanowiąca element wyposażenia re
gałów i gondoli urządzeń sklepowych zapewniająca 
stabilne położenie rakiet. 

Półka do rakiet tenisowych składa się z dwóch 
trójkątnych podpórek (1) o wydłużonych poziomych 
odcinkach nośnych (2) połączonych czołowo łączni
kiem (3). Na dwóch poprzeczkach łączących części 
środkowe podpórek (1) zamocowane są łukowe sepa
ratory (5). (1 zastrzeżenie) 

A47P W. 66059 09.01.1981 

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych „GO-
ZAMET-WUTEH", Gorzów Wlkp., Polska (Julian 
Godawski, Zygmunt Ziółek, Antoni Wiśniewski). 

Nośnik urządzenia sklepowego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
nośnika, który byłby łatwy w montażu. 

Nośnik urządzenia sklepowego składa się z pro
stych słupków (4) o prostokątnych otworach perfo
racji oraz nóg (1) z pionową podporą (2) i trapezo
wym trójzębnym zaczepem (3) osadzonym zębami w 
otworach słupka (4) i dociśniętym klinem blokady (5). 
Klin blokady (5) wykonany jest z płaskownika w 
kształcie litery U z odgiętymi na zewnątrz odcinka
mi na końcach ramion. Sąsiednie słupki (4) nośnika 
połączone są poziomym łącznikiem. (3 zastrzeżenia) 

A47F W. 66061 09.01.1981 

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych „GO-
ZAMET-WUTEH", Gorzów Wlkp., Polska (Julian 
Godawski). 

Gablota ciastkarska 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania wolno
stojącej gabloty łatwej w montażu i demontażu, któ
ra byłaby przystosowana do zmiany rozstawu piono
wego półek. 

Gablota ciastkarska składa się z dwóch ramowych 
nośników (1), których tylne słupki (2) mają zamoco
wane dwa poziome wsporniki (3). Na wspornikach (3) 
osadzone są dwa poziome kasetony (4) połączone 
bocznymi listwami osłonowymi. Z tyłu między kase
tonami (4) zamocowane są do tylnych słupków (2) 
poziome listwy nośne, do których przytwierdzone są 
uchwyty mocujące pochylone ku przodowi ażurowe 
półki (7). (2 zastrzeżenia) 
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A47F W. 66063 09.01.1981 

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych ,GO-
ZAMET-WUTEH", Gorzów Wlkp., Polska (Julian 
Godawski, Czesław Kosmacz, Zygmunt Ziółek, Te
resa Stawikowska). 

Gablota 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia takiej gabloty, która umożliwiałaby realizację 
dwustronnej ekspozycji. 

Gablotę stanowi prostopadłościan, którego ściana 
przednia (1) składa się z dwóch płyt osłonowych (2) 
z połowalnymi wybraniami i dwóch płyt czołowych 
(13), przy czym płyty osłonowe (2) stykają się ze so
bą a ściana tylna jest identyczna jak ściana przed
nia (1) zaś na wieńcu dolnym i pod wieńcem gór
nym zamocowane są oprawy świetlówkowe. Na zew
nątrz poziomo pod wieńcem dolnym zamocowane są 
dwa zaczepy nośne (3), zaś górne zaczepy ustalające 
zamocowane na wieńcu górnym mają kształt płaskiej 
płytki z prostokątnym występem (10). 

(5 zastrzeżeń) 

A47F 
A47B 

W. 66064 09.01.1981 

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych „GO-
ZAMET-WUTEH", Gorzów Wlkp., Polska (Julian 
Godawski, Zygmunt Ziółek, Jerzy Tomaszewski). 

Regał 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania regału 
o łatwym montażu, który pozwalałby na zwiększenie 
obciążeń półek bez możliwości ich zsunięć z uchwy
tów. 

Regał składający się z dwóch połączonych ze sobą 
ramowych nośników, których pionowe słupki mają 
w ścianach bocznych poosiowo usytuowane okrągłe 
otwory według wzoru charakteryzuje się tym, że w 
otworach (3) słupków (2) ramy nośnika umieszczone 
są zaczepy (4) uchwytu, na którym osadzone są spe
cjalnie ukształtowane półki blaszane lub półki z prę-
tów metalowych. (3 zastrzeżenia) 

A47F W. 66065 09.01.1981 

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych „GO-
ZAMET-WUTEH", Gorzów Wlkp., Polska (Julian 
Godawski, Teresa Stawikowska,, Zygmunt Ziółek). 

Regał do firan i zasłon 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
regału, który pozwalałby na właściwą ekspozycję fi
ran i zasłon. 

Regał do firan i zasłon składa się z wolnostojącego 
nośnika z pionowymi perforowanymi słupkami (2). 
W górnej części słupków osadzone są wsporniki (3) 
z zamocowaną czołowo płytą osłony (4) i poziomo 
płytą półki (5), pod którą zamocowane są prowadnice 
(6) i oprawa świetlówkowa (7). Poniżej płyty półki 
(5) osadzona jest przeszklona i podświetlona gablota 
(8). (1 zastrzeżenie) 

A47F W. 66067 09.01.1980 

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych „GO-
ZAMET-WUTEH", Gorzów Wlkp., Polska (Julian 
Godawski, Teresa Stawikowska). 

Witryna 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej 
konstrukcji witryny, która zapewniałaby lepszy roz
kład obciążeń nośnika. Witrynę według wzoru sta
nowi prostopadłościenny, otwarty dwustronnie ele
ment wyposażenia regałów i gondoli sklepowych, za
wieszany bocznymi zaczepami w otworach perfora
cji pionowych nośników. Dolny zaczep nośny witry
ny składa się z kątownika (3) zamocowanego jednym 
ramieniem (4) pod wieńcem dolnym (10), a na dru
gim trapezowym ramieniu (5) zamocowany jest teow-
nik (6), na którego środniku (7) ukształtowany jest 
ząb zaczepu (8). Górny zaczep ustalający (2) witry
ny ma postać płytki z prostokątnym występem usta
lającym (9) zamocowanej na wieńcu górnym. 

(1 zastrzeżenie) 
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A47F W. 66068 09.01.1985 

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych ,.GO-
ZAMET-WUTEH", Gorzów Wlkp., Polska ' (Julian 
Godawski, Teresa Stawikowska). 

Półka na ogumienie 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruo
wania takiej półki, która zapewniałaby stabilne osa
dzenie opon i łatwy dostęp obsługi do opon. 

Półka na ogumienie według wzoru zawiera piono
wo usytuowane, równoległe ramki (1) z okrągłego 
pręta, połączone w narożnikach i w odcinkach przy-
łukowych pionowego i poziomego boku poziomymi 
poprzeczkami. Na górnych odcinkach pionowych bo
tów skrajnych ramek (1) zamocowane są zeczepy (8). 

(1 zastrzeżenie) 

A47H W. 66117 13.01.1981 

Andrzej Kalski, Barbara Kalska, Częstochowa, Pol
ska (Andrzej Kalski, Barbara Kalska). 

Zaczep do zawieszania tkanin 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zaczep do za
wieszania tkanin modelowanych w sposób artystycz-

Wzór rozwiązuje z a g a d n i e n i e o p r a c o w a n i a k o n s t r u k 
cji zaczepu, k t ó r y u m o ż l i w i a ł b y t r z y m a n i e t k a n i n y 
w dwóch p r o s t o p a d ł y c h do siebie płaszczyznach. 

Zaczep w y k o n a n y jest z m a t e r i a ł u sprężystego w 
pos tac i p r ę t ó w i c h a r a k t e r y z u j e się tym, że r a m i o n a 
(1) w górne j części s tykają się ze sobą, n a t o m i a s t w 
dolnej części n a p r z e c i w r a m i o n (1) p r z y m o c o w a n y 
jest symetrycznie i n ierozłącznie haczyk (2), k tórego 
r a m i ę (3) w miejscu (4) s tyka się z r a m i o n a m i (1). 

(1 zastrzeżenie) 

A60A 
B61D 

W. 66049 08.01.1981 

Z a k ł a d y P r z e m y s ł u Meta lowego H . Cegielski, P o 
znań, Polska (Włodzimierz Molenda, Ste fan W a r d e c k i ) . 

P a r o w a n a g r z e w n i c a p o w i e t r z a n a w i e w n e g o 
zwłaszcza do o g r z e w a n i a wTagonów osobowych 

Wzór rozwiązuje z a g a d n i e n i e s k o n s t r u o w a n i a ta
kie j nagrzewnicy, k t ó r a m i a ł a b y łatwie j szy dos tęp 
do połączeń w p r z y p a d k u m o n t a ż u l u b d e m o n t a ż u 
całego zespołu oraz pozwol iłaby na w y e l i m i n o w a n i e 
nieszczelności p o w o d u j ą c y c h w y c h ł a d z a n i e w y m i e n 
n i k a . 

P a r o w a n a g r z e w n i c a p o w i e t r z a n a w i e w n e g o zwłasz
cza do o g r z e w a n i a w a g o n ó w osobowych ma w y m i e n 
nik ciepła (1), na k t ó r y n a ł o ż o n a jest o s ł o n a a d i a b a 
tyczna (2). E l e m e n t y te z a m o c o w a n e są b e z p o ś r e d n i o 
do podwozia w a g o n u ża p o ś r e d n i c t w e m w s p o r n i k ó w 
p o d w i e s z e n i a (4). Osłona a d i a b a t y c z n a (2) z a o p a t r z o 
na jest w dwie k l a p y (5 i 6) m o c o w a n e w t e n spo
sób, że w raz ie p o t r z e b y regulac j i lub n a p r a w y ele
m e n t ó w zna jdu jących się w e w n ą t r z osłony (2) są od
łączone od tej osłony. (1 zastrzeżenie) 

A63F 
A63H 

W. 66079 12.01.1981 

Konrad Majewski, Józefów k/Warszawy, Polska 
(Konrad Majewski). 

Zabawka w postaci składanki mozaikowej 

Niniejszy wzór u ż y t k o w y rozwiązuje zagadnienie 
zabawki , k t ó r a poza możl iwościami zdobienia m o z a i k o 
wego p o d s t a w y z o t w o r a m i rozmieszczonymi s ia tko
wo w okreś lone j podziałce, g w a r a n t u j e p r z e s t r z e n n e 
rozmieszczanie poszczególnych e l e m e n t ó w s k ł a d o w y c h 
z a b a w k i w dowolne postacie s ty l izowane. Zgodnie 
z w z o r e m z a b a w k a s k ł a d a się z dwóch p o d s t a w o 
w y c h s e g m e n t ó w p r z e s t r z e n n y c h w postaci p r o s t o 
p a d ł o ś c i a n ó w o p o w i e r z c h n i czołowej k w a d r a t u (1) 
oraz koła (2), k t ó r e na swych płaszczyznach są zaopa
t r z o n e w o t w o r y m o z a i k o w e i na swych b o k a c h w 
o t w o r y montażowe, jak też z zes tawu d o d a t k o w y c h 
s e g m e n t ó w p r z e s t r z e n n y c h o mnie j szych g a b a r y t a c h 
p o w i e r z c h n i o w y c h , m a j ą c y c h postać p r o s t o k ą t a (5), 
k w a d r a t u (6), r o m b o i d u (8) i t r ó j k ą t a (9), z a o p a t r z o r 
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nych również w otwory mozaikowe i w otwory mon
tażowe, które to elementy są zdobione i łączone wza
jemnie za pomocą kołków (10, 11, 12) o zróżnicowa
nych kolorach i średnicach ich łbów. 

(1 zastrzeżenie) 

A63H W. 65509 22.10.1980 

Krystyna Nosel, Warszawa, Polska (Krystyna Nosel). 

Zabawka w postaci latającego ptaka 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji ptaka, która może poruszać się swo-
bodnie lub na uwięzi za pomocą ruchu skrzydeł. 

Zabawka według wzoru użytkowego składa się z 
głowy (1), tułowia (2), skrzydeł, ogona, mechanizmu na
pędowego (5), kołowrotka oraz gumy (7). Głowa (1) ma 
poszerzenie (8) zakończone kołnierzem (9) wyposażone 
w boczne otwory (10) i dolny otwór (11) oraz występ 
(12) na kapturek (13). Tułów (2) ma poszerzenie (14) 
zakończone kołnierzem (15) dopasowanym do kołnierza 
(9) oraz kulisty zaczep (17). Cały tułów zakończony jest 
tuleją (18) z występami (19). Skrzydła składają się z 
wygiętych prętów, których końce wyposażone są w 
występy, oklejonych płatem folii, mającym owalny 
otwór do połączenia z zaczepem (17) tułowia (2) oraz 
dwa okrągłe otwory do powieszenia zabawki na nici. 
Ogon składa się z wygiętego pręta, wypsażonego w 
występ oraz pierścień, oklejonego płatem folii. Me
chanizm napędowy (5) składa się z przegrody (30) ze stę
żeniami, w której osadzony jest element z hakowym 
łbem (33) z jednej strony i mimośrodową płytką z dru
giej strony, wyposażoną w ośkę (35). Hamulec (36) wy
posażony jest w hamulcową głowicę (37) i zaczep (38), 
dwa cięgła (39), dwa elementy (40) przenoszące napęd 
na skrzydła, wyposażone na jednym końcu w wybra
nie (41) ze szczeliną, a z drugiej w kanały oraz w 
dwa wygięte pręty (44). Kołowrotek składa się z kor
pusu (46) zamocowanego w tulei (18), zakończonego ha
kowym łbem (48). Część zewnętrzna składa się z płyt
ki (49) z prętem (50) i zaczepem (51). (1 zastrzeżenie) 

A63H W. 66033 05.01.1981 

Zofia Kamińska, Opacz k/Warszawy, Plaska (Zofia 
Kamińska). 

Zabawka w postaci pistoletu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
zabawki w postaci pistoletu o prostej konstrukcji, któ
ra umożliwiałaby podnoszenie zręczności dziecka po
przez ćwiczenie strzelania do celu przy użyciu strzałki 
z przyssawką gumową. 

Zabawka według wzoru charakteryzuje się tym, że 
na sworzniu (13) jednej z części dwudzielnego korpu
su (1) jest osadzona obrotowo dźwignia spustowa (8), 
zaopatrzona w występ (7) z wciśniętą na nim sprę
żyną (6), przy czym jeden z końców tej sprężyny (6) 
jest zaczepiony w otworze (9) tej dźwigni (8), zaś dru
gi jej koniec jest zaopatrzony w tłoczek (10) wypycha
jący strzałkę z przyssawką gumową, natomiast po 
przeciwnej stronie tej dźwigni spustowej (8) znajduje 
się zaczep (14) współdziałający ze wspomnianym tłocz
kiem (10). (1 zastrzeżenie) 

D Z I A Ł B 
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01F W. 66022 02.01.1981 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana
lizacji, Poznań, Polska (Władysław Matylla, Jadwiga 
Balachowska, Monika Lewandowska, Andrzej Biniek). 

Głowica aeratora do napowietrzania wody 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
głowicy aeratora umożliwiającej optymalizację napo

wietrzania wody niezależnie od wielkości produkcji 
wody. 

Głowica zaopatrzona jest w pierścień napowietrzają
cy (1), trzy króćce (4) wyprowadzone ponad zwierciad
ło wody oraz rurki napowietrzające (2) usytuowane 
w równych odstępach równolegle do tworzącej stożka 
regulacyjnego (8), który ma kąt wierzchołkowy 60°. Koń
ce rurek napowietrzających (2) znajdują się w miej
scu największego przewężenia dyszy aeratora (5). 

(2 zastrzeżenia) 

http://Q2.01.1981
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B01J W. 66031 05.01.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 
Transportowych, Bytom, Polska (Jam Ochman, Bronis
ław Mazur). 

Komora polimeryzacyjna z uszczelnieniem wzdłużnym 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie takiej konstrukcji komory polimeryzacyjnej, 
która zapewniłaby przepływ całego dostarczanego do 
komory czynnika polimery zacyjnego bez strat. 

Komora polimeryzacyjna, w której zainstalowane są 
dwa przenośniki łańcuchowe, osadzone jeden nad dru
gim, do formowania kobierca z impregnowanego fil
cu, z wlotem i wylotem czynnika polimery zacyjnego, 
charakteryzuje się tym, że ma segmenty (6) wykonane 
z płaskowników o zaokrąglonych krawędziach i gład
kich powierzchniach, usytuowane po obu stronach prze
nośników łańcuchowych (2) na wysokości kobierca (3), 
przylegające ściśle z jednej strony do ścian (9) komory 
i mocowane do nich rozłącznie, a z drugiej strony 
nieznacznie zagłębione w kobiercu (3), korzystnie na 
głębokość 5-10 mm. 

Komora jest stosowana przy produkcji płyt z wełny 
mineralnej. (1 zastrzeżenie) 

B05B W. 66076 09.01.1981 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„BIPROMET", Katowice, Polska (Tadeusz Czuwaj, Ja
nusz Dunaszewski, Stanisław Matuszek). 

Komora osadcza do rozpylania metali 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej komory która pozwalałaby ograniczyć do mi
nimum gromadzenie się narostów. 

Komora osadcza do rozpylania metali mająca zasto
sowanie przy produkcji proszku aluminiowego, według 
wzoru charakteryzuje się tym, że górna część (1) ma 
kształt półrury o promieniu równym połowie jej sze
rokości i wykonana jest z cienkiej blachy mocowanej 
do kabłąków konstrukcji, natomiast dolna część zakoń
czona zsypem (2) o kształcie klina i kącie nachylenia 
ścian około 60° ma po zewnętrznej stronie umieszczo
ne wodne kesony (3), przy czym w górnej części (1) 
zabudowane są wywiewne króćce (5), po stronie czo
łowej znajdują się otwór (6) do rozpylania i nawie
wne otwory (T), a dolna część zsypu (2) zakończona jest 
szczelinowym króćcem (8). (2 zastrzeżenia) 

B08B W. 66036 05.01.1981 

Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Wę
glowego, Chorzów, Polska (Mieczysław Cyrana). 

Przyrząd do czyszczenia powierzchni walcowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej 
konstrukcji przyrządu, który pozwoliłby na zwiększe
nie wydajności pracy w małych warsztatach. 
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. P r z y r z ą d składa jący s ię z odcinka r u r y do k t ó r e j 
p r o s t o p a d l e p r z y m o c o w a n e jest wrzeciono z wkręconą 
rękojeścią, w e d ł u g wzoru c h a r a k t e r y z u j e się tym, że 
wrzeciono (2) przewleczone jest, przez k locek (3), do 
k tórego p r z y m o c o w a n a jest tu le ja (4) z wycięc iem na 
kołek (5) a t a ś m a (8) na p r z y k ł a d z p ł ó t n a ściernego 
z a m o c o w a n a jest na sprężyste j taśmie p o d k ł a d o w e j (9), 
przy czym obie t a ś m y owinię te są na półobwodzie r u 
ry (1) i u m o c o w a n e na k locku (3). (1 zastrzeżenie) 

B21D 
B65G 

W. 66038 07.01.1981 

Biuro S t u d i ó w i P r o j e k t ó w Urządzeń H u t n i c z y c h 
" H U T M A S Z P R O J E K T " , K a t o w i c e . Pol ska ( J a n Pi.skoń. 
Czesław Wąsowski , J e r z y Holeczek). 

Stojaki prostownic do blach 

Wzór rozwiązuje zagadnienie u s z t y w n i e n i a s ł u p k ó w 
s to jaków w płaszczyźnie w y s t ę p o w a n i u wysok ich m o 
m e n t ó w gnących oraz w y e l i m i n o w a n i a konieczności 
s tosowania ś r u b śc ięgnowych. 

Stojaki (1) s tanowiące w r a z ze s ł u p k a m i (2) k o n s t r u k 
cję w kształcie l i tery U mają w górne j części przyspa-
w a n ą pomiędzy s ł u p k a m i (2) poprzeczkę (3). Poprzecz-
ka (3) wyposażona jest w nas tawcze m e c h a n i z m y (4) 
ro lek pros tu jących i tworzy sztywne zamknięc ie r a m y 
k o r p u s u pros townicy . (1 zastrzeżenie) 

B21D W. 66131 15.01.1981 

Z a k ł a d y H u t n i c z o - P r z e t w ó r c z e Metal i Nieżelaznych 
„ H u t m e n " , Wrocław, Pol ska (Zbigniew B i t t n e r ) . 

Ciągadło do ciągnienia rur 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia redukc j i 
ś rednicy r u r y w j e d n y m ciągu o 1 7 - 4 5 % w s tosunku 
do możliwości z n a n y c h ciągadeł oraz polepszenia sma
r o w a n i a r u r y w procesie ciągnienia. 

Ciągadło c h a r a k t e r y z u j e się tym, że s tosunek wyso
kości stożka roboczego (3) do wysokości oczka ciągadła 
(2) wynosi 0,4-0,55, a s tosunek wysokości paska kal i
brującego (5) do wysokości ciągadła (2) wynosi 0,1-0.2 
oraz s tosunek wysokości stożka wyjściowego (6) do wy
sokości oczka c iągadła (2) wynosi 0,15-0,23, n a t o m i a s t 
s tosunek wielkości p r o m i e n i a zaokrąglenia s m a r u j ą c e 
go (4) stożka roboczego (3) do wysokości oczka ciągad
ła (2) wynosi 0,1-0,2. (1 zastrzeżenie) 

B23B W. 66043 06.01.1981 

S a n o c k a F a b r y k a Autobusów, Sanok, Polska (Bro
n i s ł a w Stach, Zdz i sław M i n d u r ) . 

Przyrząd wiertarski 
z pneumatycznym mocowaniem przedmiotu obrabianego 

zwłaszcza o dużych wymiarach 

Wzór u ż y t k o w y rozwiązuje zagadnienie o p r a c o w a n i a 
p r z y r z ą d u w i e r t a r s k i e g o umożl iwającego ł a t w e moco
w a n i e p r z e d m i o t ó w o b r a b i a n y c h , zwłaszcza ciężkich 
o dużych w y m i a r a c h . 

P r z y r z ą d w i e r t a r s k i w e d ł u g wzoru użytkowego jest 
wyposażony w t rzp ień u s t a w c z y (18), k tóry zakończo
ny jes t t łoczkiem u s t a w c z y m (19), umieszczonym w cy
l indrze roboczym (17), w k t ó r y m w górne j części znaj
d u j e się o twór doprowadza jący (21) p o w i e t r z e z u k ł a 
du p n e u m a t y c z n e g o , a poniżej niego znajduje się o-
t w ó r doprowadza jący (22) powiet rze do p n e u m a t y c z 
nych zespołów zaciskowych (4), n a t o m i a s t w dolnej 
części znajduje się otwór p o w r o t n y (23). 

(1 zastrzeżenie) 

B23B W. 66115 12.01.1981 

Bytomskie Zakłady "Urządzeń Technicznych, Bytom, 
Polska (Jerzy Prudło). 

Głowica do obróbki wykańczającej otworów 
zwłaszcza w elementach żeliwnych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
zastosowania jednej głowicy do obróbki wykańczają
cej otworów w zakresie średnic o różnicy 50 mm. 

Głowica według wzoru zawiera tarczę (1) mocowaną 
do wrzeciona wytaczarki, w której osadzona jest prze
suwna stopka (2) ze skrawającą płytką (5) z węgli-
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ków spiekanych. S t o p k a (2) ma w przednie j części 
noprzeczne wycięcie (6) zakończone p r o m i e n i e m więk-
szym od szerokości wycięcia. W górne j części s topki 
(2) osadzona jest p ros topadle do wycięcia (6) n a s t a w -
cza śruba (7). (1 zastrzeżenie) 

B23B W. 66119 13.01.1981 

Zakłady Azotowe im. Pawła Findera, Chorzów, 
Polaka (Jerzy Jonik). 

Osłona ochronna 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon
struowanie osłony ochronnej, która byłaby odporna 
na kontakt z gorącymi wiórami a jednocześnie była 
trwała mechanicznie. 

Osłona ochronna stosowana zwłaszcza przy tokar
kach jako zabezpieczenie obsługi przed odpryskami, 
składa się z ekranu przeciwodpryskowego (1) i uchwy
tów mocujących (5). Ekran przeciwodpryskowy (1) 
zbudowany jest z płyty szklanej (3) oraz płyty ze 
szkła organicznego (2) połączonych ze sobą za pomocą 
warstwy żywicy epoksydowej (4). (2 zastrzeżenia) 

B23F W. 66013 02.01.1981 

Stocznia G d a ń s k a , im. L e n i n a , G d a ń s k , Polska, 
(Zbigniew Bielawski) . 

P r z y r z ą d do n a c i n a n i a uzębienia 
w e w n ę t r z n e g o s e g m e n t u kołowego 

Z a g a d n i e n i e m podlega jącym rozwiązaniu jest u m o 
żliwienie n a c i n a n i a uzębień w e w n ę t r z n y c h na seg
mencie k o ł o w y m w w a r u n k a c h w a r s z t a t u nie pos iada
jącego specjal i s tycznych o b r a b i a r e k do n a c i n a n i a uzę
bień. 

P r z y r z ą d ma k o r p u s złożony z p o d s t a w y (1) i śc ianek 
bocznych (2). W śc iankach bocznych (2) osadzone są 
sworznie (4), na k t ó r y c h opiera się n a c i n a n y s e g m e n t 
kołowy (5). S e g m e n t (5) dociskany jest do j e d n e j ze 

śc ianek bocznych (2) ś r u b a m i w k r ę c a n y m i w d r u g ą 
ze śc ianek bocznych (2). W górnej części śc ianek (2) 
z a m o c o w a n a jest oś (6), na k tóre j osadzona jest 
dźwignia d w u s t r o n n a (7) ma jąca koniec dociskowy (8) 
wchodzący w l u k ę międzyzębną s e g m e n t u kołowego 
(5). 

P r z y r z ą d nada je się szczególnie do n a c i n a n i a uzębie
nia w s e g m e n t a c h kołowych o dużym p r o m i e n i u . 

(3 zastrzeżenia) 

B23G W. 66114 12.01.1981 

P o l i t e c h n i k a G d a ń s k a , G d a ń s k , P o l s k a (Witold M. 
L e w a n d o w s k i , Machał Witkowski) . 

Z e s t a w e l e m e n t ó w do r e g e n e r a c j i zużytych g w i n t ó w , 
s t a n o w i ą c y k o m p l e t 

Wzór u ż y t k o w y rozwiązuje zagadnienie r e g e n e r a c j i 
g w i n t u zużytego, zwłaszcza g w i n t u pod świece z a p ł o n o 
we s i ln ików spa l inowych. 

Z e s t a w w e d ł u g w z o r u c h a r a k t e r y z u j e się tym, że ma 
d r u t sprężysty zwinięty w postaci sprężyny (6), k tóre j 
profil w e w n ę t r z n y jest zarysem gwintu, a profil zew
n ę t r z n y jest z a r y s e m g w i n t o w n i k a (3). Na s t ronie zew
n ę t r z n e j sprężyna (6) ma zadziory 7) w formie rybie j 
łuski . P o n d t o zestaw t e n ma g w i n t o w n i k (3) osadzo
ny na t rzp ieniu (1) oraz p r o w a d n i c ę (4) z wycięc iem 
do zaczepiania sprężyny (6). (1 zastrzeżenie) 

B23K W. 66016 02.01.1981 

Wrocławskie P r z e d s i ę b i o r s t w o B u d o w n i c t w a P r z e m y 
słowego Nr 2. Wrocław, P o l s k a (Ignacy Biskup) . 

P a l i n k do w y c i n a n i a okrągłych o t w o r ó w 

Z a g a d n i e n i e m podlega jącym rozwiązaniu jest u m o 
żl iwienie w y c i n a n i a o t w o r ó w o ś rednicach 6 0 - 3 5 0 mm 
w b l a c h a c h grubości 2 - 2 0 mm w w a r u n k a c h t r u d n e 
go dostępu do obrab ianego m a t e r i a ł u i przy z a p e w n i e 
niu n i e p r z e r w a n e j p r a c y spawacza w wygodne j pozy
cji stojącej . 

P a l n i k w e d ł u g wzoru użytkowego mający głowicę 
dyszy, na k tóre j osadzone jest j a rzmo, do którego z 
j e d n e j s t r o n y u m o c o w a n e jest kółko a z drugie j r a 
mię z umieszczoną p r z e s u w n i e nóżką cyrkla, c h a r a k -
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teryzuje się usytuowaniem zarówno otworu wylotowe
go dyszy (1), jak i przewodów (2), (3) oraz uchwytu 
(4) palnika w jednej osi. (1 zastrzeżenie) 

B23K W. 66026 02.01.1981 

Naczelna Organizacja Techniczna-Oddział Łódzki, 
Zespół Usług Technicznych, Łódź, Polska (Andrzej 
Frankowski, Tadeusz Gallas, Jan Tyburczy, Lech Grze
lak). 

Lutownica transformatorowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
efektywności chłodzenia lutownicy oraz oświetlenia po
la pracy. 

Lutownica transformatorowa z wymiennym grotem, 
wyposażana w zespół oświetlenia, charakteryzuje się 
tym, że transformator ma połączony cieplnie z jego 
magnetowodem (2) radiator (5), umieszczony w rękojeści 
lutownicy, który tworzy kanał do konwekcyjnego prze
pływu powietrza od otworów w dolnej części rękojeści 
do otworów ponad transformatorem. Na końcu szyn 
(1) zasilających grot znajduje się urządzenie zaciskowe 
do mocowania grota (6), złożone z obejmy (7) i dźwigni 
(8) zaciskowej oraz mimośrodu, umieszczonego w otwo
rze obejmy (7). Zespół oświetlenia składa się ze źródła 
światła (9), odbłyśnika (10) i soczewki Fresnela (11) 
ustawionych tak, że ich wspólna oś optyczna przecho
dzi przez koniec grota (6). (1 zastrzeżenie) 

B23K W. 66032 05.01.1981 

Sosnowiecka Przędzalnia Czesankowa, „Poltex", So
snowiec, Polska (Marian Skrzek). 

Uchwyt spawalniczy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zbudowania 
uchwytu spawalniczego, zwłaszcza do spawania kon

strukcji z kątowników, lekkiego i łatwego w obsłudze 
oraz zapewniającego właściwe ustalenia i zamocowa
nia spawanych kątowników za pomocą jednej śruby. 

Uchwyt spawalniczy ma dwa prostopadłe względem 
siebie ramiona (1) zaopatrzone w wolnych końcach w 
gniazda (2) w kształcie zbliżonym do litery „U", a na 
połączonych końcach ramion (1) ma znane kulkowe 
urządzenie rozporowe, którego kołki (9) rozporowe są 
umieszczone wzdłuż ramion (1) i wprowadzone do ot
worów wykonanych w gniazdach (2). (1 zastrzeżenie) 

B23K 
G01K 
G01B 

W. 66077 09.01.1981 

Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice, Dąbrowa 
Górnicza, Polska (Jerzy Malciak, Adam Krukowiecki) 

Zestaw pomiarowy do kontroli robót spawalniczych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania takiego 
zestawu pomiarowego, który stanowiłby uniwersalne 
wyposażenie osobiste pracownika kontrolującego ro
boty spawalnicze, zapewniające dokonanie podstawo
wych pomiarów pozwalających ocenić prawidłowość 
wykonywania robót spawalniczych. 

Zestaw pomiarowy do kontroli robót spawalniczych 
składa się ze szczotki (8), indykatorów temperaturo
wych (4) i (12), spoinomierza (5) oraz miarki milime
trowej (6). (2 zastrzeżenia) 
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W. 66017 02.01.1981 B25B 
B65G 

Wrocławskie P r z e d s i ę b i o r s t w o B u d o w n i c t w a P r z e -
mysłowego Nr 2, Wrocław, Polska (Tadeusz Graczyk, 
Zbigniew Niepla) . 

U c h w y t do podnoszenia i ( t ransportu stal i 
d w u t e o w e j i t e o w e j 

Wzór rozwiązuje zagadnienie o p r a c o w a n i a tak iego 
uchwytu, k t ó r y w y e l i m i n u j e konieczność p o d k ł a d a n i a 
liny przed p o d n i e s i e n i e m stali. 

Uchwyt w e d ł u g w z o r u zawiera be lkę (1), do k t ó r e j 
od góry t r w a l e u m o c o w a n e je s t ucho ,(2) do podnosze
nia a od dołu u m o c o w a n e są k ą t o w n i k i (3) p ó ł k a m i 
do środka, pomiędzy k t ó r y m i z a w a r t y jest odstęp, 
umożliwiający swobodne prze j śc ie ś r e d n i k a (4) d w u -
teawnika lub t e o w n i k a . (1 zastrzeżenie) 

B25B W. 66035 05.01.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy B u d o w n i c t w a Wę
glowego, Katowice , Polska (Andrzej Piszczek). 

U c h w y t m o n t e r s k i 

P r z e d m i o t e m wzoru jest u c h w y t m o n t e r s k i p r z e z n a 
czony do w k r ę c a n i a w s t a w e k dolnych do gniazd bez
piecznikowych, zwłaszcza będących pod napięc iem. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia bezpie
czeństwa p r a c y . 

U c h w y t m o n t e r s k i s k ł a d a się z rękojeści (1) z osa
d z o n y m w niej m e t a l o w y m p r ę t e m (2) z a k o ń c z o n y m 
g w i n t e m , na k t ó r y jest umieszczona w y m i e n n a w k ł a d 
ka (3) w kształcie walca wydrążonego w e w n ą t r z , za
kończonego z j edne j s t r o n y d w o m a p ł a s k i m i w y s t ę p a 
mi (4) u s y t u o w a n y m i n a p r z e m i a n l e g l e . (1 zastrzeżenie) 

B25B 
F16C 

W. 65983 31.12.1980 

Stocznia G d a ń s k a im. L e n i n a , G d a ń s k , Pol ska (Ze
non Kotwas ińsk i , M i c h a ł Piotrowicz) . 

Urządzenie do m o n t a ż u dług ich o d c i n k ó w w a l ó w 
w łożyskach znacznie odda lonych od siebie 

Wzór rozwiązuje zagadnienie o p r a c o w a n i a urządze
nia ułatwia jącego m o n t a ż długich odcinków w a ł ó w , 
przy u t r u d n i o n y m lub u n i e m o ż l i w i o n y m dostępie do 
przes t rzeni m i ę d z y łożyskami . 

Urządzenie c h a r a k t e r y z u j e s ię tym, że do k o ń c a wa
łu (1) p r z y m o c o w a n a jest współosiowo, za p o ś r e d n i c 
t w e m kołnierza (8) i ś r u b (7) tu le ja (9) o ś r e d n i c y 
mnie j sze j od ś rednicy końca w a ł u (1) i o długości 
przekracza jące j długość końcowego łożyska, p r z y czym 
za k o ń c o w y m łożyskiem u s y t u o w a n a jest p o d p o r a rol
kowa o r e g u l o w a n y m położeniu. (1 zas t rzeżenie) 

B25H W. 65904 22.12.1980 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „POLMO", 
Świdnica, Polska (Edward Szymczak). 

Szafka narzędziowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji szafki cechującej się prostą konstruk
cją i dobrą funkcjonalnością. 
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Szafka charakteryzu je się tym, że w y s u w a n a p ó ł k a 
górna (4) zamocowana jest na p o d s t a w i e (5), k t ó r a 
osadzona jest na wspornikach (7), p r z y czym do 
wsporn ików (7) przymocowane ,są o b u d o w y (2) z kół
k a m i (11) umieszczonymi w torach j ezdnych (10) z n a j 
dujących się na dnie szafki narzędz iowe j . W y s u w n a 
półka dolna (15) opar ta jest o p o d s t a w ę (13), do k t ó r e j 
p r z y m o c o w a n a jest obudowa (12) z k ó ł k a m i (11) u m i e 
szczonymi w torze jezdnym (10). (1 zastrzeżenie) 

B26B W. 66040 06.01.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy P r z e m y s ł u W y r o b ó w 
Meta lowych „MEDOM", K r a k ó w , Pol ska ( S t a n i s ł a w 
Litak, J a n Woźniak). 

Nożyczki 

Wzór rozwiązuje zagadnienie s k o n s t r u o w a n i a t a k i c h 
nożyczek, k t ó r e zapewnią stałą i o m a ł e j w a r t o ś c i s iłę 
cięcia wzdłuż całej krawędzi tnące j oraz uproszczoną 
operację p a s o w a n i a części nożyczek. 

Wzór c h a r a k t e r y z u j e się tym, że części (1) i (2) no
życzek połączone są śrubą (3) w r a z z n a k r ę t k ą (4), 
przy czym na śrubie (3) pomiędzy częściami (1) i (2) 
jest umieszczona sprężysta p o d k ł a d k a da jąca s tały 
docisk obu części. (1 zastrzeżenie) 

B26D W. 65897 22.12.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy B u d o w n i c t w a Wę
glowego, Katowice, Polska (Jerzy Cwal ina, H e n r y k 
Kinzel, J a n Lubelski) . 

Urządzenie do cięcia p a p i e r u 

Wzór rozwiązuje zagadnienie z m e c h a n i z o w a n i a ope
racj i cięcia oraz zwiększenia bezpieczeńs twa p r a c y . 

Urządzenie w e d ł u g wzoru ma iszlifierikę e lektrycz
ną (1) w r a z z tarczą tnącą (2) osłoniętą osłoną (3) u-
m o c o w a n ą za pomocą wahl iwago s te larza (4) i p rze
ciwciężaru (9) do płyty (8), którą w y p o s a ż o n o w za
cisk ,(6), e l e m e n t p o m i a r o w y (7), zb iornik (10). 

(1 zastrzeżenie) 

B29H W. 66121 14.01.1981 

Sosnowieckie P r z e d s i ę b i o r s t w o B u d o w n i c t w a Prze
mysłowego, Sosnowiec, P o l s k a (Jerzy P o w ą z k a , J a n 
Brodzki) . 

Urządzenie do wulkanizacji, zwłaszcza opon i dętek 
samochodowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie s k o n s t r u o -
w a n i a takiego urządzenia, k t ó r e e l iminuje niebezpie
czeńs two w y b u c h u . 

U r z ą d z e n i e do wulkanizac j i , zwłaszcza opon i dę
tek s a m o c h o d o w y c h , w postac i w s p a r t e g o na nogach 
m e t a l o w e g o z b i o r n i k a oleju z a o p a t r z o n e g o w u-
rządzenie dociska jące w u l k a n i z o w a n ą oponę do jego 
powierzchni , c h a r a k t e r y z u j e się tym, że zb iornik (1) 
jest zb iorn ik iem o t w a r t y m i ma p ionowy p r z e l e w (8), 
zaś w jego w n ę t r z u są z a b u d o w a n e e lek t ryczne grzał
ki (4) z a o p a t r z o n e w t e r m o s t a t y (7), a u dołu zbiorni
ka (1) znajduje się s p u s t o w y z a w ó r (9). (2 zastrzeżenia) 

B30K 
B21C 

W. 66045 07.01.1981 

Z a k ł a d y S p r z ę t u Oświet leniowego ,,POLAM-WIL-
KASY", Wilkasy k/Giżycka, P o l s k a ( H e n r y k Szarejko, 
L e o n a r d Szuszkiewicz, C z e s ł a w K r a w c z y k ) . 

Urządzenie do wykonywania pierścieni metalowych 
o przekroju kątowym 

Wzór u ż y t k o w y rozwiązuje z a g a d n i e n i e o p r a c o w a n i a 
u r z ą d z e n i a umożl iwia jącego w y k o n y w a n i e pierścieni 
o p r z e k r o j u k ą t o w y m z p a s k a b l a c h y na konwenc jo
n a l n y c h p r a s a c h m e c h a n i c z n y c h m i m o ś r o d o w y c h . 
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Urządzenie według wzoru, c h a r a k t e r y z u j e się tym, 
ma m a t r y c ę (1) składa jącą się z osadzonych obro

towo na sworzniach (2) szczęk (3) i (4) ma jących 
płaszczyzny czołowe (5) i (6) o ksz tałc ie s t a n o w i ą c y m 
odwzorowanie w y c i n k a r a m i e n i a p ionowego w y k o n y 
wanego pierścienia, a s t e m p e l ma p r z e d n i ą część po
wierzchni czołowej zukosowaną w dwóch płaszczy
znach, przy czym odległość pomiędzy płaszczyznami 
czołowymi (5) i (6) jest n ieznacznie mnie j sza od gru
bości m a t e r i a ł u w y k o n y w a n e g o pierścienia, a s tem
pel zaopat rzony jest w co n a j m n i e j d w a dociskacze. 

(1 zastrzeżenie) 

B60C W. 66028 02.01.1981 

Dębickie Z a k ł a d y Opon S a m o c h o d o w y c h „Stomi l " , 
Dębica, Polska (Stefan Stryczek). 

Łącznik z a w o r u do d ę t e k 

Wzór użytkowy rozwiązuje z a g a d n i e n i e o p r a c o w a n i a 
(konstrukcji łącznika zaworu do dę tek zapewnia jące j 
dużą szczelność połączenia z r u r k ą zaworową. 

Łącznik (1) s t a n o w i n a g w i n t o w a n ą z jednj s t r o n y 
tulejkę z d w u s t o p n i o w y m o t w o r e m (2), zawiera jącą z 
drugiej s t r o n y d w a kołnierze (3) i (4) z tym, że d o l n a 
część d w u s t o p n i o w e g o otworu (2) łącznika (1) zwęża 
się ku dołowi stożkowo, przy c z y m k ą t (a) zbieżności 
te j części o t w o r u (2) wynosi korzys tnie 2 - 6 ° . 

(2 zastrzeżenia) 

B60R W. 65392 06.10.1980 

Jerzy Okła, R a d o m , Polska ( Jerzy Okła) . 

L u s t e r k o wsteczne z e w n ę t r z n e , zwłaszcza do pojazdów 
s a m o c h o d o w y c h 

Wzór rozwiązuje zagadnienie s k o n s t r u o w a n i a t a k i e 
go lus terka, k t ó r e umożl iwiłoby regulac ję jego p o ł o 

żenia z w n ę t r z a s a m o c h o d u , zwiększenie bezpieczeń
s t w a i k o m f o r t u jazdy s a m o c h o d e m . 

L u s t e r k o według wzoru ma p ł y t k ę lus t rzaną (1) za
opatrzoną w m e c h a n i z m s k r ę t n y (2) m a j ą c y r u c h o m e 
e l m e n t y (3) i ((4), skręca jące l u s t e r k o w z g l ę d e m obudo
wy (10) w dwóch wza jemnie p r o s t o p a d ł y c h osiach 
obrotu . E l e m e n t y (3) i (4) połączone są c ięgnami (7) 
z m e c h a n i z m e m s t e r o w a n i a (5). M e c h a n i z m s t e r o w a n i a 
umieszczony jest w e w n ą t r z pojazdu. (4 zastrzeżenia) 

B60S W. 66083 13.01.1981 

F a b r y k a S a m o c h o d ó w Osobowych „ P O L M O " , W a r 
szawa, Pol ska (Bogdan K w i a t e k ) . 

S k ł a d a n y k l in do b l o k o w a n i a pojazdu 

P r z e d m i o t e m wzoru użytkowego jest s k ł a d a n y kl in 
do b l o k o w a n i a p o j a z d u p r z e d s toczeniem p r z y wy
m i a n i e koła l u b i n n y c h p r a c a c h w y m a g a j ą c y c h pod
nies ienia pojazdu, za jmujący m a ł o mie j sca w b a g a ż 
niku. 

Kl in ma p r o s t o k ą t n ą p o d s t a w ę (1) w postac i r a m y 
z k ą t o w n i k a . Do krótszego boku p o d s t a w y (1) przy
m o c o w a n a j e s t za pomocą zawiasów (2) u c h y l n a r a m 
ka oporowa (3) z ż e b e r k a m i (4). R a m k a o p o r o w a (3) 
p o d p a r t a jest za pomocą w s p o r n i k a (5) z a m o c o w a n e g o 
zawiasowo w r a m c e oporowe j (3) i w s p a r t e g o o k r a 
wędź p o d s t a w y (1). (1 zastrzeżenie) 

Wrocławsk ie Przeds ięb ior s two B u d o w n i c t w a P r z e 
mysłowego Nr 2. Wrocław, Polska (Tadeusz Graczyk, 
Zbigniew Niepla). 

U c h w y t holowniczy do b lach 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia k o n s t r u k 
cji u c h w y t u o r a z zwiększenia uniwersa lnośc i . 

U c h w y t w e d ł u g wzoru ma k o r p u s (1) w kształcie 
ucha, przez k tórego górną o twar tą część przechodzi 
ś r u b a dociskowa (2) zakończona od dołu stopką (3), 
a od góry rękojeścią (4), w z a m k n i ę t e j zaś części kor
p u s u (1) w y k o n a n y jest o twór (5) dla p r z e p r o w a d z e 
nia liny holowniczej . (1 zastrzeżenie) 

B65G 
E66C 

W. 66044 06.01.1981 

Wojskowe Z a k ł a d y N a p r a w c z e , Elbląg. Polska (Ta
deusz Wojtczak, Wojciech Sokołowski) . 

B65G W. 66018 02.01.1981 
B25B 
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Regał wielopoziomowy obsługiwany, 
zwłaszcza suwnicą 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie przechowy
wania na regałach przedmiotów ciężkich, do zała
dunku których konieczne jest używanie dźwignic. 

Regał wielopoziomowy według wzoru ma szkielet 
składający się z pionowych słupów (1), które są wy
posażone w obrotowe półki (5) ograniczone z boku 
żebrami (6), mającymi wysokość zwiększającą się w 
kierunku tulei (3) podtrzymywanych przez pierścienie 
(4), a ponadto do półek (5) przymocowane są uchwy
ty (7). 

Regał nadaje się szczególnie do składowania więk
szych części maszyn lub oprzyrządowania pras. 

(1 zastrzeżenie) 

B65H W.66019 02.01.1981 

B65G W. 66050 08.01.1981 

Zakłady Przemysłu Odzieżowego „RAFIO", Wał
brzych, Polska (Czesław Jeziorowski, Władysław Nie-
mirowski). 

Zespół przetokowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół prze
tokowy występujący w miejscu krzyżowania się linii 
transportu podwieszonego o wysokości do 2,0 m z 
przejściami komunikacyjnymi lub drogami przeciw
pożarowymi. 

Zespół przetokowy składa się z ruchomego wózka 
przetokowego wraz z systemem naprowadzająco-blo-
kującym (5, 6) ruchomy odcinek toru (3) wózka z to
rem stałym (1 i 2) przenośnika podwieszonego oraz 
systemu zapadek blokujących (7, 8, 9, i 10). 

Zespół przetokowy ma zastosowanie zwłaszcza w 
przemyśle odzieżowym przy jednokierunkowym tran
sportowaniu wyrobów na wózkowieszakach. 

(2 zastrzeżenia) 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Wełnianego „Północ", Łódź, Polska (Zbigniew Oberg, 
Zbigniew Miklaszewski, Bolesław Janicki, Marek 
Mirys). 

Motowidło laboratoryjne do niedoprzędu lub taśmy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie automatycznego od
cinania końca niedoprzędu. 

Motowidło składa się z korpusu (1), bębna pomia
rowego (4) z osłoną (3) napędzanego ręcznie przy 
użyciu rączki (5), rolki dociskowej (13), prowadnika 
(16) niedoprzędu lub taśmy, licznika (17) obrotów bęb
na pomiarowego (4) wraz z przekładnią, stojaka do 
mocowania obrotowego szpuli (22) a ponadto wypo
sażone w urządzenie tnące (2) do odcinania odmie
rzonego odcinka niedoprzędu lub taśmy i zapadkę 
wmontowaną w rączkę (5) bębna (4). 

Motowidło może znaleźć zastosowanie w laboratoriach 
włókienniczych i punktach kontroli. (5 zastrzeżeń) 

B65H W. 66023 02.01.1981 

Zakłady Przemysłowe „Komuna Paryska" Fabryka 
Drutu i Wyrobów z Drutu, Radomsko, Polska (Woj
ciech Góral, Stefan Bakalarz, Ryszard Lebioda, Wła
dysław Lubczyński). 

Krzyżak do taśm 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania takie
go krzyżaka do taśm, który uniemożliwiałby przesu
wanie się względem siebie taśm łączących pojedyncze 
elementy i eliminowałby deformację stosu drutu w 
czasie transportu. 

Krzyżak do taśm składa się z dwóch przelotowych 
segmentów (1) i (2), mających w przekroju kształt 
litery C. Segmenty te połączone są ze sobą pod kątem 
prostym. (1 zastrzeżenie) 
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D Z I A Ł C 
CHEMIA I METALURGIA 

C23C W.66124 14.01.1981 

Zakłady Przemysłowe ,,Komuna Paryska", Fabryka 
prutu i Wyrobów z Drutu, Radomsko, Polska (Stefan 
Bakalarz, Andrzej Sankowski, Józef Ogłoza, Maciej 
Włodarczyk). 

Urządzenie zagłębiające drut, zwłaszcza 
w procesie cynkowania 

ogniowo-zanurzeniowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
ła konstrukcji urządzenia umożliwiającego jego mon

taż oraz wsączenie w cykl produkcji bez konieczności 
trzymywania agregatu. 
Urządzenie według wzoru użytkowego ma zagłę-

biacz (1) na wspornikach (2) połączonych w górnej 
części łącznikiem (3) wyposażonym w prowadniki (4), 
które wchodzą w rynny prowadzące (5) przy kolum

nach (6), przy czym do łącznika (3) zamocowana jest 
obrotowa śruba (7) połączona z przekładnią stożkową 
(8) napędzaną korbą (9). (1 zastrzeżenie 

D Z I A Ł D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01H 
F16L 

W. 65991 31.12.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych "Polmatex-Cenaro", Łódź, Polska 
(Edmund Jóźwiak). 

Złącze przewodów w instalacji pneumatycznej 
przędzarki bezwrzecionowej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
złącza przewodników w instalacji pneumatycznej przę
dzarki bezwrzecionowej, które nie powodowałoby 
zaburzeń przepływu i możliwości zaczepiania się 
włókien. 

Złącze według wzoru stanowi króciec (1) metalowy 
połączony z jednej strony z kanałem (2) ssącym ko
mory przędzącej (3), a z drugiej strony ze zbiorni
kiem (6) wyrównującym ciśnienie w komorze (3), 
połączonym przewodem (7) ' zbiorczym ze źródłem 
podciśnienia (8), przy czym kołnierz (4) króćca (1) 
od strony zbiornika (6) wyrównującego ciśnienie ma 
w przekroju wzdłużnym kształt zbliżony do litery 

„S", a zamocowana w nim krawędź (5) ściany zbior
nika (6) ma w przekroju wzdłużnym kształt zbliżony 
do litery „Z". (1 zastrzeżenie) 

D03D W. 66020 02.01.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Wełnianego, Łódź, Polska (Krzysztof Oczkowski, 
Ryszard Herbrich). 

Układ napędu żakaretki w krośnie tkackim 

Przedmiotem wynalazku jest zespół napędowy ża
karetki w krośnie tkackim wyposażony w element 
(1) przenoszący napęd obejmujący napędzające zę
bate koło (2) osadzone na wałku poprzecznym krosna 
oraz zębate koła (3, 4) napędzane, z których jedno 
zębate koło (3) osadzone jest na wale napędowym 
żakaretki (9) umiejscowionej na wsporniku (8), a dru
gie zębate koło (4) napędza mechanizm zmiany ko
lorów. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
zespołu napędowego, który umożliwiłby zastosowanie 
żakaretki na krosnach typu STB. (1 zastrzeżenie) 
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D06F W. 65974 30.12.1980 

Zakłady Chemiczne URANIUM - Międzywojewódz
ka Spółdzielnia Pracy, Łódź, Polska (Maria Janowska, 
Hanna Staniaszek). 

Suszarka do bielizny 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruowa
nia takiej suszarki, która zajmowałaby mało miejsca, 
była prosta w budowie, łatwa w montażu i umożli
wiała szybkie suszenie. 

Suszarka do bielizny jest przeznaczona do monto
wania bezpośrednio na grzejniku i ma zastosowanie 
w gospodarstwie domowym. Suszarka składa się z 
równoległych metalowych wieszaków mocowanych na 
wspornikowych ramionach podtrzymujących z two
rzywa sztucznego i posiada metalowe wyprofilowane 

uchwyty (4) przesuwające się wewnątrz wsporniko
wych ramion (1) blokowanych przez zaciski (5), które 
służą do zawieszania suszarki na grzejniku. Ramiona 
(1) stanowią konstrukcję podtrzymującą dla wiesza
ków (2), z których każdy składa się z dwóch rurek 
o zbliżonej średnicy połączonych teleskopowo co poz
wala na regulację szerokości suszarki w zależności 
od wielkości grzejnika. (1 zastrzeżenie) 

D Z I A Ł E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01C W.66024 02.01.1981 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba
dawcze i Projektów Miedzi „CUPRUM", Wrocław, 
Polska (Andrzej Białecki). 

Płyta drogowa, zwłaszcza do budowy kopalnianych 
dróg dojazdowych maszyn oponowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
płyty, która zapewni dobre kojarzenie płyt podczas 
całego okresu eksploatacji oraz umożliwi ich szybki 
demontaż. 

Płyta ma dwa przelotowe otwory (1) każdy usytuo
wany po przekątnej, których osie (2) skrzyżowane są 
wzajemnie tak, że jeden otwór stycznie przylega do 
drugiego otworu. W jednym narożu powierzchni kwa
dratowej znajduje się znak (3) w postaci wgłębienia. 

(3 zastrzeżenia) 

E02B Fig. ; 
W. 65370 

02.10.1980 

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 
Warszawa, Polska (Zdzisław Witkorowski). 

Zastawka pływakowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
zastawki, która umożliwi szybkie i łatwe jej prze-
regulowanie podczas pracy oraz zabezpieczy rowy 
melioracyjne przed zamuleniem. 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zastawka pły
wakowa przeznaczona do utrzymywania stałego po
ziomu wody w rowie melioracyjnym. 

Zastawka składa się z prowadnic w których prze
suwnie zamocowana jest przegroda (1) wykonana 
jako jednolita płyta. Przegroda (1) w górnej części 
ma dwa uchwyty (3), do których przegubowo przy
mocowane są ramiona (4) łączące ją z ramową dźwig
nią (5). Ramowa dźwignia (5) jest wychylnie zamo
cowana na pionowej nośnej ramie (6) oraz ma z jed

nej strony przesuwnie zamocowaną przeciwwagę (7), 
a z drugiej przegrodę (1) oraz pływak (9). 

(1 zastrzeżenie) 

E02F 
B65G 

W. 65889 19.12.1980 

Fabryka Maszyn i Urządzeń „ZEMAK-FAMAK", 
Kluczbork, Polska (Ryszard Mosna, Hubert Winkler, 
Wiesław Głowacz, Roman Jankowiak, Marian Micha
łek, Józef Malinowski). 

Obciążnik przeciwwagi 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest obciążnik 
przeciwwagi urządzeń załadowczych. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania ob
ciążnika, którego wykonanie będzie możliwe na miej
scu montażu urządzenia załadowczego. 

Obciążnik według wzoru wykonany jest w formie 
kratownicy wypełnionej betonem o dwóch równole
głych różnej długości ścianach bocznych, skośnej ścia
nie szczytowej z obciętym narożnikiem szczytowym 
oraz podstawą mającą równoboczne wycięcie o boku 
równym krótszej ścianie bocznej. (1 zastrzeżenie) ] 
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E04B W. 66047 07.01.1981 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Byd
goszcz, Polska (Aleksander Hirny). 

Stropowa żelbetowa belka teowa, zwłaszcza 
do tunelowych przejść podziemnych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania takiej 
belki, która umożliwi poszerzenie ściskaną strefę pod
ciągu żelbetowego oraz należyte uzbrojenie przekroju 
strzemionami. 

Belka według wzoru ma stopkę (2) zmniejszoną na 
odcinku podporowym do szerokości środnika przez 
wycięcie z obu stron stopki (2) belki (1) elementów (3). 

(1 zastrzeżenie) 

W. 66382 02.03.1981 

E04C W. 66069 09.01.1981 

Roman Małek, Wesoła, Polska (Roman Małek). 

Kątownik zabezpieczający naroża murów 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kątowni
ka, który będzie zapewniał skutecznie ochronę naroża 
murów, umożliwi przyspieszenie wykonania prac 
związanych z wykańczaniem tynków naroża oraz 
zwiększy estetykę mieszkania. 

Kątownik według wzoru ma otwory (1) na całej 
powierzchni oraz zęby (2) utworzone z wygiętych w 
osi poprzecznej pozostałości po wyciętych otworach 
(1), przy czym w zębach (2), w odległości co 80 cm są 
otwory (3). Otwory (3) zębów jednej skrajnej krawę
dzi kątownika są w stosunku do otworów w zębach 
drugiej skrajnej krawędzi przesunięte względem sie
bie. Środkowa krawędź (4) kątownika, jest w prze
kroju poprzecznym wydłużona w kształcie kropli i ma 
ochronę (5) z materiału plastycznego. (2 zastrzeżenia) 

E04D W. 66025 02.01.1981 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa „Miasto-
projekt-Budopol", Warszawa, Polska (Grzegorz Sy
czewski, Elżbieta Niewągłowska, Franciszek Komo
rowski). 

Urządzenie do przemieszczania stolikowego 
deskowania przestawnego stropów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji urządzenia przeznaczonego do usta
wiania, wyjmowania i transportu stolikowego des
kowania przestawnego stropów, przy użyciu prostych 
żurawii budowlanych i bez konieczności stosowania 
dodatkowych pomostów roboczych. 

Biuro Projektowo-Technologiczne „PEWA", Warsza
wa, Polska (Józef Łukaszewicz, Włodzimierz Modze
lewski). 

Prefabrykowany węzeł łączący słupy i rygle 

Wzór rozwiązuje zagadnienie ułatwienia montażu 
Węzła, zwłaszcza w budownictwie przemysłowym. 

Węzeł według wzoru charakteryzuje się tym, że 
słup (1) ma na obu końcach wnęki w postaci kieli
chów, górnego (2) i dolnego (3). Nad dolnym kieli
chem (3) znajdują się dwie rurki (4), a u jego dołu 
są dwie poziome rurki (9). Koniec rygla (5), dołączo
nego do węzła, ma rozwidlenie (6), pokrywające się 
z brzegami kielichów górnego i dolnego tak, że roz
widlenie rygla i kielichy stanowią deskowanie dla 
elementu centrującego (7) oraz służą do wlewania 
przez rurkę (4) zaprawy. Rygiel (5) wykonany jest w 
formie korytka, a na jego dnie ułożone jest zbroje
nie (11). (2 zastrzeżenia) 
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Urządzenie zawiera trawersę składającą się z dwóch 
przesuwnych ramion (1), zakończonych od dołu rol
kami tocznymi (2), natomiast od góry zaopatrzonych 
w korytkowe jarzma (3) utrzymujące belkę (4), do 
których są przymocowane trwale dwa końce zawiesia 
trzylinowego (6), zaś trzeci koniec tego zawiesia jest 
mocowany do zaczepu w stoliku przestawnym (5) 
od strony pomostu montażowego, a ponadto do strze
mion, usytuowanych w części środkowej ramion (1) 
są przytwierdzone łączniki łańcuchowe (10), których 
końce są przeznaczone do mocowania przegubowego 
z kotwami zabetonowanymi w stropach (11), przy czym 
od spodu stolika (5) są przykręcone dwie prowadnice 
(8), współdziałające z rolkami tocznymi (2) tych ra
mion trawersy. (1 zastrzeżenie) 

E21B W. 66039 07,01.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geolo
gicznej Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa, Pol
ska (Stanisław Pastuszak, Jan Nowicki). 

Urządzenie do chwytania ziarnistych elementów 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji urządzenia do chwytania elementów ziar
nistych, która zapewniałaby szybkie i właściwe chwy
tanie elementów. 

Urządzenie do chwytania ziarnistych elementów ma 
według wzoru na podstawie (1) zamocowane, niskociś-
nieniową pompkę (2) i wyrównawczy zbiornik (3) 
z pokrywą (4), uszczelką (5) i siatkowym filtrem (6). 
Pompka (2) połączona jest ze zbiornikiem (3) powietrz
nym przewodem (9), zaś zbiornik ten połączony jest 
powietrznym przewodem (10) z ssawną końcówką (11), 
która ma na wyprofilowaniu (15) ssącą igłę (16). 

(1 zastrzeżenie) 

E21F W. 66071 09.01.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „JASTRZĘBIE", Ja
strzębie Zdrój, Polska (Alojzy Szmajduch). 

Zapora torowa dla podziemnych wyrobisk 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zabezpiecza
nia przed staczaniem się po nachylonych torach plat
form, drzewiarek i kopalnianych wozów z naładowa
nymi bardzo ciężkimi urządzeniami i maszynami gór
niczymi, np. sekcjami zmechanizowanych obudów 
ścianowych. 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zapora torowa 
dla podziemnych wyrobisk, zwłaszcza skrzyżowanych 
z pochyłymi wyrobiskami korytarzowymi. 

Zgodnie z istotą wzoru użytkowego zapora torowa 
złożona jest z zaporowej belki (1) i prowadnicy (2), 
gdzie z prowadnicą (2) w postaci jezdnego toru po
łączone są jezdne wózki (4) z cięgnami (3), podtrzy
mującymi zaporową belkę (1). Natomiast narożniki 
ociosów (5) i (6) poziomego, korytarzowego wyrobiska 
(7) i pochyłego wyrobiska (8) zabezpieczone są osło
nami (9) o wysokości „H" większej lub co najmniej 
równej trzem wysokościom „h" zaporowej belki (1). 
W zależności od geologiczno-górniczych warunków 
oraz wysokości krzyżujących się wyrobisk (7) i (8) 
prowadnica (2) w postaci jezdnego toru mocowana 
jest pod stropem (12) lub w spągu (13) poziomego 
korytarzowego wyrobiska (7). (1 zastrzeżenie) 
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D Z I A Ł F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

F02M W. 66080 12.01.1981 

Andrzej Śnitko, Łódź i Wiesław Pachoń, Siemia
nowice Śl., Polska (Andrzej Śnitko, Wiesław Pachoń). 

Łącznik kolektora ssącego silnika samochodowego 
z gaźnikiem 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia łącznika oszczędzającego zużycie paliwa, który 
umożliwia swobodne skręcenie śrubami gaźnika z ko
lektorem ssącym bez konieczności przerabiania typo
wej wyprofilowanej podstawki pod gaźnik. 

Łącznik według wzoru składa się z tulei (5) prze
lotowej dla mieszanki paliwowej oraz z dystansowej 
podkładki (1), w której ta tuleja częściowo jest umie
szczona. Tuleja (5) jest wprowadzona poprzez pod
kładkę (1) od góry w otwór przelotowy typowej pod
stawki (4) wyprofilowanej. Podkładka (1) jest umiesz
czona bezpośrednio pod gaźnikiem (3). 

(1 zastrzeżenie) 

F04B 
E21B 

W. 65911 23.12.1980 

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych, So
snowiec, Polska (Henryk Płaczek, Jerzy Zub, Włodzi
mierz Rogowski). 

Hydrauliczny agregat pompowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie bezstopniowego płyn
nego regulowania wydatku pompy płuczkowej oraz 
Ułatwienia obsługi. 

Hydrauliczny agregat pompowy, przeznaczony do 
zasilania obiegu płuczkowego przy wierceniach geolo
gicznych, ma na ramie (1) z ceowych belek (2, 3, 4, 5), 
zamocowane rozłącznie spalinowy silnik (6), olejowy 
zbiornik (7), sterowniczy pulpit (8) i płuczkową pom-
pę (9). Spalinowy silnik (6) sprzęgnięty jest elastycz
nym sprzęgłem (10) z hydrauliczną pompą (11), zamo
cowaną na olejowym zbiorniku (7). Do płuczkowej 
pompy (9) przykręcony jest i sprzężony z nią wałkiem 
hydrauliczny silnik (12). (2 zastrzeżenia) 

F15B 
F15D 

W. 66073 09.01.1981 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„BIPROMET", Katowice, Polska (Antoni Wyrwała). 

Głowica zbiorcza pięcioprzewodowa 
instalacji pneumatycznej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
głowicy zbiorczej, która umożliwiałaby przeprowadze
nie regulacji parametrów ciśnienia i przepływu w 
układzie instalacji odpowiednio do tego celu zapro
jektowanym i przystosowanym. 

Głowica zbiorcza pięcioprzewodowa instalacji pneu
matycznej przeznaczona jest do zainstalowania po
między głównym kolektorem (2) a czterema odgałę-
zieniowymi kolektorami (7) i według wzoru wyposa
żona jest w przepustnice (3) i (6) służące do regulacji 
ciśnienia w przewodach instalacji w segment (1) i roz
gałęziony segment (4), przy czym do przepustnic (6) 
są podłączone cztery odgałęzieniowe kolektory (7). 

(1 zastrzeżenie) 

F16B W. 65993 31.12.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Wę
glowego, Katowice, Polska (Henryk Kinzel). 
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Zamek do łączenia profili aluminiowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania zamka, 
który umożliwiłby szybkie i pewne połączenie profili 
pod kątem 90°. 

Zamek według wzoru składa się z części przesuw
nej (1) z zakończeniem młotkowym (4), śruby rzym-
kiej (2) z otworami (6), oraz nakrętki (3) z wybraniem 
(5). Zamek umocowany jest za pomocą punktowego 
wgniecenia ścianki profilu (7) w wybranie (5) nakręt
ki (3). (1 zastrzeżenie) 

F16D W.66009 02.01.1981 

Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Zbigniew Ka
miński, Kazimierz Pieńkowski, Zdzisław Rotter. Bo
gusław Skierczyński, Henryk Kozłowski). 

Sprzęgło 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji takiego sprzęgła, w którym siła nacisku na czopy 
będzie jednakowa na całej powierzchni. 

Sprzęgło, składające się z widłaków połączonych 
między sobą przy pomocy krzyżaka (1) z czopami 
(2), (3), (4), (5) charakteryzuje się tym, że czopy (2), 
(3), (4), (5) mają kształt stożka ściętego. 

(1 zastrzeżenie) 

F16F W. 65941 30.12.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownic
twa Przemysłowego „BISTYP", Warszawa. Polska 
(Jan Filipecki). 

Wibroizolator gumowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania wibro-
izolatora o prostej konstrukcji, który będzie się ce
chował lepszym wytłumieniem drgań pionowych i po
ziomych oraz stuków metalicznych w stosunku do 
dotychczas znanych konstrukcji. 

Wibroizolator gumowy według wzoru użytkowego 
składa się z cięgna śrubowego (1), płyty nośnej (2), 
płyty dolnej (3), płyty dociskowej (4) oraz dwóch 
zestawów tłumiących: nośnego, złożonego z gumo
wych pierścieni nośnych (5) i dociskowego, złożonego 
z pierścieni gumowych dociskowych (6). 

Zestawy tłumiące, osadzone współosiowo są uchwy
cone co najmniej trzema śrubami spinającymi (8), 
mocowanymi do płyty dolnej (3) i płyty dociskowej 
(4), oddzielonymi od płyty nośnej (2) i płyty dolnej 
(3) pierścieniami gumowymi (9), Zestaw tłumiący 

nośny umieszczony jest między płytą dolną (3), a pły 
tą nośną (2) i stanowią go pierścienie gumowe nośne (5). 
ułożone warstwowo, przy czym każdą warstwę sta
nowi jeden pierścień. 

Zestaw tłumiący dociskowy jest umieszczony mię, 
dzy płytą nośną (2), a płytą dociskową (4) i stanowią 
go gumowe pierścienie dociskowe (6) ułożone war
stwowo, przy czym każda warstwa złożona jest z co 
najmniej trzech pierścieni o średnicy mniejszej niż 
średnica gumowych pierścieni nośnych (5), a położe
nie ich ustalają pierścienie centrujące (7). Cięgno 
śrubowe (1) izolowane jest od płyty dolnej (3) tuleją 
kołnierzową (10), gumową, która chroniona jest przed 
wysuwaniem się z płyty dolnej (3) tuleją gumową 
zabezpieczającą (11). (3 zastrzeżenia) 

F16K W. 66075 09.01.1931 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„BIPROMET", Katowice, Polska (Antoni Wyrwała). 

Przepustnica prostokątna dwustrumieniowa 
o zmiennym kącie otwarcia 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji przepustnicy prostokątnej dwustrumie-
niowej, która stwarzałaby dobre warunki wprowadza
nia strumienia gazu do kolektora przy dużych iloś
ciach gazu oraz eliminowałaby skłonność do osadza
nia się pyłu w kolektorach i umożliwiała sprawną 
zmianę kąta otwarcia. 

Przepustnica prostokątna dwustrumieniowa o zmien
nym kącie otwarcia sterowana penumatycznie według 
wzoru ma dwie klapy (3) połączone za pomocą dźwig
ni (6) i łącznika (7) z tłoczyskiem (8) cylindra (9) 
oraz ręczne koło (11) i śrubę (10) sprzężoną przegu
bowo z cylindrem (9), przy czym koło (11) osadzone 
jest obrotowo i nieprzesuwnie w listwach (12) i wspor
niku (13). (4 zastrzeżenie) 
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W. 66125 14.01.1981 F 1 6 K 

Kopalnia Węgla Kamiennego „BORYNIA", Jastrzę
bie - Zdrój. Polska (Czesław Czajkowski). 

Przepustnica zaporowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania ta
kiej przepustnicy, która zapewni niezawodne stero
wanie przepływem czynnika gazowego w rurociągu, 
nawet przy znacznym zużyciu pierścienia uszczelnia
jącego. 

przepustnica według wzoru zaopatrzona jest w czo
py (5) i (6) służące do podtrzymywania zawieradła. 
Czopy (5) i W ukształtowane są w postaci widełek 
obejmujących ramionami powierzchnie czołowe za
wieradła. Oba ramiona czopów (5) i (6) mają otwory 
przeznaczone do umieszczania w nich śrub umożli
wiających mocowanie do zawieradła. (1 zastrzeżenie) 

F16L W. 66015 02.01.1981 

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Jerzy 
Szrek). 

Prefabrykat izolacyjny, zwłaszcza do rur 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
prefabrykatu izolacyjnego, który umożliwiałby pra
widłowe zaizolowanie całej instalacji bez odpadów 
poprodukcyjnych oraz skrócenie czasu montażu izo
lacji. 

Prefabrykat stanowi ciąg prostopadłościennych kształ
tek izolacyjnych (1) przymocowanych do wstęgi (2) 
materiału powłokowego, w stanie rozłożonym lub w 
postaci rulonu. Kształtki (1) oddalone są od siebie 
na odległość równą co najmniej podwojonej swojej 
grubości i co najmniej jeden bok Wstęgi (2) stanowi 
wystające pasmo (3) o szerokości większej od gru
bości kształtki (1). (2 zastrzeżenia) 

F16L W. 66072 09.01.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „JASTRZĘBIE'7, Ja
strzębie Zdrój, Polska (Romuald Korolczuk, Andrzej 
Grzybowski, Mieczysław Nowak). 

Złącze przewodów ciśnieniowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
złącza przewodów ciśnieniowych, które umożliwiałoby 
jednoczesne połączenie kilku przewodów zasilających 
i odpływowych w jedną wiązką, możliwą do skutecz
nego zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas mon
tażu i demontażu. 

Złącze przewodów ciśnieniowych złożone jest z ze
wnętrznych elementów (2) z gniazdami (3) oraz we
wnętrznych elementów wtykowych (10) i kabłąko-
wych zawleczek (11) i według wzoru ma dwie szcze
lnie do siebie przylegające płytki (1) z nawierconymi 
kanałami (5). Do płytek (1) nad kanałami (5) z jednej 
strony przyłączone są połówki zewnętrznych elemen
tów (2) znanych wtykowych złączek z gniazdami (3), 
a pomiędzy tymi płytkami (1) w kanałach (5) osadzo
ne są uszczelniające tulejki (6) z nałożonymi uszczel
niającymi pierścieniami (7) o poprzecznym przekroju 
okrągłym w podtoczeniach. (1 zastrzeżenie) 

F16L W. 66127 14.01.1981 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miesz
kaniowej, Węgorzewo, Polska (Tadeusz Kozłowski). 

Złączka do rur z tworzyw sztucznych 

Przedmiotem wzoru jest złącze rur z tworzyw sztu
cznych. Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
technologii wykonania złącz oraz poprawienia ich 
jakości. 

Złącze według wzoru charakteryzuje się tym, że 
zawiera metalowe mufki (1) nakręcone na niena-
gwintowane końce odcinków rur (2) oraz podwójny 
metalowy nypel (3) wkręcony w mufki (1) aż do 
zetknięcia się jego czołowych płaszczyzn (4) z płasz
czyznami czołowymi (5) odcinków rur (2), przy czym 
płaszczyzny czołowe (4) nypla (3) ukształtowane są 
stożkowo. (1 zastrzeżenie) 
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F16H W. 66046 

F16H 
F16G 

W. 65969 30.12.1-980 

K o m b i n a t G ó r n i c z o - H u t n i c z y C y n k u i Ołowiu, Za
k ł a d y Górniczo-Hutnicze „ B O L E S Ł A W , B u k o w n o , 
P o l s k a ( W a c ł a w Pęgiel , I g n a c y Wałach) . 

P r z y r z ą d d o z a k ł a d a n i a p a s k ó w n a koła 
p r z e k ł a d n i p a s o w e j 

Wzór rozwiązuje zagadnienie s k o n s t r u o w a n i a przy
rządu, k tóry u ł a t w i ł b y z a k ł a d a n i e p a s k ó w oraz zwię
kszyłby bezpieczeństwo pracy . 

P r z y r z ą d c h a r a k t e r y z u j e się tym, że ma r a m i ę (1) 
z d w o m a p r o s t o p a d ł y m i t r z p i e n i a m i (4) i (5) osa
dzonymi na spłaszczonej końcówce r a m i e n i a (1) i roz
mieszczonymi wzg lędem siebie w odległości r ó w n e j 
co n a j m n i e j grubości w i e ń c a kola pasowego. 

(1 zastrzeżenie) 

F16H 
F16G 

W. 65986 31.12.1930 

07.01.1981 

O ś r o d e k Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i C z e s a n k o w y c h Wełny „ B E F A M A T E X " , Bielsko-Bia
ła, Polska (Jerzy Hołdyk, Z e n o n Kochańsk i ) . 

Koło ł a ń c u c h o w e 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia możliwoś
ci d o k ł a d n e g o us ta lenia tarczy wzg lędem piasty . 

Koło ł a ń c u c h o w e złożone z p ias ty i tarczy c h a r a k 
teryzuje się t y m , że t a r c z a (4) ma cyl indryczno-stoż
k o w e o t w o r y (6), przez k t ó r e przechodzą ś ruby (5) 
o ł b a c h s tożkowych mocujące tarcze (4) do kołnierza 
(7) p ias ty (1). (1 zastrzeżenie) 

F27B W.66123 14.01.1981 

B i u r o P r o j e k t ó w P r z e m y s ł u H u t n i c z e g o „ B I P R O -
H U T " , Przeds ięb ior s two P a ń s t w o w e , Gliwice, Polska 
( S t a n i s ł a w Sąs iadek, Józef Zabrzecki , Józef Matusz
czyk, M a r i a n L e w a n d o w s k i ) . 

P iec d w u s z y b o w y r e w e r s y j n y zwłaszcza do 
w y p a l a n i a w a p n a 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia k o n s t r u k 
cji p ieca oraz zwiększenia jego t rwałości . 

P iec s k ł a d a j ą c y się z dwóch szybów połączonych 
poprzez k a n a ł y p ierśc ieniowe k a n a ł e m łączącym, cha
r a k t e r y z u j e się tym, że k a n a ł łączący (1) ma ściany 
boczne p ionowe, a od góry z a m k n i ę t y jes t sklepie
n i e m ł u k o w o - r o z p o r o w y m (2), n a k t ó r y m w s p a r t e 
jest sk lepienie p ł a s k i e (5) k a n a ł ó w pierśc ieniowych 
(11). P o n a d t o ściany (10) całą grubością są w s p a r t e 
na f i larach (4). (1 zastrzeżenie) 

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Zbi
gniew Bielawski). 

Urządzenie do naciągania łańcucha 
rolkowego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania urządze
nia cechującego się zwartą konstrukcją umożliwiającą 
jego zastosowanie w miejscach trudnodostępnych. 

Urządzenie ma szczękę przesuwną (2) przemieszcza
ną wzdłuż prowadnicy (3) mechanizmem śrubowym. 
W korpusie szczęki stałej (1) ułożyskowane są śruba 
napędowa (4) i wałek zębaty (7), ponadto zamocowana 
jest prowadnica (3). Na przeciwległym końcu pro
wadnicy walcowej (3) zamocowane jest łożysko (11), 
podpierające śrubę (4). (2 zastrzeżenia) 
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W. 66037 06.01.1981 F42B 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, 
Polska (Stanisław Stasiesicz, Zygmunt Stępień, Ta
deusz Mikoda). 

Brzechwa hamująco-stabilizująca środka bojowego 
małego wagotniaru 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększe
nia własności stabilizujących brzechwy. 

Brzechwa hamująco-stabilizująca składa się z oióra 
utworzonego z pasa środkowego (1) oraz umieszczo
nych symetrycznie względem niego dwóch półek (3) 
i ucha (2). . (1 zastrzeżenie) 

D Z I A Ł G 
FIZYKA 

C01L W. 66011 02.01.1981 

Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin, Polska (Bo
rys Bieluga, Krzysztof Gilewicz). 

Dźwignia dynamometryczna 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
dźwigni dynamometrycznej, która umożliwiałaby o-
kreślenie siły niezbędnej do zerwania jabłka z gałęzi 
drzew. 

Dźwignia według wzoru składa się ze sferycznej 
końcówki zrywającej (1) kształtem podobnej do sfe
rycznej miski z wycięciem klinowym, z trzonka (2) 
i uchwytu (3). W pobliżu uchwytu (3) naklejony jest 
czujnik tensometryczny (4), który włączony jest w 
elektryczny układ pomiarowy (5), w którego skład 
wchodzi przenośny mostek tensometryczny (6) i mi-
liamperomierz (7). (1 zastrzeżenie) 

G01N W. 66042 10.07.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani
zacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato
wice, Polska (Adam Szebesta, Andrzej Michalunio). 

Indykator dwutlenku węgla 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie takiego 
indykatora dwutlenku węgla, który w jednej obudo
wie zawierałby zarówno komorę pomiarową z ukła
dem elektronicznym jak i wskaźnik, zasilacz akumu
latorowy i sygnalizator progów alarmowych. 

Indykator ma wszystkie podzespoły w zmontowanej 
obudowie (1). Autonomiczny układ zasilający (8) z 
układem elementów zapewniających jego iskrobez-
pieczeństwo umieszczony jest w wyjmowalnej skrzyn
ce znajdującej się w tylnej części obudowy (1). W 
przedniej części obudowy (1) umieszczona jest termo-
konduktometryczna komora pomiarowa (2), wskaźnik 
pomiarowy (3) oraz płytka (7) obwodu drukowanego 
z układem eletronicznym indykatora. W przedniej 

części obudowy (1) znajduje się ponadto wnęka do
stępna od zewnątrz po odkręceniu hermetycznej za-
ślepki, w której umieszczony jest zespół elementów 
manipulacyjnych (4, 5, 6) jak: wyłącznik zasilania (4), 
przycisk kontroli napięcia akumulatorów (5), pokrętła 
potencjometrów regulujących (6). Na obudowie (1) in
dykatora znajduje się optyczny sygnalizator alarmo
wy (9), uchwyt (10) oraz dwa złącza hermatyczne (1). 

(8 zastrzeżeń) 

G04B W. 66029 02.01.1981 

Zakłady Przemysłu Wełnianego „BAWELANA", 
Bielsko-Biała, Polska (Zdzisław Pitry). 

Szablon do ustalania średnic nawojów 

Wzór rozwiązuje zwiększenie dokładności ustalania 
średnic nawojów na przewijarkach precyzyjnych. 
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Szablon według wzoru stanowi bryła utworzona 
z cylindrycznych pierścieni (2), których wierzchołki 
zakreślają spiralę Archimedesa. Szablon w środku 

ma otwór (1) o średnicy równej średnicy wrzeciona, 
a jego długość (3) jest nie większa niż długość wrze-
ciona przewijarki. (1 zastrzeżenie) 

D Z I A Ł H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01B W.65441 15.10.1980 I 

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Ener-
goprojekt", Kraków, Polska (Bolesław Krawczyk. Sta
nisław Mandecki, Halina Argasińska). 

Poprzeczniki izolacyjne dla terenów 
o silnym zabrudzeniu 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest poprzecznik 
izolacyjny o wydłużonej drodze upływu elektryczne
go dla elektroenergetycznych linii wysokich napięć. 

Poprzecznik według wzoru ma w miejscu mocowa
nia uchwytu (7) przewodu lub wiązki przewodowej, 
podwieszony za pomocą łącznika (4), dodatkowy pio
nowy element izolacyjny (5). (1 zastrzeżenie) 

H01R W.66122 14.01.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotech
nicznego ,,Polam-Elgos", Czechowice-Dziedzice, Polska 
(Krzysztof Chomczyński, Józef Niemczyk, Jan Kania). 

Skrzynka złączowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania skrzynki 
złączowej, której konstrukcja pozwoliłaby na kon
trolę stanu urządzeń zabezpieczających oraz na pod
łączenie przewodu zerowego do instalacji ochronnej 
budynku bez konieczności naruszania plomb. 

Skrzynka według wzoru ma w pokrywie (7) wy
cięcie w miejscu umożliwiającym dostęp do bezpiecz
ników lub wyłączników nadmiarowych. W wycięcie 
włożona jest od wewnątrz i umocowana zatrzaskowo 
osłona bezpieczników (6) zamykana przezroczystą kapą 
(8), umożliwiającą obserwację stanu urządzeń zabez
pieczających. W podstawie (1) skrzynki umieszczony 
jest zacisk ochronny wewnętrzny (5), a na zewnątrz 
podstawy (1) znajduje się zacisk ochronny zewnętrz
ny (4), przy czym zaciski ochronne (4) i (5) połączone 
są metalową tulejką. (1 zastrzeżenie) 

H05B W. 66078 10.01.1981 

Politechnika Białostocka, Białystok. Polska (Kazi
mierz Pieńkowski, Edmund Gołko). 

Elektryczny ogrzewacz wody 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji ogrzewacza, która pozwoliłaby na 
zmniejszenie zaburzeń hydrodynamicznych w miejscu 
dopływu zimnej wody. 

W ogrzewaczu według wzoru rurka dopływu (1) 
zimnej wody zamontowana jest w osi pokrywy wła
zowej dennicy dolnej. W pokrywie zamontowany jest 
również element grzejny (4) znajdujący się w osi 
ogrzewacza nad przysłonką (2) oraz czujnik termore
gulatora (5). (1 zastrzeżenie) 
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W. 66014 02.01.1981 H05K 

Stocznia Gdańska im. Komuny Paryskiej, Gdańsk, 
polska (Jerzy Kierznowski, Gerard Czarnowski). 

Podstawka do badania płytek obwodów drukowanych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia podstawki zapewniającej wygodny dostęp do ba
danych płytek. 

Podstawka ma szczelinowate wycięcia (2), wykonane 
w płytce (1) z materiału dielektrycznego, do umiesz
czania w nich złączy z płytkami obwodów drukowanych, 
płyta (D przymocowana jest do dwóch podpór (4) 
usytuowanych poza wycięciami (2). (1 zastrzeżenie) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych 
w BUP Nr 21/1981 

Nr zgłoszenia 
1 

212127 
212289 
212767 
214775 
217023 
217854 T 
219765 
219779 
219801 
219803 
219932 T 
219935 T 
220109 
220285 
220402 
220529 
220588 
221057 
221068 
221378 
221899 
221958 
222031 
222123 
222197 
222572 
222869 
222875 
222901 
222921 
222929 
222930 
222966 
222968 
223023 
223027 
223057 
223076 
223182 
223186 
223196 
223197 
223210 
223212 
223313 
223215 
223218 
223219 
223236 
223246 

Int. Cl.3 

2 

A01K 
B08B 
C09K 
A23K 
C07J 
C25C 
C07D 
A01N 
C07C 
C08G 
C07C 
C07C 
C07H 
H02K 
E21F 
C07F 
F01C 
H01L 
H01J 
C22C 
F03G 
C07D 
B65B 
F03B 
A47C 
C13G 
G06K 
G05B 
G02B 
F16J 
B25B 
G06K 
G04F 
B28B 
B26D 
B21D 
C07D 
A01N 
C23F 
H01F 
H03K 
G03C 
C10M 
C07F 
G01G 
E06B 
A61B 
C07C 
B23B 
B23K 

Strona. 
3 

1 
9 

37 
5 

34 
40 
29 

1 
26 
35 
26 
26 
34 
70 
50 
33 
51 
68 
67 
39 
52 
29 
13 

.51 
6 

38 
65 
63 
62 
54 
14 
66 
63 
15 
14 
10 
30 

2 
40 
67 
72 
62 
38 
33 
58 
47 

6 
26 
12 
12 

Nr zgloszenia 

1 

223247 
223248 
223249 
223253 
223254 
223255 
223256 
223257 
223272 
223274 
223275 
223276 
223277 
223278 
223279 
223281 
223282 
223285 
223286 
223288 
223289 
223291 
223297 
223299 
223302 T 
223304 
223306 
223309 
223312 
223313 
223314 
223316 
223317 
223318 
223319 
223320 
223322 
223323 
223333 
223334 
223335 
223337 
223338 
223339 
223340 
223342 
223343 
223344 
223351 
223357 

Int . Cl.3 

2 

C21D 
H05K 
H04N 
E04H 
B24B 
G01C 
C02F 
G06F 
E21D 
B44B 
A63B 
E06B 
D04B 
C25D 
B21C 
B05B 
B01D 
B28B 
H01T 
G01F 
E02D 
B01D 
D04B 
C22C 
B60S 
B23B 
G01C 
H02G 
E21F 
B65G 
B01D 
C01B 
C08L 
H01L 
H03K 
H03K 
G01R 
G01R 
F27D 
B63C 
D03D 
B66B 
G01R 
B08B 
A23B 
H01C 
G09G 
H01J 
B21J 
B23Q 

S t r o n a 

3 

33 
74 
73 
48 
13 
56 
23 
64 
48 
15 

7 
47 
42 
40 
10 

9 
7 

15 
69 
57 
44 

7 
42 
39 
17 
12 
58 
69 
49 
18 

3 
22 
36 
68 
72 
73 
61 
61 
55 
17 
42 
21 
6i 

9 
4 

67 
66 
68 
11 
13 
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1 

223358 
223361 
223362 
223363 
223364 
223365 
223366 
223367 
223375 
223376 
223381 
223382 
223383 
223398 
223399 
223400 
223401 
223405 
223413 
223418 
223419 
223424 
223425 
223427 
223429 
223430 
223431 
223434 
223435 
223438 
223439 
223440 
223441 
223443 
223444 
223445 
223447 
223450 
223458 
223459 
223461 
223462 
223463 
223465 
223467 
223474 
223478 
223479 
223480 
223481 
223482 
223484 
223485 
223486 
223487 
223513 
223514 
223516 
223517 
223520 
223521 
223522 
223524 
223525 

2 

F24F 
C02F 
C01F 
C07C 
B01J 
G01F 
E21B 
E21B 
B65B 
B01D 
C08L 
B23K 
G01B 
C04B 
B65G 
H01R 
A23K 
H02B 
C25C 
G01F 
B22D 
C04B 
G03D 
C08B 
E21D 
C01F 
E21F 
C08L 
G01M 
E04B 
C07C 
G05D 
H02P 
H01H 
C25C 
A22C 
F16L 
B62B 
B65H 
C03B 
A01G 
B60P 
H02P 
E03B 
F23G 
B25G 
C04B 
C04B 
C02F 
G05F 
H01R 
B65G 
H04L 
F16B 
E04F 
C23C 
C09K 
A61F 
C10J 
C04B 
C02F 
B41F 
H02G 
H02J 

3 

55 
23 
22 
27 

3 
22 
47 
48 
18 

8 
36 
13 
56 
24 
19 
68 

5 
69 
40 
57 
11 
25 
63 
35 
48 
22 
50 
37 
59 
45 
27 
64 
71 
67 
40 

4 
54 
17 
21 
24 

1 
17 
72 
44 
55 
14 
25 
25 
23 
64 
68 
19 
73 
53 
46 
39 
37 

7 
37 
25 
23 
15 
69 
70 

1 

223546 
224032 
224772 
225025 
225268 
225473 
225750 
226006 
226144 
226187 
226197 
226260 
226362 
226653 
226661 
226662 
226868 
226938 
226951 
227003 
227106 
227315 
227488 
227558 
227559 
228117 
228127 
228201 
228238 
228239 
228260 
228269 
228270 
228271 
228279 
228282 
228297 
228300 
228307 
228311 
228312 
228313 
228316 
228317 
228320 
228323 
228324 
228325 
228326 
228333 
228336 
228339 
228345 
228351 
228356 
228357 
228358 
228359 
228366 
228367 
228368 
228369 
228380 
228381 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 

2 

A43B 
D02G 
A22C 
C08G 
C07C 
C07D 
F04D 
B03D 
C07C 
C07D 
A01N 
A23K 
A01N 
C08G 
C07F 
C07F 
C07D 
C07C 
C07D 
C07D 
B65G 
A47B 
B65G 
C07D 
C07D 
E01F 
G01N 
E21F 
E01B 
C08L 
G01P 
B22C 
G01R 
H02P 
C25D 
G01J 
C07C 
C01B 
B60B 
F16K 
E04H 
E04B 
G03B 
C07D 
G06F 
H02H 
H02K 
F16L 
C23C 
C07C 
G01N 
A23K 
C01B 
D01D 
E04B 
C02F 
C02F 
B65G 
G01N 
G01N 
G01N 
F21L 
G06F 
G01K 

3 

6 
41 

4 
36 

4 
30 
52 

9 
27 
30 

2 
5 
3 

36 
33 
34 
31 
27 
31 
31 
19 

6 
20 
31 
32 
43 
59 
49 
43 
37 
60 
11 
61 
72 
41 
59 
28 
22 
16 
54 
46 
45 
62 
32 
65 
70 
71 
55 
39 
28 
59 

5 
22 
41 
45 
23 
24 
20 
60 
60 
60 
53 

65 59 



104 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 21 (205) 1981 

1 

228384 T 
228385 T 
228386 T 
228387 T 
228397 T 
228399 T 
228401 T 
228416 T 
228436 T 
228437 T 
228439 T 
228440 T 
228441 T 
228443 T 
228445 T 
228447 
228459 T 
228461 T 
228462 T 
228466 T 
228487 T 
228488 T 
228489 T 
228490 T 
228491 T 
228497 T 

2 

B21D 
B25B 
E21F 
G01F 
E04D 
B66B 
G01D 
G01F 
D06M 
B23K 
C08F 
B27K 
C22C 
G01F 
E21B 
C07C 
F04D 
E21F 
B65G 
B21D 
G10K 
F21V 
C07F 
C06B 
C06B 
F04F 

3 

10 
14 
50 
58 
46 
21 
57 
58 
43 
13 
35 
15 
39 
58 
48 
28 
52 
51 
20 
10 
66 
53 
34 
26 
26 
53 

1 

228499 T 
228511 T 
228512 T 
228514 T 
228668 
229041 
229118 
229122 
229330 
229418 
229448 
229459 
229461 
229481 
229488 
229510 
229511 
229512 
229544 
229546 
229704 T 
229716 
230761 T 
230777 
230923 

2 

B65G 
E21D 
E21D 
E16D 
C07C 
C07B 
C07C 
B60B 
H05B 
A01N 
B60K 
C08F 
C07C 
A01N 
C07D 
C10L 
C10L 
C10L 
E02D 
B22F 
E04B 
A01N 
E02B 
B21D 
H02M 

3 

20 
49 
49 
47 
28 
32 
28 
16 
73 

3 
16 
35 
29 

3 
33 
37 
38 
33 
44 
12 
45 

3 
43 
11 
71 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych 
w BUP Nr 21/1981 

Nr zgłoszenia 

1 

65370 
65392 
65441 
65509 
65577 
65813 
65889 
65897 
65904 
65911 
65941 
65969 
65974 
65983 
65986 
65991 
65993 
66009 
66010 
66011 
66013 
66014 
66015 
66016 
66017 
66018 
66019 
66020 
66022 
66023 
66024 
66025 
66026 
66027 
66028 
66029 
66031 
66032 
66033 
66034 
66035 
66036 
66037 
66038 
66039 
66040 
66042 

Int. .Cl. 3 

2 

E02B 
B60R 
H01B 
A63H 
A01K 
A43D 
E02F 
B26D 
B25H 
F04B 
F16F 
F16H 
D06F 
B25B 
F16H 
D01H 
F16B 
F16D 
A01K 
G01L 
B23F 
H05K 
F16L 
B23K 
B25B 
B65G 
B65H 
D03D 
B01F 
B65H 
E01C 
E04D 
B23K 
A01B 
B60C 
G04B 
B01J 
B23K 
A63H 
A43B 
B25B 
B08B 
F42B 
B21D 
E21B 
B26B 
G01N 

S t r o n a 

3 

92 
89 

100 
82 
75 
77 
92 
88 
87 
95 
96 
98 
92 
87 
98 
91 
95 
96 
75 
99 
85 

101 
97 
85 
87 
89 
90 
91 
82 
90 
92 
93 
8o 
75 
89 
99 
83 
86 
82 
76 
87 
83 
99 
84 
94 
83 
99 

N r zgłoszenia 

1 

66043 
66044 
66045 
66046 
66047 
66049 
66050 
66052 
66053 
66054 
66055 
66056 
66057 
66058 
66059 
66061 
66063 
66064 
66065 
66067 
66068 
66069 
66071 
66072 
66073 
66075 
66076 
66077 
66078 
66079 
66080 
66081 
66082 
66083 
66114 
66115 
66117 
66119 
66121 
66122 
66123 
66124 
66125 
66127 
66131 
66160 
86382 

Int . Cl. 3 

2 

B23B 
B65G 
B30K 
F16H 
E04B 
A60A 
B65G 
A47F 
A47F 
A47F 
A47F 
A47F 
A47F 
A47F 
A47F 
A47F 
A47F 
A47F 
A47F 
A47F 
A47F 
E04C 
E21F 
F16L 
F15B 
F16K 
B05B 
B23K 
H05B 
A63F 
F02M 
A41D 
A41D 
B60S 
B23G 
B23B 
A47H 
B23B 
B29H 
H01R 
F27B 
C23C 
F16K 
F16L 
B21D 
A47B 
E04B 

S t r o n a 

3 

84 
89 
88 
98 
93 
81 
90 
77 
77 
73 
78 
78 
79 
79 
79 
79 
80 
80 
80 
80 
81 
93 
94 
97 
95 
96 
83 
86 

100 
81 
95 
76 
76 
89 
85 
84 
81 
85 
88 

100 
93 
91 
97 
97 
34 
77 
93 



U W A G A 

Urząd Patentowy PRL zawiadamia, że wydał drukiem polski tekst trzeciej edycji Międzyna-
rodowej Klasyfikacji Patentowej, stosowanej w Polsce od 01.01.1981 r. 

Poniżej podaje się wykaz podklas nowych i zniesionych w porównaniu do drugiej edycji 
Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej. 

Nowe podklasy w Int. Cl3 

1. B09B - Utylizacja odpadów stałych 
2. C02F - Obróbka wody, ścieków przemysłowych, 

komunalnych lub osadów ściekowych 
3. C12M - Urządzenia do enzymologii lub mikro

biologii; Aparatura do hodowli jednokomórko
wych glonów, komórek i tkanek roślinnych lub 
zwierzęcych lub wirusów, 

4. C12N - Mikroorganizmy lub enzymy; Ich mie
szaniny; Rozmnażanie, konserwacja lub hodowla 
mikroorganizmów lub tkanek; Mutacje lub inży
nieria genetyczna; Pożywki hodowlane 

5. C12P - Procesy fermentacyjne lub enzyma
tyczne służące do otrzymywania określonego 
związku chemicznego lub mieszaniny 

6. C12Q - Pomiary lub badania procesów zacho
dzących z udziałem enzymów lub mikroorganiz
mów; Mieszaniny lub papierki wskaźnikowe do 
tego celu; Sposoby wytwarzania takich mieszanin; 
Sterowanie w procesach mikrobiologicznych lub 
enzymologicznych uzależnione od sposobu postę
powania. 

7. C12R - Procesy z udziałem mikroorganizmów 
8. C30B - Hodowla monokryształów; Jednokierun

kowe zestalanie materiałów eutektycznych lub je
dnokierunkowe odmieszanie materiałów eutokto-
idalnych; Obróbka końcowa monokryształów 
ogólnie; Domieszkowanie kryształów ogólnie; 
Oczyszczanie przez topienie strefowe materiałów 
ogólnie; Urządzenia do tego celu 

9. G04G - Czasomierze elektroniczne 

10. G09G - Układy lub obwody do sterowania urzą-
' dzeniami wskazującymi z zastosowaniem środ

ków statycznych przedstawiających informacje 
zmienne 

11. H03L - Automatyczna regulacja, uruchamianie, 
synchronizacja lub stabilizacja elektronicznych 
generatorów drgań lub impulsów 

12. H04S - Systemy stereofoniczne 

Podklasy zniesione w Int. Cl8 

1. B01K - Procesy elektrochemiczne lub urządzenia 
ogólnie 

2. B65J - Transport w pojemnikach 
3. C02B - Uzdatnianie wody, np. oczyszczanie 
4. C02C - Oczyszczanie wód odpływowych i ście

ków 
5. C02D - Woda nasycona dwutlenkiem węgla lub 

innymi gazami 
6. C12B - Sposoby fermentacji; Urządzenia; Środ

ki i materiały wyjściowe ogólnego zastosowania 
7. C12D - Wytwarzanie substancji chemicznych in

nych niż etanol przez fermentację lub biosyntezę 
8. C12K - Sposoby i aparatura do prowadzenia ba

dań mikrobiologicznych; Oddzielanie, identyfiko
wanie i hodowla mikroorganizmów, łącznie z wi
rusami; Hodowla komórek lub tkanek; Mikrobio
logiczne materiały i urządzenia 

9. E01G - Przebijanie tuneli lub sztolni; Budowa 
tuneli lub sztolni za pomocą innych technologii 
niż wiercenia 

Wydawnictwo ukazało się w dziewięciu zeszytach - obejmujących osiem działów klasyfikacji 
patentowej od A do H oraz w osobnym zeszycie wydany jest wstęp, zawierający zasady korzys
tania i klasyfikacji. 

Zamówienia na całe wydawnictwo lub poszczególne zaszyty przyjmuje 
PP „Powszechna Księgarnia Wysyłkowa". 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 4. 



S P I S T R E Ś C I 

I. Wynalazki 
Str. 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 1 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 7 
Dział C - Chemia i metalurgia 22 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 41 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo 43 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 51 
Dział G - Fizyka 56 
Dział H - Elektrotechnika 67 

Wykaz numerowy zgłoszeń wynalazków 102 

II. Wzory u ż y t k o w e 

Str. 
Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie . 75 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 82 
Dział C - Chemia i metalurgia 91 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 91 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo . . . . . 9 2 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 95 
Dział G - Fizyka 99 
Dział H - Elektrotechnika 100 

Wykaz numerowy zgłoszeń wzorów użytkowych 105 



Sprostowanie 

Urząd Patentowy PRL informuje, że od dnia 2 stycznia 1981 r. ogło
szenia publikowane w Biuletynach Urzędu Patentowego zamieszczane 
w układzie klasowym tylko według symboli III edycji Międzynarodowej 
Klasyfikacji Patentowej. 

Konsekwentnie - zamieszczane po ogłoszeniach skrótów wykazy 
numerowe - zawierają obok numeru zgłoszenia symbol III edycji Mię
dzynarodowej Klasyfikacji Patentowej. 

W Biuletynach Urzędu Patentowego w numerach od 1 do 4 oraz w 
numerach 8 i 10 nie uwzględniono na drugiej stronie okładek zmiany 
symbolu klasyfikacji patentowej (z II edycji na III), a także w wyka
zach. 

Za powstałe błędy wydawca przeprasza Czytelników. 


