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Urząd Patentowy PRL - na podstawie a r t 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wy­
nalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" 
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" 
podane są w układzie klasowym według symboli Int. Cl.3 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa 
Urzędu Patentowego PRL z dnia 21 XII 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych 
(MP z 1973 r. na 1, poz. 4) zawierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, 

tj. Int. Cl.3, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznacze­

nie wystawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, 
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców), 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą wyna­

lazek lub wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.3 podaje się wykaz zgłoszeń opubli­
kowanych w danym numerze w układzie numerowym. 
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Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za 
numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu 
(art. 26 ust. 3 aow.), Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi 

lub ochronnymi i rysunkami oraz sporządzać z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia prze­

szkód uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi 

należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach pod adres: Urząd Patentowy PRL - 00-950 Warszawa, skr. 
poczt. 203, Al. Niepodległości 188. 

Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można zamawiać w Urzę­
dzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy: 
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz 

numer stronicy, 
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości konta w NBP: 

1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, 

wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za skargi i odwołania. 

2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Infor mac ji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 7 rozdz. 7811 

§ 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw 
§ 44 - wypłaty za usługi poligra ficzne i mikrofilmowe. 

3. Urząd Patentowy - NBP V O/M w Warszawie konto: 1052-2583-13932 - wpłaty za powołanie bie­
głego. 

Warunki prenumeraty: 
Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch", oraz urzędy poczto­
we i doręczyciele w terminie do dnia 25 listo pada na rok następny. 
Cena prenumeraty rocznej 2340 zł. 
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje, organizacje i wszelkiego rodzaju zakłady pracy 
zamawiają prenumeratę w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch", w miej­
scowościach zaś, w których nie ma Oddziałów RSW - w urzędach pocztowych. 
Czytelnicy indywidualni opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych i u dorę­
czycieli. 
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch", Cen­
trala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-950 Warszawa, konto NBP XV 
Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę 
jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% 
dla zlecających instytucji i zakładów pracy. 

Egzemplarze archiwalne można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek 
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do składania w marcu 1932 r. ark. wyd. 12,00, ark. druk. 9,5. Papier druk. sat. kl. V, 

63 g 61X86. Naklad 3060+25 egz. 
Cena 90 zł INDEKS 35326 

Opolskie Zakłady Graficzne im. J. Łangowskiego w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 8-12. Zam. 0660-1301-82 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEG0 
Warszawa, 21.06.1982 r. 13(223) Rok X 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 

I. Wynalazkach do opatentowania 
II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I . W Y N A L A Z K I 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01B P. 232680 T 18.08.1981 
Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", War­

szawa, Polska (Stanisław Flacha). 
Sposób i urządzenie stabilizujące 
do ustalania wychyleń bocznych 
oraz rozstawienia cięgieł dolnych 

trzypunktowego układu zawieszenia 
ciągników rolniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta­
kiego sposobu i urządzenia do ustawiania wychyleń 
bocznych cięgieł dolnych trzypunktowego układu za­
wieszenia ciągników rolniczych, które umożliwiałyby 
łatwą i szybką zmianę długości stabilizatorów ze­
wnętrznych. 

Sposób według wynalazku polega na zmianie dłu­
gości stabilizatorów za pomocą umieszczania potrzeb­
nej ilości wkładek, pomiędzy powierzchniami styku 
elementów sprężystych (6), (7) oraz sprężystego łącz­
nika (4). 

Urządzenie według wynalazku jest utworzone z co 
najmniej jednego elementu sprężystego (6), (7) w po­
staci wygiętej płaskiej sprężyny z kulistym gniaz­
dem (11) połączonej rozłącznie z cięgłem dolnym (2) 
lub wspornikiem ciągnika, oraz ze sprężystego łącz­
nika (4) wyposażonego co najmniej w jeden kołnierz 

kulisty (12), umieszczony na przesuwnym pręcie (9), 
sprężyście dociskany do kulistego gniazda (11) ele­
mentu sprężystego (6), (7) za pomocą sprężyny (13), 
przy czym w celu zmiany długości sprężystego łącz­
nika (4), stabilizatory (3) są zaopatrzone w komplet 
wymiennych wkładek (5). (5 zastrzeżeń) 

A01D P. 228411 10.12.1980 
B07C 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Woj­
ciech Knyrowicz, Bogdan Rychlewski). 

Mechaniczny oddzielacz kamieni i grud gleby 
od ziemniaków 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego oddzie­
lacza zanieczyszczeń od ziemniaków, który zapewniał­
by dokładne oddzielenie oraz umożliwiał regulację 
przepustowości rozdzielanej masy. 

Mechaniczny oddzielacz kamieni i grud od ziem­
niaków zbudowany na ruchomej zamkniętej po­
wierzchni oddzielającej według wynalazku charakte­
ryzuje się tym, że do cięgna lub obręczy (2) ruchomej 
powierzchni mocowane są osłony (3) z powierzchnią 
czołową (3a) stanowiącą bazę oporową dla oddziela­
nych przedmiotów. Obszary robocze pomiędzy osło­
nami (3) wypełnione są szeregiem dźwigienek (4) za­
wieszonych na osiach (5). (2 zastrzeżenia) 

A01N P. 231277 20.05.1981 

Pierwszeństwo: 22.05.1980 - RFN 
(nr P - 30 19 496.8) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek grzybobójczy 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego środka 
grzybobójczego o aktywności większej niż aktywność 
znanych dotąd środków. 
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Środek grzybobójczy zawierający substancję czyn­
ną, znane nośniki i/lub związki powierzchniowo czyn­
ne, według wynalazku, jako substancję czynną za­
wiera pochodne aminopropanolu o wzorze ogólnym 1, 
w którym R1 i R2 oznaczają rodniki alkilowe lub ra­
zem z atomem azotu z którym są związane oznaczają 
ewentualnie podstawiony rodnik heterocykliczny 
o wzorze 8, 9, lub 10, oraz również dodatkowo ewen­
tualnie podstawiony rodnik heterocykliczny o wzo­
rze 11 w przypadku gdy R4 oznacza podstawniki 
o wzorze -O-C0-R5, -O-C0-NHR6 lub -O-SiRs7, Rs 

oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy, R4 oznacza 
grupę hydroksylową, atom chlorowca oraz podstawniki 
o wzorach -O-C0-R5, -O-C0-NHR6 lub -O-SÍR37, R5 

oznacza rodnik alkilowy, alkenylowy, chlorowcoalki-
lowy lub ewentualnie podstawiony rodnik arylowy 
i aryloalkilowy, R6 oznacza rodnik alkilowy, alkeny­
lowy lub ewentualnie podstawiony rodnik arylowy, 
R7 oznacza rodnik alkilowy, Y oznacza rodnik alki­
lowy, atom chlorowca, grupę chlorowcoalkilową, alko-
ksylową, alkilotio, chlorowcoalkoksylową, chlorowco-
alkilotio, cykloalkilową lub cyjanową i n oznacza 
liczbę 0, 1, 2 lub 3 i ich fizjologicznie tolerowane sole 
addycyjne z kwasami. (1 zastrzeżenie) 

A46D P.231920 T 29.06.1981 

Związek Spółdzielni Niewidomych Biuro Technolo-
giczno-Konstrukcyjne, Warszawa, Polska (Antoni Mu­
rawski). 

Sposób wytwarzania szczotek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta­
kiego sposobu wytwarzania szczotek, pędzli ławkow­
ców i podobnych wyrobów szczotkarskich, który gwa­
rantowałby trwałość zamocowania wiązek włosia, przy 
minimalnej pracochłonności. Zgodnie z wynalazkiem 
otwory przelotowe w oprawach zaopatruje się od 
strony korpusu szczotki w gniazda stożkowe, a na­
stępnie po przewleczeniu przez te otwory wiązek wło­
sia wysuwa się ich końcówki ponad płaszczyznę opra­
wy na wysokość zależną od pojemności gniazda stoż­
kowego, po czym te końcówki zgrzewa się płytą grzej­
ną lub płaską elektrodą tak, aby powstały stożkowe 
zgrzeiny przylegające ściśle do gniazd stożkowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A61F P. 233606 28.10.1981 

Pierwszeństwo: 28.10.1980 - RFN 
(nr P 3040978.0) 

Schering Aktiengesellschaft, Berlin, Berlin Zachod-

Pierścień pochwowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon­
strukcji o regularnie stałym i długo utrzymującym się 
oddawaniu substancji czynnej. 

Pierścień pochwowy ma wolny od substancji czyn­
nej pierścień nośny (1), na którego zewnętrzną kra­
wędź albo w obwodowy wpust naniesiona jest war­
stwa (2) zawierająca steroidową substancję czynną, 
która powleczona jest warstwą (3) wolną od substan­
cji czynnej, przy czym stosunek grubości warstwy (2) 
zawierającej substancję czynną do warstwy (3) wol­
nej od substancji czynnej wynosi około 5-50 : 1. 

(2 zastrzeżenia) 

A6IK P.231473 

Pierwszeństwo: 04.12.1980 
05.12.1980 
28.04.1981 

03.06.1981 

Anglia (nr 997904) 
Anglia (nr 8038993) 
Anglia (nr 8112987) 

Smith Kline and French Laboratories Limited, Mun-
dells, Anglia. 

Sposób wytwarzania farmaceutycznych postaci 
dawek jednostkowych do podawania doustnego 

Celem wynalazku jest opracowanie takiej postaci 
dawek jednostkowych, która pozwalałaby na łatwe 
wyjmowanie dawek. 

Sposób wytwarzania farmaceutycznych postaci da­
wek jednostkowych do podawania doustnego o takim 
kształcie, że dawka jednostkowa spoczywając na po­
ziomej płaskiej powierzchni w najstabilniejszej pozy­
cji zajmuje pozycję nachyloną według wynalazku po­
lega na tym, że substancję czynną dawki jednostko­
wej i dowolne zarobki formuje się do pożądanego 
kształtu takiego jak określony przez fig. 1, fig. 2 itp. 

(27 zastrzeżeń) 
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A61L P.231877 T 25.06.1981 

Krajowy Związek Spółdzielni Sprzętu Medycznego 
i Laboratoryjnego Biuro Konstrukcyjno-Technologicz­
ne „TELMED", Warszawa, Polska (Tadeusz Wrzosek). 

Urządzenie do wyjaławiania 
przedmiotów sterylizowanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro­
stego i nieczasochłonnego w obsłudze urządzenia do 
wyjaławiania przedmiotów sterylizowanych, zwłaszcza 
narzędzi chirurgicznych, stomatologicznych lub kosme­
tycznych. Zgodnie z wynalazkiem urządzenie zawiera 
kosz załadowczy (13) wsadu oddzielony od dolnej 
przestrzeni grzejnej (23) zbiornika ciśnieniowego (1) 
przegrodą (14), zaopatrzoną w syfon wodny (15) oraz 
w rurkę (16) kierującą parę wodną do górnej części 
zbiornika, przy czym wlot (17) regulatora ciśnienio­
wego (6) jest usytuowany w dolnej części zbiornika. 

(2 zastrzeżenia) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D P.228434 11.12.1980 B01D P.228548 17.12.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska 
(Stanisław Bednarski). 

Element wypełniający 
do aparatów kolumnowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sku­
teczności wymiany masy i ciepła pomiędzy mediami 
w aparatach kolumnowych. 

Element wypełniający do aparatów kolumnowych 
przeznaczony do wypełniania metodą usypową lub 
łączenia w dowolnego kształtu bryły, posiadający na 
swych pobocznicach dowolnego kształtu nacięcia lub wy­
cięcia charakteryzuje się tym, że posiada kształt ściętego 
stożka o podstawie kołowej lub wielobocznej. Mniej­
sza średnica elementu o podstawie kołowej lub koła 
opisanego przy elemencie o podstawie wielobocznej 
di ^ 0,5 d, gdzie d jest większą średnicą elementu lub 
koła opisanego, a wysokość h - 0,3 do 1,2 d. 

(2 zastrzeżenia) 

B01D P.228476 13.12.1980 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol­
ska (Tadeusz Raszewski, Teresa Czajkowska, Roman 
Leboda). 

Kolumna chromatograficzna, 
zwłaszcza do preparatywnego rozdziału 

metodą chromatografii gazowej 
węglowodorów aromatycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ko­
lumny chromatograficznej, która byłaby szczególnie 
przydatna do preparatywnego rozdziału metodą chro­
matografii gazowej, węglowodorów aromatycznych 
występujących w mieszaninach pochodzenia natural­
nego i przemysłowego. Kolumna według wynalazku 
charakteryzuje się wysoką termostabilnością i roz­
dzielnością. 

Kolumnę według wynalazku stanowi układ składa­
jący się z wypełnienia będącego żelem krzemionko­
wym o strukturze zmodyfikowanej przez chemiczne 
związanie substancji organicznych z jego powierz­
chnią, korzystnie alkoholi alifatycznych, oraz z fa­
zy ciekłej, którą jest olej silikonowy, zawierający 
oprócz grup metylosilikonowych (krzemoorganicznych) 
rodniki fenylowe, korzystnie olej zawierający 25-50% 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii 
i Konstrukcji Maszyn, Warszawa, Polska (Wiesław Dy­
bała, Jerzy Lenczewski, Maciej Zawadzki). 

Sposób usuwania zanieczyszczeń z filtrów 
i odoliwiaczy pneumatycznych oraz urządzenie 

do jego stosowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zautomatyzowa­
nia usuwania zanieczyszczeń z osadników filtrów i od­
oliwiaczy. 

Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 
automatycznego zaworu upustowego włączonego sze­
regowo do komory osadnika i sterowaniu tego zawo­
ru zmianami ciśnienia roboczego. 

W zaworze według wynalazku zastosowano mem­
branę (2) dzielącą komorę roboczą zaworu na komorę 
obiegową zanieczyszczeń (8) z króćcem wypływo­
wym (4) oraz komorę pneumatyczną (6) połączoną ka­
nałem (9) iglicy zaworowej (1) z komorą osadnika (5). 
W odmianie zaworu mającej zastosowanie w sieciach 
mocno zanieczyszczonych, komora pneumatyczna (6) 
jest podzielona przegrodą stałą i membraną dodatko­
wą z iglicą membrany dodatkowej na komory: steru­
jącą, odpowietrzającą i dodatkowego oczyszczania. 
Usuwanie zanieczyszczeń z komory sterującej nastę­
puje przy braku ciśnienia przez kanał komory dodat­
kowego oczyszczania do komory dodatkowego oczysz­
czania i wylot przez otwarty zawór iglicy membrany 
dodatkowej. 

(3 zastrzeżenia) 

grup fenylowych. (3 zastrzeżenia) 
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B01D P.228596 19.12.1980 

In s ty tu t Mechanizacj i Budownic twa , W a r s z a w a , Po l ­
ska ( Janusz Łuczak) . 

Wkład f i l t ru do f i l t racj i p łynów 

W y n a l a z e k rozwiązuje zagadnien ie przedłużenia ży­
wotnośc i oleju i p ł y n ó w roboczych w uk ł adach hy­
drau l icznych oraz zwiększenia t rwałośc i i n iezawod­
ności e l emen tów u k ł a d ó w s m a r o w y c h i roboczych 
maszyn . 

Wkład f i l t ru do f i l t racj i p łynów składa się z tulei 
wylo towej (5), s ia tki f i l t racyjnej (4), s ia tki f i l t r acy j ­
nej w e w n ę t r z n e j (3), m a t e r i a ł u f i l t racyjnego (2), k tó ­
ry ma zewntę rzną s t ronę osłoniętą s iatką f i l t racyjną 
zewnęt rzną (1). Całość w k ł a d u złączona jest z d e n k a ­
mi (6) i (7) za pomocą t w o r z y w a sztucznego (8). 

(3 zastrzeżenia) 

B01D P.228622 19.12.1980 

Pol i t echnika Śląska im. W. Ps t rowskiego , Gliwice, 
Polska (Wincenty Turek , J e rzy Haber , Elżbieta Miel-
czarska) . 

Sposób u s u w a n i a 
szkodl iwych subs tancj i organicznych 

z gazów 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnien ie zmniejszenia 
kosz tów oraz zwiększenia ak tywnośc i ka ta l izy w p ro ­
cesie u s u w a n i a subs tanc j i o rganicznych z gazów spa­
l inowych. 

Sposób u s u w a n i a szkodl iwych subs tancj i organicz­
nych z gazów zwłaszcza spa l inowych polega na s to­
sowan iu j ako fazy czynnej ka ta l i za to ra koba l ty tu n ik­
lu do całkowitego spalenia ich w n a d m i a r z e powie t rza 
do d w u t l e n k u węgla i wody. (1 zastrzeżenie) 

B01D P. 234005 27.11.1981 

P i e r w s z e ń s t w o : 28.11.1980 - Holand ia (nr 8006477) 

Unie v a n Kui j s tmes t fabr ieken B. V., Mal iebaan , 
Holandia ( Jan Zu idam, P e t r u s J o h a n n e s Mar ie V a n 
Nassau , P i e r r e G e r a r d Mar ie B e r n a r d Bruls , Kess 
Jonckers ) . 

Sposób u s u w a n i a mocznika, a m o n i a k u i d w u t l e n k u 
węgla z rozcieńczonych roz tworów wodnych 

Wyna l azek rozwiązuje zagadnien ie obniżenia z a w a r ­
tości mocznika i a m o n i a k u w rozcieńczonych roz two­
rach wodnych . 

P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jest sposób u s u w a n i a mo­
cznika, a m o n i a k u i d w u t l e n k u węgla z rozcieńczo­
nych roz tworów wodnych , w k t ó r y m w p r o w a d z a się roz­
twór na szczycie ko lumny reakcy jne j pod c iśnieniem 
10 105Pa - 30 l0öPa, przy czym roz twór p rzep ływa 
przez k o l u m n ę p rzec iwprądowo d o s t rumien i a gazu, 
(korzystnie p a r y w o d n e j . Na. szczycie k o l u m n y u t r zy ­
mu je się t e m p e r a t u r ę 170°C-220°C. Nas tępn ie u s u w a 
się a m o n i a k i d w u t l e n e k węgla z roz tworu nie za­
wierającego mocznika pod c iśnieniem 105 Pa -
- 5 10 Pa . O t r z y m a n y roz twór zawiera mnie j niż 
10 cząstek na mil ion mocznika i mnie j niż 10 czą­
s tek na mil ion amon iaku . (9 zastrzeżeń) 

B01F P.232765 T 21.08.1981 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Iwo Polio, 
Zofia Jaśkiewicz, Jacek Malicki). 

Urządzenie do otrzymywania mieszanin gazowych 
zawierających dowolnie male stężenia ozonu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
dokładnie sprecyzowanych i dowolnie małych stężeń 
ozonu w mieszaninach gazowych. 

Istotą urządzenia do otrzymywania mieszanin ga­
zowych zawierających dowolnie małe stężenia ozonu 
jest to, że składa się z przewodu gazowego (1), na 
którym zamocowany jest trójdrożny zawór (2) o dzia­
łaniu analogowym za nim przepływomierz (3) i ozo­
nator (4) mieszalnik (5) i analizator (6) z możliwością 
ustawienia poziomu wartości zadanej stężenia ozonu 
a z zaworu (2) o działaniu analogowym od przewodu 
gazowego (1) odchodzi równoległy przewód (7) z prze­
pływomierzem (8) prowadzący do mieszalnika (5), 
przy czym stopień wysterowania zaworu (2) zależy 
od sygnału z analizatora (6). (1 zastrzeżenie) 

B01J 
C01C 

P.228423 12.12.1980 

Ins ty tu t Nawozów Sztucznych, P u ł a w y , Polska (Ed­
w a r d Dworak , Andrze j Gołębiowski , Kaz imierz S to­
lecki). 

Sposób w y t w a r z a n i a ka ta l i za to ra żelazowego do 
syntezy a m o n i a k u 

Wyna l azek rozwiązuje zagadnien ie p o p r a w y wła ­
sności ka ta l i za to ra żelazowego do syntezy amon iaku . 

Ka ta l i za to r żelazowy do syntezy amon iaku , zawie­
rający t lenki żelaza i p romoto ry t l enkowe t ak ie j ak : 
AI2O3, S i0 2 , MgO, CaO, K2O, V2O5, TiO-2 i inne w y ­
twarza się w t en sposób, że na jp i e rw sporządza się 
s top żelaza z g l inem i k r z e m e m w ilości 50-100% 
ich ca łkowi te j zawar tośc i w ka ta l iza torze , nas t ępn ie 
ze s topu w y t w a r z a się p rę ty i spala je w t lenie, 
p roduk t u t len ian ia , schładza się, nas t ępn ie rozdrabn ia , 
miesza mechan iczn ie z pozostałą częścią a k t y w a t o ­
r ó w t l enkowych i całość ponownie p rze tap ia w zna­
ny sposób. W procesie w y t w a r z a n i a s top FeAlSi od­
siarcza się. Ka ta l i za to r posiada r ó w n o m i e r n y skład 
i dobrą ak tywność . (4 zastrzeżenia) 

B02B P. 228623 19.12.1980 

Ins ty tu t Maszyn Spożywczych, W a r s z a w a , Polska 
(Ryszard Kre t ) . 
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Urządzenie do rozdrabniania i rozwłókniania mas, 
zwłaszcza dwoiny białkowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienia budowy urzą­
dzenia do rozdrabniania i rozwłókniania mas, zwłasz­
cza dwoiny białkowej. W tym celu urządzenie w 
wersji tulejowej ma obudowę (1) i osadzone w niej 
tuleje perforowane (2) i (5) usytuowane względem 
siebie w odległości stanowiącej szczelinę (7). Dopro­
wadzenie masy do szczeliny (7) stanowią otwory (4) 
w tulei (2), a odprowadzenie masy stanowią otwory 
(6) w tulei (5). 

Masa pod ciśnieniem wchodzi w otwory (4) i jest 
odcinana przez ślimak (8), a następnie przez szczeli­
nę (7) i otwory (6) przechodzi do komory zbiorczej (11) 
stąd przez króciec wylotowy (10) wyciskana jest na 
zewnątrz. 

Urządzenie w wersji płytowej posiada zamiast 
tulei (2) i (5) płyty perforowane z otworami. Pomię­
dzy płytami utworzona jest szczelina, której szero­
kość ustalają kołki. (4 zastrzeżenia) 

B02C P.228553 18.12.1980 

Kazimierz Kot, Zygmunt Gostyński, Łódź, Polska 
(Kazimierz Kot, Zygmunt Gostyński). 

Urządzenie do rozdrabniania, zwłaszcza 
laminatu szklanego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kruszenia długo-
wymiarowych materiałów, szczególnie materiałów 
o strukturze włóknistej takich jak laminat szklany. 

We wspólnej obudowie umieszczone są dwa układy 
kruszące w postaci walców (1) z zębami łamiącymi (3) 

lub (4), pod dolnym układem kruszącym umieszczony 
jest układ rozrywająco-szarpiący, który tworzą cylin­
der (5) z bijakami (6) i palce (7) przymocowane do 
płyty (8), otaczającej cylinder (5) na części obwodu 
w ten sposób, że bijaki (6) w czasie pracy przecho­
dzą przez szczeliny utworzone przez palce (7). Na­
pęd doprowadzany jest tylko do jednego z walców 
(1) w każdej parze, oraz do cylindra (5) z bijakami (6). 

(4 zastrzeżenia) 

B03B P. 232697 T 17.08.1981 

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska (Leszek Sza-
pert, Jan Konieczyński). 

Osadnik Dorra 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
procesu likwidacji piany w osadnikach Dorra. 

Osadnik Dorra składający się ze stożkowego zbior­
nika wyposażonego wewnątrz w obrotowy dwura-
mienny zgarniacz charakteryzuje się tym, że do ra­
mion (2, 3) zgarniacza w rejonie wlotu obrabianej 
cieczy jest zamocowana perforowana cylindryczna 
przegroda (7), częściowo zanurzona w cieczy (6), gdy 
osiągnie ona poziom przelewowy a wewnątrz przegro­
da ma łopatki i w górnej części ma wodne dysze (10) 
do periodycznego lub ciągłego usuwania zanieczysz­
czeń z przegrody (7). (3 zastrzeżenia) 

B03D P. 228457 12.12.1980 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Werner Foerster, Tadeusz Kiersznicki, Roman 
Mazurkiewicz, Andrzej Skibiński, Wiesław Szeja). 

Sposób otrzymywania środka pianotwórczego 
do flotacji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
selektywności rozdziału materiałów użytecznych. 

Sposób otrzymywania środka pianotwórczego do 
flotacji kopalin użytecznych, stanowiącego mieszaninę 
formali i alkoholi alifatycznych polega na tym, że 
wodny roztwór aldehydu mrówkowego ogrzewa się 
z alkoholem alifatycznym lub mieszaniną alkoholi 
w obecności mocnych kwasów protonowych jako ka­
talizatorów. (1 zastrzeżenie) 

B03D P.232834 T 27.08.1981 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 
Polska (Jarosław Neczaj-Hruzewicz, Jerzy Szczypa, 
Ryszard Sprycha, Władysław Janusz). 

Urządzenie do odwadniania i aglomeracji 
sflokulowanych osadów sposobem ciągłym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odwadniania 
i aglomeracji sfokulowanych osadów7 sposobem cią­
głym przy użyciu urządzenia bezsitowego. 

Urządzenie według wynalazku stanowi obrotowy 
bęben (1) zaopatrzony wewnątrz w progi oraz ślimak 
transportujący (2) o wstędze posiadającej przerwy 
lub szczeliny umożliwiające odpływ wody wydzielo­
nej w procesie aglomeracji. Ponadto urządzenie wy­
posażone jest w przewód odpływowy (4) umieszczo­
ny wzdłuż osi cylindra (1), korzystnie wyprowadzony 
wraz z przewodem zasilającym. (1 zastrzeżenie) 
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B03D P. 234T45 18.01.1982 

Zakłady Koksownicze im. Powstańców Śląskicn, 
Zdzieszowice, Polska (Czesław Olczak, Edward Walu-
kiewicz). 

Urządzenie do flotacji olei i smół ze ścieków, 
zwłaszcza koksowniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
wydajności flotacji olei i smół ze ścieków. 

Urządzenie do flotacji olei i smół ze ścieków, zwła­
szcza koksowniczych mające obudowę komory (16), 
wlot (14) ścieków, oraz wzdłuż komory (16) usytuo­
wane rurociągi z napowietrzającymi rusztami (8) a 
także, na wylocie komory przelew (11) dla odfloto-
wanych olei i smoły, oraz przelew (12) dla oczyszczo­
nej wody charakteryzuje się tym, że na około 1/3 
wysokości komory (16) licząc od dna do lustra wody, 
na długości około 2/3 długości komory (16) od strony 
wlotu (14) ścieków na rusztowaniu, znajduje się, mię­
dzy dwoma sitami (3), warstwa pierścieni (4) najle­
piej typu Białeckiego, a na tej samej wysokości na 
pozostałej długości komory (16), aż do ściany prze­
grodowej przelewu (11) dla odflotowanych olei i smół, 
znajduje się przekrycie (7) części uspokojonej. War­
stwa (4) pierścieni ma grubość około 15 cm, a pier­
ścienie Białeckiego mają 0 50 mm. Przekrycie (7) 
jest wykonane z desek drewnianych. 

(3 zastrzeżenia) 

B05B P. 228396 09.12.1980 
C07C 

Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego 
„ANDROPOL", Andrychów, Polska (Józef Sordyl, 
Barbara Socha, Marian Iskierka, Małgorzata Przy­
stał). 

Dysza rozbryzgowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usunięcia do­
tychczas występujących zakłóceń w procesie saturacji 
ścieków poprodukcyjnych. 

Przedmiotem wynalazku jest dysza rozbryzgowa, 
która posiada korpus (1) przedłużony końcówką kor­
pusu (2). Wewnątrz korpusu znajduje się rdzeń (3), 
do którego na jednym końcu przyspawano żeberka 
(4), a na drugim umocowano kierownicę strugi (5) 
za pomocą nakrętki (6). ( 1 zastrzeżenie) 

B05B P. 228568 18.12.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Marek 
Mitosek, Grażyna Mitosek). 

Urządzenie do rozpylania pyłu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
uzyskania równomiernej emisji pyłu o średnicy zia­
ren mniejszej od 5 im. 

W urządzeniu składającym się z inżektora powie-
trznopyłowego (1) z otwartym zbiornikiem pyłu (2) 
i wibratora (4) wspomagającego inżektor, w otwar­
tym pionowym zbiorniku pyłu (2) usytuowany jest 
w jego osi przewód powietrza wtórnego (3) o perfo­
rowanej powierzchni bocznej, bezpośrednio przy wlo­
cie do otworu ssawnego inżektora (1), stanowiący 
przedłużenie otworu ssawnego. (1 zastrzeżenie) 

B07B P. 223505 16.04,1980 

Pierwszeństwo: 16.04.1979 r. - St. Zjedn. Am. 
(nr 30565) 

Cabot Corporation, Boston, Stany Zjednoczone Ame­
ryki (Gonzaio S. Leon, Richard C. Fortier). 

Rozdzielacz strumieniowy do rozdzielania materiałów 
cząsteczkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon­
strukcji umożliwiającej tworzenie równomiernej, 
cienkiej warstwy materiałów zanieczyszczonych na 
całej szerokości taśmy przenośnika. 

Rozdzielacz służy do rozdzielania strumienia wloto­
wego materiału cząsteczkowego na mniejsze strumie­
nie, przy czym strumienie te są rozsiewane na całej 
szerokości taśmy przenośnika w separatorze magne­
tycznym lub konduktywnym. Wlotowe i pośrednie 
stopnie rozdzielacza zawierają rynny (78, 84, 86) o 
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przekroju trójkątnym do koncentrowania strumieni 
przed rozsianiem. Kierunek strumienia zostaje odwró­
cony w każdym stopniu w celu ułatwienia koncen­
tracji osiowej strumienia materiału. (20 zastrzeżeń) 

B07B P. 228330 08.12.1980 

Zbigniew Ślubecki, Koszalin, Polska (Zbigniew Šlu-
becki). 

Urządzenie do sortowania płodów rolnych 
zwłaszcza ziemniaków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
efektywności sortowania ziemniaków. 

Urządzenie do sortowania płodów rolnych charak­
teryzuje się tym, że kosz sitowy (2) o kształcie pół-
cylindrycznym zbudowany .jest z elementów ustawio­
nych piętrowo w części środkowej ramy nośnej (1) 
i wykonuje ruch półkolisto-zwrotny na osi zawiesze­
nia kosza sitowego (3). (3 zastrzeżenia) 

B21C P. 215660 T 17.05.1979 

Zakład Wytwórczy Maszyn i Urządzeń Przemysłu 
Spożywczego „Spomasz", Żary, Polska (Zbigniew Hu-
łyk, Jerzy Stępień, Kazimierz Tymiński). 

Sposób wykonywania ślimaków, zwłaszcza stosowanych 
do wilków do przerobu mięsa oraz urządzenie 

do wykonywania ślimaków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo­
sobu oraz urządzenia, które uproszczą proces wykony­
wania ślimaków o dużych średnicach. 

Sposób wykonywania ślimaków według wynalazku 
polega na wprowadzeniu półfabrykatu, z którego ma 
być nawijany ślimak, w prowadnice (2) i umocowaniu 
go do uchwytu (3) na wale (4) a następnie nadaniu 
temu wałowi ruchu obrotowego od kopału (5), napę­
dzanego poprzez profilowy wał (9), przekładnię (7, 8) 
oraz silnik (6) oraz nadaniu ruchu posuwowego ko-
piałowi (5) od wodzika (10). W odmianie sposobu we­
dług wynalazku półfabrykat (1) może być nawijany 
na wał (4) po nadaniu mu ruchu obrotowego oraz 
jednocześnie ruchu posuwowego prowadnikowi (2) od 

śruby pociągowej (11). Skok nawijanego ślimaka w 
pierwszym przypadku jest odwzorowaniem skoku ko-
piału (5), a w drugim przypadku jest regulowany 
przez posuw prowadnika. 

Urządzenie do stosowania sposobu według wynalaz­
ku stanowi silnik napędowy (6), zespół przekładni (7, 
i 8), wał (4), kopiał (5), uchwyt (3), prowadnik (2), 
wodnik (10), wał (9) oraz śruba pociągowa (11). 

(5 zastrzeżeń) 

B21C P. 228467 13.12.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P-212075. 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Bro­
nisław Besztak, Antoni Sporys, Andrzej Koziorowski, 
Edward Lebioda, Henryk Orzechowski, Kazimierz Ta-
tarzyński). 

Urządzenie do wyciskania prętów z metali i stopów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji urządzenia do wyciskania prętów z me­
tali i stopu. 

Urządzenie składające się ze zwijarki pionowej po­
siadającej wypychacz pionowy oraz pojemnik, w któ­
rym prasówka formowana jest w krąg, a pojemnik 
posiada podstawę w postaci pierścienia kołowego, 
przy czym wewnętrzna powierzchnia boku zewnętrz­
nego i wewnętrzna powierzchnia boku wewnętrzne­
go pojemnika tworzą z wewnętrzną powierzchnią 
podstawy kąt od 90° do 120°, natomiast dolna po­
wierzchnia podstawy pojemnika tworzy z czołową po­
wierzchnią wypychacza kąt ß wynoszący od 0° do 25°, 
a pojemnik zamocowany jest w zwijarce w sposób 
uniemożliwiający jego oorót w stosunku do powierzch­
ni wypychacza, według zgłoszenia patentowego nr 
P-212075, charakteryzuje się tym, że wyposażone jest 
w płytę obrotową (3), do której przymocowane są 
długie sworznie prowadzące (4). Ponad wypychaczem 
(6) i płytą obrotową (3), równolegle do niej umiesz-



BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0 Nr 13 (223) 1982 

czony jest pomiędzy sworzniami prowadzącymi (4) 
pierścień z wycięciami zębatymi, do którego w sposób 
stały lub rozdzielny przymocowany jest pojemnik. 

(3 zastrzeżenia) 

B21C P.232554 T 07.08.1981 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 
Gliwice, Polska (Tadeusz Prajsnar, Jacek Ciepliński, 
Jan Sitko, Jerzy Kopel). 

Sposób chłodzenia drutu w czasie jego ciągnienia 
oraz urządzenie do realizacji tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania bar­
dziej skutecznego i mniej szkodliwego dla obsługi cią­
garki sposobu chłodzenia oraz prostego urządzenia do 
chłodzenia drutu w czasie jego ciągnienia, które umo­
żliwiłyby intensyfikację procesu ciągnienia drutu, 
zwłaszcza na wielostopniowych ciągarkach bębno­
wych. 

Sposób chłodzenia drutu w czasie jego ciągnienia, 
polega na tym, że niezależnie od stosowanych sy­
stemów chłodzenia ciągadeł i bębnów ciągarskich wo­
dą oraz chłodzenia bębnów ciągarki wraz z drutem 
za pomocą podawanego na bębny powietrza z dmu­
chaw stosuje się dodatkowo współosiowy wokół drutu 
i zgodny z kierunkiem ciągnienia drutu przepływ 
sprężonego powietrza na odcinku od roboczego cią­
gadła do bębna ciągarki, przy czym w początkowej 
części tego odcinka drut i strumień powietrza prze­
chodzą przez wspólny otwór kierownicy powietrznej 
dyszy, a po wyjściu z niej powietrza rozpręża się cen-
trycznie wokół drutu i wpada w postaci stożkowej 
wiązki na przykołnierzową część bębna ciągarki. 

Urządzenie do stosowania sposobu według wynalaz­
ku charakteryzuje się tym, że we wspólnej obudowie 
(17) od wyjściowej strony roboczego ciągadła (12) ma 
zabudowaną dyszę (6 b) usytuowaną współosiowo z ro-
bocznym ciągadłem (12) przy czym między wyjściową 
stroną ciągadła (12), a wejściową stroną kierowni­
cy (16) dyszy (6 b) urządzenie ma komorę (18), do 
której przez otwór (19) wprowadza się przewodem 
(20) powietrze. (3 zastrzeżenia) 

B21C 
B21F 

P.232580 T 10.08.1981 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 
Gliwice, Polska (Tadeusz Prajsnar, Zbigniew Smolar-
czyk). 

Sposób wytwarzania drutu i prętów wzdłużnie 
rowkowanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta­
kiego sposobu, którego realizacja będzie możliwa przy 
użyciu prostych geometrycznie i wykonawczo narzę­
dzi. Sposób wytwarzania drutu i prętów wzdłużnie 
rowkowanych polega na tym, że okrągły wsad prze­
ciąga się przez ciągadło rolkowe na półwyrób o po­
przecznym przekroju w kształcie zdeformowanego ko­
ła, który na swym obwodzie ma symetrycznie rozło­
żone spłaszczenia a w każdym z tych spłaszczeń 
wgnieciony rowek i tak uzyskany .półwyrób przeciąga 
się przez ciągadło stałe o okrągłym roboczym otworze. 

(2 zastrzeżenia) 

B21J P.228502 16.12.1980 

Fabryka Pras Automatycznych „Ponar-Plasomat" -
Zakład Nr 1, Warszawa. Polska (Zbigniew Mazurczak, 
Krzysztof Chodnikiewicz, Zdzisław Marciniak. Marek 
Kawka). 

Układ napędowy prasy z wahającą matrycą 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon­
struowanie układu napędowego prasy umożliwiające­
go zmniejszenie zużycia mechanizmów napędowych 
jak również poziomu hałasu emitowanego przez pra­
sę. 

Układ według wynalazku składa się z górnej ma­
trycy (1) napędzanej pierścieniami mimośrodowym: 
(2) i (3) połączonymi z wałami napędowymi (4) i (5), 
silnika elektrycznego (8), skrzynki przekładniowej (9) 
służącej do wywołania wybranego rodzaju kulistego 
ruchu obsady górnej matrycy (1) i wyważonych mas 
osadzonych w sposób trwały na każdym z wałów na­
pędowych (4) i (5). (2 zastrzeżenia) 

B22C P.228341 09.12.1980 
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Za­

brze, Polska (Jan Kopała, Edward Bayer). 

Urządzenie do mieszania masy formierskiej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro­
stej konstrukcji urządzenia zapewniającej wysoką sku­
teczność likwidacji zapylenia. 
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Urządzenie według wynalazku posiada osłonę z le­
jem zasypowym (9) zamykającą szczelnie od góry 
zbiornik <1), przy czym osłona składa się z .pokrywy 
górnej (2) i płyty dennej (4) w postaci sita z otwora­
mi (5), natomiast w pokrywie górnej (2) zamocowane 
są przewody (7) doprowadzające wodę z pojemnika 
(6). (1 zastrzeżenie) 

B22F P.228585 17.12.1980 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Maria Cyrankowska, Stanisław 01-
szański, Krystyna Grochowicz, Jadwiga Sobkowiak, 
Zdzisław Radzikowski, Antoni Śliwa). 

Sposób wytwarzania proszku cynku do chemicznych 
źródeł prądu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo­
sobu wytwarzania proszku cynku nadającego się do 
chemicznych źródeł prądu, zwłaszcza do ogniw gal­
wanicznych z elektrolitem alkalicznym. 

Sposób wytwarzania proszku cynku do chemicz­
nych źródeł prądu polega na tym, że w trakcie pro­
cesu produkcyjnego cynku, gorący proszek z dyszy 
rozpyleniowej skierowuje się do odpowiednio izolo­
wanej komory odstojnikowej i powoli chłodzi tak. 
ażeby spadek temperatury w ciągu 1 godziny w ca­
łej objętości nie był większy niż 30°C. 

(1 zastrzeżenie) 

B22F P.234003 27.11.1981 

Pierwszeństwo: 28.11.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 211379) 

Cabot Corporation. Boston. Stany Zjednoczone Ame­
ryki (Goinzalo S. Leon, John È. Fraize. Richard 
C. Fortier). 

Urządzenie do zagęszczania proszków i sposób 
zagęszczania proszków 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest umo­
żliwienie zagęszczania materiałów proszkowych o ziar­
nach submikrono'wych i niskiej gęstości pozornej przy 
niskim zużyciu energii i podwyższonej jednorodności 
produktu końcowego. 

Urządzenie do zagęszczania proszków zawiera parę 
przeciwległych, przepuszczających gaz pasów (2a, 2b) 
umieszczonych po każdej stronie wspólnej osi A -
A' i ograniczających swymi wewnętrznymi powierzch­
niami zbieżną strefę zagęszczania (1). Pasy (2a, 2b) 
są w wielu miejscach podparte przez wiele, umiesz­
czonych w odstępach, rolek wsporczych (6a, 6b), a 

każda para przeciwległych rolek tworzy stację zagę­
szczania. Pasy (2a, 2b) przepuszczalne dla gazów są 
napędzane w kierunku zbieżnego końca (400) strefy 
zagęszczania (1) z jednakowymi prędkościami, pod­
czas gdy materiał proszkowy do zagęszczania poda­
wany jest do rozbieżnego końca (300) strefy zagęsz­
czania (1) w ilości wystarczającej do utrzymania sta­
łego jej wypełnienia. 

Sposób według wynalazku obejmuje podawanie ma­
teriału proszkowego do rozbieżnego końca strefy za­
gęszczania, napędzanie każdego z pasów przepuszcza­
jących gaz tak, aby ich wewnętrzne przeciwległe po­
wierzchnie przemieszczały się w kierunku zbieżnego 
końca strefy zagęszczania z jednakowymi w przybli­
żeniu prędkościami, odbieranie zagęszczonego proszku 
ze zbieżnego końca strefy zagęszczania oraz utrzy­
manie strumienia wejściowego materiału podawanego 
do strefy zagęszczania wystarczającego do utrzymania 
stałego wypełnienia tej strefy. (21 zastrzeżeń) 

B23K P.228349 08.12.1980 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Jerzy 
Kotyka, Henryk Matusiewicz). 

Sposób kucia pierścieni synchronizatorów 
z uzębieniem zewnętrznym 

na prasach ogólnego przeznaczenia 
oraz narządzie do kucia pierścieni synchronizatorów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kucia pierścieni 
synchronizatorów na prasach ogólnego przeznaczenia 
w jednym suwie stempla. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że kształ­
towanie wykonuje się przez jednoczesne wyciskanie 
promieniowe i współbieżne ze wstępniaka (12) ma­
jącego dwie powierzchnie zewnętrzne walcowe (5 i 6) 
połączone powierzchnią stożkową (7), która usytuowa­
na jest w matrycy (8) przed rozpoczęciem kucia na 
wysokości wykrojów zębów (13) matrycy (8). 

Narzędzie według wynalazku, składające się z ma­
trycy i stempla charakteryzuje się tym, że stempel 
(1) w części roboczej ma od czoła powierzchnię cy­
lindryczną (2) połączoną z powierzchnią eliptyczną (3) 
i stożkową (4). (3 zastrzeżenia) 

B23K P.228400 10.12.1980 

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. Po­
wstańców Wielkopolskich, Ostrów Wlkp., Polska (Leon 
Pawlak, Andrzej Sell, Krzysztof Garbacz). 

Układ automatycznego ograniczenia 
strat jałowych spawarki wirującej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ograniczenia po­
boru mocy w czasie biegu luzem spawarki wirującej. 

Układ automatycznego ograniczenia strat jałowych 
spawarki wirującej charakteryzuje się tym, że w pętli 
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o jednym zezwoju w przewodzie spawalniczym mi­
nusowym tego samego przekroju umieszczono kon-
taktron (4) bez uzwojenia, który w chwili przepływu 
prądu spawania załącza uzwojenie wtórne transfor­
matora (2), przy czym napięcie uzwojenia wtórnego 
transformatora (2) podane na kontaktron (6) z połą­
czonym równolegle kondensatorem (13) umożliwia 
stykiem zwiernym (5) wzbudzenie przekaźnika po­
mocniczego (7), co powoduje odpowiednie zmiany sta­
nów zestyku (11) i (12) sterujących stycznikami (8) 
i (9). Zwarcie elektrody spawalniczej (3) powoduje 
przełączenie silnika (10) w trójkąt umożliwiając nor­
malną pracę. 

Zgaszenie łuku powoduje z kilku sekundową zwło­
ką przełączenie silnika napędowego z trójkąta w 
gwiazdę ograniczając tym samym zbędny pobór mocy. 

(2 zastrzeżenia) 

B23K P.228519 16.12.1980 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa. Polska 
(Wiesław Stańczyk, Paweł Bińczak). 

Głowica automatu spawalniczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji takiej głowicy, która umożliwiałaby wpro­
wadzenie zimnej elektrody w ściśle określone miejsce 
w przestrzeni łukowej elektrody prądowej, tak aby 
uzyskać prawidłową pracę automatu oraz właściwą 
spoinę lub napoinę. 

Głowica składa się z usytuowanego pionowo su-
portu (1) oraz silnika (2), który poprzez reduktor (3) 
napędza rolki (4), podające w sposób ciągły prądową 
elektrodę (5). Elektroda (5) przechodzi między prądo­
wymi ślizgami (7), po czym wprowadzana jest do 
koszyczka (8). Z koszyczkiem (8) połączony jest prze­
gubowo uchwyt (10) zimnej elektrody (11), usytuowa­
ny względem koszyczka w ten sposób, że oś symetrii 
zimnej elektrody (11) przecina się z osią symetrii prą­
dowej elektrody (5) w przestrzeni łukowej, utworzonej 
między końcem elektrody (5) a spawanym metalem 
(15). Silnik napędzający podajnik prądowej elektrody 
(5) sprzężony jest elektrycznie z silnikiem napędza­
jącym podajnik zimnej elektrody (11). Obydwa silniki 
zasilane są równolegle napięciem łuku spawalniczego, 
poprzez prostowniki i potencjometry regulacyjne, po­
zwalające na ustalenie współzależności między szyb­
kością podawania zimnej elektrody (11) a szybkością 
podawania i stapiania prądowej elektrody (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B23K P.232725 T 20.08.1981 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Zbigniew 
Szefner). 

Głowica osłony łuku uchwytu spawalniczego 

Przedmiotem wynalazku jest głowica uchwytu spa­
walniczego do spawania w osłonie gazów ochronnych, 
w szczególności do spawania automatycznego materia­
łów łatwoutleniających się przy wykorzystaniu helu 
lub argonu jako gazu ochronnego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiej głowicy, która zwiększałaby obszar chroniony 
przy tym samym wydatku gazu ochronnego oraz mo­
głaby być bezpośrednio zastosowana do dotychczas 
produkowanych uchwytów do spawania w osłonie ga­
zowej. 

Głowica osłony łuku składa się z dyszy (1) moco­
wanej na korpusie uchwytu spawalniczego (4). Na 
części cylindrycznej dyszy mocowana jest kierownica 
(2) strumienia ochronnego trzema łącznikami dystan­
sowymi (3) zapewniającymi równocześnie współosio-
wość otworu (D) kierownicy i otworu czoła dyszy (d) 
oraz ich odległość (L). Korpus kierownicy jest pro­
filowany i chłodzony wodą. Kierownica ustawiona 
nad materiałem spawanym (5) kształtuje strumień 
ochronny w przestrzeni łuku i strefie wrażliwej. 

(4 zastrzeżenia) 

B23K P.232755 T 20.08.1981 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 
Gliwice, Polska (Jacek Leszczyński, Jacek Makarucha). 
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Uchwyt zgrzewarki tarciowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skons t ruowan ia 
takiego uchwytu , k tóry umożl iwiałby szybkie dosto­
sowanie się do w y m i a r ó w zgrzewanych e l emen tów. 

Uchwyt zg rzewark i t a rc iowej wed ług w y n a l a z k u 
cha rak t e ry s tyczny tym, że ma w tu le i zaciskowej (2) 
co na jmnie j t rzy profi lowe wycięcia o t w a r t e na jej 
powierzchni czołowej, k tó re to służą do p rowadzen ia 
szczęk zewnę t rznych (3) połączonych r azem ze szczę­
kami w e w n ę t r z n y m i (4), k tó rych powierzchnie s tyka­
jące się z tuleją (6) zataczają w t r akc ie r u c h u obro­
towego figurę stożka ściętego. (1 zastrzeżenie) 

B23P P.228355 10.12.1980 

Zgłoszenie d o d a t k o w e do p a t e n t u nr 104640 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy O b r a b i a r e k i Urzą­
dzeń Spec ja lnych Oddzia ł M o t o r e d u k t o r ó w i R e d u k t o ­
rów w Bie lsku-Bia łe j , Poznań , Polska (Zygmunt 
K e m p n y , Marek Czernek, A leksande r Pilch, Wojciech 
Kupczak) . 

Urządzenie do erozyjnego ksz ta ł towan ia 
w e w n ę t r z n y c h profili, 

zwłaszcza zęba tych śrubowych 

W y n a l a z e k rozwiązuje zagadnien ie ulepszenia urzą­
dzenia do erozyjnego ksz ta ł towania wewnę t r znych 
profil i wed ług p a t e n t u nr 104640 pod ką t em zwięk­
szenia dokładności drążenia zwłaszcza przy większych 
głębokościach drążenia . 

Urządzenie wed ług w y n a l a z k u cha rak t e ryzu j e się 
tym, że posiada zespół do nap inan ia t a ś m (7) {7'), 
w k tórego skład wchodzi uk ł ad dwóch ś rubowych 

sprężyn (10) o j e d n a k o w y c h c h a r a k t e r y s t y k a c h t w o ­
rzących pa rę sił (P) w urządzeniu , k tórych r u c h o m e 
końce są zaczepione do dwóch zespołów rolek (4) 
u sy tuowanych w w y b r a n i a c h (W) k r zywek (C) i sp rzę­
żonych z w i d e ł k a m i (6), zaś kszta ł t w y b r a ń (W) w 
k r z y w k a c h (C) dos tosowany jest do u t r z y m a n i a s ta łe j 
war tośc i napięcia t a ś m (7) (7) przy od taczan iu t a rczy 
(3) w czasie dzia łania urządzenia . (1 zastrzeżenie) 

B24B P.228410 10.12.1980 

Oś rodek Badawczo-Rozwojowy Obrab i a r ek do Części 
Tocznych przy F a b r y c e A u t o m a t ó w Tokarsk ich „Po-
n a r -W ro c ł aw ' , Wroc ław, Polska (Bolesław Sereja , 
Z y g m u n t Nowakowski ) . 

Urządzenie do w y g n i a t a n i a ś l imakowego profilu 
na obwodach ściernic zwłaszcza t a rczowych 

P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jest urządzenie do wygn ia ­
t an ia ś l imakowego profi lu na obwodzie ściernic, 
zwłaszcza ta rczowych, mających zas tosowanie w ob ra ­
b ia rkach , głównie w szlif ierkach. 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnien ie wye l iminowania 
pękan i a i wykruszan i a bocznego prof i lowanej ścier­
nicy. 

Urządzenie wed ług w y n a l a z k u cha rak te ryzu je się 
tym, że na s tożku wrzec iona (1) t o k a r k i jest u sy tuo ­
w a n y bazowy t rzpień (2), na k tórego powierzchni jes t 
osadzona zab ie rakowa ta rcza z osadzoną na niej cy­
l indryczną ściernicą (4), na tomias t w t o k a r s k i m i m a k u 
(7) jest zamocowana specja lna o p r a w k a (8), w k tó re j 
jest obrotowo z a m o n t o w a n a wielopierśc ieniowa w y ­
gnia ta jąca ro lka (9). (1 zastrzeżenie) 

B24B P.228422 12.12.1980 

A k a d e m i a Górn iczo-Hutn icza im. S tan i s ł awa S ta ­
szica, K r a k ó w , Polska (S tan is ław P y t k o , J a n K a r p , 
Józef Dulba, S tan i s ł aw Skrzypek) . 

Sposób wytwarzania pierścieni łożysk tocznych 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnien ie wye l iminowan ia 
pęknięć obję tościowych pierścieni łożysk tocznych. 

Sposób w y t w a r z a n i a pierścieni łożysk tocznych po­
lega na tym, że pó łp roduk t w kształcie p ierśc ienia 
poddaje się procesowi h a r t o w a n i a , szl ifowania, a n a ­
s tępnie dognia tan ia korzys tn ie przy naprężen iu do-
gn ia t an ia od 3000 do 4000 MPa. Os ta tn ią operacją j es t 
proces docierania . (1 zastrzeżenie) 

B25B P. 228334 08.12.1980 

F a b r y k a P rzy rządów i U c h w y t ó w „PONAR-BIAL" , 
Białystok, Polska (Winiciusz Kossakowski) . 

Ściągacz zwłaszcza do kół zębatych 

Wyna l azek rozwiązuje zagadnien ie rozszerzenia za­
k r e s u ś rednic pracy ściągacza oraz zapewnien ia p r a ­
wid łowego rozk ładu wys tępu jących przy ściąganiu. 

P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jest ściągacz zwłaszcza do 
kół zębatych s tosowanych w przemyś le m a s z y n o w y m 
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składający się ze ś ruby , k o r p u s u oraz r u c h o m y c h 
r a m i o n zaczepowych, cha rak te ryzu jący się t ym, że 
ko rpus ściągacza (3) jest połączony p rzegubowo r u ­
chomymi r a m i o n a m i zaczepowymi (8) za pomocą pod­
wójnych r a m i o n dźwigni p r z e d r a m i o n (5), k tóre m i ę ­
dzy sobą spięte są sp rężynami (6). (1 zastrzeżenie) 

B25C P.232720 T 13.08.1981 

Ka towick ie F a b r y k i Mebli - Bielska F a b r y k a w 
Łodygowicach, Łodygowice, Polska (Kazimierz Ż u k o w ­
ski, J a n Bielach). 

Zszywacz p n e u m a t y c z n y 

P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jest zszywacz pneuma tyc z ­
ny do wbi jan ia ś rodków zszywających w postaci k la ­
mer , zszywek, gwoździ i innych w miękk ie podłoże 
z d r ewna , p ły ty pi lśniowej , t ek tu ry , k tórego szczegól­
n y m celem użycia może być zas tosowanie do tap ice­
r o w a n i a mebl i lub do dekorac j i wnę t r z i wys t aw . 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
b lokady mechaniczne j uniemożl iwiającej zadzia łanie 
zszywacza przed n iezamie rzonym wys t r za ł em e lemen­
tu zszywającego, dla zabezpieczenia przed skalecze­
n iem osoby posługującej się zszywaczem, j a k również 
osoby znajdującej się p r z y p a d k o w o w zasięgu pola 
rażen ia wys t r ze l iwanych e l emen tów zszywających, 
a t akże dla oszczędzania e l emen tów zszywających w 
ogólności. 

B lokada mechaniczna zszywacza pneumatycznego 
p r zymocowana do części roboczej zszywacza w sposób 
rozłączny sk łada się z ryg la blokującego (1) w po­
staci p rzesuwnego e l emen tu o kształcie l i tery „T", 
w y k o n a n e g o z b lachy s ta lowej a w p r o w a d z a n e g o w 
ruch posuwis ty w płaszczyźnie pros topadłe j do osi r u ­
chu t łoczyska (2) s u w a k i e m p ionowym (3), k tórego 

górna część ma kszta ł t równi pochyłe j (4), w y s u w a n e j 
do dolnego położenia za pomocą walcowej sprężyny 
(5), k tóre j górny koniec p rzymocowany jest do po­
przeczki (6) w ś rodkowe j części s u w a k a p ionowego 
(3) a d rug i koniec sprężyny (5) p r zymocowany jest do 
poprzeczki (8) ko rpusu (7) b lokady. Ruch powro tny 
rygla blokującego (1) i zab lokowania zszywacza za­
pewnia p łaska sprężyna (9) w kształcie odwróconej 
l i tery „Y", p rzymocowane j do ko rpusu b lokady m e ­
chanicznej (7). (1 zastrzeżenie) 

B26D P.215269 30.04.1979 

Zdzis ław Godlewski , Warszawa , Polska (Zdzisław 
Godlewski) . 

Szpa l ta do k r a j a r k i 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnien ie pop rawien i a j a ­
kości k ro jen ia poprzez spowodowan ie powolniejszego 
niż obecnie tęp ienia się noża k ra j a rk i . 

Szpal ta do k r a j a r k i cha rak te ryzu je się t ym, że po­
siada w p rzekro ju kszta ł t l i tery A, B, C, D, P, R, a, 
b, c, d, e, f, g, h, i, j , k, 1, ł, m, p , r, s, t, u, w, x, y, 
z , dwóch p ł a skowników połączonych symet ryczn ie 
walcem, s templa , rosyjskiej l i t e ry f, kiel iszka, t r ó j ­
kąta z w y c i ę t y m w j e d n y m boku p ros toką tnym wgłę ­
bieniem, s topni schodów, czterech połączonych wie rz ­
chołkami t ró jką tów, k w a d r a t u z wyc ię tymi w rogach 
ćwierćko łami , równoleg łoboku, del toidu, k w a d r a t u 
z wyc ię tymi w bokach symet ryczn ie t ró jką tami , 
dwóch połączonych rogami k w a d r a t ó w , k w a d r a t u 
z wys ta jącymi p ros toką tnymi r a m i o n a m i , swas tyk i , 
p ros toką ta z wys ta j ącymi z dwóch przec iwległych ro­
gów pros toką tnymi r a m i o n a m i , p ros toką ta z wycię­
tymi symet ryczn ie w przeciwległych bokach pros to­
ką tami i półkolami , ką ta rozwar t ego , t ró jnoga , k w a ­
d r a t u z w rystającymi z rogów p ros toką tnymi r a m i o n a ­
mi, sześc ioramiennika symetrycznego, o śmio ramienn i -
ka symetrycznego, symet ryczne j linii fal is tej , dwóch 
złożonych p łaskowników, zygzaka, t ró jką ta z w y s t a ­
jącymi z rogów r a m i o n a m i p ros toką tnymi , t r ó j r a m i e n -
n ika symet rycznego, del toidu z wys ta jącymi r a m i o ­
nami p r o s t o k ą t n y m i z najostrzejszego rogu, grzyba, 
s t rzałki , t ró jką ta połączonego z p ros toką tem, l i tery T 
połączonej z t ró jką tem, t ró jką ta z wys ta j ącym pro­
s toką tnym ramien iem, l i te ry U połączonej z t rójką­
tem, p ros toką ta z wys ta jącymi z j ednego rogu p ro ­
s toką tnymi r a m i o n a m i , k w a d r a t u z wyc ię tymi sy­
met ryczn ie w bokach p ros toką tami , k w a d r a t u z wy­
k o n a n y m i w ś rodku wgłęb ien iami różnoforemnymi , 
t ró jkąta , rosyjskiej l i te ry B, D, k w a d r a t u , cyfr: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rosyjskiej l i tery ju, dwóch złożonych 
mnie j szymi p o d s t a w a m i t rapezów, t ró jką ta z wyc ię ­
tymi symet rycznie w bokach p ros toką tami , t ró jką ta ze 
ściętymi rogami i wyc ię tymi symet ryczn ie w ścię­
tych bokach p ros toką tami , sześciokąta foremnego, z 
wyc ię tymi w bokach symet ryczn ie p ros toką tami , 
ośmiokąta foremnego z wyc ię tymi symet ryczn ie w bo­
kach p ros toką tami , wie lokąta fo remnego z wycię ty­
mi symet rycznie w bokach p ros toką tami . 

K r a w ę d ź tnąca te j szpal ty jes t s tyczna l u b posia­
da p u n k t styczności z os t rzem noża k r a j a r k i w m o ­
mencie kończenia procesu kro jen ia w s a d u pap i e rn i ­
czego. (5 zastrzeżeń) 

B27B P. 228647 19.12.1980 

F a b r y k a O b r a b i a r e k do D r e w n a , Bydgoszcz., Po l ­
ska (Andrzej Matuszyński , E d w a r d Rassmus) . 

Urządzenie prowadząco-rozdzie la jące 
p i la rek p ionowych 

Zagadn ien iem podlegającym rozwiązaniu jes t umoż­
l iwienie oddzielnego przemieszczenia każdej z p ły t 
urządzenia z j ednego s t anowiska obsługi zna jdujące­
go się po dowolne j s t ron ie obrab ia rk i . 

Urządzenie prowadząco-rozdzie la jące p i l a r ek p iono­
wych, cha rak te ryzu je się tym, że na p r o w a d n i c a c h (1> 
osadzone są suwl iwie p ły ty p łaskie (2) połączone po-
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przez nakrętkę (3) z gwintowaną tuleją (4) stanowią­
cą część sprzęgła. W tulejach (4) umieszczony jest 
wałek (5), na którego końcach osadzone są pokrętła 
(6) stanowiące drugą część sprzęgła. (1 zastrzeżenie) 

B28B P.228465 13.12.1980 

Fabryka Obrabiarek Specjalnych „Ponar-Poznań" 
- Zakład Nr 3, Bydgoszcz, Polska (Zenon Dudek, Jó­
zef Wiernikowski). 

Automat tokarski, 
zwłaszcza wzdłużny 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwięk­
szenie wydajności automatu tokarskiego, zwłaszcza 
wzdłużnego, sterowanego za pomocą krzywek. 

Automat według wynalazku poza głównym układem 
napędowo-sterującym ma pomocniczy wał sterujący 
(15) napędzany, poprzez przekładnię pasową (16) 
sprzęgło przeciążeniowe (17) i przekładnię ślimako­
wą (18), z dodatkowego silnika (14). 

Dodatkowy silnik (14) stanowi wyłączne źródło na­
pędu pomocniczego wału sterującego (15) i urucha­
miany jest okresowo za pomocą zderzaków sterują­
cych (13) z głównego wału sterującego (11), a wyłą­
czany jest za pomocą zderzaków sterujących (21) z po­
mocniczego wału sterującego (15). Zderzaki sterują­
ce (13) i (21) wywołują impulsy w znanym układzie 
elektrycznym. (1 zastrzeżenie) 

B28B P.228481 13.12.1980 

Katowicki Kombinat Inżynierii Miejskiej, Katowi­
ce, Polska (Janusz Sosnowski, Henryk Janicki, Anita 
Daczyńska). 

Sposób i urządzenie 
do wytwarzania elementów prefabrykowanych 
drobnowymiarowych, zwłaszcza dla inżynierii 

miejskiej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest umoż­
liwienie uzyskania z dużą wydajnością drobnowymia­
rowych elementów prefabrykowanych o wysokiej ja­
kości i trwałości. 

Sposób według wynalazku polegający na zasypywa­
niu formy betonem, zagęszczaniu betonu za pomocą 
wibratorów, obrocie zespołu formującego o 180° i roz­
formowaniu, charakteryzuje sig tym, że w celu polep­
szenia jakości powierzchni górnej prefabrykatów, pły­
tę ślizgową, stanowiącą podczas rozformowywania 
górną ścianę formy, odspaja się od prefabrykatów 
przez wywołanie ruchu styczno-łukowego płyty śliz­
gowej w stosunku do powierzchni górnej prefabry­
katów. 

Urządzenie według wynalazku zawierające prze­
jezdną konstrukcję stalową, na której zabudowany 
jest skip dla dostawy masy betonowej, kosz dozują­
cy oraz wciągnik elektryczny z urządzeniem do prze­
noszenia palet, charakteryzuje się tym, że posiada, 
w zespole formującym składającym się z formy (15), 
płyty ślizgowej (16) i wibrodna (17), w celu nadania 
ruchu styczno-łukowego płyty ślizgowej (16) w sto­
sunku do powierzchni górnej prefabrykatów, hydrau­
liczny cylinder (23) zamocowany z jednej strony do 
wibrodna (17) a z drugiej strony do ucha (22) płyty 
ślizgowej (16) oraz cięgna (21), łączące płytę śliz­
gową (16) z wibrodnem (17), o długości pozwalają­
cej w stanie rozformowywania na odsunięcie się 
płyty ślizgowej (16) od wibrodna (17) na odległość 
(e), korzystnie 30 mm, a w celu podnoszenia, opusz­
czania i obrotu o 180° zespołu formującego posiada 
korpusy, osadzone obrotowo na półosiach. (26) wibro­
dna (17), przesuwane po pionowych prowadnicach 
oraz mechanizm obrotu, wyposażony w hydrauliczne 
cylindry, mocowane z jednej strony do korpusów a z 
drugiej strony do, ułożyskowanych na korpusach kół 
napędzających przekładni łańcuchowych, których koła 
napędzane osadzone są nieobrotowo na półosiach (26). 

(5 zastrzeżeń) 

B28B P.232693 T 17.08.1981 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Mieczysław 
Król, Jakub Mamies, Konrad Kosobudzki). 

Sposób ciągłego kształtowania otworów 
w wyrobach z betonu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
technologii procesu umożliwiającej sterowanie opora­
mi ruchu w kierunku zgodnym lub przeciwnym prze­
mieszczania się kształtowanego wyrobu. 

Sposób według wynalazku polegający na doprowa­
dzeniu betonu do komory kształtowania z umieszczo­
nymi w niej rdzeniami, charakteryzuje się tym, że 
rdzenie usytuowane równolegle wykonują ruchy po­
suwiste z prędkościami nieco mniejszymi lub nieco 
większymi od prędkości przesuwu wyrobu, zwrotne 
i/lub skrętne. (1 zastrzeżenie) 

B28B P. 233237 T 28.09.1981 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów ..PREFA-
BET" - Gdańsk", Gdańsk, Polska {Lech Lipiński, Ry­
szard Michalak, Henryk Szafrański). 
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Sposób i urządzenie 
do akustycznie wytłumionego wbirowania 

masy betonowej w formach płaskich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta­
kiego sposobu oraz urządzenia, które umożliwiałyby 
obniżenie poziomu hałasu do około 100 dB, bez nega­
tywnych skutków na prawidłową realizacje właści­
wego procesu technologicznego jego wytworu. 

Sposób według wynalazku polega na wymuszaniu 
drgań o jednej, wspólnej dla wszystkich wibratorów 
(1-3), częstotliwości drgań, przy zachowaniu jednego 
kierunku i amplitudy oraz fazy wektorów tych drgań. 

Stosuje się obniżoną częstotliwość około 20-25 Hz 
i podwyższone amplitudy Około 3 - 4 mm. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że wszystkie wibratory (1-3) danego układu, 
stanowiące zespół urządzenia, są połączone wzajem­
nie wspólnym układem zasilającym, w przypadku me­
chanicznego zasilania, wałem (9). 

Dla dobrego wytłumienia hałasu podkładowa for­
ma oraz część wibracyjnego stołu, a także jego cen­
tralną część, są wypełnione szczelnie akustycznym 
absorberem. (7 zastrzeżeń) 

B28D P. 228517 15.12.1980 

Przeds ięb io r s two P re f ab rykac j i P rzemys łu Węglowe­
go „Pre fbe t" Rybnick i Zak ład Pre fabrykac j i , Rybnik , 
Po l ska ( H e n r y k Nieszporek, J o a c h i m Krzyka ła , Alb in 
Durczok) . 

Narzędzie do równoczesnego przecinania i fazowania 
prefabrykowanych płyt ceramicznych 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnien ie op racowan ia na­
rzędzia, za pomocą k tó rego rozcinanie i fazowanie 
p ły t przebiega w j edne j operacj i , znajdującego zasto­
sowanie zwłaszcza przy zmechan izowane j p rodukc j i 
p ły t l a s t rykowych na po t rzeby budown ic twa . 

Narzędzie według w y n a l a z k u sk łada się z ta rczo­
we j piły d i a m e n t o w e j (1) o ś rednicy (di) i dwóch t a r ­
czowych frezów d iamen towych (2) o ś rednicy (d2>, 
k tó rych płaszczyzny s k r a w a j ą c e nachy lone są pod ką­
t em (a) r ó w n y m 45°. F rezy (2) w r a z z piłą tarczową 
(1), osadzone na w a ł k u r eduk to ra , rozmieszczone są 
symet ryczn ie po obu s t ronach piły <1) i zabezpieczo­
ne przed ich obluzowaniem. Nad to ś rednica (di) piły 

ta rczowej (1) i ś rednice (d2) frezów ta rczowych (2) 
dobrane są technologicznie do obrab iane j p ły ty la­
s t rykowe j ze względu na jej znormal izowaną grubość . 

(1 zastrzeżenie) 

B29F 
B32B 

P.233283 01.10.198! 

P i e rwszeńs two : 12.12.1980 - R F N (nr P 3047429.4-16) 

M a n n e s m a n n Aktiengesel lschaft , Duesseldorf. Re­
publ ika F e d e r a l n a Niemiec. 

Sposób wykładania rur stalowych 
termoplastycznym tworzywem sztucznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie p o p r a w y odpor­
ności na łuszczenie w a r s t w y płaszczowej r u r s ta lo­
wych . 

P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jest sposób w y k ł a d a n i a rur 
s ta lowych w a r s t w ą płaszczową, z te rmoplas tycznego 
t w o r z y w a sztucznego, w szczególności pol ie tylenu 
i wa r s twą k le ju ciągliwego składającej się z kopo­
l imeru e ty lenu, przy czym w a r s t w ę płaszczową i wa r ­
s twę kleju ciągliwego jako folie w postaci węża za 
pomocą d w u k a n a ł o w e j głowicy wy t ł acza rk i ś l imako­
wej nanosi się jednocześnie na r u r y ogrzane do t em­
p e r a t u r y obróbki i ß rzy tym g r a n u l a t kopol imeru 
przed w p r o w a d z e n i e m go do wyt łacza rk i ś l imakowej 
suszy się ws tępn ie przez ogrzewanie . 

W celu polepszenia odporności na łuszczenie w a r ­
s twy płaszczowej lub siły klejącej kopol imer e ty lenu 
i zapewnien ia równomie rnego s t rumien ia kopol imeru 
e ty lenu przy wyjściu z kana łu okrężnego proponuje 
się, aby suszenie ws tępne kopol imeru e ty lenu prze ­
p rowadzać w t e m p e r a t u r z e wynoszącej na jwyże j 70°C 
w ciągu około 1 godziny, i klej ciągliwy oraz w a r ­
s twę płaszczową wyt łacza się w głowicy wyt łacza rk i 
ś l imakowej w t e m p e r a t u r z e 140-170°C, p rzy czym 
us ta la się szybkość ipłynięcia kleju ciągliwego i w a r ­
s twy płaszczowej w t e m p e r a t u r z e 140°C na war tość 
co na jmnie j 5 cm/sec i w t e m p e r a t u r z e 170°C na 
co na jmnie j 10 cm/sec . (5 zastrzeżeń) 

B30B 
B21J 

P. 228475 13.1: 

F a b r y k a Samochodów Małol i t rażowych, Bielsko-Bia­
ła, Po lska (Jerzy Zielina, Pawe ł Paszcza. J e rzy Pl in­
ta, G u s t a w Folwarczny) . 

Układ do napędu wyrzutników 
wypychających detal z m a t r y c y 

na prasie zwłaszcza kuziennej 

Zagadn ien iem podlegającym rozwiązaniu jest opra­
cowanie u k ł a d u hydrau l icznego d o n a p ę d u wyrzu tn i ­
ków wypycha jących de ta l z gniazda m a t r y c y na pra-
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sach kuziennych, charakteryzującego się dużą nieza­
wodnością i nie wymagającego częstych regulacji. 

Układ według wynalazku zawiera pompę (17) tło­
kową napędzaną ruchem jałowym suwaka lub kor-
bowodu prasy. Pompa (17) połączona jest przewodem 
(10) hydraulicznym z siłownikiem (11) hydraulicznym 
osadzonym na końcu (22) dźwigni (6) jednoramien-
nej wraz z elementem (15) dociskowym o działaniu 
odwrotnym do kierunku siły siłownika (11) hy­
draulicznego. 

Na przewodzie (10) osadzony jest trójnik (21) łą­
czący pompę (17) tłokową z akumulatorem (13) hy­
draulicznym poprzez dwie równoległe gałęzie, z któ­
rych jedna stanowi zawór (12) przelewowy a druga 
stanowi przełącznik (16) zawierającym zawór (14) 
zwrotny. (4 zastrzeżenia) 

B32B P. 228340 09.12.1980 
B28B 

Politechnika Warszawska. Warszawa. Polska (Zbig­
niew Brzozowski, Zdzisław Woźniak, Jan Solak, Ta­
deusz Pieprzyk, Eustachy Trzeciak, Teresa Siedlik, 
Jerzy Grąziewicz). 

Sposób wytwarzania 
warstwowego elementu budowlanego 

i warstwowy element budowlany 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy­
skanie warstwowego elementu budowlanego nadają­
cego się zwłaszcza do budowy domków letniskowych, 
saun i pomieszczeń termoizolacyjnych z drewna 
i drewnopochodnych. 

Sposób według wynalazku, polega na tym, że ra­
mę (3) z obustronnym poszyciem (4, 5) umieszcza się 
pomiędzy sztywnylmi płytamji (1, 2), po czym płyty 
(1, 2), ściska się i do wnętrza ramy (3) wprowadza 
się przez otwór (6) w ramie (3) spieniającą mieszan­
kę (8) poliuretanową i/lub izocyjanurową. 

Warstwowy element budowlany, charakteryzuje się 
tym, że ma wnętrze ramy (3) wypełnione spieniającą 
mieszanką, (8) poliuretanową i/lub izocyjanurową. 

Korzystnie jest, jeśli pomiędzy poszyciem (4) a mie­
szanką (8) ma umieszczoną warstwę odporną na wil­
goć, szczególnie papier woskowy lub pokryty substan­
cją asfaltową, zaś pomiędzy poszyciem (5) a mieszan­
ką (8) ma umieszczony paroszczelny ekran, szczegół-'' 
nie folię polietylenową a w przypadku zwiększonej 
odporności termicznej folię polipropylenową. 

(17 zastrzeżeń) 

B32B P. 228424 12.12.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Piotr Penczek, Ryszard Ostrysz, Andrzej Szmaciński, 
Bibianna Kujawa-Penczek, Julianna Naziębło). 

Sposób uszczelniania laminatów z żywic poliestrowych 
wzmacnianych włóknem szklanym 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu 
uszczelniania laminatu z żywic poliestrowych wzmoc­
nionych włóknem szklanym, który pozwalałby na 
uszczelnienie laminatów zarówno w procesie ich pro­
dukcji jak i po pewnym okresie eksploatacji. 

Według wynalazku sposób polega na jednostron­
nym lub obustronnym nałożeniu powłoki poliureta­
nowej przez powleczenie 2 - 6 warstwami prepolime-
ru uretanowego, mieszaniny poliolu i izocyjanáanowe-
go środka sieciującego lub roztworu elastomeru ure­
tanowego w rozpuszczalniku organicznym. Sposób 

ten może mieć zastosowanie do uszczelniania zbior­
ników, pokryć na elementach budowlanych i rur, na­
rażonych na działanie wody i roztworów wodnych, 
ropy naftowej i jej przetworów i niektórych rozpu­
szczalników organicznych. (4 zastrzeżenia) 

B41B P. 233521 21.10.1981 
G06C 

Pierwszeństwo: 21.11.1980 - Węgry (nr 2772/80) 

Irodagépipari és Finommechanikai Vállalat, Buda­
peszt, Węgry. 

Drukarka wierszowa, 
zwłaszcza dla elektronicznych maszyn kasowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
procesu drukowania. 

Przedmiotem wynalazku jest drukarka wierszowa, 
zwłaszcza dla elektronicznych maszyn kasowych, w 
której rolka dociskowa (8) współpracująca z walcem 
z kółkami czcionkowymi (1) pod wpływem napędu wa­
łu (2) jest wychylana za pomocą specjalnie ukształ­
towanej przekładni kątowej do górnej krawędzi wier­
sza drukarskiego nastawianego przez walec (1) 
z czcionkami drukarskimi, po czym obtacza się na 
wysokości wiersza drukarskiego wzdłuż, po walcu (1) 
z czcionkami drukarskimi, a następnie odrywa się 
od tego walca i powraca w położenie wyjściowe. 

(3 zastrzeżenia) 

B41D P. 233520 21.10.1981 

Pierwszeństwo: 21.11.1980 - Węgry (nr 2771/80) 

Irodagépipari és Finommechanikai Vállalat, Buda­
peszt, Węgry. 

Przenośnik paska papieru drukarki wierszowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
przenośnika paska papieru, który przy niewielkim 
nakładzie i prostej konstrukcji umożliwiałby wybiór­
czo posuw jednowierszowy lub dwuwierszowy walca 
posuwowego paska papieru. 

Tarcza napędowa jest ukształtowana jako koło (1) 
z segmentami zębatymi z dwoma segmentami zębaty­
mi (a, b), przestawionymi wzajemnie na jego obwo­
dzie w pewnym odstępie, z których pierwszy segment 
zębaty (b) współpracuje z napędowym kołem zęba­
tym (2), â  drugi segment zębaty (a) współpracuje 
z kołem nawrotnym (4) sprzężonym z napędowym ko-
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łem z ę b a t y m (2), w ten sposób, że napędowe koło 
zębate (2) p rzy napędzan iu przez jeden segment zę­
ba ty (b) p rzekręca się w p r zec iwnym k i e r u n k u i o 
podwójny ką t obrotu , niż jest to w p r z y p d a k u n a p ę ­
dzania p rzez drug i s egmen t zębaty (a), i że koło n a -
w r o t n e (4), jes t u s u w a n e z drogi obrotu drugiego se­
g m e n t u zębatego (a), jest u n i e r u c h a m i a n e za pomocą 
odryg lowywanego urządzenia ustalającego (7, 9) na 
drodze obro tu s e g m e n t u zębatego (a), jest u s u w a n e za 
pomocą sprężyny (10) przy od ryg lowanym urządzeniu 
us ta la jącym (7, 9) z drogi obrotu s egmen tu zębatego 
(a) i j es t cofane na drogę obro tu s e g m e n t u zęba te ­
go (a) za pomocą k rzywk i s terującej (11), obracają­
cej się w r a z z kołem (1) z s egmen tami zębatymi . 

(5 zastrzeżeń) 

B61D 
B65G 

P.228412 10.12.1980 

Zak łady Naprawcze Taboru Kolejowego, Wrocław, 
Po l ska ( F r y d e r y k Kiełbiński , Z y g m u n t Kruszyk , H e n ­
ryk Pawl ik , W a c ł a w P ią tkowski , Bronis ław Wolny, 
Ryszard Bissinger, J a n K a w ł a k , Benno Weber) . 

Wagon samowyładowczy do p rzewozu 
materiałów sypkich spożywczych luzem 

a szczególnie zboża 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnien ie s k o n s t r u o w a n i a 
tak iego wagonu , k t ó r y zapewni łby p r awid łowe w a r u n ­
ki t r a n s p o r t u zboża o raz u s p r a w n i ł b y proces za ł adun ­
ku i w y ł a d u n k u zboża z wagonu . 

Wagon samowyładowczy do przewozu m a t e r i a ł ó w 
sypkich spożywczych luzem a szczególnie zboża, w y ­
posażony w p ionowe zbiorniki osadzone na podwoziu 
wagonu cha rak t e ryzu je się tym, że każdy ze zbior­
n i k ó w (3) jes t zaopa t rzony w co na jmnie j d w a zespo­
ły (4) wen ty lacy jne osadzone sz tywno w czaszy, cen­
t ra lną b lokadę p o k r y w (5) włazów zabudowaną na 
powierzchni czaszy zbiorn ików, k ie rownicę (8) o k o ­
r zys tnym kształcie i pochylen iu osadzone sz tywno 
w e w n ą t r z w dolnej części zbiorników, zsypy (9) 
o o p t y m a l n y m p rzek ro ju wylo tu z klapą (16) zsypu, 
m e c h a n i z m e m (14) c i ęg łowo-ś rubowym i b lokadą k la ­
py (16), osadzonych korzys tn ie pod zb iorn ikami , p rzy 
czym zsypy (9) sk ra jnych zb iorn ików (3) są osadzo­
ne ukośnie , na jkorzys tn ie j o odchyleniu 22° do ś rod­
ka od płaszczyzny p ionowej poprzeczne j podwozia. 

(5 zastrzeżeń) 

B63B P. 228643 18.12.1Í 

Biuro P r o j e k t ó w Budownic twa Morskiego „BIMOR", 
Szczecin, Polska (Jerzy Jan iszewski , Bron is ław Ga-
ziński, Antoni Wiech). 

Pontonowy pomost p r o m o w y 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnien ie s k o n s t r u o w a n i a 
takiego pomostu , k tó ry byłby ł a twy do przemieszcza­
nia i eksploatac j i w dowolnym miejscu bez specjal­
nego p rzygo towania nabrzeża , j a k również i cumowa­
nia p r o m u bezpośrednio do nabrzeża . 

Pomos t wed ług w y n a l a z k u ma p ły tę uchylną (1), 
k tóra opa r t a jest z j edne j s t rony na u sy tuowane j 
na nab rzeżu pochyln i p r ze s t awne j (2) a z drugie j jest 
zamocowana p rzegubowo do pontonu (3), do którego 
p rzy twie rdzone są e lementy kons t rukcy jne umożl iwia­
jące cumowan ie pon tonu do nabrzeża : obojnice (5), 
w i n d y cumowe (6), rolki zwro tne (7). 

Wjazd samochodów z p romu na ponton (3) i od­
wro tn i e odbywa się poprzez wyłożenie r a m p y rucho­
m e j (4) p r o m u na pon ton (3). (2 zastrzeżenia) 

B65B 
B65D 

P.228591 19.12.1980 

Zak łady Telewizyjne „Uni t ra -Po lko lo r" - Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy P r z e t w o r n i k ó w Obrazu , W a r ­
szawa, Polska (Wenancjusz Ozarycki) . 

Sposób dozowania p roszków 
i urządzenie do dozowania p roszków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta­
kiego sposobu i urządzenia , k tóre pozwala łyby na 
uzyskanie w y m a g a n e j ilości z dużą dokładnością za­
sypywanego proszku używanego do w y t w a r z a n i a p a ­
s ty lek ge te ru w p o j e m n i k a c h s tosowanych do pod­
t r z y m y w a n i a s t anu próżn i w urządzeniach próżn io­
wych . 

Sposób według wyna l azku polega na tym, że nad­
mie rną ilość p roszku zasypanego do po jemnika z do­
zownika g rawi t acy jnego u suwa się przez odwianie 
za pomocą wia t r aczka umieszczonego w ko łpaku po­
łączonym z u rządzen iem zasysającym i zanurzonego 
na określoną głębokość w zasypanym proszku. 

Urządzenie sk łada jące się ze skokowo obrotowego 
stol ika zaopat rzonego na obrzeżu w równomie rn i e 
rozmieszczone gniazda p rzys tosowane do umieszcze­
nia w nich po jemników géteru . c h a r a k t e r y z u j e sie 
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tym, że poskok stolika (1) jest równy odstępom mię­
dzy gniazdami (2) a nad jednym z gniazd (2) w koł­
paku (4) połączonym z urządzeniem zasypującym jest 
umieszczony wiatraczek (5) sztywno osadzona na osi 
(6) przesuwanej w kierunku pionowym a nad poprzed­
nim gniazdem (2) stolika (1) jest umieszczony dozow­
nik (10) przystosowany do grawitacyjnego zasypywa­
nia proszku. (3 zastrzeżenia) 

B65D P. 228576 17.12.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Erg", Jasło, Polska 
(Teodor Klimczak, Stanisław Dyczyński, Rafał Wa­
łach, Marian Gorgosz, Jan Kołodziej). 

Urządzenie do objętościowego dozowania 
materiałów sypkich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
uniwersalnego urządzenia, umożliwiającego dozowanie 
materiałów sypkich zarówno w postaci granulatów 
jak i pyłów do różnej wielkości pojemników. 

Urządzenie składające się z zasobnika dozowanego 
materiału i obrotowej tarczy dozującej, zamykającej 
wylot zasobnika, z gniazdami miarowymi na obwodzie, 
zaopatrzonymi w ruchome dna sterowane krzywką 
charakteryzuje się tym, że ma obrotową prowadnicę 
z nieruchomymi prowadnikami (2a) pojemników, stół 
(3) wibracyjny, podajnik (4) i lejki (5) sterowane 
krzywką (6) oraz rynnę (8) na tarczy (9), przy czym 
prowadnica, lejki (5) oraz tarcza (9) są z sobą sprzę­
żone i osadzone obrotowo na kolumnie (12) z napędem 
(13), a stół (3), podajnik (4), przewodniki (2a), zasob­
nik (10) i krzywki (6) są nieruchome. (4 zastrzeżenia) 

B65D P. 233294 02.10.1981 

Pierwszeństwo: 02.10.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 193328) 

Ex-Cell-O Corporation, Troy, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Robert E. Lisiecki). 

Układ końcówki wylotowej składanego 
pojemnika z tektury 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia ukła­
du końcówki wylotowej dla składanego pojemnika lub 
ulepszenia pojemnika z tektury z wyciąganym ukła­
dem końcówki wylotowej, względnie ulepszenia wy-
krojki dla tego rodzaju pojemnika, tak żeby uniemoż­
liwić powstawanie wystrzępienia krawędzi końcówki 
wylewowej z jednoczesnym dodatkowym rozszczepie­
niem struktur laminatu. 

Układ końcówki wylewowej składanego pojemnika 
z tektury zawiera część dolną, część środkową (15) 
i część górną (12) oddzieloną od części środkowej (14) 
przez poziomą krawędź składania (16). 

Część środkowa (14) zawiera połączone ze sobą pio­
nowe ścianki (18, 20, 22, 24) oraz ściankę łączącą (26). 
Górna część (12) ma dwie powierzchnie (40, 42) połą­
czone z końcami ścianek (20, 24). Ze ścianką (18) po­
łączona jest trójkątna powierzchnia wylewowa (44), 
a ze ścianką (22) trójkątna powierzchnia zamykana 
(46). Powierzchnia wylewowa (44) połączona jest z po­
wierzchniami składania (62, 64), które są ograniczone 
przez poziomą krawędź składania (48), nad którą usy­
tuowane są powierzchnie (70, 72) oraz powierzchnie 
wykładania (76, 78). Powierzchnie składania (62, 64) 
połączone są z powierzchniami zamykania (50, 56), 
połączonymi z powierzchniami zamykanymi (54, 60). 
Powierzchnie (54, 60, 70, 72) mają obszary powleczone 
(112, 114). Powierzchnia zamykania (46) połączona jest 
z powierzchnią składania (82, 84) oddzielonymi za 
pomocą krawędzi składania (48) od powierzchni skła­
danych (90, 92). (8 zastrzeżeń) 

B65G P.228379 11.12.1980 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Pol­
ska (Gerard Koch, Paweł Wantulok). 

Sposób bezuderzeniowego zatrzymywania 
ferromagnetycznych rur i prętów toczących 

się grawitacyjnie po równi pochyłej 

Wynalazek dotyczy bezuderzeniowego zatrzymywa­
nia ferromagnetycznych rur i prętów toczących się 
grawitacyjnie po równi pochyłej utworzonej ze sta­
lowych dźwigarów lub szyn. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
ukszodzeń powierzchniowych rur i prętów oraz zmniej­
szenia hałasu w przemyśle hutniczym na stanowis­
kach międzyoperacyjnych w procesie produkcji rur 
lub prętów. 

Sposób według wynalazku polega na umieszczeniu 
pod równią pochyłą usytuowanych w jednym szeregu 
prostopadle do kierunku ruchu rury lub prętu elek­
tromagnesów ze rdzeniami usytuowanymi tak by 
płaszczyzny przylegania zwory elektromagnesów były 
styczne lub prawie styczne do płaszczyzny równi po-
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chyłej. Elektromagnesy w momencie przecięcia płasz­
czyzny symetrii ich szeregu zasila się prądem, wy­
twarza pole magnetyczne i zatrzymuje w nim rurę 
lub pręt stanowiący zworę dla elektromagnesów. 

Elektromagnesy przesuwa się na prowadnicach w 
jednym szeregu wzdłuż równi pochyłej i równolegle 
do niej. (2 zastrzeżenia) 

B65G P. 228526 17.12.1980 

Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego „Cukro-
projekt", Warszawa, Polska (Jan Sochacki, Medard 
Olkiewicz, Edward Kalinowski, Witold Pragacz, Adam 
Kowalczyk). 

Samojezdne urządzenie rozładunkowe materiałów 
sypkich z wagonów-węgłarek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta­
kiej konstrukcji oraz wymiarów bramy nośnej zesta­
wu czerpakowo-podnośnikowego, która umożliwiałaby 
najazd przedmiotowego urządzenia nad węglarkę, 
opuszczanie zestawu do skrzyni ładunkowej, czerpa­
nie z całej objętości skrzyni, podnoszenie i zasypy­
wanie materiałów na przenośnik cięgnowy, transport 
poza skrajnie taboru P.K.P. oraz zsyp na pojazdy 
drogowe lub na inne pojazdy transportowe. 

Samojezdne urządzenie rozładunkowe materiałów 
sypkich z wagonów-węglarek normalnotorowych 
P.K.P. składa się z przejezdnej bramy nośnej (1) z 
pomostami, na której jest osadzony opuszczany i pod­
noszony wielokrotny zestaw czerpakowo-podnośniko-
wy (2) i poziomy rewersyjny przenośnik cięgnowy (3). 

Brama nośna wyposażona jest w dwustronny me­
chanizm jazdy (4) napędzany silnikiem przez zespół 
tyrystorowy i spoczywa za pośrednictwem kół bie­
gowych na podtorzu (5). Zestaw czerpakowo-przenoś-
nikowy (2) jest zawieszony na bębnowo-linowym me­
chanizmie wyciągarkowym napędzanym silnikiem sa­
mochodowym. Rewersyjny przenośnik cięgnowy (3) 
ma możliwość dwustronnej zmiany wysięgu transpor­
towego. 

Sterowanie napędami: mechanizmu jazdy (4), zesta­
wu czerpakowo-podnośnikowego (2), re wersyjnego 
przenośnika cięgnowego (3), oraz mechanizmu wycią-
garkowego odbywa się z kabiny sterowniczej (7) 
i operatywnie przy pomocy przenośnej kasety ste­
rowniczej. (1 zastrzeżenie) 

B65G P. 228613 18.12.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic­
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Mi­
chał Ogonowski). 

Urządzenie do kontroli osiowego biegu taśmy 
przenośnika taśmowego 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do kontroli 
osiowego biegu taśmy przenośnika taśmowego prze­
znaczone szczególnie dla górniczych przenośników 
taśmowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
uniwersalnego urządzenia, łatwego do montażu z do­
wolnej strony niezależnie od kierunku biegu taśmy, 
zapewniającego prawidłową kontrolę osiowego biegu 
taśmy bez względu na charakterystykę użytej sprę- | 
żyny. 

Urządzenie ma rolkę (5) zamocowaną na końcu wy-
chylnej dwuramiennej dźwigni (3, 4) osadzonej na 
sworzniu (2) utwierdzonym w korpusie (1). Na drugim 
końcu dźwigni (3, 4) zamocowana jest krzywka (6) 
uruchamiająca wyłącznik (11). Dźwignia (3, 4) z rolką 
(5) jest usytuowana pod kątem ostrym, korzystnie 
45°, w stosunku do osi krzywki (6). Krzywka (6) jest 
zaopatrzona w sprężynę (13) usytuowaną po przeciwnej 
stronie ramienia (4) dźwigni z rolką (5). Drugi koniec 
sprężyny (13) jest przymocowany do śruby regulacyj­
nej (14) osadzonej w korpusie (1). Dźwignia (3, i) 
ma dwa gwintowane otwory (17) a w jednym z otwo­
rów (17) osadzona jest śruba (18), której koniec jest 
oparty o bok korpusu (1). (2 zastrzeżenia) 

B65G P. 229622 11.02.1981 

Pierwszeństwo: 11.12.1980 - W. Brytania (nr 8039716) 

British Gas Corporation, Londyn, Wielka Brytania. 

Sposób transportowania 
ziarnistych materiałów stałych, 

urządzenie do sposobu transportowania 
ziarnistych materiałów stałych 

oraz pojemnik magazynowy 
na ziarniste materiały stałe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia do sprawnego transportowania 
ziarnistych materiałów stałych w gazach. 

Sposób transportowania ziarnistych materiałów sta­
łych z pojemnika magazynowego, charakteryzuje się 
tym, że wprowadza sie strumień gazu fluidyzujacego 
pod materiały stałe w tym pojemniku, wymusza sie 
przepływ materiałów stałych zasadniczo poziomo do 
wylotu lub wyloitu z pojemnika i transportuje się te 
materiały stałe z sąsiedztwa wylotu lub wylotu za 
pomocą strumienia gazu transportowego. 
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Pojemnik magazynowy na iziarniste materiały stałe 
zbudowany jako zbiornik ciśnieniowy zawierający 
wiat, elementy fluidyzujące do mieszania gazu lub 
gazów z ziarnistymi materiałami stałymi w celu wy­
tworzenia płynnej mieszaniny, oraz wylot przy pod­
stawie pojemnika, charakteryzuje się tym, że wylot 
(20) wyposażony jest w człon prowadzący (6) aby 
płynna mieszanina gazowa poruszała sią zasadniczo 
poziomo tuż przed wejściem w wylot (20) i aby unie­
możliwić spadanie ziarnistych materiałów stałych 
bezpośrednio w wylot (20). Człon prowadzący (6) i ele­
menty fluidyzujące (11) tworzą wspólnie zasadniczo 
poziomy kanał pomiędzy korpusem pojemnika a wy­
lotem (20). (11 zastrzeżeń) 

B65G P. 233707 06.11.1981 

Pierwszeństwo: 08.11.1980- RFN (nr P. 3042255.0) 

Linke-Hofmann - Busch Waggon-Fahrzeug- Ma­
schinen GmbH, Salzgitter, Republika Federalna Nie­
miec (Harald Hess). 

Mechanizm do otwierania i zamykania 
klap wyładowczych wagonu samowyładowczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
mechanizmu niezawodnego w działaniu, w którym 
klapy wyładowcze są utrzymane w pozycji zamknię­
cia wyłącznie przez wadzidła wahacza, napęd wyni­
kający z sił pochodzących z ładunku pozostaje bez 
zmiany, a tłoczysko do otwierania wymaga tylko 
względnie niewielkiego skoku. 

Mechanizm według wynalazku cechuje się tym, że 
składa się z dźwigni prowadzącej (2) i dźwigni ste­
rującej (4), które są z sobą połączone przegubowo, 
przy czym do dźwigni prowadzącej (2) jest przyłą­
czony przegubowo napęd (1), zaś do dźwigni ste­
rującej (4) jest przyłączony układ dźwigniowy (5), 
który jest połączony trwale z wałem napędowym (7). 
Ruch wahliwy dźwigni sterującej (4) jest wprowadza­
ny przez zaczep (9), który połączony jest przegubo­
wo z dźwignią prowadzącą (2). (3 zastrzeżenia) 

B65G P.233708 

Pierwszeństwo: 08.11.1980 - RFN (nr P 3042256.1) 

Linke-Hofmann-Busch Waggon-Fahrzeug-Maschinen 
GmbH, Salzgitter, Republika Federalna Niemiec 
(Wilhelm Karamąnn, Günter Kiewitt, Harald Hess. 
Hans-Peter Schimoch). 

Mechanizm do otwierania 
i zamykania klap wyładowczych 

wagonu samowyładowczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
mechanizmu niezawodnego w działaniu, w którym 
klapy wyładowcze byłyby utrzymywane w pozycji 
zamknięcia wyłącznie przez wodzidła wahacza a cy­
linder hydrauliczny nie podlegałby wypływowi sił wy­
nikających z ładunku i tłoczysko wymaga do otwie­
rania klap ładowniczych tylko względnie niewielkie­
go skoku. 

Mechanizm według wynalazku cechuje się tym, że 
cylinder hydrauliczny jest połączony z dwuramienną 
dźwignią wahliwą (2), która jest połączona przegubo­
wo z ramieniem (4) osadzonym obrotowo na wale na­
pędowym (3) i działa na podwójną dźwignię (5) za­
mocowaną na wale napędowym. (5 zastrzeżeń) 

B65H P.228474 13.12.1930 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa. Polska 
(Ryszard Branicki, Andrzej Rusek). 

Urządzenie do układania kabla 
lub przewodu na bębnie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego urządzenia, które zapewniłoby, równomierne, 
rzędowe oraz warstwowe układanie kabla za pomo­
cą jednej śruby pociągowej bez wydzielania hałasu 
podczas zmiany kierunku przesuwu prowadnicy kabla, 

Urządzenie zawiera śrubę pociągową (13), na któ­
rej osadzona jest tulejka (14) połączona z ramieniem 
zaopatrzonym w otwór stanowiący prowadnicę (15) 
kabla układanego na bębnie (1). Śruba pociągowa (13) 
połączona jest z wałkiem biernym (11) przekładni 
kinematycznej, na którym osadzone są trwale dwa 
koła zębate (10, 12). Jedno z tych kół (12) zazębione 
jest z kołem zębatym (8) osadzonym oborotowo na 
wałku czynnym (4) przekładni kinematycznej. Koło 
zębate (8) połączone jest ze sprzęgłem elektromagne­
tycznym (6) osadzonym trwale na wałku czynnym (4), 
na którym osadzone jest trwale drugie sprzęgło elek­
tromagnetyczne (5), które połączone jest z kołem zę­
batym (7) osadzonym obrotowo na wałku czynnym (4) 
tej przekładni, przy czym koło to zazębione jest po­
średnio poprzez koło zębate (9) z kołem zębatym (10) 
osadzonym trwale na wałku biernym (11). 

Sprzęgła elektromagnetyczne (5, 6) sterowane są wy­
łącznikami krańcowymi (16, 17) zapewniającymi cy­
kliczne zmiany kierunków obrotów śruby pociągowej 
(13), co powoduje przemieszczanie się tulei (14) wraz 
z układanym na bębnie (1) kablem. (1 zastrzeżenie) 

B66B P.228542 16.12.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Helena Wo­
lak, Ewa Baran, Jan Kaly ta. Tadeusz Tłuścik), 
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Sposób przestawiania klatek szybowych 
w szybach wielopoziomowych 

i urządzenie do przestawiania klatek szybowych 
w szybach wielopoziomowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pełnego wyko­
rzystania klatek do transportu urobku. 

Sposób przestawiania klatek szybowych według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że ustawia sie 
dwie klatki szybowe (A, B) na dwóch różnych mię-
dzypoziomach wydobywczych (I, II) z zachowaniem 
na nich warunków dojazdowych wymaganych dla 
nadszybia. 

Urządzenie do realizacji tego sposobu charakteryzu­
je sią tym, że w zespole napędowym kół krzywko­
wych (1, 2) napędzanych od wału maszyny wyciągo­
wej są «zastosowane dodatkowe przesuwalne koła zę­
bate (3, 4), usytuowane pomiędzy tymi kołami krzyw­
kowymi (1, 2) i przekładnia mechaniczna (5) napę­
dzaną od wału maszyny wyciągowej. (2 zastrzeżenia) 

B66C 
B63B 

P. 228483 15.12.1980 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze­
cin. Polska (Mieczysław Skrzymowski). 

Układ napędu pochylni, zwłaszcza dla statków 
przeznaczonych do załadunku 
środkami transportu kołowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykładania 
i składania pochylni transportowej, do załadunku 
statków środkami transportu kołowego, przy zasto­
sowaniu stosunkowo prostych i pewnych w działa­
niu środków technicznych. 

Układ napędu składa się z siłowników (12) połą­
czonych z linami (10) podtrzymującymi i z konstruk-

cją pochylni (1) za pomocą mechanizmu redukcyjne­
go. Mechanizm ten zestawiony jest z dźwigni (15), 
umocowanej przegubowo do pochylni (1) oraz trój-
krążka (16) z tą dźwignią współdziałającego. Obrót 
mechanizmu redukcyjnego względem płaszczyzny po­
chylni (1) jest ograniczony obustronnie za pomocą 
występu (19) i zapadki (17) współdziałającej ze sto­
perem (21). Skracanie długości siłownika (12) powo­
duje jednoczesne wybieranie liny (10) poprzez me­
chanizm redukcyjny. Zmiana położeń roboczych po­
chylni jest możliwa w zakresie przedziału kątowego 
od ( - a ) do (+a) . (7 zastrzeżeń) 

B66C P.228541 16.12.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Tadeusz Witt, 
Adam Hryb, Marian Bera, Andrzej Ćwieczek). 

Kopalniana suwnica dołowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiej suwnicy, która miałaby dużą wysokość podno­
szenia, zapewniałaby prawidłową pracę niezależnie od 
ruchów górotworu oraz wykorzystanie w maksymal­
nym stopniu przestrzeni podsuwnicowej. 

Suwnica kopalniana podwieszona jest do szyny (1) 
zamocowanej wzdłuż chodnika na wózku jezdnym na­
pędzającym (3) i wózku jezdnym (4), do których pod­
wieszona jest przegubowo usztywniona cięgnami bel­
ka suwnicy (2) z podwieszonym wózkiem samojezdnym 
(6) z wyciągnikiem (7) a do końców belki suwnicowej 
(2) są zamocowane rolki prowadzące (9) przylegające 
do profili prowadzących zamocowanych do obudowy 
górniczej komory montażowej względnie wyrobiska 
górniczego. Wózek jezdny (6) wraz z wciągnikiem (7) 
przemieszcza sie wzdłuż belki suwnicowej prostopadle 
do osi komory, a wraz z suwnicą wzdłuż osi komory. 

Kopalniana suwnica dołowa może być zastosowa­
na do podnoszenia., opuszczania bądź przemieszczania 
ciężarów na dole, zwłaszcza do prac montażowych. 

(3 zastrzeżenia) 
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B66C P. 228559 18.12.1980 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Hen­
ryk Nowak, Tadeusz Powęzka, Maciej Korus, Wła­
dysław Wąchalewski). 

Łącznik czołownicy przegubowej 

Przedmiot wynalazku służy do kojarzenia segmen­
tów składowych czołownic przegubowych w dwubel-
kowych dźwignicach pomostowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta­
kiej konstrukcji łącznika, który zapewniałby dogod­
ną wymianę znajdujących się pod nim kół biego­
wych czołownic bez konieczności rozdzielenia tych 
czołownic na segmenty składowe. 

Łącznik według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma drożny w kierunku pionowym kanał (6) wy­
znaczony dwoma równoległymi cięgłami (1) oraz łą­
czącymi ich końce płytami (2), do których są przy­
twierdzone ucha (3). (2 zastrzeżenia) 

B66D P.228472 13.12.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Tadeusz 
Zmysłowski, Aleksander Grzechowiak, Marian 
Wrzeszcz, Franciszek Stájer, Jan Barczyk, Marcin 
Hudzik). 

Bęben liniowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego bębna, który powodowałby nawijanie się każ­
dej następnej warstwy w zwojach wzdłuż bębna, wy-

kluczając niebezpieczeństwo spiralnego spiętrzania się 
liny wzdłuż obrzeża oraz kleszczenie się liny w kli­
nowato zbieżnej szparze, tworzącej się przy obrzeżu 
bębna przy końcu danej warstwy liny. 

Bęben linowy do wielowarstwowego nawijania li­
ny charakteryzuje się tym, że ma wkładki (15) usy­
tuowane przy obydwu obrzeżach (2) w obszarze skoś­
nych rowków (8). Jeden bok wkładki (15) przylega 
do obrzeża (2) a drugi bok jest równoległy do kie­
runku skośnych rowków (8). Ponadto bęben ma do­
datkową Wkładkę osadzoną między skośnym row­
kiem (8) a wkładką (15), przy czym górna powierzch­
nia dodatkowej wkładki wznosi się ponad poboczni-
cę stopniowo zgodnie z kierunkiem nawijania liny (4). 
Przy obrzeżach (2) umieszczone są wkładki (3) roz­
ciągające się na części obwodu bębna z równoległy­
mi rowkami (5), przy czym na pobocznicy wkładki 
(3) znajdują się pierścieniowe rowki (7), które prze­
chodzą w skośne rowki (9, 11, 12) oraz (10) na wkład­
kach (15). (2 zastrzeżenia) 

B67D P. 233046 15.09.1981 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Wło­
dzimierz Będowski, Ryszard Koszuta). 

Dozownik płynów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
równomiernego dozowania płynu do strumienia gazu 
a tym samym utrzymania stałości stężenia dozo­
wanego składnika w czasie. 

Dozownik płynów do dozowania płynu do strumie­
nia gazu posiada metalowy kulisty zbiornik (8) zao­
patrzony w kołpak stanowiący szczelne zamknięcie 
metalowego zbiornika kulistego (8). Wewnątrz meta­
lowego zbiornika kulistego (8) jest umieszczony ela-, 
styczny zbiornik kulisty (9) służący do dozowania pły­
nu. Na dnie metalowego zbiornika kulistego jest u-
mieszczona pokrywa perferowana (10), pod która 
znajduje się otwór wlotowo-wylotowy połączony 
z króćcem (11). (1 zastrzeżenie) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P. 233866 17.11.1981 

Pierwszeństwo: 17.11.1980 - W. Brytania (nr 80 36835) 

Erco Industries Limited, Islington, Kanada (Maurice 
C. J. Fredette). 

Sposób ciągłego wytwarzania dwutlenku chloru 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra­
cowanie ekonomicznego sposobu ciągłego wytwarzania 
dwutlenku chloru. 

Sposób ciągłego wytwarzania dwutlenku chloru, w 
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