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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wy-
nalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgło-
szonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane 
są w układzie klasowym, według symboli Int Cl.3 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu 
Patentowego PRL z dnia 21 XII 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 
1973 r. nr 1, poz. 4) zawierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, t j . 

Int. Cl.3, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wy-

stawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, 
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców), 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą wynalazek 

lub wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń, 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.3 podaje się wykaz zgłoszeń opubli-
kowanych w danym numerze w układzie numerowym. 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za nu-
merem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu (art. 26, 
ust. 3 u.o.w.) Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi lub 

ochronnymi i rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy: 
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia przeszkód 

uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi na-

leży nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy PRL - 00-950 Warszawa, skr. poczt. 
203, Al. Niepodległości 188. 

Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt 1 można zamawiać w Urzę-
dzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy: 
a) podać numer „Biuletynu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer stronicy, 
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP 

1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją 1 ochroną wynalazków, 

wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za skargi i odwołania. 

2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811 

§ 43 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw 
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe 

3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie konto: 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie 
biegłego. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek 
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. pocztowa 203, 00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 19 listopada 1985 r. Nr 24 (312) Rok XIII 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. WYNALAZKI 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01D P.247567 1984 05 05 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Zdzisław 
Kośmicki, Tadeusz Kierinkiewicz, Przemysław Gra-
bański, Tadeusz Pawlicki). 

Belka palcowa 
do przyrządów tnących maszyn żniwnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji belki palcowej, która przenosiłaby wy-
magane obciążenie przy znacznie zmniejszonej masie, 
a jednocześnie spełniała funkcję wzdłużnego kanału 
tłoczącego powietrze do łożysk aerostatycznych. 

Belka palcowa charakteryzuje się tym, że stanowi 
ją element rurowy cienkościenny o dowolnym kształ-
cie przekroju poprzecznego, połączony na stałe z częś-
cią belki (7), do której przymocowane są palce (3), 
przy czym belka (1) jest zaopatrzona w króćce roz-
prowadzające (9), połączone z wężem elastycznym (10), 
oraz szybkozłącza (8), połączone z przewodem zasila-
jącym w powietrze. (1 zastrzeżenie) 

A01D P.247568 1984 05 05 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Zdzisław 
Kośmicki, Przemysław Grabiński, Hieronim Kobiński, 
Tadeusz Pawlicki). 

Przyrząd tnący maszyn żniwnych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia pra-

widłowego dolegania noży do przeciwostrza i wyeli-
minowania konstrukcyjnych i eksploatacyjnych luzów 
w przyrządzie tnącym. 

Przyrząd tnący maszyn żniwnych, mający nóż wy-
konujący ruchy posuwisto-zwrotne, charakteryzuje się 
tym, że łożyska aerostatyczne (17), dociskające noże 
(6) do stalek (2), są osadzone na dźwigniach (12) 

i połączone, poprzez węże elastyczne (16), z wzdłuż-
nym kanałem (14) tłoczącym powietrze, a ponadto na 
listwach nożowych (4), w miejscach stosowania łożysk. 
aerostatycznych, są mocowane nakładki (7) uszczel-
niające powierzchnię noży (6). (2 zastrzeżenia># 

A01N P.248112 1984 06 08*. 

Pierwszeństwo: 1984 02 10 (nr WPA01N/260 008-1) 

Polskie Koleje Państwowe - Centralny Ośrodek 
Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa,. 
Polska (Friedrich Lohrmann, Leopold Karafiat, Syl-
wiusz Pytlák, Maria Bielawska). 

Środek chwastobójczy 
o nieselektywnym, długotrwałym działaniu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania-
środka nadającego się do zwalczania zbędnej roślin-
ności na terenach przemysłowych, drogach i placach,, 
zwłaszcza torach kolejowych. 

Środek według wynalazku zawiera kombinację chlo-
rowanych l,l-dimetylo-3-fenylomoczników, korzystnie-
M-dimetylo-S-^-dichlorofenýloÍ-mocznika z 1,3-di-
metylo-3-(5-trifluorometylo- 1,3,4 -tiadiazol-2-ilo)-mocz-
nikiem. Środek według wynalazku może ewentualnie-
zawierać zwykłe nośniki, wypełniacze i substancje 
pomocnicze oraz dodatkowe substancje czynne. 

(3 zastrzeżenia)-

A01N P. 250869 1984 12 11 

Pierwszeństwo: 1983 12 12 - St. Zjedn. Am. (nr 560646)» 

Stauffer Chemical Company, Westport, St. Zjedn. 
Ameryki (Oscar R. Ochomogo, Robert Deuber). 



BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 (312) 1985 

Synergiczny środek chwastobójczy 

Synergiczny środek chwastobójczy zawiera: (a) sku-
tecznie działającą chwastobójczo ilość tiolokarbami-
nianu o wzorze 1 i (b) skutecznie działającą chwa-
stobójczo ilość anilidu o wzorze 2. (4 zastrzeżenia) 

A01N P.251604 1985 01 18 

Pierwszeństwo: 1984 0118 - Wlk. Brytania 
(nr 84/01308) 

Uniroyal Limited, Newbridge, Wielka Brytania. 

Środek grzybobójczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka do zaprawiania nasion, przeznaczonego do za-
pobiegania zagrzybieniu nasion. 

Środek grzybobójczy charakteryzuje się tym, że za-
wiera związek o wzorze 1, w którym R i R1 mogą 
być takie same lub różne i oznaczają atomy wodoru 
lub grupy alkilowe o 1-8 atomach węgla oraz oksy-
chinolinian miedzi, przy czym stosunek wagowy tych 
składników wynosi 16:1-1:5. (6 zastrzeżeń) 

A22C P.252560 1985 03 25 

Pierwszeństwo: 1984 03 28 - RFN (nr P 34 11 365.7) 

Nordischer Maschinenbau Rud Baader GMBH+CO 
KG, Lubeka, Republika Federalna Niemiec. 

Urządzenie do ogławiania ryb 

Celem wynalazku jest zwiększenie wydajności uzys-
kiwania mięsa rybiego oraz uproszczenie mechanizmu 
ogławiania. 

Urządzenie wyposażone jest w przenośnik z zabie-
rakami (4) do przesuwania ryb poprzecznie do ich 
osi wzdłużnych, prowadzony równolegle do niego prze-
nośnik pomocniczy (9) do przyjmowania głowy ryby, 
wyposażony w elementy trzymające zamocowane w 
prowadnicach (12) i (13) oraz w mechanizm oddzie-
lający z cięciem klinowym, umieszczony pomiędzy 
przenośnikiem głównym a pomocniczym. 

W obszarze urządzenia oddzielającego zastosowano 
szynę prowadzącą (14), która sprzężona z elementem 
trzymającym spycha go sprężynowo w kierunku do 
przenośnika. Spychanie trwa od chwili osiągnięcia 
najkorzystniejszego położenia ryby i wówczas nastę-
puje odcięcie głowy nożami kołowymi tuż przy kra-
wądziach łuków skrzelowych. (6 zastrzeżeń) 

A23L P. 251348 T 1984 12 28 

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wro-
cław, Polska (Barbara Garncarek, Zbigniew Garnca-
rek, Jerzy Ziobrowski). 

Sposób otrzymywania preparatu pektynowego 

Ekstrakcję związków pektynowych prowadzi się za 
pomocą roztworu szczawianu amonowego bezpośred-
nio z suszu wytłoków owoców i warzyw. Ekstrakt 
oddziela się od miazgi i poddaje dwuetapowemu 
oczyszczaniu obejmującemu proces odbarwiania i pro-
ces dejonitacji. Proces odbarwiania prowadzi się na 
makroporowatym złożu sorpcyjnym oraz za pomocą 
węgla aktywnego, natomiast proces dejonitacji prze-
biega najpierw na złożu silnie kationitowym, na któ-
rym usuwa się jony amonowe i inne kationy towa-
rzyszące pektynie, a następnie na złożu anionitowym 
z pierwszorzędową grupą aminową, gdzie oddzielane 
są jony szczawianowe i inne aniony stanowiące za-
nieczyszczenia ekstraktu. Uzyskany czysty roztwór 
pektyny poddaje się zagęszczeniu, a następnie susze-
niu znanymi sposobami. 

Sposób według wynalazku umożliwia- zwiększenie 
wydajności procesu o ok. 30-50% na skutek elimi-
nacji strat produktu powstających w rezultacie do-
tychczasowego uprzedniego ługowania zanieczyszczeń 
z suszu roślinnego. (1 zastrzeżenie) 

A23L P.251716 T 1985 01 25 

Zakłady Rybne, Gdynia, Polska (Elżbieta Meyer-
-Szałecka, Andrzej J. Wawerek, Danuta Ostrowska, 
Karol W. Chowaniec, Jolanta M. Kamińska, Czesła-
wa Chabowska). 

Sposób produkcji konserw rybnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
pracochłonności i energochłonności procesu wytwa-
rzania wysokokalorycznych konserw rybnych. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że czystą, umytą rybę poddaje się wstępnej obróbce 
termicznej, polegającej na jej schłodzeniu do tempe-
ratury 273-274°K, po czym zachowując stałą tempe-
raturę procesu nie przekraczającą 278°K, poddaje się 
tak schłodzoną rybę, nie parowaną, separowaniu a na-
stępnie uzyskany farsz miesza się z zestawem stabi-
lizatorów w postaci mąki budyniowej stosowanej 
w ilości 4,3% w stosunku do masy surowca rybnego, 
mąki pszennej w ilości 3,4% względem surowca' ryb-
nego, kaszy manny w ilości 5,1% względem surowca 
rybnego. Ponadto dodaje się 36,6% pasteryzowanej 
sałatki warzywnej, jak również przyprawy smakowo-
zapachowe i koncentrat pomidorowy. Całość dokład-

nie się miesza a wymieszaną masę po zapakowaniu 
do puszek sterylizuje się znanym sposobem i poddaje 
dojrzewaniu. (1 zastrzeżenie) 

2 
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A23N P. 247562 1984 05 04 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Jan Szopiński, 
Edward Kamiński, Jerzy Szumała). 

Sposób przygotowania warzyw i ziemniaków 
do suszenia konwekcyjnego 

Celem wynalazku jest umożliwienie uzyskania na 
typowych suszarkach konwekcyjnych suszu w postaci 
drobnych lecz ukształtowanych przestrzennie cząstek 
o wymaganym stopniu suchości na całym przekroju. 

Sposób przygotowania warzyw i ziemniaków do 
suszenia konwekcyjnego, w którym surowiec dzieli 
się zgrubnie na kształtki w postaci plastrów, krąż-
ków, kostek itp. charakteryzuje się tym, że kształtki 
nacina się, pozostawiając mostki łączące nacięte seg-
menty kształtek. (4 zastrzeżenia) 

A23P 
A22C 

P.247734 1984 05 18 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Kazimierz Sabak, Jerzy Kiełkiewicz, Jerzy Fabisie-
wicz, Andrzej Włostowski). 

Formierka kotletów z mas spożywczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji formierki odznaczającej się łatwą obsługą, 
zwłaszcza elementów regulacji i sterowania oraz do-
kładnością wykonania ilościowego i jakościowego ko-
tletów. 

Formierka ma zbiornik otwarty od góry, wyposażony 
wewnątrz w układ ślimaków. Najwyżej jest usytuo-
wany wstęgowy ślimak (8), a pod nim zespół dwóch 
przeciwbieżnych ślimaków (2), podających masę do 
cylindrów z tłokami. Zbiornik jest usytuowany nad 
podstawą (6) stanowiącą obudowę dla elementów 
przeniesienia napędu. Elementy robocze są usytuowa-
ne poniżej zbiornika, a powyżej podstawy (6) i skła-
dają się z płyty z gniazdami formującymi, szeregu 
cylindrów z tłokami, szeregu wypychaczy (22) do 
opróżniania gniazd formujących z uformowanych ko-
tletów na taśmę przenośnika (25). Z płytą współpra-
cuje usytuowany nad nią nóż. (2 zastrzeżenia) 

A41D P.252249 1985 03 05 

Pierwszeństwo: 1984 03 05 - St. Zjedn. Am. (nr 586.296) 

W.L. Gore and" Associates, Inc., Newark, Delaware, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

Odzież ochronna 

Przedmiotem wynalazku jest odzież ochronna za-
bezpieczająca przed przepływem cząsteczek materii ze 
środowiska na użytkownika i w kierunku odwrotnym, 
zawierająca kaptur ochroniny, osłony korpusu, osłony 
nóg i osłony stóp, w której każda z osłon, gdziekol-
wiek jest połączona z usytuowaną przyległe osłoną, 
połączona jest z nią za pomocą pierścienia uszczel-
niającego (16, 18, 20, 22), z elastomerycznego laminatu, 
który zachodzi na pierścień uszczelniający, z elasto-
merycznego laminatu, przylegającej osłony. 

Wszystkie odsłonięte zewnętrzne powierzchnie sta-
nowi porowaty, rozciągnięty policzterofluoroetylen. 

Każdy pierścień uszczelniający (16, 18, 20, 22) wyko-
nany jest z laminatu zawierającego rozciągnięty poro-
waty policzterofluoroetylen połączony z elastome-
tryczną tkaniną. Osłona głowy zawiera kaptur ochron-
ny (2), który całkowicie osłania głowę użytkownika, 
mający przezroczystą płytkę (12), dla umożliwienia 
obserwacji, lub też ma otwór, który częściowo odsła-
nia twarz użytkownika, który to otwór ma krawędzie, 
stykające się z twarzą użytkownika, zawierające ela-
stomeryczny laminat stanowiący uszczelnienie krawę-
dzi. Osłona głowy zawiera maskę twarzową i czepiec. 
Osłony wykonane są z materiału co najmniej czą-
6c;owo przewodzącego prąd elektryczny. 

(10 zastrzeżeń) 

A41D P. 253323 1985 05 10 

Jan Jurczyński, Gdynia, Polska (Jan Jurczyński).. 

Powłoka warstwowa zwłaszcza 
ubiorów termoizolacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania po-
włoki do wykonywania ubiorów, których wymiary 
można zmniejszyć przez wypuszczenie powietrza. 

Powłoka zbudowana jest z kilku worstw metalizo-
wanego materiału (1) wodo- i powietrzoszczelnego-
uformowanych w komory (2) wypełnione nadmuchi-
wanym powietrzem lub gazem z butli. 

(4 zastrzeżenia) 

A41D P. 253323 1985 05 10: 

Jan Jurczyński, Gdynia, Polska (Jan Jurczyński).. 

Lekka powłoka warstwowa, 
zwłaszcza ubiorów ciepłochronnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania po-
włoki warstwowej cechującej się lekkością i małą. 
objętością po wypuszczeniu powietrza. 

1 



BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 (312) 1985 

Powłoka zbudowana jest z dwóch warstw metalizo­
wanego materiału (1) wodo- i powietrzoszczelnego -
korzystnie folii igielitowej, bedoplastu itp., oddzielo­
nych od siebie izolującą warstwą powietrza (2), na­
dmuchiwanego ustami lub mieszkiem. Żądaną grubość 
izolacyjnej warstwy powietrza uzyskuje się przez łą­
czenie (3) warstw metalizowanego materiału (1) wodo-
i powietrzoszczelnego. (4 zastrzeżenia) 

A61F P.247549 1984 05 04 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Gerard Wiś-
niewski, Bronisław Jachym). 

Układ protezy narządu wzroku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu protezy narządu wzroku człowieka odzwier-
ciedlającego funkcje gałki ocznej oraz nerwu wzroko-
wego umożliwiającego widzenie barwne. 

Układ jest zestawiony z układu optycznego, układu 
analizującego, układu przetwarzającego i układu prze-
kazującego. Na drodze obrazu z zestawu (1) soczewek 
ogniskujących umieszczony jest zestaw (2) elementów 
optycznych zwielokrotniających obraz 3-krotnie. Na 
drodze każdego z trzech zwielokrotnionych obrazów, 
w płaszczyznach prostopadłych do ich osi znajdują 
się filtry (3, 4, 5) barw podstawowych, wielokanało-
we powielacze (6, 7, 8) elektronów oraz matryce (9, 
10, 11) odwzorowujące, które od strony wylotów ka-
nałów powielaczy mają szereg odizolowanych od sie-
bie obszarów z materiału przewodzącego. Od strony 
przeciwnej każda matryca ma elektrodę połączoną 
z każdym z obszarów przewodzących tej matrycy od-
dzielnym analogowym przełącznikiem sterowanym cy-
frowo. 

Jedne wejście kolejnych bramek sterujących przełą-
cznikami w matrycy (9) barwy zielonej, zawierającej 
korzystnie czterokrotnie większą gęstość obszarów 
przewodzących niż pozostałe matryce (10, 11), połączo-
ne są wierszami z kolejnymi wyjściami rejestru (12) 
przesuwającego wierszy, a drugie wejścia jej kolej-
nych bramek sterujących połączone są kolumnami 
z kolejnymi wyjściami rejestru (13) przesuwającego 
kolumn. Sygnał analogowy z matrycy (9) barwy zie-
lonej stanowi sygnał ostrości. Bramkami matryc (10, 
11) odpowiadających barwie niebieskiej i czerwonej 
steruje naprzemian co drugie wyjście rejestru (12) 
przesuwającego wierszy i rejestru (13) przesuwające-
go kolumn. Rejestry (12, 13) sterowane są wspólnym 
zegarem (16). Z sygnału ostrości, poprzez sterowany 
zegarem (28) pomocniczym bufor (27) bramkowany 
wybiera się sygnał z co drugiego wiersza i co drugiej 
kolumny obszarów przewodzących matrycy (9) barwy 
zielonej. Sygnały barw zielonej, niebieskiej i czerwo-
nej, sfazowane zgodnie, podawane są na wejście su-
matora (35), na wyjściu którego otrzymuje się sygnał 
kontrastu. Sygnały ostrości, kontrastu i barw podsta-
wowych, zgodnie sfazowane w przesuwnikach fazo-
wych (32, 33, 34) podawane są przez układy (37, 38, 

39, 40, 41) próbkujące z pamięcią do przetworników 
(42, 43, 44, 45) analogowo-cyfrowych korzystnie 8-bito-
wych o wyjściach równoległych. 

Sygnał ostrości próbkuje się z częstotliwością zegara 
(16), zaś sygnały barw podstawowych i kontrastu 
próbkuje się z częstotliwością zegara pomocniczego. 
Dalej sygnały cyfrowe ostrości, kontrastu i barw pod-
stawowych podawane są do odrębnych układów prze-
kazujących, z których każdy zawiera przynajmniej 
jeden blok pamięci dynamicznej. Wejścia adresowe 
bloku pamięci dynamicznej są połączone z wyjściami 
programowanego dekodera instrukcji. Wyjście każdej 
komórki bloku pamięci dynamicznej jest szeregowe, 
zaś informacja z bloku pamięci dynamicznej dostępna 
jest z częstotliwością sygnału zegara sterującego od-
czytem bloku pamięci. (10 zastrzeżeń) 

A61F P.247763 1984 05 18 

Katowickie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego, Kato-
wice, Polska (Ernest Placek, Zenon Kulus). 

Pas stabilizujący lędźwiowo-krzyżowy 

Przedmiotem wynalazku jest pas stabilizujący lędź-
wiowo-krzyżowy stosowany przy leczeniu bólów przy 
zmianach zniekształcających kręgosłup. 

Celem wynalazku jest umożliwienie dokładnego do-
zowania siły nacisku pasa. Pas ma po obydwu stro-
nach wkładki tylnej (1) symetrycznie umieszczoną taś-
mę opasującą (4) oraz taśmę ściągającą (6) zakończo-
ną zapinkami dotykowymi (5). Taśma opasująca (4) 
ma kształt trapezu, na którym rozmieszczone są za-
pinki dotykowe (5), a jego podstawa, a zarazem zakoń-
czenie pasa, jest równa szerokości taśmy ściągającej 
(6) umieszczonej prostopadle do krawędzi bocznych 
wkładki tylnej (1). (1 zastrzeżenie) 

A61F P.251100 T 1984 12 19 

Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin, Polska 
(Zdzisław Łukaszów). 

Rama do trakcji kręgosłupa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
stosowania reżimu łóżkowego i wyciągów długotrwa-
łych podczas trakcji odcinków kręgosłupa szyjnego 
i lędźwiowego. 

Rama, układana bezpośrednio na łóżku chorego, al-
bo, po zamontowaniu do niej nóżek - stanowiąca wy-
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posażenie sali rehabilitacyjnej, ma dwa skrajne, uło-
żyskowane wkłady ruchome (1) i jeden wkład środ-
kowy, stały (2), rygle (3), uchwyty (4) oraz bloczki 
ruchome (5), mocowane do ramy rozłącznie z możli-
wością ich przesuwu, zwłaszcza w pionie. 

(1 zastrzeżenie) 

A61F P. 251101 T 1984 12 19 

Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin, Polska 
(Zdzisław Łukaszów). 

Przystawka do trakcji kręgosłupa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia od-
powiedniego ułożenia pacjenta podczas trakcji kręgo-
słupa lędźwiowego. 

Przystawkę stanowi płyta (1) dzielona wzdłuż osi 
obrotu jej części składowych, do których przymoco-
wane są mechanizm przesuwu poziomego (3), zmiennej 
długości nóżki (2) oraz. materac (4). Przystawka flek-
syjna po rozłożeniu tworzy przystawkę ekstensyjną. 

(1 zastrzeżenie) 

A61M P. 252563 1985 03 25 

Pierwszeństwo: 1984 03 30 - Szwecja (nr 8401778-9) 

Astra-Tech Aktiebolag, Sztokholm, Szwecja (Stig 
Lundbäck). 

Sztuczne serce 

Konstrukcja według wynalazku ma przedsionek (14) 
i komorę (13), które oddzielone są jednokierunkowym 
zaworem (4), a komora (13) ma ponadto drugi jedno­
kierunkowy zawór (5) przy wylocie. Zarówno komora 
(13) jak i przedsionek (14) wykonane są z elastycznego 
materiału i są umieszczone w pojemniku wypełnio­
nym powietrzem (1). Komora może być ściskana za 
pośrednictwem jednokierunkowego układu przenosze­
nia mocy (10), połączonego z silnikiem, oraz rozsze­
rzana pod wpływem oddziaływującego od wewnątrz 
ciśnienia krwi i samoistnie generowanej siły hydro­
dynamicznej. 

W momencie skurczu, komora (13) ulega kompresji. 
Ciśnienie powietrza w pojemniku (1) stopniowo obni­
ża się, dzięki czemu możliwy jest dopływ krwi do 
przedsionka. Krew dopływa w takiej ilości, że jej 
ciśnienie przewyższa ciśnienie w pojemniku (1). W 
trakcie rozkurczu, gdy kompresja komory (13) ustę­
puje i jej objętość ponownie wzrasta, krew może być 
pobierana z przedsionka (14) i, gdy ciśnienie dopły­
wającej krwi przewyższa ciśnienie powietrza w obję­
tości (1), które stopniowo rośnie, osiąga się efekt wpły­
wania krwi do pompy. W taki sposób osiąga się pra­
wie stały dopływ i pulsacyjny wypływ z objętości w 
jednostce czasu, uzależniony od strumienia dopływa­
jącego. (17 zastrzeżeń) 

Dział B 
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D P. 245640 1984 0106 

Hajnowskie Przedsiębiorstwo Suchej Destylacji Dre-
wna, Hajnówka, Polska (Witold Murawski, Michał Tu-
ronek). 

Domowy filtr do oczyszczania wody pitnej 
z wypełnieniem z węgla akywnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie większej skutecz-
ności oczyszczania wody pitnej. Uzyskuje się to przez 
przepływ grawitacyjny i labiryntowy wody. 

Filtr wyposażony jest w przegrody z przemiennie 
usytuowanymi otworami oraz siatki: dolną i górną. 
Wolna przestrzeń nad górnym sitem służy do regula-
cji ilości napływającej wody do filtrowania. 

(3 zastrzeżenia) 

B01D P.247572 1984 05 07 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska (An-
drzej Muszkę, Janina Máchej, Jan Eichhof, Zbigniew 
Kalinowski, Józef Śliwa). 

Urządzenie do elektrotermicznego zatężania 
i kondensacji kwasu fosforowego 

Celem wynalazku jest uzyskanie odpowiednio wy-
sokiego stopnia kondensacji kwasu fosforowego. 

Urządzenie do elektrotermicznego zatężania i poli-
kondensacji kwasu fosforowego, stanowiące zbiornik 
składający się przynajmniej z dwóch sekcji roboczych 
usytuowanych koncentrycznie charakteryzuje się tym, 
że odprowadzenie produktu (8) znajduje się w sekcji 
centralnej (1), doprowadzenie prądu elektrycznego (7) 
w sekcji sąsiadującej (2) z sekcją centralną (1), nato-
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miast doprowadzenie surowca (9) usytuowane jest w 
sekcji innej niż centralna, korzystnie w sekcji zewnę-
trznej (3). Korzystne jest też, aby doprowadzenie znaj-
dowało się w kilku miejscach. W urządzeniu o trzech 
lub więcej sekcjach doprowadzenie surowca (9) usy-
tuowane jest na prostych przechodzących przez śro-
dek urządzenia i elektrody (7). (2 zastrzeżenia) 

B01D P. 247637 1984 05 11 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol-
ska (Andrzej L. Dawidowicz, Jan Rayss). 

Sposób modyfikacji powierzchni adsorbentów, 
nośników i kolumn kapilarnych do chromatografii 

Celem wynalazku jest umożliwienie otrzymywania 
adsorbentów, nośników i kolumn chromatograficznych 
z podwyższoną efektywnością. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
powierzchnię adsorbenta, nośnika lub kolumny kapi-
larnej nanosi się związki boru, po czym wygrzewa się 
wytworzony produkt w temperaturze 670°-970°K w 
czasie 2-30 godzin. (1 zastrzeżenie) 

B01F P.247630 1984 05 09 

Przedsiębiorstwo Produkcji Wyposażania Zakładów 
Usługowych „Wuteh", Piotrków Trybunalski, Polska 
(Jerzy Cichoracki, Władysław Telatnik, Stefan Chła-
piński, Marek Jędrych). 

Zespół napędowy mieszalnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ze-
społu napędowego o zwartej konstrukcji, prostej bu-
dowie oraz łatwego w obsłudze. 

Zespół napędowy według wynalazku stanowi moto-
reduktor (4) umocowany w tulejowej obsadzie (2) 
spawanej z ramą (1) mieszalnika. Na końcówkę wału 
(5) motoreduktora (4) jest nasadzona tuleja (7) stoż-
kowego dna zbiornika (8). Zbiornik (8) jest połączony 

z wałem (5) za pomocą wpustu (6) i śruby (10). Zespół 
napędowy ma zastosowanie w mieszalnikach z obro-
towym zbiornikiem, przeznaczonych do przygotowy-
wania produktów ciastowatych lub półpłynnych, zwła-
szcza betonu. (1 zastrzeżenie) 

B01J P.253029 1985 04 19 

Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne, 
Płock, Polska (Konrad Jaskóła, Aleksander Puchowicz,. 
Franciszek Cieśla, Paweł Krzysztofik, Antoni Szyluk). 

Sposób utylizacji niepalnego gazu resztkowego 
z procesów chemicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie utylizacji niepal-
nego gazu resztkowego, zawierającego substancje pal-
ne i toksyczne w dużym rozcieńczeniu oraz substancje 
tworzące mieszaniny wybuchowej pochodzącego z pro-
cesów chemicznych, zwłaszcza rafineryjnych i petro-
chemicznych. 

Sposób według wynalazku polega na bezpiecznym 
wprowadzeniu sprężonego niepalnego gazu resztko-
wego do paliwa zasilającego palnik przemysłowy, przy 
czym może to być palnik pochodni niszczącej inne 
odpadowe strumienie w zakładach chemicznych. W 
palniku energia kinetyczna gazu resztkowego służy 
do zassania powietrza i dobrego wymieszania ze skład-
nikami palnymi w strefie płomienia, zaś powstałe 
w wyniku spalenia gazu spaliny rozpraszane są z wy-
sokiego komina przemysłowego. (2 zastrzeżenia) 

B02C P. 251965 1985 02 15-

Pierwszeństwo: 1984 02 17 - Włochy (nr 1967A/84) 

Snamprogetti S.p.A. Mediolan, Włochy (Carlo Pic-
cinini, Vincenzo Lagane, Tarcisio Orlandi, Osvaldo 
Paronuzzi). 

Sposób wytwarzania wysoko stężonej zawiesiny 
ciał stałych 

Wynalazek pozwala otrzymać bez filtracji zawiesinę? 
węgla w wodzie, której skład granulometryczny obej-
muje dwie frakcje o różnym uziarnieniu. 

Węgiel rozdrobniony wstępnie do maksymalnego« 
uziarnienia 6 mm rozdrabnia się w pierwszym mły-
nie wraz z wodą i dodatkami stabilizującymi zawie-
sinę, przy stosunku wagowym węgla do wody zawar-
tym w zakresie od 35:65 do 60:40, korzystnie 51:49. 
Zawiesinę wodną z pierwszego młyna zawierającą wę-
giel rozdrobniony do około 20 /xm miele się z drugą 
partią rozdrobnionego węgla w drugim młynie, przy 
stosunku wagowym zawiesiny wodnej do wspomnia-
nego węgla zawartym w zakresie od 46:54 do 75:25„ 
korzystnie 51:49. (6 zastrzeżeń) 

B03C P. 252329 1985 03 09 

Pierwszeństwo: 1984 03 04 - RFN (nr P 3408839.3) 

Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 
Menem, Republika Federalna Niemiec. 

Elektroda osadcza do odpylaczy 

Elektroda zawiera pasma blachy, w których między 
odcinkami (13) ustawionymi ukośnie do kierunku prze-
pływu gazu (20) znajdują się odcinki (14, 14a) przebie-
gające równolegle do kierunku przepływu gazu. 

Końce odcinków (14 i 14a) są zgięte o 180° w celu 
utworzenia złącza (9) z sąsiednimi segmentami. 

(5 zastrzeżeń)-
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B21D P. 253225 1985 05 03 

Huta 1 Maja, Gliwice, Polska (Jerzy Domiński, Wa-
cław Seremak, Ernest Mercik, Rudolf Pierończyk). 

Sposób obcinania wypływki walcowniczej 
z obręczy kolejowych 

i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia do-
brej wydajności i wysokiej jakości wykonania obci-
nania wypływki. 

Sposób obcinania wypływki walcowniczej z obręczy 
kolejowych polega na tym, że wypływka jest obcina-
na w czasie obrotu obręczy napędzanej rolkami, przez 
udarowe dłutowanie tnącym narzędziem, ustawionym 
w stosunku do obręczy tak, aby kąt pomiędzy jego 
osią podłużną a powierzchnią boczną obręczy był 90°' 
jego krawędź tnąca nie była równoległa do tej po-
wierzchni, a część ostrza po przebiciu wypływki pozo-
stawała zawsze wewnątrz obręczy i ślizgała się po jej 
wewnętrznej powierzchni. 

Urządzenie do stosowania sposobu składa się z ze-
społu napędowego i zespołu tnącego, osadzonych we 
wspólnej podstawie (3), przy czym zespół napędowy 
składa się z biegowych rolek napędzanych pneuma-
tycznie silnikiem (1), prowadzących rolek i docisko-
wych rolek (10) i (11) umocowanych w podstawie (3), 
a zespół tnący składa się z narzędzia tnącego (2) umo-
cowanego w obsadzie (5), zawieszonej przy pomocy 
oporowych kostek (12) i (13) w stojaku (4) i przesu-
wanej przy pomocy pneumatycznych siłowników (6 
á 7). (6 zastrzeżeń) 

B21F P. 247628 1984 05 09 

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „Polam", Szczeci-
nek, Polska (Jerzy Imiołek, Waldemar Jagielski). 

Sposób i urządzenie do kształtowania sprężyn 
spiralnych o prostych końcach 

Sposób według wynalazku polega na tym, że drut 
podaje się na trzpień nawojowy, na którym po zatrzy-
maniu podawania, koniec drutu, równy długości pro-
stego końca sprężyny, zagina się za pomocą suwaka 

kształtujaco-odcinającego, wprowadzając zaginaną koń-
cówkę w rowek, w którym po wznowieniu podawania 
drutu, formują się i przesuwają zwoje sprężyny. 

W czasie kształtowania sprężyny, obracający się do-
okoła trzpienia nawojowego prosty koniec sprężyny 
odgina się poza suwak kształtująco-odcinający za po-
mocą specjalnie ukształtowanej dyszy prowadzącej. 
Po nawinięciu ustalonej ilości zwoi sprężyny, poda-
wanie drutu zatrzymuje się, wycofując jednocześnie 
suwak kształtująco-odcinający w górne położenia, a 
trzpień nawojowy ze zwoi sprężyny, po czym po po-
daniu drutu na podwójną długość prostych końców 
sprężyny, obcina się gotową sprężynę, wprowadzając 
ponownie suwak kształtująco-odcinający w dolne po-
łożenie. 

Urządzenie według wynalazku składa się z zespołu 
podającego w postaci dwóch stykających się ze sobą 
obwodowo walców podających (8). Walce podające (8) 
wykonując ciągły ruch obrotowy, przesuwają cyklicz-
nie drut (10) poprzez dyszę prowadzącą (17) na trzpień 
nawojowy (26) osadzony przesuwnie poziomo. Za 
trzpieniem nawojowym (26) znajduje się suwak kształ-
tująco-odcinający (30) osadzony przesuwnie pionowo 
w prowadnicy (31). Suwak kształtująco-odcinający (30) 
współpracuje z nożem odcinającym (42) zamocowanym 
w oprawie (43). Trzpień nawojowy (26) oraz suwak 
kształtująco-odcinający (30) poruszany jest za pomocą 
dźwigni i krzywek osadzonych na wałku (2) w ukła-
dzie napędowym walców podających (8), przy czym 
ruchy ich są dokładnie zsynchronizowane z cyklem 
podawania drutu (10). (10 zastrzeżeń) 

B21H P.251633 T 1985 0121 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metali i Kamieni 
Szlachetnych, Warszawa, Polska (Sławomir Bezubik, 
Wojciech Cimoszko, Jerzy Kubica). 

Automat do produkcji łańcuszków 

Automat do produkcji łańcuszków ozdobnych we-
dług wynalazku umożliwia wykonywanie łańcuszka po-
przez plastyczne formowanie ogniwek i łączenie ich 
ze sobą bez udziału lutowania. 
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Taśma metalowa (11) odwijana z bębna (12) przez 
podajnik (7) podawana jest do wykrojnika (8), który 
wykrawa w niej wykroje tworząc ażur. W zespole 
formowania (9) i zespole odbioru (10) wycięte z ażuru 
ogniwka są łączone ze sobą w płaszczyznach wzajem-
nie prostopadłych tworząc łańcuszek, który przesuwa 
sie. w krzyżowym rozcięciu głowicy (13) zespołu od-
bioru na zewnątrz automatu. (2 zastrzeżenia) 

B22C P. 247669 

Zakłady Urządzeń Przemysłowych, 
(Eugeniusz Szandała, Antoni Paczka). 

Podpórka formierska 

1984 05 11 

Nysa, Polska 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania łat-
wej w stosowaniu podpórki formierskiej sworzniowej 
do rdzeni odlewniczych, zwłaszcza cylindrycznych, za-
pewniającej utrzymanie rdzenia w wymaganym poło-
żeniu w czasie zalewania i krzepnięcia metalu w for-
mie odlewniczej. Składa się z pierścienia (1) oraz 
sworzni (2) i (3) przytwierdzonych trwale, współosio-
wo do zewnętrznej powierzchni pierścienia (1). 

Średnica wewnętrzna pierścienia (1) odpowiada śred-
nicy zewnętrznej rdzenia (pasowanie luźne). Sworznie 
(2) i (3) mają jednakową albo różną długość. Wysokość 
całej podpórki odpowiada wysokości odlewu w miej-
scu stosowania podpórki. Przekrój poprzeczny obu 
sworzni może być jednakowy albo różny. 

(5 zastrzeżeń) 

B22D P.247570 1984 05 07 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Krzysztof 
Rutkowski). 

Sposób wykonywania pręcików lutowniczych 
lub spawalniczych 

zwłaszcza z materiałów trudnoobrabialnych plastycznie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu umożliwiającego wykonanie pręcików charakte-
ryzujących się dużą dokładnością wymiarową i dużą 
gładkością powierzchni, nadających się do precyzyj-
nego lutowania i spawania. 

Sposób wykonywania pręcików polegających na od-
lewaniu statycznym lub dynamicznym przy zastoso-
waniu ciśnienia hydraulicznego, odśrodkowego lub 
próżni charakteryzuje się tym, że proces prowadzi się 
w zamkniętych formach trwałych lub nietrwałych, 
przy czym formą nietrwałą jest rurka szklana lub 
ceramiczna. (2 zastrzeżenia) 

B22D P.247766 1984 05 18 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Wiesław Białowąs, Henryk Ku-
nik, Jerzy Starczewski, Jan Świeca). 

Sposób odlewania stali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu umożliwiającego większy uzysk stali w porów-
naniu z odlewaniem syfonowym oraz zapewniającego 
dobrą jakość wlewków 

Sposób odlewania stali polega na tym, że strumień 
stali kieruje się do wnętrza jednej z wlewnic (1), któ-
ra ma komorę zalewową, połączoną kształtkami ka-
nałkowymi (3) z komorami wypływowymi pozostałych 
wlewnic (5), usytuowanych na wspólnej płycie pod-
wlewnicowej. Ciekły metal poprzez wlewnicę (1), na-
pełnianą od góry i kształtki kanałkowe (3), przedostaje 
się do komór wypływowych pozostałych wlewnic (5), 
które są napełniane od dołu. (1 zastrzeżenie) 

B22F P. 251577 T 1985 01 17 

Marian Stępień, Warszawa, Polska (Marian Stępień), 

Sposób wykonywania wyrobów, części maszyn 
lub półfabrykatów do ich produkcji 

z odpadów przemysłowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wykonywania wyrobów, części maszyn i urzą-
dzeń lub półfabrykatów przy użyciu odpadów, a szcze-
gólnie wiórów, ścinków lub innych drobnych odpadów 
metalowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że odpo-
wiednio püygotowane odpady metalowe są prasowane 
wstępnie w temperaturze otoczenia w formach lub ma-
trycach o wymiarach i kształtach zbliżonych do kształ-
tów i wymiarów ostatecznych, a następnie po pod-
grzaniu tak uzyskanych wyprasek do temperatury,, 
w której metal osiąga stan ciastowatości i po umiesz-
czeniu ich w foremnikach o wymiarach i kształtach 
wynikających z ostatecznych wymiarów i kształtów 
wyrobu są zgrzewane poprzez wywarcie nacisku z na-
daniem ostatecznego kształtu. Sposobem według wy-
nalazku można wykonywać wyroby, części maszyn 
i urządzeń oraz półfabrykaty do ich produkcji, jak: 
tulejki, korpusy, pokrywy, łączniki, pierścienie, dźwi-
gnie i inne, najkorzystniej w produkcji masowej, wiel-
koseryjnej i seryjnej. (3 zastrzeżenia) 

B23B P.247711 1984 05 15 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Po-
znań, Polska (Irakli Zautaszwili, Bogdan Wojtkowiak,. 
Mieczysław Blumleder, Ryszard Grosz). 

Urządzenie zacisku wrzeciennika na ramieniu wiertarki 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

urządzenia cechującego się zwartością i prostotą bu-
dowy, nie wymagającego regulacji i zapewniającego 
stałą siłę zacisku. 

Urządzenie zawiera siłownik mający dwa tłoki prze-
ciwbieżne (6) zaopatrzone w sprężyny (9) oraz w sko-
sy (7) przylegające do skosów poprzecznie osadzonego 
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tłoczy ska (11), na którego końcach osadzone są tłoki 
(12, 13) o różnych średnicach. Siłownik jest zamoco-
wany do wrzeciennika w taki sposób, że tłoczysko (11) 
jest prostopadłe do płaszczyzny górnej prowadnicy (3) 
ramienia wiertarki oraz zwrócone do niej tłokiem (13) 
o mniejszej średnicy. . . (1 zastrzeżenie) 

B23B P. 249737 1984 09 25 

Pierwszeństwo: 1984 05 10 - Europejski Urząd 
Patentowy (nr 84105312.7). 

Wilhelm Hegenscheidt Gesellschaft mbH, Erkelenz, 
Republika Federalna Niemiec. 

Sposób reprofilowania profili zestawów kołowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu, który umożliwi uzyskanie krótkich, łamiących się 
wiórów przy przetaczaniu zużytych profili kół zesta-
wów kołowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że profil 
jest przetaczany przy zastosowaniu na przemian ma-
teriałów skrawających z twardego metalu oraz wyso-
kowydajnych materiałów skrawających, przy dostoso-
waniu warunków skrawania do każdorazowo chwilo-
wo używanego materiału skrawającego, przy czym wy-
sokowydajny materiał skrawający zostaje zastosowa-
ny w tych miejscach profilu, w których nie należy 
oczekiwać obciążenia uderzeniowego materiału skra-
wającego, podczas gdy w pozostałych miejscach są 
stosowane materiały skrawające z twardego metalu. 

(4 zastrzeżenia) 

B23K P.247499 1984 05 02 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 
Warszawa, Zakład Sprzętu Elektrogrzejnego „Predom-
-Selfa", Szczecin, Polska (Korneli Bziawa, Halina Nie-
pielska, Edmund Tomasik, Witold Bucholc, Lucjan Mi-
siak, Krystyna Przyborowska). 

Sposób lutowania twardego elementów z miedzi 
i mosiądzu 

Sposób polega na tym, że zmontowaniu elementów, 
nakłada się na miejsca przeznaczone do lutowania 
pastę lutowniczą składającą się z 50-95% wagowych 
ziarn stopu spoiwa, korzystnie kulistych o wymiarach 
poniżej 400 urn, zawierającego 2,0-8,0% wagowych 
fosforu, 0,05-5,0% wagowych antymonu, 0-10,0% wa-
gowych cyny, 0-5,0% wagowych srebra, 0-0,20% wa-
gowych krzemu, 0-0,05% wagowych cyrkonu i resztę 
miedzi oraz 5-50% wagowych nośnika zawierającego 
znane topniki. Następnie miejsca przeznaczone do lu-
towania wraz z nałożoną pastą lutowniczą ogrzewa 
się dowolnym sposobem do temperatury wyższej o 1 0 -
300 K od temperatury topnienia stopu spoiwa przez 
okres 5-100 s po czym złącze myje się wodą. 

(1 zastrzeżenie) 

B23Q P.251945 1985 02 14 

Pierwszeństwo: 1984 02 14 - Węgry (nr 570/84) 

Szerszamgepipari Müvek, Budapeszt, Węgry (Józef 
Tajnafói, György Velezdi, Imre Leszkóczi, Peter Kra-
lovánszki, Sandor Paser, Gabor Haracsek, Otto Jak-
kel). 

Obrabiarka wielowrzecionowa 
z urządzeniem do wymiany narzędzi i detali 

Obrabiarka wielowrzecionowa z urządzeniem do wy-
miany narzędzi i detali do jednoczesnego wiercenia 
i frezowania kilku jednakowych detali, z maszyną za-
sadniczą o kilku równoległych poziomych wrzecionach 
głównych, urządzeniem do ustalania położenia detali, 
leżącym naprzeciwko wrzecion głównych, zewnętrznym 
zasobnikiem narzędzi i urządzeniem chwytakowym do 
wymiany narzędzi charakteryzuje się tym, że dla 
uproszczenia wymiany narzędzi wrzeciona główne ma-
ją możliwość wspólnego przesuwu wzdłuż trzech osi 
współrzędnych, tak, że mogą być realizowane ruchy 
konieczne do ustalenia i zamocowania narzędzi, pod-
czas gdy zasobnik narzędziowy stanowi narzędziowy 
magazynek bębnowy, umieszczony obok maszyny, 
o poziomej, prostopadłej do wrzecion głównych, osi 
obrotu (9), a umieszczone na magazynku bębnowym, 
urządzenie chwytakowe ma prowadzone liniowo, rów-
nolegle do osi magazynka bębnowego, ramię chwyta-
kowe (11) do poruszania jednej z kilku kaset (5) na-
rzędziowych w celu wymiany narzędzi. Urządzenie 
mocujące detale ma conajmniej dwie nośne podstawki 
pryzmatyczne do mocowania detali oraz jednostki kon-
strukcyjne do automatycznej wymiany, ewentualnie 
do obrotu podstawek nośnych w określonym zakresie. 

(11 zastrzeżeń) 

B24B P.251670 T 1985 01 22 

Zakład Badawczy Konstrukcyjno-Technologiczny 
Kraków, Polska (Ryszard Albin, Roman Batycki, An-
drzej Fijał). 

Sposób oraz urządzenie do szlifowania i polerowania, 
powierzchni kulistych, zwłaszcza w szkle 

Sposób według wynalazku polega na nadaniu tar-
czom obróbczym ruchu obrotowego jednocześnie w 
dwu płaszczyznach. Jeden ruch obrotowy odbywa się-
wokół osi przechodzącej przez środek ciężkości tarczy 
i prostopadłej do płaszczyzny tej tarczy, natomiast 
drugi wokół osi przechodzącej przez środek ciężkości. 
tarczy i równoległej do płaszczyzny tej tarczy. 

Urządzenie według wynalazku posiada umieszczony 
na korpusie (1) zespół podajnika złożony z zasobnika 
(2) szkiełek i przenośnika (3) poruszającego się ruchem 
skokowym. Poniżej przenośnika (3) rozmieszczono sy-
metrycznie dwa podnośniki (20) unoszące do góry i do-
ciskające do tarczy szlifierskeij (25) względnie poler-
skiej (26), szkiełka poddawane obróbce. Tarcze (25) 
i (26) wchodzą w skład zespołów głowic: szlifierskiej 
i polerskiej zamocowanych do korpusu (1) ponad pod-
nośnikami (20). Każda z głowic ma wał główny połą-
czony z korpusem przekładni stanowiącym jednocześ-
nie obsadę łożyskową wałka. Wałek z osadzoną nań 
tarczą obróbczą (25) lub (26) ma koło zębate stożkowe 
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współpracujące z kołem talerzowym przymocowanym 
do obudowy głowicy, szlifierskiej lub polerskiej. Roz-
wiązania znajdują szczególne zastosowanie przy pro-
dukcji szkiełek podstawowych przeznaczonych do mi-
kroskopów. (4 zastrzeżenia) 

B25B P.247755 1984 05 17 

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol", 
Tarnobrzeg, Polska (Bronisław Karbarz, Edward Ko-
peć). 

Urządzenie do rozkręcania połączeń rurowych 
gwintowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia roz-
kręcania rur wiertniczych i tym podobnych o silnie 
skorodowanych i zapieczonych połączeniach gwinto-
wych. 

Urządzenie składa się z podstawy (1), przekładni 
(2) z silnikiem elektrycznym, imaka do mocowania 
rur i koła zębatego (4) z osiowym otworem i zacze-
pem (9) zabierającym dźwignię klucza zaciskowego (5). 

(2 zastrzeżenia) 

B25B P.251462 T 1985 01 03 

Kombinat Przemysłu Narzędziowego VIS, Szczeciń-
ska Fabryka Narzędzi, Szczecin, Polska (Zygmunt Gaj-
dziewski, Sławek Maciejewski). 

Ścisk śrubowy składany 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozszerzenia za-
kresu zwierania, mocowania i rozwierania ścisku oraz 
stworzenia możliwości równoczesnej jego pracy w róż-
nych kierunkach i płaszczyznach przestrzeni trójwy-
miarowej. Konstrukcja ścisku zapewnia jego łatwy 
i szybki montaż i demontaż, pozwala na uzyskanie wie-
lu kombinacji połączeń jego elementów składowych. 

Ścisk ma prowadnice (1) zakończone przyłączami (3), 
do których poprzez łączniki (6) domontowane są ra-
miona przyłączne (4), przedłużacze sztywne (5) oraz 
złącza kątowe (7) z gniazdami. Na prowadnicach (1) 
zamocowane są przesuwnie ramiona przesuwne (2) ze 
śrubami dociskowymi. (2 zastrzeżenia) 

B25B P.251487 T 1985 01 09 

Warszawskie Zakłady Mechaniczne, Warszawa, Pol-
ska (Waldemar Dziak, Zdzisław Zdunkiewicz). 

Przyrząd do ustawiania 
i sprawdzania kluczy dynamometrycznych 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do ustawia-
nia i sprawdzania kluczy dynamometrycznych, który 
składa się z płyty (1), na której osadzony jest pałą-
kowy siłomierz (2), z którym styka się popychacz (3) 
oparty na dźwigni (4), przy czym dźwignia (4) zamo-
cowana jest obrotowo na wsporniku (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B25B P. 251535 T 1985 01 11 

Kombinat Przemysłu Narzędziowego VIS, Szczeciń­
ska Fabryka Narzędzi, Szczecin, Polska (Zygmunt Gaj-
dziewski, Sławek Maciejewski). 

Zwornica 

Zwornica składająca się ze stopy (1), w której osa­
dzona jest prowadnica (2) z osadzonym na niej ra­
mieniem (3) z zamocowaną nakrętką (5), w którą wkrę-
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cone jest wrzeciono (4)- Nakrętka (5) ma kształt wał-
ka osadzonego obrotowo w ramieniu (3). Zwornica 
wykorzystana może być jako ścisk lub rozpora. 

(3 zastrzeżenia) 

B27K P.251830 1985 02 01 

Pierwszeństwo: 1984 02 02 - Norwegia (nr 84/0397) 
1984 09 14 - Norwegia (nr 84/3660) 

Terje Rosenlund, Sandefjord, Norwegia (Terje 
Rosenlund). 

Sposób impregnacji drewna 
i urządzenie do impregnacji drewna 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwięk-
szenie głębokości impregnacji drewna przy jednoczes-
nym rozszerzeniu gatunków drewna poddanych im-
pregnacji. 

Sposób impregnacji drewna za pomocą płynu im-
pregnującego, polegający na umieszczeniu drewna w 
hermetycznym, ciśnieniowym zbiorniku impregnacyj-
nym, z którego usuwa się całkowicie albo prawie cał-
kowicie powietrze, a następnie płyn impregnujący po 
jego wprowadzeniu do zbiornika poddaje się działa-
niu ciśnienia, charakteryzuje się tym, że odpowietrza 
się całkowicie albo prawie całkowicie płyn impregnu-
jący z gazu i/albo powietrza przed jego sprężaniem 
w zbiorniku impregnacyjnym, a impregnację prowadzi 
się w warunkach całkowitej hermetyczności. 

Urządzenie według^ wynalazku zawiera zbiornik (2) 
impregnacyjny oraz niezbędne wyposażenie do wy-
twarzania próżni w zbiorniku (2) impregnacyjnym, jak 
również rury łączące zbiornik (2) impregnacyjny ze 
zbiornikiem (11) zasobnikowym, mieszczącym płyn im-
pregnujący (17) podawany do zbiornika (2) po jego 
odpowietrzeniu. Zbiornik (11) zasobnikowy wyposażo-
ny jest w środki dla całkowitego albo prawie całko-
witego odpompowania powietrza, albo innego gazu ze 
zbiornika (11) zasobnikowego i z płynu impregnują-
cego (17). Zbiornik (2) impregnacyjny wyposażony jest 
w środki do zwiększenia ciśnienia w zbiorniku impre-
gnacyjnym, w warunkach całkowitej hermetyczności. 

(13 zastrzeżeń) 

B29C P.246950 1984 03 30 

Zdzisław Urbaniak, Warszawa, Polska (Zdzisław Ur-
baniak). 

Sposób i urządzenie do wytwarzania opakowań 
z twardego polichlorku winylu 
przez kształtowanie na gorąco 

i zgrzewanie prądami wielkiej częstotliwości 

Celem wynalazku jest zmniejszenie uciążliwości wy-
konania opakowań oraz zapewnienie ich szczelności. 

Sposób polega na tym, że na sześciu stanowiskach 
operacyjnych jednocześnie przebiegają różne procesy 
technologiczne, a tworzywo osadzone na walcach 
kształtujących, przechodząc z jednego stanowiska na 
drugie, poddawane je^t określonej obróbce zapewnia-
jącej wykonanie opakowania. 

Urządzenie zawiera sześć walców kształtujących (3) 
rozmieszczonych na stole (1) umocowanym do tulei (2) 

obrotowo osadzonej na piaście (7) oraz rotacyjny roz-
dzielacz powietrza składający się z dwóch części (9) 
i (10), jak również elektrodę (30) wraz z mechanizmem 
zaginającym nagrzane tworzywo, które jest następnie 
zgrzewane w polu wielkiej częstotliwości. 

(5 zastrzeżeń) 

B29C P. 247733 
Instytut Maszyn Spożywczych, 

(Andrzej Orłowski). 

1984 05 18 

Warszawa, Polska 

Sposób łączenia folii przy zamykaniu toreb foliowych 
i układ do realizacji tego sposobu 

Celem wynalazku jest zwiększenie trwałości ele-
mentów grzejnych oraz zwiększenie wydajności pracy 
urządzenia pakującego. 

Wynalazek jest przeznaczony do stosowania w urzą-
dzeniach formujących rękaw z folii zwłaszcza polie-
tylenowej, a następnie wytwarzających z tego rękawa 
opakowania w formie toreb. Sposób według wynalazku 
polega na dostarczaniu ciepła niezbędnego do zgrza-
nia dwóch warstw folii od strony przeciwnej do za-
kładki utworzonej z brzegów, nałożonych na siebie,, 
taśmy folii zwijanej w rękaw, charakteryzuje się tym, 
że element dociskowy (1) jest usytuowany w me-
chanizmie szczękowym od strony zakładki (4) rękawa 
(3) usytuowanego między dwoma szczękami mecha-
nizmu. W drugiej szczęce mechanizmu umieszczony 
jest element grzejny (2). Elementy (1) i (2) są rucho-
me względem siebie. (2 zastrzeżenia)» 

B29C P.251510 T 1985 01 09 

Zakład Produkcji Form i Oprzyrządowań DOZA-
CHEM-ERG, Pionki, Polska (Ryszard Bociarski, B e -
nedykt Michalczewski, Eugeniusz Kacper czy k, Walde-
mar Kalbarczyk). 

Forma suwakowa 

Suwakowa forma wtryskowa, zwłaszcza do w t r y -
sków tworzyw sztucznych charakteryzuje się tym, że> 
stanowią ją dwurzędowo usytuowane formujące gnia-



12 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 (312) 1985 

zda (24), usytuowane na suwakowej płycie (8), dwie 
pary rozsuwanych szczęk zewnętrznych (2) i wewnę-
trznych (15) oraz układ wtryskowy, którym jest wpro-
wadzane płynne tworzywo do kanałów za pośredni-
ctwem rozdzielczego grzybka (11) zlokalizowanego po-
między wewnętrznymi suwakami szczęk (15). 

(2 zastrzeżenia) 

B29D P.251495 T 1985 01 08 

Bohdan Marciniak, Międzychód, Polska (Bohdan 
Marciniak). 

Kształtka ze styropianu 

Kształtka według wynalazku ma wewnątrz usytuo-
wane uzbrojenie w postaci elementu lub elementów 
prętowych lub rurowych. (1 zastrzeżenie) 

B29H P.247597 1984 05 09 

Wolbramskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Sto-
mil", Wolbram, Polska (Ryszard Osuch, Bogdan Gla-
nowski, Stanisław Skubera, Kazimierz Kur, Lesław 
Szczepankiewicz, Andrzej Perek). 

Urządzenie do wulkanizacji węży 
produkowanych metodą bezrdzeniową, 

zwłaszcza do dużych średnic, 
które umożliwia również przeprowadzenie badania węży 

na wysokie ciśnienie 

Urządzenie według wynalazku wyposażone jest w 
prowadnice rurowe (9), na których usytuowany jest 
wózek jezdny składający się z kół profilowych (11) 
i ramy (10), na której umocowana jest głowica ruro-
wa odpływowa z uchwytami połówkowym (5) wraz ?e 
śrubami mocującymi (6), przy czym do ramy (10) umo-
cowany jest zderzak (15) połączony stykowo ze zde-
rzakiem (16) umocowanym do ramy (17) usytuowanej 
suwliwie na prowadnikach rurowych (9), która to ra-
ma (17) ma wspornik (18) z przytwierdzonym mimo-
środowo przyrządem (19) pomiaru długości wydłuże-
nia węża tkaninowo-gumowego (21) (l zastrzeżenie) 

B29J P. 247701 1984 05 16 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii 
i Konstrukcji Maszyn „Tekoma", Warszawa, Polska 
(Jacek Cieślak, Lech Pontus). 

Tworzywo kompozytowe do wytwarzania kształtek 
i sposób wytwarzania kształtek z tego tworzywa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania two-
rzywa kompozytowego nadającego się zwłaszcza do 
produkcji tłoczników do tłoczenia wyrobów z tworzyw 
sztucznych. 

Tworzywo kompozytowe według wynalazku składa 
się z litego filcu, żywicy lakierniczej lub mieszaniny 
żywic lakierniczych zawierających estry celulozy, przy 
czym zawartość suchej masy żywicy lakierniczej w 
stosunku do masy filcu wynosi 4-12°/o. Tworzywo po-
nadto może zawierać dodatki modyfikujące, takie jak: 
ftalan dwubutylowy, ftalan dwuetylowy, olej rycy-
nowy, olej lniany wygrzewany, kamforę, lub kalafo-
nię w ilościach 6-10% wagowych w stosunku do ży-
wicy lakierniczej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że kształ-
tkę filcu nasyca się maksymalnie do stanu nasycenia 
w całej masie roztworu żywicy lakierniczej lub mie-
szaniną żywic zawierający estry celulozy, przy czym 
zawartość suchej masy żywicy lakierniczej w stosunku 
do masy filcu wynosi 4-12% korzystnie z dodatkami 
modyfikującymi w ilości 6-10% wagowych w sto-
sunku do żywicy lakierniczej, następnie poddaje się 
prasowaniu pod ciśnieniem, w czasie nie krótszym niż 
3 godziny, z jednoczesnym nadaniem kształtu, w tem-
peraturze nie wyższej niż 120°C, przy czym jako roz-
twór żywicy lakierniczej stosuje się lakier nitrocelu-
lozowy. (4 zastrzeżenia) 

B30B 
B21C 

P.247679 1984 05 12 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii 
i Konstrukcji Maszyn „Tekoma", Warszawa, Polska 
(Aleksander Żurawki, Stanisław Opaliński). 

Sposób osadzania części typu oś, kołek 
w korpusach blaszanych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób osadzania części 
typu oś, kołek w korpusach blaszanych w wyrobach 
przemysłu elektrotechnicznego lub pokrewnych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu cechującego się prostotą i zapewniającego dobrą 
jakość wyrobu. 

Sposób według wynalazku polega na wgnieceniu 
materiału blachy (3) w cpnajmniej jeden kanałek (1) 
o dowolnym przekroju umieszczony na obwodzie twar-
dej, hartowanej części typu oś, kołek (2) z jednoczes-
nym wykonaniem wgniotu (4) wokół kołka conaj mniej 
z jednej strony blachy. (1 zastrzeżenie) 

B60G P.250992 T 1984 12 18 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", War-
szawa, Polska (Henrich Urbánek, Duśan Jamriśka). 

Oś przednia 
ze zmiennym kątem wyprzedzenia sworznia zwrotnicy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiej osi przedniej, aby mogła być zastosowana do 
różnych pojazdów wymagających różnych kątów wy-
przedzenia sworznia zwrotnicy. Oś przednia (1) zaopa-
trzona jest na obu końcach w kołnierze (2) okrągłego 
kształtu. Do każdego kołnierza (2) przymocowany jest 
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śrubami (3) kołnierz (4) uchwytu (5) sworznia (6) 
zwrotnicy. Otwory na śruby (3) na obwodzie kołnierzy 
<2) i (4) są równomiernie rozmieszczone i przy różnych 
położeniach wzajemnie się pokrywają. 

(3 zastrzeżenia) 

B60R P.250323 1984 11 07. 

Pierwszeństwo: 1983 11 08 - Hiszpania (nr 275583) 

Luis Guillermo Angel Restrepo, Medellin, Kolumbia. 

Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą 
pojazd samochodowy 

Urządzenie zawiera dwa cylindry wsporcze (1, 2) 
o różnych średnicach. Osie cylindrów przecinają się 
tworząc kąt zależny od typu pojazdu. 

Kolumna kierownicy pojazdu krzyżująca się z cylin-
drem sprzęgającym (1) podzielona jest na dwa odcin-
ki, górny (3) połączony bezpośrednio z kołem kierow-
nicy Î .dolny (4) połączony z zespołem kierowania kół. 
Odcinki kierownicy (3, 4) rozdzielone są mechanicznie 
w miejscu usytuowania urządzenia zabezpieczającego 
przed kradzieżą, a połączenie pomiędzy nimi podczas 
jazdy zapewnia tuleja sprzęgająca (5). Tuleja (5) ma 
dwie sekcje końcowe nacięte wewnątrz w kierunku 
tworzących, rozdzielone gładką sekcją środkową, o wię-
kszej średnicy niż sekcje nacięte. Nacięty sektor ko-
lumny kierownicy ma taką samą długość jak środko-
wa nienacięta sekcja tulei. Gdy dolny odcinek ko-
lumny kierownicy ma sektor końcowy nacięty w po-
zycji stałego zblokowania z naciętą sekcją końcową 
tulei, to nacięty sektor górnego odcinka jest połączony 
z naciętą sekcją tulei w położeniu kierowania i znaj-
duje się na przeciw gładkiego sektora o większej śred-
nicy w położeniu zabezpieczenia przed kradzieżą. 

(1 zastrzeżenie) 

B61B P. 247706 1984 05 15 

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwi-
ce, Polska (Hubert Szopka, Stanisław Romanowicz, 
Franciszek Podleśny, Alfred Biliński, Władysław Ko-
nopko, Tadeusz Kostyk). 

Podwieszona kolejka szynowa 

Celem wynalazku jest zmechanizowanie transportu 
w wyrobiskach ścianowych eksploatowanych z pod-
sadzką hydrauliczną. 

Kolejka według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jej tor jezdny (6), jest zamocowany do obejm (4) 
opasujących podsadzkowy rurociąg (3) i zawieszony 
za pomocą cięgien (6) pod stropnicą (1) obudowy gór­
niczej. (1 zastrzeżenie) 

B61G P.247758 1984 05 17 

Polskie Koleje Państwowe, Centralne Biuro Kon-
strukcyjne, Poznań, Polska (Marian Medwid, Stefan 
Węclewski, Jerzy Szumiński, Mieczysław Muszyński, 
Mieczysław Ofierzyński). 

Przegubowy sprzęg międzywózkowy 
do pojazdu szynowego 

Celem wynalazku jest obniżenie i złagodzenie sił 
prowadzących, powstających podczas przejazdów 
przez krzywizny torów sprzężonych ze sobą wózków 
lokomotywy. 

Sprzęg międzywózkowy do pojazdu szynowego skła-
da się z wspornika (2) umocowanego na ramie wózka 
pierwszego (1), w którym jest osadzony czop centralny 
(3) z wkładem kulistym (5) objętym półpanwiami; gór-
ną (6) i dolną (7), przy czym wszystkie te elementy 
znajdują się wewnątrz połączonych ze sobą prowadni-
ków, które od strony wewnętrznej mają półosie (16) 
osadzone we wspornikach łożyska (18) połączonych 
z ramą wózka drugiego (4). Przedłużeniem półosi (16) 
są trzpienie (19), na których znajdują się tulejki koł-
nierzowe (21) ze sprężynami cylindrycznymi (20), ści-
skanymi nakrętkami napinającymi (22). 

(4 zastrzeżenia) 

B61L P.247610 1984 05 08 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Kazimierz Gierlotka, Zbigniew Mantorski). 

Urządzenie do zasilania bezprzerwowego 
napędów zwrotnic, zwłaszcza na górkach rozrządowych 

Urządzenie według wynalazku rozwiązuje zagadnie-
nie bezprzerwowego zasilania napędów zwrotnic, zwła-
szcza na górkach rozrządowych. 

Napędy zwrotnic (5) są zasilane z prądnicy synchro-
nicznej (3) napędzanej silnikiem elektrycznym (1), na 
którego wale jest osadzone koło zamachowe (2). W 
przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej (8) na-
pędy (5) są dalej zasilane z prądnicy (3) do czasu uru-
chomienia agregatu prądotwórczego (6). 

(1 zastrzeżenie) 
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B63B P.251508 T 1985 01 09 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Za-

kład Produkcyjny „Foto-Pam", Augustów, Polska (Ja-, 
cek Centkowski, Benedykt Kozłowski). 

Jacht żaglowy kabinowy 

Przedmiotem wynalazku jest mały kabinowy jacht 
żaglowy wykonany z tworzyw sztucznych i przysto-
sowany do pływania po wodach śródlądowych z 4-oso-
bową załogą. 

Kadłub jachtu tworzą: skorupa dolna (1), skorupa 
górna (2) z uformowaną opływową pokładówką (5), 
półpokładami (17), kokpitem oraz skorupy wkładek 
wewnętrznych (4). W obniżeniu dachu (12) pokładów-
ki (5) umieszczono luk wejściowy (15) i dziobowy (16), 
Półpokłady (17) podpierane są od strony kabiny (29) 
kształtkami schowków burtowych (18). W powierz-
chniach wkładek wewnętrznych (4) uformowano wnę-
ki (23) na kamizelki ratunkowe (25) i wnękę (35) na 
kuchenkę gazową (36k» Skrzynka mieczowa (27) jest 
cofnięta w rejon kokpitu, a na wystającej w kabinie 
(29) części skrzynki umieszczono stopień wejściowy (32). 

(4 zastrzeżenia) 

(6) przegubu może wysunąć się w stanie zamkniętym 
pokryw (1 i 2) luku, a na zwróconych do gniazda (4) 
ścianach bocznych gniazda (5) jest umieszczony zde-
rzak blokujący w kształcie wycinka koła. 

(6 zastrzeżeń) 

B63C P.247566 1984 05 05 
Bolesław Rybarczyk, Wrocław, Polska (Bolesław Rv-

barczyk). 

Sposób umieszczania statków wodnych 
na pontonach pływających 

Przedmiotem wynalazku jest sposób umieszczania 
i wodowania statków wodnych na pontonach pływa-
jących celem poddawania ich zabiegom remontowo-
-wyposażeniowym. 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu szyb« 
kiego i taniego umieszczania statków na pontonach 
pływających. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ponton 
pływający (2) wraz ze statkiem (3) przeznaczonym do 
remontu lub wyposażania wprowadza się do śluzy (1),. 
gdzie ponton pływający (2) zatapia się, osadzając go 
na podporach (4). Po naprowadzeniu statku (3) syme-
trycznie nad zatopiony ponton (2) wypuszcza się wo-
dę ze śluzy (1), tak aby osiągnęła poziom umożliwia-
jący wypłynięcie wody z pontonu (2). Po wypłynię-
ciu wody z wnętrza pontonu (2) zamyka się w nim 
zawory denne, a śluzę (1) ponownie napełnia się wo-
dą do poziomu umożliwiającego wypłynięcie pontonu 
pływającego (2) z umieszczonym na nim statkiem (3) 
w żądanym kierunku. (3 zastrzeżenia) 

B63C P. 253322 1985 05 10 
Jan Jurczyński, Gdynia, Polska (Jan Jurczyński). 

Trał ratunkowy 
zwłaszcza dla morskich jednostek pływających 

służący do wyławiania z morza rozbitków 

Wynalazek polega na zastosowaniu podwieszanej na 
żurawiu pokładowym lub opuszczanej bezpośrednio 
z burty statku lekkiej, pływającej ramy w kształcie 
krzyżaka z zamocowaną pod nią siatką (8). Umiesz-
czając trał w okolicy rozbitka podsuwa się pod niego 
siatkę (8) i wydobywa na pokład. (5 zastrzeżeń) 

B63B P. 252302 1984 03 08 

Pierwszeństwo: 1984 03 09 — RFN 
(nr P 3408663.3-22-DE) 

Deutsche Mac Gregor GmbH, Bremen, Republika 
Federalna Niemiec (Manfred Berplis). 

Rozłączalny układ przegubowy 
w falistej pokrywie luku statku 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji roz­
łącznego układu przegubowego, który przy niezmniej-
szonej pewności sfałdowania wzajemnie połączonych 
przegubowych pokryw luku umożliwiałby odejmowanie 
jednej pokrywy zamkniętego luku. 

Rozłączny układu przegubowy charakteryzuje się 
tym, że przegub (3) pomiędzy połączonymi wzajemnie 
pokrywami (1, 2) luku jest utworzony z gniazd (4, 5) 
przegubu, w których otworach przeprowadzony jest 
sworzeń (6) przegubu, przy czym gniazdo (4) przegubu 
zamocowane na pokrywie (1) luku wykonane w kształ­
cie litery „U" otwiera się w ten sposób, że sworzeń 



Nr 24 (312) 1985 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 15 

B63H P. 247602 1984 05 07 

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądo-
wej „Navicentrum", Wrocław, Polska (Jerzy Zdano-
wicz, Marek Drożdżal). 

Układ sygnalizacji położenia zastawek 
układu sterowo-napędowego statku wodnego 

Celem wynalazku jest umożliwienie uzyskiwania 
pełniejszej informacji o położeniu zastawek. Układ 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że składa 
się z bloku (1) czujników^ bloku (2) zliczania sygnałów 
oraz bloku (3) wskaźnika świetlnego, przy czym blok 
(1) czujników zawiera indukcyjne inicjatory położenia 
(4), (5) i łuk impulsowy (6), blok (2) zliczania sygna-
łów składa się z przeciwzakłóceniowego filtra (7), dy-
skryminatorów napięcia (8), (9), rewersyjnego dziesięt-
nego licznika (10), układu wyróżniania kierunku ruchu 
(11), dekodera pełnego (12) i przetwornika (13), a blok 
(3) wskaźnika świetlnego zawiera układ scalony (14) 
i wskaźnik świetlny (15), który stanowią świecące 
diody. (1 zastrzeżenie) 

B65B P.245973 1984 0131 

Bogdan Kajda, Warszawa, Polska (Bogdan Kajda). 

Urządzenie do odmierzania próbek mleka 
dla oznaczania w nim zawartości tłuszczu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urzą-
dzenia umożliwiającego dokładne i higieniczne odmie-
rzanie próbek mleka o objętości 11 ml. 

Urządzenie zawiera dozownik (1) z wylotem (3) za-
mykanym kurkiem (4). Całość zamontowana jest na 

podstawie (8). Dozownik na poziomie odmierzającym 
objętość 11 ml na rurkę przelewową (2). Odmierzona 
próbka mleka przez wylot (3) wypuszczana jest do 
butyrometru (5). (1 zastrzeżenie) 

B65B P. 247687 1984 05 14 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujących, 
Poznań, Polska (Leon Magierski). 

Sposób automatycznego pakowania materiałów sypkich 
w papierowe torby z dnem klockowym 

oraz pakowarka do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prostego, auto-
matycznego pakowania materiałów sypkich w papie-
rowe torby z dnem klockowym. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pobra-
ną z magazynka torbę umieszcza się na pojedynczym 
stanowisku roboczym, gdzie kolejno rozchyla się wlot 
torby, wprowadza się do niej przewód gazowy i szczel-
nie zaciska się wokół niego wlot torby, po czym roz-
dmuchuje się całą torbę aż do nadania jej w przy-
bliżeniu prostopadłościennego kształtu i w końcu uwal-
nia się wlot torby, który samoczynnie rozwiera się pod 
wpływem sprężystości papieru, a następnie całkowicie 
rozwartą torbę przemieszcza się na dalsze, znane sta-
nowiska robocze. 

Pakowarka według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że jej urządzenie rozwierające ma parę rucho-
mych szczęk zaciskowych (33) i przewód gazowy (30), 
które znajdują się ponad torem przenośnika cięgno-
wego i są przyłączone do pionowo przestawnego su-
waka (27), umieszczonego w prowadnicy (26) nieru-
chomego wspornika (24). Szczęki zaciskowe (33) znaj-
dują się na dwóch wahliwych ramionach (31), które 
są przyłączone przegubowo do suwaka (27) i mają 
rolki toczne (32), zagłębione w krzywkowych rowkach 
(25) wspornika (24). (3 zastrzeżenia) 

B65B P.252854 1985 04 10 

Pierwszeństwo: 84 04 11 - Luksemburg (nr 85299) 

Paul Wurth S.A., Luksemburg, Luksemburg. 

Urządzenie do wprowadzania dozowanych 
ilości proszków 

do płynu napędzanego pneumatycznie 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
urządzenia o zwiększonej dokładności dozowania. 
Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera skrzyn-
kę (10) w przybliżeniu cylindryczną, połączoną ze 
źródłem płynu pod ciśnieniem i zaopatrzoną w pierw-
szy boczny otwór (12) połączony ze zbiornikiem prosz-
ków, w którym panuje ciśnienie wyższe od ciśnienia 
w płynie napędowym, przy czym ta skrzynka za-
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wiera dwie osiowe tulejki (14,16), z których jedna jest co 
najmniej ruchoma wokół swojej osi podłużnej i po-
łączona z odpowiednim urządzeniem napędowym, zaś 
każda z tulejek (14, 16) jest zaopatrzona w szczelinę 
(24, 26) na poziomie otworu bocznego (12) skrzynki (10). 
Szczeliny (24, 26) zachodzą na siebie zasłaniając przez 
obrót ruchomej tulejki (16) przelot między zbiorni-
kiem proszków i wnętrzem skrzynki (10). 

Ruchoma tulejka (16) tworzy bezpośrednio część 
wału (28) napędowego, który jest osadzony w dwóch 
łożyskach (38, 40) osiowo w skrzynce (10) oraz jest 
swobodny osiowo i kątowo. Wał (28) jest poddany 
działaniu sprężyny (42) opartej z jednej strony n$ 
kołowym, wewnętrznym kołnierzu (44) skrzynki (10), 
a po stronie przeciwnej, na zewnętrznym kołnierzu 
kołowym (46) wału napędowego (28). 

(4 zastrzeżenia) 

B65B P. 252855 1985 04 10 

Pierwszeństwo: 84 0411 - Luksemburg (nr 85298) 

Paul Wurth S.A., Luksemburg, Luksemburg. 

Urządzenie do wprowadzania 
dozowanych ilości proszków 

do płynu napędzanego pneumatycznie 
Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstruk-

cji dozownika, która pozwoliłaby uniknąć zakrzywie-
nia toru materiałów stałych. 

Urządzenie zawiera skrzynkę (10) w przybliżeniu 
cylindryczną, połączoną ze źródłem płynu pod ciśnie-
niem i zaopatrzoną w pierwszy boczny otwór (12) po-
łączony ze zbiornikiem proszków, w którym panuje 
ciśnienie wyższe od ciśnienia w płynie napędowym, 
przy czym ta skrzynka zawiera dwie współosiowe tu-
lejki (14, 16), z których jedna jest co najmniej ru-
choma wokół swojej osi podłużnej i jest w tym celu 
połączona z odpowiednim urządzeniem napędowym, 
zaś każda z tulejek (14, 16) jest zaopatrzona w szcze-
linę (24, 26) na poziomie otworu bocznego (12) skrzyn-
ki (10). Szczeliny (24, 26) mogą zachodzić na siebie lub 
się zasłaniać przez obrót ruchomej tulejki (16) two-
rząc określony przelot między zbiornikiem proszków 
i wnętrzem skrzynki (10). 

Skrzynka (10) ma drugi otwór boczny (32) usytuowa-
ny na wprost pierwszego, a każda tulejka (14, 16) 
zawiera na poziomie tego drugiego otworu (32) drugą 
szczelinę (34, 36). Podstawa skrzynki (10) usytuowana 

przeciwnie do urządzenia napędzającego ruchomą tu-
leję (16) jest zamknięta kołnierzem (28), który zawiera 
część cylindryczną (22) usytuowaną osiowo w we-
wnętrznej tulejce (16) i zaopatrzoną w kanał (30> 
0 przekroju kołowym, usytuowany osiowo na przedłu-
żeniu dwóch otworów bocznych (12, 32) skrzynki (10) 
1 połączony ze źródłem płynu pod ciśnieniem. 

(5 zastrzeżeń) 

B65F 
E02B 

P.251630 T 1985 01 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Mie-
czysław Szafer, Henryk Urbański, Władysław Chudzik, 
Eugeniusz Soska). 

Sposób budowy palnych odpadów kopalnianych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia bu-
dowy zwałów przeznaczonych do rekultywacji leśnej. 
z uwzględnieniem zabezpieczenia przed samozapale-
niem. 

Sposób polega na tym, że odpady zwałuje się war-
stwami, z oddzielnym zagęszczaniem każdej warstwy. 
Wierzchnią warstwę zwału zagęszcza się pasami krzy-
żującymi się ze sobą, tworząc wydzielone pola nie-
zagęszczone, których łączna powierzchnia jest mniej-
sza lub równa łącznej powierzchni pasów. 

(1 zastrzeżenie) 

B65G 
D01G 

P. 247750 1985 05 16 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny "Befamatex", Bielsko-Biała,. 
Polska (Bogdan Zbijowski, Józef Hebda, Zbigniew Ko-
per, Kazimierz Jarmułowicz). 

Urządzenie do oczyszczania pochyłego transportera 
w zasilarkach szarparek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania po-
chyłego transportera z zawieszonego na uzębionych 
listwach części surowca, podczas powrotu transportera. 

Urządzenie stanowi elastyczna listwa (1) umocowana 
trwale do wałka (2), wewnętrzne dźwignie (3), ze-
wnętrzne dźwignie (4), umocowane również do wałka 
(2) oraz sprężyna (5). Sprężyna (5) umocowana jest 
do wysuniętego ramienia obudowy (7) i dźwigni (4), 
która swoim końcem oparta jest o zderzak (8) umo-
cowany do obudowy (7) łożyska. Wewnętrzne dźwignie 
(3) usytuowane są prostopadle do pochyłego transpor-
tera (9) z uzębionymi listwami (10). (1 zastrzeżenie) 
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Biuro Projektów Budownictwa Morskiego "Bimor", 
Szczecin, Polska (Walerian Lewandowski). 

Urządzenie przesypowe przenośników taśmowych 
dla materiałów pylących 

Urządzenie rozwiązuje problemy zmniejszenia pyle-
nia i strat transportowanego materiału sypkiego 
i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. 

Urządzenie składa się z głowicy zasypowej (4), za-
mocowanej przesuwnie na stałej części (8) przesypu 
wózka zrzutowego i z leja odbiorczego (5) z krzyw-
kami (7), przy czym do dolnej części głowicy zasypo-
wej przymocowane jest uszczelnienie gumowe (6), 
przylegające do leja odbiorczego (5) pod naciskiem 
sprężyny (9). (1 zastrzeżenie) 

B66C P.247670 1984 05 14 

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Dźwi-
gów Samochodowych "Bumar-Bedes", Bielsko-Biała, 
Polska (Edward Sosna, Kazimierz Zięba). 

Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem 
maszyny robocze, 

zwłaszcza żurawie wieloczłonowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji czujnika obciążenia usytuowanego pomię-
dzy wysięgnikiem i hakiem żurawia wieloczłonowego 
oraz współpracującej z nim przystawki przetwarzają-
cej ogranicznika udźwigu. 

Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem 
charakteryzuje się tym, że czujnik (1) obciążenia za-
wiera siłownik (2) hydrauliczny osadzony wewnątrz 
dwuogniowego jarzma (3), którego górne ogniwo (4) 
związane z wysięgnikiem (5) ma płytę (6) podporową 
dolnego końca (7) siłownika (2) oraz prowadnice (8), 
w których umieszczone jest dolne ogniwo (9) jarzma 
(3) związane z hakiem (10) oraz z górnym końcem (11) 
siłownika (2), którego wewnętrzna przestrzeń robocza 
jest połączona z siłownikiem (14) przystawki (15) prze-
twarzającej. Tłoczek (24) siłownika (14) przystawki (15) 
przetwarzającej prowadzony jest w cylindrze (25) 
i elemencie (26) podporowym. (4 zastrzeżenia) 

B66C P.247678 1984 05 1L 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń. 
Transportowych, Bytom, Polska (Maciej Gallos, Zbig-
niew Kupras, Rudolf Plusczok, Romuald Danecki, 
Artur Blum). 

Sposób przywrócenia prawidłowej linii ugięcia 
dźwigarów suwnicowych o konstrukcji spawanej 

Sposób polega na tym, że do dolnego pasa lub do-
dolnej części środnika dźwigara przyłącza się za po-
mocą spawania dodatkowe elementy stalowe w po-
staci blach lub profili, w wyniku czego dźwigar suw-
nicowy odzyskuje prawidłową linię ugięcia. 

(2 zastrzeżenia) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P.247603 1984 05 07 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Pol-
ska (Czesław Szumilas, Anna Jerzykowska, Zdzisław 
Wnuk, Anna Dudek). 

Sposób wytwarzania kwasu siarkowego z gazów 
zawierających siarkowodór 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia pro-
cesu. Sposób wytwarzania kwasu siarkowego z gazów 
zawierających siarkowodór przez spalanie siarkowo-

doru do dwutlenku siarki katalityczne utlenianie dwu-
tlenku siarki do trójtlenku siarki, charakteryzuje się-
tym, że gorące gazy zawierające trójtlenek siarki 
i parę wodną schładza się częściowo za pomocą czyn-
nika o temperaturze wyższej od temperatury rosy tej 
mieszaniny, a następnie poddaje dwustopniowemu od-
dzielaniu kwasu siarkowego od gazów, w którym 
najpierw prowadzi się zasadniczą kondensację kwasu 
siarkowego przez bezpośredni kontakt ochłodzonej 
mieszaniny z kwasem siaťkowym, a następnie - k o ń -
cową kondensację i wyłapanie pozostałych cząstek 
kwasu na włóknistym materiale odpornym na kwas 
siarkowy, korzystnie włóknie szklanym. 

(1 zastrzeżenie) 
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C01B P.247735 1984 05 18 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Ewa Jagielska, Iwona Lipińska). 

Sposób otrzymywania bezpostaciowych 
glinokrzemianów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
bezpostaciowych glinokrzemianów o składzie chemicz-
nym opisanym wzorem xM2O.Al2O3.ySiO2, gdzie x 
wynosi od 0,3 do 3, y jest większe od 5, a M oznacza 
kation metalu alkalicznego i ewentualnie zawierają-
cych związaną wodę. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że mie-
sza się ze sobą i homogenizuje podawane równocześ-
nie wodne roztwory krzemianu metalu alkalicznego 
i glinianu metalu alkalicznego, a następnie otrzymany 
hydrozol glinokrzemianowy natychmiast miesza się 
i homogenizuje z wodnym roztworem soli glinu za-
wierającej kationy Al8+ nadal stosując metodę współ-
strącania, przy czym poszczególne reagenty używa 
się w takiej ilości, że stosunek molowy SiO2 do A12O3 
jest większy od 5, udział moli A12O3 pochodzących 
z soli glinu zawierającej kationy Al8+ w ogólnej ilości 
moli A12O3 wynosi od 2 do 98 procent, a pH wytrą-
conego hydrożelu wynosi 6,5-13,0, po czym wodną 
zawiesinę hydrożelu pozostawia się na okres od 10 
minut do 48 godzin z ewentualnym mieszaniem. 
Otrzymane glinokrzemiany można stosować jako ka-
talizatory, nośniki katalizatorów, wymieniacze jonowe, 
adsorbenty. (5 zastrzeżeń) 

C01B P.247741 1984 05 18 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Pol-
ska (Zdzisław Wnuk, Ludwik Jura, Andrzej Galant). 

Sposób produkcji kwasu siarkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
procesu. 

Sposób produkcji kwasu siarkowego przy zastoso-
waniu wspólnego obiegu wież, suszącej i absorpcyjnej 
SO3 oraz przy stosowaniu spływu grawitacyjnego, 
charakteryzuje się tym, że ciepło wydzielone w obie-
gu wieży suszącej i absorpcyjnej SO3 odbiera się wy-
łącznie przez chłodzenie kwasu wypływającego z wieży 
absorpcyjnej SO3, a temperaturę kwasu zraszającego 
wieżę utrzymuje się przez mieszanie nieochłodzonego 
kwasu z wieży suszącej z kwasem z wieży absorpcyj-
nej SO3 po jego schłodzeniu. (1 zastrzeżenie) 

C01B P.251682 1985 01 24 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet-
nych Obiektów „CHEMADEX", Kraków, Polska (Ma-
rian Krajewski). 

Sposób zatężania kwasu siarkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania eko-
nomicznego procesu zatężania kwasu o niskim stęże-
niu do stężeń średnich w którym powstaje mała 
ilość ścieków. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w I-szym stopniu zatężania rozcieńczony kwas 
siarkowy jest wprowadzony do zamkniętego obiegu 
cyrkulacyjnego, zawierającego podgrzewacz (1) i se-
parator (2), skąd podtężony kwas wprowadza się do 
drugiego zamkniętego obiegu (Il-gi stopień) i po pod-
grzaniu w tym obiegu oddziela się następnie opary 
wodne, które łącznie z oparami wodnymi I-go stopnia 
- kondensuje się oddzielnie, przy czym opary wodne 

z I-go stopnia kondensuje się w podgrzewaczu (la) 
Il-go stopnia, zaś opary wodne z Il-go stopnia -
w odrębnym skraplaczu (4). (2 zastrzeżenia) 

C01F P.251971 1985 02 15 

Pierwszeństwo: 1984 02 16 - RFN (nr P 3405452.9) 

Metallgesellschaft AG, Frankfurt n/Menem; Ve-
reinigte Aluminium - Werke AG, Bonn, RFN. 

Sposób wytwarzania fluorku glinu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzys-
kanie wysokoprocentowego produktu i gazu odloto-
wego o niskiej zawartości fluorowodoru. 

Sposób wytwarzania fluorku glinu z wodorotlenku 
lub uwodnionego tlenku glinu i fluorowodoru polega 
na tym, że świeżo podany wodorotlenek lub uwodnio-
ny tlenek glinu w pierwszym etapie przez dodanie 
prowadzonego w obiegu chłodzenia, już częściowo 
przereagowanego wodorotlenku glinu, doprowadza się 
do kontaktu z zawierającym fluorowodór gazami od-
lotowymi krążącego złoża fluidalnego z utworzeniem 
zawiesiny gazu/substancji stałej w temperaturze mie-
szania 150-250°C, następnie substancję stałą oddziela 
się od strumienia gazu, przynajmniej część oddzielo-
nej substancji stałej prowadzi się przez chłodnicę 
i oziębioną substancję stałą ponownie wprowadza się • 
do kontaktu ze świeżo doprowadzonym wodorotlen-
kiem lub uwodnionym tlenkiem glinu i część stru-
mienia oddzielonej substancji stałej doprowadza się 
do krążącego złoża fluidalnego i tam w temperaturze 
co najmniej 450°C, poddaje się reakcji z wprowadzo-
nym w postaci gazowej fluorowodorem o stężeniu 
maksymalnie 25% objętościowych. (4 zastrzeżenia) 

C01G P. 247676 1984 05 15 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice; Po­
litechnika Wrocławska, Wrocław; Biuro Projektów 
i Dostaw Inwestycyjnych „Metalchem", Gliwice, Pol­
ska (Zygmunt Bogdach, Jacek Ajdukiewicz, Ryszard 
Błaszczyk, Władysław Grysiewicz, Wojciech Kin, An­
drzej Mączyński, Mirosław Michałowski, Zbigniew Sa-
łagacki, Andrzej Tromszczyński, Danuta Wilmont, Je­
rzy Zieliński). 

Sposób oczyszczania siarczanu manganowego 
ze związków ciężkich metali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
technologii procesu umożliwiającej zmniejszenie zuży­
cia siarczku sodu przy jednoczesnym skróceniu czasu 
filtracji. 

Sposób według wynalazku polega na jednoczesnym 
wprowadzaniu do roztworu, zawierającego zanieczysz­
czenia metalami ciężkimi w ilości 1—8XlO~3gÄ każ­
dego z metali ciężkich, siarczku sodu w ilości 18—24 
krotnie większej od stechiometrycznej ilości metali 
ciężkich oraz rozdrobnionego do granulacji 0,02 mm 
węgla aktywnego, przy czym reakcję prowadzi się w 
temperaturze pokojowej w czasie 20—30 minut mie­
szając, a następnie roztwór się iütruje (1 zastrzeżenie) 

(1 zastrzeżenie) 
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Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice; Po-
litechnika Wrocławska, Wrocław; Biuro Projektów 
i Dostaw Inwestycyjnych „Metalchem", Gliwice; Cen-
tralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Poznań; 
Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bi-
promet", Katowice, Polska (Zbigniew Bagdach, Jacek 
Ajdukiewicz, Ryszard Błaszczyk, Władysław Grysie-
wicz, Wojciech Kin, Andrzej Mąszyński, Mirosław Mi-
chałowski, Zbigniew Salagacki, Andrzej Tromszczyn-
ski, Danuta Wilmont, Jerzy Zieliński). 

Sposób otrzymywania siarczanu magnezu w roztworze 
do przeróbki elektrolitycznej z mieszaniny uzyskanej 

ze zredukowanej rudy manganu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że zanie-
czyszczenia siarczanami metali ciężkich strąca się 
przez dwuetapową neutralizację pulpy, korzystnie 
mleczkiem wapiennym lub węglanem wapnia w tem-
peraturze 70-80°C, mieszając pulpę powietrzem. 

(3 zastrzeżenia) 

C02F P.247618 1984 05 08 

Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa 
Przemysłowego, Bydgoszcz, Polska (Lech Zabłocki). 

Sposób oczyszczania ścieków gospodarczo-bytowych 
i przemysłowych o podobnym składzie i oczyszczalnia 

ścieków gospodarczo-bytowych i przemysłowych 
o podobnym składzie 

Sposób oczyszczania ścieków gospodarczo bytowych 
i przemysłowych o podobnym składzie przy wykorzy-
staniu procesu napowietrzania, beztlenowej stabilizacji 
osadu oraz sedymentacji zawiesin polega na tym, że 
ścieki surowe poddawane są wstępnej obróbce biolo-
gicznej i uśrednianiu a następnie przesyłane do roz-
działu z czego część zawracana jest poprzez napowie-
trzanie inżektorowe do uśredniania a część do oczysz-
czania na złożach tarczowych po których poddawane 
są sedymentacji zawiesin przy czym osad poddawany 
jest beztlenowej stabilizacji a ścieki oczyszczone prze-
syłane są do odbiornika ścieków lub w części zawra-
cane do procesu uśredniania ścieków surowych. 

Oczyszczalnia ścieków gospodarczo bytowych i prze-
mysłowych o podobnym składzie ma uśredniający 
zbiornik (1) do którego doprowadzony jest przewód (2) 
ze ściekami surowymi a z którego odprowadzony jest 
przewód (3) z pompą (4) do rozdzielacza (5) z którego 
jeden przewód (6) z napowietrzającym urządzeniem (7) 
jest połączony ze zbiornikiem (1) a drugi przewód 
(8) doprowadzony jest do równomiernego rozdziału 
koryta (9) umieszczonego w zbiorniku (10). W zbior-
niku (10) w górnej części umieszczona jest przepływo-
wa komora (11) z zamontowanym biologicznym złożem 
składającym się z obrotowych tarcz (12) oraz wtórny 
osadnik (13) z wielostrumieniowym poziomym pakie-
tem (14) i odpływowym korytem (15). W dolnej części 
zbiornika (10) umieszczono komorę (16) beztlenowej 
stabilizacji osadu. Z odpływowego koryta (15) odpro-
wadzono przewód (17) do rozdzielacza (18.) z którego 
poprowadzono jeden przewód (19) do odbiornika ście-
ków oczyszczonych a drugi przewód (20) do uśrednia-
jącego zbiornika (1). Pod każdą obrotową tarczą (12) 
są wstawione ścianki (21) tworzące dwie szczeliny (22) 
przy czym ścianki pomiędzy tarczami (12) są połączo-
ne i tworzą przewody (23) do odprowadzania gazów. 

Pomiędzy wielostrumieniowym poziomym pakietem 
(14) a ścianką (24) wtórnego osadnika (13) wmonto-
wano przegrodę (26) tworzącą ze ścianką (27) podsta-
wy, szczelinę (28) a nad przegrodą (26) zamontowano 
odpływowe koryto (29) dla części pływających. 

(4 zastrzeżenia) 

C02F P. 247756 1984 05 27 

Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budow-
nictwa Przemysłowego, Bydgoszcz, Polska (Leszek Bu-
jak, Lech Matuszewski). 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zbudowania 
oczyszczalni pozwalającej na jednoczesne oddzielanie 
części pływających i osadu. 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków, wbudowana 
w typowy kontener, wyposażona w trzy zestawy tar-
czowych złóż biologicznych, mająca pod złożami prze-
pływową komorę zblokowaną z osadnikiem wtórny rn,. 
charakteryzuje się tym, że wtórny, kieszeniowy osad-
nik (1) w przekroju poprzecznym ma kształt litery V, 
na ramionach którego zainstalowano przeciwprądowe, 
wielostrumieniowe pakiety (2), nad którymi umiesz-
czono pilaste przelewy (3), przy czym dno (12) kiesze-
niowego osadnika (1) wyprofilowane jest w formie 
półwalca mającego trzy króćce (4) do odprowadzania 
osadów, a pod przepływową komorą umieszczono kon-
taktowy filtr z wypełnieniem siatkowym połączony 
z pilastymi przelewami (3) i pomiarową komorą ście-
ków oczyszczonych. (1 zastrzeżenie)) 

C02F P. 252126 1985 02 2T 

Anna Kursa, Andrzej Kursa, Kraków, Polska (Anna 
Kursa, Andrzej Kursa). 

Oczyszczalnia ścieków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
oczyszczalni ścieków cechującej się niskimi kosztami 
budowy i eksploatacji. 

Oczyszczalnia ma zabudowane w układzie piono-
wym: osadnik wstępny (9), reaktor beztlenowy (ll) r 
reaktor tlenowy (12) oraz osadnik wtórny (13). Ścieki 
sanitarne (1) oraz ścieki organiczne (2) z zakładów 
przemysłowych, po neutralizacji, wprowadzone są ru-
rociągiem do osadnika wstępnego (9) połączonego z re -
aktorem beztlenowym (11). Osad zawiesiny wtłaczany 
jest do śluzowego zbiornika ciśnieniowego (10), z któ-
rego jest następnie transportowany w szczelnych opa-
kowaniach z tworzyw sztucznych do składowania 
w wyrobiskach podziemnych. Oczyszczone ścieki (14)* 
spływają do odbiornika. 

Oczyszczalnia ścieków według wynalazku może zna-
leźć głównie zastosowanie przy adaptacji na oczysz-
czalnię szybów górniczych wyeksploatowanych względ-
nie nierentowanych, przeznaczonych do likwidacji. 

(1 zastrzeżenie) 

19 
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C03B P.247760 1984 05 17 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Witold Żołnier-
czyk, Adam Bilczewski, Romuald Pałubicki, Leon Ur-
bański, Edward Dyczewski, Marian Piotrowski, Wie-
sław Motyka, Tadeusz Kostka). 

Sposób wytwarzania włókien mineralnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia efek-
tywności procesu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że żużel 
pomiedziowy o uziarnieniu 40-140 mm z udziałem 
koksu w ilości 17% wagowych topi się w piecu szybo-
wym, a następnie lawę rozwłóknia się na włókna 
o grubości 4 -9 ^m, przy czym żużel pomiedziowy 
można modyfikować, w zależności od potrzeb techno-
logicznych żużlem wielkopiecowym, dolomitem, bazal-
tem. (2 zastrzeżenia) 

C03B P.252574 1985 03 26 

Pierwszeństwo: 1984 04 03 - Czechosłowacja 
(nr PV 2576-84) 

Sklo Union, koncern pro výrobu průmyslového skla, 
Teplice, Czechosłowacja. 

Elektryczny piec do topienia szkła, 
zwłaszcza do topienia borokrzemianów 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie konstrukcji pieca zapewniającej intensywną 
homogenizację topionego szkła. 

Piec według wynalazku zawiera komorę (2) do to-
pienia i komorę roboczą (3), przy czym komora (2.) do 
topienia jest wyposażona na przeciwległych bocznych 
ścianach w dwa rzędy elektrod płytowych umieszczo-
nych blisko dna (8) komory (2) i w elektrody pręto-
we (11) umieszczone powyżej tych elektrod, płytowych, 
a oba rodzaje wspomnianych elektrod umieszczonych 
na jednej bocznej ścianie komory (2) topienia, mają 
regulowane zasilanie z tego samego źródła prądu ele-
ktrycznego. (1 zastrzeżenie) 

C03C P. 251578 1985 01 17 

Instytut Szkła i Ceramiki, Warszawa, Polska (Ce-
cylia Dziubak, Rajmund Chojnacki, Michał Hnatyszak, 
Grzegorz Lewandowski, Wojciech Łukasik, Krystyna 
Majewska, Henryk Pieczarowski, Elżbieta Śijka). 

Sposób przygotowania zestawu surowcowego 
barwników ceramicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
energochłonności procesu produkcji barwników cera-
micznych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że zestaw 
surowcowy barwników ceramicznych, składający się 
z tlenków metali, niemetali i/lub ich soli według zna-
nych receptur, ujednoradnia się w znany sposób przed 
poddaniem go syntezie termicznej i nawilża wodą, 

' wodnym roztworem mineralizatorów, względnie inną 
cieczą wrzącą w temperaturze powyżej 373 K np.: gli-
kolem etylenowym w ilości 4-23% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

C03C P.251625 T 1985 01 18 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Stani-
sław Kulaszewicz, Irena Lasocka, Czesław Michalski, 
Klara Turowska). 

Sposób otrzymywania na podłożach ze szkła 
lub kwarcu rezystancyjnych warstw przezroczystych 

dla promieniowania widzialnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania cien-
kich rezystancyjnych warstw na podłożach ze szkła 
lub kwarcu, wykazujących dobrą przepuszczalność 
optyczną w obszarze widzialnym. 

Sposób według wynalazku polega na rozpylaniu roz-
tworu alkoholowo-chlorowodorowego InCl3 i SnCl4 na 
podłoża szklane lub kwarcowe ogrzane do tempera-
tury 450°-650°C, przy czym roztwór powinien za-
wierać 17,3% wagowych indu oraz od 0,2% do 15% 
wagowych cyny. . (2 zastrzeżenia) 

C04B P.247571 05 07 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów 
Metalowych „Polmetal", Kraków, Polska (Stanisław 
Pawłowski, Arkadiusz Białecki, Kazimierz Tkaczyk). 

Masa na kształtki ceramiczne do palników 
bezpłomieniowego spalania gazu 

Masa według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
zawiera: 20-40 części objętościowych rudy chromowej 
o zawartości powyżej 25% Cr2O3 i o uziarnieniu 
0-0,5 mm, 50-70 części objętościowych wypalającego 
się porotwórczego dodatku granulowanego styropianu 
o uziarnieniu do 5 mm, 10 części objętościowych tech-
nicznego A12O3 o ziarnistości 0-0,15 mm oraz dodatek 
wiążący w postaci 7-14% wagowych fosforanu jedno-
glinowego (roztworu 40%) lub fosforanu glinowo-chro-
mowego, przy czym zamiast kombinacji technicznego 
A12O3 i fosforanu jednoglinowego można zastosować 
szkło wodne. (1 zastrzeżenie) 

C04B P. 247647 1984 05 09 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Wiesław Kurdowski, Ignacy 
Ochociński, Władysław Wdowiak). 

Sposób otrzymywania wapna hydratyzowanego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
procesu. Sposób według wynalazku charakteryzuje się 
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tym, że do młyna wprowadza się równocześnie wapno 
kawałkowate i wodę przy czym proces gaszenia wapna 
przebiega w temperaturze 380-420 K i przy ciśnieniu 
1000-1700 hPa, zaś otrzymany hydrat poddaje się pro-
czesowi klasyfikacji aerodynamicznej. (1 zastrzeżenie) 

C04B 
F27D 

P.247757 1984 05 17 

Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe, Świdnica, Pol-
ska (Karol Eisner, Erwin Twardzik, Jerzy Borowy, 
Michał Eisner). 

Zawieszana kształtka ceramiczna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pewnego moco-
wania wyrobów ogniotrwałych, które jednocześnie nie 
utrudnia paletowania i procesu transportu. 

Wieszak (2) zamocowany jest obrotowo na po-
wierzchni otuliny (5), tak że przy jego obrocie część 
wieszaka (2) przemieszcza się przez obrys kształtki (1), 
przy czym mocowanie wykonane jest za pomocą nita 
mocującego (3) zabezpieczonego wkładem wzmacniają-
cym (4) zamocowanym do otuliny (5) w wewnętrznej 
jej części. (5 zastrzeżeń) 

C04B P. 252489 T 1985 03 21 

Pierwszeństwo: 1984 03 22 - Czechosłowacja 
(nr PV 7836-83) 

Tęplotechna oborový podnik, Praga, Czechosłowacja. 

Ogniotrwała masa izolacyjna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ogniotrwałej masy izolacyjnej o niskim koszcie wy-
twarzania. 

Ogniotrwała masa izolacyjna na osnowie mączki gli-
nokrzemianowej, szkła wodnego i fluorokrzemianu so-
dowego charakteryzuje się tym, że zawiera co naj-
mniej 20-50% wagowych mączki glinokrzemianowej, 
składającej się z co najmniej 60-8O°/o wagowych 
krzemionki i 20-30% wagowych tlenku glinowego, 
i nadto zawiera 3 - 5 % wagowych fluorokrzemianu so-
dowego, 20-30% wagowych szkła wodnego i 30-60% 
wagowych granulek ilastych. (1 zastrzeżenie) 

C07C 
C08G 

P.250719 T 1984 12 03 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pu­
łaskiego, Radom, Polska (Artur Lachowicz, Tomasz 
Prot, Jerzy Borycki, Andrzej Wylon, Barbara Sier-
packa). 

Sposób wytwarzania mono-wielouretanów 

Sposób polega na prowadzeniu reakcji związku za­
wierającego co najmniej jedną grupę uretanową ze 
związkiem zawierającym co najmniej jedną grupę 

hydroksylową. Proces prowadzi się w temperaturze 
od 323 do 423K, korzystnie od 348 do 393K i przy 
użyciu od 0,5 do 2,5 mola wyjściowego uretanu, ko-
rzystnie od 1,05 do 1,25 mola w przeliczeniu na jedną 
grupę hydroksylową. Ze środowiska reakcji w trakcie 
jej trwania usuwa się powstający małocząsteczkowy 
alkohol lub fenol. 

Wynalazek pozwala na syntezę uretanów z łatwe 
dostępnych bezpiecznych substratów z dobrą wydaj-
nością, (4 zastrzeżenia) 

C07C P. 252304 1984 04 18 

Glaxo Group Limited Londyn, Wielka Brytania (Ian 
Fredrick Skidmore, Lawrence Henry Charles Lunt, 
Harry Finch, Alan Naylor). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
fenyloetanoloaminy 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 2, w któ­
rym m oznacza liczbę całkowitą 2 - 8 , n oznacza liczbę 
całkowitą 1-7, przy czym suma m + n wynosi 4 -12 , 
Ar oznacza grupę fenylową, ewentualnie podstawioną 
jednym lub dwoma podstawnikami, takimi jak atom 
chlorowca, grupa C! -C 3 alkilowa, grupa C^-C3 alko-
ksylowa lub grupą alkilenodioksylową o wzorze 
- O / C H 2 / p O - , w którym p oznacza liczbę 1 lub 2 
i każdy z podstawników R1 i R2, które mogą być takie 
same lub różne, oznacza atom wodoru lub grupę 
Ci-C3 alkilową, przy czym sumaryczna liczba atomów 
węgla w podstawnikach R1 i R2 wynosi najwyżej 4, 
polega na redukcji związków pośrednich o wzorze 4, 
w którym n i Ar mają wyżej podane znaczenie, R4 

oznacza atom wodoru lub grupę zabezpieczającą, przy­
najmniej jeden z podstawników X, X1, X2, X3 i X4 

oznacza grupę podlegającą redukcji, a pozostały pod­
stawnik lub podstawniki mają następujące znaczenie: 
X oznacza grupę o wzorze -CH 2OR 5 , w której R5 

oznacza atom wodoru lub grupę zabezpieczającą, X1 

oznacza grupę o wzorze - C H / O H / - , X2 oznacza 
grupę o wzorze -CH2NR3 , w którym R8 oznacza atom 
wodoru lub grupę zabezpieczającą, X3 oznacza grupę 
o wzorze -CR 1 R 2 /CH 2 / m - i , w którym R1, R2 i m mają 
wyżej podane znaczenie i X4 oznacza grupę o wzorze 
- / C H 2 / n_i, w -którym n ma wyżej podane znaczenie, 
po czym otrzymany związek o wzorze 2 ewentualnie 
przeprowadza się w jego fizjologicznie dopuszczalną 
sól lub solwat. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
wykazują selektywne działanie pobudzające receptory 
adrenergiczne ß2 i są użyteczne w leczeniu takich cho­
rób dróg oddechowych jak astma i chroniczne zapale­
nie oskrzeli. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 252344 1985 0312 

Pierwszeństwo: 1984 03 12 - Węgry (nr 981/84) 

Alkaloida Vegyé Gyár., Tiszavasvári, Węgry. 

Sposób wytwarzania DL-ß-aryloaminokwasów 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania DL-ß-ary-
loaminokwasow o ogólnym wzorze 5, w którym R, B.% 
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i R2 oznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę alki-
lową o 1-6 atomach węgla, alkoksylową o 1-6 ato-
mach węgla, nitrową lub dialkiloaminową o 1-4 ato-
mach węgla, przy czym w przypadku jednopodstawio-
nych pochodnych R i Rj oznacza atom wodoru, a R2 
ma wyżej podane znaczenie i jest przyłączone w poło-
żeniach 2, 3 lub 4 w odniesieniu do grupy metyleno-
wej, a w przypadku dwupodstawionych pochodnych R 
oznacza atom wodoru, a R, i Rj mają wyżej podane 
znaczenie i są przyłączone w położeniach 2,3; 2,4; 2,5; 
2,6; 3,4 lub 3,5 w odniesieniu do grupy metylenowej; 
w przypadku trójpodstawionych pochodnych R, Rx i 
Rj mają wyżej podane znaczenie i są przyłączone w po-
łożeniu 2,3,4; 2,3,5; 2,3,6; 3,4,5 lub 3,4,6 w odniesieniu 
do grupy metylenowej. 

W sposobie według wynalazku wodny roztwór gli-
cyny i nadmiar mocznika ogrzewa się utrzymując 
w stanie wrzenia i mieszaninę reakcyjną poddaje się 
cyklizacji kwasowej. Otrzymaną hydantoinę utrzymuje 
się w stanie wrzenia z aromatycznym aldehydem 
0 ogólnym wzorze 2, w którym R, Rj i R2 mają wyżej 
podane znaczenie w roztworze wodnym w obecności 
nadmiaru etanolaminy lub morfoliny. Otrzymaną 
5-arylidenohydantoinę poddaje się ilościowej redukcji 
w rozcieńczonym środowisku alkalicznym w obecności 
katalizatora stanowiącego nikiel Raney'a lub pallad-
węgiel i uzyskaną 5-arylometylohydantoinę poddaje 
się alkalicznej hydrolizie. 

Sposobem według wynalazku DL-ß-arylokwas o ogól-
nym wzorze 5 otrzymuje się z wysoką wydajnością 
1 wydziela w jego punkcie izoelektrycznym. 

(10 zastrzeżeń) 

C07C F. 252462 1985 03 20 

nego kwasu rozszczepiającego w środowisku odpo-
wiedniego rozpuszczalnika organicznego, tak utworzo-
ną mieszaninę obu diastereoizometrycznych soli roz-
dziela się na drodze krystalizacji frakcjonowanej, a po 
oddzieleniu tej diastereoizomerycznej soli, która za-
wiera lewoskrętny enancjomer o konfiguracji - S 
związku o wzorze przedstawionym na rysunku, po-
nownie przeprowadza się ją w wolną zasadę lub 
w farmakologicznie dopuszczalną sól addycyjną z kwa-
sem i odzyskuje się kwas rozszczepiający. 

(7 zastrzeżeń) 

C07C 1985 03 20 

Pierwszeństwo: 1984 03 21 - NRF (nr P 3410 380.5) 

Chemie Linz Aktiengesellschaft, Linz, Austria (Ger-
hard Zölss, Richard Gratz, Karl Schlögl, Otmar Hofer,. 
Robert Jay Gordon). 

Sposób wytwarzania 
S/-/-3[3-acetylo-4-/3-III-rz.-butyloamino-

2-hydroksypropoksy/-fenylo]-l,l-dwuetylomocznika 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania S/-/-Celi-
prololu wykazującego działanie blokujące receptory 
ßi i jego farmakologiczne dopuszczalnych soli addy-
cyjnych z kwasami. 

Cechą sposobu jest według wynalazku to, że 
S/+/-3-[3-acetylo-4-/2,3-epoksypropoksy/-fenylo]-
-1,1-dwuëtylomocznik o wzorze 2 poddaje się reakcji 
z III-rz.-butyloaminą w obecności wody w tempera-
turze pokojowej lub wobec łagodnego ogrzewania do 
temperatury co najwyżej 40°C, a otrzymany przy tym 
lewoskrętny enancjomer związku o wzorze 1 ewentu-
alnie przeprowadza się następnie w farmakologicznie-
dopuszczalną sól addycyjną. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 252660 1985 03 2» 

Pierwszeństwo: 1984 04 05 — Szwecja (nr 8401907-4) 

Aktiebolaget Hassie, Mölndal, Szwecja (John Albert 
Sjogren) 

Sposób wytwarzania nowych soli 
l-/2-alliIofenoksy/-3-izopropyIoamino-2-propanolu 

Sposób wytwarzania nowych soli alprenoJolu, to jest 
l-/2-allilofenoksy/-3-izopropyloamino-2-propanolu po-

Pierwszeństwo: 1984 03 21 — RFN (nr 3410380.5) 

Chemie Linz Aktiengesellschaft, Linz, Austria (Ger­
hard Zölss, Richard Gratz, Karl Schlögl, Otmar Hofer, 
Robert Jay Gordon). 

Sposób wytwarzania 
S/-/-3-/3-acetylo-4-73-m-rz.-butyloamino-

2-hydroksypropoksy/-fenylo]-l,l-dwuetylomocznika 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania S/-/-Celi-
prololu o działaniu blokującym receptora -ß t i jego 
farmakologicznie dopuszczalnych soli addycyjnych 
z kwasami. 

Cechą sposobu jest według wynalazku to, że race-
mat, o wzorze przedstawionym na rysunku, w postaci 
zasady poddaje się reakcji z enancjomerem chiral-
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lega na reakcji alprenololu w postaci wolnej zasady 
z kwasem benzoesowym lub maleinowym. Sole te są 
przydatne w leczeniu chorób serca i nie mają dzia-
łania drażniącego na przełyk. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.252661 1985 03 29 

Pierwszeństwo: 1984 03 30 - St. Zjedn. Am. nr 595408) 

Union Carbide Corporation, Danbury, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Sposób hydroformylowania 

Przedmiotem wynalazku jest sposób katalizowanego 
rodem, obiegowego hydroformylowania w fazie ciekłej, 
w którym wprowadzono ulepszenie polegające na se-
lektywnym wydzielaniu i odzyskiwaniu ligandu fos-
forowego ze strumienia par produktu aldehydowego, 
otrzymywanego po odparowaniu i wydzieleniu pro-
duktu aldehydowego z roztworu poreakcyjnego reakcji 
hydroformylowania, zawierającego katalizator. 

(9 zastrzeżeń) 

C07C P.252858 1983 09 22 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Piotr 
Kaszyński, Mikołaj Jawdosiuk). 

Sposób wytwarzania chiralnych pochodnych 
/S/-4-hydroksybenzoesanu 2-metylobutylowego 

Sposób wytwarzania pochodnych o wzorze ogól-
nym 1, w którym X oznacza 1-10 grup metylenowych, 
wiązanie bezpośrednie, grupę 1,4-fenylenową, winyle-
nową lub grupę o wzorze 3, w którym n ma wartość 
1-10, polega na tym, że /S/-4-hydroksybenzoesan 
.2-metylobutylowy poddaje się reakcji z chlorkiem 
kwasowym o wzorze ogólnym 2, w którym X ma wy-
iej podane znaczenie ewentualnie w obecności zasady 
azotowej w temperaturze podwyższonej. 

Sposób wytwarzania pochodnych o wzorze ogól-
nym 4, w którym A oznacza grupę alkilową, alkoksy-
lową, alkanoiloksylową lub alkilokarbonylodioksylową, 
polega na tym, że /S/-4-hydroksybenzoesan 2-metylo-
butylowy poddaje się reakcji z chlorkiem kwasowym 
o wzorze ogólnym 5, w którym A ma wyżej podane 
znaczenie ewentualnie w obecności zasady azotowej 
-w podwyższonej temperaturze. 

Sposób wytwarzania pochodnych o wzorze ogól-
nym 6, w którym A oznacza grupę alkilową, alkoksy-
lową, alkanoiloksylową lub alkanokarbonylodioksylo-
wą, polega na tym, że /S/-4-hydroksybenzoesan 2-me-
tylobutylowy poddaje się reakcji z chlorkiem kwaso-
wym o wzorze ogólnym 7, w którym A ma wyżej po-

dane znaczenie ewentualnie w obecności zasady azo-
towej w podwyższonej temperaturze. Pochodne estru 
stanowią bezbarwne, stabilne elektro- i fotochemicz-
nie substancje o bardzo szerokim przedziale tempera-
turowym występowania mezofaz. (3 zastrzeżenia) 

C07C P.252859 1983 09 22 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Piotr 
Kaszyński, Mikołaj Jawdosiuk). 

Sposób wytwarzania 
/S/-4-hydroksybenzoesanu-2-metylobutyIowego 

Sposób wytwarzania /S/-4-hydroksybenzoesanu 2-
-metylowego polega na tym, że sól sodową kwasu 
4-hydroksybenzoesowego poddaje się reakcji z / S / -
-arylosulfonianu 2-metylobutylowym w rozpuszczal-
niku organicznym. 

Związek wytworzony sposobem według wynalazku 
jest wygodnym prekursorem chiralnych związków 
mezogennych i niemezogennych, które same lub w mie-
szaninach z innymi chiralnymi lub niechiralnymi 
związkami mezogennymi lub niemezogennymi stanowią 
mieszaniny ciekłokrystaliczne do układów elektroop-
tycznych i termografii. (1 zastrzeżenie) 
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Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowe-
go „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska (Marian Dojka, 
Irena Błasiak, Jan Krajewski, Zdzisława Gątarz, Ali-
na Gwardys, Jan Chełmiński, Danuta Kwiecińska). 

Sposób otrzymywania substancji zawierających siarkę 
biologicznie czynną 

Wynalazek dotyczy otrzymywania substancji prze-
znaczonych do zastosowań kosmetycznych jako do-
datek do szamponów, kremów i płynów odżywczych. 
Sposób polega na reakcji związków nienasyconych 
zawierających azot w postaci amidowej, tlen eterowy 
lub siarkę tioeterową z siarką elementarną w ilości 
1-5°/o wagowych. Proces prowadzony jest w tempe-
raturze wyższej od topnienia siarki w czasie około 
2 godzin. (2 zastrzeżenia) 
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Ortho Pharmaceutical Corporation, Raritan, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych chinazolinonu 

Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1, 
w którym Hi oznacza atom wodoru lub grupę amino-
wą albo grupę nitrową, R2 oznacza atom wodoru, 
rodnik alkilowy, cykloalkilowy, cykloalkiloalkilowy, 
chlorowcoalkilowy lub dwucykloalkilowy, R3 i R4 są 
jednakowe lub różne i oznaczają atomy, wodoru, niższe 
rodniki alkilowe, rodniki arylowe lub podstawione 
rodniki arylowe, X oznacza rodnik benzylowy, grupę 
karboksylową, karboalkoksylową, cyjanową, karboksy-
amidową, metanosulf ony Iową, formylową, alkanoilową, 
aroilową, heteroaroilową lub heteroarylową, polega 
na tym, że związek o wzorze 2, w którym R oznacza 
atom wodoru lub rodnik metylowy, a Ri i R2 mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze związ-
kiem o wzorze 3, w którym R3, R4 i X mają wyżej 
podane znaczenie, przy czym reakcję tę prowadzi się 
w obecności zasady, a wytworzony związek o wzo-
rze 4, w którym R, Ru 22, R3, R4 i X mają wyżej po-
dane znaczenie, poddaje się reakcji z kwasem. 

Wytworzone związki mają zdolność rozszerzania na 
czyń, nerkowych, i są użyteczne jakp środki sercowo-
-naczyniowe. (3 zastrzeżenia) 


