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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 paździer­
nika 1973 r. o wynalazczości /Dz.U.PRL Nr 33, poz. 177/ - dokonuje zgłoszenia w "Biu­
letynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłosze­
nia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie" podane sę w układzie klasowym według sym­
boli Int. Cl4 i zgodnie z § 27 ust. 4 zarzędzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL 
z dnia 12.XI.1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych /MP z 1984 r. 
nr 26, poz. 179/ zawieraję następujęce danet 
- oznaczenie klasy i ppdklasy według symboli IV edycji międzynarodowej klasyfikacji 
patentowej, tj. Int. Cl.4, 

- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicę 
lub oznaczenie wystawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, 

- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszajęcego^ 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- 6krót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurę rysunku najlepiej obra­
zujące wynalazek lub wzór użytkowy, 

- liczbę zastrzeżeń. 
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.4 podaje się wy­

kaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym. 

x x x 

Ogłoszenia dotyczęce zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały ozna­
czone literę T za numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie 
złożony wniosek o udzielsnie patentu /art. 26 ust. 3 u.o.w./ Urzęd Patentowy ogła­
sza o wniosku w "Wiadomościach Urzędu Patentowego", 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie 
mogę : 
1/ zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami 

patentowymi lub ochronnymi i rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy: 
2/ w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do 

istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenia patentu /prawa ochronnego/. 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym /dokumentacja dowodowa/ i praw­

nym uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres i Urzęd Patentowy PRL -
00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, A1. Niepodległości 188. 

Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można 
zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy i 
a/ podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgło­

szeniu oraz numer stronicy, 
b/ wskazać numer zgłoszenia, klasę patentowe i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP 
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 

konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty zwięzane z reje­
strację i ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, 
znaków towarowych; 
opłaty za zażalenia i odwołania 

2. Urzęd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
kontos 1052-2583-222 cz, 54 dz. 77 rozdz. 7811 

§ 43 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw 
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe 

3. Urzęd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-139-32- wpłaty za powołanie biegłego. 

Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL -
Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 

warszawa, dnia 6 kwietnia 1987 r. N r 7 / 3 4 7 / R o k XV 

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE 

I . WYNALAZKACH DO OPATENTOWANIA 

II. W Z O R A C H UŻYTKOWYCH DO OCHRONY 

I . W Y N A L A Z K I 

D Z I A Ł A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4 (51) A01B A2 (21) 260344 (22) 86 06 26 
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 

Poznań 
(72) Kotecki Zygmunt, Byśko Stefan, 

Węclewicz Piotr, Morgiewicz Ludwig, 
Jankowski Michał 

(54) Korpus płużny 

(57) Wynalazek rozwiązują zagadnienia zwię­
kszania wytrzymałości korpusu w jego części 
dziobowej. 

Korpus płużny, mający odkładnioę i le­
miesz zamocowane na słupioy, charakteryzuje 
się tym, że lemiesz ma dłuto / 1 / mocowane 
w gnieździe rdzenia / 2 / i zabezpieczone 
przed wypadnięciem korzystnie za pomocą 
śruby dociskowej lub zapadki i sprężyn. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) A01G A1 (21) 253985 (22) 85 06 14 

(71) Szilsmenti MGTSZ, K e r e p e s t a r c s a , HU 
(72) V e r z á r G i z e l l a , N y i r e d y S z a b o l c s , 

Babu lka P e t e r , M i k i t a K l a r a , M é s z á r o s 
S á n d o r , G u l y á s A n d r á s , G a l a m b o s i 
B e r t a l a n , V i n c z e J u d i t 

(54) Sposób h o d o w l i szczawiu a l p e j s k i e g o 
/Rumex a l p i n u s L . / w wielkim g o s p o d a r -
s t w i e r o l n y m 

(57) Golom wynalazku jost upracowaniu takiu-
go sposobu hodowli, aby można byŁu z rośliny 
Ruriox alplnus J», uzyskiwać długoterminowo i 
w znacznych ilościach ourowioo wegetatywny 
do przetwórstwa przemysłowego. 

Sposób hodowli szczawiu charakteryzuje 
się tym, że rośliny to rozmnaża się; a/ dro­
ga lokalnego wysiewu rzędowogo lub gniazdo­
wego, b/ drogą hodowli pędów na otwartych 
zagonach lub w urządzeniach hodowlanych, 
0/ przez podział łodygi na drodze wagotaty-
wnoj, hodujo się je w rzędaoh lub gniazdach 
i zbiera się, korzystnie w sposób zmechani­
zowany, na jesieni lub na wiosnę. 

/8 zastrzeżeń/ 

4(5l) A01M A2(21) 259910 (22) 86 06 05 
(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i 

Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 
(72) Wargocki Marian, Zasiewski Piotr, 

Kowalski Jan 

(51) Alternatywny układ stabilizacji 
ciśnienia w opryskiwaczu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra­
cowania budowy układu hydraulicznego, poz­
walającego na stabilne utrzymywanie niskie­
go olśnienia w opryakiwaozu. w zakresie 
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0,05 MPa do 0,5 MPa. 
U układzie zastosowano obok rGgulaturn 

/5/ z zaworem grzybkowym sterowanym spręży­
ną działającą na ściskania, bozuszezolnio-
niowy zawór wzuiosowy /S/ umieszczony w 
zbiorniku /i/, którego gniazdo wylotowe 
jest zamykana grzybkiem /10/ zamocowanym 
na dźwigni /li/ połączonej obrotowo z obu­
dową /9/ gniazda zaworu /8/. Ramię dźwigni 
/i i/ jest odpowiednio długie i ma szerog 
zaczepów /12/ przeznaczonych do mocowania 
sprężyny /13/ działającej na rozciąganie, 
której drugi konieo jest zamocowany do obu­
dowy /9/. Taki układ pozwala na alternatyw­
ne korzystanie z regulatora / 5 / z zaworom 
uszczelnionym — przy wysokim ciśnieniu, lub 
po zablokowaniu zaworu w pozycji otwartej 
dźwignią krzywkową /6/, z zaworu /$/ nie-
uszczolnionogo - przy niskim ciśnieniu. 

/i zastrzeżenie/ 

4(51) A01N A1 (21) 258363 (22) 86 03 11 
C07C 

(30) 85 03 12 - DE - P 35 08 643.2 
85 04 11 - DE - P 35 12 917.4 

(71) Bayer AG, Levarkusen, DE 
(54) Nowe makroemulsje i sposób ich wytwa­

rzania 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wy­
twarzania makroemulsji stosowanych do 
zwalczania szkodników, w mniejszym stopniu 
drażniących skórę i śluzówkę w porównaniu 
do emulsji znanych* 

Makroemulsje według wynalazku zawie­
rają 0,000l-30íó wagowych co najmniej jed­
nego stałego piretroidu, 0,OOÛ5-5°> wago­
wych aromatycznego rozcieńczalnika, 
0,0001-155" wagowych alkoholu poliwinylowe­
go o średnim ciężarze cząsteczkowym 5OOO— 
6OOO i zawartości grup ootanowyoh 2-30> 
molowych, ewentualnie w mieszaninie z alko­
holem poliwinylowym o średnim ciężarze 
cząsteczkowym 70000-150000 i zawartości 
grup octanowych 2-30Í» molowych oraz wodę, 
kwas i ewentualnie dalszo dodatki, przy 
czym faza olejowa rozproszona , jst w fa­
zie wodnej w postaci kropelek o średniej 
średnicy cząstek wynoszącej 0,1-3,0/1. 

Sposób wytwarzania makroemulsji pole­
ga na tym, ze roztwór 00 najmniej jednego 
stałego piretroidu w aroma ty oznytn roz­
cieńczalniku, w temperaturze 10-30°C zada­
je się roztworem wodnym alkoholu poliwiny­
lowego, po czym otrzymaną emulsję, ewentu­
alnie po uprzednim dodaniu dodatków, ho­
mogenizuje się w temperaturze 10-70°C i 
następnie traktuje dodatkami i dopełniu 
wodą do żądanego stężenia. 

/10 za strzeż 011/ 

4 (51) A01N A1 (21) 258364 (22) 86 03 11 
C07F 

(30) 85 03 12 - DE - P 35 08 642. 4 
85 04 11- DE - P 35 12 916.6 

(71) Bayer AG, Leverkusen, DE 
(54) Makroemulsje i sposób ich wytwarzania 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia wy­
twarzania trwałyoh makroemulsji stosowa­
nych do zwalczania szkodników, w inni ojczym 
stopniu drażniących s»kórv i śluzówka- w 
porównaniu do emulsji znanych. 

Makroamulsja uudług wynw i sr.-.i.n zuwio-
rajq 0,001-ćOŚ waijawyuh Ll, na jniui . ,j jad-
noj suhutunuji uzyimuj z kluay astrów 

kwasu fosforowego i/lub karbaminianów, 
0—50> wagowych aromatycznego rozcieńczalni­
ka, 0,001-201-' wagowych alkoholu poliwinylo­
wego o średnim civzarzo cznstoozkoivyni 5000-
150000 i zawartości grup ootanowych 2-30^ 
molowych i/lub 0,001-20;./ wagowych adduktu 
nonylofonolu z tlenkiem propylenu i tlonkioiu 
etylenu o wzorzo 1, w którym X oznacza licz­
bę całkowitą 10-50, a Y oznacza liczbę cał­
kowitą 15-65, i/lub 0,001-20;J wagowych ko-
polimoru blokowego tlenek etylenu-tlonek 
propylonu—tlenek etylenu o średnim ciężarze 
cząsteczkowym 2000-SOOO oraz wodę i ewentu­
alnie dodatki, przy czym faza olejowa roz­
proszona jest w fazie wodnej w postaci kro­
pelek o środniej średnicy cząsteczek 0,1-
3,0/i. 

Sposób wytwarzania makroemulsji polega 
aa tym, że 00 najmniej jedną substancję czyn­
ną z klasy estrów kwasu fosforowego i/lub 
karbaminianów, owontualnio w obecności aro­
matycznego rozcieńczalnika, mieszając w 
temperaturze 10-30°C, zadaje się wodnym roz­
tworem alkoholu poliwinylowego i/lub wodnym 
roztworem adduktu nonylofenolu z tlenkiom 
propylenu i tlenkiem etylenu o wzorze 1, w 
którym X i Y mają wyżej podane znaczenie 
i/lub wodnym roztworem zawierającym kopoli­
mer blokowy tlenek etylenu — tlenek propyle­
nu - tlenek otylonu, przy czym uzyskaną emu­
lsję, ewentualnie po uprzodnim wprowadzeniu 
dodatków, homogenizują się w temperaturze 
10-70°C, po czym ewentualnie dodaje dodatki 
i dopełnia wodą do żądanego stężenia. 

/11 zastrzeżeń/ 

4(51) A01N A1 (21) 259420 (22) 86 05 09 

(30) 85 05 10 - HU - 1760 /85 
(71) Északmagyarországi Vegyiművek, 

S a j ó b á b o n y , HU 

(54) Ś rodek c h w a s t o b ó j c z y o p r z e d ł u ż o n y m 
d z i a ł a n i u 

(57) środek chwastobójczy o przedłużonym 
działaniu zawiera jako substancję czynną 
0,5—95/* wagowych pochodnej oC—chloroaoetani— 
lidu o wzorze ogólnym 1, w którym H i 
2 R są takie same lub rożne i oznaczają atom 

wodoru, chlorowca, grupę alkilowe} o 1 — 3 
atomach węgla albo alkoksylową o 1-3 atomach 
węgla i H oznacza prostą albo rozgałęzioną 
grupę alkilową o 1—6 atomaoti wygla, grup», 
alkenylową o 2—6 atomach węgla, alkoksyal-
kilową o 1-ił atomach w^gla w każdej części 
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alkilowej albo grupę pirazoliloalkilową o 
1-4 atomach węgla =w części alkilowej i 
awontualnio dalsza substancja chwastobójcze 
oraz obok zwykłyoh substancji pomocniczych 
1-80yo wagowych pochodnych N,N-dialliloaceta-
midu albo poohodnyoh N-allilo~N*, N*-dipo-
dstawionyoh glioynoainidu, albo pochodnych 
2,6-dinitroaniliny, albo pochodnyoh ditio-
karbaminianu Jako środków przedłużających 
działanie substancji czynnej, przy ozym 
stosunek wagowy substancji chwastobójczych 
do przedłużających działanie wynosi 200:1 -
U 10. /5 zastrzeżeń/ 

4 (51) A01N A1 (21) 259443 (22) 86 05 12 
(30) 85 05 15 - DU - P 35 17 617.2 
(71) Chemie Linz AG, Linz, AT 
(72) Worther Rudolf H., Jellinger Rudolf, 

Bodingbauer Hans R., Graf Josej 
(54) Środek grzybobójczy i glonobójczy 
(57) ^rodak według wynalazku charakteryzu­
je się tym, że jako substancję czynną zawie­
ra 00 najmniej jedną pochodną pirydazyniową 
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza 
atom wodoru, nasyoony lub nienasycony rod­
nik alkilowy o 1-4 atomach węgla, R~ ozna­
cza aton wodoru, prostołańouohowy lub roz­
gałęziony, nasycony lub nienasycony" rodnik 
alkilowy o 1-10 atomach węgla, rodnik cyklo-
alkilowy, rodnik ałkoksyalkiiowy, rodnik 
hydroksyalkilowy lub rodnik fenylowy, ewen­
tualnie podstawiony jedno- lub wielokrotnie 
atomami chlorowca, albo R i R łącznie z 
atomem azotu tworzą 5-7 członowy pierścień, 
awantualnio zawierająoy jako dalszy hetero­
atom atom azotu lub tlenu i ewentualnie 
podstawiony rodnikiem alkilowym, hydroksy-
dlkiiowym, grupą hydroksyl ową, rodnikiem 
fenyloalkilowym lub pirydylowyra, R„ oznacza 
ewentualnie jedno- lub wielokrotnie atomami 
chlorowca w położeniaoh-3, -4 lub -5, albo 
ewentualnie jedno- lub wielokrotnie prosto-
łańcuchowymi lub rozgałęzionymi grupami 
alkilowymi lub alkoksylowymi o 1-4 atomaoh 
węgla podstawiony rodnik fenylowy lub rod­
nik IH-rz.-butylowy, R. oznaoza atom wo­
doru lub prostołaiiouchowy lub rozgałęziony 
rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, R~ 
oznacza atom wodoru, i^rostołańcuchowy lub 
rozgałęziony, nasycony lub nienasycony, 
ewentualnie atoniami chlorowca, grupami 

oyjanowymi, hydroksylowymi, alkoksyloiíymi, 
fenylowymi, chlorowcofenylowymi, ewentual­
nie chlorowcowanymi grupami fouoksylowymi 
podstawiony rodnik alkilowy lub ketoalkilo— 
wy o 1-20 atomach węgla lub rodnik cyklo-
alkilowy, a A"oznacza anion fizjologicznie 
dopuszczalny dla roślin. /5 zastrzcżRU/ 

4(51) A01N A1 (21) 259737 (22) 86 05 27 
(30) 85 05 29 - US - 738708, 738709 

85 08 05 - US - 762466 
(71) Stauffer Chemical Company, Westport, 

US 
(72) Hau-Hin Chan Jimmy, Djafar Roger R. 

(54) Stały środek fitoaktywny oraz sposób 
jego wytwarzania 

(57) środek według wynalazku zawiera mie­
szaninę fitoaktywnego związku N-fosfonome-
tylo-N-karboksymetylowogo i substancji po­
wierzchniowo czynnej, stałej w temperatu­
rze otoczenia. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że wytwarza się początkową mieszaninę, za­
wierającą fitoaktywny związek N-fosfonome-
tylo-N-karboksymetyłowy i stopioną substan­
cję powiorzohniowo czynną, stałą u tempe­
raturze otoczenia, po ozym z mioszaniny tej 
usuwa się rozpuszczalnik w tempera turze 
wyższej od temperatury topnienia substancji 
powierzchniowo czynnej i otrzymaną miesza­
ninę końcową chłodzi do temperatury niższej 
od tomporatury topnienia substancji powierz­
chniowo czynnej. Otrzymany stały środok 
fitoaktywny rozdrabnia się, nadając mu pos­
tać np. tabletek, płatków, granulatu lub 
proszku. /10 zastrzeżeń/ 

4 (51) A22C A1 (21) 254815 (22) 85 07 31 

(71) Morski Instytut Rybacki, Gdynia 
(72) Leśniczak Mirosław, Welz Wincenty, 

Dutkiewicz Daniel, Wołoszyk Wojciech, 
Brzeski Maciej, Boszko Zbigniew 

(54) Sposób rozdzielania strumienia cieczy 
plastycznych i mieszanin, szczególnie 
rozdzielania mieszaniny wody i kryla 
oraz rozdzielacz do stosowania tego 
sposobu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie 
umożliwienia równomiernego rozdziału su-
rowca na ruszty odskorupiarki przy zasto­
sowaniu tylko jednej pompy zasilającej 
jedną odskorupiarkę. 

Sposób wodług wynalazku polega na 
skierowaniu oałago wydatku pompy okresowo 
wyłącznie w jeden przewód odlotowy roz­
dzielacza. 

Rozdzielacz według wynalazku charakte­
ryzuje się tym, że przelotowe przewody w 
postaci dolotowego króćca / 7 / i odlotowych 
króćców / 8 / są przymooowana do korpusu / i / 
wyposażonego ponadto w rotor / 3 / i kierow­
nicę / 6 / . Korpus / i / , rotor /3Ž i kierow­
nica / 6 / stanowią układ trzech współosiowo 
osadzonych walców, z których korpus / i / i 
obrotowo zamocowany w nim rotor / 3 / mają 
kształt walców kołowych wydrążonych, a 
tkwiąca wewnątrz rotora / 3 / kierownioa / 6 / 
ma kształt walca kołowego, prostego, ukoś­
nie ściętego. Dolotowy króoieo / 7 / drugim 
swym końoem połąozony jest z pompą, n a j ­
korzystniej wyporową, a odlotowe króćce 
/ 8 / połąozone są z urządzaniem dozującym, 
najkorzystniej elastyoznymi przewodami. 

/2 zastrzeżenia/ 
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4 (51) A22C A1(21) 255022 (22) 85 08 16 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Dunajski Edward, Knyszewski Jan 
(54) Urządzenie do odskorupiania kryla 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra 
oowania konstrukcji urządzeniu do odskoru-
piania kryla o zwieszonej iirzepustowości. 

M urządzeniu według wynalazku do pod­
stawy / 1 / umocowana jest rauia /z/ na nóż­
kach, a wzdłuż w niej usytuowana są wałki 
/3/ pod kątem do 30°, korzystni a 15°C, 
osadzone w łożyskach rany / 2 / ? oraz płasz­
czyzny usytuowano między wałkami /h/ i /5/« 

Płaszczyzny córna /h/ wchodzą między wałki 
od góry w odstępach 00 drugi wałek i połą­
czono są wspólną ramą /5/» która wzdłuż z 
prawej i lewej strony ma układy korbowa /6/ 
napędzane od silnika /7/- Płaszczyzny dolne 
/ 8 / wchodzą między wałki od dołu wałków w 
odstępach 00 drugi przemiennie z płaszczy­
znami górnymi i połączono są wspólną, dolną 
ramą /9/. Do ram górnej /5/ i dolnej /$/ z 
jednaj lub obydwu stron szczytowych przyt­
wierdzono są zębatki, które współpracują z 
kołami zębatymi osadzonymi na przewężaniu 
wałków pomiędzy częścią roboczą wałków i 
ramą /2/ wałków. 

Urządzenio wyposażone jost od strony 
wlotu kryla w przenośnik taśmowy i urządze­
nia rozgarniająco, a po stronie przociw-
logłaj - w ryunę zsypową dla odskornpionyoh 
mięśni kryla, zaś pod wałkami w dysze na­
tryskujące, wodę na wałki i rynnę zsypową 
na pancerze /i zastrzeżenie/ 

4 (51) A23G A2 (21) 259866 (22) 86 06 04 

(75) K r y g l e r A g e n o r , K r y g l e r A l i c j a , Warsza­
wa 

(54) Sposób wykonywania c u k i e r k ó w , w szcze-
g ó l n o ś c i m i ę k k i c h 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia wytwa­
rzania oukiarkúw nudajq.cyoh s i v do maszyno-
wogo zawijania v papierki. 

Sposób wykonywania cukiorkóif, w szczo-
gólności Biiutekicih, polega na tym, ża {$orqó<t 
mnsv cukierkowa wyiuwa siy na tuce, która 
ohlodzi siv najkorzystnioj nawiowum powie­
trza nie nizej niż clo +3Ûl,C, po czym w masv-
wciska si>j formy z przelotowymi otworami o 
dowolnycli kształtach i prsouosi siv ju do 
dalszego schładzania do temperatury poniżej 
+ó C, a nastçpniû utwardzona maso w fortnaoh 
zdejmują siv z tac i przy pomocy stompli 
wypycha siv ^ fonu i podaje do stanowisk 
pakowania, /1 zastrzeżeniu/ 

4 (51) A23K A2(21) 258885 (22) 86 04 10 
(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego -

Akademia Rolnicza, Warazawa 
(72) Mazurczak Jerzy 

(54) Sposób przetwarzania gnojowicy i innych 
ścieków na cele paszowe i energetyczne 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra­
cowania sposobu umożliwiającego uzyskaniu 
wysokiej wydajności biogazu i otrzymywanie 
w trakcie fermentacji paszowego koncentratu 
biułkowego» 

Sposób przetwarzania gnojowicy i innych 
ścieków na oola paszowe i energetyczna pole­
gający na poddaniu gnojowicy i innych ście­
ków fermentacji anaarobowoj, a następnie zmie­
szaniu odcieku po fermentacji z drobno po­
ciętą zielonką charaktaryzuje się tym, żo 
mieszaninę poddaje się fermentacji aoetylo -
butylowuj, a składniki po fermentacji acatylo 
-butylowaj zawraca się do fermentacji ana-
orobowej. Odoiok po fermentacji anaorobowej 
przenosi się do komór natleniających z wy­
twarzaniem osadu czynnego i przeprowadza 
flokulację, oddziela się osad po flokulaoji 
1 kieruje na cele paszowe. 

/1 zastrzeżenia/ 
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4 (51) A23K A2(21) 259884 (22) 86 06 04 
(75) Grabowski Władysław, Warszawa, 

Tomaszewski Ryszard, Kraków, 
Tombacher Jerzy, Józefów k/Otwocka 

(54) Sposób otrzymywania pożywki dla 
pszczół 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzy­
mywania pożywki dla pszczół o dużej wartośoi 
odżywczej. 

Sposób otrzymywania pożywki dla pszczół 
polega na tym, że miażdży się mechanicznie 
liście, owoce i nasiona drzew liáciastych i 
iglastych, wypłukuje zimną wodą, a następnie 
wyciska sok, natomiast do pozostałych wyt­
łoków dolewa wodę, po czym podda jo flotowa­
niu przez pięć minut, a otrzymany wywar stu­
dzi, odcedza i miesza z uprzednio otrzyma­
nym sokiem. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) A61K A1 (21) 255211 (22) 85 09 02 
(71) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomo-

wogo, Warszawa 
(72) Miks Barbara, Kawiak Jerzy, Kawalec 

Maciej 
(54) Sposób otrzymywania stabilnego prepa­

ratu ludzkiej prekalikreiny osoczowej 
(57) Wyualuzok rozwiązujo zagadnionie oti'zy< 
mywania preparatu ludzkioj prekalikreiny 
osoczowej, stabilnego 00 najmniej przez rok, 

Sposób otrzymywania stabilnego prepa­
ratu ludzkiej prekalikreiny osoczowoj, x3o~ 
legający 'na chromatografii jonowymiennej 
na anionioia osocza ludzkiego oraz później­
szej chromatografii jonowymiennej na katio» 
nioie i awantualnis dalszym oczyszczaniu 
tego białka chromatografią powinowactwa, 
polega na tym, że z osocza użytego do pre­
parowania proenzymu starannie usuwa sic 
płytki krwi i prowadzi 'wstępny o tap oczy-
szozania chromatografią jonowymionną na 
"anionicia w temperaturze pokojowej, przy 
czym wstępny otap oczyszczania chromato­
grafią jonowymienną prowadzi się w punk­
cie izoeloktrycznym prokalikroiny, która 
przy aile jonowoj odpowiadającej 0,05 M 
buforowi tris-IICl zawierającemu 0,003 M 
1SÜTA i 0,03?' azydku sodu i w pil 8,0 nie 
jost zatrzymywana na sorboncie. 

/i zaatrzażonis/ 

4(51) A61K A1 (21) 255335 (22) 85 09 10 
(71) Instytut Przemysłu Zielarskiego, 

Poznań 
(72) Lutomski Jerzy, Gorecki Piotr, 

Mrugasiewicz Krystyna, Mścisz Alina, 
Jernas Aleksander, Maleszka Marian, 
Jambor Jerzy, Czosnowska Elżbieta, 
Roguszczak Janina 

(54) Sposób otrzymywania biologicznie ak­
tywnego k o n c e n t r a t u sterolowego z 
kukurydzy 

(57) Uynaluzok rozwiązuje zagadnienie opra­
cowania sposobu otrzymywaniu z nasion, 
zarodków, kiełków lub znamion kukurydzy 
/'/iiu mays L./ biologiczni o aktywnego kon­
centratu do celów terapeutycznych, zawiera-
j ; cug o fitosterolu w ilości pound 50jí kou-
cuiili-tttu, oraz znaczno ilości totíofároll, 
! rójlurpenów, witamin i karotonoidów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że surowiec roślinny ekstrahuje sin rozpu­
szczalnikiem organicznym, po czym usuwa 
okstrahont, następnie wyciąg poddaje się 
hydrolizie alkalicznoj. Zospół związków 
biologicznie czynnych okstrnhujc si<j roz­
puszczalnikiem chlorowcopochodnym niższych 
węglowodorów lub otarem o tyłowym kwasu 
octowego* iOkütrakt oczyszcza się przez 
przemywanie roztworem silnie dysocjującego 
wodorotLenku do odczynu obojętnego, a 
następnie całkowi. to usurajLęeia rozpuszczul-
ilika. /18 zastrzeżeń/ 

4 (51) A o n : A1 (21) 255497 (22) 85 09 24 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Szulc Anna, Cegłowska Krystyna, 

Szczepańska Hanna, Turlowicz Hanna, 
Bocheńska Joanna 

(54) Emulsja kosmetyczna do pielęgnacji 
skóry ludzkiej 

(57) Wynalazek rozwiązujo zagadnienia opra­
cowania emulsji kosmetycznoj, umożliwiają-
coj wygładzaniu i uelastyczniania skóry. 

lOmulsja według wynalazku typu olej w 
wodzie lub wodo w oleju, charaktoi-yzujo 
arię tym, żo zawiara do 35'.' wagowych estry­
fikowanych I-18 grupami tlunku otylunu 
tłuszczów zwierząt futerkowych. 

/1 zastrzożeuic/ 

4 (51) -A6IK A1 (21) 258891 (22) 86 04 10 
(30) 85 04 12 - U S - 722,832 
(71) Forest Laboratories, Inc., Nowy Jork, 

US 
(54) Sposób wytwarzania kompozycji terape­

utycznej 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra­
cowania sposobu wytwarzania kompozycji 
terapeutycznej, umożliwiającej długotrwało 
uwulnianio czynnika terapeutycznego i zdol­
nej do unoszenia na powierzchni soku żołąd-
kowogo. 

Sposób wytwarzania kompozycji farma­
ceutycznej w postaci niepraaowanoj tabletki 
o gęstości mniejszaj niż jedność, polega 
na tym, że wytwarza się roztwór środka że­
lującego w wodzie, następnie wytwarza się 
mieszaninę zawierającą terapeutycznie do­
puszczalny obojętny olej i czynnik terape­
utyczny, wytworzony roztwór oziębia się 
przez połąozonie roztworu i mieszaniny i 
wytwarza drugą mieszaninę, zawierającą 
0,5-2;» wagowych środka żelującego, 8-30i» 
wagowych oleju, 25-50;* wagowych czynnika 
terapeutycznego i resztę wody w przeli­
czeniu na całkowity ciężar. Następnie dru­
gą mieszaninę wylowa się do formy tablet— 
kowaj, odstawia do wytworzenia żelu i 
suszy. /h zastrzożenla/ 

4(51) A62LS A1 (21) 253395 (22) 85 05 15 
(71) Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp 

Górniczych "FASER", Tarnowskie Góry 
(72) Gałkowski Bronisław 
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(54) Zawór redukcyjny z zaworem bezpieczeń­
stwa zwłaszcza do aparatów oddechowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opra­
cowania takiej konstrukcji zaworu, aby spręży­
na zaworu rodukoyjnego spełniała jodnooześ-
nie funkoję sprężyny nadoiónianiowego zaworu 
bezpieczeństwa. 

Zawór oharokteryzuje się tym, że na 
górnej powierzohni korpusu / 1 / umieszczony 
jest krater /15/ zaworu bezpieczeństwa zaś 
wewnątrz korpusu /i/ krater / 7 / zaworu ro­
dukoyjnego. Na tłoczku /Z/ osadzona je3t 
suwliwie tulejka /5/ pod naciskiem sprężyny 
/6/. Tłoczek / 2 / posiada otwór osiowy /1l/ 
oraz otwór /12/ doprowadzający, prostopad­
ły do niego, przy czym otwory to łączą 
przestrzeń /I8/ nad tłokiem / 2 / z prze­
strzenią /13/ pod tuleją /5/. 

/3 zastrzeżenia/ 

D Z I A Ł . B 
RÓŻNE PROCESY PRZEliYSŁOUii; TRANSPORT 

4 (51) B01J A1 (21) 255282 (22) 85 09 04 
C08F 

(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Pow­
stańców Śląskich, Opole 

(72) Szczegot Krzysztof, Nowakowska Maria, 
Sobota Piotr, Utko Józef, Czaja 
Krystyna 

(54) Sposób wytwarzania katalizatora do 
polimeryzacji olefin 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie 
zwiększenia aktywności katalizatora i 
skrócenia czasu indukcji. 

Sposób według wynalazku polega na 
tyra, że kompleksowe związki tytanowo-ma-
gnezowe typu D^IigClgTiCl^, /D^igCl M g D y . 
/TiCl 5D/, /MgD 6/ . /TiCl 5D/ 2, gdzie D = 
donor aloktronów, lub produkty reakcji 
kompleksowego związku ohlorku magnazowe-
go llg01oDo, gdzie D - donor elektronów, 
ze związkami tytanu typu Ti/OR/ X. , 
gdzie X - halogen, R - alkil lub aryl, 
n = 0-^, poddaje się działaniu związków 
glinoorganicznyoh typu R A1C1,, , gdzie 
ni=1-3, R-alkil, lub typu R Cl. A1 0, 
gdzie k=1-4, w temperaturze 313-383 K w 
środowisku rozpuszczalnika węglowodoro­
wego, /k zastrzeżenia/ 

4 (51) B01J A1 (21) 259891 (22) 86 06 05 
(30) 85 06 05 - IT - 21040 A/85 
(71) Enichem Elastomeri S.p.A., Palermo, IT 
(72) Gordini Silvano 
(54) Reaktor do prowadzenia reakcji polimery­

zacji w układach o wysokim stężeniu 
polimeru 

(57) Reaktor do prowadzenia roakoji polime­
ryzacji w układach o wysokim stężeniu poli­
meru składa się z oylindryoznego korpusu o 

pionowej osi i górnej t dolnaj cłov/ioy, PO-
łączony poprzoz otwór /'.l/ unii o sączony wzdłuż 
tworzącej cylindra z vrytłobzart£Q /3/ o JJIO-
nowej osi, pray oaya reaktor / 1 / jost wypo»> 
śniony w mieszadło o pionowej osi, którego 
pionowy wal utrzymijo co najmniej jedno pro­
stopadłe do nioyo raiai*j /'*/» a każda z ramion 
/U/ utrzymują w ruclui pionowe łopatki /3/ 
a ponadto reaktor /i/ wyposażony jest \i oo 
najmniej jodon zostaw uiox*uchouiyok łopatek 
/6/ umieszczonych w odpowiednich przestrze­
niach wolnych od Łopatek /5/'. 

/1 aastrzuż oniB/ 

4 (51) B02G A1 (21) 255150 (22) 85 08 26 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa 

Surowców Chemicznych "Chemkop", Kraków 
(72) Kękuś Adam 
(54) Sposób mielenia minerałów, zwłaszcza 

diatomitu i urządzenie do stosowania 
tego sposobu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra-
oowania sposobu miolenia minerałów, zwlosz» 
oza diatomitu, w strumieniu cieczy nośnej 
oraz urządzenia do stosowania tego sposobu. 
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Sposób według wynalazku polega na tym, 
że minerał o uziarnieniu Q-5mni miesza, się 
z wodą w stosunku 3-10 dcraJ wody/1 kg mine­
rału, następnie mieszanin? tę reoyrkuluje 
się %f. «kładzie przepływowym, w którym stru­
mień cieczowo-minerałowy spręża się pod 
olśnieniem 0,2-0,5 MPa, a następnie roz­
pręża dla uzyskania prędkości liniowej 
10-30 m/sok. Rozpędzony strumień cieozowo-
minerałowy uderza o ekran lub w przeciwnie 
skierowany taki sam strumień oioozowo-rai-
nerałowy, a następnie zawraca się go ponow­
nie, do ubiegu. 

Urządzenie według wynalazku składa się 
z cylindrycznego zbiornika /i/» zaopatrzo­
nego w krócioo /?/, przoohodźąoego w dol­
nej części w stożek zakończony króćcem /2/. 
W części cylindrycznej zbiornika /i/ znaj­
duje się tfspółśrodkowo umieszczona rura 
/3/ oyrkulący jna, zaopati'zono w króoieo 
/k/ i promieniowo rozmieszczono dysze /5/. 
Wylot rury / 3 / oyrkulacyjnej znajduje się 
w płaszczyźnie przejada części cylindry­
cznej zbiornika /i/ w część stożkową. Dy­
sza /5/ połąozone są ijrzowodami /6/ z dnom 
zbiornika /i/ przez pompy /8/ oyrkulaoyjno. 

/3 zactrzażenia/ 

4 (31) B21D A1 (21) 255381 (22) 85 09 13 
B26F 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Erg", 
Jasło 

(72) Jęndrulek Andrzej 
(54) Wykrojnik o pracy ciągłej do wycina-

nia pierścieni, zwłaszcza tekturowych 
(57) Wynalazek rozwiązujo zagadnienie opra-
oowania wykrojnika o pracy ciągłaj, umożli­
wiającego wycinania pierś ci oni z tektury 
prasowanej różnaj grubości. 

Wykrój ni k zmontowany jest na zamknic-
tsj prostokątnej ramia /l/ f w któroj znaj­
dują sio cztery poziomo słupy prowadząca 
/Z/. Na ałupaoh prowadzących / 2 / z Jednaj 
strony umieszczony jost blok ruchomy /3/ f 
wewnątrz Utóro,;o znajduje aiy stowpal / V » 

wycinający otwór wewnętrzny pierśoionia z 
taśmy tekturowej, prowadzonej pionowo za 
pomocą prowadników /i 1/ i /12/ oraz układ 
/5/ wypyohająoy wycięty pierśoień tekturowy. 

Po drugiej stronie słupów prowadzących 
/Z/ znajduje się matryca /6/t wyoinająoa 
zewnętrzny obwód pierścienia oraz podatny 
układ płytowy /7/» który zapewnia zrzuoanio 
taóray z matryoy /6/ i umożliwia jej prze­
suwanie. /5 zastrzeżeń/ 

4 (51) B22D A1 (21) 255260 (22) 85 09 03 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisła­

wa Staszica, Kraków 
(72) Fraś Edward, Guzik Edward 
(54) Sposób otrzymywania łopatki turbinowej 

o strukturze kompozytu in situ 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzy­
mywania łopatki turbinowej przydatnej do 
pracy w wyższych temperaturach niż łopatki 
o strukturze monokrystalicznaj. 

Sposób otrzymywania łopatki turbinowej 
o strukturze kompozytu in situ polega na tym, 
że wsad metalowy, znajdujący się w nadlewie 
formy, umieszczonej w komorze roboczej urzą­
dzenia grzewczego t poddaje się roztopieniu. 
Następnie formę, w calu wywołania kierunko­
wej krys talizaoji, wysuwa się z komory ro­
boczej z jedną stałą prędkością z przedzia-
łu 1,38 , 10 - 1,94 , 10 cm/s i zanurza 
w zbiorniku chłodniczym, zatłiarająoym oiek-
łą cynę o temperaturze 623 K« Kierunkową 
krystalizację prowadzi się przy gradiencie 
temperatury z zakresu 7O-8O K/om i tempera­
turze v komorze roboczej wynoszącej 191 3"" 
1933 K, Jako wsad metalowy stosuje się stop, 
zawierający wagowo: 20,5^ kobaltu, 10,0ÍJ 
chromu, 10,8$ tantalu, 3»0?á aluminium, 0,40-
~0,*ł8';J węgla oraz nikiel w uzupełnianiu do 
100!,t>. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B23B A1 (21) 255080 (22) 85 08 21 
(71) Politechnika Śląska im. W.Pstrowskie­

go, Gliwice 
(72) Wodecki Jerzy 
(54) Głowica łuszcząca z nożami wycofywa­

nymi po obróbce 
(57)Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opra­
cowania konstrukcji głowicy, która nio będzie 
wymagała stosowania specjalnego siłowniku 
do wyoofywasaia noży. 


