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Urssąd J'ovencovy PRL - nu podscawie art, 3^ i art. u2 ustawy z dnia 19 pt. u, ;i r:ill. 
1973 r» o wynalazczości /Dz.U. FKJL Nr 33» poz«177/ - dokonują ogłoszenia w "Biulatynio 
Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłor-
szeniuch drukowano w "Biuletynie" podane są w układzie klasowym według symboli Int.Cl 
i' zgodni o z § 27 ust. h zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dnia 12.XI. 198'« *•, 
w sprawia ochrony wynalazków i wzorów użytkowych /MP z t(jtik r, nr 26, poz. 179/ 
zawierają następująco dano: 
- oznaczanie klasy i podklasy wodług symboli IV edycji międzynarodowej klasyfikacji 

patentowej, fcj, Int.Cl , 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz nuinor zgłoszenia dokonanego z/ 

lub oznaczenie wystawy — jsżali zastrzeżono pj ústwo, 
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsoe zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowej 
- skrót opisu wynalazku lub wzoru uzyfckowoßo wraz z figurą rysunku najlepiej obra­

zującą wynalazek lub wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzsżoń. /, 

Po wykazie ogłoszeń w ukî klasowym według symboli Int. Cl podaje się wy— 
kaz zgłoszeń opublikowana Le numerów 

Ogłoszenia dotycząca zgloszei ontów tym* oh - iły ozna­
czona litorą T za \,. - i zostania 
złożony wnlosak o udzieli ust. 3 u,o.w,/ Urząd ogła­
sza o wniosku w "Uiadoi 

Od dnia ogłoszenia o z fi liu vyňal-,. wzoru uż^ >soby tr: 
mogą i 
1/ zapoznać się za wskazanym b wzoru u. ,.>, zastrzeże 

patentowymi lub ochrono] šunkami ądzić z ej pisy; 
2/ w tanainio sześciu miesięcy — nadsyłać , ..-. Patentowego swoja uwagi co do 

istnienie przeszkód uni Lwiających enie patantu /prawo ochronnego/. 
Odpowiednio uzasadniona pod ws nym /dokumentnoja dowodowa/ 

nym uwagi należ] a na adres: Urząd Patentowy Pili 
00-950 Warszawa; skr.poczt. 203, A:; 

Informują się, i ksarograi . • •>• wymienionych w pkt. 1 
zamawiać w Urzędzie Patei przy czyi eniu należy: 
a/ podać numer "Biuletynu Ur óryra dokonano 

szaniu ...raz numer stronicy, 
b/ wskazać numer zgłoszenia, klas«; patani izku lub wzo: owego. 

Urząd Paten 

1« Urząd Patentowy PRL « KDP V O/M -, 
kontoî IO52-2583-222 Í .-. 91 rozdz. 9111 § 77 - oplaty związana z reje­

stracją i ochroną wynalazł« . rów zdobniczych, 
zna k ó w t owar owy cii ; 
opłaty za zażalenia i od 

2, Urząd Patentowy PRL « NBP V 0, irszawie 
kontos 1052~2583-222 OT:, 54 da. 77 rozd 

§ 43 - wpłaty z tytułu sprzedaży • 
§ ąą „ wpłaty za u 

3, Urząd Patentowy PRL - i/H w Warszawie 
konto; 1052-2583-139-35 aty za powołam 

Warunki prenumeraty podano >kładki, 

Egzemplarze pojedyncze mc -
Al, Niepodległości 188, skr. poczt, 203, 00 

UR;-: P . . . 

• K-,I;-T oddano do składu w styczniu 1937 r« 11 »55 ark. druk. 10t0 
'ar'» druk, sat, kl, IV ; - '•< . 16 ©gz. obowiązkowych' 

200 zł, INDEKS 353 "6 

'.aklad • \ , Osiadło uufcui.̂ zu 7, '/;v>, 49/87 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
W a r s z a w a , d n i a 2 1 k w i e t n i a 1 9 8 7 r . N r 8 / 3 4 8 / Rok X V 

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE 

I. WYNALAZKACH 00 OPATENTOWANIA 

I I . WZORACH UŻYTKOWYCH DO OCHRONY 

Î . W Y N A L A Z K I 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4(5l) A01D A? (21) 259356 (22) 86 05 05 

(71) Lubuskie Zakłady Roszarnicze, Gorzów 
. Wielkopolski 
(72) Kwiecień Andrzej 

(SA) Zbieraczo - więzacz do lnu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania konstrukcji urządzenia umożliwiajęcego 
zbieranie warstwy słomy lnianej i więżenie 
Jej w snopki, nadającego się do współpracy z 
każdym ciągnikiem. 

Zbieraczo-wiązacz charakteryzuje się tym, 
że ma do ramy /2/ przytwierdzony przegubowo 
podbieraczo-przenoénik zbudowany z pasa /4/ 
bez końca ż zabierakami,.oplatającego trzy 
koła pasowe /17/. Przednia część ramy /2/ sta­
nowi trzypunktowy układ zawieszenia /3/ do 
ciągnika. W górnej, tylnej części podbieracze-
przenośnika zamocowany jest zespół więżęcy /l/ 
snopki. Maszyna napędzana jest z przekładni 
kątowej /9/ łańcuchem /16/. /I zastrzeżenie/ 

4(5l) A01D Azfzfy 259357 (22) 86 05 05 

(71) Lubuskie Zakłady Roszarnicze, Gorzów 
- A Wielkopolski 
{7Zj Kwiecień Andrzej 

(54) Odwracacz warstw lnu 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco­
wania konstrukcji urzędzenia umożliwiającego 
pobieranie, obracanie i układanie na ziemi 
warstw słomy lnianej. 

W odwracaczu według wynalazku do ramy /l/ 
przymocowany jest podbieraczo-przenoénik zbu­
dowany z dwóch bębnów /14/, które oplata prze­
kręcony o 180° pas /!/ majęcy haki sprężynujące 
/13/. Pas /!/ napędzany jest przez bęben /14/ 
górny, który otrzymuje napęd poprzez pas napę­
dowy /6/ i koło pasowe /li/ z przekładni kęto-
wej /3/. Wzdłuż pasa /7/, nad nim, przymocowa­
ne sa pręty prowadzące /9/ oraz pręty dociska-
cza /10/, biegnące śrubowo. /I zastrzeżenie/ 

4(5l) A01N Al (21) 254388 (22) 85 07 05 

fal) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) Ostrowski Oanusz, choinka Aniela, Gastoł 

Oózef 

(54) grodek chwastobójczy 

(57) Przedmiotem wynalazku Jest środek chwasto­
bójczy, zwłaszcza do zwalczania chwastów w ziem­
niakach. 

środek zawiera Jako substancję czynną mie­
szaninę czterech znanych substancji« N-/3,4-dwu-
chlorofenylo/fN'-metoksy-N'-metylomocznika /li-
nuron/ i N-/4-ćhlorofenylo/ -N'-metoksy-N'-mety-
lomocznika /monolinuron/ i N-/3,4-dwuchlorofe-
nylo/-N', N'dwumetylomocznika /diuron/ 1 /4 ami-
no-6-tert-butylo-3-/metylotio/-i,2,4 triazyn-5-
/4 H/-on/ czyli metribuzyną. /I zastrzeżenie/ 
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4(5l) A23K Al (Si) 254935 • (22) 85 08 08 

(71) Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych, 
Oleśnica 

(72) Gaworski Karol, Ga lik Aleksander, 
Czyszkowski Stanisław, Kokot Stanisław, 
Nowak Oacenty 

{54) Sposób wytwarzania mieszanek paszowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzy­
mania mieszanki paszowej z dodatkiem śruty 
żytniej, której składniki toksyczne zostanę« 
zneutralizowane. 

Sposób wytwarzania mieszanki paszowej 
dla warchlaków i tuczników w przemysłowym 
chowie trzody chlewnej, zawierajęcej odpowied­
nio dziesięć i siedemnaście procent śruty żyt­
niej w miejsce odpowiednich ilości śruty jęcz­
miennej lub pszennej polega na tym, że w cza­
sie jej granulowania poddaje się ją działaniu 
gorącej pary wodnej o temperaturze 110-125°C. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A23K A2(2l) 259168 (22) 86 04 23 

(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 
Poznań 

(72) Unruh Romuald, Drzymała Seworyn, Rudner 
Zdzisław, Sobolewski Roman 

(54) Pa m i k elektryczny do termicznej obróbki 
pasz 

(57) Wynalazek rozwiązuj© zagadnienie opraco­
wania konstrukcji parnika zapewniającej szero­
ki zakres zastosowania oraz mającej wysoką 
sprawność cieplne. 

Parnik ma element grzejny /&/ obudowany 
osłonę składające się z części walcowej /13/ 
i pokrywy /14/< Wewnętrzne powierzchnie części 
walcowej /13/ i pokrywy / 1 4 / są wypolerowane 
lub pokryte materiałem odbijającym promienio­
wanie cieplne. /4 zastrzeżenia/ 

4 (5 i) A61B A2 (21) 259 351. (22) 86 06 06 

(75) Piskorski Krzysztof, Konstancln-Deziorna 

(54) Sprężarka, zwłaszcza do ciśnieniomierza 
g £ _ _ _ •"-••'"-• ' • ' 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnieniu opraco­
wania prostej i o małych wymiarach konstrukcji 
sprężarki nadającej się do stosowania w apara­
turze medycznej. 

Sprężarka, zwłaszcza do ciśnieniomierza 
krwi, składa się z zespołu /!/ reduktora po­
łączonego z łącznikiem /?./ i zespołem / 3/ za­
worów. Zespół / 3/ połączony jest za wsporni­

kiem /5/, który połączony jest z podstawą /6/. 
Sprężarka pracuje na napięcie 12V. 

/4 zastrzeżenia/ 

4 (51) A61D Al (21) 260858 (22) 86 07 30 

(30) 85 07 30 - GB 8519141 
85 10 10 - GB 8525067 

(71) Glaxo Group Limited, Londyc, GB 
(72) Newell Robert E., Rand Paul K. 

Fitzsimmons Rober A. 

(54) Urządzenie.do podawania pacjentom lekar"tw 

(57) Urządzenie do podawania pacjentom lekarstw 
w postaci stałej, rozdrobnionej zawiera obudo­
wę / V » podstawkę / 2 / zmontowaną w obudowie 
/ l / i ruchomą względem obudowy między pierwszym 
i drugim położeniem, wspornik tarczowy / 3 / 
umieszczony na podstawce / 2 / , przystosowany do 
przyjęcia nośnika zaopatrzonego w co najmniej 
jeden pojemnik na lekarstwo. Trzpień / 1 8 / , Jest 
sterowany w celu przenikania w pojemnik i jego 
otwierania ruchem podstawki / 2 / , z jego pierw­
szego do jaj drugiego położenia takim, aby spo­
wodować, że wspornik doprowadza pojemnik do 
przebicia przez trzpień /!&/. Powietrze wchodzi 
przez wlot powietrza / 1 7 / a wychodzi przez ust-
nik /27/„ przez który pacjent może oddychać po­
wietrzem unoszącym lekarstwo. /17 zastrzeżeń/ 
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4 (5l) A61K Al (21) 255495 (22) 85 09 24 

(?i) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, 
Kopalnia Soli' "Wieliczka" , Wieliczka, 
Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, 
Warszawa 

(72) Szulc Anna, Michalski Kazimierz, 
Rzekiecki Adam, Kortas Anna, Gołucki 
Zygmunt 

(54) Tabletka musujaca do kąpieli i so_o£Ób 
wytwarzania tabletki musujęcej do 
kępielf "" 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwa­
rzania stabilnej i dobrze rozpuszczającej się 
tabletki musujęcej do kępieli, bez użycia 
środka więżęcego. 

Tabletka według wynalazku składa się z 
25-55% wagowych kwaśnego węglanu sodowego, 5-2C 
wagowych bezwodnego węglanu sodowego, ewentual­
nie do 37% wagowych chlorku sodowego, 10-27% 
wagowych kwasu fumarowego, 0,1-1,0% wagowych 
środka natłuszczajęco-ochronnego, 0,1-0,5% 
wagowych alkoholu etylowego lub glikolu propy™ 
łanowego, 0,005-0,3% wagowych barwnika, 0,5-
1,5% wagowych kompozycji zapachowej i ewentu­
alnie do 3% wagowych zwięzku powierzchniowo 
czynnego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że składniki sypkie, takie jak kwaśny węglan 
sodowy, bezwodny węglan sodowy, kwas fumarowy, 
ewentualnie chlorek sodowy i środek powierzch­
niowo czynny miesza się i dodaje alkoholowy 
roztwór kompozycji zapachowej,- barwnika i sub­
stancji natłuszczajaco-ochronnaj lub dodaje 
aię kwas fumarowy przed tabletkowaniem i po 
dokładnym wymieszaniu ujednorodnia się skład 
i uziemienia masy, która tabletkuje się w zna­
ny sposób. /6 zastrzeżeń/ 

4 (51) A61K Al (2Ą 255523 (22) 85 09 26 

(71) Uniwersytet Warszawski, Warszawa 
(72) Samochocka Krystyna 

(54) Sposób wytwarzania środka farmaceutycz-

i ä t ä F - — ^ 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwarza­
nia środka farmaceutycznego stosowanego w cho~ 
robie reumatycznej. 

Sposób wytwarzania środka farmaceutycznego^ 
będącego pochodne N-podstawionego kwasu imino-
dwuoctowego, kompleksowanego metalem promieni*}-. 
twórczym lub metalem niepromieniotwórczym, 
polega na zmieszaniu kwasu N~/2,4-dwumetylo-
acetanilido/-iminodwuoctowego lub soli sodowej 
tego kwasu w roztworze wodnym lub alkoholowym 
z solę metalu niepromieniotwórczego w stosunku 
molowym 1:1,2:1,3:1, lub w nadmiarze z solę me­
talu promieniotwórczego w temperaturze pokojowej 
Otrzymany roztwór ogrzewa się do temperatury 
80-90°C, a następnie roztwór wodny metalu nie­
promieniotwórczego z kwasem N-/2,4~dwumetylo-
acetanilido/-iminodwuoctowym pozostawia się 
do krystalizacji, a otrzymane w wyniku krysta­
lizacji substancję sęczy się i suszy, lub roz­
twór wodny mstalu promieniotwórczego z solę 
sodowe kwasu N-/2,4~dwumetyloacetaniłido/-imino* 
dwuoctowego doprowadza się do wartości pH około 
6-6,5. /3 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ 8 

ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE i TRANSPORT 

4 (Si) B010 Al (21) 254822 (22) 85 08 02 

(71) Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownic­
twa, Kraków 

(72; Dowbor Krystyna, Kroenke Ireneusz, 
Ermieh Stefan, Banasiak Oacek, 
Szelęgowski Michał, Oławski Józef, Zieją 
Wacław 

(54) Sposób i urzędzenie do oczyszczania gazu 
z siarkowodoru 

(57) Wynalazsk rozwięzuje zagadnienie obniże­
nia kosztów oczyszczania gazu z siarkowodoru. 

Sposób według wynalazku oolegajęcy na 
ab8orbcji siarkowodoru w roztworze wodnym za­
wierajęcym zwięzek redox, a następnie na rów­
noczesnym wydzielaniu siarki i natlenianiu roz­
tworu, charakteryzuje się tym, że bezpośrednio 
po absorpcji siarkowodoru wprowadza się gaz 
beztlenowy, korzystnie bogaty w dwutlenek węg­
la, w obecności którego odbywa się wydziela­
nie powstałej siarki. Ponadto wydzielanie 
siarki odbywa się przez desorpcję gazu rozpusz­
czonego w roztworze, korzystnie z równoczes­
nym doprowadzeniem gazu beztlenowego. 

Urzędzenie według wynalazku składa eię z 
kolumny / l / wewnętrz której umiejscowiony 
jest otwarty u góry zbiornik /&/, wyposażony 
w króciec / 7 / doprowadzenia cieczy, króciec 
/ 8 / odprowadzenia cieczy i króciec /9/ dopro­
wadzenia gazu do flotacji siarki, które pole­
czone sę z zewnętrzne ścianę kolumny /!/. Ko­
lumna /!/ ma w górnej części dodatkowe komorę 

/10/, oddzielone od części dolnej przegrodę 
/li/ wyposażone w kominek /12/. Wynalazek ma 
zastosowanie w absorpcyjno-utleniajscych proce< 
'sach usuwania siarkowodoru, /4 zastrzeżenia/ 
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4 (51) BOID Al (2l) 255392 • (22) 85 09 16 i 

(75) Karlsson Lennart, Alingsasî Karleson 
Leif, Bollebygd, SE 

(£4) Urządzenie do oczyszczania gazów, 
zwłaszcza spann 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania konstrukcji ekonomicznego urzędzenie 
umożliwiajęcego oczyszczanie spalin ze szkod­
liwych zwięzków, z neutralizację zwięzków 
kwaśnych. 

Urządzenie według wynalazku, zawierajęce 
dołęczony do urzędzenia wytwarzajęcego spaliny 
regeneracyjny wymiennik ciepła, złożony z 
dwóch zespołów stosowanych na przemian, przy 
czym każdy z tych zespołów ma komorę magazyno­
we z korpusami magazynującymi ciepło, wyposa­
żone w przyłęcza umożliwiające przechodzenie 
spalin i powietrza, charakteryzuje się tym, 
że korpusy magazynujęce ciepło stanowię zasa­
dowe granulki /16/, przy czym każdy zespół 
/14/ wymiennika ma zawory przełęczajęce /21, 
24/ oraz ma u góry przyłęcza /12, 13/ a u dołu 
przyłęcza /25, 26/. Zespoły /14/ 1 ich przyłę­
cza /13/ wlotu gazu sę tak umieszczone, że 
temperatura w komorach magazynowych /15/ jest 
obniżona poniżej punktu rosy wilgoci zawartej 
w spalinach. /10 zastrzeżeń/ 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco­
wania sposobu, który umożliwia wytworzenie 
wkładów odpornych na korodujęce działanie 
składników oleju silnikowego. 

Sposób wytwarzania wkładów filtracyjnych 
filtru powietrza dla wysokoprężnych silników 
spalinowych polegajęcy na wykonaniu z żyłki 

poliamidowej dzianiny w postaci rękawa oraz 
Jej stabilizacji,charakteryzuje 8lę tym. że 
dzianinę o wielkości oczek 0,1 - 0,4 cm* sta­
bilizuje eię na cylindrycznym trzpieniu w pos­
taci zmarszczonej lub naprężonej, w tempera­
turze 140-150°C w czasie 8-10 minut. Następnie 
po zakończeniu procesu stabilizacji formuje 
się z tej dzianiny wkłady o masie 10-17 g, 
które umieszcza eię na obudowie filtru i po­
nownie poddaje stabilizacji w temperaturze 
140-150°C w czasie 8-10 minut. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (J5l) B013 Al £ $ 254557 (22) 85 07 16 

Í7l) Politechnika Warszawska, Warszawa 
72) Biało Dionizy, Paplińaki Stanisław, 

Radowald Zbigniew, Siwkiewicz Zbigniew, 
Suchecki Marek, Szczepański Roman, 
Wożniak Mirosław 

(54) Ze9tąw urządzeń do produkcji granulatów 
ziołowych 

(57) Celem wynalazku jest opracowanie zestawu 
urzędzeń umożliwiającego wyeliminowanie odpa­
dów produkcyjnych przy produkcji granulatów 
ziołowych. 

Zestaw urzędzeń do produkcji granulatów 
ziołowych jest rozmieszczony na różnych po­
ziomach. Zbiornik wstępny cukru /l/, mieszal­
nik syropu cukrowego /4/, zbiornik do rozpusz­
czania żelatyny /li/, zbiornik magazynowy że­
latyny /12/ i tunel zasypowy mieszanki zioło­
wej /31/ sę usytuowane na jednym poziomie« Na 
niższym poziomie sę rozmieszczone: dozownik 
syropu cukrowego /8/, dozownik roztworu żela­
tyny /15/, mieszalnik /10/, dozownik /18/, 
granulator /25/, transporter /32/ i suszarnia 
taśmowa /33/. Dozownik /18/ Jest wyposażony w 
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pionowe mieszadło /19/ o ramionach w postaci 
sierpów i ma regulowany za pomoce przesłony 
otwór wysypowy, w którym jest zamocowany roz-
drabniacz. . /S zastrzeżeń/ 

4 (5i) 3013 Al (2l) 254775 (22) 85 07 31 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
Grzelczyk Zofia, Stopiński Tomasz 

Sposób ciagłogo otrzymywania w_ zawieszo­
nej warstwie z wykorzystaniem złoża 
Tpntannowego granulatów" j/lûo*"" aglomeratów 
p' żądane j wieïlTos'c i "ziaren o râ ż o '~zâoà~"~" 
m T J w il got nosci/końcem ej i <j?zgdzgntë"~5o*~" 
sTosowania tego sposobu. 

(54) 

(57) Sposób wadług wynalazku polega na tym, 
że granulowany w złożu fontannowym surowiec 
wprowadza się kolejno w dwa strumienie gazu, 
najpierw w strumień gázu segregacyjnego o 
prędkości mniejszej od prędkości unoszenia 
największych ziaren, a następnie do strumie­
nia gazu fontanujęcego o prędkości większej 
od prędkości unoszenia największych ziaren. 
Ruch granulatu odbywa się w przeciwprędzie 
do gazu segregacyjnego doprowadzanego kolejno 
przez złoże fluidalne, strefę segregacji do 
strefy granulacji w złożu fontannowym, a gra­
nulowany produkt odprowadza się ze strefy seg­
regacji. 

Urzędzenie według wynalazku charaktery­
zuje się tym, że granulator fontannowy / l / ma 
w dolnej części przedłużony przewód, który 
stanowi segregator pneumatyczny / 2 / zakończo­
ny komora fluidyzacyjny / 3 / . W ścianie bocz­
nej segregatora usytuowany jest przesyp / 1 0 / 
odprowadzający granulat. Wewnętrz segregatora 
pneumatycznego / 2 / na całej długości zajmowa­
nej przez ten segregator oraz komorę fluidyza­
cyjna. / 3 / znajduje się przewód / 8 / doprowadza-

segrĚjaci/jny 

gaz font-annający 

jacy gaz fontannujacy. W komorze fluidyzacyj­
nej /V usytuowane jest dno sitowe /5/, pod 
którym umieszczony jest przewód /!/ doprowadza­
jący gaz segregacyjny przez komorę nadmuchu 
Z 4/. /3 zastrzeżenia/ 

4 (Si) 

[71) 

6010 
80 ID 

Al (21) 254729 (22) 85 07 29 

Instytut Katalizy i Fizykochemii 
. Powierzchni PAN, Kraków 
f/2) Máchej Tadeusz, Foryś Jadwiga, Haber 

Oerzy, Janas Janusz, Wojciechowski Jerzy 

(54) gposób wytwarzania katalizatora platyno-
^e^ô~^ô*oc*zYs^?za7ï Ta'" gazów od ~zarn~ecźysz-
"cze "ń" "o ř g ą n i c z n jcTT**T~lTŁeor g a n ic z nycTh» 

(57/ Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwa­
rzania katalizatora platynowego do pełnego ut­
leniania zanieczyszczeń organicznych - głównie 
węglowodorów oraz rozpuszczalników organicz­
nych, a tskże zwięzków siarki - merkaptanów, 
dwusiarczku węgla i siarkowodoru, odpornego 
termicznie na temperatury do 900°C oraz che­
micznie na działanie związków siarki. 

Sposób według wynalazku polega na nano­
szeniu na powierzchnię nośnika glinowego odpor­
nej na-wysoka temperaturę i działania zwięz­
ków siarki warstewki dwutlenku tytanu, dodat­
kowo związanej z podłożem poprzez dodatek 
krzemianu sodu, a następnie zdyspergowaniu pla­
tyny na tak utworzonej warstwie TiO ?. Proces 

prowadzi się w usytuowanym ukośnie bębnie ob­
rotowym, do którego wprowadza się kolejno 100 
części wagowych nośnika glinowego, 50 części 
wagowych wody oraz 0,05-2 części wagowych 
krzemianu sodu, a po zmieszaniu i podgrzaniu 
całości, na warstwę glinokrzemianowę nanosi 
się warstwę TiO«, wprowedzsjęc do mieszalnika 

osiowo 0,5-10 części wagowych dwutlenku tytanu 
i na tak utworzona warstwę TlO, wprowadza się 
0,05-0,1 części wagowych platyny, przez wpro­
wadzenie do środowiska kwasu chloroplatynowego, 
po czym całość ogrzewa się mieszając do tempe­
ratury 40-95°C i usuwa parę wodne przez dopro­
wadzenie sprężonego powietrza w czasie 5-30 
minut, a otrzymany katalizator suszy się i pra­
ży w temperaturze 400-600°C. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) B03D A2 (21) 258736 (22) 86 04 01 

(71) Politechnika Lubelski 
(72) Połednik Bernard 

Lublin 

(54) Sposób przygotowania mułów węglowych do 
wzbogacenia flotacyjnego "" 

(57} Wynalazek rozwiązuje 
parametrów ilościowych i 

Sposób przygotowania 
wzbogacania flotacyjnego 
rowe muły węglowe poddaje 
granulometrycznej przez o 
nowej poniżej 0,1 mm, kor 
wartości popiołu powyżej 
reszty jako nadawy do flo 
sposobami. 

zagadnienie poprawy 
jakościowych flotacji, 
mułów węglowych do 

polega na tyrn, że su­
sie klasyfikacji 

ddzielenie klasy ziar-
zystnie 0,06 mm i za-
65%, i przekazanie 
tecji węgla znanymi 

/l zastrzeżenie/ 

4 (51) B21C Al (21) 255568 (22) 85 09 27 

(71) śląskie Zakłady Lin i Drutu "Linodrut" 
Zabrze - Zakład nr 2, Sosnowiec 

(72) Żurek Bogusław 

(54) Układ sygnałizacli f zwłaszcza zerwania 
a rut u w ^^^^acji^^a^jrš^tc^ 

(57; Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk­
szenia sprawności układu sygnalizacji, zwłasz-
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cza zerwania drutu w maszynach cięgarskich. 
Układ ma tyrystor /T/, regulowany poprzez 
diodę /D/ potencjometrem /Rj/, zaeilanym z 

przekładnlka prądowego /P/ prędem proporcjo­
nalnym do prędu płynęcego w obwodzie silnika. 
Wyjście tyrystora /T/ połączone Jest z cewkę 
przekaźnika /"jj/. poleczonego równolegle z 

kondensatorem elektrolitycznym /C/. 
/I zastrzeżenie/ 

4(5l) B21D 
B65G 

Al (21) 254702 (22) 85 07 26 

(71) Górniczo-Hutniczy Kombinat Metali 
Nieżelaznych Zakłady Budowy Maszyn i 
Górnictwa "Częstochowa", Kłobuck 

(72) Bodziachowska Barbara, Kuligowski 
Andrzej 

(54) Dociskacz umożliwiający przesuwanie 
materiału 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opra­
cowania takiej konstrukcji dcciskacza, która 
pozwala na zredukowanie hałasu związanego z 
podawaniem płyt lub blach do obróbki oraz na 
usprawnienie cyklu podnoszenia i opuszczania 
stopy dociskacza, 

Dociskacz składa się z tłoczyska zakoń­
czonego oprawę /2/, w której umieszczono kulę 
majęcę nieograniczony ruch obrotowy, także w 
czasie docisku przesuwajęcego się pod nię ar­
kusza. Kula /l/ częścię swego obwodu wystaje 
na zewnątrz przez ukształtowany otwór oporowy 
/2/ i jest podtrzymywana przez ślizg /3/ tkwię, 
cy w śrubie mocujęco-regulacyjnej będącej częś­
cię tłoczyska /5/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B210 
B250 

A2(21) 260117 (22) 86 06 16 

(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki, Kraków 

(72) Dominiak Janusz, Mazgaj Witold 

(54) Elektromagnetyczne urządzenie udarowe 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco­
wania urządzenia udarowego 0 nieskomplikowa­
nym systemie napędowym, pozwalającego na łatwe 
regulację częstości i siły udsrzeć bljaka. 

Elektromagnetyczne urzędzenie udarowe za­
wiera bljak /!/ w kształcie walca wykonany z 
materiału ferromagnetycznego z powłokę z ma­
teriału diamagnetycznego, który umieszczony 
jeet wewnętrz walcowego płaszcza /2/ zbudowa­
nego z blach elektromagnetycznych /3/ z nacię­
ciami żłobkowymi. Nacięcia te tworzę żłobki 
/4/ znejdujęce się po wewnętrznej stronie wal­
cowego płaszcza /2/ w płaszczyznach prostopad­
łych względem osi bijaka /l/. W żłobkach /A/ 
rozmieszczone jest uzwojenie /5/ trójfazowe 
tak, że w co trzecim żłobku /4/ znajduję eię 
zwoje tej 88mej fazy. Uzwojenie /5/ trójfazowe 
zasilane jest ze źródła napięcia trójfazowego 
/6/ o regulowanej częstotliwości poprzez prze-
łęcznik zmiany faz. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B22F 
H01H 

Al (21) 254428 (22) 85 07 08 

(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
(72? Stolarz Stanisław, Kurzeja Jan, Wojtasik 

Krystyna 

(54) Sposób wytwarzania spiekanych, kompozyto­
wych materiałów stykowych 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie umożli­
wienia uzyskania materiałów stykowych o dużej 
jednorodności struktury, zawierajęcych srebro : 
wolfram. 

Sposób według wynalazku polegajęcy na tym, 
że składniki wyjściowe w postaci proszków mie­
sza się ujednorodniajęco, po czym mieszaninę 
poddaje się procesowi formowania, a uzyskane 
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wypraski spieka się w atmosferze ochronnej, 
charakteryzuje się tym, że jako składnik mie­
szanki zawierajęcy srebro, stosuje się tlenek 
srebra i/lub węglan srebra, i/lub winian sreb­
ra, i/lub octan srebra, a jako składnik mie­
szanki zawierajęcy wolfram stosuje się parawol-
framian amonu i/lub kwas wolframowy, i/lub pro­
szek wolframu metalicznego, zaś po procesie 
mieszania ujedriorodniajęcego mieszaninę podda­
je się procesowi redukcji za pomoce gazu re­
dukującego, korzystnie wodoru, w temperaturze 
około 900°C, po czym uformowane i spieczone 
wypraski dosyca się płynnym srebrem w ilości 
od 10 do 60% wagowych w stosunku do masy spieku 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B238 Al (2l) 255209 (22) 85 08 31 

(71) Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski-
-Poznań, Poznań 

(72) Rogala Andrzej, Więcek Idzi 

(54) Układ do kompensacji błędów pozycjonowa­
nia suportu, zwłaszcza do programowego 
przestawiania konika 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco­
wania prostego układu do przestawiania konika, 
upraszczajęcego konstrukcję obrabiarki, umoż-
liwiajęcego utrzymanie wysokiej dokładności 
obrabianego detalu oraz pozwalajęcego na prze­
suwanie konika w trakcie wykonywania programu 
obróbczego. 

Układ do kompensacji błędów pozycjonowa­
nia suportu, zwłaszcza do programowego przes­
tawiania konika ma układ elektroniczny pozyc­
jonowania konika,wleczony między układ stero­
wania numerycznego i regulator tyrystorowy. 
Układ elektroniczny pozycjonowania konika ma 
przełęcznik rodzaju pracy /l3/ połęczony z 
jednej ttrony dwutorowo z interpolatorem ukła­
du sterowania numerycznego /12/ z drugiej zaś 
strony z przetwornikiem układu sterowania nu­
merycznego /14/. Przełęcznik rodzaju pracy 
/13/ połęczony jest ponadto z licznikiem re­
wersy jnym błędów pozycjonowania zgrubnego 
/15/, który z kolei poprzez generator impul­
sów sterujęcych pozycjonowania suportu /16/ 
połęczony jest z przełącznikiem rodzaju pracy 
/13/, tworzęc zamknięte pętlę obwodu elektrycz­
nego. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) B23K A2 (2l) 258547 (22) 85 03 20 

(75) Kwarciak Zdzisław, Chrzanów 

(54) Płytka ochronna tarczy spawalniczej 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania płytki ochronnej o dużej odporności na 
goręce odpryski metalowe. 

Płytka ochronna tarczy spawalniczej skła­
da się z warstwy szelaku / 2 / ściśle przylega-
jęcej do płytki szklanej /l/, przy czym stosu­
nek grubości warstwy szelaku / 2 / do grubości 
płytki szklanej /l/ wynosi najkorzystniej od 
1 ; 150 do 1 z 2000. /2 zastrzeżenia/ 

4 (5l) B23K A2 (2l) 259698 (22) 86 05 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Bartnik Zbigniew, Krynicki Lesław, 

Koralewicz Zbigniew 

(54) Elektroda zgrzewarki 

(57) Wynalazek rozwięzuje 
wania konstrukcji trwałej 
do łęczenia metalowych ele 
łęczenia punktowego. 

Elektroda zgrzewarki 
prędowej /l/ i części doci 
więcych co najmniej dwa el 
sobę przesuwnie. Część prę 
ciekowa / 2 / osadzone są ws 
część prędowa /l/ ma kszta 
część dociskowa / 2 / ma pos 
części /l i 2/ poleczone s 
za pośrednictwem elementu 
ogranicznika /6/ przesuwu. 

zagadnienie opraco-
elektrody zgrzewarki 
mentów, zwłaszcza 

składa się z części 
skowej / 2 / , 8tano-
ementy poleczone ze 
dowa /l/ i część do-
półosiowo, przy czym 
łt tulei, natomiast 
tać pręta. Obie 
ę ze sobę przesuwnie 
sprężystego / 7 / i 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) B23K A2(2l) 259701 (22) 86 05 22 

(71} Wyższa Szkoła Inżynierska im. gen. 
A. Zawadzkiego, Opole 

(72) Pierożek Bogumił, Oudek Dan, Nowak Andrzej 

(54) Układ profilowania i podawania drutu 
"elektrooowego, zwłaszcza do spawania 
węsKoszczelinowego ~ 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa­
nia nrostej konstrukcji układu profilowania i 
podawania drutu elektrodowego, zwłaszcza do spa­
wania węekoszczelinowego. 

Układ tworzę dwa koła zębate, z których 
koło / 2 / napędzane osadzone jest na wale, przy 
czym rozstaw osi kół Jest taki, że powoduje 
profilowanie przechodzęcego między nimi drutu 
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elektrodowego /l/ do kształtu zbliżonego do 
sinosoidy. Układ tworzę także tuleja /3/ i 
wkładka kontaktowa, prądowa / 4 / . 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B23K Al (21) 260290 (22) 86 06 26 

4(51) B23K, A2(2l) 260119 (22) 86 06 16 

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Krasicki Stanisław 

(54) Układ kontroli czasu zgrzewania w zgrze­
warkach oporowych " 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie odmie­
rzania rzeczywistego zadanego czasu zgrzewania 
elementów w zgrzewarkach oporowych. 

W układzie według wynalazku w uzwojeniu 
wtórnym transformator* zgrzewarki /TRI/ włę-
czony jest czujnik transformatorowy /TR3/ z 
układem formowania sygnału prostokątnego /5/, 
którego wyjecie połączone Jest z jednym z 
wejść układu czasowego / 2 / . Drugie wejście ukła­
du czasowego /2/ poleczone jest z układem syn­
chronizacji, który przez transformator separu­
jący /TR2/ połączony jest z siecią zasilającą. 
Wyjecie układu czasowego / 2 / podane jest na 
stycznik tyrystorowy /l/ włęczony w obwód z 
uzwojeniem pierwotnym transformatora zgrzewar­
ki /TRI/. /I zastrzeżenie/ 

(30) 85 07 18 - AT - A2141/85 
(71) Woest - Alpine Aktiengesellschaft, Linz, 

AT 
(72) Moser Alfred, Augustin Hubert 

(54) Sposób łączenia krzyżownic z aus.tenicz-
nego staliwa r.ianganowęgo z szynami ze 
stali węglowej 

(57) Wynalazek rozwięzuje 
nia takiego sposobu termi 
żownic z austenicznego st 
szynami ze stali węglowej 
ograniczenie wydzielania 
pobiegałby tworzeniu się 

Sposób według wynaia 
stosuje się mieszaninę te 
niskowęglowy, ciekły meta 
wę węgla ograniczoną do 0 
skrzepnięciu ciekłego, te 
sze chłodzenie przeprowad 
szarże odlewu ze staliw 
szarże ze stali węglowe 

zagadnienie opracowa-
towego spawania krzy-
aliwa manganowego z 
, który umożliwiałby 
się węglika oraz za-
martenzytu. 
zku polega na tym, że 
rmitowę, która daje 
1 z zawartośćia wago-
,2%. przy czym po 
rmitowogo metalu dal* 
za się szybciej w ob-
manganowego, niż w ob-

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) 823Q Al (21) 255187 (22) 85 08 30 

(71) Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, 
Pruszków 

(72) Bajer Dan, Ciechomûki Jerzy 

(54) Urządzenie do pniowego przemieszczania 
i pozyc1onowania""wrzeciona w obraTJiarkach 
do metali * 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania konstrukcji urządzenia do osiowego prze­
mieszczania i pozycjonowania wrzeciona w obra­
biarkach do metali, skutecznie zabezpieczaję-
cego obrabiarkę przed uszkodzeniem i przecią­
żeniem w czasie awaryjnego wyłączenia w trak­
cie jej pracy zasilania elektrycznego. 

Urządzenie według wynalazku składa się z 
korpusu /l/ stanowiącego obudowę wrzeciona ro­
boczego / 2 / , połączonego bezluzowo z mechaniz­
mem obraniarki /3/ za pomocą płaskich elementów 
sprężystych /A/ umożliwiających przemieszczanie 
korpusu /!/ w kierunku osiowym, przy czym prze­
mieszczanie i pozycjonowanie wrzeciona / 2 / w 
stosunku do mechanizmu obrabiarki /3/ odbywa 
się hydraulicznie za pomocą nurnikowych tłocz­
ków /5a i 5b/ sprzężonych hydraulicznie z elek-
trosuwakiem /6/ i sterowane jest za pomocą zde­
rzaków /7a i 7b/. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) 823C Al (21) 255188 (22) 85 08 30 

(71) Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek 
Pruszków 

(72) Baje«-' Clen, Słowikowski Michał 

(54) Podpora samonastawna do przyrządów 
wolFu jęcycTi 

(57) Podpora samonastawna do przyrządów mocu­
jących, stanowiąca element samoczynnie działa­
jącego przyrządu mocującego przedmioty obra­
biane na obrabiarkach skrawających do metali* 
ms element podpierający /!/ wyposażony w ścię­
cie klinowe współpracujące ze ścięciem klino­
wym elementu usztywniającego / 2 / ř Kęty ścięć 
są tak dobrane, że elementy /!/ i / 2 / są w 
stosunku do siebie samohamowne. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 51 8230, Al 21 255189 22 85 03 30 

71 Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek 
Pruszków 

72 Szumilas Edmund, Sosnowski Krzysztof, 
Szepke Krzysztof 

"̂* Zasobnik łańcuchowy przedmiotów obrabia-

57 Zadobnik łańcuchowy przedmiotów obrabia­
nych przemieszczanych poziomo po obwodzie zam­
kniętym, mający zastosowanie w systemie prze­
pływu przedmiotów obrabianych, a szczególnie w 

gÊatfï^^ÊrfiHDStSt 

centrum produkcyjnym do obróbki tarcz i wał­
ków, ma podstawę /l/, po której poruszają się 
skokowo trójkołowe wózki / 2 / poleczone łańcu­
chem napędzanym za pomocą koła łańcuchowego od 
siłownika hydraulicznego poprzez mechanizm 
korbowy« 

Zasobnik ma mechanizm podtrzymujący wałki, 
osadzony na podstawie /1/ za pomoce dwóch ok­
rągłych prowadnic /22/ i dwóch obejm /23/, 
sprzężony poprzez wałek /15/ z napędem zasob­
nika. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B24B Al (21) 255158 (22) 85 08 28 

(71) Zakład Produkcyjno-Montażowy Maszyn 
Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO, Zgorzelec 

(72) Kwiatkowski Bogdan 

6>4) Przyrząd do kalibrowania kulkami otworów 

(57^ Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli­
wienia wykonania otworów charakteryzujących 
się wysoką gładkością i twardością w elementach 
połączenia przegubowego. 

Przyrząd stanowi korpus /!/ wyposażony 
w górnej półce / 2 / w otwory przelotowe, w któ­
rych są osadzone suwliwie tuleje / 3 / ze znaj­
dującymi się w ich wnętrzu trzpieniami / 3 / ze 
sprężynami /g/ ściskanymi. Górna półka / 1 2 / 
korpusu /!/ ma rozmieszczone w osiach tulei 
/ 3 / otwory / 1 3 / stanowiące wloty kanałów / 1 4 / 
transportujących kulki /!/ na zewnątrz. 

/3 zastrzeżenia/ 

9 

4 (Si) B24B 
B23H 

A2(2l) 259288 (22) 86 05 02 

\: 

(7:0- Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki,, 
Kraków 

(72) Wańtuch Edward 

(54) Głowica magnetościerna do polerowania 
H~zecTmTöTow, zwłaszcza o zarysach krzywo­
liniowy č"R 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa­
nia konstrukcji głowicy umożliwiającej prowa­
dzenie procesu obróbki przedmiotów wykonanych 
również z materiałów ferromagnetycznych oraz 
zwiększającej efektywność i zmniejszającej ener­
gochłonność procesu. 

Głowica magnetościerna charakteryzuje się 
tym, że pomiędzy dwoma tarczami z materiałów 
niererromagnetycznycb osadzone są na obwodzie 
kołowym o określonej średnicy proste obwody 
magnetyczne, przy czy.., każdy obwód magnetyczny 
składa się z magnetowodu /3/ z uzwojeniem /4/ 
i Jest zakończony nabiegunnikami /':>/ o kształ­
cie dostosowanym każdorazowo do obrabianego 
przedmiotu. W szczelinie 78/ pomiędzy nabiagun-
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nikami /5/ umieszczony jest uszczelniacz / 7 / , 
reguiujęcy wielkość szczeliny /8/, która wy­
pełniona jest magnetykiem ściernym /9/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B24Ü A2(2l) 259448 (22) 86 05 08 

(71) Kombinat Przemysłu Narzędziowego "VIS" 
Fabryka Tarcz Ściernych, Grodzisk Mazo­
wiecki 

(72) Osiadacz Hieronim, Staniszewski 3anusz4 

Kacprzycki Zbigniew 

(54) Sposób wytwarzania ściernic diamentowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania sposobu wytwarzania- ściernic diamento­
wych zapewniającego zwiększone przyczepność 
warstwy diamentowej do. metalowego korpusu oraz 
większa centrycznosć. 

Sposób polega na nakładaniu warstwy dia­
mentowej na korpus i spiekaniu całości, przy 
czym metalowy korpus ściernicy pokrywa się 
najpierw cienkę warstwę galwaniczna miedzi o 
grubości max 0,1 mm i następnie na tak przygo­
towany korpus naprasowuje się warstwę diamen­
towe, po czym całość spieka się i obrabia me­
chanicznie. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B250 A2 (21) 259280 (22) 86 04 30 

Politechnika świętokrzyska, Kielce 
Wierzchowski Bogumił, Kościelniak Tomasz, 
Marcinkowski Włodzimierz 

(54) Uchwyt antywibrącyjny do tłumienia drgań, 
zwłaszcza narzędzi udarowych" 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zmniej­
szenia drgań mechanicznych, zwłaszcza narzędzi 

3 

$m/wv^ 
KZ / / Z /TTÄ 

udarowych. Uchwyt zawiera element sprężysty 
/l/ umocowany do korpusu /3/, przy czym oś te­
go elementu /l/ nie pokrywa się z kierunkiem 
drgań narzędzia. Elementem sprężystym może być 
sprężyna wtopiona w elastomer / 2 / ukształtowa­
ny ergonomicznie. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) B27G 
B23C 

Al (21) 255172 (22) 65 08 29 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Stolarki Budowlanej, Wołomin 

(72) Józefiak Tadeusz. Skorupski Stanisław, 
Krasuski Wacław, Skup Kazimierz 

(54) Głowica frezowa nasadzana, tarczowa, 
szczelinowa 

(57) Głowica frezowa nasadzana tarczowa szcze­
linowa ma dwie pary noży /5 i 6/ osadzonych w 
kanałach zakończonych gniazdem /3/, z których 
nóż /6/, zbliżony kształtem do litery "C", 
jest zwierciadlanym odbiciem noża /5/ i bazo­
wany jest promieniowo w korpusie tarczowym stop­
kę / 7 / na płaszczyznach oraz, na szerokości, na 
płaszczyznach /9/. - /l zastrzeżenie/ 

L 15. 

4 (53) B27N A2 (2% 259151 (22) 86 04 23 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. A. 
Zawadzkiego, Opole 

(72) Troniewski Leon, Ulbrich Roman, Winkler 
Hubert, Mazur Bronisław, Raczyński Lech 
Filipczak Gabriel 

(54) Sposób kierowania strumieniem powietrza 
w komorze do hartowania płyt pilśniowych 
oraz konstrukcja komory hartowniczej 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zmniej­
szenia oporów przepływu powietrza w komorze 
hartowniczej. 

Sposób polega na tym, że strumień powiet­
rza z wentylatora /3/ kierowany Jest w płasz­
czyźnie prostopadłej do jego osi, z górnej częś­
ci komory /10/ do bocznego kanału / 4 / , a nas­
tępnie kierowany poprzez układ kierownic obiega 
komorę hartownicze ściele poprzecznie względem 
płyt / 2 / umieszczonych w komorze roboczej /l/. 
W komorze według wynalazku w górnej części /10/ 
umieszczony Jest układ kierownic /9/, zaé na 
wylocie wentylator /3/, w którym następuje zmia­
na kierunku przepływu w płaszczyźnie poprzecznej 
do Jego osi. /3 zastrzeżenia/ 
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4(5l) Ö28B Al (21) 254341 (22) 85 07 02 

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 
"Prefabet", Kalisz Pomorski 

(72) Pietrusewicz Dan, Dąbrowski Antoni, 
Dykiert Marian, Wolski Henryk 

(54) Sposób oddzielania elementów formowanych 
od elementów formujących, zwłaszcza 
dachówek od podkładów, oraz urzgdTtTnie 
do realizacji tego sposobu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania sposobu i urządzenia umożliwiających łat­
we oddzielanie dachówek od podkładów. 

Sposób według wynalazku polega na tym. Ze 
na podkład, na którym umieszczona jest dachów­
ka oddziaływuje się siłami punktowymi w celu 
rozwarstwienia dachówki od podkładu, po czym 
podkład z rozwarstwione dachówkę podaje się 
na stanowisko oddzielania podkładu od dachówki, 
dokonując w międzyczasie obrotu podkładu z da­
chówkę o kęt równy lub zbliżony do keta 180°, 
a na stanowisku oddzielania, oddziela się pod­
kład od dachówki. 

Urządzenie według wynalazku charaktery­
zuje się tym, że ma transporter podajęcy /3/, 
transporter odbierajęcy./2/, zespół docisku 
górnego / 4 / , zespół docisku obwodowego /6/, 
zespół opukiwaczy /5/ i zespół napędowy /8/, 
umieszczone we wspólnej ramie /l/. Do ramy /l/ 
dostawiony i związany jest z tę ramę /l/ zes­
pół oddzielający / 7 / . Zespół napędowy /8/ na­
pędza transporter podajęcy /3/ i zespół docis­
ku górnego / 4 / . Transporter odbierajęcy / 2 / 
jest oddzielnie napędzany. Sposób i urzędzenle 
znajduję zastosowanie przy produkcji dachówek 
w liniach technologicznych produkcji dachówek 
i mogę stanowić część składowe linii techno­
logicznej jak też mogę występie jako oddzielny 
węzeł, nie koniecznie w produkcji dachówek, 
a na przykład w produkcji innych elementów be­
tonowych. /29 zastrzeżeń/ 

4 (51) B28B Al (21) 254355 (22) 85 07 04 

(75) Stryjecki Marek, Stryjecki Wacław, Sopot 

(54) Sposób wytwarzania elementów budowlanych 

(57) Wynalazek rozwięzuje problem uzyskania 
elementów budowlanych, z wykorzystaniem wars­
twy mieszaniny wiórowo-cementowej, zapewnia­
jących spełnienie zarówno wymogów izolacji 
cieplnej i dźwiękochłonnej jak i przenoszenia 
obciążeń statycznych konstrukcji budowlanej. 

Sposób wytwarzania elementów budowlanych 
charakteryzuje się tym, że wewnętrzne przes­
trzeli konstrukcyjnej ramy nośnej wypełnia się 
wilgotne zmineralizowana mieszaninę wiórowo-
cementowę z naddatkiem wysokości równym 80-100% 
grubości konstrukcyjnej ramy nośnej, a tak 
uformowana warstwę zmineralizowanej mieszaniny 
wiórowo-cementowej poddaje się prasowaniu przez 
okres 70-90 godzin w temperaturze 25-28°C, przy 
Czym równocześnie z procesem prasowania uzyskuje 
się wstępne wzęzanie i twardnienie warstwy zmi­
neralizowane J mieszaniny wiórowo-cementowej 
oraz zrównanie z płaszczyznami bocznymi kons­
trukcyjnej remy nośnej, która w końcowej ope­
racji ustawia się pionowo na okres 10-26 dni 
utrzymując w temperaturze 18-22°C oraz przy 
30% stopniu wilgotności warstwy zmineralizowa-
nej mieszaniny wiórowo-cementowej. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B28B Al (21) 254602 (22) 85 07 17 

(75) Mroczkowski TJan, Szczecin 

(54) Sposób wytwarzania dachówek cementowych 
oraz urz:>3zo n_i e do wytwarzanla 3a"čFiówek 
cement owych. 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco­
wania seryjnej produkcji dachówek cementowych 
przez stosunkowo prost^ i wydajne urzędzenie. 

Sposób wytwarzania dachówek polega na tym, 
że przygotowane zaprawę cementowe poddaje się 
ugniataniu przez walcowanie jej z jednoczesnym 
nadaniem tej zaprawie kształtu wstęgi dachówki, 
która jest pokrywana farbę, a następnie cięta 
na odpowiednie odcinki. 

Urzędzenie do wytwarzania dachówek ma pro­
wadnice /l/, na których umieszczony jest popy-
chacz / 2 / połęczony z napędem korbowym /5/. Nad 
prowadnicami /l/ i między listwami prowadzącymi 
/4/ umocowany jest walec ugniatajęco-formujęcy 
/&/, a tuż za nim matryca formujęca /li/. Wa­
lec ugniatajęco-formujęcy / 8 / częściowo wchodzi 
w zbiornik zaprawy /3/. Za matrycę formująca, 
/li/ umieszczony jest zbiornik farby /12/ wypo­
sażony w mechanizm dozowania farby /24/ napędza­
ny przez krzywki z drugiej przekładni łańcucho­
wej /13/. Za zbiornikiem farby /12/ umieszczona 
jest tuż nad wstęgę dachówki matryca malująca 
/23/, a za nią nóż /16/ o ruchu pionowym, po­
łączony z mechanizmem napędu noża /17/ stero­
wanym krzywkę noża /14/ napędzaną z drugiej 
przekładni łańcuchowej /13/. /3 zastrzeżenia/ 

ftül^/---^^^ 
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4f5l) B288 Al(2Í) 254746 (22) 85 07 30 

(71) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe Zabrzański 
Zakład Remontowo-Budowlany Przemysłu 
Węglowego, Zabrze 

(72) Krowiak Andrzej, Bieniak Roman, Siedź 
Wiesław, Piwowarczyk Stanisław 

(54) Urządzenie do formowania obrzeży piono­
wych w ścianach nośnych wielowarstwowych 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie umożli­
wienia formowania obrzeży pionowych w ścianach 
nośnych wielowarstwowych z fakturę do góry. 

Urzędzenie według wynalazku składa 6ię z 
wzornika formującego /3/ umocowanego do pod­
kładu grzewczego / 4 / umieszczonego na co naj­
mniej trzech wspornikach ruchomych / 7 / , które 
sa połęczone z co najmniej trzema wspornikami 
stacjonarnymi /6/. Na wspornikach ruchomych 
/ 7 / jest mocowana przegubowa belka boczna for-
mujęca /5/ sprzężona z cięgłem /&/, a cięgło 
/8/ jest połęczone przegubem ze środkowym 
wspornikiem stacjonarnym /6/. Siłownik hydra­
uliczny/9/ jest zasilany rozdzielaczem /10/ 
i jest poleczony z jednej strony przegubowo 
ze środkowym wspornikiem stałym /&/ a z dru­
giej strony przegubowo ze środkowym wsporni­
kiem ruchomym /7/ , /l zastrzeżenie/ 

4 (51) B28B 
E04G 

Al (21) 254774 (22) 85 07 31 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Betonów "Cebet", Warszawa 

(72) Pijewski Oerzy, Krzymowski Cezary 

(54) Uchwyt mocujący formę z podkładem do 
ramy szczególnie ha stanowisku wibra-

(57) Wynalazek ozwiazuje zagadnienie opraco­
wania uchwytu do mocowania formy z podkładem 
do ramy w czasie formowania elementów prefab­
rykowanych na stanowisku wibracyjnym. Uchwyt 
mocujęcy ma łapę /l/ o przekroju poprzecznym 
w kształcie litery "U", wewnętrz której znaj­
duje się górny siłownik /5/, którego obudowa 
przytwierdzona jest do górnej części łapy, a 
tłoczysko do sworznia /12/, który przechodzi 
przez wycięcie krzywkowa /K/ „ W wycięciu tym 
znajduję się również bolce /13/ przytwier­
dzone do ramy /4/„ W dolnej części łapy /l/ 
wykonane sę owalne otwory /S/, w których tkwię 
czopy /15/ przytwierdzone do górnych części 
łęczników /10/. W środkowej części łęczników 
/10/ zamocowana jest kostka klinowa /o/, zaś 
w dolnych ich częściach znajduję się suwaki 

/14/ wchodzęce w wycięcia znajdujęce się w 
prowadnicach /li/. Ponad kostkę klinowe /6/ 
usytuowany jest klin / 8 / poleczony z dolnym 
siłownikiem / 7 / . /5 zastrzeżeń/ 

4(5l) B32B Al (21) 254718 (22) 85 07 27 

(75) Mysłowski Włodzimierz, Bielsko-Biała; 
Miśta Bogdan, Bielsko Biała 

(54) Sposób wytwarzania ekranów zagrzejniko-
wych iurzędzenie do wykonywania tego 
sposóou 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco­
wania sposobu i urzędzenie do wytwarzania ekra­
nów zagrzejnikowych» które stanowię zaporę dla 
promieniowania cieplnego emitowanego z grzej­
nika w kierunku ściany. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
półprodukt z wysokospienionego owipianu w pos­
taci walcowej jest poddawany ruchowi obrotowe­
mu i spiralnie ścinany nożem tnęcym, a ścina­
na taśma łączona jest z aluminiowe folię, na 
które nanoszona jest warstwa kleju, po czym 
obie warstwy przechodzę przez ściskajęce wałki, 
a następnie do zespołu wałków, z których jeden 
ma fakturę odciskajęcę wzór ha powierzchni 
folii, a drugi obcina boczne krawędzie taśmy. 

Urzędzenie według wynalazku ma umieszczo­
ny obrotowo w sprzęgłach tnęcy nóż /3/ w pos­
taci taśmy bez końca oraz zespoły wałków / I / i 
/II/. Nad pierwszym zespołem wałków /I/ jest 
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klejowy wałek /15/ oraz wałek /16/ rozcierają­
cy klej, pomiędzy którymi jest ogranicznik 
/17/ kleju. Drugi zespół wałków /II/ stanowię 
dociskowy wałek /Í8/ i tnący wałek /19/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) 841F Al (21) 255547 (22) 85 09 27 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków 
Organizacyjno-Technicznych "Predom-
Prebot", Radom 

(72) Kropisz Krzysztof, Goś Andrzej, Gwarek 
Tomasz 

(54) Mechanizm mocowania tarczy czcionkowej 
w elektronicznych drukarkach i maszynach 
d"ö~ pisania 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania takiej konstrukcji mechanizmu aby był on 
łatwy w montażu i obsłudze. 

Tarcza czcionkowa /16/ osadzona jest na 
wałku / 4 / silnika / 2 / i ustalana przez kołek 
/17/ współpracujący z wycięciem w tarczy /12/ 
oraz opory /15/. Pręt /6/ przechodzący przez 
otwór w wałku / 4 / silnika i mający dwie po­
wierzchnie stożkowe / 7 / i / 8 / współpracujące 
z prętami sprężystymi /18/, dociska tarczę 
czcionkowe /16/ do oporów /15/ za pośrednic­
twem sprężyny /19/. /4 zastrzeżenia/ 

4 (5Ï) B41F Al (2l) 255548 (22) 85 09 27 

(71) Oórodek Badawczo-Rozwojowy Środków 
Organizacyjno-Technicznych "Predom-
Prebot", Radom 

(72) Kropisz Krzysztof, Goś Andrzej, Gwarek 
Tomasz 

(54) Zatrzask w szczególności do mocowania 
tarczy czcionkowej w elektronicznych 
urządzeniach do sporządzania tekstu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uprosz­
czenia budowy zatrzasku. 

W korpusie / l / wykonane są dwa otwory ło­
żyskujące / 2 / , w które wchodzę wygięte konce 
/6/ sprężystej dźwigni /5/. Element rozpiera­
jący /3/ nie pozwala na wyjście wygiętych koń­
ców /6/ z otworów łożyskujących / 2 / oraz umoż­
liwia ustalenie położenia dźwigni /5/ w wycię­
ciach / 4 / . Zatrzask według wynalazku służy do 
przesuwu elementu mocującego tarczę czcionkową 
w urządzeniach piszących. " /2 zastrzeżenia/ 

Fig A 

Fig. 2 

4 (Si) 8410 Al (21) 255549 (22) 85 09 27 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy środków 
Organizacyjno-Technicznych "Predom-
Prebot", Radom 

(72) Kropisz Krzysztof, Goś Andrzej, Gwarek 
Tomasz 

• (54) Obsadą prowadnicy 

(57) Przedmiotem wynalazku Jest obsada prowad­
nicy służąca do mocowania prowadnic wózków 
drukarek i elektronicznych maszyn do pisania. 

Dbeada zbudowana jest w postaci tulei / l / 
z wewnętrznym stożkiem / 4 / i sprężystymi ra­
mionami / 3 / . Tuleja / l / prowadzona jest w ot­
worze korpusu / 2 / i przykręcana do niego wkrę­
tami / 6 / . Na obu końcach prowadnicy / 5 / wyko­
nane są stożki. Rozwiązanie takie pozwala na 
wyjście prowadnicy / 5 / na zewnątrz po odkrę­
ceniu obsady / l / oraz tłumienie drgań podczas 
pracy. /2 zastrzeżenia/ 
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4f5l) B410 Al (21) 255551 • (22) 85 09 27 
F16D 

(7ł). Ośrodek Badawczo-Rozwojowy środków 
Organizacyjno-Technicznych "Predom-
Prebot", Radom 

(72) Kropisz Krzysztof, Goś Andrzej, Gwarek 
Tomasz 

(54j Końcówka sprzęgła napędzającego taśmę 
bsrwTgčo w urządzeniach piszących 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra­
cowania takiej konstrukcji końcówki sprzęgła, 
aby była ona prosta technologicznie i tania w 
wykonaniu. 

W podłużnym wycięciu wałka sprzęgła /!/ 
prowadzona jest płetwa zabierająca /3/. Sprę­
żyno naciskowa / 4 / opiera się o powierzchnię 
/a/ płetwy i dociska ję powierzchnię /b/ do 
pierścienia osadzonego w podtoczeniu /6/. 
Występy / 7 / zapewniają prowadzenie płetwy /3/ 
wzdłuż wałka sprzęgła /.!/. /2 zastrzeżenia/ 

4 (Si) B410 Al (21) 255552 (22) 85 09 27 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków 
Organizacyjno-Technicznych "Predom-
Prebot", Radom 

(72) Kropisz Krzysztof, Goś Andrzej, Gwarek 
Tomasz 

(54) Mechanizm napinania paska zębatego 

Í57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania mechanizmu zapewniajęcego napinanie pas­
ka zębatego z możliwościę równoległego usta­
wienia osi koła biernego do osi koła czynnego. 

Oś /2/ koła pasowego /3/ osadzona jest w 
wycięciach ramion /a i b/. Korpus /!/ ma wy­
gięte pod ketem prostym płetwę prowadzocę /c/, 
prowadzone w korpusie / 4 / . Pasek zębaty / 7 / 
napinany jest śrubę /5/ z nakrętkę /6/. Oo 
równoległego ustawienia osi koła biernego /3/ 
w stosunku do osi koła czynnego służę wkręty 
/8/ oraz płetwa /c/. /2 zastrzeżenia/ 

'Fig. 2 

4Í5f> B43L A2(2l) 259546 (22) 86 05 15 

71^ Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin 
72) Ziółkowski Stanisław 

(54) Liniał rysunkowy 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania konstrukcji liniału o zwiększonej przy­
czepności do powierzchni rysunkowej, ograni­
czającego do minimum błęd paralaksy, a przy 
tym zapewniającego na tyle duże odległość kra­
wędzi od powierzchni rysunkowej, że nie zacho­
dzi niebezpieczeństwo zasysania tuszu z końców­
ki rysujęcej pod liniał. 

Liniał na powierzchni przyłożenia /l/ ma 
próg przechyłowy /3/ wykonany z materiału o 
dużym współczynniku tarcia. Próg przechyłowy 
/3/ usytuowany jest równoległe do krawędzi ro­
boczych / 4 / i /5/» w podłużnej osi korpusu /2/. 
Oego powierzchnia styku /6/ z powierzchnię ry­
sunkowe / 7 / wystaje ponad powierzchnię przyłoże­
nia /l/ na taką odległość, która powoduje, po 
oparciu jednej z powierzchni styku / 8 / krawędzi 
/ 4 / liniału na powierzchni rysunkowej / 7 / , pod­
niesienie się przeciwległej krawędzi /5/ na od­
ległość /a/ nad powierzchnię rysunkowe / 7 / , nie­
co większe od szerokości szczeliny powodującej 
samoczynne zasysanie tuszu z końcówki rysują­
cej. /5 zastrzeżeń/ 
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4 (5l) B60K A2 (2Í) 258253 (22) 86 03 06 

(71) Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Pułtusk 
(72) Karasiswicz Henryk 

(54) Sposób napędu spawarki wirującej, umiesz­
czonej w samochodzie dostawczym 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przys­
tosowania samochodu transportowego do okre­
sowego napędu spawarki wirujęcej. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że ze skrzynię biegów / l / silnika 
/ 2 / samochodu sprzężona jest przystawka / 3 / 
umożliwiająca przekazanie obrotów wału korbo­
wego silnika / 2 / na wał / 5 / poziomy przyłą­
czony do przystawki / 3 / . Wał / 5 / obraca koło 
pasowe /&/ i sprzężone z nim koło pasowe / 9 / 
obracające bezpośrednio mechanizm spawarki 
wirujęcej /10/. /I zastrzeżenie/ 

7 5 11 6 6 9 10 

4(5l) B60L Al (21) 254971 (22) 85 08 13 

(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, 
Kobyłka 

(72) Eugeniusz Rytel 

(54) Układ akumulacji i odzysku energii w 
maszynach roboczych 

(57) Wynalazek rozwięzu 
wania układu akumulacji 
maszyn z napędem hydrau 
tę >uje ruch opuszczania 

Układ według wynal 
tym, że siłownik hydrau 
jest z akumulatorem hyd 
rednictwem zespołu zawo 
sterowniczych / 4 / . 

je zagadnienie opraco-
i odzysku energii dla 

licznym, w których nas-
ciężarów. 

ažku charakteryzuje się 
liczny / 3 / połączony 
raulicznyra / l / za poś-
rów rozdzielczych i 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) B61L Al (21) 255238 (22) 85 09 02 

(71) Politechnika alaska im. W. Pstrowskiego, 
Gliwice 

(72) Łakota Stanisław, Mikulski Oerzy, Radwan 
Stanisław, Źmidzińska Barbara 

(54) Sposób i układ identyfikacji poleceń 
nastawczych dla urządzeń sterowania"* 
ruchem kolejowym 

(57) Przedmiotem wynalazku Jest 6posób i układ 
identyfikacji poleceń nastawczych dla urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym. 

Sposób identyfikacji według wynalazku po­
lega na automatycznym określeniu za pomocą 

cyfrowego bloku przetwarzającego i zarejest­
rowaniu na trwałym nośniku wydanych poleceń 
nastawczych z odnotowaniem chwil czasowych 
ich wydania. 

W układzie według wynalazku do układu 
sterowania ruchem kolejowym / l / poprzez blok 
dopasowania elektrycznego / 2 / podłączony jest 
cyfrowy blok przetwarzający / 3 / , który połą­
czony jest z rejestratorem / 4 / , blokiem samo­
czynnego restartu / 5 / i blokiem zegara elek­
tronicznego / 6 / , połączonym z zasilaczem bufo­
rowym / 7 / . Bloki te są podłączone do układu 
zasilania / 8 / . /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) B61L A2(2l) 260115 (22) 86 06 06 

' (71) Politechnika l<rakowska im. Tadeusza 
Kościuszki, Kraków 

(72) Pieczarka Marian, Machowski Wojciech 

(54) Układ do sterowania zwrotnic z napędem 
elektrycznym, zwłaszcza w miejsTTich 
sieciach tramwaj owy ČTT 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sterowa­
nia zwrotnic z napędem elektrycznym w miejs­
kich sieciach tramwajowych, przy użyciu czuj­
ników światłowodowych. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że na przewodzie jezdnym tramwajowej sie­
ci elektrotrakcyjnej zabudowany jest czujnik 
światłowodowy / 2 / z dobudowanym do jego jednej 
z płyt bolcem popychającym /li/, a na pantogra­
fie pojazdu trakcyjnego w pionowej osi pod bol­
cem popychającym /li/ zabudowana jest ruchoma 
płytka wymuszająca /&/ o profilowym grzbiecie 
/ 9 / . Włókno światłowodowe /12/ czujnika świat­
łowodowego połączone jest za pośrednictwem kab­
la światłowodowego z nadawczo-odbiorczym blo­
kiem- optycznym / 5 / . Podczas przejazdu pojazdu 
trakcyjnego pod czujnikiem światłowodowym / 2 / 
następuje najechanie płyty / 8 / z profilowanym 
grzbietem / 9 / zabudowanej na pantografie na 
bolec popychający /li/. Powoduje to powstanie 
wygięć włókna światłowodowego /12/, a tym sa­
mym zmiany natężenia światła w włóknie świat­
łowodowym, które w odbiorniku /14/ zamieniane 
Jest na elektryczny sygnał impulsowy, który po 
przetworzeniu służy do sterowania napędem elek­
trycznym zwrotnicy. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) B61L A2(21) 260116 • (22) 86 06 16 

(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki, Kraków 

(72) Pieczarka Marian, Machowski Wojciech 

(54) Układ do zdalnej identyfikacji szynowych 
pojazdów z napędem elektrycznym, zwłasz­
cza w sieciach tramwajowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje problem generowania 
Impulsów identyfikujących pojazdy trakcyjne w 
sieciach tramwajowych i przesyłania ich do 
centrali kontrolno-dyspozytorskiej dla ich 
przetworzenia na informację wizualne lub inne 
o aktualnym znajdowaniu się pojazdów trakcyj­
nych w sieci tramwajowej. 

Układ charakteryzuje się tym, że na prze­
wodzie jezdnym trakcyjnej sieci tramwajowej 
zabudowany jest światłowodowy czujnik / 2 / ze 
światłowodowym włóknem / 7 / między płytkami 
/&/ i / 9 / . Do płytki / 8 / dobudowany jest na 
sztywno popychacz /14/ w formie bolca. Na pan­
tografie pojazdu w osi popychacza /14/ zabudo­
wana jest płytka wymuszająca /12/ z profilowa­
nym grzbietem /13/ o kształcie odmiennym dla 
każdego pojazdu trakcyjnego. Przy przejeździe 
pojazdu / 7 / przez punkt kontrolny płytka wymu-
szajęca /12/ profilowanym grzbietem /13/ na­
jeżdża na popychacz /14/ powodując wyginanie 
się płytki /&/ zgodnie z profilem grzbietu 
/13/. Powoduje to gięcie się światłowodowego 
włókna / 7 / , a tym samym modulację więzki świat­
ła we włóknie światłowodowym / 7 / zgodnie z 
profilem grzbietu /14/ płytki /&/. Zmodulowana 
wiązka światła trafia do części odbiorczej /16/ 
bloku optycznego / 6 / gdzie zostaje zamieniona 
na sygnał elektryczny, który po przetworzeniu 
przesłany jest do centrali kontrolno-dyspozy­
torskiej /20/. /2 zastrzeżenia/ 

f^r JĆ3 
4(5l) B62D A2 fei) 257720 (22) 86 01 31 

(71) Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "Ursus", 
Warszawa 

(72) Okrasa Marian, Zimny Mikołaj 

(54) Planetarna przekładnia końcowa, zwłasz­
cza do ciggników rolniczych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania konstrukcji planetarnej przekładni koń­
cowej umożliwiajecpl stosowanie hamulców za­
sadniczych, suchycii będź mokrych po zamonto­
waniu do niej zaledwie kilku części różnico­
wych . 

Planetarna przekładnia końcowa dla hamul­
ców zasadniczych mokrych charakteryzuje się 
tym, że ma tarczę oporowe /li/ centrowane w 
otworze obudowy pośredniej / 7 / i przykręcone 
do ubudowy pośredniej / 7 / za pomoce érub /16/, 
Tarcza oporowa /li/ i obudowa pośrednia / 7 / 
maję współosiowe otwory /12/ i /13/ dla swo­
bodnego przepływu oleju oraz otwory /14/ i 
/15/ usytuowane współosiowo i kętowo względem 
osi dla mocowania sworznia ustalającego hamu­
lec zasadniczy mokry. 

Według odmiany wynalazku planetarna prze­
kładnia końcowa dla hamulców zasadniczych su­
chych ma tarczę oporowe centrowane w otworze 

PATENTOWEGO Nr 8 /348/ 1987 

obudowy pośredniej / 7 / i przykręcona do obu­
dowy pośredniej /!/ za pomoce śrub /16/. Tar­
cza oporowa ma pierścień uszczelniajęcy współ-
pracujęcy z powierzchnia zewnętrzne tulejki 
wykonanej z materiału twardego, osadzonej na 
półosi napędzajęcej /&/ i ustalonej ze pomocą 
pierścieni osadczych. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B620 Al (21) 259214 (22) 86 04 28 

(30J 85 04 29 - HU - 1633/85 
(71) Ikarus Karosszèrie - as Oarmůgyár, 

Budapeszt, HU 

(54) Okrętowany kadłub 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa­
nia wytrzymałej konstrukcji okrętowania kadłuba 
umożliwiającej budowę samojezdnego kadłuba. 
Okratowany kadłub dla pojazdów mechanicznych, 
zwłaszcza do autobusów, który ma nieznaczne wy­
sokość profilu podłużnicy i poprzecznicy, przy 
czym płaszczyzna podłogi przestrzeni pasażer­
skiej jest utworzona przez górna powierzchnię 
podłużnicy, natomiast płaszczyzna podłogi przes­
trzeni pasażerskiej Jest ukształtowana wznosza-
co w kierunku silnika z tyłu, kadłub Jest uksz­
tałtowany odpowiednio do budowy zespołów maszy­
nowych i innych Jednostek potrzebnych do pracy, 
przy czym podłużnica niosęce obciążenie elemen­
tów konstrukcyjnych, poprzecznice i nośnik sie­
dzeń rzędowych sa między soba połączone za po­
moce spawania, nitowania lub śrub charakteryzuje 
się tym, że górna podłużnica / l / i/lub dolna 
podłużnica / 2 / prawostronnej podłużnicy / 7 / i 
lewostronnej podłużnicy /&/ są ukształtowane, 
w miejscach poddawanych większym naprężeniom 
obciążającym, z pojedynczych, prostych części, 
a w miejscach poddawanych nieznacznym naprę-
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żeniom obciążającym ze zmienne linię przebie­
gu, przesuwne w sposób stopniowy, przy czym 
poprzecznice /9/ są ukształtowane jako element 
przenoszący siłę o zmiennej linii przebiegu 
przestronnej podłużnicy /!/ i lewostronnej 
podłużnicy /8/. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) B63H Al (21) 260233 22) 86 06 23 

(30) 85 06 24 - DO - WP B63 M/277 657-7 
86 02 13 - OD - WP B63 H/286 992-6 

(7lV VEB Kombinat Schiffbau, Rostok, 00 

' 5 4 ) Ory^dzenie kierujące do oddziaływania 

(57J Wynalazek rozwiązuje z 
.venia korzystnego energetyc 
nie, dającego się dostosowa 
statku, urządzenia kierujęc 
^ego na strumień dośrubowy 

Wynalazek charaktaryzu 
uderzającej, w kierunku do 
by /3/ usytuowana jest co n 
główne powierzchnia kieruję 
nę w kierunku do dołu co na 
e'jnku do linii bazowej etat 
ciowę linii środkowej profi 
gość /LL/ powierzchni kieru 
mniejsza niż 1,1 długości s 

agadnienie opra 
znie i funkcjon 
ć do obciężenia 
ego, oddziaływu 
przy statkach, 
je się tym, że 
góry, stronie é 
ajmniej jedna, 
ca / 4 / , z pochy 
jmniej o 5 b w s 
ku styczne wyjś 
u, przy czym d 

jęcel /4/ jest 
krzydła śruby / 

/12 zastrzeż 

co­
al-

39-

na 
ru-

lo-
to-

3/. 
ań/ 

4(51) B65D 
H05K 

A2(2l) 259547 (22) 86 05 15 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin 
(72) Ziółkowski Stanisław 

(.54) Etui z wieczkiem do przechowywania drob­
nego sprzętu elektrycznego i elektro-™ 
nTczneçio, zwłaszcza kalkulatorów " 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco-
wanta konstrukcji etui przystosowanego do wyt­
warzania z tworzyw termoplastycznych metodę 
wtrysku, wykonywanego na gotowo w jednej ope­
racji technologicznej. 

Etui ma wieczko./2/ połęczone z tylne 
ściankę /3/ pojemnika /l/ za pośrednictwem 
szyjki / 4 / z co najmniej dwoma podcięciami /5/, 
biegnącymi przez całe szerokość szyjki / 4 / 
równolegle do płaszczyzn wyznaczonych przez 
krawędzie pojemnika /l/ i wieczka / 2 / . Górne 
krawędzie przedniej i bocznych ścianek pojem­
nika /l/ zakończone sę wyokrąglonym na zew­
nętrz obrzeżem / 8 / natomiast odpowiednie, 
współpracujące krawędzie wieczka /2/ zakończo­
ne sę wyokrąglonym do wewnątrz obrzeżem /9/. 
Szerokość szyjki /A/ ograniczona jest dwoma 
wycięciami, a efektywna długość szyjki / 4 / wy-
ler-sona pt zez skrajne podcięcia /5/ Jest rów­

na albo nieco większa od Łącznej szerokości . 
obrzeży /8/ i /9/ oraz od odległości między 
płaszczyznami zewnętrznie etycznymi do obrze­
ży / 8 / i /9/„ a przeciwległymi, skrajnynl pod­
cięciami /5/. /3 zastrzeżenia/ 

r=£ 

4 (51) B650 
H05K 

A2(2l) 259548 (22) 36 05 15 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin 
(72) Ziółkowski Stanisław 

Í54) Etuj.A zwłaszcza do kalkulatora 

. (ST) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa­
nia konstrukcji etui, zwłaszcza do przechowywa-
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nia kalkulatora, zabezpieczającego kalkulator 
przed wypadnięciem. 

Etui Jest monolityczne kształtkę z two­
rzywa sztucznego. Dno /l/ etui zaopatrzone 
Jest w sprężyste elementy podporowe / 2 / . Ob­
rzeże /3/ zaopatrzone jest w pasek mocujący 

/A/ z końcówkę chwytowe /5/ oraz korkiem /6/, 
służącym do wciskania w gniazdo zasilania /9/ 
kalkulatora /IG/. /5 zastrzeżeń/ 

4(5l) B65F 
E02B 

(71) Zakłady Papiernicze, Krapkowice 
(72) Kipka Manfred, Piguła Franciszek, 2urew 

Andrzej, Bomba Bronisław 

O'4) Sposób odbudowy i ciągłej eksploatacji 
zol o "r n iVâ~ s zl a m u' ~"pb fc a u 91 y'za c y j n e o, o 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ograni­
czenia szkodliwego oddziaływania zbiorników 
magazynowych odpadowego szlamu pokauetyzacyj-
nego na środowisko naturalne. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
szlam pokeustyzacyjny znajdujący się w napeł­
nionym i wyłączonym z eksploatacji zbiorniku 
tego szlamu osusza się poprzez odciąganie wód 
nadosadowycb i drenowanie grobli tworzących 
zbiornik, po czym osuszony szlam przemieszcza 
się mechanicznie od wewnątrz zbiornika na jego 
boki tworząca obwałowanie zswnętrzns oraz 
grobie wewnętrzne, dzielące zbiornik na sek­
cje. Napełnianie sekcji zbiornika szlamam pro­
wadzi się cyklicznie, Szlam pokauatyzacyjny w 
napełnionej sekcji osusza się i stosuje się go 
Jako budulec do odbudowy tej uekcji oraz jako 
nawóz dla rolnictwa. ,/3 zastrzeżenia/ 

4 (5i) B65G A2 (2i) 255332 (22) 85 09 10 

pi) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Turczyńeki Adam, Kruczek Halina, Kruczek 

Stánásław 

XÍjAj Podaj fi ik ślimakowy^ 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wani* konstrukcji podajnika ślimakowego do 

9 / 
ts±s 

u. 

Al (21) 254853 (22) 85 08 02 ! 

współpracy z paleniskami cyklonowymi służącymi 
do spalania pyłów i rozdrobnionych odpadów pal­
nych, umożliwiającej wyeliminowanie powrotnego 
przepływu czynnika gazowego, z rurociągu luh 
zbiornika odbierającego do zbiornika zasilają-
cego. 

Podajnik ślimakowy, składający się ze 
zbiornika zasilającego połączonego z rurą po» 
dającą, w której umieszczony jest transportu­
jący ślimak charakteryzuje się tym, że korpus 
/A/ podajnika ma w części roboczej co najmnie 
dwa spiętrzające króćce /5/, a w osi rury poda­
jącej umieszczona jest skośna tuleja /9/ sta­
nowiąca rozdzielacz podawanego materiału, na­
tomiast w przedniej części ślimaka /!/, w za­
silającym zbiorniku / 8 / , zamontowane są co 
najmniej dwa zagarniające ramiona / 7 / . 

/I zastrzeżenie/ 

4 (Si) B65H Al (21) 255127 (22) 85 03 22 

(75) Borak Dózef M., Hoczek Henryk, Pawiu« Oan, 
Baczyński Piotrř Biolekc-Biała 

(54) Urządzenie do osadzania nawojów w celu 
odwinięcia nici /,1 edwabiu i przędUy/ ~* 

(J57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania uniwersalnego urządzenia r.atykowęgo do 
oaadzania nawojów krzyżowych na skręcarkach, 
snowarkech, cawiarkach, przewijarkach, ceno« 
warkach, azydełkarkach, maszyna:;' przeszywają­
cych i kroenach bezczółenkowych, zapewniające­
go niezawodne, stabilni; zamocowanie zarówno ce­
wek stożkowych jak i cylindrycznych. 

Urządzenie weaług wynalazku ma grzybek / 1/ 
połączony zatrzaskowo z osią /A/ zamocowane, w 
Otworze centralnym gniazda ,/6/ stanowiącego 
część odlewu /13/* W otwory grzybka /!/ wkręco­
ne ®<g cztery sprężyny śrubowe / 2 / c tworzące po» 
wierzchnie mocującą cewkij. których drugie końce 
zamocowana ea w gnieździe /6/ za pomocą kołków 
/ 7 / . Sprężyny / 2 / opasana są przesuwna obręczą 
/5/, a odlew /13/ zamocowany jest na dźwigarze 
/li/ za poftocę uchwytu /14/. /9 zastrzeżeń/ 
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4(51). COIB Al (21') 254712 (22) 85 07 25 

j*7i) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice 
(72) Bańczyk Leon, Grobelny Aleksander 

(54) Energooszczędny sposób otrzymywania kwasu 
siäTkowego 

(S?) Energooszczędny sposób otrzymywania kwasu 
siarkowego w instalacji z podwójne konwersję 
i podwójna absorpcję trójtlenku siarki w pro­
cesie produkcji z siarki charakteryzuje się 
tym, że gaz kierowany do wież absorpcyjnych 
trójtlenku siarki chłodzi się dodatkowo w wy­
miennikach ciepła usytuowanych bezpośrednio 
na wieżach, a następnie worowadza do tych wioż 
pracujących współ - lub przeciwprędowo przez 
usytuowane w nich centralnie rurę do dolnej 
ich części, przy czym proces absorpcji prowadzi 
sis w kwasie siarkowym o temperaturze około 
50*C, /2 zastrzeżenia/ 

4(51} C02F Al (21) 254373 (22) 85 0 7 03 

(Tl) Biuro Projektów Gospodarki Wodno-ścieko­
wej, "Hydrosan", Gliwice 

(72) Rój Zbigniew, Kapko Tomasz, Błaszczyk 
Bogdan, Męczyński Andrzej 

(54) Instalacja dystrybucyjna osadu czy.-nęgo 
5TôIô~g"Icznych, koncentrycznych oczysz­
czalni ścieków 

./5?) Wynalazsk rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania instalacji zabezpieczajęcej przed roz-
kł,sd«B) osadi- czynnego. 

Instalacja dystrybucyjna złożona jest z 
koraory sedymentacyjnej /4/ stanowięcej caię 
,'ibjętośc rury centralnej /S/, przewodu zasila­
jącego '/•%/ z pompę powietrzne /2/ i umieszczo­
nego 1« górnej części tego przewodu zaworu od-
sinajęcego /6/. Komora sedymentacyjna /4/ wy« 
posażona jest w przelew oraz przewód odprowa­
dza jęcy /&/ z Zaworem regulacyjnym. 

/i zastrzężenie/ 

4(51) C02F Al '•5 5 (22) 85 07 09 

\\fry~ 

(71) Instytut Chemii Nieorganicznaj , Gliwice 
\72) Dylewski Rafał, Pisarska Bożena 

(54) Sposób elektrochemicznego niszczenia sub­
stancji szkodliwych w ściekach i urzędze*^ 
nie do reäTTzac j i" tego sposobu *°" 

(57) Wynalazek ro 
szenia skuteczncś 
szkodliwych w ści 
i fenoli. 

Sposób wedlu 
roztwór ścieków p 
kołowym pomiędzy 
waczem. 

Urzędzenie w 
elektrolizera /1/ 
go układ wymiany 
/9/, generator ul 
mieniowania ultra 
dów rurowych / 4 / 
/12/ i króćcem od 

zwięzuje zagadnienie zwifk-
ci niszczenia substancji 
ekach szczególnie cyjanków 

g wynalazku polega na tym, ±e 
oddaje się obróbce w obiegu 
elektrołizeraw, s doreacowv-

edług wynalazku składa się z 
i doroagowywacza /5/ majęce-

ciepła /8/, zespół przegród 
tredźwięków /10/ i źródło pro 
fioletowego /li/ oraz přzewo-
i /&/ z króćcem dolotowym 
lot owym /l 3/ . 

/2 zastrzeżenia/ 

J3 
9 

IS I^ITüvl 
-p' ! ij^" 

4 

4 (Si) C02F Al (2i) 254478 (22) 85 07 09 

(/i) Kolejowe Zakłady Maszyn i Sprzętu Drogowej 
"Racibórz", Racibórz 

(72.) Rudzki Michał, Wróblewski Oerzy, Sierżant 
Roman, Gara Lech, Piątkowski Adam, Kozak 
Krzysztof, Garard tok 

(54) Sposób i urzędzenie ÓQ mechanicznego 
oczyszczania wody przemysłowej 

(57) Sposób 
przemysłowej 
lejowych zes 
dzieleniu z 
ej 1 lekkich 
nej woďy do 
przem słowę 
ni pampę szl 
hydrocyklonu 
poprzez zbio 
prrelawa się 

mechanicznego oc 
, zwłaszcza poch 
tawów kołowych, 
wody częstek cia 
i powtórnemu doe 
wyjni charaktery 
zanieczyszczone 
amowę /5/ kolejn 
/6/ wstępnego o 
nik wyrównawczy 
do osadnika /8/ 

zyezczeni 
ędzęcej z 
polegajęc 
ła stałeg 
tarczeniu 
zuje tym, 
ze zbiorn 
o dostare 
czyszczeń 
/ 7 / woda 
przeciwp 

a wody 
myjni ko-

y na od-
o oraz frak-
oczyszcza* 
że wodę 
ika / 4 / myj-
za eię do 
ia i dalej 
swobodnie 
rądiłwsgo 

file:////fry~
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ostatecznego oczyszczania, skąd odprowadzę ia 
jest do zbiornika /l/ wody czystej myjni, zaś 
zanieczyszczenia z wylewów /10/ hydrocyklonu 
/6/ 1 osadnika /8/ zagęszczają się w wolno 
stojących pojemnikach gęstwy /11/, /1-2/ i 
/13/ e z których nadmiar wody instalację /14/ 
jest odprowadzany do zbiornika / 4 / wody za­
nieczyszczonej mylni, a gęstwa z pojemników 
/li/, /12/ i /13/ Jest okresowo odstawiana 
na wysypisko. 

Urzędzenie według wynalazku charaktery­
zuje się tym, że w cięgu technologicznym 
oczyszczanej wody poza pompę szlamowe /5/ ma 
umieszczonej hydrocykłon /6/ wstępnego oczysz­
czania wody, zbiornik wyrównawczy / ? / 'dla .rów­
nomiernego'przepływu wody do osadnika, osadnik 
/8/ ostatecznego oczyszczania wody, a pod nimi 
sę umieszczone pojemniki /li/, /12/ i /13/ 
gęstwy poleczone wspólne instalację /14/ od-
prowadzajęcę nadmiar wody do zbiornika / 4 / 
«ody zanieczyszczonej myjni, /2 zastrzeżenia/ 

">~l̂ g!' 

4 51 CO38 Al 21 254508 22 85 07 12 

75 Szlechetko Krzysztof, Gliwice 
5 4 frzyrzęd do formowania uszek azklenychf 

zwłaszcza w szklankach" 

57 Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco­
wania przyrsędu do formowania uszek szklanych 
dowolnego kształtu zależnego od zastosowanego 
profilu końcówki. 

PrEyrzęd ma postać szczypiec, których 
ramię bierne /Z/ zakończone Jest zamocowane 
obrotowo wymienne końcówkę /3/» stanowięcę 
profile którego kształt obwodu odpowiada 
kształtowi formowanego uszka. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 51 C03B Al 21 254509 22 85 07 12 

75 Szlachetko Krzysztofa Gliwice 

5^ Sposób wykonywań la ucha w naczy_n lach 
ezk~Tahy"črT 

57 Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco­
wania sposobu wykonywania ucha w naczyniach 
szklanych, pozwalającego na oszczędność surowe? 
oraz skrócenie czasu potrzebnego do jego wyko­
nania. 

W celu wykonania ucha sposobem według wy­
nalazku do powierzchni naczynia przykleja się 
bańkę szklane i wycięga się ję aż do uzyskania 
pręta szklanego pustego w środku, następni® 
pręt odcina się od końcówki narzędzia wycięga-
jęcego i formuje dalej przy pomocy pręta meta­
lowego lub drewnianego znanym sposobem. 

/I zastrzeżenie/ 

4 51 C03C Al 21 254392 22 85 07 05 

71 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
"Połam"r Warszawa» Krośnieńskie Huty 
Szkła, Krosno n/Wisłokiem 

72 Poncześnik Tadeusz, Zbro^ska Helena, 
Galewicz Marek, Hejnar Władysław, Habrat 
Oózef, Leoniak Mieczysław, Guzik Zbigniew 

ą Pakiet Zbigniew 

54 Szkło ołowiowe o zwiększonej odporności 
ná nagle zmiaT^'t empara tury 

57 Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco­
wania szkła ołowiowego o zwiększonej odporności 
na nagłe zmiany temperatury, nadajęcego się 
zwłaszcza do wytwarzania rurek na talerzyki 
lamp oświetleniowych. 

Szkło zawiera w. procentach wagowych i 
58,0-62,5 Si0_, 0,5-2,0 Al-O. 0,3-1,0 8 20 3, '2' " i"~-.tr "*2V'3' 
18,0-25,0 PbO, 0-3,0 BaO, 0-3,0 CaO, 0-3,0 MgO, 
5,0-13,0 Na 20, 1,5-8,0 K 20, 0-0,5 Li 2Q, 0,05-0,2 
fCe2°3 i / i u b T i 0 2 s t a n o w i 9 C y ° h ślady zaniaczysz~ 

czeń oraz 0-1,5 A Q ? 0 3 i/lub S^2°3
 ž °"1'5 C 1 2 

lub F 2 jako dodatków klarujęcych i przyspieeza-

jęcych proces topnienia. /I zastrzeżenie/ 

4 51 C048 

71 

Al 21 254375 22 85 07 03 

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, 
Gliwice 

72 Stroma Oadwiga, Żelazny Tadeusz, Kowar 
Leopold, Demczuk Andrzej, Wala Teresa 

54 Sposób przygotowania wsadu dla spiekania 
~3ia ~~ ITkał węgTanowych" 

57 Zagadnieniem 
wyeliminowanie dwu 
ekał węglanowych. 

Sposób przygo 
skał węglanowych p 
lub zbrykietowaniu 
nezytu lub wapieni 
16O0-1750°C, chara 
towuje się wsad z 
skał węglanowych, 
poniżej 0,1 mm lub 
w roztworze wodnym 
ganicznych w llośc 
wierzchniowo czynn 
wych, a następnie 
lub brykietuje się 
pala w temperaturz 
według wynalazk 
Je się łęcznio lub 

podlegającym rozwięzaniu Jest 
stopniowego procesu spiekanls 

towania wsadu dla spiekania 
olegajęcy na zaformowaniu 
rozdrobnionego dolomitu, mag-

a i wypaleniu w temperaturze 
kteryzuje się tym, że przygo-
czystych grubokrystalicznych 
rozdrobnionych do uziarnienia 
poniżej 0,06 mm z dodatkiem 
substancji więżęcyc?; nî?i?r-
i 0,1 - 30% wagowych oraz po-
ych w ilości 0,1 - 0,5% wago-
tak przygotowany wsad formuje 
, po czym jednostoonIowo wy-
e 1600-1750°C. W sposobie 
ako substancje więżące etosu« 
oddzielnle Ca/0H/2, Mg/0H/2, 
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/NH./„PO., CaHPO. z dodatkiem środków .powierz-
4 2 4 ** 

chniowo czynnych. / 2 z a s t r z e ż e ń i s / 

4(51} CCM3 A l ( 2 l ) 25451S (22) 85 C? 12 

(71; Instytut Odlewnictwa, Kraków 
(72) Górny Zbigniew, Borek Urszula, Boniecki 

Romuald, Wieczorek Innocenty, Sroczyński 
Piotr 

í^4) Sgo_^ob uszlachetniania glin keolinitewych 

(š?) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzysk 
nia dssintagracji ziarn gliny, ii a pozbawia 
przy tym właściwości trikeotrupowych surowe 

Sposób '«edług wynalazku polega na tym, 
Z3 glinę podgrzewa się wraz z piecem do tem 
peratury 340-400°Ci. wytrzymuje się w tej te 
peraturze przez okre3 40-80 irlnut, 0 następ 
nie studzi aie do temperatury otoczenie. 

/3 zastrzeżeni 

4(53) CO 48 

a/ 

Al (21) 254722 (22) 85 0? 29 

(7l) Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków 
£72) Staniewicz - Brudnik Barbara, 

Gruszczyński Oerzy, Korde;- Marian, 
Keller Czesław, Benko Ewa 

(54) Sgo_iv-io ceramiczne do wyrobów ściernych 
i s o osTłtji'Wytwarzania spoiwa c erem icźnćgo 
3ö~~wy'r6'b3w ś c i e r n y c h 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyska­
nia wyrobów ściernych nie wymagających chło­
dzenia w czaeie pracy. 

Zgodnie z wynalazkiem jako surowce wyjś­
ciowa stosuje' się trójtlenek bizmutu w ilości 
cd 25 do 31% wagowych* frytę szklane w ilości 
od 25 do 29% wagowych, wypałniaci w ilości od 
40 do 50% wagowych i sadzę "v ilości do 0,5% 
wagowych, przy czym stosunek wagowy trójtlen­
ku bizmutu do ryty szklsfiSj jest stały i wy­
nosi 1,06 t 1, zaś jako surowce wyjściowe fry­
ty szklanej etosuJe się krzemionkę w ilości 
od 27 do 31% sagowych, węglan baru w ilości 
od 13 do 20% wagowych, azotan glinu w ilości 
od 35 do 39% wagowych, węglan sodu bezwodny 
w ilości od 4,0 do 4,5% wagowych i boraks w 
ilości od 12,0 do 13,5% wagowych. Mieszaninę 
wymienionych surowców wraz z ziarnem ściernym 
poddaje się obróbce cieplnej w atmosferze po­
wietrza w temperaturze 973 K z przetrzymaniem 
w tsj temperaturze przez 1 godzinę lub w tefli-
poraturze 993 l< z przetrzymaniem przez 2 i pół 
godziny. /2 zastrzeżenia/ 

4 f5l) C04B Al (2l) 254781 (22) 85 07 30 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa 
Węglowego, Katowice 

•~"?) Ostrowski Czesław, Bethke Stanisław» 
Wesołowski Marek, Frychel Danina, 
Owczarak Krystian, Olszewski Edward 

(54) Sposób wytwarzania samopoziomujęcej się 
i szybko twa rdTiTejęc a j zaprawy, zwłaszcz 
Bö wykohywanTa podkładów podiogowycH 

(57) Sposób według wynalazku polega ne wymie­
szaniu s 600-900 części wagowych spoiwa gipso­
wego, iOO-400 części wagowych apoiwa hydra­
ulicznego, korzystnie cementu portlandzkiego, 
600-2000 części wagowych kruszywa, korzystnie 
piesku o uziemieniu 6-5 mm, ewentualnie 0-800 
częeci wagowych pyłu lub maczki mineralnej, 
korzystnie wapiennej o uziarnianiu 0-0,5 mm, 
10-70 części Wagowych upłynniacze, korzystnie 

a- j 

o. 

żywicy malaminowo-formaldehydowej i 400-800 
części wagowych wody zarobowaj* Zaprawę możne 
zmodyfikować dodając jeden lub kilka cukrów 
lub odpadów je zawierajęcych w ilości 0^5-5 
części wagowych w przeliczeniu na czysty cukier 
korzystnie melasy w ilości 1-10 części wago­
wych oraz mocznika w ilości 1-15 części wago­
wych, /:.. zastrzeżeń/ 

4(51) CG GB Al (21) 2f 4584 (22) 07 16 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Erg", Oasło 
(72) Niezgoda Edward 

(.54) Sposób i urządzenie do orientowani.-) 
g.ł o w i k za p aTc zy c"n" ' 

(57) Wyna 
nic sposo 
tyzację o 
przewodem 
do inicjo 
wych. 

Spo 
będące w 
rana sę z 
do zorien 
/&*/, nast 
ćo rynny 
cyjnie ze 
do przodu 
/19/ do a 
/25/. Urz 
mnik / 2 / 
czych /!/ 
pracuj ęcy 
chenizm d 
cykliczne 
zepalczyc 
elektrycz 

lazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
bv i urzędzenia zapewniających automa-
poracji scalania główek zapalczych z 
i zapalników elektrycznych używanych 
wania detonacji materiałów wybucho-

ób według wynalazku polega na tym, że 
bezładzie główki ,::r)pałcze /!/ zabie-
pojemnika / 2 / za pomoce magnesów /ó/ 
towenia w pierścieniowej piowadnicy 
ępnie ąuwakiem /15/ przekazywana »ą 
/l,7/ i po jaj pochyłym dnie grawita-" 
ślizguję się metalowymi końcówkami 
nad i pod elektrody zgrzewarki /18/f 

calania 2 przewodami elektrycznymi 
ędzenie według wynalazku posiada poje-
ao bezładnego dozowania główek zapai-
, wirnik 73/ z zabierakami /A/ wspćł-
z pierścieniowa prowadnica /&/ , ma-

źwigniowy /13/ i krzywkowy /21/ co 
go przesuwanie zorientowanych główek 
h do operacji scalania z przewodami 
nyrni /25/. /9 zastrzeżeń/ 

liliowa 
\ S 7? - \ if 

\ \£i \ 11 / H 

2, 
2a 

4(51) C07C Al (21) 254612 (22) 65 07 18 

(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) Barczyński Dariusz, Ejmocki Zdzisław, 

Połeć Iwona 

( 54) Sposób wytwarzfiii i a nowych N-/l-alk o_ksy- Z~_ 
a rylöksy e t y1o/a ń £Tln 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnieniu «.-wytwarza­
nia nowych związków chemicznych o działaniu 
chwastobójczym. Sposób wytwarzania nowych N-/al-
kok8y-2-aryloksy8tyio/anilin o wzorze ogólnym 1, 
w którym Rl oznacza atom wodoru, atom chlorowca 
lub grupę alkilową o ilości atomów węgla i lub 

2t R oznacza grupę nitrową, alkilową lub atom 
chlcrowca, R oznacza grupę alkilową o liczbie 
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atomów węgla 1 -
grupę metylowe 1 
aryloksyacetalde 
je się reakcji z 

w środowisku alk 
1 2 

w których R , R 
na wyżej. Proces 
powyżej 20°C, ko 
nia mieszaniny r 

4, a R oznacza atom wodoru, 
ub etylowe, polega na tym, że 
hyd o wzorze ogólnym 2 podda-
anilinę o wzorze ogólnym 3 

oholu o wzorze ogólnym R OH, 
3 4 , R , R maję znaczenie pode-* 

prowadzi się w temperaturze 
rzystnie w temperaturze wrze-
eakcyjnej. /I zastrzeżenie/ 

A (51) GO 70 A3. (21) 254613 (22) 85 07 18 

(71) I n s t y t u t Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) B a r c z y ń s k i O s r i u e z , Ejmocki Z d z i s ł a w 

(54) Sposób wytwarzania nowych 2 - a r y l o h e t e r o -
m ^ t y l o ~ l > ^ i t ř l P I ^ 3 - d i o k i i n T O l « " 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa­
rzania nowych związków wykazujących aktywność 
fungicydów©. 

Sposób wytwarzania nowych związków o wzo­
rze ogólnym 1, w którym Ar oznacza grupę feny-
Iową ewentualnie podstawioną, X oznacza atom 
O,S lub grupę S0 2, a R oznacza atom chloru, 

bromu lub grupę alkilową C* - C„, polega na 
reakcji odpowiedniego acetalu dialkilowego o 
o wzorze ogólnym 2, w którym Ar i X mają zna-

i 

czenie podane wyżej a R oznacza grupę metylo­
wą lub etylową z odpowiednim 2-nitro-l,3-pro~ 
psndiolem o wzorze ogólnym 3, w którym R ma 
znaczenie podane wyżej, w roztworze węglowodo­
ru aromatycznego, w obecności katalizatora o 
charakterze kwaśnym, w temperaturze powyżej 
800C, /l zastrzeżenie/ 

4 (51) C07D Al (21) 258387 ("22) 86 03 12 

(30) 85 03 14 - GB - 8506619 
(71) Pfizer Corporation, Colon, PA; Bruksela, 

BE 
(72) Richardson Kenneth, Narayanaswami 

Subramaniyan 

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
triazolu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza­
nia' nowych związków o działaniu grzybobójczym. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych tria­
zolu o wzorze 1, w którym R oznacza grupę feny-
Iowę ewentualnie podstawioną, albo grupę 5-chlo-
ropirydylowę-2^ K oznacza grupę hydroksylową, 
atom fluoru, chloru lub bromu, każdy z pod-

1 2 
etawrsików R i R oznacza niezależnie atom wo­
doru lub fluoru albo grupę metylową a Het ozna* 
cza grupę 1-tetrozolilową lub 2-tetrazoliiowę, 
lub O-eetru albo O-eteru związku o wzorze 1, w 
którym X oznacza grupę hydroksylowe, lub dopu«» 
szczelnych farmakologicznie lub dopuszczalnych 
do stosowania w rolnictwie soli związków o wże­
rze 1,ich estrów i eterów, polega na poddaniu 

cksirgnu o ozorze 2, w, którym R, R 1 i R2Eieią 
wyżej podane znaczenia, reakcji z tetrazoieci, 
przy czym otrzymują się związek c wzorze 1, w 
któtym X oznacza grupę hydroksylową a Het ozna­
cza grupę 1-tetrazolilową w mieszaninie ze zwie» 
zkiem o wzorze 1, w którysi; X oznacza grupę hy­
droksylową a Het oznacza grupę 2-tetrazolile«ą 
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i ewentualnie przeprowadza się jeden lub kilka 
rtastępujęcych etapów rozdziela się otrzymana 
mi 35?«?!?inę chlorowcuje się zwięzek o wzorze 
i, w którym X oznacza grupę hydroksylowe, 
przekształca się zwięzek o wzorze 1, a którym 
X oznacza grupę hydroksylowe w jego O-ester 
lub O-eter i przekształca się zwięzek o wzo­
rze 1 w sól* /7 zastrzeżeń/ 

4(51) C07F Al (21) 258730 (22) 86 04 01 

(30) 85 04 03 - OE - P 3512164.5 
(72.) Celamerck GmbH u. Co KG Ingelheim/Rhein, 

OE 

(54) Sposób wytwarzania estrów, tioestrów i 
"amidów kwasu 6~bromo-2-pirydylofosforb'-
wego/tiofosforowego/ 

(5$ Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwa­
rzania nowych zwięzków chemicznych o działaniu 
«zkodnikobójczym. 

Sposób wytwarzania estrów, tioestrów i 
amidów kwasu 6-bromo-2~pirydylofoaforowego 
/tiofosforowego/ o wzorze ogólnym 1, w którym 
1 

R oznacza grupę alkilowe o 1 - 4 atomach węg­
la, R 2 oznacza grupę OR , SR albo NHR , R 
oznacza grupę alkilowe o 1-4 atomach węgla, 
A oznacza atom tlenu lub siarki, a X oraz Y 
8$ jednakowe albo różne i oznaczaję atom wodo­
ru, chloru albo bromu, polega na tym, że prze­
prowadza się reakcję 6-bromo-2-hydroksypirydyny 
o wzorze ogólnym 2, w którym X i Y maję wyżej 
podane znaczenie, albo soli zwięzków o wzorza 
ogólnym 2 z (detalami alkalicznymi, metalami 
xiem alkalicznych albo soli aminowych z halo­
genkami o wzorza ogólnym 3, w którym Hal ozna-

1 2 
cza atom chlorowca, a grupy A, R i R maję wy­
że) podana znaczenie, ewentualnie w obecności 
akceptora kwasu i ewentualnie w obecności roz­
cieńczalnika«, /l zastrzeżenie/ 

WZÖR 1 

WZÖR 3 

4 (51) CO 88 Al (21) 254340 (22) 85 07 02 

(7Í) Centralne Laboratorium Przemysłu 
Ziemniaczanego, Poznan 

(72) Mężyński Leonard« Urbaniak Grzegorz 

(54) Sposób otrzymywania skrobi modyfikowanej 

(57) Sposób otrzymywania skrobi modyfikowanej 
polega na tym, że 100 części wagowych skrobi 
poddaje się nasyceniu roztworem zawierajęcym 
1-10 części wagowych siarczanu lub kwaśnego 
siarczanu metali alkalicznych lub amonu względ­
nie ich mieszaniny orez 3-12 części wagowych 
mocznika i powstałe mieszaninę przetrzymuje 
się w temperaturze 20-60°C w czasie 0,5-2 h, a 
następnie otrzymane masę podsusza się do wil­
gotności poniżej 20% i poddaje obróbce termicz­
nej w temperaturze 110-140°C przez 0,5-2 h i 
końcowy produkt szybko schładza się i nawilża 
wodę, przy czym temperatura podsuszania schła­
dza się i nawilża wodę, przy czym temperatura 
podsuszania otrzymanej masy nie przekracza 
60°C. Otrzymany produkt znajduje zastosowanie 
w przemyśle papierniczym i włókienniczym. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) CÜ8F 
B010 

Al (21) 254412 (2?) 85 07 04 

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle 

(72) Kałędkowska Małgorzata, Bereś Oenusz, 
Ponikowska-Pajor Krystyna 

(54) Sposób wytwarzania euperabsorbentów 

(57) Prz 
rzania 6 
teryzuję 
cych zas 
tylnym. 

Sp 
polimery 
lanu sou 
zawieraj 
tylenodw 
węglanu 
wych in i 
prowadzi 
many pro 
w znany 

edmiotem wynalazku jest sposób wytwa-
uperabaorbentów, t1, środków charak-
cych się wysoka chłonnościę wudy s maję-
tosowanie zwłaszcza w przemyśle teka-

osób według 
zacji podda 
owego o stę 
ęce 0,01-0, 
uakryloamid 
amonowego o 
cjatorów re 
się w temp 

dukt suszy 
sposób. 

wynalazku polega 
je się wodne rozt 
źeniu 10-40 część 
5 części wagowych 
u, 0,1 - 10 część 
raz 0,125 - 0,5 c 
doksowych, przy c 
eraturze 10-50 6C, 
się w tempsraturz 

/l za 

na tym, ża 
wory akry-
i wagowych, 
N, N' -me-
X wagowych 
zęści wago-
zym proces 
a otrzy-

e 120-280°C 
strzeżenie/ 

4(51/ COSG A2(23) 260032 (22) 86 06 10 

(71) Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 
Wrocław 

(72) Gospodarek Tadeusz A., Ziobrowski Oerzy, 
Gomułka Grzego.z 

C54) Sposób otrzymywania piankowego polimeru 
z ~p~o lie te rów 

(57) Wynalazek rozwieź 
nia taniego sposobu, k 
lub całkowite elimlnsc 
środków spieniajęcych. 

Sposób otrzymywan 
polletrów polegajęcy n 
wego /polieteru/ z dwu 
zuje się tym, że do uk 
dza się dwumetylosulfo 
0,5 do 1,0% wody w ilo 
stosunku do czynnika s 
się, a następnie podda 
ciowaf.ia przy użyciu 

uj© zagadnienie opracowa-
tóry umożliwia częściowe 
ję katalizatorów oraz 

ia piankowego polimeru z 
a reakcji czynnika siecio-
izocyjanianami charaktery-
ładu sieciowanego wprowa-
tlenek, zawierajęcy od 
áci od 2 do 15% masowych w 
ieciowego, całość miesza 
je znanemu procesowi sie­
wu izocyjanianów. 

/I zastrzeżenie/ 
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4 (5l) CO 8 O 
3 32B 

Al (2l) 254590- (22) 85 07 19 

(72) Giówny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Zyska Bronisław, Królikowski Andrzej, 

Rozensal Marek, Hławiczka Marta 

(54) Sposób wytwarzania trudnopalnych taśi 
przenośnikowych przekładkowych z poli mych przai<i:ao;<ovvyc 
/chTöTku winylu/ 

(57) Celem wynalazku jest opracowanie trudno-
palnel przekładkowej taśmy przenośnikowej z 
poli/chlorku winylu/ wytwarzanej metodę cięgłę 
o parametrach fizyko-mechanicznych i eksploa­
tacyjnych «spełniających wysokie wymagania gór­
nictwa podziemnego. 

Zgodnie z wynalazkiem, <,. procesie wytwa­
rzania taśmy nanosi się obustronnie na prze­
kładkę tkaninowe co najmniej po dwie warstwy 
plastizolu poli/chlorku winylu/ o różnych 
składach recepturowych, z których pierwsza w 
ilości 700 - 1500 g/m2 przylegająca z dwóch 
stron do tkaniny jest warstwę adhezyjną za­
wierajęce znane zwięzki termoreaktywne zwięk­
szające przyczepność, a druga o grubości 0,2 -
0,4 mm je3t warstwę blokująca migrację związków 
termoreaktywnych z pierwszej warstwy na po­
wierzchnię drugiej warstwy. /2 zastrzeżenia/ 

4 (5l) C08L 
C08K 

Al (21) 254525 (22) 85 07 11 

(7d) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i 
Tworzyw Winylowych, Oświęcim 

{7?) Lubelcka Marianna, Starzak Marian, 
Krzemień Wiesława 

(.54) Lateksowy środek modyfikujący do wytwą-
' Tkania g7łu3zęcycTr~ma3 bitumicznych 

(57j Wynalazek rozwiązuje zaga 
wania lateksowego środka modyf 
wytwarzania głuszących mas bit 
wanych zwłaszcza w motoryzacji 

Lateksowy środek modyfiku 
nia głuszęcych mas bitumicznyc 
wypełniaczy nieorganicznych, j 
kreda, azbest, baryt, stanowi 
nowostyrenowy o zawartości ety 
w polimerze 20-50%, który zawi 
niu do 100 części wagowych pol 
części wagowych mieszaniny emu 
łaniu synergicznym złożonej z 
z soli. sodowych lub potasowych 
czowych oraz z drugiej strony 
lub potasowych kwasów żywiczny 
5;95;95:5 oraz dodatkowo może 
części wagowych antyutleniacza 
taci dyspersji wodnej. / 

dnienie opraco-
ikującego do 
umicznych stoso-

jęcy do wytwarza­
li z asfaltu i 
ak rozdrobnione 
lateks butadie-
renu związanego 
era w odniesie-
imeru od 2 do 15 
Igatorów o dzia-
jednej strony 
kwasów tłusz-

z soli sodowych 
eh w stosunku 
zawierać do 4 
polimeru w pos-

1 zastrzeżenie/ 

4(5î) C08L Al (21) 255394 (22) 85 09 17 

(71) instytut Elektrotechniki, Warszawa 
(72) Okrasa Cer*../, Caban Waldemar, Sulima 

Tadeusz 

(54) 

(57) 
wani 
dr we 

§9 9L? 9 b wytwarzan La e DO k_3y_do w ego tłoczywa 
o i e k t r o i zo 1acyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
a łatwiejszego sposobu wytwarzania epoksy-
30 tłoczywa elektroizolacyjnego. 
Sposób wytwarzania epoksydowego tłoczywa 

eloktroizolacyjnego, w którym orientowane 
włókno szklane nasyca się żywicę epoksydowe 
z dodatkiem utwardzaczy, wypełniaczy, przy­
śpieszaczy i stabilizatorów, charakteryzuje 
się tym, że jako utwardzacz i rozcieńczalnik 
stosuje się roztwór acetonowy amin, korzyst­
nie dwuaminodwufenylometenu i/lub dwuamino-

dwufenylosulfonu i ketioimin powstałych przy 
ich rozpuszczaniu, w 6tosunku co najmniej 2 
mole acetonu na 1 mol dwuaminy i tak przygoto­
waną masę suszy się i tnie znanymi sposobami, 
a następnie przechowuje się w hermetycznych 
naczyniach w obecności osuszacza, korzystnie 
silikażelu i przed prasowaniem przez 7-14 dni 
nawilgaca się na wolnym powietrzu od 40-90% 
wilgotności względnej, korzystnie nad lustrem 
wody, /l zastrzeżenie/ 

4 (51) C090 A2 (21) 260089 (22) 86 06 13 

Spółdzielnia Inwalidów "Jedność", Kraśnik 
Oubiel Eugeniusz, Czerw Aleksander 

(54) Lak do pieczęci 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opraco­
wania laku o dobrej przyczepności do papieru 
i nieprzylepności do pieczęci metalowych. 

Lak według wynalazku składa się ze 100 
części wagowych wosku montanowego rafinowanego 
kwasem chromowym i estryfikowanego glikolem 
etylenowym, 160 - 240 części wagowych żywicy 
dwufenylopropanowej modyfikowanej kalafonię i 
estryfikowanej glicerynę, 400 - 600 części wa­
gowych kalafonii, 390 - 610 części wagowych 
gipsu budowlanego, 130 - 210 części wagowych 
mączki skaleniowej, 12 - 18 części wagowych 
ftalenu dwubutylu, oraz 4 części wagowych barw­
nika. /I zastrzeżeni®/ 

4(51) C10B Al (21) 254405 (22) 85 07 04 

(71) Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa 
"Biprostal", Kraków 

(72) Boratyn Dan, Górski Andrzej, Kowalewski 
Marian, Szpil Zbigniew 

(54 Zestaw urządzeń do suchego gaszenia koksu 

(.57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa­
nia zestawu urządzeń o niskim koszcie inwesty-

i 2 3 4 ß Vt 7 

12 
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cyinym przy jednoczesnym zwiększeniu bezpie­
czeństwa obsługi* 

Zestaw urzędzeó do suchego gaszenia kok­
su charakteryzuje' się tym, że górna część ko­
mory gaszenia /!/ odprowadzającym przewodem 
gazowym / 2 / jest połączona kolejno z odpyla-
czer.i inercyjnym / 3 / i kotłem odzyaknicowym 
/ 4 / , który za pomoce dwóch przewodów gazowych 
/ 5 / jest połączony z dwoma cyklonami odpyla­
nia /ó/, a wychodzące Z nich dwa przewody ga­
zowe /7/ sę złęczone we wspólny przewód gazo­
wy doprowadzający / 8 / podleczony do dolnej 
części komory gaszenia / l / . Na przewodzie ga­
zowym ooprowadzajęcym / 3 / jost zamocowany wen­
tylator /9/f a między nim i cyklonami odpyla­
nia /&/ feet w przewodzie gazowym doprowadza­
jącym /&/ zainstalowana zasuwę /10/> zaś z 
drugiej strony wentylatora / 9 / jest zamocowana 
przepustnice /11/. Do przewodu gazowego dopro­
wadzającego / 8 / przed zasuwę /10/ i za prze-
pvîtnlce /li/ za pomoce przewodu gazowego łę-
częcego jest podleczony równolegle drugi wen­
tylator /13/« Poza tym na obu przewodach ga­
zowych / 5 / między kotłem odzyoknicowym /A/ a 
cyklonami odpylania /&/, na obu cyklonach / 6 / 
i m przewodzie gazowym doprowadzajęcym / 8 / 
sę zainstalowane co najmniej po jednej memb­
ranie eksplozyjnej / 1 4 / f przy czym komora ga­
szenia /1/f odpylacz inercyjny / 3 / f oba cyk­
lony odpylania / 6 / , wentylatory / 9 / i /13/ i 
wszystkie membrany /14/ eę zamocowfsne poza 
budynkiem. /3 zas jeżenia/ 

4(51) CIOS Al (21) 254430 (22) 85 07 08 

(7$ Instytut Technologii Nafty, Kraków 
(72) Steinmec Franciszek, Zajezierska Anna, 

Szałajko Urszula, Mucha Józef, Bodzek 
Kamila, Glinkowski Christos 

/54) Sposób wytwarzania smarów wapniowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadniinia opraco­
wania sposobu wytwarzania smarów wapniowych 
przeznaczonych do smarowania metalowych po­
wierzchni tnęcych» 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
Ze poddaje się 5 - 25% kompozycji zawieraję­
cej 50 - 80 części wagowych kwasów tłuszczo­
wych pochodzenia roślinnego o liczbie zmydle­
nia 170 - 200 mg KOH/g, liczbie kwasowej 100 -
190 mg KOH/g i liczbie jodowej 70 - 140 g 
Dç/lOQ g, 1 0 - 4 0 części wagowych utlenionej 

parafiny o liczbie zmydlenia 130 - 300 mg/KOH/g 
liczbie kwasowej 60 - 180 mg KOH/g, zawieraję­
cej powyżej 70% produktów utleniania typu kwa­
sów, estrów i lak tonów, uzyekanej w drodze 
utlenienia parafiny o temperaturze krzepnię­
cia 50 - 58°C i zawartości oleju poniżej 2%, 
2 - 15% części wagowych rafinowanego metodę 
utlenienia, korzystnie kwasem azotowym, mie­
szaninę dwuchromianu potasu lub trójtlenku 
chromu i kwasu siarkowego, wosku montanowego 
o liczbie zmydlenia 110 - 230 mg KOH/g, licz­
bie kwasowej 100 - 200 mg KOH/g i zawartości 
produktów niezmydlajęcych się poniżej 10%, 
w środowisku 5 - 25% oleju naftowego, reakcji 
z 0,6 - 4,0% wodorotlenku wapnia w temperatu­
rze 120 - 150°C, pod ciśnieniem 0,2 - 0,5 MPa, 
s następnie wytworzony koncentrat mydeł dys­
perguje się w oleju naftowym i postępuje da­
lej w znany sposób» /l zastrzeżenie/ 

4(51) CllO Al (21) 254372 (22) 85 07 03 

(71) Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej 
"Pollena", Katowice; Instytut Ciężkiej 
Syntezy Organicznej "Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle 

(72) Orlańska-Skwara Jadwiga*. Linkiewicz 
Kazimierz, Kubanka Halina, Bekierz 
Gerard, Ścierska Anna 

śYodek do 

57 Wyn a laz ok rozwi 
cowania s rod ka o dob 
nie DOZO S tav, iajęcego 
zwie Z fi ÓW pow isrzchni 

Śroc ek s tanowi 
woj m o n o e stru kwasu 
etyl owa ne go nonylofe 
wago wye h, ok syety]ow 
CI 0 d 4- B% wagowych 
tłus zczowyeh w ilość 
soli czte ros odowe i k 
octowego, so li sodów 
iloś ci. od 1 - 3% wag 
glic erynę w ilości o 
zycj i zap ach owej, re 
tOSC i od 5,5 - 7,5, 
ci o d û - 4% wagowyc 

czuje zagadnienie opra-
rej zdolności myjęcej i 
na n a czyn i a eh ś 1 a d óv ; 

owo-czynnych. 
mieszaninę soli dwusodo-
sulfobursztynowego i oksy-
nolu w ilości od'lii - 20% 
anego nonylofenołu w iloś-
, dwuetanoioamidu kwasów 
i od 1 - 3% wagowych i/lub 
wasu etylenodwuaminocztero-
ej kwasu glukonowego w 
owych i/lub propylenoglikol, 
d 2 - 6% wagowych, kompo-
gulatora odczynu pH do war-
regulatora lepkości w iloś» 
h oraz wody. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) CUD Al (21} 254461 (22) 85 07 08 

(71) Jaworskie Zakłady Chemii Gospodarcze] 
"Pollena", Jawor 

(72) Hinz-Sokołowska Urszula* Trzaskulski 
Jerzy, Kaczyńska Henryka 

(54) Ciekły środek do mycia, czyszczenia i 
$LZo rowan i a 

(57} Wynalazek rozwięzuje zagadnienia opraco­
wania składu àrodka do mycia gwgrantuję^egc 
wysoka trwałość oraz dobre własności użytkowe. 

środek według wynalazku zawiera od 5 do 
10% wagowych soli sodowej kwasu alkilobenzeno-
eulfonowegc, od 1,0 do 2,0% wagowych alkilofe-
nolu polioksyetylenowanego, od 1,5 do 3,0% wa­
gowych monoalkiloioamidti wyższy&n kwasów tłusz­
czowych, od 0,5 do 2,0% wagowych worsenianu 
sodowego od 0,1 do 10,0% wagowych siarczanu 
amonu lub innych soli amonowych, od 35 do 40% 
wagowych środka ściernago, od 0,1 do 0,3% wa­
gowych substancji zapachowej, od 0,3 do 0,8% 
wagowych środka barwiącego oraz od 31,9 do 
56,5% wagowych wody. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) CUD Al (21) 254471 (22) 85 07 10 

(71) Państwowe Gospodarstwo Rolne, Piekoszów 
(72) Hys Janusz, Szczepaniak Stanisław 

(54) środek do zmywania trudnerozpuszczalnych 
"o~sa~?ów, zwłaszcza dó mycia oszklenia hal 
cieplarnianych" 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco­
wania środka do zmywania trudnorozpuszczol-
nych osadów, zwłaszcza do mycia oszklenia hal 
cieplarnianych, zabrudzonego osadami powstały­
mi z poleczenia z parę wodne przykładowo kurzu, 
pyłu cementowego oraz produktów spalania opału 
do ogrzewania szklarni, np. produktów spalania 
mazutu lub węgla. 

środek według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że składa się z 0,1 - 5 części wagowych 
siarczanu amonu i/lub siarczanu mocznika, 0,5-
10 części wagowych fosforanu amonu i/lub fos­
foranu mocznika, 0,001 - 5 części wagowych co 
najmniej jednego ze zwięzków określonych wzo­
rem 1 1 2 , gdzie n Jest liczbę całkowite o war­
tości od 6 do 50, R jest alkilem o 6 - 20 ato­
mach węgla, R x Jest grupę -0P0 3/X/ 2 lub -0S0 3X, 

w których X oznacza wodór, Jednowartościowy me­
tal alkaliczny, amoniak, aminę lub alkenoloa-
minę, a resztę, w uzupełnieniu do 100 części 
wagowych środka, stanowi woda. /I zastrzeżenie/ 
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oddzielacza / 4 / sę doprowadzone wraz z v.*od̂  
odpady z oddzielacza g rysu / 2 / i z hydrocykio-
nu /9/, a odzyskane mleko w postaci wody wa­
piennej Jest kierowane do użytku przez mieszad­
ło /3/\ " /2 zastrzeżenia/' 

(53) Ci 10 (23) 254551 (22) 85 07 1! 

(73) Instytut Chemii Przemysłowej, Warczawa 
(72) Baranowska Bożenna, Szczepańska Hanna. 

Mazur Dorota, Szulc Anna, Zygowski Ryszat 
Gejerski Lucjan, Rurański Lechosław« 
Kalińska Krystyna 

(54) Sposób wytwarzania•powierzchniowo-czyn-
ny c h aIkaTic^nych' "aoli ITpoaminokwasow"" 
i "ÍT^bpeiTtýUŽw 

(57) Przedmiotem wynalazku jest tpesób otrzy­
mywania powierzchniowo-czynnych alkalicznych 
soli lipoaminokwasów i Iipopaptydóws majęcysh 
zastosowanie w produktach cnemu gospodarczej, 

Sposób polega na kondensacji estrów kwa­
sów tłuszczowych z aminokwasami lub polipep-
tydami w érodc^isku alkalicznym w mieszającym 
lę z woda alkoholu wielowcdorotlenowym, przy 

czym kondensację prowadzi się w temperaturze 
105 - 15Ö°C w czasie 1 - 8 godzin, po czym 
mieszaninę poreakcyjna chłodzi się, rozcień­
cza wodę i zakwasza, wydzielona oleiöts wars­
twę produktu przemywa się wodę lub wodnym 
roztworem elektrolitu, a następnie neutrali­
zuje do pH 8 - 10« /i zastrzeżenie/ 

4 (51} C13Q 

(71) Świdnicka Fabryka Urzędzeń Przemysłowych; 

Świdnica 
(72) Dąbrowski Franciszek, Messer Paweł 

'54) Sposób odzysk iwani a mleka wapienneao 
w procesie jego "b czy s ze z § n i a~i~u~kT~a G 
tgc-nologiczny 3ô~ realizacji spôTôhu 
odzyskiwania mleka wapiennego w procesie 
jego" oczyszczania 

(57) Wynalazek rozwiązuje 
kiwania mleka wapiennego 
cych w procesie oczyszcza 
go, stosowanego zwłaszcza 
oczyszczania soku cukown 

Sposób według wynala 
że odpady uzyskana po ocz 
i hydrocyklonowym rozrzed 
daje ponownemu rozdzieleń 
od czynnika ciekłego, a o 
pionne w postaci wody wap 
norednione przez śsiaazarii 

Układ według wynalaz 
ai§ tym, że zawiera doda 
oraz mieszadło /8/, przy 

z&gednianie odzys-
z odpadów powstaje­
nia mleka wapienne-
w cukrowniach do 
iczego, 
zku polega na tym, 
yezczaniu wstępnym 
ze się wodę i pód­
iu części stałych 
dzyskane mleko wa-
iennej zostaje ujed-
e. 
ku charakteryzuje 
kowo oddzielacz /A/ 
czym do dodatkowego 

A i (21) 254466 ( 2 2 ) 8 5 0 7 1 0 

4 (533 C143 
C14C 

A 2 (2 j ) 2 5 9 2 8 2 (2Í 05 0^ 3Ü 

Í7l) Politechnika Łódzka, Łćda 
(7^ Krawiecki Czesław, Trela Krzysztof 

i 5^ Sposób odwłaszania i wapnisnia skór 

(57̂  Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania takiego sposobu odwieszania skór, podcza« 
którego usuwany włos nie ulegnie zniszczeniu, 
a ponadto odprowadzane po procesie ścieki będę 
zawierały znacznie zmniejszone ilość siarczku 
i będę wolne? od dastruktorów keratynowych. 

Sposób odwłaazanie 1 wapnienia skór uprzeć-
nio rozmoczonych i mizdrowanych, przy użyciu 
siarczku sodowego i wapna polega na tym? że roz­
moczona i mizdrowane skóry napawa się wpierw, 
pojedynczo, wodnym roztworem siarczku sodoweye 
o stężeniu 6 - 2 5 g/dm-* stosujęc 25 - 40% wago­
wych roztworu siarczku w stosunku do masy skór, 
po czym pozostawia się je do odleżenia w cięgu 
co najmniej 1 godziny i w drugim etapie poddaje 
się je działaniu wodnej zawiesiny wapna o stę­
żeniu 10 - 20 g/dm3 w czasie nie krótszym niż 1 
godzina i następnie odwłaaza mechanicznie. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (53) C14C 
C14B 

Al (2l) 254339 (22) 85 07 02 

(73) Bielskie Zakłady Futrzarskie "Baekidiana", 
Bielsko-Biała 

(72) Kamiński Mieczysław,, Skiba Eugeniusz 

(54) Sposób wyprawiania skór z okrywę włosowe, 
gwła"szc~za skór~~nutrii 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawni« 
nia procesu wyprawiania skór« 

Sposób wyprawiania ©kór z okrywę włosowe» 
zwłaszcza akór nutrii, charakteryzuje się tym., 
Ża przed moczeniem suche surowe skóry rozcina 
ais nożem krezkowym mechanicznie na rozcinarce 
tarczowej, po czym po moczeniu i piklowaniu 
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pierwszym, skóry garbuje 8ię wstępnie przez 
18 godzin w zużytej kąpieli pozostałej po 
garbowaniu glinowo-chromowym o temperaturze 
poozaïKowôj tępieli 30°C zawierajęcej 50 g na 
litr chloru sodowego oraz nie więcej niż 
0 t45 g na litr trójtlenku chromowego i 9 g na 
litr ałunu glinowo-potaeowego, następnie po 
odwodnieniu przez odwirowanie i siatkowaniu 
przed garbowaniem właściwym glinowo-chromowym 
mizdrę mokrej skóry zwłaszcza łebka i grzbie~ 
tu szlifuje się taśma ścierna na szlifierce 
taśmowej metodę oddolne. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C2ÎC Al (21) 255135 (22) 85 08 23 

Í71) Politechnika śląska im. W, Pstrowskiego, 
Gliwice 

(72) Sakwa Wacław, Pietkiewicz Zbigniew,, 
Dura Stanisław, Misera Fred, Mitka 
Bolesław, Warwas Ludwik, Dura Wacław, 
Ourzykowski Oerzy, Serafin Alfons 

(34) Sposób i urządzanie do rozdmuchiwania 
'sproszkowanych máteria^"ïïw~ÏÏo~nTe~pTëTT" 
metalowej 

(57; Wynalazsk rozwi 
wania sposobu i urzę 
<$ię stabilne pracę, 
zakres regulacji wyd 
niny w-lancy i prędk 
ciekłego metalu. 

Sposób wydmuch i 
ceriałów do kąpieli 
ku polega na tym. Ze 
przepływ proszków ze 
poprzez otwory tulej 
rzonę w ciekłym meta 
mieszaniny dwufazowe 
prędkość reguluje si 

ęzuja zagadnienie opraco-
dzenia charakteryzujących 
pozwalających na szeroki 
ajności stężenia mieaza-
oáci jej wprowadzania do 

wania sproszkowanych ma­
rne talowej według wynalaz-
stosuje się bezpośredni 
zbiornika ciśnieniowego 

ki obrotowej i lancę zenu« 
lu, przy czym stężenie 
j w lancy i Jej wylotowa 
ę zaworem i dyszę. 

V 

"4lA 
hvA 

Urządzenie do wdmuchiwania sproszkowa­
nych materiałów do kępieli metalowej ma dyszę 
/ 2 / i lancę / 5 / połączona tulejkę obrotowe /i/ 
z co najmniej dwoma otworami, przy czym dysza 
/ 2 / , lanca / 5 / i tulejka / 3 / sę osadzone w 
jednej osi zbiornika ciśnieniowego /!/, Dysza 
/ 2 / oraz część tulejki obrotowej / 3 / , w której 
sę wykonane otwory, są umieszczone wewnątrz 
zbiornika ciśnieniowego /!/« /2 zastrzeżenia/-

4(5i) C2iO á (21) (22) G5 09.20 

(71) Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych 
"Glinik", Gorlice 

(72) Potok Marian, Bogdan Marek, Gawron 
Stanisław, Michalik Lucjan, Fus 3erzy 

(54} Sposób i urządzenie do hartowania 
indukcyjnego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapew­
nienia możliwości hartowania indukcyjnego po­
wierzchni przedmiotów o dużej masie bez koniecz­
ności transportowania hartowanego przedmiotu. 

Sposób hartowania indukcyjnego charakte­
ryzuje się tym, że proces hartowania indukcyj­
nego powierzchni roboczych obrabiarek lub ma­
szyn osadzonych na stałym fundamencie odbywa 
się najkorzystniej w miejscu ich zamontowania. 
po ustawieniu nagrzewnicy względem hartowanej 
powierzchni i za pomoce ruchomego urzędzen:.a 
do hartowania indukcyjnego. 

Urządzenie do hartowania indukcyjnego ma 
napędzany silnikiem / 5 / elektrycznym ślimakowy 
mechanizm przssuwu. Na końcu ślimaka / 3 / osa­
dzona jest nagrzewnica /2/« Konstrukcja urzą­
dzenia ma zamocowane do podstawy rolki jezdne 
oraz mechanizm regulacji położenia. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(5J0 C2?B Al (21) 254308 (22) 85 07 02 

(71) Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej 
Mera-Pnefal", Warszawa 

(72) Stańczyk Anna, Wolska Krystyna, Skalmoweki 
Krzysztof 
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(54) Sposób odzyskiwania miedzi w postaci 
metalicznej z kwaśnych lub obojętnych 
ścieków"! roztwoTSw odpadowych zawiera" 
jacy eh miedź w postaci rozpuszczonej" 
orąź układ do stosowania tego sposobu 

(57) Sposób odzyskiwania miedzi w poefaci me­
talicznej 2 kwaśnych lub obojętnych écieków 
i roztworów odpadowych, charakteryzuje się tym, 
že jony miedzi usuwa się przy zastosowaniu 
silnie kwaśnych kationitów, które poddaje się 
następnie regeneracji przy zastosowaniu roz­
tworu kwasu a roztwór porageneracyjny, zawie­
rajęcy znaczne stężenia jonów biedzi, poddaje 
się w znany sposób procesowi cementacji, zaś 
sívydzieiona w ten sposób miedź metaliczne od-
filtrowuje się i przekazuje do wykorzystania. 

Układ do prowadzenia procesu jest wypo­
sażony w zbiornik /!/ zawierajęcy ścieki i 
roztwory odpadowe, połęczony ze zbiornikiem 
/2/ uśredniajęcym i filtr /3/ oraz kolumny 
jonitowe / 4 / , które połęczone sę z dozowni­
kiem /&/ i zbiornikiem / 7 / roztworu kwasu, z 
tym, że kolumny / 4 / połęczone sę również ze 
zbiornikiem /5/ neutralizacji i zbiornikami 
/8 i 9/ poreçeneracyjnymî przy czym zbiornik 
/9/ poregeneracyjny połęczony jest dozowni­
kiem /&/ a zbiornik /&/ z układem odzysku 
miedzi "metalicznej /Í0, ii, 12, 13/« 

/3 zastrzeżenia/ 

czz 

4(553 G22B Al (2Í) 254540 (22) 85 07 12 

(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenie 
Zielonka k/Warszawy 

(72) Bgkaleki Oerzy, Zubik Tadeusz 

(54/ Sposób podwyższania odporności na zużycie, 
przez_ darcia s~taIT~nisK0węglowe1 

(57) Sposób według wynsl 
ezeniii procesów nawęgłan 
fuzyjnego w jedne operac 
proazkw «oglo-manganujęc 
50-50% proszku do nawęgl 
kowanego manganu, kaolin 
tlenku aluminium oraz O, 
lub 0,2-0,5% jodku amonu 
dyfuzji zachodzi w tempe 
czasie 9 godzin. 

azku polega na połę-
ia i manganowania dy-
ję przy zastosowaniu 
ego zawierajęcego 
anią, 10-40% sprosz-

e w e n t u a l n i e 8,5% 
5-2% c h l o r k u amonu 
, przy czym proces 
r a t u r z e 970-1050°C w 

/ 3 z a s t r z e ż e n i a / 

(22) 86 02 20 4 Í5l) C228 Al (21) 258039 
(30) 85 02 25 - GB - 85/04819 
(71) Imperial Chemical Industries PLC, 

Londyn, GB 

vKí Sposób ekstrahowania metali! środek do 
ekstrakčj i metali " ~" 

(57) Sposób ekstrahowania metali z wodnysh 
roztworów soli metali, zawierajęcych aniony 
halogenkowe lub pseudohslogenkowe, polsga *a 
tyra, że wprowadza się w kontakt wodny roztwór 
z roztworem w rozpuszczalniku organicznym, 

nie mieSzajęcym się z wodę, öiimidazolowego 
lub bibenziffiidazolowego ekstrahente o wzorze-
1, w którym X i Y, które mogę być takie same 
lub różne i razem zawieraję w sumie 12-52 na­
sycona atomy węgla,., przy czyin każde z nich 
oznacza grupy R, RO0-, -CH^OO.OR, »CH/CO.OR/-

lub -CO.OR- w których to grupach R oznacza 
grupę hydroka»-bylowę lub w którym X i Y razem 
zawieraję w sumie 12-52 nasycone atomy węgla 
1 razem oznaczaję grupę o wzorza 5, o wzorza 
6 lub o wzorze 7, w których to grupach R ozna­
cza grupę hydrokarbylowę, zaé A, B i C, ktÓr© 
mogę być takie same lub różne, oznaczają atom 
wodoru lub podstawnik Z, przy czym Z oznacza 
niższy rodnik alkilowy, atom chlorowca* grupę 
nitrowe, cyjanowę lub grupę -CO,OR', w której 
R' oznacza niższy rodnik alkilowy lub A i B 
razem z dwoma sęsiadujęcymi z nimi atomami 
węgla tworzę ewentualnie podstawiony pierścień 
cykloheksenowy i/lub C i D razsm z dwoma sę­
siadujęcymi z nimi atomami węgla tworzę ewen­
tualnie podstawiony pierścień cykloheksenowy 
lub A i B razem z dwoma sęsiadujęcymi z nimi 
atomami węgla tworzę ewentualnie podstawiony 
pierścień benzenowy i/lub C i O razem z dwoma 
sęsiadujęcymi z nimi atolami węgla tworzę ewen­
tualnie podstawiony pierścień benzenowy. 

środek do ekstrahowania metali z wodnych 
roztworów soli metali charakteryzujš się tym, 
źe składe się z roztworu zwięzku o wzorze 1, 
w którym wszystkie podstawniki maję wyźaj po« 
dane znaczenie, w rozpuszczalniku stanowiącym 
mieszaninę węglowodorów, /19 Zastrzeżeń/ 

/NN* i /"O 
V N ' N ^ ^ n 

i I 
X Y 

WZÖR 1 

I I i I 
CH—-CO Ç H ~ ~ C 0 

! I 
R COOR 

WZÖR 6 WZÖR 7 

Al (21) 254379 (22J 85 07 03 

(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Wyczółkowski Stefan 

(54) Urządzenie do regulacji grubości powłok i 
cynkowej na drucie 

(57) Celem wynalazku jest opracowanie urządze­
nia umożliwiajocego sprawne i precyzyjna r^^u-
lację grubości powłoki cynkowej, wytwarzanej 
na drucie stalowym metodę ogniowe. 

Urzędzenie zawiera dyszę /l/ w kształcie 
odwróconego stożka, przechodzącego w dolnej i 
ewentualnie górnej części w walfcc. Dysza /1/ 
jest wyposażona w króciec /2/ doprowadzajęcy 
g&z, usytuowany w górnej części dyezy /1/, 

CO CO 

\ / 
CH 

CO.OR 

WZÖR 5 

4 (51) C23C 
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stycznie do jej ściany bocznej. W üei dyszy 
/ l / jest umieszczona suwłiwie walcowa prowad­
nica / 3 / drutu / 4 / . Prostopadle do osi dyszy 
/ l / , w regulowanej odległości od jej dolnej 
powierzchni czołowej,« jest umieszczona płyta 
/ 5 / z otworem współirodkowym z osia dyszy /!/, 
Urządzenie umieszcza się bezpośrednio nad 
zwierciadłem kęplali cynkowej, w miejscu wy­
nurzania z niej drutu, /i zastrzeżenie/ 

4 (51) C23C !?>) Al (21) 254-513 (22) 85 07 12 
G02B 

(7Ú Instytut Technologii Materiałów 
Elektronicznych "Unitra-Comat" ? Warszawa; 
Politechnika Warszawska; Warszawa 

(72) Olsz/na Andrzeja Włosirtski Władysław» 
Kacperczyk Adela» Sokołowska Aleksandra 

(54) S po sofa wy twą '~zan ia próżnioszczelnych 
? î a c z~"sw i a"tTó w od ~~ jnejtaj^ 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania sposobu wytwarzania prożnioszczeinych 
złącz światłowód - metal, mających Zaetoscwa-
nio w optoełektronics i telekomunikacji. 

Sposób według wynalazku polega na tym t 

że z przeznaczonej do łączenia powierzchni 
światłowodu usuwa się warstwę Ochronne przy 
jednoczesnym oczyszczaniu tej powierzchni, s 
następnie nanosi, się na tę powierzchnię war®™ 
twe metalu lub jego stopu, lub jego związku o 
wiązaniu matałiGZnym, korzystnie ČeNiCo, NiW4, 
Ti oraz TiN, o grubości od 1 do 15 Ąimt metodę 
nanoszenia próżniowego warstw cienkich przy 
wykorzystaniu energii kinetycznej jonów i klas« 
trów materiału nakoszonego i gazu roboczego 
nie mniejszej s'.iż 100 eV ř stosując jako gaz 
roboczy mieszaninę gazu obojętnego i wodoru* 
korzystnie mieszaninę argonu z dodatkiem 10-
30% objętościowych wodoru., pod ciśnieniem 
20-100 Pa, po czym światłowód wyjmuje éie" z 
komory próżniowej i do warstwy materiału na­
niesionej na światłowód dolutowuje się znanymi 
sposobami element metalowy przy użyciu spoiwa 
korzystnie cynowo-olowiowego, Óako metodę na~ 
.noszenia próżniowego warstwy metalicznej sta~ 
suje się metodę plazmy impulsowej, metodę roz­
pylania katodowego lub metodę platerowania 
jonowego. /6 zastrzeżeń/ 

DZIAŁ 0 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

\ Í5i> D210 Al (21) 258406 (22) 86 03 13 

(30) 85 03 13 - US - 711,193 
(.7í) Beloit Corporation, Baloit, US 
72) Ascevich David M., Defoe Ronald 0., 

Goldenberg Philip H. 

154) Zespół wymienny oraz zespół tarczowy, 
"zwłaszcza do rafinera wiejLOtarczowego 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco­
wania konstrukcji umożliwiajęcej łatwe i pre­
cyzyjne instalowanie zespołu obrotowych i nie-
obrotowych tarcz w rafinerze wielotarczowym. 

Zespół wymienny zwłaszcza do rafinera 
wielotarczowego, zawiera wiele współosiowych, 
ustawionych w szeregu tarcz obrotowych /24, 
25, 26/ oraz wiele współosiowych, ustawionych 
w szeregu tsrcz nleobrotowych /28, 33/, umiesz­
czonych na przemian z tarczami obrotowymi /24, 
25, ?.6/ utrzymywanych w szeregu przez otwarta 
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z jednej strony obudowę /58/-
pieczajęcych łęczników, mając 
/55/ umieszczony w ściance /5 
i majęcych przeciwny koniec d 
/53/"oparty o zewnętrzna tarć 
/36/. Każdy łącznik ma zaopat 
kę /51/ opierajęca się o pier 
ki łęczęce /60/ przechodzą pr 
/51/ i sa wkręcone w pierécie 
sa dociśnięte do zewnętrznego 
íinacyjnych. 

oraz wiele zabez-
ych jeden koniec 
7/ obudowy /58/ 
ociskowo-oporowy 
zę nieobrotowę 
rzonę w otwór stop» 
ścień /59/, a środ-
zez otwór w stopce 
ń /59/, Łęczniki 
obwodu tarcz ra-
/14 zastrzeżeń/ 

4 (51) D21F Al (21) 257394 (22) 86 01 08 

(30) 85 01 08 - US - 689,800 
(71) Beloit Corporation, Beloit, US 
(72) Wedel Gregory L. 

(54) Pras a zaciskowa maszyny do wytwarzania 
papieru 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania prasy zaciskowej z elektromagnesami 
wytwarzajęcymi silne i szerokie pole magnetycz­
ne tworzęce docisk zacisku. 

nia p 
pośre 
twórz 
troma 
trzen 
wane 
stron 
netyc 
zacis 

Prasa za 
apieru, 
dnio prz 
ęce lub 
gnesy /l 
ie, w kt 
pole mag 
ami całe 
zne taśm 
ki /N/ p 

4(53) 021F 

ciekowa , 10/ maszyny do wytwarza« 
zawiera elektromagnesy /li/ bez-
ylegajęce do zacisku ,/N/ prasyr 

zwiększające zacisk prasy. Elek-
1/ maję szeroko-obszarowe przes-
órych jest wytwarzane skoncentro-
netyczne pomiędzy przeciwnymi 
j przestrzeni zaciskowej. Niemsg-
y /13/ przenoszę zwój /W/ przez 
rasy osuszajęcej. /20 zastrzeżeń/ 

A2(2l) 258926 (22) 86 04 10 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Tarnawski Wiktorian Z., Klepaczka 

Aleksander, Kołodziejski Wojciech 

(54) Urządzenie do 
nosci na szero 

poprawy rozkładu wilgot~ 
kości wstęgi papieru ïïïB" 

kartonu 

(57) Wynalazek rozwięzujo zagadnienie opracov-a 
nia prostej konstrukcji małogabarytowego urzą­
dzenia do poprawy rozkładu wilgotności na sze­
rokości wstęgi papieru lub kartonu. 

Urzędzenie według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że jest wyposażone w co najwyżej dwi© 
głowice korygujęce wilgotność /% i 2/, usytuo­
wana obok siebie lub jedna pod druga, z któ­
rych każda jest zamocowane w prowadnicy tocz­
nej /3,i 4/, o osi symetrii prostopadłej do 
kierunku ruchu wstęgi / 5 / papxeru lub kartonu, 
przymocowanej co belki «ośnej /6 i 7 / e której 
jeden koniec jest przymocowany przegubowo dc 
ramy maszyny papierniczej„ zaś drugi jest wy­
posażony w siłownik /10 i 11/ oraz urzędzenie 
blokujęce /12 i 13/. Kszda z głowic /l i 2/ 
jest wyposażona w odrębne źródło zasilania. 

/I zastrzeżenie/ 

- DZIAŁ £ 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4 (51) E01F 
E02D 

Al (21) 255052 (22) 85 08 16 

(>l) Polskie Koleje Państwowe( Biuro Projektów 
Kolejowych, Katowice 

(72) Nowakowski Oanusz, Oaworskl Adolf, Pałka 
Oulien, Fręczek Stanisław 

(54) Sposób budowy 1 konstrukcja krevgdzi 
peronowej 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie budom' 
konstrukcji peronowej, umożllwiajęcej mechanicz­
ne oczyszczanie podsypki tłuczniowej oraz wymię* 
na nawierzchni toru na liniach kolejowych i met­
re bez konieczności odsuwanis poprzecznego i 
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4 (51) £028 Al (21) 25486: [22) 08 05 

(75) Kordek Franciszek, Barczewo, Romański 
Włodzimierz, Poznań, Wielgosz Marian 
Iława 

^ 4 ) ?>PQsób r a g u l a c j 1 r z e k i f a s z y n o w y 
m a t e r a c ~3o~ r ag u l a c"jT~?'zal< 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco­
wania spocobu regulacji rzek, zwłaszcza pro­
filowania poprzecznego i podłużnego rzek za 
pomoce faezynowego materaca wiszącego. 

Sposób charakteryzuje aię tym, że w 
misje-cu dotychczas* stosowanych budowli wodnych 
zawiesza się pod ketem faszynowy materac wi­
szący, przy czym zawieszeń i«t jego następuje 
na podporach jednym końcem, natomiast drugi 
przeciwległy koniec materaca osadza się na 
dnie rzeki za pomoce balastu kamiennego, a 
następnie przy pomocy pogłębiarki esaco-refu-
lujacej lub innego urządzenia wypełnia się 
prasstrżeń, między materacem a istniejęcym 
brzegiem, urobkiem z dna rzeki lub innym ma­
teriałem. 

Faszynowy materac wiszęcy /l/ składa się 
z czterech warstw / 2 , 3, 4 i 5/, na przemian 
krzyżowo ułożonych w kształcie kraty kiszek 
feazynowych, okręconych w miejscu skrzyżowań 
drutem stalowym, Przestrzenie między kiszkami 
/3/ i kiszkami / 4 / fe-szyn o wy m i warstw érod-
Kowych materaca są wypełnione actalę feezy-
nowa « /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E33B Al (21) 255572 (22; 85 09 27 

(71.) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 
Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor", 
Wrocław 

(72) Burzyński Zbigniew, Lübeck! Edward, Mazur 
Jan, Paluch Wiesław, Rataj Marian 

(54) sposób wytwarzania filtru okładzinowego 

(57) 
wan i 
tru 
nyćn 

r u r ę 
ś r ó d 
t n r c 
t ę p 
oto 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie-oprar-o-
sposobu umożliwiajacego wytworzenie fil-

okładzinowego o dobrych cechach filtracyj-
i wytrzymałościowych. 
Sposób według wynalazku polega na tym, że 
perforowane umieszcza się pionowo i współ-

kowo wewnątrz osłony na obrotowej tarczy, 
zę poddaje aię ruchowi obrotowemu, a nas­
ię zasypuje się żwir zmieszany z klejem w 
unku od 15:1 do 20:1, /?, zastrzeżenia/ 

4 (51) £ ) co'H \2. (21) 260301 (22) S3 06 25 

(71) Biuro Projektów Wodnych Melioracji, 
Szczecin 

(72) Mazur Tadeusz, Mazur Oarosław 

(54) Stacja wodociagową ze zbiornikami wy•:6w~ 
nowczymi 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opreco-
wania konstrukcji stacji wodociągowej zajmu­
jącej mniej miejsca w terenie niż dotychczaso­
we stacje», przy wydatnym zmniejszeniu długości 
rurocięgów i energii cieplrej potrzebnej do jaj 
ogrzewania. 

Stacja wodociągowa według wynalazku charak­
teryzuje się tym, że budynek stacji /!/ posado­
wiony lost w wykopie, a w jego ścianach bocznych 
/ 9 / umieszczone sę zbiorniki wyrównawcze / 2 / 
tak, że częściowo wystają na zewnętrz tých ścian 
/ 9 / . Zbiorniki wyrównawcze / 2 / 1 część budynku 
stacji przykryta jest nasypsm /3/<, ns którym 
vykonané są chodniki komunikacyjne / 7 / 8 Ned na­
sypami / 3/ i tuż pod dachem / 5 / # usytuowane sa. 
okna naewiatlajęce / 4 / . /I zastrzeżenie/ 

4(51) EÜ4B 
B63B 

A2(21) 259176 (22) 85 0 4 . £4 

(71) Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 

(72) Klarka Narcyz 

(54) Pionowa ścianka falista do dwustronnej 
amortyzacji pržeciwuďařowej, zwłaszcza 
ścianka" działowa na okręcie 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpie­
czanie urzgdzeń technicznych mocowanych do ścian­
ki działowej przed działaniem aił udarowych. 

Ścianka mocowana jest z elementami okrętu 
za pomoce amortyzatorów podłogowych sufitowych 
i bocznych / 3 / osłoniętych fartuchami /& i 9/, 

ponownego d o s u w a n i a t o r u d o p e r o n u . S p o s ó b 
Dudowy k r a w ę d z i p e r o n o w e j p o l e g a na tym, że 
w ^/lennie n a s t a b i l i z o w a n y m g r u n c i e / l ó / p o -
s e d a w i û s i ę p o n i ż e j g r a n i c y p r z e m a r z a n i a , 
p r o s t o k ą t n a k ą t o w ą p ł y t ę / 3 / , n a s t ę p n i e mon­
t u j e s i ę s ł u p e k w s p o r n i k o w y / 2 / , z a s t r z a ł / 4 / 
i ł u p i n y , w b u d o w u j e s i ę g r u n t / 1 6 / s t a b i l i z o ­
wany i k r a w ę ż n i k / 1 7 / b e t o n o w y o r a z p ł y t ę / i / 
k ą t o w e p r z y l i n i a c h k o l e j o w y c h , m e t r a i k o l e i 
; ; i ie j3kich / 7 / , K o n s t r u k c j a k r a w ę d z i p e r o n o w e j 
c h a r a k t e r y z u j . : s i ę cym, ż e m a z a b u d o w a n e t u l e j ­
k i g w i n t o w a n e / 1 0 / w o w s p o r n i k a c h / l i / z a s t r z a ­
łu /A/ i s ł u p k a w s p o r n i k o w e g o /i2/, 

/ 5 z a s t r z e ż e ń / 
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Falistość ścianki dobrana jest tak, aby w ich 
wgłębieniach z jednej i drugiej strony możne 
było mocować na amortyzatorach / 7 / urządzenia 
okrętowe /5 i 6/. /3 zastrzeżenia/ 

Paekrój A-A 

4(53) E04C A2(2l) 259699 (22) 86 05 22 

(7i) Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki, Kraków 

(?2) Weiss Stanisław, Gerogovich Kazimierz 

(54) Dźwigar stalowy 

(57) Wy na la 
wanta konst 
cego się mn 
«sej nośność 

Dz*iga 
się ty8!, że 
więzkaffii ąa 
'•i Kůry przyk 
przyspawani 
ka /2/.V 

zok rozwięzuje zagadnienie opraco-
rukeji dźwigara stalowego cechuję-
isjszym zużyciem stali przy tej sa-
1. 
r według wynalazku charakteryzuje 
pasy poleczone środnikiem lub prze­
je przekrój skrzynkowy zamknięty, 
ładowo może być utworzony poprzez 
e ceowników /!/ do półek dwuteowni-

/l zastrzeżenie/ 

(51) ;4H Al (2l) 255287 (22) 85 09 05 

(71) Rolnicze Przedsiębiorstwo Usług 
Technicznych "Technirol", Gdańsk 

(72) Łicznst&ki Edward, Borowski Krystian, 
Włttbrodt Piotr 

(54) Hagazyn ziarna, zwłaszcza zboża z 
podsuszaniem 

zagadnienie opracowa-
zarni podłogowej, aby 
zynu ziarna zwłaszcza 

aci zamkniętego po­
st w urzędzenia poda-
warstwę składowanego 

(57) Wynalazek rozw izuje 
nia takiej konstrukcji sus 
iitogła ona pełnić rolę maga 
zboże z podsuszaniem. 

Hagazyn ziarna w post 
mieszczenia, wyp°eażony js 
jsjice powietrze r...uc»zęc9 pod 
ziarna« 

Podłogę magazynu stanowi co najmniej jeden 
zestaw połęezooyeh ze sobę segmentów podłogo­
wych /!/, w postaci prefabrykowanych ażurowych 
palet transportowych płaskich, ułożonych na po­
wierzchni użytkowej pomieszczenia lub jego wyz­
naczonej części, Ma górnej powierzchni ażurowe­
go pokrycia segmentów podłogowych /!/ ułożona 
jest siatka / 2 / , której rozmiar oczka jest 
mniejszy od najmniejszego rozmiaru składowanego 

ziarna. Do przestrzeni /3/ pomiędzy górne / 4 / 
a dolne /5/ warstwę ażurowego pokrycia segmen­
tów podłogowych /!/ podawane jest co najmniej 
jednym kanałem /6/ powietrze suszęce. Wyloty 
przestrzeni /3/ rozpływu powietrza auszęcego 
sę, na krawędziach zestawu segmentów podłogo­
wych /l/, zamknięte przegrodę, korzystnie z 
segmentów ogradzajęcych / 7 / w postaci prefabry­
kowanych palet transportowych płaskich. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) GO 58 Al (21) 255151 (22) 85 08 26 

(71) Cieślak Marian, Oława 

(54) Plomba zabęzpieczajęca do jednorazowego 
uźytTal" " 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa­
nia prostej i taniej konstrukcji plomby ni© 
wymagajęcej do jej zamknięcia użycia narzędzi, 
nie umożliwiającej jej naruszenie bez zniszcze­
nia, 

/? -Q 

Plomba wyposażona jest w element zatrzaskowy 
o podwójnym zabezpieczeniu w postaci dwóch ot­
worów oraz w obudowę /l/ o dowolnym kształcie, 
w której jest umieszczona wkładka / 4 / z dwom® 
wycięciami /6/ i / 7 / , które sę usytuowane na­
przeciw otworu w bocznej ściance obudowy / 2 / . 
Sprężynki sę umieszczone we wkładce / 4 / w taki 
sposób, że wzajemnie krzyżuję się w wycięciach 
/6/ i / 7 / i każdy egzemplarz plomby jest ozna­
kowany niepowtarzalnym numerem, umieszczonym 
trwale na powierzchni obudowy /l/. 

/3 zastrzeżenia/ 
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4(51) E21B Al (2l) 255473 (22) 85 09 19 

(71) Gwarectwo Mechanizecj i Górnictwa "Polmag" 
Fabryka Massyn Górniczych "Omag", Oświę­
cim, Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla 
Brunatnego, Centralny Ośrodek Bsdawczo-
Projektowy Górnictwa Odkrywkowego 
"Poltegor", Wrocław, Przedsiębiorstwo 
Wdrażania i Upowszechniania Postępu 
Technicznego i Organizacyjnego "Posteor", 
Wrocław 

(72) śmiech Bolesław, Gałat Wacław, Kolęda Jan 
" Boba Adam, Chwastowski Andrzej 

(54) Sposób oraz przewód wiertniczy do osa-
cfzania perforowanych rur filtracyjnych" 
w otworach wiertniczych" 

(57) Sposób według wynalazku polega na wpro­
wadzeniu perforowanych rur filtracyjnych 
zwłaszcza rur wykonanych z tworzyw termoplas­
tycznych lub termoutwardzalnych do kierunko­
wych otworów spływowych, przy czym rury filt­
racyjne wprowadzane sa w otwór wiertniczy rów­
nocześnie z postępem wykonywanego odwiertu, 
wykonując z przewodem ruch obrotowy i postę­
powy « 

Przewód według wynalazku składa się z 
żerdzi / 4 / z których każda ma minimum dwie 
głowice hydrauliczna /6/ zaopatrzone w co 
najmniej trzy szczęki rozmieszczone promie­
niowo, komory ciśnieniowe głowic /&/ poleczo­
ne sę przewodem rurowym /12/ poprowadzonym 
wewnątrz żerdzi / 4 / . Wynalazek nadaje się 
szczególnie do odwadniania skarp 1 pokładów 
węgla brunatnego w kopalniach odkrywkowych. 

/10 zastrzeżeń/ 

17 18 

4 (51) E21B Al (21) 255510 (22) 85 09 25 

(71) Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych, 
Gdańsk 

(72) Bubniak Józef, Czaja Jerzy, Domiczek Jan, 
Dutka Tadeusz, Karp Stanisław, Lebiedzkl 
Ryszard, Onosko Jan, śniegowski Andrzej, 
Wojtasiewicz Ryszard 

(54) świder wiertniczy 

(57) Przedmiotem wynalazku jest świder wiert­
niczy stosowany zwłaszcza do wierceń górni­
czych i hydrogeologicznych. 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco­
wania takiej konstrukcji świdra aby była moż­
liwa wymiana zespołów urabiających w czasie 
wiercenia. 

świder wiertniczy ma kadłub /!/ z mufa 
/2/, do której przykręcpny jest świder gryzo-
wy z pilotem /3/ oraz wkładka pierścieniowa 
/4/. Do wkładki pierścieniowej / 4 / mocowane 
eę zespoły gryzowe /5/ przy użyciu trzech 
wpuszczanych śrub /6/ każdy. Wkładka pierście­
niowa /4/ względem kadłuba /l/ ustalana jest 
za pomoce kołków ustalających /7/ i mocowana 
śrubami /O/ rozmieszczonymi na obwodzie. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E21C Al (21) 254845 (22) 05 Oö 02 

(71) Dąbrowskie Gwarectwo Węglowo - Wielozakła­
dowe Przedsiębiorstwo PaństwoKo - Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Czerwone Zagłębie", 
Sosnowiec 

(72) Królica Zdzisław, Gosek Lechosław, Otręba 
Paweł, Staniczek Franciszek, Żak Cidward, 
Orchel Stanisław, Fels Michał 

(54/ Głowica urabiająca kombajnu chłodniowego 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie uzyskania 
grubych sortymentów węgla przy drążeniu chodni­
ków górniczych za pomoce kombajnów. 

Wynalazek dotyczy głowicy urabiajęcej 
przeznaczonej do dwugłowicowego organu urabia­
jącego, którego głowice leżę przeciwstawnie na 
wspólnaj osi obrotu /15/. Głowica jest zaopa­
trzona w obrotowe noże /3/ rozmieszczone na 
czaszy /16/ głowicy wzdłuż spiralnych linii /A/ 
o zmniejszającym się skoku w miarę zbliżania 
się do wierzchołkowej pokrywy /5/. Noże /3/ sę 
tak rozstawione, że odległość /10/ trojektorii 
urabiania dwóch następujących po sobie noży /3/ 
na jednej i tej samej spiralnej linii / 4 / , po­
zostaje w stosunku do wysunięcia noża /3/ jak 
li2. Noże /3/ na części /9/ od strony jej pod­
stawy /17/ sę wychylone w stronę ramienia / 7 / 
kombajnu. /4 zastrzeżenia/ 
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4(51) E21C Al (21) 255199 (22) 85 06 29 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa POLMAG ř 

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 
Gliwice 

(72) Turopolski Kazimierz >Deromin Zygmunt, 
Orchel Stanisław 

(54) Organ urabiający kombajnów chodnikowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania konstrukcji organu urabiajęcego zmniej­
szającej zagrożenie, jakie przestawia dla ob­
sługi znajdującej aię w pobliżu kombajnu obec­
ność pyłu w otoczeniu. 

W organie urabiającym kadłub ma część za­
sadniczą / 9 / i pokrywę / 2 / , które to części 
od wewnątrz podzielone są na komory /li/ od­
dzielone żebrami. Żebra usytuowane są promie­
niowo i leżą w płaszczyźnie osi obrotu. Do 
zewnętrznej powierzchni kadłuba /!/ organu są 
przytwierdzone znane uchwyty nożowe / 5 / zaopa­
trzone w dysze rozpylające, które połączone są 
z komorami zasilającymi /li/ poprzez przewier­
cone kanały w ściance kadłuba. 

/4 zastrzeżenia/ 

przy8pawanej do sań kombajnowych / i / i z list­
wy poziomej /15/ połączonej z pionową płytą 
/ 9 / dodatkowo zastrzałem /16/, wyposażonej w 
eworzeń /1 7 / mocujący siłownik hydrauliczny 
/18/ sterujący ramieniem / 6 / . Wynalazek ma zas­
tosowanie w górnictwie podziemnym. 

/4 zastrzeżenia/ 

4 (51) F21F Al (21) 255000 (22) 85 08 14 
B65G 

(71) Rybnicka Fabryka Maszyn "Ryfama" - Przed­
siębiorstwo Państwowo, Rybnik 

(72) Bulenda Andrzej, Tatara Stanisław 

(54") Podbudowa napędu górniczego przenośnika 
Z_gj"z e b ïowego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa­
nie takiej konstrukcji podbudowy napędu przenoś­
nika , która umożliwia regulację wysokości osa­
dzenia napędu przenośnika w zakresach mniej* 
szych od wysokości ramy;, oraz regulację nachy­
lenia kadłuba napędu pomiędzy skokami elementów 
korygujących wysokość. 

Podbudowa według wynalazku ma podstawę / 1 / B 

na&tępną płytę / 2 / oraz dwie poprzeczne belki 
/Z/, połączone w każdym narożu parę sworzni / 4 / , 
osadzonych w otworach kensol tych segmentów^ 
Wydłużona poprzecznie do oal trasy przenośnika, 
podstawa /!/, ma pojedyncze konsole, przytwier­
dzone poprzecznie do dłuższych boków i jest 
symetryczna względem płaszczyzny / S / , prosto­
padłej do osi trasy przenośnika. Nastawna płyta 
/ 2 / ma nachyloną ukośnie powierzchnię wzdłu± 
osi trasy przenośnika, a wydłużone naroże jej 
bocznych wzdłużnych ścianek / 6 / tworzę podwójne 
konsole. Na powierzchni płyty / 2 / przytwierdzony 
jest most, zaopatrzony w narożach w pojedyncza 
konsole, do których mocowane są dwie poprzeczne 
belki /Z/, z osadzonymi na górnej powierzchni 
uchami /&/ do mocowanie kadłuba napędu prze­
nośnika. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) E21C A2(21) 25S196 (22) 86 02 27 

(71) Jaworznicko-Mikołowskie Gwarectwo 
Węglowo» Kopalnio Węgla Kamiennego 
"Daworzno" Jaworzno 

(72) Biitek Henryk, Muzyka Oan, Kamiński 
Teodor, Boguski Marian, Kuczka Eugeniusz, 
Błażewicz Andrzej, Cyruło Dacek, Sałek 
Zygmunt, Gazda Stefan, Łyka Kazimierz, 
GłuszeK Oó^of, Neugebauer Dan, Pater 
Marek 

(54) Sposób regulacji użytecznego zakresu 
urabianiáTčombajnu ścianowego"" ram j o n o ­
wego i kombëjlT~é^TaTTÔ~wy ramlonowy 

(57) Sposób według wynalazku polsgs na tym, 
że głowicę /5/ kombajnu przemieszczę się w 
płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni san 
kombajnowych /!/ i zamocowuje się ją na szty­
wne rozłączni« w wybranym położeniu odpowied­
nim dla średnicy organów urabiających /&/ za­
równo względem sań kombajnowych /!/ jsk i do 
skrajnych elementów korpusu /3/ kombajnu. 

Kombajn weaług wynalazku ma przy każdym 
Końcu korpusu /3/ zamocowaną na sztywno do 
sań kombajnowych /!/ konstrukcję wsporcze / 4 / 
skradającą się z pionowej płyty /9/ z otwora­
mi /10/ do mocowania głowicy /5/ oraz połączo­
nej z tę pionową płytą /9/ wstawki dystanso­
wej zbudowanej z poziomej półki /li/ wspartej 
na żebrach /13/ osadzonych na płycie /14/ 
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4(5ł) E21F Al (21) 255001 (22) 85 08 14 

(71) Rybnicka Fabryka Maszyn "Ryfama", 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Rybnik 

(72) Bulanda Andrzej, Markiewicz Władysław 

(54) Napęd zwrotny górniczego przenośnika 
zgrzebłowego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ograni­
czenia gabarytów napędu przenośnika oraz ułat­
wienia montażu Ł demontażu przenośnika w wa­
runkach podziemnej eksploatacji. 

Napęd zwrotny zawiera symetryczny wzdłuż­
nie kadłub / l / , w którego bocznych ścianach 
/2 i 3/ ułożyskowane Jest łańcuchowe koło / 4 / , 
napędzane silnikiem / 5 / poprzez przekładnia 
/ S / zamocowane do odzawalowej ścianki / 2 / kad­
łuba /!/. Kadłub /!/ ma wybranie / 7 / podstawy 
/ 8 / i bocznych ścianek /2 i 3/, które wypełnia 
stabilizująca płyta / 1 0 / t Płyta / 1 0 / z wycię­
tym narożem'ma jedno ramię /li/, które wypełnia 
wybranie /// kadłuba /!/. Drugie ramię / Î 2 / 
wystaje poza ściankę / 2 / kadłuba /!/ i ma przy­
łącze /19/ przesuwnika obudowy zmochanizowa-
nej. Wzdłużne obrzeża wycięcia płyty /10/ ma­
ja pionowe ucha mieszczęce się w kieszeniach 

Fig. 2 

bocz 
kadł 
porno 
/ 1 4 / 
rozp 
/!/ 
/16/ 
przy 
noôn 
bien 

yc 
u ha 
c§ 
# 2; 
ore 
ma 
. S 
bii 
iki 
i a 

h ścianek /Z i 3/ kadłuba /!/. Oo czoło 
/!/ zamocowana ' j eat przegubowo i za 
nastawnego łucznika / 1 3 / kotwiąca stopa 
umieszczonym w osi trasy przenośnika 

zym stojakiem /15/, a ponadto kadłub 
rozłęcznie przyłączona czołowe osłonę 
zerokość / S / stopy / 1 4 / jest równa w 
żeniu szerokości /!/ kadłuba / i / . Prxe-
przeznaczone sę do równoczesnego ura-

ściany 1 przyścianowego chodnika. 
/o zastrzeżeń/ 

4(51) E21F 
F16L 

Al (21) 255198 (22) 85 08 29 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa POLMAG 
Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 
Gliwice 

(72) F ry de 1 Wa 1 en t y 

(54) Przewód dp tranapo rtu gazu 

(5 
cz 
ty 
ro 
z i 

co 
co 
ny 
te 
ny 
3 

7) Przewód do transportu gazu jeQt przezna-
ony zwłaszcza do transportu powietrza wen-
lacyjnego w podziemiach kopalń. Wynalazek 
związuje zagadnienie wyeliminowania grubych 
aren pyłu i cieczy z transportowane^..! gazu. 

Przewód zawiera powłokę /:!./ zakończone 
najmniej z jednej strony kołnierzem oraz mg 
najmniej jeden eliminator pyłu / 4 / o dowol­

ni przekroju poprzecznym, wykonany zu zwinie-
go drutu. Eliminator pyłu / 4 / jest umieazczo-
wewnotrz powłoki /!/, która u dołu przewodu 

st ukształtowana w formie zbiornika pyłu /3/« 

/3 zastrzeżenia/ 

tzxsàsaa i 1 CBCOB 

A-Ji 

4 (51) E21F Al (21) 255481 (22; 85 09 20 

(71) Bytomeko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców 
elęskich, Bytom 

(72) Kaleta Krystian, Nowak Krzysztof, Król 
Andrzej 

(54) Sposób przewietrzanla wyrobisk górniczych 
1 ur_zjdzenie_ Bo przewietrzania wyrobTäk 
górniczy č~Fi 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób prze­
wietrzania wyrooisk górniczych, a zwłaszcza 

£ x A 
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wyrobisk korytarzowych drążonych za pomoce 
kombajnów oraz urządzeni« do stosowania t ;go 
sposobu. 

Sposób według wynalazku polega na zmia­
nie kierunku strumienia powietrza wypływającego 
z lutniociągu w zależności od rodzaju wykony­
wanej w przodku czynności. Urządzenie składa 
się z korpusu /!/ wyposażonego w dwa prosto­
kątne otwory /7/ umieszczone z obu stron u do­

łu korpusu /!/. Korpus /l/ urządzenia z jednej 
strony jest zaopatrzony w kołnierz do łącze­
nia z lutniociągiem, a z drugiej w konfuzor 
/8/ połączony lutnię /9/ z dyfuzorem /10/. 
W lutni tej jest umieszczona przepustnica /li/ 
osadzona na sworzniu /12/ wyposażonym w uchwyt 
umożliwiający obrót tej przepustnicy. 

/6 zastrzeże^/ 

MECHANIKA ; OŚWIETLENI! 

OZIAt F 

OGRZEWANIE; UZBROOENIÍ TECHNIKA MINERSKA 

4(51) F028 Al (21) 259576 (22) 66 05 20 

(20) 85 05 20 - IT - 53405-B/85 
(71) Fiat Auto S.p.A., Turyn, IT 
(72) Cuccato Ubaldo 

(54) Silnik spalinowy 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania konstrukcji łatwego w montażu, małoga­
barytowego jilr.ika spalinowego. 

Silnik spalinowy ma wirnik /22/ pompy 
olejowej i wirnik /li/ pompy układu chłodze­
nia, które są zamontowane na tym samym wałku 
/6/ i umieszczone są w wybraniu /5/, utworzo­
nym w ściance dolnej / 2 / kadłuba /!/ silnika. 
Waiek /&/ jest podparty obrotowo bezpośrednio 
na części walcowej /!/ wybrania /5/ w ściance 
dolnej /"•/ kadłuba /1/ silnika. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) F02B A2 (21) 259612 (22) 86 05 19 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Adamczyk Erwin, Bagiński Antoni, 

Granowicz Antoni 

(54/ Rozrusznik silnika spalinowego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania konstrukcji trwałego rozrusznika silni­
ka spalinowego wyposażonego w dwie przekładnie, 

Rozrusznik silnika spalinowego ma plane­
tarną pr^akładnię zębatą / 2 / z wałkiem wyjś­
ciowym /li/ połączonym z obrotowym jarzmem 
/8/ za pośrednictwem sprzęgła wychylnego /13/. 
Wałek wyjściowy /li/ podparty jest w głowicy 
/3/ rozrusznika za pomocą łożyska /14/, ko-
rzyst-řie łożyska wychylnego. Centralne koło 
zewnętrzne /!/ osadzone jest w obudowie /6/ 
i zabezpieczone przed obrotem za pomocą sprę­
żystych występów, które umieszczone są w wy­
cięciach obudowy /6/. /2 zastrzeżb lia/ 

4 (51) F02C A2 (21) 258866 (22) 86 04 08 

(71) Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział 
Krakowski, Zespół Usług Technicznych, 
Kraków 

(72) Grzywnowicz Dan, Grzywnowici Bartłomiej, 
Pa9ich darzy 

(5^ Turbinowy ęjlnik spalinowy, zwłaszcza do 
napęćfu pójazďSw 

(57/ Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa­
nia turbinowego silnika spalinowego o wysokiej 
sprawności energetycznej oraz prostej konstruk­
cji i technologii wykonania. 

Silnik ma sprężarkę tłokową /B/, napędza­
ną przez przekładnię zwalniającą /13, 15/ od 
wału turbiny napędowej /D/, Komorę spalenia /C/ 
stanowi zamknięta przestrzeń łączona przez za­
wór odcinający /9/ z komorą roboczą sprężarki 
/ B / 1 przez zawór odprężający /li/ z turbiną 
napędową /O/. Otwarcie zaworu odcinającego /9/ 
i odprężającego /li/ sterowane jest mechanicz­
nie od wału sprężarki tłokowej /B/. Silnik z 
zabudowaną świecą zapłonową /12/ w komorze spa­
lania /C/ ma dwa odrębne układy ssące / 7 , 8/ 
sprężarki /B/, z których jeden ma urządzenie 
/10/ wprowadzania paliwa w strumień zasysanego 
powietrza. Zawory wlotowe / 7 , 8/ sterowane są 
mechanicznie z przemiennym otwarciem w kolej­
nych cyklach od wału sprężarki tłokowej /a/. 
Silnik pracuje na dwóch różnych przemianach 
termodynamicznych, po przemianie pracy ze spa­
laniem paliwa następuje przemiana chłodzenia 
silnika. /3 zastrzeżenie/ 



4 ( 5 1 ) F02M A2 (21) 255635 ( 2 2 ) Hb 5 0 04 

(71) W y ż s z a S z k o ł a M o r s k a , S z c z e c i n 
(72) D z i e w a n o w s k i O e r z y , S e w e r y n Damian 

(5 / l ) S p o s ó b i u k ł a d d o p o m i a r u z u ż y c l a p a l i w a 
p r z e z si i n i k & p a 1 i now y z z a p T o n qm_ s a m o ­
czynnym 

(57) W y n a l a z e k r o z w i ą z u j e z a g a d n i e n i e c i ą g ­
ł e g o , d o k ł a d n e g o p o m i a r u z u ż y c i a p a l i w a p r z e z 
s i l n i k s p a l i n o w y z z a p ł o n e m samoczynnym. 

S p o s ó b w e d ł u g w y n a l a z k u p o l e g a n a tym, ż e 
o k r e ś l a s i ę w i e l k o ś ć p o m i e s z c z e n i a e l e m e n t u 
s t e r u j ą c e g o pompami w t r y 8 k o w y m i ; n a s t ę p n i e 
o t r z y m a n ą w i e l k o ś ć p r z e t w a r z a s i ę n a s y g n a ł 
e l e k t r y c z n y , pneumatyczny l u b h y d r a u l i c z n y , 
p o czym o t r z y m a n y s y g n a ł u ś r e d n i a s i ę w c z a s i e 
i p r z e k a z u j e d o u r z ą d z e n i a p o m i a r o w e g o . U k ł a d 
w e d ł u g w y n a l a z k u ma p r z e t w o r n i k 7 2 / , k t ó r e g o 
w e j ś c i e j e s t p o ł ą c z o n e z e lementem / ! / s t e r u ­
jącym pompami w t r y s k o w y m i , n a t o m i a s t w y j e c i e 
j e s t p o ł ą c z o n e z b l o k i e m u ś r e d n i a j ą c y m /'£/' 
p o ł ą c z o n y m z u r z ą d z e n i e m pomiarowym /A/. 

/9 z a s t r z e ż e ń / 

(21) 255Í 

4 (&Ů F02J-1 A2 (21) 258476 (22) « 6 03 1/ 

(7 ?) Ba da fic to-i íozv/oluwa S p ó ł d z i e i n j a P r a c y 
K s z t a ł t o w a n l a b r o d ó w ; s k a "t; r gonom i a" , 
P o z n a ń 

(/2) K u r n o b i « Z b y s z k o , H o r r m a n 7 b i g n i » w , 
Ar u n t o w s k ; A n d r Z £ j 

(54) U r z ą d z e n i e g a ź n i k o w e 

(57) W y n a l a z e k r o z w i ą z u j e z a g a d n i e n i e u p r a c o ­
w a n i a u r z ą d z e n i a g a z n i k o w e g o u m o ż l i w i a j ą c e g o 
z m n i e j s z e n i e z u ż y c i a p a l i w a w s i l n i k a c h . 

U r z ą d z e n i e w e d ł u g w y n a l a z k u ma w g a r d z i e ­
l a c h g a ż n i k a / 2 , 2 ' / u m i e s z c z o n e t u r b i n k i / l , 1 ' . ' 
p o n a d p r z o p u s t n i c a m i / 3 , 3 ' / « Ot, i o t u r b i n e k 

p o k r y w a j ą s i ę z o s i a m i g a r d z i e l i / ? , ' / ' ; . 
K a z d a z t u r b i n e k /I,'-..'/ w y p o s a ż o n a j e s t w s i l -
n i c z e k / 5 , 5 ' / u m i e s z c z o n y p o n a d korpus.:«i> g a ż ­
n i k a / 6 / . S i l n i k i / 5 , 5 ' / z a s i l a n e s ą z i n s t a ­
l a c j i e l e k t r y c z n e j p o j a z d u . /:•'. z a s t r z e ż e n i a / 
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(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag" 
Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag", 
Gliwice 

(72) Błażewicz Andrzej, Błaazkiewicz Stefan, 
Cyruło Gacek, Strychelski Pioïr 

(54) Wysokociśnieniowe połączenie instalaeji 
HydjrajjTîczïïë̂  

f57J Wynalazek rozwiązuje zagadnienie op;ä™ 
cowania konstrukcji szczelnego, wysokociśnie­
niowego połączeniu pompy z silnikiem hydrau­
licznym, umożliwiającej kompensację luzów w 
trzech płaszczyznach, 

Wysokociśnieniowe poleczenie instalacji 
hydraulicznej zawiera dwa, sztywne przewody 
/!/ łączące pompę /14/ z silnikiem hydrau­
licznym /15/. Sztywne przewody /7/ są umiesz­
czone w otworach przegubowych łączników /lt 2/„ 
Przegubowy łącznik /!/ zamontowany jest na 
pompie /14/, a przegubowy łącznik /2/ zamon­
towany jest na hydraulicznym silniku /15/. 
Łęcznik /!/ ma dwa cylindryczne czopy, którymi 
osadzony jest obrotowo i przesuwnie w otwo­
rach korpusów /3 i 4/ pompy /14/, a łącznik 
/ 2 / ma również dwa cylindryczne czopy, który­
mi osadzony jest obrotowo i przesuwnie w ot­
worach korpusów /5 i 6/ silnika /14/, Na 
wszystkich cylindrycznych czopach łączników 
,/l i 2/ osadzone sa regulacyjne pierścienie 
/iO/. /I zastrzeżenie/ 

51) F15B Al 21 255202 85 Co 29 

(/i) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "POLMAG' 
w Katowicach Fabryka Zmechanizowanych 
Obudów Ścianowych "FA20S", Tarnowskia 
Góry 

(72) Derda Henryk, Wojanowski Bogusław 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra­
cowania prostej w wykonaniu i montażu kons­
trukcji siłownika o małej liczbie elementów 

składowych i o wytrzymalose i pozwalającej na 
pracę pod dużym clénianiem. Hydrauliczny si­
łownik ma dzielony element łęczacy /3/, obej­
mujący swym profilam /6/ tłokowy drąg /!/ i 
tłok / 2 / , ,/7 zastrzeżeń/ 

4(51) F15B 

(71) Gv 

Al (21.) 255203 (22) 85 08 29 

îwarectvvo Mechanizacji Górnictwa "POLMAC 
w Katowicach Fabryka Zmechanizowanych 
Obudów ścianowych "FAZOS'', Tarnowskie 
Góry. 

(72) Derda Kanryk. Zych Henryk, Parkletny 
Kazimiera 

(54) |lyJjrau2^^Y_,£i^ÍL''vnÍK_» zwłaszcza du 
zmechanizovanej obudowy goTn"icis £ 

(57) Wynalazek rozwięzu 
wan la prostej w wykonań 
ej i siłownika o małej 1 
dowych i wytrzymałości 
pod dużym ciśnieniem. 

Hydrauliczny a iłów 
dzielone obejma /5/ łac 
czeénie tłokowy drag /i. 
Dzielona obejma /5/ doc 
jacy pakiet /Z/ umieszc 
tłokowej tulei /2/. Pom 
/!/ a tłokowa tuleja /2 
czelnienie /7/, 

i£zer[ 

je zagadnienie opracc~ 
iu i montażu konetruk-
iczbie elementów ekła~ 
pozwalającej ne praoę 

nik ma tłok, Wióry ma 
zacę rozłącznie jedno-
/ i tłok o w a tuleje /, 1/, 
iska również uszczelnia-
zony w wybraniu / 8 / 
iędzy tłokowym drągiem 
/ umieszczone jest usz-

/4 zastrzeżenia/ 

— 1 _ . _+. 

4(51) F15B Al (21) 255204 (22) 85 08 29 

{73) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "P0LMAG'ä 

w Katowicach Fabryka Zmechanizowanych 
Obudów ścianowych ?FAZ0S", Tarnowskie 
Góry 

(72) Derda Henryk, Flak Marek, Ciesielek! 
Tadeusz 

(54/ Hyd rsu1iczny e iłownik dwu stronjntKjO 
^zia"^aniâ" 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania prostej w wykonaniu i montażu konstrukcji 
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4(51) F16H A2 (21) 259145 {22) 06 04 23 

(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im» D.3. 
S*niadeekichs Bydgoszcz 

(72) Pieczka Wiesław 

^ 4 ) Widełki przesuwu kół zębatych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniej­
szenia procesu ścierania kamieni widełek przez 
koła zębate. 

Widełki charakteryzują eię tym, ze maja 
na sworzniu /!/ zamieszczony kapturek / 2 / f s 
kamień / 3 / zabezpieczony jest przed przesuwem 
osiowym elementem zabezpieczającym sprężystym 
/ 4 / , /l zastrzeżenie/ 

4(51) F16H A2(2l) 259 364 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Waluś Agata, Oakubaszek Stanisław 

(54) r-zekłądnia motomultipllkacyjna 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienia opraco­
wania konstrukcji przekładni o zwiększonej 
trwałości elementów współpracujących, charak­
teryzującej się ciche pracę. 

Przekładnia motomultiplikacyjna, wyposa­
żona w koła pośrednie zazębione z dwoma kołami, 
z których jedno o uzębieniu wewnętrznym lest 
połączone z wałkiem silnika» a drugie koło cen­
tralna Jest połączona z wałkiem wyjściowym, 
charakteryzuje się tym, że pośrednia koła / l i / 
sa osadzone obrotowo na sworzniach / 1 7 / , złą­
czonych z pokrywę / 2 4 / przekładni, za pośred­
nictwem tulei / 1 0 / i łożysk tocznych / 1 4 / . Oé 
geometryczna otworu przelotowego tulei / 1 0 / , 
w którym jest umieszczony sworzeń /li/ s jest 
przesunięta względem osi geometrycznej jej po­
wierzchni zewnętrznej. Nadto koło /23/ o wew­
nętrznym uzębieniu jest połączono z tarczę /?./ 
osadzone obrotowo na piaście /&/ umieszczonej 
na wełku /?/ silnika /l/, zaś między piastę 
/ 8 / a tarczę / 2 / jest usytuowany element podat­
ny /3/, korzystnie sprężyna. Drugie koło cen­
tralne /22/„ z którym sę zazębione koła pośred­
nie /li/, jest poleczone za pomoce igiełek /IS/ 
z wałkiem wyjściowym /19/ osadzonym na łożysku 
/20/, /l zastrzeżenie/ 

4 (Si) F16K Al (22) 255153 (22) 85 08 26 

Í71) Fabryka Armatur "Głuchołazy",- Głuchołazy 
(72) Kaczmarek Kazimierz, Wilczyński Andrzej, 

Filusz Horst, Kolczarek Zdzisław, Gołdyn 
Stanisław 

v54) Zawór zaporowy wzniosowy 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa­
nia prostej i lekklsj konstrukcji zaworu wznio­
sowego zaporowego, w którym czynnik przepływa­
jący jest oddzielony od gwintu pokrywy i wrze-
cians, 

Z&wór ma kadłub /!/ zamknięty pokrywę /2/j, 
w której na dławik /!/ zaciskajęcy szczeliwo 
/6/ oddziałuje się kołkami /8/, Kołki / 8 / osa­
dzi, na sę auwłiwie we wkładce /9/ i pośredniczę 
w przenoszeniu nacisku nakrętki /10/ na dławik 
/7/. /2 zastrzeżenia/ 

s i ł o w n i k a z a w i e r a j ą c e j małe l i c z b ę e l e m e n t ó w 
s k ł a d o w y c h i o w y t r z y m a ł o ś c i p o z w a l a j ą c e j na 
p r a c ę pod dużym c i ś n i e n i e m . 

••ł̂ H r a u l iczny* s i ł o w n i k ma t ł o c z y s k o z ł o ­
żu.tt z r u r o w e g o d r ą g a / ! / p o ł ą c z o n e g o z d e n ­
kiem / 2 / i d z i e l o n y m p i e r ś c i e n i e m / 3 / . D z i e l o ­
n y p i e r ś c i e ń / 3 / p o d p i e r a u s z c z e l n i a j ą c y p a ­
k i e t / 4 / u m i e s z c z o n y w w y b r a n i u denka / 2 / r a 
o o m i ę d z y rurowym d r ą g i e m / l / i denk iem / 2 / 
u m i e s z c z o n a j es t u s z c z e l k a / 6 / . 

/ 8 z a s t r z e ż e ń / 
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4 ('51) F16K A2 (21) 25928) (22) 86 04 30 

f/l) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Bąk Eugeniusz, Ka«iinski Jacek, Urban 

Brunon, halicki Staffln, 3ûjka Tan 

(54) Zasuwa do mipszanin zawierających Ciała 
etąiFe 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienia opraco­
wania konstrukcji zasuwy umożliwiajaoej prze­
pływ ciał stałych o małych i dużych wymiarach 
or-gz strukturze włóknistej, plastycznej lub 
gąbczastej, a takżo umożliwiającej wymianę 
najbardziej narażonych né zużycie elementów 
bez konieczności demontażu zasuwy. 

Zasuwa ma zawieradło w postaci, płyty /%/ 
jednostronnie zamykającej, umieszczonej prze­
suwnie w komorze / 4 / korpusu / 5 / między króć­
cem wlotowym /&/ i wylotowym / 7 / . Komoro / 4 / 
jest zbliżona kształtem do ściętego stożka, 
o spłaszczonych bocznych ściankach, mniejszej 
asymetrycznej podstawie skierowanej w strony 
króćca wylotowego /!/, a większej podstawie 
tworzącej powierzchnię uszczelniająca / 9 / pły­
ty / l / . Płyta /!/ jest zaopatrzona na dolnej 
krawędzi w nóż /12/ tworzący z krawędzie /13/ 

A-A 

króćca v.-.lut owego / 6 / krajalnicę, a na górnej 
krawędzi w ok robak /l 4/» Z jednej "trony p ł y w 
/!/ znajdują się klinowe występy /1 5 / opiera­
jąca się na sworzniach /16/ dla jej dociskani« 
do powierzchni uszczelniającej / 9 / . 

/I zastrzeżenie/ 

4 ( 5 1 ) F l b K AP. ( 2 1 ) 2:59 329 ( 2 2 ) 86 05 05 

( 7 5 ) á w i n a r s k i Dar ius/., W a r s z a w a 

( 5 4 ) Z a w ó r « p u s t o w y p o w i e t r z a 

(57) W y n a l a z e k r o z w i ą z u j e z a g a d n i e n i e o p r a c o ­
w a n i a k o n s t r u k c j i z a w o r u u m o ż l i w i a j ą c e j s p u s t 
p o w i e t r z a ? o p a s k i p n e u m a t y c z n e j a p a r a t u d o 
p o m i a r u c i ś n i e n i a t ę t n i c z e g o k r w i z d o w o l n e , 
r e g u l o w a n e n r ę d k o s c i ą . 

W zawór ze spustowym p o w i e t r z a , zbudowanym 
z k r ó ć c a / l / i. n a k r ę t k i / 3 / o r a z u s z c z e l k i / 4 / 
d o c i s k a n e j d o p o w i e r z c h n i c z o ł o w e j k r ó ć c a / ! / , 
p o w i e r z c h n i a c z o ł o w a k r ó ć c a / ! / m a dwa p i e r ś ­
c i e n i o w e w y s t ę p y / b , 6 / o p o w i e r z c h n i a c h b o c z ­
nych nko-.nych du p o w i e r z c h n i c z o ł o w e j k r ó ć c a 
/ ! / , p r z y czym p i e r ś c i e n i o w y w y s t ę p w e w n ę t r z n y 
/ 5 / j e s t w y ż s z y i w ę ż s z y w s t o s u n k u do p i e r ś -
c i e n i o w a j o w y s t ę p u z e w n ę t r z n e g o / 6/ . u s z c z a i. i-- 3 
/4/ j e s t w y k o n a n a z m a t e r i a ł u p l a s t y c z n e g o , fia 
c z ę ś c i c y l i n d r y c z n e j k r ó ć c a / V . m i e d z y j e g o 
c z ę ś c i ą g w i n t o w a n ą a u s z c z e l k ą / 4 / , j e s t o s a ­
dzeń.-, s p i r a l n a s p r ę ż y n a /7/ . / 3 z a s t r z e ż e ń i a / 

4(51) F161 A2 (21) 258606 (22) 66 07 10 

(71) Okręgowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i. 
Kanalizacji, Gdansk 

(72) Kurowski Roman, Urban Janusz, Kapłon 
Włodzimierz 

(54) 

w 
posOb i układ 
ocSccią jo-vy_cn 

io czyszczenia przewodów 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli­
wienia skutecznego i szybkiego udrażniania 
przewodów wodociągowych zanieczyszczonych osa­
dami przylegającymi do ścianek wewnętrznych 
ruroc iagu, 

W sposobie według wynalazku wykorzystuje 
się energię sprężonego gazu do zrywania nagro­
madzonych osadów. Sposób polega na doprowadze­
niu do czyszczonego odcinka instalacji wodocią­
gowej wypełnionego woda sprężonego gazu na przy­
kład azotu pod ciśnieniem 1,2 MPa, wymuszajęc 
zmian-,.' kierunku przepływu wody w rurociągu. 
Następnie wypłukuje się zerwane zanieczyszcze­
nia otwierając zawór spustowy. Urządzenie do 



Nr 8 /348/ 1987 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 4::. 

czyszczenia przewodów wodociągowych według 
wynalazku składa się ze zbiornika /9/ ciśnie­
niowego z reduktorem / 8 / ciśnienia oraz zawo­
ru /7/ zwrotnego i przewodów /3, 6/ przyłę-
czeniowych. /2 zastrzeżenia/ 

4f5l) F16L A2(2l) 259022 (22) 86 04 16 

(71) Biuro Projektów Budownictwa Morskiego 
"BIMOR", Szczecin 

(72) Wiech Antoni, Podsędek Włodzimierz 

(54) Złęcze, zwłaszcza do rurociągów refula-
cyjnych" 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli­
wienia natychmiastowego odłęczenia rurociągu 
od refulera, zwłaszcza w sytuacjach zagroże­
nia awaryjnego. 

Złącze składa się z dwóch tulei /l, 2/ z 
kołnierzami, pierścienia dociskowego /3/, osa­
dzonego obrotowo na jednej tulei i majęcego 
zaczepy i otwory, oraz klamry zabezpieczaję-
cej ze sworzniem / 4 / . /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F25B Al (21) 255205 (22.) 85 08 29 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Budowy Urzędzeń Chemicznych "CEBEA", 
Kraków, Kombinat Rolno-Przemyełowy 
"IGL00POL" w Dębicy - Gospodarstwo Rolne 
w Straszęcinie 

(72) Kordylewski Edward, Micor Oanusz, Seweryn 
Adam, Sochacki Marian, Brzostowski Edward, 
Pytel Marian, Strzałka Eugeniusz, Wiktor 
Oózef, Budyń Jerzy, Wielgos Andrzej, 
Marciniec Oacek 

(54) Tunel ząmrażąlniczy taś r, owo - śrubowy 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dostoso­
wania tunelu zamraialniczego taśmowo-śrubo-
wego do zamrażania zróżnicowanych asortymento­
wo produktów spożywczych. Tunel charakteryzu­
je się tym, że ma wentylatory /8/ zainstalowa­
ne na obrotowych podstawach /9/, spoczywają­
cych na podporach /12/. Część osłony /li/ bęb­
na / 2 / , znajdująca się poniżej pomostu /6/, 
umieszczona na wprost wentylatorów /8/ utworzo­
ne jest z uchylnych skrzydeł. /3 zastrzeżenia/ 

-Jl 

4 (51) F27D Al (21) 259355 (22) 86 05 06 

(30) 85 05 07 - LU - 85.879 
86 03 04 - LU - 86.340 

(71) Paul Wurth S.A., Luksemburg, LU 

(54) Spo8ób kontrolowania działania urządzenia 
do zaTêTdunku pieca szybowego oraz urzę-
dzenie do załadunku pieca szybowego 

(57) Wy 
nienia 
łu wsad 

Sp 
tak ste 
worem p 
zaporę 
nia tej 
załadun 
i wytwa 
dozowan 

nalazek rozwieź 
pionowego i sym 
owego w piecu 8 
osób według wyn 
ruje się zaworę 
ojemnika zasila 
na dnie leja. p 
zapory w cięgu 

ku waży się odd 
rza się sygnały 
ia. 

uje zagadnienie zapew-
etrycznego zsypu materia-
zybowym. 
alazku polega na tym, że 
m odpływowym leja i za-
jęcego lej, aby utworzyć 
rzy czym dla kontrolowa-
całego czasu trwania 

zielnie lej i pojemnik 
dla sterowania zaworami 
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Urządzenie według wynalazku charaktery­
zuje się tym, że lej /70/ jest umieszczony w 
szczelnym korpusie /46/, do którego wchodzę 
króćce wylotowe /58, 60/, przy czym lej /70/ 
jest zawieszony w korpusie /46/ za pomoce wag 
/82/, a na zewnątrz korpusu /4G/ sa umiesz­
czone środki do obracania leja /70/ dookoła 
osi /O/ pieca /40/ i do uruchamiania organu 
dozującego /72/ poprzez środkowe zawieszenie 
leja /70/. /9 zastrzeżeń/ 

4(51) F41G 
C08L 

Al (21) 262037 (22) 06 10 23 

(71) Instytut Energii Atomowej, Otwock-Swierk 
(72) Plejewski Romuald, Oarzembowski Paweł, 

Maciejewski Oeremi, Puszkarski Sławoj 

(54) U_r z a d z e_n ie__z_ radioluminescencyjnym 
izródłem_swiatTą dla celó~w specjalnych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie osadza­
nia trytowych źródeł światła w obudowach przy-
rzędów używanych do celów specjalnych. 

Urzędzenie charakteryzuje się. tym, że 
przestrzeń /3/ zawarta pomiędzy źródłem świat­
ła / 2 / , a obudową /l/ wypełniona jest kompo­
zycję poli6iloksanowa, składająca się z poli-
dwumetylosiloksanodioli, napełniaczy, alkoksy-
silanów i soli cynoorganicznych. 

/2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ G 

F I Ż Y K A 

4(5tf GO IB 
GOlO 

A2 (21) 25942Í (22) 86 05 08 

(21) Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, 
Kraków 

(72) Wańtuch Edward, Zamorski Oerzy 

(̂ 4) Układ do pomiaru współrzędnych torów 
przestrzennych przemieszczanych elementów 
'zwîâ'szcza "ogniw robotów~p?zemysłowycTi 

(57) 
wien 
robo 
mieś 
rame 

Wynalazek rozwięzuje zagadnienie umożli-
ia przeprowadzenia oceny położenia ogniwa 
ta przemysłowego w czasie realizacji prze-
zczania oraz umożliwienia określenia pa-
trów toru tego ruchu. 
Układ do pomiaru współrzędnych'torów 

przestrzennych przemieszczanych elementów cha-, 
rakteryzuje się tym, że na wierzchołkach równo* 
bocznego trójkęta zbudowanego z trzech listew 
/?,/ pomiarowych, który stanowi bazę pomiarowe 
zabudowane sa trzy identyczne bloki /l/ pomia­
rowe, których cięgna /3/ pomiarowe złęczone sę 
na końcu 1 dołączone do odpowiedniego ogniwa 
/A/, dla którego mierzone sę współrzędne toru. 
Blok /3/ pomiarowy stanowi wałek /6/ obrotowy, 
na którym osadzone sę; koło / 7 / pomiarowe z 
wyciętym w części cylindrycznej rowkiem / 8 / 
śrubowym, na którym nawinięte jest cięgno /3/ 
pomiarowe, sprzęgło /9/ sprzęgające wałek /&/ 
obrotowy z przetwornikiem /10/ obrotowo-impul-
sowym i sprzęgło /li/ sprzęgające wałek /6/ z 
blokiem /12/ naciągu cięgien. Cięgno /3/ po­
miarowe przeciągnięte jest pomiędzy nożykami 
/15/ pomiarowymi, które stanowię początek uk­
ładu współrzędnych. Współrzędne przemieszcza­
nego ogniwa / 4 / określone sa w elektronicznym 
układzie logicznym, do którego wprowadzone sa 
wygenerowane impulsy elektryczne. 

/3 zastrzeżenia/ 

Fig.1 

I 

Fig. 2 
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4(51) Î01C 
ÏOIB 

Al (21) 261994 (22) 

(71) Główne S i uro Studiów i Projektów 
Energetycznych "Enorgopro j ok t" . Z~':•":• H 
Doświadczalny, Poznań 

(72) Margowski Janusz, Obiegło Oacek 

(54) Urządzenie do ci ą głe g o po miar u kąt o 
pochylania 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco­
wania zwartej konstrukcji urządzenia o nie­
wielkich wymiarach umożliwiającej ciągły po­
miar również małych ketów pochylenia z duża 
dokładnością. 

Urządzanie według wynalazku zawiera co 
najmniej jeden zespół pomiarowy składający 
się z elektromaszynowego przetwornika kało­
wego / 2 / , wahadła / 3 / połączonego z wałem wir­
nika / 4 / oraz bezdotykowego czujnika przemieś: 
czeń / 7 / określającego najmniejsze wychylenia 
wahadło / 3 / . /". zastrzeżenia/ 

4 (51) G01N 

(71) 

(72) 

Al (21) 255350 (22) 85 09 10 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"8lachownia", Kędzierzyn-Kożle 
Kusz Piotr, Król Piotr, Szewczyk Henryk, 
Piellchowski Dan, Zielasko Antoni 

(54) Sposób oznaczania stopnia rozgałęzienia 
poliuretanów liniowych 

(57) Wynalazek rozwięzuje 
wania sposobu umożliwiaj? 
sów poliaddycji i przetwó 
liniowych. 

Sposób oznaczania st 
poliuretanów liniowych me 
cyjnej i chromatografii g 
na oznaczeniu zawartości 
azotu występujących w ugr 
wych tych polimerów, char 
że zawartość Il-rzędowych 
rupowaniach uretanowych p 
się poprzez przeprowadzeń 
micznie pochodne trójfluo 
reakcji z anilinę tworzę 
pochodne aniliny. Ilość p 
ej i trójfluroacylowej poc 
cza się chromatograficzni 
a otrzymana wartość pozwą 
ci przeresgowanego z poli 
trójfluorooctowego i udzi 
dowych atomów azotu w po3 

zagadnienie opraco-
cego kontrolę proce-
rsi-wa poliuretanów 

opnia rozgałęzienia 
todę analizy reak-
azowej, polegający 
Il-rzędowych atomów 
upowaniach uretano-
akteryzuje się tym, 
atomów azotu w ug-

oliuretanów oznacza 
ie ich w trwale ter-
roacylowe, które w 
trój fluoroacylowę 
owatołej w tej reak-
hodnej aniliny ozna-
e w składzie gaz-ciecz, 
la na obliczenie lloś-
uretanem bezwodnika 
ełd masowego II rzo-
iuretanie. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(5D G01R 
H02H 

A2 (21) 260008 (22) 86 06 09 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. 
A. Zawadzkiego, Opole 

(72) Hickiewicz Oerzy, Wach Piotr, Szymaniec 
Sławomir 

(54) Sposób wykrywania wad i uszkodzeń klatek 
silników indukcyjnych oraz uk~ład diag-
PTostyczny T steru j~ę~cy zaoezpieczeniem 
silnika 

(57,) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco­
wania sposobu wykrywania wad i uszkodzeń klatek 
silników indukcyjnych oraz opracowania układu 
diagnostycznego i sterującego zabezpieczeniem 
silnika. 

Sposób polega na tym, że w czasie pracy 
silnika mierzy się pasmowe charakterystyki 
częstotliwościowe przebiegów czasowych war­
tości chwilowych prądów stojana silnika pod 
ketem stwierdzenia występowania w widmie domi­
nant o częstotliwościach charakterystycznych 
dla wad i uszkodzeń klatek na poziomie właści­
wym dla danej wady i uszkodzenia. Na tej pod­
stawie diagnozuje się silnik i steruje jego 
zabezpieczeniem. 

W układzie sygnał typu napięciowego pro­
porcjonalny do wartości chwilowej prędu dop­
rowadza się co dwóch torów pomiarowych, z któ­
rych pierwszy składa się z dwóch bloków filtrów 
wąskopasmowych środkowoprzepustowych /!/ i / 2 / , 
bloku uśredniania i pomiaru / 3 / , bloku porów­
nania / 4 / i układu sygnalizacji stanu / 5 / . Dru­
gi tor pomiarowy zawiera blok filtru wąskopas­
mowego środkowoprzepustowego / 6 / , blok uśred­
niania i pomiaru / 7 / , blok porównania / 8 / i 
układ sygnalizacji stanu / 5 / , który jest wspól­
ny dla toru pierwszego. /2 zastrzeżenia/ 

4Í51) G01R 
H02H 

A2 (21) 260009 (22) 86 06 09 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. 
A. Zawadzkiego, Opole 

(72) Hickiewicz Oerzy, Wach Piotr, Szymaniec 
Sławomir 

(54) Sposób wykrywania wad i uszkodzeń klatek 
silników indukcyjnych oraz układ diag­
nostyczny i sterujący zabezpieczeniem 
silnika 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco­
wania sposobu wykrywania wad i uszkodzeń kla­
tek silników indukcyjnych, oraz opracowania 
układu diagnostycznego i aterujęcego zabezpie­
czeniem silnika. 

Sposób polega na tym, że w czasie pracy 
silnika mierzy się pasmowe charakterystyki 
częstotliwościowe obwiedni wyprostowanej funk­
cji czasowej prędu stojana silnika pod ketem 
stwierdzenia występowania w widmie dominat o 
częstotliwościach charakterystycznych dla wad 
i uszkodzeń klatek na poziomie właściwym dla 
danej wady i uszkodzenia. Sygnał typu napięcio­
wego proporcjonalny do wartości chwilowej prę­
du, prostuje się, a następnie odfiltrowuje, 
uśrednia i porównuje z wielkością zadane w 
dwóch torach pomiarowych różniących się zwłasz­
cza częstotliwością środkową filtru. Układ wed­
ług wynalazku zawiera prostownik /l/ oraz dwa 
tory pomiarowe, w skład których wchodzą wąsko­
pasmowy filtr środkowoprzepustowy / 2 , 6/, blok 
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uśredniania i pomiaru /3» 7/, blok porównywania 
/ 4 , 8/. Układem wspólnym dla obu torów jest układ 
sygnalizacji stanu /5/. /2 zastrzeżenia/ 

4f51) GOIR A2(23) 260138 (22) 86 06 17 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Masny dan, Osiński Stanisław, Waśkowicz 

Włodzimierz 

(54) Układ do pomiaru rezystancji izolacji 
względem ziemi siecielektroenergetycz­
nych niskiego napięcia 

(57) Przedmiotem wynalazku jest u 
ru rezystancji izolacji względem 
elektroenergetycznych niskiego na 
przemiennego, nie mających bezpoś 
mień roboczych, w którym wyelimi 
składowej zmiennej napięcia sieci 
ność pomiaru. 

W układzie według wynalazku 
zasilacza /Z/ jest połęczone prze 
filtr /FA/ z miernikiem /M/ oraz 
wyzwalajęcych.układów /UW/ do kon 
izolacji sieci. /I z 

kład do pomia-
ziemi sieci 
pięcia prędu 
rednich uzie-
nowano wpływ 
na dokład-

jedno z wyjść 
z aktywny 
z wejściami 
troli stanu 
astrzężenie/ 

4(51) G05F A2(2l) 260054 (22) 86 06 11 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Zalaea Andrzej, Banas Andrzej, Dziwisz 

Marek 

(54) Układ regulacji z zabezpieczeniem przed 
zanikaniem sygnału sprzężenia zwrotnego 

(57) Układ regulacji z zabezpieczeniem przed 
zanikiem sygnału sprzężenia zwrotnego, zawie­
rajęcy co najmniej jeden regulator wyposażony 

w blok ograniczeń, kom 
nslizacji braku sygnał 
charakteryzuje się tym 
łącznik /Ł/, na któreg 
dawany sygnał zadajęcy 
połączone z wejściem o 
ograniczeń /OG/ reguła 
rujace jest połączone 
/!</, na wejście któreg 
nał sprzężenia zwrotne 

parator oraz blok syg-
u sprzężenia zwrotnego, 
, że zawiera dodatkowo 
o wejście /Łl/ jest po-
/XZ/. Wyjście /ŁW/ jest 
graniczajacym /WO/ bloku 
tera /R/, a wejście ste-
z wyjściem komparatora 
o jest doprowadzany syg-
go /XS/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) G06F Al (21) k55093 (22) 85 08 21 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki 
i Urzędzeń Precyzyjnych, Łódź 

(72) Więcek Bogusław 

(54) Układ sterowania transmisją danych w 
k~anąle bezp_osjre3niego dostępTT"Ho pamięci 
w_ monitorze graficznym 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania układu pozwalającego ne uzyskanie pełnej 
szybkości działania systemu mikroprocesorowego, 
pracującego w konfiguracji monitora graficzne­
go, gdy pamięć monitora jest pamięcią opera­
cyjne całego systemu mikroprocesorowego. 

Układ zawiera multiplexer/dekoder /l/, 
którego wejścia podleczone sę z jednej strony 
do wyjść adresowych mikroprocesora ,/2/ a z dru­
giej strony, do wyjść adresowych układu ge­
neracji adreaów /3/, zaś jego wyjście do wej-oć 
adresowych i sygnałów wyboru pamięci o dostę­
pie swobodnym /4/. Wyjście danych pamięci o 
dostępie swobodnym / 4 / połęczone jest z rejes­
trem zboczowym /6/, który jest ładowany kilka­
krotnie w czasie cyklu odczytu informacji gra­
ficznej i wysyłania jej na ekran. Ładowanie to 
realizowane za pomoce sygnału zapisujęcego /&/ 
generowanego z licznika /9/ i pierwszej bramki 
logicznej /&/, a jest blokowane sygnałem żąda­
nia współpracy /O/, doprowadzonego do wejścia 
zerującego licznika /9/ za pośrednictwem drugie, 
bramki logicznej /10/, do której doprowadzony 
jest sygnał ładowania /L/ z układu logicznego 
/5/. 

Wyjecie rejestru zboczowego /6/ połęczone 
jest z wejściem rejestru przesuwającego / 7 / . 
Przesuw w rejestrze przesuwajacym /!/ Jest re­
alizowany z cyklem eygnału zegarowego /Z/, a 
ładowanie za pomoce sygnału ładowania /L./ z 
układu logicznego /5/„ opóźnionego względem 
ostatniego impulsu sygnału zapisującego /B/. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) GIOK Aif2l) 255182 (22) 85 08 28 

(71) Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz 
(72) Wenerowski Krzysztof, Waliszko Eugeniusz 

(54) Oęłona dźwiękochłonna, zwłaszcza do piły 
tarczowej 

f57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco­
wania konstrukcji osłony eliminujęcej składowe 
o wyraźnie określonej częstotliwości pasma 
hałasu. Osłona wyposażona jest od strony wew­
nętrznej w cienkę warstwę ochronne / 4 / pole­
czone z elementem dźwiękochłonnym o małej gęs­
tości /5/, a na zewnętrz połączona z półtwar-
da .warstwa dźwiękochłonne /&/. 

/I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

4(51) H01L 
H03F 

Al (21) 255320 (22) 85 09 11 

(75) Poznaňský Arnold Z., Tallin, SU 

(54) Scalony układ wzmacniacza wstępnego 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opra­
cowania scalonego układu wzmacniacza wstęp-

nego, którego konstrukcja pozwoliłaby na 
zmniejszenie prądów upływu i szumów oraz na 
uproszczenie technologii produkcji. 

Układ scalony ma podłoże /l/ pierwszego 
typu przewodnictwa, w którym utworzony jest 
tranzystor polowy / 2 / z kanałem /3/ o drugim 
typie przewodnictwa i rezystor / 7 / , poleczony 
ze źródłowym obszarem /5/ kanału /3/ tranzys­
tora polowego / 2 / za pomoce ścieżki metali­
zacji. Rezystor /!/ ukształtowany jest w pod­
łożu w postaci obszaru o drugim typie przewod­
nictwa, a złęcze /12/ p-n między rezystorem, 
a podłożem pełni funkcję elementu odprowadzaję-
cego prąd upływu bramki /6/. /4 zastrzeżenia/ 

4(5i; H02H A2(21) 259969 (22) 86 06 06 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Froncek Franciszek Roman 

(54) Układ do ograniczania przepięć łęczenio­
wych w indukcyjnych obwodach trójfazowych 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zmniej­
szenia gabarytów układu do ograniczania prze­
pięć łęczeniowych w indukcyjnych obwodach trój­
fazowych, przeznaczonego do ochrony od przepięć 
łęczeniowych silników, dławików, transformato­
rów, urzędzen energoelekironicznych i innych, 
pracujęcych w obwodach trójfazowych niskiego i 
średniego napięcia. 
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Układ zawiera trzy zestawy szeregowo po­
łączonych rezystorów /R/ i kondensatorów /C/, 
które sa połączone w gwiazdę, a punkt gwiazdy 
jest połączony z zerowym zaciskiem. Pomiędzy 
drugimi końcami każdej pary zestawu rezystora 
/R/ i kondensatora /C/ jest włączony co najm­
niej jeden tlenkowy warystor /V/. Trzy wspólne 
punkty tych warystorów /V/ oraz zestawów /RC/ 
są połączone z fazowymi przewodami /LI, L2, 
L3/ obwodu trójfazowego. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H02K Al (21) 255546 (22) 85 09 27 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków 
Organizacyjno-Technicznych "PREDOM-PREBOT", 
Radom 

(72) Kropisz Krzysztof, Goś Andrzej, Gwarek 
Tomasz 

(54) Sposób zamocowania silników elektrycznych 
'małej mocy 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania takiego spcsobu zamocowania silników nie 
mających kołnierzy umożliwiających ich bezpo­
średnie przykręcenie do konstrukcyjnego ele­
mentu urządzenia, który wyeliminowałby koniecz­
ność stosowania dodatkowych części oprócz niez­
będnych elementów złęeznych. 

W sposobie według wynalazku stosuje się 
co najmniej trzy identyczne elementy z gwintem 
wewnętrznym / 5 / nakrętki. Silnik /!/ osadzony w 

otworze bazowym we wsporniku / 2 / dociągany 
jest do wspornika za pomoce wkrętów współpra­
cujących z nakrętkami / 5 / . Nakrętki wraz z ob 
rotem wkrętów obracają się do oporu powodując 
zagłębienie występu /A/ w wybranie / 7 / za 
kołnierzem / 6 / . Dokręcanie wkrętów powoduje 
docisk kołnierza .do- wspornika powierzchniami 
czołowymi występów / 4 / oraz zakleszczenie po­
wierzchni walcowych występów na powierzchni 
walcowej wybrania /"?/, powodując cierne usta­
lenie silnika. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) H02M A2 (21) 260039 (22) 86 06 10 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Dziwisz Marek 

(54) Układ synchronizacji sterownika do 
wielofaźoweoo przekształtnika tyrý tyrystoro­

wego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadn 
wania wielofazowego układu synch 
pozwalającego na użycie tylko je 
separacji galwanicznej oraz jedn 
przeciwzakłóceniowego. 

Układ ma generator /GS/ ste 
cia układu blokującego /US/, któ 
wejście /Wl/ połączone jest z ko 
napięcia synchronizującego /U /, 

cie / W 2 / jest połączone z wyjńci 
dzielacza /R/. Wejście rozdziela 
czone jest z wyjściem generatora 
miast wyjście wielofazowe rozdzi 
nowi wyjście układu. Rozdzielacz 
Jacy na wyjściu falę wielofazową 
podziału częstotliwości określon 

c = km 

gdzie: c • stopień podziału rozdzielacza /R/, 
k » 1, 2, 3.... 
m » liczba faz /2 zastrzeżenia/ 

ienie opraco-
ronizacj i, 
dnego elementu 
ego filtru 

rowany z wyjś-
rego jedno 
mparato rem /K/ 
a drugie wejś-

em /WB/ roz-
cza /R/ połę-
/GS/, nato-
elacza /R/ sta-
/R/, wytwarza-
, ma stopień 
ej zależnością 

us K j-^I^TflTj GS 
W2 

4(51) H04M Al (21) 255455 (22) 85 09 20 

(71) Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych 
im. Komuny Paryskiej "TELKOM-ZWUT", 
Warszawa 

(72) Wójter Mieczysław, Nowakowski Adam, 
Kudrewicz Edward 

(54) Sposób i układ do włączania odbiornika 
impulsów taryfikacyjnych do toru rozmow­
nego central tele fon îczïïycTi 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie możli­
wości szybkiego i pewnego włączenia odbiornika 
impulsów taryfikacyjnych do toru rozmownego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
odbiornik impulsów taryfikacyjnych / l / pracują­
cy w torze pochodnym współziemnym przyłącza 
się do środka symetrii doziemnej / S / filtru 
górnoprzepustowego / 2 / , oddzielającego galwa­
nicznie strony, wejściową od strony wyjściowej 
toru rozmownego centrali. Układ według wyna­
lazku zawiera odbiornik impulsów taryfikacyj­
nych / l / , który jednym końcem przyłączony jest 
do środka / S / uzwojenia cewki indukcyjnej / L / 
w gałęzi poprzecznej filtru górnoprzepustowego 
/ 2 / , a drugim końcem włączony jest do ziemi. 

/3 zastrzeżenia/ 
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4 (51) H04R Al (21) 255359 (22) 85 09 13 

(75) Oenisov Viktor A., Kovalenko Vladimir P., 
Randveer Rein R., Sharubin Alexandr M., 
Tallin, SU 

(54) Amortyzator do mocowania przetwornika 
"eTektroakustycznego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco­
wania amortyzatora do mocowania przetwornika 
elektroakustycznego, zwłaszcza w obudowie 
miniaturowych aparatów słuchowych, o konatruk-
cji zapewniajęcej uproszczenie montażu amor­
tyzatora. 

Amortyzator według wynalazku zawiera os­
łonę /!/ z materiału sprężystego, przeznaczo­
na do umieszczenia przetwornika i majęca z 
jednej strony element rozcięgliwy /A/ z dru­
giej zaś strony tulejkę /5/ z występem pierś­
cieniowym /6/. Do unieruchomienia osłon/ /l/ 
w obudowie aparatu słuchowego służę: co naj­
mniej jeden trzpień /7/ i wytoczenie pierś­
cieniowe /9/. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) HO 53 Al (21) 260601 (22} 86 07 11 

(7Ï) Zakład Energetyczny "Będzin", Sędzin 
(72) Bombel Marian, Pieszczyk Andrzej 

(54) Gposób wymiany pojedynczych nieczy.nnych 
z rodei światu a w wydzielonej elektroenêr-
g ety czn_e j_ s iec i__o śjv iet îe_H£ owe j _ _n_isj< lejjö 
napięcia 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wymiany 
pojedynczych nieczynnych źródeł światła w wy­
dzielonej elektroenergetycznej sieci oświet­
leniowej niskiego napięcia, w szczególności w 
sieci oświetlenia ulicznego, zapewniajęcy cał­
kowite bezpieczeństwo obsłudze. 

f*\ 
PiGt 

N -m 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
lokalizuje się uezkodzone źródła światła / Ź / , 
typuje się obwód oświetleniowy, w którym znaj­
duję się przeznaczone do wymiany źródła świat­
ła /Ż/i dokonuje się ich wymiany, a następnie 
kontroluje się poprawność działania wymienio­
nych źródeł światła / Z / . W tym celu wytypowany 
obwód oświetleniowy odłęcza się do zasilajęcego 
źródła napięcia roboczego, a następnie zasila 
się ten obwód napięciem o wartości bezpiecznej 
które uzyskuje się z obwodu potrzeb własnych 
sterowniczej szafy /SI/ poprzez blok /TRI/ na­
pięcia wartości bezpiecznej. Następnie dokonu­
je się wymiany nieczynnych źródeł światła / Z / , 
a oprawy wymienionych źródeł światła zasila 
się indywidualnie napięciem o wartości roboczej, 
które otrzymuje się z bloku /TR2/ napięcia war­
tości roboczej. Blok /TR2/ napięcia wartości 
roboczej zasila się napięciem o wartości bez­
piecznej, które pobiera eię z wytypowanego ob­
wodu oświetleniowego. /2 zastrzeżenia/ 



II. W Z O R Y U Ż Y T K O W E 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4(51) AOIG Ul (21) 77714 (22) 86 07 02 

(71) Instytut Warzywnictwa, Skierniewice 
(72) Korkowski Andrzej 

(54) Uchwyt do zamocowania osłon termicznych 
z folii na ścianach szklarni 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
skonstruowania uchwytu umożliwiającego szybkie 
mocowanie słoń termicznych na konstrukcjach 
nośnych szklarni. 

Uchwyt jest wykonany z płaskownika /l/ 
wygiętego w kształcie przechodzących jedna w 
druga liter U i L, w którym obok ramienia / 2 / 
litery U znajduje się ramie poziome /3/ lite­
ry L. W ramieniu pionowym / 4 / litery U, bar­
dziej oddalonym od ramienia poziomego /3/ li­
tery L, jest wykonany gwintowany otwór /5/, w 
którym jest umieszczony stalowy wkręt /6/ o 
stożkowym zakończeniu, natomiast w ramieniu 
pionowym /7/ litery L jest wykonany otwór /8/, 
do którego jest wkładany, po przebiciu folii 
/13/, zacisk /9/ o kształcie grzybkowym, wyko­
nany z tworzywa sztucznego, majęcy na trzonku 
/10/ pazurki /li/ zabezpieczające go przed wy­
sunięciem się z otworu /&/ uchwytu. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) AOIG Ul (23) 77860 (22) 86 07 26 

(75) Radochoński Bogdan, Warszawa 

(54) Zraszacz 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnień 
takiej konstrukcji zraszacza, 
równoczesne zraszania wodę roś 
nie płynnym nawozem lub oprysk 
przeciw szkodnikom. 

Zraszacz zasilany wodę po 
dyszę osadzone na wężu do pódl 
teryzuje się tym, że ma zbiorn 
ej i dozowanej umieszczony pod 

ie opracowania 
aby możliwe było 
lin oraz zasila-
iwanie środkami 

d ciśnieniem, z 
ewania, charak-
ik / 2 / substan-
dyszę /4/, pro­

wadnicę rozpylającą /!/ z rurkę podsysajęcę 
/3/ substancję dozowane, umieszczone przed dy­
szę / 4 / , przy czym wylot rurki podsysajęcej 
/3/ mieści się w trójkątnym zagłębieniu /9/ 
prowadnicy rozpylającej / 7 / , a do rurki pod­
sysajęcej /3/ dołączony jest kanał powietrzny, 
zkoriczony kolumną sterującą /12/, wbudowaną we 
wspornik /6/ i wystającą ponad nim. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) A01M Ul (21) 77614 (22) 86 06 23 

(71) Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, 
Warszawa 

(72) Gołucki Zygmunt, Rakowski Franciszek 

(54) Urządzenie do rozpraszania, zwłaszcza 'w 
pomieszczeniach zamkniętych, ciekłych 
środków 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzania zapewniającego rozpra­
szanie za pomocą sprężonego powietrza cieczy 
na drobne cząsteczki o wielkości 2-10 /jm, sto­
sowane do zwalczania i zapobiegania różnego ro­
dzaju chorób u hodowanych zwierząt, drobiu, 
oraz uprawianych roślin i warzyw. 
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Urzędzenie zawiera dwie rurki /9/j, kie-
rujęce sprężone powietrze, osadzone w korpu­
sie zaworowym /4/ prostopadle do rurek zasy­
sających /5/, umieszczonych przesuwnie w pok­
rywie /2/ zamykajęcej zbiornik /l/. Rurki /9/ 
sa poleczone kanałem /8/ z doprowadzeniem sprę­
żonego powietrza przez kurek zaworowy z pok­
rętłem /7/. Stopień rozproszenia ciekłego środ­
ka reguluje się przez odpowiednie ustawienie 
rurek /5/ w stosunku do rurek /9/ za pomoce 
nakrętek regulacyjnych /10/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A23N Ulf 21) 78395 (22) 86 10 13 

(71) Cukrownie OolnoólęBkie we Wrocławiu 
Cukrownia "Oawor", Dawor 

Ć72) Grecki Ryszard, Piwko Oózef, Krzyżanowski 
Eugeniusz 

(54) Urządzenie do oczyszczania i odwadniania 
niektórych owoców i jarzyn, a zwłaszcza 
buraków cukrowych 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
skutecznego, ciekłego procesu odwadniania i 
oczyszczania. *n 

10 

Urządzenie zawiera taśmę /6/ złożone z 
szeregu rurek /7/ obracających się w Jarzmach 
/8/ taśmy /6/. Ruch obrotowy rurek /!/ wywołany 
jest tarciem taśmy /6/ o gumowe fartuchy /9/ 
bocznych osłon /10/. Nośna konstrukcja /!/ za­
wiera jezdne rolki /li/. Taśma /6/ oczyszczana 
jest w ruchu powrotnym. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) A410 Ul (21) 77425 (22) 86 05 28 

(75) Zandecka Zofia, Poznań 

(54) Wykrój fartucha szpitalnego 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje za 
cowania wykroju ochronnego fartu 

Wykrój fartucha szpitalnego 
Je się tym, że połowa przodów sk 
dwóch części /!/• i / 2 / tworzęcyc 
wewnętrzne, kryte kieszeń w lini 
•kształcie dużej litery C oraz z 
nej, odstebnowanej, ozdobionej k 
kształcie zbliżonym do litery U, 
lest na górnej części linii cięć 

Części /!/ i / 2 / przodów po 
ściegiem prostym wykończonym na 
nówkę /&/. /I 

gadnienie opra-
cha szpitalnego, 
charakteryzu-
łada się z 
h po zeszyciu 
i cięć /3/ o 
podwójnej, gór-
ieszeni /4/ w 
która naszyta 
/3/. 

łączone są 
zewnętrz steb-
zastrzeżenie/ 

4(51.) A41D Ul (21) 77426 (22) 86 05 28 

(75) Zandecka Zofia, Poznań 

C54) Wykrój fartucha szpitalnego 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania wykroju szpitalnego fartucha och­
ronnego. 

Wykrój fartucha szpitalnego charakteryzuj« 
się tym, że ma kimonowe rękawy /3/ o kształcie 
opływowym mające na główce kontrafałdę /A/ po­
leczone z przodem /l/ i tyłem / 2 / fartucha głę­
bokimi prostymi cięciami /5/ w postaci dwóch 
przecinających się pod ketem rozwartym linii. 
Rękawy te /3/ wszyte sa. ściegiem prostym wykoń­
czonym na zewnętrz stebnówkę i ujęte sę w luź­
ny mankiet,natomiast przody /l/ i tył /Z/ far­
tucha poleczone sę ściegiem francuskim, a wokół 
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4 (51) A41H Ul (21) 77402 (22) 86 05 22 

(75) Szpek Ewa, Pszczyna 

(54) Przymiar krawiecki 

^57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania przymiaru krawieckiego umożliwia«- < 
jacego utrzymanie wysuniętej na zewnętrz taémy 
przy pomocy sprężystego przycisku, 

Przymiar krawiecki według wzoru charak­
teryzuje się tym, że podstawa górnej części 
/!/ pojemnika ma kuliste wgłębienie / 2 / w któ­
rym osadzany jest sprężysty przycisk /3/ od­
dzielony na przeważającej części obwodu od 
podstawy pojemnika, posladajęcy na wewnętrznej 
swej powierzchni wypusty / 4 / w kształcie pros­
topadłościanu o podstawie półkolistej usytuo­
wane pod katem proszym do powierzchni sprężys­
tego przycisku /3/. Górna podstawa wypustu 
/ 4 / ma uskok /5/, natomiast część dolna /6/ 
pojemnika ma sprężysty element /?/ w kształ­
cie trapezu oddzielonego z trzech stron cd 
podstawy /6/ dolnej części pojemnika, przy 
czym na wewnętrznej stronia sprężystego ele­
mentu / 7 / znajduje się gniazdo osadcze /9/ 
wypustów /4/ i zatrzask /10/, a wewnętrzna 
powierzchnia dolnej części podstawy /&/ pojem­
nika ma pierścieniowy występ /li/ o średnicy 
mniejszej od długości ramienia elementu sprę­
żystego /?/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A41H Ul (21) 77541 (22) 86 06 12 

(75) Oaworek Dariusz., Warszawa.- Martyniuk 
Bogusław, Warszawa 

(54) ilr_avvĵ cĵ ą_jiî ars__Ĵ víJanjJ 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje- zagadnienie opra™' 
cowanla miary krawieckiej, zwijanej automaty« i 
nie, umożliwiającej zatrzymywania taémy po wy­
sunięciu na dowolne długość. 

Krawiecka miara zwijana skład« się z obu­
dowy / 2 / podzielonsj na dwie czeáci, obudowo 
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/2/ wyposażona jest w spust /!/ połęczony z 
caia / 7 / oraz w zęb zaczepu /8/. Wewnątrz obu­
dowy -T ajduja się bęben /3/ wyposażony w za-
padki regulujące /6/, Na bęben nawinięta jest 
taśma pomiarowa / 4 / s wewnątrz bębna zwinięta 
jest płaska sprężyna /5/ przymocowana jednym 
koncern do bębna /3/, a drugim do osi / 7 / , na 
które osadzony jest bęben /3/. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51} A41H U1 (21) 77559 (22) 86 06 12 

(75} Szpek Ewa, Pszczyna 

(54) Uchwyt taśmy, 

(57) Wzór użytkowy rozwiązują zaga 
opracowania uchwytu taśmy wygodneg 
i ^spełniającego rolę ogranicznika 
czynnie zwijającej się taśmy. 

Uchwyt taśmy według wzoru uży 
nowi drążona kształtka o zarysie p 
solanu, którego jedna węższa ścian 
olanie walcowe /!/ na całej swej d 
wybranie /Z/ wewnętrzne kształtki 
roju kształt trapezu, wewnątrz któ 
d.2ono zaciek /3/ w kształcie prost 
nu.o podstawie trójkątnej» /2 za 
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4 /5î) A45C Ul (2l) 77Û40 (22) Ü6 04 10 

(71) spółdzielnia Pracy Nakładczej "Metoda", 
Ostrów Wielkopolski 

(72) Dobosz Ryszard 

(54) Torba 

ÍS7) Wzór użytkowy^rozwiązuje zagadnienie 
opracowania torby stanowiącej równocześnie 
torbę chłodziarkę do noszenia na plecach. 

Torba według wzoru ma pojemnik, którego 
ściany /l/ połączone sa szczelnie w krawę­
dziach lamówka / 4 / f przy c 'ym na obu ecia» 
nach /!/ przedniej i tylnej sa umocowane dwie 
pary póikóiek /3/ kalstniczych. Przez póikółks 
/"$/ jest przeciągnięta taśma o zamkniętym ob-
rVOdzîe, co tworzy w zależności od potrzeby « 
uchwyty /2/ lub szelki. Pokrywę /5/ zamyka 
zamek /6/ błyskawiczny, ściany torby stano­
wiącej chłodziarkę składają się z czterech 
warstw, z których zewnętrzna jest z tkaniny 
/&/i kolejna warstwę stanowi formatka usztyw­
nienia /9/, pod które jest umieszczona wars­
twa izolacji /10/ osłonięta od wewnętrz wy­
trzymałe na zmienne temperatury miękkę i 
elastyczna folię. /3 zastrzeżenia/ 

4(51} A45C Ul (21) 77421 (22).'86 05 26 

(75) Rosiak Dariuszs Gliwice 

(54) To r n i s t o r szkolny 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op­
racowania sztywnego i lekkiego rotniatro szkol­
nego. 

— ^ ^ \r\Q.t-
Ą% 9 
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Tornister szkolny według wzoru na korpus 
który stanowi powłoka /l/ z zabudowanym sztyw­
nym wkładem / 2 / o kształcie prostopadłościanu, 
bez przedniej ścianki, którego górna podstawa 
stanowi usztywnienie górnej części klapy /3/. 
Do górnej powierzchni klapy /3/ sa przytwier­
dzone uchwyty /13/ połęczone za pomocą prze­
gubów /l4/ ze stopami /l5/ mającymi trzpienie 
/16/. Na trzpieniach /16/ jest osadzona prze­
suwnie rękojeść /18/ poleczona za pomocą sprę­
żystego elementu ze stopami /15/. Do tylnej 
ścianki korpusu są przytwierdzone nośne szel­
ki /22/ o regulowanej długości. 

/4 zastrzeżenia/ 

4 (51) A473 Ul (21} 77528 (22) 86 06 09 

(71) Oarocińskie Fabryki Mebli, Oarocin 
(72) Górecki Ryszard, Bachara Kazimierz 

(54) Zestaw szaf wielodrzwiowych 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op­
racowania zestawu szaf charakteryzującego się 
możliwością montowania w miejscu stałego przez­
naczenia,, bez konieczności przesuwania. 

Zestaw według wzoru ma ściany tylne /5/ 
osadzone we wpustach wieńca górnego /3/ i dol­
nego / 4 / mocowane z przodu od wnętrza mebla 
do listew. Skrzydło drzwi /12/ zestawu składa 
się z dwóch elementów połączonych zawiasami i 
prowadzonych w prowadnicy /18/ przy pomocy 
kołków /16, 17/, osadzonych w wąskich górnych 
i dolnych płaszczyznach jednej części skrzyd­
ła. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) A47B Ul (21) 77537 (22> 86 06 10 

(71) Meblarska Spółdzielnia Pracy "Mebloe", 
Kwidzyn 

(72) Jabłoński Oózef 

(54) Zestaw segmentowy 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie obni­
żenia kosztów produkcji i polepszenia estetyki 
wyrobu. 

Zestaw segmentowy charakteryzuje się tym, 
że drzwi / 2 / w segmentach /A/ /&/ /C/ /D/ /E/ 
mają jednakową szerokość, a na zewnętrznych 
płaszczyznach drzwi / 2 / , czół szuflad /6/ i 
na pogrubionym wieńcu górnym /l/, doklejone są 
doklejki profilowe, składające się z listwy 
profilowej podłużnej / 4 / i łącznika kwadrato­
wego /3/. /I zastrzeżenia/ 

4 (51) A47C Ul (21) 77222 (22) 86 05 05 

(75) Czempiński Stanisław, Warszawa 

(54) Fotel klubowy 

(57) Fotel według wzoru składa się z dwóch par 
nóg /l i 2/ usytuowanych rozwarcie względem 
Biebie, połączonych za pomocą śrub /3/ z des­
kami / 4 / oraz z desek /5 i 6/ stanowiących 
konstrukcję oparcia oraz siedziska, przy czym 
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deski /6/ rozmieszczone sę w pewnych.odleg­
łościach od siebie i maję otwory, a od spodu 
fotel usztywniony jest deskę /10/, Do górnych 
krawędzi rsmion przymocowane aa poprzeczki 
/8/ z wyoblonymi krawędziami /9/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51} A47D Ul (21) 77416 (22) 86 05 26 

(75) Polkowski Michał, Warszawa 

(54) Składana krzesło dziecięce 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op­
racowania krzesełka dziecięcego podwieszanego 
dc blatu stołu. 

Składane krzesełka dziecięce według wzo­
ru charakteryzuje się tym, ża boczne krawędzie 
siedziska /6/ i oparcia /7/, stanowięcs żeb­
rowane w/praski z tworzywa sztucznego, maję 
wzdłużne wnęki /8/ o niepełnym przekroju ok­
ręgi', <n, dostosowane do zatrzaskowego Mocowa­
nia dwóch wsporników /l/, uformowanych proa-
tokętnie, których krótsze ramiona /2/j usytu­
owane w ich górnych częściach, oraz dłuższe 
ramiona /3/, usytuowane od dołu, obejmuję za 
pośrednictwem gumowych odbojów /A/ blat /5/ 
stołu dla dorosłych. /I zastrzeżenie/ 

FIG. 3 

4 (51) A47G Ul (21) 77088 (22) 86 04 16 

(71) Huta Szkła im, F, Paplińakiego, Wołomin 
(72) Borzewski Oan, Kopulski Andrzej, 

Ponichtera Mieczysław 

(54) Zestaw szklanki z uchwytem 

k?) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie 
opracowania zastawu umożliwiajęcego sztywne 
osadzenie szklsnki w uchwycie. 

Zestaw szklanki z uchwytem charakteryzu­
je się tym, że szklanka ma na powierzchni zew­

nętrznej wgłębienie równoległe do podstawy, w 
którym oeadzony jest uchwyt z tworzywa sztucz­
nego. Uchwyt składa się z obejmy /3/ poaiada-
jęcej wycięcie /A/ oraz z ucha /5/ znajdujęce-
go się z przeciwnej strony wycięcia /A/. Dolna 
krawędź ucha /5/ styka Się liniowo z zewnętrz­
ne powierzchnię szklanki. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) A61F Ul (21) 77505 (22) 86 06 06 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. O, Gagarina, 
Zielona Góra • ' , 

(72) Bęcal Kazimierz 

f54) PrzyTz^d do kompresji kręgów kręgosłupa 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op­
racowania uniwersalnej konstrukcji przyrzędu 
do kompresji kręgów kręgosłupa umożliwiajęcej 
stosowanie go do kontraktorów o różnych długoś­
ciach. 
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Przyrząd zawiera znane,.zaopatrzono w' 
mechanizm zapadkowy, dwa poleczone przeguoowo 
łfcznikiem ramiona. Do końca nieruchomego ra­
mienia /!/ przytwierdzona jest tuleja /7/, na 
której drugim końcem przymocowany jest znany, 
szczękowy uchwyt /9/ mocujący hak /10/ kont-
raktora. W tulei /?/ wykonane jest wycięcie, 
w którym umieszczony jest suwak /18/ przemiesz­
czony w wycięciu tulei / 7 / przez mocowany w 
otworze suwaka /18/ żabiarak /14/, Zabierak 
/14/, mocowany w rozwidleniu ramienia / 2 / ma 
otwór, w którym przemieszcza eię pilot /17/ 
zamocowany drugim końcem w nieruchomym ramie­
niu /l/ przyrządu, Suwak /18/ zagięty jest 
pod katem prostym i jogo drugi koniec zaopa­
trzony jest w wybranie /19/ stanowiące powierz­
chnię oporowa dla pręta zakładanego kontrakto-
ra, /i zastrzeżenie/ 

4(51) A61M Ul (21) 7741? (22^ 36 OS 24 

(75) O&ńczak Ryszard, Żmigród 

(54) Urządzenie do suszenia ruj^kj^Oj^arr^ch 
"dllT aparąFSw do narI<ozy Tuü__fespira corow 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania prostej i łatwej w wykonaniu kon­
strukcji urządzenia. 

Urządzanie stanowi pojemnik /3/ z otwo­
rem /3a/ w jego dnie, przystosowany-! kształ­
tem i wielkością do otworu /la/ w dnie dy 
nowanej suszarki /!/ do rąk, z pokrywa /A/ z 
kilkoma otworami /4a/ do której sa przytwier­
dzone króćce /4b/ do podwieszenia na nich 
karbowanych rur /5/. /i zastrzeżenie/ 

4 (51) A62C Ul (21) 77813 (22) 86 07 16 

(7i) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Kotlewski Witold, Bebenkowski Krzysztof, 

Pawlikowski Oari 

^ 5 4) îi.f.?.z_e. koncentryczne liniowego detektora 
pożaru"' ~ " " " ~ 

(57) Celem wzoru jest skonstruowanie złącza 
detektora pożaru nadającego się do stosowania 
w różnych warunkach klimatycznych i termicz­
nych oraz w obecności drgań. 

Istoto wzoru polega na tym, że oprawa 
wtyku /li/ jest osadzona w łączniku /10/ w po-
staci cylindrycznej tulei z kołnierzem /9/, 
który jest połączony jednym końcem rozłęcznio 
Z kołnierzom /8/ uchwytu /2/ detektora /!/, w 

postaci wydrążonej cylindrycznej tulei, z prze­
wężeniem /3/, dzielącym tuleję na dwie komory 
/ 4 , 4'/» w którym jest suwłiwie prowadzony de­
tektor /!/. Komora / 4 / jsst od strony kołnie­
rza /&/ uchwytu / 2 / wypełniona tworzywem elas­
tycznym /5/, korzystnie guma silikonowe, zaś 
druga komora /A'/ zawiera baryłkę lutu srebrne­
go /6/, ustalające detektor /i/ w przewężeniu 
/3/ cylindrycznej tulei zaopatrzonej na swym 
końcu w nakrętkę dociskowe / 7 / . Drugi koniec 
łącznika /10/ jest połączony rozłącznie za po­
mocą nakrętki /15/ poprzez kołnierz oporowy 
/16/ z cylindryczna tuleja gniazda /12/* zabez­
pieczonej przed odkręceniem drutem /17/. 

/:' zastrzeżenie/ 

r rf W-
JüL/i /u 1 

4 ( 5 l ) A 6 30 (21) 77796 (22) 86 0 7 15 

(75) Włoch Mieczysław, Zdzieszowice 

(54) Oszczep sportowy aluminiowy lub stalowy 

(57J Sportowy oszczep zbudowany jest z cylin­
drycznego korpusu /!/ połączonego spoinę spa­
wu /5/ wydłuż korpusu, od końca oszczepu /6/ 
do osadzonego na przodzie grota / 7 / . Na kor­
pusie /!/ osadzona jest osznurowana częeć chwy­
towa / 2 / zamknięta dwoma pierścieniami /3/, o 
rowkach /4/ zgodnych z kierunkiem zwojów sznu­
ra w części chwytowej / 2 / . /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) A63H Ul (21) 77800 22 86 07 14 

(71) Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 
"Płastchem",' Świdwin 

(72) Niebieana Wanda, Kmiecik Anna, Kuźnicki 
Władysław, Rzeszot Dan, Porożyński 
Andrzej 

(54) .Pralka mechaniczna dla dzieci 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej kon8trukcji pralki dla dzieci, aby za­
pewniona była wymagana szczelność wirnika tej 
pralki. 

Pralka składa się z obudowy / 2 / , wewnątrz 
której znajduje się pojemnik piorący /3/, 
gdzie wzdłuż Jego osi symetrii zamontowana jest 
na stałe tuleja / 4 / w kształcie stożka, na 
której osadzony jest wirnik /5/. Wirnik /5/ ma 
kształt ściętego stożka zakończonego walcem, 
wewnątrz którego znajduje się zaprasowana oś 
/&/, przy czym wirnik /5/ wzdłuż linii two­
rzącej stożka ma żebra« /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4(51) 80 ID 
F01M 

Ul(2l) 77547 22 86 06 11 

(75) Kwiatkowski Krzysztof, Łódź 

(54) Filtr, zwłaszcza do benzyn i olejów 
'napędowych 

(57y Filtr według wzoru użytkowego ma komorę 
/l/, w której umieszczone sa listwy / 2 / , usta­
wione tak, że kształt ich ustawienia przypomi­
na etożek ścięty, przy czym między poszczegól-

nymi listwami / 2 / Jest mocowana trwale siatka 
/3/. Odcinki siatki /3/ między poszczególnymi 
listwami / 2 / sę dłuższe niż odstępy między tymi 
listwami. Komora /l/ ma wlot / 4 / i wylot /5/, 
które tworzę rurki usytuowane naprzeciw siebie. 

/I zastrzeżenie/ 

4(5l) B01L Ul (21) 77508 22 86 06 06 

[71} Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Rafineryjnego, Płock 

(72] Ławińaki Czesław, Grzesiek Oózef 

(54) Przyrząd do przenoszenia kostek suchego 
'lodu 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra­
cowania konstrukcji przyrzędu umożliwiajęcego 
bezpieczne przenoszenie kostek suchego lodu, 
używanego w laboratoriach chemicznych do utrzy­
mywania niskich temperatur, 

Przyrzęd wyposażony jest w uchwyt /l/, po-
łęczony wahliwie przegubem / 2 / z łęcznikami 
/3, 4/, których drugie końce łęczę się wahliwie 
przez przeguby /5, 6/ z ramionami /8, 9/ zakoń­
czonymi szczękami równoległymi do pionowej osi 
przyrzędu i wyposażonymi w kolce /13/. Przeguby 
/5, 6/ połęczone sę sprężynę / 7 / mocowane na 
stałe do przegubów, zaś ramiona /8, 9/ połęczone 
sę przez skrzyżowanie w połowie swej długości 
przy użyciu przegubu /10/. /I zastrzeżenie/ 
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4 (51) B088 Ul (21) 77707 (22) 84 12 12 

(71) Instytut Techniki Cieplnej, Łódź 
(72) Ciemnoczołowski Derzy, Witos Wincenty, 

Hermach Krystyna, Wojtaszek Oózef 

(54) Instalacja do bezpyłowego oczyszczenia,, 
zwłaszcza ładowni statku • 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zme­
chanizowania prac związanych z oczyszczaniem 
ładowni statków. 

Instalacja do bezpyłowego czyszczenia, 
zwłaszcza ładowni statku, ma jezdne platformę 
/li/, na której są zamontowane odpylające 
urządzenie /3, 4/ i połączone z nimi, rurowym 
przewodem, ssawę /9/. Z wlotem odpylającego 
urządzenia /3/ pierwszego stopnia jest połą­
czony elastyczny rurowy przewód / 2 / , a wylot 
tego urządzenia /3/ jest połączony z odpyla-

Íacym urządzeniem / 4 / drugiego stopnia. Odpy-ające urządzenia /3, 4/ pierwszego i drugiego 
stopnia maję zbiornik /5, 6/ pyłu z wylotowymi 
otworami, wyposażonymi w zamykające urządze­
nia /7, 8/i /2 zastrzeżenia/ 

SK. 

4 (51) ;3ů5 ii (21) 77723 (22) 85 07 03 

(71) Zakłady Płytek i Wyrobów Kamionkowych 
Stąporków", Stąporków 

(72) Łyżwa Marek, Lodziński Oanusz, Socho 
Tadeusz 

(54/ Linia do czyszczenia płytek 

(57) Vlzć>r rozwiązuje zagadnienie zjechani; 
nia procesu oczyszczania płytek ceramicznychf 

Linia do czyszczenia płytek składająca 
się z zespołu transportującego płytki i prowad­
nic, charakteryzuje się tym, że zawiera dwa 
podwójne zestawy obrotowych szczotek tarczowych 
/!/, usytuowanych prostopadle do płytek w kabi­
nach wentylacyjnych /3/. Kabiny te połączone 
są odciągami wentylacyjnymi / 5 / do wanny /6/ z 
woda, a od spodu wyposażone są w sita / 4 / oraz 
zsypy / 8 / i pojemniki / 7 / na szkliwo. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) B22D Ul (21) 77500 (22*) 86 06 05 

(71) Źarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, 
Żarów 

(72) Bocian Ourand, Kopczyński Zbigniew,. Król 
Henryk, Stasikowski Oerzy, Cichoński 
Władysław, Mączka Oerzy, Ryba Roman, 
Potępa Marian, Pytlak Edward 

Í54) Wlew biceramiczny 

(57) Wzór rozwiązuj 
zużycia materiału k 
go na wlewy. 

W stopniowym o 
rycznej / 2 / wykonań 
umieszczona jest wk 
konaná z materiału 
60 do 80% Al 0^ prz 
wa /3/ ma centryczn 
wewnętrzny /6/. 

e zagadnienie zmniejszenia 
orundowo-mulitowego używane-

tworze /l/ kształtki cylind-
ej z betonu ogniotrwałego 
ładka wysokoglinowa /3/ wy-
ogniotrwałego zawierającego 
y czym wkładka wysokoglino-
e wykonany odpowiedni otwór 

/l zastrzeżenie/ 



3 /348/ 1987 3IÜUETYN URZÇDU PATENTOWEGO 

4{5l) 8220 01(21) 77622 (22) 86 06 2: 

C71) Huta "Łabędy", Gliwice 
(72) haictnowicz Dacek, K r a l a M i c h a ł 

(54) Czop kadzi odlewniczej 

Co7) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
zwiększania trwałości czopa kadzi odlewniczej, 

Czop kadzi odlewniczej według wzoru cna-
rakteryzuje się tym, że jest wyposażony w tu­
leję brązowa /2/ mające rowki smarujące /3/, 
osadzona na czopie /l/ na wcisk oraz tuleję 
zewnętrzna staliwne /A/, która wykonuje obrót 
na tulei brązowej. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) B23B Ul (21) 77478 (22) 86 06 03 

(71) Zakład Doświadczalny Mechanizacji 
Przemysłu Farmaceutycznego przy 
Krakowskich Zakładach Farmaceutycznych 
"Polfa", Kraków 

(72) Kumała Óan 

(54) Uniwersalne wytaczadłg 

(.57) Celem wzoru użytkowego jest skonstruowa­
nie takiego wytaczadła, aby możliwe było wy­
taczanie otworów o dużym zakresie wymiarowym 
oraz szybkie przestawianie wymiarów w zakre­
sie od minimum do maksimum. 

Wytaczadło składające się z trzpienia /!/, 
korpusu / 2 / , narzędziowych eań /3/ z prowadni­
cami 1 imaka /4/ nożowego charakteryzuje się 
tym, że imak /A/ nosowy jest zamocowany na na­
rzędziowych saniach /3/ za pomocą śrub / 5 / i 
nakrętek /6/ w rowkach teowych, powierzchniami 
wielozabkowymi o przekroju trójkątnym, wykona­
nymi na powierzchni czołowej narzędziowych san 
/3/ i nożowego imaka /A/. W korpusie / 2 / między 
pryzmowymi prowadnicami jest założyskowana po­
ciągowa śruba /7/, która ma zamontowane pokręt­
ło /3/ bezpośredniego napędu do nastawień zgrub­
nych oraz koło ślimakowe y'9/ i ślimak /12/ ( do 
którego jest zamocowane pokrętło /14/ pośred­
niego napędu służące do uzyskania nastawień 
dokładnych. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) B23K Ul (21) 77540 (22) 86 Û6 11 

(71) Fabryka Kotłów Przemysłowych "FAKOP", 
Sosnowiec 

(72) Brzozowski Oanusz, Klich Jerzy 

(54) Trzpień rozprężny do głowic automatów 
spawalniczych stosowanych przy spa w a ń~:t u 
rur z dnem sitowym 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
trzpienia rozprężnego odznaczajęcego się wydłu­
żone trwałością przy znacznej tolerancji zmian 
średnic spawanych rur. 

Trzpień ma postać tulei o cylindrycznej 
części środkowej /3/ zakończonej końcówkami o 
zwiększonych średnicach zewnętrznych i wewnęt­
rznych, rozciętymi w dwóch prostopadłych do 
siebie płaszczyznach na cztery sprężynujące pió­
ra rozprężne, stanowiące fragmenty wydrążonych 
trapezoidów obrotowych /l, 1'/ przechodzących 
we współosiowe odcinki rurowe /2, 2'/ o odpo­
wiednio dobranych średnicach i usytupwaniu wz­
ględem pozostałych elementów trzpienia, stano­
wiących z nim jedne całość. Pióra rozprężne jed­
naj końcówki obrócone eą wokół osi trzpienia o 
kat 45° względem pi,r rozprężnych drugiej koń­
cówki. 

Otwór przelotowy środkowej części tulei 
/3/ współpracuje z ramieniem mocującym automatu 
spawalniczego, zaś zewnętrzne powierzchnia tra­
pezoidów obrotowych /l, \'/ z powierzchnią wew­
nętrzna rury podczas centrowania i mocowania 
trzpienia i głowicy spawalniczej względem rury. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) B23K Ul (21) 77545 (22; 86 06 11 

(71) Zakład Doskonalenia Zawodowego, Łódź 
(72) Radźiński Dariusz, Oanczyk Andrzej, 

Oanasik Jerzy 

(54) Lutownica transformatorowa 

(57) Wzór użytkowy 
racowania podłużnej 
wiajacej długotrwał 
lutowanie, 

Lutownica ma g 
dowy /l/ o dwóch po 
cych przednie ścian 
boku i wpukło-wklęs 
dłużeniu łuku linii 
ozony grot /5/ i za 

rozwiązuje zagadnienie op-
obudowy lutownicy umóżli-

e, wygodne i niemęczace 

rzbietowę linię łukowe obu-
dłużnych połówkach tworzę-
ę /3/, wypukła w widoku z 
ła tylne ścianę / 4 / . W prze-
grzbietowej jest umiesz-

silajęcy przewód /8/. 
/ /l zastrzeżenie/ 

4(51) B23K Ul (21) 77602 (22) 86 06 19 

C71) Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne "Organika-
Foton", Bydgoszcz 

(72) Żonakowski Konrad, Górski Kazimierz, 
Napora Jerzy 

(54) Stół spawalniczy 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op­
racowania konstrukcji stołu spawalniczego za» 
pewhiajęcego minimalny stopień zanieczyszcze­
nia powietrza w obrębie powierzchni roboczej 
stołu w czasie prac spawalniczych. 

Stół według wzoru charakteryzuje się tym. 
Ze płyta /7/, w której umieszczony jest wenty­
lator / 8 / nachylona jest do płaszczyzny robo­
czej stołu pod ketem ostrym, /l zastrzeżenie/ 

4 

XJL 

4 (51) B24B Ul (21) 77429 (22) 86 05 28 

(71) Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, 
Warszawa 

(72) Lorens Grzegorz, Paprocki Dan 

(54) Uchwyt do mocowania głowic podczas 
szlifowania 

(57J Uchwyt ma korpus /l/, a także zv.-iezane z 
korpusem: element ustalający położenie głowic 
w postaci kołka /6/ wsuwanego w otwory głowic 
/ 7 / ułożonych jedna obok drugiej oraz elementy 
do zamocowania głowic, w postaci krzywki / 2 / o 
kształcie walca, obrotowo osadzonego na ośce 
/3/ zamocowanej w korpusie /l/ oraz przesuwny 
względem korpusu kołek dociskowy / 4 / z łbem 
i nałożone na ten kołek sprężynę spiralne /5/. 
Krzywka / 2 / ma skośne względem osi obrotu jedn 
z czołowych powierzchni walca. Kołek dociskowy 
/A/ łbem współpracuje z robocze skośne powierz­
chnię krzywki / 2 / , a przeciwległym końcem współ­
pracuje z mocowane głowicę / 7 / . Natomiast spiral­
na sprężyna /5/ pracuje pomiędzy łbem kołka do­
ciskowego / 4 / a elementem stałym korpusu /!/. 

/% zastrzeżenie/ 

4(51) B24D Ul (21) 78394 (22) 86 10 13 

(71) Cukrownie Dolnoślęskie we Wrocławiu, 
Cukrownia "Oawor", Jawor 

(72) Grecki Ryszard, Zieliński Aleksander 

(54) Tarcza ścierna 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie za­
pobiegania pękaniu tarcz ściernych, zwłaszcza 
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przy używaniu ich do przygotowania taśmy 
przenośnikowej przed klejeniem« Tarcza acier. 
na bkl^,~3 się z cienkich tarcz / i / ściernych 
oddzielonych pomiędzy soba przekładkami / 2 / . 

/I zastrzeżenie,. 

4 (Di) Ol {, 77455 

(71) Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 

(72) Klatka Narcyz 

Í5-4-) Urządzenie do rozrywania złączy klejo­
nych silami pseudowybucTjowymi 

(57) Wzór rozwięzuje 
konstrukcji urzędzeni 
kę i niezawodne ocenę 
klejonego. 

Urządzenie,, skia 
i uchwytów do mocowań 
raktsryzuje się tym, 
cza kompozytowa /!/, 
stron nawinięte płask 
8/. Impulsowy prąd z 
densatorrtw płynęc prz 
je powstawanie sił ud 
rowanych, działajacyc 
cyjne /13 i 14/ na uc 
rozerwanie próbki /!/ 

zagadnienie opracowania 
a pozwalajęcego na szyb-
wytrzymałości złącza 

dająca się z a 
ia próbki /3 i 
Ze siłownikiem 
która ma z oby 
ie, spiralne c 
rozładowania b 
ez cewki /6 i 
arowych przeci 
h poprzez tarć 
hwyty /3 i 11/ 
ze złączem ba 

/2 zae 

iłownika 
11/, cha-
Jest tar-
dwóch 
ewki /6 i 
aterii kon-
8/ powodu-
wnie skie-
ze induk-
powodujec 

danym /2/. 
crzężenia/ 

4 (51) 6260 
B26B 

U i (21) 77450 (22) 86 05 30 

(71) Przedsiębiorstwo Projskt:owania i Reali­
zacji Inwestycji Przemysłu Gumowego 
"Stomil", w Warszawie,Pracownia Projek­
towa , Łódź 

Í72) Golczyńeki Lech, Lipiński Stanisław 

(54) Nóż do cięcia taśm, szczególnie niazwul-
\?nizöwanych falm tkaninowo-gumowych" ~"~" 
typu ragi ~ 

Ç57) Wynalazek rozwięzuje agadnienie opraco­
wania konstrukcji noża umożliwiającej skuteczne 

cięcie taśm bez powstawania zjawiska oblepia­
nia jego ostrza mieszankę i zwiększającego wy­
dajność operacji cięcia. Nóż stanowi tarcza 
/!/, która ma na swym obwodzie promieniowe wy­
cięcia fhf sięgajęce poza ostrze / 2 / . Wycięcia 
/3/ dzielę tarczę /!/ na segmenty / 4 / . 

/I zastrzeżenie/ 

4 (SI} B43K Ul (21) 77319 (22) 86 05 15 

(71) Spółdzielnia Pracy "Innowacja", Warszawa 
(72) Mirkowski Krzysztof, Strzeliński Ryszard, 

Markowski Janusz 

(54) Długopis 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op­
racowania funkcjonalnej w użyciu i łatwa w wyt­
warzaniu końcówki korpusu długopisu. Długopis 
według wzoru charakteryzuje sie tym, że w dol­
nej części korpusu dolnego / 2 / znajduje się 
gniazdo osadcze /!()/, w którym umieszczona je&t 
końcówka /!/ mająca kołnierz /li/. 

/2 zastrzeżenia/ 

fiq.2. 

Fig. 3. 

4(5I)B60G Ul (21) 77594 (22) 86 06 20 

(75) M i l e w s k i Tadeusz, Warszawa 

(54) Składany k l i n samochodowy do blokowania 
Icól jjazanycTT 

(57) Wzór użytkowy >-ozwięzuje zagadnienie op­
racowania k o n s t r u k c j i składanego k l i n a samocho-
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dowego do blokowania kół jezdnych, gwarantu­
jącej małe wymiary gabarytowe klina po złoże­
niu do pozycji przechowywania. Klin samochodo­
wy zawiera podstawkę / l / z przetłoczeniami 
usztywniającymi /la/ oraz z występami przeciw­
ślizgowymi /lb/, do której sę dołączone na za­
wiasach / 2 , 2a/ równoległy segment / 3 / i kę-
towy segment / 4 / , zespolone za pomoce zawiasów 
pomocniczych / 5 , 5a/ z segmentem zaporowym 
/ 6 / , przy czym wszystkie te segmenty / 3 , 4, 6/ 
maję przetłoczenie usztywniajęce /3a, 4a, 5a/, 
a podstawka / l / ma dwa naprzeciwległe wycię­
cia / 7 / , umożłiwiajęce łatwe rozkładanie kli­
na z płaskiej pozycji złożonej do jego prze­
chowywania, korzystnie w pokrowcu. 

/I zastrzeżenie/ 

4(5l)B62B U1(2Í> 77495 (22) 86 06 05 

f?l) Fabryka Aparatury i Urządzeń Komunalnych, 
Łomża 

(72) Sulimierski Stanisław 

(54) Wózek do transportu kwiatów doniczkowych 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie 
opracowania składanej konstrukcji wózka do 
transportu kwiatów doniczkowych. 

Wózek według wzoru składa się z dolnej , 
prostokątnej podstawy wykonanej z profili 
metalowych w postaci ramy / l / , do której od 
dołu umocowano wychylne rolki / 3 / , a po ro­
gach ramy / i / umocowano pionowo tulejowe uch­
wyty / 4 / , służące dc zakładania stojaków / 5 / , 
wykonanych z cienkościennych profili metalo­
wych o przekroju C, których jedna ze ścian 
ma perforowane, podłużne otwory służące do 
mocowania zaczepami półek / B / 4 

/l zastrzeżenie/ 

4 (51) 8620 Ul (21) 77240 (22) 86 05 06 

(71) Państwowy Oś rodak Maszynowy, Lubsko 
(72) Dubowski Zbigniew, Iwanicki Kazimierz 

(54) Kabina ciągnika rolniczego 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie 
opracowania konstrukcji kabiny łatwej do za­
mocowania na cięgniku rolniczym. 

PATENTOWEGO Nr 8 /348/ 196/ 

zawieszony Jest elastycznie na wspornikach 
przednich i tylnych mocowanych do podwozia 
cięgnika, charakteryzuje się tym, że w przed­
niej, dolnej części szkielet kabiny na zamoco­
wane podporę /14/ wyposażone w płytkę /15/ z 
otworsm /16/ do zawieszenia kabiny na przednim 
wsporniku i do mocowania kabiny na podłodze po­
jazdu transportującego, natomiast « dolnej częś­
ci ściany bocznej przymocowane sę wsporniki 
/6/ i /!/ do mocowania błotników cięgnika, a 
tylne wsporniki / 8 / kabiny wykonane sę z ceow-
nika i przymocowane do naroży /9/ podwozia. 
W każdym wsporniku / 8 / wykonany jest otwór ze 
sworzniem /12/ mocujęcym przegubowo element 
/13/ szkieletu kabiny. Do wsporników / 8 / moco­
wany jest również kętownik /10/ do zawieszania 
łańcucha /li/ zawieszenia polowego* Dach kabi­
ny wykonany jest z blachy usztywnionej trzema 
wytłoczeniami i wzmocniony trzema poprzecznie 
mocowanymi ze.townikami, do których przytwier­
dzona jest preforowana płyta. 

/I zastrzsżenie/ 

4(51) B65B Ul (21) 76708 (22) 86 02 28 
GO IG 
GO Î F 

(71) Wojewódzki Zwięzek Spółdzielni Rolniczych, 
Zakład Obrotu Artykułami Przemysłowymi i 
Spożywczymi, Ostrołęka 

(72) Pietras Oanusz, Augustyniak Kazimierz, 
Bogucki Czesław, Borcz Oerzy 

(54) Urzędzenie do dozowania materiałów sypkiej 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie or ba­
cowania prostej konstrukcji urzędzenia do da*0* 
wania materiałów sypkich. 

Urzędzenia według wzoru składa się z komo­
ry dozujęcej /!/ z otworem wlotowym / 3 / w kto-
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rej umieszczona jest promieniowa zasuwa do-
zujęca /2/, sterowana sprężynowa dźwignię /4/. 
Oo komory dozującej /l/ bezpośrednio przylega 
od góry ślimak podający ze zgarniaczem promie­
niowym /5/. Wylot komory dozujęcej /!/ ma okap« 
turzenie przeciwpyłowe /6/. /3 zastrzeżenia/ 

ÍQLI 

4 (51) B65D Ul (21) 75940 (22) 85 11 15 

(75) Muszyński Wojciech, Piotrowski Edward, 
Warszawa 

(54) Pojemnik, przeznaczony w s z c z e g ó l n o ś c i 
'do pTzocnowywar'lâ ďrooříých p řzei dm rô*To*w 

(575 Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op­
racowania konstrukcji funkcjonalnego pojemnika 
do przechowywania drobnych przedmiotów. 

Pojemnik według wzoru jest złożony z pros­
tokątnej obudowy oraz wsuwanej szuflady, Obu­
dowa po jamnika wypoasżona Jest na zewnętrznych 
èplenach w układ prowadnic, które stanowię wy­
pusty /2-, 3, 4 i 5/ i wpusty /6, 7, 8, 9 i 10/ 
o kształcie třepotu, w prowadnicę /28/ sprę« 
ivny /29/, w otwory /li i 12/ zlokalizowane na 
tylnsl ściance oraz podłużne otwory /37 i 38/ 
s lokalizowane w denku. Szuflada jest «rypoeažo-
na « boïoe /14 i 15/ z nacięciami, pomiędzy 
którymi to bolcami, w części środkowej dna 
szuflady osadzona jest płaska sprężyna /16/. 
Ścianki szuflady maję na wewnętrznych powierz« 
ehniach nacięcia /i.7. 18, 19, 20, 21, 22/ oraz 
na dwu krótszych przeciwległych ściankach pod­
cięcia, natomiast na tylnej ściance szuflady 
maję dwa prostokętne wycięcia /25 i 26/, 

/l zastrzeżenie/ 

î>! ?5 96 \Q Cl 

4 (51) B65D 

Tig. 4 

Ul (21} 77699 (22) 86 07 01 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polfflag", 
Rybnicka Fabryka Maszyn "Ryfama", Rybnik 

(72) Bednorz Franciszek 

(54) Pojemnik, zwłaszcza do wiórów i odpadów 
žTomowycli 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op­
racowania konstrukcji pojemnika umożłiwiajęcnj 
zmechanizowanie odstawy wiórów i odpadów zło­
mowych . 

Pojemnik zawiera skrzynię /l/ o niższaj 
i odchylonej na zewnętrz czołowej écianta /4/. 
której trapezowe, boczna ścianki /6/ połęczone 
sę przegubowo z konsolami /7/ ramy /2/.. Rama 
/ 2 / ma kształt równoramiennego trójkęta sie­
czonego podstawę z równoległobokieui o kształ­
cie tylnej ścianki /3/ skrzyni /!/. IMabrowany 
wierzchołek trójkęta ramy / 2 / ma wysięgnik /19/ 
z uchem /20/, a dolna belka /8/ równoległoboku 
ramy / 2 / ma półkę /9/ wydłużone w kierunku 
skrzyni /2/, Równoległa do niej środkowa belka 
/10/ ma przytwierdzone tulejowo wsporniki /li/ 
oraz zawiasowy.zaczep /13/. We wspornikach /ii/ 
osadzona jest suwliwie wyoblona na zewnętrz 
osłona /12/, zaś zawiasowy zaczep /13/ ma zak­
rzywione w dół występy /14/ zaczepiające o 
tylne ściankę /3/ skrzyni / 2 / . Zaczep /13/ ma 
przy tym ręczne dźwignię /15/, zaopatrzone w 
blokadę /16/ współpracujące za wzdłużne tra­
wersy /17/ ramy /2 / . Osłona /12/ ma od zew­
nętrz w obszarze łuku wyoblenia zamocowane 
drewnieję listwę /21/. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) B65G Ul (21) 77030 • (22) 86 04 09 

(73) Fabryka Maszyn i Urzędzeń "Famok", 
Kluczbork 

(72) Krzywiński Adam 

(54) Platformą do transportu taśm gumowych 
przenośników 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op­
racowania prostej konstrukcji łatwej w załadun­
ku platformy do transportu gumowych taśm prze­
nośników. 

Platforma ma podstawę w kształcie krzyża 
z prętem środkujęcym, zespawanego z ceowników 
/Z/, do których na końcach przyspawane sa 
cztery pręty /A/ z nakrętkami /5/ oraz uchwyty 
w kształcie litery U obróconej końcami do do­
łu. Pręty / 4 / łączę podstawę z pokrywę /l/ 
utworzone z dwóch krawędziaków / 2 / w kształ­
cie krzyża, na których zamocowane sa deski 
tworzęce okręg, przy czym pręt erodkujęcy sta­
nowi rura o średnicy 300 milimetrów i wyso­
kości mniejszej od szerokości taśmy gumowej. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B65G Ul (21) 77359 (22) 86 05 15 
E01D 

(71) Biuro Projc' tów Przemysłu Kruszyw, 
Kamienia Budowlanego i Surowców 
Mineralnych "BIPROKRUSZ", Kraków 

(72) Madej Marek, Waliszewski Andrzej, Mruk 
Wojciech 

(54) Stalowa konstrukcja estakady 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op­
racowania lekkiej konstrukcji łatwej w montażu 
i demontażu, przenośnej estakady przenośników 
taśmowych. 

Konstrukcja według wzoru charakteryzuje 
się tym, że belka nośna estakady składa się 
z przęseł /l/ leczonych przegubami sworznio­
wymi /2/ mocowanymi do,atykowych powierzchni 
belek nośnych. Przęsła /!/ podpierane sa na 

słupach płaskich /3/, z możliwościę podwiesze­
nia przęsła wspornikowego /la/ na słupie /3a/ 
za pośrednictwem ściegów / 4 / . Przekrój poprzecz­
ny przęsła wyznaczaję belki nośne poleczone 
poprzecznicami, na których ułożone sę pomosty 
obsługowe i konstrukcje przenośnika. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) B65G Ul (21) 77488 (22) 86 06 06 

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady 
Badawcza i Projektowe Miedzi "Cuprum", 
Wrocław 

(72) Majcherkiewicz Oan, Gajosiński Leszek, 
Łuczewski Zbigniew 

(54) Osłona płytowa, segmentowa kopalnianego 
przenośnika ścianowego 



fir 8 7 348/ 1987 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 63 

4 (51) B66B Ul (21) 77513 (22) 86 06 09 

(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego w 
Katowicach« Zakład Robót Górniczych w 
Łęcznej , Łęczna 

(723 Llntner Jerzy, Rojek Zygmunt, Czap Lech 

(541 Kabłgk kubła wydobywczego 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op­
racowania konstrukcji kabinka o zwiększonej 
trwałości * 

Kabłak kubła wydobywczego, składajęcy się 
x belki nośnej zakończonej wieszakami» charak­
teryzuje się tym, że ramiona /!/ belki nośnej 
i wieszaki / 2 / wykonane sę z dwóch jednakowo 
wygiętych płaskowników połączonych u góry prę­
tem okrągłym /3/, a poniżej poprzeczkę /4/„ 
również z płaskownika, zaś pomiędzy poprzecz­
kę /4/ i ramionami ./!/ belki wepawana jeat po­
środku ich szerokości blachą usztywniająca 
/6/ z wykonanym wycięciem /&/a w miejscu za­
wieszenia haka, o kształcie litery "U" i ot-
worami /8/ obniżającymi masę konstrukcji, 
przy czym do blachy uaztywniajęcej /5/ przy­
mocowane sę oöustronnie, symetrycznie pionowe 
żebra stabilizujące / 7 / . /I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

4C53Î C258 Ul (2.l) 77572 (22) 86 06 16 

%7Ů Instytut Metali Niożelaznych, Gliwice 
(72) Mirocha Stefan 

(54Î Sworzeń anodowy 

(57) Wzdr użytkowy rozwiązuje zagadnienia op­
racowania kształtu sworznia anodowego zapew-
»iajęosgo równomierny rozkład gęstości prędu 
na powierzchni końcówki» Sworzeń według wzoru 
użytkowego składa się z części górnej /!/ wal­
cowej, części dolnej / 2 / stożkowej i końcówki 
/3/ majęcej keztałt walce zakończonego wielo­
krotnie ściętym stożkiem. /I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ O 

WŁÓKIENNICTWO 1 PAPIERNICTWO 

4 (51) 00 IB 

Ç71) 

(72) 

Ul (21) 7669? (22) 86 02 27 

Koszalińskie Zakłady Przemysłu Lniar-
akiego "PŁYTOLEN", Koszalin 
Kosmacz Oacek, Kodym Andrzej, Piasecki 
Eugeniusz 

Í54) Pakularka uniwersalna 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuj© zagadnienie 
opracowania pakularki uniwersalnej zapewnił 
jęcej wytwarzanie wysokojakoéclowych pakuł 
lnianych z duże wydajnością. 
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Pakularka według 
kicłi maszyn Jak: zasi 
ka, wytrzęsacze, paku 
odbierający, charakte 
tawiono ja stosując n 
zasilarka /l/, międlą 
/3/, suszarka / 4 / , wy 
larka II /6/ wytrząsa 
III /8/, segment trze 
wytrzasacz IV /10/, m 
larka właściwa /12/, 
wytrzasacz V /14/ ora 

wzoru zestawiona z ta­
larka, międlarki, euszar-
larka właściwa oraz stół 
ryzuje się tym, że zes-
astępującą kolejność: 
rka I / 2 / , wytrzasacz I 
trzęsacz II /5/, międ-
cz III / 7 / , międlarka 
pięcy z przenośnikiem /9/, 
iędlarka IV /li/» paku-
wytrząsacz górny /13/, 
z stół odbierający /15/, 

przy czym wszystkie maszyny połączono bezpo­
średnio stosując pomiędzy międlarka I / 2 / i 
wytrzęsaczem I /3/ oraz wytrząsaczem II /5/ 
i międlarka II /6/ rynny zasypowe /16/, nato­
miast w wytrząsaczach III i IV /8 i 10/ zasto­
sowano wydłużony ruszt, a ponadto międlarki 
I i 11/2 i 6/ oraz wytrzęsacze I i II /3 i 5/ 
ustawiono na wysokości /"a"/ względem pozosta­
łych maszyn. • /l zastrzeżenie/ 

4(51) 003D Ul (2$ 77724 (22) 86 07 03 

(71) Zakład Zaopatrzenia Technicznego 
"Textilservice", Łódź 

(72) Kaczała Oanusz, Duda Zdzisław, Nowikowski 
Wiesław, Bącal Tadeusz 

(54) Cięgno przenośnika chwytaków krosna 
chwytakowego 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
uproszczenia konstrukcji 1 zmniejszenia cięża­
ru cięgna przenośnika chwytaków krosna chwy­
takowego. 

Cięgno przenośnika chwytaków zawiera rol­
kowy łańcuch /l/ bez końca, którego niektóre 
sworznie /3/ aą dłuższe od pozostałych sworzni, 
Na sworzniach /3/ są umieszczone popychacze 
/ 2 / z termoplastycznego tworzywa sztucznego po­
łączone na wcisk z łańcuchem /l/. Boki popycha-
czy / 2 / mają po dwa wycięcia, pomiędzy którymi 
jeat zachowana odległość równa podziałce łań­
cucha, a na wewnętrznej stronie mają gniazda 
odpowiadające kształtem profilowi zewnętrznych 
płytek /A/ łańcucha. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) D030 Ul (21) 77698 (22) 86 0 7 0 1 

(71) Zakłady Przemysłu Lniarskiego "SÍLENA", 
świebodzice 

(72) Kurczewski Tadeusz 

(54) Wózek do transportu krosna czółenkowego 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie bu­
dowy wózka umożliwiającego transport krosna 
czółenkowego v sposób łatwy, exybki i bezpiecz­
ny» 

Podstawową częścią wózka jest belka nośna 
/l/, składająca się z trzech części / 2 , 3, 4/f 

Pierwsza część /2/ ma postać okrągłego pręta 
odgiętego od poziomu o kąt około 40 G, zakoń­
czonego wewnętrznym gwintem mecbonizmu podno­
szącego. Część / 2 / współpracuje z obrotową 
śrubą nośną tworząc śrubowy mechanizm podno­
szący, który Jest napędzany drążkiem napędza­
jącym /24/. Cześć druga /3/ w postaci odejmowa­
nego sworznia /%/ jest odgięta ku górze i w bok 
od osi belki nośnej /l/. Pozioma część trzecia 
/ 4 / , w pobliżu sworznia /3/, ma siodło/6/ utwo­
rzone z ceownika / 7 / . Wymiary ceownlka /7/ są 
dopasowane do wymiarów stopy /8/ wybrania /9/ 
w bocznej ścianie /10/ krosna /li/. Wózek oea-
dzony jest na dwu skrętnych kołach /29/ stero­
wanych dyszlem /32/ i układem dźwigni /33, 34/ 

/2 zastrzeżenie/ 
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02IAŁ E 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO s KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4 (51) E02B Ul (21) 77398 (22) 86 05 22 

{71} Biuro Projektów Wodnych Melioracji, 
Białystok 

(72) Szymula Stanisław 

(54) OcgjBg żelbetowy gtopnia wodnego 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op­
racowania oczepu żelbetowego stopnia wodnego, 
umożliwiającego obniżenie lustra wody bez 
potrzeby burzenia budowli« 

Oczep według wzoru ma konstrukcję żelbe­
towe /!/ tworząca linię łamana. Górna część 
/ 4 / stanowi koronę i ma załamanie /5/. Prze­
ciwległe brzegi tych załamań maja wcięcia /6/ 
c kształcie ceownika w przekroju. Dno załamania 
/5/ ma próg /!/ oraz wgłębienie /8/ tworzące 
kęt ostry. /i zastrzelenie/ 

à (Si) E02F 

fid. 3 

Ul (21) 77134 (22} 86 04 21 

(7î) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji 
Produkcji Zwierzęcej "Meprozet", Gdańsk 

(72/ Stężałe Stanisław, Socha Stanisław, 
Sochalski Zbigniew, Grabowski Zbigniew,, 
Fęfara Augustyn, Jarzębek Zdzisław, 
Wierzbicki Krzysztof 

(54) Koio napinajaco-prowadzące łańcucha 
sTTro î'aïïo tvî^c^QlîuTFFël< 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op­
racowania konstrukcji koła napinsjaco-prowa-
dzącego umożliwiającego amortyzowanie obciażoń 
dynamicznych promieniowych i bocznych. 

Koło napinajaco-prowadzęc© łańcucha skro-
bakowego odmularek, mające piastę ułożyskowana 
na osi tamienia mocującego, charakteryzuje się 
tym, że na piaście /A/ ma zamocowany trwale 
elastyczny pierścień / 7 / wykonany z elastomeru 
o szerokości większej od szerokości piasty /4/, 
Na zewnętrznej powierzchni elastycznego pierś­
cienia /7/ osadzony jest trwale pierścień me­
talowy /6/„. który łączy się ze ściankę boczna 
/5/. šcianka ta zachodzi na bok elastycznego 
pierścienia 77/ i do niego przylega, ale nie 
jest z nim związana, ścianka /5/ obejmuje rów­
nież piastę /A/ t jest od niej oddalona two­
rząc szczelinę /9/. Na zewnętrznej powierzchni 
piasty /A/ od strony ramienia mocujęcego /i/ 
w odległości równej 1/3 szerokości piasty za­
mocowany jest trwale metalowy pierścień oporo­
wy /iO/ z przelotowymi otworami /li/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E02F Ul (21) 77175 (22) 86 04 2Î 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji 
Produkcji Zwierzęcej "Meprozat", Gdańsk 

(72) Stężała Stanisław, Socha Stanisław. 
Sochalski Zbigniew,, Grabowski Zbigniew, 
Fefara Augustyn, Oarzębek Zdzisław, 
Wierzbicki Krzysztof 

£34) Koło napinajaco-prowadzoce łańcucha 
sTFob'akoweQo odmuIaTiTT 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op­
racowania konstrukcji koła naplnajaco-prowa-
dzacego, umożliwiajęcego amortyzowanie obcif-
żeń dynamicznych promieniowych i bocznych. 
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Koło napioająco-prowa 
bukowego orimularek, majsce 
na na osi ramienia mocujęc 
się tym, że na piaście /A/ 
trwale elastyczny pierście 
tomeru, o szerokości więks 
piasty /*/« Na zewnętrznej 
tycznego pierścienia / 7 / o 
pierścień metalowy ,/6/, kt 
ścianka boczna /5/. ściank 
elastycznego pierścienia / 
lega, ale nie jest z nim z 
ścianka /5/ obejmuje równi 
jest od niej oddalone twór 

dzęce Łańcucha skro-
piastę ułożyekowa-

ego, charakteryzuje 
zamocowany jest 
ń wykonany z elas-
zej od szerokości 
powierzchni elss-

sadzony jest trwale 
óry łęczy się ze 
a ta zachodzi na bok 
7/ i do niego przy­
wiązana, przy czym 
eż piastę /A/ i 
z^c szparę /9/. 

/i zastrzelenie/ 

4(51) E02F Ul (21) 77136 (22) 86 04 21 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji 
Produkcji Zwierzęcej "Meprozet", Gdańsk 

(72) Stężała Stanisław, Socha Stanisław, 
Sochalski Zbigniew, Grabowski Zbigniew, 
Fęfara Augustyn, Darzębek Zdzisław, 
Wierzbicki Krzysztof 

(54) Koło napinajęco-prowsdzace łańcucha 
s k robą ko'v?̂ o ~£ c^l ans k 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op­
racowania konstrukcji koła napinajęco-prowa-
dzęcego, umożliwiającego amortyzowanie obcię-
żeń dynamicznych promieniowych i bocznych. 

Koło napinajęco-prowadzące łańcucha skro-
bakowego odmularek, mające piastę ułożyskowa-
na na osi ramienia mocujacago, charakteryzuje 
eię tym, że 'na piaście /A/ zamocowany jest 
trwale elastyczny pierścień / 7 / wykonany z 
elastomeru o szerokości większej od szerokości 
piasty /A/, Na zewnętrznej powierzchni elas­
tycznego pierścienia /7/ osadzony Jest trwale 
pierścień metalowy /&/, który łączy się ze 
ściankę boczne /5/. Ścianka ta zachodzi na bok 
elastycznego pierścienia /7/ i do niego przy­
lega, ale nie jest z nim zwięzana. ścianka /5/ 
obejmuje również piastę / 4 / i jest od niej od­
dalona tworząc szczelinę /9/, Na zewnętrznej 
powierzchni piasty /A/, od strony ramienia mo­
cującego /1/, zamocowany jest trwale pierścień 
oporowy /10/, tworzęcy z boczne ścianę piasty 
/A/ jedne płaszczyznę. Pierścień oporowy /10/ 
ma od strony wewnętrznej wybranie /li/. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) E048 Ul (21) 77726 (22) 86 07 03 

(71) Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów, 
Lublin 

(72") Trześniak Cezary 

(54) Węzeł słupa i rygli ramy ustroju nośnego 
hali wielonawowej 

(57) Celem wzoru użytkowego 
optymalnego pod względem os 
węzła konstrukcji nośnej ha 
rygli ustroju nośnego hali 
tym, że słup /l/ poleczony 
ryglami ,/2/, czołowo przyle 
przeciwległych ścian boczny 
sy górne /3/ rygli / 2 / spoć 
nach czołowych słupa /!/, z 
zeł koszowy o płaszczyznach 

jest zaprojektowani? 
zczędności stali, 
li. Węzeł słupa i 
charakteryzuje się 
jest dwustronnie z 
gajęcymi do jego 
eh, a wydłużone pa-
zywaję na płaszczyz-
którymi tworzę wę-
ukośnych. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) EÛ4B Ul (21) 77727 (22) 86 07 O." 

(71) Lubelskie Zakłady NBprawy Samochodów, 
Lublin 

(72) Trześniak Cezary 

(54) Węzeł koszowy ramy ustroju nośnego hal 
o1 kbnsTrukirri stalowej 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstruk­
cja węzła koszowego ramy ustroju nośnego w zas­
tosowaniu do hal wielonawowych. 

Węzeł koszowy ramy ustroju nośnego zawiera 
słupy /!/, poleczone ryglami / 2 / , poszerzonymi 
w strefie przywęzłowej /3/ przyepawanymi pesami 
/A/ płaskownika. Rygle /2/ zakończone eę piono-

Fig.2 

Fig. 3 
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wyr»! blachami / 5 / czołowo przylegającymi wza­
jemnie i 88 połączona przy użyciu śrub. Końce 
rygli / 2 / spoczywają na słupach /!/. 

/Z zastrzeżenia/ 

4 (51) E048 Ul (21) 77723 (22) 86 07 03 

(71) Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów, 
Lublin 

(72) Trześnlak Cezary 

(54) Konstrukcja ramowa dwuspadowa 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie ograniczenie 
sił wewnętrznych konstrukcji ramowej oraz 
zmniejszenia kosztów materiałowych związanych 
z budowę tej konstrukcji. 

Konstrukcję ramową ustroju nośnego hali 
stanowi połączenie rygla /'i/ o linii załamanej, 
z jętką /&/ przy użyciu wsporników / 5 / , któ­
rych punkt przyłożenia do rygla / 3 / usytuowany 
jest w miejscach jego załamania / 4 / . 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) E04B Ul (21) 77816 (22) 86 07 17 

(71) Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Węglowego "PEBEROW" 

(72) Skwara Bogusław,, Wawrzyniak Ooanna, 
Oajka Ambroży, Bieżuński Ryszard, Cyran 
Józef 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jast płyta 
przeznaczona do ocieplania prowizorycznych 
pomieszczeń, nadająca się do wielokrotnego 
użycia. 

Płyta ma matę słomianą /!/ osłoniętą z 
obydwu stron papą /Z, 3/ i osadzoną pomiędzy 
dwiema drewnianymi ramami / 4 , 5/, przy czym 
rama /A/ ma zaczepy / 6 / do mocowania płyty. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) E04B 11 (2Ü 77025 (22) 86 07 18 

(71) P o l i t e c h n i k a W r o c ł a w s k a , W r o c ł a w 
(72) B i e g u s A n t o n i , S e i d e l W o j c i e c h 

(54) D ź w i g a r p o w ł o k o w y 

(57) Wzór u ż y t k o w y r o z w i ą z u j e z a g a d n i e n i e o p r a ­
c o w a n i a k o n s t r u k c j i d ź w i g a r a p o w ł o k o w e g o , s t a ­
n o w i ą c e g o samonośny e l e m e n t k o n s t r u k c y j n o - o s ł o -
nowy. 

D ź w i g a r p o w ł o k o w y m a p r o s t o k ą t n ą p ł y t ę f a ł ­
dową /1/ z dwoma u s z t y w n i e n i a m i . / 2 / , zamocowa­
nymi p r o s t o p a d l e d o f a ł d w p o b l i ż u k r a w ę d z i 
c z o ł o w y c h p ł y t y f a ł d o w e j / ! / . U s z t y w n i e n i a / 2 / 
p o ł ą c z o n e s ą z e s o b ą z a pomocą c i ę g i e n / 3 / f 

/ l z a s t r z e ż e n i e / 

4 (51) E21C U l (21) 7 7 8 3 6 (22) 86 0 5 22 

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "STASZIC", Katowice 

(72) Sender Zdzisław, Mura Alojzy, Liduchowski 
Leonard, Zok Paweł, Skollk Wojciech, 
Szyngiel Stanisław, Rojek Henryk, Gajda 
Bogdan, Major Mirosław, Stanisławski Piotr, 
Sliwiok Henryk, Sikora Óan 

(54) Urządzenie do mechanicznej eksploatacji 
T^cTarTT^gl o'wy'c h'"~ 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zas­
tosowania maszyny urabiającej o bezcięgnowym na­
pędzie posuwu do współpracy z urządzeniem do me­
chanicznej eksploatacji ścian węglowych. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że pro­
wadnicze listwa /!/' maszyny urabiającej o bez­
cięgnowym napędzie posuwu sięga od strony trasy 
/ 2 / przenośnika, równolegle, poza napędowy sil­
nik / 3 / zwrotni. 

Wzór użytkowy może mieć zastosowanie w 
górniczych przenośnikach zgrzebłowych wchodzą­
cych w skład kompleksów ścianowych cechujących 
się wysokim stopniem mechanizacji pracy. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) E21D Ul (21) 77489 (22) 86 06 06 

(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 
Gliwice 

(72) Oałmużna Oan, Kubiak Ireneusz, Korbel 
Rudolf, Podleśny Franciszek, Bochenek 
Edward 

(54) Urządzenie korekcyjne do obudowy górniczej 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op­
racowania skutecznego zabezpieczenia przed 
spełzaniem i wywracaniem przesuwanej sekcji 
obudowy górniczej pracującej w nachylonych 
pokładach. 

Urządzenie korekcyjne ma połączone między 
sobą rozłącznie łubki /l/ obejmujące spęgnicę 
/2/. Oeden z łubków /!/ wystaje poza obrys 
spagnicy /2/, a na wystającym końcu ma uchwyt, 
/ 4 / w którym Jest osadzony koniec giętkiego 
cięgna o zmiennej długości. Łubki /!/ na jed­
nym końcu giętkiego cięgna są skierowane ku 
górze, a na Jego drugim końcu do dołu. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) E21D 

(71) 

(72) 

Ul(2l) 77490 (22) 86 06 06 

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 
Gliwice 
Siekierski Tadeusz, Bereska Włodzimierz, 
Maciejczyk Gózef, Pacha Gan, Korbel 
Rudolf 

(54) Osłona odząwąłowa do górniczej obudowy 
lemniskatowej' 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnie 
konstrukcji osłony odzawałowe 
wytrzymałości mechanicznej pr 
zmniejszeniu ciężaru osłony. 

Osłona ma górną blachę, 
jej boków są przytwierdzone t 
wane w bliskiej odległości mi 
jest przykryta dolną blachą / 
osi symetrii /&/ rozciągają s 
rżące kanał /&/ w środkowej c 
poprzeczne komorą /9/ otwartą 
rej jest zabudowany hydraulic 

nie opracowania 
j o zwiększonej 
zy jednoczesnym 

do której wzdłuż 
ężniki / 2 / usytuo-
ędzy sobą. Osłona 
5/. Równolegle do 
ię żebra /!/ two-
zęści przerwany 
od dołu, w któ-
zny siłownik /13/. 
/2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROGENIE; TECHNIKA MINERSKA 

4 (5tf F04B 
F16K 

Ul (21) 78393 (22) 86 10 13 

(71) Cukrownie Dolnośląskie we Wrocławiu, 
Cukrownia "Oawor", Gawor 

(72) Grecki Ryszard 

(54) Urządzenie zabezpieczające pompy soku 
saturacyjnego przed zniszczeniem 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie za­
bezpieczenia pewności działania pomp pracują­
cych w aparaturze eaturacyjnej, w procesie 
produkcji cukru. 

"i. Urządzenie według wzoru charakteryzuje 
się tym, że czołowe powierzchnie napływowego 
kolektora /!/ mają zawory / 2 , 3/ wyposażone 
we wrzeciona / 4 , 5/. Końce wrzecion / 4 , 5/ 
maję grzybki /6, 7/ z dociskowymi pierścienia­

mi /&, 9/ i umieszczone są wewnątrz napływowego 
kolektora /l/, w którym znajdują się oporowe 
pierścienie /10, 11/. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) F16K Ul (21) 77475 (22) 86 06 03 

(71) Zakład Gazowniczy, Opole 
(72) Wożnicki Ryszard 

(54) Element dławicy zasuwy gazowej 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra­
cowania konstrukcji elementu głowicy zasuwy ga­
zowej umożliwiającej zmianę uszczelnienia zasu­
wy przy czynnym gazociągu. 

Element tworzy płyta /l/ z otworem cylin­
drycznym, którego wysokość określają dwie tu­
leje /2 i 5/ o różnych średnicach położone z 
obu stron płyty /!/ /I zastrzeżenie/ 
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4(51) F21L Ul (21} 77812 (22) 86 07 16 

(75) Rosnowski Witold, Szwed Paweł, Warszawa 

(54) Latarka elektryczna 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op­
racowania konstrukcji latarki elektrycznej, 
mającej dwie szeregowo połączone bateryjki 
paluszkowe oraz żarówkę soczewkowe, umożli­
wiającej świecenie żarówki zarówno w krótkim 
czasie. Jak i w czasie określonym. 

Zgodnie z wzorem, w przedniej części dwu­
dzielnego korpusu /l/ o postaci pistoletu jest 
osadzona nasadka /5/ zawierajęca mostek sty­
kowy /&/, stanowiący jednocześnie oprawkę ża­
rówki soczewkowej /9/ i zestyk /8a/ dla jed­
nej z baterii paluszkowej /7a/, zaś w części 
środkowej tego korpusu /!/ jest osadzony ob­
rotowo Język spustowy /10/, którego wewnętrz­
ne wygarbienie /10a/ zamyka obwód poprzez 
eprężynkę naciągowa /li/ z drugą bateria / 7 / , 
przy czym drugie wygarbienie /10b/ tego języ­
ka /1Ó/ współdziała z blokadę /13/ zamkniętego 
obwodu elektrycznego latarki, przesuwane wzdłuż 
skośnego kanału /12/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F21S Ul (21) 77824 (22) 86 07 17 

(71) Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy v 

"Techfiłm", Warszawa 
(72J Lorent Ryszard, Zwieniecki Tadeusz 

(54) Zestaw oświetleniowy dużej mocy z 
wyładowczym źródłem światła 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op­
racowania zestawu oświetleniowego, którego 
konstrukcja pozwoliłaby na włęczanie zasila­
nia z projektora oraz która zabezpieczałaby 
użytkownika przed porażeniem w momencie wymia­
ny źródła światła. 

Zestaw składa się z projektora /!/, prze­
wodu wielożyłowego / 2 / i zasilacza /3/. Pro­
jektor /l/ wykonany jest w postaci rynny pros­
tokątnej z zamocowanym przędzeniem zapłonowym 
/4/, Wewnętrz urzędzenia zapłonowego / 4 / znaj­
duje się urządzenie sterujęce czasem trwania 
impulsu zapłonowego /5/. Wewnętrz projektora 
/!/ w odbłyśniku /10/ w jego oei optycznej 
umieszczone jest źródło światła w postaci lampy 
wyładowczej /li/, połączone z zespołem przesu­
wu źródła światła /12/ akładajęcym się z zębatki 
prostej /13/ i wałka /14/ z pokrętłem /15/. 
Projektor /l/ połączony jest z zasilaczem /3/ 
przewodem wielożyłowym / 2 / mającym na obu koń­
cach końcówki /16/ obustronnie odłęczalne. 
Zestaw oświetleniowy przeznaczony jest do oś­
wietlania dużych planów zdjęciowych w filmie i 
TV. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F 248 Ul (21) 77742 (22) 86 07 08 

(75) Łęcki Oerzy, Poznań, Łęcka Małgorzata, 
Tarnowo Podgórne 

(54) Dozownik węgla kamiennego do paleniska 
kotła przeznaczonego do opalania koksem 

(57) Celem wzoru jest skonstruowanie dozownika, 
zapewniającego równomierny rozrzut węgla na ca­
łe powierzchnię rusztu kotła, bez potrzeby sto­
sowania dodatkowego rusztu wierzchołkowego. 

Dozownik węgla kamiennego ma nastawne ele­
menty kierujące, stanowiące dwie puste wewnątrz 
skrzynkowe płyty / 2 / , tworzące nadmuchowe prze­
wody powietrza wtórnego, przy czym oś obrotu 
każdej z tych skrzynkowych płyt / 2 / znajduje 
się w jej górnym zakończeniu, do których to za­
kończeń są zamocowane ramiona napędowe / 4 / , po­
łączone ze sobą cięgłem pośrednim, natomiast do 
górnego zakończenia jednej ze skrzynkowych płyt 
/ 2 / zamocowane jest dodatkowe ramię napędowe 
/6/, które z kolei jest połączone przy pomocy 
cięgła napędowego /!/ z zapadkowym kołem napę­
dzającym /8/, /4 zastrzeżenia/ 



70 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 8 / 3 4 8 / 1987 

4 (5l) F24B 
F24C 

Li i (21) 7 7 7 5 4 • (22) 86 07 09 

(71) Fab'ryka Wyrobów Metalowych "Przysucha", 
Przysucha 

(72) Wróbel Czesław, Wolahski Ryszard, 
Kłoszewski Władysław 

(54) Drzwiczki, zwłaszcza do trzonów 
kuchennych 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
wyeliminowania rdzeniowania w procesie wyko­
nania odlewu drzwiczek. 

Drzwiczki charakteryzuję się tym, że 
pod nadlewem /3/ w płycie /l/ znajduje się 
wycięcie /4/, odpowiadajęce wysokości otworu 
/ 2 / i szerokości nadlewu /3/. 

/I zastrzeżenie/ 
5 

4 (51} F24B Ul (21) 77755 (22) 86 07 09 

(71) Fabryka Wyrobów Metalowych "Przysucha", 
Przysucha 

(72) Walczuk Marian 

(54) Przedmuchiwacz kanałów spalinowych 

(57) Wzór rozwięzuje zagadnienie skutecznego 
oczyszczania kanałów spalinowych pieców węg­
lowych po wymurowaniu ich zaprawę szamotowe. 

Przedmuchiwacz składa się z łyżki /l/ za­
kończonej od góry rękojeścię / 2 / , a od dołu 
wygięciem / 4 / w formie wycinka okręgu. W prze­
kroju poprzecznym łyżka /!/ ma kształt litery 
G. W środkowej części do łyżki /!/ przytwier­
dzony jest zdmuchiwacz /3/, zakończony z jed­
nej strony dyszę /5/, a z drugiej rurę /6/ 
doprowadzajęcę do zdmuchiwacza /3/ sprężone 
powietrze. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) F24C Ul (21) 77753 (22) 86 07 09 

(71) Fabryka Wyrobów Metalowych "Przysucha", 
Przysucha 

(72) Niemeczek Leszek, Uliczny Ryszard, Walczuk 
Marian 

(54) Kuchnia gazowa 

(57) Wzór rozwięzuje zagadnień 
bezramowej konstrukcji kuchni 

Kuchnia gazowa ma kolekto 
cie litery T, poleczony poprze 
rury /10/ z palnikami /6/. Pal 
ne se na stałe w otworach / 5 / 
Oo kolektora / 2 / przytwierdzon 
niki / 4 / , poleczone z odpowiad 
tami /3/, mocowanymi do płyty 

ie opracowania 
gazowej, 
r / 2 / w kształ-
z zawory /9/ i 
niki /6/ osadzo-
za pomoce śrub. 
e sę trzy wspor-
ajęcymi im uchwy-
podpalnikowej /l/. 
/3 zastrzeżenia/ 

4(51) F24F U1(21) 77738 (22) 86 07 08 

(75) Rakus Oerzy, Łódź 

(54) Mieszkaniowy nawilżacz powietrza 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie skon­
struowania mieszkaniowego nawilżacza powietrza 
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dla pomieszczeń ogrzewanych grzejnikami sieci 
centralnego ogrzewania. Nawilżacz zbudowany 
jest z otwartego płaskiego zbiornika /l/, 
taśm / 4 / z materiału włókienniczego, przewodu 
/3/ doprowadzającego wodę do taśm /A/ ze 
zbiornika / V » * ociekacza / 2 / , przy czym prze­
wód /3/ wyposażony jest w zawór /5/ regulujący 
dopływ wody do poszczególnych taśm / 4 / . 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) F28D Ul (21) 77731 (22) 86 07 04 

(71) Zakład Doświadczalny przy Zakładach 
Urządzeń Chemicznych "Metałchem", 
Kędzierzyn- Koźle 

(72) Lubczyński Oerzy, Cieślik Gerard, Dobner 
Lesław, Strączek Bogusław, Kamiński 
Andrzeja' Dąbrowski Stanisław, Kramer Emil 

(54) Chłodnica wodna oleju 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op­
racowania konstrukcji chłodnicy oleju odpor­
nej na wibracje w czasie pracy i odznaczają­
cej się wysoka, sprawnością cieplne. 

Chłodnica charakteryzuje się tym, że ma 
wkład chłodzący wykonany ze skolektorowanego 
pęku rur monometalowych niskoźebrowanych /!/, 

mocowanych do płaskiej pokrywy / 2 / obudowy 
chłodnicy /3/, przy czym chłodnica jest wypo­
sażona we wlot i wylot oleju /4 i 5/, a pęk 
rur /!/ ma postać wielozwojowej spirali, w któ­
rej każda następna warstwa rur jest ukierunko­
wana przeciwnie do warstwy poprzedzającej. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F41F Ul (21) 77815 (22) 86 07 16 

(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, 
Zielonka k/W-wy 

(72) Starek Wiesław, Kowalczyk Andrzej, Dybiec 
Michał, Jurkiewicz Tadeusz 

(54) Przyrząd do kontroli obwodów strzelania 
wyrzutni pocisków i grąnat"3w 

(57) Przedmiotem wzoru jest przyrząd umożli­
wiający sprawdzanie obwodów kontroli stanu za­
ładowania wyrzutni pociskami, obwodów odpalania, 
węzła utrzymującego pocisk w lufie wyrzutni 
oraz sprawdzanie pulpitu sterowania. 

Przyrząd charakteryzuje się tym, że pod­
stawa przyrządu ma dwa obwodowe koinierze /7/ 
o średnicy zewnętrznej równej średnicy pocisku 
oraz na czołowej ściance kołnierza tylnego, 
występ /li/ z obwodowym półkolistym kanałkiem 
/12/ i wewnętrznym pierścieniem wybraniem. 
W osi podstawy wykonany jest przelotowy cylind­
ryczny otwór, w którym we wkładkach izolacyj­
nych /9 i 10/ osadzona jest elektroda /8/. Pod­
stawa przyrządu połączona jest rozłącznie z 
rękojeścią /2/, zakończoną gniazdem /3/ lampki 
kontrolnej /4/. Elektroda /8/ i korpus podstawy 
/l/ połączone są z gniazdem /3/ przewodami /13/, 
Z zestykami gniazda /3/ połączony jest również 
rezystor /6/. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ G 

F I Z Y K A 

4(51) GOIŁ Ul (21) 78381 (22) 86 10 09 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicz­
nych Układów Specjalizowanych, Toruń 

(72) Major Bogdan, Lasek Mirosław 

(54) Plezorezystancyjny przetwornik ciśnienia 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie up­
roszczenia konstrukcji piezorezyatancyjnego 
przetwornika ciśnienia. 

Czujnik ciśnienia ma podstawę /l/ wypo­
sażoną w klika odizolowanych wyprowadzeń / 2 / . 
Na podstawie /l/ osadzona jest płytka /3/ szkla­
na do której połączona Jest płytka / 4 / krzemo­
wa z wytrawioną membraną /5/. Na membranie /5/ 
wykonany jest metodę dyfuzji zespół oporników 
połączonych z wyprowadzeniem /2/. Do podstawy 
/l/ przymocowana Jest zamknięta obudowa /7/ 
wyposażona w rurkę /8/ metalową. 

/6 zastrzeżeó/ 
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4 i 51) GO IN 
C108 

Ul (21) 77415 (22") 86 05 26 

Í7l) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Orszulik Eugeniusz, Dusza Maciej, 

Rosołow6ka Grażyna, Janus Krzysztof 

(54) Przyrząd do pobierania próbek zanieczysz­
czonego powietrza atmosferycznego, zwłasz­
cza z rejonu baterii koksowniczych" 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej, taniej i łatwej w obsłudze konstruk­
cji przyrządu umożliwiającego jednoczesne do­
konywanie kilku poborów próbek z różnych 
miejsc /stref/ baterii koksowniczych. 

Przyrząd ma wielodrożna głowicę /l/ z 
rozmieszczonymi promieniowo przyłączeniowymi 
króćcami /2/. Głowica /l/ jest dołączona do 
podstawy / 4 / znanego wentylatora promieniowo-
osiowego /5/ z zadaszeniem /9/. Króćce / 2 / 
łączy się za pomoce węży w zależności od po­
trzeb z oprawkami z filtrami, płuczkami wypeł­
nionymi odpowiednimi rozpuszczalnikami,, biure-
tami lub elutristorami płytkowymi. Przyrząd 
jest przeznaczony zwłaszcza do pobierania pró­
bek powietrza z rejonu baterii koksowniczych, 
ale może być również stosowany w rejonach kot­
łowni, siłowni, elektrowni, wytlewni itp. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) GO IN Ul (21) 77433 C22) 86 05 27 

(.71) Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, 
Kraków 

(72) Mierzwa Wojciech, Man Dan 

(54) Zbiornik do badania erozji wodnej gleb 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zbiornika pozwalającego na przys-

2 

pieszenie badań erozji gleb. Zbiornik do badań 
erozji wodnej gleb stanowi zbiornik /l/ zaopa­
trzony w rurkę / 2 / , zawór wypływu wody /3/ oraz 
korek wlewu / 4 / . /I zastrzeżenie/ 

4(51) G01N Ul (21) 77497 (22) 86 06 05 

(71) Fabryka Dywanów "Agnella" w budowie, 
Białystok 

(72) Jabłońska - Grzelak Ewa, Klełcz Andrzej 

(54) Urządzenie do badania na zużycie wyrobów 
'wyk'iadzinowycT, 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umoż­
liwienia prowadzenia badania na zużycie wyro­
bów wykładzinowych, odzwierciedlającego natu­
ralne warunki ich użytkowania. 

Urządzenie do badania zawiera cylindrycz­
ny, obracający się walec /l/, na którego wew­
nętrznej powierzchni z umocowane próbkę /9/ 
toczy się krzyżak /12/. Cylindryczny walec /l/ 
ma na swojej powierzchni wewnętrznej dwa odcinki 
/li/ wyłożone szczotka druciana, a krzyżak /12/ 
na swoich stopach ma umocowane nakładki ze skó­
ry podeozwowej i gumy podeszwowej. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) GO IN Ul (21) 77498 (22) 86 06 05 

(/i) Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław 

(72) Stýbel Henryk, Hamberg Derzy 

(54) Obudowa zanurzeniowa dla czujników, 
głowic i elektrod do pomiaru własności 
îizyko-"cïïë"micznych cieczy 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra­
cowania takiej konstrukcji obudowy zanurzenio­
wej dla czujników, głowic i elektrod do pomia­
ru własności fizyko-chemicznych cieczy, która 
może być stosowana w zbiornikach zamkniętych 
pracujących pod ciśnieniem do 1000 hPa. 

Obudowa według wzoru ma postać cylindrycz­
nej rury /l/, w dolnej części której trwale za­
mocowany jest pierścień / 2 / , mający gniazdo z 
uszczelka /3/. W gnieździe usytuowany jest czuj­
nik /4/, W dolnej części cylindrycznej rury /!/ 
wykonany jest wewnętrzny gwint służący do moco­
wania wewnętrznej nakrętki /5/ dociekającej 
pierścień / 2 / przy pomocy podkładki /6/. Górna 
część cylindrycznej rury /!/ zamknięta jest 
pokrywę / 7 / , w której znajduje się dławnica /8/ 
mocująca kabel /9/ pomiarowy. Do górnej części 
cylindrycznej rury /l/ przymocowany jest trwale 
kołnierz /10/ z czterema otworami /li/ służący­
mi do mocowania obudowy w zbiorniku. Kołnierz 
/10/ ma w dolnej części kryzę /12/ uszczelnia­
jące. /I zastrzeżenie/ 



Nr 8 /348/ 1987 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 

4(51) G02B 
A61B 

Ul (21) 77466 (22) 86 06 03 

(73) P o l s k i e Z a k ł a d y O p t y c z n e , W a r s z a w a 
( 7 2 ) R o s ł o n Z d z i s ł a w 

( 5 4 ) U k ł a d s t e r o w a n i a m i k r o s k o p u o p e r a c y j n e g o 

(57) W z ó r r o z w i ą z u j e z a g a d n i e n i e o p r a c o w a n i a 
k o n s t r u k c j i u k ł a d u s t e r o w a n i a m i k r o s k o p u o p e ­
r a c y j n e g o u m o ż l i w i a j ą c e g o p r z e m i e s z c z a n i e 
m i k r o s k o p u p r z y c a ł k o w i t y m z w o l n i e n i u rpk o d 
m a n i p u l o w a n i a n i m . 

W u k ł a d z i e suwak / S / k o l u m n y s t a t y w u m a 
p r z e g u b / I / o p i o n o w e j o s i o b r o t u , na k t ó r y m 
z a m o c o w a n a J e s t o b r o t o w o b e l k a / A / w y s i ę g n i k a 
r a m i e n i a z a k o ń c z o n a p r z e g u b e m / 2 / r ó w n i e ż o 
p i o n o w e j o s i o b r o t u i p r z e g u b e m / 3 / o p o z i o ­
mej o s i o b r o t u , n a k t ó r y m z a m o c o w a n a j e s t o b ­
r o t o w o b e l k a / B / w y s i ę g n i k a r a m i e n i a z a k o ń ­
c z o n a p r z e g u b e m / 4 / o p o z i o m e j o s i o b r o t u i 
z w i ą z a n y m z n im p r z e g u b e m / 5 / o o s i o b r o t u 
p r o s t o p a d ł e j d o o s i p r z e g u b u / 4 / . N a p r z e g u ­
b i e / 5 / z a m o c o w a n a J e s t o b r o t o w o b e l k a / C / 
w y s i ę g n i k a r a m i e n i a z a k o ń c z o n a p r z e g u b e m / 6 / 
o o s i o b r o t u p r o s t o p a d ł e j d o o s i p r z e g u b u / 5 / . 
N a p r z e g u b i e / & / o s a d z o n a j e s t p r z e c h y l n i e 
g ł o w i c a m i k r o s k o p u o p e r a c y j n e j / P / z z a m o c o ­
wanym n a n i e j ł ę c z n i k i e m / R / d o ł ą c z e n i a g o 

z hełmem /K/ mocowanym na głowie operatora, 
przy tym ciężar głowicy /P/ z łęcznikiem /R/ 
i przegubem /6/ jest wyważony na osi przegubu 
/5/, a całość wraz z belkę /8/ wyważona jest 
na osi przegubu /3/, Wszystkie przeguby sę 
blokowalne. /3 zastrzelenia/ 

4(51) G09B Ul (21) 77432 (22) 86 05 27 

ia 

(71) Uniwersytet alaski, Katowice 
(72) Genbar Dan, Gorczyca Zdzisław 

f?4) Przyrząd wyjaśniający zasadę działań 
pompy próżniowej dyfuzyjnej 

(57) Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji przyrządu wyjaśniającego w prosty 
sposób zasadę działania pompy próżniowej dyfu­
zyjnej. 

Przyrzęd stanowi zbiornik powietrzny /l/ 
zamknięty od góry płytę /2/ , w której eę wyko­
nane wycięcia z perforowanymi dnami /3/ imitu-
jęce funkcjonalne elementy przyrzędu. Pierwsze 
wycięcie / 4 / imituje naczynie, z którego wypom­
powuje się powietrze, drugie wycięcie / 5 / pole­
czone z pierwszym / 4 / przejściem /6/, imituje 
właściwe pompę dyfuzyjne. Wycięcie /5/ z Jed­
nej strony zaopatrzone jest w wibrator / 7 / , a 
z drugiej strony w ukośne, ślizgowe ściankę 
/&/ i dwie bramki /9 i 10/ przepuszczajęce niż­
sze krążki /li/, a zatrzymujące wyższe /12/ do 
dalszego przemieszczania w kierunku wycięcia 
/13/ imitujęcego wlot do pompy rotacyjnej. Do 
zbiornika /l/ za pomoce króćca /14/ jest przy­
łączona sprężarka tłocząca powietrze, umoźli-
wiajęca poprzez perforowane dna /3/ wytworzenie 
poduszki powietrznej do beztarciowego przemiesz­
czania krężków /li i 12/. /l zastrzeżenie/ 

4 (51) G09F 
A47G 

U 3 (21) 77472 Í22) 86 06 04 

(61) prawo ochronne 39230 
(.75) Strójwęs Romuald, Strójwas Irena, Warszawa 

(54) Plakieta 

(57) W plakiecie według wzoru profilowana ramka 
/!/ wyposażona Jest po swej rewersowej stronie 
w uskoki. 

W ramce /l/ umieszczona jest pokrywo / 2 / 
dociśnięta denkiem /3/. Ns denku /3/ umieszczona 
jest atrapa /6/ odznaczenia. Ramka /!/ okuta 
•jest metalowym kształtownikiem /7/, którego pro­
fil odpowiada orofiłowi ramki /!/. 

/2 zastrzeżenia/ 
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4(51) G U B 
865H 

Ul (21) 77519 (22) 86 06 2: 

(71) Zakłady Wytwórcze Magnetofonów "UNITRA", 
Lubartów 

(72) Grodzicki Wiesław 

(54) P i a s t a r o l k i do napędu taétny magnetofo­
nowej 

(57) Wzór 
racowania 
kowej, do 

Piast 
/2/, pasze 
bosci pias 
/3/, rozmi 
Powierzchn 
ne /!/, ro 
wodzie. 

użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
jednoczęściowej piasty rolki docis-
napędu przesuwu taśmy magnetycznej, 
a rolki ma otwór główny przelotowy 
rzony symetrycznie w połowie gru-
ty rolki oraz otworki nieprzelotowe 
eszczone symetrycznie na obwodzie, 
ia robocza piasty ma wycięcia wzdłuż-
zmieszczone równomiernie na jej ob-

/l zastrzeżenie/ 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

4 (51) H01L Ul (21) 77811 (22") 86 07 16 

(71) Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodni­
ków "Cemi" Zakład Doświadczalny Urzędzeń 
Technologicznych, Warszawa 

(72) Ruszkowski Eugeniusz 

(54) Przetwornik piezoceramiczny 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op­
racowania przetwornika piezoceramicznego o ma­
łych gabarytach i małej masie, którego kons­
trukcja zapewniałaby duża wartość amplitudy 
drgań mechanicznych na końcu kapiláry ceramicz­
nej. 

Przetwornik piezoceramiczny zbudowany jest 
z korpusu /!/, o kształcie cylindrycznym i koł­
nierza membranowego. Do korpusu /l/ przymocowa­
ne sa' poprzez tulejkę dociskowe / 2 / dwie płytki 
piezoceramiczne / 4 / przedzielone dwoma elektro­
dami /3/ oraz dźwignia /5/, która ma otwór na 
kapilarę ceramiczna /6/. Przetwornik piezocera­
miczny ma zastosowanie w urządzeniach montażo­
wych w przemyśle elektronicznym przy operac­
jach łączenia drutem pól kontaktowych struktur 
z wyprowadzeniami. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) HOIR Ul (21) 77737 (22) 86 07 08 

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
"MERA-PIAP", Warszawa 

(72) Oórczak Oanusz 

Í54) Sznur przyłączeniowy z wtyczka 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest sznur 
przyłączeniowy z wtyczkę stosowany do zasila­
nia i ochrony termicznej silników olektrycznych, 
zwłaszcza elektronarzędzi oraz sprzętu gospo­
darstwa domowego takiego jak miksery, roboty 
kuchenne, pralki itp. 

Sznur przyłączeniowy charakteryzuje się 
tym, że wtyczka / 4 / sznura ma pokrywę /2/ z 
gniazdem, w którym umieszczony jest termiczny 
bezpiecznik /5/, połączony jednym końcem z boi-
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cem /l/ wtyczki / 4 / , a drugim końcem z jednym 
z przewodów /6/ sznura /7/. Bezpiecznik /5/ 
przyciśnięty jest nakrętkę kołnierzowe /3/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) H02K 
G U B 

Ul (21) 77833 (22) 86 07 19 

(71) Zakłady Radiowe "Diora", Dzierżoniów 
(72) Malitowski Eugeniusz, Mitreszowoki 

Mieczysław 

(54) Obudowa silnika 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op­
racowania konstrukcji obudowy silnika, zwłasz­
cza silnika magnetofonowego, odznaczającej się 
prosta budowę, pewnym i łatwym łączeniem i 
rozłęczeniem obu części obudowy. 

łac 
w 
ma 
syrn 
cie 
zab 
ciw 
obu 
czo 
nę 
z z 

Obud 
znych 
ształ 
trzy 
Gtryc 
/4/ 
Qzpie 
jedn 

dowy 
ne sy 
łopat 
aczep 

owa s i 
część 

cie wa 
wycięć 
znie n 
wykona 
czenie 
ego z 
ma nat 
metryc 
kę /6/ 
ów /5/ 

lnika składa się z di'och roz~ 
i z kubka i pokrywy wykonanych 
lca. Kubek /l/ obudowy silnika 
ia bagnetowe /3/ rozmieszczone 
a brzegu obwodu i jedno wycie-
ne w kształcie litery "U", pod 
łopatkowe, usytuowane naprze-

wycięć betonowych. Pokrywa /?./ 
omiast trzy zaczepy /5/ umiesz-
znie na brzegu obwodu oraz jed-
usytuowanę naprzeciw jednego 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) H05K Ul (21) 77617 (22) 86 06 23 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Zielonko Romuald 

(54) Uchwyt ruchomy boczny, zwłaszcza do apara­
tury elektronicznej 

Í57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op­
racowania uchwytu o płaskiej konstrukcji od­
pornego na uszkodzenia mechaniczne. 

Uchwyt ruchomy majęcy postać płytki z ot­
worem, charakteryzuje się tym, że stanowi go 
płaski prostokętnokształtny kabłęk /l/ o ob­
wodzie zamkniętym, w którego górnym poziomym 
ramieniu / 2 / aa osadzone w odpowiednich nie­
przelotowych otworach - częścię swej długości 
- sworznie nośne /3/. Pozostałe częścię dłu­
gości sę one wprowadzone w pasowaniu korzyst­
nie ruchomym w przelotowe otwory / 4 / , wykonane 
w dwu jednakowych, w lustrzanym odbiciu, płas­
kich strzemionach /5/, których długość jest 
równa długości /L/ kabłęka /l/, a grubość jest 
równa grubości /g/ kabłęka /l/. Sworznie nośne 
/3/ sę osadzone w poziomym ramieniu / 2 / w po-
łęczeniu gwintowym. /2 zastrzeżenia/ 
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