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Układ charakteryzuje się tym, że blok sterujący (BS) jest 
połączony z blokiem pamięci stałej (BP) i z blokiem odmierzania 
czasu (BOC) oraz z blokiem formowania impulsów sterujących 
(BFI). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 293127 (22) 92 01 09 5(51) H02M 1/08 
(75) Rygałło Piotr, WARSZAWA; Czarnak 

Wiesław, WARSZAWA; Kaliński 
Włodzimierz, WARSZAWA; Borowski 
Witold, WARSZAWA 

(54) Sposób i układ sterowania, zwłaszcza 
tranzystora polowego MOS 

(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
na bramkę tranzystora polowego MOS (T3) podaje się napięcie 
o wartości wyższej od wartości napięcia obwodu zasilania (UB), 
uzyskane korzystnie przez powielenie napięcia (UB) w powiela
czu napięcia (M). 

Układ według wynalazku wyróżnia się tym, że posiada 
powielacz napięcia (M) oraz element przesuwający poziom 
odniesienia (Dz), przy czym wyjście powielacza napięcia (M) 
poprzez tranzystor (T2) sterujący tranzystorem polowym, stero
wany z tego samego układu generacyjnego (O) poprzez ele
ment przesuwający poziom odniesienia (Dz), jest połączone z 
bramką (G) tranzystora polowego (T3), do którego źródła (S) jest 
dołączony element obciążający (Z) połączony z drugiej strony z 
ujemnym biegunem (S2) obwodu zasilania. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 288375 (22) 9012 21 5(51) H03L 7/06 
(71) Politechnika Warszawska, WARSZAWA 
(72) Żmudzin Stanisław 
(54) Sposób dostrajania generatora do 

częstotliwości rezonansowej elementów 
rezonansowych podczas pomiaru ich 
parametrów 

(57) Sposób polega na dostrajaniu generatora dwuetapowo 
tak, że w pierwszym etapie generator przestrąja się wokół rezo
nansu w zakresie obejmującym ekstrema charakterystyki fazo
wej wyznaczając wartości tych ekstremów, a następnie wyzna
cza się ich średnią arytmetyczną po czym przyjmuje się ją jako 
fazę odniesienia już przy precyzyjnym dostrajaniu do rezonan
su, przeprowadzanym w drugim etapie. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 288373 (22) 90 12 19 5(51) H04M 1/60 
(75) Matkowski Andrzej, BRZEG 
(54) Układ wzmacniający przystawki 

głośnomówiącej aparatu telefonicznego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ukła

du wzmacniającego przystawki głośnomówiącej aparatu tele
fonicznego umożliwiającej słuchanie rozmowy przychodzącej 
przez kilka osób jednocześnie. Układ wzmacniający przystawki 
charakteryzuje się tym, że w torze łączącym zaciski wejściowe 
(1) i (2) z zaciskami zasilającymi (3) i (4) układu wzmacniającego 
przystawki głośnomówiącej (P) znajduje się układ separujące- -
dopasowujący (Ud) przyłączony do zacisków (t) i (b) słuchawki 
telefonicznej zawierający rezystorowy regulator wzmocnienia 
(P1), z którego sygnał pasma telefonicznego podawany jest 
dalej na wzmacniacz małej częstotliwości (Wz) zasilający głoś
nik (G) i uruchamiany za pomocą włącznika (W). 

(1 zastrzeżenie) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

U1(21) 93554 (22)9109 26 5(51) A47B 3/00 
A47B 37/00 

(23) Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. 
POLSKIE MEBLE '91 02 05 91 

(71) Jarocińskie Fabryki Mebli, JAROCIN 
(72) Górecki Ryszard, Bachara Kazimierz 
(54) Zestaw stołów konferencyjnych 
(57) Zestaw składa się z dwóch stołów (1) umieszczonych 

względem siebie pod kątem prostym, między którymi znajduje 
się łącznik (2) narożnikowy o blacie w kształcie kwadratu. Na 
zewnętrznych końcach stołów (1) osadzone są rozłącznie gra
niaki (8), które stanowią profil identyczny z profilową doklejką 
(7), w którą są wyposażone dłuższe boki blatów stołów (1) i 
zewnętrzne boki blatu łącznika (2). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93545 (22) 91 09 24 5(51) A47B 63/00 
(75) Studziński Zygmunt, GDAŃSK 
(54) Stylowy regał wiszący 
(57) Regał zawiera dolną nośną półkę (1), na końcach której 

osadzone są szafki (2,3) z przeszklonymi drzwiczkami (4). Szafki 
(2,3) połączone są ze sobą górną przyścienną listwą (5) i pozio

mą półką (6). Do zewnętrznych bocznych ścianek szafek (2,3) 
zamocowane są narożniki (7,8) z półkami (9,10) tworzącymi 
wysoką wnękę (11) i niską wnękę (12). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93546 (22)910924 5(51) A47B 81/06 
(75) Studziński Zygmunt, GDAŃSK 
(54) Szafka stylowa pod sprzęt audiowizualny 
(57) Szafka według wzoru zbudowana jest z bocznych ścian 

(1) połączonych z dnem (2) wraz ze stopkami (3) i z blatem (4), 
których krawędzie wystają poza gabaryty bocznych ścian (1). 
Wewnętrzna przestrzeń podzielona jest pionową ścianą nośną 
(5) i poziomymi stałymi półkami (6,7) usytuowanymi na różnych 
wysokościach, tworzącymi bezpośrednio pod blatem (4) z jed
nej strony wysoką wnękę (8), pod którą znajdują się szuflady (9) 
i z drugiej płaską wnękę (10) oraz barek (11) zamykany parą 
przeszkolonych drzwiczek (12). 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 93530 (22)9109 21 5(51) A47F 1/00 
(75) Baryżewski Michal, SOPOT 
(54) Regał, zwłaszcza wystawowy 
(57) Regał według wzoru stanowi zestaw poziomych pła

skich elementów (1) i pionowych płaskich elementów (2) połą
czonych ze sobą rozłącznie pod kątem prostym poprzez osad-
cze wycięcia. Końce pionowych płaskich elementów (2) mają 
kształttrójkąta prostokątnego o przyprostokątnej znajdującej się 
od strony zewnętrznej regału, zaś osadcze wycięcia w piono
wych płaskich elementach (2) wykonane są po stronie wewnę
trznej regału. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93521 (22)9109 20 5(51) A47G 7/04 
(75) Wilde! Tadeusz, WARSZAWA 
(54) Kwietnik 
(57) Kwietnik charakteryzuje się tym, że ma kratkę i podsta

wki, przy czym dwa pręty (1) pionowe, zewnętrzne mają u góry 
zagięcia (9) łączące się przez otwory (10) z gniazdami górnymi, 
opierając się końcami o dno skośne gniazd górnych, mocowa
nych wkrętami (6) do ściany. Dolne końce prętów (1 ) pionowych, 
zewnętrznych znajdują się w otworach przelotowych wsporni
ków (13) mocowanych wkrętami do ściany, a końce dolnych 
prętów poziomych (3) spoczywają na górnych powierzchniach 
wsporników (13) i są ograniczone od przodu występami. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 93519 (22)910920 5(51) A61B 10/00 
(75) Fuszara Mirosław, WARSZAWA; Chrobak 

Tadeusz, WARSZAWA 
(54) Urządzenie do określania dni płodnych 
(57) Urządzenie według wzoru składa się z cylindrycznej 

obudowy (1), wewnątrz której zamontowana jest przedmiotowa 
płytka (2). Na gwintowane zakończenie cylindrycznej obudowy 
(1) nakręcona jest obudowa (3) soczewki (4), zabezpieczona 
przed wykręceniem za pomocą gwintowanego kołka (5) i pier
ścieniowego segmentu (6). Wewnątrz cylindrycznej obudowy 
(1), pomiędzy przedmiotową płytką (2) i soczewką (4), znajduje 
się sprężyna (7), utrzymująca je w odpowiedniej dla użytkowni
ka odległości. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93520 (22) 91 09 20 5(51) A61B 10/00 
(75) Fuszara Mirosław, WARSZAWA; Chrobak 

Tadeusz, WARSZAWA 
(54) Urządzenie do określania dni płodnych 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do okre

ślania dni płodnych na podstawie mikroskopowego obrazu śliny 
bądź wymazu z pochwy, mające postać miniaturowego mikro
skopu o zwartej budowie, którego obiektyw (1) i jego przedmio
towa płytka (2) są zamocowane we wspólnej cylindrycznej obu
dowie (3) w odległości stałej, utrzymywanej korzystnie długością 
wewnętrznej, współosiowej z obudową (3) rurki (4) natomiast 
pomiędzy obiektywem (1) a okularem (6) wewnątrz obudowy (3) 
znajduje się śrubowa sprężyna (9), służąca do utrzymania do
godnej dla użytkownika odległości pomiędzy tymi elementami. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93531 (22) 91 09 23 5(51) A61G 7/057 
(75) Layer Zbigniew, KRAKÓW; Layer Danuta, 

KRAKÓW 



Nr 13 (483) 1992 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 57 

(54) Poduszka przeriwodleżynowa z kopertą 
(57) Poduszka składa się z dwóch warstw tkaniny bawełnia

nej, w kształcie kwadratu z otworem pośrodku, zszytych ze sobą 
i tworzących zamkniętą kieszeń, wypełnioną kuleczkami polisty
renowymi (2). 

Od spodu doszyta jest do poduszki koperta (3), służąca 
do zabezpieczenia pościeli przed zabrudzeniem. 

Koperta składa się z dwóch pełnych warstw tkaniny 
bawełnianej, o kształcie takim, jaki ma poduszka. Poduszka 
znajduje zastosowanie w lecznictwie, pomagając w zaleczaniu 
odleżyn u osób całkowicie lub częściowo unieruchomionych. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 94273 (22) 92 0114 5(51) A61J 7/00 
A61J 1/03 

(71) Instytut Rozwoju Techniki Drobnej 
Wytwórczości Sp. z o.o., Częstochowa 

(72) Jarża Seweryn, Rabenda Marek 
(54) Dozownik leku 
(57) Dozownik według wzoru służy do dawkowania odmie

rzonej ilości leku, podczas leczenia farmakologicznego. Dozow
nik posiada komorę (1) z podziałką, zakończoną ustnikiem (2) i 
zaopatrzoną w podpórkę (3). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1(21) 94176 (22) 9112 31 5(51) B01F 1/00 
(71) Centralne Laboratorium Przemysłu 

Ziemniaczanego, Poznań 
(72) Jarosławski Leszek, Remiszewski Marian, 

Zielonka Roman 
(54) Urządzenie do przygotowywania i mieszania 

roztworów 
(57) Urządzenie posiada kosz zasypowy (2) umieszczony 

we wnętrzu zbiornika (1), który ma przelew (3), ażurowe dno (4) 
oraz stożkowo-cylindryczną rurę cyrkulacyjną (5). Przelew ko
sza zasypowego (2) znajduje się powyżej dna ażurowego (4) i 
jest wyprowadzony do zbiornika (1). 

Urządzenie znajduje zastosowanie w wielu technolo
giach przemysłu spożywczego, chemicznego i farmaceutyczne
go. 

(2 zastrzeżenia) 

U1 (21) 94196 (22) 92 01 03 5(51) B01F15/00 
(71) Elektrownia Zabrze, Zabrze 
(72) Wilgusiewicz Władysław, Rokita Jerzy, 

Popiński Janusz, Dziubiński Marek 

(54) Mieszarka do wytwarzania gęstej zawiesiny 
popiołów lotnych w wodzie 

(57) Mieszarka ma komory (K) uszczelnione względem ścia
ny (2) mieszarki, połączone szczeliną pierścieniową (S) z komo
rą wewnętrzną (W), przy czym komory (K) mają króćce odpływo
we (11) w najniżej położonych miejscach i króćce doprowadzające 
wodę (12) w górnej części komory (K). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93558 (22) 91 09 26 5(51) B02D 25/16 
(75) Lekki Marek, NOWA WIEŚ 
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(54) Uchwyt do mocowania nadkoli 
(57) Uchwyt według wzoru do błotnika w pojazdach samo

chodowych wykonany jest z tworzywa sztucznego i ma kształt 
odwróconej spłaszczonej litery S, której końce (4 i 5) są dodat
kowo odgięte, górny koniec (4) pod kątem rozwartym, a dolny 
koniec (5) pod kątem ostrym do łączonych płaszczyzn błotnika 
(1) i nadkola (2). Uchwyt umożliwia szybki montaż i demontaż 
nadkoli oraz eliminuje konieczność wykonywania dodatkowych 
otworów w błotniku. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93541 (22) 91 09 23 5(51) B08B 15/02 

(71) Jakubowski Ludwik, Ł Ó D Ź 
(72) Pindych Paweł 
(54) Obudowa mobilnego odciągu pyłów, dymów i 

mgieł 

(57) Obudowa w kształcie prostopadłościennym jest kon
strukcją samonośną utworzoną z połączonych z sobą, przez 
zgrzewy i śruby, giętych arkuszy blach (1). Wewnątrz obudowy, 
w jednym jej końcu, jest umieszczona skośnie przegroda (2) 
oddzielająca część obudowy, w której są umieszczone sterow
nicze układy elektroniczne, od podciśnieniowej części, w której 
są umieszczone w prowadnicach (3) elektrofiltry i filtry. W drugim 
końcu obudowy jest umieszczona pionowa, uszczelniona na ob
wodzie, przegroda (4) oddzielająca nadciśnieniową część, w któ
rej jest umieszczony wentylator (5). Nadto z dnem obudowy są 
złączone śrubami z jednej strony płozy (6), zaś z drugiej wsporniki 
(7) jezdnych kół (8). W bocznej ścianie obudowy na wysokości 
jej części, w której są umieszczone elektrofiltry i filtry, jest klapa 
(9) zdejmowana przez uchylenie. W pokrywie obudowy jest 
umieszczony wlotowy otwór (10) zapylonego powietrza i wylo
towe szczeliny (11) powietrza oczyszczonego. Obudowa jest 
także wyposażona w uchwyt (12). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 92736 (22) 91 09 19 5(51) B21D 7/02 
(75) Koza Tadeusz, GŁOGÓW 
(54) Giętarka do rur 
(57) Giętarka charakteryzuje się tym, że ma element (8) 

oporowy zamocowany w płycie (1), w której osadzone jest przy 
jednym jej końcu małe koło (5) zębate, przy czym element (8) 
oporowy usytuowany jest na przeciwległym końcu płyty (1). 
Płyta zaopatrzona jest w element (14) blokujący. 

(4 zastrzeżenia) 

5(51) B23B 41/00 U1(21) 93550 (22) 9109 26 
(71) KOPROTECH Ośrodek 

Badawczo-Konstrukcyjny, WARSZAWA 
(72) Araszkiewicz Stanisław, Król Elżbieta, 

Frydrychewicz Krzysztof 
(54) Wiertarka specjalna 
(57) Wiertarka specjalna mocowana do podłoża ferromagne

tycznego składa się z zespołu podstawy z elektromagnesem (1), 
zespołu stojaka, w którym na kolumnie (4) obrotowo umieszczo
ny jest korpus (2) z zespołem wiertarki (6) oraz obejmą (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93511 (22)910917 5(51) B23K11/36 
(71) RAFAKO Raciborska Fabryka Kotłów, 

RACIBÓRZ 
(72) Zalewski Tadeusz 
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(54) Przyrząd zaciskowy 
(57) Przyrząd zaciskowy stosowany w instalacji do napełnia

nia gazem rur i trójników podczas zgrzewania ma rurkę (1) z 
gwintem zewnętrznym, na której, na jednym końcu, pomiędzy 
krążkami stożkowymi (6), osadzona jest tulejka gumowa (4), a 
na skrajach krążków stożkowych umieszczone są nakrętki, na
krętka stała (5) i nakrętka zaciskowa z rękojeścią (3), natomiast 
na drugim końcu wkręcone jest kolanko (2) dla podłączenia 
węża giętkiego. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93513 (22) 91 09 18 5(51) B24B 53/047 
(71) TEPRO Zakład Techniki Próżniowej, 

KOSZALIN 
(72) Krec Tadeusz 
(54) Oprawka do obciągania diamentowego 

ściernic 
(57) Oprawka mocowana jest w podstawie szlifierki, zwłasz

cza szlifierki sterowanej numerycznie. 
Oprawka charakteryzuje się tym, że ma dwa obciągacze 

(4,7). Pierwszy obciągacz (4) do obciągania czoła ściernicy (5) 
umieszczony jest w górnym gnieździe (3) korpusu (1) oprawki 
pod kątem ostrym (fi) do płaszczyzny pionowej. Drugi obcią
gacz (7) do obciągania boku ściernicy (5) umieszczony jest w 
dolnym gnieździe (6) usytuowanym pod górnym (3) i położony 
jest pod kątem ostrym (ý) do osi ściernicy (5). 

(2 zastrzeżenia) 

U1 (21) 93549 (22) 91 09 26 5(51) B25H 3/02 
(71) E.L.A TRADE HOUSE Sp. z o.o., 

WARSZAWA 
(72) Smoleński Szczepan 

(54) Skrzynka 
(57) Skrzynka składa się z ramki (1), dwóch ścian bocznych 

(2), dwóch ścian bocznych (3) i dna (4). Ramka (1) utworzona 
jest z dwóch przeciwległych prętów (7) i dwóch prętów przeciw
ległych. Każda ze ścian bocznych (3) utworzona jest z dwóch 
segmentów (5) i (6). Boki (11) i (12) segmentów (5) i (6) połączo
ne są ze sobą przegubowo, zaś boki (10) połączone są przegu
bowo z prętami ramki (1 ), a boki (13) połączone są przegubowo 
z dnem (4). Boki (9) ścianek bocznych (2) połączone są przegu
bowo z prętami (7) ramki. Połączenia przegubowe elementów 
skrzynki pozwalają na składanie pustych skrzynek w celu ich 
przechowywania lub transportu. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 94172 (22) 9112 31 5(51) B60B 33/00 
(75) Wrona Stefan, Słupsk 
(54) Koło jezdne, zwłaszcza do pojemnika na 

odpady komunalne 
(57) Koło jezdne charakteryzuje się tym, że widełki (4) mają 

w tulei (6) osadzone łożysko wzdłużne oporowe (7) i kulkowe (8) 
współpracujące z osią (9) obrotnicy (10). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 93537 (22)9109 23 5(51) B60Q 9/00 
B60Q 11/00 

(75) Gatniejewski Adam, POZNAŃ 
(54) Sygnalizator uszkodzenia świateł pojazdu 

samochodowego 
(57) Sygnalizator ma obudowę zawierającą dwie cewki (2) i 

(3), przez które przepływają prądy żarówek np. świateł mijania 
wytwarzając pola magnetyczne o przeciwnych zwrotach, a we
wnątrz cewek znajduje się zestyk magnetyczny (4) połączony z 
lampką sygnalizacyjną. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 93524 (22)9109 20 5(51) B60S 13/00 
E04H 6/26 

(71) Akademia Rolnicza, LUBLIN 
(72) Krupiński Andrzej 
(54) Pochylnia najazdowa 
(57) Pochylnia ma dwie belki (1) stanowiące koleiny dla kół 

samochodowych, wsparte za pomocą przegubu wahliwego (3) 
na konstrukcji wsporczej (2). Na końcach belek (1) znajdują się 
klocki (4) oraz siłownik (5). Co najmniej jedna z belek (1) 
wyposażona jest w blokadę (6). Belki (1) posiadają przegięcie 
(7). Pochylnia umożliwia podniesienie samochodu w celu doko
nywania napraw a także garażowanie równocześnie dwóch 
samochodów. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 93491 (22) 91 09 11 5(51) B61F 5/32 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów 

Szynowych, POZNAŃ 
(72) Sajdak Tadeusz, Sobaś Marek 
(54) Prowadnice maźnicy 
(57) Wzór użytkowy umożliwia zwiększenie luzów piono

wych i poprzecznych w prowadnicach maźnicy, do wartości 
gwarantujących lepsze wpisywanie się zestawów kołowyh w 
krzywizny toru, ponadto rozwiązuje zagadnienie skuteczniej
szego zabezpieczenia zestawu kołowego przed pozostawie
niem go wtórze, mogącym mieć miejsce podczas podnoszenia 
wagonu. 

Prowadnice charakteryzują się tym, że pasy (1) są połą
czone ze sobą za pomocą ścian wewnętrznych (4) oraz żeber 
prostokątnych i płyt poziomych (2). Płyty czołowe (5) w widoku 
z góry mają kształt przypominający lustrzane odbicie litery Z. 
Pod żebrami prostokątnymi w krawędziach płyt czołowych (5) 

są utwierdzone odbijaki (9), natomiast do dolnej powierzchni 
płyt poziomych (2) są przytwierdzone prowadniki sprężyn (8). 
W osi symetrii poprzecznej pasów (1) jest zamocowany zderzak 
(7). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 93556 (22) 91 09 26 5(51) B62B 3//04 
(71) PROMAG S.A Przedsiębiorstwo Produkcji, 

Handlu i Usług, POZNAŃ 
(72) Jasiewicz Roman 
(54) Paleta przejezdna składana 
(57) Paleta charakteryzuje się tym, że ma trzy ściany: lewą 

(1 ), prawą (2) i tylną (3) wykonane z lekkich rur i mające kształt 
prostokątów obustronnie w górnych częściach zwężonych. Pra
wa ściana (2) jest trwale połączona ze ścianą tylną (3), natomiast 
lewa ściana (1) jest odchylana o kąt 270°. Podstawę palety 
stanowi ładunkowa płyta (4) zawiasowo połączona z dolną 
częścią tylnej ściany (3). 

(6 zastrzeżeń) 
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U1(21) 93542 (22)9109 24 5(51) B63B 23/28 
(71) Stocznia Ustka im. E. Kwiatkowskiego, 

USTKA 
(72) Szafarz Dionizy, Nowicki Stanisław, 

Biernacki Andrzej, Chilecki Wojciech, 
Marciniak Bernardyn 

(54) Łódź, zwłaszcza ratunkowa i/lub ratownicza 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest łódź wyposażona 

w system zwalniania przy opuszczaniu na wodę. 
Łódź charakteryzuje się tym, że obudowa (1) wraz z 

zamontowanym w niej hakiem (3) jest zamocowana na stojaku, 
w miejscu środka ciężkości łodzi. Nogi (7) stojaka są przytwier
dzone przez stopki do podłogi (9) szalunku kadłuba łodzi i 
rozstawione pod kątem wynoszącym co najmniej 25°. Do haka 
(3) jest podczepione ogniwo pojedynczej talii (2) żurawika. W 
obudowie (1) haka (3) są zamontowane dwie dźwignie (4,5), to 
jest dźwignia (4) zwalniania haka bez obciążenia oraz dźwignia 
(5) zwalniania haka pod obciążeniem, gdy łódź ratunkowa znaj
duje się nad wodą. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93543 (22)9109 24 5(51) B65B 25/06 
(75) Wrzeszcz Jacek, BIELSKO-BIAŁA 
(54) Urządzenie do pakowania próżniowego 

produktów żywnościowych 
(57) Urządzenie ma mocowane przegubowo do podstawy 

(1) dwie robocze komory (5) zamykane pokrywą (9), zaopatrzo
ną w zespół noża zgrzewającego. 

Pokrywa (9) połączona jest obrotowo z przestrzennym 
układem (8) zamykania, który przemieszczają po opróżnieniu z 
powietrza jednej komory (5) i zgrzaniu w niej woreczków folio
wych nad drugą komorę (5), gdzie czynności te są powtarzane. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 93528 (22)9109 20 5(51) B65C 9/46 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 

Pakujących, POZNAŃ 
(72) Rozwarski Henryk 
(54) Urządzenie znakujące w pakowarce 
(57) Urządzenie ma zespół podgrzewanych stempli boczą

cych (9) osadzonych w ruchomej oprawie (5) oraz umieszczoną 
naprzeciw stałą, elastyczną powierzchnię oporową (10). Pomię
dzy zespołem stempli (9) i oporową powierzchnią (10) znajduje 
się pojedyncza wstęga (13) folii opakowaniowej, przemieszcza
na ruchem skokowym w strefę łączenia obu wstęg folii i formo
wania gotowych opakowań. Ruchoma oprawa (5) stempli (9) 
jest związana z napędową belką (6), do której przylega napędo
wa przepona (7). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 93553 (22)910927 5(51) B65F1/00 
(71) STALMET Przedsiębiorstwo Produkcyjno 

Usługowe Sp. z o.o., BYDGOSZCZ 
(72) Okoniewski Włodzimierz, Jasiński Janusz 
(54) Stelaż do worków 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest stelaż do worków 

foliowych na śmieci lub odpady produkcyjne. 
Stelaż składa sie z obręczy (1) wyposażonej w trzy nogi 

(2, 3, 4), z których dwie (3, 4) połączone są z pałąkiem (5) w 
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kształcie litery U, usytuowanym kątowo do nich, którego wolne 
końce (6) wraz z końcem (7) nogi (2) leżą w jednej płaszczyźnie. 
Od góry obręcz (1) zamykana jest pokrywą (8) na zawiasie oraz 
wyposażona jest w drugą obręcz (10) o większej nieco średnicy 
niż poprzednia, przy czym połączona jest ona na stałe łańcusz
kiem (11) z górną częścią nogi (2). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 94165 (22) 9112 31 5(51) B65F1/02 
(75) Wrona Stefan, Słupsk; Staniuk Stefan, Słupsk 
(54) Pojemnik na stałe odpady komunalne 
(57) Pojemnik według wzoru ma zbiornik (1) o kształcie 

prostopadłościanu, którego ściana tylna jest ukośna Dno zbior
nika (1) jest schodkowe. Pod schodkiem (3) jest zamocowana 
oś (4) z kołkami jezdnymi (5). Zbiornik (1) przykryty jest odchyl-
ną pokrywą (6). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 94170 (22) 9112 31 5(51) B65F1/02 
(75) Wrona Stefan, Słupsk; Staniuk Stefan, Słupsk 
(54) Pojemnik na stałe odpady komunalne 
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że zbiornik (1) jest w 

kształcie prostopadłościanu o tylnej ścianie (3) zbieżnej ku 
dołowi i ma na ścianie przedniej (4) w jej dolnej części zamoco
waną stopkę (5). Wsporniki z osiami (6) kół jezdnych (7) są 
umieszczone w ścianach bocznych zbiornika (1), a górna część 
tego zbiornika (1 ) ma rurę (9), na której osadzony jest zawór (10) 
pokrywy (2). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 94171 (22) 9112 31 5(51) B65F1/02 
(75) Wrona Stefan, Słupsk; Staniuk Stefan, Słupsk 
(54) Pojemnik na stałe odpady komunalne 
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że dolna część zbior

nika (1) ma stopkę (4). Na kołnierzu (7) zbiornika (1) opiera się 

osadzona zawiasowo pokrywa (3). W dolnej części pojemnik ma 
dźwignię nożną (10) połączoną z dwoma cięgłami (12) łączący
mi się z pokrywą (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 94166 (22) 9112 31 5(51) B65F1/04 
(75) Wrona Stefan, Słupsk; Staniuk Stefan, 

Słupsk; Mil Marian, Koszalin 
(54) Pojemnik, zwłaszcza na szkło 
(57) Pojemnik według wzoru składa się z prostopadłościen-

nej skrzyni (1) przykrytej pokrywą (2) z dwoma oknami zasypo
wymi (6) zasłoniętymi rozciętą elastyczną wkładką (7). Całość 
wsparta jest na czterech kołach jezdnych (9). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 94167 (22) 9112 31 5(51) B65F 1/04 
(75) Wrona Stefan, Słupsk; Staniuk Stefan, 

Słupsk; Mil Marian, Koszalin 
(54) Pojemnik, zwłaszcza na szkło i baterie 
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że ściana przednia 

skrzyni (1) ma dwa otwory (5). jeden podłużny, a drugi okrągły, 
zaś wewnątrz skrzyni (1) ściana ta ma zamocowane pod otwo
rami (5) zbiorniki (6), przy czym skrzynia (1) wyposażona jest w 
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przegrodę (4) dzielącą pojemnik na dwie części, z których każda 
ma dodatkowy zbiornik (6) oraz w pokrywie okrągłe okno zasy
powe (8) z elastyczną rozciętą zasłoną (9), a wyprofilowana 
pokrywa (7) pojemnika ma do boków przymocowane ramiona 
(11) łączące się z poziomym ramieniem (12). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 94168 (22) 9112 31 5(51) B65F1/04 
(75) Wrona Stefan, Słupsk; Staniuk Stefan, 

Słupsk; Mil Marian, Koszalin 
(54) Pojemnik, zwłaszcza na makulaturę lub 

puszki 
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że pokrywa ma nad 

prostokątnym oknem zasypowym (8) daszek w postaci prosto
kątnej blachy (9) połączonej bokami z prostopadłymi do niej 
trójkątnymi wspornikami (10) przytwierdzonymi do pokrywy (4), 
która ma zamocowane do boków obrotowe ramiona (5) połączo
ne z poziomym ramieniem (6) zamocowanym do tylnej ściany 
skrzyni (1), przy czym pojemnik wsparty jest na czterech kołach 
jezdnych (2) osadzonych we wspornikach (3) na ścianie tylnej i 
przedniej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 94169 (22) 9112 31 5(51) B65F1/04 
(75) Wrona Stefan, Słupsk; Staniuk Stefan, Słupsk 
(54) Pojemnik na stałe odpady komunalne 
(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że powierzchnie czo

łowe skrzyni (1) mają po dwa wsporniki (8) z umieszczonymi w 
nich kołami jezdnymi (9), zaś wyprofilowana pokrywa (2) poje
mnika ma do swych boków przytwierdzone obrotowo ramiona 
(3) połączone z poziomym ramieniem (4) sztywno zamocowa
nym do jednej z powierzchni czołowych skrzyni (1), przy czym 
pokrywa (2) ma dwa uchwyty (11), a ściany boczne skrzyni (1) 
w dolnej części mają haczyki (12), zaś powierzchnia dna (13) 
ma wytoczenia i otwory, a klapa okna (6) ma dźwignię (7). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93523 (22) 91 09 19 5(51) B66F 9/06 
B60K3/02 

(71) F S M Fabryka Samochodów 
Małolitrażowych S.A., BIELSKO-BIAŁA 

(72) Dutczak Jerzy, Rudkowski Jacek, Rudkowski 
Marek, Papuga Tadeusz, Agopsowicz Janusz, 
Románek Adam 

(54) Wózek widłowy z silnikiem spalinowym 
zasilanym gazem 

(57) Wózek widłowy z silnikiem spalinowym wyposażony 
jest w butlę (1) z gazem, umieszczoną poziomo z prawej strony 
fotela kierowcy (2) prostopadle do osi kół (3). Pod kolektorem 
ssącym równolegle do osi wału korbowego osadzony jest na 
wspólnym wałku napędowym wraz z ogranicznikiem szybko-
bieżności (7) aparat zapłonowy (8), którego koniec wałka napę
dowego wyposażony w kółko zębate stanowi przekładnię zębatą 
(9) z kołem napędowym pompy wtryskowej. Zawór zamykający 
reduktora zasilającego (11) odcinający dopływ gazu do silnika (6) 
połączony jest przewodem podciśnienia (13) z kolektorem ssącym 
silnika (6) w miejscu króćca świecy żarowej mieszczącego się w 
kolektorze ssącym. Przewód wyjściowy (14) reduktora dodatko
wego (13) połączony jest z króćcem pierścieniowym mieszczą
cym się między przepustnicą a mieszalnikiem. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93525 (22) 9109 20 5(51) B67C11/00 
(75) Piotrowski Marek, GDAŃSK; Szaciflo 

Andrzej, GDAŃSK 
(54) Lejek do oleju i paliwa, zwłaszcza do 

pojazdów samochodowych 
(57) Lejek wykonany z kartonu ma korpus (1) ukształtowany 

w postaci ostrosłupa ściętego z wykonanymi bigami (2) na 
wewnętrznych powierzchniach pionowych krawędzi bocznych. 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

U1(21) 93512 (22) 91 09 19 5(51) C03B 5/02 
(71) POLAM-PIEŃSK Huta Szklą 

Oświetleniowego, PIEŃSK 
(72) Andrusieczko Adam, Ługowski Andrzej, 

Ługowski Włodzimierz, Porowski Jan 
(54) Piec do topienia szkła 
(57) Piec do topienia szkła mąconego ma poziome elektrody 

prętowe (3) rozmieszczone w ścianach basenu topiiwego (1) w 
trzech płaszczyznach, z potową ilości elektrod (3) na środkowej 
płaszczyźnie. W części wyrobowej (2) ściana boczna (5) wychy
la się na zewnątrz pod kątem osiemdziesięciu stopni, a elektrody 
(7) prostopadłe do ściany czołowej (6) rozmieszcza się z rosną
cą odległością od ściany bocznej (5) w kierunku ku dołowi, a 
obok najwyższej elektrody (7) umieszcza się elektrodę dodatko

wą (8) ponad najniższą elektrodą (7) oraz elektrodę ochronną 
(9) ponad nimi. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

U1(21) 93522 (22)910919 5(51) D06F 58/16 
(71) NARADA Agencja Promocyjna Sp. z o.o., 

POZNAŃ 
(72) Olsson Birger 
(54) Elektryczno-olejowa suszarka domowa 
(57) Elektryczno-olejowa suszarka domowa, zbudowana w 

kształcie rurowej, prostokątnej ramy (1) o trzech zaokrąglonych 
narożach (2), (3) i (4) ma wewnątrz symetrycznie rozmieszczone 
segmenty poziome (5), (6) i (7). W dolnej części pionowego 
segmentu rurowego (9), stanowiącego bok ramy (1) usytuowa
ny jest element grzejny (8) połączony z wyłącznikiem (12) układu 
elektrycznego umieszczonego w tulei (11). Tuleja (11) osadzona 
jest suwliwie i obrotowo na kołnierzu (10) elementu grzejnego 
(8). Do mocowania suszarki na ścianie służą płytki (13) i (14) z 
otworami, z których jedna poprzez łącznik (15) połączona jest z 
obrotową obejmą (16), osadzoną na górnej części pionowego 

segmentu (9), a druga połączona jest poprzez łącznik (17) z 
tuleją (11). 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1(21) 93544 (22)910924 5(51) E01B 27/06 
(71) ŚLĄSK Kopalnia Węgla Kamiennego, 

RUDA ŚLĄSKA 
(72) Jarosz Marcin, Hadasik Alojzy, Torbus 

Andrzej 

(54) Urządzenie do czyszczenia międzytorza dróg 
przewozowych 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera niezależ
ne źródło zasilania w postaci wozu (16) wyposażonego w baterie 
akumulatorów, zespół czyszczący i ładowarkę, połączone ze 
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sobą rozłącznie w jedną całość. Zespół czyszczący tego urzą
dzenia ma obrotową szczotkę zabudowaną na podwoziu koło
wym uchylnie za pomocą ramy (8), cięgła (10) i dwóch siłowni
ków hydraulicznych połączonych przewodami z ręczną pompką 
hydrauliczną Ponadto szczotka czyszcząca zespołu czyszczą
cego jest połączona poprzez przekładnię łańcuchową (4), kąto
wą (3) i wał Cardana (2) z silnikiem napędowym prądu stałego 
(1). Od góry szczotka ta jest osłonięta osłoną (11) usytuowaną 
nad zwrotnią przenośnika ładowarki. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 93832 (22) 9111 04 5(51) E02F 9/22 
(71) RYMER Koplania Węgla Kamiennego, 

Rybnik 
(72) Herok Jacek, Wilczyński Antoni, Zientek 

Alojzy, Wycisk) Bernard 
(54) Ładowarka bocznie sypiąca 

(57) Ładowarka bocznie sypiąca na podwoziu gąsienico
wym przeznaczona jest doładowania urobionych skał na środki 
odstawy. 

Ładowarka ma zbiornik (1), dużej pojemności, zabudo
wany na korytkowych profilach ramy (3). Na jego tylnej ściance 
zawieszona została od wewnątrz, przykręcona do pośredniego 
kołnierza wielotłoczkowa pompa (5) o zmiennej wydajności, 
pozwalająca na zastąpienie kilku pomp i odpowiadających im 
rozdzielaczy. Pompa (5) jest napędzana bezpośrednio elektry
cznym silnikiem (9) i połączona rurowym przewodem (12) z 
zaworowym blokiem (13). Silnik (9) zawieszony jest na tej samej 
ścianie od zewnątrz, poprzez pośredni kołnierz i elastyczną 
dystansową wkładkę regulującą zazębienie sprzęgła łączącego 
go z pompą (5). Ładowarka nadaje się do szybkiego ładowania 
urobku, bez konieczności chłodzenia w okresie pracy. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 94189 (22) 92 0 1 0 2 5(51) E03D 1/30 
E03D3/04 

(75) Czernicki Henryk, Tarnowiec 
(54) Złączka tłoka zaworu spustowego 
(57) Złączka tłoka według wzoru charakteryzuje się tym, że 

ma w ściance (1) metalową wtopkę (2) w pogrubieniu (3) na 
zewnętrznej powierzchni i kanał (4) wgłębione na wewnętrznej 
powierzchni złączki. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 94190 ( 2 2 ) 9 2 0 1 0 2 5(51) E03D1/30 
E03D 3/04 

(75) Czernicki Henryk, Tarnowiec 
(54) Trzpień tłoka zaworu spłukującego 
(57) Trzpień według wzoru charakteryzuje się tym, że ma 

rdzeń (1) spłaszczony z wybraniem (3) z nasady i zaprasowany 
poosiowo w tulejce (4) z tworzywa sztucznego w trzech syme
trycznie rozmieszczonych żebrach (5) z wybraniem (6) dla pro
wadnicy. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93560 (22) 9109 27 5(51) E03F 5/14 
C02F1/00 

(71) POWOGAZ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Aparatury i Urządzeń Komunalnych, 
POZNAN 

(72) Kozłowski Leon, Szymański Marek 
(54) Linowy zgarniacz piasku 
(57) Zgarniacz służy do zgarniania piasku z dna komory 

piaskownika poziomego i stanowi jedno z urządzeń ciągu tech
nologicznego, zwłaszcza przy obróbce ścieków. 

Zgarniacz zawiera tor jezdny (1) z osadzonym na nim 
wózkiem (4) ze zgrzebłem (5) i mechanizmem zaczepowym oraz 
napęd z silnikiem (2), sprzęgłem i bębnem linowym (3). Na 
koronie piaskownika usytuowane są w płaszczyznach wzajem
nie równoległych, a jednocześnie prostopadłych do kierunku 
przemieszczania się wózka (4) kabłąki (9) o kształcie zbliżonym 
do odwróconej litery U. 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 93533 (22) 91 09 24 5(51) E04C 3/29 
(71) Instytut Budownictwa Mechanizacji i 

Elektryfikacji Rolnictwa, WARSZAWA 
(72) Ganowicz Ryszard, Osmański Jan, Witebski 

Zdzisław, Dziuba Tadeusz, Jarocki Zdzisław, 
Plenzler Ryszard 

(54) Belka drewniana dwuteowa ze średnikiem z 
płyty pilśniowej 

(57) Belka drewniana ma śród nik (1) połączony klejem z 
pasami drewnianymi (2) na zasadzie pióra i wpustu, w której 
środnik (1) jest utworzony z dwóch płyt pilśniowych (1a, 1b), 
sklejonych ze sobą płaszczyznami porowatymi. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93551 (22) 91 09 25 5(51) E05B 1/02 
(75) Popko Roman, BIELSKO-BIAŁA 
(54) Klamka 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest klamka przezna

czona zwłaszcza do montażu na skrzydłach okien i drzwi balko
nowych. 

Klamkę stanowi uchwyt (1) w kształcie litery L, którego 
krótsze ramię zakończone jest czteroczęściowym elementem 
zamka samozakleszczającego, mającego czworokątne wybra
nie, przy czym uchwyt (1) osadzony jest w obsadzie (4) o 
kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokątnej. 

W czworokątnym wybraniu osadzono czworokątny ele
ment łączący (9) uchwyt (1) z zawieradłem. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 94192 (22) 92 01 03 5(51) E05C 19/06 
(75) Siudeja Włodzimierz, Grabówka 
(54) Urządzenie do unieruchamiania okna w 

położeniu uchylnym 
(57) Urządzenie według wzoru składa się z dźwigni (1) za

opatrzonej w otwory (5) blokujące, mocowanej przegubowo do 
ościeżnicy okna oraz z zaczepu (3) w kształcie litery "C moco
wanego do ramy skrzydła okna. Przeciwległe ścianki (7) zacze
pu (3) posiadają wycięcia (8), przy czym w jednym z nich 
znajduje się ząb (9). Na dłuższej ściance (10) zaczepu (3) 
zamocowana jest płaska sprężyna (11) dociskowa. 

(1 zastrzeżenie) 

U3(21) 93510 (22) 91 09 16 5(51) E06B 3/74 
(61) 93399 
(75) Leszczyński Szymon, BIAŁYSTOK 
(54) Drzwi anty włamaniowe 
(57) Drzwi charakteryzują się tym, że konstrukcja nośna skła

da się ze sklejonych warstw pilśni (1) i deseczek (2). 
(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 93538 (22) 91 09 23 5(51) E21D 11/18 
(71) BUDOKOP Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Budownictwa Górniczego, MYSŁOWICE 
(72) Kowal Andrzej, Głąb Lucjan, Krywult Jerzy, 

Majzner-Rułka Halina, Major Mirosław, 
Regulski Włodzimierz 

(54) Obudowa odrzwiowa z dwuteownika z 
podatnymi stojakami 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
obudowy dla wyrobisk przyścianowych, przydatnej dia warun
ków występowania jednostronnych, pionowych ciśnień góro
tworu, bądź ciśnień ociosowych. 

Obudowa wykonana z dwuteownika. ma podatne stoja
ki (1) odgięte w części przystropowej do osi wyrobiska, które 
przegubowo są połączone ze stropnicą (2) prostoliniową bądź 
zbliżoną do prostoliniowej za pomocą ramion zewnętrznych (4) 
i wewnętrznych (4'), których jedna część obejmuje środnik 
dwuteownika i trwale jest z nim połączona, natomiast druga 
część ma współosiowe otwory pod sworzeń (3). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 93561 (22)9109 27 5(51) E21F13/00 
B61D 11/02 

(71) KLEOFAS Kopalnia Węgla Kamiennego, 
KATOWICE 

(72) Chrobok Stanisław, Opala Albert, Malecha 
Andrzej, Gąska Józef, Lebda-Wyborny 
Zbigniew, Babiarz Marian, Urbanek Wacław 

(54) Górnicza platforma transportowa 
(57) Platforma poruszająca się po szynach przeznaczona 

jest zwłaszcza do transportu ludzi i materiałów w wyrobiskach 
nachylonych. 

Platformę stanowi odpowiednio uformowana stalowa 
płyta nośna (1), wyposażona w umieszczone na czołach zacze
py (2) lin napędowych. Do spodu płyty nośnej (1) przymocowa
ne są przy pomocy śrub wymienne zestawy żeliwnych, ciernych 
prowadników szynowych (4), których rozstaw jest odpowiednio 
dopasowany do rozstawu szyn jezdnych. Platforma ma zestawy 
ławek (5), mocowanych do płyty nośnej (1), służących do trans
portu ludzi. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 94081 (22) 9112 13 5(51) E21F13/00 
(71) ZWIĄZKU MŁODZIEŻY POLSKIEJ 

Kopalnia Węgla Kamiennego, Żory 
(72) Filec Czesław, Partyka Stanisław, Grzywacz 

Edmund 
(54) Przenośne stanowisko do demontażu 

uzbrojenia podkładów kolejowych w 
podziemnych wyrobiskach górniczych 

(57) Przenośne stanowisko zawiera dwie połączone ze sobą 
przegubowo dźwignie (8) o zakończeniu hakowym, tworzące 
kleszcze. Kleszcze te są zwierane za pomocą podwieszonej przy 
stropie wyrobiska górniczego powietrznej wciągarki (4) łańcu
chowej za pośrednictwem ramion rozporowych (7). Przeguby 
(6) i (9) łączące ramiona (7) i dźwignie (8) są połączone cięgnem 
łańcuchowym (10) ograniczającym kąt ich rozwarcia. Przeciw
ległe sobie ramię (7) i dźwignia (8) mają uchwyty manipulacyjne 
(11) i (12). Rozbrajany podkład kolejowy (1) jest unieruchomio
ny za pomocą belki oporowej (2). 

(3 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1(21) 93529 (22) 91 09 20 5(51) P01L1/12 
(71) BOSMAL Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Samochodów Małolitrażowych, 
BIELSKO-BIAŁA 

(72) Gazda Ryszard 
(54) Urządzenie zamykające zawór silnika 

tłokowego 
(57) Urządzenie wyposażone jest w pakiet skrętny (1) o 

przekroju poprzecznym kwadratowym składającym się z pia
skowników o przekroju prostokątnym, który mieści się współosio
wo w otworze przelotowym (3) wałka drążonego (2) osadzonego 
jednym końcem w gnieździe walcowym (4) na czole wspornika 
(5), w którego ślepym gnieździe osadczym (6) zamocowany jest 
jeden koniec pakietu skrętnego (1). Drugi koniec pakietu skręt
nego (1) zamocowany jest w gnieździe mocującym (8) znajdu
jącym się w ściance czołowej dźwigni zaworowej (9). Koniec 
wałka drążonego (2) osadzony jest trwale w otworze podpory 
(12) za pomocą śruby ustalającej (13). Dźwignia zaworowa (9) 
przez wnękę walcową (10) osadzona jest obrotowo na wałku 
drążonym (2). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93526 (22)910920 5(51) F15B 13/02 
(71) GLINIK Fabryka Maszyn Wiertniczych i 

Górniczych, GORLICE 
(72) Zabierowski Stanisław, Tenerowicz Piotr, 

Olszański Marek, Bajorek Małgorzata, 
Wędrychowski Jan, Pasiński Stanisław 

(54) Rozdzielacz zaworowy 
( 5 7 ) Rozdzielacz według wzoru zawierający zawory zasilają

ce i spływowe usytuowane parami na wspólnej osi charakteryzu
je się tym, że zawory spływowe rozdzielacza wyposażone są w 
tłoczki (2) z popychakiem (3) wyposażonym w trzpień (6) umiesz
czonym, w każdym położeniu roboczym, w wybraniu (7) grzybka 
(8) zaworu zasilającego rozdzielacza. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93527 (22)9109 20 5(51) F15B 13/02 
(71) GLINIK Fabryka Maszyn Wiertniczych i 

Górniczych, GORLICE 
(72) Zbierowski Stanisław, Tenerowicz Piotr, 

Olszański Marek, Bajorek Małgorzata, 
Wedrychowicz Jan, Pasiński Stanisław 

(54) Sterownik hydrauliczny 
(57) Sterownik według wzoru charakteryzuje się tym, że w 

zawieradle hydraulicznym w postaci rozciętej kulki (2) posiada 
w rowku wkładkę w kształcie wycinka koła. Oś (13) obrotu kulki 
ułożyskowana jest w korku (17), a drugim końcem w wycięciu 
kulki (2) oraz posiada uszczelnienie samonastawne (18); (19) ; 
(20) ; (21). Na osi (13) ma zabudowane kółko zębate (14) 
współpracujące z zębatką (15) mocowaną w przycisku (16). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93548 (22)9109 26 5(51) F16K 27/02 
(71) Warszawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego, 

WARSZAWA 
(72) Majer Jerzy, Rzeźnik Ryszard 
(54) Zawór podwójny do poborów gazów 

technicznych 
(57) Zawór podwójny według wzoru charakteryzuje się tym, 

że ma korpus (1) w kształcie czwórnikaz króćcem pionowym (4) 
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umiejscowionym w pionowej osi zaworu i króćcami bocznymi 
(2) i (3) usytuowanymi na jednej osi prostopadłej do osi zaworu 
i przylegającymi do króćca pionowego (4), poza tym króciec 
pionowy (4) ma pionowy otwór (14) zakończony gniazdem (15), 
a króćce boczne (2) i (3) mają skośne otwory (12) i (13) połączo
ne z otworem wrzeciona (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93552 (22)910925 5(51) F23L15/00 
(75) Kopeć Stefan, LUBARTÓW 

(54) Bezciśnieniowy podgrzewacz wody i pary 
wodnej 

(57) Bezciśnieniowy podgrzewacz wody i pary wodnej skła
da się z obudowy w kształcie walca (10) z podporami (11) 
zakończonej kominem (12). Wewnątrz obudowy znajdują się 
kolejno od dołu: popielnik (1), palenisko (2), rura (4) doprowa
dzająca wodę, rura (7) odprowadzająca parę wodną oraz zbior
niki grzewcze (6) osadzone na wysięgnikach (13) połączone 
rurami (9) ze zbiornikiem (8) pary wodnej połączonym z rurą (7) 
odprowadzającą parę wodną. Na zewnątrz obudowy znajduje 
się zbiornik wyrównawczy (5) połączony z rurą doprowadzającą 
wodę, zaopatrzoną w zawór (3). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

U1(21) 93555 (22)910926 5(51) G09B 23/06 
(71) Uniwersytet Łódzki, ŁÓDŹ 
(72) Bończak Bazyli, Bednarek Stanisław 
(54) Przyrząd do pokazu działania ciśnienia 

statycznego cieczy i gazów 
( 5 7 ) Przyrząd ma kształt szczelnego prostopadłościanu prze

zroczystego z otworami (5) w górnej ścianie (3) i w dolnej ścianie 
(4) zamkniętymi cienką, elastyczną, gumową błoną (6) i z otwo
rami (8) także zamkniętymi taką samą błoną rozmieszczonymi 
w pionowym rzędzie, w bocznych ścianach (7). Do dolnej części 
tylnej ściany jest przymocowana prosta, pionowa rura (2) wysta
jąca powyżej ściany (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 93379 (22)9108 22 5(51) G09F11/00 
(75) Nowicki Andrzej, KRAKÓW; Nowicki 

Wojciech, KRAKÓW 
(54) Urządzenie do reklamy wizualnej ze 

zmiennym obrazem 
(57) Urządzenie ma obudowę (1) w postaci ramy, wewnątrz 

której zainstalowane są elementy (2) w kształcie graniastosłu-
pów o przekroju trójkąta równobocznego, ułożonych równole
gle względem siebie i ułożyskowanych poprzez czopy (3) w 
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listwach (4), a listwa (9) jest połączona z napędem złożonym z 
elektrycznego silnika (5) i podwójnej przekładni ślimakowej (6) 
i poprzez wycięcia (10) i zapadki (11 ) oraz poprzez sworznie (14) 
przytwierdzone do czopów (3) ma połączenie z elementami (2). 
Zapadki (11) sterowane są zderzakową listwą (16). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 93534 (22) 91 09 24 5(51) G10K 9/04 
(75) Jędrusyna Adam, GLIWICE: Jędrusyna 

Joanna, TARNOWSKIE GÓRY; Jędrusyna 
Czesław, TARNOWSKIE GÓRY 

(54) Generator dźwięków 
(57) Generator charakteryzuje się tym, że na wale silnika (1) 

osadzona jest tuleja (7) z centrycznym otworem (8), która okre
sowo wykonuje ruch obrotowy względem stałej tulei (9) wykonanej 

z materiału nie wymagającego smarowania i mającej ekscentry
cznie usytuowany otwór (10) leżący w tej samej płaszczyźnie co 
otwór (8), a w miejscu styku tulei (7) z króćcem (6) znajduje się 
uszczelnienie labiryntowe (11). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 93506 (22) 91 09 16 5(51) G12B 3/00 
(71) VITERASp. z o.o., WARSZAWA 
(72) Siemiątkowski Andrzej 
(54) Połączenie przetwornika 

obrotowo-impulsowego z korpusem 
urządzenia kontrolowanego 

(57) Istota połączenia przetwornika obrotowo- impulsowego 
z korpusem urządzenia kontrolowanego, według wzoru, polega 
na tym, że w korpusie (3) urządzenia kontrolowanego wykonany 
jest otwór, w którym centrowany jest suwliwie, swoim kołnierzem 
(2), przetwornik obrotowo-impulsowy (1), przy czym do korpusu 
przetwornika zamocowany jest na stałe pierścień (4), a w nim 
wykonane są otwory fasolkowe dla elementów złącznych (8), 
łączących przetwornik z korpusem urządzenia. Jako podkładki 
pod elementy złączne (8), połączenie ma jednolity pierścień (7) 
z otworami. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U1(21) 93516 (22)910918 5(51) H01B 11/02 
(75) Cupiał Bogusław, MYŚLENICE 
(54) Jednoparowy przewód telekomunikacyjny 
(57) Jednoparowy przewód telekomunikacyjny ma, we wspól

nej izolacji polietylenowej (3) zatopione, równoległe dwie żyły 
jednodnitowe (1) oraz miedzy nimi w równej odległości linę nośną 
(2). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 93517 (22) 9109 18 5(51) H01B 11/02 
(75) Cupiał Bogusław, MYŚLENICE 
(54) Wieloparowy kabel telekomunikacyjny 
(57) Wieloparowy kabel telekomunikacyjny ma ośrodek, któ

ry stanowią wiązki parowe (1) ułożone równolegle lub skręcone 
ze sobą wraz z izolacją (2), którą stanowią taśmy poliestrowe lub 
poliolefinowe. Na ośrodek nałożona jest zapora przeciwwilgo
ciowa (3) wykonana z taśmy aluminiowej, powleczonej dwu
stronnie warstwą kopolimeru etylenu. Wieloparowy kabel ma 
linę nośną (5) skręconą z drutów stalowych, ocynkowanych. 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 93509 (22) 9109 16 5(51) H01Q 19/10 
H01Q 9/44 

(71) ZAP S.A Zakłady Automatyki 
Przemysłowej, OSIKÓW WIELKOPOLSKI 

(72) Niedziela Jacek 
(54) Antena telewizyjna szerokopasmowa 
(57) Antena telewizyjna szerokopasmowa jest stosowana do 

odbioru sygnałów z nadajników telewizyjnych w kanałach 6 do 
12 i 21 do 60. Antena w swym podstawowym segmencie jest 
zbudowana z dwóch wibratorów (1) mocowanych na nośnikach 
sprzęgniętych ze sobą poprzez tor (3) i mocowanych sztywno 
poprzez element wspornikowy z reflektorem (2). Budowa seg
mentowa pozwala na budowanie tak zwanych ścian anteno
wych. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 93532 (22) 91 09 23 5(51) H01Q 19/17 
(75) Głowacki Marek, KRAKÓW; Paperz Jacek 

Piotr, KRAKÓW 
(54) Antena telewizyjna paraboliczna 
(57) Antena telewizyjna charakteryzuje się tym, że od strony 

wklęsłej reflektora (1) umieszczony jest dipol (2) o kształcie 
dwóch kwadratów. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 93535 (22)9109 24 5(51) H01R 4/28 
(75) Liszka Henryka, WARSZAWA 
(54) Łącznik 
(57) Łącznik przewodów elektrycznych składa się z obudo

wy (1), mającej kształt stożka ściętego. Na 2/3 wysokości obu

dowy (1) znajdują się wzdłużnie ukształtowane wgłębienia (2), 
rozłożone symetrycznie na całym obwodzie. W części wewnę
trznej obudowy (1) na wysokości 2/3 wysokości, osadzony jest 
element sprężysty (3) drobnozwojny o kształcie stożka, połączo
ny trwale z wewnętrzną częścią obudowy (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 94175 (22) 9112 31 5(51) H01R 4/66 
H01R 11/14 

(71) Instytut Energetyki, WARSZAWA 
(72) Frącek Andrzej, Matyjaszek Marian, Sokół 

Andrzej, Płoński Janusz 
(54) Uniwersalny drążek manipulacyjny 
(57) Drążek manipulacyjny przeznaczony do wykonywania 

prac z odległości, zwłaszcza na liniach elektroenergetycznych, 
charakteryzuje się tym, że do członu izolacyjnego (1) przymo
cowane są przelotki (2), w których osadzone jest przesuwnie 
cięgno (3). Górny koniec cięgna (3) zakończony jest okuciem 
(4), w którym wkręcona jest krzywka (5) i osadzony popychacz 
(6). Przymocowana do górnego końca członu izolacyjnego (1) 
głowica ma osłonę (7), w której osadzony jest korpus głowicy (8) 
z umieszczonym w nim korpusem zamka (11). Do górnej części 
korpusu zamka przymocowana jest szczęka prosta chwytaka 
(12) i szczęka hakowa chwytaka (13). Pod szczękami usytuowa
ny jest rozwieracz szczęk (14) umieszczony w nieprzelotowym 
otworze korpusu zamka (11 ), w którym wykonany jest przeloto
wy otwór, a w nim umieszczony jest rygiel (15). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 93505 (22)910916 5(51) HOIR 23/68 
H05K1/11 

(71) VITERA Sp.z O.O., WARSZAWA 
(72) Odziemczyk Mirosław, Rygałło Paweł 
(54) Elektryczne złącze wielostykowe, zwłaszcza 

dla czujników diagnostycznych przyrządów 
medycznych 

(57) Istota złącza według wzoru składającego się z gniazda 
(2) oraz wtyku (1), zawierających pojedyncze styki elektryczne, 
w postaci tulejek (6) i kołków (4), polega na tym, że styki te są 
rozmieszczone na dwóch osobnych płytkach drukowanych (3 i 
5). W korzystnym wykonaniu na stykach w postaci tulejek (6) 
nałożone są koszulki (7), wykonane z termokurczliwego tworzy
wa. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 93515 (22) 910918 5(51) H02G 7/05 
(75) Cupiał Bogusław, MYŚLENICE 
(54) Wieszak zaciskowy dla przewodów 

telekomunikacyjnych 
(57) Wieszak wykonany z tworzywa sztucznego ma płaską 

obudowę (1) w kształcie fartucha z otwartą na wylot kieszenią o 
zbieżnych bocznych ściankach, wewnątrz której usytuowany 
jest rdzeń (2) w kształcie sercówki o przekroju trójkąta z zaokrą
glonymi wierzchołkami przymocowany na stałe do obudowy (1) 
za pomocą linki (3). W górnej części fartucha obudowy (1) 
wykonany jest otwór (4), w który wprowadza się metalowe 
zawiesie (5) w kształcie dwustronnego haka. Rdzeń (2) ma otwór 
(6), w który wchodzi kołek blokujący jego położenie w kieszeni 
obudowy (1), a boczne ścianki rdzenia (2) są wklęsłe dla uła
twienia przylegania przewodu telekomunikacyjnego. Przewód 
telekomunikacyjny zwinięty w pętelkę wprowadza się do kiesze
ni obudowy (1), a następnie wprowadza się rdzeń (2), który 
opasany przewodem jest wciskany w kieszeń obudowy (1). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 93518 (22)910918 5(51) H02G 7/05 
H02G7/06 

(75) Cupiał Bogusław, MYŚLENICE 
(54) Uchwyt do zawieszania przewodów 

telekomunikacyjnych 
(57) Uchwyt składa się z dwóch elementów (1) połączonych 

ze sobą za pomocą śruby (2) z nakrętką (3) oraz haka (8). 
Elementy (1) mają na płaszczyznach wewnętrznych rowki (4) i 
(5) o przekroju półkolistym, usytuowane wzdłuż poziomych 
krawędzi uchwytu, które tworzą w połączeniu dwa kanały ze 
szczelinami (6) i (7) o różnych średnicach. W kanałach tych 
mocuje się tę część przewodu telekomunikacyjnego, którą sta
nowi linka nośna Jeden z elementów (1 ) ma gniazdo (9), w które 
wchodzi łeb śruby (2) oraz kołek (10), który wchodzi w otwór (11 ) 
wykonany w drugim elemencie (1). Powierzchnia zewnętrzna 
elementów (1) ma użebrowanie wzmacniające (12). Hak (8) jest 
zamocowany w środku uchwytu pojednej lub drugiej stronie, w 
zależności od średnicy przewodu z linką nośną. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 93547 (22)9109 26 5(51) H05B 3/10 
(71) Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 

SIEDLCE 
(72) Gołębiowski Józef 
(54) Automatyczny siatkowy elektrogrzejnik dla 

młodzieży drobiu i zwierząt 
(57) Automatyczny siatkowy elektrogrzejnik dla młodzieży 

drobiu i zwierząt, składa się z cienkoiistwowych metalowych 
elementów (1), całkowicie pokrytych szkłoemaliową eiektroizo-
lacją i umocowanych w uchwytach (3) ; płaskich napięciowych 
elektrod kontaktowych (4); nakładek ochronnych (2); przewo
dów napięciowych (5); czterech lub więcej niskotemperaturowych 
cienkowarstwowych powierzchniowych elektrorezystywnych sekcji 
grzewczych, umieszczonych na szkłoemaliowej elektroizolacyjnej 
powłoce, pokrywającej cienkolistwową metalową osnowę; metalizo
wanych płaskich wąskich elektrod; warstwy zewnętrznej herme
tycznej elektrotermoizolacji ochronnej; wagowego mechanizmu 
sprężynowego, składającego się z górnej i dolnej podkładek 
elektroizolacyjnych i umieszczonej między nimi sprężyny. 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 93507 (22)910916 5(51) H05K1/11 
H01R 9/09 

H01R 23/68 
(71) VITERA Sjp. z O.O., WARSZAWA 
(72) Woźniak Waldemar 
(54) Karta ultradźwiękowego, impulsowego 

diagnostycznego przyrządu medycznego 
(57) Wzór użytkowy przedstawia kartę umożliwiającą w pro

sty i wygodny sposób sprzęgnięcie ze sobą układów charaktery
stycznych dla danego przyrządu diagnostycznego z układami 
komputerowymi. Karta mająca postać płytki montażowej z ob
wodem drukowanym charakteryzuje się tym, że ma dwa złącza 

krawędziowe, z których jedno (2) jest standardowym złączem 
komputerowym, a drugie (3) systemowym złączem przyrządu. 

(1 zastrzeżenie) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 13/1992 

Nr 
zgłoszenia 

1 
288377 
288378 
288379 
288380 
288381 
288382 
288383 
288384 
288385 
288386 
288387 
288388 
288389 
288390 
288392 
288395 
288396 
288398 
288403 
288423 
288425 
288426 
288427 
288429 
288430 
288431 
288432 
288435 
288437 
288439 
288440 
288441 
288443 
288444 
288446 
288447 
288449 
288450 
288451 
288452 
288453 
288455 
288456 
288457 
288458 
288459 
288464 
288465 
288467 
288468 

Int. Cl5 

2 
H02M 
G01N 
B05B 
B01D 
G01R 
G01R 
G01R 
B24B 
G02B 
B06B 
B06B 
B06B 
G01N 
C11D 
C08G 
E04G 
C07D 
C04B 
C07D 
A61C 
G01S 
B01F 
F22B 
F16D 
F23Q 
C07D 
C07C 
B22D 
G01N 
C07D 
C08G 
C01G 
G10K 
D02G 
C07C 
C09J 
F25D 
C10M 
F22D 
B01J 

H01M 
E21B 
C08G 
B66B 
C09J 
F26B 
A01N 
H01F 
B23Q 
C04B 

Strona 

3 
53 
47 

8 
5 

49 
49 
49 
10 
50 

8 
8 
8 

47 
32 
29 
36 
21 
19 
26 

3 
49 

6 
41 
39 
43 
23 
20 
9 

46 
24 
29 
17 
50 
33 
19 
30 
44 
31 
42 

7 
51 
37 
29 
14 
30 
44 

2 
51 
10 
18 

Nr 
zgłoszenia 

1 
288469 
288471 
288475 
288476 
288477 
288479 
288480 
288481 
288482 
288483 
288484 
288487 
288488 
288489 
288493 
288500 
288501 
288502 
288503 
288504 
288507 
288508 
288509 
288510 
288511 
288519 
288521 
288522 
288523 
288525 
288526 
288528 
288529 
288531 
288533 
288534 
288536 
289157 
289390 
290234 
290513 
290625 
290632 
290678 
290726 
290777 
290900 
290939 
290940 
290956 

Int.Cl5 

2 
C08K 
E21D 
H01P 
H01P 
H01P 
G01R 
G01R 
C07D 
C01B 
E21D 
C09D 
E04C 
A61K 
B09B 
C10L 
H01P 
H01P 
E04B 
B60T 
F16K 
G01P 
G01L 
F16K 
A61G 
G01N 
H01Q 
C04B 
F01N 
G01R 
A61B 
B32B 
C01C 
B01D 
C05B 
E03B 
E03B 
C10M 
C07D 
C07D 
C07D 
F16H 
A23B 
F23D 
A61K 
B23K 
C21C 
C07D 
B41M 
F27D 
C07D 

Strona 

3 
30 
37 
52 
51 
52 
48 
48 
27 
15 
38 
30 
36 
4 
9 

31 
51 
52 
35 
12 
40 
47 
46 
40 

4 
46 
52 
19 
38 
47 
3 

10 
16 
6 

19 
34 
34 
32 
26 
21 
22 
39 
2 

42 
4 
9 

33 
27 
11 
45 
25 

Nr 
zgłoszenia 

1 
276430 
286424 
286684 
287455 
288016 
288141 
288259 
288277 
288283 
288295 
288296 
288297 
288303 
288304 
288305 
288306 
288307 
288308 
288316 
288317 
288320 
288321 
288322 
288323 
288324 
288326 
288327 
288339 
288340 
288341 
288342 
288343 
288345 
288346 
288347 
288348 
288351 
288352 
288356 
288359 
288360 
288368 
288369 
288370 
288371 
288372 
288373 
288374 
288375 
288376 

Int.Cl5 

2 
B41N 
C07D 
C08F 
C07D 
C07C 
C07D 
C08F 
C08L 
C07C 
H02G 
F16L 
F16L 
A61K 
E04B 
A23K 
C01G 
C03C 
C03C 
G06F 
G01R 
F23J 
E21D 
E21D 
B66D 
C09K 
C22B 
C09J 
F16K 
B01F 
C07C 
C08J 
A61K 
F41C 
B23P 
F03B 
F28G 
B01J 
C07D 
B63C 
C33B 
C07J 
C08L 
C07D 
C07D 
C07F 
A61B 
H04M 
F42B 
H03L 
B01D 

Strona 

3 
11 
25 
28 
25 
20 
23 
28 
30 
20 
53 
41 
41 

4 
35 
2 

17 
18 
18 
50 
48 
43 
38 
38 
15 
31 
33 
30 
40 

7 
20 
29 

4 
45 
10 
39 
45 

7 
27 
13 
33 
27 
30 
24 
24 
27 
3 

54 
46 
54 
6 
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1 

291795 
291796 
291806 
291820 
291822 
291859 
291871 
291880 
291889 
291959 
291965 
292004 
292007 
292089 
292091 
292099 
292171 
292227 

2 

C01B 
C01B 
A47K 
C10B 
B61K 
A63F 
C01B 
C07D 
B61K 
F16S 
B42F 
E03C 
F24D 
C07D 
C07D 
C07C 
E04D 
C07D 

3 

16 
16 
2 

31 
12 

4 
15 
21 
13 
41 
11 
35 
44 
22 
23 
19 
36 
24 

1 

292251 
292277 
292331 
292336 
292537 
292588 
292718 
292802 
292842 
292871 
292912 
293026 
293127 
293184 
293185 
293190 

2 

C02F 
C11B 
B60D 
F27B 
B23D 
C07D 
B04B 
B01F 
C25D 
B65D 
C02F 
C21C 
H02M 
C02F 
B01D 
H02J 

3 

17 
32 
12 
44 

9 
23 

7 
6 

33 
14 
18 
32 
54 
17 
5 

53 

1 

290980 
291079 
291112 
291127 
291310 
291333 
291341 
291369 
291471 
291545 
291559 
291597 
291687 
291782 
291783 
291784 
291786 
291794 

2 

C07D 
B65G 
E04B 
E05D 
C08G 
F23D 
C08F 
B63H 
C07C 
C02F 
C08F 
E01B 
F23C 
B28B 
C10M 
B43K 
A47G 
C01B 

3 

27 
14 
35 
37 
29 
43 
28 
13 
19 
18 
28 
34 
42 
10 
32 
12 
2 

16 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 13/1992 

Nr 
zgłoszenia 

1 

93528 
93529 
93530 
93531 
93532 
93533 
93534 
93535 
93537 
93538 
93541 
93542 
93543 
93544 
93545 
93546 
93547 
93548 
93549 
93550 
93551 
93552 
93553 
93554 

Int.Cl5 

2 

B65C 
F01L 
A47F 
A61G 
H01Q 
E04C 
G10K 
H01R 
B60Q 
E21D 
B08B 
B63B 
B65B 
E01B 
A47B 
A47B 
H05B 
F16K 
B25H 
B23B 
E05B 
F23L 
B65F 
A47B 

Strona 

3 

61 
68 
56 
56 
71 
66 
70 
71 
60 
67 
58 
61 
61 
64 
55 
55 
72 
68 
59 
58 
66 
69 
61 
55 

Nr 
zgłoszenia 

1 

93555 
93556 
93558 
93560 
93561 
93832 
94081 
94165 
94166 
94167 
94168 
94169 
94170 
94171 
94172 
94175 
94176 
94189 
94190 
94192 
94196 
94273 

Int.Cl5 

2 

G09B 
B62B 
B02D 
E03F 
E21F 
E02F 
E21F 
B65F 
B65F 
B65F 
B65F 
B65F 
B65F 
B65F 
B60B 
H01R 
B01F 
E03D 
E03D 
E05C 
B01F 
A61J 

Strona 

3 

69 
60 
57 
65 
67 
65 
67 
62 
62 
62 
63 
63 
62 
62 
59 
71 
57 
65 
65 
66 
57 
57 

Nr 
zgłoszenia 

1 

92736 
93379 
93491 
93505 
93506 
93507 
93509 
93510 
93511 
93512 
93513 
93515 
93516 
93517 
93518 
93519 
93520 
93521 
93522 
93523 
93524 
93525 
93526 
93527 

Int.Cl5 

2 

B21D 
G09F 
B61F 
H01R 
G12B 
H05K 
H01Q 
E06B 
B23K 
C03B 
B24B 
H02G 
H01B 
H01B 
H02G 
A61B 
A61B 
A47G 
D06F 
B66F 
B60S 
B67C 
F15B 
F15B 

Strona 

3 

58 
69 
60 
72 
70 
73 
71 
66 
58 
64 
59 
72 
70 
70 
72 
56 
56 
56 
64 
63 
60 
63 
68 
68 



S P I S T R E Ś C I 

I. WYNALAZKI 

DZIAŁA PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 2 
DZIAŁ B RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 5 
DZIAŁ C CHEMIA I METALURGIA 15 
DZIAŁ D WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 33 
DZIAŁ E BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 34 
DZIAŁ F MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 

TECHNIKA MINERSKA 38 
DZIAŁ G FIZYKA 46 
DZIAŁ H ELEKTROTECHNIKA 51 

WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW 74 

II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 55 
DZIAŁ B RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 57 
DZIAŁ C CHEMIA I METALURGIA 64 
DZIAŁD WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 64 
DZIAŁ E BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 64 
DZIAŁ F MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 

TECHNIKA MINERSKA 68 
DZIAŁ G FIZYKA 69 
DZIAŁ H ELEKTROTECHNIKA 70 

WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW UŻYTKOWYCH . . . 76 


