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Urząd Patentowy RP — na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 177) — dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach 
i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są w układzie klasowym według 
Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 29 ust. 1 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 
23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają 
następujące dane: 
— symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, 
— numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
— datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
— datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wystawy, 
— nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, 
— miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
— nazwisko i imię wynalazcy, 
— tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
— skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku, 
— liczbę zastrzeżeń, 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w 
układzie numerowym. 

* * * 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrzeże­

nia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy — zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwiają­

cych udzielenie patentu (prawa ochronnego). 

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy 
nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: 
Urząd Patentowy RP — 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188. 

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym 
w zamówieniu należy: 
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony, 
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP 

Urząd Patentowy RP — NBP Oddział Okręgowy w Warszawie 

konto: 1052-2583-223-1 99.1000 § 92 
— opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków 

towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmowe; wpłaty z tytułu 
sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego. 

Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP — Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 
00-950 Warszawa 
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URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 26 lipca 1993 r. Nr 15/511/ Rok XXI 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 

I. Wynalazkach do opatentowania 
II. Wzorach użytkowych do ochrony 

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST9), które poprzedzają informacje o 
zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do ochrony wzorach 
użytkowych, mają następujące znaczenie 

(21) — numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(22) — data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(23) — dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy) 
(31) — numer zgłoszenia priorytetowego (numer pierwszeństwa) 
(32) — data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa) 
(33) — kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju) 
(51) — symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej: 

cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP 
(54) — tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego 
(57) — skrót opisu 
(61) — nr zgłoszenia głównego 
(62) — numer zgłoszenia macierzystego (dla zgłoszenia wydzielonego) 
(71) — nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, któiy nie jest twórcą wynalazku lub wzoru 

użytkowego 
(72) — nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego 
(75) — nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku łub wzoru użytkowego, który jest (którzy są) 

zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi) 
(86) — data i numer zgłoszenia międzynarodowego 
(87) — data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego 

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-
-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16): 

Al — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku 
A2 — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent tymczasowy) 
A3 — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy) 
A4 — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy tymczasowy) 
Ul — ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego 
U3 — ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego (na prawo ochronne dodatkowe) 

* Zgodnie z art.3 ust.4 ustawy z dnia 30 października 1992 r, o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie 
Patentowym RP/Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14/ : podania o udzielenie patentu tymczasowego lub tymczasowego 
dodatkowego, nie rozpatrzone przed dniem wejścia w życie ustawy, uważa się za podania o udzielenie patentu lub 
patentu dodatkowego. 



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1(21) 293211 (22) 92 01 15 5(51) A01B 13/00 
A01B 15/00 
A01B 17/00 

(71) Akademia Rolnicza, Poznań 
(72) Kaczała Józef 
(54) Pług czaszowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest pług czaszowy, przezna­

czony do orki na glebach o dużej spoistości. 
Część robocza pługa ma ramię (5) osadzone w słupicy 

(8) obrotowo i przesuwnie względem osi uchwytu (6), na którym 
zamocowano obrotowo odkładacz skiby (4) o kształcie zbliżo­
nym do wycinka kuli. 

Powierzchnia wklęsła odkładacza skiby (4) skierowana 
jest w kierunku jazdy. 

Kąt odchylenia osi ramienia (5) od kierunku jazdy w 
kierunku odkładania skiby, wyznacza położenie krawędzi odkła­
dacza skiby (4) w strefie krawędzi zejścia piersi (2) i odkładnicy 
(3). 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 293233 (22) 92 01 17 5(51) A01B 13/00 
A01B 17/00 

(71) Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Leśnego, 
Trzcianka 

(72) Żelisko Antoni 
(54) Pług, zwłaszcza do gleb leśnych 
(57) Pług mający ramę nośną (1) z korpusem płużnym (2), 

ma umocowaną przed korpusem płużnym (2) płozę (7) o szero­
kości odpowiadającej szerokości orki, przy czym kąt nachylenia 
płozy (7) do podłoża jest mniejszy od 45°. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 293212 (22) 92 01 15 5(51) A01B 15/00 
A01B 17/00 

(71) Akademia Rolnicza, Poznań 
(72) Kaczała Józef 
(54) Korpus pługa 
(57) Przedmiotem wynalazku jest korpus pługa, przeznaczo­

ny do orki na glebach o dużej spoistości. 
Korpus pługa, za lemieszem (1) ma odkładacz (3) skiby, 

w strefie którego, na wsporniku (8), osadzono obrotowo łamacz 
skiby (3) w postaci czaszy. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 296718 (22) 92 11 24 5(51) A01D 41/12 
A01D 45/00 
A01D 69/00 

(31)91 2334 (32)911125 (33) AT 
(75) Schratlenecker Franz, Eggerding, AT 
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(54) Przodkowy przyrząd dodatkowy do 
kombajnu zbożowego dla zbioru rzepaku lub 
bobu 

(57) Przodkowy przyrząd posiada własną listwę nożową (1) 
oraz blachę prowadzącą (3) tworzącą tacę przechwytową znaj­
dującą się pomiędzy listwą nożową i osłoniętym mechanizmem 
tnącym. Aby osiągnąć większą pewność jazdy względnie jakość 
jazdy, a przede wszystkim uzyskać zmniejszenie strat ziarna 
poniżej blachy prowadzącej (3) umieszczona jest blacha ochron­
na względnie poślizgowa (6), korzystnie przestawna w pionie. 
Poza tym blacha prowadząca (3) posiada co najmniej dwa łagod­
nie do tyłu wznoszące się stopnie (4), ostro opadające na swych 
tylnych końcach. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 296587 (22) 92 11 13 5(51) A01N 25/34 

(31)914137273 (32)911113 (33) DE 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leverkusen, DE 

(54) Zawierające substancję czynną kształtki na 
podstawie termoplastycznie przetwarzalnych 
elastomerycznych blokowych 
polietero-amidów oraz sposób ich 
wytwarzania 

(57) Kształtki zawierające substancję czynną, charakteryzują 
się tym, że zawierają jako nośnik termoplastyczny elastomer na 
podstawie blokowego poiietero-amidu, ewentualnie obok typo­
wych dodatków. 

Wynalazek dotyczy również sposobu wytwarzania kształ­
tek. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296588 (22) 92 11 13 5(51) A01N 25/34 

(31) 91 4137272 (32) 91 11 13 (33) DE 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leverkusen, DE 

(54) Zawierające substancję czynną kształtki na 
podstawie termoplastycznie przetwarzalnych 
elastomerycznych blokowych kopolimerów 
styren-butylen oraz sposób ich wytwarzania 

(57) Przedmiot wynalazku stanowią kształtki zawierające sub­
stancję czynną, charakteryzujące się tym, że zawierają jako 
nośnik termoplastyczny elastomer na podstawie blokowego 
kopolimeru styren-butylen, ewentualnie obok typowych dodat­
ków, jak również sposób wytwarzania takich kształtek. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 296589 (22) 92 11 13 5(51) A01N 25/34 

(31) 91 4137290 (32) 91 11 13 (33) DE 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leverkusen, DE 

(54) Zawierające substancję czynną kształtki na 
podstawie termoplastycznie przetwarzalnych 
elastomerycznych kopoliestrów oraz sposób 
ich wytwarzania 

(57) Kształtki zawierające substancję czynną, charakteryzują 
się tym, że zawierają jako nośnik termoplastyczny elastomer na 
podstawie kopoliestru, ewentualnie obok typowych dodatków. 

Sposób polega na tym, że miesza się termoplastyczny 
elastomer z substancją czynną i ewentualnymi dodatkami i 
przetwarza w typowy sposób. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 295288 (22) 92 07 15 5(51) A01N 43/80 
C07D 261/08 
C07D 413/04 

(31) 91 15377 (32) 910717 (33) GB 

(71) RHONE POULENC AGRICULTURE 
Ltd., Ongar, GB 

(54) Środek chwastobójczy 
(57) Środek zawierający substancję czynną w połączeniu z 

rolniczo dopuszczalnym rozcieńczalnikiem i/lub środkiem po­
wierzchniowo czynnym charakteryzuje się tym, że jako substan­
cję czynną zawiera chwastobójczo skuteczną ilość pochodnej 
5-arylooksazolu o wzorze ogólnym 1, w którym Ar oznacza 
grupę fenylową ewentualnie podstawioną jedną lub więcej gru­
pami R2 lub grupę pirydylową podstawioną jedną lub więcej 
grupami R2, R oznacza: atom wodoru,-CO2R3, -COR4, grupę 
cyjanową, atom chlorowca, grupę alkilową lub chlorowcoalkilo-
wą: R1 oznacza: grupę alkilową, chlorowcoalkilową lub cykio-
alkilową; R2 oznacza: atom chlorowca, R4, grupę nitrową, -
CO2R

3, -OR4, -S(O)mR4, -S(O)mR5, -O-(CH2)P -OR4 lub grupę 
alkilową podstawioną grupą -OR4; R3 oraz R4, które są takie 
same lub różne, każdy oznacza grupę alkiiową lub chlorowco­
alkilową; R5 oznacza ewentualnie podstawioną grupę fenylową; 
p oznacza liczbę całkowitą od 1 do 3; oraz m oznacza zero, 1 
lub 2; oraz środków chwastobójczych zawierających te związki. 

(8 zastrzeżeń) 
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A1(21) 294187 (22) 92 04 10 5(51) A01N 43/90 
C07D 401/00 

(31) 91 9108369 (32) 91 04 18 (33) GB 

(71) RHONE-POULENC AGRICULTURE 
Ltd, Ongar, GB 

(54) Środek chwastobójczy 
(57) Wynalazek dotyczy środka chwastobójczego zawierają­

cego związek o wzorze ogólnym 1, w którym Y oznacza ewen­
tualnie podstawioną grupę alkilową, alkenylową, alkinylową lub 
cykloalkilową lub grupę -OR, -SR, SO2R3, chlorowiec, O-arylo-
wą, cyjanową, NR4 R5, arylową, aralkilową lub nitrową. R2 ozna­
cza grupę-OH, -NR7R8 lub -XM, A oznacza -SO2B, Y1 oznacza 
ewentualnie podstawioną grupę alkilową, alkenylową lub alki­
nyiową lub ewentualnie podstawioną grupę cykloalkilową lub 
grupę taką jak -SR, -OR, -OR1a, chlorowiec, aryl, aralkil, -O-aryl 
lub NR7R8, n oznacza liczbę O lub 1-3, m oznacza liczbę 1-4, R 
oznacza ewentualnie podstawioną grupę alkilową lub cykloalki­
lową, R1a oznacza ewentualnie podstawioną grupę alkenylową 
lub alkinyiową, R3 oznacza grupę alkilową, R4 i R5 mogą być 
takie same lub różne i oznaczają atom wodoru, grupę alkilową 
lub grupę arylową, R7 i R8 oznaczają niezależnie wodór, R, aryl 
lub aralkil, X oznacza tlen lub siarkę, M oznacza ewentualnie 
podstawiony alkil, cykloalkil lub aryl, aralkil, aikenyl, alkinyl lub 
grupę iminową, B oznacza ewentualnie podstawiony alkil, cy­
kloalkil, aryl, aralkil lub NR7R8 oraz ich rolniczo dopuszczalne 
sole. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 292520 (22) 91 11 22 5(51) A01N 65/00 
(71) Akademia Medyczna, LUBLIN 
(72) Wolski Tadeusz, Kawka Sławomir, 

Kuczyńska Ligia, Lecewicz-Toruń Barbara 
(54) Sposób otrzymywania preparatów 

grzybobójczych 
(57) Sposób polega na tym, że surowiec roślinny zawierają­

cy furanokumaryny poddaje się ekstrakcji znanymi metodami, 
rozpuszczalnikiem organicznym, ekstrakt odparowuje się do 
sucha, po czym suchą pozostałość rozpuszcza się w rozpusz­
czalniku organicznym klasy A lub klasy AB i otrzymany roztwór 
oczyszcza się metodą SPE na sorbentach krzemionkowych lub 
na sorbentach z chemicznie związanąfazą. Oczyszczony zespół 
kumaryn zatęża się i krystalizuje, do uzyskania produktu zawie­
rającego minimum 65% zespołu kumaryn, a następnie rozpusz­
cza się w rozpuszczalniku mieszanym typu AB + B do uzyskania 
stężenia zespołu kumyrynowego 0,25 mg/cm3 - 35 mg/cm3. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 293236 (22) 92 01 18 5(51) A21B 1/00 
(75) Bruski Józef Janusz, Bydgoszcz 
(54) Sposób wielokrotnego wykorzystywania pary 

w przepływowym piecu piekarskim oraz 
przepływowy piec piekarski do 
przygotowywania i wielokrotnego 
wykorzystywania pary 

(57) Sposób polega na tym, że parę świeżą o wysokich 
parametrach rozpręża się i jednocześnie miesza się z oparami 

z upieku, które doprowadza się w sposób wymuszony i tak 
powstałą, znajdującą się w ruchu mieszaninę łączy się z parą z 
zaparowania i po wymieszaniu uzyskuje się parę do zaparowa­
nia, którą spręża się i następnie wtłacza się do komory zaparo­
wania. Piec ma postać trzech koncentrycznie usytuowanych 
przewodów (11,12 i 13), z których przewód (11) wewnętrzny z 
wbudowanym zaworem (14) odcinającym i zakończony dyszą 
(15) jest połączony ze źródłem pary świeżej, przewód (12) 
środkowy z wbudowanym zaworem (16) regulacyjnym i dmu­
chawą (17) zakończony dyszą (18) jest połączony z komorą (2) 
wypiekową oraz przewód (13) zewnętrzny z wbudowanym za­
worem (19) regulacyjnym i połączony z wylotem (20) komory (7) 
zaparowania jest zakończony dyszą (21) połączoną za pośred­
nictwem komory (22) mieszania z dyfuzorem (10). 

Stosowanie rozwiązania według wynalazku pozwala na 
znaczne obniżenie energii jednostkowej w wypieku pieczywa. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 293205 (22) 92 01 16 5(51) A23C 19/14 
(71) Instytut Mleczarstwa w Warszawie, Warszawa 
(72) Dajnowiec Zbigniew, Jaroń Ewa, Oberbek 

Marek, Hołdyński Michał 
(54) Sposób termizacji serków i serów 

twarogowych 
(57) Sposób termizacji serków i serów twarogowych z dodat­

kiem tłuszczu mlekowego, owoców lub przypraw smakowych i 
stabilizatorów poprzez ogrzewanie mieszaniny twarogowej do 
temperatury inaktywacji mikroflory tj. nie przekraczającej 70°C 
prowadzi się dwustopniowo, przy czym uprzednio mieszaninę 
twarogową poddaje się wstępnemu ogrzewaniu metodą prze­
ponową do temperatury nie przekraczającej 55°C, a następnie 
dogrzaniu mieszanki do temperatury termizacji nie wyższej niż 
70°C za pomocą wdmuchu pary wodnej przy intensywnym 
mieszaniu. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1 (21) 297489 (22)93 0121 5(51) A23G 3/22 

(31)92 00158 (32)92 0121 (33) CH 

(11) SOREMARTEC S.A., Schoppach-Arlon, BE 
(72) Ferrero Pietro 

(54) Sposób i urządzenie do nakładania 
powłok,zwłaszcza powłok z produktów 
spożywczych 

(57) Urządzenie zawiera główną dyszę (11) mającą otwór 
wlotowy (11a) dla substancji płynnej. Ponadto posiada dodat­
kową dyszę (12) połączoną z główną dyszą (11) i tworzącą 
komorę (13), która przechodzi w przewód doprowadzający (15) 
umieszczony co najmniej w pobliżu otworu doprowadzającego 
(11 a) głównej dyszy (11) oraz środki (16,17, P) do doprowadza­
nia sprężonego gazu do komory (13). Gaz, przy przepływie do 
przewodu doprowadzającego (15), przetwarza substancję opu­
szczającą otwór doprowadzający (11 a) głównej dyszy (11) w 
strugę rozpylonej cieczy, która pozwala na to, aby powłoka (12) 
substancji została nałożona na drodze rozpylania. 

Sposób polega na natryskiwaniu powłoki w postaci 
płynnej substancji na podkład. Substancję natryskuje się przez 
poddanie jej działaniu strumienia gazu pod ciśnieniem. Płynną 
substancję utrzymuje się w temperaturze zasadniczo wyższej od 
temperatury utwardzania się tej substancji i przy natryskiwaniu 
obniża się temperatura substancji do temperatury utwardzania, 
nałożona przez natryskiwanie powłoka utwardza się. Natryski­
wanie prowadzi się za pomocą strumienia sprężonego gazu w 
temperaturze zasadniczo odpowiadającej temperaturze otocze­
nia. 

A1(21) 297065 (22) 92 12 18 5(51) A23K 1/14 

(31)91 4142633 (32)9112 21 (33) DE 

(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 
Menem, DE 

(54) Preparat substancji czynnej oraz sposób 
wytwarzania tego preparatu 

(57) Wynalazek dotyczy preparatu substancji czynnej, chara­
kteryzującego się tym, że zawiera jedną aibo klika substancji 
czynnych i gruboziarniste otręby zbożowe jako nośnik oraz 

sposobu wytwarzania preparatu substancji czynnej, polegają­
cego na tym, że jedną albo kilka substancji czynnych poddaje 
się dokładnemu zmieszaniu z gruboziarnistymi otrębami zbożo­
wymi jako nośnikiem. 

Ten preparat substancji czynnej jest przeznaczony do 
przedmieszek do aplikacji między innymi środków paszowych. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 297837 (22) 92 02 25 5(51) A45B 25/02 
A45B 25/14 
A45B 23/00 

(31)914106221 (32)9102 27 (33) DE 

(86) 92 02 25 PCT/DE92/00153 
(87) 92 09 17 W092/15217 PCT Gazette nr 24/92 
(71) BECHER TEXTIL- & STAHLBAU 

GMBH, Dieringhausen, DE 
(72) Becher Klaus 

(54) Parasol, zwłaszcza duży parasol 

(57) W parasolu, zwłaszcza dużym parasolu ogrodowym, 
stojakowym i tym podobnym, z drążkiem (2) parasola, z częścią 
drążka (3) przesuwaną teleskopowo w drążku parasola, do 
której za pomocą koronki (4) umocowane są przegubowo pręty 
czaszy (5) oraz z wspornikami ukośnymi (7) pomiędzy suwa­
kiem (6) przesuwanym wzdłuż drążka parasola (2) i prętami 
czaszy (5), a także z pokryciem (21) przy czym ruchy przesuwnej 
części drążka (3) i suwaka (6) przebiegają w wymuszonej zależ­
ności względem siebie, a przesuwna część (3) połączona jest z 
gwintowanym trzpieniem ułożyskowanym w drążku parasola 
(2), natomiast suwak (6) połączony jest z częścią drążka (3) za 
pomocą giętkiego cięgła przechodzącego przez krążek zwrot­
ny, w celu utworzenia kształtu w rodzaju pagody, znajduje się 
dodatkowa przesuwna koronka (20) jako nadkoronka, do której 
przymocowane jest pokrycie (21) umocowane do końców prę­
tów czaszy, przy czym nadkoronka (20) posiada pręty nacisko­
we (22) lub tym podobne, których dolny koniec prowadzony jest 
wzdłuż części drążka (2) przez wspólną prowadzącą (23). 

(6 zastrzeżeń) 
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A1(21) 297443 (22)93 0114 5(51) A47C1/06 
A47C 1/034 

(75) Skołozdra Andrzej, Gliwice; Pawłowski 
Władysław, Gliwice 

(54) Fotel przekształcalny 

(57) Fotel zestawiony jest z podstawy, na której umieszczone 
jest ruchome siedzenie (2) wraz z oparciem (3) i podnóżkiem 
(4). 

Na poziomej osi (5) stanowiącej pierwszą poprzecznicę 
podstawy jest zamocowana wychylna prowadnica (6) oparta na 
drugiej poprzecznicy (7). 

W wychylnej prowadnicy (5) znajduje się ruchoma ka­
retka (11) stanowiąca podstawę oparcia (3), z którym na zawia­
sach (14) połączone jest siedzenie (2) związane w przeciwle­
głych punktach z podnożkiem (4) stanowiącym dwuramienną 
ramę podpartą na swobodnych końcach wychylnej prowadnicy 
(6). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 293262 (22) 92 01 23 5(51) A47C 3/16 

(75) Śliwiński Zdzisław, Pawłów 

(54) Fotel-siedzisko wielofunkcyjne 

(57) Fotel - siedzisko wielofunkcyjny rozwiązuje problem 
ergonomicznego miejsca siedzenia. 

Fotel-siedzisko ma elastyczny zamknięty płaszcz (1) 
wykonany w kształcie stożka ściętego o wysokości (h) wynoszą­
cej od 1,4 do 2,0 wymiaru dolnej podstawy (k) o wymiarze górnej 
podstawy (m) wynoszącej od 0,1 do 0,7 wymiaru dolnej podsta­
wy (k). 

Płaszcz (1) wypełniony jest granulatem styropianu (2). 
Ponadto w płaszczu (1) znajduje się zawór (3) w postaci elasty­
cznego rękawa z materiału przepuszczającego powietrze. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 293230 (22) 92 01 16 5(51) A47L 17/06 

(75) Sobczyk Jan, Kielce 

(54) Zmywak do przedmiotów gospodarstwa 
domowego 

(57) Zmywak składa się ze skrobaków (1) przegrodzonych 
płytkami dystansowymi (2) i spiętych wspólnie zamkniętą taśmą 
(3), Skrobaki (1) i płytki dystansowe (2) mają najkorzystniej 
kształt prostopadłościanów, a skrobaki (1) mają stażowanie co 
najmniej dwóch naroży, przy czym na jednym narożu z wyoble-
niem na zewnątrz, a na drugim do wewnątrz. Płytki dystansowe 
(2) są mniejsze od skrobaków (1). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 296489 (22) 92 11 05 5(51) A61B 17/24 

(31)91 789166 (32)911107 (33) US 

(71) AMERICAN CYANAMID COMPANY, 
Wayne, US 

(54) Chirurgiczny przyrząd do stosowania 
klamerek 

(57) Chirurgiczny przyrząd charakteryzuje się tym, że zawie­
ra magazyn (72) do przechowania wielu nieodkształconych 
klamerek chirurgicznych (74), górną szczękę (12) przenoszącą 
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magazyn (72), kowadełko (176) uformowane razem z kieszenia­
mi (94), odkształcającymi klamerki (74), dolną szczękę (14) 
przenoszącą wspomniane kowadełko (176), środek (76) napę­
dzający klamerki (74) przytrzymywane w kierunku do kowadełka 
(176) oraz środek blokujący (86). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 291221 (22)9107 24 5(51) A61B 17/58 
(75) Laprus Andrzej, BUSKO ZDRÓJ 
(54) Zestaw unieruchamiający dc odłamów 

kostnych i sposób jego stosowania 
(57) Zestaw złożony z płytki płaskiej (1) lub wyoblonej, tule­

jek (4) oraz śrub mocujących (8) charakteryzuje się tym, że 
płytka posiada pewną liczbę otworów wyposażonych w gwint 
metryczny normalny, w które wkręcane są tuleje (4) łączące 
płytkę (1) ze śrubami mocującymi (8), z których każda jest 
zaopatrzona w talerzyk (11) o kształcie okrągłym przechodzą­
cym w górnej części (12) w każdy kształt umożliwiający wkrę­
cenie śruby (8), przy czym gwint normalny otworów płytki ma 
taki sam skok jak gwint zewnętrzny i wewnętrzny tulei (4) oraz 
gwint normalny śrub mocujących (8). 

Wynalazek dotyczy także sposobu stosowania zestawu. 
(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 295999 (22) 91 11 25 5(51) A61K 6/05 
(31)90 638614 (32)910108 (33) US 
(86) 91 11 25 PCT/US91/08809 
(87) 92 07 23 W092/11837 PCT Gazette nr 89/92 
(71) Minnesota Mining and Manufacturing 

Company, Saint Paul, US 
(72) Oxman Joel Dawid, Fundingsland Jon 

Wallace 
(54) Przylepny układ amalgamatowy 
(57) Zmodyfikowana kompozycja amalgamatowa tworząca 

przyczepne połączenie ze strukturą zęba traktowanego spoi­
wem dentystycznym. Zmodyfikowany amalgamat sporządza się 
przez zmieszanie drobnoziarnistych dodatków z tradycyjnym 
sproszkowanym stopem amalgamatowym tworząc zmodyfiko­
wany sproszkowany stop, a następnie przez roztarcie zmodyfi­
kowanego sproszkowanego stopu z rtęcią. Zmodyfikowany amal­
gamat nałożony do przygotowanej jamy zęba, uprzednio wstępnie 
powleczonej dentystycznym spoiwem akrylanowym lub metakry-
lanowym, daje przyczepne wiązanie między zmodyfikowanym 
amalgamatem i powleczoną strukturą zęba. Korzystnymi drobno­
ziarnistymi dodatkami do sproszkowanego stopu amalgamato­
wego są polimery z grupami funkcyjnymi akrylanowymi lub 
metakrylanowymi, akrylanowe lub metakryianowe sole metali, 
wypełnienia niemetaliczne, środki utleniające i środki redukują­
ce. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 293279 (22) 92 01 24 5(51) A61L 9/00 
(71) SWINGTHERM Laboratorium Katalizy 

Stosowanej Spółka z o. o., Kraków 
(72) Wojciechowski Jerzy 
(54) Sposób dezynfekcji powietrza i/lub pary 

wodnej 
(57) Sposób polega na tym, że powietrze zanieczyszczone 

drobnoustrojami oraz nieaktywnymi związkami toksycznymi i/lub 
ozonem, przepuszcza się przez granulowane złoże katalizatora (4) 
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platynowego o temperaturze 100 - 200°C, przy czym źródło 
ciepła umieszcza się w środkowej strefie złoża, a kierunek prze­
pływu powietrza zmienia się cyklicznie na odwrotny, co umożli­
wia regenerację na warstwach katalizatora. 

Podczas zmiany kierunku przepływu powietrza część 
gazów nieoczyszczoną, znajdującą się w aparacie wypuszcza 
się na zewnątrz. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 293169 (22) 92 0114 5(51) A61M 5/20 
(71) SOVETA-ELTRAK Spółka z o.o., 

WARSZAWA 
(72) Grabowski Maciej, Jacyna Marek, 

Oleksowicz Marek, Piskorowski Andrzej, 
Szumowski Bogusław 

(54) Pompa infuzyjna strzykawkowa 
(57) Pompa infuzyjna strzykawkowa przeznaczona jest do 

długotrwałego dozowania leków i płynów infuzyjnych z dużą 
dokładnością na oddziałach intensywnej opieki medycznej, kar­
diologicznych, pediatrycznych, salach operacyjnych i w karet­
kach pogotowia. 

Silnik (9) pompy zawieszony jest elastycznie poprzez 
wspornik (10) silnika (9) i połączony ze śrubą napędową (12) za 
pomocą sprzęgła (11). Wspornik (10) silnika (9) ma postać płytki 
i posiada dwa równoległe do siebie nacięcia, wykonane na 
przeciwległych krawędziach płytki do jej środka. Sprzęgło (11) 
ma na czołowej powierzchni głębokie nacięcia przechodzące na 
powierzchni bocznej w szczeliny tworzące wraz z optoczujni-
kiem (15) miernik położenia kątowego. Ze śrubą napędową (12) 
współpracuje nakrętka pociągowa (18). Prowadnica (22) rury 
(19) ma zespół dolny (23) łożysk zamocowany do niej poprzez 
sztywny docisk dolny (25) oraz zespół górny (24) łożysk zamo­
cowany do niej elastycznym dociskiem górnym (26). Na końcu 
rury (19) bliższym silnika (9) osadzony jest pierścień (27). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 293173 (22)92 0 1 1 4 5(51) A61M 5/178 

(75) Righi Nardino, C O L O G N O MONZESE, 
IT; Rossi Roberto, MILANO, IT 

(54) Bezpieczna strzykawka jednorazowego 
użytku 

(57) Bezpieczna strzykawka jednorazowego użytku składa­
jąca się z cylindra, igły do zastrzyków umieszczonej w przedniej 
części cylindra, tłoka, poruszającego się wewnątrz cylindra od 
skrajnej cofniętej pozycji zajmowanej przy napełnianiu, do skraj­
nej przedniej pozycji zajmowanej po opróżnieniu strzykawki, 
wyposażonego w ręcznie napędzany trzon, wystający z tylnego 
końca cylindra, przesuwnej wzdłużnie pochewki ochronnej mo­
cowanej ruchomo na zewnątrz cylindra, urządzenia zatrzasko­
wego do samoczynnego mocowania w sposób nierozbieralny 
pochewki ochronnej do cylindra przy jej wysuniętej pozycji 
charakteryzuje się tym, że pochewka ochronna (12) znajdująca 
się w swojej cofniętej pozycji jest mocowana do cylindra (1) 
przez urządzenie zatrzaskowe (16,17) współpracujące z wysta­
jącą krawędzią tylnego krańca cylindra (1). Trzon (7) tłoka (6) w 
swojej części końcowej, wystającej z cylindra (1) posiada urzą­
dzenie zwalniające (19) służące do rozłączenia urządzeń zatrza­
skowych (16, 17) z krawędzią tylnej końcówki cylindra (1) w 
momencie, gdy podczas wykonywania zatrzasku ruch tłoka (6) 
do przodu jest całkowicie lub prawie całkowicie wykonany, a 
wspomniane urządzenie zwalniające rozłącza wtedy pochewkę 
ochronną (12) od cylindra (1)i pozwala pochewce ochronnej 
przesunąć się do jej wysuniętej pozycji bezpieczeństwa. 

(17 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1(21) 297599 (22) 91 06 27 5(51) B01D 47/00 
(31) 90 02429 (32) 90 0713 (33) SE 
(86) 91 06 27 PCT/SE91/00465 
(87) 92 01 23 WO92/00792 PCT Gazette nr 3/92 
(71) ABB FLAKT AB, Sztokholm, SE 
(72) Larsson Ola 
(54) Sposób oczyszczania powietrza oraz 

urządzenie do stosowania tego sposobu 
(57) Sposób i urządzenie mają zastosowanie do oczyszcza­

nia powietrza i wody oraz odzysku oczyszczonej wody technolo­
gicznej dla suszarni (1) w procesie produkcji płyt pilśniowych 
wiórowych i podobnych. Zanieczyszczone powietrze z suszarni 
przepływa przez filtr wodny (3) i w filtrze wodnym jest uwalniane 
głównie z zanieczyszczeń stałych i gazowych zanim zostanie 
wydalone do atmosfery. Woda technologiczna przepływa przez 
separator zgrubny i wraca do filtra wodnego. Według wynalazku 
część wody technologicznej jest usuwana z obiegu mycia i płynie 
poprzez oczyszczalnię biologiczną (20) przeznaczoną do rozłoże­
nia zanieczyszczeń organicznych rozpuszczonych w wodzie po 
czym woda technologiczna zawraca do obiegu mycia. Uzupełnia­
nie się dwóch obiegów i zmiany przepływu przez oczyszczalnię 
wpływają na usprawnienie obiegu mycia oraz na wydajność my­
cia, w który to sposób będzie możiiwe utrzymanie ilości pozosta­
łych w powietrzu zanieczyszczeń organicznych poniżej pewnych 
ograniczonych wartości. Celem optymalizacji ekonomicznej pro­
cesu produkcyjnego oraz procesu czyszczenia filtr wodny (3) jest 

połączony z wymiennikiem ciepła (8) przeznaczonym dla pod­
wyższenia temperatury świeżego powietrza doprowadzanego 
do suszarni (1) i dia obniżenia temperatury wody doprowadza­
nej do oczyszczalni (20). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 293194 (22) 92 01 15 5(51) B01J 19/08 
(71) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 

WARSZAWA 
(72) Chmielewski Andrzej, Iller Edward, Zimek 

Zbigniew, Janowski Andrzej, Karpiński 
Lesław, Kurzyński Zdzisław 

(54) Sposób usuwania kwaśnych zanieczyszczeń 
gazowych zwłaszcza S02 i NOx z 
przemysłowych gazów spalinowych 

(57) Sposób usuwania kwaśnych zanieczyszczeń gazowych, 
zwłaszcza SO2 i NOx oraz lotnych zanieczyszczeń gazowych z 
przemysłowych gazów spalinowych w procesie radiacyjnego oczy­
szczania gazów spalinowych charakteryzuje się tym, że strumień 
przemysłowych gazów odlotowych napromienia się intensyw­
nym, impulsowym strumieniem elektronów, ewentualnie w polu 
magnetycznym. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 293287 (22) 92 01 23 5(51) B01J 20/20 
(75) Baran Grażyna, Wrocław; Saratowicz Jan, 

Mrozy; Nowok Bronisław, Tychy 
(54) Sposób formowania pyłu węgla kamiennego 

do postaci granul kulistych 
(57) Sposób polega na tym, że dysperguje się pył węglowy 

w wodzie w stosunku masowym 1:1 - 1:4, a następnie tak 
powstały dwufazowy układ nasyca się w sposób ciągły podczas 
mieszania fazą gazową, w postaci drobnych pęcherzyków po­
wietrza oraz wprowadza się czwartą fazę, olejową, w co najmniej 
dwóch porcjach, w odstępach czasu co 15 - 60 minut, w ilości 
20 - 50% masowych w stosunku do masy pyłu węglowego. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 297782 (22) 93 02 17 5(51) B03D 1/004 
(71) BLACHOWNIA Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej, Kędzierzyn-Koźle 
(72) Bekierz Gerard; Celejewski Jerzy; Filusz 

Fryderyk; Sablik Jerzy; Romańczyk 
Emanuel; Nowak Zygfryd; Sapiro Aron 
Lejbovic, SU; Derevcov Vladimir Ivanovic, 
SU; Lastovkin Georgij Akkseevic, SU; 
Gołębiowski Jan 

(54) Środek do flotacji węgla 
(57) Środek składa się z 90-99% wagowych mieszaniny al­

koholi dioksanowych i ich formali, zawierającej 1-8% wagowych, 
1,3-dioksan-5-olu, 30-45% wagowych 1,4-dioksan-2-olu, 5-20% 
wagowych 1,4-dioksan-3olu, 7-20% wagowych formalu, 1,4-
dioksan-2-olu, 25-40% wagowych formali innych alkoholi dio-
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ksanowych, 2-10% wagowych mieszaniny alkoholu piranowego, 
metylobutanodiolu i dimetylodioksanu i stymulatora zawierającego 
0,5-7% wagowych soli sodowej sulfobursztynianu 2-etyloheksyiowe¬ 
go i/lub 0,5-4% wagowych alkoholu 2-etyloheksylowego. inny środek 
zawiera 0,5-3% wagowych estryfikowanego alkoholem n-butylowym 
bezwodnika maleinowego zamiast 0,54% wagowych alkoholu 2-
etyloheksyiowego. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 293203 (22) 92 01 14 5(51) B08B 9/02 
(75) Gusirs Wasyl, Wrocław 
(54) Tłok do czyszczenia rurociągu 

nieprostotiniowego, zwłaszcza z osadu 
wilgotnego popiołu 

(57) Tłok ma natulei (1) osadzone pierścienie stałe (2), między 
którymi znajdują się ruchome talerze (3) z pierścieniami gumowy­
mi (8), wentylator osiowy (5) z ruchomą kształtką, szczotek czysz­
czących (4), trzy króćce (7). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 297059 (22) 92 12 18 5(51) B09B 3/00 
(31) 91 9102131 (32) 91 12 19 (33) NL 
(71) Pelt and Hooykaas B.V., Rotterdam, NL 
(72) Hooykaas Carel Wiłlem Jan 
(54) Sposób zestalania odpadów i kompozytowy 

zestaw do zestalania odpadów 
(57) Sposób zestalania toksycznych i nietoksycznych odpa­

dów, w którym materiał odpadowy poddaje się absorpcji na 
organicznym absorbencie, a powstały produkt miesza się ze 
spoiwem hydraulicznym i aktywatorem twardnienia w celu utwo­
rzenia matrycy cementowej charakteryzuje się tym, że przed 
dodaniem spoiwa hydraulicznego i aktywatora twardnienia ab-
sorbent zawierający odpadowy materiał poddaje się obróbce 
środkiem okludującym. 

Zestaw, zawierający absorbent i spoiwo hydrauliczne 
charakteryzuje się tym, że zawiera również środek okludujący. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 293254 (22) 92 01 21 5(51) B21C 31/00 
(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
(72) Gablankowski Leszek, Senderski Juliusz, 

Kialka Jan, Janik Marek, Gola Henryk, 
Szafron Henryk, Faryniuk Aleksander 

(54) Sposób wyciskania na gorąco metali i stopów 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że regulację temperatu­

ry strefy odkształcania prowadzi się poprzez samoczynne do­
stosowanie się przebiegu prędkości w cyklu wyciskania do 
zmiennych warunków, przy czym dostosowanie to następuje na 
podstawie pomiaru ciśnienia wyciskania w początkowej fazie 
procesu i odchylenia tego ciśnienia od przewidywanego ciśnie­
nia wzorcowego dla danego wyrobu. Pomiar ciśnienia jako 
parametru sterującego dokonuje się w początkowej fazie proce­
su wyciskania przy prędkości stałej dla danej grupy wyrobów 
wynoszącej 20 - 60% maksymalnej prędkości wyciskania. 

Sposób ma zastosowanie do wyciskania na gorąco 
metali na prasach hydraulicznych, a szczególnie stopów alumi­
nium. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 295480 (22) 92 07 31 5(51) B21J 15/10 
(31)91 4126602 (32)910812 (33) DE 
(71) GESIPA Blindniettechnik GmbH, Frankfurt 

nad Menem, DE 
(72) Lothar Wille 
(54) Nitownica do nitów zamykanych 

jednostronnie 
(57) Nitownica charakteryzuje się tym, że przekładnia (9-14) 

ma przełożenie niezależne od położenia urządzenia (4) ciągną­
cego i tworzy stałe połączenie funkcjonalne pomiędzy silnikiem 
(5) elektrycznym, a urządzeniem ciągnącym, przy czym ruch 
urządzenia ciągnącego następuje wyłącznie przy wysterowaniu 
silnika elektrycznego. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 296913 (22)921210 5(51) B22D 41/18 
(31)91 4142773 (32)9112 23 (33) DE 
(71) Thyssen Stahl AG, Duisburg, DE 
(72) Lax Hermann, Au Andreas 
(54) Zatyczka do kadzi metalurgicznych 
(57) Zatyczka (5), która może zawierać centralny kanał osio­

wy (5b) posiada biegnący mimośrodowo, kończący się przed 
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A1 (21) 296733 (22) 92 11 25 5(51) B65B 1/00 
B65D 25/28 

(31) 91 4138879 (32) 91 11 27 (33) DE 
(71) Jokey Plastik Wipperfurth GmbH, 

Wipperfürth, DE 
(54) Pojemnik z pokrywą z tworzywa sztucznego 
(57) Wynalazek dotyczy pojemnika z pokrywą z tworzywa 

sztucznego, na materiały ziarniste, proszkowe, w postaci pasty, 
lub płynne, o przekroju poprzecznym korzystnie prostokątnym 
lub owalnym, z krawędzią uszczelniającą oraz z częścią ustala­
jącą mającą krawędź zatrzaskową, która to część ustalająca 
utrzymywana jest w okolicy swego środka przez obwodowa 
krawędź nośną. 

Za pomocą wynalazku pokrywa przy zamkniętym poje­
mniku powinna być łatwiejsza do uchwycenia, oraz powinno 
być ułatwione wylewanie płynnych lub pastowatych materiałów. 

Pojemnik charakteryzuje się tym, że górna krawędź 
części ustalającej (6) oraz krawędź nośna (7) przynajmniej w 
obszarze większej krzywizny obwodu pojemnika, obniżone są 
łukowato aż do płaszczyzny dolnej krawędzi części ustalającej 
(6) tak, że w obszarze tym powstaje wgłębienie uchwytowe (13), 
które umożliwia podchwycenie zagięcia trzymającego pokrywy, 
a wgłębienie uchwytowe (13) w dolnej części ukształtowane jest 
jako wylew (14), który utworzony jest z obniżonych powierzchni 
krawędzi nośnej (7) i jej dolnego, płaskiego odcinka. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 297248 (22) 92 12 30 5(51) B65B 43/08 
B65D 30/10 

(31) 92 9200869 (32) 92 01 25 (33) DE 
(71) Bischof und Klein GmbH + Co., Lengerich i 

W., DE 

(54) Sposób wytwarzania torby opakowaniowej z 
giętkiego materiału, torba opakowaniowa z 
giętkiego materiału i zespół uchwytu 
nośnego dla torby opakowaniowej 

(57) Torba opakowaniowa z giętkiego materiału, w której co 
najmniej jeden z dwóch końców torby zamknięty jest dnem 
krzyżowym lub dnem klockowym, z parami naprzeciw siebie 
położonych zawinięć i bocznych zagięć dna, charakteryzuje się 
tym, że taśma uchwytowa (10) swymi obszarami końcowymi 
(11) umocowana jest na zewnętrznej stronie co najmniej jedne 
go z obu bocznych zagięć (8, 9) dna, a pętla nośna (12) ma 
załamanie (21) tworzące zapas materiału, mające kształt litery Z, 
osadzone w taśmie uchwytowej (10) i dające się uwolnić przy 

odciąganiu go od dna (5). Sposób wytwarzania torby opakowa­
niowej polega na tym, że nanosi się powłoki klejące na płaską 
wstęgę materiału, położone poprzecznie we wzdłużnych odstę­
pach odpowiadających długości torby, w obszarach służących 
do tworzenia zewnętrznego bocznego zagięcia (9) dna krzyżo­
wego lub klockowego (5) torby opakowaniowej, nanosi się 
ukształtowane uprzednio taśmy uchwytowe (10) na powłoki 
klejące, poprzecznie do wzdłużnego kierunku wstęgi materiału 
i skleja się taśmy uchwytowe ze wstęgą materiału, nanosi się 
nakładki wzmacniające (16) nad taśmami uchwytowymi (10) na 
powłoki klejące i skleja się nakładki wzmacniające (16) ze wstę­
gą materiału, zamyka się płaską wstęgę materiału we wstęgę 
rurowego rękawa, oddziela się odcinki rękawa rurowego (3) od 
wstęgi rurowej, wzdłuż poprzecznych linii podziału graniczą­
cych z naklejonymi taśmami uchwytowymi (10) sformuje się dno 
krzyżowe lub klockowe (5) przy końcu rurowego odcinka (3) 
mającego taśmę uchwytową (10). Zespół uchwytu nośnego dla 
torby opakowaniowej charakteryzuje się tym, że utworzony jest 
z arkusza podstawowego i umocowanej na nim, wydłużonej 
taśmy uchwytowej (10), przy czym arkusz podstawowy ma 
ograniczony zamkniętym obrzeżem, również wydłużony otwór. 
Natomiast taśma uchwytowa (10) swą pętlą nośną (12) obejmuje 
otwór w jego kierunku wzdłużnym i swymi obszarami końcowy­
mi (11) połączona jest trwale z arkuszem podstawowym po obu 
stronach otworu. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 293235 (22) 92 01 17 5(51) B65B 47/10 
B65B 13/32 

(75) Chałubiec Henryk, Zduńska Wola 
(54) Pakowarka próżniowa 
(57) Pakowarka zbudowana jest z komory (1), w której znaj­

dują się grzałki zgrzewające (5) umieszczone na poduszkach 
pneumatycznych (6) połączonych z pompą próżniową (10) oraz, 
przez zawór pneumatyczny (13) z wlotem powietrza atmosfe­
rycznego (A). Komora (1) połączona jest poprzez zawór pneu­
matyczny (14) z pompą próżniową (10), z wlotem powietrza 
atmosferycznego (A) poprzez zawór pneumatyczny (15) oraz z 
pojemnikiem gazu obojętnego (6) przez zawór pneumatyczny 
(16). Praca zaworów pneumatycznych (13), (14), (15) i (16), 
pompy próżniowej (10) oraz grzałek zgrzewających (5) sterowa­
na jest przez elektroniczny układ przekaźnikowy (17). Pokrywa 
(2) komory (1) przegrodzona jest poziomą, elastyczną przeponą 
(3). 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 296321 (22) 92 02 07 5(51) B65D 6/18 

(31) 91 910494 (32)9102 08 (33) NO 

(86) 92 02 07 PCT/NO92/00026 
(87) 92 08 20 W092/13771 PCT Gazette nr 22/92 
(71) Norsk Hydro a.s., Oslo, NO 
(72) Gronnevik Oddbjorn 
(54) Skrzynka transportowa składana 
(57) Skrzynia transportowa składana tworzy się przy zasto­

sowaniu zasadniczo płaskiego materiałowego półwyrobu (1), 
zawierającego spód (2) i boczne ściany (3,4,5,8) oraz w tym 
także pokrywę jeśli jest potrzebna, przy czym boczne ściany są 
zawiasowo lub inaczej umocowane do tego spodu, tak aby 
mogły być składane względem tego spodu. Ściany łączy się w 
narożnikach skrzyni za pomocą połączenia, które może być 
uwalniane i zawiera pionową szczelinę lub otwór w jednym 
końcowym brzegu, pierwszej bocznej ściany (6) i zewnętrzne 
wysuwającym się umocowującym wypuście w innym brzegu 
końcowym drugiej bocznej ściany (5). Wypust przesuwa się 
poprzez szczelinę i jest zagięty na bok, tak aby jego zewnętrzna 
sekcja została wysunięta poprzez zewnętrzny region pierwszej 
bocznej ściany (5). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 293296 (22) 92 01 24 5(51) B65D 43/08 
B65D 39/04 

(75) Kropiński Ryszard, Przeźmierowo 
(54) Pokrywa do zbiorników środków 

spożywczych, zwłaszcza do baniek udojowych 
do mleka 

(57) Pokrywa mająca kształt wklęsłej cylindrycznej misy, sy­
tuowanej w obrębie wnętrza otworu wlewowego bańki, z zew­
nętrznym górnym obwodowym kołnierzem, opierającym się o 
czołową górną krawędź wlewu bańki, wykonana z gumy, chara­
kteryzuje się tym, że w części usytuowanej w obrębie wnętrza 
otworu wlewowego bańki, poniżej zewnętrznego górnego ob­
wodowego kołnierza (2), na zewnętrznej pobocznicy (4) misy (1) 
ma dwa kształtowe obwodowe wypusty (5) o przekroju trapezo­
wym, spasowane obwodowo ze średnicą wewnętrzną otworu 
wlewowego bańki. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 295472 (22) 92 07 29 5(51) B65F 1/12 

(75) Rosner Antoni, Szczecin; Jaworski 
Kazimierz, Szczecin 

(54) Pojemnik samowyładowczy 
(57) Pojemnik laminatu poliestrowo-szklanego, charakteryzu­

je się tym, że na środkowym cięgle (5) ma u dołu trwale przytwier­
dzony oporowy ogranicznik (9), a ponad nim ma suwliwie osa­
dzony wodzik (7) z dwoma naprzeciwległymi zaczepami (11), 
do których przytwierdzone są wahliwie sterujące jednolite cięgła 
(8). Cięgła te na dole sprzęgnięte są przegubowo z metalowymi 
usztywniaczami (12) w kształcie dużej litery T, zalaminowanymi 
w obu połówkach dna, które to połówki przytwierdzone są 
zawiasowo do kołowego uskoku (26) pojemnika i tak usytuowa­
ne aby pionowa płaszczyzna utworzona przez cięgła (8) była 
prostopadła do pionowej płaszczyzny przechodzącej przez osie 
symetrii wrzutowych otworów (3). 

(3 zastrzeżenia) 
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Al(21) 297434 (22)93 0115 5(51) B65G 3/02 
B09B 1/00 

(31)92 9200458 (32)92 0117 (33) FR 

(71) SARP Industries, Lirnay, FR 
(72) Biros Jean-Louis, Gcniard Bertrand, Pichat 

Philippe 

(54) Sposób składowania odpadków stałych i 
wrządzenie do składowania odpadków stałych 

(57) Wynalazek dotyczy dziedziny składowania odpadków 
toksycznych w postaci zestalonej, bez powodowania zanieczy­
szczeń, na odpowiednich sztucznych biosiedliskach. Na stabili­
zowanym na pewną głębokość gruncie (1) odlewa się dno z 
betonu utworzonego przez płyty (2) połączone uszczelnieniem 
między sobą i rozmieszczone w rzędach przesuniętych wzglę­
dem siebie, przy czym dno może być pokryte materiałem usz­
czelniającym (6). Następnie układa się w stos na dnie odpadki 
nadające kształt kopca (8), przy czym umieszczenia dokonuje 
się pod osłoną ruchomej przykrywy zawierającej suwnicę pomo­
stową (9) zaopatrzoną w walce (11), (12), (13), z folią z tworzywa 
sztucznego. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 296797 (22) 92 12 01 5(51) B66B 11/02 
B24F 7/007 

(31) 91 03561 (32) 91 12 04 (33) CH 

(71) I N V E N T I O A G , Hergiswil, CH 

(54) Urządzenie do wentylacji kabiny 
pasażerskiej dźwigów szybkobieżnych 

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do wentylacji kabin pa­
sażerskich szybkobieżnych dźwigów, za pomocą którego wy-

wołany ciśnieniem prędkości kabiny strumień powietrza napły­
wa przy małej prędkości do wnętrza kabiny. 

W rozciągającym się na całą wysokość kabiny kanaie 
wentylacyjnym (15) umieszczono w dolnej części kilka położo­
nych jedna nad drugą, uchodzących do wnętrza kabiny szczelin 
wentylacyjnych (14) urządzenia wentylacyjnego (13). 

Całkowity przekrój szczelin (14) ma przynajmniej pod­
wójną wielkość przekroju kanału wentylacyjnego (15). 

Szczeliny wentylacyjne (14) są utworzone przez wycię­
cia (18) ze wspornika blasznego (16), na którym dodatkowo od 
strony wnętrza kabiny mogą być przyklejone przycięte pasy (21) 
płyty laminatowej, i na którym po stronie tylnej jest napunktowa-
na perforowana blacha wzmacniająca (19), 

Blacha (19) ma perforacje (20), które są utrzymywane w 
odstępie od wspornika blaszanego (16) przez zagięcia (24) 
rozmieszczone w kierunku wzdłużnym szczelin (14). 

Przekrój perforacji (20) ma przynajmniej tę samą wiel­
kość jak przekrój przynależnej szczeliny wentylacyjnej (14). 

(5 zastrzeżeń) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1(21) 296942 (22) 92 03 17 5(51) C02F 1/48 

(31) 91 4108817 (32) 91 03 18 (33) DE 

(86) 92 0317 PCT/EP92/00580 
(87) 92 10 01 WO92/16460 PCT Gazette nr 25/92 
(75) Graf Strachwitz Michael, Bad Durrenberg, 

AT 

(54) Sposób i urządzenie magnetycznego 
aktywowania wody do redukowania osadów 
korozyjnych i wapniowych pochodzących z 
płynącej wody 

(57) Zmniejszanie osadów korozyjnych i tlenku wapnia, po­
wodowanych zanieczyszczeniami wodnymi na powierzchniach 
odsłoniętych na wodę przeprowadza się za pomocą obecności 
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magnetycznie uzdatnionej wody. Stwierdzono, że redukcja ko­
rozji lub tworzenia się skorupy jest dużo bardziej skuteczna, jeśli 
woda przepływa od magnetycznie uzdatniającego zespołu (1) 
na podlegających działaniu powierzchniach, aby je płukać tak 
bezpośrednio, jak to jest praktycznie możiiwe i przy tak dużej 
prędkości przepływu, jaka jest praktycznie możliwa. 

Woda, którą zastosowano do płukania tych powierzchni 
jest kierowana ponownie do obiegu poprzez magnetyczne urzą­
dzenie uzdatniające (1) za pomocą pompy (8) i jest używana do 
płukania ponownie podlegającej działaniu powierzchni. Odchy­
lające urządzenia magnetycznie uzdatnionej wody są użyteczne 
w celu płukania odpowiednio skutecznie powierzchni, podlega­
jących działaniu zanieczyszczeń. Śrubowy grzejny defiektor 
wewnątrz rury może wytwarzać spiralny przepływ w rurze, aby 
doprowadzać dużo uzdatnionej wody do zetknięcia ze ścianami 
rury. System dysz (10) jest użyteczny, aby kierować przepływy 
uzdatnionej wody wzdłuż ścian zbiornika. Spiralna pętia (12) z 
perforacjami naprzeciwko grzejnego elementu lub grupy (11) 
grzejnych elementów jest użyteczna, aby kierować magnetycz­
nie uzdatnioną wodą na powierzchniach grzejnych elementów. 
Magnetycznie uzdatniona woda może podobnie być zastoso­
wana w chłodzących wieżach i instalacjach uzdatniania powie­
trza. 

(26 zastrzeżeń) 

A1(21) 295654 (22) 92 08 14 5(51) C02F 1/66 
(71) GÓRKA Zakłady Surowców Ogniotrwałych 

S. A., Trzebinia 
(72) Żak Janina, Knapik Józef, Winiarski 

Zdzisław, Niemczyk Władysław, Borteł 
Edgar, Kochanowski Andrzej 

(54) Sposób obróbki ścieków, zwłaszcza ścieków 
alkalicznych 

(57) Sposób obróbki ścieków alkalicznych, zawierających 
mieszaninę, takich kationów jak K+, Na+ w ilości do 3000 
mg/dm3, Ca2+, Mg2+ oraz śladowych ilości Fe 3 + i Al3+ i takich 
anionów jak HCO3-, CO32-, OH-, Cl-, SO42-, polega na traktowa­
niu ścieku gazowym CO2 w ilości do 4,5 kg/m3 ścieku pod 
ciśnieniem wyższym od atmosferycznego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 297522 (22) 93 01 21 5(51) C02F 3/14 
C02F 1/74 

(75) Gdesz Zbigniew, Będzin; Krupa Wacław, 
Sosnowiec; Żurek Tytus, Będzin; Matuszyk 
Małgorzata, Katowice; Nowrot Jan, 
Siemianowice 

(54) Dyfuzor talerzowy do drobnopęcherzy-
kowego napowietrzania cieczy 

(57) Dyfuzor ma wyprofilowany na kształt ściętego stożka 
dysk (6) z tworzywa sztucznego z przyłączem (6a) do mocowa­
nia go na elemencie (1) osadzonym na rurze napowietrzającego 
rusztu. 

Na dysk (6) jest nałożona perforowana membrana (7) z 
elastomeru, która na obwodzie dysku jest opasana zaciskowym 
pierścieniem (5). 

Mocujący element (1) ma w swojej dolnej części central­
nie usytuowaną, rozprężną tuleję (2) zakończoną stabilizujący­
mi wypustami (2a). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 293289 (22) 92 01 23 5(51) C04B 38/02 
(71) Instytut Mineralnych Materiałów 

Budowlanych, Opole 
(72) Grzeszczyk Stefania 
(54) Sposób wytwarzania pianogipsu 
(57) Sposób wytwarzania pianogipsu ze spoiwa gipsowego, 

środka pianotwórczego i z dodatku przyspieszającego czas 
wiązania wody zarobowego polega na tym, że jako środek 
pianotwórczy stosuje się pięcioprocentowy roztwór mieszaniny 
o składzie: 20 - 70 części wagowych hydrolizatu białkowego, 1,5 
- 25 części wagowych alkilobenzenosulfonianu sodu, 2,5 - 30 
części wagowych siarczanu żelazawego, 8 - 30 części wago­
wych ługów posulfitowych, 2-15 części wagowych mocznika, 
1 15 części wagowych kwasu octowego, 0,01 - 3,0 części wago­
wych kopolimeru metakrylanu metylu i wody, zaś jako dodatek 
przyspieszający czas wiązania stosuje się siarczan żelazawy. 

W stosunku do spoiwa gipsowego ilość środka piano­
twórczego wynosi 10-30 części wagowych, zaś ilość dodatku 
przyspieszającego czas wiązania wynosi 0.5 - 2,0 części wago­
wych. 

Wytworzony pianogips stosowany jest w budownictwie 
jako materiał konstrukcyjny, a szczególnie jako materiał termoi­
zolacyjny. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 296590 (22) 92 11 13 5(51) C05F 3/06 
(31) 91 02526 (32) 91 11 14 (33) ES 
(71) SLIR S.L., Pamplona, ES 
(54) Sposób eliminowania odpadów zwierzęcych S 

ich ponownego wykorzystania dla 
wytwarzania nawozów organicznych oraz 
urządzenie do stosowania tego sposobu 

(57) Sposób polega na tym, że do kadzi homogenizacyjnej 
wprowadza się odpady zwierzęce przeznaczone do eliminacji, 
łączy z substancją absorbującą i kulturami bakterii, inicjuje 
proces fizyczny głębokiego i homogenizującego mieszania od­
padów z substancją absorbującą, a także proces biochemiczny 
pomiędzy kulturami bakterii, a ich odpowiednimi stabilizatora­
mi, aż do otrzymania biomasy zdolnej do wywoływania wymu­
szonej fermentacji aerobowej, której produktem końcowym jest 
uzyskany nawóz organiczny. 

Wynalazek dotyczy także urządzenia do eliminowania 
odpadów zwierzęcych i ich ponownego wykorzystania dla wy­
twarzania nawozów organicznych. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 296809 (22) 92 12 02 5(51) C07C 37/74 
C07C 39/06 

(31)91 802221 (32)9112 04 (33) US 
(71) Dakota Gasification Company, Beulah, US 
(72) Duncan David H., Baker Gene G,, Maas 

Dana J., Mohl Kevin M., Todd Robert G. 
(54) Sposób przetwarzania kwasu krezolowego 

pochodzenia naturalnego 
(57) Sposób polega na tym, że nieciągłą frakcję destylacyjną 

zanieczyszczonego kwasu krezolowego pochodzącą z destyla­
cji frakcjonowanej surowca kwasu krezolowego pochodzenia 
naturalnego, z którego nie usunięto jeszcze zasad smołowych 
i/lub olejów neutralnych, poddaje się destylacji ekstrakcyjnej z 
alkoholem wielowodorotlenowym jako ekstraktantem i nastę­
pującemu po tym oddzieleniu nieciągłej frakcji kwasu krezolo­
wego. 

(36 zastrzeżeń) 

A1(21) 293220 (22) 92 01 15 5(51) C07C 47/042 
C07C1/04 

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Morawski Antoni Waldemar, Arabczyk 

Walerian, Kałucki Kazimierz 
(54) Sposób wytwarzania formaldehydu lub 

frakcji benzynowych z tlenku węgla i wodoru 
(57) Sposób polega na tym, że przez katalizator w postaci 

układu K-Co-grafit lub K-Co-grafit-Fe lub K-grafit-Fe o tempera­
turze nie przekraczającej 200°C przepuszcza się mieszaninę 
gazów reakcyjnych o temperaturze nie wyższej niż 200°C, pod 
ciśnieniem 0,05 do 0,5 MPa. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 293171 (22) 92 01 14 5(51) C07C 59/135 

(71) KVK AGRO A/S, K0GE, DK 
(54) Sposób wytwarzania kwasów 

4-ehioro-2-metylofenoksyalkanowych 
(57) Sposób wytwarzania kwasów 4- chloro-2-metylofeno-

ksyalkanowych użytecznych jako środki chwastobójcze, polega 
na tym, że poddaje się reakcji odpowiednio kwas 2-metylofeno-
ksyalkanowy ze środkiem chlorującym, kompatybilnym z wodą, 

prowadzonej w środowisku wodnym w obecności katalizatora, 
który stanowi związek chemiczny zawierający dwa atomy węgla 
połączone ze sobą wiązaniem pojedynczym lub poprzez grupę 
metylenową albo metynową, przy czym jeden z tych atomów 
węgla jest podstawiony grupą elektrododatnią, a drugi stanowi 
atom węgla w grupie elsktroujemnej. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 293221 (22) 92 01 15 5(51) C07C 211/21 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Zieńko Jarosław, Antoszczyszyn Miłka, 

Myszkowski Jerzy 
(54) Sposób otrzymywania monoalliloaminy 
(57) Sposób otrzymywania monoaiiiloaminy z chlorku allilu 

i wody amoniakalnej polega na tym, że amonolizę chlorku allilu 
prowadzi się w obecności miedzi metalicznej przy stosunku 
molowym chlorku miedzi jednowartościowej do miedzi metali­
cznej 0,5:1 do 6:1 oraz w obecności IV - rzędowych soli amonio­
wych przy stosunku molowym chlorku miedzi jednowartościo­
wej do IV - rzędowej soli amoniowej 1:0,1 do 1:10. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 293164 (22)92 0113 5(51) C07C 229/06 
(71) Akademia Medyczna, WROCŁAW 
(72) Machoń Zdzisław, Lipnicka Urszula, Cieplik 

Jerzy 
(54) Sposób wytwarzania kwasu 

y-aminomasłowego 
(57) Sposób wytwarzania kwasu y-aminomasłowego z ftali-

midku potasu i y-chlorobutyronitrylu, polega na tym, że reakcję 
przeprowadza się w roztworze dimetyloformamidu w tempera­
turze 373-413 K, w czasie 5-7 godzin, po czym oddestyiowuje 
się większość rozpuszczalnika, pozostałość wylewa do wody i 
ekstrahuje chlorkiem metylenu lub chloroformem. Otrzymany 
surowy y-ftalimidobutyronitryl, po ewentualnym oczyszczeniu, 
poddaje się hydrolizie. Z powstałego chlorku lub siarczanu 
kwasu y- aminomasłowego wydziela się wolny kwas, za pomocą 
dietyloaminy, po rozpuszczeniu wymienionych soli w etanolu, 
doprowadzając do pH = 7,31. Wytworzony związek znajduje 
zastosowanie w leczeniu opóźnionego rozwoju umysłowego u 
dzieci, niektórych drgawek i choroby Parkinsona. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 293165 (22) 92 01 13 5(51) C07C 229/06 
(71) Akademia Medyczna, WROCŁAW 
(72) Machoń Zdzisław, Lipnicka Urszula, Cieplik 

Jerzy 
(54) Sposób wytwarzania kwasu 

y-aminomasłowego 
(57) Sposób polega na tym, że ftalimidek potasu poddaje się 

reakcji z butyroiaktonem w roztworze dimetyloformamidu, utrzy­
mując mieszaninę w temperaturze 421 - 425 K przez 1 0 - 1 4 
godzin, a następnie wylewa do mieszaniny wody z lodem, 
zakwasza lodowatym kwasem octowym do pH = 5 - 6, oziębia 
do temperatury około 283 K i uzyskuje surowy kwas y-ftalimido-
masłowy. Kwas ten oczyszcza się przez krystalizację z etanolu i 
hydrolizuje 15-18% kwasem solnym w ciągu 4,5 - 5,5 godzin w 
temperaturze wrzenia. Z otrzymanego chlorowodorku kwasu 
y-aminomasłowego wydziela się wolny kwas po rozpuszczeniu 
soli w etanolu za pomocą dietyloaminy doprowadzając do pH 
= 7,31. Wytworzony związek znajduje zastosowanie w leczeniu 
opóźnionego rozwoju umysłowego u dzieci, niektórych form 
drgawek i choroby Parkinsona. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 294704 (22)92 05 27 5(51) C07C 229/34 
C07C 217/16 

(31) 91 9111426 (32) 91 05 28 (33) GB 

(71) Imperial Chemical Industries PLC, Londyn, 
GB 

(54) Sposób wytwarzania kwasu 
4-[2-(2-hydroksy-2-fenyloetyioamino)etoksy] 
fenylooctowego i jego bioprekursorów 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kwa­
su 4-[2-/2-hydroksy-2-fenyloetyloamino/etoksy]fenylooctowego 
o wzorze 1 lub jego bioprekursora lub farmaceutycznie dopusz­
czalnych soli. 

Wytworzone związki są antagonistami B3-adrenocepto-
ra i są stosowane w leczeniu chorób, w przebiegu których 
uczestniczą takie adrenoceptory. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 294705 (22)92 05 27 5(51) C07C 229/34 
C07C 217/16 

(31)91 9111425 (32)9105 28 (33) GB 

(71) Imperial Chemical Industries PLC, Londyn, 
GB 

(54) Sposób wytwarzania związków 
2-hydroksy-2-fenyloetyloaminowych lub ich 
bioprekursorów lub farmaceutycznie 
dopuszczalnych soli 

(57) Sposób wytwarzania związków 2-hydroksy-2-fenyloety-
ioaminowych o wzorze 1, w którym R1 oznacza atom chloru, 
fluoru, bromu, grupę trifluorometyiową lub metylową, R2 ozna­
cza atom wodoru lub fluoru lub ich bioprekursorów lub farma­
ceutycznie dopuszczalnych soli, polega na tym, że obejmuje: a) 
reakcję związku o wzorze 3 lub (R1)(R )-C6H3 -CH(OH)CH2L, w 
których R1 i R2 mają wyżej określone znaczenia, a L oznacza 
grupę dającą się usunąć, ze związkiem o wzorze NH2CH2 -
CH2O-C6H4-CH2COR6, w którym -COR6 oznacza grupę karbo­
ksylową lub jej bioprekursor lub b) hydrolizę związku o wzorze 
6, w którym R , R2 i -COR6 mają wyżej określone znaczenie, lub 
c) w przypadku wytwarzania związków o wzorze 1, hydrolizę 
związku o wzorze (R1)(R2)-C6H3 -CH(OH)CH2NHCH2CH20 -
C6H4-CH2COR6, w którym R1 i R2 mają wyżej określone znacze­
nia, a R6 oznacza grupę ulegającą hydrolizie; d) reakcję związku 
o wzorze (R1)(R2) -C6H3-CH(OH)CH2NH2 ze związkiem o wzo­
rze L'CH2CH2O -C6H4-CH2COR6, w którym R1, R2 i -COR6 mają 
wyżej określone znaczenia a L' oznacza grupę dającą się usu­
nąć; e) usunięcie grupy ochronnej ze związku o wzorze (R1) (R2)-
C6H3-CH(OH) -CH2NHCH2CH2O-C6H4-CH2R7, w którym R1 i R2 

mają wyżej określone znaczenie, a R7 oznacza zabezpieczoną 
pochodną grupy -COR6; f) konwersję związku o wzorze 1 w 
bioprekursor lub odwrotnie lub konwersję bioprekursora związ­
ku o wzorze 1 w inny bioprekursor tego związku; g) redukcję 
związku o wzorze (R1)(R2) -C3H3-COCH2NHCH2CH2O -C6H4-
CH2COR6, w którym R1, R2 i -COR6 mają wyżej^ określone 
znaczenie; h) redukcję związku o wzorze (R1)(R2) - C6H3 
COCH=N -CH2-CH2O-C6H4- CH2 -COR6, w którym R1, R2 i 
-COR mają wyżej określone znaczenie; i) redukcję związku o 
wzorze (R1) (R2) -C3H3 - CH(OH)CH2N -CHCH2O- C6Ho4 -
CH2COR6, w którym R1, R2 i -COR6 mają wyżej określone 
znaczenie, i w których grupy funkcyjne są ewentualnie chronio­
ne, po czym ewentualnie (i) usuwanie grup zabezpieczających 
(ii) wytwarzanie farmaceutycznie dopuszczalnych soli. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 296651 (22) 92 01 16 5(51) C07D 209/56 
(62) 293209 
(31)91 642952 (32)910118 (33) US 

(71) HOECHST-ROUSSEL 
PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED, Somerville, US 

(54) Sposób wytwarzania nowych podstawionych 
pochodnych 1,2,3,4-tetrahydrocyklopenta /b/ 
- indolu 

(57) Sposób wytwarzania nowych podstawionych pochod­
nych 1,2, 3, 4 - tetrahydrocyklopenta /b/ - indolu o wzorze 1 albo 
ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli na drodze reakcji związ­
ku o wzorze 2 z chlorowodorkiem hydroksylaminy i ewentualnie 
poddaniu otrzymanego związku o wzorze 1 reakcji ze związkiem 
o wzorze Br - R8 -NH2, albo na drodze reakcji związku o wzorze 2 
z aminą o wzorze NH2R9 i ewentualnie poddaniu otrzymanego 
związku o wzorze 1 reakcji z izocyjamianem o wzorze Rio-N = C 
= O i ewentualnie poddaniu otrzymanego związku o wzorze 1 
reakcji z chlorkiem acylowym. Związki o wzorze 1 mają właściwo­
ści przeciwdepresyjne. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 295405 (22)92 07 24 5(51) C07D 213/04 
C07C 235/04 

(31)91 9116069 (32)9107 25 (33) GB 
92 9209416 30 04 92 GB 

(71) Imperial Chemical Industries PLC, Londyn, 
GB 

(54) Sposób wytwarzania amidów 
(57) Sposób wytwarzania amidów o wzorze 1, w którym E, 

oznacza azot lub grupę CZ, w której C oznacza węgiei pierście-
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nia, a A) Z oznacza wodór, grupę cyjanową, chlorowiec, grupę 
hydroksylową; (1-4C) alkilową i (1-4C) alkoksylową; X oznacza 
grupę ArY, w której Y oznacza grupę łączącą, taką jak karbonyl, 
sulfinyt i sulfonyl, a Ar oznacza grupę fenyiową podstawioną, 
grupę heteroarylową pod warunkiem, że Ar nie oznacza 3-chlo-
rofenylu, 3-bromofenylu, 3-jodofenyiu, 3-(1-4C)atkilofenylu lub 
4-pirydyiu gdy Y oznacza karbonyl i że Ar nie oznacza 5-pirymi-
dynylu gdy Y oznacza sulfonyl lub karbonyl, lub B) X oznacza 
grupę cyjanową, Z jest wybrane spośród grup fenylotio, feny-
iosulfinylowej i fenylosulfonylowej, w których pierścień sulfony-
iowy jest podstawiony; R2 i R3 oznaczają niezależnie (1-3C) -
alkil podstawiony, pod warunkiem, że oba R2 i R3 nie oznaczają 
metylu, lub oba Pr i R3 razem z atomem węgla, do którego są 
przyłączone tworzą pierścień 3-5 członowy ewentualnie podsta­
wiony i farmaceutycznie dopuszczalnych estrów oraz soli tego 
amidu polega na tym, że a) sprzęga się odpowiednią aniiinę z 
właściwym kwasem, b) usuwa się grupy ochronne z odpowied­
niego amidu, c) w przypadku związku o wzorze 1, w którym X 
oznacza fenylosulfinyl lub fenylosulfonyn, utlenia się odpowia­
dający fenyiosiarczek, d) poddaje się reakcji właściwy amid z 
zasadą, po czym otrzymany dwuanion amidu poddaje się re­
akcji z tlenem w obecności środka redukującego, e) związek o 
wzorze 6, w którym X oznacza ewentualnie podstawiony fenyl, 
Hal oznacza chlorowiec poddaje się reakcji z odpowiednim 
podstawionym metalem alkalicznym dwuanionem amidu, f) wła­
ściwy związek alkiloestrowy poddaje się reakcji z halogenkiem 
(2-3C) alkilomagnezu, g) gdy X oznacza benzoil poddaje się 
reakcji związek o wzorze 9a z trójfenyloglinem lub czterofenylo-
glinem i tlenkiem węgla w obecności katalizatora, h) gdy X 
oznacza benzoil, utlenia się związek o wzorze 9b do związku o 
wzorze 1, w którym X oznacza podstawioną lub niepodstawioną 
część benzoilową; po czym, gdy pożądany jest ester, wymienio­
ny amid sprzęga się z farmaceutycznie dopuszczalnym kwasem 
karboksylowym iub jego reaktywną pochodną; a gdy pożądana 
jest sól, reakcji poddaje się wymieniony amid iub ester z odpo­
wiednim kwasem iub zasadą. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 294803 (22)92 06 05 5(51) C07D 295/04 

(31) 91 713249 (32) 91 06 07 (33) US 

(71) HOECHST-ROUSSEL 
PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED, Somerville, US 

(54) Sposób wytwarzania nowych [(aryloalkilo -
-piperydyn-4-ylo) metylo] -2a,3,4,5-tetrahydro-
-1 (2H)-acenaftylen-l-onów 

(57) Sposób wytwarzania związku o wzorze 1, w którym X 
oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilową, niższą grupę 
alkoksylową, grupę hydroksylową lub grupę nitrową, Y oznacza 
atom wodoru lub niższą grupę alkoksylową albo alternatywnie 
X i Y połączone razem tworzą grupę -OCH2O-, w przypadku tym 
położenia X i Y przy reszcie pierścienia benzenowego muszą 
być między sobą połączone, Z oznacza atom wodoru, niższą 
grupę alkilową, niższą grupę alkoksylową, grupę hydroksylową, 
atom chiorowca iub grupę nitrową, a n oznacza liczbę 0 lub 1, 
polega na reakcji związku o wzorze 7, w którym X i Y mają wyżej 

podane znaczenie ze związkiem o wzorze 8, w którym Z ma 
wyżej podane znaczenie. 

Związki te są użyteczne w łagodzeniu różnych zaburzeń 
pamięci charakteryzujących się deficytem cholinergicznym, ta­
kim jak choroba Alzheimer'a. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 292150 (22) 91 10 23 5(51) C07D 457/02 

(71) Sandoz A. G., BAZYLEA, CH 
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 

ergoliny 
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych ergoliny o 

wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru albo rodnik /C1-
4/alkilowy, R2 oznacza grupę furanylową, fenyiową albo fenylo­
wą mono- lub dipodstawioną przez fluor, chlor, brom, grupę 
/C1-4/alkilową, /C1-4/alkoksylową iub trifluorometylową, a R3 oz­
nacza atom chloru, bromu lub jodu, w postaci wolnej zasady lub 
soli addycyjnych z kwasami, obejmującymi etap chlorowcowa­
nia związku o wzorze 2, w którym R1 i R2 mają znaczenie wyżej 
podane, po czym otrzymany związek o wzorze 1 wyodrębnia się 
w postaci wolnej zasady lub soli addycyjnej z kwasami. 

Nowe związki mają właściwości antagonistyczne w sto­
sunku do dopaminy i w związku z tym mogą być stosowane jako 
środki farmaceutyczne. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 296636 (22) 92 11 17 5(51) C07D 487/02 

(31) 91 3374 (32) 91 11 19 (33) CH 

(71) F. Hoffman-La Roche AG, Bazylea, CH 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 

aminokwasów 
(57) Sposób wytwarzania pochodnych aminokwasów o wzo­

rze 1, w którym X oznacza atom azotu lub -CH-, R1 oznacza fenyl, 
pirydyl lub izochinolinyl, R2 oznacza cykioalkil, cykioalkiloalkil, 
aikilotioalkil, alkiiosulfonyloalkil, alkenyl lub alkil, R3 oznacza 
wodór, alkil, alkenyl, imidazolilometyl, pirydylometyl, tiazolilo-
metyl lub benzyl, R4 oznacza cykloheksylometyl lub benzyl, a 
R5 oznacza cykioalkil, alkil lub heterocykliloalkil, w postaci op­
tycznie czystych diastereomerów, mieszanin diastereomerów, 
dlastereomerycznych racematów lub mieszanin diastereome-
rycznych racematów oraz ich farmaceutycznie dopuszczalnych 
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soli, polega na reakcji: a) aminodiolu z odpowiednim kwasem 
lub jego aktywowaną pochodną, b) otrzymany związek ewentu­
alnie utlenia się i/lub c) mieszaninę diastereomerycznych race-
matów rozdziela się na diastereomeryczne racematy lub czyste 
optycznie diastereomery. Nowe związki hamują działanie natu­
ralnego enzymu reniny i w związku z tym mogą być stosowane 
w postaci preparatów farmaceutycznych do leczenia lub zapo­
biegania nadciśnieniu lub niewydolności serca. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 293275 (22) 92 01 22 5(51) C07F 15/00 
(71) Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 
(72) Pruchnik Florian, Kluczewska Grażyna, Duś 

Danuta 
(54) Sposób wytwarzania nowych dimerycznych 

związków rodu {II} 
(57) Sposób wytwarzania związków wykazujących aktywność 

cytostatyczna o wzorze [Rh2(RCOO)2(N-N)2L2] * (RCOO)2, gdzie 
R oznacza H, albo CH3, albo CH3CHOH, albo C6H5CHOH, (N-N) 
oznacza2,2' -bipirydynę, albo4,4'-dimetylo-2,2' -bipirydynę, albo 
2,9- dimetylo-1,10-fenantrolinę albo 4,7-difenylo-1,10-fenantroli-
nę, albo 4,7-difenylo -2,9-dimetylo-1,10-fenantrolinę, natomiast L 
oznacza H2O, albo CH3OH, albo C2H5OH polega na tym, że 
dimeryczne kompleksy rodu (II) o wzorze Rh2 (RCOO)4, albo Rh2 
(RCOO) 4L', albo Rh2(RCOO)4L'2, albo Rh2(RCOO) 4L'L", gdzie 
R ma podane wyżej znaczenie , a L', L" oznaczają H2O, albo 
R'OH, albo R'2O albo NH3, przy czym R' oznacza alkil, poddaje 
się reakcji, z 2,2'-bipirydyną, albo 4,4'-dimetylo -2,2'-bipirydyną, 
albo 1,10-fenantroliną, albo 2,9-dimetylo-1,10-fenantroliną, albo 
4,7-difenylo -1,10- fenatroliną, albo 4,7-difenylo- 2,9-dimetylo -
1,10-fenantroliną, w rozpuszczalnikach polarnych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 293374 (22) 92 02 04 5(51) C08G 59/02 

(31)91 000306 (32)9102 06 (33) IT 

(71) ENICHEM ELASTOMERI s.r.l., Mediolan, 
IT 

(54) Sposób wytwarzania uwodornionych 
kopolimerów blokowych zawierających grupy 
epoksydowe 

(57) Sposób obejmuje syntezę liniowych lub rozgałęzionych 
kopolimerów blokowych o wzorach: [A-(E-B-EPOX)]nX (1) [(E1-
B1-EPOX1)-HT-A-(E2-B2 -EPOX2]nX (2) A1-(E1-B1 -EPOX1)-A2-
HT-(E2-B2-EPOX) (3), w których A, A1 i A2 oznaczają blok poliwi-
nyloaromatyczny, E- B- EPOX, E1-B1 -EPOXi i E2-B2-EPOX2 

oznaczają bloki kopolimerowe etylen-buten zawierające jedno­
stki 1,4-cis i 1,4-trans epoksydowe, n oznacza liczbę całkowitą 
1-20, X oznacza rodnik sprzęgający o wartościowości n, HT 
oznacza ukierunkowany segment kopolimeryczny złożony z 
jednostek winyloaromatycznych i dienowych, częściowe uwo­
dornienia wytworzonych kopolimerów i wyczerpujące epoksy­
dowanie występujących wiązań nienasyconych. Wytworzone 
kopolimery zawierają mery winyloaromatyczne i dienowe w 
stosunku 10/90-50/50. Kopolimery te nadają się do wytwarzania 
kompozycji polimerycznych z polimerami, takimi jak poliamidy, 
poliwęglany, poliestry, w których poprawiają ich własności fizy­

czne, a w mieszankach z olejami i żywicami służą jako materiały 
adhezyjne (kleje, szczeliwa itp.), 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 296612 (22) 92 11 16 5(51) C08J 11/00 
(31)914137895 (32)911118 (33) DE 
(75) Kersting Johannes, Lippstadt, DE 
(54) Sposób oddzielania folii aluminiowych od 

folii z tworzywa sztucznego 
(57) Sposób polega na tym, że folię wielowarstwową ogrze­

wa się w temperaturze około 100°C w co najmniej 20%-owym 
roztworze niższego kwasu tłuszczowego o ogólnym wzorze 
CnH2n+1(COOH), w którym n oznacza liczbę co najwyżej 4, w 
ciągu około 10-20 minut, po czym po ochłodzeniu odłączone 
folie z tworzywa sztucznego oddziela się od pozostałych folii 
aluminiowych. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 293238 (22) 92 01 20 5(51) C08L 83/04 
(71) 1NTER-STOMIL Przedsiębiorstwo 

Przemysłowo-Handlowe Spółka z 0.0. 
Zakład Produkcyjny, ŁÓDŹ 

(72) Wasylkowska Jadwiga, Kułigowski Ryszard 
(54) Masa uszczelniająca 
(57) Masa uszczelniająca zawiera materiał wiążący, tlenki 

żelaza i ołowiu oraz napełniacze nieorganiczne z tym, że mate­
riał wiążący stanowi kauczuk silikonowy w ilości 100% wago­
wych z dodatkiem nadtlenków związków aromatycznych, zaś 
tlenki żelaza i/iub ołowiu są użyte w ilości 0,1 - 2,0% wagowych, 
a napełniacze nieorganiczne w ilości 200 - 300% wagowych. 
Jako nadtienki związków aromatycznych stosuje się nadtlenek 
benzoilu i/lub nadtlenek dwu-2,4-dwuchlorobenzoilu i/lub nad­
tlenek kumylu i/lub nadtlenek dwukumylu i/lub dwu-IIl rz. buty-
loperoksydwu -izopropylobenzen. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 293265 (22) 92 01 23 5(51) C09K 19/34 
(71) Wojskowa Akademia Techniczna im. 

Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa 
(72) Dąbrowski Roman; Bezborodow Władimir, 

SU; Grinkiewicz Oleg, SU; Czupryński 
Krzysztof; Szulc Jarosław; Łapanik Walery, 
SU; Dziad uszek Jerzy 

(54) Sposóh otrzymywania związków 
ciekłokrystalicznych zawierających pierścień 
1,3-dioksaboranu 

(57) Wynalazek dotyczy otrzymywania nowych związków 
ciekłokrystalicznych zawierających 1,3-dioksa-2-boranu, stoso­
wanych zwłaszcza jako składnik mieszanin wykorzystywanych 
jako element wskaźników do wizualizacji informacji. 

Związki ciekłokrystaliczne są 2,5-dipodstawionymi po­
chodnymi 1,3-dioksa-2-boranu o wzorze ogólnym 1, w którym 
RA oznacza R a RB oznacza R2 albo RA oznacza R2 a RB oznacza 
R1, gdzie R1 jest grupą alkilową -CnH2n+1 lub alkenylową -
CnH2n-1, przy czym n przyjmuje wartości od 1 do 10w przypadku 
grupy alkilowej lub 2 do 10 w przypadku grupy alkenylowej 
natomiast R2 oznacza fragment cząsteczki o wzorze2, w którym 
X1, X2, są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru, fluoru 
albo chloru a A oznacza jedną grupę ze zbioru: -NCS, -OCHF2, 
-OCH2F, -CH2F, -CHF2, -CF3, F, lub wzorze 3, w którym X1, X2, 
X3, X4 są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru, fluoru 
albo chloru, 2 oznacza wiązanie pojedyncze lub grupę -OCO, 
-COO-, CH2O-, -CH2-CH2, A oznacza jedną grupę ze zbioru: -NCS, 


