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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o 
wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 177) - dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego" 
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie" 
podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 29 ust. 1 
zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów 
użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane: 
-symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- d a t ę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- d a t ę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie 

wystawy, 
-nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, 
-miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- nazwisko i imię wynalazcy, 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
-skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku, 
- liczbę zastrzeżeń 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym 
numerze w układzie numerowym. 

* * * 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, 

zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy - zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód unie­

możliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi 
należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: 
Urząd Patentowy RP - 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188. 

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym 
w zamówieniu należy: 
a) podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer 

strony, 
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP 

Urząd Patentowy RP - NBP Oddział Okręgowy w Warszawie 

konto: 1052-2583-223-1 99.1000 § 92 
-opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, 

znaków towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmo­
we; wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP - Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 
203,00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 18 kwietnia 1995 r. Nr 8 /556/ Rok XXIII 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 

I. Wynalazkach do opatentowania 
II. Wzorach użytkowych do ochrony 

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST9), które poprzedzają informacje o 
zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do ochrony wzorach 
użytkowych, mają następujące znaczenie 

(21) - numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(22) - data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(23) - dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy) 
(31) - numer zgłoszenia priorytetowego (numer pierwszeństwa) 
(32) - data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa) 
(33) - kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju) 
(51) - symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej: 

cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP 
(54) - tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego 
(57) - skrót opisu 
(61) - nr zgłoszenia głównego 
(62) - numer zgłoszenia macierzystego (dla zgłoszenia wydzielonego) 
(71) - nazwisko i imię lub nazwa znaszającego, który nie jest twórcą wynalazku lub wzoru 

użytkowego 
(72) - nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego 
(75) - nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są) 

zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi) 
(86) - data i numer zgłoszenia międzynarodowego 
(87) - data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego 

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-
-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16): 

A1 - ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku 
* A2 - ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent tymczasowy) 

A3 - ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy) 
* A4 - ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy tymczasowy) 

U1 - ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego 
U3 - ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego (na prawo ochronne dodatkowe) 

* Zgodnie z art.3 ust.4 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie 
Patentowym R P / D Ł U . z 1993 r. Nr 4, poz. 14/ : podania o udzielenie patentu tymczasowego lub tymczasowego 
dodatkowego, nie rozpatrzone przed dniem wejścia w życie ustawy, uważa się za podania o udzielenie patentu lub 
patentu dodatkowego. 



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1(21) 306862 (22)930701 6(51) A01G 1/00 
A01G7/00 

(31) 92 3281 (32)9207 01 (33) AU 
(86) 93 07 01 PCT/AU93/00322 
(87) 94 0120 WO94/00976 PCT Gazette nr 03/94 
(75) Salmond Colin Herbert, Beerwah, AU; 

McGruddy Peter John, Nambour, AU 
(54) Materiał do sadzenia 
(57) Wynalazek dotyczy materiału do sadzenia, sposobu 

zmniejszania strat roślinnych, czyli zwiększenia stopnia przeży­
wał ności roślin po wykonaniu zabiegu związanego z występo­
waniem stresów, m.in. z procesami sadzenia lub przycinania, a 
także urządzenia do sprawdzania w jakiej fazie odporności na 
stresy znajduje się roślina. 

W szczególnym wykonaniu wynalazku poprawę właści­
wości materiału do sadzenia osiąga się przez określenie ogólnej 
ilości rozpuszczonych substancji stałych (Total Dissolved Solids-
TDS) w reprezentatywnej próbce sadzonek, w celu określenia 
przed sadzeniem ich współczynnika wzrostu jako logarytmicznej 
funkcji TDS. 

Sadzi się młode rośliny o dużych wartościach współ­
czynnika wzrostu. 

Do bezpośredniego odczytu współczynnika wzrostu 
próbek soku wykorzystuje się refraktometr ze skalą logarytmi­
czną wskazującą małą, średnią lub dużą wartość współczyn­
nika wzrostu. 

Do wzbudzania wysokich poziomów TDS przed sadze­
niem można stosować biostymulator. 

Wynalazek ma zastosowanie, zwłaszcza do sadzonek 
truskawek. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 306076 (22)941201 6(51) A01K15/00 
(71) Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 

Warszawa 
(72) Kedra Lechosław, Bąk Zbigniew 
(54) Elektroda kleszczy do ręcznego oszałamiania 

zwierząt rzeźnych, zwłaszcza świń 
(57) Przedmiotem wynalazku jest elektroda kleszczy do rę­

cznego oszałamiania zwierząt rzeźnych, zwłaszcza świń. 
Istota wynalazku polega na tym, że do ramion kleszczy 

(3) są przy spawane kształtowniki (4), na które są nakładane 
uchwyty elektrod (2). 

Elektrody są przymocowane do metalowych płytek (5) 
trwale osadzonych w uchwytach (2). Na końcówkę kształtowni­
ka (4) i na ramię kleszczy (3) jest nałożona osłona izolacyjna (7). 
Uchwyt połączony jest z kształtownikiem w sposób uniemożli­
wiający obrócenie się elektrody względem osi. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 305453 (22) 94 10 14 6(51) A01N 37/18 

(31) 93 9312465 (32) 93 1014 (33) FR 

(71) RHONE-POULENC AGROCHIME, 
Lion, FR 

(72) Latorse Marie-Pascale 
(54) Środek grzybobójczy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek grzybobójczy, za­

wierający a) związek A o wzorze przedstawionym na rysunku, w 
którym Ri i Ffe są jednakowe lub różne i oznaczają atomy 
wodoru, chlorowca albo ewentualnie chlorowcowane rodniki 
alkilowe, a R3 i FU są jednakowe lub różne i oznaczają grupy 
(Ci-C4)-alkilowe i b) co najmniej jeden związek B wybrany z 
grupy obejmującej maneb, mankozeb, folpet, pochodną mie­
dzi, f osety l-AI albo kwas fosforawy albo jedną z jego soli metalu 
alkalicznego lub metalu ziem alkalicznych, chlorotalonil, fluazi-
nam, acyloalaninę, acetamid, metoksyakrylan albo metoksyi-
minooctan. 

środki te stosuje się w rolnictwie. 
(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 306837 (22)94 04 08 6(51) A01N 43/40 
(31) 93 52446 (32) 93 04 23 (33) US 
(86) 940408 PCT/US94/03880 
(87)941110 W094/24866 PCT Gazette nr 25/94 
(71) DowElanco, Indianapolis, US 
(72) Mulqueen Patrick J., Banks Graham, Davies 

John, Paterson Eileen A, Snel Marten 
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(54) Ulepszone preparaty rolnicze 
(57) Ujawniono preparaty rolnicze fluroksypiru, które zawie­

rają ester f Iuroksy piru ciekły w temperaturze pokojowej, taki jak 
np. ester 1 -butoksy-2-propyłowy lub ester 2-etyioheksylowy i 
które zawierają zmniejszoną ilość rozpuszczalnika organiczne­
go lub nie zawierają go wcale. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 305394 (22)941011 6(51) A01N 43/56 
A01N 25/02 

(31)93 280081 (32)931012 (33) JP 
(71) NMONNOHYAKU CO. LTD., Tokio, JP 
(72) Higashimura Minoru, Ootsuka Takashi, 

Shibayama Masakazu 
(54) Środek szkodnikobójczy w postaci wodnego 

koncentratu zawiesinowego i sposób 
wytwarzania środka szkodnikobójczego w 
postaci wodnego koncentratu zawiesinowego 

(57) Środek szkodnikobójczy w postaci wodnego koncentra­
tu zawiesinowego jako substancję czynną zawiera pochodną 
3-podstawionego fenylopirazolu o ogólnym wzorze przedsta­
wionym na rysunku, w którym R oznacza grupę o wzorze -Y1 R3, 
w którym R oznacza Ci-Ce-alkil, Ci-Ce-chlorowcoalkil, Cs-Ce-
alkenyl lub Cř-Ce-alkinyl, a Y1 oznacza -O- lub -S-, grupę o 
wzorze -^CHfR^CO-OFr, w którym R4 oznacza atom wodoru 
lub Ci-Ce-alkil, R5 oznacza atom wodoru, Ci-Ce-alkil, Ci-Ce 
-chlorowcoalkil, Cs-Ce-alkenyl lub Cs-Ce-alkinyl, a Y2 oznacza 
-O-, -S- lub -NH-. grupę o wzorze - C O O C H Í R ^ C O - Y ' R 5 , W 
którym R4, R5 i Y mają wyżej podane znaczenie lub grupę o 
wzorze -COOR6, w którym R8 oznacza Ci-Ce-alkil, Ci-Ce -chlo­
rowcoalkil, Cz-Ce-aikenyl lub C2-Ce-alkinyl, R1 oznacza Ci-Ce-al­
kil, R2 oznacza atom wodoru, Ci-Ce-alkil lub Ci-Ce -chlorowcoalkil, 
X1 i X2 są jednakowe lub rożne i niezależnie oznaczają atomy 
chlorowca, Y oznacza -O-, -S-, -SO- lub -SO2-, a n oznacza 0 lub 
1, przy czym kumulacyjny rozkład wielkości ziarn substancji 
czynnej jest taki, że 50% ziarn ma wielkość poniżej 1 ftm i 90% 
ziarn ma wielkość poniżej 2 ftm. 

Sposób wytwarzania tego środka polega na tym, że 
substancję czynną poddaje się drobnoziarnistemu mieleniu na 
mokro, z użyciem twardych elementów mielących o gęstości 
powyżej 4 g/cm3 i rozmiarach poniżej 1 mm i mielenie prowadzi 
się do uzyskania powyższego kumulacyjnego rozkładu wielko­
ści ziarn. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300620 (22) 93 10 05 6(51) A01N 59/00 
A01N65AX) 

(71) Instytut Warzywnictwa, Skierniewice 
(72) Macias Władysław, Nowosielski Olgierd 
(54) Preparat do odkażania nasion i innych 

części roślin oraz sposób jego otrzymywania 
i stosowania 

(57) Opracowano płynny preparat do odkażania nasion i 
innych części roślin (cebule, bulwy, sadzonko od różnych cho­
rób grzybowych, bakteryjnych i wirusowych, nieszkodliwy dla 
środowiska i ludzi. Preparat ten składa się z dwóch trwałych, 

nadających się do nieograniczonego przechowywania i uzupeł­
niających się płynów odkażających A i B, które przed użyciem 
łączy się we wspólny roztwór wodny użytkowy, w proporcji 
zależnej od przeznaczenia, zawierający korzystnie 5-10% płynu 
A i 0,2-5% płynu B. Płyn A jest wodnym roztworem utleniacza, 
korzystnie podchlorynu sodu, o stężeniu 3-4%. Płyn B jest 
wodnym roztworem kwasu mlekowego, korzystnie 15%-ym, za­
wierającym zmiażdżony czosnek, octan miedzi, octan cynku, 
boraks lub kwas borowy, moiibdenian sodu, potasu lub amonu 
lub też azotan srebra, w stężeniach toksycznych dla patogenów 
ale nie fitotoksycznych oraz zwiiżacz. W cieczy użytkowej moczy 
się nasiona lub inne części roślin przy stosunku wagowym 1:1 
przez czas od kilku minut do kilku godzin, zależnie od odkaża­
nego materiału. Odkażony materiał może być po oddzieleniu od 
cieczy użytkowej siany lub sadzony bezpośrednio, bez uprzed­
niego przemywania wodą lub po odpowiednim dosuszeniu 
może być przechowywany w odpowiednich warunkach przez 
dłuższy okres czasu. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 305350 (22)941007 6(51) A24P 1/02 
A24B 3/14 
A24C1/26 

(31) 93 4334222 (32) 93 10 07 (33) DE 
(71) H.F. & Ph.F.Reemtsma GmbH & Co., 

Hamburg, DE 
(72) Kossmehl Peter Walter, Mentzel Edgar, 

Seidel Henning, Wildenau Wolfgang, Noe 
Hans 

(54) Wyrób tytoniowy w kształcie pręta i sposób 
wytwarzania wyrobu tytoniowego w kształcie 
pręta 

(57) Wyrób tytoniowy w kształcie pręta, z rdzeniem w postaci 
pasma rozdrobnionego tytoniu, jest otoczony płaszczem skła­
dającym się z jednej lub kilku warstw, wykonanej metodą 
wytwarzania papieru, folii tytoniowej, przy czym przynajmniej 
jedna z tych folii tytoniowych otoczki otrzymywana jest w 
zasadzie z 75 do 100% wagowych właściwych składników 
tytoniu, a mianowicie ekstraktu tytoniowego i celulozy tytonio­
wej, zaś ekstrakt tytoniu jest otrzymywany zarówno z mieszanki 
całych lub ciętych liści tytoniu, jak też z substancji nerwów 
tytoniu, podczas gdy celuloza tytoniowa pochodzi z mieszanki 
ciętego tytoniu lub okruchów tytoniu z jednej strony i substancji 
łodyg lub nerwów tytoniu z drugiej strony, użytych w proporcji 
od 1 :1,1 do 1 : 5, oraz z 0 do 20% wagowych obcej celulozy i 
0 do 15% wagowych typowych dodatków, jak spoiwa, wypełnia­
cze, środki regulujące spalanie i substancje aromatyczne. Zew­
nętrzną warstwę otoczki stanowi zwykle wykonana w postaci 
pasków, nawinięta spiralnie pod kątem ostrym do osi wzdłużnej 
wyrobu tytoniowego i przynajmniej częściowo sklejona folia 
tytoniowa, a warstwę otaczającą rdzeń - sklejona wzdłuż osi folia 
tytoniowa. 

Wyrób tytoniowy w kształcie pręta znajduje zastosowa­
nie jako wkładka cygarowa. 

(42 zastrzeżenia) 

A1(21) 306647 (22)9412 30 6(51) A41G 7/00 
(75) Deszcz Janina, Kraków 
(54) Ubiór, zwłaszcza papierowy 
(57) Ubiór jest szczególnie przydatny jako strój dla dzieci na 

zabawy karnawałowe. Ubiór składa się z elastycznych, naprężo­
nych pod działaniem siły przyłożonej podczas montażu, elemen­
tów (Ki KN) i/lub ich fragmentów o grubości co najmniej kilka­
krotnie mniejszej od pozostałych wymiarów. Elementy (KI,...,KN) 
połączone są korzystnie rozłącznie i utrzymywane w stanie naprę­
żenia przy pomocy zaczepów (1) skojarzonych z otworami (2) i/lub 
nacięciami wskrośnymi. Zaczep (1) stanowiący fragment naprę-
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żonego elementu (KN) odkształcony jest przed umieszczeniem 
go w otworze (2) i/lub nacięciu wskrośnym. Zaczep (1) odkształ­
cony jest również po skojarzeniu go z otworem (2) i/iub nacię­
ciem wsk rośny m. Zaczep (1) odkształcany jest wzdłuż trasowa­
nych linii gięcia, a szerokość zaczepu (1) po odkształceniu różna 
jest od długości nacięcia wsk rośnego lub otworu (2). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 300739 (22)931016 6(51) A46B11/02 
(71) INICJATOR Przedsiębiorstwo Usługowe i 

Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o., Rzeszów 
(72) Sereda Marek, Warzybok Tadeusz, Hanus 

Robert 
(54) Szczoteczka do zębów jednorazowego użytku 
(57) Szczoteczka w swej rękojeści (1) posiada szczelną ko­

morę (6) wypełnioną środkiem czyszczącym (7), zaopatrzoną w 
otwór (9) z zatyczką (10). Komora (6) ma element (5) z elastycz­
nego materiału, a jej otwór usytuowany jest w głowicy szczote­
czki. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 305346 (22)941007 6(51) A47C 4/40 
(31)93 2046 (32)931012 (33) AT 
(71) Hodry Metallwarenfabrik R.Hoppe 

Ges.m.b.H & Co. KG, Wiedeń, AT 
(72) Premer Heinz 
(54) Mebel do siedzenia względnie do leżenia 
(57) Mebel ma korpus (21 ), w którym usytuowany jest wysu-

walnie przynajmniej jeden wózek (24,26) zaopatrzony w pokry­
cie tapicerskie (23, 25) i tworzący w swej wysuniętej pozycji 
powierzchnię do leżenia. Wózek (24, 26) jest poprzez przynaj­
mniej jeden organ ciągnąco-naciskowy (5) połączony z usytuo­
wanym w korpusie mebla (21 ), napędem silnikowym tak, że jest 
on wsuwany i wysuwany silnikowo. 

Dla uzyskania łatwej zabudowy w korpusie mebla (21) 
organ ciągnąco-naciskowy wykonany jest w postaci łańcucha 
ogniowego (5), którego poszczególne ogniwa zaopatrzone są, 

we współpracujące ze sobą, zderzaki ograniczające odchylanie 
ogniw do jednego kierunku. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 305417 (22)941012 6(51) A47J 27/02 
(31)93 9312196 (32)931013 (33) FR 

94 9401710 15 0294 FR 
(71) SEB S.A., Selongey, FR 
(72) Coudurier Alain, Brasset Jean-Francois, 

Coissard Georges, Maillard Philippe 
(54) Naczynie do przygotowywania potraw z dnem 

zabezpieczonym przed odkształceniem 
(57) Naczynie do przygotowywania potraw jest wykonane z 

tarczy (3) z metalu lub lekkiego stopu. Posiada ono dno (1) 
przeznaczone do umieszczania na płycie grzejnej, palniku lub 
podobnym urządzeniu. 

Dno (1) jest wyposażone w płytkę (2) z metalu chara­
kteryzującego się innymi właściwościami niż właściwości metalu 
tarczy (3). Płytka (2) jest osadzona całkowicie lub częściowo w 
dnie (1), a jej krawędź korzystnie przylega do rowka (4). Korzy­
stnie płytka (2) ma otwory (6). Naczynie ma znacznie większą 
odporność na odkształcenie dna 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 300676 (22)93 10 12 6(51) A61H 39/00 
(71) PROFIT Przedsiębiorstwo Handlu 

Zagranicznego Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Prędkiewicz Bogusław 
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(54) Sposób elektrostymulacji punktów 
akupunkturowych i układ do 
elektrostymulacji punktów 
akupunkturowych, zwłaszcza przy leczeniu 
astmy oskrzelowej 

(57) Sposób polega na tym, że na punkty akupunkturowe 
oddziaływuje się niezmiennymi w czasie trwania zabiegu porcjami 
energii pobieranymi z pola magnetycznego induktora elektro­
magnetycznego, przy czym wartości tych porcji energii ustala się 
przez regulację prądu magnesującego rdzeń induktora Przy le­
czeniu astmy oskrzelowej parametry tych impulsów ustala siew 
zakresie od 200 do 600 Hz dla ich częstotliwości, od 10 do 250 
V dla ich amplitudy i od 100 do 200 mikrosekund dla czasu ich 
trwania. 

Układ stanowi szeregowy obwód elektromagnetyczne­
go induktora korzystnie w postaci impulsowego transformatora 
lub dławika (D), źródła prądowego (Zp) o regulowanej wydajno­
ści i klucza (K) sterowanego układem taktującym (T), w którym 
to obwodzie końce uzwojenia induktora są połączone z elekro-
dami elektrostymulatora, przy czym korzystne jest, jeśli do ele­
ktromagnetycznego induktora jest podłączony równolegle kon­
densator (C). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 305298 (22)941004 6(51) A61K 7/00 
A61K 47/34 

(31) 93 9311802 (32) 9310 04 (33) FR 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Candau Didier, Simon Pascal 
(54) Kompozycja organopolisiloksanowa 

żelopodobna bez czynnika żelującego, która 
może być stosowana w kosmetyce i 
dermatologii 

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji żelopodobnej, zawiera­
jącej fazę olejową, utworzoną z co najmniej 75% polisiloksanu, 
organicznego zdyspergowanego w fazie wodnej zawierającej 
co najmniej 25% wody, stosując emulgator utworzony wyłącznie 
z co najmniej jednego estru sacharozy. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 305416 (22) 941012 6(51) A61K 7/00 
A61K 31/13 

(31)93 9312106 (32)931012 (33) FR 
(71) UOREAL, Paryż, FR 
(72) Semeria Didier, Philippe Michel, Mahieu 

Claude 
(54) Ceramidy, sposób ich przygotowania i 

zastosowanie w kosmetyce i dermofarmacji 
(57) Przedmiotem wynalazku są ceramidy, sposób ich przy­

gotowania, a także ich wykorzystanie, szczególnie w leczeniu i 

w pielęgnacji skóry i włosów, w kosmetyce lub w leczniczych 
preparatach dermatologicznych. 

Kompozycję stanowi związek o wzorze 2, w którym Ri 
oznacza rodnik alkilowy lub alkenowy o Cu do C21, a korzystnie 
o C13 do C19. R2 oznacza rodnik hydroksyalkilowy liniowy lub 
rozgałęziony o Ci do C2S, korzystnie o Ci do C21 lub rodnik 
hydroksyaralkllowy o C7 do Czg, korzystnie o C7 do Cis, zaś 
grupa hydroksylowa jest podstawiona w pozycji alfa związku 
zawierającego grupę karbony Iową, przy czym kompozycja wy­
stępuje w formie mieszaniny racemicznej diastereoizomerów 
erytro i treo, dla grupy aminodiol o wzorze 3, w proporcjach 
erytrortreo od 85:15 do 20:80, korzystnie od 65:35 do 45:55. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 306772 (22)9405 06 6(51) A61K 7/06 
(31) 93 9305522 (32)93 05 07 (33) FR 
(86) 9405 06 PCT/FR94/00527 
(87) 941124 W094/26239 PCT Gazette nr 26/94 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Paradot France 
(54) Kompozycja na bazie fruktozy, glukozy, 

globularnych białek zbożowych lub ich 
hydrolizatów dla zmniejszania wypadania 
włosów i/lub pobudzania odrastania włosów 

(57) Wynalazek dotyczy składu, mającego na celu pobudza­
nie odrastania włosów i/lub powstrzymywanie wypadania wło­
sów, zawierającego w wodnym lub wodno-alkoholowym środo­
wisku, złożonym z wody i 0,01 do 0,5% wagowych glikolu 
alkilenowego lub poliglikolu alkilenowego, będącego cieczą w 
temperaturze pokojowej, a) przynajmniej od 0,03 do 0,3% fru­
ktozy, b) przynajmniej od 0,002 do 0,05% wagowych glukozy, 
c) przynajmniej od 0,03 do 0,2% wagowych jednego lub więcej 
globularnych białek zbożowych tub ich hydrolizatów, d) przy­
najmniej od 0,03 do 1% wagowych soli sodowej lub potasowej. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 300735 (22) 93 1015 6(51) A6ÎK 7/40 
(71) Centralny instytut Ochrony Pracy, Warszawa 
(72) Liwkowicz Jolanta 
(54) Żel powłokowy chroniący skórę przed 

rozpuszczalnikami organicznymi 
(57) Wynalazek dotyczy żelu powłokowego chroniącego skó­

rę przed szkodliwymi rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak 
np. benzyną benzen, trójchloroetylen, octan etylu. Żel powłokowy 
wytwarzany na podłożu wodno-alkoholowego roztworu kazeiny z 
dodatkiem amoniaku, zawierający glicerynę, polialkohol winylowy 
oraz barwniki, charakteryzuje się tym, że zawiera dodatek 5-30% 
suchej dekstryny w stosunku do kazeiny. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 305425 (22) 9410 13 6(51) A61K 7/043 
(31) 93 9312272 (32) 93 1015 (33) FR 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) de La Poterie Valérie 
(54) Wodny lakier do paznokci 
( 5 7 ) Wodny lakier do paznokci, barwny lub bezbarwny, za­

wiera zdyspergowane cząstki anionowego poliestru-poliureta-
nu o wielkości 2-40 nm, przy czym trwałość powłoki lakieru, 
otrzymanej przez wysuszenie w ciągu 24 godzin w 30°C i przy 
wilgotności względnej 50% powłoki wodnej dyspersji o g ru bose i 
300 urn, zawierającej 28% tych cząstek jako substancji suchej, 
mierzona wahadłem Persoza, wynosi 50-300 sekund. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 306798 (22) 94 03 29 6(51) A61K31/40 
(31)93 9307948 (32)930416 (33) GB 
(86) 94 03 29 PCT/EP94/00984 
(87) 9410 27 W094/23718 PCT Gazette nr 24/94 
(71) FARMITALIA CARLO ERBAS.r.l., 

Mediolan, IT 
(72) Mongelli Nicola, Biasoli Giovanni, Grandi 

Maria, Ciomei Marina, Geroni Maria 
Cristina 

(54) Aktywne biologicznie pochodne ureidowe 
użyteczne w leczeniu choroby wywoływanej 
lentiwirusem 

(57) Wynalazku dotyczy związku o wzorze 1, w którym m i n 
są takie same i oznaczają liczbę całkowitą 1 do 3, oba R są takie 
same i oznaczają grupę nafty Iową podstawioną 1-3 resztami 
kwasu sulfonowego oraz dotyczy jego dopuszczalnej w farmacji 
soli i środka leczniczego zawierającego taki związek lub sól, 
stosowanego w leczeniu ludzi cierpiących na zakażenie lentiwi­
rusem. 

(7zastrzeźeń) 

A1 (21) 305352 (22) 94 10 07 6(51) A61K 31/44 
(31) 93 251383 (32) 9310 07 (33) JP 

94 12537 040294 JP 
ť71) Senju Pharmaceutical Co., Ltd., Osaka, JP 
(72) Shigemitsu Toshiro, Watanabe Noriko 
(54) Środek farmaceutyczny i sposób 

wytwarzania kropli do oczu 
(57) Środek farmaceutyczny, do stosowania w leczeniu i 

profilaktyce krótkowzroczności, jako substancję czynną zawiera 
związek o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza alkil, R1 

oznacza atom wodoru lub grupę aminową, a R2 oznacza karbo-
ksyl lub tetrazolil, względnie jego sól. 

Sposób wytwarzania wodnych kropli do oczu, stosowa­
nych w leczeniu i profilaktyce krótkowzroczności, polega na 
tym, że związek o wzorze 1 lub jego sól dodaje się do oczysz­
czonego wodnego roztworu w obecności środka solubilizujące-
go. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 306806 (22)940415 6(51) A61K 31/725 
(31) 93 2094203 (32) 93 0416 (33) CA 
(86) 940415 PCT/CA94/00207 
(87) 941027 W094/23725 PCT Gazette nr 24/94 
(71) Norpharmco Inc., Toronto, CA 
(72) Willoughby Derek A, GB; Alam Chandan, 

GB; Asculai Samuel Simon, US; Falk Rudolf 
Edgar, CA; Harper David William, CA 

(54) Kompozycje hamujące, zwalczające i 
wywołujące regresję angiogenezy, 
zawierające kwas hialuronowy i 
niesterydowy środek przeciwzapalny 

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy kompozycji farmaceutycznych wy­
tworzonych z (a) niesterydowego środka przeciwzapalnego i (b) 
kwasu hialuronowego i/lub jego soli i/lub homologów, analo­
gów, pochodnych, kompleksów, estrów, fragmentów i/lub pod-
jednostek kwasu hialuronowego, przeznaczonych do hamowa­
nia, zwalczania i/lub wywoływania regresji angiogenezy w terapii, 
gdzie każda z ilości dawki pobrana z kompozycji zawiera: (1) 
efektywną terapeutycznie ilość składnika (a) i (2) efektywną tera­
peutycznie ilość kwasu hialuronowego i/lub jego soli i/lub homo­
logów, analogów, pochodnych, kompleksów, estrów, fragmentów 
l podjednostek kwasu hialuronowego, przy czym kompozycja 
farmaceutyczna charakteryzuje się tym, że dla każdej ilości dawki 
pobranej z kompozycji ilość składników (a) i (b) jest taka że 
hamuje, zwalcza i/lub wywołuje regresję angiogenezy. 

(64 zastrzeżenia) 

A1(21) 300606 (22)93 10 06 6(51) A61K 35/78 
(75) Michno Dariusz, Łódź; Jasków Piotr, Łódź 
(54) Preparat parafarmaceuryczny na bazie 

czosnku 
(57) Preparat paraf armaceutyczny na bazie czosnku zawiera 

od 20 do 100 części wagowych soku czosnku, do 70 części 
wagowych etanolu oraz do 100 części wagowych wyciągów 
ziołowych i/lub roztworów o działaniu fřtoterapeutycznym i/lub 
odżywczo -terapeutycznym oraz wodę. W odmianie wynalazku 
zastosowany jest przefermentowany sok czosnku. Preparat, w 
zależności od zastosowanych dodatków wyciągów ziołowych 
może mieć zastosowanie w leczeniu fřtoterapeutycznym oraz we 
wspomaganiu leczenia, a także w profilaktyce. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 300719 (22)931015 6(51) A62B 23/00 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Gradoń Leon, Ciach Tomasz, Podgórski 

Albert, Lang Lucjan, Mazurkiewicz 
Sławomir, Bodasiński Jacek, Grzybowski 
Piotr 

(54) Sposób wytwarzania elektretowych 
materiałów filtracyjnych 

(57) Sposób polega na tym, że polimer w fazie ciekłej podaje 
się do izolowanej elektrycznie głowicy (1), bądź wykonanej z 
materiału stanowiącego izolator elektryczny, wewnątrz której 
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poddaje się działaniu pola elektrycznego, zaś z dyszy głowicy 
(1 ') pod wpływem ciśnienia ciekłego polimeru, ciekły polimer 
spolaryzowany elektrycznie, wyciąga się poprzez przeciwnie 
usytuowaną i spolaryzowaną elektrodę (6, 7), na której osadza 
się w postaci stałych naładowanych elektrycznie włókien. Korzy­
stne jest jeśli wyciąganie elektrostatyczne włókien wspomaga 
się za pomocą strugi gorącego powietrza, które podaje się za 
pomocą kierownic (5) u wylotu dyszy (1 '). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 300721 (22)931015 6(51) A62B 23/00 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Gradoń Leon, Ciach Tomasz, Raabe Jerzy, 

Szafran Mikołaj, Piotrowski Witalij, Lang 
Lucjan, Mazurkiewicz Sławomir 

(54) Głowica do otrzymywania naładowanych 
elektiycznie włókien polimerowych 

(57) Głowica charakteryzuje się tym, że korpus (1) głowicy 
ma odpowiedni współczynnik przewodnictwa cieplnego i wła­
ściwości izolatora elektrycznego, zaś w strefie komory (2) we­
wnątrz korpusu (1) ma umieszczone wysokonapięciowe dopro­
wadzenie prądowe (3) pierwszej elektrody (4) umieszczonej w 
komorze (2), zaś wokół dyszy (5) są rozmieszczone wysokona­
pięciowe doprowadzenia prądowe (6) drugich elektrod (7), na­
tomiast wokół komory (2) są osadzone środki grzejne (8, 9). 

(5 zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1(21) 300651 (22)9310 07 6(51) B01D 21/02 
(75) Nitka Jerzy, Wrocław, Polonica Stefan, 

Wrocław 
(54) Wielostrumieniowy osadnik 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wielostrumieniowy osad­

nik przeznaczony do stosowania dla wytrącania z wody zawie­
sin w procesie wstępnego oczyszczania wody głębinowej lub 
powierzchniowej. 

Osadnik jest utworzony z szeregu jednakowych ekra­
nów (Ei • En) usytuowanych równolegle względem siebie, zaś 
ukośnie względem poziomu. Ekrany <Ei + En) są naprężone i 
zamocowane między dwoma górnymi kątownikami (1 i 2) oraz 
dwoma dolnymi kątownikami (3 i 4). Każdy z ekranów (Ei + En) 
jest utworzony z płata (P) płótna tkanego, najkorzystniej poli­
propylenowego, którego dwa przeciwległe brzegi są zaopatrzo­
ne w sztywne elementy (Lg i U) dla sztywnego naciągu, regulo­
wanego od strony jednego brzegu wymienionego płata (P) 
płótna. 

Sztywne elementy (Lg, Ld) stanowią najkorzystniej od­
cinki rur i są one osadzone w tunelach utworzonych z zawinięcia 
każdego z dwóch przeciwległych brzegów płata (P) płótna two­
rzącego ekran (Ei + En) i trwałego połączenia końców brzegów 
z wymienionym płatem (P) płótna. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 300720 (22)931015 6(51) B01D 29/00 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Gradoń Leon, Mazurkiewicz Sławomir, Lang 

Lucjan, Bodasiński Jacek, Ciach Tomasz, 
Podgórski Albert, Grzybowski Piotr 

(54) Sposób wytwarzania rurowych 
włókninowych struktur filtracyjnych 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że tworzywo termopla­
styczne w fazie ciekłej ładuje się za pomocą pola elektrycznego 
w izolowanej elektrycznie głowicy (1), bądź wykonanej z mate­
riału stanowiącego izolator elektryczny, a wytworzone włókna z 
głowicy (1) pod wpływem ciśnienia ciekłego tworzywa sztuczne­
go, spolaryzowane elektrycznie, wyciąga się i rozciąga poprzez 
oddziaływanie elektrostatyczne włókien i przeciwnie usytuowa­
nej elektrody (7), przy różnicy potencjałów nie mniejszej niż 1 
kV. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 300734 (22) 93 10 15 6(51) B01D 46/02 
(75) Ciszek Tadeusz, Bydgoszcz; Małecki Marek, 

Solec Kujawski; Sobiechowski Krzysztof, 
Solec Kujawski 

(54) Sposób i odpylacz do odpylania powietrza 
opuszczającego zbiornik z materiałem 
pylistym w trakcie jego napełniania 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i odpylacz do od­
pylania powietrza opuszczającego zbiornik z matoriałem pyli­
stym w trakcie napełniania go transportem pneumatycznym. 

Sposób polega na tym, że czynnikiem powodującym 
różnicę ciśnień po obydwóch stronach filtru jest ciśnienie robo­
cze w zbiorniku. W odpylaczu część górna workowego filtru 
tkaninowego (5) zamocowana jest do zespołu nośnego (16) 
umieszczonego przesuwnie na prowadnicach (14) osadzonych 
w konstrukcji nośnej odpylacza. Ta część filtru (5) połączona jest 
również z elementem równoważącym (18). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 305429 (22) 941013 6(51) B01D 53/34 
(31) 93 4335136 (32) 93 1015 (33) DE 
(71) EVT Energie-und Verfahrenstechnik 

GmbH, Stuttgart, DE 
(72) Leithner Reinhard 
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania gazów 

do napędu turbiny gazowej w kombinowanej 
siłowni gazowo-parowej 

(57) Sposób polega na tym, że gaz spalania (gaz surowy) 
wypływający przez krociec (30) z komory spalania (1), po odda­
niu ciepła do gazu czystego i przez bezpośrednie zmieszanie z 
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zawracalnymi spalinami lub gazem, podobnym do gazu stoso­
wanego do spalania, ochładza się do około 650-950°C i w tej 
temperaturze oczyszcza się, przykładowo cyklonem lub filtrami 
ceramicznymi, co najmniej od pyłu, łącznie ze związkami metali 
alkalicznych i ewentualnie przykładowo przez dodatek pyłu 
wapniowego i amoniaku od SO2, względnie NO* i jako gaz 
czysty ponownie podgrzewa się, przez pobranie ciepła z gazu 
surowego, do dopuszczalnej temperatury wlotowej do turbiny 
gazowej. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 305419 (22)941012 6(51) B01D 53/48 
(31) 93 255746 (32) 931013 (33) JP 
(71) Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha, 

Tokio, JP 
(72) Ichinose Toshimitsu, Ohta Hideaki, 

Sakamoto Kouichi 
(54) Urządzenie suszarkowe do odsiarczania 
(57) Urządzenie suszarkowe do odsiarczania, zawierające 

piec spalinowy (10), do którego jest załadowany czynnik odsiar­
czający, suszarkę rozpryskową (30) do odsiarczania gazu wy­
dechowego, wychodzącego z pieca spalinowego (10) poprzez 
natryskiwanie wody, oraz kolektor pyłu (20) do usuwania pyłu z 
gazu wydechowego wychodzącego z tej suszarki rozpryskowej 
(30), charakteryzuje się tym, że zawiera urządzenie (40) do 
zraszania wodą dla usuwania tlenków siarki z gazu wydechowe­
go, wychodzącego z kolektora pyłu (20), przy czym część od­
prowadzanej wody wychodzącej z tego urządzenia (40) do 
zraszania wodą jest rozpylana z suszarki rozpryskowej (30), 
umieszczonej w kanale spalinowym pomiędzy piecem spalino­
wym (10), a wspomnianym kolektorem pyłu (20), do tego kanału 
spalinowego. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 306044 (22)941128 6(51) B01J 32/00 
(75) Kolanek Czesław, Wrocław, Walkowiak 

Wojciech, Wrocław 
(54) Sposób wykonywania warstwy pośredniej 

katalizatora 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że warstwę pośrednią 

przedmuchuje się strumieniem gazu, a następnie nanosi się 
pierwiastki lub substancje aktywne. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300687 (22) 93 10 11 6(51) B01J 37/00 
COIC 1/02 

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Kałucki Kazimierz, Morawski Antoni 

Waldemar, Arabczyk Walerian 
(54) Sposób otrzymywania katalizatora do 

syntezy amoniaku typu metal 
alkaliczny-metal przejściowy-węgiel 

(57) Sposób polega na rozpuszczeniu polimeru w rozpusz­
czalniku organicznym w obecności soli nieorganicznej metalu 
alkalicznego i soli nieorganicznej metalu przejściowego. Z kolei 
po odpędzeniu rozpuszczalnika otrzymany materiał suszy się w 
temperaturze do 100"C i poddaje zwęgleniu w temperaturze nie 
wyższej niż 3000°C. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 300574 (22) 93 10 04 6(51) B03B 5/12 
(71) ANNA Rybnicka Spółka Węglowa S.A. 

KWK, Wodzisław Śląski 
(72) Kapuścik Józef, Kopczyk Rudolf, Stanek 

Henryk, Śmiejek Zygmunt, Jędo Antoni 
(54) Osadzarka pulsacyjna do wzbogacania węgla 
(57) Osadzarka charakteryzuje się tym, że ma wydłużone 

robocze łoże (5) przedziału odbioru kamienia, podzielone na 
dwa nierówne odcinki odbiorczymi szczelinami (6,7) zakończo­
nymi ruchomymi zasuwami (14, 15), sprzężonymi ze sobą ko­
rzystnie korbowodowym układem dźwigni sterowanym automa­
tycznie, przy czym jego długość jest prawie dwukrotnie większa 
od długości roboczego łoża (5) przedziału odbioru przerostu, a 
jego pierwszy odcinek znacznie dłuższy od drugiego. Ponadto 
krańcowe odbiorcze szczeliny (6,8) zaopatrzone są w doprowa­
dzenia (11,12) sprężonego powietrza, a sito tworzące robocze 
łoże (5) na pierwszym i drugim odcinku pochylone zostały w 
kierunku dzielącej ich odbiorczej szczeliny (7), podobnie jak 
sitowa klapa (13). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 306714 (22)94 02 15 6(51) B05C 7/08 
B05D 7/22 

F16L 58/10 
(31) 93PD 91 (32)9304 22 (33) IT 
(86) 94 02 15 PCT/EP94/00436 
(87) 9410 27 W094/23845 PCT Gazette nr 24/94 
Ç1) LENAIR S.R.L., Onara di Tombolo, IT 
(72) Zecchin Severino 
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(54) Sposób pokrywania wewnętrznej 
powierzchni rur 
wodnocieplnokanalizacyjnych, zwłaszcza 
wykonanych z aluminium, produktami 
żywicznymi i rury otrzymywane za pomocą 
tego sposobu 

(57) Opisano sposób uzyskiwania warstewki wykonywanej 
z odpowiedniego materiału żywicznego na wewnętrznej powie­
rzchni rur metalowych, zwłaszcza rur wykonanych z aluminium, 
w celu zabezpieczania ich i ponadto dla określonego zastoso­
wania, w którym inaczej nie mogłyby być wykorzystywane. Rury 
te są korzystnie stosowane w dziedzinie instalacji wodnocieplno­
kanalizacyjnych. 

(14 zastrzeżeń) 

A1 (21) 300663 (22) 93 10 07 6(51) B23H 3/00 
Ç71) Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków 
(72) Ruszaj Adam, Czekaj Jan, Chuchro Maria, 

Dziedzic Józef, Nowak Andrzej, 
Zybura-Skrabalak Maria 

(54) Sposób obróbki elektrochemicznej i 
elektroerozyjnej o podwyższonej dokładności 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia nie­
jednorodności właściwości fizykochemicznych medium w całej 
przestrzeni obróbki, a co za tym idzie - zmniejszenia rozrzutu 
grubości szczeliny roboczej i zwiększenia dokładności obróbki 
elektrochemicznej i elektroerozyjnej. 

Sposób obróbki elektrochemicznej i elektroerozyjnej o 
podwyższonej dokładności, polega na tym, że obróbkę prowa­
dzi się elektrodą o odpowiednio dobranym kształcie i powierz­
chni roboczej mniejszej od powierzchni obrabianej i elektrodę 
tę przemieszcza się względem przedmiotu obrabianego z od­
powiednio dobraną prędkością wzdłuż zaprogramowanego to­
ru przy czym grubość początkowej szczeliny międzyelektro-
dowej może być większa, mniejsza lub równa zero. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 305314 (22) 9410 05 6(51) B23K 35/00 
(31) 93 9302193 (32) 93 1013 (33) ES 
(71) MECANISMOS AUXILIARES 

INDUSTRIALES S.A-M.AXS.A., Valis, ES 
(72) Altes Baiana Josep Ma., Kroebel Nieto 

Rodolfo 

(54) Sposób wytwarzania skrzynek serwisowych i 
ich elementów składowych 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania skrzy­
nek serwisowych i ich elementów składowych stosowanych w 
pojazdach samochodowych. 

Zgodnie z wynalazkiem w procesie produkcji i w opera­
cji spawania płytek obwodu drukowanego stosuje się specjalne 
stopy typu odpowiadającego formule 95 Sn 5 Sb oraz 52 Sn 45 
Pb 3 Sb, których punkty topienia przewyższają 183°C. 

Natomiast w operacji produkcji płytek obwodu druko­
wanego stosuje się podłoża złożone z włókna szklanego na 
powierzchniach zewnętrznych i papieru epoksydowego na we­
wnętrznych, typu zwanego CEM-1. 

Ponadto, w operacjach wykończenia płytek obwodu dru­
kowanego stosuje się specjalne lakiery, które stanowi płyn dwu­
składnikowy i światłoczuły, schnący przez parowanie oraz/lub 
płyny odpychające wodę i zabezpieczające przed korozją, typu 
Dinhtrol 19. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 306854 (22) 93 06 09 6(51) B25C 5/02 
(31) 92 4222003 (32) 92 07 04 (33) DE 
(86) 93 0609 PCT/EP93/01464 
(87) 940120 WO94/01252 PCT Gazette nr 03/94 
(71) Louis Leitz KG, Stuttgart, DE 
(72) Groch Hans-Werner 
(54) Zszywacz 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zszywacz z odchylanym w 

ograniczonym stopniu na części dolnej (14) zasobnikiem (22) 
do umieszczania ustawionych w pakietach jedna za drugą zszy-
wek, których boczne ramiona są prowadzone między bocznymi 
ściankami zasobnika zszywek oraz z prowadzonym w prowad­
nicy (40) zasobnika (22) suwakiem (28), wykonanym zwykle w 
postaci wygiętego kawałka blachy, którego czołowe krawędzie 
dwóch wzajemnie równoległych, przylegających do bocznych 
ścianek zasobnika (22) ramion są dociskane pod działaniem 
sprężyny (26) do bocznych ramion znajdującego się w zasob­
niku (22) pakietu zszywek (41). Aby docisk suwaka do ramion 
zszywek nie powodował ich klinowania również wówczas, gdy 
suwak jest wykonany z cienkiego materiału, ramiona suwaka 
(28) są przynajmniej w obszarze krawędzi bocznych odkształ­
cone poprzecznie w formie zagłębienia. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 306855 (22)93 06 09 6(51) B25C 5/02 
(31)92 4222002 (32)92 07 04 (33) DE 
(86)93 0609 PCT/EP93/01465 
(87) 94 0120 WO94/01253 PCT Gazette nr 3/94 
(71Ï Louis Leitz KG, Stuttgart, DE 
(72) Groch Hans-Werner, Steiner Moritz, 

Baumgartner Klaus, Eisenhardt Joachim, 
Sahl Wolfgang 
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(54) Zszywacz 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zszywacz z obracanym w 

ograniczonym stopniu na obejmie części dolnej zasobnikiem 
(22) i obracanym o 180° w stosunku do zasobnika i części dolnej 
od położenia zamkniętego do rozłożonego położenia napełnia­
nia, zawierającym osłonę zasobnika (31) i wchodzący w zasob­
nik zszywek (22) wypychacz kołpakiem (34). Zgodnie z wyna­
lazkiem część dolna jest ograniczona z tyłu obejmy przez tylną 
ściankę ograniczającą (42), podczas gdy oś poprzeczna zasob­
nika (22) i kołpaka (34) przebiega w zasadzie w płaszczyźnie, 
wyznaczonej przez zewnętrzną powierzchnię tylnej ścianki ogra­
niczającej (42). Z drugiej strony kołpak (34) jest wyposażony na 
swym tylnym końcu (48) we współosiową względem osi poprze­
cznej (16), otaczającą oś poprzeczną (16) na zasadzie podzie­
lonych na odcinki zawiasów, częściowo cylindryczną osłonę 
punktu mocowania (44), która przechodzi przez wąską, zacho­
wującą podczas obrotu kołpaka (34) stałą szerokość, szczelinę 
przelotową (46) między ścianką ograniczającą (42) i kołpakiem 
(34). Na fragmencie częściowo cylindrycznej osłony punktu mo­
cowania (44) można umieścić zatrzask (50), który po rozłożeniu 
kołpaka (34) zatrzaskuje na umieszczonym wewnątrz obejmy 
stopniu zatrzaskowym. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 306810 (22)940415 6(51) B25H 3/00 
(31) 93 4313247 (32) 93 04 21 (33) DE 
(86) 94 0415 PCT/DE94/00424 
(87) 941027 WO94/23909 PCT Gazette nr 24/94 
(75) Feder Emil, Visp, CH 
(54) Urządzenie trzymające do przyjmowania 

narzędzi 
(57) Wynalazek odnosi się do urządzenia trzymającego dla 

narzędzi, zwłaszcza wierteł, przy czym to urządzenie, trzymają­
ce jest utworzone przez część górną obudowy w postaci skoru­
py i płytę dolną, przykrywającą część górną obudowy, a na 

części górnej obudowy są ukształtowane otwory (1) przyjmują­
ce, kanały (3) miernicze dokładne i kanał mierniczy zgrubny (9) 
oraz wybrania dla elementów oporowych sprawdzianów mierni­
czych. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 300624 (22)9310 07 6(51) B28B 1/08 
(71) PREFABET Przedsiębiorstwo 

Remontowo-Produkcyjne Przemysłu 
Betonów, Olsztyn 

(72) Kłeczek Sławomir, Półtorak Aleksander, 
Mazuchowski Mariusz, Pacewicz Marek, 
Płucienn iczak Tadeusz 

(54) Urządzenie do produkcji małogabarytowych 
elementów betonowych 

(57) Urządzenie jest utworzone z wykonanej z blachy i profili 
walcowanych ramy (1), do której mocowane są pozostałe części 
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urządzenia, którymi są: zespół zasypowy (2), podajnik (3) palet 
(4), zespół formowania (5) i zespół odbioru palet (4). W zespole 
formowania (5) stół do mocowania stempli posiada dwa blaty: 
górny i dolny. Zespól formowania posiada dwa wibratory: dolny, 
zamocowany do stołu wibracyjnego (15) i górny (26), zamoco­
wany do blatu górnego stołu do mocowania stempli. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 300689 (22) 93 10 11 6(51) B28D 1/00 
(75) Jakubowski Grzegorz, Nowa Ruda 
(54) Metoda uzyskiwania płyt okładzinowych ze 

spękanych bloków kamienia naturalnego 
( 5 7 ) Przedmiotem wynalazku jest metoda uzyskiwania płyt 

okładzinowych w procesie rozcinania spękanych bloków grani­
towych, marmurowych lub innego kamienia naturalnego. 

Na wyrównaną poprzez przecięcie piłą diamentową po­
wierzchnię bloku skalnego nakładana jest warstwa sklejające 
-wzmacniająca z żywicy poliestrowej lub epoksydowej z ewen­
tualnym wypełniaczem i siatki z włókna szklanego. 

Po utwardzeniu warstwy sklejająco-wzmacniającej, z 
bloku kamienia odcinana jest płyta o grubości wyrobu gotowe­
go, której spodnią stroną jest powierzchnia z naniesioną war­
stwą żywicy z włóknem szklanym. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 305396 (22)941011 6(51) B32B 27/08 
(31) 93 4334789 (32) 93 1013 (33) DE 
(71) WolffWalsrodeAG,Walsrode,DE 
(72) Tamke Heiko, Reiners Ulrich 
(54) Nie zawierające metalu i chloru folie o 

właściwościach barierowych w stosunku do 
gazów i substancji zapachowych 

(57) Wielowarstwowe folie kompleksowe, złożone są z war­
stwy A o właściwościach barierowych w stosunku do gazów, 
zgrzewanej na gorąco warstwy C oraz ewentualnie klejącej 
względnie łączącej warstwy B, przy czym poszczególne warstwy 
w foliach kompleksowych występują w następującej kolejności: 
A nie zawierająca metalu i chloru warstwa o właściwościach 
barierowych w stosunku do gazów, B warstwa klcjąca lub łączą­
ca, C zgrzewana na gorąco warstwa z bezpostaciowego polie­
stru względnie kopoliestru bądź też z bezpostaciowego polie­
stru lub kopoliestru o zmodyfikowanej udarności. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 305454 (22) 9410 14 6(51) B60C 9/14 
(31) 93 9312528 (32) 93 1015 (33) FR 
(71) Compagnie Generale des Etablissements 

MICHELIN - MICHELIN & CIE, 
Clermont-Ferrand Cedex, FR 

(72) Arnaud Jean-Claude, Depraetere Eric, 
Lamoureux Christian 

(54) Drut ze stali nierdzewnej do osnowy osłony 
opony 

(57) Drut zawiera od 0,02% do 0,2% węgla, od 3% do 20% 
niklu, od 12% do 28% chromu, suma niklu i chromu wynosi (od 
20% do 35%) wagi; struktura stali zawiera co najmniej 20% 
objętości martenzytu i jest pozbawiona austenitu lub zawiera go 
mniej niż 80% objętości. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 305044 (22)94 0914 6(51) B60R 25/00 
(31) 93 4335641 (32) 931013 (33) DE 
(71) DeTeWe Funkwerk Köpenick GmbH, 

Berlin, DE 
(72) Drescher Jurgen, Richter Wolf-Dieter, 

Saupe Reinhard 
(54) Układ zabezpieczający przed 

nieupoważnionym użyciem pojazdu 
mechanicznego 

(57) Układ radiowy składa się z części odbiorczej radiowej, 
zawierającej antenę (1), odbiornik radiowy (2) i układ oceny (3) 
telegramu, generatora (4) i kodera (5). Układ sterowania zawiera 
dekoder (7), połączony przez interfejs (6) z układem radiowym. 
Układ wykorzystuje adresy radiowe zdeponowane w towarzy­
stwie ubezpieczeniowym i kod elektroniczny pojazdu zdepono­
wany u producenta pojazdu. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 300664 (22)93 10 08 6(51) B60S 3/04 
(75) Żywinski Stanisław, Bielsko-Biała 
(54) Sposób i urządzenie do mycia kół 

samochodowych 
(57) Wynalazek jest przeznaczony do stosowania w warszta­

tach zajmujących się naprawą i wymianą opon. 
Sposób mycia koła samochodowego polega na skiero­

waniu na zamocowane wewnątrz pojemnika obracające się z 
prędkością do 700 obrotów na minutę koło strumieni medium 
myjącego pod ciśnieniem do 50 atmosfer poprzez sterowane 
dysze. Dolna dysza w tym czasie wykonuje ruch po promieniu, 
a osadzone w pobocznicy pojemnika i pokrywie sterowane 
dysze wykonują ruch po obwodzie koła względem swej własnej 
osi. Po operacji mycia przy prędkości powyżej 700 obrotów na 
minutę następuje odwirowanie medium myjącego z koła i jego 
osuszenie. Urządzenie do mycia kół samochodowych utworzo­
ne jest z osadzonego poprzez amortyzatory (1) na podstawie (2) 
pojemnika (3) połączonego uchylnie zawiasem z pokrywą (5). 
W pobocznicy pojemnika (3) na przelotowym wysięgniku bez­
pośrednio przy jego dnie osadzona jest sterowana dysza (7), a 
druga sterowana dysza (8) osadzona jest bezpośrednio w po­
bocznicy pojemnika (3). W pokrywie (5) osadzone są, sterująca 
dysza (9) i sterująca dysza (10). Górna krawędź pojemnika (3) 
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ma wewnątrz meandrowe uszczelnienie (11) pokrywy (5). We­
wnątrz pojemnika (3) w jego osi osadzony jest czop (12) mocu­
jący koło samochodowe. Na czopie (12) osadzony jest samo­
czynny hamulec (13), przy czym czop (12) połączony jest z 
mającym stopniowane obroty silnikiem (14). Wszystkie sterowa­
ne dysze elastycznymi przewodami (15) połączone są z urzą­
dzeniem zasilającym (16). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 306774 (22)93 04 19 6(51) B60T13/567 
(86) 93 0419 PCT/EP93/00937 
(87) 941027 W094/23977 PCT Gazette nr 24/94 
(71) ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH, 

Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Bauer Jürgen 
(54) Zespół uruchamiający do hydraulicznego 

układu hamulcowego w samochodach 
(57) Zaproponowano mocowany na ściance nadwozia ze­

spół uruchamiający do hydraulicznego układu hamulcowego w 

samochodach, który to układ składa się z podciśnieniowego 
siłownika wspomagającego oraz umieszczonego za nim układu 
pomp hamulcowych. Aby zmniejszyć długość zespołu urucha­
miającego, komory ciśnieniowe (9) układu pomp hamulcowych 
zostały wykonane w postaci dwóch, mających kształt rur, korpu­
sów pomp hamulcowych (6,7), które są w ograniczony sposób 
przesuwane po trzpieniach pośredniczących (4,5), przechodzą­
cych zarówno przez obudowę siłownika (20), jak też przez 
ruchomą ściankę (11) siłownika (1). Odwrotne względem ścianki 
nadwozia końce trzpieni pośredniczących (4,5) tworzą przy tym 
połączone z komorami ciśnieniowymi (9) przyłącza hydraulicz­
ne (18). 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 305450 (22) 94 10 14 6(51) B61F 7/00 

(31) 93 9302168 (32) 93 1015 (33) ES 

(71) INVESTIGACIONYASESORAMIENTO 
TECNICO, S.A. INVASTESA, Madryt, ES 

(72) López Gómez José Luis 
(54) Układ prowadzenia do czterokołowego wózka 

zwrotnego o zmiennym rozstawie kół 
(57) Układ prowadzenia do czterokołowych wózków zwrot­

nych zawiera co najmniej jeden połączony z wagonem wózek, 
który ma cztery zespoły toczne osadzone w wahaczach wideł­
kowych, połączonych z ramami pomocniczymi i ramą centralną. 
Układ zawiera pierwszy stabilizator umieszczony w środku ka­
roserii wagonu oraz drugi stabilizator (36), którego oś obrotu 
stanowi integralny element ramy centralnej każdego wózka, 
przy czym górny koniec drugiego stabilizatora (36) jest połączo­
ny z pierwszym prętem (37), którego drugi koniec jest spojony 
z podporą (38), stanowiącą integralny element karoserii, zaś 
dolny koniec drugiego stabilizatora (36) jest połączony z drugim 
prętem (39), którego przeciwległy koniec stanowi integralny 
element zewnętrznej obudowy wahacza widełkowego, który z 
kolei, stanowi integralny element ramy wózka z osadzonymi w 
niej zespołami tocznymi, a ponadto drugi stabilizator (36) posia­
da drugi przegub (40), usytuowany ponad jego osią obrotu, w 
równej odległości od niej jak dolny jego koniec, z którym połą­
czone są pręty trzeci (41) i czwarty (42). W innej odmianie układ 
zawiera pierwszy stabilizator, którego oś obrotu jest połączona 
integralnie z ramą centralną wózka, a z górnym końcem pier­
wszego stabilizatora jest połączony pierwszy pręt, którego ko­
niec drugi jest połączony z podporą stanowiącą integralną 
część ramy karoserii wagonu, zaś z górnym końcem pierwszego 
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stabilizatora jest połączony jeden koniec drugiego pręta, które­
go drugi koniec jest połączony z górnym końcem drugiego 
stabilizatora, przy czym oś obrotu drugiego stabilizatora jest 
integralną częścią zewnętrznej obudowy wahacza widełkowego 
tylnej osi wózka zwrotnego, która z kolei stanowi integralną 
część ramy pomocniczej z osadzonymi w niej zespołami tocz­
nymi. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 305297 (22)94 10 04 6(51) B61H 7/08 

(31) 93 9311849 (32) 93 10 05 (33) FR 

(71) GECALSTHOM TRANSPORT SA, Paryż, 
FR 

(72) Nast Jean-Daniel 
(54) Urządzenie podporowe hamulca 

wiroprądowego i podwozie pojazdu 
szynowego, zawierające urządzenie 
podporowe hamulca wiroprądowego 

(57) Urządzenie podporowe hamulca wiroprądowego stoso­
wane w podwoziu pojazdu szynowego, do którego to urządze­
nia jest przymocowana przynajmniej jedna liniowa szczęka ha­
mulca wiroprądowego (6,7) wyznaczająca szczelinę powietrzną 
w stosunku do szyny (8,9) według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera pierwszy półpokładnik (1) i drugi półpokładnik 
(2) współdziałające ze sobą poprzez zespół przegubowy (3) dla 
zniwelowania wszelkich odkształceń podparcia hamulca, ze­
spół (10) do przemieszczania urządzenia podporowego hamul­
ca pionowo i zespół (11) do prowadzenia pionowego przemie­
szczenia urządzenia podporowego hamulca, współdziałające 
ze sobą, wyznaczając fazę niehamowanis, podczas której urzą­
dzenie podporowe hamulca jest podnoszone i fazę hamowania, 
podczas której urządzenie podporowe hamulca jest opuszcza­
ne oraz przynajmniej jedno ramię nośne (12), przymocowane 
do jednego końca półpokładników (1, 2) przy czym koniec 
każdego ramienia nośnego (12) współdziała ze skojarzonym z 
nim zespołem, przymocowanym do jednej z maźnic, dla nada­
nia wstępnie określonej wartości wspomnianej szczelinie powie­
trznej, gdy urządzenie podporowe hamulca znajduje się w fazie 
hamowania. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 300738 (22) 93 1016 6(51) B62B 1/18 
(71) INICJATOR Przedsiębiorstwo Usługowe i 

Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o., Rzeszów 
(72) Warzybok Tadeusz 
(54) Taczki 
(57) Taczki mają składany pojemnik (3), którego dwie ściany 

boczne (6) połączone są z konstrukcją nośną złożoną z dwóch 
identycznych zespołów rurowych (4 i 5). Pojemnik składany (3) 
w stanie rozłożonym ma kształt otwartego pudła bez dna, które­
go ściany boczne (6) rozchylone są w kształcie litery V, nato­
miast ściany: przednia (16) i tylna (17) tego pojemnika mają 
kształt trójkątny i połączone są zawiasowo ze ścianami boczny­
mi (6). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 306713 (22)94 03 24 6(51) B62B 3/02 
(31)93 9305333 (32)93 04 07 (33) DE 

93 9310234 090793 DE 
93 9319720 2212 93 DE 

(86) 9403 24 PCT/DE94/00337 
(87) 941013 WO94/22705 PCT Gazette nr 23/94 
(71) Wanzl GmbH & Co. Entwicklungs-KG, 

Leipheim, DE 
(72) Wanzl Rudolf 
(54) Wózek na zakupy 
(57) Wynalazek dotyczy wózka na zakupy z podwoziem z 

popychowym elementem i z koszowym pojemnikiem (5) prze­
znaczonym do przyjmowania towarów, który jest wsparty na 
podwoziu, przy czym podwozie i koszowy pojemnik (5) są tak 
ukształtowane, że takie same wózki mogą być wsuwane jeden 
w drugi dla oszczędności miejsca. 
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Pojemnik (5) składa się z nośnego członu (7), zamoco­
wanego na podwoziu, mającego dno (9), dwie boczne ściany 
(8) i tylną ścianę i z zamykającego członu (23) usytuowanego 
naprzeciw tylnej ściany, przylegającego do nośnego członu (7) 
i podtrzymywanego przez ten nośny człon (7). Istota wynalazku 
polega na tym, że zamykający człon (23) wykonany z tworzywa 
sztucznego, ukształtowany jest jako jedno- lub wielosegmen-
towa część konstrukcyjna i połączony jest na stałe z nośnym 
członem (7). 

(17 zastrzeżeń) 

A1 (21) 300619 (22) 93 10 05 6(51) B62K 21/06 
(71) ROMET Zakłady Rowerowe S.A., Bydgoszcz 
(72) Czerwiński Waldemar, Miedziński Krzysztof 
(54) Węzeł ułożyskowania układu kierowniczego 

z ogranicznikiem skrętu 
(57) Węzeł ułożyskowania układu kierowniczego roweru z 

ogranicznikiem skrętu zawiera rurę widelca (2) osadzoną za 
pomocą łożysk kulkowych (3, 4) w rurze ramy (1), a w rurze 
widelca (2) osadzona jest rura kierownicy (6), przy czym w 
ścianie widelca (2) w podłużnej płaszczyźnie symetrii roweru 
znajduje się przelotowe wycięcie o ścianach bocznych usytuo­
wanych zbieżnie w kierunku osi obrotu widelca, a w wycięciu 
tym osadzony jest element oporowy najkorzystniej wałek (9) o 
średnicy minimalnie mniejszej od odległości pomiędzy wewnę­
trzną ścianą rury ramy (1), a zewnętrzną ścianą rury kierownicy 
(6). Wewnętrzna powierzchnia rury ramy (1) zaopatrzona jest w 
dwa symetrycznie rozstawione względem osi podłużnej roweru 
elementy oporowe, przykładowo w postaci przetioczeń. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 306832 (22)93 07 14 6(51) B65D 41/34 
(31)92 3569 (32)92 0716 (33) AU 

92 5933 181192 AU 
(86) 93 07 14 PCT/AU93/00352 
(87) 9402 03 WO94/02371 PCT Gazette nr 04/94 
(71) PRECISION VALVE AUSTRALIA PTY 

LIMITED, Ingleburn, AU; Druitt Rodney 
Malcolm, North Luffenham Hall, GB 

(72) Tansey Charles Martin, AU; Druitt Rodney 
Malcolm, GB 

(54) Zamknięcie z zabezpieczeniem, którego stan 
jest bezpośrednio widoczny 

(57) Ujawniono zamknięcie (10) pojemnika z gwintowaną 
szyjką stosowanego na przykład dla gazowanych napojów. 
Zamknięcie (10) ma zasadniczo walcową opaskę (11) z zabez-

pieczeniem, którego stan jest bezpośrednio widoczny, połączo­
ną wieloma łamliwymi mostkami (13) z wolną krawędzią płasz­
cza (16). Opaska (11) ma wewnętrzne, podzielone na segmenty 
żebro (18), które styka się z utrzymującym kołnierzem pojemni­
ka gdy zamknięcie (10) jest nakręcone na pojemnik. Usuwanie 
zamknięcia (10) powoduje, że opaska (11) pozostaje na poje­
mniku lub jest w sposób widoczny uszkodzona. Opaska (11) ma 
podłużne występy (25,28) lub inne zgrubienia (26) powodujące 
podłużne usztywnienie, jadnak pozwalające na rozciągnięcie i 
przesuniecie od góry przez utrzymujący kołnierz. Żebro (18) ma 
pierwszą stronę o powierzchni złożonej z zewnętrznej części 
stożkowo ściętej ułatwiającej wtryskowe wytwarzanie żebra (18) 
i z wewnętrznej zasadniczo płaskiej części, która utrudnia zdję­
cie nie uszkodzonego zamknięcia (10) z pojemnika, czyli bez 
zniszczenia mostków łączących opaskę (11) z resztą zamknięcia 
(10). 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 306816 (22)93 07 26 6(51) B65D 65/12 
(31)92 922571 (32)92 07 30 (33) US 

92 940006 03 09 92 US 
(86) 93 0726 PCT/US93/06991 
(87) 94 0217 WO94/03374 PCT Gazette nr 05/94 
(71) THE MEAD CORPORATION, Dayton, US 
(72) Stout James T., DeMaio James B. 
(54) Pojemnik do butelek typu zamkniętego 
(57) Ujawniono pojemnik do butelek umożliwiający pakowa­

nie i mocowanie z napięciem wstępnym wielu butelek. 




