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Urząd Patentowy RP — na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o 
wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 177) — dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego" 
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie" 
podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 29 ust. 1 
zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów 
użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane: 
—symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, 
— numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
— datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
— datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie 

wystawy, 
— nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, 
— miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
— nazwisko i imię wynalazcy, 
— tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
— skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku, 
— liczbę zastrzeżeń 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym 
numerze w układzie numerowym. 

* * * 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, 

zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy — zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód unie­

możliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi 

należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: 
Urząd Patentowy RP — 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188. 

W rozdziałach I i II dotyczących ogłoszeń o zgłoszonych w Polsce wynalazkach i wzorach użytkowych 
dokonuje się również, na podstawie § 39 ust. 2 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 
1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18 poz. 179), ogłoszenia o 
zgłoszeniach międzynarodowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym 
działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany w procedurze PCT. 

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym 
w zamówieniu należy: 
a) podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer 

strony, 
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP 

Urząd Patentowy RP — NBP Oddział Okręgowy w Warszawie 

konto: 1052-2583-223-1 99.1000 § 92 
— opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, 

znaków towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmo­
we; wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego. 

Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP — Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 
203, 00-950 Warszawa 
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Biuletyn 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 1 kwietnia 1996 r. Nr 7 (581) Rok XXIV 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

TT. Wzorach użytkowych do ochrony 

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST9), które poprzedzają informacje o 
zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do ochrony wzorach 
użytkowych, mają następujące znaczenie 

(21) — numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(22) — data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(23) — dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy) 
(31) — numer zgłoszenia priorytetowego (numer pierwszeństwa) 
(32) — data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa) 
(33) — kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju) 
(51) — symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej: 

cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP 
(54) — tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego 
(57) — skrót opisu 
(61) — nr zgłoszenia głównego 
(62) — numer zgłoszenia macierzystego (dla zgłoszenia wydzielonego) 
(71) — nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórcą wynalazku lub wzoru 

użytkowego 
(72) — nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego 
(75) — nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są) 

zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi) 
(86) — data i numer zgłoszenia międzynarodowego 
(87) — data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego 

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-
-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16): 

A1 — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku 
A2 — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent tymczasowy) 
A3 — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy) 
A4 — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy tymczasowy) 
U1 — ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego 
U3 — ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego (na prawo ochronne dodatkowe) 

* Zgodnie z art.3 ust.4 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie 
Patentowym RP/Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14/ : podania o udzielenie patentu tymczasowego lub tymczasowego 
dodatkowego, nie rozpatrzone przed dniem wejścia w życie ustawy, uważa się za podania o udzielenie patentu lub 
patentu dodatkowego. 



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1(21) 305255 (22)94 09 28 6(51) A01B 3/40 
A01B 15/00 

(71) Fabryka Maszyn Rolniczych FAMAROL 
S.A., Słupsk 

(72) Rudnik Jacek 
(54) Korpus płużny 
(57) Korpus płużny charakteryzuje się tym, że ma listwy 

mocujące (2), (3), (4) do mocowania na nich odkładnicy (6), 
lemiesza (5) i nakładek (7), które usytuowane są po obu bokach 
odkładnicy (6). Nakładki (7) i odkładnica (6) są elementami 
przekładalnymi. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 305186 (22) 94 09 26 6(51) A01D 17/00 

(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 
Warszawa 

(72) Waszkiewicz Czesław, Wolski Stanisław, 
Miszczak Maciej, Nowakowski Tomasz, 
Kostyra Krzysztof, Czupryn Andrzej 

(54) Półautomatyczna kopaczka do zbioru 
okopowych 

(57) Półautomatyczna kopaczka do zbioru okopowych wy­
posażona w ramę (15), do której zamocowany jesi lemiesz (S) 
oraz przenośniki prętowe, charakteryzuje się tym, że do ramy 

(15) zamocowany jest na czworoboku przegubowym zespół 
rozdrabniająco-kopiujący utworzony z rozdrabniacza (1) napę-
dzanego s i l n i k i e m hydraulicznym (2) osadzonego w ramie r u -
chomej, w której osadzona jest także roika kopiująca (3) oraz 
kroje tarczowe. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 305233 (22) 94 09 28 6(51) A01G 5/02 

(75) Andrzej Kupis, Końskie 

(54) Wkład formujący 

(57) Przedmiotem wynalazku jest wkład formujący do wień­
ców, wiązanek pogrzebowych i innych okolicznościwoych wią­
zanek kwiatowych. 

Wkład formujący składa się z kratownicy zbudowanej z 
poprzeczek pionowych (1) i poziomych (2) łączących listwę 
obwodową (3). W miejscach przecięcia się poprzeczek piono­
wych (1) i poziomych (2), prostopadle do powierzchni górnej 
wkładu, usytuowane są wsporniki. Do wkładu trwale przymoco­
wany jest uchwyt (7). 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 305208 (22) 94 09 26 6(51) A01K 47/00 
(75) Siudak Ryszard, Kielce 
(54) Ul pszczeli 
(57) Wynalazek rozwiązuje budowę ula pszczelego o kon­

strukcji umożliwiającej stałą kontrolę rodziny pszczelej bez za­
kłócania jej pracy. 

U! pszczeli wykonany jest w postaci pionowo usytuowa­
nej komory prostopadłościennej otwartej od góry, na którą 
składają się komora gniazdowa (1) oraz nadstawka przykryta 
przekładką izolującą (3) i nakryta daszkiem (4). Komora gniaz­
dowa (1) zawierająca ramki gniazdowe (9) posiada ścianki 
przednią i tylną wyłożone od wewnątrz wykładziną ocieplającą 
i zawieszone na zawiasach umożliwiających ich otwieranie. 
Ramka gniazdowa (9) posiada postać zamkniętej komory po­
wstałej z dwóch połączonych ze sobą rozłącznie półramek osło­
niętych od zewnątrz przezroczystym tworzywem, na którym od 
strony wnętrza ramki gniazdowej (9) są naniesione kontury 
komórek pszczelich stanowiących węzę, natomiast strona zew­
nętrzna tworzywa jest gładka. Szerokość każdej z ramek gniaz­
dowych (9) jest mniejsza niż 40 mm, przylegają one do siebie w 
komorze gniazdowej (1) tworząc oddzielne gniazda pszczele. 
Nadstawka zawiera normalne ramki pszczele (10). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 312185 (22) 94 06 16 6(51) A21B 5/02 
A21C 15/02 

(31) 93 1192 (32)93 0617 (33) AT 
(86) 94 0616 PCT/AT94/00077 
(87) 95 01 05 WO95/00023 PCT Gazette nr 02/95 
(75) Haas Nada, Wiedeń, AT 
(54) Wieloczęściowa forma piekarnicza i sposób 

wytwarzania wyrobu piekarniczego 
(57) Wieloczęściowa forma piekarnicza do wytwarzania wy­

robu piekarniczego z ciasta na wafle lubtp., zwłaszcza rożka do 
lodów, zawiera górną część formy (8) z płytą kształtową (1) i 
rdzeniem formy (2) oraz dolną część formy (5) z wybraniem (4), 
w które wchodzi rdzeń formy (2) w przypadku zamkniętej formy. 
Pierścieniowa część formy (6) otacza cylinder prowadzący (3) 
w obszarze stopki rdzeniaformy (2) i jest przesuwana względem 
niej w kierunku osiowym przeciw sprężynom (7). Pierścieniowa 
część formy (6) w przypadku formy na rożek do lodów z 
kołnierzowo wystającym łapaczem kropli, może obejmować je­
go górny zarys na stronie czoiowej i w przyuczeniu cyiinuryczny 
zarys z wylotami pary na stronie wewnętrznej. 

Sposób wytwarzania rozpoczyna się wypełnieniem cia­
stem na na wafle, zamknięciem, aż pierścieniowa część formy 
(6) przylgnie do krawędzi wybrania (4) każdorazowym krótkim 
zabezpieczeniem, doprowadzeniem korpusu formy (2) na krótki 
okres czasu do położenia końcowego, głównym pieczeniem 
przy ponownie nieco cofniętym rdzeniu formy (2) i w końcu 
zagęszczaniem przez przesuwanie rdzenia formy (2) w położe­
nie końcowe, w którym następuje dopiekanie. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 310715 (22) 95 09 28 6(51) A21C 3/04 
A21C 11/16 
B29C 47/24 

(31) 94 94810567 (32) 94 09 29 (33) EP 
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 

Vevey, C H 
(72) Heck Ernst. Mueller Marcel, Weber Adrian 
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(54) Matryca do wyciskania 
(57) Matryca do wyciskania posiada zamocowany sztywny 

korpus, w którym znajduje się przynajmniej jeden kanał wlotowy 
(3) dia piastycznej, w szczególności jadainej, masy oraz obudo­
wa zawierająca obrotowy bęben, w którym znajduje się przynaj­
mniej jeden wylotowy kanał (6) i komora dystrybucyjna (7) 
posiadająca obrotową symetrię, łącząca się po wlotowej stronie 
z kanałem wlotowym, a po wylotowej stronie z kanałem wyloto­
wym, przy czym zewnętrzna powierzchnia bębna współpracuje 
poprzez osiowe i promieniowe łożysko z odpowiednią powierz­
chnią wspomnianej obudowy. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 305187 (22) 94 09 26 6(51) A21D 13/00 
(75) Berkan Jolanta, Warszawa 
(54) Koncentrat naturalnych składników 

polepszających jakość pieczywa 
(57) Koncentrat naturalnych składników polepszających ja­

kość pieczywa charakteryzuje się tym, że zawiera mąkę sojową 
odtłuszczoną w ilości od 20 do 50% wagowych, błyskawiczną 
kaszkę kukurydzianą lub kukurydziano-otrąbkową w ilości od 
30 do 60% wagowych i ewentualnie mleko odtłuszczone w 
proszku w ilości od 10 do 20% wagowych i/lub sól kamienną z 
mikroelementami w ilości od 10 do 20% wagowych. 

Koncentrat przeznaczony jest do produkcji pieczywa 
mieszanego, żytniego na kwasie lub pszennego przy dodatku 
do mąki w ilości od 2 do 5 kg na 100 kg mąki. Koncentrat 
charakteryzuje się tym, że wprowadza się go w końcowej fazie 
rniesienia ciasta, po uprzednim rozprowadzeniu w co najmniej 
równoważnej ilości wody. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 312195 (22) 94 06 16 6(51) A21D 13/00 
A21D2/36 

(31) 93 932853 (32)93 0618 (33) FI 
(86) 94 06 16 PCT/FI94/00267 
(87) 95 0105 WO95/00027 PCT Gazette nr 02/95 
(71) CULTOR OY, Helsinki, FI 
(72) Haarasilta Sampsa, Antila Juhani, Palm 

Carl-Olof 

(54) Sposób wytwarzania półwyrobów, zwłaszcza 
ciasta razowego, ze zboża z przeznaczeniem 
na artykuły spożywcze i podobne wyroby 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu sporządzania półwyro­
bów, zwłaszcza razowego ciasta, z ziaren z przeznaczeniem 
na artykuły spożywcze, pasze lub podobne wyroby, poprzez 
homogenizację ziarna w warunkach regulowanej temperatury 
i wilgotności. Wynalazek dotyczy również stosowana ciasta 
razowego do sporządzania razowych produktów piekarskich. 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 312254 (22) 94 06 20 6(51) A21D 15/02 
A23G 7/02 

(31) 93 4320482 (32) 93 06 21 (33) DE 
(86) 94 06 20 PCT/EP94/02006 
(87) 95 0105 WO95/00028 PCT Gazette nr 02/95 
(71) STULZ GMBH, Hamburg, DE 
(72) Jacobs Peter, De Wolff Jörg 
(54) Sposób chłodzenia i późniejszego 

konfekcjonowania artykułów spożywczych 
(57) Sposób polega na tym, że nagrzany przynajmniej do 

temperatury 100°C artykuł spożywczy oziębia się w komorze 
chłodniczej w wyniku swobodnej konwekcji do temperatur mię­
dzy 98 i 90°, a następnie w podzielonym na odcinki I, II, III tunelu 
chłodniczym chłodzi i nawilża adiabatycznie do temperatury 
krojenia lub pakowania artykułu spożywczego, po czym w zna­
ny sposób porcjuje, pakuje i konfekcjonuje. W zalecanej postaci 
wykonania sposób dotyczy wytwarzania krojonego chleba. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 305266 (22)94 09 29 6(51) A22B 5/12 
A23B 4/044 

(75) Zaczek Konrad, Kielce; Mania Marek, Kielce 
(54) Nagrzewnica spalinowa 
(57) Nagrzewnica utworzona jest z komory spalania (1) w 

kształcie cylindra połączonej z pojedynczym rurowym segmen­
tem grzejnym (2). Segment grzejny (2) zakończony jest z drugiej 
strony kolektora spalin (3), który poprzez kanały przepływowe 
(5) połączony jest z kolektorem wylotowym (4). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 305267 (22)94 09 29 6(51) A22B 5/12 
A23B 4/044 

(75) Zaczek Konrad, Kielce; Mania Marek, Kielce 
(54) Komora wędzarniczo - parzelnicza 
(57) Przedmiotem wynalazku jest komora wędzarniczo -

parzelnicza przeznaczona do obróbki termicznej wędlin, 
ryb i serów. 

Komora składa się z bocznych ścian (1) połączonych od 
góry sufitem (2). Wzdłuż bocznych ścian (1) usytuowane są 
boczne kanały nawiewne (3) z kanałami dymowymi (8) i kierow­
nicami gazów (14). Boczne kanały nawiewne (3) połączone są 
z górnym kanałem nawiewnym (4), wewnątrz którego osadzony 
jest centralnie wentylator (6). Kanały dymowe (8) połączone są 
poprzecznym przewodem (10) z otworem (12), zaopatrzonym w 
klapę zamykającą (13). Poprzeczny przewód (10) połączony jest 
z dymogeneratorem. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 307932 (22) 95 03 29 6(51) A23B 4/044 
(23) MTP POLAGRA-94 29 09 94 
(75) Zaczek Konrad, Kielce; Morka Roman, 

Kielce 
(54) Urządzenie do schładzania dymu 

wędzarniczego 
(57) Urządzenie tworzy kolumna, wyposażona w zamonto­

wany w jej części dolnej kolektor doprowadzający (2) i kolektor 
odpływowy (3) oraz w rozdzielającą je szczelnie chłodnicę. 
Wnętrze kolumny przedzielone jest przegrodą poziomą (6) usy­
tuowaną na wysokości puszek bocznych (5). Do powierzchni 
górnej przegrody poziomej (6) oraz do ścian bocznych kolumny 
przymocowana jest przegroda pionowa (7). W przestrzeni ko­
lumny ograniczonej przegrodą (6) i przegrodą pionową (7), po 
stronie kolektora doprowadzającego (2), zamontowany jest wy­
miennik ciepła (8). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 310672 (22) 95 09 26 6(51) A23L 1/16 
(31) 94 313766 (32)94 09 28 (33) US 
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 

Vevey, CH 
(72) Hsu JauYann 
(54) Sposób wytwarzania szybko gotującego się 

makaronu 
(57) Sposób wytwarzania szybko gotującego się lub paste­

ryzowanego makaronu polega na działaniu pary na suchy lub 
mokry surowy makaron, aby uzyskać zżelatynizowaną powierz­
chnię parowanego makaronu, skontaktowaniu naparowanego 
makaronu z wodą, aby otrzymać mokry makaron, a następnie 
działaniu parą na mokry makaron, aby otrzymać częściowo 
ugotowany makaron. Częściowo ugotowany makaron może być 
suszony i mieszany z odpowiednią ilością wody i sosu w poje­
mniku, a mieszanina sterylizowana lub pasteryzowana w trakcie 
obracania pojemnika. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 312245 (22) 95 04 18 6(51) A23L 1/035 
A61K 7/00 

(31) 94 94201067 (32) 94 04 18 (33) EP 
(86) 95 04 18 PCT/EP95/01461 
(87) 95 10 26 WO95/28092 PCT Gazette nr 46/95 
(71) Gist-Brocades B.V., Delft, NL 
(72) Edens Luppo, Meijer Dirk, Van Paridon 

Petrus Andreas 
(54) Trwałe emulsje woda w oleju 
(57) Wynalazek dotyczy trwałych emulsji woda w oleju za­

wierających następujące składniki: wodę, olej, określony nie­
trwały związek, środek stabilizujący i emulgator. Nietrwały 
związek występuje w fazie wodnej i jest stabilizowany przez 
dodanie środka stabilizującego, który korzystnie stanowi 
polio!. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1(21) 312227 (22) 94 06 23 6(51) A24B 3/18 
(31)93 9313431 (32)93 06 30 (33) GB 
(86) 94 06 23 PCT/GB94/01359 
(87) 95 0112 WO95/01108 PCT Gazette nr 03/95 
(71) IMPERIAL TOBACCO LIMITED, Bristol, 

GB 
(72) Cunningham William 
(54) Ulepszenia dotyczące obróbki materiału do 

palenia 
(57) Sposób obróbki materiału do palenia, takiego jak tytoń, 

obejmuje ogrzewanie materiału do palenia mającego zawartość 
wilgoci od 5 do 75% przy temperaturze od 70° do 220° przy 
ciśnieniu atmosferycznym lub powyżej w obecności powietrza i 
redukowanie ciśnienia ogrzanego materiału do palenia z szyb­
kością wystarczającą do spęczniania materiału do palenia. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 305998 (22) 94 11 25 6(51) A47C 17/04 
(31) 94 1771 (32)94 09 19 (33) AT 

(71) HASAG Möbel Ges.m.b.H., 
Attnang-Puchheim, AT 

(72) Pletzing Karl Heinz 
(54) Mebel do siedzenia względnie leżenia 
(57) Mebel do leżenia względnie siedzenia posiada część 

(5) podgłówkową, która jest wsuwana do przestrzeni usytuowa­
nej pomiędzy oparciem (1 ') dla pleców i tylną ścianką korpusu 
(1) mebla, przy czym przymocowana przegubowo do wózka (2) 
część (5) podgłówkową posiada co najmniej dwie części (5i, 52) 
połączone ze sobą za pomocą przegubu (6). 

Aby osiągnąć układ zapewniający oszczędność miej­
sca, w celu przymocowania przegubowego części (5) podgłów-
kowej do wózka (2), część (5) jest prowadzona w umieszczonej 
na wózku (2), rozciągającej się od góry do dołu, prowadnicy 
ślizgowej jak również w drugiej prowadnicy. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 310307 (22) 95 09 07 6(51) A47K 3/22 
(31) 94 4434601 (32)94 09 28 (33) DE 
(71) Franz Scheuer QHG, Menden, DE 
(72) Witte Kay-Uwe, Kurowski Gerd, Lorenz 

Dirk, Schlüter Siggi, Westermann Christoph, 
Neugart Horst 

(54) Komplet natryskowy 
(57) Komplet natryskowy rna uchwyt (3), na którym można 

zamocować prysznic ręczny i ma wspierający uchwyt (3) suwak 
natrysku (2), który połączony jest z możliwością regulacji wyso­
kości z zamocowanym na ścianie drążkiem prowadzącym (1) i 
posiada co najmniej jeden ustalacz (8), którym można ustalić 
położenie suwaka (2) na drążku (1) na zasadzie połączenia 
rozłącznego. 

Ustalacz (8) ma postać korpusu sprężystego, który jest 
naciskany regulowanym elementem naprężającym (10) i wywie­
ra docisk do drążka prowadzącego (1). Przewidziano także 
zamocowanie na prysznic ręczny na główce wsporczej (16) 
umocowanej odchylnie na uchwycie (3) przy czym odchylone 
położenie główki (16) może być zablokowane ustalaczem (18) 
połączonym z uchwytem (3). 

(19 zastrzeżeń) 

A1 (21) 305111 (22) 94 09 19 6(51) A61H 1/00 
A63B 23/02 

(75) Łoziński Norman, Koszalin 
(54) Urządzenie sportowo-rehabilitacyjne, 

zwłaszcza dla chorych z zaburzeniami 
postawy i aktywności ruchowej 

(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji urządzenia 
sportowo-rehabilitacyjnego, które stanowi zestaw pionowych 
osadczych kolumn (1) z rozmieszczonymi na całej ich długości 
zaczepowymi punktami (2) mocującymi rozłącznie sprężyste 
elastyczne cięgna (3) z zamocowanymi do nich rozłącznie wy­
miennymi obejmami (4) osadzanymi w odpowiednich miej­
scach na powierzchni ciała człowieka. 

(5 zastrzeżeń) 
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A1(21) 305196 (22) 94 09 26 6(51) A61H 3/00 
(75) Wieczorek Adam, Częstochowa 
(54) Układ do wymuszania ruchu kończyn 

dolnych człowieka 
(57) Układ zapewnia poruszanie się krokiem naprzemien­

nym człowieka z głębokim i trwałym urazem kręgosłupa, przy 
pomocy kul ortopedycznych, wykorzystując energię wymusza­
nych ciężarem ciała liniowych przemieszczeń tłoczysk siłow­
ników hydraulicznych, podczas naprzemiennego obciążania 
jednej z nóg w procesie chodzenia. Jest to możliwe dzięki 
związaniu na trwałe dwóch siłowników hydraulicznych jedno­
stronnego działania (1) i (2) z odpowiednimi podeszwami spe­
cjalnych butów, najkorzystniej w miejscu obcasów i dwóch 
siłowników hydraulicznych dwustronnego działania (3) i (4) 
połączonych przegubami (Pgi) i (P92) z gorsetem ortopedycz­
nym, a z drugiej strony przegubami (Pp) i (PL) z opaskami 
umieszczonymi sztywno na częściach udowych odpowiednich 
nóg i połączeniu przewodem (5) przestrzeni nad tiokiem siłow­
nika hydraulicznego (1) z przestrzenią po przeciwnej stronie 
t ł o c z y s k a s i ł o w n i k a h y d r a u l i c z n e g o ( 3 ) o r a z p o ł ą c z e n i u p r z e w o -
dem (7), poprzez dławik nastawny (S), przestrzeni od strony 
tłoczysk siłowników hydraulicznych (3) i (4), a przestrzeni po 
przeciwnej stronie tłoczyska siłownika hydraulicznego (4), za 
pomocą przewodu (6), z przestrzenią nad tłokiem siłownika 
hydraulicznego (2) i wypełnieniu wszystkich połączonych prze­
strzeni siłowników wraz z ich przewodami cieczą. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 310714 (22) 95 09 28 6(51) A61K 7/06 
(31) 94 9411666 (32)94 09 29 (33) FR 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Cauwet-Martin Daniele, Dubief Claude 
(54) Kompozycje kosmetyczne zawierające 

związek lipidowy typu ceramidu i peptyd z 
łańcuchem tłuszczowym oraz ich 
zastosowanie 

(57) Wynaiazek dotyczy nowych kompozycji kosmetycz­
nych zawierających w środowisku wodnym co najmniej jeden 
związek lipidowy typu ceramidu i co najmniej jeden peptyd z 
co najmniej jednym łańcuchem tłuszczowym. 

Wynalazek dotyczy również dyspersji wodnej zawiera­
jącej co najmniej jeden peptyd z co najmniej jednym łańcuchem 
tłuszczowym i co najmniej jeden związek lipidowy typu cerami­
du. W/w kompozycjie można stosować na skórę lub włosy. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 310577 (22) 95 09 20 6(51) A61K 7/13 
(31)94 9411265 (32)94 09 21 (33) FR 
(71) L'Oreal, Paryż, FR 
(72) Audousset Marie-Pascaie 
(54) Sposób bezpośredniego barwienia ludzkiego 

włókna keratynowego przy użyciu barwników 
kationowych i pary wodnej 

(57) Wynalazek dotyczy spsobu bezpośredniego barwienia 
włókien keratynowych polegającego na umieszczeniu włókien 
keratynowych, na które nałożono kompozycję barwiącą zawie­
rającą przynajmniej jeden kationowy barwnik bezpośredni, w 
kontakcie z gazem zawierającym parę wodną, przy czym stosuje 
się temperaturę powyżej 75°C, a czas kontaktu pomiędzy tym 
gazem a włóknami, które mają być barwione jest mniejszy niż 
dwie minuty. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 305260 (22)94 09 30 6(51) A61K 9/08 
(75) Pakszys Waldemar, Warszawa 
(54) Sposób rozpuszczania diazepamu do wlewek 

doodbytniczych 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że diazepam rozpusz­

cza się w alkoholu benzylowym i etylowym, a następnie dodaje 
się glikol propylenowy i wodny roztwór benzoesanu sodu. 

Sposób zapobiega rekrystalizacji i wypadaniu diazepa­
mu z tak sporządzonego roztworu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 312255 (22) 94 07 08 6(51) A61K 9/48 
(31) 93 4322826 (32) 93 07 08 (33) DE 
(86) 94 07 08 PCT/EP94/02238 
(87) 95 01 19 WO95/01785 PCT Gazette nr 04/95 
(71) SANDOZ LTD., Bazyleja, CH 
(72) Posanski Urlich 
(54) Farmaceutyczne preparaty słabo 

rozpuszczalnych substancji biologicznie 
czynnych 

(57) Wynalazek dotyczy farmaceutycznych preparatów 
słabo rozpuszczalnych substancji biologicznie czynnych 
oraz sposobów otrzymywania tych preparatów. 

Jako środki solubilizujące stosuje się poliglicerynowe 
estry kwasów tłuszczowych lub sorbitanowe estry kwasów tłusz­
czowych w kombinacji z lipofiinymi substancjami pomocniczy­
mi, niejonowymi substancjami powierzchniowo czynnymi i 
ewentualnie dodatkowymi substancjami pomocniczymi. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 312205 (22) 94 06 23 6(51) AÓ1K 9/72 
(31) 93 9302198 (32)93 06 24 (33) SE 

94 9400370 04 02 94 SE 
(86) 94 06 23 PCT/SE94/00633 
(87) 95 01 05 WO95/00127 PCT Gazette nr 02/95 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Bäckström Kiell Göran Erik, Dahlbäck Carl 

Magnus Olof Edrnan Peter, Johansson Ann 
Charterte Birgit 
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(54) Terapeutyczny preparat do inhalacji 
(57) Preparat terapeutyczny do inhalacji, który obejmuje in­

sulinę i substancję zwiększającą absorbcję insuliny w dolnych 
drogach oddechowych, jêsî dostarczony w formie proszku na­
dającego się do inhalacji. 

(47 zastrzeżeń) 

A1 (21) 312210 (22) 94 06 23 6(51) A61K 9/72 
(31) 93 9302198 (32)93 06 24 (33) SE 

94 9400371 04 02 94 SE 
(86) 94 06 23 PCT/SE94/00634 
(87) 95 01 05 WO95/00128 PCT Gazette nr 02/95 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Bäckström Kiell Göran Erik, Dahlbäck Carl 

Magnus Olof, Edman Peter, Johansson Ann 
Charlotte Birgit 

(54) Kompozycje przeznaczone do inhalacji 
(57) Wynalazek dotyczy w szczególności kompozycji farma­

ceutycznych zawierających mieszaninę farmaceutycznie aktyw­
nego polipeptydu i substancji zwiększającej absorbcję, która 
zwiększa ogólnoustrojową absorbcję polipeptydu w dolnych 
drogach oddechowych pacjenta, przy czym mieszanina jest 
utworzona w postaci suchego proszku, w którym co najmniej 
50% całkowitej masy polipeptydu i substancji zwiększającej 
absorbcję składa się z cząstek pierwotnych o średnicy mniejszej 
niż lub równej około 10 mikronów, przy czym z cząstek pierwot­
nych są ewentualnie tworzone aglomeraty oraz metod dostar­
czania takich kompozycji przez inhalację. 

(31 zastrzeżeń) 

A1(21) 312198 (22)94 05 26 6(51) A61K 31/445 
(31) 93 9302218 (32)93 06 28 (33) SE 
(86) 94 05 26 PCT/SE94/00496 
(87) 95 0105 WO95/00148 PCT Gazette nr 02/95 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Eek Arne Torsten 
(54) Zastosowanie ropiwakainy do wytwarzania 

preparatu farmaceutycznego o działaniu 
przeciwbólowym z minimalną blokadą 
motoryczną 

(57) Wynalazek dotyczy zastosowania farmaceutycznie 
dopuszczalnej soli ropiwakainy do wytwarzania preparatu 
farmaceutycznego wywołującego blokadę sensoryczną 
przy minimalnej blokadzie motorycznej. 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21) 312219 (22) 94 04 02 6(51) A61K 38/04 
(31) 93 4320201 (32)93 0618 (33) DE 
(86) 94 04 02 PCT/EP94/01037 
(87) 95 0105 WO95/00168 PCT Gazette nr 02/95 
(71) ASTAMEDICA 

AKTIENGESELLSCHAFT, Dresden, DE 
(72) Engel Jürgen, Kutscher Bernhard, Bernd 

Michael, Niemeyer Ulf 

(54) Zastosowanie nona- i dekapeptydów do 
wytwarzania środka leczniczego do 
zwalczania AIDS 

(57) Wynalazek dotyczy LHRH-antagonistycznych i bombe-
zino-antagonistycznych nona- i dekapeptydów, które nadają się 
do wytwarzania środka leczniczego do zwalczania AIDS i ARC 
oraz wytwarzania środka leczniczego do immunostymulacji. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 312203 (22) 94 06 22 6(51) A61K 38/11 
(31) 93 84563 (32) 93 06 29 (33) US 
(86) 94 06 22 PCT/SE94/00622 
(87) 95 0112 WO95/01185 PCX Gazette nr 03/95 
(71) FERRING B.V., Hoofddorp, NL 
(72) Harris Alan, Tennhammar-Ekman Brigitta 

(54) Stabilizowane peptydowe preparaty 
farmaceutyczne 

(57) Wynalazek dotyczy stabilizowanego wodnego prepara­
tu przeznaczonego do podawania pacjentom, zawierającego 
bilogicznie aktywny peptyd, birfor, konserwant lub środek od­
każający na bazie czwartorzędowej aminy oraz środek kontro­
lujący ciśnienie osmotyczne. 

Preparat ten może być przechowywany i stosowany w 
temperaturze pokojowej. Bufor stabilizuje pH preparatu na po­
ziomie od 4 do 6. Najbardziej zalecany bufor zawiera cytrynian 
i/lub fosforan, a najbardziej zalecanym konserwantem lub środ­
kiem odkażającym jest chlorek benzalkonium. Preparat chroni 
zawarty w nim peptyd przed przywieraniem do powierzchni 
pojemnika, a zwłaszcza pojemników wykonanych z materiałów 
uzyskanych w wyniku polimeryzacji. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 312204 (22) 94 06 22 6(51) A61K 38/11 
(31) 93 84894 (32) 93 06 29 (33) US 
(86) 94 06 22 PCT/SE94/00623 
(87) 95 0112 WO95/01183 PCT Gazette nr 03/95 
(71) FERRING B.V., Hoofddorp, NL 
(72) Harris Alan 

(54) Preparaty do donosowego stosowania 
desmopresyny 

(57) Przedmiotem wynalazku jest wodny preparat w aerozo­
lu do donosowego stosowania analogu wazopresyny/desmo-
presyna: 1-deamino-8-D-wazopresyna argininowa/w ilości od 
2,5 do 7,5 /<g w lOOjul preparatu. Dodatkowo preparat może 
zawierać środek kontrolujący ciśnienie osmotyczne, np. chlorek 
sodu, konserwant, np. chlorobutanol lub chlorek benzalkonium 
oraz bufor stabilizujący poziom nH między 4 a 6. Najbardziej 
zalecane są bufory zawierające cytrynian i/lub fosforan. 

Przedmiotem wynalazku jest także szczelnie zamknięty 
pojemnik zawierający preparat oraz zestaw, w skład którego 
wchodzi pojemnik i pompka atomizera. Preparat, pojemnik i 
zestaw są przeznaczone do stosowania w leczeniu zaburzeń 
dróg moczowych. 

(25 zastrzeżeń) 

A1 (21) 305200 (22) 94 09 27 6(51) A61L 2/00 
(75) Długokęcki Kazimierz, Warszawa 
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(54) Sposób samoczynnego odkażania muszli 
klozetowej i urządzenie do samoczynnego 
odkażania muszli klozetowej 

(57) Sposób polega na umieszczeniu środka grzybobójczo 
- akteriobójczego w pojemniku dozującym zawieszonym we­
wnątrz muszli pod jej obrzeżem, a odkażanie następuje poprzez 
wymywanie środka wodą wypływającą z rezerwuaru. 

Urządzenie posiada zbiorniczek z otworkami wypeł­
niony płynnym środkiem grzybobójczo-bakteriobójczym, przy 
czym liczba i wielkość otworków zależy od gęstości płynu. 
Zbiorniczek jest umieszczony w pojemniku dozującym zawie­
szonym wewnątrz muszli pod jej obrzeżem. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 305258 (22) 94 09 30 6(51) A61L 2/18 
(75) Grabiec Stanisław, Warszawa; Derlatka Ewa, 

Warszawa 
(54) Sposób wytwarzania preparatu 

dezynfekcyjnego 
(57) Sposób polega na rozpuszczeniu w wodzie dwutlenku 

chloru, aktywacji oraz stabilizacji preparatu tak, aby jego okres 
aktywności wynosił ponad rok. Dokonuje się tego przy pomocy 
pola magnetycznego o określonej sile i kształcie, jednocześnie 
preparat stabilizuje się związkiem chemicznym, który ulega 
rozkładowi nie dając stałego osadu. 

Preparat ten może być wykorzystywany m.in. w szpital­
nictwie, kosmetyce, gastronomii, przemyśle spożywczym, do 
dezynfekcji wody w basenach kąpielowych, do uzdatniania 
wody do picia oraz na cele przemysłowe jak również do dezyn­
fekcji pomieszczeń. 

Preparat niszczy bakterie, wirusy, pleśnie i niektóre 
chorobotwórcze pierwotniaki. Jest nieszkodliwy dla ludzi i 
zwierząt. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 312216 (22)94 06 22 6(51) A61L 9/01 
(31) 93 9307631 (32)93 06 23 (33) FR 
(86) 94 06 22 PCT/FR94/00755 
(87) 95 01 05 WO95/00182 PCT Gazette nr 02/95 
(71) ELFATOCHEMS.A.,Puteaux,FR 
(72) Basset Jacques, Caupin Henri-Jean, Wable 

Francis 
(54) Środki dezodorujące odchody zwierzęce i 

sposób ich dezodoryzacji 
(57) Środek do dezodoryzacji odchodów zwierzęcych takich 

jak gnojówki, a zwłaszcza gnojówki świńskie, charakteryzuje się 
tym, że składa się z: (a) co najmniej jednego superfosfatu 
prostego; (b) co najmniej jednego związku wybranego spośród 
kwasu undecylenowego, jego estrów i jego estrów polioksyal-
kiienowanych i ewentualnie (c) nadboranu sodu. 

Składnikiem (a) jest zwłaszcza superfosfat prosty zawie­
rający około 16-18% wagowych P2O5, a składnikiem (b) unde-
cylenian metylu. 

(13 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 305185 (22) 94 09 24 6(51) A61M 23/00 
(75) Król Maciej, Żywiec 
(54) Prowadnica o regulowanym wygięciu 

końcówki do rurek intubacyjnych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest prowadnica o regulowa­

nym wygięciu końcówki do rurek intubacyjnych mająca zasto­
sowanie w czasie intubacji dotchawiczej pacjentów w czasie 

zabiegów operacyjnych oraz u chorych nieprzytomnych w cza­
sie udzielania pierwszej pomocy. 

Prowadnica o regulowanym wygięciu końcówki do ru­
rek intubacyjnych składa się z cięgna (1) leżącego wewnątrz 
osłony (2), która to osłona (2) łączy się na jednym końcu z 
końcówką stożkowatą (3), zaś na drugim końcu z podłużnym 
elementem elastycznym (4) regulującym promień wygięcia koń­
cówki prowadnicy, przy czym cięgno (1) na jednym końcu leży 
poza osłoną (2) i łączy się z podłużnym elementem elastycznym 
(4) za pomocą zgrubienia (5), zaś na drugim końcu, od strony 
końcówki stożkowatej (3), cięgno (1) łączy się z przyciskiem (6), 
na którym znajduje się sprężyna (7), a ponadto cięgno (1) wraz 
z osłoną (2) i podłużnym elementem elastycznym (4) pokryte są 
elastyczną osłoną (8). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 305259 (22) 94 09 30 6(51) AólM 31/00 
(75) Pakszys Waldemar, Warszawa 
(54) Dozownik, zwłaszcza substancji medycznych 
(57) Istotą dozownika jest połączenie pojemnika (7) na lek z 

przewodem wypływowym (2) poprzez umieszczony w sztywnej 
osłonie (1) zawór (8). Zasadniczą częścią zaworu jest otwór oraz 
dopasowany dc niego kształtem przesuwający się w nim ííok. 
Pierwsza część ma conajmniej jedno wzdłużne wycięcie (11) 
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o długości nie większej niż wysokość pojemnika, tworzące 
szczelinę pomiędzy tłokiem a ścianką otworu. Druga część 
tłoka (12) odpowiada kształtem i rozmiarami otworowi. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 312193 (22) 94 06 15 6(51) A61M 31/00 
A61F6/14 

(31) 93 932789 (32)93 06 17 (33) FI 

(86) 94 0615 PCT/FÍ94/00255 
(87) 95 0105 WO95/00199 PCT Gazette nr 02/95 
(71) LEIRAS Oy, Turku, FI 
(72) Lehtinen Matti, Tailing Christine 
(54) Przyrząd do podawania dopochwowego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do podawania 
dopochwowego zawierający giętkie urządzenie podtrzymujące 
i urządzenie do podawania przenoszone na tym urządzeniu 
podtrzymującym i zawierające środek aktywny. 

Przyrząd charakteryzuje się tym, że urządzenie podtrzy­
mujące (1) utworzone jest z rdzenia (V) w zasadzie w postaci 
otwartego pierścienia, a urządzenie do podawania utworzone 
jest co najmniej z jednego elementu polimerycznego w kształcie 
tulei (2), która otacza rdzeń w taki sposób jak owinięcie taśmą 
wzdłuż części długości tego rdzenia. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 312197 (22) 94 06 17 6(51) A63D 5/08 

(31) 93 79164 (32) 93 0618 (33) US 
94 261725 17 06 94 US 

(86) 94 06 17 PCT/CA94/00368 
(87) 95 0105 WO95/00219 PCT Gazette nr 02/95 
(71) MENDES INC., Ste-Foy, CA 
(72) Delaney François, Viateur Guay, Simard 

Carol, Dion Jean-Yves, Rochefort Lucien 

(54) Automatyczny ustawiacz kręgli 

(57) Przedstawiony jest automatyczny ustawiacz (12) wrażli­
wych magnetycznie kręgli, mający mechanizm podnoszący (10) 
do pobierania kręgli z obszaru jamy przy części końcowej toru 
kręglarskiego (16) i do transportowania ich do stanowiska wyła­
dunku kręgli nad mechanizmem przenoszenia (18). Kręgle są 
usytuowane w układzie gry na mechanizmie przenoszenia (18), 
który jest następnie poruszany poziomo pod mechanizmem (20) 
ustawiania kręgli. Mechanizm (20) ustawiania kręgli wykorzystu­
je środki magnetyczne do podnoszenia kręgli, mechanizm 
przenoszący (18) zostaje wycofany spod mechanizmu (20) 
ustawiania kręgli, a następnie ten ostatni ustawia kręgle na 
torze kręglarskim (16) w układzie gry. Mechanizm (20) ustawia­
nia kręgli służy również do podnoszenia i przemieszczania 
pozostałych stojących kręgli po rzuceniu pierwszej kuli zależnie 
od tego, czy kręgle są w prawidłowym położeniu, czy też są 
przestawione. 

(35 zastrzeżeń) 

A1 (21) 305099 (22) 94 09 20 6(51) A63K 3/02 

(75) Szczepanik Wiesław, Piotrków Trybunalski 

(54) Blok startowy 

(57) Blok startowy ma podstawę (1) w kształcie korytka z 
dnem (2) odwróconym do góry oraz dwa bloki oporowe (5) 
połączone rozłącznie z podstawą (1). Korpus (4) bloku oporo­
wego (5), wykonany w kształcie zetownika, ma półkę dolną (6) 
opierającą się o podłoże i półkę górną (7) zachodzącą na dno (2), 
wyposażoną w zaczepy (8 i 9) wchodzące w otwory ustalające (3) 
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wykonane w dnie (2) podstawy (1). Oparcie stopy (10), połączo­
ne na dole obrotowo z korpusem (4) za pomocą sworznia (12), 
jest wyposażone w podpórkę (14) przymocowaną górnym ra­
mieniem obrotowo do oparcia (10) za pomocą zawiasy (13) i 
opierające się dolnym ramieniem o występy (15) usytuowane na 
półce doinej (6). 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1(21) 310391 (22)95 0912 6(51) B01D 25/12 
(31) 94 9403179 (32)94 09 22 (33) SE 
(71) SALA INTERNATIONAL AB, Sala, SE 
(72) Goltermann Jörgen, DK; Hedlimd 

Hans-Göran, SE 
(54) Sposób i prasa do prasowania filtracyjnego 
(57) Sposób prasowania filtracyjnego odbywa się przy uży­

ciu prasy filtracyjnej wyposażonej w układ wielu płyt prasują­
cych, przylegających wzajemnie do siebie. Pary tych płyt tworzą 
pomiędzy sobą przynajmniej jedną komorę prasowania, w któ­
rej podczas odwadniania zawiesiny wodnej stałych cząstek, w 
każdej komorze tworzy się z nich placek filtracyjny, zaś po 
zakończeniu operacji odwodnienia płyty prasujące oddziela się 
wzajemnie, zwalniając placek filtracyjny i powodując samoczyn­
ne opróżnienie komory prasowania. Opróżnianie odpowiednich 
komór prasowania wspomaga się przez swobodny obrót każdej 
płyty prasującej dokoła osi poziomej przechodzącej przez po­
wierzchnię płyty. P°d działaniem siły zwalnianego placka filtra­
cyjnego. Prasa filtracyjna jest wyposażona w płyty prasujące 
(13) podparte przegubowo na poziomych szynach (17), przy 
czym cięgna rozdzielające wzajemnie płyty prasujące są połą­
czone z każdą stroną płyty za pomocą jednego złącza umiesz­
czonego w bezpośredniej bliskości suwaków, czyli w pobliżu 
szyny (17). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 305173 (22)94 09 22 6(51) BOID 46/00 
(71) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 
(72) Ściążko Marek, Tramer Alfred 

(54) Sposób podwyższenia sprawności systemów 
odpylania suszarek dla materiałów pylistych 

(57) sposób p o l e g a na dodaniu zawilgoconych m a t e r i a -
łów pylistych, przed procesem suszenia, 0,2 - 2% wagowych 
naturalnych lub syntetycznych substancji o własnościach kleją-
cych lub substancji, które w kontakcie z wodą lub parą wodną 
uzyskują własności kiejące i wprowadzeniu tak spreparowanej 
mieszaniny do urządzeń suszarniczych. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 305150 (22) 94 09 23 6(51) B01D 53/02 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej im. 

Prof.Ignacego Mościckiego, Warszawa 
(72) Smenda Jerzy, Tęcza Witold, Ratajczak 

Włodzimierz, Młynarczyk Anna, Szablewski 
Stanisław, Żebrowski Michał, Rościszewski 
Andrzej 

(54) Urządzenie do adsorpcji zanieczyszczeń z 
gazów 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że złoże adsorbentu 
(5) umieszczone jest w elastycznej obudowie (6) i wraz z nią 
usytuowane w zbiorniku (1) adsorbera. Złoże adsorbentu (5) 
może być umieszczone w pojemnikach w kształcie wielościa-
nów usytuowanych oddzielnie w zbiorniku 1. Wnętrze obudowy 
(6) może być podzielone za pomocą promieniowo usytuowa­
nych elastycznych przegród na oddzielne sekcje wypełnione 
adsorbentem. W innej odmianie rozwiązania w złożu adsorben­
tu umieszczone są elastyczne elementy. Elastyczna obudowa 
złoża lub elastyczne elementy umieszczone wewnątrz zapew­
niają kompensację różnic wydłużeń cieplnych adsorbera i zia­
ren adsorbentu. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 312217 (22) 95 05 11 6(51) BOID 53/50 
(31) 94 97425 (32) 94 0511 (33) JP 

95 20625 08 02 95 JP 
95 40315 28 02 95 JP 
95 40316 28 02 95 JP 
95 40318 28 02 95 JP 

(86) 95 0511 PCT/JP95/00921 
(87) 95 1123 W095/31272 PCT Gazette nr 50/95 
(71) BABCOCK-HITACHIKABUSHIKI 

KAISHA, Tokio, JP 
(72) Kikkawa Hirofumi, Nakajima Fumito, Kaku 

Hiroyuki, Takamoto Shigehito, Ishizaka 
Hiroshi, Nozawa Shigeru, Nishimura 
Masakatsu, Nakamoto Takanori 

(54) Mokra instalacja do odsiarczania gazów 
spalinowych i sposób stosowania stałego 
środka odsiarczającego 

(57) Przedstawiony jest mokry sposób odsiarczania gazów 
spalinowych za pomocą stałego środka odsiarczającego i insta­
lacja do jego realizacji, w których gazy spalinowe odprowadzo­
ne z urządzeń do spalania, takich jak kotły, doprowadza się do 
kontaktu z cieczą chłonną, która wchłania z gazów spalinowych 
tlenek siarki, po czym zobojętnia się ciecz chłonną z wchłonię­
tym w ten sposób tlenkiem siarki, który obejmuje wybiórcze 
pozostawianie stałego środka odsiarczającego w strefie zobo­
jętniania cieczy chłonnej i wybiórcze odprowadzanie cieczy 
chłonnej, której głównym składnikiem jest woda i produktów 
stałych powstałych z tlenku siarki, ze wspomnianej strefy zobo­
jętniania. W strefie zobojętniania wytwarza się przepływ cieczy 
chłonnej ku górze !ub łącznie z tym wspomnianym przepływem 
albo niezależnie od niego, przepływ ku górze powietrza lub 
wody w celu utworzenia złoża fluidalnego cząstek kamienia 
wapiennego, co zapobiega osadzaniu się cząstek gipsu wo­
kół kamienia wapiennego i podtrzymuje reaktywość kamienia 
wapiennego. 

Według niniejszego wynalazku, obecność A1 i F w cie­
czy chłonnej rzadko pogarsza sprawność odsiarczania. 

Ponadto istnieje możliwość zmniejszenia kosztów ener­
gii potrzebnej do kruszenia kamienia wapiennego i osiągnięcia 
wyższej sprawności odsiarczania. 

(30 zastrzeżeń) 

A1(21) 310614 (22) 95 09 22 6(51) B01D 71/02 
B01D 53/22 

(31) 94 311295 (32)94 09 23 (33) US 
(71) The Standard Oil Company, Cleveland, US 
(72) Mazanec Terry J., Cable Thomas L. 
(54) Membrana, sposób oddzielania tlenu i 

urządzenie do oddzielania płynów 
(57) Wynalazek dotyczy membrany z mieszanych przewod­

ników i jej zastosowania w sposobie oddzielania tlenu z wsadów 
zawierających tlen w wysokich temperaturach oraz urządzenia 
do oddzielania płynów. Membrana zawiera wieloskładnikowy 
tlenek metali o strukturze regularnego perowskitu, trwały w 
powietrzu w zakresie temperatur 25 - 950°C, bez połączeń przez 
porowatość, przy czym membrana ma skład przedstawiony 
wzorem [Ai-XA'X] [Coi-y.zByB'z] 03^5, gdzie A = Ca, Sr, Ba i ich 
mieszaniny; A' = La, Y, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, 
Er, Tm, Yb, Lu, Th, U i ich mieszaniny; B = Fe, Mn, Cr, V, Ti i ich 
mieszaniny; B' = Cu, Ni i ich mieszaniny; x jest nie mniejsze niż 
około 0,0001 i nie większe niż około 0,1 ; y jest nie mniejsze niż 
około 0,002 i mniejsze niż 0,05; z jest nie mniejsze niż około 
0,0005 i nie większe niż około 0,3; ô jest określone przez warto­
ściowość metali. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 305251 (22) 94 09 28 6(51) B01F 7/08 
(75) Kula Bolesław, Piotrków Trybunalski 
(54) Mieszalnik materiałów drobnoziarnistych 

zwłaszcza pasz 
(57) Mieszalnik posiada walcowo - stożkowy zbiornik (1) 

oraz wał (2) ze ślimakiem transportowym (3), znajdujące się 
wewnątrz rury (4) przechodzącej przez całą wysokość zbiornika 
(1) i wystającej spod jego dna. Rura (4) w części znajdującej się 
wewnątrz zbiornika (1) ma wycięciawyiotowe i wycięcia wlotowe 
(7). Oprawy łożyskowe, górna (9) i dolna są przymocowane do 
końców rury (4). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 310693 (22)95 09 27 6(51) B01J 38/00 
C10G 11/00 

(31) 94 315656 (32) 94 09 30 (33) US 
(71) The BOC Group Inc., New Providence, US 
(72) Menon Raghu K., Ramachandran 

Ramakrishnan 
(54) Sposób regenerowania węglowodorowego 

katalizatora krakującego, sposób 
katalitycznego krakowania wsadu 
węglowodorowego zawierającego azot i 
urządzenie do regenerowania 
węglowodorowego katalizatora krakującego 

(57) Sposób i urządzenie do regenerowania katalizatora do 
krakowania węglowodorów mającego na sobie osady koksu, 
poprzez spalanie tych osadów koksu, charakteryzuje się tym, że 
KOntâKtUjë Się KâtâiiZâtOf Z mieszaniną ticHü i gâZU OuOjýtnčyO 
w strefie spalania (12) kadzi regeneracyjnej (2) przy średniej 
temperaturze w zakresie około 650 do około 815°C, przy czym 
tlen wprowadzony przewodem (8) do strefy spalania (12) stano­
wi przynajmniej około 24% tej mieszaniny, spalając tym samym 
przynajmniej część tego koksu i przekształcając azot zawarty w 
koksie w tlenki azotu dla wytworzenia zasadniczo pozbawione­
go tlenu gazu spalinowego zawierającego dwutlenek węgla, 
tlenki azotu i przynajmniej około 1% tlenku węgla i przepuszcza 
się ten gaz spalinowy przez strefę redukującą (14), przekształ­
cając tym samym przynajmniej część wspomnianych tlenków 
azotu w azot niezwiązany. 

(28 zastrzeżeń) 
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A1(21) 310694 (22)95 09 27 6(51) BOIJ 38/00 
C10G 11/00 

(31) 94 315631 (32)94 09 30 (33) US 

(71) The BOG Group Inc., New Providence, US 
(72) Menon Raghu K., Ramachandran 

Ramakrishnan 
(54) Sposób usuwania osadu węglowego 

katalizatorów 
(57) Zgodnie ze sposobem według wynalazku, osady wę­

glowe usuwa się z cząsteczek przez spalanie w regeneratorze 
(4) w procesie, w którym powietrze jest początkowo używane 
jako utleniacz. Gaz palny poddaje się procesowi separacji w 
celu usunięcia z niego azotu, a pozostały strumień gazu wzbo­
gaconego w dwutlenek węgla zawraca się do regeneratora. 
Jednocześnie czysty tlen wprowadza się do regeneratora. Jeśli 
poziom dwutlenku węgla w układzie wzrasta, ilość powietrza 
wprowadzanego do regeneratora (4) jest stopniowo ogranicza­
na, natomiast ilość tlenu przepływającego do regeneratora 
stopniowo wzrasta. Ewentualnie, część albo całe powietrze 
zastępuje się przez tlen i gaz obiegowy z dwutlenkiem węgla, a 
poziom tlenu i dwutlenku węgla reguluje się dla utrzymania 
wymaganej temperatury w regeneratorze. 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 312192 (22) 94 06 22 6(51) B02C 15/00 

(31) 93 748 (32) 93 06 23 (33) DK 

(86) 06 22 PCT/DK94/00255 
(87) 95 01 05 WO95/00246 PCT Gazette nr 02/95 
(71) F.L. SMIDTH and CO. A/S, Valby, DK 
(72) Folsberg Jan 
(54) Pierścieniowy młyn walcowy 
(57) Pierścieniowy młyn walcowy do mielenia mineralnych 

materiałów klinkierowych lub tym podobnych, posiada co naj­
mniej jeden mielący pierścień (1), co najmniej jeden walec (2) i 
co najmniej jeden otwór (3) wylotu powietrza usytuowany w 
obrębie zewnętrznego obwodu mielącego pierścienia (1) oraz 
otwory (5a, 5b) wlotu powietrza z każdej strony otworu (3) wylotu 
powietrza w kierunku obrotu mielącego pierścienia (1). Usytuo­
wanie odpowiednio otworów (5a, 5b) wlotu powietrza i otworu (3) 
wylotu powietrza względem siebie zapewniają zasadniczo mniej­
sze natężenie przepływu w młynie przy objętościowym natężeniu 
przepływu porównywalnym ze znanymi dotąd młynami. Jedno­
cześnie zapewniona jest bardziej stabilna praca młyna. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 310315 (22)95 09 07 6(51) B09B 3/00 

(31)94 9403139 (32)94 09 20 (33) SE 

(71) BOLIDEN CONTECH AB, Sztokholm, SE 
(72) Ludvigsson Björn, Strömberg Ulf 
(54) Sposób unieszkodliwiania zużytych rur lamp 

fluorescencyjnych i innych odpadów 
zanieczyszczonych rtęcią 

(57) Niniejszy wynalazek dotyczy sposobu unieszkodliwia­
nia zużytych rur lamp fluorescencyjnych i innych zanieczyszczo­
nych rtęcią odpadów nadających się do przemiału, według 
którego odpady te są przetwarzane w zamkniętym zbiorniku tak, 
że następuje zmniejszenie ilości zawartej w nich rtęci, dzięki 
przedmuchiwaniu tego zbiornika gazem, a następnie przepusz­
czaniu tego gazu przez filtr zdolny do skutecznego wychwyty­
wania nęci. Zgodnie z tym wynalazkiem odpady są nagrzewane 
do temperatury, w której zawarta w odpadach rtęć skutecznie 
odparowuje, po czyn następuje połamanie lub rozkruszenie 
odpadówwzamknięiym zbiorniku poto, aby uwoinić opary rtęci 
i aby wymieniona op-:» v mogły rozpłynąć się po całym zbiorniku, 
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a następnie zbiornik ten jest przedmuchiwany i opary rtęci 
wychwycone przez wymieniony filtr. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 305234 (22) 94 09 29 6(51) B23P 6/02 
(71) Spółka z o.o. OPTIMUM, Szczecin 
(72) Buchholz Andrzej, Radlmacher Marek 
(54) Sposób regeneracji rowków pod pierścienie 

tłoków silników spalinowych, szczególnie 
okrętowych 

(57) Sposób poiega na tym, że odpowiednio przygotowane 
i sprawdzone rowki tłoka napawa się jednocześnie na dwóch, 
naprzeciwległych łukach (1,1 ') i w tym samym kierunku obwo­
dowym, po czym napawa się kolejną parę naprzeciwległych 
łuków (2, 2') aż do napawania rowków na całym obwodzie. Tak 
utworzone powierzchnie poddaje się obróbce skrawaniem i 
strumieniowo-ściemej, po czym powierzchnie te metalizuje się 
natryskowo twardym m e t a l e m i poddaje szlifowaniu na nominal-

ny wymiar. 
(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 310487 (22) 95 09 15 6(51) B29C 45/78 
(31) 94 4436117 (32)94 09 27 (33) DE 

94 4436126 27 09 94 DE 
(71) Kunststofftechnik F.u.H. Riesselmann 

GmbH, Ottendorf-Okrilla, DE 
(72) Liehr Erich, Hofmann Dietmar 
(54) Sposób termostatowania zespołów 

wtryskarek oraz zespołów form do 
przetwarzania tworzyw sztucznych 

(57) Wynaiazek dotyczy sposobu termostatowania zespo­
łów wtryskarek, zwłaszcza do przetwarzania sieciowanych poli­
merów oraz zespołów form do przetwarzania tworzyw sztucznych 
z przynajmniej jednym obiegiem termostatowania. 

Ze względu na wady znanego stanu techniki zadaniem 
wynaiazku było opracowanie sposobu, przy którym mierzy się 
temperaturę powrotu czynnika termostatującego lub tempera­
turę cylindra lub formy i w wyniku porównania wartości rzeczy­
wistej z wartością zadaną zmienia się przepływ czynnika 
termostatującego, a który zapewnia przy uwzględnianiu chwilo­
wych parametrów operacji formowania wtryskowego, łącznie z 
występującymi zakłóceniami procesu, wystarczająco dokładną 
stałość termicznego stanu pracy formy przy równoczesnej sa­
monastawnej regulacji i pracuje bez dodatkowej energii. 

Jako rozwiązanie zaproponowano, że po osiągnięciu 
równowagi termicznej danego zespołu w następnym cyklu 
jako wartość zadaną określa się i zapamiętuje odniesioną do 
entalpii zespołu wielkość WPG jako powierzchnię nad mierzo­
ną w zależności od czasu różnicą pomiędzy temperaturą 

powrotu, a temperaturą dopływu czynnika termostatującego lub 
temperaturą tak zwanego cyklu odniesienia mierzoną w zależ­
ności od czasu od punktu czasowego Zi aż do upływu czasu 
trwaniatermostatowaniato, określonego z końca początkowego 
trybu pracy. We wszystkich następnych cyklach powierzchnia 
określona przez przebieg krzywej chwilowego stanu rzeczywi­
stego i analogicznego do cyklu odniesienia jest porównywana 
z powierzchnią określoną w cyklu odniesienia, a z określonej 
różnicy powierzchni jako miary odchylenia od entalpii cyklu 
odniesienia określana jest wartość korekcyjna dla czasu trwania 
impulsu termostatowania wyzwalającego dla danego cyklu. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 305171 (22) 94 09 22 6(51) B29C 63/04 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Reich Karol, Jarno Leszek, Pretor Wincenty, 

Wencel Henryk, Kociumaka Marek 
(54) Urządzenie do nawijania i zaciskania folii na 

zewnętrznej powierzchni cylindrycznej 
(57) Urządzenie ma z elastycznej taśmy opaskę (1 ) w postaci 

niemal pełnej pobocznicy walcowej. Jeden koniec (2) opaski 
jest przymocowany do dociskowego przesuwnego klocka (3). 
Drugi koniec (7) opaski jest wyprowadzony poza powierzchnię 
walcową i jest połączony z mechanizmem (9) jej napinania ze 
wstępnie regulowaną siłą. Drugi koniec (7) opaski jest również 
przewinięty przez obrotowy kierujący wałek (8), którego oś jest 
przesuwna za pomocą śruby (11). 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 305174 (22) 94 09 22 6(51) B29C 65/48 
B32B 7/12 

(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG 
Zakład Doświadczalny Uszczelnień 
Technicznych-DOZUT, Zabrze 

(72) Reich Karol, Barański Mirosław. Kociumaka 
Marek, Zielski Stanisław, Wencel Henryk 

(54) Sposób niwelowania szczeliny 
technologicznej cienkościennych powłok 
ochronnych naklejanych na powierzchnie 
walcowe 

(57) Sposób polega na tym, że na powierzchnie rdzennika 
(1) lub powierzchnie powłoki (2) nanosi się warstwę kleju (3), po 
czym nawija się powłokę (2) na walcowy rdzennik (1) i z prze­
strzeni pomiędzy wewnętrzną powierzchnią powłoki (2) i zew­
nętrzną powierzchnią rdzennika (1) wyciska się część kleju (3) 
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znajdującego się w tej przestrzeni aż do momentu zmniejszenia 
do wymaganej wieikości lub całkowitego zniwelowania szczeli­
ny. Klej wyciska się specjalną opaską zaciskową. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 312188 (22)95 05 09 6(51) B30B 9/26 
(31) 94 1553 (32) 94 0519 (33) CU 
(86) 95 05 09 PCT/CH95/00107 
(87) 951130 WO95/32090 PCT Gazette nr 51/95 
(71) Bucher-Guyer AG, Maschinenfabrik, 

Niederweningen, CH 
(72) Hartmann Eduard, Jossi Ruedi 
(54) Koszulka filtracyjna do elementu 

drenażowego w prasach do oddzielania 
cieczy z substancji stałych 

(57) Przedstawiona jest koszulka filtracyjna (26) mającego 
kształt pręta, elastycznego rdzenia drenażowego z kanalikami 
do odprowadzania wyciskanej cieczy z komory prasowania 
prasy. 

W celu zamontowania koszulki filtracyjnej (26) i rdzenia 
drenażowego jednym lub obydwoma końcami na prasie na 
końcu koszulki filtracyjnej (26) odkształcalna sprężyście na po­
dobieństwo gumy kształtka (29) jest połączona na stałe pierście­
niowym zgrubieniem (22) z koszulką filtracyjną (26). Kształtka 
(29) przenika w sposób nierozdzielny przez tkaninę koszulki 
filtracyjnej (26) w efekcie powlekania elastomerem, a zgrubienie 
(22) lokuje się samoczynnie pod działaniem naprężeń własnych 
w rowku (24) elementu mocującego (23). 

(14 zastrzeżeń) 

A1 (21) 312199 (22)94 06 06 6(51) B30B 9/30 
(31) 93 9302191 (32) 93 06 24 (33) SE 
(86) 94 06 06 PCT/SE94/00541 
(87) 95 01 05 WO95/00324 PCT Gazette nr 02/95 
(71) BALA INDUSTRI AB, Nossebro, SE 
(72) Ansbjer Jan, Ansbjer Bo 
(54) Urządzenie do prasowania 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia (1) przy prasie do belo­

wania materiałów, takich jak odpady, materiał włóknisty itp., 
zawierającego napędzaną część prasującą do przyjmowania i 
prasowania surowca oraz część wyjściową do wyprowadzania 
sprasowanej beli (5). Część prasująca zawiera matę (3) o obiegu 
zamkniętym, która jest napędzana i prowadzona oraz kształto­
wana tak, aby utworzyć komorę prasowania (6). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 312214 (22)94 06 24 6(51) B41F15/36 
(31) 93 1947 (32) 93 06 29 (33) CH 
(86) 94 06 24 PCT/DE94/00722 
(87) 95 0112 WO95/01261 PCT Gazette nr 03/95 
(71) ANTON HURTZ GMBH u. CO.KG, 

Nettetal, DE 
(72) Grünig Hans -Ulrich, CH; Kreuzer Guido, 

DE; Nápp Eckhard, DE 
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(54) Urządzenie do mocowania napiętego 
materiału w formie arkusza i sposób 
rozpinania tego materiału 

( 5 7 ) Urządzenie do mocowania napinanego arkusza maie-
riaiu (18), zwłaszcza tkaniny do sitodruku, skrada się z profiii, w 
których wykonane są rowki (6), biegnące wzdłuż każdego z 
profili. W rowku (6) umieszczany jest pierwszy pręt (7) i drugi 
pręt (8). Po napięciu arkusza materiału (18) biegnie on wokół 
pierwszego pręta (7), który wspiera się w rowku (6) o występ. 
Obszar powierzchni pierwszego pręta (7) i obszar powierzchni 
rowka (6), którego przekrój ma kształt łuku koła (16), tworzą w 
rowku (6) klinowy rowek, w który wchodzi drugi pręt (8), klinując 
się razem z pierwszym prętem (7). 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 305118 (22) 94 09 19 6(51) B42F 13/12 
(71) BONGS & FERA Ltd, Gdańsk 
(72) Jaglak Kazimierz 
(54) Segregator na periodyki 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej 

konstrukcji sztywnego segregatora na periodyki, umożliwiające­
go gromadzenie i trwałe przechowywanie zeszytów o dowolnej 
grubości i dowolnej konstrukcji, bez jakiejkolwiek ingerencji w 
ich strukturę, uniemożliwiającego rozproszenie zawartości. 

Segregator na periodyki, składający się ze sztywnych 
okładek połączonych trwale zawiasowo ze sztywnym grzbietem 
o stałej grubości, zaopatrzonym w umocowany trwale wewnątrz 
do grzbietu mechanizm mocowania wymiennego zawartości z 
elementami zaczepowymi, charakteryzuje się tym, że w pobliżu 
dolnej i górnej krawędzi grzbietu (1) ma umocowane trwale 
nierozłącznie sztywne jednakowe listwy szczelinowe (2), w któ­
rych osadzone są luźno liczne wymienne jednakowe mocujące 
pręty sprężyste (3) o długości większej od długości czynnej (h) 
grzbietu segregatora, mającego okładkę dolną (4) zaopatrzoną 
na krawędzi przeciwległej do grzbietu w wahliwą sztywną kąto­
wą listwę zamykającą (5), zaopatrzoną w przynajmniej jeden 

kołpak zatrzaskowy. Listwa szczelinowa (2) jest zaopatrzona w 
liczne jednakowe, rozmieszczone w jednej osi (x-x) równoległej 
do płaszczyzny grzbietu (1) szczeliny o szerokości nieznacznie 
przekraczającej grubość nominalną pręta sprężystego (3). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 310713 (22) 95 09 28 6(51) B60R 21/26 
(31) 94 314584 (32) 94 09 28 (33) US 
(71) TRW Vehicle Safety Systems Inc., 

Lyndhurst, US 
(72) Rizzi Douglas J., Wipasuramonton Pondget 

P., Saccone Paul T. 
(54) Urządzenie do napełniania poduszki 

powietrznej oraz sposób wytwarzania 
urządzenia do napełniania poduszki 
powietrznej 

(57) Urządzenie do napełniania poduszki powietrznej zawie­
ra pojemnik (15) z płynem do napełniania poduszki. Pojemnik 
ten ma pierwszą powierzchnię zewnętrzną i powierzchnię we­
wnętrzną (26), która jest gwintowana i tworzy gwintowany otwór 
wchodzący do pojemnika od pierwszej powierzchni zewnętrz­
nej. Korek (40) ma gwintowane obrzeże zewnętrzne (45). Korek 
wkręca się w gwintowany otwór w pojemniku. Na zewnętrznym 
obrzeżu korka znajduje się druga powierzchnia zewnętrzna 
sąsiadująca z pierwszą powierzchnią zewnętrzną pojemnika. 
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Zewnętrzne obrzeże korka i wewnętrzna powierzchnia 
pojemnika, która stanowi powierzchnię gwintowanego otworu, 
stanowią powierzchnię przylegania pomiędzy korkiem, a poje­
mnikiem. Powierzchnia przylegania rozciąga się do obrzeża 
pojemnika pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi, pier­
wszą i drugą. Pierścień (30) leży zarówno na powierzchni 
przylegania jak i na częściach powierzchni zewnętrznych, 
pierwszej i drugiej. Pierścień ten jest przymocowany do pier­
wszej i drugiej powierzchni zewnętrznej w sposób uniemożli­
wiający ucieczkę płynu do napełniania poduszki z pojemnika 
przez powierzchnię przylegania. 

Sposób wytwarzania urządzenia do napełniania podu­
szki powietrznej, polega na tym, że wytwarza się pojemnik z 
pierwszą powierzchnią zewnętrzną i gwintowanym wewnętrznie 
otworem wchodzącym do pojemnika od pierwszej powierzchni 
zewnętrznej; wkręca się korek z co najmniej częściowo gwinto­
waną powierzchnią w gwintowany wewnętrznie otwór w poje­
mniku, przy czym na zewnętrznym obrzeżu korka znajduje się 
druga powierzchnia zewnętrzna, a po wkręceniu korka w gwin­
towany wewnętrznie otwór w pojemniku powstaje pomiędzy 
korkiem, a pojemnikiem powierzchnia przylegania, która bieg­
nie do obrzeża no'ernnika r ,omi°dzv nowierzchniami zewn°trz-
nymi: pierwszą i drugą, następnie umieszcza się pierścień 
pokrywający powierzchnię przylegania oraz części powierzchni 
zewnętrznych: pierwszą i drugą; oraz przymocowuje się pier­
ścień do pierwszej i drugiej powierzchni zewnętrznej w sposób 
uniemożliwiający ucieczkę płynu do napełniania poduszki z 
pojemnika przez powierzchnię przylegania. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 312228 (22)95 0412 6(51) B60R 22/40 
(31) 94 94107777 (32) 94 05 19 (33) EP 
(86) 95 0412 PCT/EP95/01364 
(87) 951130 WO95/3210S PCT Gazette nr 51/95 
(71) TRW Occupant Restraint Systems GmbH, 

Alfdorf, DE 
(72) Specht Martin 
(54) Urządzenie do obrotowego napędu wałka 

nawojowego automatycznego zwijacza pasa 
bezpieczeństwa 

(57) Urządzenie do obrotowego napędu wałka nawojowego 
automatycznego zwijacza pasa bezpieczeństwa z członem ob­
rotowym (4), który ułożyskowany jest obrotowo w obudowie (8) i 
jest wprawiany w ruch obrotowy za pomocą kilku ładunków na-
pędnych (2, 5) zapalanych w następstwie czasowym, przy czym 
napęd członu obrotowego (4) jest przenoszony na wałek nawojo­
wy (10) za pośrednictwem elementów sprzęgających (14). 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 305110 (22) 94 09 19 6(51) B60R 25/00 
B60R 25/08 

(75) Rutkowski Stefan, Bielsko-Biała 
(54) Blokada samochodowa 
(57) Przedmiotem wynalazku jest blokada samochodowa 

przeznaczona dla samochodów osobowych i ciężarowych. 
Blokada samochodowa ma siłownik o napędzie elektry­

cznym i umieszczony w siłowniku wyłącznik krańcowy. 
Część ruchoma siłownika wykonana jest ze stali w 

kształcie litery T umożliwiająca jednoczesne zablokowanie pe­
dału sprzęgła i pedału hamulca oraz powodująca przerwę w 
układzie elektrycznym zasilania rozrusznika. 

Silnik elektryczny napędzający siłownik sterowany jest 
za pomocą urządzenia elektronicznego o sygnałach kodowa­
nych. Blokada samochodowa montowana jest w podwoziu po­
jazdu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 305138 (22) 94 09 22 6(51) B61F 5/32 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów 

Szynowych, Poznań 
(72) Sajdak Tadeusz, Sobaś Marek, Kardacz 

Antoni 
(54) Prowadnica maźnicy do taboru kolejowego 
(57) Prowadnica maźnicy składająca się z korpusu prowad­

nicy i ślizgów wykonanych w formie metalowych płytek trudno-
ścieralnych charakteryzuje się tym, że do współpracujących z 
maźnicą powierzchni korpusu prowadnicy (1) są przymocowa­
ne ślizgi (3) za pomocą warstwy kleju do metali (2) odpornego 
na działanie temperatur w granicy od -40°C do +150°C. 

Ślizgi (3) są wykonane w formie metalowych płytek 
trudnościeralnych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 305139 (22) 94 09 22 6(51) B61F 5/32 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów 

Szynowych, Poznań 
(72) Saidak Tadeusz, Sobaś Marek, Kardacz 

Antoni 
(54) Korpus maźnicy do taboru kolejowego 
(57) Korpus maźnicy składający się z beczki korpusu oraz 

ślizgów wykonanych w formie metalowych płytek trudnościeral­
nych charakteryzuje się tym, że do współpracujących z prowad­
nicami powierzchni beczki korpusu (1) są przymocowane ślizgi 
(4) za pomocą warstwy kleju do metali (3) odpornego na dzia­
łanie temperatur w granicy od -40°C do +150°C. 

Ślizgi (4) są wykonane w postaci metalowych płytek o 
dużej odporności na ścieranie. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 305209 (22) 94 09 26 6(51) B61F 5/42 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów 
Szynowych, Poznań 

(72) Sajdak Tadeusz, Oporowska Halina, Sobaś 
Marek 

(54) Układ ogranicznika przesuwu poprzecznego 
nadwozia wagonu wzgiędem wózka, 
zwłaszcza do wagonów towarowych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ ogranicznika prze­
suwu poprzecznego nadwozia wagonu względem wózka, zwła­
szcza do wagonów towarowych, mający zastosowanie do 
eliminowania skutków działania sił i momentów skręcających 
powstających przy przejeździe wagonu po łuku toru i torze "S". 

Rozwiązanie według wynalazku polega na tym, że na 
każdym boku ramy (2) wózka jest zamocowana para odbijaków 
(1 ) usytuowanych na tej samej wysokości i symetrycznie wzglę­
dem osi poprzecznej ramy (2) wózka, przy czym pary odbijaków 
(1) są jednocześnie usytuowane symetrycznie względem osi 
wzdłużnej ramy (2) wózka, natomiast do dolnych części nadwo­
zia (5) wagonu między odbijakami (1) każdej pary i na tej samej 
wysokości są zamocowane współpracujące z nimi po dwie 
krzywki (4), przy czym pary krzywek (4) po obu stronach nad­
wozia (5) wagonu są usytuowane symetrycznie względem jego 
osi wzdłużnej. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 312007 (22) 95 04 07 6(51) B65D 5/50 

(31) 94 4413222 (32)94 0415 (33) DE 
94 4417706 20 05 94 DE 

(86) 95 04 07 PCT/EP95/01280 
(87) 95 10 26 W095/28326 PCT Gazette nr 46/95 
(71) Vorwerk u.Co.Interholding GmbH, 

Wuppertal, DE 
(72) Thode Jürgen, DE; Delgado Rodriguez 

Antonio, ES 
(54) Opakowanie ze szczotką 
(57) Wynalazek dotyczy opakowania ze szczotką (4) dla 

urządzenia do pielęgnacji podłóg, jak np. dla napędzanego 
silnikiem urządzenia do szczotkowania dywanów, przy czym 

szczotka (4) posiada otaczającą ją promieniowo przestrzeń 
woiną lub promieniowy występ (14). W celu znalezienia możli­
wie korzystnego rozwiązania dla wymiany szczotek, wynalazek 
proponuje, że opakowanie posiada rurową przestrzeń przyjmu­
jącą dla szczotki (4), że w przestrzeni przyjmującej jest przewi­
dziany wystający promieniowo do wnętrza środek ustalający (8), 
do włączania się do przestrzeni wolnej lub do współpracy z 
występem (14), że środek ustalający (8) może być minięty tylko 
w jednym kierunku i że przestrzeń przyjmująca jest otwarta z jej 
obydwóch stron czołowych (11, 12) lub jest otwieralna. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 310579 (22) 95 09 20 6(51) B65D 23/08 

(31)94 310557 (32)94 09 21 (33) US 

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 
Nowy Jork, US 

(72) Deardurff Lawrence R., Durham Daniel J., 
Sherman Adam, Deťre Salvátore N., 
McKinney James C, Semersky Frank E. 
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(54) Sposób, forma do wytwarzania pojemnika i 
pojemnik wieiokomorowy 

(57) Pojemnik wieiokomorowy z elementem dozującym jest 
rozdmuchiwany jako pojedynczy integralny element. Wyposa­
żony jest w długą rurkę z elementem mocującym, jednocześnie 
uszczelniającym połączenie pojemnika i dozownika, Ściany 
dzielące pojemnik są ciągłe aż do dna dozownika. Podstawa 
(46, 48) jest odporną na uderzenia strukturą posiadającą zew­
nętrznie lejkowate ściany. Korek zawiera obrotową płytkę usz­
czelniającą pojemnik. Półprodukt pojemnika jest wykonany 
przez odlewanie wtryskowe z użyciem podłużnej wkładki zawo­
rowej, w jednym przykładzie wykonania, a w innym wykorzysta­
ne są wgłębienia na końcach rdzeni bocznych formy, łącznie z 
odpowiednią wkładką zaworową, Żebra (30) pojemnika mają 
grubość umożliwiającą ugięcie pod wpływem siły zgniatającej, 
która to może zostać przyłożona do ścian pojemnika. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 312039 (22) 94 06 03 6(51) B65D 83/04 
(31) 93 4319609 (32)93 0614 (33) DE 
(86) 94 06 03 PCT/EP94/01796 
(87) 9412 22 W094/29191 PCT Gazette nr 28/94 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM KG, 

Ingelheim, DE 
(72) Essig Dieter, Hausler Heribert, Ruthemann 

Hans-Dieter, Eckert Klaus-Dieter, 
Landwehr Frank, Zimmer Thomas, Berndt 
Dieter, Reiner Thomas, Horntrich Günter, 
Reeg Reiner 

(54) Dozownik do stałych środków leczniczych 
(57) Dozownik do środków stałych utworzony jest z płaskie­

go zasobnika z płaskim wgłębieniem do pobierania (3), który 
może być zamknięty względnie otwarty przez obrócenie części 
zamykającej (5) z wybrzuszeniem (6) wchodzącym do płaskiego 
wgłębienia do pobierania (3). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 310716 (22) 95 09 28 6(51) B65G 15/08 
(31) 94 315606 (32) 94 09 30 (33) US 
(71) JER VIS B. WEBB INTERNATIONAL 

COMPANY, Farmington Hills, US 
(72) Shaver Robert 
(54) Przenośnik do transportowania przedmiotów 
(57) Wynalazek dotyczy przenośnika, który zapewnia orien­

tację przedmiotu (40) w położeniu leżącym, kiedy przedmiot ten 
jest wprowadzany na przenośnik główny (10). Dzięki zapewnia­
niu orientacji przedmiotu w położeniu leżącym przenośnik ten 
może być używany do transportowania bagażu lub sprzętu, 
takiego jak walizka na kółkach iub torby golfowe, do miejsca 
końcowego rozprowadzania. Przenośnik (10) zawiera sekcję 
wprowadzania (22), sekcję pośrednią (26) i sekcję wyjściową 
przenośnika. Sekcje wprowadzania i wyjściowa przebiegają 
obie równolegle do głównej ramy wsporczej (14) przenośnika i 
tworzą płaski obszar odbioru i wyprowadzania transportowane­
go materiału. Sekcja pośrednia (26) rozciąga się pomiędzy 
sekcją odbierania i dostarczania, a sekcją wyjściową przenoś­
nika i ma kontur w kształcie litery V tak, aby transportowany 
przedmiot był przewracany do położenia leżącego. 

(7 zastrzeżeń) 
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A1(21) 305271 (22) 94 09 29 6(51) B65G 19/20 
(71) Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego 

REMAG, Katowice 
(72) Korczyński Maciej, Marszałek Tadeusz, 

Ścierski Adam 
(54) Urządzenie do prowadzenia liny 
(57) Urządzenie ma obudowę (3) rolek (1, 2) osadzoną ob­

rotowo w przelotowym korpusie (4), przy czym oś obrotu (5) 
znajduje się w płaszczyźnie rolek (1,2) i może być mimośrodo-
wo (e) przesunięta w stosunku do punktu (7) ich styku. W osi (8) 
rolki prowadzącej (1) może być osadzony obrotowo układak liny 
(9) z prowadnicami (10), 

Urządzenie można mocować na samojezdnych maszy­
nach wyposażonych w urządzenia wciągające, np. na kombaj­
nach chodnikowych wyposażonych w kołowroty górnicze. 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21) 312008 (22) 94 06 08 6(51) B65G 31/04 
(31) 93 76314 (32)93 0611 (33) US 
(86) 94 06 08 PCT/US94/06469 
(87) 9412 22 WO94/29202 PCT Gazette nr 28/94 
(71) STAMET INC., Gardena, US 
(72) Hay Andrew G. 
(54) Tarcza podająca z rowkami 
(57) Przedstawione jest urządzenie (10) do transportowania 

i odmierzania rozdrobnionego materiału, zawierające tor trans­
portowy posiadający wlot (14), wylot (16) i przynajmniej jedną 

ruchomą powierzchnię umieszczoną pomiędzy wlotem 
i wyiotem, mającą skierowaną w stronę odpływu powierzchnię 
napędową- Urządzenie zawiera ponadto zespół napędowy do 
przesuwania ruchomej powierzchni pomiędzy wlotem i wylotem 
w stronę wylotu (16). Rozdrobniony materiał jest komasowany 
w stopniu wystarczającym do uzyskania ściśniętego pokrycia ze 
wzajemnie blokujących się cząstek, obejmującego całą szero­
kość toru transportowego. Wzajemne blokowanie się cząstek 
powoduje, że cząstki nabierają pół-hydrostatycznej natury, ta­
kiej, że siła wywierana przez skierowaną w stronę odpływu 
powierzchnię prowadzącą na cząstki w torze transportowym 
powoduje przesuwanie całej masy materiału przez tor transpo­
rtowy w stronę wylotu (16). Urządzenie jest stosowane do transpo­
rtowania i odmierzania rozdrobnionego materiału w warunkach 
normalnych i ciśnieniowych. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 312191 (22) 94 06 17 6(51) B65G 33/26 
(31) 93 721 (32) 93 0618 (33) DK 
(86) 94 0617 PCT/DK94/00240 
(87) 95 0105 WO95/00423 PCT Gazette nr 02/95 
(71) A/S PHÖNIX CONTRACTORS, Vejen, 

DK; Sogaard Dennis, Svendborg, DK 
(72) Sogaard Dennis 
(54) Przenośnik śrubowy lub ślimakowy 
(57) W przenośniku śrubowym do transportu materiałów sta­

łych, śrubę (1 ) przenośnika ze spiralnym zwojem wprawia się w 
ruch obrotowy w zamkniętej rurze (3) lub półokrągłej rynnie. 



Nr 7 (581) 1996 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 21 

Na powierzchni roboczej śruby (1) przenośnika znajdu­
ją się elementy (10), odporne w ciężkich warunkach pracy, 
wystające poza promieniowo zewnętrzny obrys (8) zwoju. Śrubę 
(1) przenośnika można mocować na promieniowo wewnętrz­
nym obrysie (7) zwoju do osi nośnej (2), albo też śruba ta może 
nie posiadać ani rdzenia ani osi nośnej, w którym to przypadku 
opiera się na elementach (10), odpornych w ciężkich warunkach 
pracy. Elementy (10), odporne w ciężkich warunkach pracy, 
rozmieszcza się w regularnych odstępach w kierunku obwodo­
wym wokół śruby przenośnika; są one ciągłe; i ich największa 
rozciągłość jest w kierunku osiowym śruby (1) przenośnika, co 
umożliwia im przeciwdziałanie występowaniu zbrylania się ma­
teriału pomiędzy rurą/rynną (3), a śrubą (1) przenośnika, w celu 
zmniejszenia oporów tarcia, funkcjonowania jako część zuży-
walna i zwiększenia efektu mieszania śruby (1) przenośnika oraz 
utrzymywania materiału w stanie jednorodnym. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 312220 (22) 94 05 20 6(51) Bó5G 51/00 
DOI F 2/00 

(31) 93 69184 (32)93 05 28 (33) US 
(86) 94 05 20 PCT/GB94/01091 
(87) 94 12 08 W094/28213 PCT Gazette nr 27/94 
(71) COURTAULDS FIBRES (HOLDINGS) 

LIMITED, Londyn, GB 
(72) Wykes Katharine Anne, Quigley Michael 

Colin 
(54) Transport roztworów celulozy przez rury 
(57) Sposób transportu roztworu celuiozy w wodnym roztwo­

rze N-tlenku N-metylomorfoliny przez rurę, przy czym tempera­
tura w stopniach Celsjusza wspomnianego roztworu w środku 
wspomnianej rury utrzymywana jest przy wartości nie większej 
od 1000/(X + 0,19 x -fu) i/lub temperatura wspomnianego 
roztworu przy wewnętrznej ściance wspomnianej rury utrzymy­
wana jest przy wartości nie większej od 1000/ÍY + 0,23 X V D ) , 
gdzie D oznacza wewnętrzną średnicę rury w milimetrach, X 
oznacza wartość równą lub większą od 5,0, a Y oznacza wartość 
równą bądź większą od 5,4. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 305137 (22)94 09 20 6(51) B66C 23/64 
(71) Przemysłowy instytut Maszyn Budowlanych, 

Kobyłka 
(72) Gwiazdowicz Tadeusz 
(54) Wysięgnik teleskopowy z wysięgnikiem 

pomocniczym zawierającym człon wysuwny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wysięgnik teleskopowy z 

wysięgnikiem pomocniczym zawierającym człon wysuwny, przy 
czym wysięgnik teleskopowy zawiera co najmniej dwa człony 
wysuwne (2, 3,4,5), których wysuw realizowany jest za pomocą 
układu rv'drauliczne^o z co nâ'mnie' '*ednwm siłownikiem hy­
draulicznym (7) i współpracującego z nim układu linowego. Na 
wierzchołku ostatniego członu wysuwnego (5) mocowany jest 
wysięgnik pomocniczy składający się z członu zewnętrznego 
(17) przymocowanego nieruchomo bądź przegubowo do wierz­
chołka wysięgnika teleskopowego i z co najmniej jednego 
członu wewnętrznego (18) mogącego wysuwać się z członu 
zewnętrznego. Wysięgnik teleskopowy zawiera dodatkowy 
układ linowo-krążkowy służący do wysuwania i zsuwania we­
wnętrznych członów wysuwnych (18) wysięgnika pomocni­
czego, przy czym działanie tego dodatkowego układu 
linowo-krążkowego jest mechanicznie związane z pracą ukła­
du wysuwu członów wysięgnika teleskopowego. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 310578 (22) 95 09 20 6(51) B67C 3/00 
(31) 94 9419055 (32) 94 09 21 (33) GB 
(71) The BOC Group plc, Windlesham, GB 
(72) Wardle David Grant 
(54) Dozownik cieczy uspokajający przepływ 
(57) Dozownik cieczy kriogenicznej (10) zawiera elementy 

konsolidacyjne (20) sąsiadujące z jego wylotem (14), powodu­
jące, że gaz zawarty w cieczy konsoliduje się do postaci pęche­
rzyków o wyporze hydrostatycznym dostatecznym do tego, aby 
uniosły się w kierunku powierzchni cieczy zamiast zostać wciąg­
nięte przez wylot (14), gdzie mogłyby zakłócić regularny prze­
pływ cieczy kriogenicznej. 

(7 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1 (21) 310574 (22)95 09 20 6(51) C01B 15/055 
(31) 94MI 1928 (32)94 09 22 (33) IT 
(71) SOLVAY INTEROX (Société Anonyme), 

Bruksela, BE 
(72) Pardini Romano, Parvaneh Soraya 
(54) Sposób wytwarzania stałych cząstek nadsoli i 

instalacja przemysłowa do wytwarzania 
cząstek nadsoli 

(57) Sposób wytwarzania stałych cząstek co najmniej jednej 
nadsoli co najmniej jednego metalu alkalicznego w wyniku 
reakcji stężonego wodnego roztworu nadtlenku wodoru ze stę­
żonym wodnym roztworem co najmniej jednej soli co najmniej 
jednego metalu alkalicznego oraz krystalizacji powstałej nadsoli 
w krystalizatorze/klasyfikatorze, prowadzony metodą ciągłą, 
charakteryzuje się tym, że proces prowadzi się w krystalizatorze 
zawierającym obszar klarujący w szczycie obszaru mieszania, 
przez który przepływa wznoszący się strumień przesyconego 
roztworu nadsoli i w którym cząstki nadsoli przemieszczają się 
w kierunku przeciwnym niż roztwór, przy czym krystalizator 
znajduje się nad klasyfikatorem, z którego odbiera się stałe 
cząstki nadsoli poddawane elutriacji i zbierające się w dolnej 
części klasyfikatora. 

(U zastrzeżeń) 

A1(21) 310540 (22) 95 09 19 6(51) COIB 17/04 
(31) 94 9419133 (32) 94 09 19 (33) GB 
(71) The BOC Group plc, Windlesham, GB 
(72) Watson Richard William 
(54) Sposób wytwarzania siarki 
(57) Sposób wytwarzania siarki, zawierający etapy spalania 

w piecu części pierwszego strumienia gazu zawierającego siar­
czek wodoru i tym samym wytwarzania produktów spalania 
zawierających parę wodną i dwutlenek siarki, powodowania 
reakcji tak utworzonego dwutlenku siarki z resztkowym siarcz­
kiem wodoru, doprowadzania drugiego strumienia gazu za­
wierającego tlen lub powietrze wzbogacone tlenem dla 
podtrzymania spalania siarczku wodoru i doprowadzania do 
pieca trzeciego strumienia płynu w stanie gazowym, tłumiące­
go temperaturę, charakteryzuje się tym, że trzeci strumień 
zawiera przynajmniej 70% objętościowego gazowego dwutlen­
ku węgla i że stosunek molowy tlenu do azotu (jeżeli występuje) 
w gazach doprowadzanych do pieca wynosi przynajmniej 8:1. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 310575 (22) 95 09 20 6(51) C01G 1/02 
(31)94 94114917 (32)94 09 22 (33) EP 
(71) ABB Management AG, Baden, CH 
(72) Greuter Felix, Werder Daniel 
(54) Sposób wytwarzania proszkowego tlenku 

stopu metalicznego oraz proszkowy tlenek 
stopu metalicznego 

(57) Proszkowy tlenek stopu metalicznego o nominalnym 
składzie MxM'x'..., Oz, gdzie M, M',.„ oznacza pierwiastki me­

taliczne, a każda z wartości x,x', z jest większa od zera, wytwarza 
się sporządzając roztwór wodny zawierający sole metali, zesta­
wiony w taki sposób, że zawiera przynajmniej niektóre z pierwia­
stków metalicznych tlenku stopu metalicznego w zasadzie w 
proporcji x:x':..., co najmniej jeden środek utleniający, na przy­
kład azotan jednego z metali i co najmniej jeden środek redu­
kujący, zwłaszcza kwas organiczny. 

Środek utleniający i środek redukujący, jak również 
proporcję między nimi dobiera się iak, że zachodzi reakcja 
egzotermiczna przebiegająca z pożądaną szybkością i w pożą­
danym niewielkim zakresie temperatury (przy sporządzeniu roz­
tworu dopasowanego). 

Z roztworu dopasowanego otrzymuje się kropelki (7) o 
w zasadzie jednakowych rozmiarach i rozprasza się je w gorą­
cym strumieniu (6) gazu. Temperaturę gorącego strumienia (6) 
gazu i czas przetrzymywania kropelek (7) w gorącym strumieniu 
(6) gazu dobiera się tak, że powoduje się reakcję egzotermicz­
ną, z utworzeniem materiału proszkowego tlenku stopu metali­
cznego w postaci jednej fazy tlenkowej, w zasadzie amorficznej. 

Proszkowy tlenek stopu odznacza się tym, że jego czą­
stki składają się z jednego w zasadzie amorficznego materiału 
jednofazowego. Proszkowy tlenek stopu metalicznego otrzyma­
ny tym sposobem ma zastosowanie w procesach wypalania, 
przy wytwarzaniu wszelkiego rodzaju ceramiki dużej mocy, 
zwłaszcza warystorów z tienkami metalicznymi o wyjątkowej 
jednorodności, wysokim napięciu przebicia i niskim współczyn­
niku bezpieczeństwa. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 305151 (22) 94 09 23 6(51) C02F 1/26 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej 

im.Prof.Ignacego Mościckiego, Warszawa 
(72) Kwiatkowski Jacek, Pepłoński Ryszard, 

Jarosz Małgorzata, Tęcza Witold 
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(54) Sposób usuwania zanieczyszczeń 
organicznych z wody 

(57) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z 
wociy poiega na ich ekstrakcji lekkim węglowodorem alifatycz­
nym C2-C5 iub mieszaniną takich wegiowodorów, w stosunku 
wagowym od 1:1 do 1:100 względem ilości substancji organi­
cznych zawartych w wodzie, w temperaturze 283-525 K, pod 
ciśnieniem 0,1-15 MPa. Uzyskane dwie fazy rozdziela się, a 
następnie z fazy ciężkiej zawarty w niej ekstrahent wydziela się 
przez striping powietrzem lub azotem w temperaturze 300-325 
K, pod ciśnieniem 0,1-0,3 MPa i otrzymaną mieszaninę par 
ekstrahenta z powietrzem iub azotem poddaje się spaleniu. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 310612 (22)95 09 22 6(51) C02F1/40 
(31) 94 4434271 (32)94 09 24 (33) DE 
(71) Buderus Guss GmbH, Wetzlar, DE 
(72) Feldkamp Uwe, Reimann Frank, Salin Stefan 
(54) Element koalescencyjny do wstawienia do 

separatora cieczy lekkich 
(57) Pojemnik do przyjęcia zasypu materiału do rozdzielania 

emulsji (5) jest utworzony ze ściany czołowej (1) podziurkowanej 
w dolnej części, z dwóch jednolitych ścian bocznych (2), z 
jednolitego dna (3) skierowanego ukośnie w górę i z podziur­
kowanego przykrycia (4). Kilka elementów takiego rodzaju jest 
przyłączonych do ściany aparatu do rozdzielania emulsji w 
przestrzeni wytrącania separatora cieczy lekkich. Ścieki przepły­
wają przez pojemnik. Oddzielone kropelki oleju wznoszą się 
przez podziurkowane przykrycie (4) do leżącego nad nim dna 
(3) następnego elementu. Ten element tworzy wtedy dla dużej 
części kropli właściwą powierzchnię wytrącania. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 312200 (22) 94 06 08 6(51) C02F 3/00 
(31) 93 9302184 (32)93 06 23 (33) SE 
(86) 94 06 08 PCT/SE94/00555 
(87) 95 01 05 WO95/00447 PCT Gazette nr 02/95 
(71) Nordic Water Products AB, Nynäshamn, SE 
(72) Jönsson Kurt, Lenvik Lennart, Hagrot 

Magnus, Oskarsson Jonas 
(54) Proces i urządzenie do biologicznego 

oczyszczania wody 
(57) W biologicznym oczyszczaniu wody ściekowej lub wo­

dy pitnej znane jest oczyszczanie wody w złożu filtrującym 
zawierającym materiał filtracyjny, który jest transportowany z 
dna złoża do jego wierzchu za pomocą powietrza, w celu uzy­
skania filtra o działaniu ciągłym. Zgodnie z wynalazkiem zapro­
ponowano, aby ilość transportowanego materiału filtracyjnego 

została podzielona na co najmniej dwie części, które są trans­
portowane równolegle, w celu uniknięcia warunków przepływu 
w rurze transportowej mających ujemny wpływ na reaktywność 
złoża filtrującego z powodu zmniejszenia wielkości szczepu 
bakteryjnego. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 312036 (22)94 0614 6(51) C02F11/12 
(31) 93 932756 (32) 93 0616 (33) FI 
(86) 94 06 14 PCT/FI94/00254 
(87) 9412 22 WO94/29230 PCT Gazette nr 28/94 
(75) Kohvakka Timo, Lievestuore, FI; Kaunismaa 

Pekka, Jyväskylä, FI 
(54) Sposób i urządzenie do suszenia szlamu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do 

suszenia szlamu, w którym szlam (6) wlewa się najpierw do filtra 
masowego (1) na gorę matenaiu imracyjneyo (2). Tutaj pozwala 
mu się wytrącić w postaci szlamu zwartego, który zbiera się do 
dalszego suszenia. Przed wylaniem szlamu (6) na materiale 
filtracyjnym (2) rozkłada się tkaninę (7) o przepuszczalności dla 
wody w skaii De Voorsta większej od 80 i/m2s, najlepiej ponad 
200 l/m2. Wytrącony szlam unosi się znad filtra (1) za pomocą 
torby utworzonej z tej tkaniny (7), przy czym osad utworzony na 
jej wewnętrznej powierzchni działa później jako filtr, kiedy torbę 
oddzieli się od materiału filtra (2). 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21) 312256 (22) 95 04 12 6(51) C03B 23/03 
G12B 1/00 

(31) 94 228121 (32) 94 04 15 (33) US 
95 398379 03 03 95 US 

(86) 95 04 12 PCT/US95/04434 
(87) 95 10 26 WO95/28360 PCT Gazette nr 46/95 
(71) LIBBEY - OWNERS - FORD CO., Toledo, US 
(72) Wolfe Jennifer R., Enk Alian T., Réveils 

Robert G., Smith Gary A. 
(54) System sterowania płyty dociskowej do gięcia 

szkła 
(57) Przedstawiony jest system sterowania z zamkniętą pętlą 

do hydraulicznie poruszanej płyty dociskowej (74) do gięcia 
przez prasowanie arkusza szkła. Przepływ płynu dostarczanego 
do siłownika (100) poruszającego płytę dociskową (74) jest 
sterowany przez elektromagnetyczny serwozawór (112). Czuj­
nik (120) liniowego ruchu jest połączony z tą płytą dociskową 
(74) i wysyła odpowiednie sygnały do programowanego kontro­
lera ruchu (134), Tan kontroler ruchu (134) steruje modułem 


