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które na końcu posiada rurę giętną (4) i cięgno (5). Jako materiał 
izolacyjny docieplający stropy w zamkniętych przestrzeniach 
stropodachowych stosuje się wełnę szklaną lub mineralną. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 314042 (22) 96 04 30 6(51) E04B 5/48 
(75) Planeta Krzysztof, Warszawa; Duda 

Ludomir, Magdalenka 
(54) Sposób wytwarzania konstrukcji 

żelbetowych, zwłaszcza stropów żebrowych 
oraz strop żebrowy 

(57) Sposób wytwarzania konstrukcji żelbetowych, zwłasz­
cza stropu żebrowego polega na formowaniu żeber nośnych i 
płyty stropowej w prowizorycznej konstrukcji formach kształtu­
jących masę betonową. Żebra stropu zbroi się wzdłużnie u dołu 
żebra, na którym to zbrojeniu wzdłużnym umieszcza się zbroje­
nie poprzeczne w postaci tulei usytuowanych pomiędzy prętami 
zbrojenia wzdłużnego żeber stropu. Pręty siatki płyty umieszcza 
się pod wzdłużnym zbrojeniem górnym żebra tak, że zbrojenie 
belki żebra zawiesza się na zbrojeniu siatki płyty, natomiast 
pręty zbrojeniowe siatki opiera się na podkładkach dystanso­
wych, a odstępy zbrojenia żeber reguluje się przy pomocy 
prętów dystansowych, które łączy się do zbrojenia podłużnego 
belki, po czym formuje się żebra i jednocześnie płytę stropu, 
Strop gęsto żebrowy o osiowym rozstawie żeber w postaci płyty 
z żebrami wystającymi w dół, charakteryzuje się tym, że żebra 
(3) zawierają zbrojenie wzdłużne (4) połączone z siatką zbroje­
niową (2) płyty (1) oraz zbrojenie poprzeczne, które stanowią 
połączone ze zbrojeniem wzdłużnym oddzielne tuleje (5) umie­
szczone prostopadle do zbrojenia wzdłużnego (4) i usytuowane 
w osi przewidywanych przepustów. 

Rozwiązanie przewiduje zastosowanie przy wykonywa­
niu powtarzalnych obiektów budownictwa indywidualnego. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 320126 (22) 97 05 22 6(51) E04C 1/00 
E04C 3/02 

(75) Nych Jan, Mikołów 
(54) Budowlany siatkobetonowy element 

nośnoosłonowy 
(57) Siatkobetonowy element nośnoosłonowy (A) o przekro­

ju dwuteowym składa się z środnika (1) oraz półek górnej i 
dolnej (2,3) wzmocnionych siatką stalową. Elementy są łączone 
między sobą krawędziami szerokiej półki, która posiada odpo­
wiedni zamek. Można je łączyć w różnych kombinacjach wzaje­
mnego zestawienia uzyskując budynki jednorodzinne i letnisko­
we których przekrój poprzeczny jest w kształcie A oraz litery M 
z połączonymi wierzchołkami. 

(2 zastrzeżenia) 

FIG. 1 

A1(21) 320861 (22) 95 12 21 6(51) E04F 13/00 
(31) 94 9404484 (32) 9412 22 (33) SE 
(86)9512 21 PCT/SE95/01566 
(87) 9606 27 W096/19625 PCT Gazette nr 29/96 
(75) Sjölander Oliver, Köping, SE 
(54) Zewnętrzna okładzina tynkowana i sposób 

jej wykonania 
(57) Okładzina tynkowana zawiera warstwę płytek licowych 

(15), zamocowanych do ściany budowlanej oraz warstwę (18) 
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tynku nałożoną na płytki licowe. Płytki licowe (15) są podparte 
na ścianie budowlanej (11), w pewnej odległości od niej oraz ze 
swobodą ruchu względem ściany równoległej do płaszczyzny 
tej ściany. Korzystnie, płytki licowe (15) są podtrzymywane 
przez pręty podtrzymujące (12), które są zamocowane do ściany 
i służą jako elementy dystansowe pomiędzy ścianą (11), a 
płytkami licowymi i na których płytki licowe są zawieszane od 
góry. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 314043 (22)96 0430 6(51) E04G 11/40 
(75) Planeta Krzysztof, Warszawa; Duda 

Ludomir, Magdalenka 
(54) Urządzenie do wytwarzania konstrukcji 

żelbetowych, zwłaszcza stropów żelbetowych 
(57) Urządzenie do wytwarzania konstrukcji żelbetowych, 

zwłaszcza stropu gęstożebrowego, charakteryzuje się tym, że 
jest wyposażone w wymienne płyty metalowe (2) składające się 
z modułowych segmentów w postaci dwukrotnie zgiętej pod 
kątem prostym płyty. Płyty metalowe (2) są połączone rozłącznie 
szpilkami (3) z prowizoryczną konstrukcją formy zgiętymi ramio­
nami górnymi i dolnymi, z których ramię górne zamocowane jest 
do płyty pomostu (6) do formowania płyty stropu, a dolne 
ramiona skierowane ku sobie są połączone między sobą deską 
(4) do formowania spodu żebra stropu. 

Urządzenie jest przeznaczone do nadania odpowied­
nich kształtów masie betonowej i przytrzymania zbrojenia w 
czasie wylewania mieszanką betonową. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 320920 (22) 95 06 02 6(51) E06B 3/677 
(31) 94 363250 (32)9412 23 (33) US 
(86) 95 06 02 PCT/US95/07050 
(87) 96 07 04 WO96/20328 PCT Gazette nr 30/97 
(71) CARDINAL IG COMPANY, Minnetonka, 

US 
(72) Rueckheim Eric W. 
(54) Sposób i urządzenie do montażu szyb 

zespolonych 
(57) Sposób montażu małej liczby wykonywanych na indy­

widualne zamówienie, uszczelnionych, podwójnych jesnostek 
do szklenia, w których odstępniki mogą mieć różną szerokość, 
a szyby różnych zespołów mogą mieć różne rozmiary, polega 
na tym że odstępnik (31) wyposażony w szczeliwo na swoich 
przeciwległych powierzchniach przywiera do szyby szklanej, a 
element (40) sprężysty umieszczony jest wzdłuż części odstę-
pnika (31). Druga szyba (26) szklana umieszczona jest nad 
odstępnikiem (31) w taki sposób, że przywiera częściowo do 
odstępnika (31) wyznaczając przestrzeń międzyszybową, do­
okoła której przywiera odstępnik (31), lecz z elementem (40) 

sprężystym zapobiegającym stykowi z całym odstępnikiem, 
utrzymując w ten sposób szczelinę między częścią odstępnika 
i drugą szybą szklaną. Przygotowany wstępnie zespół szklany 
wprowadza się do komory wymiany gazu i usuwa z niej powie­
trze, a zatem i z przestrzeni (36) międzyszybowej. Do komory, a 
zatem i do przestrzeni (36) międzyszybowej wprowadza się gaz 
o współczynniku przewodnictwa cieplnego niższym niż współ­
czynnik przewodnictwa cieplnego powietrza, szyby szklane ści­
ska się ze sobą jeszcze w komorze wymiany powietrza, ściska­
jąc element sprężysty i powodując przywieranie drugiej szyby 
szklanej do całego odstępnika z jednoczesnym uszczelnieniem 
przestrzeni międzyszybowej. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 314199 (22)96 05 09 6(51) E21B 7/02 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice; Fabryka Maszyn Górniczych 
NIWKA S.A., Sosnowiec 

(72) Kasperlik Krzysztof, Dyrda Aleksander, 
Służałek Roman, Sawicki Bogdan, Mikler 
Waldemar 

(54) Manipulator wiertniczy 
(57) Manipulator wiertniczy z dwiema wiertarkami (2) na 

końcu jest przegubowo umocowany w podstawie (1), posado­
wionej na samojezdnym podwoziu. Każda prowadnica (3) wier­
tarki (2) jest pośrednio osadzona na końcu rozsuwnego wy­
sięgnika (4) poprzez napęd (5) wychylania poprzecznego 
prowadnicy, napęd (6) wychylania podłużnego prowadnicy, 
napęd (7) obrotu pary prowadnic, napęd (8) wychylania pozio­
mego pary prowadnic oraz napęd (9) wychylania pionowego 
pary prowadnic. Podstawę (1), w której jest umocowany począ­
tek wysięgnika (4), stanowi napęd wychylania wysięgnika. Na­
pęd (8) wychylania poziomego pary prowadnic jest hydraulicz-
no-mechanicznie sprzężony z dolnym napędem, znajdującym 
się w podstawie (1) wysięgnika (4). Napęd (9) wychylania pio­
nowego pary prowadnic jest hydrauliczno-mechanicznie sprzę­
żony z górnym napędem, znajdującym się w podstawie (1) 
wysięgnika (4). 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319720 (22) 97 04 28 6(51) E21C 3/04 
(31) 96 19617603 (32) 96 05 02 (33) DE 
(71) Tracto-Technik Paul Schmidt 

Spezialmaschinen, Lennestadt, DE 
(72) Hesse Alfons, Balve Gerhard, Püttmann 

Franz-Josef 
(54) Wiertarka udarowa nawrotna 
(57) W wiertarce udarowej nawrotnej, zwłaszcza do wykony­

wania otworów w ziemi, z poruszanym w obie strony w obudo­
wie tłokiem udarowym (8), na wchodzącej w komorę tłoka uda­
rowego (7) rurze sterującej (4) prowadzona jest tuleja sterująca 
(10), której położenie osiowe wyznacza kierunek ruchu urządze­
nia. Aby można było zmienić kierunek ruchu, komora nawrotna 
jest połączona z, biegnącym w rurze sterującej, przewodem 
powietrza sterującego (19), zaś komora biegu przedniego jest 
poprzez otwór połączona z wnętrzem rury sterującej (4), która 
doprowadza powietrze robocze do komory tłoka udarowego (7). 
Wskutek tego tuleja sterująca (10) jest przemieszczana w jed­
nym kierunku za pomocą powietrza sterującego, zaś w drugim 
kierunku za pomocą powietrza roboczego. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 314195 (22)96 05 09 6(51) E21C 35/197 
(75) Wasyłeczko Zenon, Katowice 
(54) Pierścień osadczy 
(57) Pierścień osadczy przeznaczony jest do zabezpiecza­

nia noży obrotowych przed wypadnięciem z uchwytu organu 
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roboczego kombajnu górniczego. Pierścień wykonany jest z 
drutu i ukształtowany tak, że utworzone są na przemian wnęki 
(1) oraz występy (2). Wnęki (1) posiadają ślizgi (3), a występy 
(2) zawierają wybrania (4). Wnęka (1a) usytuowana jest naprze­
ciw występu (2a), zawierającego szczelinę. 

(4 zastrzeżenia) 

(21) 314194 (22) 96 05 09 6(51) E21D 5/012 
(71) KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., Lubin 
(72) Bryja Zbigniew, Bugajski Witold, Fabien 

Sławomir, Kokot Bogdan, Kosiorowski 
Alfred, Krajewski Stanisław, Serafin 
Władysław, Widejko Stanisław 

(54) Sposób usuwania przecieków wody w 
segmentach obudowy tubingowej szybów 

(57) Sposób usuwania przecieków wody w segmentach 
obudowy tubingowej szybów polega na tym, że po uszczelnie­
niu górotworu znanym sposobem w rejonie występowania prze­
cieków, powierzchnię wnęki międzyżebrowej segmentu (1), w 
którym wystąpił przeciek oczyszcza się z rdzy i innych zanieczy­
szczeń, następnie nakłada się na tę powierzchnię warstwę kleju, 

po czym we wnęce tej umieszcza się wkładkę (2) żeliwną o 
zewnętrznym kształcie odpowiadającym kształtowi wnęki mię­
dzyżebrowej segmentu (1) obudowy tubingowej i mocuje sieją 
śrubami (3) do żeber (5) lub kołnierzy (4) segmentu (1). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 319718 (22)97 0428 6(51) F02C 7/05 
(31)96 19618313 (32)96 05 08 (33) DE 
(71) Asea Brown Boveri AG, Baden, CH 
(72) Bättig Josef, CH; Ricanek Rudolf, DE 
(54) Turbina osiowa spalinowego turbozespołu 

ładującego 
(57) Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji prostej i 

taniej wewnętrznej ochrony przeciwodpryskowej dla turbiny 
osiowej spalinowego turbozespołu ładującego. Jednocześnie 

należy zwiększyć bezpieczeństwo działania spalinowego turbo­
zespołu ładującego. Przeciwodpryskowy pierścień ochronny (8) 
jest ukształtowany w postaci integralnego, rozciągającego się w 
zasadzie promieniowo, elementu, usytuowanej od strony wlotu, 
ścianki (5) obudowy wylotu (2) gazów i połączony, bezpośred­
nio albo poprzez umieszczony od strony napływu gazów osiowy 
element przedłużeńiowy (6), z obudową wlotu (1) gazów. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 319809 (22) 97 05 05 6(51) F02C 7/28 
(31)96 19618314 (32)96 05 08 (33) DE 
(71) Asea Brown Boveri AG, Baden, CH 
(72) Bättig Josef, Vögtli Urs 
(54) Turbina na gazy spalinowe turbosprężarki 

doładowującej 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania turbi­

ny na gazy spalinowe turbosprężarki doładowującej napędza­
nej gazami spalinowymi, w której zapewnione będzie proste i 
niezawodne zamocowanie pierścienia dyszowego. 

W myśl wynalazku osiąga się to w ten sposób, że 
pierścień dyszowy (14) przylega swym pierścieniem zewnętrz­
nym (11) do pierścienia osłonowego (8), a swym pierścieniem 
wewnętrznym (12) do obudowy (1) wlotu gazu. Pomiędzy pier­
ścieniem zewnętrznym (11), a obudową (1) wlotu gazu utworzo­
na jest osiowa szczelina dylatacyjna (15), natomiast pomiędzy 
pierścieniem zewnętrznym (11), a obudową (2) wylotu gazu -
promieniowa szczelina dylatacyjna (16). 

(7 zastrzeżeń) 
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A1(21) 316452 (22) 96 10 07 6(51) F02M 27/00 
(23) 96 05 08 MTP Motoryzacja 
(71) JAROSZ Przedsiębiorstwo Handlu 

Zagranicznego Spółka z o.o., Roczyny 
(72) Majda Jan, Troska-Grudzien Joanna, Hałat 

Kazimierz, Kruczyński Stanisław Wojciech, 
Chłopek Zdzisław Janusz, Danilczyk Wiktor, 
Gwoździewicz Marian, Szczotka Krzysztof 

(54) Sposób i układ katalitycznego przygotowania 
mieszanki palnej do silnika spalinowego 

(57) Sposób i układ katalitycznego przygotowania mieszan­
ki palnej do silnika spalinowego o zapłonie iskrowym poprawia 
właściwości dynamiczne, ekonomiczne i ekologiczne silnika 
poprzez tworzenie mieszanek jednorodnych, ograniczenie emi­
sji tlenku węgla, węglowodorów i tlenku azotu. 

Sposób polega na tym, że reguluje się układem (5) 
natężenie przepływu paliwa przez urządzenie do katalitycznego 
ujednoradniania składu frakcyjnego paliwa (4), a następnie 
rozpyla się paliwo wstępnie w centralnym układzie zasilania 
silnika (6) i poddaje ujednorodnieniu w komorze tworzenia 
mieszanki paliwowo powietrznej (8). 

(2 zastrzeżenia) 

A3(21) 314098 (22) 96 05 07 6(51) F03C 1/00 
(61) 309440 
(75) Dyrski Stefan, Warszawa 

(54) Wykorzystanie siły parcia płynów (cieczy i 
gazów) na różne powierzchnie także w 
warunkach statycznych 

(57) Ujawniono konstrukcję urządzenia, które umieszczone 
w płynie (cieczy lub gazie) opróżnione z płynu lub opróżniane i 
napełniane płynem jest źródłem wytwarzania optymalnie dużej 
wypadkowej czynnej siły parcia. Konstrukcja urządzenia jest 
następująca: odcinek rury o optymalnie dużej średnicy jest 
połączony z odcinkiem rury o mniejszej średnicy a ten z odcin­
kiem rury o jeszcze mniejszej średnicy i.t.d. Przejścia zewnętrz­
ne z większych średnic rur do mniejszych wykonane są w 
postaci kołnierzy obwodowo od zewnątrz wklęsłych co w prze­
kroju widoczne jest np. jak łuk stanowiący 1/4 okręgu lub two­
rząca stożka. Wskazana jest jak największa ilość rur z szeregu 
średnic aby łuk przejściowy był o jak największej krzywrźnie lub 
tworząca stożka przejściowego była pod dużym kątem do pod­
stawy. Konstrukcja składa się z kilku lub więcej tak połączonych 
rur. Pierwszy odcinek rury o optymalnie największej średnicy na 
początku zamknięty jest np. czaszą półkulistąt.z.n. rozpoczynał­
by się czaszą półkulistą wypukłą na zewnątrz przechodząc w 
rurę, a ta poprzez obwodowo wklęsły od zewnątrz kołnierz lub 
stożek ścięty w rurę o mniejszej średnicy i.t.d. Ostatni odcinek 
rury o najmniejszej średnicy zamknięty jest np. wklęsłą od 
zewnątrz czaszą półkulistą. Czasza półkulistą wypukła jest wy­
tłaczana mniejszymi czaszami półkulistymi wypukłymi a one 
jeszcze mniejszymi i.t.p. wypukłościami na zewnątrz. Czasza 
półkulistą wklęsła jest wytłaczana mniejszymi czaszami półkuli­
stymi wklęsłymi wklęsłościami na zewnątrz. Przejścia kołnierzo­
we lub stożkowe z jednej średnicy w drugą również mogą być 
wytłaczane czaszami półkulistymi wklęsłymi, wklęsłościami na 
zewnątrz. Wypadkowy wektor siły skierowany jest od środka 
czaszy wypukłej przez oś środkową rur i przez środek czaszy 
wklęsłej. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 314061 (22)9604 30 6(51) F04B 1/06 
(71) Wytwórnia Części Samochodowych 

UNIMETAL Sp. z o.o., Koszalin 
(72) Skuła Józef 
(54) Silnik pneumatyczny napędzany sprężonym 

czynnikiem roboczym 
(57) Trzpień (8) tłoka napędowego (1) silnika pneumatycz­

nego, stanowi jednocześnie zawór rozdzielający (3), który połą­
czony jest pneumatycznie z zaworem sterującym (4). 
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Do zaworu sterującego (4) doprowadzany jest czynnik 
roboczy. Zawór sterujący (4) łączony jest przemiennie swoimi 
obszarami od strony czołowej suwaka (38) z kanałami dopro­
wadzającymi i odprowadzającymi czynnik sterujący. Kanały (28, 
29, 30) doprowadzające czynnik roboczy znajdują się w części 
środkowej zaworu sterującego (4). W częściach skrajnych umie­
szczone są dwa główne kanały (31,35 i 32,36) odprowadzające 
czynnik roboczy oraz dwa kanały dodatkowe (43, 44) stanowią­
ce doprowadzenie czynnika utrzymującego suwak (38) w skraj­
nych położeniach. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320854 (22) 95 12 18 6(51) F16B 25/10 
(31) 94 4445815 (32) 94 12 21 (33) DE 
(86) 95 12 18 PCT/EP95/04995 
(87) 96 06 27 W096/19676 PCT Gazette nr 29/96 
(71) SFS INDUSTRIE HOLDING AG, 

Heerbrugg, CH 
(72) Österle Helmut, AT; Palm Erich, CH 
(54) Śruba kształtująca otwór i gwint oraz sposób 

wkręcania tej śruby 
(57) Śruba (1) formująca otwór i gwint posiada odcinek 

końcowy (2) kształtujący bezwiórowo otwór i mający kształt 
ostrza oraz odcinek trzpienia (4) zaopatrzony w gwint (3) i 
odcinek uchwytowy (5). Formujący bezwiórowo otwór odcinek 
końcowy (2) jest wykonany jako zwężający się w kierunku końca 
śruby. Cała śruba jest wykonana z materiału nierdzewnego, a 
więc zwłaszcza także końcowy odcinek (2). W wy niku obracania 
śruby (1) zostaje bezwiórowo uformowany otwór w przedmiocie 
obrabianym, w którym następnie zostaje ukształtowany gwint 
przez śrubę (1). 

Sposób polega na dodatkowym wywieraniu na śrubę 
siły udarowej podczas formowania otworu. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 319721 (22) 97 04 28 6(51) F16B 37/02 
(31)96 19618106 (32)96 05 06 (33) DE 
(71) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, 

München, DE 
(72) Unterreiner Christian, Hohenadler Andreas 

(54) Element z blachy z przetłoczeniem z gwintem 
(57) W połączeniach śrubowych, przy cienkich blachach z 

przetłoczeniem z gwintem, występuje problem że na skutek 
małej grubości materiału nie można osiągnąć wystarczającego 
momentu dociągającego przy skręcaniu. Zaproponowano aby 
na przedłużeniu ścianki (5) przemoczenia z gwintem (3), z jego 
krawędzi o kształcie śrubowym wystawało odsądzenie blachy (13). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 314066 (22) 96 04 30 6(51) F16C 17/12 
(75) Firkowski Andrzej, Radom; Grzywaczewski 

Marek, Kielce; Krawczyk Krzysztof, Radom; 
Krawczyk Zbigniew, Radom; Maciąg Artur, 
Radom 

(54) Łożysko ślizgowe 
(57) Łożysko ślizgowe posiada sprężyste elementy robocze 

(7), korzystnie wstępnie naprężone, które współpracują z powie­
rzchniami ślizgowymi innych elementów ślizgowych łożyska za 
pomocą fragmentów (9) swojej powierzchni. Elementy robocze 
mogą być podzielone w kierunku w kierunku równoległym do 
kierunku ślizgania. Fragmenty (9) są modyfikowane korzystnie 
przez utwardzanie. 

(7 zastrzeżeń) 
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A1(21) 314156 (22)96 05 08 6(51) F16K17/06 
(75) Wojtczak Krzysztof, Gdynia 
(54) Zawór przelewowy blokujący 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest konstrukcja zaworu prze­

lewowego blokującego składającego się z korpusu (4), o który 
poprzez roboczą sprężynę (3) oparty jest suwak (2) z umiesz­
czonym w nim przesuwnie i dociskanym sprężyną (1) grzybkiem 
(5) opartym na sterującym tfoczku (6), którego skok (S) ustala 
nakrętka (7) i śruba (8). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 320037 (22) 97 05 15 6(51) F16L 59/02 
(71) Galara Stanisław, Głubczyce; Galara Robert, 

Głubczyce; Galara Danuta, Głubczyce 
(72) Galara Stanisław, Miśta Bogdan 
(54) Sposób formowania izolacji ze spienionego 

polistyrenu na kształtowych powierzchniach 
i forma do formowania izolacji ze 
spienionego polistyrenu na kształtowych 
powierzchniach 

(57) Sposób formowania izolacji ze spienionego polistyrenu 
na kształtowych powierzchniach, gdzie przestrzeń pomiędzy 
izolowaną powierzchnią, a wewnętrznym płaszczem formy wy­
pełnia się wstępnie spienionym granulatem polistyrenu, po 
czym w tą przestrzeń wprowadza się parę wodną, polega na 
tym, że podczas jednego cyklu produkcyjnego przez otwarcie 
zaworu/rów zespołu zasilania formy, wyposażonej naprzemian 
w dysze lub szczeliny, wytwarza się w jej wnętrzu próżnię rzędu 
0,5 MPa dla osiągnięcia całkowitego jej npełnienia granulatem, 
po czym uruchamia się zawór/ory ujścia podciśnienia do atmo­
sfery i dostarcza się parę przez okres 10 s lub do osiągnięcia 
nadciśnienia rzędu 0,3 MPa i po ponownym włączeniu próżni 
po odczekaniu 3 min układ poddaje się dekompresji do pozio­
mu ciśnienia atmosferycznego. Forma do formowania izolacji ze 
spienionego polistyrenu na kształtowych powierzchniach o bu­
dowie dzielonej, charakteryzuje się tym, że wzdłuż całej długo­
ści kształtującej powierzchni (7) w ustalonej odległości od niej 
umieszczone są naprzemiennie parowe kanały (4) i próżniowc-
atmosferyczne kanały (5) przedzielone korzystnie uszczelką (6) 

prowadzące do dysz i/lub szczelin (18) w kształtującej powierz­
chni (7), połączone z odpowiednimi kolektorami (8, 9). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319776 (22) 97 04 30 6(51) F16S 3/04 
(31) 96 19617653 (32) 96 05 03 (33) DE 
(71) Friatec Aktiengesellschaft Keramik-und 

Kunststoffwerke, Mannheim, DE 
(72) Pieplow Karl-Heinz, Schweige« Adolf, 

Scharr Roland 
(54) Złącze z dwoma profilami prętowymi 
(57) Złącze zawiera dwa prętowe profile (2,3), które w danym 

przypadku posiadają przynajmniej jedno, usytuowane przeważ­
nie w obszarze naroża, wybranie (6, 7), jak również element 
łączący (5), który jest zazębiony z wybraniami (6, 7). Złącze to 
musi być tak ukształtowane, aby zagwarantowana była prosta 
manipulacja i aby zostało osiągnięte wyraźne oddzielenie róż­
nych klas operacji montażowych. 



42 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 23 (623) 1997 

Zaproponowano, by wybrania (6, 7) zostały ukształto­
wane w formie rury z przekrojem poprzecznym, posiadającym 
oś symetrii. Element łączący (5) posiada współosiowy wzglę­
dem osi symetrii, umieszczony w wybraniu (6) korpus (4, 4'), 
którego powierzchnia zewnętrzna przynajmniej częściowo przy­
lega do powierzchni wewnętrznej, odpowiadającego mu wybra­
nia (6, 7). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 319740 (22)97 04 29 6(51) F23J 13/08 
(31)96 19617574 (32)96 05 02 (33) DE 
(75) Grasl Andreas, Heiligeneich, AT 
(54) Kształtownik ramy przewietrznika, 

zwłaszcza do instalacji odprowadzania dymu 
i ciepła 

(57) W kształtowniku ramy przewietrznika do instalacji od­
prowadzania dymu i ciepła klapa przewietrznika jest przechylna 
wokół zawiasu (5) przy nasadzanym obrzeżu (2), które stanowi 
część nasadzanej ramy (1). Kształtownik (7) ramy przewietrznika 
jest wykonany w celu przyjmowania górnej poprzecznicy (39). 
Kształtownik ramy przewietrznika ma dzięki temu mniejszą ma­
sę, ale jest sztywny na zginanie przez to, że zawiera pierwszą 
profilową część (13), wykonaną przez wytłaczanie z aluminium, 
która ma zewnętrzny pierwszy odcinek (8) o przekroju skrzyn­
kowym z dołączonym jednoczęściowo od wewnątrz drugim 
odcinkiem (9) o przekroju w przybliżeniu w kształcie litery C. 
Dzięki temu ten drugi odcinek nadaje się do przyjęcia górnej 
poprzecznicy (39). 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 314141 (22)96 05 07 6(51) F24D 5/00 
(75) Zachoszcz Piotr, Wrocław 
(54) Układ ogrzewania budynku mieszkalnego 
(57) Układ, przeznaczony zwłaszcza dla wolnostojącego do­

mu jednorodzinnego, wyposażony w znany wodny grzewczy 
kocioł (4), opalany dowolnym paliwem, ma izolowany termicznie 
wodno-powietrzny wymiennik ciepła (1), którego obszar wodny 
połączony jest poprzez pompę (3) z kotłem (4). Obszar powie­
trzny wymiennika ciepła (1) połączony jest z tłoczną stroną 
dmuchawy (8), pobierającej powietrze z ogrzewanego pomie­
szczenia, zaé z drugiej strony z systemem rur (9) rozprowadza­
jących ogrzane powietrze. 

Wymiennik (1) utworzony jest z górnego i dolnego 
zbiornika, które są połączone przepływowymi szczelinami, roz­
stawionymi w jego przestrzeni powietrznej w dobranych odstę­
pach. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1(21) 320826 (22) 95 12 18 6(51) G01F1/08 
(31) 94 94203692 (32) 94 12 20 (33) EP 
(86) 95 12 18 PCT/EP95/05063 
(87) 9606 27 W096/19714 PCT Gazette nr 29/96 
(71) SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.R.L., 

Milano, IT 
(72) Von Bertrab Olaf 

(54) Jednostrumieniowy cieczomierz o ulepszonej 
czułości i regulacji 

(57) Wynalazek przedstawia jednostrumieniowy wodomierz 
(10) posiadający komorę pomiarową (12) połączoną z injekto-
rem (20) oraz z ejektorem (22) i zaopatrzoną w turbinę (24) 
posiadającą liczne łopatki (28), przy czym dwie kolejne łopatki 
tworzą kąt (ß), komora posiada dwie ścianki czołowe wzajemnie 
przeciwległe względem siebie i prostopadłe do osi tej komory. 
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Jedna ścianka czołowa jest utworzona przez płytkę zaopatrzoną 
w parzystą liczbę żeber n większą od czterech, wystających w 
komorze (12) i równo rozmieszczonych w dwóch zestawach. 
Dwa kolejne żebra tego samego zestawu są rozstawione pod 
kątem (a). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 314193 (22)9605 09 6(51) G01J 3/51 
(71) Braczkowski Roman, Łódź 
(72) Braczkowski Roman, Mank Antoni 
(54) Układ oświetleniowy 
(57) Układ oświetleniowy, przeznaczony szczególnie do ko-

lorymetrów, jest wyposażony w jedną lub dwie halogenowe 
żarówki (1,2), emituje dwie wiązki światła, przy czym na drodze 
jednej wiązki jest umieszczony zespół filtrów (3), który przepu­
szcza promieniowanie w zakresie 300-385 nm, zaś na drodze 
drugiej wiązki jest umieszczony zespół filtrów (4), który przepu­
szcza promieniowanie wzakresie 375-700 nm, oraz przesłona (5). 

Sposób korekcji układu oświetleniowego polega na 
tym, że w miejsce próbki oświetlanej przez układ zostaje umie­
szczona głowica pomiarowa z czujnikami o charakterystykach 
widmowych składowych trójchromatycznych, po czym dokonu­
je się, przez zmianę napięcia źródeł zasilających układ, regulacji 
temperatury barwowej padającego promieniowania na 6500 K. 
Następnie po wymianie głowicy na głowicę pomiarową wyposa­
żoną w czujniki o znormalizowanych charakterystykach UV do­
konuje się pomiaru ilości promieniowania ultrafioletowego, po 
czym przesłoną (5), umieszczoną na drodze jednej wiązki świat­
ła, ustala się zaprogramowany stosunek promieniowania ultra­
fioletowego i promieniowania widzialnego. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 314071 (22) 96 04 30 6(51) G05B 19/04 
(71) Spółdzielnia Inwalidów POLMET, Kościan 
(72) Grzesiak Jerzy, Szukalski Zbigniew 
(54) Elektroniczne urządzenie sterujące 
(57) Elektroniczne urządzenie sterujące pełniące funkcję 

elektronicznego programatora czasów załączania i wyłączania 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych wyposażone jest w 
układ elektroniczny składający się z płytki zasilacza i elementów 
wykonawczych (PZEW) połączonej z zespołem gniazd zewnę­
trznych (ZGZ), części sterującej (C) zawierającej mikroprocesor 
(MP), zewnętrzną pamięć z wpisywanym wewnątrz programem 
(PS) oraz rejestr adresowy (RA) współpracujące z mikroproceso­
rem (MP) i połączone z blokiem stabilizacji i rozdziału napięć 
(BSN) oraz płytki wyświetlacza (PW). Urządzenie wyposażone 
jest również w sygnalizator dźwiękowy (SD) połączony z ukła­
dem sterowania (USEZ) oraz zespoły wskaźników diodowych 
(ZWD) i przycisków programujących (ZPP) połączone z mikro­
procesorem (MP). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 314159 (22) 96 05 08 6(51) G07B 11/03 
(71) ELTE Spółka z o.o., Kraków 
(72) Nosal Paweł, Szczepka Andrzej 
(54) Urządzenie do nanoszenia znaku graficznego 

na dokument o charakterze masowym, 
zwłaszcza kasownik biletów komunikacji 
miejskiej 

(57) Stempel drukujący stanowi ceramiczna płytka (3) z ukła­
dem cienkowarstwowych elementów grzejnych (4), z których 
każdy zasilany równolegle przez układ sterujący tworzy przery­
wane linie obrazu wszystkich możliwych oznaczeń graficznych. 
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Płytka (3) zabudowana jest za szczeliną prowadzącą (2) tak, że 
jej elementy grzejne (4) znajdują się na zewnątrz strefy ograni­
czonej płaszczyzną (I-I), prowadzoną przez skrajne, przeciwleg­
łe krawędzie grubości szczeliny prowadzącej (2). W ściankach 
szczeliny prowadzącej (2) zabudowany jest optoelektroniczny 
czujnik wejścia (8), połączony z elektronicznym układem stero­
wania. Elementy grzejne (4) na płytce (3) tworzą wierszowy 
układ kilku siedmioelementowych znaków cyfrowych. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319989 (22) 97 05 15 6(51) G09F11/02 
(71) Tuszewski Krzysztof, Wrocław 
(72) Łuczyński Jerzy 
(54) Zespół napędowy dla pionowych urządzeń 

obrotowych, zwłaszcza dla gablot 
reklamowych 

(57) Zespół napędowy dla pionowych urządzeń obroto­
wych, zwłaszcza dla gablot reklamowych, utworzony z pionowego 
trzpienia (1) trwale utwierdzonego dolną częścią w postumencie 
(3) oraz koła zębatego (7), osadzonego obrotowo na trzpieniu 
(1) i połączonego z napędem. 

Zespół charakteryzuje się tym, że koło zębate (7) jest 
osadzone na trzpieniu (1) za pośrednictwem łożyska (8), a na 
kole zębatym (7) oparta jest tuleja (10) dociśnięta do koła 
zębatego (7) sprężyną (12) osadzoną na trzpieniu (1). 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 319777 (22) 97 04 30 6(51) GUB 17/04 
(31) 96 96201215 (32)9605 02 (33) EP 

96 19626759 96 07 03 DE 
(71) PHILIPS ELECTRONICS N.V., BA 

Eindhoven, NL 
(72) Scholz Thomas, Noordhoek Harald, 

Gielkens Marc 

(54) Mechanizm ładujący do ładowania i 
wyładowywania dysku danych do i z 
urządzenia technologii informacyjnej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest mechanizm ładujący do 
ładowania i wyładowywania dysku danych (2) do i z urządzenia 
technologii informacyjnej, przy czym pierwsza prowadnica (12) 
i druga prowadnica (16), z których każda ma rowek (13,18), są 
przeznaczone dla krawędzi dysku (2a), druga prowadnica po­
siada napędzane obrotowe koło przenoszące, które wsuwa 
obrotowo dysk danych (2) do urządzenia i obrotowo wysuwa z 
niego dysk dla celów ładowania i wyładowywania. Mechanizm 
ładujący charakteryzuje się tym, że pierwsza prowadnica (12) i 
druga prowadnica (16) są podparte ruchomo, rowek (13) pier­
wszej prowadnicy i rowek (18) drugiej prowadnicy mają powie­
rzchnię docisku (59, 60,67,68), która jest nachylona względem 
płaszczyzny ładowania, rowek (13) pierwszej i rowek (18) dru­
giej prowadnicy mają powierzchnię wewnętrzną (65) w zasadzie 
prostopadłą do płaszczyzny ładowania. Odpowiednia wewnę­
trzna wysokość rowka (58) jest tak dobrana, że jest mniejsza od 
grubości (71) dysku danych (2), tak że podczas procesu łado­
wania zewnętrzna krawędź (2d) dysku danych (2) nie styka się 
z wewnętrznymi powierzchniami (65) rowków (13,18). 

(16 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 314192 (22)9605 09 6(51) H01J 49/26 
(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 

Lublin 
(72) Hałas Stanisław, Cytawa Jan 
(54) Cyfrowy miernik m/q spektrometru mas 
(57) Przedmiotem wynalazku jest cyfrowy miernik stosunku 

masy m do ładunku q jonów analizowanych za pomocą spektro­
metru mas ze stałym polem magnetycznym. Cyfrowy miernik 
m/q mierzący napięcie przyspieszające jony za pomocą wolto­
mierza cyfrowego z podwójnym całkowaniem charakteryzuje 
się tym, że w woltomierzu zamienione są miejscami wejście 
napięcia mierzonego z wejściem napięć odniesienia. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314097 (22) 96 05 07 6(51) H01P 5/18 
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 

Warszawa 
(72) Kuliński Józef 
(54) Falowodowy sprzęgacz pętlowy 
(57) Falowodowy sprzęgacz pętlowy charakteryzuje się tym, 

że w falowodzie podkrytyczny m (4) przestrzeń (13) przylegająca 
do szerszej ścianki (6), w której znajduje się szczelina (5) i do 
węższej ścianki (14) falowodu podkrytycznego (4) jest wypełnio­
na metalem. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319683 (22)97 04 25 6(51) HOIR 9/22 
(31) 96 9605576 (32) 96 05 03 (33) FR 
(71) ARNOULD Fabrique d'Appareillage 

Electrique, Saint-Marcellin, FR 
(72) Poiraud Bernard, Bret Patrice, Gonon 

Jean-Louis 
(54) Element przyłączowy do sieci transmisyjnej 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest element przyłączowy, za­

wierający z jednej strony, dla współpracy ze sprzężonym z nim 
elementem przyłączowym, elementy stykowe (14), z drugiej zaś 
strony w korpusie z materiału izolacyjnego samoobnażające 

zaciski łączeniowe (15), które - każdy oddzielnie - są połączone 
z elementami stykowymi (14) i zawierają każdy co najmniej 
jeden element łączeniowy (20), mający wydłużoną szczelinę (21) 
koliście, ze skojarzonym z dwoma elementami łączeniowymi (20) 
bębenkiem (22), osadzonym obrotowo dokoła odpowiedniej 
osi, w celu wepchnięcia do takiej szczeliny (21) przyłączanego 
przewodu elektrycznego. 

W przypadku przynajmniej jednego z zastosowanych 
bębenków (22) obydwa elementy łączeniowe (20), skojarzone z 
tym bębenkiem (22), są odizolowane od siebie i każdy z nich 
jest odpowiednio połączony z dwoma różnymi elementami sty­
kowymi (14), tak, rż ten bębenek (22) odpowiada sam dwom 
różnym zaciskom łączeniowym (15). 

(12 zastrzeżeń) 
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Al(21) 319682 (22)97 04 25 6(51) H01R 13/59 
H02G 15/00 

(31) 96 19617201 (32)96 04 29 (33) DE 
(71) Hydrostar Verwaltungs-und Beteiligungs 

GmbH & Co.KG, Schwerte, DE 
(72) Frank Reiner 
(54) M ufowe złącze wtykowe 
(57) Wynalazek dotyczy mufowego złącza wtykowego (15), 

wielożyłowego giętkiego kabla (16), w którym mufa (17) i wty­
czka (21) są korzystnie wykonane w kształcie przelotowego 
cylindra, obejmującego cylindryczne wkładki (29,30) z materia­
łu izolacyjnego, mające szereg kołków stykowych i tulei, umie­
szczonych na co najmniej jednym podziałowym okręgu, które 
są względem kołków stykowych umieszczone z przesunięciem 
o 90° w co najmniej dwóch występach w postaci wycinków koła, 
przy czym sprzężenie występów mufy (17) i wtyczki (21) jest 
wymuszane przez układ (50) osiowego rowka i promieniowego 
kołka. Na każdym z co najmniej dwóch dalszych podziałowych 
okręgów jest usytuowany co najmniej jeden dalszy układ kołków 
stykowych i tulei we wtyczkowej wkładce (29) dla kilku giętkich 
kabli (16), z których jeden ma wtyczkową wkładkę z układem 
kołków stykowych i tulei na zmniejszonej liczbie podziałowych 
okręgów, a drugi giętki kabel (16) ma wtyczkową wkładkę (29) 
z układem kołków stykowych i tulei na zwiększonej liczbie 
podziałowych okręgów, przy czym układ (50) osiowego rowka i 
promieniowego kołka, niezależnie od liczby okręgów podziało­
wych wtyczkowych wkładek (29), które swymi wymiarami powie­
rzchni styku są wzajemnie dopasowane, stanowi blokadę w 
stosunku do układu promieniowego kołka i osiowego rowka 
mufy i wtyczki, które są dopasowane jedynie do wkładki o 
zmniejszonej liczbie podziałowych okręgów. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 319846 (22) 97 05 07 6(51) H02B 1/00 
H02B 1/24 

H01H 83/00 
(31)96 813 (32)96 05 07 (33) AT 
(71) Feiten & Guilleaume Austria AG, Schrems, 

AT 
(72) Schuh Gerhard 
(54) Przyrząd rozdzielczy do montażu w szafce 

rozdzielczej oraz wyłącznik ochronny, 
zawierający przyrząd rozdzielczy 

(57) Przyrząd rozdzielczy do monatżu w szafce rozdzielczej 
jest zaopatrzony w przewody (2) do wytwarzania połączeń ele­
ktrycznych z zaciskami przyłączowymi (3) umieszczonego w 
bezpośrednim sąsiedztwie, drugiego przyrządu rozdzielczego 
(4), przy czym przewody (2) są osadzone ruchomo wzlędem 
przyrządu rozdzielczego (1) wzdłuż zadanej na wstępie drogi. 

Wyłącznik ochronny, zawierający przyrząd rozdzielczy 
(1), charakteryzuje się tym, że przyrząd rozdzielczy (1) stanowi 
moduł ochronny, zawierający zamek wyłącznika, przekładnik 
prądowy sumujący i podłączenie przekładnika prądowego su­
mującego do uruchamiania zamka wyłącznika, przy czym są­
siedni przyrząd rozdzielczy stanowi samoczynny wyłącznik 
instalacyjny, zaś zamek wyłącznika modułu ochronnego jest 
zaopatrzony w palec zwalniający do uruchamiania zamka są­
siedniego samoczynnego wyłącznika instalacyjnego. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 319847 (22) 97 05 07 6(51) H02B 1/26 
H02H 7/22 

(31)96 812 (32)96 05 07 (33) AT 
(71) Feiten & Guilleaume Austria AG, Schrems, 

AT 
(72) Suchentrunk Karl 
(54) Człon odłączający dla ochronnego 

urządzenia przepięciowego oraz układ 
elementów ochronnego urządzenia 
przepięciowego w szafce rozdzielczej, 
zawierający człon odłączający 

(57) Człon odłączający dla ochronnych urządzeń przepię­
ciowych do montażu w szafkach rozdzielczych, zawiera pier­
wsze (1) i drugie (2) elementy odprowadzające oraz pierwszy (E1) 
i korzystnie co najmniej jeden, drugi (E2) element odłączający, 
przy czym co najmniej wszystkie pierwsze elementy odłączają­
ce (E1 ) są umieszczone we wspólnej obudowie, zaś zewnętrz­
ne zaciski przyłączowe odpowiednio górnego i dolnego rzędu 
zacisków tej obudowy są połączone ze sobą elektrycznie. 
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W układzie elementów ochronnego urządzenia przepię­
ciowego w szafce rozdzielczej, zawierającym człon odłączający, 
zaopatrzony w pierwsze (1) i drugie (2) elementy odprowadza­
jące oraz pierwszy (E1) i korzystnie co najmniej jeden, drugi (E2) 
element odłączający, przy czym pomiędzy każdym z przewo­
dów fazowych i przewodem zerowym (N) względnie pomiędzy 
każdym przewodem fazowym i przewodem ochronnym oraz 
korzystnie także pomiędzy przewodem zerowym (N) i przewo­
dem ochronnym umieszczone są dwa, odłączone od siebie, 
przepięciowe elementy odprowadzające, wszystkie pierwsze 
elementy odprowadzające (1) i wszystkie drugie elementy od­
prowadzające (2) są połączone w grupy, w których leżą one 
bezpośrednio obok siebie, zaś człon odłączający jest umiesz­
czony pomiędzy grupami pierwszych i drugich elementów 
odprowadzających (1,2). 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 320858 (22) 95 10 27 6(51) H02G 3/08 
HOIR 13/52 

(31) 94 9421707 (32) 94 10 27 (33) GB 
(86) 95 10 27 PCT/GB95/02529 
(87) 96 05 09 W096/13886 PCT Gazette nr 21/96 
(71) N.V.RAYCHEMS.A,Kessel-Lo,BE 
(72) Alaerts Roger, Buekers Valere, Delvaux 

Roger, Vanonckelen Marc 
(54) Urządzenie do izolacji wydłużonych 

elementów 
(57) Urządzenie do izolacji wydłużonych elementów, składa 

się z materiału uszczelniającego (9), zawierającego powierzch­
nię do umieszczenia na niej wydłużonego elementu (8), z członu 
przemieszczającego (11) do poprzecznego wepchnięcia wydłu­
żonego elementu (8) do materiału uszczelniającego (9) oraz z 
członu naciskowego (12), do wywarcia siły na powierzchnię 
materiału uszczelniającego (9), po wepchnięciu wydłużonego 
elementu (8) do materiału uszczelniającego (9). 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 319719 (22) 97 04 28 6(51) H02K 9/08 
H02K3/24 

(31) 96 19617540 (32) 96 05 02 (33) DE 
(71) Asea Brown Boveri AG, Baden, CH 
(72) Hirsch Christoph, Hutter Wilfried, von 

Wolfersdorf Jens 
(54) Maszyna elektryczna chłodzona gazem 
(57) W maszynie elektrycznej chłodzonej gazem pręty prze­

wodzące w uzwojeniu czołowym są chłodzone bezpośrednio 
przez część strumienia gazu chłodzącego, prowadzonego 
przez kanały chłodzące (8, 9), położone wewnątrz izolacji głów­
nej prętów uzowjeniowych. Każdy z prętów ma co najmniej 
jedną, umieszczoną na jednym z jego szerokich boków, parę 
kanałów chłodzących. Kanały chłodzące biegną oddzielenie aż 
do aktywnej części blaszanego korpusu stojana i dopiero tam 
są połączone ze sobą. Pierwsze kanały chłodzące (8) są połą­
czone z komorą (32), oddzieloną przegrodą (33) od obszaru (30) 
uzwojenia czołowego, za pomocą rur izolacyjnych lub węży 
izolacyjnych. Drugie kanały chłodzące (9) są na uchach (5) 
połączone z obszarem (30) uzowjenta czołowego. 

Wynalazek umożliwia bezpośrednie, a zatem optymal­
ne chłodzenie prętów uzwojeniowych w uzwojeniu czołowym. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 314157 (22) 96 05 08 6(51) H04M 3/42 
H04M3/22 

(71) MIKROTEL Sp. z o.o., Gdańsk 
(72) Ossowski Bernard, Podolecki Hubert 
(54) Zintegrowany układ wyposażenia 

abonenckiego cyfrowej centrali telefonicznej 
(57) Zintegrowany układ wyposażenia abonenckiego cyfro­

wej centrali telefonicznej charakteryzuje się tym, że przewód 
(LA) łącza abonenckiego połączony jest z końcówką rezystora 
(R1), z przewodem (WLA) wejścia analogowego bloku przetwor­
nika analogowo-cyfrowego i cyfrowo-analogowego (AC) i z wej­
ściem (SLA) układu detektora stanu łącza abonenckiego (SL). 
Przewód (LB) łącza abonenckiego połączony jest z końcówką 
rezystora (R2), z przewodem (WLB) wejścia analogowego bloku 
przetwornika (AC) i z wejściem (SLB) układu detektora stanu 
łącza (SL). Linia (WYA) wyjścia analogowego układu przetwor­
nika (AC) dołączona jest do linii wejścia układu wzmacniacza (W), 
a druga linia (WYB) wejścia analogowego, jako pomocnicza 
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masa sygnałowa lub inna linia pomocnicza wymienionego ukła­
du przetwornika (AC), dołączona jest do drugiej linii wejścia 
wzmacniacza (W), na które dołączona jest również linia zasila­
jąca łącze abonenckie (ZL2). Wyjście (WYW) wzmacniacza (W) 
połączone jest z końcówką rezystora (R1) oraz z wejściem 
(WLC) przetwornika (AC), którego wejście (WLD) jest dołączone 
do końcówki rezystora (R2) oraz do linii zasilającej łącze abo­
nenckie (ZL1). Wyjście odzwierciedlające stan łącza abonenc­
kiego (WYSL1) układu detektora stanu łącza (SL) jest dołączone 
do wejścia (SC) obwodu przełączającego tryb pracy przetwor­
nika (AC), którego wyjście cyfrowe (WYPCM) oraz wejście cy­
frowe (WEPCM) są przyłączone do pola komutacyjnego cyfro­
wej centrali abonenckiej. Wyjście odzwierciedlające stan łącza 
abonenckiego (WYSL2) układu detektora stanu łącza (SL) jest 
dołączone do wejścia układu sterującego pracą centrali cyfro­
wej (USPC). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 314111 (22) 96 05 06 6(51) H04M 11/10 
(75) Goławski Paweł, Warszawa 
(54) Układ domofonu 
(57) Układ przeznaczony jest szczególnie dla obsługi przez 

osoby niodowidzące lub niewidome. 

Układ kodujący (UK) dołączony jest do klawiatury do­
mofonu (KL). Wyjścia układu kodującego sterują układem ge­
neracji mowy (UG), który dołączony jest do wejścia wzmacnia­
cza akustycznego (WA). Informacje generowane słyszalne są 
przez głośnik (GŁ). Układ generacji mowy (UG) zawiera pamięć 
komunikatów (PK). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 314112 (22) 96 05 06 6(51) H04M 11/10 
(75) Goławski Paweł, Warszawa 
(54) Układ domofonu 
(57) Układ przeznaczony jest szczególnie dla obsługi bu­

dynków wielomieszkaniowych. 
Układ sterujący (US) dołączony jest do klawiatury 

domofonu (KL). Wyjścia układu sterującego połączone są z 
układem wyświetlacza alfanumerycznego (WA). Informacje 
generowane przez układ sterujący (US) wyświetlane są w 
formie graficznej na wyświetlaczu (WA). Układ sterujący (US) 
zawiera pamięć komunikatów (PA), której zawartość może być 
zmieniana. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 320857 (22) 95 10 31 6(51) H04M15/00 
H04M3/42 
H04M3/54 

(31) 94 9403793 (32) 941104 (33) SE 
(86)951031 PCT/SE95/01286 
(87) 96 05 17 WO96/14706 PCT Gazette nr 22/96 
(71) GRATISTELEFON SVENSKA AB, 

Sztokholm, SE 
(72) Ander Carl 
(54) Sposób i urządzenie telekomunikacyjne 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób przekazywania i 

naliczania rachunku za rozmowę telefoniczną, przy czym telefon (1 ) 
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pierwszego abonenta jest połączony z telefonem (2) drugiego 
abonenta poprzez standardową sieć telefoniczną. 

Wynalazek charakteryzuje się tym, że pierwszy abonent 
wybiera przedrostek, po którym następuje numer abonenta 
prowadzący do trzeciego abonenta oraz numer abonenta pro­
wadzący do drugiego abonenta, przy czym przedrostek powo­
duje, że sieć telefoniczna łączy rozmowę poprzez sieć 
telefoniczną z jednostką komputerową związaną z trzecim abo­
nentem i podłączoną do sieci telefonicznej i powoduje także, że 
jednostka komputerowa przekazuje dalej rozmowę do drugiego 
abonenta poprzez jednostkę komputerową, aby połączyć pier­
wszego abonenta z drugim abonentem oraz tym, że wykrycie 
przedrostka w sieci telefonicznej powoduje, że sieć dolicza 
rachunek za rozmowę pomiędzy pierwszym abonentem i dru­
gim abonentem do abonamentu trzeciego abonenta. 

Według bardzo korzystnego przykładu wykonania jed­
nostka komputerowa jest skonstruowana w taki sposób, aby 
przesyłać informację przy łączeniu rozmowy pomiędzy pier­
wszym i drugim abonentem w pewnych odstępach czasowych. 
Wynalazek dotyczy również urządzenia. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 320827 (22) 95 11 22 6(51) H04N 5/74 
H04N9/31 

G02B 26/08 
(31) 94 9434972 (32) 94 1219 (33) KR 
(86) 95 11 22 PCT/KR95/00153 
(87) 96 06 27 W096/19896 PCT Gazette nr 29/96 
(71) DAEWOO ELECTRONICS CO. LTD., 

Seul, KR 
(72) MinYong-Ki 
(54) Układ luster wzbudzanych cienkobłonowych 

kształtowanych w niskiej temperaturze 
(57) Układ (200) M x N luster wzbudzanych cienkobłono­

wych (201) zawiera matrycę aktywną (210), posiadającą podło­
że, układ M x N końcówek łączących (214) i układ M x N 
tranzystorów oraz układ M x N ukształtowań wzbudzających 
(250). Każde z ukształtowań wzbudzających (250) jest ukształ­
towaniem bimorficznym i zawiera część wzbudzającą (180) i 
część odbijającą światło (190). Część wzbudzająca (180) zawie­
ra część przednią drugiej elektrody cienkobłonowej (245), dolny 
element elektroprzemieszczalny (285), elektrodę pośrednią 
(295), górny element elektroprzemieszczalny (275) oraz część 
przednią pierwszej elektrody cienkobłonowej (235). Część prze­
dnia drugiej elektrody cienkobłonowej (245) jest elektrycznie 
połączona z każdą z końcówek łączących (214) i każdym z 

tranzystorów, a pozostała część pierwszej elektrody cienkobło­
nowej (235) jest umieszczona na górze pozostałej części drugiej 
elektrody cienkobłonowej (245), w celu utworzenia części odbi­
jającej światło (190), umożliwiając pierwszej i drugiej elektrodzie 
cienkobłonowej działanie jako elektroda sygnałowa. Elektroda 
pośrednia (295) umieszczona pomiędzy górnymi i dolnymi ele­
mentami elektroprzemieszczalnymi (275, 285) działa jako 
wspólna elektroda napięcia wstępnego. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 314028 (22)96 04 27 6(51) H05C 3/00 
(75) Szarycz Marian, Wrocław; Adamski Andrzej, 

Wrocław; Jopek Zdzisław, Wrocław; Parosa 
Ryszard, Wrocław; Reszke Edward, 
Wrocław; Mękalski Tadeusz, Wrocław 

(54) Układ do badania liczebności populacji 
gryzoni 

(57) Układ oparty jest na czujniku (Cz) promieniowania pod­
czerwonego o wyjściu dwustanowym, nastawnym czasie aktyw­
ności i regulowanym kącie czułości poziomej w granicach 90-
150 stopni, który jest usytuowany na drodze inwazji gryzoni na 
wysokości nie przekraczającej 150 cm od podłoża. Wyjście 
czujnika (Cz) połączone jest poprzez dopasowujący człon (P) z 
wejściem układu (W) indykacji wyniku, którym może być licznik 
impulsów lub zegar analogowy. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 314113 (22) 96 05 06 6(51) H05H 13/10 
(71) Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 
(72) Schwabe Jerzy, Balmas Andrzej 
(54) Sposób zwiększenia promienia krzywizny 

trajektorii akcelerowanej wiązki cząstek w 
cyklotronach izochronicznych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zwiększenia pro­
mienia krzywizny trajektorii akcelerowanej wiązki cząstek w 
cyklotronach izochronicznych, w celu uzyskania wysokoefe­
ktywnej ekstrakcji. 

Sposób polega na konstrukcji pasywnego kanału (5) 
magnetycznego do konwencjonalnego deflektora elektrostaty­
cznego systemu ekstrakcji izochronicznego cyklotronu. Dzięki 
temu uzyskuje się zwiększenie ekstrakcji akcelerowanej wiązki 
cząstek o ok. 50 procent, a co za tym idzie obniżenie aktywacji 
elementów cyklotronu. Daje to w efekcie poprawę warunków 
pracy personelu obsługującego. 

(3 zastrzeżenia) 



IL WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Ul(21) 104677 (22) % 05 09 6(51) A45B 19/02 
(75) Gruca Henryk, T^chy 
(54) Parasol 
(57) Parasol przeciwdeszczowy nadmuchiwany złożony jest 

z uchwytu (1), wykonanego z folii mającej kształt odcinka 
pionowej rurki otwartej od dołu i czaszy ochronnej. Od góry 
uchwyt zakończony jest poziomymi ramionami (4), przymoco­
wanymi do spodniej powierzchni ochronnej czaszy (2) w 
kształcie kapelusza, utworzonej z arkuszy folii zgrzanych na 
gorąco i wypełnionych powietrzem. Ochronna czasza (2) jest 
zaopatrzona w boczny wlot powietrza, zamknięty zatyczką (3). 
Wlot powietrza w dolnej części uchwytu (1) jest zamykany za 
pomocą sznurka (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104636 (22) 96 04 30 6(51) A45B 23/00 
A45B 25/00 

(75) Kubala Roman, Ustroń 
(54) Ostoja drążka parasola, zwłaszcza plażowego 
(57) Ostoja ma korpus, składający się z górnej części (1 ) o 

postaci zbliżonej do walca oraz dolnej części (2) mającej postać 
stożkową. Górna część o gładkim końcu zakończona jest na 
zewnętrznej powierzchni pierścieniowym kołnierzem (3), a mię­
dzy pierścieniowym kołnierzem (3) i pierścieniem (6) korpus ma 
dwa segmenty pierścieniowe (4). Z korpusu i segmentów pier­
ścieniowych (4) wychodzą dwa krótkie pręty (5), rozmieszczone 
na obwodzie co 180°, a z korpusu między segmentem pierście­
niowym (4) a pierścieniem (6) wychodzi krótka rurka (7) we­
wnątrz gwintowana, umieszczona prostopadle w stosunku do 
płaszczyzny przechodzącej przez osie podłużne krótkich prę­
tów (5), przy czym górna część (1) korpusu od ostatniego 
obwodowego zgrubienia (8) przechodzi w część dolną (2), 
mającą postać stożkową, która od końca zaopatrzona jest w 
zewnętrzny gwint (9) o długości jednego skoku i obwodowej 

średnicy zbliżonej do średnicy zewnętrznej pierścieniowego 
kołnierza (3). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104647 (22)96 05 07 6(51) A45C11/24 
A45C 15/00 

(75) Polubiec Ryszard, Warszawa 
(54) Etui, zwłaszcza na dokumenty osobiste 
(57) Etui, zwłaszcza na dokumenty osobiste, wykonane ze 

skóry lub materiału skóropodobnego, charakteryzuje się tym, że 
ma na wewnętrznej stronie pośrodku okładki (1) zamocowany 
segregatorowy zamek (2), do którego wpinane są różnorodne 
wkładki tematyczne, a z lewej strony okładki (1 a) jest wykonana 
na całej wysokości kieszeń (3) z klapką (4), na kieszeni (3) są 
poziome kieszenie (5) zachodzące jedna na drugą, a poniżej 
jest kieszeń (6) z przezroczystym okienkiem (7), zaś na prawej 
stronie okładki (1 b) jest wykonana na całej wysokości kieszeń 
(8), zamknięta zamkiem suwakowym (9) i osłonięta klapką (10). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1 (21) 104679 (22) 96 05 09 6(51) A47C 3/12 
(71) Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk 

Plastycznych, Gdańsk 
(72) Sznajder Roman, Narewska Agnieszka 
(54) Mebel siedziskowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mebel siedzisko­

wy, zaopatrzony w nogi, łączyny, siedzisko, podłokietniki oraz 
oparcie, który charakteryzuje się tym, że wygięte w kształt łuku 
skierowanego grzbietem do wnętrza mebla łączyny (1) zamoco­
wane są nierozłącznie do przednich nóg (2) w kształcie wrzecio­
na i między równolegle usytuowanymi względem siebie elemen­
tami (3) stanowiącymi tylną nogę, zaś do ponadsiedziskowych 
części nóg (2) zamocowane są na stałe podłokietniki (4), prze­
chodzące w tylnej części mebla w oparcie (5), które zamocowa­
ne jest do ponadsiedziskowych części elementów (3) tylnej 
nogi. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 106521 (22) 97 05 12 6(51) A47C15/00 
(75) Tokarczyk Tomasz, Warszawa 
(54) Puf 
(57) Puf składa się z powłoki zewnętrznej (1) i siedziska (2). 

Powłokę zewnętrzną (1) stanowi worek wykonany z tkaniny, 
skóry lub innego miękkiego materiału, natomiast siedzisko (2) 
jest utworzone ze znajdującego się wewnątrz powłoki zewnętrz­
nej (1) wypełnienia w postaci granulatu, korzystnie z lekkiego 
tworzywa piankowego. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 104652 (22) 96 05 07 6(51) A47G 25/02 
(75) Tobik Krzysztof, Łódź; Krzyżanowski 

Mariusz, Łódź 
(54) Zawiesie na wieszaki ubraniowe 
(57) Zawiesie na wieszaki ubraniowe, przeznaczone szcze­

gólnie jako dodatkowe wyposażenie samochodów osobowych, 
stanowią dwa odcinki rurowe (1, 2), z których jeden odcinek (2) 
jest umieszczony suwliwie w drugim odcinku (1) przy czym z 
jednym z końców każdego z odcinków rurowych (1,2) jesttrwale 
złączony uchwyt hakowy (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104627 (22)96 0430 6(51) A61B 5/02 
(75) Chaciński Ryszard, Warszawa; 

Szczerbowicz-Wieczór Włodzimierz, 
Warszawa 

(54) Urządzenie stacjonarne do mierzenia 
ciśnienia krwi 

(57) Urządzenie stacjonarne do mierzenia ciśnienia krwi 
składa się z ciśnieniomierza (1), połączonego wężykiem z 
rękawem pomiarowym, umieszczonym w obudowie (2), korzy­
stnie sztywnej. Ciśnieniomierz (1) i obudowa (2) rękawa pomia­
rowego są połączone nieruchomo z pulpitem (3), który jest 
przymocowany do konstrukcji (5) nośnej, zaopatrzonej w ban-
kietkę (4) i wspornik (6) z wybraniem łukowym. 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 104632 (22) 96 04 29 6(51) A61H 7/00 
(75) Bocoń Janusz, Sanok; Budziak Henryk, 

Sanok; Potocka-Budziak Ewa, Sanok 
(54) Warstwowy element do masażu 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest warstwowy ele­

ment do masażu, składający się z warstwy wierzchniej (1), 
złączonej trwale z warstwą spodnią (4). Na warstwie wierzchniej 
(1) znajdują się zęby wklęsłe (2) i zęby wypukłe (3). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104665 (22)9605 08 6(51) A63B 1/00 
(71) Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT, 

Bielsko-Biała 
(72) Borgieł Leszek, Duc Czesław 
(54) Składany drążek gimnastyczny 
(57) Składany drążek gimnastyczny stanowią, drążki boczne 

(1) połączone trwale ze sprężystą obejmą (4) o zarysie niepeł­
nego koła z wywiniętą na zewnątrz wargą, a podpórki połączone 
są trwale z elementem osadczym, składającym się z półkolistej 
obejmy przedłużonej jednostronnie od strony wewnętrznej 
ścianką i osadzonej uczylnie w podpórce na trzpieniu nakrywki, 
której proste części ramienia dociskane sprężyną tworzą kąt 
rozwarty, natomiast pozostała jego część ukształtowana jest 
promieniowo ze zwróconą krzywizną do wewnątrz elementu 
osadczego. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106592 (22)97 05 23 6(51) A63H 3/02 
(71) Firma Handlowo-Usługowa JOTA Sp.z o.o., 

Lublin 
(72) Demianiuk Teresa Marta 
(54) Zabawka pluszowa 
(57) Zabawka, zszyta z dwóch części pluszowej tkaniny (1, 

2) z naszytymi dodatkowymi elementami (4,5) posiada wnętrze 
wypełnione nasionami roślin w ilości od 40 do 85% objętości. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104661 (22)96 05 09 6(51) A63J 17/00 
(75) Gmiński Waldemar, Bydgoszcz 
(54) Urządzenie elektroiluminacyjne dyskotekowe 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie elektroilumi­

nacyjne dyskotekowe wyposażone w mikrofon (3) odbierający 
dźwięki połączony z płytą układu elektronicznego (5). 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1(21) 104656 (22) 96 05 07 6(51) B01F 13/08 
(75) Polechoński Władysław, Katowice; Szubert 

Marian, Dąbrowa Górnicza; Powichrowski 
Janusz, Dąbrowa Górnicza 

(54) Urządzenie z elektromagnetyczną rotacją 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że rura (5) z mate­

riału niemagnetycznego tworząca strefę aktywną urządzenia, to 
jest strefę wirujących cząstek ferromagnetycznych, jest umie­
szczona wewnątrz cylindrycznego induktora wirującego pola 
elektromagnetycznego w postaci stojana trójfazowego silnika 
asynchronicznego, który jest wyposażony w trzy pary biegunów 
(3) z cewkami (4) oraz jarzmo (2) i obudowę (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106570 (22) 97 05 20 6(51) B07B 1/18 
(75) Czekała Zygmunt, Pruszków 
(54) Zespół napędowy sita obrotowego 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół napędowy 

sřta obrotowego, który wyróżnia się tym, że wewnątrz rynny (3) 
jest umieszczony ślimak (4), napędzany kołem napędowym (5), 
przy czym rynna (3) jest wykonana z materiału perforowanego. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104645 (22)9605 07 6(51) B31B 1/00 
(75) Koleśnikow Marek, Warszawa 
(54) Linia adresowa 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd biurowy 

do wyznaczania miejsca na papierze listowym, gdzie należy 
napisać adres, aby po włożeniu do koperty z zafoliowanym 
okienkiem znalazł się on dokładnie w okienku koperty. 

Rozwiązanie polega na wycięciu okienka (1) w linii 
adresowej, która ma wymiary zbliżone do wymiarów normalnej 
koperty. Wycięcie w linii adresowej musi się znajdować w tym 
samym miejscu co standardowe wycięcie w kopercie. 

Linia adresowa zapewnia możliwość dokładnego i ła­
twego ustalenia miejsca wpisania adresu oraz takiego zgięcia 
listu, aby dokładnie pasował do koperty. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104666 (22) 96 05 08 6(51) B60D 5/00 
(75) Pawlaczek Wiesław, Bielawa 
(54) Złącze elastyczne, zwłaszcza do pojazdów 

przegubowych 
(57) Złącze elastyczne, zwłaszcza do pojazdów przegubo­

wych wykonane z lekkiej i giętkiej tkaniny ma kształt niepełnego 
pierścienia połączonego z sobą na pojeździe przy pomocy 
oczek plandekowych. Zebra (1) poprzeczne rozmieszczone w 
postaci harmonijki połączone z sobą wzdłużnie, tworzą sklepie­
nia dolne (2) oraz sklepienia górne (3). Sklepienia górne (3) 
wykonane są w postaci zaciśniętego na żebrach (1) profilu 
wykańczającego (8). Złącze posiada dwa żebra mocujące (4), 
w których w dodatkowej osłonie (5) stanowiącej część żebra 
mocującego (4) osadzone jest cięgno Bowdena służące do 
przymocowania złącza do połączonego przegubowo pojazdu. 

(3 zastrzeżenia) 
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U1(21) 104651 (22)9605 07 6(51) B60R 9/058 
(75) Tobik Krzysztof, Łódź; Krzyżanowski 

Mariusz, Łódź 
(54) Dachowy bagażnik samochodowy 
(57) Dachowy bagażnik samochodowy, przeznaczony 

szczególnie dla samochodów dostawczych, posiada wspo­
rniki boczne (1), utworzone z odcinków rury o przekroju kwa­
dratowym, w kształcie litery U, na końcach których są przymo­
cowane znane uchwyty bagażnikowe (2). Na równoległych 
ramionach wsporników (1 ) jest szereg przelotowych otworów na 
śruby (3) mocujące poziomą belkę (4), z którą jest złączona 
obejma (5) na belkę nośną (6), oraz także mocujące drugą 
poziomą belkę (7), w której przelotowy otwór jest wkręcona 
śruba (8) o końcu stanowiącym element oporowy (9). 

U1(21) 104635 (22)96 04 30 6(51) B60R 19/42 
(75) Lekki Jerzy, Bielsko-Biała 
(54) Osłona nadwozia 
(57) Osłona nadwozia stanowi zabezpieczenie bocznych 

dolnych części nadwozia, zwłaszcza samochodu osobowego 
Fiat Cinquecento, przed uszkodzeniem lakieru oraz korzystnie 
zmienia stylistykę samochodu. 

Osłona osadzona jest na zewnętrznych wytłoczeniach 
bocznej powierzchni dolnej części nadwozia, pomiędzy zderza­
kiem przednim i tylnym, z obu stron nadwozia. Składa się z 
elementu (1) podstawowego, mającego koliste zakończenia 
oraz z elementu (4) uzupełniającego, osadzonego na drzwiach 
samochodu. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104637 (22)96 0430 6(51) B63B 5/24 
(75) Ossowicki Kazimierz, Puck; Grzegorski 

Tadeusz, Koźmin Wielkopolski 
(54) Kajak rekreacyjny 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji kajaka z 

tworzywa sztucznego, którego kadłub (1) ma szczelną cienko­
ścienną budowę skorupową. Wewnętrzna przestrzeń kadłuba 
(1) jest wypełniona pianką z tworzywa sztucznego. W dnie 
kadłuba (1) znajdują się podłużne występy o zmiennej wysoko­
ści. W środkowej części górnej powierzchni kadłuba (1) wypro­
filowana jest siedziskowa wnęka (3). 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 104678 (22) % 05 09 6(51) B65D 85/60 
(71) Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL 

S.A, Kraków 
(72) Szwedowska Ewa 
(54) Opakowanie 
(57) Opakowanie, zwłaszcza dla wyrobów cukierniczych, 

wykonane ze złożonych wykrojów kartonowych, składa się z 
otwartego pudełka (1), na które nałożona jest przykrywka (2), na 
którą z kolei nałożona jest ramka (3), przy czym przykrywka (2) 
i ramka (3) dopasowane są wymiarami do pudełka (1). Pudełko 
(1) ma pogrubione boki (4), utworzone poprzez zgięcie i zwinię­
cie kartonu do środka, natomiast przykrywka (2) posiada na 
swej górnej powierzchni cztery wycięcia (6) w kształcie półksię­
życów, symetrycznie rozmieszczone na obwodzie w pobliżu 
środków krawędzi oraz dwa uchwyty (7) w kształcie półpierście-
ni, powstałe w wyniku nacięcia i odgięcia kartonu w górę roz­
mieszczone po przekątnej, ponadto wewnętrzne ścianki boków 
ramki (3) posiadają zawinięcia dystansowe (8) z wypustami 
bazującymi (9), które wchodzą w wycięcia (6) przykrywki (2). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 104662 (22)96 05 07 6(51) B65G 19/18 
(75) Hofman Bogdan, Ostrów Wlkp 
(54) Łącznik 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest łącznik - odkuwka, 

który stosuje się jako ogniwo łańcuchowe do przenośników 
łańcuchowych. Łącznik posiada naddatek materiału z przodu 
łącznika (2) w postaci tzw. noska (1), który opierając się o tylną 
część wewnętrzną następnego łącznika eliminuje możliwość 
załamywania się łączników w miejscu ich łączenia. Czoło "no­
ska" (1) ma swój początek 5 mm powyżej osi poziomej i 2 mm 
poza promień zewnętrzny stanowiący początek łącznika. Idąc 
ku górze "nosek" (1) wychylony jest do przodu pod kątem 
minimum 10 stopni, a jego końcówka w górnej części równa jest 
górnej krawędzi łącznika. "Nosek" (1) od czoła ma powierzchnię 
płaską o szerokości odpowiadającej grubości łącznika w osi 
otworu. Wewnętrzna tylna część łącznika (3) posiada wybranie 
5 mm powyżej osi poziomej i ma taki sam kąt jak kąt noska (1) 
z przodu. Wybranie (3) i czoło "noska" (1) są pod tym samym 
kątem i w tej samej odległości od osi pionowych otworów (2), 
(4), (5). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 106532 (22) 97 05 13 6(51) B65G 67/34 
(75) Kobierecki Zbigniew, Oleśnica; Koczerski 

Ireneusz, Oleśnica 
(54) Urządzenie do ręcznego sterowania 

rozładunkiem wagonów samowyładowczych 
(57) Urządzenie do ręcznego sterowania rozładunkiem wa­

gonów samowyładowawczych, a zwłaszcza do przewozu węgla 
i koksu, w którym wykorzystuje się już istniejące elementy stand­
ardowo stosowanego rozładunku przy wykorzystaniu napędu 
pneumatycznego, charakteryzuje się tym, że w strefie luku mię-
dzykomorowego, na belce rozporowej (1) ostojnic wagonu (2) 
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usytuowana jest rama (4), w której, powyżej mocowanego na 
wale (14) kola zębatego (16), zamocowana jest obrotowo śruba 
pociągowa (6) z nakrętką o przekroju kwadratowym (8), zewnę­
trznie wyposażona w prostopadle do osi śruby (6) rozmieszczo­
ne sworznie (9), na której suwliwie umieszczona jest rura o 
profilu kwadratu (10), od strony koła zębatego (16) wyposażona 
w listwę zębatą (12) i z dwustronnymi wyjęciami (11 ) na sworznie 

(9), przy czym zewnętrznie na jednym końcu przedmiotowa rura 
(10) zaopatrzona jest w obrotowy zaczep (25), sterowany z wałka 
(27) lub (27'), mocowanych obrotowo w słupkach pionowych (5, 
5') ramy (4) oraz dociskana od góry rolką (28), mocowaną 
obrotowo do poprzeczki (29) ramy (4). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1(21) 104643 (22) 96 05 06 6(51) E04B 2/70 
(75) Karwowski Zbigniew, Warszawa; Mojsa 

Waldemar, Warszawa 
(54) Ściana zewnętrzna domu o drewnianej 

konstrukcji szkieletowej, składająca się z 
elementów prefabrykowanych 

(57) Ściana zewnętrzna domu o drewnianej konstrukcji 
szkieletowej składa się z elementów prefabrykowanych w posta­
ci płytowych elementów ściennych o wewnętrznym szkielecie 
konstrukcyjnym z listew drewnianych (1, 2, 3, 4), wypełnionym 
izolacją termiczną (5), obustronnie poszytym wodoodpornymi 
płytami wiórowymi (6) oraz elementów szkieletu zewnętrznego 
w postaci specjalnie wyprofilowanych belek podwalinowych, 
belek oczepowych i słupów pośrednich, służących do ustawie­
nia elementów płytowych i wykonania konstrukcyjnych połą­
czeń pomiędzy nimi. 

(10 zastrzeżeń) 

U1(21) 104633 (22) 96 04 30 6(51) E04F13/08 
(75) Toczydłowski Marek, Poznań 
(54) Kształtownik fugowy 
(57) Kształtownik gwarantuje poprawne przyleganie do po­

wierzchni płytek glazury i dokładnie przysłania nierówności fugi. 
Kształtownik składa się z dwóch taśm (1), przypominających 
kształtami kątowniki, połączone powierzchniami zewnętrznymi 

półek pierwszych (2). Powierzchnie półek drugich (3) leżą w 
jednej płaszczyźnie, natomiast przekrój poprzeczny kształtow­
nika jest zbliżony formą do litery wielkiej "T\ Linia połączenia 
półek pierwszych (2) z półkami drugimi (3) przypomina szew. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104630 (22) 96 04 29 6(51) E05B 15/04 
(75) Wandas Jerzy, Koźmice Wielkie 
(54) Mechanizm sprężynujący klamki drzwiowej 
(57) Wytłoczona z blachy tarcza (2) ma ogranicznik (1) 

wykonany przez zagięcie w kształt odwróconej litery L prosto­
kątnego paska blachy, który w wykroju wstępnym tarczy (2) 
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wnika jednostronnie z kierunku średnicy w otwór na czop (5) 
uchwytu. Sprężynę skrętną stanowi płaska sprężyna spiralna 
(3), o szerokości mniejszej od długości prostopadłego do płasz­
czyzny tarczy (2) ramienia roboczego ogranicznika (1), na któ­
rym uchwycona jest ona zaczepem zewnętrznym. Na końcu 
czopa (5) wykonany jest czołowy rowek, w który wsunięte są 

zaczep wewnętrzny sprężyny spiralnej (3) oraz dwa wpusty 
płytki zderzakowej (4) uchwyconej przez sprężynujący pierścień 
osadczy (6). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1(2Í) 104631 (22) 96 04 29 6(51) FOIN 3/10 
(75) Zabrzeski Jerzy, Wrocław; Głuszek Józef, 

Wrocław; Tylus Włodzimierz, Wrocław; 
Pawelczyk Adam, Wrocław; Halawa Janusz, 
Wrocław 

(54) Urządzenie do ciągłego oczyszczania spalin 
silnikowych 

(57) Urządzenie do ciągłego oczyszczania spalin w metalo­
wej obudowie, o jednakowych wymiarach i podwójnych ścian­
kach (1, 2) między którymi upakowany jest izolator (3), zawiera 
sektor filtracyjny i sektor katalityczny. W sektorze filtracyjnym 
umieszczony jest filtr sadzy (4) z pokrytych warstwą katalityczną 
żaroodpornych włóknin i wymienna grzałka elektryczna (5). 
Grzałka jest szczelnie umocowana w otworze (6) obudowy i 
zasilana poprzez automatyczny sterownik (7) z układu elektry­
cznego pojazdu, z wykorzystaniem różnicy mocy między jazdą 
na światłach drogowych i światiach mijania lub miejskich. Umie­
szczony w sektorze katalitycznym katalizator (8) ma uporządko­
waną strukturę kanałów. Gazy spalinowe są doprowadzane do 
urządzenia króćcem (9) i odprowadzane króćcem (10). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104629 (22)9604 29 6(51) F03B 1/00 
(75) Kwiatkowski Zbigniew, Katowice 
(54) Turbinowa siłownia wodna 
(57) Turbinowa siłownia wodna jest urządzeniem służącym 

do zmiany energii kinetycznej płynącej wody na energię mecha­
niczną. Turbina charakteryzuje się tym, że jest zmontowana na 
pływakach (1) nie związanych trwale z podłożem i dzięki temu, 
może być szybko przemieszczana w dowolnie wybrane miejsce 

oraz jest łatwa i wygodna w instalowaniu czy naprawie. Turbina 
ma płetwy (2) w tylnej części spełniające rolę dyfuzora, podpory 
(8) zabezpieczające turbinę przed zniszczeniem w przypadku 
nagłego obniżenia się poziomu wody oraz siatkę (10), monto­
waną w przedniej części, zabezpieczającą turbinę przed wle­
czonymi przez nurt korzeniami, pniami ftp. Cechą wyróżniającą 
samą turbinę są jej łopaty, które mają budowę falistą z nacięcia­
mi (prześwitami) w ich tylnej części. 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 104664 (22)96 05 08 6(51) F16B 17/00 
(71) Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT, 

Bielsko-Biała 
(72) Duc Czesław, Szczygieł Mieczysław, 

Waldowski Wojciech 
(54) Łącznik 
(57) Łącznik składa się z odcinka kształtownika (1) o prze­

kroju kwadratowym z osadzonymi na obu końcach identyczny­
mi kształtowymi nakładkami (2), mającymi na jednym skośnie 
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usytuowanym boku (3) w przelotowym otworze (4) osadzony 
obrotowo element zakleszczający (5) w kształcie litery C, o 
dłuższym ramieniu zakończonym częścią gwintowaną (6) z na­
krętką (7), a w drugiej kształtowej nakładce (2) również w prze­
lotowym otworze (4) osadzony obrotowo element zaklesz­
czający (8) w kształcie litery C, którego dłuższe ramię jest 
zakończone częścią gwintowaną (6) z nakrętką (7), zaś krótsze 
ramię (9) ma przedłużkę (10) osadzoną pod kątem prostym do 
krótszego ramienia (9). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106577 (22)97 05 20 6(51) F16J 15/00 
(75) Ryżak Andrzej, Oława 
(54) Zespół uszczelnienia, zwłaszcza pralki 
(57) Zespół charakteryzuje się tym, że ma uszczelkę (3) o 

przekroju zamkniętym, wewnątrz pustą, która kształtem jest 
zbliżona do półokręgu. Uszczelka (3) płaską stroną jest osadzo­
na w gnieździe (4) pokrywy (1),astronąłukowąstykasięzgórną 
częścią obrzeża korpusu (2). Gniazdo (4) tworzy próg (5) i 
wewnętrzną powierzchnię pokrywy (1). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104622 (22) 96 04 29 6(51) F17C 13/04 
(75) Kunowski Sławomir, Radom 
(54) Obudowa zaworu 
(57) Obudowa składa się z obejmy przedniej i tylnej (1), 

wykonanych w postaci korytka, połączonych wspólną zawiasą 
(2), z zamontowanym zamkiem (3). Na dłuższych bokach obejm 
(1) wykonane są wycięcia (5), odpowiadające kształtem wypro­
filowaniu korpusu zaworu w miejscu na założenie kłucza przy 
nakręcaniu zaworu (4) na rurę (6). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106568 (22)97 05 20 6(51) F24C 3/00 
(71) Zakłady Metalowe MĘSKO S.A., 

Skarżysko-Kamienna 
(72) Kuliński Jerzy, Lasko Andrzej, Gałązka 

Zdzisław, Kałużyński Radosław, Miernik 
Andrzej 

(54) Kuchenka gazowa 
(57) Kuchenka ma płytę gazową zabudowaną na prostokąt­

nym cokole, którego boki mają w przekroju poprzecznym kształt 
litery 'C". Cokół jest zaopatrzony w narożach dolnej części we 
wsporniki ze stopkami, w górnej części w otwory pod części 
złączne, łączące płytę gazową z cokołem, zaś w tylnej części w 
otwór, poprzez który jest wyprowadzone przyłącze gazowe. 
Przyłącze gazowe jest zbudowane ze złączki (12) w kształcie 
tulejki, zamkniętej z jednej strony na rurze (13) płyty gazowej 
poprzez pierścień zaciskowy (14) i nakrętkę (15) nakręconą na 
część gwintowaną (16) złączki (12), która z drugiej strony jest 
zaopatrzona w gwint rurowy stożkowy (17). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106569 (22) 97 05 20 6(51) F24C 3/00 
(71) Zakłady Metalowe MĘSKO S.A., 

Skarżysko-Kamienna 
(72) Kuliński Jerzy, Lasko Andrzej, Gałązka 

Zdzisław, Kałużyński Radosław, Miernik 
Andrzej 

(54) Kuchenka gazowo-elektryczna 
(57) Kuchenka ma płytę kuchenną gazowo - elektryczną (1 ), 

zabudowaną na prostokątnym cokole (2), którego boki mają w 
przekroju poprzecznym kształt litery "C". Cokół (2) jest zaopa­
trzony w narożach dolnej części (3) we wsporniki (4) ze stopkami 
(5), w górnej części (10) w otwory (11) pod części złączne, 
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łączące płytę kuchenną (1) z cokołem (2), zaś w tylnej części w 
otwór, poprzez który jest wyprowadzone przyłącze gazowe i 
przyłącze elektryczne. Przyłącze gazowe jest zbudowane ze 
złączki w kształcie tulejki, zamkniętej z jednej strony na rurze 
płyty kuchennej (1) poprzez pierścień zaciskowy i nakrętkę 
nakręconą na część gwintowaną złączki, która z drugiej strony 
jest zaopatrzona w gwint rurowy stożkowy. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104653 (22) 96 05 07 6(51) F24C 3/08 
(71) AMICA WRONKI SA, Wronki 
(72) Gorzkowski Tadeusz, Biedziak Zbigniew 
(54) Kuchenka gazowa nastawiana dwupalnikowa 
(57) Kuchenka jest zaopatrzona w demontowalną obwodo­

wą ramę (3) korzystnie o przekroju ceowym, a płyta podpalniko-
wa (1), armatura oraz zamykająca ją obudowa dolna tworzą 
gazową płytę grzejną w której oś pionowa zaworów gazowych 
(4) jest równoległa do osi pionowej palników gazowych (5), a 
szerokość jej dłuższego boku jest co najmniej 5 razy większa od 
jej wysokości. Elementy sterujące zaworów gazowych (4) umie­
szczone są nad płaskim wytłoczeniem (7) wystającym ponad 
powierzchnię górną płyty podpalnikowej (1). Obudowa dolna 
osadzona jest we wnętrzu obwodowej ramy (3), a o górną 
powierzchnię obwodowej ramy (3) opiera się obrzeże (8) płyty 
podpalnikowej (1). Króciec stanowiący zakończenie rury dopro­
wadzającej gaz do armatury jest osadzony w przestrzeni obwo­
dowej ramy (3). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104654 (22) 96 05 07 6(51) F24C 3/08 
(71) AMICA WRONKI SA, Wronki 
(72) Gorzkowski Tadeusz, Wawrzyniak Ireneusz 
(54) Kuchenka gazowa nastawiana 

czteropalnikowa 
(57) Kuchenka jest zaopatrzona w demontowalną obwodo­

wą ramę (3) korzystnie o przekroju ceowym a płyta podpalniko-
wa (1), armatura oraz zamykająca ją obudowa dolna tworzą 
gazową płytę grzejną, w której oś pionowa zaworów (4) jest 
równoległa do osi pionowej palników gazowych (5), a szerokość 
jej krótszego boku jest co najmniej 5 razy większa od jej wyso­
kości. Elementy sterujące zaworów gazowych (4) umieszczone 

są nad płaskim wytłoczeniem (6) wystającym ponad powierzch­
nię górną płyty podpalnikowej (1). Obudowa dolna osadzona 
jest we wnętrzu obwodowej ramy (3), a o górną powierzchnię 
obwodowej ramy (3) opiera się obrzeże (7) płyty podpalnikowej 
(1). Króciec stanowiący zakończenie rury doprowadzającej gaz 
do armatury jest osadzony w przestrzeni obwodowej ramy (3). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105168 (22) 94 12 05 6(51) F28D 1/04 
(75) Brylowski Edward, Gdańsk 
(54) Grzejnik 
(57) Grzejnik ma zamknięty, ramowy, prostokątny kolektor 

(1), do którego wewnętrznych ścianek dwóch przeciwległych 
ramion dołączonych jest szereg rurowych elementów grzejnych (2) 
w kształcie prostych odcinków, równoległych do siebie i do 
drugiej pary ramion kolektora, które leżą w płaszczyźnie kole­
ktora. Charakteryzuje się on tym, że do przednich ścianek 
kolektora (1) dołączone są końce przynajmniej dwóch dodatko­
wych rurowych grzejnych elementów-wieszaków (3), które wy­
stają przed płaszczyznę kolektora (1) i przebiegają w płasz­
czyznach poziomych, w różnej odległości od płaszczyzny 
kolektora. 

(7 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ G 

FIZYKA 

U1(21) 104623 (22) % 04 29 6(51) G07C 1/30 
(75) Krygier Agenor, Warszawa; Krygier Alicja, 

Warszawa 
(54) Zasobnik kontrolny na bilety parkingowe 
(57) Zasobnik kontrolny na bilety parkingowe, przeźroczysty, 

o dowolnym kształcie, podzielony jest wewnątrz na dowolną 
ilość kaset, przy czym jest on umieszczony przesuwnie na 

'górnej powierzchni prostopadłościennej skrzynki (1) wyposa­
żonej w zamek (2) i osadzonej na wsporniku (3), przy czym 
kasety (4) zasobnika mają wrzutowe otwory (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104626 (22)96 04 30 6(51) G09F1/06 
(75) Dreszer Marian, Tarnów 
(54) Karnet okolicznościowy 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji karne­

tu okolicznościowego, przeznaczonego do prezentacji w pozycji 

stojącej, Karnet wyposażony jest w usztywnioną podstawę (1) i 
przymocowaną do niej na powierzchni (2) górną część (3). 
Górna część (3) wykonana jest z wydłużonego arkusza sztyw­
nego materiału, zgiętego wzdłuż linii (4), tworzącego w widoku 
z boku zarys ostrosłupa ze schodkami (5) w czołowej części (6). 
Powyżej schodków (5) znajduje się ekspozycyjna powierzchnia 
(7), zaopatrzona w okolicznościowe motywy graficzne. Oko­
licznościowe motywy znajdują się także na schodkach (5). W 
podstawie (1) wykonany jest wypust (8) dla oparcia tylnej 
ścianki (9). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U1(21) 104644 (22)96 05 06 6(51) H02B 1/26 
H02B 1/50 

(75) Budzyński Roman, Września 
(54) Obudowa w postaci szafy do aparatury 

elektrycznej 
(57) Obudowa polega na tym, że jej sztywną konstrukcję 

szkieletową stanowią dwa przednie słupki (1) o przekroju niesy­
metrycznego ceownika oraz dwa tylne słupki (2) o przekroju 
niepełnego kwadratu, które są zespolone trwale z ramą górną (3) 

i z ramą dolną (4), przy czym te słupki (1, 2) mają na swoich 
krańcowych bokach prostopadłe odgięcia na zewnątrz, tworzą­
ce wnęki dla pokryw bocznych i pokrywy tylnej, jak również 
tworzące listwy przylgowe dla drzwi, a ponadto na wierzchu 
ramy górnej (3) z otworem przepustowym jest zamocowana 
pokrywa górna (12), natomiast do dolnej ramy (4) wewnątrz 
szafy jest mocowana przesuwnie dwudzielna podłoga (13) z 
zawiniętymi krawędziami wewnętrznymi z przytwierdzonymi do 
nich wkładkami gąbczastymi (15), uszczelniającymi dwustron­
nie wiązki kablowe, wyprowadzone z płyty montażowej (14). 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 104641 (22) 96 05 06 6(51) H02B 1/40 
(71) Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej SA 

ZPAS, Przygórze 
(72) Mical Bogusław 
(54) Szafa elektroenergetyczna dwuobudowowa, 

wisząca 
(57) Szafa elektroenergetyczna dwuobudowowa, wisząca 

składa się z obudowy wewnętrznej (12), obudowy zewnętrznej 
(2) z drzwiami (3) i wyposażona jest w belki nośne. 

Szafa charakteryzuje się tym, że obudowa wewnętrzna 
(12), zbudowana z osłon bocznych I (8), płyty górnej I (10) i płyty 
dolnej I, posiada rozłącznie zamontowaną ścianę tylną (7) z 
belkami nośnymi I, a obudowa zewnętrzna (2), zamocowana na 
obudowie wewnętrznej (12) na zawiasach (1), zbudowana jest 
z płyty górnej II (11), płyty dolnej II, osłon bocznych II (9) i 
wyposażona jest w zamek boczny i drzwi (3). Płyta górna I (10) 
i płyta dolna I obudowy wewnętrznej (12) oraz osłony boczne I 
(8) wykonane są z wyprofilowanej odpowiednio blachy. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104642 (22)96 05 06 6(51) H02B 1/40 
(71) Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej SA 

ZPAS, Przygórze 
(72) Micał Bogusław 

(54) Dwuobudowowa szafa elektroenergetyczna 
wisząca, uszczelniona 

(57) Dwuobudowowa szafa elektroenergetyczna wisząca, 
uszczelniona zawiera obudowę wewnętrzną (6) i obudowę zew­
nętrzną (2), wyposażoną w drzwi (3) i belki nośne. Szafa chara­
kteryzuje się tym, że obudowa wewnętrzna (6) wykonana jest 
jako monolityczna skrzynka, która ukształtowaną ma obwodowo 
powierzchnię oporową, na której wewnętrznej części znajduje 
się wystająca krawędź wywinięta, tworząca gniazdo. Na ścianie 
tylnej (9) rozłącznie przytwierdzone są belki nośne I i uchwyty 
kablowe. Zamocowana od strony powierzchni oporowej we 
wnęce na zawiasach (1) obudowa zewnętrzna (2) wykonana jest 
w kształcie ramki, zbudowanej z trwale połączonych ze sobą 
osłony górnej, osłony dolnej i dwóch osłon bocznych. Od strony 
elewacyjnej, na obudowie zewnętrznej (2) zamocowane są na 
zawiasach (1) drzwi (3). 

(2 zastrzeżenia) 
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