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Urząd Patentowy RP — na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o 
wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) — dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego" 
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie" 
podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 29 ust. 1 
zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów 
użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane: 
—symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, 
—numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
—datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
—datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie 

wystawy, 
— nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, 
— miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
— nazwisko i imię wynalazcy, 
—tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
—skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku, 
—liczbę zastrzeżeń 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym 
numerze w układzie numerowym. 

* * * 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, 

zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy — zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód unie­

możliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi 

należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: 
Urząd Patentowy RP — 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, A1. Niepodległości 188. 

W rozdziałach I i II dotyczących ogłoszeń o zgłoszonych w Polsce wynalazkach i wzorach użytkowych 
dokonuje się również, na podstawie § 39 ust. 2 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 
1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18 poz. 179), ogłoszenia o 
zgłoszeniach międzynarodowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym 
działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany w procedurze PCT. 

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym 
w zamówieniu należy: 
a) podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer 

strony, 
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP 
Urząd Patentowy RP — NBP O/O w Warszawie 
konto: 10101010-2583-223-1 

— opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, 
znaków towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmo­
we; wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP—A1. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 
00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 17 stycznia 2000 r. Nr 2 (680) Rok XXVIII 

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST9), które poprzedzają informacje o 
zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do ochrony wzorach 
użytkowych, mają następujące znaczenie 

(21) — numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(22) — data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(23) — dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy) 
(31) — numerzgłoszenia priorytetowego (standaryzowany) 
(32) — data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa) 
(33) — kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju) 
(51) — symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej: 

cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP 
(54) — tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego 
(57) — skrót opisu 
(61) — nr zgłoszenia głównego 
(71) — nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórcą wynalazku lub wzoru 

użytkowego 
(72) — nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego 
(75) _ nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są) 

zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi) 
(86) — data i numer zgłoszenia międzynarodowego 
(87) — data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego (dodatkowo podaje się miejsce 

publikacji) 

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-
-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16): 

A1 — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku 
A3 — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy) 
U1 — ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego 
U3 — ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego (na prawo ochronne dodatkowe) 



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1 (21)333782 (22)199712 09 7(51) A01D 34/13 
(31) 96 19651098 (32)1996 12 09 (33) DE 
(86) 19971209 PCT/EP97/06870 
(87) 19980618 WO98/25446 PCT Gazette nr 24/98 
(75) Schrattenecker Franz, Eggerding, AT 
(54) Mechanizm koszący, zwłaszcza do rzepaku 
(57) Mechanizm koszący, zwłaszcza do rzepaku, posiada ob­

sadę przecinakową (1), na której przewidziane są dwie, wypo­
sażone w noże (7, 8), prowadnice nożowe (5), poruszające się 
względem siebie. Aby usprawnić tego rodzaju mechanizm 
koszący, przewidziano na obsadzie przednakowej (1) kilka 
uchwytów (10) do prowadzenia prowadnic nożowych (5). 

(12 zastrzeżeń) 

A1 (21)327386 (22)19980710 7(51)A01K63/04 
(71) Jankiewicz Janusz, Warszawa 
(72) Jankiewicz Janusz, Brzeski Jerzy 
(54) Pompka powietrzna 
(57) Przedmiotem wynalazku jest pompka powietrzna z co 

najmniej jednym mechanizmem pompującym i z niezależną re­
gulacją wydajności każdego z tych mechanizmów, zwłaszcza 
znajdująca zastosowanie do napowietrzania wody w akwariach. 
Pompka powietrzna, zawierająca zamknięty w obudowie, za­

opatrzonej w powietrzne otwory wlotowe (2), co najmniej jeden 
mechanizm pompujący (5), połączony z dźwignią (6) napę­
dzaną elektromagnesem oraz zaopatrzony w gumową membra­
nę, zamykającą komorę ssąco-tłoczącą, wyposażoną w zawór 
ssący i zawór tłoczący charakteryzuje się tym, że umieszczony 
przesuwnie w obudowie pompki korpus mechanizmu po­
mpującego (5), ma króciec z gwintem zewnętrznym, na którym 
jest umieszczone pokrętło regulacyjne (11) z gwintem wewnę­
trznym, zaopatrzone w kołnierz (29) osadzony w kołowym row­
ku (30) podstawy (9) i części zamykającej (2) obudowy, przy 
czym pokrętło regulacyjne (11) ma wycięcia dla elastycznego 
zaczepu blokującego (31), usytuowanego w podstawie (9) obu­
dowy. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21)333906 (22)19971127 7(51) A0IN 43/88 
(31) 96 19651217 (32) 1996 12 10 (33) DE 

97 19705159 1997 02 11 DE 
97 19739982 1997 09 11 DE 

(86) 1997 1127 PCT/EP97/06616 
(87)19980618 WO98/25465 PCT Gazette nr 24/98 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Stenzel Klaus, Dutzmann Stefan, Heinemann 

Ulrich 
(54) Mieszaniny grzybobójczych substancji 

czynnych 
(57) Wynalazek dotyczy nowych mieszanin substancji czyn­

nych zawierających związek o wzorze I oraz znane substancje 
czynne o działaniu grzybobójczym, jak również ich zastosowa­
nia do zwalczania grzybów powodujących choroby roślin. 

(6 zastrzeżeń) 
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A1 (21)333839 (22)19971125 7(51) A01N43/653 
A01N 43/00 
A01N 37/00 

(31) 96US 9618916 (32) 1996 11 26 (33) 
WO 
96 60033614 199612 19 US 
97 60048844 1997 06 06 US 

(86)19971125 PCT/US97/21944 
(87) 19980604 WO98/23156 PCT Gazette nr 22/98 
(71) E.I.DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY, Wilmington, US 
(72) Brown Richard James, Castro Peter Paul, Chan 

Dominic Ming-Tak, Daub John Powell, Koether 
Gerard Michael, Selby Thomas Paul, Sharpe 
Paula Louise 

(54) Metylopodstawione środki grzybobójcze i 
stawonogobójcze 

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze (I), ich N-tlenków 
oraz odpowiednich do stosowania w rolnictwie soli, które są uży­
teczne jako substancje grzybobójcze i stawonógobójcze, gdzie 
T oznacza grupę o wzorze (T1), (T2), (T3) lub (T4); R3 i R4 niezale­
żnie oznaczają atom wodoru lub CH3, przy czym grupy R3 i R4 

nie oznaczająjednocześnie atomów wodoru. 
Wynalazek ujawnia także środki grzybobójcze, zawie­

rające związki o wzorze (1) oraz sposób zwalczania chorób roślin 
powodowanych przez grzybowe patogeny roślin, polegający na 
nanoszeniu skutecznej ilości związku o wzorze (I). Wynalazek 
ujawnia również środki stawonogobójcze, zawierające związki o 
wzorze (I) i sposób zwalczania stawonogów polegający na kon­
taktowaniu stawonogów lub ich środowiska ze skuteczną ilością 
związku o wzorze (I). 

(12 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327484 (22) 1998 07 13 7(51) A23B 4/052 
(75) Żaczek Konrad, Kielce 
(54) Urządzenie do wytwarzania dymu 

wędzarniczego 
(57) Urządzenie do wytwarzania dymu wędzarniczego, po­

siadające komorę spalania z pierścieniami grzejnymi, komorę 
dymową, pojemnik zasypowy z rurą dozującą z usytuowaną 
wewnątrz centrycznie osią napędową charakteryzuje się tym, 
że w komorze dymowej (4), na wałku (12) zamocowane jest 
mieszadło (14) z pionowo usytuowanymi tulejkami (15), na któ­
rych osadzone są suwiiwie zgarniacze (16), spoczywające na 
powierzchni rusztu komory spalania (5). 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 334572 (22) 1999 07 21 7(51) A23C 21/00 
(75) Cieślak Barbara, Opatówek; Cieślak Jarosław, 

Opatówek; Korach Danuta, Kalisz; Korach 
Mirosław, Kalisz 

(54) Sposób wytwarzania wyrobu serowarskiego 
(57) Sposób wytwarzania wyrobu serowarskiego z serwatki 

serowarskiej, otrzymywanej z produkcji serów podpuszczko­
wych o pH około 6,3, polega na tym, że serwatkę serowarską 
poddaje się podgrzewaniu do temperatury 65°C, a następnie 
dodaje się mleko lub maślankę w ilości od 0 do 10% masy ser­
watki oraz chlorek sodu w ilości korzystnie 0,1% całej masy. 
Ujednorodnioną mieszaninę poddaje się podgrzaniu do tempe­
ratury 85"C, a po jej osiągnięciu wprowadza się do mieszaniny 
kwasek cytrynowy lub kwas mlekowy w ilości 1 kg rozpuszczony 
w 10 kg wody, doprowadzając do osiągnięcia przez mieszaninę 
pH wynoszącego 5,4. Następnie proces mieszania przerywa się 
na okres 5 do 10 minut, a po jego zakończeniu odczerpuje się 
koagulant zawiesiny i pozostawia do ocieknięcia. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1 (21)333903 (22)19971110 7(51) A23K 1/16 
A23K1/18 

( 3 1 ) 9 6 760881 (32)1996 1 2 0 6 (33) U S 
(86) 1997 11 10 PCT/US97/20855 
(87) 19980611 WO98/24327 PCT Gazette nr 23/98 
(71) NO VUS INTERNATIONAL, INC., St.Louis, 

US 
(72) Ivey Francis I, Dibner Julia A., Knight 

Christopher D. 
(54) Pożywka dla drobiu o dużej zawartości 

wilgoci 
(57) Przedmiotem wynalazku jest materiał zawierający wodę, 

barwnik, środek zmieniający smak i/lub adiuwant i sposób jego 
podawania, które poprawiają późniejszą przeżywalność drobiu, 
kumulacyjną skuteczność paszy, przyrost na wadze i oporność 
na choroby lub inne stresy. 

(40 zastrzeżeń) 

A1 (21) 334081 (22) 1999 06 29 7(51) A24C 5/354 
( 3 1 ) 9 8 19829735 (32)1998 0 7 0 3 (33) D E 
(71) Hauni Maschinenbau AG, Hamburg, DE 
(72) Grieben Karl-Heinz, Kägeler Peter, Meier Arnd 
(54) Urządzenie do napełniania pojemników 

transportowych prętopodobnymi wyrobami 
przemysłu tytoniowego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do napełniania 
masowym strumieniem papierosów (2), z magazynu doprowa­
dzającego, opuszczanego w sposób ciągły kozła (1). Celem wy­
nalazku jest optymalizacja stanu napełnienia kozła (1), zarówno 
optyczna jak i ilościowa. 

Cel ten osiągnięto dzięki dwóm rzędom prętów z prętami 
górnymi i dolnymi (11 względnie 12), które są przesunięte wzglę­
dem siebie na odległość odpowiadającą połowie odległości po-
działki i które wykonują ruch oscylacyjny (54 względnie 56) na 
boki, przeciwny pod względem kierunku oraz w wyniku piono­
wego ruchu względnego (61) przyjmują położenie odpowia­
dające zamknięciu. 

W ten sposób uzyskuje się skierowane obustronnie 
ukośnie w dół spadanie papierosów połączone z efektem ich 
rozkładania się w koźle na boki. 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 327346 (22) 1998 07 06 7(51 ) A43B 23/08 
A43B 3/30 

(75) Piwowarczyk Sławomir, Kraków 

(54) But z zapiętkiem 
(57) But z zapiętkiem, przeznaczony zwłaszcza dla małych 

dzieci mający łączenie cholewki i zewnętrzną nakładkę, chara­
kteryzuje się tym, że nakładka (2) zapiętka ma co najmniej jedno 
pionowe wycięcie (5), usytuowane w miejscu tylnego łączenia 
cholewki. Korzystnie jest, gdy długość pionowego wycięcia wy­
nosi 3/4 wysokości cholewki. Korzystnie jest też, jeśli krawę­
dzie łączenia cholewki (1) wsunięte są do wycięcia (5) w 
nakładce (2). 

Krawędzie szwu cholewki, wsuwając się w pionowe wy­
cięcie w nakładce, nie uciskają pięty i ścięgna Achillesa, lecz za­
pewniają lepsze dopasowanie do indywidualnej budowy stopy w 
okolicy pięty. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 333892 (22) 1998 09 23 7(51) A47C 3/025 
F16C 11/00 

(31) 97 946208 (32)1997 10 07 (33) US 
98 118675 1998 07 17 US 

(86) 1998 0923 PCT/US98/19903 
(87) 1999 04 15 W099/17636 PCT Gazette nr 15/99 
(71) ROHO, INC., Belleville, US 
(72) Bar Christopher A., Clapper Dennis L. 
(54) Modułowy system oparcia do fotela na 

kółkach 
(57) Modułowy system (30) oparcia do fotela (10) na kółkach 

jest rozłączalnie mocowany do słupków oparcia fotela na 
kółkach. Ten system oparcia zawiera tylną podporę, która two­
rzy powierzchnię, o którą opierają się plecy użytkownika fotela 
na kółkach, oraz szkielet wsporczy przymocowany do podpory 
tylnej w celu wspierania tej podpory tylnej z żądanym pochyle­
niem względem słupków i na żądanej głębokości siedzenia 
względem siedzenia. Zastosowany jest ponadto zespół mo­
cujący (42), który jest funkcjonalnie dołączony do szkieletu 
wsporczego w dwóch miejscach i do słupków, aby umożliwić 
łatwe zdejmowanie lub mocowanie szkieletu wsporczego i 
podpory tylnej do fotela. Jedno wykonanie podpory tylnej za­
wiera płytę podłożową i poduszkę lub wkładkę przymoco­
waną do zwróconej do przodu powierzchni płyty podłożowej. 
Drugie wykonanie podpory tylnej zawiera wiele poduszek 
mocowanych przestawnie do rur wsporczych odchodzących 
na zewnątrz od szkieletu wsporczego. Każda poduszka jest 
mocowana do rury wsporczej przez złącze kolanowe (338). 
Każda poduszka jest mocowana do złącza kolanowego przez 
złącze kulowo-gniazdowe. 

(91 zastrzeżeń) 
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A1 (21)334268 (22)19990708 7(51) A61B 1/00 
(31) 98 113647 (32)1998 07 10 (33) US 
(71) BAYER CORPORATION, Tarrytown, US 
(72) Gherson Paul, Eherts Robert William, Pernicano 

Theodore 
(54) Sposób i urządzenie do wykrywania skrzepów 

krwi lub innego utrudnienia przepływu przy 
zasysaniu próbki testowej do analizy oraz 
sposób oddzielania niewłaściwie zassanej 
próbki testowej od ciągłego strumienia 
właściwie zassanych próbek testowych 

(57) W sposobie wykrywania skrzepu krwi lub innego utrud­
nienia przepływu przy zasysaniu próbki testowej do analizy 
zasysa się pierwszą wyznaczoną objętość surowicy wzorco­
wej nie zawierającej skrzepów i czynników utrudniających 
przepływ, przez kalibrowany otwór sondy, mierzy się czas 
trwania tego zasysania surowicy wzorcowej oraz mierzy się 
poziom podciśnienia w funkcji czasu, przy zasysaniu surowi­
cy wzorcowej, w odmierzanym okresie czasu tego zasysania 
surowicy wzorcowej, całkuje się poziom podciśnienia wzglę­
dem czasu w wybranym wyznaczonym okresie czasu, dla wy­
znaczenia scałkowanej wartości odniesienia przy zasysaniu 
surowicy wzorcowej. Następnie zasysa się surowicę wzorcową, 
bez skrzepów i czynników utrudniających przepływ, przez kali­
browany otwór sondy i w odmierzanym okresie czasu mierzy się 
poziom podciśnienia w funkcji czasu, przy zasysaniu surowicy 
testowej oraz całkuje się poziom podciśnienia względem czasu, 
przy zasysaniu surowicy testowej w wybranym wyznaczonym 
okresie czasu, dla wyznaczenia wartości całkowej próbki dla za­
sysania surowicy testowej. Następnie wykorzystuje się scałko-
waną wartość odniesienia jako podstawę porównania ze 
scałkowaną wartością próbki testowej w celu sprawdzenia, czy 
występuje różnica między wartością scałkowaną próbki a 
scałkowaną wartością odniesienia, mierzy się różnicę między 
scałkowaną wartością odniesienia a scałkowaną wartością pró­
bki testowej oraz kojarzy się występowanie skrzepu lub innego 
utrudnienia przepływu z zadaną różnicą między scałkowaną wa­
rtością odniesienia a scałkowaną wartością próbki testowej. 

PATENTOWEGO 5 

Przedmiotem zgłoszenia jest także urządzenie do wykry­
wania skrzepów krwi lub innego utrudnienia przepływu przy za­
sysaniu próbki testowej do analizy oraz sposób oddzielania 
niwłaścJwie zassanej próbki testowej od ciągłego strumienia 
właściwie zassanych próbek testowych. 

(20 zastrzeżeń) 

A1 (21)327550 (22)19980715 7(51) A61B 17/86 
(75) Charkiewicz Mikołaj, Lewickie 
(54) Gwóźdź kostny 
(57) Gwóźdź kostny, śródszpikowy w postaci zakrzywionego 

pręta, zakończonego z jednego końca ostrzem, a z przeciw­
ległego końca spłaszczoną częścią chwytową z otworem, cha­
rakteryzuje się tym, że posiada od strony spłaszczenia (B), 
korzystnie na końcu gwoździa (1), stopkę (C). 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333901 (22) 1997 12 10 7(51) A61F 2/06 
(31) 96 60032679 (32) 1996 12 10 (33) US 
(86) 1997 12 10 PCT/US97/22040 
(87) 1998 06 18 WO98/25543 PCT Gazette nr 24/98 
(71) PURDUE RESEARCH FOUNDATION, West 

Lafayette, US 
(72) Hiles Michael C, Patel Umesh H., Geddes 

Leslie A., Badylak Stephen F. 
(54) Cylindryczna proteza z tkanki 

podśluzówkowej 
(57) Przedmiotem niniejszego wynalazku jest łatwy do wy­

twarzania i mechanicznie wytrzymały cylinder z wszczepialnej 
tkanki podśluzówkowej, wytwarzany w dowolnej korzystnej 
długości, o dowolnej grubości ściany i średnicy. Protezę można 
stosować jako wszczep do zastąpienia tętnicy, żyły, moczowo-
du, cewki moczowej, wytworzenia przetoki i w dowolnych innych 
zastosowaniach, w których korzystny jest podatny, zgodny z 
tkankami cylinder. Wytwarzanie protezy z tkanki podśluzówko­
wej obejmuje na ogół owijanie pierwszego płata tkanki podślu­
zówkowej (60) i drugiego płata tkanki podśluzówkowej (70) 
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wokół mandrynu (50), przy czym pierwszy koniec (74) i drugi ko­
niec (76) drugiego płata tkanki podśluzówkowej (70) zeszywa 
się razem szwami (78). Tkankę podśluzówkową poddaje się ko­
mpresji i suszy na mandrynie (50) przed usunięciem protezy po­
przez pociągnięcie za pierwszy koniec (54) i drugi koniec (56) 
przepuszczalnej dla wody taśmy i odwinięcie taśmy, co powodu­
je uwolnienie protezy do ewentualnego zastosowania. 

(37 zastrzeżeń) 

A1 (21)333890 (22)19980521 7(51)A61F2/14 
A61F 9/007 

(31) 97 946975 (32)1997 10 08 (33) US 
98 32830 1998 03 02 US 

(86) 1998 0521 PCT/US98/10431 
(87) 19990415 W099/17684 PCT Gazette nr 15/98 
(71) RAS HOLDING CORPORATION, Dallas, US 
(72) Schachar Ronald A. 
(54) Złożona z segmentów opaska twardówkowa 

przeznaczona do leczenia starczowzroczności 
i innych zaburzeń wzroku 

(57) Złożona z segmentów opaska (200) rozciągająca twar­
dówkę przystosowana do wszczepiania wewnątrz lub mocowa­
nia do fragmentu twardówki oka, leżącego po zewnętrznej 
stronie i sąsiadującego z ciałem rzęskowym oka, jest formowa­
na z pewnej liczby łukowatych segmentów wygiętych tak, aby 
były dopasowane do krzywizny gałki ocznej, oraz połączonych 
ze sobą każdym z końców w celu uformowania kompletnej opa­
ski rozciągającej twardówkę. Opaska (200) jest wszczepiana w 
twardówkę oka dzięki uformowaniu obwodowych kanałów, 
wprowadzeniu do nich segmentów (202) opaski (200) oraz 
połączeniu końców tych segmentów (202) w celu utworzenia 
kompletnej opaski (200) rozciągającej twardówkę. Opaska 
(200) rozciągająca twardówkę jest użyteczna przy leczeniu star­
czowzroczności i innych zaburzeń wzroku. 

(30 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333905 (22)199805 21 7(51) A61F 9/007 
A61F2/14 

(31) 97 946975 (32)1997 10 08 (33) US 
(86) 19980521 PCT/US98/10582 
(87) 19990415 W099/17691 PCT Gazette nr 15/99 
(71) RAS HOLDING CORPORATION, Dallas, US 
(72) Schachar Ronald A. 
(54) Proteza twardówki, zwłaszcza do leczenia 

presbyopii i innych wad oka 
(57) Presbyopia jest leczona przez wszczepienie do wielu 

wydłużonych kieszeni utworzonych w tkance twardówki (120) 
oka, poprzecznie do południków oka, protez posiadających 
wydłużone podstawy posiadających powierzchnie (212) we­
wnętrzne przystosowane do współpracy z wewnętrzną ścianą 
kieszeni oraz posiadającej żebro (214) znajdujące się na we­
wnętrznej powierzchni podstawy ciągnące się wzdłuż przynaj­
mniej części głównego wymiaru podstawy. Połączony efekt 
wszczepienia protez przejawia się przyłożeniem do twardówki 
(120) promieniowo skierowanej na zewnątrz siły w obszarach, w 
których znajduje się ciało rzęskowe, która to siła powoduje roz­
ciągnięcie twardówki w tych obszarach pociągając za sobą 
leżące poniżej ciało rzęskowe. Rozciągnięcie ciała rzęskowego 
przywraca efektywną roboczą długość mięśnia rzęskowego w 
oku cierpiącym na presbyopic, a przez to zwiększeniu ulega am­
plituda akomodacji. Nadwzroczność, jaskra o otwartym kącie 
przesączania i/lub nadciśnienie wewnątrzgałkowe, mogą być le­
czone przez zwiększanie efektywnej długości roboczej mięśnia 
rzęskowego według prezentowanego wynalazku. 

(35 zastrzeżeń) 

A1 (21)333824 (22)19971121 7(51) A61F 13/15 
(31) 96 754417 (32)1996 1122 (33) US 
(86) 1997 1121 PCT/US97/21372 
(87) 19980528 WO9&22068 PCT Gazette nr 21/98 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE,INC, 

Neenah, US 
(72) Dodge Richard Norris II, Ellis Clifford Jacksen, 

Hetzler Connie Lynn, Little Sylvia Bandy, 
Kepner Eric Scott, Sawyer Lawrence Howell, 
Krautkramer Candace Dyan 

(54) Heterogeniczny materiał przyjmujący do 
artykułów absorpcyjnych 

(57) Ujawniono materiał przyjmujący do produktów ochrony 
osobistej, zawierający warstwową strukturę z co najmniej jednej 
stosunkowo wysoko przepuszczalnej warstwy na górnej stronie 
zwróconej do użytkownika i co najmniej jednej stosunkowo ni­
sko przepuszczalnej warstwy, przy czym wspomniana struktura 
ma napięcie kapilarne w zakresie od 1 do 5 cm przy różnicy co 
najmniej 1 cm od góry do dołu. Materiał przyjmujący powinien 
mieć warstwę wysoko przepuszczalną o przepuszczalności co 
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najmniej 100 Darcy i warstwę nisko przepuszczalną o przepusz­
czalności mniej niż 1000 Darcy. Materiał przyjmujący powienien 
mieć warstwę wysoko przepuszczalną o przepuszczalności o co 
najmniej 250 Darcy większą niż przepuszczalność wspomnianej 
warstwy nisko przepuszczalnej. Materiał przyjmujący powinien 
mieć wartość odprowadzenia pierwszego dopływu co najwy­
żej 30 ml ze 100 ml dopływu dostarczonego przy 20 ml/s. Taki 
warstwowy materiał przyjmujący jest użyteczny w produktach 
ochrony osobistej jak pieluchy, spodenki treningowe, podkładki 
absorpcyjne, wkładki ochronne dla dorosłych mimowolnie wy­
dalających i produkty higieniczne dla kobiet i tym podobne. 

(24 zastrzeżenia) 

A1 (21) 333887 (22) 1997 12 16 7(51) A61F 13/15 
(31) 96 9604640 (32)1996 12 17 (33) SE 
(86) 1997 12 16 PCT/SE97/02107 
(87) 19980625 WO98/26741 PCT Gazette nr 25/98 
(71) SCA HYGIENE PRODUCTS AB, Göteborg, SE 
(72) Edwardson Gunnar 
(54) Struktura chłonna w artykule chłonnym o 

dużym stopniu wykorzystania 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest struktura chłonna w artyku­

le chłonnym, jak na przykład pielucha, podpaska dla chorych 
niepowściągliwych, podpaska higieniczna itp. artykuł. W stru­
kturze tej występuje rdzeń odbierający i rozprowadzający ciecz 
(11) wykonany z materiału luzem o dużej gęstości. Rdzeń ten 
jest połączony przepływem z warstwą przechowującą ciecz 
(12), która otacza rdzeń (11) przynajmniej wzdłuż jego podłuż­
nie przebiegających krawędzi bocznych i która posiada średnią 
wielkość porów mniejszą od średniej wielkości porów materiału 
luzem o dużej porowatości. Gęstość części przechowującej 
ciecz (12) wzrasta w kierunku podłużnie przebiegających kra­
wędzi bocznych (14) struktury chłonnej. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21)333774 (22)19971113 7(51)A61J7/04 
B65D 75/54 

(31) 96 753052 (32) 1996 11 19 (33) US 
(86) 1997 1113 PCT/US97/20577 
(87) 1998 0528 WO98/22072 PCT Gazette nr 21/98 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Willson Julie Elizabeth, Trombley Kurt Franklin 
(54) Opakowanie dyscyplinujące oraz sposób 

wspomagania i poprawy zdyscyplinowania 
pacjenta w przypadkach złożonych trybów 
stosowania leków 

(57) Opakowanie farmaceutyczne przeznaczone do wspo­
magania i poprawy zdyscyplinowania pacjenta w przypadku 
złożonego trybu stosowania leków doustnych, zawiera: (a) co 
najmniej jedno opakowanie listkowe, przy czym każde opako­
wanie listkowe zawiera całkowitą dzienną dawkę leków doust­
nych stosowanych w złożonym trybie leczenia, przeznaczoną 
do przyjmowania przez pacjenta; które to opakowanie listkowe 

jest podzielone na sekcje oddzielające każdą dawkę leku do 
stosowania w złożonym trybie leczenia; a każda sekcja z dawką 
zawiera wskazówki dotyczące pory dnia, kiedy należy przyjąć 
dawkę; b) broszurkę informacyjną przeznaczoną dla pacjenta, 
zawierającą informacje dotyczące dawkowanie, skutków ubocz­
nych i leczonej choroby oraz informację zachęcającą pacjenta 
do przyjmowania leku; c) terminarz dzienny, zawierający infor­
macje dotyczące dawkowania, skutków ubocznych i leczonej 
choroby oraz informację zachęcającą pacjenta do przyjmo­
wania leku; oraz d) pomocniczy środek przypominający. Wy­
nalazek dotyczy ponadto sposobu wspomagania i poprawy 
zdyscyplinowania pacjenta w przypadku złożonego trybu sto­
sowania leków doustnych poprzez stosowanie opakowań sku­
tecznie dyscyplinujących. W szczególności takie opakowania i 
sposoby dotyczą leczenia wywoływanych przez H.Pylori zabu­
rzeń lub infekcji górnej części przewodu żołądkowo-jelitowego. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21)333827 (22)19980922 7(51)A61K7/06 
(31) 97 9712363 (32)1997 10 03 (33) FR 
(86) 19980922 PCT/FR98/02021 
(87)19990415 WO99/17720 PCT Gazette nr 15/99 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) De La Mettrie Roland, Cotteret Jean, De Labbey 

Arnaud, Maubru Mireille 
(54) Kompozycja utleniająca przeznaczona do 

traktowania włókien keratynowych 
(57) Zgłoszenie dotyczy kompozycji kosmetycznej przezna­

czonej do traktowania włókien keratynowych, zawierającej na 
podłożu odpowiednim dla włókien keratynowych: (a) co najmniej 
jeden enzym typu oksydoreduktazy o 2 elektronach w obecno­
ści co najmniej jednego donora wymienionego enzymu, (b) co 
najmniej jeden anionowy środek powierzchniowo czynny wybra­
ny z grupy utworzonej przez: (i) acyloizotioniany, (ii) acylotaury-
niany, (iii) acylosarkozyniany, (iv) acyloglutaminiany, (v) kwasy 
eterokarboksylowe poliksyalkilenowane i ich sole, (vi) siarczany 
glukamidów tłuszczowych, (vii) alkilogalaktozydouroniany, (viii) 
pochodne anionowe alkilopoliglukozydu, (ix) ich mieszaniny, 
oraz sposobów traktowania włókien keratynowych, zwłaszcza 
sposobów farbowania, trwałego odkształcania lub odbarwiania 
włosów z użyciem tej kompozyq'i. 

(29 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333852 (22) 19980922 7(51) A61K 7/06 
(31) 97 9712356 (32)1997 10 03 (33) FR 
(86) 19980922 PCT/FR98/02024 
(87)19990415 W099/17721 PCT Gazette nr 15/99 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) De La Mettrie Roland, Cotteret Jean, De Labbey 

Arnaud, Maubru Mireille 
(54) Kompozycja utleniająca i jej zastosowania do 

farbowania, do trwałego zmieniania kształtu 
lub do wybielania włókien keratynowych 

(57) Zgłoszenie dotyczy kompozycji kosmetycznej przezna­
czonej do traktowania włókien keratynowych, zawierającej w 
nośniku odpowiednim dla włókien keratynowych: a) co najmniej 
jeden enzym typu 2-elektronowej oksydoreduktazy w obecności 
co najmniej jednego donora dla wymienionego enzymu, b) co 
najmniej jedną niejonową gumę guarowaj jak również sposo­
bów traktowania włókien keratonowych, w szczególności spo­
sobów farbowania, trwałego zmieniania kształtu lub wybielania 
włosów z zastosowaniem tej kompozycji. 

(27 zastrzeżeń) 
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A1 (21)333873 (22)19980922 7(51)A61K7/09 
(31 ) 97 9712358 (32)1997 10 03 (33) FR 
(86) 19980922 PCT/FR98/02027 
(87) 19990415 W099/17722 PCT Gazette nr 15/99 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) De La Mettrie Roland, Cotteret Jean, De Labbey 

Arnaud, Maubru Mireille 
(54) Kompozycje utleniające i ich zastosowanie w 

procesie barwienia, trwałym przekształcaniu 
lub rozjaśnianiu włókien keratynowych 

(57) Zgłoszenie dotyczy kompozycji kosmetycznej przezna­
czonej do traktowania włókien keratynowych, zawierającej w 
nośniku odpowiednim dla włókien keratynowych: (a) przynaj­
mniej jeden enzym typu oksydoreduktaza z wolną parą elektro­
nową w obecności przynajmniej jednego donora dla wymie­
nionego enzymu; (b) przynajmniej jeden aminosilikon; zgłosze­
nie dotyczy też procesów traktowania włókien keratynowych, w 
szczególności procesów farbowania, trwałego przekształcania 
lub rozjaśniania włosów, przy użyciu tej kompozycji. 

(25 zastrzeżeń) 

A1 (21)333795 (22)19980922 7(51)A61K7/13 
(31 ) 97 9712359 (32)1997 10 03 (33) FR 
(86) 19980922 PCT/FR98/02025 
(87) 19990415 W099/17726 PCT Gazette nr 15/99 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) De La Mettrie Roland, Cotteret Jean, De Labbey 

Arnaud, Maubru Mireille 
(54) Kompozycje utleniające i ich zastosowanie w 

procesie barwienia, trwałym przekształcaniu 
lub rozjaśnianiu włókien keratynowych 

(57) Zgłoszenie dotyczy kompozycji kosmetycznej i/lub derma­
tologicznej przeznaczonej do traktowania włókien keratynowych, 
zawierającej w nośniku odpowiednim dla włókien keratynowych: 
(a) przynajmniej jeden enzym typu oksydoreduktaza z wolną 
parą elektronową w obecności przynajmniej jednego donora dla 
wymienionego enzymu; (b) przynajmniej jeden podstawowy 
aminokwas, jak również procesów traktowania włókien kera­
tynowych, w szczególności procesów farbowania, trwałego 
przekształcania lub rozjaśniania włosów, przy użyciu tej kom­
pozycji oraz dotyczy wieloprzedziałowego urządzenia lub ze­
stawu. 

(25 zastrzeżeń) 

A1 (21)333817 (22)19980922 7(51) A61K7/13 
(31 ) 97 9712360 (32)1997 10 03 (33) FR 
(86) 1998 0922 PCT/FR98/02023 
(87)19990415 W099/17725 PCT Gazette nr 15/99 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) De La Mettrie Roland, Cotteret Jean, De Labbey 

Arnaud, Maubru Mireille 
(54) Kompozycja utleniająca i zastosowania do 

farbowania, do trwałej zmiany kształtu lub 
rozjaśniania włókien keratynowych 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja kosmetyczna 
i/lub dermatologiczna, zamierzona do obróbki włókien keratyno­

wych, zawierająca w podłożu przydatnym do włókien keratyno­
wych: (a) co najmniej jeden enzym typu oksydoreduktazy 2-ete-
ktronowej w obecności co najmniej jednego donora dla tego 
enzymu; (b) co najmniej jeden anionowy polimer amfifilowy 
zawierający co najmniej jedną jednostkę hydrofilową i co naj­
mniej jedną jednostkę eteru allilowego zawierającą łańcuch 
tłuszczowy; jak również sposoby obróbki włókien keratyno­
wych, w szczególności sposoby farbowania, trwałej zmiany 
kształtu lub rozjaśniania włosów przy użyciu tej kompozycji oraz 
urządzenie farbujące lub zestaw. 

(32 zastrzeżenia) 

A1 (21)333819 (22)19980928 7(51) A61K7/13 
(31 ) 97 9712351 (32)1997 10 03 (33) FR 
(86) 19980928 PCT/FR98/02074 
(87) 19990415 W099/17729 PCT Gazette nr 15/99 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) De La Mettrie Roland, Cotteret Jean, De Labbey 

Arnaud, Maubru Mireille 
(54) Kompozycja do utleniającego farbowania 

włókien keratynowych i sposób farbowania 
przy użyciu tej kompozycji 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest gotowa do użytku kom­
pozycja do utleniającego farbowania włókien keratynowych, 
zwłaszcza ludzkich włókien keratynowych takich jak włosy, 
zawierająca w podłożu odpowiednim do farbowania: co naj­
mniej jedną zasadę utlenialną wybraną spośród pochodnych 
parafenylenodiaminowych, zasad podwójnych orto- aminofe-
noli i zasad heterocyklicznych, co najmniej jedną drugą zasadę 
utlenialną wybraną spośród para-aminofenoli, co najmniej jeden 
meta-aminofenol jako środek sprzęgający i co najmniej jeden 
enzym typu oksydoreduktazy 2-elektronowej w obecności co 
najmniej jednego donora dla tego enzymu, jak również sposób 
farbowania przy użyciu tej kompozycji i urządzenie farbujące 
lub zestaw. 

(31 zastrzeżeń) 

A1 (21)333820 (22)19980928 7(51) A61K7/13 
( 3 1 ) 9 7 9712355 (32)1997 1 0 0 3 (33) F R 
(86) 1998 0928 PCT/FR98/02073 
(87)19990415 W099/17728 PCT Gazette nr 15/99 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Maubru Mireille 
(54) Kompozycja do utleniającego farbowania 

włókien keratynowych i sposób farbowania 
przy użyciu tej kompozycji 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest gotowa do użytku kom­
pozycja do utleniającego farbowania włókien keratynowych, 
zwłaszcza ludzkich włókien keratynowych takich jak włosy, za­
wierająca w podłożu odpowiednim dla farbowania: o najmniej 
jedną zasadę utlenialną, co najmniej jednen eter C4-C8 glikolu 
C2 i/lub co najmniej jeden eter C1-C8 glikolu C3-C9 i co najmniej 
jeden enzym typu oksydoreduktazy 2-elektronowej w obecności 
co najmniej jednego donora dla tego enzymu, jak również spo­
sób farbowania przy użyciu tej kompozycji i urządzenie far­
bujące lub zestaw. 

(38 zastrzeżeń) 
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A1 (21)333829 (22)19980922 7(51)A61K 7/13 
(31) 97 9712362 (32)1997 10 03 (33) FR 
(86) 19980922 PCT/FR98/02020 
(87)19990415 W099/17723 PCT Gazette nr 15/99 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) De La Mettrie Roland, Cotteret Jean, De Labbey 

Arnaud, Maubru Mireille 
(54) Kompozycja utleniająca i jej zastosowania do 

farbowania, do trwałego zmieniania kształtu 
lub do wybielania włókien keratynowych 

(57) Zgłoszenie dotyczy kosmetycznej i/lub dermatologicznej 
kompozycji, przeznaczonej do traktowania włókien keratyno­
wych, obejmującej w nośniku odpowiednim dla włókien keraty­
nowych: a) co najmniej jeden enzym typu dwuełektronowej 
oksydoreduktazy w obecności co najmniej jednego donora dla 
tego enzymu, b) co najmniej jeden niejonowy tłuszczowy sukro-
namid, jak również sposobów traktowania włókien keratyno­
wych, w szczególności sposobów farbowania, trwałego 
zmieniania kształtu lub wybielania włosów z zastosowaniem tej 
kompozycji oraz wielokomorowego urządzenia lub zestawu do 
barwienia. 

(30 zastrzeżeń) 

A 1 (21)333831 (22)19980922 7(51)A61K 7 / 1 3 
(31) 97 9712361 (32)1997 10 03 (33) FR 
(86) 19980922 PCT/FR98/02022 
(87)19990415 W099/17724 PCT Gazette nr 15/99 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) De La Mettrie Roland, Cotteret Jean, De Labbey 

Arnaud, Maubru Mireille 
(54) Kompozycja utleniająca i zastosowania do 

farbowania, do trwałej zmiany kształtu łub do 
rozjaśniania włókien keratynowych 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja kosmetyczna 
przeznaczona do obróbki włókien keratynowych zawierająca, w 
podłożu odpowiednim dla włókien keratynowych: (a) co najmniej 
jeden enzym typu oksydoreduktazy 2-elektronowej w obecności 
co najmniej jednego donora dla tego enzymu; (b) co najmniej je­
den niejonowy polimer amfifilowy zawierający co najmniej jeden 
łańcuch tłuszczowy i co najmniej jedną jednostkę hydrofilową. 

Przedmiotem zgłoszenia są również sposoby obróbki 
włókien keratynowych, w szczególności sposoby farbowania, 
trwałej zmiany kształtu lub rozjaśniania włosów, przy użyciu tej 
kompozycji. 

(32 zastrzeżenia) 

A 1 (21)333851 (22)19980922 7(51)A61K 7 / 1 3 
( 3 1 ) 9 7 9712357 (32)1997 1003 (33)FR 
(86) 19980922 PCT/FR98/02026 
(87)19990415 W099/17727 PCT Gazette nr 15/99 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) De La Mettrie Roland, Cotteret Jean, De Labbey 

Arnaud, Maubru Mireille 
(54) Kompozycja utleniająca i jej zastosowania do 

farbowania, do trwałego zmieniania kształtu 
lub do wybielania włókien keratynowych 

(57) Wynalazek dotyczy, kompozycji kosmetycznej i/lub 
dermatologicznej przeznaczonej do traktowania włókien keraty­
nowych, w szczególności ludzkich włókien keratynowych i bar­

dziej szczególnie ludzkich włosów obejmującej, w nośniku od­
powiednim dla włókien keratynowych: (a) co najmniej jeden en­
zym typu dwuełektronowej oksydoreduktazy w obecności co 
najmniej jednego donora dla tego enzymu; (b) co najmniej je­
den substantywny polimer wybrany z grupy obejmującej: (i) ka­
tionowe pochodne celulozy;, (ii) homopolimery halogenków 
dimetylodialliloamoniowych i kopolimery halogenków dimety-
todialliloamoniowych i kwasu metakrylowego; (iii) homopolimery 
i kopolimery halogenku metakryloiloksyetylotrimetyloamoniowego; 
(iv) polimery czwartorzędowych związków amoniowych; (v) poli­
mery winytopirolkJonu zawierające jednostki kationowe, (vi) ich 
mieszaniny. 

Wynalazek dotyczy także sposobów traktowania włókien 
keratynowych, w szczególności sposobów farbowania, trwałego 
zmieniania kształtu lub wybielania włosów z zastosowaniem tej 
kompozycji. 

(29 zastrzeżeń) 

A1 (21)333883 (22)19980928 7(51) A61K 7 / 1 3 
(31) 97 9712354 (32)1997 10 03 (33) FR 
(86) 1998 0928 PCT/FR98/Q2076 
(87)19990415 W099/17731 PCT Gazette nr 15/99 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Maubru Mireille 
(54) Kompozycja utleniająca do farbowania 

włókien keratynowych i sposób farbowania 
przy użyciu tej kompozycji 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest gotowa do użytku kompo­
zycja do utleniającego farbowania włókien keratynowych, 
zwłaszcza ludzkich włókien keratynowych takich jak włosy, za­
wierająca w podłożu odpowiednim do farbowania: co najmniej 
jedną zasadę utlenialną, 2-amino-3-hydroksypirydynę jako 
środek sprzęgający i co najmniej jeden enzym typu oksydore­
duktazy 2-elektronowej w obecności co najmniej jednego do­
nora dla tego enzymu; jak również sposób farbowania przy 
użyciu tej kompozycji. 

(29 zastrzeżeń) 

A1 (21)333884 (22)19980928 7(51) A61K 7 / 1 3 
(31) 97 9712352 (32)1997 10 03 (33) FR 
(86) 19980928 PCT/FR98/02077 
(87) 1999 0415 W099/17732 PCT Gazette nr 15/99 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) De La Mettrie Roland, Cotteret Jean, De Labbey 

Arnaud, Maubru Mireille 
(54) Kompozycja utleniająca do farbowania 

włókien keratynowych i sposób farbowania 
przy użyciu tej kompozycji 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest gotowa do użytku kompo­
zycja do utleniającego farbowania włókien keratynowych, 
zwłaszcza ludzkich włókien keratynowych takich jak włosy, 
zawierająca w podłożu odpowiednim do farbowania: para-
fenylenodiaminę jako pierwszą zasadę utlenialną, co naj­
mniej jeden para-aminofenol jako drugą zasadę utlenialną, 
2-metylo-5-N(ß-hydroksyetylo) aminofenol jako środek sprzę­
gający i co najmniej jeden enzym typu oksydoreduktazy 2-ele­
ktronowej w obecności co najmniej jednego donora dla tego 
enzymu. Przedmiotem zgłoszenia jest również sposób farbowa­
nia przy użyciu tej kompozycji. 

(24 zastrzeżenia) 
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A1 (21)333886 (22)19980928 7(51) A61K 7 / 1 3 
(31) 97 9712353 (32)1997 10 03 (33) FR 
(86) 19980928 PCT/FR98/02075 
(87) 1999 04 15 WO99/17730 PCT Gazette nr 15/99 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) De La Mettrie Roland, Cotteret Jean, De Labbey 

Arnaud, Maubru Mireille 
(54) Kompozycja do utleniającego farbowania 

włókien keratynowych i sposób farbowania z 
zastosowaniem tej kompozycji 

(57) Wynalazek dotyczy gotowej do użytku kompozycji do 
utleniającego farbowania włókien keratynowych, a w szczegól­
ności ludzkich włókien keratynowych takich jak włosy, zawie­
rającej w ośrodku odpowiednim do farbowania, co najmniej 
jedną utlenialną zasadę, co najmniej jeden kationowy barwnik 
bezpośredni i co najmniej jeden enzym typu dwuelektronowej 
oksydoreduktazy w obecności co najmniej jednego donora dla tego 
enzymu i sposobu farbowania z zastosowaniem tej kompozycji. 

(35 zastrzeżeń) 

A1 (21) 334272 (22) 19990708 7(51) A61K 7/13 
(31) 98 9808832 (32)1998 07 09 (33) FR 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Lang Gerard, Cotteret Jean 
(54) Kompozycja do farbowania włókien 

keratynowych zawierająca kationowy 
barwnik bezpośredni i polimer zagęszczający 

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja do farbowania 
włókien keratynowych, w szczególności włókien keratynowych 
ludzkich, takich jak włosy, zawierająca w środowisku odpowied­
nim do farbowania co najmniej jeden kationowy barwnik bezpo­
średni o określonym wzorze, która charakteryzuje się tym, że 
zawiera ponadto co najmniej jeden polimer zagęszczający wybra­
ny z grupy obejmującej: niejonowe gumy guarowe; gumy biopo-
lisacharydowe pochodzenia mikrobowego, takie jak guma 
skleroglukanowa lub guma ksantanowa; gumy pochodzące z pro­
duktów wypacania się roślin, takie jak guma arabska, guma ghatti, 
guma karaya, guma tragakanta, guma carraginianowa, guma aga­
rowa i guma karob; pektyny; alginiany; skrobie; karboksyalkiloce-
lulozy. Przedmiotem wynalazku są również sposoby farbowania i 
urządzenia do farbowania z zastosowaniem tej kompozycji. 

(24 zastrzeżenia) 

A1 (21) 334273 (22)199907 08 7(51) A61K 7/13 
(31) 98 9808834 (32)1998 07 09 (33) FR 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Rondeau Christine, Lang Gerard, Cotteret Jean 
(54) Kompozycja do farbowania włókien 

keratynowych zawierająca kationowy 
barwnik bezpośredni i polimer zagęszczający 

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja do farbowania 
włókien keratynowych, w szczególności włókien keratynowych 
ludzkich, takich jak włosy, zawierająca w środowisku odpowied­
nim do farbowania co najmniej jeden kationowy barwnik bezpo­
średni o określonym wzorze, która charakteryzuje się tym, że 
zawiera ponadto co najmniej jeden polimer zagęszczający wy­
brany z grupy obejmującej usieciowane homopolimery kwasu 
akrylowego; częściowo lub całkowicie zneutralizowane homo­
polimery kwasu 2-akryloamido-2-metylopropanosulfonowego i 
kopolimery; homopolimery akrylanu amonu oraz kopolimery 
akrylanu amonu i akryioamidu; usieciowane kopolimery kwasu 
(meta)akrylowego i akrylanu C1-C6-alkilu; niejonowe homopoli­

mery i kopolimery zawierające monomery, zawierające etyle­
nowe nienasycone wiązania typu estrowego i/lub amidowego. 
Wynalazek dotyczy także sposobów barwienia i urządzeń do 
barwienia wykorzystujących powyższe kompozycje. 

(50 zastrzeżeń) 

A1 (21)334274 (22)19990708 7(51) A61K 7 / 1 3 
(31) 98 9808835 (32)1998 07 09 (33) FR 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Lang Gerard, Cotteret Jean 
(54) Kompozycja do farbowania włókien 

keratynowych zawierająca kationowy 
barwnik bezpośredni i polimer zagęszczający 

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja do farbowania 
włókien keratynowych, w szczególności włókien keratynowych 
ludzkich, takich jak włosy, zawierająca w środowisku odpowied­
nim do farbowania co najmniej jeden kationowy barwnik bezpo­
średni o określonym wzorze, która charakteryzuje się tym, że 
zawiera ponadto co najmniej jeden polimer zagęszczający, wy­
brany z grupy obejmującej: amfifilowe polimery niejonowe za­
wierające co najmniej jeden człon hydrofilowy i co najmniej 
jeden człon z łańcuchem tłuszczowym amfifilowe polimery ami­
nowe zawierające co najmniej jeden człon hydrofilowy i co naj­
mniej jeden człon z łańcuchem tłuszczowym, amfifilowe 
polimery kationowe zawierające co najmniej jeden człon hydrofi­
lowy i co najmniej jeden człon z łańcuchem tłuszczowym. Przed­
miotem wynalazku są również sposoby farbowania i urządzenia 
do farbowania z zastosowaniem tej kompozycji. 

(50 zastrzeżeń) 

A1 (21)334275 (22)19990708 7(51) A61K 7 / 1 3 
(31) 98 9808833 (32)1998 07 09 (33) FR 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Rondeau Christine 

(54) Kompozycja do farbowania włókien 
keratynowych zawierająca kationowy 
barwnik bezpośredni i polimer zagęszczający 

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja do farbowania 
włókien keratynowych, w szczególności włókien keratynowych 
ludzkich, takich jak włosy, zawierająca w środowisku odpowied­
nim do farbowania co najmniej jeden kationowy barwnik bezpo­
średni o określonym wzorze, która charakteryzuje się tym, że 
zawiera ponadto co najmniej jeden polimer zagęszczający, za­
wierający co najmniej jedną jednostkę cukrową. 

Przedmiotem wynalazku są również sposoby farbowa­
nia i urządzenia do farbowania z zastosowaniem tej kompozycji. 

(31 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333895 (22) 1997 12 10 7(51) A61K 9/26 
(31) 96 19651734 (32) 1996 12 12 (33) DE 

97 19749897 1997 11 12 DE 
(86) 1997 12 10 PCT/EP97/06893 
(87) 19980618 WO98/25590 PCT Gazette nr 24/98 
(71) DDS DRUG DELIVERY SERVICE 

GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER 
FORSCHUNG IN PHARMAZEUTISCHER 
TECHNOLOGIE UND BIOPHARMAZIE 
MBH, Kronshagen, DE 

(72) Müller Rainer H. 
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(54) Preparat w postaci mieszanki materiał 
matrycowy-substancja pomocnicza, 
mieszanki material matrycowy-substancja 
czynna i/lub mieszanki materiał 
matrycowy-substancja 
pomocnicza-substancja czynna, sposób jego 
wytwarzania oraz jego stosowanie do 
wytwarzania tabletek i/lub innych większych 
jednostek matrycowych 

(57) Wynalazek dotyczy preparatu zawierającego mieszanki 
z fazą substancji pomocniczej o co najmniej jednej substancji 
pomocniczej i/lub z fazą substancji czynnej o co najmniej jednej 
substancji czynnej. 

Wynalazek wyróżnia się tym, że faza materiału matry­
cowego jest inkoherentna z preparatem, a faza substancji 
pomocniczej i/lub faza substancji czynnej jest koherentna z 
preparatem. Nadto ujawniono sposób wytwarzania preparatu. 
Preparat jest odpowiedni do wytwarzania znanym sposobem 
większych jednostek matrycowych o kontrolowanych właściwo­
ściach uwlniania, a zwłaszcza do wytwarzania tabletek za po­
mocą bezpośredniego tabletkowania. 

(17 zastrzeżeń) 

A1 (21)333850 (22)19971114 7(51)A61K 3 1 / 4 4 
(31) 96 9614062 (32)1996 1119 (33) FR 
(86) 1997 11 14 PCT/FR97/02047 
(87) 1998 0528 WO98/22107 PCT Gazette nr 21/98 
(71) RHONE-POULENC RORER S.A., Antony, FR 
(72) Bounine Jean-Paul, Conrath Guillaume 
(54) Stabilizowane kompozycje farmaceutyczne na 

osnowie chinuprystyny i dalfoprystyny oraz 
ich wytwarzanie 

(57) Stabilizowana kompozyqa farmaceutyczna na osnowie 
połączenia chinuprystyna/dalfoprystyna, zawiera przynajmniej 
stechiometryczną ilość kwasu metanosulfonowego lub kwasu 
chlorowodorowego, a jej pH mieści się w przedziale [3,5-5]. 

(13 zastrzeżeń) 

A1 (21)333790 (22)19971203 7(51)A61K 31/545 
(31) 96 806584 (32)1996 12 09 (33) US 
(86) 19971203 PCT/US97/21401 
(87) 19980618 WO98/25621 PCT Gazette nr 24/98 
(71) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, 

Kalamazoo, US 
(72) Foster Todd P., Kiefer David L. 
(54) Ulepszone kompozycje farmaceutyczne 
(57) Wynalazek dostarcza włączenia niewielkich ilości wody 

do olejowej zawiesiny aktywnego leku, takiego jak ceftiofur o 
wzorze II, a szczególnie chlorowodorkowej soli ceftiofuru. Po­
wstająca w ten sposób zawiesina posiada ulepszoną zdolność 
do powtórnego wytworzenia zawiesiny. Ulepszona zdolność do 
powtórnego wytworzenia zawiesiny powoduje ulepszenie pro­
duktu, ponieważ przed podaniem zawiesina potrzebuje mniej 
wstrząsania. 

(28 zastrzeżeń) 

PATENTOWEGO U 

A1 (21)333778 (22)19971120 7(51) A61K 38/14 
(31) 96 60031596 (32) 1996 1121 (33) US 
(86)19971120 PCT/US97/21238 
(87) 1998 0528 WO98/22121 PCT Gazette nr 21/98 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, US 
(72) Berglund Richard Alan, Lockwood Nancy Anne, 

Magadanz Howard Eugene, Zheng Hua 
(54) Redukcyjne alkilowanie antybiotyków 

glikopeptydowych 
(57) Wynalazek dotyczy ulepszonego sposobu redukcyjnego 

alkilowania antybiotyków glikopeptydowych. Ulepszenie polega 
na dostarczeniu źródła miedzi i wytworzeniu miedziowego kom­
pleksu antybiotyku glikopeptydowego. Redukcyjne alkilowanie 
tego kompleksu umożliwia regioselektywne alkilowanie i zwię­
kszenie wydajności. 

(14 zastrzeżeń) 

A1 (21)333788 (22)19970908 7(51)A61K 3 8 / 2 8 
A61K 47/02 

(31) 96 9603327 (32)1996 12 03 (33) HU 
(86) 19970908 PCT/HU97/00049 
(87) 19980611 WO98/24470 PCT Gazette nr 23/98 
(75) Dardai Zoltán, Budapeszt, HU 
(54) Preparat do miejscowego wprowadzania 

leków peptydowych do organizmów żywych 
(57) Wynalazek dotyczy preparatów farmaceutycznych do 

stosowania miejscowego, umożliwiających wprowadzanie 
leków peptydowych do organizmów żywych drogą resorpcji 
przezskómej. Te preparaty zawierają (i) lek peptydowy, (ii) 
kapsaicynę, histaminę i/lub wyciąg z majki lekarskiej oraz (iii) 
środek epitelizujący, w mieszaninie z nośnikami i/lub rozcień­
czalnikami zwykle stosowanymi w środkach farmaceutycznych 
do stosowania miejscowo, ewentualnie na nośniku przywieral-
nym do skóry. 

(12 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327217 (22) 1998 07 03 7(51) A61M 25/00 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Latuszek Antoni 
(54) Urządzenie do zapobiegania i usuwania 

niedrożności cewników w żywieniu 
pozajelitowym 

(57) Urządzenie do zapobiegania i usuwania niedrożności 
cewników w żywieniu pozajelitowym posiada w elastycznym ce­
wniku (1) przewód metalowy (2), zwinięty spiralnie, który jednym 
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swym końcem jest połączony z urządzeniem napędzającym (4), 
zaś na drugim swym końcu, u wylotu cewnika (1 ), jest zakończo­
ny pętlą (3). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 333784 (22)19971202 7(51) A6 IM 37/00 
A6 1D 7/00 

(31) 96 9614755 (32)1996 12 02 (33) FR 
(86) 19971202 PCT/FR97/02182 
(87) 19980611 WO98/24504 PCT Gazette nr 23/98 
(71) DELAB, Paryż, FR 
(72) Cherif Cheikh Roland 
(54) Urządzenie do miejscowego podawania 

preparatów starych lub półstałych, preparaty 
retard do podawania pozajelitowego i sposób 
ich wytwarzania 

(57) Wynalazek dotyczy zastosowania, do implantacji lub in-
sercji preparatu stałego lub półstałego, przeznaczonego do 
umieszczania w dokładnym miejscu osadzenia organizmu, za­
wierającego co najmniej jeden składnik czynny, mającego kon­
systencję stałą lub półstałą taką że preparat ten jest w stanie 
utrzymywać się przez pewien czas w miejscu i zawierającego 
dawkę składnika czynnego ograniczoną dla leczenia w doce­
lowym obszarze organizmu, urządzenia posiadającego część 
umieszczaną we wnętrzu ciała pacjenta ze środkami utrzy­
mującymi formę stałą lub półstałą środkami umieszczającymi 
pozwalającymi doprowadzić te środki utrzymujące do miejsca 
osadzenia, środkami wstrzyknięcia lub insercji w tym miejscu 
osadzenia i środkami wycofującymi po iniekcji lub insercji, oraz 
część pozostawianą na zewnątrz ze środkami uruchamiającymi 
funkcjonowanie urządzenia. Przedmiotem wynalazku jest także 
preparat stały o przedłużonym uwalnianiu do podawania poza­
jelitowego, zawierający jednorodną mieszaninę składnika 
czynnego w stanie nie zdyspergowanym i biokompatybilnego i 
biodegradowalnego nośnika, w którym ilość składnika czynnego 
wynosi co najmniej 50% wagowych. 

(72 zastrzeżenia) 

A1 (21)327435 (22)19980713 7(51)A63C 11/02 
(75) Gronek Tadeusz, Warszawa 

(54) Szelki-uprząż do ciągnięcia nart po śniegu, 
szczególnie z butami narciarskimi 
przypiętymi do nart 

(57) Szelki-uprząż do ciągnięcia nart, zwłaszcza z zamoco­
wanymi do nich butami, składają się z pokrowca (1), wykona­
nego z dwóch segmentów (2), nakładanych na czuby nart. 
Segmenty oddzielone są od siebie usztywnioną przegrodą (3) z 
tego samego materiału i zaopatrzone są w cięgno holowni-
cze(14) do ciągnięcia nart i drugie cięgno mocujące do wiązania 
nart lub nart z butami ze sobą które to cięgno w jednym z roz­
wiązań składa się z części (5a) i części (5b). Części te przed 
ciągnięciem łączy się ze sobą po opasaniu wiązań lub butów. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 333792 (22) 1997 11 29 7(51) A63H 33/04 
A63H 3/52 

(31) 96 19650467 (32) 1996 12 05 (33) DE 
(86) 1997 1129 PCT/DE97/02793 
(87) 19980611 WO98/24528 PCT Gazette nr 23/98 
(75) Eichinger Hartmut, Röttingen, DE 
(54) Domek do zabawy z elementów 

prefabrykowanych 
(57) Zaproponowano domek do zabawy z elementów prefa­

brykowanych ze słupami podpierającymi oraz dachem, który 
przymocowany jest do słupów, przy czym dach jest płytą samo-
nośną (1), która spoczywa bezpośrednio na słupach podpie­
rających (2), a słupy (2) są wyposażone w opory (zderzaki) albo 
elementy blokujące, do których przylega w kierunku poziomym 
płyta (1). 

(19 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 327589 (22) 199807 16 7(51) A63H 33/08 
(75) Krupa Krzysztof, Kraków; Małopolski 

Waldemar, Węgrzce Wielkie 

(54) Klocki do układania modeli przestrzennych 
(57) W widoku z góry kształt powierzchni zewnętrznej ścianki 

bocznej (1) każdego klocka stanowi obwodowo zamknięta linia 
o charakterze łukowo-falistym, wyznaczona na odcinkach wy­
pukłych (a) przez pobocznice walców (6), stykających się pobo-
cznicami, których średnice (D) są równe wymiarowi modułu (m). 
Na odcinkach wklęsłych (b) kształt ścianki bocznej (1) określony 
jest przez fragment pobocznicy walca (7), wprowadzonego od 
zewnątrz klocka we wnękę do położenia stycznego z obu walca­
mi (6), a którego średnica (DO jest nie większa od średnicy (D) 
walca (6), wyznaczającego odcinek wypukły (a). Gniazdo czopa 
sprzęgającego (3) stanowią trzy, skierowane dośrodkowo, pio­
nowe występy ustalające, usytuowane stycznie do okręgu o 
średnicy (d) czopa sprzęgającego (3) oraz rozstawieniowe ko­
rzystnie według kąta środkowego co 120*. 

(9 zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1 (21)327363 (22)19980709 7(51) BO01D 29/27 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Selerowicz Witold, Sobieraj Grzegorz, 

Szumowski Andrzej 
(54) Filtr workowy z dyszą 
(57) W filtrze workowym z dyszą dysza (1) jest osadzona 

przesuwnie względem worka (2). Dysza (1) ma sprężyste pod­
parcie względem kosza (3), które stanowią sprężyny bistabilne. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21)327366 (22) 19980709 7(51)B01D46/02 
(75) Łoniewska Agnieszka, Warszawa; Łoniewski 

Grzegorz, Warszawa; Łoniewski Piotr, 
Warszawa 

(54) Filtr ciśnieniowy, zwłaszcza do filtrowania 
oleju w układach smarowania silników 
spalinowych i/lub systemach hydraulicznych 

(57) Filtr ciśnieniowy, zwłaszcza do filtrowania oleju w 
układach smarowania silników spalinowych i/lub systemach 
hydraulicznych, zawierający uformowany w plisy, cylindryczny 
element filtrujący z centralną, perforowaną rurką oraz płytkę 
montażową i obudowę, zamykającą ten element filtrujący w ko­
morze filtracyjnej, charakteryzuje się tym, że ma łatwo prze­
puszczalne dla cieczy wkładki dystansowe (22), umieszczone w 
przestrzeniach (23) pomiędzy ściankami (24) poszczególnych 
plis (21) elementu filtrującego (20), a zewnętrzną powierzchnią 
walcową (31) centralnej, perforowanej rurki (30). 

(5 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 333775 (22) 1997 11 19 7(51) B01F 3/02 
(31) 96 19649254 (32) 1996 11 28 (33) DE 
(86) 1997 11 19 PCT/DE97/02710 
(87) 1998 0604 WO98/23363 PCT Gazette nr 22/98 
(71) SOLVAY FLUOR UND DERIVATE GMBH, 

Hannover, DE 
(72) Pittroff Michael, DE; Wickel Hans-Peter, DE; 

Distel Reiner, DE; Belt Heinz-Joachim, NL 
(54) Wytwarzanie jednorodnych mieszanin gazów 

zawierających SF6 
(57) Jednorodne, sprężone mieszaniny gazów z SF6 i z ga­

zem o gęstości, która przynajmniej o 4 g/l jest mniejsza, można 
wytwarzać, gdy stosuje się stację mieszającą zawierającą ze­
spół do wstępnego mieszania gazu, do którego to zespołu wpro­
wadza się razem oddzielnie dotychczas istniejące gazy, przy 
czym z zespołem tym połączony jest statyczny mieszacz i/lub 
zbiornik buforowy, a ze zbiornikiem buforowym, względnie ze 
stacjonarnym mieszaczem połączona jest sprężarka, przy czym 
jeżeli stosuje się zbiornik buforowy to stacja zawiera przewód 
zwrotny prowadzący od wyjścia sprężarki do zbiornika bufo­
rowego. Wytwarzać można np. mieszaniny SF6 i N2, które np. 
nadają się jako gaz izolacyjny do przewodzących prąd kabli 
ziemnych. Za pomocą takiego sposobu można przetwarzać 
duże natężenia przepływu. Masowe przepływomierze zapew­
niają dużą dokładność i niezawodność. Ujawniona jest również 
jezdna stacja mieszająca do stosowania w tym sposobie. 

(17 zastrzeżeń) 

A1 (21) 334160 (22) 19990702 7(51) B01J23/46 
B01D 53/54 

(31) 98 19829976 (32)1998 07 04 (33) DE 
(71) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 

Menem, DE 
(72) Van den Tillaart Hans, Leyrer Jürgen, Strehlau 

Wolfgang, Lox Egbert, Kreuzer Thomas, Plog 
Carsten, Andorf Renato, Markert Norbert, 
Stengel Thomas 

(54) Katalizator do redukcji tlenków azotu w 
atmosferze utleniającej i redukującej, sposób 
wytwarzania katalizatora i jego zastosowanie 

(57) Przedmiotem wynalazku jest katalizator do redukcji tlen­
ków azotu w utleniającej i redukującej atmosferze, zawierający 
iryd na materiale nośnikowym. Jako materiał nośnikowy stosuje 
się dwutlenek krzemu lub pozbawiony glinu/dealuminiowany/ 
zeolit w kwasowej H-postaci o module większym niż 20, korzyst­
nie większym niż 100 lub ich mieszaniny. Iryd osadzony jest na 
zewnętrznej powierzchni tego materiału nośnikowego w postaci 
cząstek o średniej wielkości najkorzystniej między 10 a 30 nm. 
Katalizator ten nadaje się szczególnie do oczyszczania spalin 
silnków benzynowych lub silników benzynowych lub silników 
dieslowskich, pracujących w warunkach ubogich. 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21)327273 (22)19980706 7(51) B01J41/18 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe UTEX 

Spółka z o.o., Rybnik 
(72) Galeja Krzysztof, Kanafek Jerzy, Fojcik 

Edward, Piecha Andrzej, Brożyna Marek 

(54) Preparat do oczyszczania ścieków 
zawierających metale ciężkie oraz sposób 
wytwarzania preparatu do oczyszczania 
ścieków zawierających metale ciężkie 

(57) Preparat do oczyszczania ścieków zawierających meta­
le ciężkie powstaje w wyniku reakcji zachodzących w reaktorze 
na skutek mieszania zmielonego węgla kamiennego i/lub węgla 
brunatnego ze zmielonym kamieniem wapiennym w strefie tem­
peratur 527 K do 1327 K. Dodatkowo preparat może zawierać 
modyfikatory w postaci wapna palonego lub hydratyzowanego, 
węglanu sodu lub węglanu potasu. Sposób otrzymywania pre­
paratu polega na tym, że przez jedne dysze w ścianie reaktora 
doprowadza się pył z węgla kamiennego i/lub brunatnego, zaś 
przez drugie dysze równocześnie doprowadza się zmielony ka­
mień wapienny o wielkości ziarna od 0 - 30 mm i zawartości 
CaC03 w strefę temperatur 527 K do 1327 K i doprowadza się 
do wymieszania i przereagowania mieszaniny. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21)334363 (22)19990713 7(51) B01L 3/14 
( 3 1 ) 9 8 115391 (32)199807 1 4 (33)US 
(71) BAYER CORPORATION, Tarrytown, US 
(72) Cohen Beri, De Young Thomas W., Draganovic 

Krunoslav Esteban, Purpura Paul E. 
(54) Modu! przenośnikowy dla przyrządu 

analitycznego do przenoszenia próbek, 
przyrząd, zawierający moduł przenośnikowy 
dla przyrządu analitycznego do przenoszenia 
próbek i sposób podawania próbek 

(57) Przyrząd analityczny (10) posiada moduł przenoszenia 
próbek do wkładania stojaków pojemników, obejmujących róż­
ne typy i rozmiary probówek, z pokrywkami lub bez i wkładek, 
które umieszcza w przyrządzie (10). Moduł przenoszenia pró­
bek posiada doprowadzenie (80), odprowadzenie (100) i prze­
mieszczenie poprzeczne pomiędzy nimi. Doprowadzenie (80) i 
odprowadzenie (100) przemieszczają pojemniki za pomocą me­
chanizmów wahacza, które unoszą stojaki na łapkach z lewej i 
prawej strony stojaka, umieszczone zasadniczo na identycznej 
wysokości. Stojaki, włożone w doprowadzenie (80), są przeno­
szone przez mechanizm wahacza do toru przemieszczenia po­
przecznego. Następnie są one popychane przez podzespół 
transportowy, zawierający platformę z wychylnymi palcami po-
pychacza dla zaczepienia stojaka i popchnięcia w jednym tylko 
kierunku, z miejsca za doprowadzeniem (80) do stałego 
położenia za odprowadzeniem (100). W czasie tego transportu 
przemieszczenie poprzeczne utrzymuje stojaki w pionowym 
położeniu, które mijają czytnik kodu kreskowego, odczytujący 
etykiety na stojakach oraz probówkach i następnie przechodzą 
pod ultradźwiękowym czujnikiem poziomu cieczy. Moduł prze­
noszenia próbek może również posiadać podajnik, w którym 
mogą być podawane probówki, wkładki oraz inne pojemniki, za­
wierające zestawy odczynników i rozcieńczalników. 

(81 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 333772 (22) 1997 1120 7(51) B01L 7/00 
G05D 23/19 

(31) 96 9625442 (32)1996 12 06 (33) GB 
97 9716052 1997 07 31 GB 

(86) 1997 1120 PCT/GB97/03187 
(87)19980611 W098/24548 PCT Gazette nr 23/98 
(71) THE SECRETARY OF STATE FOR 

DEFENCE, Farnborough, GB 
(72) Lee Martin Alan, Leslie Dario 
(54) Zbiorniki reakcyjne 
(57) Opisano zbiornik reakcyjny do trzymania reagentów, któ­

ry to zbiornik zawiera elektrycznie przewodzący polimer (2) zdo­
lny do emitowania ciepła, kiedy przepuszczany jest przez niego 
prąd elektryczny. Odpowiednio zbiornik reakcyjny zawiera poje­
mnik na odczynniki, taki jak rurka (1) włoskowata, preparat lub 
struktura półprzewodnikowa, w ścisłym kontakcie z prze­
wodzącym elektrycznie polimerem (2). Przykładowo polimer (2) 
może być w postaci filii, która jest owinięta wokół rurki (1) by 
utworzyć płaszcz. Zapewnia to łatwo sterowane doprowadzanie 
ciepła z możliwością szybkiego grzania i chłodzenia do żądanej 
temperatury. Opisano również i zastrzeżono urządzenie na­
dające się do reakq'i z cyklicznymi zmianami temperatury, ta­
kich jak reakcja łańcucha polimerazy (PCR), zawierające jeden 
lub więcej zbiorników rakcyjnych oraz sposoby przeprowadza­
nia takich reakcji. 

(29 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327218 (22) 1998 07 03 7(51) B03D 1/00 
(75) Gólcz Andrzej, Elbląg 
(54) Sposób flotacyjnego zagęszczania osadów, 

zwłaszcza w procesie oczyszczania ścieków, 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

(57) Istotę sposobu flotacyjnego zagęszczania osadów, 
zwłaszcza w procesie oczyszczania ścieków, polegającego na 
doprowadzaniu gazu, korzystnie powietrza, do mieszaniny osa­
du w cieczy, odprowadzaniu na zewnątrz cieczy osadowej, po­
zbawionej osadu oraz odprowadzaniu osadu zagęszczonego 
stanowi to, że flotację prowadzi się w warunkach podciśnienia, 
korzystnie podciśnienia wysokiego. Urządzenie do flotacyjnego 
zagęszczania osadów, zwłaszcza w procesie oczyszczania 
ścieków, zawierające komorę (4) flotacyjną, połączoną ze 
źródłem (12) gazu napowietrzającego mieszaninę osadu w cie­
czy, korzystnie źródłem powietrza charakteryzuje się tym, że ko­
mora (4) flotacyjna jest połączona ze źródłem podciśnienia, 
korzystnie z pompą próżniową. 

(12 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327418 (22) 199807 10 7(51) B21C 25/00 
(71) Biuro Projektów i Dostaw Urządzeń Hutniczych 

HpH - S.A., Katowice 
(72) Snarski Piotr, Kiełpiński Ryszard, Pliczko Karol, 

Korbel Andrzej, Bochniak Włodzimierz 
(54) Zestaw narzędziowy dla pras do wyciskania 

metali 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw narzędziowy dla 

pras do wyciskania z metali prętów, profili i rur. 
Zestaw narzędziowy ma ruchomą matrycę (2), zazę­

biającą się wypustem (3) z podkładką (4), a podkładka (4) zazę­
bia się wypustem (5) z pierścieniem dociskowym (6), który 
podparty jest łożyskiem (7) oporowym i sprzęgnięty jest z 
urządzeniem, wytwarzającym ruch rewersyjny. Może to być 
listwa zębata, zazębiająca się wypustami (10), osadzonymi na 
pierścieniu dociskowym (6), połączona z napędem. W obudowie 
matrycy (1) znajduje się otwór (12) o średnicy mniejszej niż 
średnica zewnętrzna matrycy (2), a w czole matrycy (2) znajduje 
się dodatkowe wybranie (13). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 327259 (22) 1998 0703 7(51) B21D 11/20 
(71) ZAMEX Przedsiębiorstwo Produkcji Sprzętu 

Domowego, Żagań 
(72) Skóra Zbigniew, Musik Mirosław 
(54) Sposób łączenia blach i złącze blach 
(57) W sposobie łączenia blach brzeg każdej z łączonych 

blach zagina się dwukrotnie równolegle do krawędzi, bliżej kra­
wędzi pod kątem 135° -165* i dalej - pod kątem 90', styka się ze 
sobą zagięte blachy płaszczynami, wyznaczonymi przez linie 
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gięcia tak, że w przekroju tworzą one grot strzały, po czym nasu­
wa się na łączone brzegi blach łącznik w postaci zbliżonej do 
wzdłużnie przeciętej tulejki o średnicy nie mniejszej od od­
ległości pomiędzy liniami gięcia blach. Zewnętrzne krawędzie 
łącznika przylegają do blach przy linii prostokątnego zagięcia, a 
krawędzie zewnętrzne blach w złączu stykają się z wewnętrzną 
powierzchnią łącznika. Złącze blach złożone jest z brzegów 
dwóch, stykających się zagiętymi płaszczyznami blach (1, 2), 
uformowanych na kształt zbliżony w przekroju do grotu strzały i 
łącznika (3). W złączu utworzony w każej z blach (1,2) przez za­
gięte płaszczyzny, bliższe jej zewnętrznej krawędzi, kąt (a) wy­
nosi od 15° do 45', a utworzony przez płaszczyzny, dalsze od jej 
zewnętrznej krawędzi, kąt (ß) wynosi 90°. Nasunięty na łączone 
brzegi blach łącznik (3) ma postać zbliżoną do wzdłużnie prze­
ciętej tulejki. Średnica wewnętrzna łącznika (3) jest nie mniej­
sza od odległości pomiędzy liniami gięcia blach (1, 2), a jego 
zewnętrzne krawędzie przylegają do blach (1, 2) przy linii ich 
prostokątnego zagięcia. Powierzchnią wewnętrzną łącznik (3) 
styka się z krawędziami zewnętrznymi blach (1,2) w złączu. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21)327353 (22)19980707 7(51)B21J 15/12 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw 

Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA, 
Warszawa 

(72) Lenczewski Jerzy 
(54) Głowica wielostempłowa do nitowania z 

pływającymi stemplami 
(57) Głowica wielostemplowa do nitowania z pływającymi 

stemplami służy do wieloosiowego łączenia elementów maszyn 
w jednej operacji technologicznej. Głowica ma korpus (1), osa­
dzony na czopie (4) stempla (5) maszyny. W korpusie (1) jest 
komora elastomerowa (3), w dnie której są osadzone, zgodnie z 
założeniami suwliwie, szczelnie stemple (2). Dla łatwego uzu­
pełniania elastomeru i wstępnej regulacji wysunięcia stempli (2) 
korpus (1) ma otwór ze szczelnym wkrętem (6). Do realizacji 
zróżnicowanych nacisków na stemplach (2) czoła tych stempli w 
komorze elastomerowej (3) mają ograniczniki (7), najkorzystniej 
grzybkowe, o różnych w zależności od założeń, średnicach. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21)333825 (22)19971114 7(51)B22C 1/16 
B22C 1/20 

C04B 35/624 
(31) 96 19647368 (32) 1996 11 15 (33) DE 
(86) 1997 11 14 PCT/EP97/06373 
(87) 1998 05 28 W098/22241 PCT Gazette nr 21/98 
(71) INSTITUT FÜR NEUE MATERIALIEN GEM. 

GMBH, Saarbrücken, DE 
(72) Schmidt Helmut, Mennig Martin, Jonschker 

Gerhard 
(54) Spoiwo odlewnicze 
(57) Opisano spoiwo odlewnicze, otrzymywane przez mody­

fikowanie powierzchni a) koloidalnych cząstek nieorganicznych 
b) jednym albo kilkoma silanami o wzorze ogólnym Rx-Si-A4.x, 
w którym rodniki A są jednakowe albo różne i oznaczają gru­
py hydroksylowe albo grupy odszczepialne hydrolitycznie, z 
wyjątkiem grupy metoksylowej, rodniki R są jednakowe albo 
różne i oznaczają grupy nieodszczepialne hydrolitycznie, zaśx 
mawartość 0 , 1 , 2 albo 3, przy czym w co najmniej 50% ilości 
silanów x ž 1, w warunkach procesu zol-żel z substechiome-
tryczną ilością wody, w odniesieniu do obecnych grup hydroli-
zujących, z utworzeniem zolu nanokompozytu i ewentualnie 
przez dalszą hydrolizę i kondensację zolu nanokompozytu 
przed skontaktowaniem z masą formierską. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327378 (22) 19980708 7(51) B22D 11/07 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice; Elmar-Zremb 

Spółka Akcyjna, Gliwice 
(72) Mianowski Andrzej, Białowąs Wiesław, 

Starczewski Jerzy, Szydło Andrzej, Stefanek 
Henryk, Korczyński Marian, Jaksik Czesław, 
Bodora Kazimierz, Minkina Mariusz, Pawłowski 
Czesław 

(54) Zasypka smarująco-izolacyjna dla ciągłego 
odlewania stali 

(57) Zasypka smarująco - izolująca przeznaczona do stoso­
wania w krystalizatorze w systemie ciągłego odlewania stali, 
zwłaszcza stali węglowych i niskostopowych, złożona z pyłów 
mineralnych, topników złożonych z węglanu sodu i fluorytu oraz 
nośnika pierwiastka C, charakteryzuje się tym, że jako pyły mi­
neralne stosuje się do 65% wagowych komponentu żużlotwór-
czego, 15 -25% wagowych węglanu sodu i 10 - 20% wagowych 
fluorytu oraz 4 -12% wagowych grafitu. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21)334159 (22)19990702 7(51)B22D 11/12 
( 3 1 ) 9 8 19831111 (32)19980711 (33)DE 
(71) KM Europa Metal Aktiengesellschaft, 

Osnabrück, DE 
(72) von Sroka Anwar, Brüning Hubertus, Oelmann 

Hartmut 
(54) Sposób wytwarzania taśmy metalowej 

zwijanej w krąg i urządzenie taśmowe do 
odlewania poziomego taśmy metalowej 
zwijanej w krąg 

(57) Urządzenie do odlewania poziomego, przeznaczone do 
wytwarzania zwijanej w krąg (21) taśmy metalowej (4) zawiera 
suport ciągnący (6) z większą liczbą rolek ciągnących (7), usytu­
owany trwale w określonym miejscu, w pewnej odległości od 
przyporządkowanej piecowi (2) kokili (3), urządzenie do 
przekrawania taśmy (10), dające się przemieszczać wzdłuż 
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wyciąganej z kokili (3) przez suport ciągnący (6) taśmy metalo­
wej (4) jak również dającą się także przemieszczać wzdłuż tej 
taśmy (4) zwijarkę (16) z rolkami gnącymi (19). Co najmniej jed­
na rolka ciągnąca (7) i jedna rolka gnąca (19) są napędzane 
synchronicznie, a ich napędy są sprzężone wzajemnie ze sobą 
za pośrednictwem programowanego układu sterowania (9). 
Między suportem ciągnącym (6), a zwijarką (16) zainstalowane 
jest urządzenie do przekrawania taśmy (10), które również jest 
sprzężone z programowanym układem sterowania (9) i tylko 
wówczas jest wprawiane w ruch przez raśmę metalową (4), kie­
dy powinna ona zostać przecięta. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 333835 (22) 1997 12 16 7(51) B23C 5/22 
(31) 96 119841 (32)199612 16 (33) IL 
(86) 1997 12 16 PCT/IL97/00412 
(87) 19980625 WO98/26893 PCT Gazette nr 25/98 
(71) ISCAR LTD., Tefen, IL 
(72) Satran Amir Moran, Varshavsky Igor, Men Yuri 
(54) Narzędzie skrawające z uniwersalnym 

gniazdem do wkładek skrawających 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest narzędzie skrawające z 

uniwersalnym gniazdem do wkładek skrawających, wyposażo­
ne w oprawkę (50) zaopatrzoną w przynajmniej jedno gniazdo 
(52), w którym mogą być mocowane różnego kształtu wkładki 
skrawające (10). Pierwszego rodzaju wkładka skrawająca (10) 
jest zaopatrzona w powierzchnię boczną z powierzchniami przy­
legania (38) o m x n krotnej symetrii obrotowej dokoła osi 
wkładki skrawającej, stykającymi się z powierzchniami oporo­
wymi (56,58, 60) gniazda (52) w m x n położeniach roboczych, 
przy czym n jest większe względnie równe 3, a m jest większe 
względnie równe 2. Drugiego rodzaju wkładka skrawająca jest 
zaopatrzona w powierzchnię boczną o tylko n - krotnej symetrii 
obrotowej i może być zamocowana w gnieździe (52) tylko w n 
położeniach roboczych. Powierzchnia boczna przynajmniej jed­
nego rodzaju wkładki skrawającej ma taki kształt, że obrys jej 
przekroju zbliżonego do powierzchni dolnej i prostopadłego do 
osi wkładki ma kształt zagłębiony. 

(26 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327274 (22) 19980706 7(51) B25B 7/20 
(75) Lewandowski Kazimierz, Świecie 
(54) Plombownica uniwersalna 
(57) Przedmiotem wynalazku jest plombownica uniwersalna, 

przeznaczona do zamykania i znakowania zarówno plomb za­
gniatanych jak i plomb zatrzaskowych. 

Plombownica posiada w korpusie (1) kowadełko w for­
mie pakietu okrągłych lub wielobocznych krążków (6), posia­
dających otwory równoległe do osi obrotu, przy czym każdy z 
otworów odpowiada określonemu znakowi na obwodzie krążka 
(6). Na końcu jednej z dźwigni (2) plombownicy umieszczony 
jest trzpień (9). Plombownica może stanowić przydatny 
przyrząd do znakowania listew identyfikacyjnych plomb zatrza­
skowych, których zamknięcie nie wymaga plombownic. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 327214 (22) 19980703 7(51) B25B 23/144 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Latuszek Antoni 
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(54) Nasadka magnetyczna do śrubokrętów 
( 5 7 ) W nasadce magnetycznej do śrubokrętów z rozciętym 

sprężystym pierścieniem (1) są trwale połączone magnesy (2). 
Magnesy (2) mają kształt półcylindrów, a między nimi znajduje 
csię szczelina. Magnesy (2) mają kształt trójkątny, o wierzhołkach 
zwróconych ku środkowi cylindra (1). Magnesy (2) mają sferycz­
nie ukształtowane wybranie. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 334334 (22) 199907 12 7(51) B25C 3/00 
(31) 98 19831060 (32) 1998 07 13 (33) DE 
(71) Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, LI 
(72) Gantner Gebhard, AT; Sprenger Markus, LI 
(54) Przyrząd osadczy z magazynkiem gwoździ 
(57) Przyrząd osadczy posiada urządzenie transportowe (4) 

elementów mocujących (6) z wystającą w zasadzie prostopadle 
z rury prowadzącej (16), szyną prowadzącą (1) z suwakiem (2), 
przesuwnym pod działaniem sity sprężyny (7) oraz z elemen­
tem blokującym (3). Za pomocą elementu prowadzącego (9) 
elementu blokującego (3), który przez otwór przepustowy na 
usytuowanym równolegle do kierunku osadzania boku szyny 
prowadzącej (1) może być wsunięty w prześwit kanału pro­
wadzącego (5) do pozycji zablokowanej, zostaje ograniczona 
przesuwność, w kierunku przeciwnym do kierunku osadzania 
elementów mocujących (6), umieszczonych w kanale pro­
wadzącym (5). 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21) 334335 (22) 199907 12 7(51) B25C 7/00 
(31) 98 19831371 (32) 1998 07 13 (33) DE 
(71) Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, LI 
(72) Rohrmoser Günter, AT; Hasler Roland, LI 
(54) Magazynek gwoździ 
(57) Magazynek gwoździ jest utworzony z kilku tulejek pro­

wadzących (2), które służą do uchwycenia elementu mo­
cującego (1) wykonanego w formie gwoździa. Każda z tulejek 
prowadzących (2) posiada dwa obszary końcowe (E1, E2) z 
przekrojami poprzecznymi o tej samej wielkości. Każde dwie tu­
lejki prowadzące (2) są połączone ze sobą za pomocą dwóch 
żeber łączących (4, 5), które w kierunku równoległym do osi 
wzdłużnej tulejki prowadzącej (2) są umieszczone w pewnym 
odstępie od siebie, i które posiadają powierzchnię przekroju po­
przecznego wykonaną w formie krzyża. Obszary końcowe (E1, 
E2) tworzą dwie skierowane ku sobie powierzchnie prowadzące 
(11,12), które służą do prowadzenia magazynka gwoździ w szy­
nie prowadzącej. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 334264 (22) 19990708 7(51)B25J 13/00 
(31) 98 115080 (32)1998 07 14 (33) US 
(71) BAYER CORPORATION, Tarrytown, US 
(72) Cohen Beri, De Young Thomas W., Draganovic 

Krunoslav Esteban, Vant Lev, Antoszewski 
Richard S., Zeleźniak Joseph J., Sieger Edward 
R.Jr 

(54) Sposób i urządzenie do przenoszenia 
pojemnika w automatycznym urządzeniu 
analitycznym oraz sposób obsługi serwisowej 
ramienia robota i przyrząd serwisowy 

( 5 7 ) Ramię (100) robota posiada parę palców chwytaka do 
chwytania różnorodnych pojemników z pokrywką i probówek 
bez pokrywki, a także pojemników, posiadających nietypowe 
środki chwytowe. Każdy palec posiada górny i dolny występ, 
rozdzielone rowkiem, przy czym odnośne występy są skierowa­
ne ku sobie po zamontowaniu ich do chwytaków na ramieniu 
(100) robota. Występ i rowek służą do pewnego utrzymywania 
pojemników oraz samoczynnego wyrównywania nietypowych 
środków chwytowych na niewyrównanych początkowo pojemni­
kach w palcach, które zamykają się wokół pojemników. Na pal­
cach występuje wyluzowanie dla uniknięcia stykania się z 
pokrywkami na zatkanych probówkach. W górnej części każde­
go palca występują współpracujące ze sobą ograniczniki dla za­
pobieżenia odształcaniu się w pełni zamkniętych palców. Ramię 
(100) robota może przemieszczać się wzdłuż szyny zamonto­
wanej ponad przyrządem i zespołem chwytaka, posiada ramię 
chwytakowe, zamontowane na ramieniu (100) robota i może 
obracać się ponad przyrządem w celu przenoszenia pojemni­
ka do różnych położeń w zakresie przyrządu. Boczne słupki na 
przyrządach są oddalone od siebie, tworząc odstęp, który 
umożliwia obracanie i przechodzenie ramienia chwytaka na 
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zewnątrz, gdzie ramię to współpracuje z sąsiednim przyrządem 
lub zautomatyzowaną, laboratoryjną linią transportową. 

(34 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327300 (22) 1998 07 08 7(51) B25J 15/06 
(71) Instytut Technologii Próżniowej, Warszawa 
(72) Kaufman Eugeniusz, Cyrański Ryszard 
(54) Przepust obrotowo-posuwisty 
(57) Przedmiotem wynalazku jest przepust obrotowo - posuwi­

sty do przenoszenia ruchu w urządzeniach próżniowych, prze­
znaczony do obrotu, przesuwu i odchylania próbki badawczej. 

W przepuście tym wygięty wysięgnik rurkowy (11) 
układu mieszka metalowego ma prostopadłe do swej osi 
otwory (19). Ponadto pokrętło (23) z tłoczkiem (21) zespołu 
mieszkowego sprzężone jest poprzez złącze gwintowane na 
występie (22) tłoczka z tulejką (5) od dołu sprzęgła regulowany­
mi wypustami (24) luźno usytuowanymi w rowkach wykonanych 
na obwodzie tulejki (5) sprzęgła. Korzystnie jest jeżeli otwory 
wysięgnika rurkowego (19) są rozmieszczone równomiernie 
co - 5 mm wzdłuż tego wysięgnika i mają średnicę ~ 1 mm. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 333833 (22) 1997 12 01 7(51) B27N 3/00 
(31) 96 9625068 (32)1996 12 02 (33) GB 
(86)19971201 PCT/GR97/00041 
(87) 1998 06 11 WO98/24605 PCT Gazette nr 23/98 
(71) MARLIT LTD., Thessaloniki, GR 
(72) Roffael Edmone 
(54) Sposób zastosowania odzyskiwanych 

lignocelulozowych materiałów 
kompozytowych 

(57) Materiały stosowane do formowania wyrobów kompozy­
towych otrzymuje się z odzyskanych materiałów kompozyto­
wych i poddaje obróbce hydrotermicznej w temperaturze od 40° 
do 120*C z jednoczesną albo późniejszą obróbką za pomocą 
wysokich sił ścinających. Sposób umożliwia wykorzystanie nie­
użytecznych do tej pory odzyskanych materiałów i jest możliwe 
formowanie wyrobów kompozytowych z mniejszym dodatkiem 
albo bez dodatku żywicy wiążącej. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333787 (22) 1997 1209 7(51) B29C 44/04 
B29C 44/38 

(31) 96 9625594 (32)1996 12 10 (33) GB 
(86)19971209 PCT/GB97/03395 
(87) 1998 06 18 WO98/25748 PCT Gazette nr 24/98 
(71) THE DOW CHEMICAL COMPANY., Midland, 

US 
(72) Casati François Maria, FR; Brown Michael J., 

GB; Bocquel Patrice, FR 
(54) Sposób wytwarzania przedmiotów z pianki 

wielowarstwowej 
(57) Ujawniony jest sposób wytwarzania przedmiotu takiego 

jak siedzenie samochodowe, z pianki wielowarstwowej. Forma 
siedzenia jest ustawiona tak, że powierzchnia denna formy jest 
płaska lub uniesiona do 40 stopni względem płaszczyzny pozio­
mej. Pierwszy ciekły preparat pianotwórczy dobrany jest tak, by 
wytwarzał piankę miękką, wlewany jest w sposób taśmowy do 
formy wzdłuż linii równoległej i biegnącej w pobliżu zewnętrznej 
ściany obszaru formy tworzącego siedzenie. Następnie wlewa 
się w sposób taśmowy w poprzek obszaru formy tworzącego 
siedzenie z tego samego lub innego wylotu głowicy mieszającej, 
drugi ciekły preparat pianotwórczy dobrany tak, by wytwarzał 
piankę twardą, do formy wzdłuż linii równoległej, lecz bliższej 
zewnętrznej ściany formy niż linia wlewania pierwszego 
ciekłego preparatu pianotwórczego. Następnie pozwala się na 
rozprzestrzenienie drugiego ciekłego preparatu pianotwórczego 
na wierzchu pierwszego ciekłego preparatu pianotwórczego, po 
czym zamyka się formę i pozwala piankom wzrastać i twardnieć 
w formie. Sposób wytwarza przedmiot o doskonałym obszarze 
siedzenia z warstwowej pianki. 

(12 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333874 (22) 1997 12 16 7(51) B29C 63/32 
B29C 63/18 

(31) 96 9626060 (32)1996 12 16 (33) GB 
(86) 1997 1216 PCT/GB97/03453 
(87) 19980625 WO98/26919 PCT Gazette nr 25/98 
(71) SEVERN TRENT WATER LIMITED, 

Birmingham, GB; ANGLIAN WATER 
SERVICES LIMITED, Huntingdon, GB; 
YORKSHIRE WATER SERVICES LIMITED, 
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Leeds, GB; EURO-PROJECTS (LTTC) 
LIMITED, Loughborough, GB 

(72) Boyce Gerard Stephen 
(54) Termoplastyczne produkty kompozytowe i 

sposób wykładania orurowania wykładziną 
(57) Rura (4) zostaje uzdatniona za pomocą rurowej wykład­

ziny (5), która jest wprowadzana do rury w postaci skurczonej, 
następnie zostaje rozszerzona do kontaktu ze ścianą rury i 
utwardzona dla utrzymania tej postaci. Wykładzina (5) zawiera 
kompozytowy materiał utworzony przez dzianie, splatanie lub 
tkanie pakuł wzajemnie wymieszanych włókien termoplastycz­
nych i włókien wzmacniających, przy czym wykładzina jest 
ogrzewana podczas zakładania do rury dla stopienia tworzywa 
termoplastycznego. Kompozytowy materiał może być utwo­
rzony jako tuleja. Alternatywnie, można kalendrować arkusz 
takiego materiału i zrolować go do postaci rurowej, przy czym 
zachodzące na siebie obrzeża krawędziowe arkusza zostają 
złączone razem po rozszerzeniu rury do kontaktu ze ścianą rury. 

(35 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 334539 (22) 1999 07 22 7(51 ) B32B 23/00 
(71) KADET Spółka z o.o., Gliwice 
(72) Kanatek Zbigniew, Wilczewska Tersa 
(54) Sposób wytwarzania materiału 

kompozytowego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania ma­

teriału kompozytowego na bazie mat włóknistych, zwłaszcza 
materiału kompozytowego o przestrzennym ukierunkowaniu 
włókien w trzech osiach V , "y" oraz "z", zwanego z racji takiego 
ułożenia włókien wyrobem typu 3D. 

W jednym z rozwiązań sposób wytwarzania materiału 
kompozytowego polega na tym, że materiał bazowy w postaci 
maty włóknistej o gęstości pozornej od 48 kg/m3 do 192 kg/m3 

nasyca się spoiwem nieorganicznym, zawierającym koloidalną 
krzemionkę, a następnie spoiwem ogranicznym, korzystnie roz­
tworem skrobi, w ilości od 0,5% do 2,5% w stosunku do ilości 
spoiwa nieorganicznego. Nasycanie spoiwami nieorganicznym i 
organicznym prowadzi się poprzez polewanie materiału bazo­
wego i odsączanie go, przy czym nasącza się co najmniej jedną 
stronę materiału bazowego. Z tak nasyconego materiału formu­
je się dowolny kształt, który suszy się na szablonie odpowiednim 
do kształtu uformowanego materiału kompozytowego. 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 327216 (22) 1998 07 03 7(51 ) B32B 33/00 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Latuszek Antoni 

(54) Kompozytowa, samoprzylepna folia 
magnetyczna 

(57) Kompozytowa samoprzylepna folia magnetyczna posia­
da wiele bardzo cienkich ferromagnetycznych, magnetycznie 
miękkich folii (1), połączonych wzajemnie klejem elastycznym 
(2), zaś na jednej z płaszczyzn zewnętrznych naniesiony jest 
klej przylepny (3), chroniony nawoskowanym papierem (4). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 334002 (22) 1999 0625 7(51) B60C 11/03 
( 3 1 ) 9 8 9808652 (32) 1998 07 03 (33) FR 
(71) MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE, 

Granges-Paccot, CH; Societe de Technologie 
MICHELIN, Clermont-Ferrand, FR 

(72) Auxerre Pascal, FR; Merino Lopez Joze, ES; 
Garnier De Labareyre Bertrand, FR 

(54) Bieżnik opony 
(57) Bieżnik (1) jest wyposażony w co najmniej jedną płytkę 

gumy (5), ustawioną zgodnie z kierunkiem osi XX', prosto­
padłym lub nachylonym w stosunku do powierzchni bieżnika, 
ograniczoną co najmniej jednym nacięciem (4), przy czym 
płytka gumy posiada ściankę końcową (7) i ściankę boczną (6). 
Płytka gumy (5) jest połączona z bieżnikiem swą podstawą (czę­
ścią płytki, umieszczoną najbliżej spodu wspomianego bieżni­
ka) i co najmniej jednym gumowym elementem łącznikowym 
(8), łączącym ściankę boczną płytki z resztą bieżnika. Ponadto 
rzutowana długość na powierzchnię jezdną bieżnika w stanie 
nowym i zgodnie z kierunkiem osi XX' głównych linii geometry­
cznych powierzchni przecięcia wszystkich elementów łączniko­
wych każdej płytki gumy (5) wynosi co najmniej 80% obwodu 
konturu każdej tej płytki, mierzonego na tej samej powierzchni. 
Korzystnie, główne linie geometryczne ograniczają powierzch­
nie przecięcia elementów łącznikowych, mających postać śru­
bową wokół osi XX', a rzutowana długość linii jest równa lub 
bliska 100% wspomnianego obwodu. 

(10 zastrzeżeń) 



Nr 2 (680) 2000 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 21 

A1 (21) 327358 (22) 199807 09 7(51) B60D 1/04 
B60D 1/06 

(71) Steinhof Marek, Tarnów 
(72) Falęcki Mieczysław, Wodziński Stanisław, 

Steinhof Marek 
(54) Zespół blokujący końcówkę haka 

holowniczego 
(57) Zespół blokujący końcówkę haka holowniczego, 

składający się z cylindrycznego korpusu (5) z umieszczonym 
wewnątrz trzpieniem (6), posiada łącznik (7), osadzony trwale w 
trzpieniu i połączony obrotowo z obrotową głowicą (8), która wypo­
sażona jest w występy, współpracujące z krzywkowymi prowadni­
cami, wyciętymi w górnej części korpusu (5), zakończonymi z 
jednej strony zaczepami. W trzpieniu (6) znajduje się wybranie, 
w którym umieszczony jest element sprężysty (10), opierający 
się górną częścią o wkrętkę (11 ), osadzonąw korpusie (5). Wty-
Inej części gniazda (1) usytuowana jest wkładka (3), posia­
dająca profil odpowiadający klinowemu ścięciu końcówki haka. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 334266 (22) 199907 08 7(51) B60N 2/48 
(31) 98 98830416 (32) 1998 07 09 (33) EP 
(71) GESTIND M.B. MANIFATTURA DI 

BRUZOLO S.pA., Bruzolo, IT 
(72) De Filippo Emilio 
(54) Zagłówek do fotela samochodowego 
(57) Zagłówek (1) do fotela samochodowego zawiera ele­

ment poduszkowy (2) i konstrukqe nośną (4, 7) do połączenia 
elementu poduszkowego (2) z oparciem (S) fotela samochodo­
wego przez przegubowy mechanizm równoległowodowy (4), 
utworzony przez dwie pary odchylných ramion (5,6), za pomocą 
którego element poduszkowy (2) może być przestawiany 
między położeniem opuszczenia i położeniem podniesienia. 
Do utrzymywania elementu poduszkowego (2) w położeniu pod­
niesienia lub odpowiednio w położeniu opuszczenia służy układ 
blokujący, który zapewnia w położeniu podniesienia elementu 
poduszkowego (2), siłę utrzymującą znacznie większą, niż w 
położeniu opuszczenia tego elementu poduszkowego (2) i może 
być zwalniany przyciskiem, umieszczonym po jednej stronie 
elementu poduszkowego (2). 

(12 zastrzeżeń) 

A1 (21) 334267 (22) 199907 08 7(51) B60N 2/48 
(31) 98 98830415 (32) 1998 07 09 (33) EP 
(71) GESTIND M.B. MANIFATTURA DI 

BRUZOLO S.p.A., Bruzolo, IT 
(72) De Filippo Emilio 
(54) Zagłówek do fotela samochodowego 
(57) Zagłówek do fotela samochodowego ma wcięcia pozy­

cjonujące (7) drążków wsporczych do regulaqï wysokości 
zagłówka, które współdziałają z parą ramion (28), podtrzymywa­
nych przez element suwakowy (15), przemieszczany w kierunku 
prostopadłym do drążków wsporczych, od położenia zazębienia 
do położenia wyzębienia, wewnątrz wydrążonego korpusu po­
średniego (10), wspierając wahliwie ramę nośną (3) zagłówka. 
Między elementem suwakowym (15), a ramą nośną (3) umiesz­
czone są środki (18,20) pozycjonowania kątowego, służące do 
regulacji pochylenia elementu poduszkowego (2) względem 
drążków wsporczych. 

(9 zastrzeżeń) 
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A1 (21)327356 (22)19980707 7(51)B60P7/08 
B60P 7/06 

(75) Cichocki Jan, Szczecin 
(54) Uchwyt do mocowania ładunków, zwłaszcza 

w pojazdach transportowych 
(57) Uchwyt zawiera obudowę (1) w kształcie miski z otwo­

rami pod elementy mocujące i połączony z nią ruchomy pier­
ścień (2) o poziomej osi obrotu (5), nakładkę (3), posiadającą 
ukształtowane gniazdo (4), wewnątrz którego usytuowana jest 
oś obrotowa (5) pierścienia, przy czym pomiędzy powierzchnią 
pierścienia (2), a obudową i/lub nakładką (3) osadzony jest ele­
ment sprężysty (6). 

(28 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333814 (22) 1997 12 13 7(51) B60R 21/20 
B62D 1/16 

(31) 96 19653872 (32) 1996 12 21 (33) DE 
(86) 1997 12 13 PCT/EP97/07018 
(87) 19980702 WO98/28166 PCT Gazette nr 26/98 
(71) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 

Wolfsburg, DE 
(72) Sinnhuber Ruprecht 
(54) Urządzenie zabezpieczające przy kierownicy 

do pojazdu mechanicznego 
(57) Urządzenie zabezpieczające przy kierownicy do pojazdu 

mechanicznego posiada generator gazu, umieszczony w kolu­
mnie kierownicy, obudowę, dyfuzor i poduszkę powietrzną 
umieszczoną w piaście kierownicy. Istotą rozwiązania jest 
urządzenie, które może działać zabezpieczająco i zgodnie z 
przepisami także w przypadku, gdy kierowca, prowadzący po­
jazd, znajduje się w niewłaściwej pozycji. W tym celu obudowa 
(2) generatora gazu jest elementem kolumny (1) kierownicy, 
przenoszącym moment obrotowy i jest umieszczona oraz pro­
wadzona pomiędzy kierownicą (4) i dolną częścią (7) kolumny 
kierownicy a także połączona z nią teleskopowo, przy czym w 
korzystnej postaci wykonania osiowe przesunięcie obudowy (2) 
do dolnej części (7) kolumny kierownicy, między pozycją norma­
lnego użytkowania i pozycją wypadkową, następuje przy poko­
naniu blokującego to przesunięcie elementu (8) za pomocą, 
działającej na generator gazu, siły naciskowej o ustalonej wstę­
pnie wielkości. 

(21 zastrzeżeń) 

PATENTOWEGO Nr 2 (680) 2000 
A1 (21) 334313 (22) 199907 09 7(51) B60R 22/34 

(31) 98 29812435 (32) 1998 07 13 (33) DE 
(71) TRW Occupant Restraint Systems GmbH & Co. 

KG, Alfdorf, DE 
(72) Kielwein Thomas, Rink Jürgen, Schmid 

Johannes 
(54) Mechanizm blokujący zwijacza pasa 
(57) Mechanizm blokujący zwijacza pasa ma szpulę pasa 

(10) łożyskowaną obrotowo w ramie (12), umieszczone na ra­
mie zazębienie blokujące (16), zapadkę blokującą (24) umiesz­
czoną na szpuli pasa (10) do współdziałania z zazębieniem 
blokującym (16) i obrotową względem szpuli pasa, tarczę 
bezwładnościową (20), jako element czujnikowy czuły na taśmę 
pasa. Zapadka blokująca (24) jest ułożyskowana na tarczy 
bezwładnościowej (20). Szpula pasa (10) ma wchodzący w za­
padkę blokującą (24) element uruchamiający (26a), który zapa­
dkę blokującą (24) przy obrocie względnym między szpulą pasa 
(10) i tarczą bezwładnościową (20), naprowadza w zazębienie 
blokujące (16). Zapadka blokująca (24) jest wsparta na szpuli 
pasa, z możliwością przenoszenia obciążenia. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333616 (22)19990609 7(51)B60S 3/00 
(31) 98 19830514 (32)1998 07 08 (33) DE 
(71) WESUMAT Fahrzeugwaschanlagen GmbH, 

Augsburg, DE 
(72) Decker Wolfgang 
(54) Walec roboczy, zwłaszcza do myjni pojazdów 
(57) Walec roboczy, zwłaszcza do myjni pojazdów, posiada 

obrotowo napędzany rdzeń (1) i większą liczbę tarcz roboczych 
(2) z giętkiego materiału, zwłaszcza z tworzywa piankowego, 
umieszczonych osiowo jedna obok drugiej na rdzeniu tego wal­
ca i obejmujących go współśrodkowo, przy czym każda tarcza 
robocza posiada wiele pasm (3), których promieniowe do osi (A) 
walca, wewnętrzne końce (3a) są zakleszczone każdorazowo 
między dwoma tarczami nośnymi z tworzywa sztucznego, obej­
mującymi współśrodkowo rdzeń walca. Obydwie tarcze nośne 
są połączone ze sobą za pomocą wielu sworzni (6), umieszczo­
nych równolegle do osi (A) walca wzgl. tarcz. Obydwie tarcze 
nośne i sworznie (6) są wytłaczane z tworzywa sztucznego, 
przy czym sworznie (6) z przynależną do nich tarczą nośną 
stanowią jednolitą całość. Swobodne końce (8) co najmniej 
jednej części sworzni (6) są zaczepione w utworzonych pod­
czas wytłaczania otworach umieszczonych w przeciwległych 
tarczach nośnych. 

(12 zastrzeżeń) 
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A1 (21)326260 (22)19980714 7(51)B61D3/18 
(75) Romaniák Roman, Brzeszcze 
(54) Sposób i urządzenie do transportu naczep 

samochodowych platformami kolejowymi 
(57) Sposób polega na tym, że naczepą samochodową za 

pomocą ciągnika najeżdża się tylem, poprzez uchylne pro­
wadnice, na podest obrotowy, zablokowuje jej koła, obraca 
naczepę o 90* i zablokowuje w zaczepie, zabudowanym w 
platformie kolejowej. Urządzenie do transportu naczep samo­
chodowych składa się z podestu obrotowego (1), zakończo­
nego z jednej strony końcami, będącymi blokadą stałą, a z 
drugiej strony uchylnymi końcami (3), które są zarazem po­
chylnią najazdową jak i blokadą ruchomą. Obrót podestu (1), 
przed obrotem, blokowany jest przy pomocy końców (3), wpu­
szczanych w zagłębienia (4). Przeciwległa część platformy 
posiada typowy zaczep zamochodowy (5), zbudowany prze­
suwnie oraz uchylny najazd (6). 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 334226 (22) 1999 07 07 7(51) B62B 7/06 
(31) 98 9808965 (32) 1998 07 08 (33) FR 
(71) AMPAFRANCE, Cholet, FR 
(72) Bigo Jean, Ageneau Laurent 

(54) Składany wózek dla dzieci typu zawierającego 
wychylny hamak 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest składany wózek dla dzieci 
zawierający wychylny hamak zamontowany na ramie wózka, 
posiadający dwa ramiona pchające (15), które mogą się odpo­
wiednio przesuwać wzdłuż dwóch drążków przednich (11) tak, 
aby umożliwić złożenie, przy czym sztywne połączenie wymie­
nionego hamaka ze wspomnianą ramą jest zapewnione przez 
współdziałanie między pierwszym urządzeniem (21) do sztyw­
nego łączenia, zamontowanym na wymienionym hamaku i dru­
gim urządzeniem (19) do sztywnego łączenia, zamontowanym 
na wspomnianej ramie, a wymienione pierwsze urządzenie (21) 
do sztywnego łączenia zawiera środki do regulacji wychylenia 
wspomnianego hamaka, a wymienione drugie urządzenie do 
sztywnego łączenia (19) współdziała z urządzeniem blokującym 
takim, że gdy wymieniona rama jest w pozycji rozłożonej, 
wspomniane drugie urządzenie do sztywnego łączenia (19) 
jest utrzymywane w jedynej ustalonej pozycji. Gdy wymienio­
na rama jest w pozycji złożonej, wymienione drugie urządze­
nie do sztywnego łączenia (19) jest zwolnione i obraca się 
swobodnie zgodnie z osią (31 ) prostopadłą do wymienionych 
drążków przednich (11) i równoległą do płaszczyzny utworzo­
nej przez złożoną ramę w uprzednio określonym polu obrotu 
tak, że wymieniony hamak może dojść mniej więcej do płasz­
czyzny utworzonej przez wymienioną złożoną ramę, w uprze­
dnio określonym polu obrotu. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21)334203 (22)19990706 7(51)B63B 11/00 
(31) 98 9808897 (32)1998 07 10 (33) FR 
(71) GAZ TRANSPORT ET TECHNIGAZ, Trappes, 

FR 
(72) Dhellemmes Jacques, Jean Pierre 
(54) Zbiornik wodoszczelny i izolujący cieplnie, 

mający ulepszoną konstrukcję narożnika, 
wbudowany w konstrukcję nośną statku 

(57) Zbiornik wodoszczelny i izolujący cieplnie, wbudowany 
w konstrukcję nośną statku, zawiera dwie wodoszczelne prze­
grody, zaś konstrukcja nośna posiada ściany (1 ), tworzące inte­
gralne boki jej podwójnego kadłuba i poprzeczne grodzie (2), 
przy czym wodoszczelne przegrody są usytuowane naprze­
miennie z dwoma przegrodami, izolującymi ciepło, a przegrody 
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podstawowe i dodatkowe są połączone w narożniku statku, w 
strefie w której spotykają się poprzeczne grodzie (2) z wewnę­
trznymi ścianami konstrukcji nośnej, za pomocą pierścienia 
łączącego, przy czym konstrukcja w tej strefie zachowuje swoją 
sztywność pionową wzdłuż przekroju kąta przestrzennego (3), 
pomiędzy poprzecznymi grodziami (2) i jej wewnętrznymi bo­
kami, zaś każdy pierścień łączący zawiera prefabrykowany 
dźwigar (20), mający sztywne, metalowe deskowanie (21), 
które jest umieszczone w termicznie izolującym materiale 
(22), określające środkową, stałą strefę zakotwienia (29) na 
przecięciu pomiędzy płaszczyzną przeprawiającą narożnik 
łączący i przedłużeniem dodatkowych, wodoszczelnych prze­
gród w celu mechanicznego połączenia do strefy środkowego 
zakotwiczenia, zaś przeciwległe końce (23) deskowania (21) są 
zamocowane do konstrukcji nośnej za pomocą mocowania (26), 
utworzonego przez przecinające się grodzie (2) i wewnętrzne 
ściany. 

(30 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 334204 (22) 1999 07 06 7(51 ) B63B 11/00 
(31) 98 9808896 (32)1998 07 10 (33) FR 
(71) GAZ TRANSPORT ET TECHNIGAZ, Trappes, 

FR 
(72) Dhellemmes Jacques, Jean Pierre 
(54) Zbiornik wodoszczelny i izolujący cieplnie, 

mający ulepszoną konstrukcję narożnika, 
wbudowany w konstrukcję nośną statku 

(57) Zbiornik wodoszczelny i izolujący cieplnie, wbudowany 
w konstrukcję nośną (1) statku, zawiera dwie wodoszczelne 
przegrody, przy czym jedna z nich stanowi podstawę (7), która 
jest usytuowana w bezpośrednim kontakcie z produktami, umie­
szczonymi w zbiorniku. Druga dodatkowa przegroda (13) jest 
usytuowana pomiędzy przegrodą stanowiącą podstawę (7) i 
konstrukcją nośną statku. Pomiędzy przegrodą, stanowiącą 
podstawę (7) i ścianami konstrukcji nośnej statku jest umiesz­
czona, izolująca ciepło, przegroda (4). Zbiornik zawiera odporne 
na uderzenia mechaniczne, tarcze ochronne (16), usytuowane 

pomiędzy dwoma przegrodami wodoszczelnymi (7,13), zaś tar­
cze (16) są utrzymywane w sprężystym dociśnięciu względem 
drugiej przegrody (13) wodoszczelnej za pomocą metalowych 
elementów mocujących, połączonych mechanicznie z drugą 
przegrodą (13) izolacyjną przy czym izolacja termiczna jest za­
pewniona tylko przez drugą przegrodę izolacyjną (13). 

(14 zastrzeżeń) 

A1 (21) 328180 (22) 1998 1022 7(51)B63B 35/79 
(75) Diaczuk Stanisław, Gdańsk 
(54) Deska surfingowa z napędem śrubowym oraz 

wiosłowym 
(57) Deska surfingowa z napędem śrubowym oraz wiosłowym 

służy do turystycznego lub sportowego pływania bez uprawnień 
po wodzie w "strefach ciszy", miejskich kanałach i różnych zbior­
nikach wodnych. W zależności od ilości osób chętnych do korzy­
stania ze sprzętu, może on służyć wg. różnych konfiguracji 
desek (1), połączonych pokładem (2), jako "trimaran", "katama­
rán" lub pojedyncza - "wyczynowa" deska. Napęd nożny 
(pedałowanie) realizowany jest przez przekładnie mechaniczne 
(3,4) i dalej poprzez linie wałów i śruby napędowe ("pchająca" i 
"ciągnąca"), a sterowanie odbywa się mechanicznie płetwami, 
sterowymi przy śrubach napędowych. Osoby pływające sprzę­
tem, mogą korzystać z miejsc siedzących (6) na pokładzie, a w 
razie potrzeby lub ochoty wykorzystać do napędu wiosła. Poza 
strefami ciszy do napędu mogą być wykorzystane małe, spali­
nowe silniki przyczepne o mocy do - 2 KW. Oporęczowanie 
pokładu (5) pomyślane jest dla zabezpieczenia dzieci. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 327367 (22) 1998 07 09 7(51) B65D 1/04 
(75) Cichocki Włodzimierz, Wołomin; Fromowitz 

Piotr, Warszawa 
(54) Butelka wielokomorowa 
(57) Butelka wielokomorowa na napoje, zwłaszcza na napoje 

gazowane, składa się z zasadniczo cylindrycznej obudowy ze 
zwężoną szyjką i nakrętką, zamykającą dostęp do tej butelki, 
przy czym butelka (1) podzielona jest wewnątrz pionowymi 
przegrodami na co najmniej dwie komory, z których każda po­
siada niezależny otwór wlewowo/wylewowy i podstwę. Pomię­
dzy szyjką butelki, a nakrętką znajduje się głowica rozdzielcza, 
zamykająca otwory wlewowo/wylewowe komór, przy czym każ­
dy otwór wlewowo/wylewowy głowicy rozdzielczej pod nakrętką 
jest zamknięty za pomocą niezależnych zamknięć, przynależ­
nych do każdej komory oddzielnie. 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333225 (22) 199905 19 7(51) B65D 1/34 
(31) 98 9815296 (32)1998 07 14 (33) GB 
(71) LINPAC PLASTICS LIMITED, Featherstone, 

GB 
(72) Brady Paul 
(54) Pojemnik dla produktów mięsnych 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest pojemnik (1 ) dla produktów 

mięsnych, zwłaszcza surowych kurczaków, otoczony wraz z 
produktem folią. Pojemnik (1) jest zaopatrzony w występy (9) 
kierujące wyciekającą z produktu ciecz do przewidzianego dla 
zapakowanego produktu rejonu (2,6) pojemnika (1) zaopatrzo­
nego w materiał pochłaniający tę ciecz. Dolna powierzchnia 
podstawy pojemnika (1) jest zaopatrzona w rejon zagłębiony, w 
którym mieści się przynajmniej część materiału opakowaniowe­
go otaczającego produkt. Pojemnik jest również zaopatrzony w 
wyższe występy (10) przylegające do produktu i zapewniające 
właściwe położenie produktu względem pojemnika (1). 

(45 zastrzeżeń) 

A1 (21)333770 (22)199711 11 7(51)B65D23/08 
(31) 96 19647923 (32) 1996 11 20 (33) DE 

(87) 19980528 WO98/22359 PCT Gazette nr 21/98 
(71) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 

AUF AKTIEN, Düsseldorf, DE 
(72) Kittscher Peter 
(54) Opakowanie na materiały sypkie i płynne 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest opakowanie na materiały 

sypkie i płynne, przykładowo na wodę albo drobnoziarniste gra­
nulaty zachowujące się jak ciecz, składające się z wielokątnego, 
wykonanego z tworzywa sztucznego za pomocą rozdmuchiwa­
nia, wewnętrznego pojemnika, w którym jest przechowywany 
materiał i osłaniającej ten pojemnik kartonowej tulei połączonej 
kształtowo z pojemnikiem, którego co najmniej jedna pionowa 
krawędź jest wyposażona w co najmniej jedno ustalające wzaje­
mne położenie tulei i pojemnika wytłoczenie, w którym podczas 
montażu jest osadzone umieszczone symetrycznie względem 
linii zagięcia tulei kartonowej zewnętrznego płaszcza wgłębie­
nie, połączone z powierzchnią tulei za pomocą co najmniej jed­
nej linii prostopadłej do linii składania tulei i co najmniej dwóch 
wykonanych w kształcie litery V linii zagięcia. Opakowanie jest 
ukształtowane w sposób zapewniający stabilne wzajemne 
połączenie pojemnika z tworzywa sztucznego i kartonowej tulei 
osłaniającej ten pojemnik. Stabilność połączenia została uzy­
skana przez wykonanie wielokątnego wgłębienia (8) tulei płasz­
cza (3) w kształcie czworokąta, w którym linie zagięcia tworzące 
literę V łączą się z połączonymi wspólnym wierzchołkiem liniami 
nacięcia i wykonane w kształcie wielokąta wytłoczenie (6) od­
powiadające kształtem wgłębieniu (8) jest ograniczone przez 
płaską powierzchnię. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 333796 (22) 1997 12 03 7(51) B65D 35/22 
(31) 96 60032339 (32) 1996 12 04 (33) US 

97 978891 1997 1126 US 
(86)19971203 PCT/US97/22187 
(87)19980611 WO98/24705 PCT Gazette nr 23/98 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, New 

York, US 
(72) Mack Robert, McKinney James C, Connan 

Patrick André 
(54) Dwukomorowy pojemnik rurowy 
(57) Dwukomorowy pojemnik rurowy jest zamknięty z jednej 

strony zagniatanym połączeniem (14), a z drugiej strony ma 
otwór dozujący ze ścianką dzielną (18). Ścianka dzielna 
połączona jest wzdłużnie ze ściankami bocznymi rurowej ko­
mory i rozciąga się do ścianki dzielnej ujścia dozującego. 
Ścianka dzielna ujścia dozującego jest przesunięta w stosunku 
do zagniatanego połączenia o około 75* do 110°, korzystnie o 
około 90°. Powiększa to stopień równomierności dyspersji dwu 
substancji. 

(10 zastrzeżeń) 

(86) 1997 1111 PCT/EP97/06269 
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A1 (21) 334270 (22) 19990708 7(51) B65D 71/10 
( 3 1 ) 9 8 19831974 (32)1998 07 16 (33) DE 
(71) STO AG, Stuehlingen, DE 
(72) Abke Herbert 

' (54) Urządzenie do przechowywania płyt 
izolacyjnych 

(57) Urządzenie do przechowywania bezpośrednio na ru­
sztowaniu, przeznaczonych do osadzenia na powierzchniach 
zewnętrznych budynku i wykonanych przykładowo z polistyrenu 
albo wełny mineralnej, płyt izolacyjnych (2) składa się z opako­
wania, wykonanego z folii opakowaniowej (3). Płyty (2), prze­
znaczone do montażu są podzielone na dwie grupy (I, II) i 
połączone następnie ze sobą za pomocą materiału giętkiego 
(4). Zespół płyt połączonych za pomocą urządzenia, może być 
zawieszony na wsporniku rusztowania. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 333779 (22) 1997 11 26 7(51) B65D 75/00 
B65D 75/58 

( 3 1 ) 9 6 756528 (32)1996 1126 (33) U S 
(86) 1997 11 26 PCT/US97/21905 
(87) 19980604 WO98/23498 PCT Gazette nr 22/98 
(71) THE COCA-COLA COMPANY, Atlanta, US 
(72) Smith James W., Rodgers Abigail L., Riley Jr. 

Thomas E., Holmes Mark W. 
(54) Łatwo otwieralny worek giętki 
(57) Giętki worek (10) utworzony jest z pierwszego i drugiego 

arkusza (12, 14), które są szczelnie połączone wzdłuż ich kra­
wędzi bocznej. Dwie wkładki (28,60) umieszczone są odpowie­
dnio przy szczycie i dnie arkuszy, przy czym dno najwyższej 
wkładki jest wybrane tak, że przy jednym końcu worka tworzy 
się kieszonka (52). Przedział (16) utworzony jest wewnątrz wor­
ka (10) przez dwa arkusze i dwie wkładki. Słomka (44) albo inne 
dogodne narzędzie może być zastosowane do przebicia najwy­
żej wkładki w celu usunięcia zawartości z przedziału worka (10). 
Kieszonka (52) ma szerokie ujście co umożliwia łatwe włożenie 
słomki, jednocześnie minimalizując albo eliminując rozlanie 
produktu. 

(29 zastrzeżeń) 

A1 (21)334209 (22)19990706 7(51)B65D 83/06 
( 3 1 ) 9 8 110579 (32) 1998 07 06 (33) US 
(71) DART INDUSTRIES INC., Orlando, US 
(72) Wallays Nele, Cautereels Victor J.J. 
(54) Pojemnik mieszający do przypraw 
(57) Pojemnik mieszający (10) do przypraw zawiera jedno­

stkę przecieraka (14) z wieloma łopatkami przecierającymi, 
umocowanymi gwintowo, w sposób dający się odłączyć, od gór­
nego końca pojemnika i z kolei przykrytymi przez usuwalne 
przykrycie rozpryskiwacza (16), które obraca się względem 
połączonego pojemnika i jednostki przecieraka (14). Łopatki 
przecierające przebiegają promieniowo na zewnątrz od stałej, 
środkowej piasty i rurowato zachodzą na perforowany panel 
szczytowy przykrycia rozpryskiwacza (16). 

(15 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 327299 (22) 1998 07 06 7(51) B65D 85/82 
(71) EMES Minig Service Sp. z o.o., Katowice 
(72) Guziński Marek, Steg Marek, Wojnicki Jan 
(54) Pojemnik do składowania odpadów 

toksycznych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest pojemnik, przeznaczony 

do długotrwałego składowania odpadów toksycznych i szkodli­
wych dla środowiska naturalnego. Pojemnik wykonany z tworzy­
wa sztucznego, odporny na agresywne działanie substancji 
chemicznych, charakteryzuje się tym, że jego korpus (1 ) ma po­
stać cylindra, zamkniętego trwale u dołu dnem (2), wzmocnio­
nym promieniowymi żebrami (3), natomiast u góry korpus ten 
ma kielichowe rozszerzenie (5) oraz pokrywy (6, 7). Zarówno 
korpus (1 ) pojemnika jak i dno (2) oraz jego pokrywy (6,7) mogą 
stanowić odrębne części, łączone ze sobą szczelnie w jedną 
całość za pomocą uszczelek. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327424 (22) 199807 10 7(51) B65G 1/02 
(75) Chałas Jacek, Malmö, SE 
(54) Regal 
(57) Regał przeznaczony do użytkowania, zwłaszcza w 

miejscach o wysokim poziomie wykończenia, zbudowany z 
pionowych słupków (1 ) oraz związanych z nimi półek (2) chara­
kteryzuje się tym, że przekrój poprzeczny półki (2) regału jest od 
spodu wypukły, a przekrój poprzeczny słupka pionowego (1) 
jest wypukły od strony półek (2), przy czym w słupkach piono­
wych (1 ) w strefie wypukłej są otwory o zarysie odpowiadającym 
zarysowi przekroju poprzecznego półki (2). Półkę (2) stanowią 
złączone ze sobą brzegami dwa cienkościenne podłużne ele­
menty, przy czym pomiędzy górnym płaskim elementem, a do­
lnym wypukłym utworzona jest komora. Słupek pionowy (1) 
stanowią złączone ze sobą brzegami dwa jednakowe cienko­
ścienne podłużne elementy, a pomiędzy nimi znajduje się rów­
nież komora. Czoło półki (2) przylega do płaskich stref boku 
słupka (1), zwróconego w stronę półki (2). W pobliżu czoła półki 
(2) w jej podłużnej osi symetrii jest umieszczony w otworze pio­
nowy pręt rygla ustalającego. 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 327264 (22) 1998 07 03 7(51) B65G 11 /00 
(75) Kulikowski Bogusław, Łęczna; Leks Joachim, 

Łaziska Górne 
(54) Rynna przesypowa 
(57) Rynna przesypowa ma budowę segmentową i składa się 

z segmentu (1) dołącznego, kierownicy (2), złożonej z segmen­
tów (4) pośrednich i segmentu (3), układającego urobek na ta­
śmie przenośnika odbierającego (15). Każdy z segmentów ma 
korytko (5, 6, 7) i kołnierze (8), którymi są połączone ze sobą. 
Powierzchnie czołowe segmentów (1, 3, 4), utworzone przez 
kołnierze (8), są nachylone do osi (O) segmentów pod kątem 
ostrym (a). Dobór ilości i sposób wzajemnego połączenia seg­
mentów (4) pośrednich decyduje o kształcie rynny przesypowej i 
kierunku strugi urobku. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21 ) 327423 (22) 1998 07 10 7(51) B65G 17/46 
B65G 47/14 

(71) Akademia Techniczno-Rolnicza 
im.J.J.Śniadeckich, Bydgoszcz 

(72) Rawłuszko Józef 
(54) Urządzenie do centrowania paczek na 

przenośniku 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do centrowania 

paczek i/lub ładunków na przenośnikach, a zwłaszcza przenoś­
nikach transportu wewnętrznego lub w paczkowych maszynach 
rozdzielczych. 

Istota wynalazku polega na tym, że urządzenie posiada 
dwie przekładnie (8, 10, 8', 1O0, usytuowane symetrycznie 
względem osi wzdłużnej przenośnika (2), natomiast na wałkach 
pionowych (4,4Q osadzone są zastawy (3,3'), koła i/lub sektory 
kołowe (5, 50 oraz sprężyny zwrotne (6, 6"), przy czym na czo­
pach wałków wyjściowych przekładni ślimakowych (10, 10*) 
osadzona jest przekładnia cięgnowa (11,12,11'). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1 (21)334687 (22) 19990728 7(51)B65G 19/12 
(71) ELEWATOR Spółka z o.o., Katowice 
(72) Burmenda Edward, Blejarski Marek 
(54) Zgrzebło wygarniające, zwłaszcza do węgla 
(57) Zgrzebło wygarniające, zwłaszcza węgiel, posiada zgar-

niaki listwowe elastyczne (1, 2), zaopatrzone w wargi ślizgowe 
(6, 7) i rowek przelotowy (5), szeregowo osadzone pomiędzy 
wspornikami ustalającymi posiadają prowadnice wyoblone w 
kształcie litery C, przy czym uszy zamków, osadzone między 
prowadnicami wyoblonymi, mocują wsporniki ustalające do zga-
rniaków listwowych, elastycznych (1,2), zaś zgarniaki listwowe, 
elastyczne (1, 2) wykonane z gumy trudnopalnej posiadają ro­
wek przelotowy (5), usytuowany centrycznie pomiędzy wargami 
ślizgowymi (6), jednocześnie boczne krawędzie zgarniaków li­
stwowych, elastycznych (1, 2) przylegają do płetwy (23) za­
mków, ponadto rozpiętość otworów przelotowych od krawędzi 
bocznych zgamiaka listwowego, elastycznego (1) równa jest 
rozpiętości tych otworów od krawędzi bocznych zgamiaka 
listwowego, elastycznego (2), nadto rowek przelotowy (5) o 
szerokości (k) równy jest co najmniej iloczynowi liczby (2a) 
głębokości wybrania czołowego (3); (k = 2a). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 327546 (22) 199807 14 7(51) B65G 19/18 
(71 ) Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe FAMAG Sp. 
z o.o., Tychy 

(72) Zieliński Lech, Szczepanek Czesław, Szklorz 
Maksymilian, Tytko Stanisław, Fraczek 
Sylwester, Kędzierski Krzysztof 

(54) Zgrzebło przenośnika zgrzebłowego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zgrzebło przenośnika 

zgrzebłowego o dowolnej liczbie ciągów łańcuchowych oraz 
dowolnym kształcie zewnętrznym, które tworzy poprzeczny, 
kształtowy płaskownik (1) z przelotowymi otworami (2) dla ra­
mion klamry, łączącej zgrzebło z łańcuchem, w całości pokryty 
termoutwardzalną plastyczną masą z zachowaniem zewnętrz­
nego kształtu określonego zgrzebła. Wewnętrzny, metalowy 
płaskownik (1) jest wyoblony oraz ma technologiczne otwory (7). 
Zgrzebło jest znacznie lżejsze od stosowanych zgrzebeł me­
talowych, ma znacznie mniejsze opory ruchu, co pozwala na 
pełniejsze wykorzystanie mocy oraz elastyczność, zmniej­
szającą zakleszczanie i łamanie się ich. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327298 (22) 1998 07 06 7(51) B65G 45/12 
(75) Szkred Tadeusz, Wrocław 
(54) Skrobak płytkowy, klawiszowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest skrobak płytkowy, klawi­

szowy, przeznaczony do czyszczenia taśm lub bębnów w prze­
nośnikach taśmowych. 

Skrobak posiada belkę (1) z końcami (2) i uchwytami (3) 
podstawy elastycznej płytki skrobiącej (4) z korpusem (5), po­
siadającym wewnątrz komorę, mającą progi i elementy spręży­
ste z usytuowaną w niej podstawą z otworami płytki pośredniej i 
materiałem elastycznym, a na swobodnym końcu w kanale (17), 
ograniczonym ścianami (18) z wybraniam! (19), płytka pośred­
nia posiada, współpracującą z taśmą (24) przenośnika, listwę 
skrobiącą (20) z węglików spiekanych, przy czym krawędź 
dolna języka końca (16) podstawy płytki pośredniej posiada 
występy i jest usytuowana w odległości od dna komory korpu­
su (5), a belka (1) jest zamocowana na wspornikach (23) kon­
strukcji nośnej (22) przenośnika. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21)334265 (22)19990708 7(51)B66B 11/02 
(31) 98 98810661 (32) 1998 07 13 (33) EP 
(71) INVENTIO AG, Hergiswil, CH 
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(72) Tomasetti Fabrice, Boigues Michel 
(54) Kabina dźwigu 
(57) W kabinie dźwigu dwa stabiine elementy ramy (3, 4), 

ograniczające razem z konstrukcją nośną (2) korpus przestrzen­
ny kabiny dźwigu i dwie poprzecznice (5, 6) łączące elementy 
ramy (3, 4) tworzą rusztowanie usztywniające kabinę dźwigu. 
Elementy ramy (3,4) niosą górne ślizgi prowadzące (7,8), nato­
miast na płytach bocznych (19, 20) konstrukcji nośnej (2) są 
umieszczone dolne ślizgi prowadzące z urządzeniami chwy­
tającymi. Kabina dźwigu w stanie surowym utworzona jest z ele­
mentów ściennych (27-29), umocowanych na elementach ramy 
(3, 4), płyty podłogowej (30) z elementem podłogowym (31), 
leżącej na konstrukcji nośnej (2) i z płyty sufitowej (32), umiesz­
czonej na elementach ramy (3,4). Armaturę, mechaniczne i ele­
ktryczne zespoły konstrukcyjne, niezbędne do pracy kabiny 
dźwigu, można umocować na elementach ramy (3, 4) i płycie 
sufitowej (32), służących jako wsporniki. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21)334080 (22)19990629 7(51)B66B 11/04 
(31) 98 98810662 (32) 1998 07 13 (33) EP 
(71) Inventio AG, Hergiswil, CH 
(72) Marcuz Carlos Latorre 
(54) Dźwig linowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest dźwig linowy z napędem, 

przeznaczony do montażu w szybie, składający się z przekładni 
(2) z tarczą napędową (6), skierowanego ku górze, umieszczo­
nego na przekładni (2) silnika (1), hamulca (3,4,5) i owiniętych 
na tarczy napędowej (6) elementów nośnych (18) dla pionowe­
go ruchu kabiny dźwigu z przeciwciężarem. Silnik (1) i przekład­
nia (2) są odchylone o pewien kąt od pionu i w tym nieco 
nachylonym ustawieniu żadna część silnika (1) nie wystaje poza 
boczny wymiar przekładni (2). Ponadto hamulec (3,4,5) stano­
wi element przekładni (2) i jest z nią połączony nierozłącznie, 
co umożliwia bezproblemowy montaż i demontaż silnika (1) z 
przekładni (2). 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 334205 (22) 19990706 7(51)B67B 7/16 
(31) 98 115777 (32)1998 07 14 (33) US 
(71) BAYER CORPORATION, Tarrytown, US 
(72) Cohen Beri, US; De Young Thomas W., US; 

Purpura Paul E., US; Artus Helmut, DE 
(54) Sposób zdejmowania kapsli, urządzenie do 

zdejmowania kapsli, sposób wykrywania 
plynu w zbiorniku i czujnik do wykrywania 
obecności płynu w zbiorniku 

(57) Urządzenie do zdejmowania kapsli (10), zawiera uchwyt, 
za pomocą którego usuwa kapsle z zamkniętych przyrządów 
analitycznych, przy czym uchwyt ma zaciski górne (22), które 
unieruchamiają kapsle podczas obracania probówki. Przyrząd 
analityczny jest przemieszczany ruchem postępowym do dołu 
za pomocą zacisków dolnych (24). Zaciski górne (22) zawierają 
trzy szczęki, połączone z krzywką w celu ich przemieszczania 
od położenia pierwszego, w którym kapsel przyrządu analitycz­
nego korzystnie jest włożony pomiędzy szczęki do położenia 
drugiego, w którym szczęki są zaciśnięte na kapslu. Zaciski gór­
ne (22) są przymocowane do ramienia zdejmującego kapsle, 
które obraca się z położenia pierwszego nad zaciskami dolnymi 
(24), w którym zdejmowany jest kapsel, do położenia drugiego 
nad zewnętrzną częścią urządzenia do zdejmowania kapsli 
(10), gdzie pozostaje ono podczas gdy przyrząd analityczny jest 
wkładany albo usuwany z zacisków dolnych (24) oraz gdzie usu­
nięty kapsel może być zwolniony do pojemnika w celu jego usu­
nięcia albo ponownego wykorzystania. Czujnik ultradźwiękowy 
może być umieszczony na ramieniu do zdejmowania kapsli, nad 
zaciskami górnymi, w celu wykrywania poziomu płynu próbki 
w probówce po usunięciu kapsla i powrocie ramienia do zdej­
mowania kapsli do jego położenia pierwszego. Czujnik płynu, 
zawierający pryzmat i dwa kable z włókna optycznego, jest 
zamontowany w zbiorniku pod zaciskami dolnymi (24) i uży­
wany do wykrywania wycieku z przyrządu analitycznego, zna­
jdującego się w zaciskach dolnych (24). 

(27 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 334672 (22) 19990729 
(75) Ziarek Krzysztof, Szczecin 

7(51) B67C 11/00 

(54) Lejek do napełniania naczyń 
(57) Lejek do napełniania naczyń składa się z jednego stożka 

cienkościennego (3) zakończonego u góry częścią cylindryczną 
górną (2) z kołnierzem (1) wywiniętym poziomo oraz u dołu 
zakończonego częścią cylindryczną dolną (6), natomiast na 
zewnątrz stożka cienkościennego (3) jest co najmniej jeden pie­
rścień (7) większy od części cylindrycznej dolnej (6) tworzący 
otwarty ku dołowi kanatek obwodowy, a ponadto ostatni pier­
ścień zewnętrzny (8) ma opory (9) rozmieszczone na jego ob­
wodzie zewnętrznym. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1 (21) 327587 (22) 199807 16 7(51) C01G 9/00 
(75) Malinowski Czesław, Kraków; Małecki 

Stanisław, Kraków; Malinowska Kazimiera, 
Kraków; Kazibut Julian, Olkusz; Węglarz 
Adam, Olkusz 

(54) Sposób wytwarzania tlenku cynkowego z 
odpadów cynkowych o podwyższonej 
zawartości chloru 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania tlenku cynko­
wego z odpadów cynkowych o podwyższonej zawartości chloru. 
Jako drugi produkt handlowy otrzymuje się chlorek amonowy. 

Sposób niemal bezodpadowy, charakteryzuje się tym, 
że doprowadza się do otrzymania zasadowego węglanu cynko­
wego jako produktu przejściowego, przy czym najpierw poddaje 
się obróbce pyły jednego rodzaju lub kilku, zawierające co naj­
mniej 50% wagowych cynku i co najmniej 9% wagowych chloru. 
Obróbka polega na ich ługowaniu roztworem kwasu solnego w 
ilości nieco poniżej stechiometrycznej, w temperaturze ~ 70*C, 
do uzyskania odczynu pH ~ 3-4, korzystnie 3,5 i ewentualnym 
oczyszczaniu cementacyjnym, cynkiem metalicznym, korzyst­
nie na płytach cynku oraz sedymentacji i filtracji na zimno, po 
której osad ekologicznie obojętny odrzuca się. Następnie z 
otrzymanego roztworu, po ewentualnym dodaniu cieczy odpa­
dowej zawierającej cynk w formie chlorkowej i po rozcieńczeniu 
do stężenia 50-80 g Zn/1 strąca się w temperaturze otoczenia 
sól cynkową za pomocą roztworu węglanu, dogodnie węgalnu 
amonowego o stężeniu korzystnie 300 g/l, do uzyskania odczy­
nu pH - 7. Wody z przemywania strąconego osadu zasadowe­
go węglanu cynkowego zawraca się do procesu strącania soli 
cynkowej i/lub ługowania pyłów cynkowych. Otrzymany osad 
zasadowego węglanu cynkowego, po procesie dojrzewania i 

w znany sposób sedymentacji i filtracji, a następnie po 
przemyciu i wysuszeniu, rozkłada się w temperaturze co 
najmniej 500°C. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21)333777 (22)199711 10 7(51)C02F 1/74 
C02F 1/20 

(31) 96 60031605 (32) 1996 11 27 (33) US 
97 921336 1997 08 29 US 

(86) 1997 1110 PCT/US97/19972 
(87) 19980604 WO98/23539 PCT Gazette nr 22/98 
(71) BROWNING TRANSPORT MANAGEMENT, 

INC., Norfolk, US 
(72) Browning Wilson J., Jr 
(54) Sposób i urządzenie do zabijania 

mikroorganizmów w wodzie balastowej 
okrętu 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i urządzenie do ob­
róbki wody balastowej okrętu przed jej uwolnieniem do wód 
przybrzeżnych. Woda balastowa może zawierać szkodliwe, 
obce mikroorganizmy. Przed uwolnieniem, wodę balastową 
natlenia się i odtlenia w celu zmniejszenia populacji mikroorga­
nizmów odpowiednio beztlenowych i tlenowych. Jeżeli mikro­
organizmy beztlenowe nie stanowią problemu, etap natleniania 
można wyeliminować. 

Urządzenie zawiera komorę próżniową (34) do odtle-
niania wody balastowej zawierającej mikroorganizmy tlenowe. 
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Komora próżniowa (34) zawiera wewnętrzne mieszadło do mie­
szania wody balastowej pod próżnią w komorze (34) przez pier­
wszy okres czasu w celu usunięcia rozpuszczonego tlenu z 
wody balastowej. Mieszadło można zastąpić typu Weira (42), w 
którym serię pionowych płyt umieszcza się w taki sposób, że 
tworzą linię płyt, które są coraz mniej krótsze od wlotu (27) do 
wlotu (45) komory próżniowej (34). 

(34 zastrzeżenia) 

A1 (21 ) 334032 (22) 1999 06 25 7(51) C02F 7/00 
(31) 98 19909226 (32)1998 07 09 (33) DE 
(75) Rösner Egon, Świdnica 
(54) Sposób i układ uzdatniania cieczy przez 

napowietrzanie 
(57) Ciecz (2) zostaje pobrana ze zbiornika (1) za pomocą 

pompy przetłaczającej (8) i doprowadzona do nastawnej pompy 
strumieniowej (4), gdzie zostaje intensywnie przemieszana z 
powietrzem, po czym ta mieszanina poprzez przewód odprowa­
dzający (11) zostaje z powrotem odprowadzona do zbiornika 
(1), z równomiernym rozprowadzeniem przez umieszczone w 
nim urządzenie rozprowadzające (3). W zbiorniku (1) umiesz­
czona też jest sonda pomiarowa (10) dokonująca ciągłego po­
miaru określonych właściwości znajdującej się tam cieczy i 
przekazująca wyniki pomiarów do urządzenia sterującego (6), 
które na podstawie analizy porównawczej sygnałów pomierzo­
nych z zadanymi wielkościami optymalnymi steruje pracą po­
mpy przetłaczającej (8) i nastawnej pompy strumieniowej (4). 

Sposób i układ są szczególnie przydatne przy hodowli 
ryb, gdzie umożliwiają utrzymanie optymalnych właściwości 
wody w zbiornikach przy niewielkich kosztach eksploatacji. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327380 (22) 1998 07 08 7(51 ) C03B 17/02 
(71) Huta Szkła TARNOWIEC INCO VERITAS Sp. 

z o.o., Tarnowiec 
(72) Maraj Jerzy 
(54) Sposób zdobienia wyrobów szklanych 

podczas ich wytwarzania i wyrób szklany 
wytworzony tym sposobem 

(57) Celem wynalazku jest opracowanie nowego ulepszo­
nego sposobu zdobienia wyrobów szklanych podczas ich wy­
twarzania w procesie ręcznego formowania na gorąco przez 
wprowadzanie powietrza do formowanej ścianki wyrobu według 
ustalonego wcześniej wzoru, powietrza w postaci dużych pę­
cherzy, stanowiącego element zdobniczy tego wyrobu. 

Sposób zdobienia wyrobów szklanych podczas ich wy­
twarzania w procesie ręcznego formowania na gorąco polega 
na tym, że formuje się bańkę szklaną wstępną i równocześnie z 
formowaną bańką szklaną z innej porcji masy szkła formuje się 
rurkę szklaną, którąjako półplastyczną nakłada się na wstępnie 
uformowaną bańkę szklaną według ustalonego wcześniej wzo­
ru, odcina się zbędne odcinki rurki, zlepia się obcięte końce rurki 
na bańce i zamyka się w niej powietrze, miejscowo zniekształca 
się profil rurki, następnie podgrzewa się bańkę wstępną w piecu 
do międzyoperacyjnej obróbki, nabiera się na bańkę wstępną 
porcję płynnej masy szklanej, wprowadza się do formy i formuje 
ostateczny kształt wyrobu. 

Wyrób szklany wytworzony w/w sposobem ma wewnątrz 
ścianki wyrobu co najmniej dwa duże pęcherze powietrza. Przy 
stosowaniu mas szklanych na bańkę wstępną szkła barwnego, 
a na rurkę szkła o innej barwie, oprócz pęcherzy powietrza wy­
rób ma w ściance, między dwoma warstwami szkła, pas lub 
pasy innej barwy. 

Sposób może być stosowany przy ręcznym wytwarzaniu 
wyrobów, szczególnie wyrobów typu szkła dekoracyjnego. 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327548 (22) 199807 15 7(51) C04B 26/00 
(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Kukiełka Jan 
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(54) Sposób wykonywania półsztywnych warstw z 
betonu kruszywowo-asfaltowo-cementowego 

(57) Sposób wykonywania półsztywnych warstw z betonu 
kruszywowo-asfaltowo-cementowego polega na tym, że beton 
kruszywowo-asfaKowo-cementowy, służący do budowy warstw 
półsztywnych, uzyskuje się metodą mieszania składników "in 
situ" poprzez dodawanie zaprawy cementowo-piaskowej w ilo­
ści 10-25% wagowo do destruktu, najkorzystniej bezpośrednio 
przed frezowaniem albo poprzez rozłożenie cementu i piasku w 
ilościach po 5-10% wagi destruktu, wymieszaniu składników na 
sucho, dodaniu wody w ilości 60-70% wagi cementu, wymiesza­
niu na mokro, profilowaniu, zagęszczaniu metodą wałowania, 
najkorzystniej za pomocą walca wibracyjnego i spryskaniu recy-
klowanej warstwy emulsją asfaltową. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 327477 (22) 199807 14 7(51) C04B 28/00 
(71) Przedsiębiorstwo 

Projektowo-Produkcyjno-Usługowe INWENTA 
Sp. z co., Warszawa 

(72) Jarmontowicz Roman, Sieczkowski Jan 
(54) Lekka zaprawa budowlana 
(57) Lekka zaprawa budowlana składa się z kruszywa cera­

micznego, kruszywa ze spiekanych popiołów lotnych, spoiwa 
mineralnego, spoiwa organicznego, wody i dodatków modyfi­
kujących. Skład lekkiej zaprawy budowlanej pozwala na uzyska­
nie korzystnych właściwości, jak: dużej wytrzymałości przy obni­
żonej gęstości objętościowej, obniżonej wartości współczynnika 
przewodzenia ciepła, dobrej urabialności oraz dużej przyczepno­
ści do podłoża i bardzo małego skurczu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21)334116 (22)19990630 7(51)C05D 5/00 
(31) 98 19829919 (32)1998 07 04 (33) DE 
(71) Kali und Salz GmbH, Kassel, DE 
(72) Wiechens Bernhard 
(54) Nawóz dolistny zawierający środki 

mikroodzywcze na bazie siarczanu 
magnezowego i sposób jego wytwarzania 

(57) Przedmiotem wynalazku jest nawóz dolistny, zawierający 
substancje mikroodzywcze, który charakteryzuje się tym, że jako 
nośnik stosuje się siedmiowodny siarczan magnezowy w takiej 
ilości, że przy wyłącznym domieszaniu jednowodnego siarcza­
nu magnezowego i ewentualnie kwasu borowego otrzymuje się 
stałe połączone substancji odżywczych, zawierających od 13 do 
15% MgO, od 0 do 3,5% B, od 0 do 6.5% Mn i od 10,3 do 14% S, 
które po dodaniu wody przeprowadza się w rozcieńczony roz­
twór nawozu dolistnego. 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21)334147 (22)19990701 7(51)C06B 31/00 
(31) 98 9808498 (32)1998 07 03 (33) FR 
(71) NOBEL EXPLOSIFS FRANCE, Courbevoie, 

FR 
(72) Chaloyard Gérard 
(54) Emulsje wybuchowe do naboi energetycznych 
(57) Wynalazek dotyczy nowych emulsji wybuchowych do 

naboi do użytku cywilnego, typu woda w oleju, uczulonych przez 
gaz rozproszony, zawierających wagowo: - 60% do 70% azota­
nu amonowego, - 8% do 14% azotanu sodowego, - 4% do 7% 

wody, - 0,5% do 5% paliwa węglowodorowego, - 0,5% do 5% 
środka emulgującego, -12% do 18% glinu. 

Suma zawartości wagowych azotanu amonowego i azo­
tanu sodowego mieści się między 70% i 80%, a suma zawarto­
ści wagowych azotanu amonowego, azotanu sodowego, wody, 
paliwa węglowodorowego, środka emulgującego i glinu zawarta 
jest między 95% i 100%. 

Te emulsje wybuchowe, które są bardzo bezpieczne w 
użyciu i w trakcie produkcji, a jednocześnie działają i wyzwalają 
energię jak dynamity, są szczególnie dostosowane do urabiania 
skał twardych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 334225 (22) 19990707 7(51) C06B 45/00 
(31) 98 112213 (32)1998 07 09 (33) US 
(71) Dyno Nobel Inc., Salt Lake City, US 
(72) Halander John B., Atkinson Kerry S. 
(54) Sposoby uczulania i wytwarzania emulsyjnej 

kompozycji wybuchowej 
(57) Sposób uczulania emulsyjnej kompozycji wybuchowej 

polega na tym, że tworzy się fazę paliwową, zawierającą ciekłe 
paliwo organiczne, emulgator oraz nierozprężone mikrokulki or­
ganiczne, która to faza paliwowa znajduje się w temperaturze 
poniżej temperatury rozprężania mikrokulek organicznych, 
tworzy się roztwór nieorganicznej soli utleniającej o temperatu­
rze podniesionej powyżej temperatury rozprężania mikrokulek 
organicznych, po czym miesza się fazę paliwową z roztworem 
utleniacza z użyciem momentu ścinającego wystarczającego 
do utworzenia emulsji typu woda-w-oleju, pozwalając na roz­
prężenie mikrokulek organicznych w wysokiej temperaturze 
roztworu utleniacza, a tym samym obniżając gęstość i zwię­
kszając czułość emulsyjnej kompozycji wybuchowej. Ujawniono 
także sposoby wytwarzania emulsyjnej kompozycji wybuchowej. 

(34 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327212 (22) 199807 03 7(51) C07C 31/20 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. 

Ignacego Mościckiego, Warszawa 
(72) Porębski Tadeusz, Ratajczak Włodzimierz, 

Tomzik Sławomir, Kokosiński Wojciech, 
Sieradzki Stanisław, Moderacki Ryszard, 
Marton Grzegorz, Krysztofik Paweł, Sęp Marek 
Karol, Talma-Piwowar Marzena 

(54) Sposób przerobu zasolonych wód 
odpadowych zawierających glikol 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu odzysku glikolu etylenowe­
go z zasolonych wód odpadowych przez dwustopniową filtrację 
z zastosowaniem membran poliamidowych i destylację. Dwu­
stopniową filtrację prowadzi się w temperaturze do 80°C i pod ci­
śnieniem do 3,5 MPa, po czym permeat z drugiego stopnia 
filtracji poddaje się destylacji, w celu uzyskania glikolu, a reten-
tat korzystnie zawraca się do pierwszego stopnia filtracji. Re-
tentat z pierwszego stopnia filtracji membranowej ewentualnie 
poddaje się nanofiltraq'i z zastosowaniem membrany poliamido­
wej, a uzyskany w wyniku tego procesu permeat zawraca się do 
pierwszego stopnia filtracji. 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327537 (22) 1998 07 16 7(51) C07C 209/36 
C07C211/47 

(71) Insytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. 
Mościckiego, Warszawa 
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(72) Ilmurzyńska Janina, Werner Krzysztof, Grzywa 
Edward, Malanowski Michał, Słonecki Stefan, 
Prokop Andrzej 

(54) Sposób wytwarzania toluilenodiaminy 
(57) Toluilenodiaminę wytwarza się przez redukcję dinitro-

toluenu przy pomocy dwutlenku węgla, w mieszaninie alkoholu 
etylowego i wody, w temperaturze 120-200'C, pod ciśnieniem 
1-10 Mpa, w obecności układu katalitycznego składającego się 
z katalizatora stałego, stosowanego w ilości 0,1-1,5 części wa­
gowych na 1 część wagową dinitrotoluenu, zawierającego pal­
lad i żelazo osadzone na sadzy acetylenowej w ilości 
odpowiednio 1-5% i 1-10% w stosunku do nośnika oraz 
0,001-0,03 części wagowych jodu, rozpuszczonego w środowi­
sku reakcji, na 1 część wagową dinitrotoluenu. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 333828 (22) 1997 1009 7(51) C07C 271/22 
C07C 233/49 
C07C 233/51 
C07C 311/19 
C07D 333/24 
A61K 31/27 

(31) 96 60028322 (32) 1996 10 11 (33) US 
(86) 1997 10 09 PCT/US97/18514 
(87) 1998 0423 WO98/16502 PCT Gazette nr 16/98 
(71) WARNER-LAMBERT COMPANY, Morris 

Plains, US; BASF AKTINGESELLSCHAFT, 
Ludwigshafen, DE 

(72) Albrecht Hans Peter, DE; Allen Hamish John, 
US; Brady Kenneth Dale, US; Caprathe Bradley 
William, US; Gilmore John Lodge, US; Harter 
William Glen, US; Hays Sheryl Jeanne, US; 
Kostlan Catherine Rose, US; Lunney Elizabeth 
Ann, US; Para Kimberly Suzanne, US; Thomas 
Anthony Jerome, US; Walker Nigel, DE 

(54) Estry kwasu asparaginowego jako inhibitory 
enzymu przekształcającego interleukinę-1 ß 

(57) Przedmiotem wynalazku są związki o wzorze I, będące 
inhibitorami enzymu przekształcającego interleukinę-1 ß, spo­
sób hamowania tego enzymu, sposób hamowania kaspazy-4, 
sposób leczenia udaru, chorób zapalnych, uszkodzenia reperfu-
zyjnego, choroby Alzheimera i zakażenia pałeczkami Shigella, a 
także dopuszczalna farmaceutycznie kompozycja zawierająca 
związek, będący inhibitorem enzymu przekształcającego inter­
leukinę-1 ß. 

(43 zastrzeżenia) 

A1 (21) 333783 (22) 19980701 7(51) C07C 313/04 
C08F2/22 
C09C 1/42 

(31) 97 19743759 (32) 1997 10 02 (33) DE 
(86) 19980701 PCT/EP98/04055 

(87) 1999 04 15 WO99/18067 PCT Gazette nr 15/99 
(71) L. BRÜGGEMANN KG, Heilbronn, DE 
(72) Berghofer Josef, Rothmann Harry 
(54) Pochodne kwasu sulfinowego, sposób ich 

wytwarzania i ich zastosowanie 
(57) Wynalazek dotyczy pochodnych kwasu sulfinowego o 

ogólnym wzorze (I), Związki te można stosować jako środki re-
dukujące, które nie uwalniają formaldehydu. 

(22 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327266 (22) 1998 07 03 7(51) C07C 323/63 
C07C 319/24 

(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Sławik Tomasz, Kowalski Cezary 
(54) Nowe pochodne amidu kwasu 

dîfenyîodisiarczko-2,2'-dikarboksylowego i 
sposób ich otrzymywania 

(57) Ujawniono sposób otrzymywania nowych pochodnych 
amidu kwasu difenylodisiarczko-2,2'-dikarboksylowego o 
wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza atomy fluoru w pozy­
cjach 4,4' lub 5,5'. Kwas 4-fluoro- lub 5-fluoroantranilowy albo 
chlorowodorek jednego z nich diazuje się azotynem sodu w 
mieszaninie woda-dioksan-kwas solny, stosując na 1 mol kwa­
su antranilowego lub jego chlorowodorku 500-1000 ml wody, 
200-500 ml, korzystnie 300 ml dioksanu oraz nie mniej niż 350 
ml kwasu solnego, następnie otrzymany chlorek diazoniowy do­
daje się do oziębionego roztworu disiarczku sodowego i po od­
dzieleniu nieprzereagowanej siarki roztwór zakwasza się 25% 
kwasem solnym do pH 1-3, po czym wytrącony osad, będący 
kwasem difluoro-difenylodisiarczko-2,2'-dikarboksylowym1 zawie­
sza się w gorącej wodzie i dodaje stały wodorowęglan sodu, 
następnie, po oddzieleniu osadu, roztwór zakwasza się, a 
wytrącony produkt będący kwasem 4,4'-difluoro- lub 5,5'- difluoro-
difenylodisiarczko-2,2'-dikarboksylowym przemywa się wodą. 
Produkt po wysuszeniu przeprowadza się w chlorek przez go­
towanie z chlorkiem tionylu w benzenie w stosunku molowym 
kwas-chlorek tionylu 1:4-10. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327520 (22) 199807 14 7(51) C07D 209/02 
(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Sławik Tomasz, Paw Beata 
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(54) Nowa pochodna fluorowa izatyny i sposób jej 
otrzymywania 

(57) Sposób otrzymywania nowej pochodnej fluorowej izatyny 
o podanym niżej wzorze polega na tym, że 2-mety!o-5 -fluoro-
izonitrozoacetanilid poddaje się reakcji cyklizacji do 4-fluo-
ro-7-metyloizatyny w stężonym kwasie siarkowym 96%, przy 
stosunku molowym substrátu do kwasu siarkowego 1:15:30, ko­
rzystnie 1:25, przy czym reakcję prowadzi się przy ciągłym mie­
szaniu tak, aby temperatura nie przekroczyła 50"C, po czym 
mieszaninę reakcyjną pozostawia się na 2-4 godziny, następnie 
ogrzewa do 50*C, oziębia i roztwór poreakcyjny wylewa się na 
lód, oddziela się osad, który przemywa się wodą i suszy w tem­
peraturze pokojowej. Następnie do powstałego produktu rea­
kcji, będącego 4-fluoro-7-metyloizatyną, dodaje się aceton w 
ilości wystarczającej do rozpuszczenia się izatyny i oddziela 
niezidentyfikowane produkty uboczne, które przemywa się ace­
tonem następnie połączone przesącze acetonowe zagęszcza 
się pod obniżonym ciśnieniem i oczyszcza się wydzielony osad 
produktu przez krystalizację z mieszaniny woda-etanol. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 333791 (22)19971203 7(51) C07D 209/48 
A61K 31/40 

(31)96 759788 (32)1996 12 03 (33) US 
(86)19971203 PCT/US97/22369 
(87) 19980611 W098/24763 PCT Gazette nr 23/98 
(71) CELGENE CORPORATION, Warren, US 
(72) Muller George W., Shire Mary, Stirling David I. 
(54) Immunoterapeutyczne imidy/amidy jako 

inhibitory PDEIV oraz TNF 
(57) Nowe związki o wzorze (I), w którym R2 oznacza H, alkil 

zawierający 1-8 atomów węgla, benzyl, pirydylometyl lub alko-
ksymetyl; R4 oznacza -CX, -CH2 lub -CH2CX-, X oznacza O lub 
S, a n oznacza 0 ,1 ,2 lub 3, są inhibitorami cytokin, w tym czyn-
nika martwicy nowotworów a i mogą być stosowane m.in. do 
zwalczania kacheksji, wstrząsu endotoksycznego, zapalenia 
stawów, astmy i replikacji retrowirusa. Typowym przykładem 
jest 3-ftalimido-3-(3', 4'-dimetoksyfenylo) propan-1-ol. 

(18 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333780 (22) 1997 1128 7(51) C07D 209/66 
C07D 239/70 
C07D 475/02 
C07D 471/04 
A61K 31/505 

(31) 96 19650975 (32) 1996 12 09 (33) DE 

(86) 1997 1128 PCT/EP97/06653 
(87)19980618 WO98/25899 PCT Gazette nr 24/98 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Lubisch Wilfried, Möller Achim, Treiber 

Hans-Jörg 
(54) Nowe heterocyklicznie podstawione 

benzamidy oraz ich zastosowanie 
(57) Opisano heterocyklicznie podstawione benzamidy o 

wzorze I. Nowe związki są inhibitorami proteaz cysternowych, 
zwłaszcza kalpainy I i II oraz katepsyny B względnie L. 

(17 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333813 (22)19971202 7(51) C07D 211/70 
A61K 31/445 

(31) 96 9614951 (32)1996 12 05 (33) FR 
(86)19971202 PCT/FR97/02172 
(87) 19980611 WO98/24765 PCT Gazette nr 23/98 
(71) ADIR ET COMPAGNIE, Courbevoie Cedex, 

FR 
(72) Marazano Christian, Compere Delphine, Das 

Bhupesh Chandra, Lepagnol Jean 
(54) Nowe podstawione związki 

tetrahydropirydyny, sposób ich wytwarzania i 
kompozycje farmaceutyczne zawierające te 
związki 

(57) Wynalazek dotyczy związków o podanym niżej wzorze 
ogólnym i obejmuje także ich geometryczne i/lub optyczne izo­
mery oraz ich sole addycyjne z farmaceutycznie dopuszczal­
nym kwasem lub zasadą. Wynalazek dotyczy również leków, 
zawierających w/w związki, użytecznych w leczeniu defektów 
pamięci związanych ze starzeniem mózgu i określonymi cho­
robami neurodegeneracyjnymi. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21)333812 (22)19971103 7(51)C07D217/04 
C07D 405/06 
C07D 401/06 
C07D 409/06 
A61K 31/47 

(31) 96 60032307 (32) 1996 11 27 (33) US 
(86) 19971103 PCT/IB97/01368 
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(87) 19980604 WO98/23593 PCT Gazette nr 22/98 
(71) PFIZER INC., Nowy Jork, US 
(72) Chang George, Quallich George Joseph 
(54) Amidy będące inhibitorami wydzielania 

Apo B/MTP 
(57) Wynalazek dotyczy związków o podanym niżej wzorze 

ogólnym oraz ich stereoizomerów, farmaceutycznie dopuszcza­
lnych soli i hydratów. Związki te są inhibitorami Apo B/MTP i są 
przydatne w leczeniu różnych zaburzeń i stanów, takich jak mia­
żdżyca tętnic, zapalenie trzustki, otyłość, hipercholesterolemia, 
hipertriglicerydemia, hiperlipidemia i cukrzyca. Związki te są tak­
że przydatne do stosowania w połączeniu z innymi środkami 
farmaceutycznymi, takimi jak inhibitory biosyntezy cholestero­
lu i inhibitory wchłaniania cholesterolu, zwłaszcza inhibitory re-
duktazy HMG-CoA i inhibitory syntazy HMG-CoA, inhibitory 
ekspresji genu reduktazy HMG-CoA, inhibitory CETP, środki 
wiążące kwas żółciowy, fibryniany; inhibitory ACAT, inhibitory 
syntetazy skwalenu, żywice jonowymienne, przeciwutleniacze 
i niacyna. Wynalazek dotyczy także związków pośrednich i 
sposobów wytwarzania związków o podanym niżej wzorze 
ogólnym. 

(56 zastrzeżeń) 

A1 (21) 334180 (22)19990705 7(51) C07D 219/00 
A61K 31/435 

(31) 98 19830105 (32)1998 07 06 (33) DE 
(71) Grunenthal GmbH, Akwizgran, DE 
(72) Pütz Claudia Katharina, Straßburger Wolfgang 

Werner Alfred, Zimmer Oswald, Englberger 
Werner Günter 

(54) Pochodne akrydynowe, 
sposób ich wytwarzania oraz lek 

(57) Nowe pochodne akrydynowe i ich farmakologicznie 
dopuszczalne sole są objęte ogólnym wzorem 1, w którym R1 

oznacza A, gdy R2 oznacza H, OR12 albo R2 i R3 razem tworzą 
wiązanie podwójne; R3 oznacza H albo R3 i R2 razem tworzą 
wiązanie podwójne; R4 oznacza CH2NR14R15, R5 oznacza H, 
d.e-alkil; R6 oznacza H, Ci^-alkil; R7 oznacza H; R8 oznacza H 
albo R3 oznacza A, gdy R1 oznacza H albo R1 i R4 razem tworzą 
wiązanie podwójne; R oznacza H; R4 oznacza H. OR12 albo R4 i 
R1 razem tworzą wiązanie podwójne albo R4 i R razem tworzą 
wiązanie podwójne; R5 oznacza H albo Rs i R4 razem tworzą 
wiązanie podwójne; R6 oznacza CH2NR14R15; R7 oznacza H; R8 

oznacza H albo R5 oznacza A, gdy R1 oznacza H; R2 oznacza H; 
R3 oznacza H albo R3 i R8 razem tworząwiązanie podwójne, Rfl i 
R7 razem tworząwiązanie podwójne- R oznacza H albo R i Re 

razem tworząwiązanie podwójne; R8 oznacza CH2NR14R15; a A 
oznacza grupę o wzorze 8, Rfl, R10 jednakowo lub od siebie róż­
nie oznaczają H, OH, Ci-e-alkoksyl, Cl, F, CF3, CN, COOH, 
CONR17R18, COOR1é; R11 oznacza H, OH, Cn-alkoksyl, 
0-C3-7-cykloalkil, O-aryl, O-heterocyklil; R12 oznacza H, Ci<-ak 
kil, aryl, COR13; R13 oznacza d^-alkil, aryl; R14, R15 jednakowo 
lub od siebie różnie oznaczają C^-alkil, aryl C^rcykloalkil; R18 

oznacza Ci-e-alkil, aryl; R17, R jednakowo lub od siebie różnie 

oznaczają C^-alkil, aryl i symbol X jest równy N, gdy symbol Y 
jest równy C albo symbol X jest równy C, gdy symbol Y jest rów­
ny N. 

Cechą sposobu wytwarzania pochodnych akrydyno-
wych o ogólnym wzorze 1, w którym R1-R10 mają wyżej podane 
znaczenia, przy czym wykluczone są pochodne, w których rod­
niki mają takie znaczenia, że R1 stanowi A, R2 stanowi H, OR12 

albo R i R3 razem, tworzą podwójne wiązanie, R3 stanowi H 
albo R3 i R2 razem tworzą podwójne wiązanie, R4 stanowi 
CH2NR14R15, R5 i R8 stanowią Ce-alkil, R7 i R8 stanowią H, a 
rodniki R11, R12, R14 i R15 mają takie samo znaczenie jak wyżej 
podane, jest to, że określone pochodne cykloheksanu poddaje 
się reakql z podstawionymi 2-aminobenzaldehydami w obecności 
kwasu w środowisku rozpuszczalnika ze zbioru obejmującego 
octan etylowy lub Ci^-alkanol i w otrzymanych produktach cykli-
zacji przeprowadza się eliminację trzeciorzędowych grup OH 
i/lub rozszczepienie ugrupowań eteru metylowego drogą reakcji 
tych produktów z kwasem, prowadzącej do pochodnych akrydy-
now akrydynowych o ogólnym wzorze 1. Związki o wzorze 1 wy­
kazują właściowści przeciwbólowe. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333875 (22) 1997 11 25 7(51) C07D 233/60 
C07D 401/12 
C07D 403/12 
C07D 405/12 
C07D 417/12 

(31) 96 60034318 (32) 1996 11 25 (33) US 
(86) 1997 1125 PCT/US97/21646 
(87) 19980604 W09&23595 PCT Gazette nr 22/98 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Godlewski Michael, Klopfenstein Sean Rees, 

Mundla Screenivasa Reddy, Seibel William Lee 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 

2-amino-2-imidazoliny, guanidyny i 
2-amino-3,4,5,6-tetrahydropirymidyny 

(57) Wynalazek ujawnia sposób wytwarzania związku o wzo­
rze (B) lub jego tautomerów, w którym (a) Ri oznacza metyl, 
etyl, grupę metylenową przyłączoną do R2 wiązaniem pojedyn­
czym tak, że Ri i R2 tworzą pięcioczłonowy pierścień, albo grupę 
metylenową przyłączoną do R2 poprzez inną grupę metylenową 
tak, że Ri i R2 tworząsześcioczłonowy pierścień; (b) R2 oznacza 
metyl, etyl, grupę metylenową przyłączoną do Rł wiązaniem po­
jedynczym tak, że Ri i R2 tworzą pięcioczłonowy pierścień, albo 
grupę metylenową przyłączoną do Ri poprzez inną grupę mety­
lenową tak, że Ri i R2 tworzą sześcioczłonowy pierścień; (c) Z 
oznacza nasycony, nienasycony albo aromatyczny, monocykli-
czny lub policykliczny karbocyklil lub heterocyklil zawierający 
jeden lub większą liczbę heteroatomów wybranych z grupy 
obejmującej O, N i S; a (d) R4 oznacza jeden lub większą licz­
bę podstawników pierścienia z niezależnie wybranych z grupy 
obejmującej atom wodoru, alkoksyl, grupę alkilotio, alkil, alkę-
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nyl, grupę aminową, grupę cyjanową, atom chlorowca, hydro­
ksyl, grupę nitrową i grupę tio. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333838 (22)19971121 7(51) C07D 235/06 
A61K 31/395 
C07D 215/38 

( 3 1 ) 9 6 60032023 (32)1996 1125 (33) US 
(86) 1997 11 21 PCT/US97/20802 
(87) 19980604 WO98/23596 PCT Gazette nr 22/98 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Cupps Thomas Lee, Bogdan Sophie Eva, Henry 

Raymond Todd, Sheldon Russell James, Seibel 
William Lee, Ares Jeffrey Joseph 

(54) Heterocykliczne związki guanidynylowe 
użyteczne jako agoniści receptorów 
adrenergicznych α-2 

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze (I); oraz ich 
enancjomerów, izomerów optycznych, stereoizomerów, diastere-
oizomerów, tautomerów, soli addycyjnych, amidów i estrów ule­
gających biohydrolizie oraz środków farmaceutycznych zawie­
rających takie nowe związki. Wynalazek dotyczy także zasto­
sowania tych związków w profilaktyce i leczeniu zaburzeń mo­
dulowanych przez receptory adrenergiczne a-2. 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21)333794 (22)19971128 7(51)C07D401/00 
A61K 31/59 

(31) 96 9625271 (32)1996 12 04 (33) GB 
(86) 1997 11 28 PCT/DK97/00546 
(87) 1998 06 11 WO98/24762 PCT Gazette nr 23/98 
(71) LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 

A/S (L0VENS KEMISKE FABRIK 
PRODUKTIONSAKTIESELSKAB), Ballerup, 
DK 

(72) Von Daehne Welf 
(54) Pochodne witaminy D3 
(57) Ujawniono związek o wzorze (I), w którym Q oznacza 

dwuwartościową grupę alkilenową o 1-6 atomach węgla; Y oz­
nacza wiązanie pojedyncze, grupę karbonylową, grupę metyle­
nową etylenową, grupę o wzorze -CH(OH)-, -0-(C6H4)- (orto-, 
meta- para-) lub -S-(C6H4)- (orto-, meta-, para-); R1 i R2 mogą 
posiadać znaczenia takie same lub różne i oznaczają atom wo­
doru lub grupę węglowodorową o 1-6 atomach węgla; lub R1 i R2 

łącznie z atomem węgla (oznaczonym gwiazdką we wzorze I) z 
przyłączonym podstawnikiem Z, mogą tworzyć karbocykliczny 
pierścień o 3-6 atomach węgla; oraz Z oznacza atom wodoru lub 
grupę hydroksylową; pod warunkiem, żę równocześnie Q oz­
nacza grupę etylenową, Y oznacza grupę metylenową R1 i R2 

oznaczają grupę metylową lub trifluorometylową, oraz Z ozna­
cza grupę hydroksylową, lub równocześnie Q oznacza grupę 
etylenową, Y oznacza grupę karbonylową lub grupę o wzorze 
-CH(OH>-, R1 i R2 oznaczają grupę metylową, Z oznacza grupę 
hydroksylową, zaś konfiguracja atomu węgla C-20 nia może 
być E. Przedmiotem wynalazku są też sposoby wytwarzania 
związku o wzorze I, związki pośrednie oraz kompozycja far­
maceutyczna. Związki wykazują działanie przeciwzapalne i immu-
nomodulujące, jak również silnązdolność do wywoływania róż­
nicowania komórek i hamowania niepożądanej proliferacji pew­
nych komórek. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21)333853 (22)19971204 7(51)C07D401/04 
C07D 405/04 
C07D 409/14 
A61K 31/505 
C07D 403/04 

(31) 96 60032128 (32) 1996 12 05 (33) US 
97 60050950 1997 0613 US 
97 976054 1997 1121 US 

(86) 1997 12 04 PCT/US97/22390 
(87) 19980611 WO98/24782 PCT Gazette nr 23/98 
(71) AMGEN INC., Thousand Oaks, US 
(72) Spohr Ulrike D., Malone Michael J., Mantlo 

Nathan B. 
(54) Podstawione związki pirymidy nowe oraz ich 

zastosowanie 
(57) Wybrane nowe podstawione związki pirymidynowe o 

podanym niżej wzorze ogólnym są skuteczne w profilaktyce i 
leczeniu chorób takich, jak choroby przebiegające z pośrednic­
twem TNF-cc, iL-1 ß, IL-6 i/lub IL-8 oraz inne schorzenia takie jak 
ból i cukrzyca. Wynalazek obejmuje nowe związki, analogi, pro-
leki i ich farmaceutycznie dopuszczalne sole, kompozycje far-
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maceutyczne oraz sposoby leczenia i profilaktyki chorób oraz 
innych schorzeń i stanów, którym towarzyszą zapalenia, ból, cu­
krzyca i tym podobne. Wynalazek dotyczy także sposobów wy­
twarzania takich związków, jak również związków pośrednich 
przydatnych w tych sposobach. 

(31 zastrzeżeń) 

A1 (21)333897 (22)19971204 7(51)C07D401/04 
C07D 401/00 

(31) 96 60032128 (32) 1996 12 05 (33) US 
97 60050950 1997 0613 US 
97 976053 1997 1121 US 

(86)1997 1204 PCT/US97/22949 
(87) 1998 0611 WO98/24780 PCT Gazette nr 23/98 
(71) AMGEN INC., Thousand Oaks, US 
(72) Spohr Ulrike D., Malone Michael J., Mantlo 

Nathan B., Zabłocki Jeffery A. 
(54) Podstawione związki pirymidynonowe i 

pirydonowe oraz metody ich zastosowania 
(57) Wybrane nowe podstawione związki pirymidynonowe 

oraz pirydonowe są skuteczne w profilaktyce i leczeniu chorób 
takich, jak choroby przebiegające z pośrednictwem TNF-a, 
IL-1 ß, IL-6 i/lub IL-8 oraz inne schorzenia takie jak ból i cukrzyca. 
Wynalazek obejmuje nowe związki, analogi, proleki i ich far­
maceutycznie dopuszczalne sole, kompozycje farmaceutyczne 
oraz sposoby profilaktyki i leczenia chorób oraz innych schorzeń 
i stanów, którym towarzyszą zapalenia, ból, cukrzyca i tym po­
dobne. Wynalazek dotyczy także sposobów wytwarzania takich 
związków, jak również związków pośrednich przydatnych w tych 
sposobach. 

(46 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333826 (22)19971121 7(51) C07D 403/12 
A61K 31/415 

(31) 96 60031740 (32) 1996 11 25 (33) US 
(86) 1997 1121 PCT/US97/20551 
(87) 19980604 WO98/23609 PCT Gazette nr 22/98 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Cupps Thomas Lee, Bogdan Sophie Eva, Henry 

Raymond Todd, Sheldon Russell James, Seibel 
William Lee, Ares Jeffrey Joseph 

(54) Związki 2-imidazolinyloaminoindazolowe 
użyteczne jako agoniści receptorów 
adrenergicznych α-2 

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze (I), w którym a) 
Ri oznacza atom wodoru lub alkil; b) R2 oznacza atom wodoru 
lub alkil albo jest nieobecny; c) R3 jest wybrany z grupy obej­
mującej atom wodoru, niepodstawiony Ci-C3-alkanyl, grupę 
aminową, hydroksyl, grupę merkapto, grupę Ct-C3-alkilotio lub 
alkoksylową, grupę Ci-C3-alkiloaminową lub CrC3-dialkiloami-

nową, grupę cyjanowąi atom chlorowca; d) każdy R4, Rs i R7 jest 
niezależnie wybrany z grupy obejmującej atom wodoru, niepod­
stawiony d-Cs-alkanyl, alkenyl lub alkinyl, cykloalkanyl, cykloa-
Ikenyl, niepodstawioną grupę Ci-C3-alkilotio lub alkoskylową, 
hydroksyl, grupę tio, grupę nitrową, grupę cyjanową, grupę ami­
nową, grupę Ci-C3-alkiloaminową lub Ci-C3-dialkiloaminową i 
atom chlorowca; e) gdy R2 jest nieobecny, to wówczas wiązanie 
(a) jest wiązaniem podwójnym; f) związek nie stanowi 7-bro-
mo-6-(2-imidazolinyloamino)indazolu oraz ich enancjomerów, 
izomerów optycznych, stereoizomerów, diastereolzomerów, ta-
utomerów, soli addycyjnych, amidów i estrów ulegających bio-
hydrolizie i środków farmaceutycznych zawierających takie 
nowe związki oraz zastosowania tych związków w profilaktyce i 
leczeniu zaburzeń modulowanych przez receptory adrenergicz-
ne a-2. 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21)333900 (22)19971124 7(51) C07D 409/12 
C07D 471/04 

(31) 96 60032764 (32) 1996 12 11 (33) US 
(86) 1997 1124 PCT/US97/21439 
(87) 1998 06 18 WO98/25921 PCT Gazette nr 24/98 
(71) RHONE-POULENC RORER 

PHARMACEUTICALS INC., Collegeville, US 
(72) O'Brien Michael K., US; Garcia Hervé, FR; 

Leon Patrick, FR; Powner Tory H., US; Reilly 
Laurence W., US; Shah Harshavadan C, US; 
Thompson Michael D., US; Tsuei Ching T., US; 
Vanasse Benoit J., US; Walther Francis L., US 

(54) Otrzymywanie [1S-[la,2b,3b,4a(S*)J] -4-
[7-[(l-(3-chloro-2-tienylo) 
metylo]propylo]amino] - 3H-imidazo[4,5-b] 
pirydyn-3-yloJ -N-etylo-2,3-
dihydroksycyklopentanokarboksyamidu 

(57) Wynalazek dotyczy sposobów otrzymywania 
I1S-[1a,2b,3b,4a(S*)]l -4-[7-[[1-(3-chloro-2-tienylo)metylo] pro-
pylo]aminoF3H-imidazol4,5-b]pirydyn-3-ytol-N-etylo-2,3-dihydro-
ksycyklopentanokarboksyamidu, sposobów otrzymywania jego 
półproduktów i samych półproduktów. 

(27 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333821 (22)19971105 7(51) C07D 471/04 
C07D 487/04 
A61K 31/495 

(31) 96 60031862 (32) 1996 11 27 (33) US 
97 60041846 1997 04 09 US 

(86)19971105 PCT/IB97/01393 
(87) 19980604 WO98/23613 PCT Gazette nr 22/98 
(71) PFIZER INC., Nowy Jork, US 
(72) Arnold Lee Daniel, Moyer Mikel Paul, 

Sobolov-Jaynes Susan Beth 
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(54) Skondensowane bicykliczne pochodne 
pirymidyny 

(57) Wynalazek dotyczy związków o podanym niżej wzorze 
ogólnym oraz ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli. Wynala­
zek dotyczy również środków farmaceutycznych, zawierających 
takie związki i sposobów zastosowania takich związków w lecze­
niu chorób hiperproliferacyjnych, np. raka. 

(53 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327521 (22) 199807 14 7(51) C07D 471/14 
(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Sztanke Krzysztof, Tkaczyński Tadeusz 
(54) Sposób otrzymywania nowych 

6-aryIo-2,6,7,8-tetrahydro-3-tiokso-l,2,4-triaz 
olo[3\4':5,l]1^2,4-triazolo[43-alimidazoli 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
nowych 6-arylo-2,6I7,8-tetrahydro-3-tiokso-1I2,4-triazolo [3', 
4':5,1]1,2l4-triazolo[4,3-a]imidazoli, o wzorze ogólnym 1, gdzie 
R oznacza podstawnik aromatyczny, korzystnie fenyl lub jego 
podstawione analogi, zwłaszcza 2-metylofenyl, 4-metylofenyl, 
2-metoksyfenyl, 2,3-dimetylofenyl. 

Związki te otrzymuje się przez kondensację odpowied­
nio podstawionego halogenowodorku 7-arylo-3-hydrazy-
no-5H-6,7 -dihydroimkJazo[2,1-c][1,2,4]triazolu, to jest związku 
o wzorze ogólnym 2, gdzie R oznacza podstawnik aromatycz­
ny, korzystnie fenyl lub jego podstawione analogi, zwłaszcza 
2-metylofenyl, 4-metylofenyl, 2-metoksyfenyl, 2,3-dimetylofe­
nyl, a X oznacza halogen, korzystnie jod, chlor lub brom z disia-
rczkiem węgla. Reakq'e prowadzi się w środowisku wodnoalko-
holowym, w obecności około dwukrotnego nadmiaru czynnika 
wiążącego halogenowodór, korzystnie wodorotlenku sodu lub 
potasu. Powstałą sól sodową lub potasową uwalnia się poprzez 
działanie czynnika kwasowego. Osad przemywa się wodą lub 
alkoholem i przekrystalizowuje się z rozpuszczalnika organicz­
nego, korzystnie z metanolu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 333797 (22) 1997 1202 7(51) C07D 487/08 
A61K 31/495 

(31) 96 9614847 (32)1996 12 04 (33) FR 
(86)19971202 PCT/FR97/02174 
(87) 19980611 WO98/24790 PCT Gazette nr 23/98 
(71) SYNTHELABO, Le Plessis Robinson, FR 
(72) Lochead Alistair, GB; Jegham Samir, TN; 

Nedelec Alain, FR; Solignac Axelle, FR 
(54) Pochodne benzoesanu 1,4-diazabicyklo [2.2.2] 

okt-2-ylometylu, ich wytwarzanie i ich 
stosowanie w lecznictwie 

(57) Ujawniono w szczególności związki odpowiadające wzo­
rowi ogólnemu (I) w którym Ri oznacza grupę metylową, Xi oz­
nacza atom wodoru lub też OR1 i Xi tworzą razem grupę o 
wzorze -0(CH2)2-, -0(CH2)3-, -0(CH2)20- lub -0(CH2)30-, X2 oz­
nacza atom wodoru lub grupę aminową, X3 oznacza atom chlo­
rowca. Związki te są Ugandami receptorów serotoninergicznych 
typów 5-HT3 i/lub 5-HT4 i działają jako agoniści 5-HT4 i/lub jako 
antagoniści 5-HT3. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 333773 (22)199712 04 7(51) C07D 491/04 
A61K 31/415 

(31) 96 761423 (32)1996 12 06 (33) US 
97 980130 1997 1126 US 

(86)19971204 FCT/US97/22279 
(87)19980611 W09S724791 PCT Gazette nr 23/98 
(71) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, US 
(72) Meyer Michael D., Basha Fatima, Drizin Irene, 

Wendt Michael D., Zhang Weijiang, Altenbach 
Robert J., Carroll William A., Kerwin James F., 
Haight Anthony R. 

(54) Benzopiranopirolowe i 
benzopiranopirydynowe związki alfa-1 
adrenergiczne 

(57) Przedmiotem wynalazku jest związek o podanym niżej 
wzorze ogólnym oraz jego farmaceutycznie dopuszczalne sole, 
estry lub proleki. 

Związki te są antagonistami a-1 receptora adrener-
gicznego i są użyteczne m.in. w leczeniu BPH. Ujawnione są 
również m.in. kompozycje a-1 antagonistyczne i sposób anta­
gonizowania a-1 receptorów adrenergicznych i leczenia BPH. 

(54 zastrzeżenia) 



Nr 2 (680) 2000 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 39 

A1 (21) 333781 (22) 1997 1120 7(51)C07H 15/02 
C11D 17/00 

(31) 96 9604546 (32)1996 12 11 (33) SE 
(86)19971120 PCT/EP97/06669 
(87)19980618 WO98/25941 PCT Gazette nr 24/98 
(71) AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL 
(72) Johansson Ingegärd, Karlsson Bo 
(54) Zastosowanie dodatku inhibitującego 

krystalizację w powierzchniowo czynnych 
niejonowych glikozydach 

(57) Dodatek anionowej pochodnej glikozydu o wzorze (I): 
R(A),(G)n, w którym R oznacza alifatyczną grupę węglowodo­
rową o 6-20, korzystnie 8-16 atomach węgla, G oznacza grupę 
sacharydową, A oznacza oksyalkilen o 2-4 atomach węgla lub 
3-oksy-2-hydroksypropylen, n oznacza liczbę od 1 do 10, korzy­
stnie liczbę od 1 do 4, a s oznacza liczbę od 0 do 5 lub niejono­
wego adduktu tlenku alkilenowego z glikozydem o wzorze (I), w 
którym tlenek alkilenowy zawiera 2-4 atomów węgla, inhibituje 
lub zapobiega krystalizacji w wodnym koncentracie glikozydu o 
wzorze (I). Dodatek tej pochodnej lub adduktu daje także sto­
sunkowo małą zmianę właściwości mieszaniny glikozydowej. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333786 (22) 1997 12 10 7(51) C07H 17/08 
A61K 31/70 

(31) 96 9615271 (32)1996 12 12 (33) FR 
(86) 1997 12 10 PCT/FR97/02254 
(87) 19980618 WO98/25942 PCT Gazette nr 24/98 
(71) HOECHST MARION ROUSSEL, Puteaux, FR 
(72) Auger Jean-Michel, Agouridas Constantin, 

Chantot Jean-François, Denis Alexis 
(54) Nowe pochodne erytromycyny, sposób ich 

wytwarzania oraz ich zastosowanie jako leki 
(57) Przedmiot wynalazku stanowią związki o wzorze (I), w 

którym R oznacza ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy, 
alkenylowy, alkinylowy lub rodnik (CH2)„Ar, gdzie n oznacza 
liczbę całkowitą w przedziale od 0 do 6 i Ar oznacza ewentual­
nie podstawiony rodnik arylowy lub heteroarylowy oraz Z oz­
nacza atom wodoru lub resztę grupy acylowej zawierającej do 
12 atomów węgla. Związki o wzorze (I) wykazują właściwości 
biobójcze. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333889 (22) 1997 12 16 7(51) C07K 5/078 
A61K 38/05 

(31) 96 60033661 (32) 1996 12 17 (33) US 
97 60056831 1997 08 22 US 

(86) 1997 12 16 PCT/US97/23280 
(87) 19980625 WO98/27109 PCT Gazette nr 25/98 
(71) WARNER-LAMBERT COMPANY, Morris 

Plains, US 
(72) Doherty Annette Marian, FR; Kaltenbronn 

James Stanley, US; Leonard Daniele Marie, US; 
Mc Namara Dennis Joseph, US 

(54) Cykloalkilowe inhibitory 
farnezylotransferazy proteinowej 

(57) Ujawniono nowe inhibitory enzymów farnezylotransfera­
zy białkowej, jak również sposoby ich wytwarzania i ich kompo­
zycje farmaceutyczne, przydatne do zwalczania chorób 
związanych z przerostem tkanki, włącznie z rakiem, nawrotem 
zwężenia, miażdżycy tętnic, łuszczycy i endometriozy. 

(23 zastrzeżenia) 

A1 (21) 333876 (22) 1997 1121 7(51) C07K 7/16 
A61K 38/11 

(31) 96 9604341 (32)1996 1126 (33) SE 
(86) 1997 1121 PCT/SE97/01968 
(87) 19980604 WO98/23636 PCT Gazette nr 22/98 
(71) FERRING B.V., Hoofddorp, NL 
(72) Melin Per, SE; Nilsson Anders, SE; Trojnar 

Jerzy, US; Aureli Carl-Johan, SE; Riviere Pierre, 
US; Haigh Robert, GB 

(54) Heptapeptydowe analogi oksytocyny 

A1 (21)333888 (22)19971205 7(51)C07K 14/765 
A61K 38/39 

(31) 96 O4106 (32)1996 12 06 (33) AU 
(86)19971205 PCT/AU97/00824 

(57) Analogi heptapeptydowe lub ich farmaceutycznie dopu­
szczalne sole, zawierające grupę heptapeptydową S i C-koń-
cową resztę ß-aminoalkoholowa Z połączoną z grupą S 
wiązaniem amidowym, przy czym grupa ß-aminoalkoholowa Z 
określona jest wzorem -NR-CH(Q)-CH2OH, Q oznacza grupę 
(CH2)„-NH-A, n oznacza 1-6, A oznacza H lub -C(=NH)NH2, a R 
oznacza CH3 lub C2H5, a w grupie S o niżej podanym wzorze 
(S), X oznacza grupę D-aromatycznego a-aminokwasu, a Y oz­
nacza grupę alifatycznego a-aminokwasu, wykazują działanie 
antagonistów oksytocyny. Ujawniono także sposób ich wytwa­
rzania, środki farmaceutyczne zawierające takie analogi, wy­
twarzanie takich środków, oraz sposób regulowania skurczów 
macicy. 

(30 zastrzeżeń) 
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(87) 19980611 WO98/24485 PCT Gazette nr 23/98 
(71) CSL LIMITED, Parkville, AU 
(72) Johnston Anna, Davies Jeffrey, Bertolini Joseph, 

Johnstone David 
(54) Inaktywacja wirusów przez inkubowanie z 

kaprylanem 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu inaktywacji wirusów posia­

dających otoczkę lipidową w roztworze białek terapeutycznych. 
Sposób obejmuje inkubowanie roztworu w temperatu­

rze większej niż 15°C w zakresie pH od około 4,0 do około 6,0 z 
kaprylanem w stężeniu przynajmniej około 6 mM; pH i stężenie 
kaprylanu są dobrane tak, aby stężenie kwasu kaprylowego 
wynosiło ponad 0,07% wag. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 334208 (22) 1999 07 06 7(51) C08G 63/85 
(31) 98 60092032 (32) 1998 07 07 (33) US 
(71) ELF ATOCHEM NORTH AMERICA, INC., 

Philadelphia, US 
(72) Cannon Kevin C, Seshadri Sri R., Dirkx Ryan 

R. 
(54) Sposób wytwarzania poliestrów przez 

polikondensację katalityczną, poliester wolny 
od antymonu oraz sposób prowadzenia 
katalitycznej reakcji estryfikacji lub 
transestryfikacji 

(57) Sposób wytwarzania poliestrów przez polikondensację 
katalityczną polega na tym, że jako katalizator stosuje się szcza­
wian tytanylo-litowy. Sposób umożliwia otrzymanie poliestru o 
korzystniejszych własnościach kolorystycznych w stosunku do 
innych katalizatorów typu szczawianu tytanylu oraz wolnego od 
antymonu. Przedmiotem wynalazku jest także poliester wolny 
od antymonu, wytworzony sposobem według wynalazku. 

Przedmiotem wynalazku jest także sposób prowadzenia 
katalizowanej reakcji estryfikacji lub transestryfikacji, polegający 
na tym, że jako katalizator stosuje się szczawian tytanylo-litowy. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 327295 (22) 1998 07 07 7(51 ) C08G 77/06 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. 

Ignacego Mościckiego, Warszawa 
(72) Kazimierczuk Roch, Woźniewski Tomasz, 

Jodłowski Marian 
(54) Sposób wytwarzania aerożelu 

krzem ionkowego 
(57) Sposób wytwarzania aerożelu krzemionkowego polega 

na hydrolizie alkoholowego roztworu alkoksysilanów w środowi­
sku kwaśnym, a następnie polikondensacji w środowisku zasa­
dowym. 

Aerożel wytwarza się w postaci granulatu lub płyt, 
zwłaszcza do stosowania w budownictwie jako termoizolator. 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333898 (22) 1997 10 17 7(51) C08J 3/12 
(31) 96 19649119 (32)1996 1127 (33) DE 
(86) 1997 10 17 PCT/EP97/05746 
(87) 1998 0604 WO98/23668 PCT Gazette nr 22/98 
(71) RWE-DEA AKTIENGESELLSCHAFT FUR 

MINERALOEL UND CHEMIE, Hamburg, DE 

(72) Koch Herbert 
(54) Sposób granulowania amfifilowych 

polimerów rozluźniających wiązanie 
zanieczyszczeń, przez aglomerację w prasie 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób granulowania amfi­
filowych polimerów rozluźniających wiązanie zanieczyszczeń, 
przez aglomerację w prasie oraz zastosowanie granulatu do wy-
twarznia stałych środków piorących i czyszczących. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21)334413 (22) 199907 15 7(51)C08K5/54 
C08K 5/49 

(31) 98 19832094 (32)1998 07 16 (33) DE 
(71) Consortium für elektrochemische Industrie 

GmbH, Monachium, DE 
(72) Döring Wolfgang, Stohrer Jürgen, Goetze 

Richard 
(54) Trudnopalna kompozycja dyspersji 
(57) Przedmiotem wynalazku jest w szczególności wodna 

dyspersja wytwarzana na podstawie co najmniej jednego nie­
rozpuszczalnego w wodzie polimeru organicznego, co najmniej 
jednego, dyspergowanego w wodzie związku krzemu i co naj­
mniej jednego, rozpuszczalnego lub dyspergowalnego w wo­
dzie związku fosforu. 

(14 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327382 (22) 19980708 7(51) C08L 75/04 
C08L 67/00 
C08L 33/08 

(75) Włodarczyk Grzegorz, Łódź; Pałczyński 
Wojciech, Warszawa 

(54) Preparat uzdatniający włókna celulozowe, 
poliestrowe, poliamidowe, wiskozowe bądź 
ich mieszaniny do sublimacyjnego druku 
transferowego 

(57) Preparat rozwiązuje problem stosowania sublimacyj­
nego druku transferowego do włókien celulozowych, polie­
strowych, poliamidowych, wiskozowych, i ich mieszanin. Jako 
podstawowe składniki preparat zawiera produkty poliaddycji 
alkoholi wielowodorotlenowych do izocyjanianów i/lub produkty 
polikondensacji alkoholi wielowodorotlenowych do kwasów 
dwukarboksylowych i/lub mieszaninę polimerów i kopolime­
rów kwasów akrylowych. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327427 (22) 1998 07 10 7(51) C09K 5/00 
(71) Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 
(72) Piasecki Wacław, Kuśmierek Jerzy, Wronko 

Barbara, Jeleń Tomasz, Wojciechowski Andrzej, 
Surmiak Jan, Ciszek Robert, Nielepkowicz 
Tomasz 

(54) Koncentrat płynu do chłodnic 
samochodowych 

(57) Opracowano nową recepturę koncentratu płynu do 
chłodnic samochodowych, opartą wyłącznie na organicznych 
inhibitorach korozji. 

Koncentrat płynu składa się z bazy glikolowej, niewielkiej 
ilości wody zdemineralizowanej, pakietu dodatków przeciwko­
rozyjnych oraz pozostałych dodatków. Pakiet dodatków prze­
ciwkorozyjnych stanowią: kwas 2-etyloheksylowy w ilości od 0,5 
do 5% wag., kwas sebacynowy w ilości od 0,5 do 3% wag. oraz 
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tolytotriazol w ilości od 0,1 do 0,5% wag., natomiast pozostałe 
dodatki stanowią: wodorotlenek sodowy w ilości od 0,1 do 3% 
wag., środek przeciwpienny w ilości od 0,01 do 0,1% wag. oraz 
barwnik w ilości do 0,05% wag. Koncentrat charakteryzuje się 
dobrymi własnościami użytkowymi, a zwłaszcza ochronnymi 
przed korozją aluminium, a także innych metali oraz nie wykazu­
je skłonności do wytrącania osadów. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 333841 (22) 1997 11 25 7(51) C09K 17/40 
(31) 96 9600987 (32)1996 1126 (33) BE 
(86) 1997 1125 PCT/BE97/00130 
(87) 19980604 WO98/23705 PCT Gazette nr 22/98 
(71) S.A.LHOIST RECHERCHE ET 

DEVELOPPEMENT, 
Ottignies-Louvain-La-Neuve, BE 

(72) Laudet Alain, BE; Van Tichelen Etienne, BE; 
Puiatti Daniel Antoine Angel, FR; Destexhe 
Lucien Marie Louis Joseph, BE 

(54) Kompozycje do obróbki gleby, sposób ich 
wytwarzania i stosowanie 

(57) Kompozycja do obróbki i stabilizowania gleby, szczegól­
nie gleby mokrej, zawiera wapno palone i/lub hydrauliczne środ­
ki wiążące na bazie wapnia, w postaci proszku o wielkości 
cząsteczek mniejszej niż 2 mm, jak również, niewodny płynny 
dodatek mający zdolność do skupiania razem mniejszych 
cząsteczek kompozycji. Przedmiotem zgłoszenia jest też spo­
sób wytwarzania kompozycji. 

(18 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327267 (22) 1998 07 03 7(51) C10L 1/04 
(71) Centralne Laboratorium Naftowe, Warszawa; 

Rafineria Nafty GLIMAR S.A., Gorlice 
(72) Mosoń Zbigniew, Kuś Witold, Kaczmarczyk 

Edward, Sęk Grzegorz, Ptak Stefan, Witkoś 
Arkadiusz, Tokarska Stanisława, Kędra 
Bogusław, Lenartowicz Leszek, Małyska Jerzy, 
Olczyk Stefan, Bednarek Ewa, Szczawnicka 
Elżbieta, Głąb Jadwiga, Kardasz-Zielińska 
Marina, Kulczycki Andrzej 

(54) Benzyna bazowa 
(57) Przedmiotem wynalazku jest benzyna bazowa, przezna­

czona do produkcji benzyn silnikowych o niskiej zawartości 
ołowiu. 

Celem wynalazku jest opracowanie bazowej benzyny sil­
nikowej o właściwościach użytkowych benzyny bazowej do pro­
dukcji znanej benzyny U95, charakteryzującej się mniejszą o 
około 10% niż benzyna U95 zawartością węglowodorów aroma­
tycznych, w tym benzenu, przy zachowaniu właściwości prze-
ciwrecesyjnych na poziomie typowej benzyny bezołowiowej. 

Istotą wynalazku jest to, że benzyna bazowa do produ­
kcji benzyny silnikowej, charakteryzuje się szybkością recesji 
gniazd zaworów wylotowych silnika od 0,002 mm/h do 0,009 
mm/h, zawiera 65-95% v/v benzyny bazowej do produkcji ben­
zyny bezołowiowej i 5-35% v/v komponentu z zeoformingu. 

Wynalazek polega na połączeniu typowej benzyny bazo­
wej do produkcji benzyny bezołowiowej z komponentem z zeo­
formingu w takiej proporcji, aby istotnie zmniejszyć zawartość 
węglowodorów aromatycznych, zwłaszcza benzenu, zacho­
wując właściwości przeciwrecesyjne benzyny bazowej na nie­
zmienionym poziomie. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 327533 (22) 199807 16 7(51) C10L 5/02 
(75) Łuczyn Stanisław, Kędzierzyn-Koźle; Makarski 

Stanisław, Gliwice 

(54) Przyjazny dla środowiska sposób 
otrzymywania palnych brykietów, mas 
formierskich i rdzeniowych z udziałem 
specjalnie preparowanego lepiszcza 

(57) Przyjazny dla środowiska sposób otrzymywania z 
materiałów sypkich palnych brykietów, mas formierskich i 
rdzeniowych, z udziałem specjalnie preparowanego lepiszcza 
złożonego z kwaśnego utwardzacza i zasadowej żywicy, zna­
mienny tym, że 100 cz. wag. materiału sypkiego miesza się z 
0,7-22 cz. wag. kwaśnej żywicy-utwardzacza, otrzymanej-otrzy-
manego przez kondensację w obecności kwasu lub bezwodnika 
kwasu maleinowego zasadowej żywicy zawierającej grupy me-
tyiolowe lub też grupy metylolowe eteryfikowane metanolem 
(kondensację) z alkoholami wielowodorotlenowymi o różnym 
stopniu czystości takimi jak: glikol etylenowy, neopentylowy, gli­
ceryna, trójmetylolopropan i/lub z cukrem i/lub z melasą lub mie­
sza się z 0,7-0,22 cz. wag. kwaśnej żywicy-utwardzacza 
otrzymanej-otrzymanego przez kondensację pod wpływem 
kwasu, roztworu formaliny i/lub koncentratu formaldehydo-
wo-mocznikowego, alkoholu wielowodorotlenowego o różnym 
stopniu czystości, takiego jak: glikol etylenowy, neopentylowy, 
gliceryna, trójmetylolopropan, roztwory alkoholi wielowodorotle-
nowych oraz mocznika, melasy, następnie wymieszany z utwar­
dzaczem materiał sypki lub jednocześnie składniki miesza się z 
zasadowymi żywicami, takimi jak: formaldehydowo-moczniko-
wa, formaldehydowo-fenolowa, formaldehydowo-mocznikowo-
furanowa, formaldehydowo-mocznikowo-fenolowa w ilości 
0,8-22 cz. wag., formuje się i utwardza się na zimno lub suszy 
się nie przekraczając temperatury 155°C. 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327365 (22) 19980709 7(51) C10M 169/04 
(71) Centralne Laboratorium Naftowe, Warszawa; 

Rafineria Nafty JEDLICZE, Jedlicze 
(72) Markiewicz Mieczysław, Gurgacz Wojciech, 

Dziadosz Piotr, Szczawnicka Elżbieta, 
Kardasz-Zielińska Marina, Kulczycki Andrzej, 
Borodziński Kazimierz 

(54) Olej silnikowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest olej silnikowy, który 

składa się z (1) 8,0 do 25,0 części masowych oleju podsta­
wowego uzyskanego z przerobu olejów przepracowanych 
metodą termodeasfaltyzacji o lepkości kinematycznej w 
100°C od 5,0 do 8,0 mm2/s i wskaźniku lepkości nie mniej­
szym niż 85, (2) 75,0 do 92,0 części masowych rafinowane­
go selektywnie, odparafinowanego i hydrorafinowanego 
oleju podstawowego o lepkości kinematycznej w 100°C od 
5,0 do 15,0 mm2/s i wskaźniku lepkości nie mniejszym niż 
85, (3) 1,5 do 5,5 części masowych pakietu jakościowego 
zawierającego 10,0 do 2 0,0 części masowych alkiloaminy 
poliolefinoamidu, 40,0 do 50,0 części masowych siarczku 
długołańcuchowego alkilofenolanu wapnia, 1,0 do 10,0 czę­
ści masowych długołańcuchowego alkiloarylosulfonianu wa­
pnia, 15,0 do 25,0 części masowych alkiloditiofosforanu 
cynku, 1,0 do 10,0 części masowych oleju mineralnego roz­
cieńczającego (4) 0,0005 do 0,003 części masowych siliko­
nowych związków przeciwpiennych oraz ewentualnie z (5) 
nie więcej niż 8,0 części masowych kopolimeru styreno-
wo-metakrylanowego i ewentualnie z (6) nie więcej niż 0,6 
części masowych dodatku depresującego. 

(2 zastrzeżenia) 
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w glikolizie i cyklu TCA w roślinach za pomocą technik wykorzy­
stujących antysensowne kwasy nukleinowe. Wynik ten można 
osiągnąć przykładowo przez genetyczną modyfikację dająca 
obniżenie aktywności enzymu NAD-jabłczanowego. Przedmio­
tem zgłoszenia jest też sposób wytwarzania skrobi oraz cząste­
czka zrekombinowanego dwuniciowego DNA. 

(31 zastrzeżeń) 

A1 (21)333837 (22)19971202 7(51)C12N 15/67 
C12N 15/10 
C07K 14/47 

(31) 96 760534 (32)1996 12 02 (33) US 
(86)19971202 PCT/FI97/00748 
(87) 1998 06 11 WO98/24921 PCT Gazette nr 23/98 
(71) OY BIOTIE THERAPIES, LTD., Turku, FI 
(72) Jalkanen Markku, Jaakkola Panu, Vihinen 

Tapani 

A1 (21) 333816 (22)19971210 7(51) C12N 9/16 
C12N 11/08 
C07K 1/14 

(31) 96 19653730 (32)1996 12 11 (33) DE 
(86) 1997 12 10 PCT/EP97/06894 
(87) 19980618 WO98/26055 PCT Gazette nr 24/98 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlin, DE 
(72) Hummel Heidi, Reymann Mathias, Kareis Heiko 
(54) Im mobilizowane esterazy z surowego 

ekstraktu i ich zastosowanie 
(57) Przedmiotem wynalazku są immobilizowane proteiny z 

surowych ekstraktów ze zwierzęcych albo roślinnych komórek 
oraz zwierzęcych albo roślinnych tkanek, związane kowalencyj­
nie na żywicy, nie izolowane i nie oczyszczone i ich zastosowa­
nie do procesów fermentacyjnych w bioreaktorach. 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21)333789 (22)19971205 7(51)C12N9/20 
C12N 15/52 
C07K 16/40 

(31) 96 60032254 (32) 1996 12 06 (33) US 
96 60032783 199612 06 US 

(86) 19971205 PCTAJS97/22331 
(87) 19980611 WO98/24888 PCT Gazette nr 23/98 
(71) RHONE-POULENC RORER 

PHARMACEUTICALS INC., CoUegeville, US 
(72) Jaye Michael C, Doan Kim-Anh Thi, Krawiec 

John A., Lynch Kevin J., Amin Dilip V., South 
Victoria J. 

(54) Polipeptydy kodowane przez ludzki gen 
białka podobnego do lipazy, kompozycje i 
sposoby 

(57) Ujawniono polipeptydy podobne do lipazy lipoprotei-
nowej, kwasy nukleinowe kodujące wymienione polipeptydy, 
sekwencje antysensowne oraz przeciwciała skierowane prze­
ciw wymienionym polipeptydom. Ujawniono również sposoby 
wytwarzania wymienionych polipeptydów w układzie reko-
mbinacyjnym i zastosowania wymienionych polipeptydów do 
wyszukiwania agonistów i/lub antagonistów wymienionych poli­
peptydów. Ujawniono także m.in. sposoby i kompozycje do le­
czenia zaburzeń metabolizm lipidów. 

(48 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333840 (22) 1997 1127 7(51) C12N 15/53 
C12N 15/82 
A01M 1/00 

(31) 96 9624685 (32)1996 1127 (33) GB 
(86) 1997 1127 PCT/GB97/03245 
(87) 1998 0604 WO98/23757 PCT Gazette nr 22/98 
(71) ISIS INNOVATION LIMITED, Oxford, GB 
(72) Leaver Christopher John, Hill Steven Arthur, 

Jenner Helen Louise, Winning Bernda May 
(54) Rośliny transgeniczne o podwyższonej 

zawartości skrobi 
(57) Przedstawione są zmodyfikowane rośliny posiadające 

zwiększoną zdolność wytwarzania skrobi w wyniku zmiany stę­
żenia jednego lub większej liczby metabolitów biorących udział 

(54) Element wzmacniający syndekanu i jego 
zastosowanie do ekspresji genu kierowanej do 
celu 

(57) Dostarczony jest element wzmacniający syndekanu, 
nowe białka, które aktywują element wzmacniający, zwierzęta 
transgeniczne z wyłączeniem człowieka zawierające ten ele­
ment wzmacniający połączony z genem struktury, jak również 
zastosowanie takiego elementu wzmacniającego do regulowa­
nia ekspresji syndekanu i innych genów. Element wzmacniający 
może być również zastosowany do kierowania ekspresji genu 
do miejsc zranienia. 

(34 zastrzeżenia) 

A1 (21) 334505 (22) 199907 19 7(51) C22C 38/02 
C22C 38/04 

(71) Bik Józef, Gliwice 
(72) Bik Józef, Pacer Elżbieta Zofia, Ledwoń Paweł, 

Pyka Stefan, Nawrot Leszek Józef, Parkita 
Kazimierz, Fabiański Stanisław Józef, Szewczyk 
Kazimierz 

(54) Stal na pręty o minimalnej granicy 
plastyczności 900 MPa po hartowaniu 
powierzchniowym z temperatury walcowania 

(57) Przedmiotem wynalazku jest stal, przeznaczona do pro­
dukcji prętów dla budownictwa, o minimalnej granicy plastycz­
ności 900 MPa uzyskiwanej po hartownaiu powierzchniowym z 
temperatury walcowania. 

Stal na pręty o minimalnej granicy plastyczności 900 MPa 
po hartowaniu powierzchniowym z temperatury walcowania za­
wiera od 0,25 do 0,55% wagowych węgla, od 1,10 do 2,20% wa­
gowych manganu, od 0,80 do 1,40% wagowych krzemu, od 
0,005 do 0,040% wagowych fosforu, od 0,001 do 0,060% wago­
wych siarki oraz dodatkowo od 0,06 do 0,20% wanadu, 0,003 do 
0,035% glinu metalicznego i od 0,008 do 0,035% azotu, resztę 
stanowi żelazo i nieuniknione zanieczyszczenia. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21 ) 334540 (22) 1999 07 22 7(51 ) C23C 22/00 
(71) HUTA BUCZEK Spółka Akcyjna, Sosnowiec 
(72) Ciszewska Barbara, Sikora Zbigniew, Adamiec 

Andrzej, Nowak Stanisław, Knych Tadeusz, 
Boksa Tadeusz, Maliszczak Ryszard, Jaworski 
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Józef, Buczkowski Roman, Starzykowski 
Sławomir 

(54) Kąpiel do pasywacji stali austenitycznej 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kąpiel do pasywacji, stoso­

wanej w instalacjach przemysłu chemicznego i petrochemiczne­

go stali austenitycznej, służąca do jej zabezpieczenia przed 
korozją wżerową, powodowaną przez jony CI', Br", J", CI04', 
NCV, z których najbardziej agresywnymi są jony chloru Cl". 
Kąpiel zawiera 3-5% kwasu azotowego, 2-4% kwasu fluorowo­
dorowego, 0,5%kwasu fosforowego oraz jako resztę wodę. 
(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1 (21)333836 (22)19971125 7(51) D01F 8/14 
(31) 9 6 759107 (32)1996 12 02 (33) US 
(86) 1997 1125 PCT/US97/21413 
(87) 19980611 WO98/24951 PCT Gazette nr 23/98 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., 

Neenah, US 
(72) Tsai Fu-Jya, Etzel Brian Thomas 

(54) Włókno wieloskładnikowe 
(57) Ujawniono włókna wieloskładnikowe, obejmujące pier­

wszy składnik i drugi składnik, w których pierwszy składnik two­
rzy odsłoniętą powierzchnię na co najmniej części włókna 
wieloskładnikowego, która pozwoli na termiczne związanie 
włókna wieloskładnikowego z innymi włóknami. Włókna wie­
loskładnikowe obejmują dwa polimery poli (kwasu mlekowego) 
o różnych stosunkach L : D, co nadaje właściwości biodegra-
dujące włóknu wieloskładnikowemu, jednak pozwala na łatwe 
przetwarzanie włókna wieloskładnikowego. Włókno wieloskład­
nikowe jest przydatne w wytwarzaniu nietkanych struktur, które 
mogą być stosowane w jednorazowych produktach higroskopij-
nych, które mają służyć do absorpcji płynów, takich jak płyny 
ustrojowe. Ujawniono także sposób wytwarzania włókna wie­
loskładnikowego. 

(29 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333904 (22) 1997 12 01 7(51) D02G 3/00 
(31) 96 753954 (32)199612 03 (33) US 
(86) 1997 1201 PCT/US97/21797 
(87)19980611 WO98/24953 PCT Gazette nr 23/98 
(71) SEYDEL RESEARCH, INC., Atlanta, US 
(72) Salsman Robert Keith 

(54) Modyfikowane sulfoarylowe, rozpuszczalne 
lub dyspergowanie w wodzie żywice z poli 
(tereftalanu etylenu) lub z tereftalanów 

(57) Przedmiotem wynalazku są rozpuszczalne lub dysper-
gowalne w wodzie i utwardzalne żywice poliestrowe odpowied­
nie jako spoiwa do różnych zastosowań. Żywice są produktami 
reakcji politereftalanów, sulfoizoftalanów, polioli, polikwasów, 
kwasów końcowych i środków sieciujących. Można stosować 
odpadowe tereftalany. Korzystnym poliolem jest pentaerytrytol. 
Żywice można stosować jako środki wyrównujące zabarwienie 
podczas barwienia włókien syntetycznych. 

(31 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327417 (22) 1998 07 10 7(51) D05B 85/00 
(75) Kochański Tadeusz, Gliwice 
(54) Igła do szycia, zwłaszcza maszynowego 
(57) Igła do szycia, zwłaszcza maszynowego, posiada uszko 

do nawlekania nici, przy czym uszko (2) z jednego boku ograni­
czone jest elementem (7), wykonanym z materiału sprężystego, 
jednym końcem (8) połączonym sztywno z trzonem igły (1). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 334312 (22) 1999 07 09 7(51) D06N 1/00 
(31) 98 19831509 (32) 1998 07 14 (33) DE 
(71) Freudenberg Carl, Weinheim, DE 
(72) Graab Gerhard, Heckel Klaus, Kühl 

Hans-Michael 
(54) Wykładzina podłogowa elastomerowa i 

sposób jej wytwarzania 
(57) Składająca się z elastomerowych cząstek granulatu, 

jednorodna, zaopatrzona w wielobarwny bezkierunkowy wzór 
wykładzina podłogowa zawiera od 3 do 20% wagowych kopoli­
meru etylenu z co najmniej jednym komonomerem należącym 
do grupy winyloestrów nasyconych kwasów karboksylowych, 
mających do 4 atomów węgla w grupie kwasowej, nienasyco­
nych kwasów mono- lub dwukarboksylowych, estrów nienasy­
conych kwasów mono- lub dwukarboksylowych mających do 8 
atomów węgla w grupie alkoholowej lub olefin typu a o 4 - 10 
atomach C. Zawartość etylenu w kopolimerze wynosi od 40 do 
95% wagowych, resztę stanowi komonomer, zaś wskaźnik szy­
bkości płynięcia kopolimeru wynosi od 0,1 do 50. Zaproponowa­
ny został również sposób wytwarzania takiej wykładziny. 

(8 zastrzeżeń) 
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A1 (21)333881 (22)19970929 7(51)D06N3/12 
D06M 15/643 

B60R 21/16 
(31) 96 9604661 (32)1996 12 19 (33) SE 
(86) 19970929 PCT/SE97/01634 
(87)19980716 WO98/30748 PCT Gazette nr 28/98 
(71) FOV FABRICS AB, Borås, SE 
(72) Löngårdh Gunnar, Johansson Mats 
(54) Tkanina na poduszki powietrzne pojazdów 

mechanicznych 
(57) Wynalazek dotyczy tkaniny, która jest wykonana z włókna 

syntetycznego, korzystnie poliamidu i która stanowi tkaninę 
mającą wysoką wytrzymałość na rozciąganie i odporność na 
przedarcie i jest przeznaczona do zastosowania jako materiał 
na chroniące przed uderzeniem nadmuchiwane poduszki po­
wietrzne używane w pojazdach mechanicznych. Powierzchnia 
tkaniny stanowiąca wewnętrzną powierzchnię poduszki powie­
trznej ma nałożoną powłokę. Powłoka zawiera jedną lub kilka 
warstw polimeru z dodatkiem pigmentu mającego własności od­
bijania ciepła. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 333822 (22) 1997 11 22 7(51) D06P 1/22 
(31) 96 19650825 (32)1996 12 07 (33) DE 
(86) 19971122 PCT/EP97/06544 
(87) 19980611 W098/24967 PCT Gazette nr 23/98 
(71) SÜDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT 

MANNHEIM/OCHSENFURT, Mannheim, DE 
(72) Grüll Dietmar R., AT; Haji Begli Alireza, BE; 

Kubadinow Nikolai, AT; Kunz Markwart, DE; 
Munir Mohammad, DE 

(54) Sposób redukcji barwników siarkowych i 
kadziowych 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu redukcji barwników ze 
zbioru składającego się z barwników siarkowych i barwników 
kadziowych, przy czym redukcję tę przeprowadza się w śro­
dowisku wodno-alkalicznym za pomocą izomaltulozy lub za 
pomocą mieszaniny zawierającej izomaltulozę, jako środka 
redukującego. 

(12 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333785 (22) 1997 12 05 7(51) D21C 9/10 
(31) 96 19651099 (32)1996 12 09 (33) DE 
(86)19971205 PCT/EP97/06802 
(87)19980618 WO98/26127 PCT Gazette nr 24/98 
(71) CONSORTIUM FÜR ELEKTROCHEMISCHE 

INDUSTRIE GMBH, Monachium, DE 
(72) Freudenreich Johannes, Stohrer Jürgen, Amann 

Manfred, Müller Robert 
(54) Wieloskładnikowy układ do modyfikacji, 

rozkładu lub bielenia ligniny, materiałów 
zawierających ligninę lub podobnych 
materiałów oraz sposób jego stosowania 

(57) Przedmiotem wynalazku jest wieloskładnikowy układ 
do modyfikacji, rozkładu lub bielenia ligniny, materiałów za­
wierających ligninę lub podobnych materiałów, zawierający a) 
ewentualnie przynajmniej jeden katalizator utleniania, b) przy­
najmniej jeden odpowiedni środek utleniający i c) przynajmniej 
jeden mediator, znamienny tym, że mediator wybrany jest z gru­
py hydroksypirydyny, aminopirydyny, hydroksychinoliny, amino-
chinołiny, hydroksy izochinoliny, aminoizochinoliny, posiadający 
w pozycji orto- lub para- do grup hydroksylowych lub aminowych 
podstawniki w postaci grup nitrozowych lub grup merkapto-, tau-
tomery wymienionych związków oraz ich sole, etery i estry. 

(10 zastrzeżeń) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

A1 (21 ) 333798 (22) 1997 11 27 7(51 ) E02D 3/12 
(31) 9 6 M I 2520 (32)1996 12 02 (33) IT 
(86) 1997 1127 PCT/EP97/06619 
(87)19980611 WO98/24982 PCT Gazette nr 23/98 
(71) PURE LIFE FOUNDATION, Vaduz, LI 
(72) Canteri Carlo 
(54) Sposób zwiększania nośności gleby 

fundamentowej pod budynki 
(57) Sposób zwiększania nośności gleb fundamentowych 

pod budynki polega na formowaniu wielu otworów (1), rozsta­
wionych względem siebie, głęboko w glebie oraz wstrzykiwaniu 
w glebę, przez otwory (1), substancji (3), która ekspansuje w wy­
niku reakcji chemicznej z potencjalną możliwością zwiększenia 
objętości co najmniej pięć razy względem objętości substanqi 
przed ekspansją, co powoduje zagęszczenie otaczającej gleby. 

(14 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 334724 (22) 1999 08 02 
(75) Ligęza Karol, Kraków 

7(51) E02D 29/12 

(54) Właz kanałowy z ryglowaną pokrywą 
(57) Właz kanałowy z ryglowaną pokrywą, wyposażony w za­

czepy, mocujące pokrywę włazu do jego korpusu, ma w umiejs­
cowionych w pokrywie (1) włazu gniazdach (2) umieszczone 
wahliwie zaczepy (3), zaopatrzone w rygiel (7), który w położe­
niu zaryglowanym jest zablokowany na dolnej powierzchni wy­
stępu oporowego (9) korpusu włazu, mający ramię zakończone 
pazurem (6) i wyposażony w obciążnik (5), przy czym rygiel (7) 
zaczepu (3) i ramię, zakończone pazurem (6), znajdują się po 
przeciwnych stronach osi obrotu zaczepu (3). 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 333771 (22) 1997 1128 7(51) E04C 1/00 
(31) 96 03899 (32)1996 1128 (33) AU 
(86) 1997 11 28 PCT/AU97/00806 
(87) 19980604 WO98/23823 PCT Gazette nr 22/98 
(71) COLCHESTER HOLDINGS PTY, LTD., 

Kilsyth, AU 
(72) Visser David Dirk 

(54) Element budowlany 
(57) Element budowlany (1) ma osłonę zewnętrzną i rdzeń 

wewnętrzny, przy czym osłona jest wykonana z materiału o wy­
trzymałości na rozciąganie wyższej niż wytrzymałość na ściska­
nie, a rdzeń ma wytrzymałość na ściskanie wyższą niż na 
rozciąganie z tym, że osłona zewnętrzna rozciąga się w kierun­
ku wzdłużnym i ma pierwsze lico (7) i drugie lico (8) w odstępie 
od siebie, pierwszy brzeg (9) i drugi brzeg (21 ) oraz pierwszy ko­
niec i drugi koniec; przy czym pierwsze lico (7) i drugie lico (8) 
łączą się z pierwszym brzegiem (9) i drugim brzegiem (21) 
tworząc osłonę zewnętrzną w postaci ciągłej struktury, a pier­
wszy brzeg (9) i drugi brzeg (21 ) są tak ukształtowane, że pier­
wszy brzeg (9) jednego takiego elementu budowlanego (1) jest 
przystosowany do umieszczenia w drugim brzegu (21) drugiego 
takiego elementu budowlanego (1). 

(12 zastrzeżeń) 

A1 (21) 334410 (22) 199907 13 7(51) E04C 1/00 
( 3 1 ) 9 8 19831676 (32)1998 07 15 (33) DE 
(71) PJ. Korzilius Söhne GmbH & Co., Mogendorf, 

DE 
(72) Korzilius Stefan, Wallenfang Alfred 
(54) Ceramiczny element profilowy krawędziowy 

albo element profilowy narożny 
(57) Element profilowy krawędziowy (1) posiada segment 

krawędziowy (10), którego strona zewnętrzna (16) tworzy przej­
ście między dwoma przebiegającymi w różnych płaszczyznach 
przyłączonymi odcinkami powierzchni. Segment krawędziowy 
posiada profil przekroju w rodzaju dachu dwuspadowego. Do 
jednej strony wewnętrznej segmentu krawędziowego jest ufor­
mowane pióro kotwiące (11 ). Po obu stronach (14,15) pióra ko­
twiącego (11) są ukształtowane zwisy (12, 13) segmentu 
krawędziowego w rodzaju dachu dwuspadowego. Kąt między 
danym zwisem dachowym oraz graniczącą stroną pióra ko­
twiącego jest w przybliżeniu prosty. Głębokość jednego zwisu 
dachowego (12) dopasowana jest do grubości przyłączalnej 
płyty ceramicznej (6). Takie ukształtowanie zapewnia z jednej 
strony pewne i odporne na oddziaływanie pogodowe zako­
twienie elementu profilowego krawędziowego (1 ) i zapewnia z 
drugiej strony dowolne możliwości kształtowania strony zewnę­
trznej (16) przejścia. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 334603 (22) 19990723 7(51) E04C 1/40 
(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BETOR 

Spółka z o.o., Toruń 
(72) Jędrzejczak Zenon 
(54) Element budowlany 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon­

strukcji elementu budowlanego, umożliwiającego wykonywanie 
lekkiej konstrukcji i jednocześnie trwałych ścian zewnętrznych o 
znacznych własnościach termoizolacyjnych. 

Element ma kształt prostopadłościanu, wykonanego z 
materiału konstrukcyjnego z wtopionymi płytami z materiału izo­
lacyjnego i składa się z warstw (1,2,3), wykonanych z materiału 
konstrukcyjnego, przedzielonych warstwami (4, 5) materiału 
izolacyjnego, z których każda ma postać płyty z regularnie roz­
mieszczonymi okrągłymi, przelotowymi otworami (6), wypełnio­
nymi w trakcie formowania materiałem konstrukcyjnym, trwale 
łączącym ze sobą wszystkie warstwy (1,2,3), wykonane z ma­
teriału konstrukcyjnego, przy czym przelotowe otwory sąsied­
nich warstw (4, 5) materiału izolacyjnego są usytuowane 
mijankowo. Wykonywanie ścian z elementu budowlanego i ich 
wykańczanie realizowane jest znanymi powszechnie sposoba­
mi i przy użyciu znanych materiałów. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21 ) 327517 (22) 1998 07 14 7(51) E04C 2/288 
(75) Florek Janusz, Kraków 
(54) Płyta strukturalna 
(57) Sposób wykonania płyty żelbetowej stropowej lub 

ściennej wprowadza wypełnienie lekkimi kulami (1) tworzące 
strukturę przestrzenną między zbrojeniem (2) w materiale 
wiążącym (3). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 327523 (22) 199807 14 7(51) E04H 12/08 
(71) Przedsiębiorstwo Maszyn Drogowych - Grupa 

Przedsiębiorstw CENTROSTAL BYDGOSZCZ 
SA, Bydgoszcz 

(72) Wleklinski Teodor, Grzegorczyk Zbigniew, 
Dubiela Bolesław 

(54) Słup oświetleniowy rurowy 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji słupa 

oświetleniowego rurowego stosowanego, zwłaszcza do moco­
wania lamp oświetleniowych na ulicach, placach i parkach. Słup 
charakteryzuje się tym, że wewnątrz wnęki umieszczona jest 
skrzynka bezpiecznikowa (9) przymocowana wkrętami (10) do 
płaskownika (11) zamocowanego do wewnętrznej ścianki rury, 
przy czym w dolnej części pokrywy (8) znajduje się zaczep (12) 
zabezpieczający przed wypadnięciem z wnęki, natomiast w gór­
nej części pokrywy (8) zamocowana jest miseczka oporowa dla 
śruby mocującej pokrywę (8) wnęki do belki (15). Słup w części 
nadziemnej posiada wnękę powstałą przez wycięcie w ścianie 
rury owalnego otworu wzdłuż jej osi, a przecięcie wzdłużne jest 
wykonane po promieniu zabezpieczając pokrywę (8) wnęki 
przed wpadnięciem do środka. Ponadto słup posiada w dolnym 
odcinku otwory do wprowadzenia przewodów elektrycznych 
oraz poprzeczkę oporową. Koniec łączonych spoiną rur jest 
ukształtowany plastycznie w kształcie półkolistej czaszy z otwo­
rem na wprowadzenie następnego odcinka rury słupa. 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327416 (22) 199807 09 7(51) E05B 3/04 
(75) Wiśniewski Andrzej, Włodawa 
(54) Obsada klamki 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji osłonowej 

tarczki, spełniającej parametry stabilności, szczelności, szty­
wności i wytrzymałości, jak również trwałego i estetycznego 
wyglądu skrzydła drzwiowego po ewentualnym demontażu 
obsady klamki. 

Obsada klamki charakteryzuje się tym, że ma element 
dystansowy (4) o kształcie odpowiadającym zarysowi obrzeża 
osłonowej tarczki (1). Element dystansowy (4) posiada stabili­
zacyjne tulejki (5) o średnicy nieco mniejszej niż średnica prze­
lotowych otworów osadczych skrzydła drzwiowego (6). 

(7 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 334269 (22) 1999 07 08 7(51) E05D 15/40 
(31) 98 19830678 (32)1998 07 09 (33) DE 
(75) Grasl Andreas, Heiligeneich, AT 
(54) Mechanizm przegubowy 

do poruszania klapy itp. 
(57) W mechanizmie przegubowym do poruszania klapy, 

zwłaszcza klapy dymnikowej, która jest przechylna wokół nieru­
chomej pierwszej osi obrotu (P0) z położenia zamkniętego do 
położenia alarmowego i z powrotem, liniowy element napędowy 
(5) jest jednym końcem w miejscu oddalonym od osi obrotu kla­
py (2) połączony przechylnie z klapą (2). Ten element napędo­
wy jest z drugiej strony umieszczony przechylnie wokół 
pierwszej osi przechylania (P5) na dźwigni wsporczej, która ze 
swej strony jest przechylna wokół nieruchomej drugiej osi prze­
chylania (P3) poniżej nieruchomej pierwszej osi obrotu (P0) kla­
py (2). Dodatkowa dźwignia przechylna jest pierwszym końcem 
umieszczona przechylnie wokół trzeciej osi przechylania (P4) na 
elemencie napędowym (5), aby uwolnić klapę od sił poprze­
cznych ze strony mechanizmu przegubowego. Drugi koniec 
przechylnej dźwigni (17) jest ułożyskowany w nieruchomym 
punkcie obrotu (P2) tak, że pierwsza oś przechylania (P5) linio­
wego elementu napędowego, na której przechylna jest dźwignia 
wsporcza, oraz trzecia oś przechylania (P4), wokół której prze­
chylna dźwignia jest przechylana na liniowym elemencie napę­
dowym, przy poruszeniu liniowego elementu napędowego 
opisują kołowe tory ruchu, które się krzyżują. Wywoływany jest 
przez to wynikowy obrót liniowego elementu napędowego (5). 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327254 (22) 199807 03 7(51)E05G 1/024 
(75) Gawerski Ryszard, Gdańsk 
(54) Zbrojenie aktywne ścian, zwłaszcza kas 

pancernych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zbrojenie aktywne ścian, 

zwłaszcza kas pancernych, stosowane w technice bankowej. 

Istota zbrojenia aktywnego ścian polega na tym, że 
składa się z płaszcza zewnętrznego (3), płaszcza wewnętrzne­
go (2), płaszcza pośredniego (4) oraz łączników (5), które są 
wspawane w co najmniej dwa z tych płaszczy, przy czym na 
osiach łączników (5) są obrotowo osadzone tarcze (6). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 333885 (22) 19971124 7(51) E06B 3/24 
(31) 96 60032776 (32) 1996 12 05 (33) US 

97 935924 1997 09 23 US 
(86) 1997 1124 PCT/US97/21752 
(87) 1998 06 11 WO98/25001 PCT Gazette nr 23/98 
(75) France John S., Cuyahoga Falls, US 
(54) Zintegrowany zespół okna wieloszybowego 

i rama okienna 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zespół okienny zawie­

rający ramę (1) okienną i dwie lub więcej zasadniczo równo­
ległych, usytuowanych w odstępie od siebie szyb, gdzie rama 
okienna zawiera integralną strukturę (5) dystansującą do utrzy­
mywania szyb w położeniu zasadniczo równoległym w odstępie 
od siebie. 

(18 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327534 (22) 199807 16 7(51)E06B 3/42 
(71) KOMANDOR SA, Radom 
(72) Jankowski Andrzej 
(54) Prowadnik rolkowy 
(57) Prowadnik rolkowy dla przesuwnych przegród stosowa­

nych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i użyte-



48 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2 (680) 2000 

czności publicznej, szczególnie w systemach wyposażenia 
wnętrz jak też w przemyśle meblowym, charakteryzuje się tym, 
że ścianki boczne jego korpusu (1) w przedniej części, prze­
chodzą w płaskie płetwy (3) zakończone pionowymi występami 
(5). Występy te mają, w przekroju poprzecznym, kształt trójkąta 
z ostrzami skierowanymi na zewnątrz płaskich płetw (3), przy 
czym ich długość jest większa od wspomnianych płetw. Ze 
ścianką tylną korpusu (1), w płaszczyźnie jego podstawy, 
związany jest poziomy języczek (6) zakończony - od dołu -
okrągłym występem (7). Równocześnie po obydwu stronach 
ścianek bocznych korpusu (1) w płaszczyźnie jego podstawy, 
znajdują się płaskie występy (11,12). Ponadto, w płaszczyźnie 
górnej korpusu (1) prowadnika rolkowego, znajdują się podpory 
(13) prowadzących rolek (17, 18). Podpora ma kształt litery L 
Dłuższe z ramion tej podpory usytuowane jest poza obrysem ko­
rpusu (1) i jest równoległe do jego ścianki bocznej. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327535 (22) 199807 16 7(51) E06B 3/42 
(71) KOMANDOR SA, Radom 
(72) Jankowski Andrzej 
(54) Jezdny mechanizm rolkowy 
(57) Jezdny mechanizm rolkowy dla przesuwnych przegród, 

stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i 
użyteczności publicznej, szczególnie w systemach wyposażenia 
wnętrz jak też przemyśle meblowym, składający się z obudowy, 
w której osadzony jest przesuwnie korpus jezdnej rolki, zaopa­
trzony w dwie pary zaczepów, charakteryzuje się tym, że w obu­
dowie, mającej przednią ściankę (2), pochyloną pod kątem ostrym 
w stosunku do jego podstawy, osadzony jest przesuwnie korpus 
jezdnej rolki, którego przednia ścianka jest pochylona pod tym sa­
mym kątem co przednia ścianka (2) obudowy, przy czym z jej 
tylną ścianką (3) związany jest korpus (4) regulacyjnej śruby (5), 
zaś na górnej części obudowy osadzona jest płaska listwa (13), 
zakończona, od strony ścianki (2), podłużnym języczkiem (18), 
zakończonym od góry, okrągłym występem (19), a od strony 
przeciwnej-pazurem (12), skierowanym ku górze. Płaska listwa 
(13) ma szerokość mniejszą od szerokości obudowy, a między jej 
spodnią stroną a górną powierzchnią obudowy, po obydwu stro­
nach, są przelotowe kanały (15,16). 

Ścianki boczne korpusu przechodzą w płaskie płetwy (6, 
7), między którymi znajduje się gwintowane gniazdo regulacyj­
nej śruby (5), przy czym na obydwu bocznych ściankach korpu­
su są pionowe zaczepy (8,9) oraz stopki (10,11), mające kształt 
litery "L". W bocznych ściankach obudowy oraz korpusu znaj­
dują się prostokątne kanały i prowadniki o prostokątnym, po­
przecznym przekroju. 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21) 334415 (22) 199907 15 7(51) E06B 9/26 
(31) 98 98305635 (32) 1998 07 15 (33) EP 
(71) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES B V, 

Rotterdam, NL 
(72) Welfonder Konrad, Koop Lars 
(54) Urządzenie zwijające dla pokrycia 

architektonicznego, zwłaszcza rolety lub 
zasłony 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zwijające dla 
pokrycia architektonicznego, na przykład rolety lub zasłony, w 
którym nieruchomy wał (10) jest otoczony tuleją wewnętrzną 
(16) i tuleją zewnętrzną (22). Między tuleją wewnętrzną (16), a 
nieruchomym wałem (10) zainstalowane jest jednokierunkowe 
sprzęgło włączające (20), a wokół zewnętrznej powierzchni (40) 
tulei wewnętrznej (16) owinięta jest linka (42), dołączona pier­
wszym końcem (44) do tulei zewnętrznej (22), a drugim końcem 
(46) do elementu napędowego (12), na przykład koła łańcucha 
paciorkowego. Ciężar rolety lub zasłony, wykazujący dążenie 
do obrócenia tulei zewnętrznej (22) w pierwszym kierunku obro­
tu, zaciska i blokuje, nawiniętą wzdłuż linii śrubowej, linkę (42) 
na zewnętrznej powierzchni (40) tulei wewnętrznej i uniemożli­
wia, za pośrednictwem jednokierunkowego sprzęgła 
włączającego (28), obrót tulei zewnętrznej dopóki element na­
pędowy (12) jest obracany w pierwszym kierunku lub drugim 
przy podnoszeniu lub opuszczaniu rolety lub zasłony. 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21)334718 (22)19990730 7(51)E21C29/02 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG 

Jednostka Badawczo-Rozwojowa Zakład 
Doświadczalny Nowych Technologii - ZDT, 
Mikołów 

(72) Turczyk Adrian, Przybytniowski Wenancjusz, 
Patas Stanisław 
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(54) Segment zębatki bezcięgnowego mechanizmu 
posuwu maszyny górniczej 

(57) Segment zębatki charakteryzuje się tym, że odsądzenie 
(4) listwy (1 ) ma wypust (5), połączony ze skrajnym sworzniem 
(3), a stykowa powierzchnia (S1) odsądzenia i stykowa powierz­
chnia (S2) wypustu stanowią wspólnie stykową powierzchnię 
(5) końca segmentu zębatki. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21 ) 327352 (22) 1998 07 07 7(51) E21D 21/00 
(75) Jaworek Lech, Miękinia; Kosior Aleksander, 

Lubin; Biliński Jerzy, Lubin; Rzepecki 
Władysław, Legnica; Kozicki Zdzisław, Lubin 

(54) Głowica rozprężna 
(57) Głowica rozprężna zawiera zespół rozpierający, wypo­

sażony w rozpierak czynny (1 ) w postaci klina, zaopatrzonego w 
wewnętrzny, przelotowy, gwintowany otwór oraz rozpierak bier­
ny (2) w postaci klina, zaopatrzonego w wewnętrzny, przeloto­
wy, gładki otwór, płaszcz głowicy, który stanowi tuleja rozprężna 
(3) oraz opornik (4) w postaci krótkiego, kształtowego pręta. Tu­
leja rozprężna (3) zaopatrzona jest w gniazda klinowe, zewnę­
trzne (5) i wewnętrzne (6), których tworzące ścian są zbieżne w 
kierunku do wnętrza tulei rozprężnej (3). Ściana boczna tulei 
rozprężnej (3) wyposażona jest w co najmniej dwie szczeliny 
(7), biegnące w jej głąb, z których jedna rozpoczyna się od kra­
wędzi gniazda zewnętrznego (5), druga zaś od krawędzi gniaz­
da wewnętrznego (6). Rozpierak czynny (1) osadzony jest w 
gnieździe klinowym, zewnętrznym (5), zaś rozpierak bierny (2) 
osadzony jest w gnieździe klinowym, wewnętrznym (6). Opornik 
(4) przylega do rozpieraka biernego (2). Głowica rozprężna zna­
jduje zastosowanie jako element składowy kotwi, stosowanych 
w obudowie kotwiowej wyrobisk górniczych. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21)327265 (22)19980703 7(51)E21D23/00 
B65G 9/00 

(75) Borycz Józef, Tychy; Mielniczuk Lech, 
Leszczyny; Świniła Stanisław, Mysłowice; 
Grudnik Janusz, Tychy; Zadęcki Grzegorz, 
Bieruń; Janik Mirosław, Czechowice-Dziedzice; 
Nowicki Marek, Katowice; Kępa Zbigniew, 
Tychy; Kulikowski Bogusław, Łęczna 

(54) Sposób przywieszenia obudowy ścianowej do 
kolejki podwieszanej i zawiesie do stosowania 
tego sposobu 

(57) Sposób przywieszenia obudowy ścianowej do kolejki 
podwieszanej polega na tym, że końce co najmniej jednej trawe­
rsy (1), podwieszonej na łańcuchu wciągarki wysoko obciążal-
nej belki (4a) transportowej, w które wyposażona jest kolejka 
podwieszana (5), łączy się łącznikami (20) z końcami poprze­
czki (18), o którą oparta jest przednia część stropnicy (19) sekcji 
obudowy (10). Spągownicę (13) sekcji obudowy (10) łączy się 
co najmniej z jednym cięgnem sztywnym (6) o regulowanej 
długości z hakiem (3b) wysoko obciążalnej belki (4b) transporto­
wej, po czym sekcję podnosi się na żądaną wysokość. Zawiesie 
do transportu obudowy ścianowej kolejką podwieszaną zawiera 
dwie trawersy (1, 2), podwieszone na hakach (3a, 3b) wysoko 
obciążalnych belek (4a, 4b) transportowych kolejki podwiesza­
nej (5) oraz ma co najmniej jedno sztywne cięgło (6), zakończo­
ne uchem (9), którym jest połączone z sekcją obudowy (10) 
zmechanizowanej sworzniem (11), przechodzącym przez ucho 
(9) i otwór technologiczny (12) w spągownicy (13) natomiast 
drugim końcem cięgło (6) jest połączone z trawersą tylną (2). 
Zawiesie ma poprzeczkę (18), umieszczoną pod stropnicą (19), 
której łącznikami (20) są połączone z końcami trawersy prze­
dniej (1). 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327590 (22) 199807 16 7(51) E21D 23/04 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im St. Staszica, 

Kraków 
(72) Klich Adam, Losiak Stanisław, Blaschke Janusz, 

Ptak Jan 
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(54) Segment obudowy górniczego wyrobiska 
ścianowego i sposób sterowania pracą 
segmentu obudowy górniczego wyrobiska 
ścianowego 

(57) Spągnica (1) segmentu połączona jest w strefie odza-
wałowej ze stropnicą (3) przez symetryczny układ korbowo-
dowy zawierający: trójkątny łącznik środkowy (4) oraz górny i 
dolny zespół korbowodów (k). Każdy zespół ma układ czwo­
roboku przegubowego, w którym między przegubami krótszej 
przekątnej wbudowany jest siłownik hydrauliczny (5,50- Seg­
ment posiada co najmniej jeden stojak hydrauliczny (2), za­
mocowany przegubowo między spągnica (1) a stropnicą (3) 
po stronie ociosu, bezpośrednio przed układem korbowodo-
wym (k,4,5). 

Sposób sterowania pracą takiego segmentu, którego 
siłowniki hydrauliczne łączone są w fazie rozpierania z układem 
hydraulicznym, zawierającym zespół synchronicznego ich prze­
mieszczania, charakteryzuje się tym, że w fazie rozpierania seg­
mentu zasilanie siłowników hydraulicznych (S.S') oraz stojaka 
hydraulicznego (2) prowadzi się z wielkościami dopływu od­
powiadającymi równoległemu przemieszczaniu stropnicy (3) 
względem spągnicy (1), natomiast w fazie oddziaływania stropu 
wyrobiska na stropnicę (3) siłowniki hydrauliczne (5,50 łączy się 
ze spływem. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327432 (22) 1998 07 13 7(51) E21F 5/00 
(71) EMES Minig Service Sp. z o.o., Katowice 
(72) Guziński Marek, Steg Marek, Gołaszewski 

Antoni, Bernady Andrzej, Golisz Tadeusz 
(54) Sposób zmniejszania zagrożenia pyłowego 

w wyrobiskach podziemnych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zmniejszania za­

grożenia pyłowego w podziemnych wyrobiskach górniczych, a 
zwłaszcza zmniejszania frakcji respirabilnej tego zapylenia, któ­
ra ma bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie. Istotą tego 
sposobu jest zastosowanie co najmniej dwóch filtrów włóknino­
wych (4), które umieszcza się w znanym lutniociągu (2) przed i 
za wentylatorem osiowym (3). Poza tym w sposobie tym war­
stwy włókninowe filtra (4) łączy się ze sobą w jedną całość 
zgrzewami ciągłymi w kształcie okręgów o średnicy mniejszej 
niż średnica filtra. 

(7 zastrzeżeń) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1 (21)334206 (22) 19990706 7(51)F01L 3/20 
(31) 98 98810648 (32) 1998 07 08 (33) EP 
(71) Wartsila NSD Schweiz AG, Winteithur, CH 
(72) Brunner Heinrich, Bitterli Alois 

(54) Zawór do silnika spalinowego oraz silnik 
spalinowy 

(57) Zawór do silnika spalinowego, w szczególności do sil­
nika Diesla, ma grzybek {1), który posiada talerzyk (2) i trzo­
nek (3). 

Grzybek zaworowy (1) ma dolną część (4) i górną 
część (5), która łączy się w kierunku osiowym z dolną czę­
ścią (4), przy czym górna część (5) i dolna część (4) są zespo­
lone ze sobą za pomocą dwóch połączeń mechanicznych. 

(12 zastrzeżeń) 
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A1 (21)334591 (22)19990722 7(51)F01N 1/08 
(23) 1999 01 26 MTP BUDMA 
(71) Wojcieszyński Jerzy, Poznań; Skrzypkowiak 

Wojciech, Poznań 
(72) Miecznik Piotr, Stürmer Waldemar 
(54) Tłumik akustyczny 
(57) Tłumik akustyczny mający cylindryczny korpus zawie­

rający dwie komory, zakończony dyfuzorem z króćcem wloto­
wym oraz konfuzorem z króćcem wylotowym, charakteryzuje się 
tym, że wewnątrz korpusu (1 ) osadzony jest cylinder (6) ze stoż­
kowym wlotem (7), przy czym cylinder (6) połączony jest z kor­
pusem (1) przegrodą (8) nachyloną pod kątem ostrym do 
kierunku wlotu spalin i podpartą wspornikami (9) zamocowany­
mi do cylindra (6), zaś oś symetrii cylindra (6) jest równolegle 
przesunięta w stosunku do osi symetrii korpusu (1). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 327522 (22) 1998 07 14 7(51) F01P 1/02 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Żmudzki Stefan 
(54) Układ chłodzenia trzonu tłoka silnika 

cieplnego wodzikowego, zwłaszcza silnika 
Stirlinga oraz zespół trzonu tłoka silnika 
cieplnego wodzikowego, zwłaszcza silnika 
Stirlinga 

(57) Układ składa się ze zbiorników (10, 12) cieczy 
chłodzącej, usytuowanych na płaszczu wodzika (5), z których 
zbiornik pierwszy (10) połączony jest kanałem (9), doprowa­
dzającym ciecz chłodzącą z przelotową rurką (8), umieszczoną 
wewnątrz komory (7) wydrążonej w trzonie tłoka (1), przy czym 
komora (7) połączona jest kanałem (11), odprowadzającym 
ciecz chłodzącą, z drugim zbiornikiem (12), usytuowanym na 
płaszczu wodzika, przy czym pierwszy zbiornik (10) posiada cy­
kliczne połączenie z kanałem wlotowym (13) cieczy chłodzącej, 
usytuowanym w ściance prowadnicy cylindrycznej (6), połączo­
nym z zewnętrznym źródłem zasilania, zaś drugi zbiornik (12) 

połączony jest z kanałem wylotowym (14) cieczy chłodzącej, 
usytuowanym w ściance prowadnicy (6). Zespół trzon u tłoka wy­
różnia się tym, że wodzik ma płaszcz cylindryczny, zaś trzon 
tłoka (1) jest wydrążony wewnątrz, a w wydrążonej komorze (7) 
umieszczona jest przelotowa rurka (8), która połączona jest z 
kanałem (9), doprowadzającym ciecz chłodzącą, usytuowanym 
w denku (5a) wodzika (5), który to kanał połączony jest z pier­
wszym zbiornikiem (10), usytuowanym na płaszczu wodzika (5), 
zaś komora (7) trzonu połączona jest z kanałem odprowa­
dzającym (11), usytuowanym w denku wodzika (5) i połączonym 
z drugim zbiornikiem (12), usytuowanym na płaszczu wodzika, 
przy czym zbiornik (10) posiada cykliczne połączenie z kanałem 
wlotowym (13), doprowadzającym ciecz chłodzącą, usytuowa­
nym w ściance cylindrycznej prowadnicy (6), zaś zbiornik (12) 
połączony jest z kanałem wylotowym (14), odprowadzającym 
ciecz chłodząca na zewnątrz, usytuowanym w ściance prowad­
nicy (6). 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327485 (22) 1998 07 15 7(51) F03B 5/00 
(75) Maguder Izydor, Gdynia 
(54) Blok siłowni wodnej 
(57) Blok siłowni wodnej zestawiany jest z jednakowych seg­

mentów, z których każdy zawiera zespół wykonawczy, zespół 
sterujący oraz zespół przekładni. Zespół wykonawczy, ma po­
stać cylindrycznej komory pływakowej, wewnątrz której znajduje 
się pływak (1), którego kształt i dodatkowe wyposażenie we 
współpracy z ruchami komory pływakowej (2) pozwala w spo­
sób optymalny wykorzystać energię wody, zretencjonowanej w 
zespole dwóch zbiorników wodnych, w krórych zostały zainsta­
lowane urządzenia wymienionych zespołów. Funkcję sterowa­
nia wykonuje zespół sterujący, a jego działanie wywołują 
fizyczne czynniki energii jakie potencjalnie tkwią w zasobie 
wody, zawartej w górnym zbiorniku bloku siłowni, a także inne fi­
zyczne właściwości zastosowanych elementów konstrukcyj­
nych siłowni. Zastosowany zespół przekładni pozwala zamienić 
wznosząco-opadające ruchy pływaka, wykonywane z odpo­
wiednim nadmiarem energii w stosunku do potrzeb samofun-
kcjonowania obiektu, na ruch obrotowy o odpowiedniej 
prędkości do wykorzystania go przez urządzenie użytkowe czyli 
agregat prądotwórczy. 

(5 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 327434 (22) 1998 07 13 7(51) F03G 7/04 
(75) Gołko Waldemar, Białystok 
(54) Sposób zamiany ciągłej, izometrycznej siły 

mechanicznego nacisku na ciągłą siłę 
momentu obrotowego oraz silnik 
izometryczny 

(57) Sposób polega na zamianie ciągłej, izometrycznej siły, 
wytwarzanej poprzez wkręcanie śruby generującej, na ciągłą 
siię momentu obrotowego. Silnik zawiera oś główną (1) z pro­
mienistymi ramionami, na których osadzone są przekaźniki 
kątowe siły (2) z łożyskami orbitowymi (6). Przekaźniki kątowe 
sHy (2) połączone są z rozdzielaczem siły (3), z którym połączo­
ny jest też suwak osi głównej (7), który ma kontakt ze śrubą ge­
nerującą (10). 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21 ) 333849 (22) 1997 11 24 7(51 ) F04B 35/00 
( 3 1 ) 9 6 756980 (32)1996 1126 (33) U S 
(86) 19971124 PCT/CN97/00135 
(87) 1998 0604 WO98/23861 PCT Gazette nr 22/98 

(75) Lin Yng-Lang, Taipei, CN 
(54) Kompresor powietrza 
(57) Prezentowany wynalazek dotyczy kompresora powie­

trza składającego się z kilku modułów (2-9) sprężających, za­
wierających grube, długie i bardzo ciężkie tłoki (10,11 ). Zestaw 
modułów (2-9) sprężających jest zamontowany na elemencie 
obrotowym (lub elemencie obracanym) napędzanym poprzez 
przekładnię, dokładnie przekładnię redukcyjną i ma możliwość 
obracania się wraz z elementem obrotowym lub obracanym, 
przy czym tłok każdego z modułów sprężających zostaje podda­
ny działaniu naturalnej siły - grawitacji, dzięki której opada sprę­
żając powietrze w momencie kiedy obracany jest do pozycji 
pionowej, generując w ten sposób znaczne ilości sprężonego 
powietrza przy niewielkim poborze mocy. 

(20 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327219 (22) 1998 07 03 7(51) F04C 2/067 
(71) ENERGOEXPORT S.A., Warszawa 
(72) Jerzy Janusz, Siekierski Tadeusz, Wysocki Jerzy 
(54) Sprężarka wyporowa, bezolejowa 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sprężarki przepono­

wej do napowietrzania ścieków, rekultywacji wód stojących w 
drodze napowietrzania i.tp. Istota wynalazku polega na tym, że 
sprężarka zawiera co najmniej jeden moduł (0, Oa, Ob, Oc, Od), 
pompujący czynnik gazowy, w korpusie (01) którego ma umie­
szczonych n, gdzie n jest liczbą pierwszą, przeponowych głowic 
pompujących (1), sprzężonych poprzez element napędowy 
głowicy pompującej (1), z elementem krzywkowym (02), 
połączonym z wałem napędowym (03). 

(7 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 327426 (22) 199807 10 7(51) F16K 1/18 
(71) Sp. z o.o. CHEMAPOL, Katowice 
(72) Szaleniec Wojciech 
(54) Zawór 
(57) Rozwiązanie dotyczy zaworu zsypowego strumienia ma­

teriałów sypkich opuszczających zsyp grawitacyjnie lub przez 
wymuszenie. Zawór posiada jednolitą powierzchnię siodłową 
spustu materiałów sypkich utworzoną przez ściętą pod kątem 
powierzchnię (1 ) wewnętrznego cylindra (2) poprzez otwór (3) w 
powierzchni bocznej części cylindrycznej (4) leja zsypowego (5) 
z dolną powierzchnią (6) bocznej rury zsypowej (7). Boczna rura 
zsypowa połączona jest w sposób trwały z bokiem części cylin­
drycznej (4) leja zsypowego (5). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21)333818 (22)19971204 7(51)F16L55/165 
( 3 1 ) 9 6 9625365 (32)1996 1 2 0 5 (33) G B 
(86)19971204 PCT/GB97/03355 
(87) 1998 06 11 WO98/25070 PCT Gazette nr 23/98 
(71) BG PLC, Reading, GB 
(72) Delaforce Stephen Robert 
(54) Instalowanie rur 
(57) Rura wymienna zostaje zainstalowana wewnątrz ist­

niejącej rury serwisowej (1) najpierw przez przesunięcie środka 
uszczelniającego (6) wzdłuż istniejącej rury do położenia w 
sąsiedztwie połączenia z rurą główną (2), następnie rozłożenie 
środka uszczelniającego dla uszczelnienia wewnętrznej powie­
rzchni istniejącej rury (w przykładzie pokazanym, przez wpom­
powanie materiału uszczelniającego do przestrzeni pomiędzy 
korpusem uszczelniającym (6) a rurą(1) i następnie przesunię­
cie rury wymiennej wzdłuż istniejącej rury. Przestrzeń pomiędzy 
dwiema rurami jest następnie wypełniona materiałem uszczel­
niającym i na koniec zostaje otwarty środek uszczelniający, w 
pokazanym przykładzie przez wyciągnięcie elementu pro­
wadzącego (5) i jego kołnierza (7), na którym został posunięty 
do właściwego położenia środek uszczelniający. 

(33 zastrzeżenia) 

A1 (21)333815 (22)19971127 7(51) F16L 59/02 
B29B 11/16 

( 3 1 ) 9 6 753987 (32)1996 1 2 0 3 (33) U S 
(86) 1997 1127 PCT/EP97/06942 
(87) 19980611 WO98/25072 PCT Gazette nr 23/98 
(71) OWENS-CORNING SWEDEN AB, 

Falkenberg, SE 
(72) Knutsson Goran K., Nilsson Bengt G., Svensson 

Lennart 
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania 

półwyrobów z materiału pasmowego z 
włókien szklanych 

(57) Półwyrób jest wytwarzany przez wprowadzanie ciągłego 
materiału pasmowego z włókien szklanych w formę (20) w celu 
utworzenia w niej ciągłego wyrobu wełnistego, doprowadzanie 
spoiwa do wnętrza formy (20), ściskanie jej w celu zagęszczenia 
włóknistego wyrobu do żądanej gęstości oraz ogrzewanie w 
celu utwardzenia spoiwa tak, że półwyrób ma zasadniczo kształt 
ściśniętej formy (20). Następnie forma jest otwierana i półwyrób 
zostaje wyjęty z niej. 

(20 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327261 (22) 1998 07 03 7(51) F17C 1/00 
(75) Staniuk Michał, Słupsk 
(54) Zbiornik toroidałny na gaz płynny 
(57) Zbiornik toroidałny charakteryzuje się tym, że ma blok 

zaworowy (2) w postaci odrębnego zespołu, składającego się ze 
ściany bocznej (4) i dna (3), w którym umieszczona jest głowi-
czka wielozaworowa i dwa przewody rurowe, przy czym cały 
blok zaworowy przykryty jest pokrywą, mocowany trwale i 
szczelnie w zbiorniku (1 ). 

(3 zastrzeżenia) 
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A1 (21)327262 (22)19980703 7(51)F17C 1/00 
(75) Staniuk Michał, Słupsk 
(54) Zbiornik toroidalny na gaz płynny 
(57) Zbiornik toroidalny charakteryzuje się tym, że ma obudo­

wę boczną (5) z pokrywą (6), okrywające głowiczkę (4) wieloza-
worową, przy czym w obudowie bocznej (5), okalającej bocznie 
głowiczkę (4), znajdują się dwa otwory dla przewodów (7, 8) ru­
rowych wlewu i napełniania paliwa, zaś głowiczka (4) wieloza-
worowa wspawana jest w górną część zbiornika. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327419 (22) 199807 10 7(51) F17C 1/00 
(71) Kolczok Tadeusz, Tarnowskie Góry 
(72) Kolczok Tadeusz, Zapiór Marek 
(54) Zbiornik płynu, zwłaszcza dwusciankowy na 

paliwa płynne 
(57) Zbiornik płynu charakteryzuje się tym, że zewnętrzna po­

wierzchnia płaszcza (1) i dennic (2) wyłożone są warstwą (5) z 
tworzywa dogodnie zbrojonego, do której ściśle przylega war­
stwa materiału dystansującego (6) połączona z warstwami (7) z 
tworzywa. 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21)333877 (22)19971114 7(51)F21S 
F21V 

(31) 96 964696 (32)1996 1125 (33) FI 
(86) 1997 11 14 PCT/FI97/00697 
(87) 1998 0604 WO98/23896 PCT Gazette nr22/98 

(71) Oy Modular Technology Group Engineering 
Ltd., Helsinki, FI 

(72) Hatjasalo Leo, Rinko Kari 
(54) Sposób wytwarzania elementu przewodzącego 

i element przewodzący 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania ele­

mentu przewodzącego, który składa się z wydłużonego i 
płaskiego przewodu przewodzącego elektryczność (1), do któ­
rego w kierunku wzdłużnym (s) przymocowane sąjeden za dru­
gim podzespoły elektioniczne (2), realizujące sterowanie 
świeceniem lub podobne funkcje, zgodnie z zastosowaniem 
elementu przewodzącego, gdzie całość jest zamknięta w obu­
dowie (3), spełniającej funkcję ochronną. Element przewodzący 
jest wytwarzany z zasadniczo płaskiej części przewodzącej (1 ; 
t') takiej jak taśma, wstęga lub temu podobnej, do której przy­
mocowane są podzespoły elektroniczne (2') typu próbniki, diody 
świecące, oporniki i/lub inne, które korzystnie są całkowicie 
wbudowane w materiał na obudowę (Z') patrząc w kierunku 
przekroju poprzecznego, tworzący obudowę (3) przy wykorzy­
staniu ciągłego procesu wytwarzania takiego jak wytłaczanie 
lub podobnego. Przedmiotem wynalazku jest również sam ele­
ment przewodzący, wytwarzany wyżej opisanym sposobem. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327433 (22) 1998 07 13 7(51) F21V 3/02 
(71) Carboautomatyka SA. Przedsiębiorstwo 

Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki, 
Tychy 

(72) Burszka Janusz, Wawrzyczek Andrzej, Kapuścik 
Andrzej, Kolon Stefan 

(54) Oprawa przeciwwybuchowa lampy 
świetlówkowej 

(57) Wynalazek przedstawia konstrukcję oprawy przeciwwy­
buchowej lampy świetlówkowej, stosowanej zwłaszcza w ele­
mentach górniczych lamp świetlówkowych wykorzystywanych 
w podziemnych zakładach górniczych. Oprawa przeciwwybu­
chowa lampy świetlówkowej wyposażona jest w monolityczny, 
przezroczysty klosz (1) rurowy, który posiada końce wychylone 
na zewnątrz tworząc stożkowe powierzchnie (8,9) ściśle przyle­
gające do stożkowych powierzchni (10,11) przyłączowych pier-
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ścieni (12,13). Są one dodatkowo dociskane przez rozporowe 
pierścienie (18) dystansowe umieszczone wewnątrz klosza (1) 
rurowego i spięte między sobą śrubami (20). 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327269 (22) 1998 07 03 7(51) F23K 5/04 
(71) TXW Combustion Spółka z o.o., Głowno 
(72) Jodkowski Wiesław, Wosik Wiesław, Karcz 

Henryk 
(54) Układ zasilania niskociśnieniowych palników 

olejowych, rozpałkowych, zwłaszcza 
gazodynamicznych w kotłach węglowych 

(57) Układ posiada na wejściu (2) do instalacji przykotłowej 
(1) zawór redukcyjny samoczynnego działania (6), umieszczony 
pomiędzy dwoma zaworami odcinającymi, ręcznymi (4,5), zbo-
cznikowany przez zawór odcinający zdalnie sterowany (7), a na 
wyjściu (3) z instalacji przykotłowej (1) posiadający zawór zwrot­
ny (8), umieszczony pomiędzy dwoma zaworami odcinającymi, 
ręcznymi (9,10) i posiadający obejście (11), wyposażone w za­
wór odcinający, ręczny (12). 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327255 (22) 1998 07 03 7(51) F24F 7/06 
(75) Tatarach Jerzy, Strzyżawa 
(54) Sposób wentylacji pomieszczeń sanitarnych 

oraz urządzenie do wykonywania tego 
sposobu 

(57) Sposób wentylacji polega na wywołaniu wewnątrz musz­
li urządzenia klozetowego (2), co najwyżej na górnej jego krawę­
dzi (3) podciśnienia i odsysaniu skażonego powietrza na 
zewnątrz pomieszczenia sanitarnego (1) z poziomu co najwyżej 
górnej krawędzi (3) muszli urządzenia klozetowego (2). 
Urządzenie do wentylacji, realizujące sposób, składa się z saw 
(4), rozmieszczonych na wewnętrznym obwodzie muszli 
urządzenia klozetowego (2), przy czym sawy (4) Dołączone są 
przewodem (5), doprowadzonym do przewodu wentylacyjnego 
(6), uzbrojonego w wentylator wyciągowy (7). Urządzenie może 
być korzystnie zrealizowane w formie pokrywy lub nakładki mu­
szli urządzenia klozetowego (2), w których wykształcone są 
sawy (4) w formie otworów wlotowych, połączonych obwodo­
wym kanałem, stanowiącym przewód (5). 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21 ) 334459 (22) 1999 07 15 7(51 ) F28F 9/02 
(31) 98 19832051 (32) 1998 07 16 (33) DE 
(71) Kenni GmbH, Plattling, DE 
(72) Maier Josef, Pisinger Peter, Artinger Manfred, 

Obiegło Markus 
(54) Układ rozdzielaczy grzejnika lub elementu 

chłodzącego 
(57) Grzejnik lub element chłodzący z głównie poziomo prze­

biegającymi przewodami lub płytami o przekroju wydrążonym, 
przyłączem ruchu przedniego i przyłączem ruchu powrotnego 
jak również układem rozdzielaczy dla czynnika grzewczego lub 
chłodzącego charakteryzuje się tym, że przyłącze ruchu prze­
dniego (11) jest połączone z jedną stroną wejściową pierwszego 
przewodu lub płyty o przekroju wydrążonym, która kieruje czyn­
nik grzewczy lub chłodzący z prądem, poprzez swoją stronę wyj­
ściową do układu rozdzielaczy, skąd jest on kierowany z 
powrotem poprzez pozostałe płyty o przekroju wydrążonym do 
przyłącza ruchu powrotnego (13). Wynalazek dotyczy również 
wkładek odległościowych dla płyt o przekroju wydrążonym, w 
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szczególności płyt o przekroju wydrążonym z opisanych wyżej 
grzejników lub elementów chłodzących. 

(25 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327515 (22) 199807 14 7(51) F41F 3/045 
(71) Ośrodek badawczo-Rozwojowy SKARŻYSKO, 

Skarżysko-Kamienna 
(72) Moskalewicz Maciej, Kobierski Zdzisław 
(54) Przenośny rakietowy zestaw przeciwlotniczy 
(57) Przenośny rakietowy zestaw przeciwlotniczy wyposażo­

ny został w środki techniczne umożliwiające uzyskanie momen­
tu sterującego już na początkowym odcinku podczas lotu rakiety 
z małą prędkością kiedy jej urządzenia aerodynamiczne są jesz­
cze mało aktywne. Przenośny rakietowy zestaw charakteryzuje 
się tym, że w pobliżu miejsca mocowania sterów (24), prostopa­
dle do ich wzdłużnej osi, osadzone są dodatkowe sterowane dy­
sze (20, 21), które połączone są z prochowym dwukomorowym 
gazogeneratorem (23) poprzez sterowane zawory (22). Zawory 
(22) połączone są kinematycznie z osią obrotu sterów (24), przy 
czym zapłonnik prochowego dwukomorowego gazogeneratora 
(23) połączony jest z programowym układem (11) mechanizmu 
startowego (1), w który wbudowane jest uzwojenie napięcia od­
niesienia (37) oraz połączony jest z sumatorem dodatkowym 
(26). Pierwsze wejście sumatora dodatkowego (26) połączone 
jest szeregowo poprzez układ przełączający (27) i klucz (28) z 
uzwojeniem namiaru (12), zaś drugie jego wejście połączone 
jest z wyjściem sygnału uzwojenia korekcji (13), przy czym wej­
ście sterujące układu przełączającego (27) połączone jest z wej­
ściem kasującym, które pomiędzy rakietą (3) i wyrzutnią 
połączone jest ze stykiem (34). Styk (34) poprzez przekaźnik 
czasowy (35) połączony jest z wejściem sterującym klucza (28) 
oraz z uzwojeniem namiaru (12). 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 334620 (22) 19990727 7(51) F41J 5/00 
(75) Wernikowski Kazimierz, Warszawa 
(54) Figura bojowa 
(57) Figura bojowa do rejestracji trafień z wykorzystaniem 

przepływu prądu elektrycznego charakteryzuje się tym, że płyta 
konstrukcyjna (1) z materiału izolacyjnego ma osadzoną siatkę 
(2), przewodzącą prąd elektryczny oraz osłonięta jest od strony 
czołowej płytą (3), korzystnie z blachy stalowej. Płyta konstru­
kcyjna (1 ) o kształcie figury bojowej składa się z wymiennych se­
gmentów, mających oddzielne siatki (2), przewodzące prąd 
elektryczny. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 327210 (22) 19980703 7(51) F42B 23/04 
(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 
(72) Jach Karol, Milewski Eugeniusz, Żuk Jerzy 
(54) Ładunek do wybuchowego formowania 

wiązki pocisków 
(57) Ładunek do wybuchowego formowania wiązki pocisków 

jest zaopatrzony w metalową obudowę (1 ), która ma kształt pro­
stopadłościanu. Przednią ścianę (3) obudowy (1) tworzą 
połączone elementy liniowe. Elementy liniowe (1) są wycinkami 
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wydrążonego walca. Obudowa jest wypełniona wysokoene­
rgetycznym materiałem wybuchowym (6). W tylnej ścianie obu­
dowy jest umieszczony zapalnik (7). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 327211 (22) 1998 07 03 7(51) F42B 23/04 
(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 
(72) Jach Karol, Milewski Eugeniusz, Żuk Jerzy 

(54) Ładunek liniowy do wybuchowego 
formowania pocisków 

(57) Ładunek liniowy do wybuchowego formowania poci­
sków jest wyposażony w powłokę w postaci wielościennej rury 
zamkniętej denkami (4, 6). Ścianki powłoki są wycinkami 
wydrążonego walca. Powłoka (2) jest wypełniona wysokoene­
rgetycznym materiałem wybuchowym (7) i na obwodzie ma wy­
konane nacięcia (6). W tylnym denku (5) powłoki (2) jest 
zamocowany zapalnik (8). 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1 (21)334361 (22) 199907 13 7(51)GOIB 17/06 
G01F 23/296 

(31) 98 115393 (32)1998 07 14 (33) US 
(71) BAYER CORPORATION, Tarrytown, US 
(72) Purpura Paul E., US; Waters Ralph, US; Landier 

Olivier, FR; Cohen Ben, US 
(54) Sposób i urządzenie do profilowania 

pojemnika w ramie przy użyciu 
ultradźwięków 

(57) Sposób obejmuje etapy: przeniesienie ramy w zasięg 
pomiarowy czujnika, wysyłanie licznych impulsów ultradźwięko­
wych z czujnika w stronę ramy, kiedy rama jest przenoszona 
obok i w zasięgu pomiarowym czujnika, odbieranie licznych ech 
z licznych impulsów ultradźwiękowych, trafiających pojemnik i 
ramę, wytwarzanie licznych danych z odebranych licznych ech i 
profilowanie ramy przy użyciu licznych danych w celu uzyskania 
informacji o pojemniku. Przedmiotem wynalazku jest także 
urządzenie do profilowania pojemnika w ramie przy użyciu ultra­
dźwięków. 

(20 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327547 (22) 199807 15 7(51) G01F 1/64 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Godlewski Jan 
(54) Sposób pomiaru prędkości i/lub objętości 

przepływającej substancji dielektrycznej, 
zwłaszcza mającej postać płynu 

(57) Strumień substancji dielektrycznej przepuszcza się po­
między okładkami (1, 2) kondensatora. Stosuje się kondensa­

tor, którego jedna okładka (2) przedzielona jest na dwie części 
(3,4) szczeliną (5) poprzeczną do kierunku przepływu substan­
cji dielektrycznej. Łączy się elektrycznie poprzez opór elektrycz­
ny (R) punkt (A) z jednej części (3) okładki (2) z punktem (B) z 
drugiej części (4) okładki (2). 

Pomiędzy okładkami (1, 2) kondensatora utrzymuje się 
stałe napięcie zasilające (U) i mierzy się wielkość napięcia (Ui) 
i/lub natężenia prądu (i) przepływającego pomiędzy tymi pun­
ktami (A, B). 

Wielkość prędkości i/lub objętości przepływającej sub­
stancji dielektrycznej ustala się z odpowiedniej zależności. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 327359 (22)19980709 7(51) G01 F 23/02 
(71) Wojskowe Centralne Biuro 

Konstrukcyjno-Technologiczne, Warszawa 
(72) Zdziarski Janusz, Chrobot Artur, Dzieniszewski 

Tadeusz, Grzelec Tadeusz 
(54) Układ kontroli spływu cieczy hydraulicznej z 

instalacji hydraulicznej statku powietrznego 
(57) Układ kontroli spływu cieczy hydraulicznej z instalacji 

hydraulicznej statku powietrznego zawiera zbiornik (1) z prze­
wodami hydraulicznymi (2, 3) do podłączenia z instalacją hy­
drauliczną statku powietrznego i przezroczystą rurką (6), w 
pobliżu której zamocowana jest prowadnica (7). 

Do prowadnicy (7) zamocowany jest suwak (8) obej­
mujący rurkę (6). 

Wewnątrz suwaka (8) zamocowany jest zespół okre­
ślający poziomy cieczy w zbiorniku (1) i rurce (6) zawierający 
trzy nadajniki (9a, 9b, 9c) impulsów i trzy odbiorniki (10a, 10b, 
10c) impulsów. 

Układ zawiera także pompę (4) usytuowaną w przewo­
dzie (3), napędzaną za pomocą silnika (5) zespół (12) kontroli 
poziomu cieczy w zbiorniku (1) i rurce (6), połączonej elektrycz­
nie z odbiornikami (1 Oa, 10b, 10c) impulsów oraz elektromagne­
tycznym rozdzielacz hydrauliczny (13) połączony elektrycznie z 
zespołem (12) i za pomocą przewodu hydraulicznego (16) z za­
worem odcinającym (15) usytuowanym w przewodzie (2) oraz 
przewodu hydraulicznego (14) z przewodem (3). 

W przewodzie hydraulicznym (2) usytuowany jest prze­
twornik (17) ciśnienia, połączony elektrycznie z zespołem (12) 
kontroli poziomu cieczy w zbiorniku (1). 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327376 (22) 1998 07 08 7(51) GOIN 7/00 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Miksch Korneliusz, Surmacz-Górska Joanna, 

Ostrowski Piotr 

(54) Przyrząd pomiarowy z przepływem 
monokierunkowym do wyznaczania 
wskaźnika intensywności procesów życiowych 
osadu czynnego, zwłaszcza w biotechnologii 

(57) Przyrząd pomiarowy z przepływem monokierunkowym 
do wyznaczania wskaźnika intensywności procesów życiowych 
osadu czynnego, składający się z komory retencyjnej o stałej 
objętości, pompy i przepływowej komory pomiarowej, charakte­
ryzuje się tym, że komora pomiarowa (9) jest umieszczona poza 
komorą retencyjną w kierunku przepływu osadu czynnego indu­
kowanego przez pompę (4). 

Przyrząd ma pompę (4) wyposażoną w układ napędowy 
(2), który umożliwia zmianę wydajności pompy w dwu kolejno po 
sobie następujących fazach pomiaru, natomiast wartości natę­
żenia przepływu wyznaczają jednoznacznie dwa różne czasy 
zatrzymania osadu czynnego w komorze retencyjnej (1) o stałej 
wydajności. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327377 (22) 1998 07 08 7(51) G01N 7/00 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Miksch Korneliusz, Surmacz-Górska Joanna, 

Ostrowski Piotr, Pawełek Krzysztof, 
Wędrychowicz Mirosław 

(54) Przyrząd pomiarowy o działaniu okresowym 
do wyznaczania aktywności oddechowej 
osadu czynnego in-situ, zwłaszcza w 
biotechnologii 

(57) Przyrząd pomiarowy o działaniu okresowym do wyzna­
czania aktywności oddechowej osadu czynnego in-situ, 
składający się z komory pomiarowej, wyposażonej w czujniki 
pomiarowe tlenu, temperatury i mieszadło, sterownika mikro­
procesorowego oraz układu napędowego zamykania komory 
pomiarowej na czas pomiaru, charakteryzuje się tym, że ściana 
boczna (7) komory pomiarowej jest usytuowana ruchomo 
względem pokrywy (11) i dna (15) i okresowo zamyka komorę. 
Przyrząd ma układ napędowy zamykania komory na czas po­
miaru złożony z komory wyporowej (16), zespolonej łącznikiem 
(14) z częścią ruchomą komory pomiarowej, zaworu trójdroźne-
go (1) i przewodu impulsowego (9). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 333830 (22) 1997 12 04 7(51) GOIN 25/02 
B22D 2/00 

(31) 96 9604478 (32)1996 12 04 (33) SE 
97 9704276 1997 1121 SE 

(86)19971204 PCT/SE97/02031 
(87)19980611 WO98/25133 PCT Gazette nr 23/98 
(71) SINTERCAST AB, Stockholm, SE 
(72) Shao Sten, Hollinger Bertil 
(54) Nowy układ analizy termicznej 
(57) Wynalazek odnosi się do sposobu przewidywania mikro­

struktury, z jaką krzepnie wytop żeliwa i obejmuje etapy: a) po­
branie próbki wytopu żeliwa mającej określoną wagę W; b) 
umieszczenie próbki w zbiorniku próbkowym zawierającym 
pewną ilość środka neutralizującego, korzystnie telluru, która 
jest wystarczająca do zmiany ilości W stopionego żeliwa szare­
go do żeliwa białego; c) zarejestrowanie krzywej chłodzenia w 
środku tak uzyskanej próbki obrobionego żeliwa; d) określenie 
maksymalnej temperatury eutektycznej (T«(max)) krzywej 
chłodzenia uzyskanej w etapie c); i e) przewidywanie czy wytop 
żeliwa skrzepnie jako żeliwo z grafitem sferoidalnym (SGI), żeli­
wo ze zwartym grafitem (CGI), z grafitem płatkowym czy jako 
żeliwo szare poprzez wykorzystanie informacji uzyskanych w 
etapie d). 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327257 (22) 1998 07 03 7(51) G01N 33/00 
(71) ZAMEX Przedsiębiorstwo Produkcji Sprzętu 

Domowego, Żagań 
(72) Skóra Zbigniew, Kwolek Mirosław 
(54) Uchwyt czujnika do pomiaru temperatury 

cieczy w zbiorniku 
(57) Przedmiotem wynalazku jest uchwyt czujnika do pomia­

ru temperatury cieczy w zbiorniku, mocowany do zewnętrznej 
powierzchni dna zbiornika. Uchwyt ma postać odcinka rury (2), 
wewnątrz której do jej jednego spłaszczonego końca (3) przy­
twierdzony jest jeden koniec płaskiej sprężyny (4), ustalającej 
położenie czujnika temperatury (6) w gnieździe, wykonanym w 

postaci, usytuowanego od strony zbiornika (1), podłużnego 
otworu w ścianie rury (2). Gniazdo ma wymiary i kształt, umożli­
wiający kontakt czujnika (6) z dnem zbiornika, a drugi wygięty 
koniec sprężyny (4) jest oparty na wewnętrznej powierzchni rury 
(2), naprzeciw gniazda. Do drugiego końca (9) rury (2) uchwytu 
przyłączona jest rurowa osłona (8), izolująca przewód (7), 
łączący czujnik (6) z układem pomiarowym. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327422 (22) 199807 10 7(51) G01N 33/24 
(71) Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji 

Górnictwa EMAG, Katowice 
(72) Kryca Marek, Będkowski Zbigniew, Makola 

Ryszard, Motyka Ireneusz, Natkaniec Henryk, 
Mironowicz Władysław, Tobiczyk Janusz 

(54) Elektroniczny układ dla radiometrycznych 
urządzeń pomiarowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kompleksowego 
określania parametrów fizyko-chemicznych substancji, zwłasz­
cza węgla. Układ ma zastosowanie zarówno w warunkach pro­
dukcyjnych jak i laboratoryjnych. 

W układzie detektory pomiarowe (6, 7) włączone są po­
przez bloki pomiarowe (1, 2) zawierające dwupoziomowy kom­
parator do magistrali wewnętrznej (9), a dalej do centralnego 
systemu sterowania (10). Do magistrali wewnętrznej (9) 
przyłączone są mierniki pomiarowe w postaci bloków (3,4, 8) i 
dalej podłączone są do centralnego systemu sterowania (10), 
który określa badane parametry fizykochemiczne substancji. Do 
centralnego systemu sterowania (10) podłączona jest magistra­
la zewnętrzna (11 ), do której włączona jest tablica synoptyczna 
(12) i sieć komputerowa (13). 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 333882 (22) 1997 1201 7(51) G01N 33/49 
(31) 96 9604519 (32) 1996 12 09 (33) SE 
(86)19971201 PCT/SE97/02011 
(87)19980618 WO98/26283 PCT Gazette nr 24/98 
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(71) NOSTER SYSTEM AB, Bromma, SE 
(72) Nilsson Stefan 
(54) Urządzenie do wychwytywania i badania 

dwutlenku węgla oraz sposób jego 
wykorzystania 

(57) Urządzenie do wychwytywania i badania 14C02 w powie­
trzu wydychanym przez osobę, której podano związek znako­
wany węglem C14, zwłaszcza mocznik znakowany węglem C1\ 
zawiera zasadniczo płaskie, podłużne, tworzące kanał elementy 
pierwszy (1) i drugi (2), połączone ze sobą przy swych krawę­
dziach za wyjątkiem jednej z ich krótkich krawędzi i tworzące po­
między sobą kanał (13). Pierwszy tworzący kanał element (1) 
zawiera przepuszczający gaz element matrycowy (5) do 
pochłaniania CO2. Opracowano urządzenie z elementem wska­
źnikowym do wizualnego wykrywania pochłaniania C02 i z ele­
mentem foliowym (7) o małym współczynniku pochłaniania 
promieniowania ß umieszczonym lub umieszczanym pomiędzy 
elementem matrycowym (5) a przyrządem do pomiaru promie­
niowania ß. Opisano również odpowiedni sposób. 

(15 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 327428 (22) 1998 07 10 7(51) G01N 33/50 
(71) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa, Katowice; Kołodziejczyk 
Teresa, Katowice; Wieczorek Krystyna, 
Siewierz; Tohak Helena, Orzesze 

(72) Kołodziejczyk Teresa, Wieczorek Krystyna, 
Tohak Helena 

(54) Krwinki wzorcowe zawieszone w soli 
fizjologicznej i sposób ich otrzymywania 

(57) Przedmiotem wynalazku są krwinki wzorcowe, zawie­
szone w soli fizjologicznej, stosowane przy określaniu grup krwi 
układu ABO. Gotowe krwinki wzorcowe nadają się bezpośred­
nio do wykonywania badań, a ich przydatność wynosi co naj­
mniej 6 tygodni, a nawet 2,5 miesiąca. Zawiesina krwinek o 
stężeniu krwi około 4,5% lub około 10% wagowych, zależnym 
od zastosowanej metody badań, które po wystandaryzowaniu 
wzbogacono około 2%, a nie więcej niż 3% objętościowymi soku 
aloesowego typu Aloe vera, zawiera dodatek co najmniej 0,03% 
wagowych zasady purynowej, dogodnie adeniny jako stabiliza­
tora zbuforowanej soli fizjologicznej, pełniącej przez to rolę 
płynu konserwującego. Płyn określony jako konserwujący za­
wiera dodatkowo antybiotyk z grupy amfenikoli, przykładowo 
detreomycynę w ilości dogodnie 0,024% wagowych. Sposób 
otrzymywania wymienionych krwinek wzorcowych polega na 
tym, że w prowadzonym sterylnie procesie, przemywany zbufo-
rowaną solą fizjologiczną w wielokrotnej objętości, co najmniej 
dwukrotnie, osad krwinek o odpowiedniej grupie krwi w ilości 
wymaganej do uzyskania zawiesiny o stężeniu krwi około 4,5 
lub około 10% wagowych, zależnym od zastosowanej metody 
badań, zalewa się płynem, określonym jako konserwujący, w 
postaci zbuforowanej soli fizjologicznej stabilizowanej i dodatko­
wo wyjałowionej. Do tej soli wprowadza się dodatek co najmniej 
0,03% wagowych zasady purynowej, dogodnie adeniny oraz 
przed wyjałowianiem dodaje się dogodnie 0,25 g/l antybiotyku z 
grupy amfenikoli, przykładowo detreomycyny. Natomiast do za­
wiesiny krwinek po wystandaryzowaniu dodaje się soku aloeso­

wego typu Aloe vera w ilości odpowiedniej dla uzyskania 
stężenia około 2%, nie więcej niż 3% objętościowych. 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327429 (22) 199807 10 7(51) G01N 33/50 
(71) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa, Katowice; Kołodziejczyk 
Teresa, Katowice; Wieczorek Krystyna, 
Siewierz; Tohak Helena, Orzesze 

(72) Kołodziejczyk Teresa, Wieczorek Krystyna, 
Tohak Helena 

(54) Krwinki wzorcowe zawieszone w soli o niskiej 
sile jonowej i sposób ich wytwarzania 

(57) Przedmiotem wynalazku są krwinki wzorcowe, zawie­
szone w soli o niskiej sile jonowej, stosowane do wykrywania 
alloprzeciwciał odpornościowych oraz sposób wytwarzania 
krwinek. Żywotność krwinek wynosi minimum 8 tygodni, bezpo­
średnio po otwarciu ampułek nadają się do wykonywania ozna­
czeń. 

Krwinki wzorcowe charakteryzują się tym, że zawiesina 
krwinek o stężeniu krwi 3-5% wagowych, które po wystandary­
zowaniu wzbogacono sokiem aloesowym typu Aloe vera w ilości 
około 2% objętościowych, lecz nie więcej niż 3%, zawiera doda­
tek co najmniej 0,05% wagowych zasady purynowej, dogodnie 
adeniny, jako stabilizatora zbuforowanej soli o niskiej sile jono­
wej, pełniącej przez to rolę płynu konserwującego. Płyn określo­
ny jako konserwujący zawiera dodatkowo antybiotyk z grupy 
amfenikoli, przykładowo detreomycynę w ilości dogodnie 
0,024% wagowych. 

Sposób wytwarzania krwinek wzorcowych polega na 
tym, że w prowadzonym sterylnie procesie, przepłukany co naj­
mniej dwukrotnie: najpierw znaną zbuforowaną solą fizjolo­
giczną, następnie solą o niskiej sile jonowej stabilizowaną, osad 
krwinek o odpowiednim fenotypie, w ilości wymaganej do uzy­
skania zawiesiny o stężeniu krwi 3-5% wagowych, zalewa się 
pełniącą rolę płynu konserwującego zbuforowaną solą o niskiej 
sile jonowej stabilizowaną i dodatkowo wyjałowioną. Do tej soli 
wprowadza się dodatek co najmniej 0,05% wagowych zasady 
purynowej, dogodnie adeniny oraz przed wyjaławianiem dodaje 
się, dogodnie 0,25 g/l, antybiotyku z grupy amfenikoli, 
przykładowo detreomycyny. Do otrzymanej zawiesiny krwinek 
po wystandaryzowaniu wlewa się sok aloesowy typu Aloe vera 
w ilości odpowiedniej dla uzyskania stężenia około 2% objęto­
ściowych, lecz nie więcej niż 3%. 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21)334509 (22)199907 19 7(51)G01P 13/02 
(71 ) Zdzisław Ząber, Nowy Sącz 
(72) Ząber Zdzisław, Zych Jarosław 
(54) Sposób badania zgodności kierunków oraz 

przyrząd do badania zgodności kierunków, 
zwłaszcza wiatrowskaz 

(57) Sposób badania zgodności kierunków, przeznaczony 
jest głównie do orientowania obrotowo ustawianych maszyn 
lub ich zespołów względem wiatru, na przykład do ustawiania 
silnika wiatrowego. Rejestruje się czasy pozostawiania obroto­
wego wskaźnika (1) kierunku wiatru w pozycjach odchylonych 
w jedną i drugą stronę od kierunku neutralnego, a w ustalonych 
okresach czasu oblicza się średnią z udziałów czasowych po­
zostawania wskaźnika (1) w obu tych położeniach, według któ­
rej oblicza się średni kąt między wskaźnikiem i kierunkiem 
neutralnym. 

Przyrząd, zwłaszcza wiatrowskaz, ma obrotowy wskaź­
nik (1 ) z chorągiewką (12) samoczynnie ustawiający się zgodnie 
z kierunkiem wiatru. Wskaźnik (1) jest połączony z tarczą ste­
rującą (2), której krzywka (21) współdziała z dwustanowymi czu­
jnikami położenia: głównym (61) i pomocniczym (62). Czujnik 
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główny (61) sygnalizuje odchylenia wskaźnika (1) od kierunku 
neutralnego, a na podstawie czasu trwania tych odchyleń ob­
licza się średni kąt między wskaźnikiem (1) i kierunkiem neu­
tralnym. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327379 (22) 1998 07 08 7(51) GO IR 19/08 
(71) Asea Brown Boven Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Piasecki Wojciech 
(54) Urządzenie do pomiaru prądu przemiennego 

w obwodach wysokiego napięcia 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru 

prądu przemiennego w obwodach wysokiego napicia znaj­
dujące zastosowanie zwłaszcza do pomiaru prądu przemienne­
go płynącego w torze wiodącym odłącznika wysokiego 
napięcia. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma nadajnik pod­
czerwieni (5), który jest zespolony współosiowo z jednym koń­
cem izolatora (2) oraz detektor podczerwieni (8), który jest 
zespolony współosiowo z drugim końcem izolatora (2) i połączo­
ny jest z elektronicznym układem odbiorczym (9). Przelotowy 
otwór izolatora (2) stanowi tor sygnału pomiarowego nadawane­
go z nadajnika podczerwieni (5). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 334362 (22) 1999 07 13 7(51) G06F 19/00 
G06F 159/00 

G06F 3/00 
(31) 98 115129 (32)1998 07 14 (33) US 
(71) BAYER CORPORATION, Tarrytown, US 
(72) Mandler Alan, Chamberlain Marsh E., Allen 

Gary L., de Luzuriaga Luis, Kennel Donald J. 
(54) Interfejs użytkownika do biomedycznego 

systemu analizującego 
(57) Interfejs użytkownika przeznaczony jest do zastosowa­

nia w komputerze do biomedycznego systemu analizującego 
zawierającego przynajmniej jeden biomedyczny przyrząd anali­
zujący, interfejs użytkownika wprowadza zamówienia robocze, 
zawierające identyfikatory próbki i badania, i transmituje je do 
przyrządu. Przyrząd realizuje żądane badania i wyniki wysyła do 
komputera, gdzie są one magazynowane. Wyniki te są porów­
nywane z kryteriami przeglądu wyjątków, w celu umożliwienia 
zidentyfikowania wyników badania wyjątków przy przeglądaniu 
przez operatora. Wyniki badań z wyjątkami są wskazywane na 
wyświetlaczu komputera przez graficzne ikony. Wyjątkowe wy­
niki badania są komparowane przez operatora z danymi auto­
ryzacyjnymi zebranymi z przyrządu i przechowywanymi w 
komputerze. Operator może wtedy wybrać polecenie dotyczące 
wyjątkowych wyników badań. Przyrząd informuje o warunkach 
alarmowych komputer, i interfejs użytkownika przekazuje infor­
mację o warunkach alarmowych do operatora z wykorzystaniem 
graficznego obrazu przyrządu i jego części objętej wpływem. 

(42 zastrzeżenia) 

A1 (21) 333832 (22) 1997 12 04 7(51) G06K 7/08 
(31) 96 2975 (32)199612 04 (33) CH 
(86)19971204 PCT/FR97/02204 
(87) 19980611 WO98/25223 PCT Gazette nr 23/98 
(75) Pagnol Frédéric, La Gaudę, FR; Dertadian Saak, 

Colomars, FR 
(54) Sposób i urządzenie do jednoczesnego 

sterowania i programowania licznych 
transponderów 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób zapisywania grupy 
danych jednocześnie w pamięci licznych transponderów, w któ­
rym emitowane jest promieniowanie, które dostarcza energię do 
transponderów; przechwytywane są dane identyfikacyjne nada­
wane przez transpondery podczas ich pierwszego okna trans­
misyjnego; ustalane jest, czy dane identyfikacyjne wykazują 
dyspersję; jeśli wspomniane dane wykazją dyspersję, wówczas 
emisja promieniowania jest przerywana w celu wyłączenia 
wszystkich transponderów; zewnętrzny nadajnik jest włączany 
ponownie i dane identyfikacyjne, nadawane przez transponde­
ry, są przechwytywane; po stwierdzeniu, że dane nie wykazują 
dyspersji, nadajnik podczas okna odbioru transponderów 
wysyła grupę danych, która jest programowana jednocześnie 
we wszystkich transponderach. 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333891 (22) 1997 12 05 7(51) G07D 7/00 
(31) 96 19650759 (32) 1996 12 06 (33) DE 
(86) 19971205 PCT/EP97/06825 
(87) 19980611 WO98/25236 PCT Gazette nr 23/98 
(71) GIESECKE & DEVRJENT GMBH, München, 

DE 
(72) Böhm Michael, Burchard Theo, Schmitz 

Christian 
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(54) Element zabezpieczający 
(57) Przedmiotem wynalazku jest element zabezpieczający 

dokumentu bezpieczeństwa, takiego jak banknot, legitymacja 
lub temu podobne, składający się z przezroczystej warstwy two­
rzywa sztucznego, która ma warstwę nieprzezroczystą z rozpo­
znawalnymi przy transmisji wybraniami w postaci znaków, 
wzorów lub temu podobnych. Element zabezpieczający ma do­
datkowo warstwę magnetyczną w postaci znajdujących się w 
pewnej odległości od siebie obszarów magnetycznych, które 
tworzą kod, przy czym w wolnych od warstw magnetycznych ob­
szarach pośrednich kodu są rozmieszczone wybrania rozpo­
znawalne przy transmisji. 

(34 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327263 (22) 1998 07 03 7(51) G07F 7/02 
(71) Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji, Katowice Szopienice 
(72) Pala Włodzimierz, Senik Jan, Kasprzykiewicz 

Marek, Kowal Tadeusz 
(54) Układ elektroniczny do sprzedaży wody 
(57) Układ ma wodomierz (W) połączony poprzez nadajnik 

impulsów (NI), wzmacniacz impulsów (WZI) i licznik impulsów 
(LI) z urządzeniem różnicowym (A1), porównującym ilości jedno­
stek rejestrowanych przez wodomierz (W) z jednostkami 
opłaconymi przez odbiorcę wody. Do urządzenia różnicowego 
($EOELTAI) jest dołączony czytnik (CzKE) karty elektronicznej 
(KE), zaprogramowanej opłaconą ilością impulsów oraz sterow­
nik (ST) zabudowanego na sieci wodociągowej zaworu (ZO) od­
cinającego dopływ wody. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21)327349 (22)19980707 7(51)G08B 5/38 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice; 

Hekselinan Mieczysław, Milanówek; Tyszka 
Janusz, Warszawa 

(72) Hekselman Mieczysław, Lipowczan Adam, 
Meinhardt Bolesław, Skoropacki Witalij, Tyszka 
Janusz, Sikorski Andrzej 

(54) Sygnalizator optyczny 
(57) Sygnalizator ma obudowę (1) mieszczącą zespoły świet­

lne (4) i zasilające suche baterie elektrochemiczne (11). Zespoły 
świetlne (4), mające postać co najmniej jednej diody LED zespo­
lonej z nimi soczewką (7), są zamocowane na przedniej, tylnej i 
obu bocznych ściankach obudowy (1) oraz sterowane impulso­
wo układem elektronicznym (8) zapewniającym iskrobezpie-
czeństwo sygnalizatora. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327350 (22) 1998 07 07 7(51) G08B 5/38 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice; 

Hekselman Mieczysław, Milanówek; Tyszka 
Janusz, Warszawa 

(72) Hekselman Mieczysław, Lipowczan Adam, 
Meinhardt Bolesław, Skoropacki Witalij, Tyszka 
Janusz, Sikorski Andrzej 

(54) Ostrzegawczy wskaźnik nahełmny 
(57) Wskaźnik ma moduł świetlny (2) w postaci diody LED, 

zespolonej z nimi soczewką (3) w górnej części korpusu (1), 
sterowanej impulsowo układem elektronicznym zapew­
niającym iskrobezpieczeństwo wskaźnika, którego płytka (4) 
ma wyłącznik (5) z elastyczną osłoną (6) w dolnej części kor­
pusu (1). 

(4 zastrzeżenia) 
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A1 (21 ) 3273 51 (22) 1998 07 07 7(51 ) G08B 5/3 8 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice; 

Heksehnan Mieczysław, Milanówek; Tyszka 
Janusz, Warszawa 

(72) Hekselman Mieczysław, Lipowczan Adam, 
Meinhardt Bolesław, Skoropacki Witalij, Tyszka 
Janusz, Małeski Bogdan 

(54) Układ elektryczny źródła światła pulsującego 
dla sygnalizacji optycznej, zwłaszcza w 
podziemiach kopalń 

(57) Układ zawiera kilka półprzewodnikowych emiterów 
światła widzialnego w postaci diod świecących (D^.Dn), których 
anody poprzez wyłącznik (W) i dwa szeregowo połączone bez­
pieczniki polimerowe (Pi, P2) są dołączone do dodatniego bie­
guna baterii zasilającej (B), z którym jest również związany 
dodatni biegun (1) zasilania generatora (G) próbkowanego 
ciągu impulsów prostokątnych o podstawowej częstotliwości 1,5 
Hz przy wypełnieniu 0,2-0,25, z przerywaniem każdego impulsu 
z częstotliwością powyżej 25 Hz. Ujemny bieguna baterii zasi­
lającej (B) jest połączony z ujemnym biegunem (2) zasilania 
wspomnianego generatora (G), którego wyjście (3) jest 
związane z bazą tranzystora (T) sterującego pracą wspomnia­
nych diod. Emiter tranzystora (T) jest połączony z ujemnym bie­
gunem baterii zasilającej (B), a jego kolektor z katodami diod 
świecących (Di...D„). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 333776 (22) 1997 11 18 7(51) G08B 13/24 
( 3 1 ) 9 6 758248 (32)1996 1127 (33) US 
(86)19971118 PCT/US97/20958 
(87) 19980604 WO98/24077 PCT Gazette nr 22/98 
(71) DKL INTERNATIONAL, INC., Wilmington, 

US 
(72) Afilani Thomas L. 
(54) Urządzenie i sposób wykorzystywania 

dielektrokinezy w lokalizowaniu obiektów 
(57) SHę dielektroforezy wywołaną przez unikalny trójwymia­

rowy wzór gradientu przestrzennego linii sił niejednorodnego 
pola elektrycznego emitowanego przez określony rodzaj obie­
któw wykrywa się za pomocą urządzenia lokalizującego. Opera­
tor trzyma urządzenie w dłoni, przez co jest ono elektrycznie 
połączone z operatorem. Naturalna mała elektryczna state cza­
sowa operatora jest wydłużana przy pomocy obwodu elektrycz­
nego zewnętrznie dołączonego do urządzenia. Urządzenie 
utrzymywane w dłoni jest w zrównoważonej pozycji poziomej. 
Operator porusza urządzeniem w stałym jednostajnym ruchu do 
przodu i w tył. Z przodu urządzenia wystaje antena, a oba te ele­
menty podlegają oddziaływaniu siły dielektroforezy. Siła ta po­

woduje powstanie momentu wynikowego, przyspieszenia wi­
bracji lub jakichkolwiek innych mierzalnych i policzalnych prze­
jawów oddziaływania siły wokół linii obrotu przechodzącej przez 
rękojeść, przesuwającej urządzenie i jego antenę w kierunku 
jakichkolwiek obiektów określonego rodzaju, które znajdują się 
w zasięgu urządzenia. 

(32 zastrzeżenia) 

A1 (21) 334271 (22)19990708 7(51) G08B 29/14 
GOU 1/00 

(31) 98 98112822 (32) 1998 07 10 (33) EP 
99 19990757 1999 04 23 CH 

(71) Siemens Building Technologies AG, Männedorf, 
CH 

(72) Grimm Max, Wälti Hansjürg 
(54) Urządzenie do kontroli działania czujek 

dymowych na światło rozproszone 
(57) Urządzenie do kontroli działania czujek dymowych na 

światło rozproszone, zaopatrzone jest w komorę pomiarową (5) 
ze źródłem światła pomiarowego (6), wysyłającym impulsy 
świetlne, i odbiornikiem światła pomiarowego (7) i zawiera ad­
apter (1) ze źródłem światła kontrolnego (3), uruchamianym 
synchronicznie z impulsami światła źródła światła pomiarowego 
(6) do zasilania odbiornika światła pomiarowego (7) impulsami 
światła kontrolnego. Ponadto urządzenie (1) zawiera detektor 
(2) reagujący na pole eiektromagentyczne wytworzone przez 
impulsy elektryczne źródła światła pomiarowego (6) i sterujący 
źródłem światła kontrolnego (3). Detektor (2) jest utworzony 
przez cewkę indukcyjną. Korzystnie, adapter (1) ma kształt 
pryzmatyczny, albo w rodzaju pudełka i jest przystosowany do 
nakierowania, w rodzaju zdalnego sterowania, na kontrolowaną 
czujkę dymową (M), albo do ustawienia na kopule leżącej na 
podłożu czujki dymowej, albo też ma postać kołowo-syme-
tryczną, otwartą na jendym końcu, w rodzaju tulei lub puszki i 
jest nasadzany na kontrolowaną czujkę lub jest po niej przesu­
wany. 

(12 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 334760 (22) 199908 02 7(51) G09B 3/00 
(75) Czyż Marcin, Poznań 
(54) Sposób kształtowania procesów decyzyjnych 
(57) Sposób kształtowania procesów decyzyjnych polega na 

tym, że przygotowuje się 7 przedmiotów o znacznie zróżnicowa­
nej wartości materialnej, przy czym każdemu przedmiotowi 
przyporządkowuje się określoną liczbę punktów w zależności od 
ich wartości materialnej. Uczestników informuje się o liczbie 
przyporządkowanych punktów poszczególnych przedmiotom, 
po czym przedmioty te ukrywa się przed uczestnikami pod wy­
branymi oznaczeniami. Następnie prowadzi się licytację ozna­
czeń z wykorzystaniem wcześniej przyznanych jednostek 
licytacyjnych. Po zakończeniu licytacji określonego oznaczenia 
informuje się uczestników o przedmiocie, którego ono dotyczy. 
Uczestnikowi, który wylicytował określony przedmiot umożliwia 
się jego wymianę na z góry określoną wartość jednostek licyta­
cyjnych. Każdy z przedmiotów może brać udział w licytacji tylko 
raz. Na końcu prowadzi się ocenę sprawności procesu decyzyj­
nego dla każdego z uczestników oddzielnie, na podstawie war­
tości materialnej zebranych przez nich przedmiotów. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21)333899 (22)19971204 7(51) G09F 3/10 
A61F 13/02 
A61K9/70 

(31) 96 19650329 (32)1996 12 04 (33) DE 
(86)19971204 PCT/EP97/06799 
(87) 1998 06 11 W098/25257 PCT Gazette nr 23/98 
(71) HEXAL AG, Holzkirchen, DE 
(72) Kibele Ralf, Schlüter Hans-Juergen 
(54) Płaskie, samoprzylepne plastry z lekami 
(57) Płaski samoprzylepny plaster z lekiem, zawierający folię 

przykrywającą i samoprzylepną warstwę lepiszcza, zawierającą 
przynajmniej jeden środek czynny, znamienny tym, że palster 
dodatkowo zawiera usuwalny materiał nośnikowy (folię odkry­
waną), przy czym materiał nośnikowy wystaje poza plaster z 
folią przykrywającą i warstwą samoprzylepną, tworząc obramo­
wanie, zaś to obramowanie wyposażone jest w dwa wybrania 
oddalone od siebie, a odpowiednie punkty końcowe linii przery­
wania wystają od wybrań, przy czym linia przerywania utworzo­
na jest w materiale nośnikowym i przechodzi nad warstwą 
samoprzylepną. 

Przedmiotem zgłoszenia jest też sposób wytwarzania 
plastrów. 

(11 zastrzeżeń) 

A1 (21)334689 (22)19990728 7(51)G10K 11/16 
E04B 1/84 

(71) Huta FLORIAN S.A., Świętochłowice 
(72) Czokało Krzysztof, Zakrzewski Tadeusz, 

Stachoń Jan, Magner Andrzej, Adamiecki 
Stanisław, Hauschild Józef 

(54) Element osłony akustycznej 
(57) Element osłony akustycznej wykonany najlepiej z blachy 

ocynkowanej o grubości do około 2 mm, mający wymiary gaba­
rytowe w opisie prostokąta 30 cm x 10 cm, charakteryzuje się 
tym, że stanowi go profil (1) frontowy perforowany (4) otworami 
o średnicy 2 mm do 10 mm których powierzchnia stanowi 30% 
do 90% powierzchni czołowej frontu profilu (1) frontowego, 
ponadto czoło jest pofałdowane załamaniami w kształcie piły, 
przy czym załamania są wykonane względem siebie pod kątem 
(3) mającym 40* do 110', dobieranym jak i wielkości otworów 

perforacji (4) do charakterystyki tłumionego hałasu, a zamknię­
cie profilu stanowi płaska lub lekko, wypukła wzdłużnie, blacha 
zaś element jest wypełniony dźwiękochłonnym materiałem (7). 

Profil ma umownie dolny lewy bok wzdłużnie wgłębiony 
(11) dla wzajemnego wiązania się z wypustem (10) wykonanym 
na górnym prawym boku tego profilu (1) frontowego, a ponadto 
w lewym górnym zakończeniu (14) profilu (1) i jest utworzone 
wzdłużne wgłębienie (9) dla chowania w nim łba śruby (12) 
umieszczonej w otworze (8) utworzonym w górnym prawym 
płaskim końcowym paśmie (13) tegoż profilu (1). 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21)333879 (22)19971209 7(51)G10K 11//172 
(31) 96 19652527 (32) 1996 12 17 (33) DE 
(86) 19971209 PCT/EP97/06872 
(87) 19980625 WO98/27541 PCT Gazette nr 25/98 
(71) M. FAIST GMBH & CO. KG, Krumbach, DE 
(72) Pfaffelhuber Klaus, Lahner Stefan, Koeck 

Gerhard 
(54) Element pochłaniający fale akustyczne i 

sposób wykonania tego elementu 
(57) W komorowym elemencie pochłaniającym komory (7) są 

umieszczone między korpusem (1) i połączonymi z tym korpu­
sem wspornikami dystansowymi (2) i są zamknięte za pomocą 
wykonanej z powłoki (5) pokrywy (11). Powłoka (5) po uformo­
waniu jest łączona z krawędzią (4) korpusu (1) i ze swobodnymi 
końcami (3) wsporników (2) modułu konstrukcyjnego (10) za po­
mocą stempla (8). Powierzchnia dociskająca (9) stempla (8) jest 
dopasowana kształtem do ostatecznego kształtu pokrywy (11). 

(14 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1 (21) 327516 (22) 199807 14 7(51)H01F41/06 
B65H 81/00 

(75) Romański Grzegorz, Kraków 
(54) Zespół nawijająco-spychający do nawijarki 
(57) Zespół nawijająco-spychający do nawijarki, zwłaszcza 

rdzeni transformatorów toroidalnych. składa się z osadzonego 
obrotowo w korpusie (1) wrzeciona (2). Na jego środkowej czę­
ści wykonany jest gwint na który nasadzona jest nakrętka (3), 
mająca na swej zewnętrznej powierzchni wykonane co najmniej 
dwa podłużne rowki (4), równoległe do jej osi symetrii. W row­
kach (4) mogą swobodnie przesuwać się kostki zabierakowe 
(5), trwale związane z piastą koła zębatego (6), przenoszącego 
ruch obrotowy z wału silnika (15) i osadzonego obrotowo na 
wrzecionie (2). Ponadto z wrzecionem (2) trwale związana jest 
tarcza ryglowa (7), blokowana ryglem (8), mocowanym do kor­
pusu (1) oraz osadzonego na wrzecionie (2) z możliwością swo­
bodnego ruchu po jego powierzchni wzdłuż osi symetrii 
wrzeciona (2) zespołu spychającego w postaci tarcz płytki pra­
sowej (9) i spychającej (10), związanych ze sobą trwale wałkami 
sprzęgającymi (14). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21)327483 (22)199807 13 7(51) H01G 4/018 
H01L 29/92 

(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Żukowski Paweł, Partyka Janusz, Węgierek 

Paweł 
(54) Sposób wytwarzania kondensatorów 

półprzewodnikowych o poszerzonym 
częstotliwościowym zakresie pracy 

(57) Sposób wytwarzania kondensatorów półprzewodniko­
wych o poszerzonym częstotliwościowym zakresie pracy, pole­
gający na umieszczeniu dielektryka, uzyskanego poprzez 
jmplantację neutrealnej domieszki, korzystnie neonu, między 
okładkami, z których jedna jest domieszkowaną warstwą 
półprzewodnika, a druga warstwą metalu naniesionego na die­
lektryk, charakteryzuje się tym, że podwójnie implantowaną 
płytkę krzemową wygrzewa się impulsowo w temperaturze 700 -
800° w czasie 1 sekundy, a następnie poddaje się wygrzewaniu 
w czasie 15 minut w temperaturze około 350°C. 

(I zastrzeżenie) 

A1 (21)333878 (22)19971217 7(51) HOIH 71/10 
( 3 1 ) 9 6 19654015 (32)1996 1 2 2 1 (33) D E 
(86) 1997 12 17 PCT/EP97/07097 
(87) 19980702 W09828765 PCT Gazette nr 26/98 
(71) AEG NIEDERSPANNUNGSTECHNIK GMBH 

& CO. KG, Neumünster, DE 
(72) Schlegel Torsten, Kropp Dieter 
(54) Zespolona dźwignia nastawcza 

wielobiegunowego łącznika elektrycznego 
(57) Przedstawiono zespoloną dźwignię nastawcza złożone­

go z jednobiegunowych łączników wielobiegunowego łącznika 
elektrycznego, którego rozmieszczone obok siebie łączniki jed-
nobiegunowe mogą obracać się wokół wspólnej osi, mają wyko­
nane z termoplastu dźwignie nastawcze, sprzężone sztywną 
listwąchwytną nasadzoną na te poszczególne dźwignie. Dźwig­
nie nastawcze (1) na ich skierowanej w górę wąskiej stronie są 
wyposażone w przebiegające w kierunku osiowym, zamknięte 
po obu stronach czołowych (1.4) szczelinowe wycięcie (1.3), 
które ma podcięcia na obu powierzchniach bocznych w płasz­
czyźnie prostopadłej do kierunku osiowego. Wykonana także z 
termoplastru listwa chwytna (3) ma wystające czopowo nasadki 
(3.1) rozmieszczone w odstępie wynikającym z podziałki jedno­
biegu nowy eh łączników i w ilości odpowiadającej liczbie tych 
łączników, które to nasadki po osadzeniu w wycięciach (1.3) z 
zębowymi występami (3.2) dopasowanymi do podcięć mogą 
tworzyć sprężyste i zapewniające dobrą skrętność połączenie 
zatrzaskowe, natomiast w kierunku wzdłużnym listwy chwytnej 
(3) istnieje między nasadkami (3.2) i wycięciami (1.3) dostatecz­
ny luz na skompensowanie tolerancji i skurczu materiałowego. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327383 (22) 1998 07 08 7(51) H02B 1/01 
H05K 5/04 

(75) Pędziński Ryszard, Wrocław 
(54) Szkielet konstrukcyjny do tworzenia obudów 
(57) Szkielet składa się z odcinków kształtownika (1) o kwa­

dratowym wewnętrznym wydrążeniu (2), który ma w jednym z 
naroży dwa wypusty (3), zwrócone pod kątem 90*, biegnące 
równolegle do przylegających boków, z którymi tworzą 
wzdłużne kanały (4) i w których są wykonane trapezowe, 
wzdłużne rowki (5), natomiast usytuowane po przekątnej, dru-
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gie naroże ma po obu stronach wklęśnięcia (7). Wewnętrzne 
wydrążenie (2) ma cztery prostokątne wgłębienia (8), a odcinki 
kształtownika (1) łączone są za pomocą trójników o ramionach 
przesuniętch w przestrzeni, zazwyczaj co 90°, przy czym ramio­
na te wsuwane są w wydrążenie (2) lub we wgłębienia (8). 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327347 (22) 1998 07 07 7(51) H02G 7/05 
(71) Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 

ENERGOPROJEKT-KRAKÓW S.A., Kraków 
(72) Żebro Janusz, Marczewski Jerzy, Pawlicki 

Robert, Rajwa Piotr 
(54) Zawiesie montażowe do wielopunktowego 

mocowania trzyrzędowych łańcuchów 
izolatorowych oraz sposób jego użycia w 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 

(57) Wynalazek dotyczy zawiesia do wielopunktowego mon­
tażu na poprzeczniku słupa odciągowych trzyrzędowych łańcu­
chów izolatorowych, a także sposobu użycia tego zawiesia przy 
budowie lub remoncie napowietrznej linii elektroenergetycznej. 

Zawiesie montażowe ma środkowy łącznik (3) o stałej 
długości oraz orczykowy łącznik (4), którego środkowy węzeł 
jest sprzęgnięty ze środkowym łącznikiem (3). Skrajne węzły 
środkowego łącznika (4) sprzęgnięte są rozłącznie i przegubo­
wo z łącznikami płytkowymi (6, 7), których końce są od strony 
poprzecznika (1) połączone przegubowo z łącznikami o regulo­
wanej długości, zwłaszcza śrubowymi (8), zaś od strony prze­
ciwległej połączone są z izolatorami. Środkowy łącznik (3) i 
łączniki o regulowanej długości są od strony poprzecznika (1) 
zakończone przegubowymi lub kabłąkowymi wieszakami (2). 

Sposób użycia zawiesia montażowego do wielopunkto­
wego mocowania trzyrzędowych łańcuchów izolatorowych, w 
którym zawiesie z przyłączonymi izolatorami odciągowymi i 
przewodem podnosi się na słup i mocuje przegubowo do po­
przecznika, polega na tym, że środkowy łącznik (3) zawiesia 
sprzęga się ze środkowym wieszakiem (2), potwierdzonym do 
poprzecznika (1 ), po czym ustawia się długości regulowanych 
łączników i sprzęga je ze skrajnymi wieszakami (2), a następnie 
demontuje się orczykowy łącznik (4). 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327348 (22) 1998 07 07 7(51) H02G 7/05 
(71) Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 

ENERGOPROJEKT-KRAKÓW S.A., Kraków 
(72) Żebro Janusz, Marczewski Jerzy, Pawlicki 

Robert, Rajwa Piotr 
(54) Zawiesie montażowe do wielopunktowego 

mocowania dwurzędowych łańcuchów 
izolatorowych oraz sposób jego użycia w 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 

(57) Wynalazek dotyczy zawiesia do wielopunktowego mon­
tażu na poprzeczniku słupa odciągowych, dwurzędowych łań­
cuchów izolatorowych, a także sposobu użycia tego zawiesia 
przy budowie lub remoncie napowietrznej linii elektroenerge­
tycznej. 

Zawiesie montażowe ma środkowy łącznik (3) o stałej 
długości oraz orczykowy łącznik (4), którego środkowy węzeł 
jest sprzęgnięty ze środkowym łącznikiem (3). Skrajne węzły 
środkowego łącznika (4) sprzęgnięte są rozłącznie i przegubo­
wo z łącznikami płytkowymi (6, 7), których końce są od strony 
poprzecznika (1) połączone przegubowo z łącznikami o regulo­
wanej długości, zwłaszcza śrubowymi (8), zaś od strony prze­
ciwległej połączone są z izolatorami, środkowy łącznik (3) i 
łączniki o regulowanej długości są od strony poprzecznika (1) 
zakończone przegubowymi lub kabłąkowymi wieszakami (2). 

Sposób użycia zawiesia montażowego do wielopunkto­
wego mocowania dwurzędowych łańcuchów izolatorowych, w 
którym zawiesie z przyłączonymi izolatorami odciągowymi i 
przewodem podnosi się na słup i mocuje przegubowo do po­
przecznika, polega na tym, że środkowy łącznik (3) zawiesia 
sprzęga się ze środkowym wieszakiem (2), przytwierdzonym do 
poprzecznika (1), po czym ustawia się długości regulowanych 
łączników i sprzęga je ze skrajnymi wieszakami (2), a następnie 
demontuje się środkowy łącznik (3) i orczykowy łącznik (4). 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 334574 (22) 1999 07 21 7(51) H02G 15/24 
(23) 1999 01 26 MTP Budma 
(71) AROT POLSKA Sp. z o.o., Leszno 
(72) Czekaj Marcin; Svensson Bengt Arne, SE 
(54) Osłona instalacji przewodowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest osłona instalacji przewodo­

wych, zwłaszcza do osłony kablowych instalacji elektrycznych. 
Osłona instalacji przewodowych składająca się z dwóch łupin 
połączonych ze sobą zamkami zatrzaskowymi znajdującymi się 
przy ich podłużnych powierzchniach czołowych, charakteryzuje 
się tym, że zawiera dwie jednakowe łupiny (1, 10, które posia­
dają obok jednej powierzchni czołowej (2) zewnętrzną ściankę 
(3) mającą w przekroju poprzecznym kształt litery L, połączoną 
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końcem krótszego ramienia z łupiną (1,1 % a dłuższe ramie zew­
nętrznej ścianki (3) zakończone jest zewnętrznym zębem za-
czepowym (4), natomiast druga powierzchnia czołowa (5) łączy 
się z występem (6) nadającym zakończeniu kształt w przekroju 
poprzecznym, zetownika, a obok na zewnątrz łupiny (1, l') jest 
pochyła ścianka (7) zakończona wewnętrznym zębem zaczepo-
wym (8), zaś obie łupiny (1,1') połączone są ze sobą przez osa­
dzenie zewnętrznej ścianki (3) z zewnętrznym zębem 
zaczepowym (4) w szczelinie zatrzaskowej (10) ograniczonej 
pochyłą ścianką (7) z wewnętrznym zębem zaczepowym (8) i 
występem (6), przy czym występ (6) osadzony jest między zew­
nętrzną ścianką (3), a łupiną (1, l'). 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 327486 (22) 1998 07 15 7(51) H02H 5/04 
(75) Wędzik Jerzy, Ostrów Mazowiecka 
(54) Bezpiecznik termiczny 
(57) Bezpiecznik termiczny posiada ulegające zniszczeniu 

pod wpływem temperatury cięgno napinające (6) usytuowane 
pomiędzy stykami (1 ) a płytkami izolacyjnymi (5) i łączące sprę­
żynę stykową ruchomą (2) ze sprężyną stykową rozwierną (3) 
oraz odkształcające sprężyny stykowe i element podatny (7), 
który jest przymocowany do sprężyny stykowej rozwiernej (3). 
Pomiędzy sprężyną stykową ruchomą (2), a sprężyną stykową 
rozwierną (3) znajduje się dystans izolacyjny (8) przymocowany 
do jednej sprężyny stykowej. Cięgno napinające (6) styka się z 
przewodnikiem cieplnym (9), którego jeden koniec jest połączo­
ny ze źródłem ciepła, natomiast drugi koniec styka się z odbior­
nikiem ciepła. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21)327362 (22)19980709 7(51)H02N2/00 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Latuszek Antoni 
(54) Mikrosilnik akustyczny w ośrodku ciągłym 
(57) W mikrosilniku akustycznym w ośrodku ciągłym na osi 

optycznej akustycznej soczewki skupiającej (2), z umieszczony­

mi na jej płaskiej powierzchni symetrycznie względem jej osi op­
tycznej dwoma przetwornikami piezoelektrycznymi (1, l'), jest 
umieszczony w cieczy (3) w odległości 1,5 długości ogniskowej 
tej soczewki (2) mikrorotor (4) z piórami napędowymi (5), a oś 
obrotu tego mikrorotora (4) jest prostopadła do osi optycznej so­
czewki akustycznej (2), przy czym osie te się przecinają. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 327215 (22) 1998 07 03 7(51) H02N 2/10 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Latuszek Antoni 
(54) Akustyczny silnik na falach giętnych 
(57) W akustycznym silniku na falach giętnych rotor (2) umie­

szczony w osi rozciętego wzdłużnie cylindra (1) posiada trwale 
osadzone na swym obwodzie płaskie sprężyny (3), a na zewnę­
trznej powierzchni cylindra (1) ma zamocowany przetwornik 
piezoelektryczny (4) oraz tłumik (5) fal giętnych w postaci bryły 
proszku ciężkich metali zawieszonych w kleju. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 333793 (22) 1997 11 26 7(51)H03M 13/00 
(31) 96 3048 (32)1996 12 12 (33) CH 
(86) 19971126 PCT/CH97/00442 
(87) 1998 06 18 WO98/26508 PCT Gazette nr 24/98 
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(71) SIEMENS SCHWEIZ AG, Zürich, CH 
(72) Habermacher Thomas 
(54) Sposób i układ do dekodowania sygnału 

kodowanego cyklicznie 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób dekodowania ko­

dowanego cyklicznie za pomocą przynajmniej jednego wielo­
mianu generacyjnego g(x); g(x), f(x), sygnału transmitowanego 
z jednostki nadawczej do odbiorczej (CTX, DRX), który w jedno­
stce odbiorczej (DRX) jest doprowadzany z jednej strony do pa­
mięci danych, a z drugiej strony do dekodera, służącego do 
dekodowania transmitowanych słów kodowanych za pomocą 
wielomianu g(x). Ze względu na wielokrotną transmisję identy­
cznych słów kodowych, przynajmniej jedno z nich z dużym pra­
wdopodobieństwem powinno być odebrane bezbłędnie. 
Dekoder po każdym doprowadzeniu odebranego bitu danych 
buduje syndrom, który jest przechowywany w pamięci syndro­
mów,, przy czym do kontroli zapisanych w pamięci danych bitów 
dacyjnych tworzy się różnicę obu syndromów S8, Sa n+i, które 
odpowiadają pierwszemu bądź n-plus-pierwszemu bitowi da­
nych, po czym odłożone w pamięci bity 1 n danych poddaje 
się dalszemu przetwarzaniu, jeżeli określona różnica obu syn­
dromów Sg, Sg „+1. jest równa zeru. 

Sposób umożliwia transmitowanie dłuższych telegra­
mów, które mogą być szczególnie korzystnie dekodowane i 
sprawdzane po stronie odbiorczej. Dekodowanie i kontrola 
błędów odbywa się praktycznie w czasie rzeczywistym, tak że 
nie powstają opóźnienia, które w przypadku wystąpienia błędu 
mogłoby prowadzić do większych strat danych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 333799 (22) 1997 1031 7(51) H04B 7/185 
H04B 7/208 
H04H 1/00 
H04J 1/00 
H04J 3/06 

H04L 27/18 
H04L 29/02 

( 3 1 ) 9 6 746019 (32)19961105 (33) U S 
96 746020 19961105 US 
96 746067 1996 1105 US 
96 746069 1996 1105 US 
96 746070 1996 1105 US 
96 746071 1996 1105 US 
96 746072 1996 1105 US 

(86) 1997 10 31 PCT/US97/19631 
(87) 1998 05 14 WO98/20630 PCT Gazette nr 19/98 
(71) WORLDSPACE, INC., Waszyngton, US 
(72) Campanella SJoseph, Harris G.Christopher 
(54) System bezpośredniej transmisji satelitarnej 
(57) Wynalazek dotyczy systemu bezpośredniej transmisji 

satelitarnej (10), który asembluje bity transmitowanych progra­
mów w przyrostach pierwszej szybkości zebranych w ramki. Ra­
mki dzielone są na symbole, które są demultipleksowane do 
większej liczby kanałów pierwszej szybkości. Kanały pierwszej 
szybkości są demultipleksowane do odpowiednich częstotliwo­
ści transmisji (21) w celu transmisji do satelity (25). Pokładowy 

demultiptekser rozdziela sygnały do satelity w strumienie sym­
boli multipleksowane czasowo. Demodulator z kluczowaniem z 
przesunięciem fazy demoduluje symbole do cyfrowych danych 
pasma podstawowego. Satelitarny ładunek użytkowy przełącza 
symbole na strumienie danych multipleksowanych czasowo 
przy wykorzystaniu dwóch buforów typu "ping-pong" i 
przełącznika przekazywania. Odbiorniki (29) przetwarzają stru­
mienie TDM przy wykorzystaniu ciągu wstępnego ramki i 
kanałów kontrolnych zapewnianych przez satelitę (25) i 
nagłówki kontrolne zapewniane przez stacje nadawcze (23,24). 
W celu zarządzania satelitą (25) i stacjami nadawczymi (23,24) 
przewidziano system zarządzania. 

(62 zastrzeżenia) 

A1 (21) 333902 (22) 1997 1204 7(51) H04M 1/72 
H04Q 7/32 

(31) 96 759647 (32)1996 12 05 (33) US 
(86)19971204 PCT/US97/22619 
(87)19980611 WO98/25389 PCT Gazette nr 23/98 
(71) ERICSSON INC., Research Triangle Park, US 
(72) Hayes John JJr. 
(54) Telefon alarmowy z automatyczną 

sygnalizacją stanu rozładowania baterii 
(57) Alarmowy telefon komórkowy zawiera blok czasowy 

małej mocy, który pobiera moc bezpośrednio z baterii i działa w 
sposób ciągły. Blok czasowy okresowo inicjuje testowanie bate­
rii i w razie potrzeby ostrzega o niskim stanie naładowania bate­
rii, podczas gdy telefon pozostaje w stanie wyłączenia. Blok 
czasowy "budzi" telefon, tzn. włącza zasilanie w określonych od­
stępach czasu, na przykład raz dziennie lub raz w tygodniu. Po 
każdym sterowanym z bloku czasowego "przebudzeniu", proce­
sor realizuje zadany test dla określenia pozostałej pojemności 
baterii, korzystnie przez pomiar napięcia baterii z obciążeniem 
tej baterii. Jeżeli pojemność baterii jest odpowiednia, to proce­
sor telefonu powoduje wyłączenie i ponowne uruchomienie 
bloku czasowego. Jeżeli pojemność baterii jest mała, to genero-
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wane jest ostrzeżenie. Ostrzeżenie o niskim poziomie nałado­
wania baterii może wykorzystywać sposoby tradycyjne, na 
przykład ostrzeżenia akustyczne lub wizualne z telefonu. Poza 
tym, ostrzeżenie może polegać na automatycznym wywołaniu 
komórkowym zadanego z góry numeru, który wprowadza użyt­
kownik lub operator przez klawiaturę i/lub złącze systemowe. 
Wywoływany numer może być numerem linii naziemnej, innym 
numerem komórkowym lub numerem operatora. Ostrzeżenie 
nadawane przez telefon składa się korzystnie ze słyszalnych to­
nów, kombinacji tonów, komunikatu z syntezą głosową lub da­
nych. 

(8 zastrzeżeń) 

A3 (21) 327361 (22) 1998 07 09 7(51) H04M 15/00 
(61) 324959 
(75) Skowroński Zbigniew, Lublin 
(54) Taksomierz impulsów telekomunikacyjnych 
(57) Informatyczny analizator kosztów eksploatacyjnych 

urządzeń telekomunikacyjnych powszechnego i specjalistycz­
nego użytku, przetwarzający i monitorujący bieżące dane tele­
komunikacyjne poza siecią telekomunikacyjną w czasie 
rzeczywistym połączenia telekomunikacyjnego lub w czasie 
zbliżonym do czasu rzeczywistego tego połączenia według 
zgłoszenia patentowego nr P 324959, charakteryzuje się tym, 
że przekroczenie określonej wartości zaprogramowanego para­
metru, jakimi może być np. koszt czy czas połączenia, sygnali­
zowane jest przez systemowo związany z tym urządzeniem 
element akustyczny lub/i optyczny. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 333880 (22) 1997 12 08 7(51) H04R 1/02 
( 3 1 ) 9 6 9625731 (32)1996 12 11 (33) GB 
(86)19971208 PCT/GB97/03383 
(87) 19980618 WO98/26630 PCT Gazette nr 24/98 
(71) THE SECRETARY OF STATE FOR 

DEFENCE, Farnborough, GB 
(72) Heron Kenneth Garry 
(54) Głośnik płytowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest głośnik płytowy oraz ele­

menty promieniujące o wielu modach rezonansu do głośni­
ków płytowych. 

Aby przezwyciężyć zniekształcenie akustyczne powo­
dowane przez lokalny rezonans w komórkach rdzenia płyty 
przewidziano element promieniujący o wielu modach rezo­
nansu do głośnika płytowego z górną graniczną częstotliwo­
ścią pracy W - Element ten ma powłoki i komórkowy rdzeń, 
przy czym powłoki te mają grubość h, moduł sprężystości E, 
współczynnik Poissona v i gęstość materiału p, a rdzeń ma 
rozmiar komórki I»«. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21)333823 (22) 1997 1120 7(51)H05B3/40 
(31) 96 755836 (32)1996 1126 (33) US 
(86) 19971120 PCT/US97/21711 
(87) 1998 0604 WO98/24269 PCT Gazette nr 22/98 
(71) ENERGY CONVERTORS,INC, Dallas, US; 

RHEEM MANUFACTURING COMPANY, 
Nowy Jork, US 

(72) Eckman Charles M., Roden James S. 

(54) Polimerowy zanurzeniowy element grzejny ze 
szkieletem wsporczym 

(57) Wynalazek dotyczy elektrycznego rezystancyjnego ele­
mentu grzejnego, grzejnika wody zawierającego takie elementy 
oraz sposobu przygotowywania takich elementów. Elektryczne 
rezystancyjne elementy grzejne mogą być wprowadzone przez 
ścianę zbiornika do grzania płynu takiego jak woda. Zawierają 
one wsporczą ramę szkieletową (70) z pierwszą powierzchnią 
wsporczą (69). Ponadto zawierają one drut oporowy (66) nawi­
nięty na pierwszą powierzchnię wsporczą (69) i korzystnie 
dołączony do co najmniej pary części końcowych. Rama wspo­
rczą (70) i drut oporowy (66) są hermetycznie zamknięte i ele­
ktrycznie odizolowane wewnątrz przewodzącej cieplnie powłoki 
polimerowej (64). Wsporczą rama szkieletowa (70) poprawia 
działanie formowania wtryskowego dla hermetycznego za­
mknięcia drutu oporowego (66) i może obejmować żebra (62) do 
przenoszenia ciepła w celu polepszenia przewodności ciepła. 

(21 zastrzeżeń) 

A1 (21) 327360 (22) 199807 09 7(51) H05K 9/00 
G12B 17/02 
H04N 5/64 

(75) Rokosz Stanisław, Jasienica Dolna 
(54) Zastosowanie rozwiązań technicznych 

zmniejszających lub eliminujących wpływ 
promieniowania kineskopu na widza 

(57) Zastosowanie rozwiązań technicznych zmniejszających 
lub eliminujących wpływ promieniowania kineskopu na widza, 
polega na odpowiednim ustawieniu kątowym kineskopu (2) do 
widza (5), co powoduje duże zmniejszenie promieniowania lub 
zastosowanie odpowiednich zwierciadeł z urządzeniami towa­
rzyszącymi w celu stworzenia możliwości odbioru obrazu pod 
kątem powyżej 90* i całkowitego wyeliminowania promieniowa­
nia kineskopu (2) na widza (5). 

(5 zastrzeżeń) 



H. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

U1 (21) 108403 (22) 199807 16 6(51) A01J 5/04 
(75) Jaworski Marek, Swarzędz 
(54) Końcówka udojowa 
(57) Końcówka udojowa, w postaci kielicha ssawnego 

zakończonego przewodem odbiorczym z karbem mocującym, 
charakteryzuje się tym, że kielich ssawny (1) ma ściankę o 
zmiennej liniowo grubości, przy czym jej grubość w strefie 
kołnierza (3) jest mniejsza niż 0,8 jej grubości w pobliżu strefy 
połączenia (4) z przewodem odbiorczym (2). Strefa połącze­
nia (4), na zewnątrz której usytuowany jest karb mocujący (5), 
ma wewnętrzny kształt (6) zbliżony do stożka ściętego. Przewód 
odbiorczy (2) w strefie końcowej ma zwężenie (8) o średnicy w 
przybliżeniu równej 0,9 średnicy przewodu odbiorczego (2) do 
zamocowania opaski z folii. 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 108394 (22) 199807 14 6(51) A41D 1/06 
(75) Desi Devino Bożena, Malmö, SE 
(54) Spodnie z rozporkiem 
(57) Spodnie (1) z rozporkiem charakteryzują się tym, że ich 

rozporek oprócz rzędu guzików (2) lub połówki zamka błyskawi­
cznego zawiera dodatkowy rząd guzików (3), umocowanych bli­

sko wolnego brzegu części wewnętrznej (4) rozporka, zaś w 
jego zewnętrznej części (5) rząd otworów na guziki lub taki rząd 
otworów i drugą połówkę zamka błyskawicznego. 

(2 zastrzeżenia) 

U1 (21) 108393 (22)19980714 6(51) A41D 1/14 
(75) Desi Devino Bożena, Malmö, SE 
(54) Spódnica z rozporkiem 
(57) Spódnica (1) z rozporkiem charakteryzuje się tym, że jej 

rozporek oprócz rzędu guzików (2) lub połówki zamka błyskawi­
cznego zawiera dodatkowy rząd guzików (3), umocowanych bli­
sko wolnego brzegu części wewnętrznej (4) rozporka, zaś w 
jego zewnętrznej części (5) rząd otworów na guziki lub taki rząd 
otworów i drugą połówkę zamka błyskawicznego. 

(2 zastrzeżenia) 

U1 (21) 109898 (22) 1999 0726 6(51) A47B 39/00 
(75) Babraj Józef, Świdnica 
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(54) Zestaw mebli szkolnych 
(57) Zestaw mebli szkolnych o regulowanej wysokości, 

składający się ze stołu z pochylonym blatem (5) i połączonych z 
nim krzeseł przy użyciu drąga łączącego (10), usytuowanego 
symetrycznie pomiędzy siedziskami (14), zawierający nogi wy­
suwane krzesła i nogi wysuwane stołu, charakteryzuje się tym, 
że połączenie nogi stołu (4) z nogą wysuwaną stołu oraz nogi 
krzesła z nogą wysuwaną krzesła zrealizowane jest przez śrubę 
z nakrętką i podkładką rozporową tak, że śruba przechodzi 
wzdłuż przekątnej przekroju poprzecznego nogi stołu (4) i nogi 
wysuwanej stołu oraz nogi krzesła i nogi wysuwanej krzesła, na­
tomiast ramię wysuwane (7) oparcia (3) krzesła osadzone jest w 
zacisku (18), zawierającym korpus z wybraniem i półkami odgię­
tymi, przez które przechodzi śruba zaciskowa z otworami, wypo­
sażona w nasadkę z czopem ustalającym, przy czym nasadka 
trwale przymocowana jest do łba śruby zaciskowej spoiną. 

(2 zastrzeżenia) 

U1 (21) 109878 (22) 1999 07 19 6(51) A47C 11/00 
(75) Nowakowski Tomasz, Nekla 
(54) Ławka 
(57) Ławka składa się z elementów bocznych siedziska, opa­

rcia, elementów łączących oraz elementu wzmacniającego. 
Elementy boczne posiadają stopkę podporową (7) z ele­

mentami stabilizującymi, pionową kolumnę (9), ramię boczne 
(10) oraz element górny (11 ). W pionowej kolumnie (9) znajduje 
się otwór (12), w ramieniu bocznym (10) usytuowane są otwory 
(13) i (14), a w elemencie górnym (11) usytuowane są otwory 
(15) i (16). Ramię boczne (10) posiada rowek (17), a element 
górny (11) posiada rowek (18). Elementy łączące posiadają na­
gwintowane końce z ozdobnymi nakrętkami. 

(5 zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1 (21) 108371 (22)19980706 6(51)B28D 1/24 
(71) Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane 

PRZEMBUD Sp. z o.o., Szczecin 
(72) Wiktorczyk Tomasz, Gralak Zygmunt 

(54) Narzędzie do fazowania krawędzi, zwłaszcza 
krawędzi szczelin dylatacyjnych 

(57) Narzędzie do fazowania krawędzi składa się z dwóch 
krążków skrawających (1,2) i usytuowanej pomiędzy nimi tar­
czy prowadzącej (3), przy czym krążki (1,2) są wyprofilowane 
w taki sposób, że ich obwodowe płaszczyzny pochylone są 
stożkowo pod kątem ostrym do osi krążków i pokryte są mate­
riałem ściernym, zaś średnice krążków skrawających (1, 2) i 
średnica tarczy (3) jest tak dobrana, że różnica między śred­
nicami jest mniejsza od głębokości szczeliny dylatacyjnej, 
przy czym tarcza prowadząca (3) i krążki skrawające (1, 2) 
mają centralnie usytuowany otwór osadczy. 

(2 zastrzeżenia) 
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U1 (21) 108379 (22) 1998 07 07 6(51) B65D 1/02 
(71) Toruńskie Piwnice Win VINPOL Sp. z o.o., 

Toruń 
(72) Sumiński Krzysztof 
(54) Butelka 
(57) Butelka posiada kwadratowe dno (1) o zaokrąglonych 

rogach. Korpus butelki od zaokrąglonych rogów dna (1) butel­
ki ma ścianę boczną (2), przechodzącą łagodnym łukiem w 
kierunku szyjki (5) butelki. Korpus butelki od krawędzi z kwa­
dratowym dnem (1) posiada ściany boczne (4), tworzące 
cztery płaszczyzny, w których krawędzie boczne przechodzą 
symetrycznie łagodnymi łukami ku górze butelki, łącząc się 
ostrym zakończeniem. W górnej części korpus zakończony 
jest ścianą boczną (3), która przechodzi łagodnym łukiem do 
cylindrycznej szyjki (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 108378 (22) 1998 07 07 6(51) B65D 39/04 
(71) Toruńskie Piwnice Win VINPOL Sp. z o.o., 

Toruń 
(72) Sumiński Krzysztof 
(54) Korek do butelki 
(57) Korek do butelki posiada uchwyt, który stanowi korpus 

posiadający w górnej części kwadratową podstawę (4) z za­
okrąglonymi rogami oraz ścianę boczną (3) przechodzącą od za­
okrąglonych rogów podstawy (4) do zwężenia nad pierścieniem 
(2) łagodnym łukiem oraz cztery ściany boczne (5). ściany bocz­
ne (5) od krawędzi podstawy tworzą płaszczyzny o krawędziach 
bocznych przechodzących symetrycznie łagodnymi łukami w kie­
runku pierścienia (2), łącząc się ostrym zakończeniem. 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 109906 (22) 19990727 6(51) B65D 83/08 
(71) CERKOLOR Sp. z o.o., Parczówek 
(72) Surdyk Krzysztof, Czyżewski Alfred 
(54) Opakowanie elementów płytkowych 
(57) W dnie (1) pudełka są wycięte elementy łapkowe (4), 

połączone z dnem (1) odciętymi z boków łącznikami (3), przy 
czym w pozycji roboczej łącznik (3) jest odgięty od dna (1) pod 
kątem zasadniczo prostym, a element łapkowy (4) jest zagięty 
również pod kątem zasadniczo prostym względem łącznika (3). 

(3 zastrzeżenia) 

U1 (21) 108382 (22) 1998 07 08 6(51) B65G 15/54 
(75) Niewieńcz Adam, Chrzanów 
(54) Przenośnik rurowo-cięgnowy do transportu 

pionowego 
(57) Przenośnik rurowo-cięgnowy do transportu pionowego 

składający się z zespołu głowicy napędowej cięgna, który za­
wiera ułożyskowaną gwiazdę napędową i panel przyłączeniowy 
z króćcami wejściowym, wysypowym i wyjściowym, segmentów 
obudowy rurowej, segmentów obudowy rurowej zaopatrzonych 
w co najmniej jeden króciec zasypowy i/lub klapę kontrolną, oraz 
zespołu cięgna, które z przymocowanymi do niego zespołami 
transportującymi, umieszczone jest wewnątrz zespołów przeno­
śnika jako zamknięta pętla, znamienny tym, że zaopatrzony jest 
dodatkowo w co najmniej jeden zespół zwrotny (8,9) i korzystnie 
w co najmniej jeden zespół blokady cięgna, przy czym cięgnem 
korzystnie jest łańcuch spięty w pętlę spinką. 

(19 zastrzeżeń) 
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U1 (21) 108377 (22) 1998 07 06 6(51) B65G 47/24 
(71) Zakład Badawczo-Rozwojowy POLMOS, Konin 
(72) Brzoski Artur, Bielawski Mieczysław, Zastawa 

Jerzy 
(54) Urządzenie do rozstawiania szeregu 

pojemników na przenośniku taśmowym 
(57) Urządzenie do rozstawiania szeregu pojemników, korzy­

stnie butelek na przenośniku zamykarki automatycznej posiada 
usytuowany w otworze podpory biernej (4), zespół mocujący ob­
rotowy ślimak rozdzielczy (13), składający się z korpusu podpo­
rowego (6) i umieszczonego w nim trzpienia oporowego (7) oraz 
z zespołu łożysk (10) a w osiowym otworze obrotowego ślimaka 
rozdzielczego (13), od strony podpory biernej (4), zamocowana 
jest sztywno kołnierzowa tulejka ustalająca (12), przy czym pod­
pora bierna (4) zamocowana jest przy pomocy śrub (27) do do­
lnego wspornika (1), który przytwierdzony jest śrubami (3) do 
prowadnicy taśmociągu (25), a oprócz tego od strony napędu 
obrotowego ślimaka rozdzielczego (13) urządzenie posiada 
podporę napędu (2), w której zamocowany jest wałek napędu 
(16). Wszystkie otwory pod śruby (27,3) mają podłużne kształty 
i w każdym połączeniu śrubowym jeden z łączonych elementów 
ma otwór, którego oś wzdłużna jest równoległa do osi obrotowe­
go ślimaka rozdzielczego (13), a drugi z łączonych elementów 
ma otwór, którego oś wzdłużna jest prostopadła do osi obroto­
wego ślimaka rozdzielczego (13). 

(2 zastrzeżenia) 

U1 (21) 108400 (22) 1998 07 15 6(51) B66B 17/08 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Szkudlarek Zbigniew, Skolik Wojciech, Rosół 

Ryszard, Laska Zbigniew 
(54) Wóz samowyładowczy 
(57) Wóz samowyładowczy z uchylnym dnem, zaopatrzony 

w szynowe zestawy kołowe, ma dno podzielone na dwie 
wzdłużne, uchylne klapy (1), zamocowane za pośrednictwem 
zawiasów (6) z dwóch stron skrzyni (4) wozu, wzdłuż jej bocz­
nych ścian (2). Wewnętrzne, wzdłużne krawędzie (3) uchylnych 
klap (1), przy zamkniętym dnie wozu, leżą w osi wzdłużnej 
wozu, a każda z klap (1) jest zaopatrzona w co najmniej dwa 
szynowe, kołowe zestawy (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 108376 (22) 1998 07 06 6(51) B66D 1/00 
(71) Elektrownia RYBNIK Spółka Akcyjna, Rybnik 
(72) Leduchowski Zygmunt 
(54) Wciągarka z mechanizmem jazdy 
(57) Wzór użytkowy rozwiązują zagadnienie mechanicznego 

montażu lub demontażu na podwieszonej belce jezdnej (19) 
mechanizmu jazdy (3) wciągarki z podwieszonym na sworz­
niach nośnych (2) wciągnikiem elektrycznym (1) z bębnem 
linowym (1 a) dla prac transportowych i montażowych, zwłasz­
cza silników elektrycznych wentylatorów młynowych. Mecha­
nizm jazdy (3) ma obok stałej, bocznej ścianki napędzającej (4) 
z silnikiem elektrycznym (4a) i dwoma kołami jezdnymi (4b) 
przesuwną, boczną ściankę napędzaną (5) z dwoma kołami jez­
dnymi (5a), prowadzoną na jego sworzniach nośnych (2), na 
których są nałożone obrotowo koła zębate (6) z przymocowaną 
tuleją łożyskową (7) z gwintem zewnętrznym i nakręconą na nią 
swym gwintem wewnętrznym tuleją zewnętrzną (8), przymoco­
waną do bocznej ścianki napędzanej (5). Oba koła zębate (6) są 
sprzężone z pośrednim kołem zębatym (9) i poprzez zestaw kół 
zębatych (10,11,12) redukcji obrotów, z wałem napędowym sil­
nika elektrycznego (13). 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

U1 (21) 108391 (22) 1998 07 13 6(51) E02D 29/14 
(75) Drożęcki Sławomir, Zambrów; Przestrzelski 

Janusz, Zambrów 

(54) Zabezpieczona pokrywa studni kablowej 
(57) Zabezpieczona pokrywa studni kablowej jest pokrywą 

standardową wyposażoną w komorę zamkową (2), w której 
znajdują się skoble pokrywy i ramy (3), zamykane na kłódkę 
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(4). Pozostałe boki pokrywy są wyposażone w zaczepy (5), za­
haczające o ramę. Pokrywka komory zamkowej jest otwierana 
przez wypchnięcie od dołu specjalnym hakiem wsuwanym 
przez wietrznik szczelinowy (1 ). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 109856 (22) 199907 12 6(51) E03C 1/30 
(75) Beutlich Jacek, Poznań 
(54) Przepychacz do instalacji kanalizacyjnej 
(57) Przepychacz do instalacji kanalizacyjnej charakteryzuje 

się tym, że na tłoku (2) umieszczony jest przesuwnie cylinder 
(3), który w górnej części zwęża się i jest osadzony przesuwnie 
na trzonku (1), natomiast dolna część cylindra (3) zakończona 
jest przylgowym kołnierzem (5). 

(2 zastrzeżenia) 

U1 (21) 109889 (22) 19990722 6(51)E03C 1/042 
E03C 1/01 

(75) Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica; Kaczmarczyk 
Michalina, Świdnica 

(54) Zespolona listwa bateryjna 
(57) Zespolona listwa bateryjna zawiera połączone ze sobąw 

jednej zespół wzdłużną listwę montażową (1) i zamocowane 
przy jej końcach dwa kolanka rurowe (2). Poszczególne kolanka 
rurowe (2) posiadają usytuowany na zewnątrz części łukowej, w 
osi króćca wylotowego (4), cokół oporowy (5) o prostopadłej do 
tej osi powierzchni styku (6) oraz wystający ponad powierzchnię 
styku (6) rurowy nit (7), a wykonane we wzdłużnej listwie monta­
żowej (1), dostosowane do pomieszczenia rurowych nitów (7) 
otwory mocujące (10) mają usytuowane od spodniej strony 

wzdłużnej listwy montażowej (1) krańcowe kołowe rowki, przy 
czym w stanie zmontowanym obrzeża rurowych nitów (7) są 
rozgięte wchodząc w krańcowe kołowe rowki. 

(2 zastrzeżenia) 

U1 (21) 108398 (22) 199807 15 6(51) E03F 5/02 
E03F 5/10 

(75) Lebda-Wyborny Zygmunt, Katowice; Tecel 
Krzysztof, Katowice; Frączewski Piotr, 
Katowice 

(54) Zbiornik do gromadzenia zanieczyszczeń, 
zwłaszcza w studzienkach kanalizacyjnych 

(57) Zbiornik składa się z kołnierza (1 ), podstawy kołnierza 
(2), części perforowanej (3) z okrągłymi otworami (3a), pod którą 
jest usytuowany osadnik (4), zaopatrzony w dno (5) z otworami 
odpływowymi (6). 

(3 zastrzeżenia) 

U1 (21) 108364 (22) 19980703 6(51)E04B 1/90 
(75) Szczypiński Mieczysław, Koszalin; Kudelski 

Witold, Koszalin 
(54) Warstwowa płyta izolacyjna 
(57) Warstwowa płyta izolacyjna ma rdzeń styropianowy (1), 

który na dwóch przeciwległych bokach ma: na jednym 
kształtowy występ (2) i na drugim kształtowe wgłębienie (3), 
przy czym kształtowy występ (2) i kształtowe wgłębienie (3) 
mają w przekroju poprzecznym kształt trójkąta, w którym kąt 
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wierzchołkowy (a) jest równy lub większy od 90 stopni. Ponadto 
rdzeń styropianowy (1) ma okładzinę zewnętrzną (4) i okładzinę 
wewnętrzną (5), które sa profilowane i pokryte warstwą antyko­
rozyjną oraz ma znane elementy łączące (6). Dodatkowo wszy­
stkie warstwy płyty są ze sobą sklejone w znany sposób. Tak 
ukształtowana płyta może być stosowana w budownictwie. 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 109914 (22)19990802 6(51) E04D 13/08 
(75) Wiśniewski Ryszard, Witoszów Dolny 
(54) Uchwyt do mocowania rury 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt do moco­

wania rury do elementu płaskiego, przeznaczony szczególnie 
dla mocowania rur instalacyjnych do ściany budynku. Uchwyt do 
mocowania rury jest utworzony z dwu obejm (1,2) o kształcie 
zbliżonym do półokręgu i zaopatrzonych w łączące końcówki (3) 
usytuowane prostopadle do obejmy (1,2). Łączące końcówki (3) 
mają otwory (4) dla elementów złącznych. Dolna obejma (2) ma 
słupek wsporczy wraz z otworem usytuowane centralnie. 
Uchwyt charakteryzuje się tym, że łączące końcówki (3) dolnej 
obejmy (2) mają wzmocnienia usytuowane w osi otworu (4) oraz 
żebra (7) rozmieszczone po bokach łączących końcówek (3), a 
żebra (7) te łączą końcówki (3) i obejmę (2) ze słupkiem wspo-
rczym, przy czym wysokość żeber (7) przy słupku jest równa wy­
sokości słupka, natomiast słupek wsporczy ma gniazdo (8) od 
strony wewnętrznej obejmy (2). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 108385 (22) 199807 10 6(51) E04D 13/072 
(71) Zakład Mechaniki i Automatyki GAMRAT Sp. z o.o., Jasło 

(72) Trznadel Kazimierz, Matłok Barbara, Pawlus 
Jakub, Mazur Maria, Kwilosz Kazimierz, Wanat 
Tadeusz 

(54) Łącznik obejmy rurowej 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest łącznik obejmy ru­

rowej, stosowany w budownictwie do podwieszania rur, w 
szczególności elementów rynny spustowej na ścianie budynku. 
Łącznik stanowi odcinek profilu o kształcie dwuteownika z pro­
stokątną stopką (1) i wydrążoną główką (2) oraz środkownikiem 
(4) z poprzecznym otworem (7). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 108520 (22) 1998 08 17 6(51) E04F 17/04 
(71) KOMIN-FLEX Sp. z o.o., Pszczyna 
(72) Cembala Piotr, Szulkowski Andrzej, Labza 

Aleksander, Pankowski Henryk 
(54) Wkład kominowy metalowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wkład kominowy 

metalowy, znajdujący zastosowanie w szczególności przy za­
bezpieczaniu lub renowacji ciągów kominowych. 

Wkład kominowy zbudowany jest z odskraplacza (1), 
przewodu wyczystkowego (2) zaopatrzonego w drzwi rewizyjne 
(3), trójnika (4), metalowej giętkiej rury (6) oraz daszka (12). Me­
talowa giętka rura (6) ma fałdowaną powierzchnię zbliżoną do 
zarysu linii śrubowej i zaopatrzona jest w dolny element 
podłączeniowy (5) oraz w górny element podłączeniowy (11). 
Odcinek dolnego elementu przyłączeniowego (5) posiada we­
wnętrzny wypust o zarysie linii śrubowej, zaś odcinek górnego 
elementu przyłączeniowego (11) posiada zewnętrzny wypust o 
zarysie linii śrubowej. 

W przypadku konieczności skracania bądź wydłużania 
metalowej giętkiej rury (6) zaopatrzona ona jest w element 
łączący, który posiada wewnętrzne i zewnętrzne wypusty o za­
rysie linii śrubowej. 

(2 zastrzeżenia) 
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U1 (21) 109880 (22) 1999 07 20 6(51) E04F 17/04 
(71) KMW engineering Sp. z o.o., Solec Kujawski 
(72) Wojtkowiak Krzysztof Maria 
(54) Zamek kratki wentylacyjnej 
(57) Istota wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że za­

mek składa się ze wspornika (1 ), połączonego z ramką kratki, w 
którym osadzony jest obrotowo wkręt (3), na który wkręcony jest 
zaczep (2), przy czym wkręt (3) zabezpieczony jest przed wysu­
nięciem nakrętką (4), a jeden koniec zaczepu (2) opiera się o 
wspornik (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 109881 (22) 19990720 6(51) E04F 17/04 
(71) KMW engineering Sp. z o.o, Solec Kujawski 
(72) Wojtkowiak Krzysztof Maria 
(54) Zaczep sprężynowy kratki wentylacyjnej 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zaczep sprężyno­

wy kratki wentylacyjnej. Istota wzoru użytkowego polega na tym, 
że składa się ze wspornika (2) połączonego z ramką kratki we­
ntylacyjnej, do którego zamocowana jest sprężyna (1). Przed­
miot wzoru użytkowego znajduje zastosowanie w urządzeniach 
wentylacyjnych. 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 108381 (22)19980707 6(51)E04G5/04 
(75) Warchoł Andrzej, Kielce 
(54) Słupek bariery 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest słupek bariery bu­

dowlanej. Słupek bariery składa się z dwóch pionowych wspo­
rników (1) i (2), połączonych poziomymi poprzeczkami (3). 
Jeden wspornik (2) zakończony jest stopąwsporczą(4), a drugi 
wspornik (1) zakończony jest stopą mocującą (7). Słupek mo­
cujący (5) zakończony jest u góry nakrętką (8) ze śrubą (9) obro­
towo zamocowaną w pokrywce (10), stanowiącej górne 
zakończenie wspornika (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 108384 (22) 1998 07 09 6(51) E04H 15/20 
(75) Pardela Ludwik, Częstochowa; Krestian 

Krzysztof, Częstochowa 
(54) Namiot pneumatyczny 
(57) Namiot ma samonośne podpory (1), ukształtowane i 

zszyte ze sobą w górnej części tak, że tworzą szkielet konstru­
kcji w kształcie półkuli, a sięgający do połowy wysokości dach 
stanowią płaty tkaniny (2), trwale zszyte z podporami (1 ). Ściany 
namiotu tworzą płaty tkaniny (4), połączone rozłącznie z dolny­
mi obrzeżami płatów tkaninowych (2) i wargami (3) podpór (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 108388 (22) 199807 11 6(51) E06B 7/00 
(75) Darłak Józef, Dębica 
(54) Kratka wentylacyjna 
(57) Kratka wentylacyjna składa się z płyty czołowej, z którą 

od tyłu jest połączona ramka (2) z osadzonymi w niej obrotowo 
żaluzjami (4), spiętymi łącznikiem (5). Z bokiem ramki (2), od 
strony łącznika (5), jest połączona oś (10), na której znajduje 
się, zamocowana obrotowo, dźwignia jednoramienna (9), a bo­
lec (12), zamocowany w łączniku (5), wchodzi do otworu w dźwi­
gni jednoramiennej (9), której drugiej koniec posiada nacięcia, 
tworzące paski, owinięte wokół środkowej części łańcuszka ko­
lejno w przeciwnych kierunkach. Z płytą czołową, od wewnątrz, 
są połączone ugięte kątowo rurki (14), których końce są skiero­
wane w kierunku węzła, łączącego dźwignię (9) z łańcuszkiem i 
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podparte wspornikiem (8), połączonym z płytą czołową, zaś łań­
cuszki, zamocowane w dźwigni (9), przechodzą przez rurki (14). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 109527 (22)19990416 6(51)E06B 9/18 
(71) CIT TORE Polska Sp. z o.o., Zawonia 
(72) Stępniewski Eugeniusz 
(54) Krata rolowana 
(57) Karta rolowana składa się z pionowych rzędów łączni­

ków (2,3), wykonanych z profilów zamkniętych, czworokątnych i 
wchodzących zawiasowo jeden w drugi, co umożliwiają pozio­
me pręty (1), przechodzące przez boczne otwory w łącznikach. 
Profil łącznika jest na całej długości zamknięty i czworokątny z 
tym, że przy bocznych otworach przechodzi w profil U-kształtny, 
czyli otwarty od strony zaokrąglonych brzegów. Długości obu 
części końcowych łącznika z profilem U-kształtnym odpowia­
dają w przybliżeniu szerokości łącznika. Górna część o profilu 
U-kształtnym jest na całej swojej długości nieco węższa od po­
zostałej szerokości łącznika tak, że może zostać wsunięta do 
środka U-kształtnego profilu przy drugim końcu łącznika, znaj­
dującego się wyżej w szeregu łączników, tworzących pionowy 
rząd łączników w kracie. Powierzchnia łącznika od strony, w któ­
rej występuje szczelina (5), jest lekko wklęsła, co ułatwia nawija­
nie kraty na wał. 

Rzędy łączników na poziomych prętach mają wygląd za­
mkniętych, czworokątnych profili, co zapewnia lepsze zabezpie­
czenie antywłamaniowe. 

(3 zastrzeżenia) 

U1 (21) 108387 (22) 199807 10 6(51) E06B 9/42 
(75) Wiśniewski Antoni, Włocławek 
(54) Uchwyt listwy maskującej 
(57) Uchwyt mocujący ma postać wzdłużnego profilu, który w 

przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do litery U posia­
dającej poziomą płaską ściankę (3) łączącą oba ramiona (4,5). 
Ścianka (3) posiada dwie pionowe i równoległe względem tych 
ramion ścianki (6,7), z których każda zakończona jest od strony 
ramienia zgrubieniem tworzącym jednostronny grot. W części 
środkowej ścianka (3) posiada wzdłużne wgłębienie, które ma 
postać ustawionego symetrycznie rowka o zarysie czworokąta. 

(3 zastrzeżenia) 

U1 (21) 108395 (22) 199807 16 6(51) E06C 1/56 
(75) Sielski Kazimierz, Karczew 
(54) Drabinka kablowa 
(57) Drabinka kablowa zbudowana z dwóch podłużnie (1) w 

kształcie nieforemnego ceownika z otworami, wewnątrz których 
znajdują się szczeble (3) z otworami charakteryzuje się tym, że 
podłużnice (1) mają wyprofilowane krawędzie wzmacniające 
(2). Szczeble (3) drabinki w kształcie ceownika połączone są z 
podłużnicami (1) przy pomocy złączy (4) przechodzących przez 
dwa sąsiadujące ze sobą otwory w kształcie spłaszczonej elipsy 
(6) w podłużnicach (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 108380 (22)19980707 6(51)E21D21/00 
(75) Jaworek Lech, Miękinia; Kosiorek Aleksander, 

Lubin; Biliński Jerzy, Lubin; Rzepecki 
Władysław, Legnica; Kozicki Zdzisław, Lubin 
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(54) Podkładka do obudowy kotwiowej 
(57) Podkładka do obudowy kotwiowej w kształcie sze-

śdokąta zawiera otwór kotwiowy, otoczony wypukłym wytłocze­
niem wokół niego wyposażona jest w powierzchnię oporową i 
powierzchnię czynną. Powierzchnia czynna (5) przesunięta jest 
względem powierzchni oporowej (6) o odległość równą 0,15 do 
0,33 grubości blachy podkładki, zaś wysokość pierścieniowego 
wytłoczenia (3) nie przekracza 2,5 grubości podkładki (1). Roz­
wiązanie wykorzystuje się w znany sposób, jako element kotwi, 
stosowanych w procesach zabezpieczania wyrobisk górni­
czych, zwłaszcza w kopalniach rud metali. 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 108366 (22) 19980703 6(51)F16J 15/02 
(71) ZAMEX Przedsiębiorstwo Produkcji Sprzętu 

Domowego, Żagań 
(72) Skóra Zbigniew, Kwolek Mirosław 

(54) Uszczelnienie rury spustowej w obudowie 
zbiornikowej schładzarki mleka 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uszczelnienie rury 
spustowej w obudowie zbiornikowej schładzarki mleka. Uszcze­
lnienie, zawierające nałożoną na rurę z kołnierzem kształtową 
osłonę zabezpieczającą przed wypływem izolacji termicznej na 
zewnątrz obudowy, ma na rurze spustowej (2) pomiędzy zbior­
nikiem (1) mleka a kształtową osłoną (5), nałożoną śrubową 
sprężynę (4), dociskającą osłonę (5) do polietylenowej uszczelki 
(7) naklejonej wokół otworu, wykonanego w ścianie obudowy (6) 
schładzarki. 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 109845 (22) 19990708 6(51) F16K 15/00 
(71) Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 

Kraków 
(72) Urba Roman, Buczek Janusz 
(54) Zawór zwrotny 
(57) Zawór zwrotny połączony poprzez złączkę z rurą okład­

zinową jest stosowany podczas procesu cementowania rur. 
Zawór składający się z korpusu (1 ) wewnątrz którego o znajdu­
je się gniazdo (5) dociskane elementem zamykającym (6) za­
kończonym trzpieniem (8) usytuowanym w tulei prowadzącej 
(9), charakteryzuje się tym, że korpus (1 ) na obwodzie jest za­
kończony kołnierzem (2) i otoczony pierścieniem (3), przy 
czym pomiędzy ich powierzchniami ma osadzoną wkładkę (4), 
a między gniazdem (5) a elementem zamykającym (6) posiada 
szczelinę dławiącą (7) która w przekroju ma kształt trójkąta, na­
tomiast tuleja (9) prowadząca element zamykający (6) jest osa­
dzona w poprzeczce (11) zamocowanej za pomocą śrub (12) 
wkręconych w korpus (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 108361 (22) 19980703 6(51)F23Q 3/00 
(71) TEBAX Ltd., Warszawa 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 
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(54) Zapalarka wysokoenergetyczna 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zapalarka 

wysokoenergetyczna, mająca zastosowanie w zapalaniu 
medium w przemysłowych palnikach gazowych lub olejowych. 
Zapalarka zbudowana jest z płyty elektroizolacyjnej (1) z ob­
wodem drukowanym, na której zamocowane są odpowiednio 
w górnej części kondensator (3) i sieciowy transformator (2). 

Pod transformatorem (2) zamocowana jest płytka (4) z 
elementami układu elektronicznego sterowania, pod którą za­
mocowane są odpowiednio gniazdo wyjściowe (6) wysokiego 
napięcia oraz gniazdo sieciowe (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 109890 (22) 19990723 
(75) Uruski Henryk, Rychtal 

6(51) F24H 1/22 

(54) Kocioł wodny centralnego ogrzewania 
(57) Kocioł charakteryzuje się tym, że komora spalania (1) 

posiada na ścianach bocznych i ścianie tylnej ekran z przewo­
dów rurowych (6), a w części konwekcyjnej co najmniej trzy rzę­
dy przewodów rurowych (7). 

Ściany kotła utworzone są przez stalowe elementy 
płytowe, osadzone rozłącznie w prowadnicach o przekroju 
korzystnie trójkątnym, mocowanych do konstrukcji kotła. 

Ponadto wewnętrzna konstrukcja kotła wyłożona jest 
kształtkami szamotowymi (10). 

Część konwekcyjna natomiast utworzona jest co naj­
mniej z jednego progu dolnego (11) i jednego progu górnego 
(12), zbudowanych z kształtek szamotowych (10). 

Część górna płaszcza wodnego posiada nagrzewnicę 
wody. 

(3 zastrzeżenia) 

U1 (21) 108373 (22) 1998 07 06 6(51) F24H 3/04 
(71) SPARTHERM Spółka z o.o., Kraków 
(72) Rokossa Gerhard Manfred, DE; Sekuła Henryk 
(54) Wkład grzewczy kominkowy 
(57) Wkład grzewczy kominkowy składa się z obudowy (1) z 

dnem (4) osadzonej trwale na pryzmatycznych ustawnych no­
gach (2). Na tylnej ścianie (13) oraz bocznych ścianach obudo­
wy (1) znajdują się radiatory w kształcie pionowo ustawionych 
żeber. W przedniej ściance oraz na przednich bocznych ścia­
nach obudowy (1) znajdują się drzwi (19) zaopatrzone w żaroo­
dporną szybę (21). Pod futryną (30) znajduje się komora (29) 
zaopatrzona w otwór (3) oraz w uchylną klapkę (28), przy czym 
w komorze (29) jest umieszczony wałek (35), na którym osadzo­
ny jest od góry mechanizm dźwigniowy (34) zaopatrzony dodat­
kowo w pazurkowy popychacz (36). Nad górną częścią 
obudowy (1) znajduje się stożkowa komora (40), która wyposa­
żona jest w dymową klapę (48) sterowaną za pomocą mechani­
zmu dźwigniowego (52). 

(3 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ G 

FIZYKA 

U1 (21) 108389 (22) 199807 13 6(51) G01B 5/24 
(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Opielak Marek, Gajak Anna 
(54) Urządzenie do pomiaru kąta tarcia 

zewnętrznego i kąta naturalnego usypu 
(57) (57) Urządzenie pozwala oznaczyć kąt tarcia zewnętrz­

nego i kąt naturalnego usypu na jednym urządzeniu. Wymienne, 
obrotowe płytki pozwalają na wyznaczenie tych parametrów dla 
różnych materiałów konstrukcyjnych. 

Urządzenie do pomiaru kąta tarcia zewnętrznego i kąta 
naturalnego usypu z lejem (6) zasypowym charakteryzuje się 
tym, że posiada na dwóch pionowych kolumnach (1), zamoco­
waną obrotowo w swojej osi, wymienną płytkę (2), korzystnie 
kwadratową, z szeregiem, wyróżnionych na górnej jej płaszczy­
źnie, okręgów współśrodkowych wokół punktu centralnego o 
średnicach różnych o działkę, z zamocowanym od dołu płytki w 
osi jej obrotu kątomierzem (3), współpracującym z działką z za­
mocowanym na kolumnie okienkiem pomiarowym (5), a nad 
płytką umocowany jest przesuwnie lej (6) zasypowy z wylotem 
nad punktem centralnym płytki (2), przy czym pomiędzy lejem 
(6) zasypowym, a płytką (2) umieszczony jest wskaźnik wysoko­
ści usypanego stożka, współpracujący z działką na kolumnie. 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 108365 (22) 199807 03 6(51) G01J 3/50 
(71) Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z 

co., Bydgoszcz 
(72) Sadkiewicz Kazimierz, Żemło Robert, Kądziela 

Elżbieta, Korduba Grzegorz 
(54) Miernik bieli 
(57) Przedmiotem wzoru jest miernik bieli, zwłaszcza elektro­

niczny, służący do pomiaru bieli materiałów sypkich. 
Istota wzoru polega na tym, że przetwornik sygnału (1) 

jest w kształcie prostopadłościanu, którego ściana czołowa ma 
wyświetlacz (7) usytuowany między pizyciskami sterowniczymi 
(8), natomiast sonda (2) ma kształt walca z wewnętrzną cylin­
dryczną komorą (10), w której usytuowany jest generator pro­
mieniowania (5) i zespół czujników promieniowania (6) oraz 
płaskościenny filtr (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 109896 (22) 19990727 6(51) G09B 9/00 
F41G 3/26 

(75) Wernikowski Kazimierz, Warszawa 
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(54) Urządzenie treningowe do szkolenia 
operatorów przeciwpancernych pocisków 
kierowanych 

(57) Urządzenie treningowe do szkolenia operatorów prze­
ciwpancernych pocisków kierowanych składające się z makie­
ty imitującej poligon, na której umieszczone są cele ruchome 
(2) imitujące makiety czołgów w skali 1:50 połączone z napę­
dem linowym i cele ukazujące się (3) imitujące makiety figur 
bojowych w skali 1:50, które to cele ruchome (2) i cele uka­
zujące się (3) są zdalnie sterowane ręcznie z pulpitu sterowni­
czego (5) chrakteryzuje się tym, że zawiera przenośną makietę 
(1) imitującą zmniejszony poligon a cele ruchome (2) i cele 
ukazujące się (3) połączone są z silnikami elektrycznymi zasi­
lanymi napięciem z akumulatora (4). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U1 (21) 108396 (22) 1998 07 16 6(51) H02G 7/06 
(75) Sielski Kazimierz, Karczew 
(54) Podstawa sufitowa do mocowania 

wsporników przewodów elektrycznych 
(57) Podstawa sufitowa do mocowania wsporników przewo­

dów elektrycznych charakteryzuje się tym, że do płyty (1) z 
otworami do mocowania (2) zamocowany jest prostopadle ceo-
wnik (5) z otworami (3,4,7) do mocowania wsporników. Otwór 
największy (4) ma kształt wklęsłej elipsy, umożliwia on mocowa­
nie wsporników pod kątem. Otwory mniejsze mają kształt elipsy 
(3) i koła (7). W części środkowej (6) płyta (1) jest wypukła. 

(1 zastrzeżenie) 

U1 (21) 109886 (22)19990721 6(51)H02G 15/24 
(71) Daga Spółka z o.o., Wrocław 
(72) Myszkowski Kazimierz 
(54) Obejma, zwłaszcza do przewodów 

elektrycznych 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest obejma prze­

znaczona szczególnie do podtrzymywania przewodów ele­
ktrycznych, jednakże może ona służyć także do mocowania 
rur w instalacjach gazowych, wodociągowych i centralnego 
ogrzewania. 

Obejma, zwłaszcza do przewodów elektrycznych, jest 
utworzona z taśmy metalowej (1) zakończonej końcówkami (2,3) 
z otworem. Na taśmie (1) nasadzona jest elastyczna nakładka 
(5). Obejma charakteryzuje się tym, że jedna z końcówek (2) 
jest usytuowana pod kątem w stosunku do taśmy (1), a druga 
końcówka (3) jest usytuowana poza płaszczyzną taśmy (1 ) i jest 
połączona z taśmą (1) przegięciem (6) oraz przetłoczeniem (7) 
usytuowanym w osi taśmy (1 ). 

(1 zastrzeżenie) 
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333771 
333772 
333773 
333774 

1 
Int. Cl7 

2 
C03B 
C08L 
H02B 
A01K 
E05B 
D05B 
B21C 
F17C 
G01N 
B65G 
B65G 
F16K 
C09K 
G01N 
GO IN 
E21F 
F21V 
F03G 
A63C 
C04B 
H01G 
A23B 
F03B 
H02H 
F41F 
H01F 
E04C 
C07D 
C07D 
F01P 
E04H 
C10L 
E06B 
E06B 
C07C 
B65G 
G01F 
C04B 
A61B 
C01G 
A63H 
E21D 
B63B 
B65D 
B60S 
B65D 
E04C 
B01L 
C07D 
A61J 

Strona 

3 
31 
40 
65 
2 

46 
43 
15 
54 
59 
27 
27 
53 
40 
60 
60 
50 
54 
52 
12 
32 
65 

3 
51 
67 
56 
65 
46 
33 
38 
51 
46 
41 
47 
48 
32 
28 
57 
31 

5 
30 
13 
49 
24 
25 
22 
25 
45 
15 
38 

7 

Nr 
zgłoszenia 

1 
333775 
333776 
333777 
333778 
333779 
333780 
333781 
333782 
333783 
333784 
333785 
333786 
333787 
333788 
333789 
333790 
333791 
333792 
333793 
333794 
333795 
333796 
333797 
333798 
333799 
333812 
333813 
333814 
333815 
333816 
333817 
333818 
333819 
333820 
333821 
333822 
333823 
333824 
333825 
333826 
333827 
333828 
333829 
333830 
333831 
333832 
333833 
333835 
333836 
333837 

IntCI7 

2 
B01F 
G08B 
C02F 
A61K 
B65D 
C07D 
C07H 
A01D 
C07C 
A61M 
D21C 
C07H 
B29C 
A61K 
C12N 
A61K 
C07D 
A63H 
H03M 
C07D 
A61K 
B65D 
C07D 
E02D 
H04B 
C07D 
C07D 
B60R 
F16L 
C12N 
A61K 
F16L 
A61K 
A61K 
C07D 
D06P 
H05B 
A61F 
B22C 
C07D 
A61K 
C07C 
A61K 
G01N 
A61K 
G06K 
B27N 
B23C 
D01F 
C12N 

Strona 

3 
14 
63 
30 
11 
26 
34 
39 
2 

33 
12 
44 
39 
19 
11 
42 
11 
34 
12 
67 
36 

8 
25 
38 
44 
68 
34 
34 
22 
53 
42 

8 
53 

8 
8 

37 
44 
69 

6 
16 
37 

7 
33 

9 
59 
9 

61 
19 
17 
43 
42 
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1 
333838 
333839 
333840 
333841 
333849 
333850 
333851 
333852 
333853 
333873 
333874 
333875 
333876 
333877 
333878 
333879 
333880 
333881 
333882 
333883 
333884 
333885 
333886 
333887 
333888 
333889 
333890 
333891 
333892 
333895 
333897 
333898 

2 
C07D 
A01N 
C12N 
C09K 
F04B 
A61K 
A61K 
A61K 
C07D 
A61K 
B29C 
C07D 
C07K 
F21S 
H01H 
G10K 
H04R 
D06N 
G01N 
A61K 
A61K 
E06B 
A61K 
A61F 
C07K 
C07K 
A61F 
G07D 
A47C 
A61K 
C07D 
C08J 

3 
36 
3 
42 
41 
52 
11 
9 
7 
36 
8 
19 
35 
39 
54 
65 
64 
69 
44 
59 
9 
9 
47 
10 
7 
39 
39 
6 
61 
4 
10 
37 
40 

1 
333899 
333900 
333901 
333902 
333903 
333904 
333905 
333906 
334002 
334032 
334080 
334081 
334116 
334147 
334159 
334160 
334180 
334203 
334204 
334205 
334206 
334208 
334209 
334225 
334226 
334264 
334265 
334266 
334267 
334268 
334269 
334270 

2 
G09F 
C07D 
A61F 
H04M 
A23K 
D02G 
A61F 
A01N 
B60C 
C02F 
B66B 
A24C 
C05D 
C06B 
B22D 
B01J 
C07D 
B63B 
B63B 
B67B 
F01L 
C08G 
B65D 
C06B 
B62B 
B25J 
B66B 
B60N 
B60N 
A61B 
E05D 
B65D 

3 
64 
37 
5 
68 
4 
43 
6 
2 
20 
31 
29 
4 
32 
32 
16 
14 
35 
23 
24 
29 
50 
40 
26 
32 
23 
18 
28 
21 
21 
5 
47 
26 

l 
334271 
334272 
334273 
334274 
334275 
334312 
334313 
334334 
334335 
334361 
334362 
334363 
334410 
334413 
334415 
334459 
334505 
334509 
334539 
334540 
334572 
334574 
334591 
334603 
334620 
334672 
334687 
334689 
334718 
334724 
334760 

2 
G08B 
A61K 
A61K 
A61K 
A61K 
D06N 
B60R 
B25C 
B25C 
G01B 
G06F 
B01L 
E04C 
C08K 
E06B 
F28F 
C22C 
G01P 
B32B 
C23C 
A23C 
H02G 
F01N 
E04C 
F41J 
B67C 
B65G 
G10K 
E21C 
E02D 
G09B 

3 
63 
10 
10 
10 
10 
43 
22 
18 
18 
57 
61 
14 
45 
40 
48 
55 
42 
60 
20 
42 
3 
66 
51 
46 
56 
30 
28 
64 
48 
45 
64 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW UŻYTKOWYCH 

Nr 
zgłoszenia 

1 
108361 
108364 
108365 
108366 
108371 
108373 
108376 
108377 
108378 
108379 
108380 
108381 
108382 
108384 

Int Cl7 

2 
F23Q 
E04B 
G01J 
F16J 
B28D 
F24H 
B66D 
B65G 
B65D 
B65D 
E21D 
E04G 
B65G 
E04H 

Strona 

3 
78 
74 
80 
78 
71 
79 
73 
73 
72 
72 
77 
76 
72 
76 

Nr 
zgłoszenia 

1 
108385 
108387 
108388 
108389 
108391 
108393 
108394 
108395 
108396 
108398 
108400 
108403 
108520 
109527 

Int Cl7 

2 
E04D 
E06B 
E06B 
G01B 
E02D 
A41D 
A41D 
E06C 
H02G 
E03F 
B66B 
A01J 
E04F 
E06B 

Strona 

3 
75 
77 
76 
80 
73 
70 
70 
77 
81 
74 
73 
70 
75 
77 

Nr 
zgłoszenia 

1 
109845 
109856 
109878 
109880 
109881 
109886 
109889 
109890 
109896 
109898 
109906 
109914 

Int. Cl7 

2 
F16K 
E03C 
A47C 
E04F 
E04F 
H02G 
E03C 
F24H 
G09B 
A47B 
B65D 
E04D 

Strona 

3 
78 
74 
71 
76 
76 
81 
74 
79 
80 
70 
72 
75 

V 
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Numer zgłoszenia 
międzynarodowego 

1 
WO98/25446 
WO98/25465 

. WO98/23156 
WO98/24327 
W099/17636 
WO98/25543 
W099/17684 
W099/17691 
WO98/22068 
WO98/26741 
WO98/22072 
WO99/17720 
W099/17721 
W099/17722 
W099/17726 
W099/17725 
W099/17729 
W099/17728 
W099/17723 
W099/17724 
W099/17727 
W099/17731 
W099/17732 
WO99/17730 
WO98/25590 
WO98/22107 
WO98/25621 
WO98/22121 
WO98/24470 
WO98/24504 
WO98/24528 
WO98/23363 
WO98/24548 
WO98/22241 
WO98/26893 
WO98/24605 
WO98/25748 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 
333782 
333906 
333839 
333903 
333892 
333901 
333890 
333905 
333824 
333887 
333774 
333827 
333852 
333873 
333795 
333817 
333819 
333820 
333829 
333831 
333851 
333883 
333884 
333886 
333895 
333850 
333790 
333778 
333788 
333784 
333792 
333775 
333772 
333825 
333835 
333833 
333787 

Numer zgłoszenia 
międzynarodowego 

1 
WO98/26919 
WO98/28166 
WO98/22359 
WO98/24705 
WO98/23498 
WO98/23539 
WO98/16502 
WO99/18067 
WO98/24763 
WO98/25899 
WO98/24765 
WO98/23593 
WO98/23595 
WO98/23596 
WO98/24762 
WO98/24782 
WO98/24780 
WO98/23609 
WO98/25921 
WO98/23613 
WO98/24790 
WO98/24791 
WO98/25941 
WO98/25942 
WO98/27109 
WO98/23636 
WO98/24485 
WO98/23668 
WO98/23705 
WO98/26055 
WO98/24888 
WO98/23757 
WO98/24921 
WO98/24951 
WO98/24953 
WO98/30748 
WO98/24967 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 
333874 
333814 
333770 
333796 
333779 
333777 
333828 
333783 
333791 
333780 
333813 
333812 
333875 
333838 
333794 
333853 
333897 
333826 
333900 
333821 
333797 
333773 
333781 
333786 
333889 
333876 
333888 
333898 
333841 
333816 
333789 
333840 
333837 
333836 
333904 
333881 
333822 
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1 
WO98/26127 
WO98/24982 
WO98/23823 
WO98/25001 
WO98/23861 
WO98/25070 
WO98/25072 
WO98/23896 

. WO98/25133 
WO98/26283 
WO98/25223 

2 
333785 
333798 
333771 
333885 
333849 
333818 
333815 
333877 
333830 
333882 
333832 

1 
WO98/25236 
WO98/24077 
WO98/25257 
WO98/27541 
WO98/28765 
WO98/26508 
WO98/20630 
WO98/25389 
WO98/26630 
WO98/24269 

2 
333891 
333776 
333899 
333879 
333878 
333793 
333799 
333902 
333880 
333823 
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KOMUNIKAT 

Departament Wydawnictw - Sekcja Rozpowszechniania Wydawnictw 
informuje, że ukazała się drukiem 

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 
W PAŃSTWACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ 

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE 
DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH 

część V 

REPUBLIKA ARMENII, REPUBLIKA MOŁDOWA, 
REPUBLIKA LITWY, REPUBLIKA WĘGIER 

Cena 1 egzemplarza wynosi 21,00 zł. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie zamówień w formie 
pisemnej lub na numer faxu 825 14 43. 


