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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości 
(DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wy­
nalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są w układzie kla­
sowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 29 ust. 1 zarządzenia Prezesa Urzędu 
Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, 
poz. 179) zawierają następujące dane: 
- symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wystawy, 
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- nazwisko i imię wynalazcy, 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku, 
- liczbę zastrzeżeń 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze 
w układzie numerowym. 

* * * 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, 

zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy - zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód 

uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy 

nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: 
Urząd Patentowy RP - 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188. 

W rozdziałach I i II dotyczących ogłoszeń o zgłoszonych w Polsce wynalazkach i wzorach użytkowych do­
konuje się również, na podstawie § 39 ust. 2 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. 
w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18 poz. 179), ogłoszenia o zgłoszeniach 
międzynarodowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym działającym jako urząd 
wyznaczony lub wybrany w procedurze PCT. 

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w za­
mówieniu należy: 
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony, 
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP 

Urząd Patentowy RP - NBP O/O w Warszawie 
konto: 10101010-2583-223-1 

- opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków 
towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmowe; wpłaty z 
tytułu sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP - Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 
00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 19 listopada 2001 r. Nr 24 (728) Rok XXIX 

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST9), które poprzedzają informacje 
o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do ochrony wzorach 
użytkowych, mają następujące znaczenie 

(21) - numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(22) - data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(23) - dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy) 
(31) - numer zgłoszenia priorytetowego (standaryzowany) 
(32) - data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa) 
(33) - kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju) 
(51) - symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej: 

cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP 
(54) - tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego 
(57) - skrót opisu 
(61) - nr zgłoszenia głównego 
(71) - nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórcą wynalazku lub wzoru 

użytkowego 
(72) - nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego 
(75) - nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są) 

zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi) 
(86) - data i numer zgłoszenia międzynarodowego 
(87) - data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego (dodatkowo podaje się miejsce 

publikacji) 

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-
-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16): 

A1 - ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku 
A3 - ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy) 
U1 - ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego 
U3 - ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego (na prawo ochronne dodatkowe) 



I. WYNALAZKI 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1 (21)340114 (22)200005 12 7(51)A01G 13/00 
(75) Jagielski Kazimierz, Puszcza Mariańska; 

Wilczyński Marek, Skierniewice 
(54) Wyściółka ogrodowa i sposób otrzymywania 

wyściółki ogrodowej 
(57) Wyściółkę ogrodową stanowi masa drewana rozdrob­

nionego na elementy zrębkowe (1) o długości 10-35 mm, pokryte 
barwnikiem zmieszanym z lepiszczem i środkami przeciwpleś-
niowym i przeciwgnilnym. 

Sposób otrzymywania wyściółki ogrodowej polega na tym, 
że rozdrabnia się na zrębki (1) różne odpady drzewne, utrzymuje 
w masie zrębków (1 ) wilgotność powyżej 50% i miesza tę masę z 
zawiesiną wodną barwnika, lepiszcza i środków przeciwpleś-
niowego i przeciwgnilnego, a następnie podsusza się. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 345020 (22) 199906 10 7(51) A01M 1/20 
A6 L 9/03 

(31)98 102135 (32)19980622 (33)US 
(86) 1999 0610 PCT/US99/13090 
(87) 19991229 W099/66791 PCT Gazette nr 52/99 
(71) S.C. JOHNSON & SON, INC., Racine, US 
(72) O'Rourke Lynn M., Mikkonen John W., Davis 

Brian T., Gatzemeyer John J. 
(54) Nośnik lotnej substancji do stosowania 

z urządzeniem grzejnym 
(57) Nośnik (10) lotnej substancji do doprowadzania lotnego 

składnika do urządzenia grzejnego (12) w celu dozowania przez 
to urządzenie, przy czym nośnik (10) współdziała z urządzeniem 
grzejnym (12), posiadającym miejsce przenoszenia ciepła i prze­
lotowy kanał (18) i może być przyjmowany i wprowadzany z jed­
nego końca przelotowego kanału (18) w celu umieszczenia go 
przy miejscu przenoszenia ciepła, zawiera: a. zasadniczo jednoli­
ty, zbiornikowy korpus (24), mieszczący zapas lotnego składnika, 
przy czym zbiornikowy korpus (24) jest większy niż miejsce prze­
noszenia ciepła urządzenia grzejnego, do którego nośnik jest do­
stosowany ; b. przemieszczające urządzenie (26), za pomocą 
którego użytkownik może ręcznie przemieszczać zbiornikowy ko­
rpus (24) przez miejsce przenoszenia ciepła, aby wystawiać róż-

ne części zbiornikowego korpusu (24) na działanie ciepła; c. od­
dzielne, ograniczające inkrement, elementy (30), ograniczające 
ruch zbiornikowego korpusu do dyskretnych inkrementów i wy­
twarzające sygnał dla użytkownika, odpowiadający ruchowi 
zbiornikowego korpusu. Wynalazek dotyczy także sposobu 
dostarczania lotnego składnika, przeznaczonego do dozowania 
przez urządzenie grzejne. 

(27 zastrzeżeń) 

A1 (21) 344690 (22) 1999 06 07 7(51) A01M 7/00 
A01C 23/00 

(31)98 9802072 (32)1998 06 10 (33) SE 
(86) 1999 0607 PCT/SE99/00977 
(87)19991216 WO99/63810 PCT Gazette nr 50/99 
(71) ACANOVA AB, Uppsala, SE 
(72) Alness Kenneth, Andersson Sven, Bengtsson 

Per, Bergman Sven, Enfalt Patrik, Engqvist 
Anders, Engström Niclas, Larsson Torvald, 
Westberg Carl, Wretblad Per 

(54) Urządzenie do rozprowadzania cieczy, 
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie, stosowanie takiego urządzenia 
i sposób jego wytwarzania 

(57) Urządzenie, montowane na rolniczym opryskiwaczu, 
przeznaczonym do zmniejszenia znosu i polepszenia osadzania 
się, przenikania i równomierności rozprowadzania podczas sto­
sowania płynów, takich jak pestycydy i płynne nawozy roślinne, 
składa się z ruchomej części (A), na której zamontowana jest po­
krywa (B) i opryskiwacz(C), gdzie ruchoma część (A) zamonto­
wana jest na wysięgniku (D). Ruchoma część (A) jest wykonana 
jako jednolita część ze sprężystego materiału, jest usztywniona 
oraz osłabiona na odcinkach oraz na zawieszeniu i ma kształt 
równoległoboku. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1 (21)344640 (22)19990520 7(51) A01N 25/10 
(31)98 106680 (32)1998 06 29 (33) US 
(86) 1999 05 20 PCT/US99/11263 
(87) 2000 01 06 WO00/00023 PCT Gazette nr 01/00 
(71) HYDROMER, INC., Branchburg, US 
(72) Ehrhard Joseph, Eknoian Michael 
(54) Hydrofilowe mieszaniny polimerów 

stosowane do zapobiegania zakażeniom skóry 
krów 

(57) Wynalazek ujawnia kompozycje kąpieli dla dójek ssa­
ków, przeznaczone do zwalczania zapalenia sutków oraz sposób 
leczenia ssaków. Kompozycje te zawierają mieszaniny polime­
rów tworzących warstewki oraz przynajmniej jeden środek prze-
ciwbakteryjny. Te mieszaniny polimerów zawierają korzystnie 
rozpuszczalny w wodzie, termoplastyczny poliuretan oraz hydro-
filowy poli(N-winylolaktam). Podczas nanoszenia na skórę ssa­
ków kompozycje te pozostawiają długotrwałe, odporne na wodę, 
pozostałościowe, elastyczne warstewki, które leczą skórę ssa­
ków z zakażeń oraz chronią skórę ssaków przed zakażeniami. 

(22 zastrzeżenia) 

A1 (21)344841 (22)19990604 7(51)A01N43/12 
(31) 98 60089601 (32) 1998 06 17 (33) US 
(86) 19990604 PCT/US99/12604 
(87) 1999 12 23 WO99/65306 PCT Gazette nr 51/99 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, US 
(72) Anderson Pamela Wang 
(54) Sposoby zmniejszania poziomów 

homocysteiny i białka C-reaktywnego 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu zmniejszania poziomów 

homocysteiny i/lub białka C-reaktywnego u ludzi, obejmującego 
podawanie potrzebującemu tego ssakowi skutecznej ilości 
związku o ogólnym wzorze (1) lub jego farmaceutycznie dopusz­
czalnej soli albo solwatu. 

(13 zastrzeżeń) 

A1 (21) 344866 (22) 1999 05 27 7(51) A01N 43/80 
(31)98 19825588 (32)1998 06 09 (33) DE 
(86) 199905 27 PCT/EP99/03676 
(87)19991216 W099/63823 PCT Gazette nr 50/99 

(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 
Ludwigshafen, DE 

(72) Bratz Matthias, Berghaus Rainer, Orten Martina, 
Sievernich Bernd, Kibler Elmar 

(54) Mieszanina chwastobójcza zawierająca 
3-heterocyklilo-podstawioną pochodną 
benzoilową 

(57) Mieszanina chwastobójcza zawiera a) chwastobójczo 
skuteczną ilość 3-heterocyklilo-podstawionej pochodnej ben-
zoilowej o wzorze I, w którym zmienne mają poniższe znaczenie: 
R1 i R2 oznaczają atom wodoru, atom chlorowca, C1-C6-alkil, 
grupę C1-C6-alkilotio, C1-C6-alkilosulfinyl, C1-C6-alkilosulfonyl, 
C1-C6-chlorowcoalkil, C1-C6-alkoksyl lub C1-C6-chlorowcoalko-
skyl; R3 oznacza atom wodoru, atom chlorowca lub C1-C6-alkil; 
X oznacza heterocyklil wybrany z grupy obejmującej izoksazolil, 
4,5-dihydroizoksazolil i tiazolil, ewentualnie podstawiony jednym 
lub większą liczbą podstawników wybranych z grupy obejmującej 
atom chlorowca, C1-C6-alkil, C1-C4-alkoksyl, C1-C4-chlorowcoal-
kil, C1C4-chlorowcoalkoksyl i grupę C1C4-alkilotio; R4 oznacza 
przyłączone w pozycji 4 ugrupowanie pirazolu o wzorze II, w któ­
rym R5 oznacza atom wodoru lub C1-C6-alkil; a R6 oznacza 
CrC6-alkil; lub jej sole dopuszczalne z punktu widzenia ochrony 
środowiska; b) nawóz azotowy w synergistycznie skutecznej 
ilości i c) adiuwant w synergistycznie skutecznej ilości. Przedmio­
tem wynalazku jest też sposób wytwarzania mieszaniny chwasto­
bójczej i sposób zwalczania niepożądanej roślinności. 

(12 zastrzeżeń) 

A1 (21)345016 (22)19990612 7(51) A01N 43/80 
A01N 43/78 

(31) 98 19826431 (32) 1998 06 16 (33) DE 
(86)19990612 PCT/EP99/04055 
(87) 1999 12 23 W099/65314 PCT Gazette nr 51/99 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Sievernich Bernd, Landes Max, Kibler Elmar, 

Von Deyn Wolfgang, Walter Helmut, Otten 
Martina, Westphalen Karl-Otto, Vantieghem 
Herve 

(54) Mieszaniny chwastobójcze o działaniu 
synergistycznym 

(57) Synergistyczna mieszanina chwastobójcza zawiera A) 
co najmniej jedną 3-heterocyk!i!o-podstawioną pochodną benzo-
lilową o wzorze I, w którym R1, R3 oznaczają atom wodoru, atom 
chlorowca, alkil, chlorowcoalkil, alkoksyl, chlorowcoalkoksyl, gru­
pę alkilotio, alkilosulfinyl lub alkilosulfonyl; R2 oznacza grupę he­
terocykliczną wybraną z grupy obejmującej tiazol-2-il, tiazol-4-il, 
tiazol-5-il, izoksazol-3-il, izoksazol-4-il, izoksazol-5-il, 4,5-dihy-
droizoksazol-3-il, 4,5-dihydroizoksazol-4-il i 4,5-dihydroizoksazol-5-ii, 
przy czym są one ewentualnie podstawione jednym lub większą 
liczbą podstawników wybranych z grupy obejmującej atom chlo­
rowca, alikl, alkoksyl, chlorowcoalkil, chlorowcoalkoksyl i grupę 
alkilotio; R4 oznacza atom wodoru, atom chlorowca !ub alkil; 
R5 oznacza alkil; R6 oznacza atom wodoru lub alkil; lub jej sole 
dopuszczalne z punktu widzenia ochrony środowiska oraz 
B) synergistycznie skuteczną ilość co najmniej jednego związku 
chwastobójczego wybranego z grupy obejmującej inhibitory 
acetylo-CoA-karboksyiazy (ACC), inhibitory syntazy acetomle-
czanowej (ALS), amidy, auksynowe substancje chawstobójcze, 
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inhibitory przenoszenia auksyny, inhibitory biosyntezy karoteno-
idów, inhibitory syntazy enolopirogroniano-szikimiano-3-foforano-
wej (ESPS), inhibitory syntetazy glutaminowej, inhibitory bio­
syntezy lipidów, inhibitory mitozy, inhibitory IX-oksydazy proto-
porfirynogenowej, inhibitory fotosyntezy, substancje synergisty-
czne, substancje wzrostowe, inhibitory biosyntezy ściany ko­
mórkowej i różne inne substancje chwastobójcze. Ujawniono tak­
że środki chwastobójcze zawierające te mieszaniny, sposoby 
wytwarzania tych środków i ich zastosowanie do zwalczania nie­
pożądanych roślin. 

(31 zastrzeżeń) 

A1 (21) 344843 (22) 1999 06 10 7(51) A01N 47/44 
(31)98 164022 (32)1998 06 12 (33) JP 
(86) 19990610 PCT/JP99/03104 
(87) 19991216 W099/63827 PCT Gazette nr 50/99 
(71) MEIJI SEIKA KAISHA, LTD., Tokyo, JP; 

DAINIPPON INK AND CHEMICALS. INC., 
Tokyo, JP 

(72) Teraoka Takeshi, Tanino Shigeki 
(54) Środek kontrolujący choroby bakteryjne 

w rolnictwie lub ogrodnictwie 
(57) Środek kontrolujący w rolnictwie i ogrodnictwie, który 

jest mniej fitotoksyczny oraz posiada znaczący wpływ kontro­
lujący w stosunku do bakteryjnych chorób roślin, uzyskuje się 
przez stosowanie bis (8-guanidynooktylo)aminy lub jej soli jako 
składnika czynnego. Stosując, razem z bis(8-guanidynookty-
lo)aminą lub jej solami inny składnik czynny środka kontro­
lującego stosowanego w rolniczych lub ogrodniczych chorobach 
bakteryjnych uzyskuje się silniejszy efekt. 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21)340175 (22)20000518 7(51) A01N 57/10 
(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) Przybysz Elżbieta, Kroczyński Józef, Morytz 

Bolesław, A1 Amin Idris, Turos-Biernacka Maria 
(54) Środek szkodnikobójczy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek owadobójczy, który 

oprócz substancji biologicznie czynnej zawiera stały Jub ciekły 
nośnik i ewentualnie znane i stosowane przy produkcji pestycy­
dów dodatki, takie jak: synergetyki, adiuwanty, emulgatory itp. 
Jako substancję biologicznie czynną zawiera mieszaninę od 
0,001 % do 99,999% wagowych (1 RS, 3RS)-3 -(2,2-dichlorowiny-
lo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (SR)-a-cyjano-3-feno-
ksybenzylu(alfa-cypermetryna) i od 0,001% do 99,999% wago­
wych fosforanu (Z,E)-2-bromo-1-(2,4 -dichlorofenylo)-winylo-die-
tylu(bromfenwinfos). Środek zwalcza owady i roztocza. Niszczy 
szkodniki upraw rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, sku­
tecznie eliminuje owady w pomieszczeniach mieszkalnych i go­
spodarczych oraz niszczy ektopasożyty zwierząt, głównie pchły, 
wszy, wszoły, kleszcze itp. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21)340131 (22)200005 12 7(51) A01N 63/02 
A01N 25/10 

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 
Cincinnati, US 

(72) Struszczyk Henryk, Niekraszewicz Antoni, 
Pospieszny Henryk, Urbanowski Alojzy, 
Wiśniewska-Wrona Maria, Kucharska 
Magdalena 

(54) Biopreparat do pielęgnacji roślin 
(57) Biopreparat do pielęgnacji roślin sianowi żeiopodobny 

modyfikowany mikrokrystaliczny chitozan o kontrolowanej stru­
kturze, w postaci płynnej i/iub stałej, o zawartości polimeru nie 
mniejszej niż 0,001 % wagowego, korzystnie 01 ,-99,9% wago­
wych, charakteryzujący się średnim ciężarem cząsteczkowym 
nie niższym niż 10 kD, zwłaszcza 15-300 kD, korzystnie przy 
dwumodalnym rozkładzie ciężaru cząsteczkowego, stopniem 
polidyspersji nie niższym niż 2, korzystnie 3-6 stopniem deacety-
lacji nie niższym niż 65%, korzystnie 75-95% i odczynem pH nie 
niższym niż 6,9, korzystnie 7,0-7,2. Biopreparat może zawierać 
dodatkowo rozpuszczalne w wodzie oligoaminowęglowodany 
o średnim ciężarze cząsteczkowym poniżej 10 kD, korzystnie 
0,179-1,79 kD, stanowiące frakcję mikrokrystalicznego chitozanu 
otrzymywaną w procesie jego wytwarzania. 

Biopreparat stanowi także forma żelowa soli chitozanu o 
kontrolowanej strukturze, w postaci płynnej i/lub stałej, o zawarto­
ści polimeru nie mniejszej niż 0,001% wagowego, korzystnie 
0,1-99,9% wagowych, charakteryzująca się średnim ciężarem 
cząsteczkowym nie niższym niż 10 kD, zwłaszcza 15-300 kD, ko­
rzystnie przy rozkładzie dwumodalnym ciężaru cząsteczkowego, 
stopniem polidyspersji nie niższym niż 2, korzystnie 3-6, stop­
niem deacetylacji nie niższym niż 65% korzystnie 75-95% i od­
czynem pH=5,0-6,9. Forma żelowa soli chitozanu może zawierać 
dodatkowo rozpuszczalne w wodzie oligoaminowęglowodany 
o średnim ciężarze cząsteczkowym poniżej 10 kD, korzystnie 
0,179-1,79 kD, stanowiące frakcję żelowej formy soli chitozanu 
otrzymaną podczas jej wytwarzania. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21)344670 (22)20000407 7(51) A23C 9/127 
(31)99 683 (32)1999 04 13 (33) CH 
(86) 2000 04 07 PCT/IT00/00130 
(87)2000 10 19 WO00/60950 PCT Gazette nr 42/00 
(71) SIGMA-TAU HEALTHSCIENCE S.P.A., 

Pomezia, IT 
(72) Weissmahr Joseph A. 
(54) Dodatek żywieniowy otrzymywany 

ze sfermentowanego mleka dla zapobiegania 
osteoporozie 

(57) Opisano proces produkcji dodatków dietetycznych (in­
tegratorów żywności) w oparciu o naturalną fermentację, zawie­
rający następujące etapy: a) preparatyka mieszaniny w tempera­
turze 18°C, zawierającej jeden lub więcej typów pasteryzowane­
go mleka pochodzenia zwierzęcego; b) wprowadzenie do tej 
mieszaniny 1,5-4,5% wagowych granulek utworzonych głównie 
z "przyjaznych bakterii", c) utrzymywanie substancji w temperatu­
rze 18-25°C przez pierwszy okres 6-12 godzin, a następnie doda­
nie 1-3% wagowych wspomnianej mieszaniny pasteryzowanego 
mleka, d) utrzymywanie substancji w 18-25°C przez drugi okres 
6-12 godzin, dodanie 2,5-6,5% wagowych granulek złożonych 
głównie z drożdży, następnie dodanie niektórych minerałów (wa­
pnia, magnezu itd.) w ilości 0,2-1,2% wagowych, e) oddzielenie 
przez filtrację różnych składników substancji, f) wysuszenie 
substancji po odfiltrowaniu w celu otrzymania drobnego proszku, 
g) przygotowanie różnych dodatków dietetycznych w formie tab­
letek lub "saszetek" albo innych zestawów przydatnych w lecze­
niu osteoporozy i innych stanów zwyrodnieniowych. 

(6 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 344858 (22) 199906 08 7(51) A23L 1/16 
(31) 98 9801421 (32) 1998 06 16 (33) SG 
(86) 19990608 PCT/EP99/03932 
(87) 1999 12 23 W099/65331 PCT Gazette nr 51/99 
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 

Vevey, CH 
(72) Teh Shiok Guat, SG; Sarsfield Mary Bridget, US 
(54) Smakowy makaron 
(57) Sposób wytwarzania przyprawionego makaronu, który 

to sposób obejmuje mieszanie mąki i wody dla utworzenia ciasta, 
kształtowanie ciasta w arkusze dla utworzenia arkuszy ciasta, 
rozcinanie arkuszy na wstęgi makaronu o pożądanej szerokości, 
parowanie makaronu dla zżelatynowania skrobi, następnie ob­
smażanie lub suszenie za pomocą powietrza makaronu oraz 
chłodzenie obsmażonego lub wysuszonego za pomocą powie­
trza makaronu, charakteryzuje się tym, że składniki smakowo-za-
pachowe są wstępnie ogrzewane w temperaturze od 60°C do 
100°C przez okres od 10 do 90 minut i wstępnie ogrzane składniki 
smakowo-zapachowe są dodawane do składników ciasta lub 
nakładane na arkusze ciasta. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 340122 (22)200005 11 7(51) A41D 19/00 
(75) Hrynkiewicz Jarosław, Szczecin; Kozak Maciej, 

Szczecin; Jendrzejczaik Tomasz, Szczecin 
(54) Sposób i niskonapięciowe ochronne rękawice 

oraz skarpety do ochrony człowieka 
przed porażeniami elektrycznymi 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób ochrony przed po­
rażeniami elektrycznymi oraz rękawice i skarpety ochronne do 
indywidualnego zabezpieczenia ludzi przed porażeniami elektry­
cznymi napięcia do 250 V względem masy lub ziemi. Przedmiot 
wynalazku znajduje zastosowanie do indywidualnej ochrony ludzi 
przed porażeniami elektrycznymi podczas kontaktu z częściami 
instalacji lub obudów urządzeń, na których jest lub może pojawić 
się napięcie względem ziemi lub masy do wartości 250 V. 

Zgodnie ze sposobem człowiek dla ochrony od porażeń 
zostaje wyposażony w dwie przerwy izolacyjne na drodze 
przepływu prądu rażenia. W układzie, przedstawionym na rysun­
ku, umożliwiającym realizację sposobu do obwodu impedancji 
człowieka ZsWm+Zhb+Zskin, gdzie Zskin oznacza impedancję skóry, 
zaś Zhb oznacza impedancję ciała ludzkiego, zostają zastosowa­
ne dołączone szeregowo impedancję izolacyjnych rękawiczek 
Zgiove oraz skarpetek Zsock tworzące podwójną przerwę izolacyjną, 
co chroni człowieka przed porażeniami elektrycznymi, zaś włączo­
na szeregowo do obwodu impedancja obuwia Zshoe jest wielko­
ścią zmieniającą się w czasie i ulegającą znacznemu obniżeniu 
wartości, co nie zapewnia uzyskania trzeciej przerwy izolacyjnej. 
Zastosowane w układzie dwie przerwy izolacyjne rękawiczek 
Zglove oraz skarpetek Zsock mają utrzymać wysoką wartość impe­
dancji obwodu również przy przebiciu jednej z nich, zaś pojedyn­
cza warstwa izolacyjna ma mieć wytrzymałość na przebicie 
elektryczne dla napięć stałych i zmiennych jakie występują w eks­
ploatacji elektrycznych urządzeń przemysłowych, ponadto zasto­
sowanie sprzętu izolacyjnego jednorazowego użytku zapewni 
jego wysoką niezawodność. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 344753 (22) 19990601 7(51) A44B 18/00 
(31)98 19828856 (32)1998 06 29 (33) DE 
(86) 19990601 PCT/EP99/03787 
(87)20000106 WO00/00053 PCT Gazette nr 01/00 
(71) GOTTLIEB BINDER GMBH & CO., 

Holzgerlingen, DE 
(72) Tuma Jan 
(54) Sposób wytwarzania elementu zamknięcia 

przyczepnego 
(57) W sposobie wytwarzania elementów zamka przyczepne­

go o dużej liczbie środków przyczepnych wykonanych jednoczę-
ściowo z nośnikiem (17), w którym termoplastyczne tworzywo 
sztuczne doprowadza się do szczeliny między narzędziem doci­
skającym (3) i narzędziem formującym (5), w którym jako element 
formujący używa się na narzędziu formującym sito (11) posia­
dające przelotowe wydrążone przestrzenie i w którym przez to 
wykonuje się środki przyczepne, tak że termoplastyczne tworzy­
wo sztuczne w wydrążonych przestrzeniach sita (11) co najmniej 
częściowo twardnieje, zastosowano takie narzędzie formujące, 
które na stronie sita (11) odwróconej od narzędzia dociskającego 
(3) posiada drugi element formujący (13) współdziałający z tymi 
wydrążonymi przestrzeniami, za pomocą którego formuje się ter­
moplastyczne tworzywo sztuczne. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 344869 (22) 1999 06 15 7(51) A46B 7/04 
(31) 98 19827009 (32) 1998 06 17 (33) DE 
(86)19990615 PCT/EP99/04128 
(87) 1999 12 23 W099/65358 PCT Gazette nr 51/99 
(71) CORONET-WERKE GMBH, 

Wald-Michelbach, DE 
(72) Weihrauch Georg 
(54) Szczoteczka do zębów z wymienną częścią 

szczotkującą 
(57) Szczoteczka do zębów z uchwytem (1), głowicą (2) 

ukształtowaną jako rozciągnięty wzdłużnie i jednostronnie 
otwarty korpus, wkładanej wymiennie do tego korpusu części 
szczotkującej (3) z nośnikiem (4), do którego przymocowane są 
szczeciny (5), ma na tyle nośnika (4) nasadkę, która sięga do wy­
cięcia w grzbiecie korpusu. Nośnik (4) z nasadką składa się z ma­
teriału o elastyczności gumy i szczelnie przylega do korpusu, a po­
przez nasadkę do wycięcia. Pod wpływem nacisku wywieranego 
na nasadkę część szczotkująca poddaje się wypchnięciu z korpu­
su dzięki elastycznemu odkształceniu nośnika. Szczeciny sązamo-
cowywane na nośniku poprzez zgrzewanie albo wtryskiwanie. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 340137 (22)200005 15 7(51) A47B 77/00 
(71) Wydawnictwo MURATOR Sp. z o.o., 

Warszawa 
(72) Sobiecki Bartosz, Stępiński Zygmunt, 

Kaczmarek Wojciech, Łagoda Leszek 
(54) Moduł ściany bocznej szafki kuchennej 

i sposób montażu szafek kuchennych 
(57) Moduł ściany bocznej szafki kuchennej jest wykonany z 

czterech słupków (1,2,3,4) o przekroju prostokąta, połączonych 
ze sobą w ten sposób, że tworzą prostokątną ramę, przy czym 
szersze boki wszystkich słupków (1, 2, 3,4) stanowią boki ramy, 
zaś od wewnętrznej strony ramy słupki (1, 2, 3,4) mają położony 
centrycznie, rowek (5), w którym umieszczona jest płyta (6). 
Długie słupki (1, 2) mają symetrycznie, po obu stronach rowka 
(5), dwa szeregi nieprzelotowych otworów (7), służących do mon­
tażu wyposażenia wewnętrznego. Moduł szafki stojącej posiada 
dwie nóżki (8), korzystnie z regulacją wysokości. 

Sposób montażu szafek kuchennych wiszących i stojących 
polega na tym, że do listwy prowadzącej, zamocowanej na ścianie 
kuchni, montuje się moduły ścian bocznych szafek, do których 
następnie montuje się wyposażenie wewnętrzne. Po wypoziomo-
waniu, do szafek stojących mocuje się blat, a do szafek wiszących 
ścianę górną. Następnie montuje się ścianę frontową szafki i li­
stwę cokołową, maskującą nóżki (8). 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21) 346892 (22)2001 04 05 7(51) A47B 88/16 
(31) 00 20008266 (32) 2000 05 08 (33) DE 
(71) HUWIL-WERKE GMBH MÖBELSCHLOSS-

UND BESCHLAGFABRIKEN, Ruppichteroth, 
DE 

(72) Becker René 
(54) Blokada przed wysuwaniem dla szuflady 

oraz mebel z taką blokadą przed 
wysuwaniem dla szuflad, umieszczonych 
jedna nad drugą 

(57) Blokada przed wysuwaniem dla szuflad, umieszczonych 
przesuwnie w korpusie jedna nad drugą, ze środkami do central­
nego zamykania wszystkich szuflad zawiera, przypadające na 
każdą szufladę, element czopowy, układ zamykający (7) z szyną 
prowadzącą (8) z przestawnie prowadzonymi w niej, poprzez ele­
menty wsporcze (16), elementami ryglowymi (19,19a, 19b), które 
współpracują odpowiednio z elementem czopowym i pomiędzy 
położeniem zwalniania, a położeniem zablokowania są wychylo­
ne. Ponadto blokada obejmuje szereg elementów nastawczych 
(17,18,; 17a, 18a, 17b), które są umieszczone między elementa­
mi wsporczymi (16), a elementami ryglowymi (19, 19a, 19b) i 
tworzą z nimi kolumnę w szynie prowadzącej (8), element blo­
kujący (24), który zamyka kolumnę na górnym końcu (14) oraz 
czop blokująy, wyprowadzony z tylnej strony szyny prowadzącej 
(8). Każdy element ryglowy (19, 19a, 19b) przestawia, umiesz­
czone w kolumnie nad nim, eiementy nastawcze (17,17a, 17b) w 
kierunku górnego końca, sprężyna naciskowa (27) przestawia 
kolumnę w celu przylegania do elementu zderzakowego (15), na­
tomiast czop ryglowy (31) wkładki bębenkowej (6) przechwytuje 
czop blokujący w położeniu zamykania i uniemożliwia przemiesz­
czenie kolumny. 

(9 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 344835 (22) 199906 16 7(51) A47C 1/032 
(31)98 19982788 (32)1998 06 17 (33) NO 
(86) 1999 0616 PCT/NO99/00196 
(87)19991223 W099/65365 PCT Gazette nr 51/99 
(71) RING HOLDING AS, Ringsaker, NO 
(72) Lie Tore 
(54) Mechanizm zabezpieczający do krzesła 
(57) Mechanizm zabezpieczający do krzesła, zwłaszcza 

krzesła biurowego i krzesła o dużych oparciach, charakteryzuje 
się tym, że zawiera sprężynę skręconą (1) zamocowaną w jed­
nym z końców wewnętrznej rury (3), która jest obrotowo podparta 
w głównej rurze (4), zaś drugi jej koniec jest obrotowo podparty w 
zewnętrznej rurze (2), w której jest zabezpieczony drugi koniec 
sprężyny (1), przy czym wewnętrzna rura (2) i główna rura (4) są 
połączone ze sobą za pomocą kątownika profilowanego (12) 
zabezpieczającego połączenie pomiędzy zewnętrzną rurą (2), 
główną rurą (4), kątownikiem profilowanym (12), siedziskiem 
krzesła i dwoma tylnymi podporami (10,11) krzesła, które są za­
mocowane w odległości od siebie oraz względem zewnętrznej 
rury (2) lub głównej rury (4), ramienia wywierającego nacisk (8), 
połączonego z centralną częścią wewnętrznej rury (3), pomiędzy 
główną rurą (4) i zewnętrzną rurą (2), zaś wywierające nacisk ra­
mię (8) przylega pod wpływem nacisku do elementu kształtowego 
(5), połączonego do podstawy krzesła i dającego się dopasować 
za pomocą śruby (9). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 344661 (22) 199905 11 7(51) A47L 9/14 
(31) 98 60085032 (32) 1998 05 11 (33) US 

98 60096039 1998 08 11 US 
98 60106143 1998 10 29 US 
99 306883 1999 05 07 US 
99 306880 1999 05 07 US 

(86) 1999 05 11 PCT/IB99/00896 
(87) 1999 11 18 WO99/58041 PCT Gazette nr 46/99 
(71) AIRFLO EUROPE N.V., Overpelt, BE 
(72) Schultink Bas, Schultink Jan 
(54) Worek do odkurzacza 
(57) Jednorazowy worek do odkurzacza zbudowany jest z 

warstw, które zawierają pierwszą warstwę o wysokiej przepusz­
czalności powietrza, położoną po stronie w górę strumienia w kie­
runku przepływu powietrza drugiej warstwy filtrującej, nakładanej 
na mokro bibułą filtrującą, nakładaną na sucho bibułą filtrującą 
lub włókniną, wytwarzaną metodą przędzenia przez spajane. 
Pierwsza warstwa może być wytworzona z włókniny, wytwarza­
nej metodą stapiania przez nadmuchiwanie o dużej pojemności, 
nakładanej na sucho lub mokro bibuły, wytwarzanej metodą przę­
dzenia przez nadmuchiwanie, modularnej o dużej zdolności za­
trzymywania kurzu lub mikrodenierowej, wytwarzanej metodą 
przędzenia przez spajane. 

(51 zastrzeżeń) 

A1 (21) 344795 (22) 1999 06 08 7(5 Í ) A47L 15/44 
(31) 98 19827007 (32) 1998 06 17 (33) DE 
(86) 19990608 PCT/EP99/03929 
(87) 1999 12 23 W099/65377 PCT Gazette nr 51/99 
(71) HENKEL ECOLAB GMBH & CO. OHG, 

Duesseldorf, DE 
(72) Strothoff Werner, Huber Wolfgang, Carlhoff 

Gerold, Mai Thomas, Hellman Guenter 
(54) Mechaniczne urządzenie dozujące 
(57) Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji osadzo­

nego na zmywarce przemysłowej wyposażonego w zbiornik 
zpasowy (32) oraz w zespół dozujący (30) urządzenia dozują­
cego (13), które zmniejszy wymagania związane z podłączeniem 
oraz wyeliminuje konieczność stosowania kosztownych instalacji 
doprowadzających wodę i prąd. Cel ten zrealizowano przez opra­
cowanie konstrukcji urządzenia (13) zaopatrzonego w zespół 
przenoszenia napędu (17,18,27-28), który mechanicznie zamie­
nia ruch zamykający pokrywy albo osadzonej obrotowo części 
obudowy zmywarki na ruch roboczy zespołu dozującego (30) i 
powoduje pobranie ze zbiornika zapasowego (32) określonej 
ilości produktu i podanie tego produktu do zbiornika roboczego 
zmywarki. 

(23 zastrzeżenia) 

A1 (21)344840 (22)1998 03 19 7(51) A61C 17/08 
A61C 1/08 

(86) 1998 03 19 PCT/US98/05508 
(87) 1999 0923 WO99/47068 PCT Gazette nr 38/99 
(75) Davis Warren, Las Vegas, US; Wasserman 

David, Las Vegas, US 
(54) Oświetlone narzędzie zasysające z końcówką 

jednorazowego użytku 
(57) Dentystyczne narzędzie (300) zasysające jest wyposa­

żone w jednorazowego użytku końcówkę zasysającą z tworzywa 
sanitarnego dla zapobiegania przenoszeniu zanieczyszczeń po­
między pacjentami. 

Dodatkowo, wewnątrz dentystycznego narzędzia za­
sysającego znajduje się źródło światła takie jak wiązka (312) 
włókien optycznych ze światłem pierścieniowym lub bez, dla do­
starczenia światła do zakończenia plastikowej, jednorazowej ko­
ńcówki zasysającej. Oświetlenie ze światła pierścieniowego lub 
bezpośrednio z wiązki włókien optycznych jest przekazywane 
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A1 (21) 344667 (22) 19990602 7(51) A61F 2/24 
(31) 98 60088184 (32) 1998 06 05 (33) US 
(86) 1999 0602 PCT/US99/12212 
(87) 1999 12 09 W099/62437 PCT Gazette nr 49/99 
(71) TRIFLO MEDICAL, INC., Costa Mesa, US; 

Lapeyre Didier, Pacy sur Eure, FR 
(72) Lapeyre Didier, FR; Steinseifer Ulrich, DE 
(54) Ulepszona mechaniczna zastawka serca 
(57) Wynalazek dotyczy ulepszonej, trójlistkowej, mechanicz­

nej zastawki serca (100) i ulepszonego listka (110) do stosowania 
z taką zastawką. 

Zastawka zawiera obudowę (105), która ma mechanizm 
przegubowy (130) do umożliwiania obracania listków (110) i 
przytrzymywania ich oraz ma również okienka lub otwory (125), 
które umożliwiają pełne przepłukiwanie mechanizmu przegubo­
wego (130) jak również listków (110). 

Listki (110) są podobne do skrzydła samolotowego, mając 
złożoną krzywiznę w kształcie litery S na swej powierzchni zew­
nętrznej, co w połączeniu z usytuowaniem osi obrotu listka po­
woduje tendencje listka (110) do obracania się do położenia 
zamkniętego. Listek (110) zaczyna się zatem zamykać znacznie 
wcześniej niż konwencjonalny listek i jest zasadniczo zamknięty 
przed zmianą kierunku przepływu, podobnie do działania natural­
nej zastawki. 

(59 zastrzeżeń) 

A1 (21)344664 (22)19990604 7(51) A61F 13/15 
(31) 98 9802077 (32) 1998 06 11 (33) SE 
(86) 1999 0604 PCT/SE99/00964 
(87) 1999 12 16 WO99/63920 PCT Gazette nr 50/99 
(71) SCA HYGIENE PRODUCTS AB, Göteborg, SE 
(72) Wallström Leif 
(54) Struktura chłonna 
(57) Wynalazek dotyczy struktury chłonnej w wyrobie chłon­

nym, takim jak pielucha, ochronna dla osób nie panujących nad 
wydalaniem, podpaska higieniczna, opatrunek na rany, ochrona 
pościeli i tym podobne, uformowana z co najmniej dwóch nałożo­
nych na siebie warstw jednego lub więcej wstęgowego materiału 
chłonnego (5), gdzie warstwy mają różne szerokości patrrząc w 
poprzecznym kierunku wyrobu. Struktura chłonna jest sprasowa­
na do grubości, która jest w przybliżeniu taka sama na jej szero­
kości, w taki sposób, że struktura ma większą gęstość w tych 
obszarach, w których warstwy zachodzą na siebie i mniejszą gę­
stość w pozostałych obszarach. 

(14 zastrzeżeń) 

A1 (21)344842 (22)19990706 7(51)A61F 13/15 
(31)98 9802502 (32)1998 07 10 (33) SE 
(86) 1999 0706 PCT/SE99/01225 
(87)2000 0120 WO00/02509 PCT Gazette nr 03/00 
(71) SCA HYGIENE PRODUCTS AB, Göteborg, SE 
(72) Samuelsson Ann, Persson Charlotte, Cabelduc 

Pascale, Drevik Solgun 
(54) Puchnący wyrób chłonny 

i sposób jego wytwarzania 
(57) Wyrób chłonny, na przykład podpaska higieniczna, 

wkładka dla chorych niewstrzemięźliwych lub wkładka higieni­
czna, posiada zasadniczo podłużny kształt ze stroną górną (11), 
i dolną (12), a także dwie części końcowe i część centralną (8) 
pomiędzy częściami końcowymi. Górna strona (11) produktu 
posiada w części centralnej (8) część podwyższoną (16). Wyrób 
zawiera środki do kontroli puchnięcia przy zmoczeniu części pod­
wyższonej (16). 

(10 zastrzeżeń) 

wzdłuż długości końcówki zasysającej i emitowane z jej zakoń­
czenia dla oświetlenia jamy ustnej podczas zabiegów dentysty­
cznych. 

(21 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 344991 (22) 1999 10 19 7(51) A61F 13/15 
B23P 15/24 

(31)99RM 229 (32)1999 04 15 (33) IT 
(86) 1999 10 19 PCT/IT99/00330 
(87)20001026 WO00/62729 PCT Gazette nr 43/00 
(71) ADMA S.R.L, S. Giovanni Teatino, IT 
(72) Iulianetti Lino 
(54) Folia z plastikowego materiału z otworami, 

kształtowana trójwymiarowo i matryca do jej 
wytwarzania 

(57) Wynalazek dotyczy folii z plastiku z otworami, ukształto­
wanej trójwymiarowo, posiadającej górną powierzchnię, tworzącą 
liczne przelotowe otwory (303), przechodzące w kierunku dolnej 
powierzchni folii, przy czym sąsiednie, przelotowe otwory roz­
dzielone są segmentami (301 ) folii, posiadającymi profil w kształcie 
stożkowego przekroju z symetrycznymi bokami (304, 305), zbie­
gającymi się w kierunku górnej powierzchni. 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21) 344643 (22) 1999 05 21 7(51) A61K 7/06 
(31)98 92487 (32)1998 06 05 (33) US 
(86) 199905 21 PCT/EP99/03588 
(87) 1999 12 16 W099/63952 PCT Gazette nr 50/99 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Bergmann Wolfgang Robert, US; Wydila John 

Edward, US; Janchitraponvej Ben, US; Neill 
Paul Howard, US; Patel Chaitanya Umedbhai, 
US; Finel Christophe Michel, FR; Gibson Walter 
Thomas, GB; Lane Roger Michael, GB 

(54) Kompozycje do pielęgnacji włosów 
(57) Wynalazek dotyczy wodnych kompozycji do pielęgnacji 

włosów, włączając środki kondycjonujące, szampony i pinaki jak 
również sposobu traktowania włosów, a w szczególności trakto­
wania włosów wodnymi kompozycjami zawierającymi jeden lub 
więcej niż jeden elastomerowy materiał żywiczny. Te materiały w 
takim samym stężeniu w jakim są wprowadzane do produktu 
wykazują moduł G' między 1 x 102 a 1 x 105 dyn/cm2. Ponadto te 
żywice po zmieszaniu z hydrofilowym lub hydrofobowym rozcień­
czalnikiem w stosunku 1:95 do 95:1% i następnym wprowadze­
niu tej mieszaniny do wodnej emulsji w zakresie 0,1 do 10% 
wykazały dostarczanie konsumentowi odczucia zwiększenia ob­
jętości włosów bez umniejszania właściwości kondycjonujących. 

(20 zastrzeżeń) 

A1 (21)344679 (22)19990521 7(51) A61K 7/06 
(31)98 92487 (32)1998 06 05 (33) US 

99 310274 1999 05 12 US 
(86) 1999 05 21 PCT/EP99/03589 
(87)199912 16 W099/63953 PCT Gazette nr 50/99 
(71) UNILEVER NV, Rotterdam, ML 
(72) Bergmann Wolfgang Robert, US; Wydila John 

Edward, US; Janchitraponvej Ben, US; Neill 
Paul Howard, US; Patel Chaitanya Umedbhai, 
US; Finel Christophe Michel, FR; Gibson Walter 
Thomas, GB; Lane Roger Michael, GB; Crudele 
Joanne, US 

(54) Kompozycję do pielęgnacji włosów oraz 
sposób osadzania napęczniałych cząstek 
polimeru na włosach 

(57) Opisano kompozycję do pielęgnacji włosów zawie­
rającą: a) jeden lub więcej układ polimerowy w postaci oddziel­
nych cząstek, w którym te cząstki są napęczniałe niewodnym 
rozpuszczalnikiem oraz b) wodę lub hydroalkoholowy roztwór no­
śnika. Przedstawiono również sposób traktowania włosów obej­
mujący kontaktowanie włosówz kompozycją według wynalazku. 

(18 zastrzeżeń) 

A1 (21)344746 (22)19990612 7(51) A61K 7/13 
(31) 98 19827000 (32) 1998 06 23 (33) DE 

98 60093926 1998 07 23 US 
(86) 1999 0612 PCT/EP99/04063 
(87) 1999 12 29 WO99/66890 PCT Gazette nr 52/99 
(71) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 

AUF AKTIEN, Dusseldorf, DE 
(72) Hoeffkes Horst, Schumann Klaus, Neuhaus 

Winifried 
(54) Środek do farbowania włókien keratynowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek do farbowania 

włókien keratynowych, a zawłaszcza ludzkich włosów, zawie­
rający pochodną indoliny albo pochodną indolu w połączeniu z co 
najmniej jednym aminokwasem albo oligopeptydem. Przez za­
stosowanie środka można posiwiałym włosom nadać ponownie 
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naturalną barwę włosów. Stosowanie środka może odbywać się 
za pomocą tlenu-powietrza jako jedynego środka utleniającego. 

(21 zastrzeżeń) 

A1 (21) 344837 (22)199903 31 7(51) A61K 7/48 
A6IK 7/027 
A6 IK 7/032 

(31)98 19817522 (32)1998 04 09 (33) DE 
(86) 1999 03 31 PCT/EP99/02161 
(87) 1999 10 21 W099/52499 PCT Gazette nr 42/99 
(71) COTY B.V., Haarlem, NL 
(72) Mohr Celia, Macchio Ralph, Barone Salvatore, 

Guerrero Alberto 
(54) Preparat kosmetyczny z efektem 

objętościowym 
(57) Wynalazek dotyczy preparatu kosmetycznego o zmie­

niającej się objętości, zwłaszcza szminek do warg, podkładów, 
tuszów do rzęs, makijażów i sztyftów maskujących. Preparat za­
wiera od 0,01 do 90% wagowych homopolimerycznego poli(akry-
lanu sodowego), soli sodowej kwasu poliakrylowego lub ich mie­
szaniny, które w kontakcie z wilgocią lub z wodą wielokrotnie 
zwiększają swoją pierwotną objętość, a ponadto środek zmię­
kczający w ilości od 0,1 do 95% wagowych, woski w ilości od 0,1 
do 50% wagowych, oleje, takie jak olej rycynowy, lanolinowy, 
syntetyczny, silikonowy i ich mieszaniny w ilości od 0,5 do 90% 
wagowych oraz dalsze substancje czynne i środki pomocnicze w 
ilości do 100% wagowych, przy czym zawartość wody w prepara­
cie wynosi mniej niż 0,01% wagowego. 

(12 zastrzeżeń) 

A1 (21) 344872 (22) 1999 05 13 7(51) A01K 9/48 
A61P 25/24 

(31)98 9810180 (32)1998 05 13 (33) GB 
(86)199905 13 PCT/GB99/01522 
(87) 1999 11 18 W099/58116 PCT Gazette nr 46/99 
(71) SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford, GB 
(72) Elder David Philip, Leonard Graham Stanley 
(54) Nowy preparat zawierający paroksetynę 
(57) Przedmiotem wynalazku jest chlorowodorek paroksety-

ny, w postaci innej niż półwodzian, który jest formowany w kap­
sułki w warunkach takich, że zamiana do pólwodzianu nie jest 
wykrywalna w czasie procesu wytwarzania. 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21) 345061 (22) 19990622 7(51) A6IK 9/70 
A61K 31/565 

(31)98 19827732 (32)1998 06 22 (33) DE 
(86) 199906 22 PCT/EP99/04305 
(87)19991229 WO99/66908 PCT Gazette nr 52/99 
(71) ROTTAPHARM B.V., Amsterdam, NL 
(72) Santoro Antonino, Rovati Lucio C. 
(54) Transdermalny system terapeutyczny typu 

matrycowego do doprowadzania leków, 
o dużej szybkości doprowadzania hormonów 
steroidowych i zastosowanie tego systemu 
w hormonalnej terapii substytucyjnej 

(57) Wynalazek dotyczy plastra transdermalnego, przezna­
czonego do doprowadzania estradiolu i co najmniej jednego śro­
dka stanowiącego progestogen poprzez skórę, obejmującego lub 
złożonego z zewnętrznej folii podłożowej, matrycy i nakładki 

ochronnej, przy czym a) estradiol i środek (środki) sianc-ące 
progestogen występują w matrycy w postaci roztworu przesy­
conego, b) matryca zawiera aktywowany Si02 w ilości od 1 do 
5% wag. oraz c) zawartość wilgoci w matrycy jest mniejsza niż 
0,7% wag. Plastra można używać w hormonalnej terapii substy­
tucyjnej. 

(19 zastrzeżeń) 

A1 (21)344785 (22)19990604 7(51) A61K 31/38 
A61P 25/28 

(31) 98 60089489 (32) 1998 06 16 (33) US 
(86) 1999 06 04 PCT/US99/12525 
(87) 1999 12 23 W099/65489 PCT Gazette nr 51/99 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, US 
(72) Bryant Henry Uhlman, Glinn Michele Annette, 

Paul Steven Marc, Wu Xin 
(54) Sposób zwiększania poziomu acetylocholiny 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu zwiększania poziomu 

acetylocholiny u ssaków, polegającego na podawaniu potrze­
bującego tego ssakowi skutecznej ilości związku o ogólnym wzo­
rze I i ewentualnie inhibitora AChE. 

(18 zastrzeżeń) 

A1 (21)344977 (22)1998 1016 7(51) A61K 31/47 
A61P3/10 

(31) 97 60062318 (32) 1997 10 17 (33) US 
97 60065902 1997 11 17 US 

(86) 1998 10 16 PCT/US98/21947 
(87) 1999 0429 WO99/20275 PCT Gazette nr 17/99 
(71) AVENTIS PHARMACEUTICALS 

PRODUCTS INC., Collegeville, US 
(72) Jayyosi Zaid, McGeehan Gerard M, Kelley 

Michael F. 
(54) Terapeutyczne zastosowania pochodnych 

chinoliny 
(57) Ujawniono sposób mediacji aktywności receptora 

PPAR-y, w którym kontaktuje się wymieniony receptor PPAR-y 
ze związkiem o ogólnym wzorze (I), w którym: A oznacza O, S, 
grupę -C(R1)=C(Ri)- lub wiązanie chemiczne; B oznacza m.in. O, 
S, SO, SO2, NRi, wiązanie chemiczne; D oznacza O, S, NR1t gru­
pę -C(R1)=C(Ri)- lub wiązanie chemiczne; E oznacza wiązanie 
chemiczne lub grupę -C(Ri)=C(Ri)-; a oznacza 0-2; b oznacza 
0-1 ; c oznacza 0-4; d oznacza 0-5; e oznacza 0-4; f oznacza 0-5; 
n oznacza 0-2; R oznacza niezależnie m.in. wodór; R' oznacza 
niezależnie m.in. wodór; R1 oznacza niezależnie m.in. wodór; R2 

oznacza -(CH2)q-X lub dwa sąsiadujące R2 razem z atomami wę­
gla przez które są połączone tworzą cykloalkilen lub bliźniacze R1 
i R2 razem z atomem węgla, do którego są przyłączone tworzą 
cykloalkilen, =CHR1 lub karbonyl; q oznacza 0-3; X oznacza m.in. 
wodór. 

(24 zastrzeżenia) 
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A1 (21)345036 (22)19990526 7(51) A61K 31/50 
A61P9/04 

(31)98 99945 (32)1998 06 19 (33) US 
(86) 1999 05 26 PCT/FI99/00449 
(87) 1999 12 29 W099/66932 PCT Gazette nr 52/99 
(71) ORION CORPORATION, Espoo, FI 
(72) Haikala Heimo, Pollesello Piero, Kaivola Juha, 

Levijoki Jouko 
(54) Nowe zastosowanie pochodnej pirydazynonu 
(57) Ujawniono sposób leczenia nierównowagi neuronu-

moralnej, spowodowanej zmianami czynności serca, zapobie­
gający rozwojowi niewydolności serca i sposób zwiększania 
wrażliwości białek kurczliwych mięśnia sercowego na wapń, któ­
re obejmują podawanie wymagającym takiego leczenia ssakom 
skutecznej ilości określonej pochodnej pirydazynonu. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21)344665 (22)19990610 7(51) A61K 31/57 
A61P 11/08 

(31) 98 9802073 (32) 1998 06 11 (33) SE 
(86)1999 0610 PCT/SE99/0I031 
(87)199912 16 WO99/64014 PCT Gazette nr 50/99 
(71) ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE 
(72) Ekström Tommy 
(54) Zastosowanie kompozycji zawierającej 

formoterol i budesonid do zapobiegania 
lub leczenia ostrych stanów dychawicy 
oskrzelowej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie kompozycji 
do łagodzenia objawów, w razie potrzeby, zawierającej mieszani­
nę (a) pierwszego składnika czynnego, którym jest formoterol, 
jego farmaceutycznie dopuszczalna sól lub solwat lub solwat ta­
kiej soli i (b) drugiego składnika czynnego, którym jest budezonid 
do wytwarzania leku do zastosowania w zapobieganiu lub lecze­
niu ostrych stanów dychawicy oskrzelowej i/lub doraźnego lecze­
nia dychawicy oskrzelowej i/lub napadów w przewlekłej 
dychawicy oskrzelowej. Przedmiotem wynalazku jest również 
sposób zapobiegania lub leczenia ostrych stanów dychawicy 
oskrzelowej i/lub doraźnego leczenia dychawicy oskrzelowej i/lub 
napadów w przewlekłej dychawicy oskrzelowej poprzez podawa­
nie wziewne kompozycji zawierającej pierwszy i drugi składnik 
czynny, jak to zdefiniowano powyżej. 

(24 zastrzeżenia) 

A1 (21) 344794 (22)19990529 7(51) A61K 31/70 
A61K 38/21 
A61P 31/12 

(31)98 98110433 (32)1998 06 08 (33) EP 
(86) 19990529 PCT/EP99/03746 
(87)19991216 WO99/64016 PCT Gazette nr 50/99 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Bazy lea, CH 
(72) Zahm Friederike 

(54) Zastosowanie Peg-IFN-α i rybawiryny 
w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby 
typuC 

(57) Wynalazek dotyczy zastosowania koniugatów PEG-TFN-α 
w połączeniu z rybawirynądo wytwarzania środków leczniczych, 
przeznaczonych do leczenia przewlekłego wirusowego zapa­
lenia wątroby typu C. Wynalazek dotyczy również sposobu le­
czenia przewlekłego wirusowgo zapalenia wątroby typu C, pole­
gającego na podawaniu pewnej ilości koniugatu PEG-IFN-α w 
połączeniu z pewną ilością rybawiryny, skutecznych w leczeniu 
zapalenia wątroby typu C. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21)340099 (22)200005 10 7(51) A61K 31/194 
A61P 17/06 

(75) Pokutta Wiktor Józef, Zabrze 
(54) Sposób wytwarzania preparatu do leczenia 

łuszczycy 
(57) Sposób wytwarzania preparatu do leczenia łuszczycy 

charakteryzuje się tym, że do gliceryny ogrzanej do temperatury 
25 stopni Celsjusza, w ilości 90, 84 części wagowych, wprowa­
dza się 3 części wagowe kwasu fumarowego i miesza przez 10 
minut w mieszalniku, po czym wprowadza się 1 część wagową al-
lantoiny i miesza przez kolejnych 10 minut, następnie mieszaninę 
schładza się do temperatury 10 stopni Celsjusza i wprowadza 
0,15 części wagowej kwasu salicylowego, stale mieszając przez 
10 minut. Tak otrzymaną mieszaninę ogrzewa się do temperatury 
40 stopni Celsjusza i dodaje się chlorek sodu w ilości 5 części wa­
gowych oraz esencję zapachowąw ilości 0,0015 części wagowej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21)344790 (22)20000407 7(51) A61K 31/205 
A61K 35/72 

A61P9/10 
(31)99RM 230 (32)1999 04 16 (33) IT 
(86)2000 0407 PCT/IT00/00129 
(87)20001026 WO00/62773 PCT Gazette nr 43/00 
(71) SIGMA-TAU HEALTHSCIENCE S.P.A., 

Pomezia, IT 
(72) Cavazza Claudio 
(54) Mieszanka zawierająca karnitynę i glutation, 

przydatna dla zwiększenia wchłaniania 
głutationu i synergiczne zwiększenia 
jego działania 

(57) Ujawniono mieszankę przydatną dla podwyższenia 
wchłaniania głutationu i wzmacniającąjego działanie, która w za­
leżności od stanu użytkownika, może mieć formę dodatku do ży­
wności, dietetycznego wsparcia lub faktycznego leku i która za­
wiera jako charakterystyczne składniki aktywne: (a) propionylo 
L-karnitynę lub jej sól farmakologicznie akceptowalną; (b) gluta­
tion lub drożdże zawierające glutation; (c) drożdże bez głutationu, 
jeśli składnik (b) stanowi glutation. 

(22 zastrzeżenia) 

A1 (21) 345030 (22) 199906 17 7(51) A61K 31/205 
A61P 19/10 

(31)98RM 417 (32)19980623 (33) IT 
(86) 19990617 PCT/IT99/00174 
(87)19991229 W099/66913 PCT Gazette nr 52/99 
(71) SIGMA-TAU HEALTHSCIENCE S.P.A., 

Pomezia, IT 
(72) Cavazza Claudio 
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(54) Kompozycja do zapobiegania i/lub leczenia 
osteoporozy i zmian związanych 
z menopauzą 

(57) Opisano kompozycję, która może mieć postać dodatku 
do pokarmu lub faktycznego leku, zawierającą jako znamienne 
składniki aktywne propionylo-L-karnitynę lub jej farmaceutycznie 
dopuszczalną sól i 4',5,7 -trihydroksyizoflawon (genisteinę), do 
zapobiegania i/iub lecznienia osteoporozy i menopauzy. 

(16 zastrzeżeń) 

A1 (21)344981 (22)19990616 7(51) A61K 31/402 
A61K 31/435 

A61P 19/00 
(31) 98 60089469 (32) 1998 06 16 (33) US 
(86) 1999 0616 PCT/IB99/01117 
(87) 1999 12 23 W099/65486 PCT Gazette nr 51/99 
(71) PFIZER PRODUCTS, INC., Groton, US 
(72) Ke Hua Zhu, Li Mei, Pan Lydia Codetta, 

Thompson David Duane 
(54) Terapeutyczne kompozycje (selektywnych) 

modulatorów receptorów estrogenowych 
(SERM) i środków pobudzających 
wydzielanie hormonu wzrostu (GHS) 
do leczenia osłabienia układu 
mięśniowo-szkieletowego 

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji farmaceutycznych za­
wierających (-)-cis-6-fenylo-5-(4-(2-pirolidyn-1-yloetoksy)-fenylo) 
-5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-ol lub jego farmaceutycznie dopu­
szczalną sól oraz 2-amino-N-(2-(3a(R)-benzylo-2-metylo-3-o-
kso-2,3,3a,4,6, 7-heksahydropirazolo-[4,3-cjpirydyn 
-5-ylo)-1 (R)-benzyloksymetylo-2-oksoetylo)izobutyramid lub jego 
farmaceutycznie dopuszczalna sól, zastosowania tych kompozy­
cji, zestawów zawierających te kompozycje oraz sposobów le­
czenia. Kompozycje te są przydatne w leczeniu osłabienia układu 
mięśniowo-szkieletowego, w tym osteoporozy, złamań spowodo­
wanych osteoporozą, niskiej masy kości, kruchości i niskiej masy 
mięśni. 

(29 zastrzeżeń) 

A1 (21) 344982 (22)199905 26 7(51) A61K 31/402 
A61P 19/00 

(31) 98 60089479 (32) 1998 06 16 (33) US 
(86) 1999 05 26 PCT/IB99/00949 
(87) 1999 12 23 W099/65482 PCT Gazette nr 51/99 
(71) PFIZER PRODUCTS INC., Groton, US 
(72) Ke Hua Zhu, Thompson David Duane 
(54) Kompozycje terapeutyczne selektywnych 

modulatorów receptora estrogenu (SERM) 
i hormonu przytarczyc 

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji farmaceutycznych za­
wierających (-)-cis-6-fenylo-5-(4-(2-pirolidyn-1-yloetoksy)-feny-
lo)-5,6, 7,8-tetrahydronaftalen-2-ol lub jego farmaceutycznie 
dopuszczalną sól oraz hormon przytarczyc lub jego biologicznie 
czynny fragmnet, sposobów użycia tych kompozycji oraz zesta­
wów zawierających te kompozycje. Kompozycje te są przydatne 
w leczeniu osłabienia układu mięśniowo-szkieletowego, w tym 
osteoporozy, złamań spowodowanych osteoporozą, niskiej masy 
kości i kruchości. 

(33 zastrzeżenia) 

A1 (21) 345064 (22) 199905 03 7(51) A6IK 31/402 
A61K 31/44 
A61P 19/00 

(31) 98 60089424 (32) 1998 06 16 (33) US 

(86) 1999 05 03 PCT/IB99/00796 
(87)1999 1223 W099/65488 PCT Gazette nr 51/99 
(71) PFIZER PRODUCTS INC., Groton, US 
(72) Ke Hua Zhu, Li Mei, Pan Lydia Codetta, 

Thompson David Duane 
(54) Terapeutyczne kompozycje (selektywnych) 

modulatorów receptorów estrogenowych 
(SERM) i środków pobudzających 
wydzielanie hormonu wzrostu (GHS) 
do leczenia osłabienia układu 
m ięśniowo-szkieletowego 

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji farmaceutycznych i spo­
sobów leczenia z użyciem (-)-cis-6-fenylo-5-(4-(2-pirolidyn-1 -yle-
toksy)-fenylo)-5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-olu lub jego farmace­
utycznie dopuszczalnej soli oraz 2-amino-N-(1(R)-(2,4-dif!uoroben-
zyloksymetylo)-2-okso-2-(3-okso-3a(R)-pirydyn-2-ylomety-
lo)-2-(2,2,2-trifluoroetylo)-2,3,3a,4,6,7-heksahydropirazolo[4,3-c]p 
irydyn-5-ylo)etylo) -2-metylopropionamidu lub jego farmaceuty­
cznie dopuszczalnej soli oraz zestawów zawierających te kompo­
zycje. Kompozycje te są przydatne w leczeniu osłabienia układu 
mięśniowo-szkieletowego, w tym osteoporozy, złamań spowodo­
wanych osteoporozą, niskiej masy kości, kruchości, niskiej masy 
mięśni. 

(29 zastrzeżeń) 

A1 (21)345028 (22)19990623 7(51) A61K 31/505 
A61P 31/00 

(31)98 9802333 (32)1998 06 29 (33) SE 
(86) 19990623 PCT/SE99/01144 
(87) 2000 01 06 WO00/00200 PCT Gazette nr 01/00 
(71) ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE 
(72) Hamley Peter, Tinker Alan 
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca 

inhibitor COX-2 i inhibitor iNOS 
(57) Przedmiotem wynalazku jest równocześnie podawanie 

inhibitora indukowanej syntazy tlenku azotu o ogólnym wzorze (I) 
i inhibitora cyklooksygenazy-2 do leczenia zapalenia i schorzeń 
zapalnych. 

(21 zastrzeżeń) 

A1 (21)340087 (22)200005 11 7(51) A61K 31/663 
A61P 19/00 

(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa 
(72) Adamski Stanisław; Zaremba Andrzej; 

Szelejewski Wiesław; Marchlewska-Cela 
Hanna; Berkan Katarzyna, UE 

(54) Stała doustna kompozycja farmaceutyczna 
zawierająca pochodną kwasu bisfosfonowego 
i sposób jej wytwarzania 

(57) Stała doustna kompozycja farmaceutyczna, zawie­
rająca pochdną kwasu bisfosfonowego, zawiera rdzenie oparte 
na alkoholu cukrowym, korzystnie mannitolu, rozmieszczone 
równomiernie w jednorodnej mieszaninie składnika aktywnego i 
substancji pomocniczych. Ujawniono również sposób wytwarza-


