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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 43 ust. 1. art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r 
Prawo własności przemysłowej oraz Rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93 ust l' 
art. 101 ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2001 r. nr 49 poz. 508) - dokonuje ogłoszenia w „ Biuletynie Urzędu 
Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłosze­
niach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym 
według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zawierają: 
— symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, 
— numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
— datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
— datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy, 
— nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, 
— miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
— nazwisko i imię wynalazcy, 
— tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
— skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku, 
— liczbę zastrzeżeń, 
— daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce. 

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają: 
— numer zgłoszenia, 
— datę zgłoszenia, 
— datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy, 
— nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod), 
— znak, jeżeli został przedstawiony w podaniu w postaci liter, cyfr lub napisu (w przeciwnym wypadku symbol 

klasyfikacji elementów obrazowych znaku), 
— wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe. 

W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów 
użytkowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wy­
znaczony lub wybrany oraz zamieszcza się informacje o dokonaniu przez WIPO publikacji międzynarodowych 
zgłoszeń wynalazków, w których zgłaszający ubiega się o uzyskanie ochrony w Polsce jak również o notyfikowa­
nych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozumienia madryckiego 
z wyznaczeniem Polski. 

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opubli­
kowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym*. 

* • * 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz znaku towarowego osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, 

zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy; 
2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej); 
3) w terminie sześciu miesięcy — zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód uniemożli­

wiających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi 

należy nadsyłać na adres: 
Urząd Patentowy RP — 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, A1. Niepodległości 188. 
Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego oraz kartę informacyjną znaku towarowego można 

zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia, numer 
„Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony. Celowe jest po­
danie innych danych identyfikacyjnych zamawianego materiału (tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, określe­
nie znaku towarowego). 

*) - wykaz w układzie klasowym będzie wprowadzony w terminie późniejszym. 

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP 
Urząd Patentowy RP — NBP O/O w Warszawie konto: 93101010100025832231000000 

Zainteresowanych prenumeratą lub zakupem egzemplarzy bieżących oraz z lat ubiegłych prosimy o składanie 
zamówień: faksem pod numerem (0-22) 875-06-80 lub via e-mail: wydawnictwa@uprp.pl 
Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (0-22) 825-80-01 w. 224, 226. 

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Nakład 580 egz. Cena 12,00 zł 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 11 lutego 2002 r. Nr 4 (734) Rok XXX 

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE 
I. Wynalazkach 

II. Wzorach użytkowych 

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST9), które poprzedzają informacje 
o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania 
prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie 

(21) — numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(22) — data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(23) — dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy) 
(31)—numer zgłoszenia priorytetowego (standaryzowany) 
(32) — data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa) 
(33) — kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju) 
(51) — symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej: 

cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP 
(54) — tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego 
(57) — skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku 
( 6 1 ) — nr zgłoszenia głównego 
(71) — nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba 

oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)* 
(72) — nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego 
(75) — nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są) 

zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi), a także miejsce zamieszkania i kraj (kod kraju)* 
(86) — data i numer zgłoszenia międzynarodowego 
(87) — data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego (dodatkowo podaje się miejsce 

publikacji) 

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące lite­
rowo- cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST 16): 

A1 — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku 
A3 — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy) 
Ul — ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego 

*) nic podaje się kodu PL 



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1 (21)341781 (22)20000731 7(51) A01C 15/02 

(71) Łosiak Michał, Jaktorów; Ossowski Witold, 
Warszawa; Jagodziński Leszek, Skierniewice 

(72) Ossowski Witold, Dubielecki Andrzej 
(54) Ręczny aplikator nawozów 
(57) Aplikator nawozów ma rurową prowadnicę (1) połą­

czoną łącznikiem (2) z elstycznym przewodem (3), której drugi 
koniec jest połączony ze zbiornikiem (4) wyposażonym w szelko1 

wy stelaż (5). W rurowej prowadnicy (1 ) jest umiejscowiony obję­
tościowy regulator mający wskaźnikowy zacisk (24). Do prowadni­
cy (1) jest przytwierdzona nadgarstkowa podtrzymka (6), a pod 
nią rękojeść (8) z otworem (9), w którym jest zamocowana ręczna 
dźwigienka (10) z ramieniem (11) podtrzymywana sprężyną (12). 
Do ramienia (11) jest zamocowana stanowiącą część przesuw­
nego dozownika (13) płaskownikowa zastawka (14), która jest 
usytuowana w poprzecznej szczelinie rurowej prowadnicy (1), a 
także w tej szczelinie, przylegając do zastawki (14) jest druga 
płaskownikowa zastawka (18), która jest połączona poprzez trój-
cięgłowy zespół (19) z końcówką ramienia (11) ręcznej dźwigien-
ki (10), która w spodniej części poprzez podłużne cięgło (17) jest 
połączona z glebowym rozwieraczem (26) mającym grot (25). 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 349000 (22) 2001 08 02 7(51 ) A01D 41/00 

(31)00 10039097 (32)2000 08 07 (33) DE 

(71) CLAAS Saulgau GmbH, Saulgau, DE 
(72) Albinger Bernd, Klotz Manfred 

(54) Sposób przestawiania obrotowego 
rozdzielaczy kilku częściowych, 
rolniczych maszyn żniwnych i urządzenie 
do przestawiania obrotowego rozdzielaczy 
kilkuczęściowych, rolniczych maszyn 
żniwnych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób do obrotowego 
przestawiania rozdzielaczy (16, 17) kilkuczęściowej, rolniczej 
maszyny żniwnej, zwłaszcza przeznaczonej do rzędowego zbio­
ru plonu (12), z kilkuczęściową ramą, złożoną z ram bocznych, 
przestawnych obrotowo z co najmniej jednego położenia robo­
czego w co najmniej jedno położenie spoczynkowe, przy czym na 
ramach bocznych oparte są co najmniej jeden skrajny rozdzie­
lacz (16) i co najmniej jeden sąsiadujący z nim, wewnętrzny ro-
dzielacz (17) w taki sposób, że podczas obracania ram bocznych 
z położenia roboczego w co najmniej jedno położenie spoczynko­
we przynajmniej jeden skrajny rozdzielacz (16) przemieszcza się 
względem sąsiedniego przynajmniej jednego rozdzielacza we­
wnętrznego (17). 

Dzięki temu eliminuje się kolizje ram bocznych (6, 7) na 
których oparte są skrajne rozdzielacze (16), w położeniu transpo­
rtowym nad nieprzestawną ramą główną (5) i w położeniu robo­
czym, przy czym na całej szerokości roboczej można wykonać 
kanały wlotowe (22,23) o jednakowej szerokości. 

(18 zastrzeżeń) 
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A1 (21)346362 (22)199907 19 7(51) A01G27/06 

(31)98 1009780 (32)1998 07 31 (33) NL 
(86)19990719 PCT/NL99/00465 
(87)20000210 WO00/05939 PCT Gazette nr 06/00 

(75) Van Den Ende Peter Hubertus Elisabeth, 
Heerlen, NL 

(54) Doniczka 
(57) Wynalazek dotyczy doniczki zawierającej pierwszą prze­

strzeń (1 ), ograniczoną przez pierwszą pionową ściankę i drugą 
przestrzeń (2) ograniczoną przez drugą pionową ściankę oraz 
dno, przy czym przestrzenie (1,2) pierwsza i druga, są oddzielo­
ne od siebie porowatą płytką (2). Doniczka charakteryzuje się 
tym, że trzecia przestrzeń (3) ograniczona przez trzecią pionową 
ściankę i dno otacza drugą przestrzeń (2) oraz tym, że druga 
przestrzeń (2) służy do pomieszczenia w niej zatrzymującego 
wilgoć materiału, nawadniającego się ale przepuszczalnego 
dla powietrza. 

(21 zastrzeżeń) 

A1 (21)346414 (22)19990824 7(51) A0 IN 25/28 

(31)98 19840582 (32)1998 09 05 (33) DE 
(86) 19990824 PCT/EP99/06199 
(87) 2000 03 16 WO00/13503 PCT Gazette nr 11/00 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leverkusen, DE 

(72) Wolf Hilmar, Weissmüller Joachim 
(54) Preparaty mikrokapsułkowe 
(57) Nowe preparaty mikrokapsułkowe utworzone są z nastę­

pujących składników: (A) drobnoziarnista faza rozproszona, 
złożona z a) produktu reakcji co najmniej jednej diaminy, polia-
miny, dialkoholu, polialkoholu i/lub aminoalkoholu z miesza­
niną izocyjanianów, otrzymywaną w wyniku dimeryzacji i/lub 
trimeryzacji 1,6-diizocyjanianu heksametylenu o wzorze (I): 
OCN-(CH2)8-NCO, i/lub w wyniku reakcji 1,6-diizocyjanianu he­
ksametylenu o wzorze (I) z wodą i/lub ditlenkiem węgla, ewentua­
lnie w mieszaninie z diizocyjanianem toluilenu, b) co najmniej 
jednej agrochemicznej substancji aktywnej wybranej z określonej 
grupy substancji i (c) ewentualnie użytych dodatków oraz B) 
płynna faza wodna. Przedmiotem wynalazku jest też sposób wy­
twarzania tych preparatów i ich użycia do nanoszenia substancji 
aktywnych zawartych w tych preparatach. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 346423 (22) 1999 08 24 7(51 ) A01N 25/28 

(31)98 19840583 (32)1998 09 05 (33) DE 
(86) 199908 24 PCT/EP99/06200 
(87) 2000 03 16 WO00/13504 PCT Gazette nr 11/00 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leverkusen, DE 

(72) Wolf Hilmar, DE; Weissmüller Joachim, DE; 
Cianciulli Teller Maria Giuliana, IT 

(54) Preparaty mikrokapsułkowe 
(57) Nowe preparaty mikrokapsułkowe utworzone są z nastę­

pujących składników: A) drobnoziarnista faza rozproszona, 
złożona z a) produktu reakcji związku o wzorze I, ewentualnie 
zmieszanego z diizocyjanianem toluilenu, z co najmniej jedną 
diaminą, poliaminą, dialkoholem, polialkoholem i/lub aminoalko-
holem, b) co najmniej jednej agrochemicznej substancji aktywnej 
wybranej z określonej grupy substancji i c) ewentualnie użytych 
dodatków oraz B) płynna faza wodna. Ujawniono sposób wytwa­
rzania tych preparatów i ich użycia do nanoszenia substancji 
aktywnych w nich zawartych. 

(9 zastrzeżeń) 

o 
OCN-(CH2),v..,AM/(CH2)6-NCO 

A1 (21) 346541 (22) 1999 08 18 7(51) AOIN 57/20 
AO IN 25/30 

(31)98 9819693 (32)1998 09 10 (33) GB 
(86)19990818 PCT/GB99/02726 
(87) 2000 03 23 WO00/15037 PCT Gazette nr 12/00 

(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Bean Michael John, Hopkins Derek John, 

Ottaway Alan Victor, Formstone Carl Andrew 
(54) Preparat glifozatu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest trwały przy przechowy­

waniu wodny koncentrat glifozatu o dużym stężeniu, korzystnie 
mający powyżej 400 g/l glifozatu w przeliczeniu na kwas, który 
zawiera sól potasową glifozatu, alkiloglikozydowy środek 
powierzchniwo czynny i środek powierzchniowo czynny typu 
alkoksylowanej alkiloaminy, przy czym korzystnie całkowite 
stężenie alkiloglikozydu i alkoksylowanej alkiloaminy wynosi 
od 160 do 300 g/l, a korzystny stosunek alkiloglikozydu do 
alkoksylowanej alkiloaminy wynosi od 1 części wagowej alkilo­
glikozydu na 1 część wagową alkoksylowanej alkiloaminy do 
około 5 części wagowych alkiloglikozydu na 1 część wagową 
alkoksylowanej alkiloaminy. 

(12 zastrzeżeń) 

A1 (21)346415 (22)19990713 7(51)A2ID 13/08 

(31)98 9819564 (32)1998 09 08 (33)GB 
(86) 19990713 PCT/EP99/04905 
(87) 2000 03 16 WO00/13512 PCT Gazette nr 11/00 

(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Vevey, CH 

(72) Conti Claudia, IT; Moppett Garry Dean, GB 
(54) Wafle cukrowe 
(57) Ujawniono wafel cukrowy, w którym część mąki pszen­

nej ze standartowego ciasta na wafle cukrowe została zastąpiona 
przez kasze zbożowe albo też całość lub część sacharozy zo­
stała zastąpiona przez cukier redukujący oraz produkty cukierni­
cze zawierające wafel. 

(19 zastrzeżeń) 
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A1 (21)346348 (22) 199908 18 7(51) A23G3/20 
A23G 9/24 
A23G 9/26 

(31)98 145739 (32)1998 09 02 (33) US 
(86)19990818 PCT/EP99/06049 
(87) 2000 03 16 WO00/13524 PCT Gazette nr 11/00 

(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Vevey, CH 

(72) Busse Kurt, French William, Kuehl Edward 
(54) Urządzenie do powlekania wyrobów 

cukierniczych, ewentualnie o wyglądzie 
marmurkowym 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do przygotowy­
wania powłok czekoladowych mających ewentualnie wygląd ma-
rmurkowy, zawierające zespół pozycjonujący, np. obrotową rurę 
lub wirujący krążek (11 ) do kierowania czekolady na wyrób cukie­
rniczy oraz urządzenie do powodowania recyrkulacji czekolady 
która nie pozostała na wyrobie cukierniczym. 

(21 zastrzeżeń) 

A1 (21) 341878 (22)20000803 7(51) A23L 1/08 

(71) Radaś Adam, Kolonia Skarszewek 
(72) Radaś Adam, Strzeszewski Witold Janusz 
(54) Sposób otrzymywania proszku z roztworu 

miodu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 

proszku z roztworu miodu, nadającego się bezpośrednio do spo­
życia względnie jako dodatek uszlachetniający do ciast oraz pro­
duktów mleczarskich i innych produktów spożywczych. 

Istotą rozwiązania jest to, że roztwór tworzą składniki, któ­
rych stosunek wagowy suchej masy miodu i nośnika do suchej 
masy miodu wynosi korzystnie od 35-45%, natomiast stosunek 
wagowy suchej masy miodu i nośnika do nośnika wynosi korzyst­
nie od 50-70% i wody w proporcji wagowej od 200-300% do war­
tości wagowej nośnika, roztwór poddawany jest suszeniu w 
urządzeniu, w którym temperatura wejścia wynosi od 150-200'C, 
zaś temperatura wyjścia od 50-100°C. Miód może mieć postać 
płynną lub krystaliczną i zawiera od 60-80% suchej masy, zaś no­
śnikiem w roztworze może być maltodekstryna, laktoza, syrop 
skrobiowy względnie mleko lub koncentrat białek mleka. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21 ) 342159 (22) 2000 08 24 7(51 ) A45C 3/04 

(31) 00 200002039 (32) 2000 08 01 (33) ES 

(71) GIMAR, S.A., Badalona, ES 
(72) Giro Amigó Ezequiel 
(54) Torba na warzywa i owoce 
(57) Torba składa się z tkanej, rurowej siatki (1) z przynaj­

mniej jednym odcinkiem (4, 5) wytrzymałej, sprężystej taśmy la-
minamej, nałożonej z przynajmniej jednej strony siatki (1), przy 
czym taśma połączona jest z siatką dwiema liniami zgrzewu, zna­
jdującymi się w pobliżu pionowych krawędzi odcinków (4, 5) ta­
śmy laminarnej i dwiema poprzecznymi liniami zgrzewu (8, 9), 
które wyznaczają odpowiednio górę i dół torby oraz trzecią linią 
zgrzewu (10), znajdującą się w górnej części torby i wyzna­
czającą poprzeczny, prostokątny obszar (11), w którym znajduje 
się uchwyt (12), ewentualnie okrągłe lub owalne otwory na palce 
ręki użytkownika. Torba przeznaczona jest na warzywa i owoce, 
w szczególności do gromadzenia, wystawiania na sprzedaż i 
przenoszenia niewielkich ilości produktów. 

(i zastrzeżenie) 

A1 (21)341827 (22)20000801 7(51)A47D 11/00 

(75) Zawistowski Bogdan, Elbląg 
(54) Modułowy element mebla dziecięcego 
(57) Modułowy element, w którym wyodrębnia się elastyczny 

rdzeń (1) i pokrowiec (2), ma kształt podłużnego prosto-
padłościennego klocka o podstawie korzystnie kwadratowej, 
a przy każdym rogu wyposażony jest w tasiemki (3). 

(4 zastrzeżenia) 
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A1 (21 ) 346366 (22) 1999 07 14 7(51) A47F 5/00 
A47F 7/16 

(31) 98 29812619 (32) 1998 07 15 (33) DE 
(86) 19990714 PCT/EP99/05642 
(87) 2000 01 27 WO00/03629 PCT Gazette nr 04/00 

(71) TEGOMETALL (INTERNATIONAL) AG, 
Lengwil, CH 

(72) Bohnacker Ulrich 
(54) Urządzenie do prezentacji dla półki regału 
(57) Do prezentacji, w szczególności próbek towarów w ro­

dzaju kartek, przyporządkowanych dużym ilościom zapakowan-
żych towarów, umieszczonych na półce regału (10), słuy 
urządzenie do prezentacji, które posiada na przedniej krawędzi 
półki regału (10) umieszczoną lub ukształtowaną jednoczęściowo 
w nią,,otwartą ku dołowi szynę (20) zasadniczo o przekroju w 
kształcie litery U. Przez otwarty profil szyny (20) jest przeprowa­
dzony element do osadzania służący do zawieszenia próbek to­
warów. W celu wstawienia próbek, element do osadzania jest 
wykręcany do tyłu i próbki zostają nanizane nań jako blok. Dla 
wypróbowania jakości towarów klient może oderwać pojedynczą 
próbkę. 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21) 346533 (22) 19990907 7(51) A47J 42/56 

(31)98 9803559 (32)1998 09 09 (33) BR 
98 9804164 1998 10 06 BR 
99 9901626 1999 04 13 BR 

(86) 19990907 PCT/IB99/01519 
(87) 2000 03 16 WO00/13563 PCT Gazette nr 11/00 

(71) ARNO S.A., Sao Paulo, BR 
(72) Planca Rinaldo, Veneziano Jose Carlos 
(54) Układ podpierający odłączalnego narzędzia 

dla urządzeń, wytwarzających żywność, 
typu rozdrobniacze, mieszarki ciał sypkich, 
miksery i tym podobne 

(57) V\rynalazek dotyczy urządzenia, przetwarzającego żyw­
ność, mocowanego na podstawie (20), zawierającej elektryczny 
silnik, zawierającego zbiornik (22), mocowany na podstawie, przy 
czym zbiornik współpracuje z zespołem podporowym urządze­
nia, wytwarzającego żywność (2), mającego podporę (15), osa­
dzoną ruchomo w otworze, ukształtowanym w dnie zbiornika, zaś 
ośka obrotu (19) podtrzymuje narzędzie, przetwarzające żyw­
ność (24), zamocowane na podporze, przy czym zbiornik (22) 
zawiera elementy blokujące (70, ruchome w płaszczyźnie po­
przecznej do osi narzędzia, wytwarzającego żywność, w celu sta­
tecznego zamocowania elementu regulacyjngo (4) podpory (15), 
zamocowanej osiowo w zbiorniku i dla przeniesienia udźwigu w 
obszarze podpory (14), usytuowanego wokół otworu zbiornika, 
zaś elementy blokujące są uruchamiane za pomocą przycisku 
kontrolnego (3) i są zamocowane na zbiorniku. 

(17 zastrzeżeń) 

A1 (21) 346575 (22)2001 03 21 7(51) A47K 10/16 
(75) Bodurkiewicz Tadeusz, Warszawa 
(54) Rolka papieru toaletowego 
(57) Rolka papieru toaletowego ma co najmniej na jednej 

stronie powierzchni rozwijanego papieru na co najmniej jednej 
jego warstwie umieszczone napisy i/lub rysunki służące do nauki, 
zwłaszcza nauki języków obcych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21 ) 346526 (22) 1999 09 08 7(51 ) A47L 1/02 

(31)98 1533 (32)199809 10 (33)AT 
(86) 19990908 PCT/AT99/00218 
(87) 2000 03 23 WO00/15092 PCT Gazette nr 12/00 

(75) Thumher Julius, Purkersdorf, AT 
(54) Urządzenie czyszczące do skrzydeł okien 

albo drzwi przesuwnych 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie czyszczące do 

skrzydeł (1, 2) okien albo drzwi przesuwnych, które w położeniu 
zamknięcia pokrywają się ze sobą stronami czołowymi i które 
mają profile (4,7) opasujące oszklenie (3) skrzydeł (1,2), przy czym 
przynajmniej skrzydło zewnętrzne (1) jest wykonane w postaci 
skrzydła przesuwnego przesuwanego w ramie podstawowej (5), 
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na którego profilu opasującym (4), znajdującym się po stronie 
czołowej, zwróconym do skrzydła wewnętrznego (2), umieszczo­
ne jest również tak samo stacjonarnie na ramie podstawowej (5) 
po zewnętrznej stronie zewnętrznego skrzydła przesuwnego (1) 
w pobliżu jego strony czołowej, gdy znajduje się ono w położeniu 
zamknięcia, zwróconego do zewnętrznego skrzydła przesuwne­
go (1), po jednej listwie czyszczącej (18, 26), która na długości 
wysokości oszklenia (3, 30 przynależnego skrzydła (1, 2) ma co 
najmniej jedną odpowiednią listwę wyderaczkową oraz przewód 
płynu czyszczącego przyłączony do przewodu zasilającego (27, 
28). Każdy przewód płynu czyszczącego jest połączony poprzez 
biegnący w ramie podstawowej (5) przewód zasilający (27,28) z 
pompą (29) umieszczoną w ramie podstawowej (5) i wykonany z 
otworami natryskowymi (25), rozmieszczonymi na długości listwy 
(18,26) odpowiednio do wysokości oszklenia (3), a przewód zasi­
lający (27) połączony z listwą czyszczącą (18) na zewnętrznym 
skrzydle przesuwanym (1) jest utworzony przez waż z nadmia­
rową długością znajdującą się w ramie podstawowej (5). 

(19 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 348879 (22)2001 07 24 7(51 ) A47L 5/00 

(31)00 0019194 (32)2000 08 07 (33) GB 
00 0025933 2000 10 24 GB 

(71) HOOVER LIMITED, Mid Glamorgan, GB 
(72) Taylor John 
(54) Odkurzacz 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest odkurzacz, wyposażony 

w jednoczęściowy sztywny zbiornik (13) na kurz, ukształtowa­
ny z porowatego i spieczonego tworzywa sztucznego, osadzony 
rozłącznie we wnęce (12) korpusu odkurzacza, zaopatrzony we 
wlot (11 ) na powietrze z kurzem, połączony z wnętrzem zbiornika 
(13) oraz w zewnętrzną obudowę (14). Zbiornik (13) na kurz jest 
zaopatrzony w otwarcie, przez które jest usuwany zgormadzony 
w nim kurz oraz w zamykającą to otwarcie pokrywę (15), kiedy 
zbiornik jest usunięty z korpusu w celu opróżnienia. Pokrywa (15) 
stanowi usuwalną część obudowy (14) korpusu odkurzacza. Od­
kurzacz jest wyposażony w pojedynczy uchwyt, obracany między 
pierwszym położeniem, w którym pokrywa (15) jest przymoco­
wana do korpusu odkurzacza, a drugim położeniem, w którym 
pokrywa (15) jest odłączona od korpusu a przymocowana do 
zbiornika (13). Uchwyt w drugim położeniu służy do przeniesienia 
zespołu zbiornika (13) i pokrywy (15) do miejsca opróżnienia 
zbiornika z kurzu. Pokrywa (15) zapobiega wydostawaniu się ku­
rzu ze zbiornika (13) w czasie jego przenoszenia do miejsca 
opróżnienia. 

(20 zastrzeżeń) 

A1 (21)346409 (22)199908 31 7(51) A61C 15/04 

(31) 98 60098665 (32) 1998 09 01 (33) US 
(86) 19990831 PCT/BR99/00071 
(87) 2000 03 09 WO00/12024 PCT Gazette nr 10/00 

(71) KOLYNOS DO BRASIL LTDA., Sao Paulo SP, 
BR 

(72) Fontana José Eder 
(54) Nić dentystyczna 
(57) Ujawniono sposób wytwarzania teksturowanej nici de­

ntystycznej, obejmujący a) powlekanie teksturowanej przędzy w 
pierwszym etapie powlekania polimerem rozpuszczalnym w wo­
dzie w przynajmniej jednym etapie powlekania tej przędzy tym 
rozpuszczalnym w wodzie polimerem, b) przepuszczanie tej po­
wleczonej przędzy przez jednostkę dla usunięcia nadmiaru 
powłoki rozpuszczalnego w wodzie polimeru i dla spowodowania 
wpłynięcia tego rozpuszczalnego w wodzie polimeru do tej po­
wleczonej przędzy, c) utwardzanie tego rozpuszczalnego w wo­
dzie polimeru, gdy przędza znajduje się w stanie naprężonym 
przez rozciągnięcie jej do przynajmniej 125% jej stanu zwolnione­
go przez usunięcie wody i zestalenie polimeru rozpuszczalnego 
w wodzie i d) powleczenie utwardzonej teksturowanej przędzy w 
drugim etapie powlekania dodatkowąsubstnacjądla polepszania 
stosowania utwardzonej teksturowanej przędzy jako nić denty­
styczna. 

(14 zastrzeżeń) 

A1 (21)341886 (22)200008 07 7(51) A61F 5/04 

(75) Deszczyński Jarosław, Warszawa 
(54) Urządzenie stabilizacyjne do czynnościowego 

leczenia złamań kości długich 
(57) Urządzenie stabilizacyjne do czynnościowego leczenia 

złamań kości długich, stosowane w medycynie i weterynarii, 
składające się z rurowego trzonu, zawierającego z obu stron 
trzpień zakończony czopem kulistym, osadzonym zaciskowo w 
łączniku, wyposażonym w co najmniej dwie, korzystnie cztery 
śruby kostne, usytuowane względem siebie pod różnym kątem, 
przy czym każdy trzpień mający ograniczony wzdłużny ruch 
poosiowy, jest wyposażony w mechanizm do blokowania tego 
ruchu, charakteryzuje się tym, że jeden trzpień (2), mający znacz­
nie mniejszy ruch poosiowy od drugiego trzpienia (3), jest wypo­
sażony w podporę do ślizgowego podparcia w drugim trzpieniu 
(3) i w mechanizm blokująco-regulujący (5, 10), którego jedna 
część (5) jest umieszczona ruchomo względem drugiej części 
(10) i trzonu (1), a druga część (10) i nieruchoma obejma (4) sta­
nowią elementy ustalająco-mocujące dla zespołu dynamome­
trycznego (11), a część kulista trzpieni (2, 3) jest umieszczona w 
łączniku (6) mającym co najmniej dwie, korzystnie cztery rucho­
me obejmy (29) umieszczone parami, w których jest osadzona 
śruba kostna (7). 

(12 zastrzeżeń) 
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A1 (21)346393 (22)199908 25 7(51) A61F 13/15 

(31)98 9802961 (32)1998 09 02 (33) SE 
(86) 19990825 PCT/SE99/01456 
(87) 2000 03 16 WO00/13634 PCT Gazette nr 11/00 

(71) SCA HYGIENE PRODUCTS AB, Göteborg, SE 
(72) Rönnberg Peter 
(54) Zewnętrzny piat powierzchniowy do wyrobów 

chłonnych z klapkami barierowymi 
(57) Wynalazek dotyczy zewnętrznego płata powierzchnio­

wego (3) do wyrobów chłonnych (1), takich jak pieluchy, wkłady 
ochronne dla osób nie panujących nad wydalaniem lub podpa­
ski higieniczne, zawierającego co namniej jedną stojącą klapkę 
barierową (5, 6), biegnącą na co najmniej części płata powie­
rzchniowego (3), składającego się z co najmniej dwóch części 
(7,8,9), które są usytuowane tak, żeby graniczne części krawę­
dziowe zachodziły na siebie zakładkowo. W skład klapki barie­
rowej (5, 6) wchodzi taśma z materiału elastycznego z dwiema 
podłużnymi częściami krawędziowymi i dwiema końcowymi 
częściami krawędziowymi, gdzie jedna z podłużnych części 
krawędziowych taśmy jest wkładana w stanie rozciągniętym 
pomiędzy, zachodzące na siebie zakładkowo, części krawę­
dziowe dwóch części płata powierzchniowego (3) i trwałe moco­
wania pomiędzy nimi. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 346471 (22) 19990824 7(51) A61J 1/05 

(31)98 9802938 (32) 1998 09 01 (33) SE 
(86) 19990824 PCT/SE99/01440 
(87) 2000 03 09 WO00/12043 PCT Gazette nr 10/00 

(71) ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE 
(72) Ludgren Anna, Sundgren Mats 
(54) Poprawa trwałości roztworów do iniekcji 
(57) Opakowanie pierwotne zawiera peptydowy inhibitor tro-

mbiny o małej masie cząsteczkowej, przy czym to opakowanie 
pierwotne ma zamknięcie w postaci gumowego korka lub tłoka 
zawierającego kauczuk bromobutylowy. Przedmiotem wynalaz­
ku jest też sposób wytwarzania opakowania. 

(18 zastrzeżeń) 

A1 (21) 346402 (22) 199908 18 7(51) A61K 7/06 

(31)98 138229 (32)1998 08 21 (33) US 
99 357454 1999 07 20 US 

(86) 19990818 PCT/EP99/06096 
(87) 2000 03 02 WO00/10524 PCT Gazette nr 09/00 

(71) UNILEVER NV, Rotterdam, NL 
(72) Pyles Daniel Raymond 
(54) Kompozycje kondycjonujące 
(57) Przedstawiono sposób nadawania włosom polepszone­

go kondycjonowania, obejmujący traktowanie włosów kompo­
zycją kondycjonującą, zawierającą związek silikonowy, mający 
co najmniej jedno czwartorzędowe ugrupowanie amoniowe i eto-
ksylowany monoalkilowy czwartorzędowy związek amoniowy 
oraz wodny nośnik. 

(15 zastrzeżeń) 

A1 (21) 346467 (22)19990804 7(51) A61K 7/32 
A61K7/38 

(31) 98 9819366 (32) 1998 09 04 (33) GB 
(86) 19990804 PCT/EP99/05613 
(87) 2000 03 16 WO00/13657 PCT Gazette nr 11/00 

(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Hough Gordon Charles, Parrott David Terence, 

Rennie John Harold Stewart 
(54) Materiał antyperspiracyjny i zawierające go 

kompozycje 
(57) W kompozycjach zawierających eter poliglikolu i środek 

zawieszający rozdrobnione stałe materiały antyperspiracyjne 
mogą zestalać się tworząc zwartą warstwę, trudną do zredysper-
gowania. Problem zbijania się stałych składników i trudność ich 
redyspergowania są zmniejszane lub nie występują, jeżeli stały 
materiał antyperspiracyjny jest powierzchniowo traktowany alka-
noloaminą taką jak metyiopropanoloamina. 

(32 zastrzeżenia) 

A1 (21)341928 (22)20000809 7(51) A61K9/02 

(75) Leśniewski Artur, Warszawa; Małek Irena, 
Warszawa 

(54) Czopki doodbytnicze przeciw owsikom, jako 
uzupełnienie zawiesiny stosowanej doustnie 
lub tabletek doustnych 

(57) Czopek doodbytniczy przeciw owsikom, jako uzupełnie­
nie zawiesiny stosowanej doustnie lub tablektek doustnych, 
znamienny tym, że preparat owsikobójczy podawany jest dood­
bytniczo w postaci czopka. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21)346535 (22)19990917 7(51) A61K9/16 

(31) 98 19842753 (32) 1998 09 18 (33) DE 
(86) 19990917 PCT/EP99/06882 
(87) 2000 03 30 WO00/16748 PCT Gazette nr 13/00 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leverkusen, DE 

(72) Kanikanti Venkata-Rangarao, DE; Rupp Roland, 
DE; Brendel Erich, DE; Weisemann Claus, US; 
Chantraine Ernst, US 

(54) Wielojednostkowe preparaty farmaceutyczne 
o przedłużonym działaniu niezależne 
od pobudzania i sposób ich wytwarzania 

(57) Wynalazek dotyczy wielojednostkowych preparatów o 
przedłużonym działaniu do podawania doustnego, o kontrolowa­
nym uwalnianiu substancji czynnej, niezależnym od pobudzania i 
sposobu ich wytwarzania z zastosowaniem wybranego hydrofilo-
wego polimeru ulegającego erozji (HPC). Wymiary maksymalne 
cząsteczek poliemru zawierających substancję czynną ograni­
czone są do < 3 mm. 

(12 zastrzeżeń) 
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A1 (21)346395 (22)19990505 7(51) A61K9/20 
A61K 31/195 

(31) 98 19821625 (32) 1998 05 15 (33) DE 
(86) 199905 05 PCT/EP99/03087 
(87) 1999 1125 W099/59551 PCT Gazette nr 47/99 

(71) MERCK PATENT GMBH, Dannstadt, DE 
(72) Schreder Sven, Nischwitz Maňon 
(54) Preparat farmaceutyczny zawierający 

L-tyroksynę sodu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest preparat farmaceutyczny, 

zawierający L-tyroksynę sodu, żelatynę i wypełniacze, przy czym 
preparat ten nie zawiera pozostałości rozpuszczalników organi­
cznych. Przedmiotem wynalazku jest także sposób wytwarzania 
wymienionego preparatu. 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21) 346545 (22) 1999 08 27 7(51) A61K 9/20 
A61K47/38 
A61K 38/55 

A61P 7/02 

(31)98 9802973 (32)1998 09 03 (33) SE 
(86) 19990827 PCT/SE99/01471 
(87) 2000 03 16 WO00/13671 PCT Gazette nr 16/00 

(71) ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE 
(72) Foreman Sigbrit, Karlsson Christer, Karlsson 

Magnus 
(54) Tabletka o natychmiastowym uwalnianiu 
(57) Nowy stały doustny preparat o natychmiastowym uwal­

nianiu peptydowego inhibitora trombiny o masie cząsteczkowej i i 
rozpuszczalności zależnej od pH, zawiera środek wypełniający 
lub mieszaninę środków wypełniających o właściwościach rozsa­
dzających w ilości powyżej 35% wag./wag. preparatu, wybranych 
z grupy obejmującej celulozę i skrobię. 

(12 zastrzeżeń) 

A1 (21)346363 (22)19990810 7(51) A61K31/282 
A61P 35/00 

(31)98 2588 (32)1998 08 14 (33) CZ 
(86)19990810 PCT/CZ99/00028 
(87) 20000224 WO00/09097 PCT Gazette nr 08/00 

(71) PLIVA-LACHEMA, A.S., Brno, CZ 
(72) Kysilka Vladimir, CZ; Zatloukalová Libuše, CZ; 

Maleček Miroslav, CZ; Gust Ronald, DE 
(54) Kompozycja farmaceutyczna o działaniu 

przeciwnowotworowym wytwarzana 
w oparciu o karboplatynę 

(57) Przedmiotem wynalazku jest wytwarzana w oparciu 
o karboplatynę kompozycja farmaceutyczna o działaniu prze­
ciwnowotworowym obejmująca wodny roztwór karboplatyny o 
zawartości wynoszącej od 1 do 20 mg/ml, która charakteryzuje 
się tym, że natychmiast po wytworzeniu zawiera ona zanieczy­
szczenia powodujące nukleofilowe podstawienie w ligandzie 
karboksylowym karboplatyny, zwłaszcza kwasu 1,1-cyklo-
butanodikarboksylowego oraz/lub jego soli mniejszą niż 0,1% 
wagowego w odniesieniu do masy obecnej w roztworze karbop­
latyny. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21)346342 (22)19990729 7(51)A61K31/445 
A61P 25/18 

(31)98 143135 (32)1998 08 28 (33) US 

(86) 19990729 PCT/US99/17331 
(87) 2000 03 09 WO00/12090 PCT Gazette nr 10/00 

(71) AVENTIS PHARMACEUTICALS INC., 
Bridgewater, US 

(72) Mondadori Césare, Sorensen Stephen M., 
Hitchcock Janice M. 

(54) Zastosowanie R-(+)-α-( 2,3-dimetoksyfenylo) 
-l-[2-(4-fluorofenyío) etylo]-4-piperydyno-
metanolu do leczenia zaburzeń snu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób leczenia chorego 
z zaburzeniami snu, który to sposób dotyczy podawania cho­
remu potrzebującemu takiego leczenia skutecznej ilości 
(R-(+)-a-{2,3-dimetoksyfenylo)-1-[2-(4-fluorofenylo)etylo]-4-pipe-
rydynometanolu lub jego dopuszczalnej farmaceutycznie soli. 

(30 zastrzeżeń) 

A1 (21)346528 (22)19990914 7(51) A61K31/445 
A61P 25/24 

(31) 98 199801163 (32) 1998 09 15 (33) DK 
(86)19990914 PCT/DK99/00482 
(87) 2000 03 23 WO00/15225 PCT Gazette nr 12/00 

(71) H. LUNDBECK A/S, Valby-Copenhagen, DK 
(72) Sanchez Connie 
(54) Leczenie depresji 
(57) Związek 1'-[4-[1-(4-fluorofenylo)-íH-indol -3-ilo]-1-buty-

lo}-spiro[izobenzofurano-1 (3H), 4'-piperydyna] wykazuje aktyw-
nośćw modelach depresji i znajduje zastosowanie do wytwarza­
nia środka farmaceutycznego do leczenia depresji lub chorób 
związanych z objawami depresji. 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21)341991 (22)20000810 7(51) A61K 35/78 
A61P 1/00 

(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Gołkiewicz Władysław, Błażewicz Anna, Sowul 

Izabela 
(54) Sposób otrzymywania homochelidoniny 

z korzenia glistnika 
(57) Sposób polega na tym, że uzyskany w wyniku ekstrakcji 

surowca roślinnego 1% roztworem kwasu octowego, w układzie 
przeciwprądowym, ekstrakt doprowadza się do pH 6,0, przepusz­
cza przez kolumnę wypełnioną żelem krzemionkowym do mo­
mentu aż u wylotu kolumny zaczną zjawiać się śladowe ilości 
czwartorzędowych alkaloidów, wówczas przerywa się sorpcję, a 
otrzymany wyciek z kolumny zawierający alkaloidy trzeciorzędo­
we alkalizuje się do pH co najmniej 8,5 wodorotlenkiem potasow-
ca, wytrącone alkaloidy odsącza się pod próżnią, a następnie 
traktuje 100% metanolem w proporcji 1 część objętościowa osa­
du na 1-3 części metanolu, po czym nierozpuszczony w metanolu 
osad odsącza się pod próżnią i rozpuszcza w nadmiarze metano­
lu, a następnie krystalizuje się kryształy homochelidoniny. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21)346339 (22)19990831 7(51) A61K 38/00 

(31 ) 98 60098456 (32) 1998 08 31 (33) US 
(86) 19990831 PCT/US99/20026 
(87) 2000 03 09 WO00/12113 PCT Gazette nr 10/00 

(71) BIOGEN, INC., Cambridge, US 
(72) Magilavy Daniel 
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(54) Sposób modulowania efektorowych 
limfocytów T pamięci immunologicznej 
i kompozycje 

(57) Opisano sposoby selektywnego modulowania limfocy­
tów T będących efektorami pamięci immunologicznej u pacjenta. 
Sposoby wykorzystują czynniki wiążące CD2. 

(63 zastrzeżenia) 

A1 (21)346361 (22)19990729 7(51)A6IK38/08 

(31)98 126525 (32)1998 07 30 (33) US 
98 60094693 1998 07 30 US 

(86) 199907 29 PCT/US99/17294 
(87) 2000 02 10 WO00/06185 PCT Gazette nr 06/00 
(71) SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES 

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES, 
S.A.S., Paris, FR 

(72) Moreau Jacques-Pierre 
(54) Kompozycja farmaceutyczna i sposób jej 

otrzymywania 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja zawierająca 

związek H-ß-D-Nal-Cys-Tyr-D-Trp-Lys-Val-Cys-Thr-NH2l w któ­
rym dwie reszty cysteinowe są związane wiązaniem dwusiarcz-
kowym lub dopuszczalną farmaceutycznie sól tego związku, 
najkorzystniej sól octanową, stosowaną w leczeniu pewnych 
chorób i/lub stanów takich jak stany chorobowe układu 
żołądkowo-jelitowego, choroby endokrynologiczne, różne ro­
dzaje nowotworów i stany związane z nowotworem takie jak wy­
niszczenia nowotworowego i w leczeniu niedociśnienia i ataków 
paniki. 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21)346474 (22)19990903 7(51)A6IK47/26 
A61K 31/191 

A61P 25/00 

(31)98 19840152 (32)1998 09 03 (33) DE 
(86) 19990903 PCT/EP99/06490 
(87) 2000 03 16 WO00/13711 PCT Gazette nr 11/00 

(71) AWD.pharma Gmbh & Co.KG, Dresden, DE 
(72) Göbel Dagmar, Pieroth Michael, Terhaag Bernd, 

Dieckmann Ramona, Heuberger- Wieland 
Evelyn 

(54) Zawierające walproinian wapnia kompozycje 
farmaceutyczne z opóźnionym uwalnianiem 
substancji czynnej oraz proces ich 
wytwarzania 

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy nowych kompozycji farmaceutycz­
nych zawierających walproinian wapnia o opóźnionym uwalnia­
niu substancji czynnej, zwłaszcza w postaci tabletek, wytwa­
rzania i zastosowania wymienionych kompozycji w leczeniu epi­
lepsji, migreny i chorób maniakalno-depresyjnych. Kompozycja 
farmaceutyczna o opóźnionym uwalnianiu substancji czynnej 
charakteryzuje się tym, że zawiera kwas walproinowy w postaci 
soli wapniowej, co najmniej jeden polimer akrylowy i co najmniej 
jeden ester cukrowy. 

(18 zastrzeżeń) 

A1 (21)346394 (22)19990828 7(51) A61M 5/32 

(31) 98 60098280 (32) 1998 08 28 (33) US 
(86) 19990828 PCT/US99/19763 
(87) 2000 03 09 WO00/12160 PCT Gazette nr 10/00 

(71) MDC INVESTMENT HOLDINGS, INC., 
Wilmington, US 

(72) Halseth Thor R., Botich Michael J., Barker John 

(54) Urządzenie do wlewu płynów z chowaną igłą 
(57) Urządzenie do wlewu płynów z chowaną igłą jest prze­

znaczone do stosowania z cewnikiem dożylnym, dołączonym 
do głównego źródła płynu. Element w kształcie litery Y jest w 
połączeniu płynowym z cewnikiem i z głównym zbiornikiem, przy 
czym urządzenie do wlewów jest rozłączalnie łączone z elemen­
tem w kształcie litery Y, aby łączyć pomocnicze źródło płynu z ce­
wnikiem. Urządzenie do wlewów zawiera igłę (70) do przebijania 
przegrody elementu w kształcie litery Y, która to igła jest chowana 
po użyciu. 

(16 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 341885 (22) 2000 08 05 7(51 ) A63B 22/00 

(71) Szultka Alina, Brusy; Szultka Stanisław, Brusy 
(72) Szultka Stanisław 
(54) Urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń 
(57) Urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń narządu ruchu, 

które maksymalnie zwiększa ilość ćwiczeń przy zapewnieniu 
ćwiczącemu pełnego zabezpieczenia przed uszkodzeniem ciała, 
ma powierzchnie czołowe (20) słupów przednich (2,3) i tylnych 
ramy (1) wyposażone w szereg haków, przystosownaych do 
rozłącznego mocowania na nich dwóch asekuracyjnych chwy-
taczy sztangi oraz suwnicę (9) w postaci prostokątnej, otwartej 
od dołu, ramy (24), której boczne ramiona (25) wyposażone są 
w szereg przelotowych gniazd (27), przystosowanych do rozłącz­
nego osadzania w nich z przodu i tyłu, uchwytów treningowych 
do wyciskania (28), lub poziomej belki (29). 

(8 zastrzeżeń) 
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A1 (21 ) 346559 (22) 1998 09 08 7(51) A63F 3/00 
A63F 3/06 

(86) 1998 09 08 PCT/RU98/00281 
(87) 2000 03 16 WO00/13757 PCT Gazette nr 11/00 

(71) Ivanov Valéry Filippovich, Moskwa, RU 
(72) Kasparov Garri Kimovich, Ivanov Valery 

Filippovich 
(54) Sposób przeprowadzania loterii i układ 

do przeprowadzania loterii 
(57) Przedmiotowy wynalazek dotyczy sposobu rozgrywania 

loterii i totalizatora sportowego i układu do ich rozgrywania. 
Każdy gracz uczestniczący np. w loterii, używa indywidualnego 
urządzenia pamięciowego (4), które zawiera co najmniej zegar 
(27), pamięć (26), urządzenie (29) wejścia-wyjścia informacji, jak 
również wskaźnik (31) określający pole gry odpowiadające polu 
na bilecie loterii typu "Bingo". Przedmiotowy układ charakteryzuje 
się tym, że przy pomiarze czasu zapisu hipotetycznej informacji w 
indywidualnym urządzeniu pamięciowym (4) wykorzystuje on za­
równo cyfrowe dane z zegara (27), jak i jego charakterystyki cza­
sowe. Indywidualne urządzenie pamięciowe (4) jest ponadto w 
stanie zapisać jednocześnie kilka wariantów hipotetycznej infor­
macji i sformatować ją według określonego algorytmu. 

(35 zastrzeżeń) 

A1 (21)341789 (22)20000801 7(51) A63 H 33/04 

(75) Jaworski Mirosław, Warzyce 
(54) Zabawka-przyrząd 

rozwijająco-rehabilitacyjna zwiększająca 
aktywność dzieci lub osób dorosłych 

(57) Zabawka-przyrząd rozwijająco-rehabilitacyjna zwiększająca 
aktywność dzieci lub osób dorosłych ma zastosowanie do rozwi­
jania aktywności, cech manualnych małych i średnich dzieci, a ta­
kże jako przyrząd rehabilitacyjny dla dzieci chorych oraz osób 
dorosłych w celu pobudzenia ich aktywności, wyobraźni w celu 
wywołania wysiłku myślowego. 

Zabawka-przyrząd zawiera podstawową płytę (1) za­
opatrzoną w trzpienie montażowe (2), na które nakładane są 
różnokolorowe ruchome części (8). Podstawowa płyta (1) za­
opatrzona jest w elementy przeciwpoślizgowe (6), a dodatkowo 
od strony trzpieni montażowych (2) ma nałożoną wkładkę (12) 
papierową posiadającą otworki (120 oraz naniesiony graficznie 
układ rozmieszczenia ruchomych części (8). Ruchome części (8) 
po ich nałożeniu na trzpienie montażowe (2) według układu umie­
szczonego na wkładce (12) zdejmowane są z zachowaniem tego 
układu przy pomocy płytki utrwalającej (10) zaopatrzonej w war­
stwę klejącą (9). 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21)341911 (22)20000806 7(51) A63H 33/04 

(75) Woźniak Marcin, Dąbrowa Górnicza; Woźniak 
Łukasz, Wilkowice 

(54) Klocek 
(57) Przedmiotem wynalazku jest klocek, przedstawiony na 

rysunku, do budownictwa zabawkowego, który na całej lub części 
swojej powierzchni ma na przemian występy i wpusty w kształcie 
graniastosłupa o podstawie kwadratu i o tych samych wymiarach 
nominalnych pola podstawy i wysokości graniastosłupa. 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1 (21) 346424 (22) 199908 30 7(51) B02C 19/06 

(31)98 9819398 (32)1998 09 04 (33) GB 
(86) 199908 30 PCT/ZA99/00074 
(87) 2000 03 16 WO00/13799 PCT Gazette nr 11/00 

(75)Graham William, Stellenbosch, ZA 
(54) Młyn pyłowy i sposób proszkowania 
(57) Młyn pyłowy (10) zawiera wentylator (12), zasysający po­

wietrze przez rurę (28). Lej samowyładowczy (42) otrzymuje ma­
teriał, przeznaczony do sproszkowania, przy czym posiada on 
dolny otwarty koniec, pozostający w łączności z rurą (28), a po­
między lejem (42) i wentylatorem (12) znajduje się zwężka Ventu-
riego (36), przez którą powietrze przepływa z prędkością 1 mach 
lub większą. Kawałki kruchego materiału, wrzucane do leja sa­
mowyładowczego (42), są zasysane do zwężki Venturiego, gdzie 
ulegają rozpadowi, a ich postać redukuje się do proszku. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 346534 (22) 199909 13 7(51) B03D 1/00 
B03D 1/14 

(31)98 981981 (32)1998 09 15 (33) FI 

(86) 19990913 PCT/FI99/00737 
(87) 2000 03 23 WO00/l5344 PCT Gazette nr 12/00 

(71) OUTOKUMPU OYJ, Espoo, FI 
(72) Niitti Timo 
(54) Sposób polepszenia działania linii komór 

flotacyjnych 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu polepszenia działania linii 

komór flotacyjnych, która zawiera kilka komór flotacyjnych (1, 2, 
3,4,5), połączonych przez przepływy strumieni cieczy, przy czym 
przynajmniej część materiału, przerabianego flotacyjnie w linii ko­
mór flotacyjnych, jest prowadzona z pominięciem komory, umie­
szczonej jako pierwsza w linii komór flotacyjnych, patrząc w 
kierunku przepływu materiału, podlegającego flotacji. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 346400 (22) 199908 12 7(51) B21H 3/02 
F16B 25/00 

(31) 98 19840298 (32) 1998 09 04 (33) DE 
(86) 19990812 PCT/EP99/05925 
(87) 2000 03 16 WO00/13817 PCT Gazette nr 11/00 

(71) EJOT VERBINDUNGSTECHNIK GMBH 
& CO. KG, Bad Laasphe, DE 

(72) Friederich Heinrich, Reck Bernhard 
(54) Wkręt, samonacinający gwint wewnętrzny 

w przedmiocie oraz sposób wytwarzania 
wkrętu, samonacinającego gwint wewnętrzny 
w przedmiocie 

(57) Wkręt samonacinający gwint wewnętrzny w przedmio­
cie, wykonany z utwardzonego cieplnie stopu metali lekkich, ma 
postać trzpienia (44), wyposażonego w śrubowy gwint zewnętrz­
ny oraz w jednym swym końcu w zakończenie stożkowe, naci-
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nające gwint wewnętrzny i ewentualnie nawiercające otwór pod 
gwint wewnętrzny. 

Sposób wytwarzania wkrętu, samonacinającego gwint 
wewnętrzny w przedmiocie, polega na formowaniu gwintu zew­
nętrznego na trzpieniu wkręta przez toczenie lub nacinanie, 
wygrzaniu trzpienia w roztworze, wystudzeniu w wodzie oraz 
utwardzeniu wydzieleniowym na gorąco. Podczas utwardzania 
na gorąco część wkręta, oddaloną od jego łba, poddaje się obró­
bce cieplnej, w wyniku której uzyskuje się maksymalną mikrostru-
kturalną twardość, natomiast pozostałą część tego wkręta pod­
daje się innej obróbce cieplnej w wyniku której uzyskuje się ma­
ksymalną odporność na korozję. 

(17 zastrzeżeń) 

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2001.03.16 

A1 (21)341952 (22)20000808 7(51)B22D23/02 

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica, Kraków 

(72) Zych Jerzy 
(54) Sposób kierowania procesem zapełniania 

wnęki formy ciekłym metalem 
(57) Sposób kierowania procesem zapełniania wnęki formy 

ciekłym metalem polega na tym, że najpierw określa się grubość 
ścianki przegrody (2, 4, 6) przez zbadanie zależności czasu jej 
rozpuszczania od rodzaju materiału oraz temperatury ciekłego 
metalu, wlewanego do zbiornika (1). Następnie na drodze 
ciekłego metalu, od zbiornika wlewowego (1 ) do wnęki formy od­
lewniczej (9), umieszcza się co najmniej jedną przegrodę (2, 4, 
6), która rozpuszczając się w wyznaczonym czasie, kieruje stru­
mieniem ciekłego metalu do wybranych miejsc formy (9) w usta­
lonej kolejności. 

(1 zastrzeżenie) 

(86)20000710 PCT/EPOO/06536 
(87)20010118 WO01/03874 PCT Gazette nr 03/01 

(71) SELCO S.R.L., Onara di Tombolo, IT 
(72) Mela Franco 
(54) Generator do urządzeń spawających łukiem 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest generator do urządzeń 

spawających łukiem wyposażony w stopień wejściowego prosto­
wnika (101), który ma jednostkowy współczynnik mocy i zawiera 
cewkę indukcyjną (107) od strony sieci, dwie diody (109, 110) i 
dwa klucze elektroniczne (111,112), po jednym dla każdej diody, 
które są sterowane przez sterownik, który powoduje, że pobiera­
ny prąd przez stopień wejściowego prostownika jest w zasadzie 
sinusoidalny. 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21) 346587 (22)20000710 7(51) B23K 9/10 

(31)99PD 159 (32)1999 07 13 (33) IT 

A1 (21) 346523 (22) 199909 06 7(51) B23P 17/00 
C21D 8/04 

(31)98 19840788 (32)1998 09 08 (33) DE 
(86) 19990906 PCT/EP99/06533 
(87) 2000 03 16 WO00/14288 PCT Gazette nr 11/00 

(71) THYSSEN KRUPP STAHL AG, Düsseldorf, 
DE 

(72) Engl Bernhard, Horn Klaus Dieter, Schmidt 
Klaus Dieter 

(54) Sposób wytwarzania taśm lub blach 
walcowanych na zimno 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania taśm lub 
blach walcowanych na zimno ze stali niskostopowej, zawie­
rających odpowiednio maksimum 0,2% C, Ał, Ti, V, Nb, odpowie­
dnio 1% Si i Mn, pewną ilość boru (> 0,78 x N) wymaganą do 
związania N oraz żelazo i przypadkowe zanieczyszczenia, w któ­
rym po stopieniu stal odlewa się w kęsiska, cienkie kęsy lub ta­
śmy, które walcuje się na gorąco przy początkowej temperaturze 
przewyższającej 1100°C i końcowej temperaturze poniżej A*, a 
następnie gorącą taśmę zwija się w temperaturze poniżej 650°C i 
walcuje się na zimno, po czym zimną taśmę wyżarza się w czasie 
odpowiednim dla zapewnienia całkowitej rekrystalizacji w tempe­
raturze z zakresu od 520"C do 780°C, która jest niezależna od 
stopnia zgniotu walcowania na zimno i jest możliwie jak najniż­
sza, zależnie od składu stali. Sposób umożliwia uproszczenie 
wytwarzania i obniżenie kosztów produkcji związanych z wytwa­
rzaniem całkowicie skrystalizowanej taśmy lub wstęgi walcowa­
nej na zimno. 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 341877 (22) 2000 08 03 7(51 ) B24B 39/06 
B23P 9/00 

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Olszak Wiesław 
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(54) Głowica do tocznego nagniatania płaszczyzn 
(57) Głowica zawiera korpus (1) i współosiowy z korpusem 

pierścień bieżni (4) tocznych elementów nagniatających (5), 
osadzony obrotowo względem korpusu (1) na łożysku promienio­
wym (3) i na łożysku osiowym (6). 

Koszyk (7) elementów nagniatających (5) jest połączony 
sztywno z korpusem (1) i przenosi moment napędzający na ele­
menty nagniatające (5) oraz jest połączony z tulejkami (12), osa­
dzonymi ruchowo w korpusie (1), przy czym w tulejkach (12) są 
osadzone pierwsze sprężyste elementy dociskowe (11), likwi­
dujące luzy w łożyskach osiowych (6, 10). Koszyk (7) ma drugie 
elementy sprężyste, dociskowe (9), usytuowane od spodu i przy­
legające do powierzchni elementów nagniatających (5), utrzy­
mujące ich stały kontakt z bieżnią (4). Głowica jest wyposażona w 
pierścień pośredni (14) z zainstalowanymi czujnikami pomiaru 
siły nagniatania (15). 

(14 zastrzeżeń) 

A1 (21) 348945 (22)2001 0727 7(51) B27M 3/18 

(31)00 10037354 (32)2000 07 29 (33) DE 
01 10134673 200107 20 DE 
01 01117826 200107 21 EP 

(75) Nickel Ernst, Weisswasser, DE 
(54) Cienkościenny, trójwymiarowo 

ukształtowany półwyrób lub gotowa część 
(57) Cienkościenny, trójwymiarowo ukształtowany półwyrób 

lub gotową część stosuje się jako płyta wierzchnia w prze­
mysłowej produkcji drzwi, w zabudowie wnętrza lub w konstrukcji 
mebli, zwłaszcza do wmontowania w profilowane płyty drzwi 
profilowych. 

Kształtowe pokrycie (1) wytwarzane jest z mieszaniny 
cząstek drzewnych L/lub z materiałów z włókien drzewnych 
i/lub z cząstek z włókien roślinnych i z ciekłego, reagującego 
pod wpływem ciepła, spoiwa, korzystnie izocyjanianu. Smukłe 
cząstki włókniste mają średnią długość 1,5-20 mm i średnią 
grubość 0,05-1,0 mm. 

Alternatywnie stosuje się mieszaninę ze smukłych 
cząstek włóknistych i zasadniczo sześciennych lub prawie kul­
kowych cząstek z drewna, materiałów drzewnych lub włókien o 
wielkości cząstek 0,005-1,0 mm. Pokrycia kształtowe (1 ) wytwa­
rza się przez łączony proces kształtowania wstępnego i prze­
kształcania, a widoczną powierzchnię pokrycia kształtowego (1), 
w razie potrzeby, laminuje się cienką folią z tworzywa sztuczne­
go. Za pomocą pokrycia kształtowego można wytwarzać drzwi 
systemowe, które nadają się do stosowania przy takim samym 
ukształtowaniu zewnętrznym jako drzwi zewnętrzne lub wewnę­
trzne, drzwi izolujące akustycznie, drzwi izolujące przed dymem, 
drzwi przeciwpożarowe, drzwi zabezpieczające przed włama­
niem lub drzwi, chroniące przed promieniowaniem. 

(34 zastrzeżenia) 

A1 (21) 346548 (22) 199909 13 7(51) B29C 63/34 
F16L 55/165 

(31)98 9819712 (32)1998 09 11 (33) GB 
(86)19990913 PCT/GB99/03024 
(87) 2000 03 23 WO00/15411 PCT Gazette nr 12/00 

(71) ADVANCED ENGINEERING SOLUTIONS 
LIMITED, Cramlington, GB; Burley Colin, 
Newcastle upon Tyne, GB 

(72) Burley Colin, Wright Nigel 
(54) Sposób wykładania rur 
(57) Sposób wykładania przewodu rurowego (3) z zastoso­

waniem termoplastycznej rury wykładzinowej, zawierającej 
czynnik sieciujący, obejmuje: odkształcenie okrągłej rury wykład­
zinowej do gabarytowego kształtu geometrycznego o znacznie 
mniejszej wielkości, włożenie odkształconej rury wykładzinowej 
(2) w rurę istniejącą (3) i przywrócenie okrągłego kształtu rurze 
wykładzinowej wewnątrz rury istniejącej. 

(5 zastrzeżeń) 
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A1 (21)346473 (22)20000704 7(51)B31B 19/60 
B31B 19/74 

(31)99 9908625 (32)1999 07 05 (33) FR 
(86) 2000 07 04 PCT/FR00/01903 
(87)20010111 WO01/02162 PCT Gazette nr 02/01 

(71) FLEXICO-FRANCE, Henonville, FR 
(72) Bois Henri Georges 
(54) Urządzenie i sposób wytwarzania woreczków 

opakowaniowych 
(57) Urządzenie do wytwarzania woreczków za pomocą folii 

z odwijaniem ciągłym, wyposażonej w co najmniej jeden pasek z 
funkcją otwierania/zamykania, umieszczony na folii, charakte­
ryzuje się tym, że urządzenie jest wyposażone w co najmniej je­
den czujnik (100), zdolny do wykrywania obecności paska (60) 
z funkcją otwierania/zamykania w określonym względnym 
położeniu względem środków (30) do cyklicznej obróbki folii do 
wytwarzania woreczka, a zwłaszcza względem środków (30) do 
poprzecznego mocowania folii, tworzącej woreczek, przewi­
dzianych na urządzeniu. 

(20 zastrzeżeń) 

A1 (21) 346399 (22) 1999 08 24 7(51) B32B 27/32 

(31)98 19840046 (32)1998 09 02 (33) DE 
(86) 19990824 PCT/EP99/06191 
(87) 2000 03 16 WO00/13886 PCT Gazette nr 11/00 

(71) CONVENIENCE FOOD SYSTEMS B.V., 
Bakel, NL 

(72) Reiners Ulrich, NL; Pittet Michel, CH 
(54) Materiał opakowaniowy z warstwą 

ze spienionej poliolefiny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest folia wielowarstwowa za­

wierająca warstwy w następującej kolejności: A) warstwę pod­
stawową ze spienionej poliolefiny, B) warstwę składającą się 
z co najmniej jednej poliolefiny ze spienionej warstwy A), C) 
ewentualnie warstwę łączącą na podstawie poliolefiny, D) 
ewentualnie warstwę nadającą przyczepność, E) ewentualnie 
warstwę barierową względem gazów i/lub substancji zapacho­
wych, F) warstwę nadającą przyczepność, G) ewentualnie na­
wierzchniową warstwę zgrzewalną i/lub zdzieralną, przy czym 
łączna grubość warstw A i B jest w zakresie od 0,5 mm do 2 mm, 
a grubość warstwy B jest w zakresie od 1/6 do 1/2 grubości 
warstwy A). 

(15 zastrzeżeń) 

A1 (21) 346566 (22) 199908 30 7(51) B32B 27/32 

(31)98 144713 (32)1998 09 01 (33) US 
(86) 1999 0830 PCT/US99/19854 
(87)2000 03 09 WO00/12309 PCT Gazette nr 10/00 

(71) PECHINEY PLASTIC PACKAGING, INC., 
Chicago, US 

(72) Eckstein John P., Zheng Johnny Q., Nordness 
Mark E., Lind Keith D., Walbrun George H., 
Jones Gregory K., Seeke Gregory J., 
Dembowski Ronald J., Jackson Douglas J. 

(54) Ulepszone struktury z polimerów 
wytworzonych z użyciem katalizatorów 
jednocentrowych 

(57) Kopolimery etylenu i a-olefin, wytworzone drogą reakcji 
polimeryzacji z użyciem katalizatora jednocentrowego, takiego 
jak metalocen, zastosowano do wytwarzania zapadalnego po­
jemnika dozującego i jego składników. Ujawniono mieszanki 
kopolimerów z polimerami propylenu, które zastosowano do for­
mowania warstwy ścianki korpusu lub główki zapadalnego poje­
mnika dozującego mającej dobrą wytrzymałość połączenia z 
warstwą ścianki korpusu zawierającą polimer etylenu. Ujawniono 
także sposoby polepszania przyczepności pomiędzy składnikami 
zapadalnego pojemnika dozującego, takimi jak warstwa ścianki 
korpusu utworzona z polimeru etylenu i inna warstwa ścianki kor­
pusu utworzona z polimeru propylenu albo pomiędzy warstwą 
ścianki korpusu utworzoną z polimeru etylenu i główką zapadal­
nego pojemnika dozującego utworzoną z polimeru propylenu. 

(100 zastrzeżeń) 

A1 (21)341805 (22)20000731 7(51) B43L 1/12 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Bartkiewicz Stanisław 
(54) Znacznik do precyzyjnego ustawiania 

przedmiotów 
(57) Znacznik ma co najmniej dwa elementy znacznika (3, 4) 

do nanoszenia na ustawianych przedmiotach (1,2), na których to 
elementach znacznika (3, 4) wykonany jest rysunek w postaci 
struktur periodycznych, oddalonych od siebie o stałą odległość 
oraz wyposażony jest w przezroczysty element porównawczy (5) 
z taką samą strukturą periodyczną. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 341788 (22) 2000 08 01 7(51) B60B 7/08 

(75) Jaworska Dorota, Podkowa Leśna 
(54) Kołpak do kół samochodowych 
(57) Kołpak do kół samochodowych, mający kształt wycinka 

kołowego o powierzchni czaszy kulistej z otworami przelotowymi, 
ma na obwodzie kołnierzy (3) otworów przelotowych (2) występy 
zaciskowo-zaczepowe (4) składające się z główki zaczepowej i 
płytkowego trzonu stanowiących jednolity odlew z kołnierzem (3) 
otworów przelotowych (2), przy czym od strony zewnętrznej są 
główki zaczepowe o kształcie półwałka z otworem poziomym 
przechodzącym do wewnątrz poprzez płytkowy trzon i pionową 
bryłę wewnętrzną zbieżną do góry mającą poziome nacięcie z 
drutem zaciskającym rozszerzające się do wnętrza i łączące się z 
otworem poziomym, a od strony zewnętrznej płytkowego trzonu 
jest środkowy pionowy kanalik rozszerzający się ku dołowi i są 
symetrycznie ułożone dwa wsporniki rozszerzające się ku dołowi, 
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a ponadto górna część pionowej bryły wewnętrznej tworzy ze 
ścianką wewnętrzną płytkowego trzonu próg. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21 ) 346403 (22) 1999 09 01 7(51) B60J 7/00 
B60P 7/04 

(31)98 19839775 (32)1998 09 01 (33) DE 
(86) 19990901 PCT/DE99/02821 
(87) 2000 03 09 WO00/12334 PCT Gazette nr 10/00 

(71) EDSCHA LKW-SCHIEBEVERDECKE 
GMBH, Remscheid, DE 

(72) Fliege Dieter, Remmel Roger, Drasch Josef 
(54) Konstrukcja plandeki 
(57) Konstrukcja plandeki do nadwozi pojazdów i kontene­

rów, posiadającej składaną górną ramę, obejmującą całą długość 
przedziału ładunkowego, posiadającą górne belki wzdłużne, 
wsparte na podwoziu pojazdu za pomocą wystających wsporni­
ków, przy czym co najmniej jedna plandeka, okrywająca co naj­
mniej obszar dachowy składanej, górnej ramy, utrzymywania jest 

na pałąkach, podpartych na obu końcach za pomocą wózków 
rolkowych, przemieszczalnie w kierunku wzdłużnym pojazdu, na 
wzdłużnych belkach składanej, górnej ramy, a wzajemnie przy­
ległe pałąki połączone są ze sobą w obszarze obu boków wzdłuż­
nych składanej, górnej ramy za pomocą elementów nośnych 
plandeki tak, że zmniejszanie odległości pomiędzy dwoma przy­
ległymi pałąkami daje w rezultacie składanie, skierowane do 
góry, plandeki pomiędzy sąsiednimi pałąkami, charakteryzuje się 
tym, że wózki rolkowe (6) połączone są na jednym końcu z ele­
mentami nośnymi (9) plandeki, a na drugim końcu z trzonami 
pałąków (8), wyłącznie za pomocą połączenia, blokowanego 
kształtowo. 

(12 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 346322 (22) 1999 11 19 7(51 ) B60J 7/06 

(31) 98 19855653 (32) 1998 12 03 (33) DE 
(86) 199911 19 PCT/DE99/03729 
(87) 2000 06 08 WO00/32429 PCT Gazette nr 23/00 

(71) EDSCHA LKW-SCHIEBEVERDECKE 
GMBH, Remscheid, DE 

(72) Drasch Josef, Remmel Roger 
(54) Konstrukcja pałąka 
(57) Wynalazek dotyczy konstrukcji pałąka do przesuw­

nych, przekształcalnych osłon nadwozi pojazdów lub kontene­
rów ze sztywnymi lub giętkimi ścianami skrajnymi i bocznymi 
oraz górnymi belkami wzdłużnymi, stanowiącymi profilowane 
szyny i ograniczającymi wysokość konstrukcji. Plandeka okry­
wająca nadwozie jest oparta na pałąkach (1) umieszczonych 
w określonych jednakowych odstępach względem siebie i obej­
mujących całą szerokość obszaru ładunkowego. Pałąki (1) są 
oparte na belkach wzdłużnych nadwozia, na obu swoich koń­
cach, zarówno poziomo, jak i pionowo, za pomocą wózków rol­
kowych (5), lub podobnych układów rolkowych, przynajmniej 
częściowo obejmujących belki wzdłużne. Pałąki (1) są prowa­
dzone wzdłużnie wzdłuż odpowiedniej konstrukcji szyn pro­
wadzących górnych belek wzdłużnych nadwozia. Celem przed­
miotowego wynalazku jest konstrukcja pałąka umożliwiająca 
łatwe wytwarzanie jednoczęściowych pałąków dowolnego 
kształtu i rozmiarów, wraz z niezbędnymi łożyskami rolek wspo-
rczych i prowadzących. Celem wynalazku jest także zapewnienie 
dostatecznej wytrzymałości w obszarach pałąka (1) stano­
wiących wózki rolkowe. W tym celu trzon (2) pałąka (1 ) stanowi 
jednolity element wraz z wózkami rolkowymi (5), które prowadzą i 
utrzymują trzon (2) pałąka (1) na jego obu końcach, na szynach 
prowadzących górnych wzdłużnych belek nadwozia. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 346405 (22) 1999 09 01 7(51) B60J 7/06 
B60P 7/04 

(31 ) 98 19839820 (32) 1998 09 01 (33) DE 
(86) 19990901 PCT/DE99/02823 
(87) 2000 03 09 WO00/12337 PCT Gazette nr 10/00 

(71) EDSCHA LKW-SCHIEBEVERDECKE 
GMBH, Remscheid, DE 

(72) Fliege Dieter, Remmel Roger, Drasch Josef 
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(54) Składana osłona z przesuwnymi pałąkami 
(57) Składana osłona z przesuwnymi pałąkami, do pojazdów 

takich jak samochody ciężarowe lub przyczepy, zawierająca sze­
reg przesuwnych pałąków w kształcie litery "U", obejmujących 
całą szerokość platformy ładunkowej pojazdu, do otwierania i 
składania osłony, które są rozmieszczone za pomocą rolek lub 
wózków rolkowych we wzdłużnym kierunku platformy ładunkowej 
wzdłuż bieżnio wy eh i prowadzących szyn, umieszczonych 
wzdłuż obu wzdłużnych boków platformy ładunkowej, przy czym 
kiedy osłona jest zamknięta, pałąki na swoich częściach ładunko­
wych, które stanowią górne ograniczenia, utrzymują plandekę, 
która osłania platformę ładunkową lub przedział ładunkowy poja­
zdu, gdzie jeden pałąk skrajny jest umocowany na stałe na prze­
dnim końcu platformy ładunkowej, a drugi ruchomy pałąk skrajny 
współpracuje z co najmniej jednym urządzeniem zabezpie­
czającym lub blokującym, umieszczonym na drugim końcu plat­
formy ładunkowej, charakteryzuje się tym, że na przesuwnych 
pałąkach (4) umieszczony jest co najmniej jeden pałąk pomocni­
czy (10) w kształcie litery "U", który w granicznym zakresie kąto­
wym obraca się wokół osi obrotu, równoległej do płaszczyzny 
przesuwnego pałąka (4), przy czym długość ramion pałąka 
pomocniczego jest większa od odległości pomiędzy osią obrotu i 
częścią łukową (11) związanego z nim przesuwnego pałąka (4). 

(16 zastrzeżeń) 

A1 (21) 346408 (22) 1999 09 01 7(51) B60J 7/06 
B60P 7/04 

(31)98 19839769 (32)1998 09 01 (33) DE 
(86) 19990901 PCT/DE99/02825 
(87) 2000 03 09 WO00/12338 PCT Gazette nr 10/00 

(71) EDSCHA LKW-SCHIEBEVERDECKE 
GMBH, Remscheid, DE 

(72) Fliege Dieter, Remmel Roger, Drasch Josef 
(54) Mocowanie plandeki 
(57) Mocowanie plandeki do osłon dla pojazdów komercyj­

nych, w szczególności osłon zsuwanych do nadwozi pojazdów i 
kontenerów, zawierających ramę osłony złożoną z górnych belek 
wzdłużnych, rozciągających się wzdłuż całej długości przedziału 
ładunkowego, wspartych na podwoziu pojazdu za pomocą piono­
wych wsporników i słupków, przy czym pałąki, utrzymujące po­
krycie dachu, w szczególności plandekę, przemieszczalne we 
wzdłużnym kierunku pojazdu, oparte są na górnych belkach 
wzdłużnych ramy osłony tak, że ich końce lub nakładki końcowe, 
oparte na belkach wzdłużnych, obejmują je bocznie, a plandeki, 

zwłaszcza plandeki ścian bocznych, mocowane są za pomocą 
nierozłączalnych środków mocujących, przechodzących przez 
remizki lub wycięcia w plandece, do elemetów nośnych, rozmie­
szczonych w określonych odległościach od siebie, takich jak płyty 
mocujące, zawieszone suwaki, nakładki końcowe pałąków itp., 
charakteryzuje się tym, że plandeka umocowana jest do ele­
mentów nośnych za pomocą remízek, wstawionych w nią, lub 
metalowych zacisków w kształcie "U", obciskających dookoła 
wzmocnienie krawędzi i za pomocą nierozłącznych środków mo­
cujących (10), przechodzących przez metalowe zaciski. 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21) 346404 (22) 199909 01 7(51) B60J 7/10 
B60P 7/04 

(31)98 19839768 (32)1998 09 01 (33) DE 
(86) 19990901 PCT/DE99/02822 
(87) 2000 03 09 WO00/12339 PCT Gazette nr 10/00 

(71) EDSCHA LKW-SCHIEBEVERDECKE 
GMBH, Remscheid, DE 

(72) Fliege Dieter, Remmel Roger, Drasch Josef 
(54) Złącze słupka nośnego 
(57) Złącze słupka nośnego dla stelażu pokrycia dachowego 

samochodów ciężarowych i przyczep, którego górna podłużnica 
wzgl. poprzecznica podpierana jest wobec platformy ładunkowej 
przez przynajmniej jeden pionowy słupek nośny, przy czym 
słupek nośny posiada na górnym końcu urządzenie do połącze­
nia z górnymi podłużnicami stelażu pokrycia dachowego za po­
średnictwem segmentu profilowego, charakteryzuje się tym, że 
urządzenie do połączenia słupka nośnego z górnymi podłużnica­
mi (1) wzgl. poprzecznicami stelażu pokrycia dachowego obej­
muje co najmniej kątowy profil łączący (6) i urządzenie rygla 
wtykowego (8), przy czym profil łączący (6) połączony jest w spo­
sób nierozłączny ze słupkiem nośnym i posiada pierwszą powie­
rzchnię przylegania (9), skierowaną równolegle do dolnej strony 
górnej podłużnicy (1) wzgl. poprzecznicy, drugą powierzchnię 
przylegania (10), skierowaną równolegle do ścianki bocznej gór­
nej podłużnicy (1) oraz wybranie dla przepuszczenia urządzenia 
rygla wtykowego (8). 

(9 zastrzeżeń) 
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A1 (21)346406 (22)19990901 7(51) B60J 7/10 
B60P 7/04 

(31)98 19839819 (32)1998 09 01 (33) DE 
(86) 19990901 PCT/DE99/02826 
(87) 2000 03 09 WO00/12340 PCT Gazette nr 10/00 

(71) EDSCHA LKW-SCHIEBEVERDECKE 
GMBH, Remscheid, DE 

(72) Fliege Dieter, Remmel Roger, Drasch Josef 
(54) Złącze szyny bocznej osłony plandekowej 

nadwozia pojazdu 
(57) Złącze szyny bocznej osłony plandekowej nadwozia 

pojazdu, w szczególności złącza podłużnych sekcji, łączonych 
razem i rozdzielanych, górnych szyn bocznych ram osłon, stano­
wiących szyny bieżniowe i prowadzące osłony plandekowej, 
zsuwanej, przy czym całkowity profil szyny bocznej zawiera 
co na/mniej jeden zamknięty profil z przestrzenią wewnętrzną i 
połączone z nim bieżniowe i prowadzące szyny do podparcia ro­
lek lub wózków rolkowych, utrzymujące po bokach pałąki, prze­
noszące plandekę, a przyległe, podłużne sekcje szyn bocznych 
są połączone ze sobą rozłącznie za pomocą elementów 
złącznych, blokowanych w przestrzeni wewnętrznej zamkniętego 
profilu (6), szyny bocznej charakteryzuje się tym, że elementy 
złączne (10) stanowią sekcje profilowe o przekroju poprzecznym 
w kształcie zasadniczo odpowiadającym przekrojowi poprze­
cznemu przestrzeni wewnętrznej zamkniętego profilu, wyposa­
żone w co najmniej jeden element ryglowy (8) dla każdej z 
łączonych, podłużnych sekcji (3a, 3b) szyny bocznej, przemiesz­
czany przeciwnie do nacisku sprężyny, w kierunku prostopadłym 
do osi wzdłużnej elementu złącznego (10) i współpracującej z od­
powiednimi wycięciami w ścianach zamkniętego profilu łączo­
nych podłużnych sekcji (3a, 3b) szyny bocznej. 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21) 346407 (22)19990901 7(51) B60J 7/10 
B60P 7/04 

(31)98 19839824 (32)1998 09 01 (33) DE 
(86) 19990901 PCT/DE99/02808 
(87) 2000 03 09 WO00/12373 PCT Gazette nr 10/00 

(71) EDSCHA LKW-SCHIEBEVERDECKE 
GMBH, Remscheid, DE 

(72) Fliege Dieter, Remmel Roger, Drasch Josef 
(54) Środki do zawieszania plandeki bocznej 
(57) Środki do zawieszania bocznej plandeki kurtynowej do 

nadwozia pojazdów użytkowych, w szczególności do zsuwanych 
osłon nadwozi pojazdów samochodowych i kontenerów, posia­
dających ramę plandeki, wykonaną z górnych, wzdłużnych belek, 
które rozciągają się przynajmniej na części długości przedziału 
ładunkowego i są wsparte na ramie pojazdu za pośrednictwem 
wystających pionowo wsporników i słupków, przy czym pałąki 
oparte na wzdłużnych belkach, zapewniające usztywnienie po­
przeczne górnego obszaru ramy plandeki przy zamkniętym od 
góry nadwoziu, przesuwają się w kierunku wzdłużnym pojazdu, 
podtrzymując pokrycie dachu, w szczególności plandekę, ponad­
to boczne plandeki są zawieszone za pomocą suwaków, ko­
rzystnie posiadających rolki tak, że mogą przesuwać się we 
wzdłużnym kierunku pomiędzy bieżniowymi torami, związanymi z 
górnymi, wzdłużnymi belkami, które to suwaki są z kolei połączo­
ne z plandeką za pomocą płyty mocującej, charakteryzuje się 
tym, że płyta mocująca (8) ma konstrukcję dwuczęściową przy 
czym pierwsza część (10) tej płyty mocującej (8) jest połączona z 
suwakiem współpracującym z torami (7) górnych, wzdłużnych 
belek (2) ramy plandeki, podczas gdy druga część (11) płyty mo­
cującej (8) jest połączona z plandeką (4) i obie części (10,11 ) są 
połączone za pośrednictwem oporowej sprężyny (12). 

(9 zastrzeżeń) 
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(75) Januszkiewicz Edward, Łódź 
(54) Przekładnia mimośrodowa odciążona 
(57) Przedmiotem wynalazku jest przekładnia mimośrodowa, 

odciążona, zwłaszcza do przenoszenia dużych obciążeń zewnę­
trznych wzdłużnych i promieniowych. Przekładnia mimośrodowa, 


