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Urząd Patentowy RP-na podstawie art. 43 ust. l.art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. 
Prawo własności przemysłowej oraz Rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93 ust. 1, 
art. 101 ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2001 r. nr 49 poz. 508) - dokonuje ogłoszenia w „ Biuletynie Urzędu 
Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłosze­
niach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym 
według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zawierają: 
— symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, 
— numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
— datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
— datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy, 
— nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, 
— miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
— nazwisko i imię wynalazcy, 
— tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
— skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku, 
— liczbę zastrzeżeń, 
— daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce. 

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają: 
— numer zgłoszenia, 
— datę zgłoszenia, 
— datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy, 
— nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod), 
— znak, jeżeli został przedstawiony w podaniu w postaci liter, cyfr lub napisu (w przeciwnym wypadku symbol 

klasyfikacji elementów obrazowych znaku), 
— wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe. 

W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów 
użytkowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wy­
znaczony lub wybrany oraz zamieszcza się informacje o dokonaniu przez WIPO publikacji międzynarodowych 
zgłoszeń wynalazków, w których zgłaszający ubiega się o uzyskanie ochrony w Polsce jak również o notyfikowa­
nych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozumienia madryckiego 
z wyznaczeniem Polski. 

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opubli­
kowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym*. 

* * * 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz znaku towarowego osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, 

zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy; 
2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej); 
3) w terminie sześciu miesięcy — zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód uniemożli­

wiających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi 

należy nadsyłać na adres: 
Urząd Patentowy RP — 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188. 
Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego oraz kartę informacyjną znaku towarowego można 

zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia, numer 
„Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony. Celowe jest po­
danie innych danych identyfikacyjnych zamawianego materiału (tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, określe­
nie znaku towarowego). 

*) - wykaz w układzie klasowym będzie wprowadzony w terminie późniejszym. 

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP 
Urząd Patentowy RP — NBP O/O w Warszawie konto: 93101010100025832231000000 

Zainteresowanych prenumeratą lub zakupem egzemplarzy bieżących oraz z lat ubiegłych prosimy o składanie 
zamówień: faksem pod numerem (0-22) 875-06-82 lub via e-mail: wydawnictwa@uprp.pl 
Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (0-22) 825-80-01 w. 224, 226. 

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Nakład 610 egz. Cena 13,00 zł 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 30 grudnia 2002 r. Nr 27 (757) Rok XXX 

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE 
WYNALAZKACH 

I WZORACH UŻYTKOWYCH 

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST9), które poprzedzają informacje 
o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania 
prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie 

(21) — numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(22) — data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(23) — dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy) 
(31) — numer zgłoszenia priorytetowego (standaryzowany) 
(32) — data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa) 
(33) — kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju) 
(51) — symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej: 

cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP 
(54) — tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego 
(57) — skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku 
(61) — nr zgłoszenia głównego 
(71) — nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba 

oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)* 
(72) — nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego 
(75) — nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są) 

zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi), a także miejsce zamieszkania i kraj (kod kraju)* 
(86) — data i numer zgłoszenia międzynarodowego 
(87) — data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego (dodatkowo podaje się miejsce 

publikacji) 

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące lite-
rowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16): 

Al — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku 
A3 — ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy) 
Ul — ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego 

*) nie podaje się kodu PL 



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1 (21)348315 (22)20010625 7(51)A01K75/06 

(75) Łowiecki Arkadiusz, Słubice 
(54) Ciężarek wędkarski 
(57) Ciężarek wędkarski składa się z dwóch obejm (1) i (10 

i korpusu (2) wykonanego z materiału o dużym ciężarze właści­
wym. Obejmy (1 ) i (10 wykonane sąz tworzywa elastoplastyczne-
go i mają kształt walca zakończonego z jednej strony kulistą 
czaszą z centrycznym otworem (6) i (6') służącym do przewlecze­
nia żyłki. Korpus (2) ma kształt walca lub graniastosłupa prostego 
foremnego. Wzdłuż korpusu wykonany jest rowek. Korpus (2) ma 
na swych końcach przewężenie (4) kształtujące końcówki (5) i (5') 
o długości nieco mniejszej od długości wewnętrznej obejmy i śred­
nicy równej wewnętrznej średnicy tejże obejmy. Wysokość prze­
wężenia (4) jest równa grubości ścianki obejmy. 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21) 348170 (22)20010619 7(51) A01K 89/015 

(75) Szula Mirosław, Warszawa 
(54) Kołowrotek wędkarski z obrotową szpulą 

o osi równoległej do osi wędki, sterowany 
palcem wskazującym 
i optyczno-akustycznym czujnikiem brań 

(57) Kołowrotek po zamocowaniu do wędki przyjmuje natu­
ralną pozycję wiszącą. Wędkarz biorąc wędkę do ręki wkłada 
dłoń pomiędzy dwa słupki, na których stoi zasadniczy mechanizm 
kołowrotka, a palec wskazujący opiera na dźwigni (cynglu) ste­
rującej lub półce (w pozycji spoczynkowej). 

Dźwignia sterująca wystaje z przedniego słupka i jest 
połączona przegubowo z dźwignią dwustronną odpowiedzialną 
za przesuw sprzęgła kłowego integralnie związanego z hamul­
cem statycznym. Szpula na żyłkę wraz z niezbędnymi jej mecha­
nizmami leży na wspólnej osi geometrycznej z wałkiem prze­
noszącym napęd z korbki kołowrotka. Na luźno obracającym się 
wałku znajduje się oprócz szpuli na żyłkę hamulec statyczny i re­
gulowany skokowo hamulec dynamiczny. Regulowany hamulec 
dynamiczny to dwie tarcze mogące obracać się względem siebie 
o pewien kąt (skokowo) co powoduje odpowiednie naciągnięcie 
lub poluzowanie sprężyn, a w konsekwencji zwiększenie lub osłabie­
nie dynamicznej siły hamowania w trakcie zarzutu zestawu. 

Obracając korbką (jeśli zestaw był zarzucony) powoduje się 
poprzez skrzydełko umocowane na wałku zdawczym odblokowa­
nie zapadki, co z kolei powoduje zesprzęglenie (poprzez sprzęgło 
kłowe) wałka zdawczego z osią szpuli i można zwijać zestaw. 
Zarzucanie zestawu odbywa się w sposób następujący: trzeba pa­
lcem wskazującym wcisnąć spust do oporu, wziąć zamach wędką 
i puścić spust. W momencie puszczania spustu zwalniany jest ha­
mulec statyczny i szpula może się swobodnie obracać (jest jedynie 
hamowana przez dynamiczny hamulec odśrodkowy). Zapadka 
włączająca się w momencie wciśnięcia spustu chroni przed nie­
pożądanym w tym momencie włączeniem się sprzęgła kłowego. 
Akustyczno-optyczny czujnik brań ryby działa w ten sposób, że 
po włączeniu zasilania (bateria) ustawia się ręcznie pozycję 
milczącą. Z chwilą pociągnięcia przez rybę żyłki następuje obróce­
nie szpuli i uruchomienie sygnału optycznego i akustycznego. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21)348281 (22)20010625 7(51)A21D2/00 

(75) Sądzyński Ireneusz, Warszawa 
(54) Mieszanka do pieczywa 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie składu mieszanki 

do pieczywa, stosowanej w ilości 3-5 kg na 100 kg mąki. Mie­
szanka składa się z odtłuszczonej mąki sojowej w ilości 5-50 % 
wagowych, produktów z ziaren kukurydzy poddanych uprzednio 
wstępnej obróbce ciśnieniowo-termicznej, korzystnie w postaci 
kaszki ekstrudowanej w ilości 30-70 % wagowych oraz substancji 
polepszających jakość i wartości odżywcze pieczywa w ilości 
uzupełniającej do 100 % wagowych. Tymi substancjami w zależ­
ności od rodzaju pieczywa mogą być: sproszkowana serwatka, 
lecytyna, słód żytni mielony. 

(4 zastrzeżenia) 

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2002 01 28 
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A1 (21)354670 (22)20020621 7(51)A23L 1/18 

(31)01 888170 (32)200106 22 (33) US 

(71) The Quaker Oats Company, Chicago, US 
(72) Wu Rei-Young Amos 
(54) Sposób wytwarzania produktu 

żywnościowego z dmuchanego ziarna 
i produkt żywnościowy z dmuchanego ziarna 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania produktu 
żywnościowego z dmuchanego ziarna, zawierającego mieszani­
nę ulegającego dmuchaniu ziarna o niskiej rozszerzalności i ule­
gającego dmuchaniu ziarna o wysokiej rozszerzalności. Sub­
stancje aromatyczne, substancje barwiące albo ich mieszaniny 
są absorbowane przez ulegające dmuchaniu ziarno o niskiej roz­
szerzalności. Traktowane cząstki ulegającego dmuchaniu ziarna 
o niskiej rozszerzalności są następnie mieszane z cząstkami ule­
gającego dmuchaniu ziarna o wysokiej rozszerzalności, umiesz­
czane w formie i poddawane dmuchaniu do postaci produktu 
żywnościowego z dmuchanego ziarna jadalnego. 

(20 zastrzeżeń) 

A1 (21)348389 (22)20010629 7(51)A43B 13/14 

(71) VILO Sp. z o-o., Łódź 
(72) Pilard Jean 
(54) Podeszwa buta 
(57) Podeszwa buta, wykonana ze sprężystego materiału i wy­

posażona w zagięte do góry i zaokrąglone obrzeże (1 ) ma poniżej 
górnej krawędzi na zewnętrznej powierzchni obwodowy rowek, 
przy czym zewnętrzna powierzchnia podeszwy jest porowata i wy­
posażona w rozmieszczone w pewnych odstępach od siebie 
wgłębienia. Wewnątrz, w części piętowej znajduje się obcas 
utworzony z kratownicy (9) wysokość żeber (10) której wzrasta od 
śródstopia (11) ku obrzeżu (1), ponadto w części śródstopia (11) 
znajduje się kratownica (12) a wysokość jej żeber (13) zanika ku 
części palcowej (14) gdzie podeszwa jest zaopatrzona w prze­
wietrzającą wkładkę (15), a od góry na kratownicy (9) tworzącej 
obcas jest osadzona antybakteryjna wkładka (16), przymocowa­
na do obrzeża (1) za pomocą zaczepów. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21 ) 354347 (22) 2002 06 07 7(51) A45C 11/00 

(31)01 503 (32)200106 26 (33) AT 

(71) Schillinger Franz, Wiedeń, AT 
(72) Salzman Michael 
(54) Pojemnik na monety 
(57) Przedmiotem wynalazku jest pojemnik na monety lub po­

dobne przedmioty w kształcie krążka, wyposażony w podstawę 
(2), zawierającą kilka wykonanych na kształt walca elementów 
mocujących (3) dla monet lub tym podobnych, w którym elementy 
mocujące (3) są umieszczone w otworach (4) podstawy (2), przy 
czym w elementach mocujących (3) znajduje się kilka monet lub 
tym podobnych ułożonych w stos jedna nad drugą, a poza tym 
każdy element mocujący (3) posiada dno (6), które jest ruchome 
w kierunku otworu (4). Płaszcz (5) każdego elementu mo­
cującego (3) zasadniczo w kształcie walca i ewentualnie dno (6) 

korzystnie są wykonane z elastycznego materiału, na przykład 
z gumy, tak że wyciskanie monet znajdujących się w elementach 
mocujących (3) jest możliwe dzięki działaniu siły od dna (6) w kie­
runku otworu (4). 

(13 zastrzeżeń) 

A1 (21) 348316 (22)2001 0627 7(51) A45C 11/24 

(75) Jarosiński Sławomir, Warszawa 
(54) Pokrowiec na instrument muzyczny 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji pokrow­

ca na instrument muzyczny, mającego formę torby o kształcie od­
wzorowującym zarys instrumentu, wyposażonej u góry w klapę 
(1 ) z błyskawicznym zamkiem (2) po bokach oraz w kieszenie (5), 
uchwyty (6) oraz ruchome szelki (18). Usztywnienie dna i bocz­
nych ścianek stanowi stelaż o kształcie odwzorowującym zarys 
dna i bocznych ścianek pokrowca. Jest on wykonany ze sztyw­
nego materiału i umieszczony pomiędzy zewnętrzną warstwą (11) 
a podszewką. Podszewka jest przymocowana do zewnętrznej 
warstwy (11 ) na części długości. Pokrowiec jest wyposażony w li­
stwę (15) mającą rzep, przymocowaną do obrzeży (16), na której 
są osadzone ruchome szelki (18) przy pomocy klapki z rzepami. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 348395 (22)2001 0628 7(51) A46B 13/02 

(75) Kaczmarek Andrzej, Szczecin 
(54) Szczotka obrotowa druciana pędzlowa 
(57) W jednej z odmian szczotka obrotowa, druciana, pędzlo­

wa składająca się z oprawki cylindrycznej zakończonej elemen­
tem chwytowym oraz osadzonej w niej wiązki drutów, charakte­
ryzuje się tym, że ścianka oprawki cylindrycznej (1) w pobliżu kra­
wędzi jest rozszerzona po łuku w kielichowy wylot (3), przy czym 
wiązka drutów (6) jest zaciśnięta w oprawce pierwszym elemen­
tem zaciskowym (7) w kształcie pierścienia osadzonego na wiązce 
albo drugim elementem zaciskowym osadzonym na wcisk we­
wnątrz wiązki. Element chwytowy (2) ma nagwintowany przelo­
towy otwór (4) usytuowany w osi oprawki (1), a na zewnątrz ma 
kształt sześciokąta lub kwadratu. Elementy zaciskowe (7) są 
ustalone osiowo w oprawce występami (8) utworzonymi przez 
plastyczne odkształcenie materiału oprawki. 

(28 zastrzeżeń) 

A1 (21)354570 (22)200206 18 7(51)A47C 1/12 

(31)01MI 333 (32)200106 19 (33) IT 

(71) VENELLI S.r.l., Como, IT 
(72) Venelli Massimo, Rezzonico Fabio 
(54) Modułowe siedzisko 
(57) Modułowe siedzisko przeznaczone do stosowania w obie­

ktach sportowych, kinach, teatrach, pomieszczeniach publicz­
nych i w obiektach na otwartym powietrzu, charakteryzuje się 
tym, że zawiera oparcie pleców (2) i część siedziskową (3), która 
jest zakończona z przodu zwróconą ku dołowi wypukłą i zakrzy­
wioną klapą (16). 

(16 zastrzeżeń) 

A1 (21)348318 (22)20010627 7(51) A47G21/00 

(71) GERLACH Spółka Akcyjna, Drzewica 
(72) Klimek Janusz, Kowalski Krzysztof, Sobolewski 

Julian 
(54) Opakowanie sztućców 
(57) Przedmiotem wynalazku jest opakowanie sztućców wyko­

rzystywane zarówno do prezentacji sztućców w ofercie sprzedaży 
jak też do ich przechowywania w warunkach domowych. 

Opakowanie charakteryzuje się tym, że gniazda komór 
roboczych (4) są powiększone oraz tym, że na obszarze usytuo­
wania komór wystawowych (6) wytłoczone są wyjęcia dodatkowe 
zwiększające objętość komór wystawowych (6) i wyjęcia tech­
nologiczne w kształcie rowków (15), a także wytłoczone są progi 
podtrzymujące w kształcie miejscowych występów (7). Podstawa 
(1 ) osadzona jest w pudełku wyposażonym w dno otoczone ścia­
nami bocznymi, przy czym ścianki przykrycia obejmujące ściany 
podstawy (1), osadzone są na ścianach bocznych pudełka (3). 
Wyjęcia dodatkowe wytłoczone są w kształcie dodatkowego sto­
pnia (13) oraz w kształcie kątowego wyprowadzenia (14) ścianki 
bocznej miejscowego zarysu komory wystawowej (6). Wyjęcia 
technologiczne w kształcie rowków (15) poprowadzone są po­
przecznie przez komory wystawowe (6) w części osadzenia 
chwytu sztućców i wprowadzone są poza zarys tych komór wy­
stawowych (6). Ścianki progów podtrzymujących w kształcie mie­
jscowych występów (7) wyprowadzone są prostopadle do czoła 
podstawy (1). 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 348132 (22)2001 06 16 7(51) A47J 37/00 

(75) Szterbicki Marek, Wrocław 
(54) Grill ogrodowy 
(57) Grill ogrodowy spełnia dwie funkcje to jest grilla lub piecy­

ka grzewczego w zależności od zamontowanej górnej pokrywy. 
W jednym z rozwiązań grill ogrodowy utworzony jest z ru­

sztu poziomego opartego na wspornikach wewnątrz walcowego 
pojemnika, przy czym jedną połowę grilla (1) tworzą zespawane 
bokami ze sobą na stałe rury (2) w kształcie litery C, a drugą 
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połowę grilla (1 ) stanowi pokrywa blaszana (3) w kształcie polowy 
walca, przy czym pokrywa dolna (4) jest mocowana do rur (2) na 
stałe, a pokrywa górna (5) zaopatrzona jest w uchwyt (6), moco­
wana jest rozłącznie do rur (2) i pokrywy dolnej (4) i otwierana jest 
z dołu albo z góry. Całość stanowi zamknięty poziomy pojemnik. 
Pionową ścianę przednią (7) stanowią drzwiczki uchylne z za­
mknięciem, a ściana tylna (8) zaopatrzona jest w oddymiacz (9). 
Do rur (2) z dołu przyspawane są odcinki rur (10) i całość tworzy 
obróconą literę V stanowiąc podstawę. 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21) 355033 (22)2002 07 12 7(51) A47J 37/07 

(75) Marzec Zbigniew K., Paczków 
(54) Przenośna patelnia-grill 
(57) Patelnia-grill charakteryzuje się tym, że jest zaopatrzo­

na w dolnej części w podkowę grzewczą, a z zewnątrz osłonięta 
jest pokrywą (21) i otoczona cienką blaszaną ochroną (2) obej­
mującą przednią i boczne ścianki bryły, po bokach ma zamoco­
wane uchwyty (3) zaopatrzone w pojemniki (16), a w tylnej części 
ma zamocowane metalowe wsporniki, zaś stalowe rogi (8) w po­
staci wyprofilowanych rur ma zamocowane trwale, pod kątem, 
w przedniej części do pokrywy (21), przy czym płaska pokrywa 
(21) ma postać klapy, z zagięciem na tylną część patelni, z za­
montowanymi drzwiczkami zaopatrzonymi w reaulator dopływu 

energii i regulator dopływu powietrza, miękki materiał izolacyjny 
przytwierdzony jest do tylnej, bocznej ściany patelni, a szelki mo­
cujące naramienne i wokół pasa pokryte miękkim materiałem 
wypełniającym (6) są przytwierdzone do stelaża zabudowanego 
w plecaku zaś energia ze źródła energii (14) jest doprowadzana 
do podkowy grzewczej poprzez zbrojony przewód (10) w elasty­
cznej obudowie zakończony zaworem regulacyjnym (9), przy 
czym źródło energii (14) zamocowane jest w plecaku na stelażu 
aluminiowym wyposażonym dodatkowo w pionowo zamocowany 
pręt (20) aluminiowy z parasolem ochronnym przytwierdzonym 
rozłącznie do pionowego pręta (20) aluminiowego, a przy szel­
kach mocujących jest przytwierdzona gaśnica (17). 

(6 zastrzeżeń) 

A1 (21) 350570 (22) 2000 04 05 7(51) A61F 5/44 
(31)99 9907832 (32)1999 04 06 (33) GB 
(86) 2000 04 05 PCT/GB00/01286 
(87)20001012 WO00/59416 PCT Gazette nr 41/00 
(71) SSL INTERNATIONAL PLC, Knutsford, GB 
(72) Watson Jeremy, Hunter Richard John 
(54) Zawór 
(57) Zawór do układu odprowadzania moczu, zawierający 

korpus i bęben z otworem przelotowym, który jest zamontowany 
w korpusie w celu obracania jego między pozycją umożliwiającą 
przepływ płynu a pozycją która uniemożliwia przepływ płynu, 
charakteryzuje się tym, że zawiera dźwignię (4), która jest za­
montowana na korpusie w celu zwrotnego obracania, przy czym 
przy takim obrocie bęben jest przesuwany między tymi dwiema 
pozycjami. 

(12 zastrzeżeń) 

A1 (21) 348286 (22)2001 06 26 7(51) A61F 9/06 
(71) Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa; 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego 
POMET, Wronki 

(72) Kubacki Zygmunt, Pościk Adam, Owczarek 
Grzegorz, Michalczak Włodzimierz, 
Bartoszewski Witold 

(54) Sposób wytwarzania korpusów osłon 
spawalniczych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania korpu­
sów osłon spawalniczych, które są podstawową częścią spawal­
niczych tarcz i przyłbic, chroniących oczy, twarz, szyję i uszy 
spawacza przed szkodliwym promieniowaniem optycznym, od­
pryskami roztopionego metalu lub żużlu, iskrami, płomieniem. 

Sposób polega na maszynowym laminowaniu korpusów 
osłon, wykonanych z materiału kompozytowego, poliestrowo-
-szklanego, przez termiczne utwardzenie zabarwionych, zawie­
rających środek przeciwzapalny i szklany wypełniacz, poliestro­
wych żywic z wykorzystaniem nadciśnienia i wysokiej tempera­
tury podczas kształtowania arkusza tłoczywa w formie do praso­
wania. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1 (21)355003 (22)20020711 7(51) A61G 3/06 

(75) Gabiga Czesław, Brzeg 
(54) Podnośnik hudrauliczny, zwłaszcza dla osób 

niepełnosprawnych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest podnośnik hydrauliczny prze­

znaczony szczególnie dla osób niepełnosprawnych, przy czym 
może on również służyć do podnoszenia ładunków oraz osób. 

Podnośnik hydrauliczny, zwłaszcza dla osób niepełno­
sprawnych, utworzony z pionowego słupa do którego przymoco­
wana jest przemieszczalna kabina połączona z napędem hy­
draulicznym, przy czym kabina ma postać pomostu, do którego 
przytwierdzone są słupki i barierki zaś pionowy słup jest zaopa­
trzony u dołu w poziomą podstawę charakteryzuje się tym, że słup 
ma postać ramy (1 ) utworzonej przez kształtownik centralny i dwa 
kształtowniki boczne połączone z kształtownikiem centralnym, 
a kabina (2) jest wyposażona w elementy prowadzące umiesz­
czone w kształtownikach bocznych, natomiast napęd hydrauliczny 
ma postać siłownika (14) umieszczonego wewnątrz kształtowni­
ka centralnego i wyposażonego w zasilanie, którego człon napę­
dowy jest wyposażony w elementy prowadzące umieszczone 
w kształtowniku centralnym, a ponadto człon napędowy jest 
połączony z kabiną (2). 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21)348172 (22)20010620 7(51)A61G 13/02 

(71) WAS WIETMARSCHER POLSKA Sp. z o.o., 
Lubicz 

(72) Leszczycki Leszek 
(54) Stół medyczny 
(57) Stół medyczny, zwłaszcza do karetek pogotowia, składa 

się z platformy nośnej (1), wykonanej z jednego arkusza blachy 
nierdzewnej wyposażonej w prowadnice, zaczep i zamek wózka 
jezdnego noszy medycznych, która to platforma (1) zamocowana 
jest poprzez ramę nośną na belce (2) nośnej stołu, połączonej 
uchylnie z górną ramą podstawy (4), która z kolei jest zamocowa­
na uchylnie przy pomocy zawiasów (5) do końca dolnej ramy 
podstawy (6). W przedniej części dolna rama podstawy (6) 
połączona jest z górną ramą podstawy (4) dwoma ogranicznikami (7) 
oraz zespolona samoczynnym mechanizmem ryglującym (9), 
uruchamianym dźwignią (10) podczas przesuwu wzdłużnego 
platformy (1 ). W tylnej części belka (2) nośna stołu połączona jest 
z górną ramą podstawy (4) hamulcem (11) hydraulicznym oraz 
siłownikiem (12), sterowanym przy pomocy cięgna (13) elastycz­
nego oraz cięgna (14) sztywnego mechanizmem dźwigniowym 
(15) wyposażonym z obydwu stron stołu w przyciski nożne (16). 
Mechanizm dźwigniowy (15) jest połączony z mechanizmem 
ustalająco-blokującym (17) sprzęgającym belkę (2) nośną z plat­
formą (1) w położeniu złożenia stołu. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 354644 (22) 2002 06 20 7(51) A61K 7/42 

(31)01 0108426 (32)200106 26 (33) FR 

(71)L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Candau Didier 
(54) Solubilizacja pochodnych 1,3,5-triazyny 

estrami N-acyloaminokwasów 
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji, która charakteryzuje się 

zawartością co najmniej jednej pochodnej 1,3,5-triazyny i co naj­
mniej jednego estru N-azyloaminokwasu oraz zastosowania tej 
kompozycji w lub do wytwarzania preparatów, zwłaszcza prepa­
ratów kosmetycznych lub dermatologicznych do ochrony skóry 
i/lub warg i/lub powłoki ciała przed promieniowaniem ultrafioleto­
wym, zwłaszcza promieniowaniem słonecznym. 

Wynalazek również dotyczy sposobu kosmetycznego tra­
ktowania, który obejmuje nanoszenie preparatu kosmetycznego 
oraz zastosowania co najmniej jednego estru N-acyloaminokwa-
su w preparatach przeciwsłonecznych zawierających pochodną 
1,3,5-triazyny, w celu ulepszenia współczynnika ochrony prze­
ciwsłonecznej tego preparatu. 

(26 zastrzeżeń) 

A1 (21)354770 (22)20020627 7(51) A61K 31/352 
A61P 9/10 

C07D311/02 
C07D 407/06 

(31)0160301712 (32)200106 28 (33) US 
01 60328254 2001 1010 US 

(71) PFIZER PRODUCTS INC., Groton, US 
(72) Aiello Robert Joseph, Bourassa Patricia-Ann, 

Lindsey Saralyn 
(54) Benzopirany podstawione kwasem 

benzoesowym do leczenia miażdżycy tętnic 
(57) Ujawniono sposób leczenia miażdżycy tętnic u ssaka, 

w tym człowieka, obejmujący podawanie ssakowi pewnej ilości 
związku o ogólnym wzorze 1, jego enancjomeru lub jego far­
maceutycznie dopuszczalnej soli, skutecznej w leczeniu miaż­
dżycy tętnic. 

(24 zastrzeżenia) 
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Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2002 09 26 

A1 (21)350577 (22)200002 16 7(51) A61K 35/74 
A61P 31/12 

(31)99 9903539 (32)1999 02 16 (33) GB 
(86)20000216 PCT/GB00/00544 
(87) 2000 08 24 WO00/48615 PCT Gazette nr 34/00 

(71) STANFORD ROOK LIMITED, Londyn, GB 
(72) Stanford John Lawson, Rook Graham Arthur 

William, Stanford Cynthia Ann 
(54) Leczenie przewlekłych zakażeń wirusowych 

z udziałem M.vaccae 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie preparatu 

M.vaccae do wytwarzania leku używanego w leczeniu prze­
wlekłych zakażeń wirusowych, z wyłączeniem zakażenia HIV. 
Przewlekłe zakażenie wirusowe stanowi zakażenie HPV, w szcze­
gólności związane z dysplazją szyjki macicy, zakażenie wirusem 
opryszczki, podostre, wywołujące stwardnienie zapalenie mózgu, 
wirusowe zapalenia wątroby. 

(14 zastrzeżeń) 

A1 (21) 348168 (22)2001 06 19 7(51) A62B 35/00 

(75) Hodurek Ryszard, Kraków; Hodurek Roman, 
Kraków 

A1 (21)348131 (22)20010616 7(51) A63F 9/06 

(75) Kosmala Andrzej, Częstochowa 
(54) Gra liczbowa 
(57) Do gry zastosowano blankiet o jednakowej ilości kolej­

nych liczb w każdym rzędzie. Grający dokonuje skreśleń wybra­
nych przez siebie liczb w każdym rzędzie oddzielnie, natomiast 
organizator wylosowuje po jednej liczbie dla każdego rzędu od­
dzielnie. Za trafnie skreślone liczby w poszczególnych rzędach 
grający otrzymuje ustaloną maksymalną ilość punktów, nato­
miast w przypadku liczb nie trafionych grający otrzymuje punkty 
wynikające z różnicy pomiędzy maksymalną ilością punktów, 
a wartością bezwzględną różnicy pomiędzy liczbą wylosowaną 
i liczbą wytypowaną przez grającego. Suma punktów z poszcze­
gólnych rzędów daje łączny wynik typowania. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1 (21) 348382 (22)2001 0627 7(51) B01D 53/44 
B01D 53/86 

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Niskich 
Temperatur i Badań Strukturalnych im. 
W.Trzebiatowskiego, Wrocław; Politechnika 
Wrocławska, Wrocław 

(72) Klimkiewicz Roman, Teterycz Helena, 
Grabowska Hanna, Rakoczy Jan, Biskupski 
Andrzej, Syper Ludwik, Wrzyszcz Józef, Nitsch 
Karol, Wiśniewski Kamil, Licznerski Benedykt 
W. 

(54) Sposób przetwarzania odpadowych 
mieszanin związków organicznych 
zawierających głównie alkohole 
pierwszorzędowe i aldehydy 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu utylizacji przemysłowych 
frakcji alkoholowych, będących mieszaninami związków organi­
cznych zawierającymi jednocześnie alkohole pierwszorzędowe 

oraz inne związki reaktywne w warunkach przetwarzania, 
zwłaszcza aldehydy, do mieszanin związków organicznych za­
wierających głównie ketony. Utylizaq'e prowadzi się w sposób 
ciągły, w obecności katalizatorów zwierających tlenki cyrkonu, 
magnezu i itru w stosunkach molowych zawartych w granicach 
od 100:2:0 do 100:25:6. Surowiec przepuszcza się przez złoże 
katalityczne w temperaturze od 320 do 460°C przy obciążeniu 
od 0,35 do 7,5 h*\ 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21)348383 (22)20010627 7(51) B01D 53/44 
B01D 53/86 

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Niskich 
Temperatur i Badań Strukturalnych im. 
W.Trzebiatowskiego, Wrocław; Politechnika 
Wrocławska, Wrocław 

(72) Klimkiewicz Roman, Teterycz Helena, 
Grabowska Hanna, Rakoczy Jan, Biskupski 

(54) Pas ratunkowy 
(57) Pas stanowią połączone ze sobą: rękaw (1), zespół za­

worowy, zbiornik sprężonego gazu (3) oraz sterujące zespołem 
zaworowym rękojeść odbezpieczająca (4) i przetwornik siłowy (5) 
z czujnikiem ciśnienia (6), przy czym końce rękawa (1 ) łączone są 
zapięciem zatrzaskowym. Czujnik ciśnienia (6) steruje przetwor­
nikiem siłowym (5), który mechanicznie oddziaływuje na człon 
zespołu zaworowego. 

Pas zapewnia pełne bezpieczeństwo osoby przeby­
wającej w wodzie. Zadziałanie wypełniające rękaw gazem nastę­
puje albo z woli człowieka, albo automatycznie w sytuacji gdy 
ciało zanurzy się na głębokość około 2 metrów. 

(4 zastrzeżenia) 



8 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 27 (757) 2002 

Andrzej, Syper Ludwik, Licznerski Benedykt 
W., Nitsch Karol, Wiśniewski Kamil, Wrzyszcz 
Józef 

(54) Sposób utylizacji mieszanin związków 
organicznych zawierających głównie alkohole 
pierwszorzędowe i aldehydy 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu przetwarzania odpado­
wych mieszanin związków organicznych, zawierających jedno­
cześnie alkohole pierwszorzędowe oraz inne związki reaktywne 
w warunkach przetwarzania, zwłaszcza aldehydy, do mieszanin 
związków organicznych zawierających głównie ketony. Utylizację 
prowadzi się w sposób ciągły, w obecności katalizatorów zwie­
rających tlenek cyny, tlenek ceru oraz rod w stosunkach molo­
wych zawartych w granicach od 100:3:0 do 100:27:7. Surowiec 
przepuszcza się przez złoże katalityczne w temperaturze od 340 
do 480°C przy obciążeniu od 0,4 do 8,0 h'1. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21)348398 (22)20010629 7(51) B01D 53/48 
(71) Innowacyjne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

POLIN Sp. z o.o., Katowice 
(72) Bis Zbigniew, Letner Zbigniew, Muskała 

Waldemar, Nowak Wojciech 
(54) Sposób odsiarczania spalin w kotłach 

energetycznych z cyrkulacyjnym złożem 
fluidalnym 

(57) Sposób odsiarczania spalin w kotłach energetycznych 
z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym polega na tym, że sorbent 
drobny, korzystnie ultradrobny, o wielkości cząstek powyżej 90 % 
ziaren poniżej 90 urn, korzystnie poniżej 40 ^m, wprowadza się 
do układu recyrkulacji materiału sypkiego, cyrkulującego w kontu­
rze cyrkulacyjnym kotła, najkorzystniej pomiędzy systemem za­
worów półprzepuszczalnych (6) a komorą paleniskową (1) albo 
do zewnętrznego wymiennika ciepła (9). 

Sposób polega również na tym, że sorbent drobny, korzy­
stnie ultradrobny, o wielkości cząstek powyżej 90 % ziaren poni­
żej 90 urn, korzystnie poniżej 40 um, wprowadza się do układu 
recyrkulacji materiału sypkiego najkorzystniej pomiędzy syste­
mem zaworów półprzepuszczalnych (6) a komorą paleniskową 
(1) lub do zewnętrznego wymiennika ciepła (9) łącznie z recyr-
kulowanymi popiołami lotnymi z gazów odlotowych kotłów z cyr­
kulacyjnym złożem fluidalnym i/lub z kotłów fluidalnych ze złożem 
stacjonarnym i/lub z kotłów pyłowych z suchym i/lub półsuchym 
odsiarczaniem spalin, albo dodatkowo jeszcze z drobnymi fra­
kcjami popiołów dennych o wielkości cząstek poniżej 500 urn od­
prowadzanych z dolnej części kotła. Wszystkie recyrkulowane 
popioły lotne oraz popioły lotne z sorbentem są wstępnie ze sobą 
zmieszane przed wprowadzeniem do układu recyrkulacji mate­
riału sypkiego. 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 348174 (22) 2001 06 20 7(51) B04B 3/00 
(75) Gruszecki Janusz, Trześń 

(54) Wirówka, zwłaszcza do oczyszczania 
odpadów, zawierających tworzywa sztuczne 

(57) Wirówka, zwłaszcza do oczyszczania odpadów zawie­
rających tworzywa sztuczne, wyposażona w obudowę, wewnątrz 
której na poziomym wale umieszczonym współosiowo z koszem 
sitowym, zamocowane są łopaty, charakteryzuje się tym, że po­
szczególne łopaty (1) są nachylone pod różnymi kątami ( a j do 
osi wału obrotowego (2), przy czym wartości kątów nachylenia 
(an) zmniejszają się od strony otworu wsadowego (3) do środka 
wału obrotowego (2), osiągając w jego środkowej części wartość 
0*, po czym zwiększają się w kierunku otworu wylotowego (4), 
natomiast zamocowany korzystnie na obręczach (5) obudowy 
bęben sitowy (7) ma w przekroju poprzecznym kształt wielokąta, 
korzystnie ośniokąta. 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21) 348212 (22)2001 06 19 7(51) B22D 21/04 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Myalski Jerzy, Śleziona Józef, Posmyk Andrzej 
(54) Sposób wytwarzania kompozytowego 

materiału ciernego na osnowie aluminiowej 
(57) Sposób wytwarzania kompozytowych odlewów alumi­

niowych charakteryzujących się dużą odpornością na ścieranie 
oraz małym współczynnikiem tarcia polega na tym, że do alumi­
nium lub stopów aluminium będących w stanie ciekłym lub 
ciekłokrystalicznym wprowadza się 2 do 40 % wagowych masy 
kąpieli metalicznej proszku węgla szklistego o określonej granu­
lacji. Po wymieszaniu z metalem, przygotowaną ciekłą zawiesinę 
kompozytową zalewa się formę odlewniczą odtwarzającą kształt 
gotowego wyrobu lub półfabrykatu do kolejnych procesów wy-
twarznia. Węgiel szklisty zastosowany jako jeden ze składników 
do kompozytowego materiału ciernego, przyczynia się do obniże­
nia współczynnika tarcia, pozwala na zachowanie stałej wartości 
współczynnika tarcia w temperaturze podwyższonej, podwyższa 
jego właściwości cieplne, obniża ciężar właściwy okładziny. 
Ponadto dodatek węgla szklistego obniża w znacznej mierze zu­
życie materiału ciernego, nie zwiększając zużywania partnera ta­
rcia. Materiał kompozytowy zawierający węgiel szklisty może być 
zastosowany w przemyśle samochodowym do wytwarzania 
tłoków, cylindrów silników spalinowych. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21)348133 (22)20010618 7(51) B23B 25/00 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Szafarczyk Maciej 
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(54) Urządzenie do napędu funkcji pomocniczych 
i sposób napędu funkcji pomocniczych 

(57) Urządzenie do napędu funkcji pomocniczych realizowa­
nych okresowo, na przykład w obrabiarkach, charakteryzuje się 
tym, że korpus urządzenia (1) jest osadzony suwliwie w górnej 
części korpusu wrzeciennika (2), obejmując podchwytem wrze­
ciono (3), wewnątrz korpusu urządzenia (1) znajdują się dwa tłoki 
górny (6) i dolny (5), a do przestrzeni nad tłokiem górnym (6) i pod 
tłokiem dolnym (5) doprowadzone są przewody umożliwiające 
przepływ oleju ze zbiornika wyrównawczego (11), zaopatrzone 
w zawory regulujące (10, 12), przy czym pomiędzy tłokiem gór­
nym (6), a tłokiem dolnym (5) znajduje się medium sprężyste (7), 
a pod tłokiem dolnym (5) znajduje się słaba sprężyna (13). 

Sposób napędu funkcji pomocniczych polega na tym, 
że energia ruchów głównych maszyny, zwłaszcza obrabiarki, 
za pośrednictwem tłoków jest przenoszona do medium spręży­
stego; korzystnie sprężyny przez jej ściśnięcie lub gazu przez 
jego sprężenie, a skumulowana energia potencjalna jest na­
stępnie uwalniana przez zwolnienie ściśniętej sprężyny lub roz­
prężenie gazu i wykorzystywana do realizacji funkcji pomocni­
czych. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21)350578 (22)200002 01 7(51) B29C 44/38 

(31)99 19905275 (32)1999 02 09 (33) DE 
(86) 20000201 PCT/EP00/00784 
(87) 2000 08 17 WO00/47387 PCT Gazette nr 33/00 

(71 ) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leverkusen, DE; HENNECKE GMBH, 
Leverkusen, DE 

(72) Weite Rainer, Kreuer Karl-Dieter, Napp Reiner, 
Duschanek Helmut, Müller Wolfgang, 
Brüninghaus Patrick 

(54) Sposób i urządzenie do nieciągłego 
wytwarzania rur termoizolacyjnych 

(57) Tak zwane termoizolacyjne rury dwuścienne (5, 6) z war­
stwą termoizolacyjną z poliuretanowego sztywnego tworzywa 
piankowego o ulepszonym działaniu izolacyjnym i bez mostków 
cieplnych można wytworzyć dzięki temu, że rury (5, 6) przed 
napełnieniem pianką znajdującej się między nimi przestrzeni po­
średniej (11) oddzielnie wyrównuje się mechanicznie wokół 
wspólnej osi środkowej (7), osiuje się i utrwala w położeniu wzglę­
dem siebie, w celu weliminowania wygięć, powstałych wskutek 
wcześniejszego składowania i że przestrzeń pośrednia (11) goto­
wej rury dwuściennej (5, 6) jest wypełniona jedynie poliuretano­
wym sztywnym tworzywem piankowym. 

(16 zastrzeżeń) 

A1 (21) 348266 (22)2001 0622 7(51) B32B 27/32 

(71) Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 
(72) Moraczewski Andrzej, Ruszkowski Kazimierz, 

Wojtysiak Jan, Wysokiński Lech, Boruta-Jura 
Bożena, Piotrowski Jerzy, Andrzejewski 
Zbigniew, Lewandowski Grzegorz, Kałużny 
Grzegorz 

(54) Tekstylny wielowarstwowy materiał 
hydrotechniczny 

(57) Przedmiotem wynalazku jest tekstylny wielowarstwowy 
materiał hydrotechniczny, zwłaszcza do stosowania w budownic­
twie ziemnym i agrotechnice, charakteryzujący się tym, że składa 
się z dwóch warstw zewnętrznych włóknin obłogowych (1) i (3) 
oraz warstwy wewnętrznej (2) w postaci wężyków lub pasków 
siatki lub monofilamentu, przy czym jedna z warstw zewnętrz­
nych włóknin obłogowych (1) zbudowana jest w części z surow­
ców, które w czasie ulegają dekstrukcji, zaś wszystkie warstwy 
połączone są w jedną stabilną całość wzdłużnymi przeszyciami 
splotem dziewiarskim (4) lub wzdłużnymi przeigłowaniami igłami 
przetykowymi, ewentualnie poprzez zastosowanie zgrzewania 
lub klejenia. Korzystnie jedna z warstw zewnętrznych włóknin 
obłogowych (1) jest wykonana z włókien poliolefinowych, korzyst­
nie z polipropylenu lub polietylenu i wysokiej odporności na korozję 
biologiczną i mającą własności hydrofobowe, zaś druga z warstw 
zewnętrznych włóknin obłogowych (3) wytworzona jest z mie­
szanki włókien poliolefinowych i celulozowych włókien natural­
nych. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1 (21)348342 (22)20010626 7(51) B32B 27/32 

(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Garbarczyk Józef, Borysiak Sławomir, Paukszta 

Dominik 
(54) Sposób otrzymywania wyrobów 

formowanych z kompozytu izotaktycznego 
polipropylenu z włóknami 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania wy­
robów formowanych z kompozytu izotaktycznego polipropylenu 
z włóknami, mający zastosowanie w produkcji płyt polipropyleno­
wych wzmocnionych materiałem włóknistym. 

Sposób charakteryzuje się tym, że izotaktyczny polipropy­
len formuje się w płytę, na którą nakłada się włókna w postaci co 
najmniej jednej warstwy równoległych pasm tak, że z co najmniej 
jednej strony końcówki włókien znajdują się poza płytą, następuje 
nakłada się drugą płytę izotaktycznego polipropylenu i tak zesta­
wione warstwy podgrzewa się do temperatury 448-458 K, korzy­
stnie 453 K, pod ciśnieniem 1 -10'* - 3 -104 hPa, korzystnie 2 • 104 

hPa, z kolei podgrzewa się do temperatury 458-483 K, korzystnie 
473 K, pod ciśnieniem 2 104 - 5 104 hPa, korzystnie 3-10 hPa, 
po czym schładza się zespół i w temperaturze korzystnie 423 -
403 K przesuwa się włókna do kilku milimetrów z szybkością 
0,008 - 0,08 m/s, a po uzyskaniu właściwego kształtu obniża się 
temperaturę w sposób naturalny do temperatury otoczenia. 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21) 348223 (22) 2001 06 22 7(51) B42D 15/02 

(75) Krajewska Barbara, Zakopane 
(54) Wyrób papierniczy 
(57) Wynalazek dotyczy wyrobu papierniczego, ukształtowa­

nego w formie arkusza (1 ), wyposażonego w otwór (5). Otwór (5) 
jest osłonięty przezroczystą folią (6), na której jest umieszczony 
rysunek stanowiący motyw graficzny lub słowno-graficzny, 
utworzony z przylegających do siebie figur (7), dających efekt 
witrażowy. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21 ) 354986 (22) 2002 07 10 7(51 ) B60J 9/00 
E05C 5/00 

(71) Przedsiębiorstwo Wydawnicze Związku 
Niewidomych PRINT 6 Sp.z o.o., Lublin 

(72) Nastaj Zbigniew 
(54) Blokada do drzwi przesuwnych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest blokada do drzwi przesuw­

nych, zwłaszcza przenośna blokada do drzwi przesuwnych w po­
jazdach. 

Blokada do drzwi przesuwnych składa się z elementu 
dystansowego (1) w postaci okrągłego pręta, do pierwszego 
czoła którego przyspawana jest stopa (2) w kształcie niskiego 
walca, zaś do drugiego czoła przyspawany jest uchwyt (3), który 
w połączeniu z elementem dystansowym przypomina widełki. 
Ujawniono także inne odmiany blokady. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21)354816 (22)20020701 7(51) B61D 7/00 

(71) Wagony Świdnica S.A., Świdnica 
(72) Szymecki Adam, Koźbiał Stanisław, Studziński 

Dionizy 

A1 (21 ) 354744 (22) 2002 06 26 7(51 ) B60H 1 /OO 

(31)01TO 629 (32)200106 29 (33) IT 

(71) DENSO THERMAL SYSTEMS Spa, Poirino, 
IT 

(72) Parola Andrea 
(54) Skraplacz dla układów klimatyzacyjnych 

pojazdów 
(57) Skraplacz dla układów klimatyzacyjnych pojazdów za­

wiera parę równoległych rozdzielaczy (12), pomiędzy którymi 
umieszczony jest rdzeń (14), wymieniający ciepło zawierający 
wiele rur (16) o płaskim przekroju, które są równoległe do siebie 
oraz wiele falistych lamel (18), umieszczonych pomiędzy każdą 
parą sąsiednich rur, w którym na przynajmniej jeden bok (20) 
nałożony jest element wzmacniający (22), przy czym element 
wzmacniający (22) jest przymocowany bezpośrednio do rury ko­
ńcowej rdzenia (14), wymieniającego ciepło. 

(3 zastrzeżenia) 
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(54) Wagon-węglarka 
(57) Wynalazek dotyczy wagonu-węglarki, który jest wytrzy­

mały na przenoszenie wszelkiego rodzaju obciążeń występujących 
w czasie eksploatacji. 

Na podwoziu (1) wagonu-węglarki o budowie kratownico­
wej, wspartym na wózkach (3), składającym się ze wzdłużnej bel­
ki grzbietowej, dwu podłużnych ostoinic, dwu czołownic i dwu 
belek skrętowych, przykrytym płaską podłogą mającą w części 
środkowej po obu stronach belki grzbietowej, podłużne krzy­
woliniowe niecki podłogowe (9), zamocowane jest pudło (2) 
składające się z dwu ścian bocznych (12) zamocowanych do 
ostoinic i dwu ścian czołowych (13) zamocowanych do czołownic 
i połączonych ze sobą wzdłuż wspólnych krawędzi, przy czym 
górne płaszczyzny elementów podwozia (1) leżą w jednej płasz­
czyźnie. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21)348397 (22)20010628 7(51)B61G 9/06 
(71) Kaczor Jerzy, Środa Wlkp. 
(72) Szymański Paweł, Rzepka Marek, Pereć 

Bogdan, Owczarzak Ireneusz, Leżała Gabriel, 
Czubaj Krzysztof 

(54) Amortyzator elastomerowy, zwłaszcza 
do aparatów pochłaniających, stosowanych 
w kolejnictwie 

(57) Amortyzator elastomerowy, zwłaszcza do aparatów 
pochłaniających stosowanych w kolejnictwie, przykładowo 
urządzeń cięgłowych i zderzakowych charakteryzuje się tym, że 
jego elastomerowy element sprężysty w postaci co najmniej jed­
nego pierścienia (1) zawarty jest pomiędzy co najmniej dwiema 
współśrodkowymi tulejami metalowymi (2,3), przy czym powierz­
chnie boczne tulei metalowych (2,3), między którymi umieszczo­
ny jest element sprężysty uformowane są stożkowo o tym samym 
kierunku zbieżności. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21)354771 (22)20020627 7(51) B62D 21/02 
(31)01TO 627 (32)200106 29 (33) IT 
(71) SISTEMI SOSPENSIONI SPA, Mediolan, IT 
(72) Bovio Enzo, Piccinini Marco, Spina Michele 
(54) Poprzecznica do układu zawieszenia pojazdu 

samochodowego i sposób wytwarzania 
poprzecznicy do układu zawieszenia pojazdu 
samochodowego 

(57) Poprzecznica (2) do układu zawieszenia (1) pojazdu 
samochodowego zawiera wytłaczany korpus centralny (3) i dwa 
elementy boczne (4). Korpus centralny (3) jest formowany, ko­
rzystnie, z dwóch symetrycznych części (3"), które są wytwarzane 
za pomocą tej samej formy do wytłaczania i są trwale łączone 
ze sobą, na przykład, techniką zgrzewania tarciowego. Integralnie 
z korpusem centralnym (3) są formowane obszary montażowe (7,11) 
do przegubowego osadzania ramion poprzecznych (8,12) układu 
zawieszenia (1 ) oraz gniazda (11 ) do mocowania urządzeń do re­
gulacji nastawiania układu zawieszenia (1). Elementy boczne (4) 
mają strukturę skrzynkową są wytłaczane oraz wytwarzane te­
chniką odlewania. Wynalazek dotyczy również sposobu wy­
twarzania poprzecznicy (2) do układu zawieszenia (1) pojazdu 
samochodowego. 

(22 zastrzeżenia) 

A1 (21)348394 (22)20010628 7(51)B62M 1/16 
(75) Słowiński Stanisław, Kraków 
(54) Rower z korbowo-wahliwym napędem 

przekładni łańcuchowej tylnego koła 
(57) Korby (13) pedałów (14) roweru połączone są przez zę­

baty mechanizm naprzemian nawrotny i dwa jednokierunkowe 

11 
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sprzęgła z obejmującą je piastą napędową (9) koła łańcucho­
wego (10), łożyskowaną na nieruchomej osi mechanizmu (8). 
Oś mechanizmu (8) mocowana jest w wycięciach płytek (7), 
przyłączonych od dołu do rur cięgien dolnych (5) ramy, w strefie 
przecięcia z osią rury podsiodłowej (4). Rury cięgna dolnego (5) 
wydłużone są do przodu i połączone końcami, odgiętymi do góry i 
w kierunku do rury dolnej (3), która połączona jest z rurą pod-
siodłową (4) w pobliżu jej końca usytuowanego powyżej piasty 
napędowej (9) mechanizmu naprzemian nawrotnego. Na wyso­
kości większej od obrysu koła łańcuchowego (10) do rury pod­
siodłowej (4) przyłączone są z obu stron tylne segmenty łukowe 
(11), dolnymi końcami połączone z rurami cięgna dolnego (5). 
Wynalazek przedstawia rozwiązania roweru męskiego, damskie­
go i roweru z odchyloną do tyłu pozycją użytkownika. 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 348276 (22)2001 0625 7(51) B64D 17/00 

(71 ) Wojskowa Akademia Techniczna im. J. 
Dąbrowskiego, Warszawa 

(72) Antonik Andrzej, Cikowski Witold, Górnik 
Bogdan, Jach Karol, Żuk Jerzy 

(54) Sposób skakania ze spadochronem, 
urządzenie szybujące skoczka 
spadochronowego oraz blokowy układ 
połączeń autonomicznego modułu 
sterującego tym urządzeniem 

(57) Sposób skakania ze spadochronem, polegający na przy­
gotowaniu urządzeń szybujących (US1 ; US2;...;USn) i dokonaniu 
zeskoków skoczków spadochronowych na takich urządzeniach 
szybujących ze statku powietrznego desantowego (SPD), chara­
kteryzuje się tym, że skorelowane dane wyjściowe z odbiornika 
GPS-u autonomicznego modułu sterującego (AMS) każdego 
urządzenia szybującego (US1; US2;...;USn) przetwarza się na 
rozkazy sterowania automatycznego tym urządzeniem (US1; 
US2; ...;USn), porównuje się aktualną trajektorię lotu (TLa1; 
TLa2;...TLan) każdego urządzenia szybującego (US1; US2;...;USn) 
z jego zadaną trajektorią lotu (TLz1 ; TLz2;...;TLzn), a w przypad­
ku niezgodności tych trajektorii lotu steruje się automatycznie tym 
urządzeniem (US1 ; US2;...;USn) korygująco wgórę, w dół, w lewo, 
w prawo, aż do uzyskania zgodności tych trajektorii, następnie 
przekazuje się automatycznie rozkaz docelowego lotu tego 
urządzenia szybującego po założonej dla niego trajektorii lotu, aż 
do osiągnięcia założonej wysokości (h) nad Ziemią, po czym 
włącza się automatycznie czujnik zbliżeniowy, którego sygnały 
elektryczne przetwarza się na sygnały ruchu i tym samym wspo­
maga się sterowanie automatyczne urządzeniem szybującym 
w jego końcowej fazie lądowania miękkiego w założonym pun­
kcie (PT1; PT2;...;PTn) zgrupowania zeskoków (OBSK) skocz­
ków spadochronowych wokół średniego punktu zeskoku (SPT), 
a po wylądowaniu skoczka spadochronowego odłącza się ręcz­
nie linki sterownicze dolne (Lsld, Lspd) spadochronu (SWSZ) od 
linek sterowniczych pomocniczych (Lslp, Lspp) autonomicznego 
modułu sterującego (AMS), a następnie w sposób konwencjonal­
ny dokonuje się polowego zwinięcia spadochronu (SWSZ). 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 348274 (22)2001 0625 7(51) B64D 17/34 

(71) Wojskowa Akademia Techniczna im. 
J. Dąbrowskiego, Warszawa 

(72) Antonik Andrzej, Blacha Andrzej, Cikowski 
Witold, Jach Karol, Żuk Jerzy 

(54) Sposób, urządzenie nośne i układ blokowy 
połączeń autonomicznego modułu 
sterującego urządzenie nośne do zrzucania 
ładunków do celu sygnalizowanego 

(57) Sposób, polegający na przygotowaniu urządzeń nośnych 
(UN1 ; UN2;...;UNn) i zrzuceniu ich ze statku powietrznego (SPT), 
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charakteryzuje się tym, że skorelowane dane wyjściowe z odbior­
nika GPS-u autonomicznego modułu sterującego (AMS) każdego 
urządzenia nośnego (UN1; UN2;...;UNn) przetwarza się na roz­
kazy sterowania automatycznego tym urządzeniem, następnie 
porównuje się aktualną trajektorię lotu (TLal; TLa2;...;TLan) każ­
dego urządzenia nośnego z jego zadaną trajektorią lotu (TLz1 ; 
TLz2;...;TLzn), a w przypadku niezgodności tych trajektorii lotu 
(TLa1 * TLz1 ; TLa2* TLz2;...; TLan* TLzn) steruje się automaty­
cznie tym urządzeniem nośnym (UN1; UN2;...;UNn) korygująco 
w górę, w dół, w lewo, w prawo, aż do uzyskania zgodności tych 
trajektorii (TLa1=TLz1; TLa2=TI_z2;...; TLan-TLzn), następnie 
przekazuje się automatycznie rozkaz docelowego lotu ślizgowo-
szybującego tego urządzenia nośnego po założonej dla niego 
trajektorii lotu (TLz1 ; TLz2;....; TLzn), aż do osiągnięcia założonej 
wysokości (h) nad Ziemią, po czym włącza się automatycznie 
czujnik zbliżeniowy (CZZB), którego sygnały elektryczne prze­
twarza się na sygnały ruchu i tym samym wspomaga się stero­
wanie automatyczne urządzeniem nośnym (UN1; UN2;...;UNn), 
a w przypadku jakichkolwiek zagrożeń dla tego urządzenia 
wyłącza się jego sterowanie automatyczne w jego dowolnej fazie 
lotu rozkazem z naziemnego stanowiska kierowania zdalnego 
(NSKZ) i steruje się to urządzenie ręcznie za pomocą fal radio­
wych, doprowadzając go do lądowania w dowolnym punkcie 
obszaru skupienia (OBSK) w pobliżu średniego punktu zrzutu 
(ŚPT), a po zetknięciu się palety transportowej (PLT) z Ziemią 
odłącza się taśmy nośne (tn1; Tn2) spadochronu transportowe­
go szybującego (STSZ) od uszu (Uch1; Uch2) tej palety (PLT) 
w sposób konwencjonalny. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 348275 (22) 2001 06 25 7(51 ) B64D 17/34 
(71) Wojskowa Akademia Techniczna im. J. 

Dąbrowskiego, Warszawa 
(72) Antonik Andrzej, Blacha Andrzej, Górnik 

Bogdan, Jach Karol, Żuk Jerzy 
(54) Sposób zrzucania ładunków do celu, 

urządzenie nośne naprowadzające ładunek 
na cel oraz blokowy układ połączeń 
autonomicznego modułu sterującego 
to urządzenie 

(57) Sposób zrzucania ładunków do celu, polegający na przy­
gotowaniu urządzeń nośnych (UN1; UN2;...;UNn) i zrzuceniu 
ich ze statku powietrznego (SPT), charakteryzuje się tym, że 
skorelowane dane wyjściowe z odbiornika GPS-u autonomi­
cznego modułu sterującego (AMS) każdego urządzenia noś­
nego (UN1;UN2;...;UNn) przetwarza się na rozkazy sterowania 
automatycznego tym urządzeniem (UN1; UN2;...;UNn), porów­
nuje się aktualną trajektorię lotu (TLa1; TLa2;...;TLan) każdego 
urządzenia nośnego (UN1 ; UN2;...;UNn) z jego zadaną trajekto­
rią lotu (TLz1 ; Tl_z2;...;TLzn), a w przypadku niezgodności tych 
trajektorii lotu steruje się automatycznie tym urządzeniem 
(UN1; UN2;...;UNn) korygująco w górę, w dół w lewo, w prawo, 
aż do uzyskania zgodności tych trajektorii (TLa1=TLz1; 
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TLa2=TLz2;...;TLan=TLzn)1 następnie przekazuje się automa­
tycznie rozkaz docelowego lotu ślizgowo-szybującego tego 
urządzenia (UN1; UN2;...;UNn) po założonej dla niego trajektorii 
lotu (TLz1; TLz2;...;TI_zn), aż do osiągnięcia założonej wysokości 
(h) nad Ziemią, po czym włącza się automatycznie czujnik zbliże­
niowy (CZZB), którego sygnały elektryczne przetwarza się na 
sygnały ruchu i tym samym wspomaga się sterowanie automa­
tyczne urządzeniem nośnym (UN1; UN2;...;UNn) w jego koń­
cowej fazie lądowania automatycznego miękkiego w założonym 
punkcie (PT1; PT2;...;PTn) obszaru skupienia (OBSK) w pobliżu 
średniego punktu zrzutu (ŚPT), a po zetknięciu się palety transpo­
rtowej (PLT) z Ziemią odłącza się od jej uszu (Uch1 ; Uch2) 
taśmy nośne (Tn1; Tn2) spadochronu transportowego szybują­
cego (STSZ) w sposób konwencjonalny. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21)348221 (22)20010620 7(51)B65D 1/22 

(71) Pregler Tadeusz, Kraków; Dziedzic Zdzisław, 
Kraków; Komiszke Mariusz, Kraków 

(72) Pregler Tadeusz 
(54) Opakowanie transportowe butelek 
(57) Opakowanie transportowe butelek ma płat uchwytu 

transportowego (1 ) połączony wzdłuż dłuższego boku ze wzmac­
niającym płatem uchwytu (2), ponadto wzdłuż drugiego dłuższe­
go boku łączy się pierwszym płatem górnym (3), w którym wy­
konane są co najmniej dwa otwory (4) w kształcie koła. Drugi 
dłuższy bok płatu górnego (3) łączy się z pierwszym płatem bo­
cznym (5), którego wysokość jest nieznacznie większa od połowy 
wysokości butelki i który połączony jest z pierwszym płatem pod­
stawy (6), mającym w pobliżu krótszych boków wykonane prze­
cięcia w kształcie półokręgów (7) oraz linie osłabienia (8) za­
mykające te półokręgi ułożone równolegle do krótszych boków. 
Pierwszy płat podstawy (6) wzdłuż dłuższego boku połączony 
jest drugim płatem podstawy (9), który z kolei połączony jest 
z drugim płatem bocznym (10), a ten z kolei poprzez drugi płat górny 
(11) połączony jest z drugim płatem uchwytu transportowego 
(12). Płat ten jak również pierwszy płat uchwytu transportowego 
(1), płat separujący (14) i wzmacniający płat uchwytu (2) ma wy­
konany podłużny otwór o zaokrąglonych rogach (13). Wzdłuż 
drugiego dłuższego boku drugi płat uchwytu (12) połączony jest 
z płatem separującym (14), którego wysokość jest nieznacznie 
mniejsza od sumarycznej wysokości ścianki bocznej i wysokości 
uchwytu transportowego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21)350571 (22)200003 17 7(51) B65D41/34 

(31) 99 9900578 (32) 1999 03 23 (33) ES 
00 200000557 2000 03 08 ES 

(86) 200003 17 PCT/ES00/00091 
(87) 2000 09 28 WO00/56617 PCT Gazette nr 39/00 
(71) SAINT-GOBAIN CALMAR S.A., Barcelona, 

ES 
(72) Parés Montaner Pere, Ribera Turro Victor 
(54) Urządzenie do zamykania butelek 
(57) Ujawniono urządzenie do zamykania butelek, mających 

szyjkę z zewnętrznym obrzeżem pierścieniowym, zawierające: 
[a] korpus główny (1), który zawiera część pierścieniową (13), 
mającą zewnętrzny obszar krawędzi (19) oraz klapki (21), które 
przymocowane są do obszaru zewnętrznego krawędzi części 
pierścieniowej i które zaopatrzone są w powierzchnię we­
wnętrzną (23), powierzchnię zewnętrzną (25), powierzchnie bo­
czne i powierzchnię dolną, gdzie każda z klapek zaopatrzona 
jest w dwie pierwsze wypukłości (41 ) rozciągające się od powierz­
chni wewnętrznej i które są przyległe do powierzchni bocznych, 
a powierzchnia zewnętrzna ma część wystającą (43) oraz [b] człon 
rękawa, z wydrążoną zasadniczo cylindryczną częścią do umiesz­
czenia nad klapkami (21 ). 

(14 zastrzeżeń) 

A1 (21) 348320 (22)2001 06 27 7(51) B65D 85/00 
A47G 19/16 

(75) Klar Paul Gerhard, Wasserburg, DE 
(54) Torebka do zaparzania, zwłaszcza herbaty 
(57) Torebka do zaparzania zwłaszcza herbaty, zaopatrzona 

jest w nić (11), przeprowadzoną przez umieszczony w górnej 
części torebki otwór (3), otaczającą podłużnie torebkę i umożli­
wiającą jej zaciśnięcie. Nić (11 ) jest dwukrotnie przesunięta przez 
otwór (3), tworząc z jednej strony torebki (1) pętlę (12), która ota­
cza wyprowadzaną z pętli (12) część (13) nici (11 ), otaczającą to­
rebkę (1) i przesuniętą znów przez pętlę (12). 
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Wyprowadzona z pętli (12) część (14) nká (11) oraz do­
prowadzona do pętli (12) część (13) nici (11 ), usytuowane z prze­
ciwnych stron górnej części (2) torebki (1), mają postać cięgien 
służących do zaciśnięcia torebki (1 ). Nić (11 ) jest przymocowana 
do torebki (1 ) bardzo silnie bez użycia metalowych klamerek i umoż­
liwia wyciśnięcie torebki (1) bez jej uszkodzenia. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21)354643 (22)20020620 7(51) B65D 85/72 

(31)01 10130261 (32)200106 22 (33) DE 

(71) Unilever N.V., Rotterdam, NL 
(72) Ott Claudia, Ruhmez Elke 
(54) Opakowanie do artykułów żywnościowych, 

przystosowane do gotowania wraz 
z zawartością 

(57) Opakowanie do artykułów żywnościowych przystosowa­
ne do gotowania wraz z zawartością, zawierające dwa półfabry­
katy arkuszowe, które leżą na sobie i są częściowo połączone ze 
sobą oraz między którymi jest zamykana zawartość, charakte­
ryzuje się tym, żę ma dwa otwory uchwytowe (3) umieszczone 
w jednej sekcji końcowej odciągane od siebie w celu otwarcia 
opakowania na przykład wzdłuż linii otwierania rozdzieraniem (4) 
albo wzdłuż spoiny, dla uwolnienia zawartości (5). 

(11 zastrzeżeń) 

A1 (21)348380 (22)20010627 7(51)B65D 88/16 
B65G 67/04 

(75) Baczkowski Grzegorz, Jawiszowice 
(54) Zestaw urządzeń, wspomagających transport 

w wielkich workach kontenerowych 
materiałów lekkich 

(57) Zestaw urządzeń wspomagających transport w wielkich 
workach kontenerowych materiałów lekkich, zwłaszcza zużytych 
opakowań lub suchych części roślin, w skład którego wchodzą 
wózki transportowe ze stelażem do mocowania worków oraz od­
powiednio przystosowany środek transportu wózków w postaci 
samochodu ciężarowego, przyczepy lub kontenera, charakte­
ryzuje się tym, że rama stelaża (2) ma obwód zewnętrzny nieco 
mniejszy od obwodu worka (1) i zamocowana jest do podwozia 
wózka (4) przy pomocy pionowych słupków (3) o wysokości od­
powiedniej do wysokości roboczej worka, który mocowany jest na 
zasadzie mankietu wywiniętego na ramie stelaża (2). Worek za­
mykany jest przy pomocy dwóch osobnych pętli z linki (5), prze­
wleczonych przez otwory umieszczone przy górnym brzegu 
worka, na przemian przez co drugi otwór. Zamknięcie polega na 
równoczesnym zaciągnięciu każdej z pętli z przeciwnych stron 
worka i związaniu powstałych końców ze sobą. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 354745 (22)2002 06 26 7(51) B65G 5/00 

(31)01 0108592 (32)20010629 (33)FR 

(71) GAZ TRANSPORT & TECHNIGAZ, Trappes, 
FR 

(72) Dhellemmes Jacques 
(54) Zbiornik, zwłaszcza do magazynowania 

i transportu morskiego skroplonych gazów 
ziemnych 

(57) Zbiornik, zwłaszcza do magazynowania i transportu mor­
skiego skroplonych gazów ziemnych wbudowany w strukturę 
nośną, składa się z co najmniej jednej ściany o zmiennej szeroko­
ści tworzącej skośne kąty przestrzenne przekroju z sąsiednimi 
ścianami oraz z pomocniczych powłok izolujących i wodoszczel­
nych oraz głównej powłoki wodoszczelnej, które są utworzone 
przez panele przymocowane do ściany i zdolne do trzymania 
głównej powłoki wodoszczelnej. W skład głównej powłoki wodo­
szczelnej wchodzą na każdej ścianie o zmiennej szerokości, co 
najmniej jeden pas centralny (63) umieszczony podłużnie i przy­
mocowany do leżącego pod spodem panelu (12), przy czym 
pasy bieżące (66) są trzymane mechanicznie, za pomocą złącza 
suwliwego, równolegle do skośnych kątów przestrzennych prze­
kroju na leżącym pod spodem panelu i przymocowane na koń­
cach do pasów centralnych tak, że siły rozciągające (F), 
działające na pasy bieżące w kierunku ich wymiaru podłużnego 
są przenoszone na strukturę nośną za pośrednictwem pasów 
centralnych. 

(19 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1 (21)348344 (22)20010628 7(51)C01B 17/02 

(75) Rogut Jan, Ruda Śląska; Kaczmarczyk Marek, 
Lublin; Ciastoch Marek, Zamość 

(54) Sposób oczyszczania siarki odpadowej 
do pełnowartościowego produktu handlowego 

(57) Przedmiotem rozwiązania jest sposób oczyszczania 
siarki surowej zanieczyszczonej metalami ciężkimi oraz substan­
cjami pochodzenia organicznego. Siarka surowa uczestnicząca 
w procesie oczyszczania ma postać zawiesiny lub pasty rozpro­
szonej w cieczy reakcyjnej. Ciecz wykorzystywana do wytworze­
nia zawiesiny lub pasty siarki surowej jest równocześnie cieczą 
reakcyjną, w której prowadzony jest proces selektywnego prze­
kształcenia nierozpuszczalnych form zanieczyszczeń w formy 
rozpuszczalne na drodze ich reakcji z substancjami utle­
niającymi, substancjami redukującymi lub z substancjami powo­
dującymi destrukcję zanieczyszczeń zawartych w siarce surowej 
do form łatwych do usunięcia ze środowiska reakcyjnego. Cieczą 
reakcyjną jest woda lub roztwory wodne kwasów nieorganicz­
nych lub roztwory wodne zasad lub wodne roztwory wybranych 
soli lub rozpuszczalniki nie będące wodą, a jednocześnie nie roz­
puszczające siarki surowej, jak również mieszaniny wody z tymi 
rozpuszczalnikami zdolne do rozpuszczenia selektywnego za­
nieczyszczeń zawartych w siarce surowej lub produktów prze­
mian chemicznych, którym te zanieczyszczenia są poddawane 
w trakcie procesu. Proces selektywnego przekształcania zanie­
czyszczeń zawartych w siarce z postaci nierozpuszczalnej do 
postaci rozpuszczalnej jest wspomagany reagentem w fazie ga­
zowej doprowadzanym w sposób ciągły do układu reakcyjnego. 
Proces selektywnego przekształcania zanieczyszczeń zawartych 
w siarce surowej wspomagany jest przez działanie mechaniczne 
polegające na intensywnym mieszaniu i ucieraniu zawiesiny. 

Reakcja, procesy mieszania i procesy ucierania zawiesi­
ny prowadzone są w układzie jedno- albo wielostopniowym. 
Proces przekształcania zanieczyszczeń do formy ługowalnej 
prowadzony jest jednocześnie z separacją i recyrkulacją roztworu 
reakcyjnego, a roztwór recyrkulujący poddawany jest oczysz­
czeniu z wymytych zanieczyszczeń i zawracany do środowiska 
reakq'i. Roztwór recyrkulujący po oczyszczeniu lub regeneracji 
jest zawracany do układu reakcyjnego w przeciwprądzie lub 
współprądzie. Proces ekstrakcji reaktywnej sprzężony jest z prze­
mywaniem produktu w celu dodatkowego wymycia zanieczysz­
czeń uwolnionych z siarki surowej. Proces oczyszczania siarki 
prowadzony jest w ciekłym środowisku reakcyjnym w temperatu­
rach w przedziale od 0 do 130*C pod ciśnieniem normalnym. Do 
realizacji procesu w temperaturach podwyższonych, a zwłaszcza 
wyższych od temperatury wrzenia wody, środowiskiem reakcji 
jest roztwór soli podnoszących temperaturę wrzenia wody, korzy­
stnie roztwór chlorku magnezowego lub chlorku wapniowego lub 
mieszaniny tych soli. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21)348213 (22)20010619 7(51)C01G 9/06 

(71) Zakłady Górniczo-Hutnicze BOLESŁAW, 
Bukowno; Fatyga Mirosław, Olkusz; Ochab 
Bogusław, Bukowno; Indyka Mirosław, Olkusz; 
Szary Andrzej, Olkusz; Krupka Danuta, 
Katowice; Jasiński Janusz, Katowice; Stencel 
Leszek, Podlipie; Nowak Jerzy, Bukowno; 
Kluczewski Leonard, Olkusz; Szotek Kazimierz, 
Olkusz; Trepka Andrzej, Olkusz; Mrówka 
Dariusz, Olkusz; Pietraszewski Wiktor, Olkusz; 

Wyciślik Stanisław, Bukowno; Noga Kazimierz, 
Olkusz; Fulbiszewski Janusz, Bolesław 

(72) Fatyga Mirosław, Ochab Bogusław, Indyka 
Mirosław, Szary Andrzej, Krupka Danuta, 
Jasiński Janusz, Stencel Leszek, Nowak Jerzy, 
Kluczewski Leonard, Szotek Kazimierz, Trepka 
Andrzej, Mrówka Dariusz, Pietraszewski 
Wiktor, Wyciślik Stanisław, Noga Kazimierz, 
Fulbiszewski Janusz 

(54) Sposób wytwarzania siarczanu cynkowego 
z utlenionych koncentratów cynkowych 
i układ urządzeń do otrzymywania siarczanu 
cynkowego na drodze hydrometalurgicznej 

(57) Sposób wytwarzania siarczanu cynkowego z utlenionych 
koncentratów cynkowych na drodze hydrometalurgicznej, złożo­
ny z procesu ługowania utlenionych koncentratów cynkowych 
w roztworze kwasu siarkowego, a zwłaszcza elektrolicie zwrot­
nym, oddzielania nierozpuszczonej zawiesiny poprzez sedymen­
tacje i ewentualnie dalszej przeróbki uzyskanego siarczanu 
cynkowego, zwłaszcza w kierunku otrzymania cynku metaliczne­
go, charakteryzuje się tym, że utleniony koncentrat cynkowy, 
zwłaszcza prażonkę dogodnie miesza się z roztworem wodnym 
kwasu siarkowego korzystnie z elektrolitem zwrotnym, po czym 
wytworzoną pulpę poddaje się ługowaniu co najmniej w ciągu 
około 1 godziny, korzystnie w elektrolicie zwrotnym, przy ciągłym 
mieszaniu gęstwy, w temperaturze do 85°C, pH od 1,5 - 2,5 na 
początku procesu aż do ustalenia pH do 2,5 - 3,5 w obecności 
utleniaczy i siarczanu żelazawego, a następnie pulpę przepo­
mpowuje się do kolejnego ługownika i ciągle ją mieszając przy 
temperaturze około 80'C za pomocą porcji utlenionego koncen­
tratu cynkowego i roztworu kwasu siarkowego, zwłaszcza ele­
ktrolitu zwrotnego koryguje się pH do 3,5 - 4,5, po czym w następ­
nym ługowniku ciągle mieszając pulpę w temperaturze około 
75°C neutralizuje się ją do poziomu pH 4,5 - 5,0 oraz w ostatnim 
ługowniku buforowym ciągle mieszając pulpę przy temperaturze 
co najmniej 70°C uzyskuje się pulpę neutralną o pH do 5,0, którą 
następnie wprowadza się do dyszy wlotowej hydrocyklonu z szy­
bkością 5,0 - 6,5 m/s, gdzie oddziela się piaski, a przelew z hydro­
cyklonu kieruje się do odstojnika klarującego, z kolei wydzielone 
piaski w sposób okresowy poddaje się ługowaniu kwaśnemu, po 
czym przereagowaną gęstwę wraz z innymi szlamami poddaje 
się ługowaniu, a po procesie ługowania pulpę kieruje się do hy-
droseparacji w hydrocyklonie, z którego wydzielane piaski za­
wracane są do ługowania piasków, a szlamy poddaje się zagę­
szczaniu, przy czym przelew z zagęszczacza zawraca się do 
ługowania podstawowego, a wylew z zagęszczacza odwadnia 
się na filtrach i kieruje się do przeróbki pirometalurgicznej, pod­
czas gdy przelew z odstojnika klarującego, stanowiący roztwór 
siarczanu cynkowego korzystnie kieruje się do czyszczenia che­
micznego. 

Układ urządzeń do otrzymywania siarczanu cynkowego 
na drodze hydrometalurgicznej zawierający zestaw urządzeń do 
przygotowania nadawy do ługowania połączony z zestawem 
urządzeń do ługowania utlenionych koncentratów cynkowych, 
połączonym korzystnie z zestawem urządzeń do chemicznego 
oczyszczania roztworu siarczanu cynkowego, charakteryzuje się 
tym, że mieszalnik (4) z zestawu urządzeń do przygotowania 
nadawy odprowadzeniem z pompą połączony jest rurociągiem 
technologicznym z mechanicznym lugownikiem (6) i (7) z węzła 
ługowania podstawowego, przy czym ługowniki (6-10) między 
sobą połączone są szeregowo, a wylew ługownika (9) i (10) po­
przez pompę połączony jest z dyszą wlotową hydrocyklonu (31), 
którego przelew połączony jest z odstojnikiem klarującym (32), 
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A1 (21) 348261 (22)2001 0621 7(51) C02F 1/40 
(71) OMEGA Engineering Sp. z o.o., Bielsko-Biała 
(72) Szałapak Irmina, Strzelski Józef, Aksamit 

Wojciech, Maślanka Piotr 
(54) Urządzenie do odolejania cieczy 
(57) Urządzenie do odolejania cieczy, zwłaszcza wody za­

wiera pionowy, cylindryczny zbiornik (1), w którego dolnej części 
osadzona jest koncentrycznie przegroda filtracyjno-koales-
cencyjna (2) typu świecowego, zaś w górnej separacyjnej części 
jest umieszczona, współosiowo z przegrodą filtracyjno-koales-
cencyjną (2) kierownica przepływu mieszaniny olejowo-wodnej, 
wykonana w postaci ściętego stożka (8). Wewnątrz przegrody (2) 
znajduje się zbiornik wyporowy (4) połączony z zewnętrznym wi­
bratorem (6). 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21 ) 354702 (22) 2002 06 24 7(51 ) C02F 1 /40 
(31)01 970 (32)200106 25 (33) AT 
(71) Betonwerk Nageler Gesellschaft m.b.H., Lienz, 

AT 
(72) Ofher Hubert 
(54) Oddzielacz osadu i oleju do ścieków 
(57) Opisany jest oddzielacz osadu i oleju do ścieków z prze­

strzenią sedymentacyjną (9) tworzącą osadnik (10) do ścieków 
doprowadzanych dopływem ściekowym (6), z przyłączonym do ko­
mory oddzielania oleju (12) płytowym urządzeniem oddzielają­
cym (13), składającym się z pochyłego, wznoszącego się w kie­
runku przepływu kanału przepływowego (17) z kilkoma uszerego­
wanymi obok siebie we wzajemnym odstępie, równoległymi pod 
względem przepływu płytami oddzielającymi (14) oraz z odpły­
wem (18) dla ścieków oddzielonych od oleju w komorze oddzie­
lania oleju (12). W celu opracowania korzystnych warunków 
konstrukcyjnych proponuje się rozwiązanie, w którym komora od­
dzielania oleju (12) tworzy wkładkę (11) przestrzeni sedymen­
tacyjnej (9) umieszczoną powyżej osadnika (10), zaś między 
przestrzenią sedymentacyjną (9) i oddzielania oleju (12) umiesz­
czone jest płytowe urządzenie oddzielające (13), natomiast 
odpływ (18) jest w połączeniu przepływowym z obszarem dennym 
komory oddzielania oleju (12). 

(3 zastrzeżenia) 

a wylew z dopływem zbiornika retencyjnego (33), przy czym od­
prowadzenie ze zbiornika retencyjnego (33) połączone jest do 
zbiornika rozdzielającego (35), a odprowadzenie ze zbiornika 
rozdzielającego (35) z reaktorami (36) podgrzewanymi w dolnej 
części, podczas gdy odprowadzenie reaktorów (36) poprzez po­
mpę połączone jest ze zbiornikiem przelotowym (37) szlamów, 
który jest także połączony z odprowadzeniem wylewów z odstoj-
ników klarujących (32) z tym, że odprowadzenie zbiornika prze­
lewowego (37) połączone jest z wejściem ługownika napły­
wowego (38) i/albo ługownfta wypływowego (39), przy czym ługo-
wnik napływowy (38) połączony jest poprzez pompę szerego­
wo z ługownikiem wypływowym (39), który poprzez pompę sprzę­
żony jest z kolejnym hydrocyklonem (40), którego wylew poprzez 
zbiornik retencyjny (42) połączony jest ze zbiornikiem retencyj­
nym (33) piasków, przelew hydrocyklonu (40) z odstojnikiem za­
gęszczającym (41), a przelewy odstojników zagęszczających (41) 
poprzez zbiornik (43) i pompę z wejściem ługownika (6) w węźle 
ługowania podstawowego z tym, że przelew odstojnika klarują­
cego (32) poprzez zbiornik przelewów (34) połączony jest dogod­
nie z zestawem urządzeń do chemicznego oczyszczania roztwo­
ru cynkowego. 

(28 zastrzeżeń) 
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A1 (21)348377 (22)20010627 7(51)C02F 1/72 

(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Barbusiński Krzysztof 
(54) Sposób oczyszczania stężonych ścieków 

przemysłowych, zwłaszcza ścieków opornych 
na biodegradację 

(57) Wynalazek pozwala na efektywny rozkład zanieczysz­
czeń organicznych (także związków toksycznych oraz barwni­
ków) zawartych w stężonych ściekach przemysłowych, zwłaszcza 
ściekach opornych na biodegradację. Do oczyszczanych ście­
ków poddawanych mieszaniu wprowadza się nadtlenek wapnia 
(CaO?), zakwasza środowisko reakcji do 2,5 - 5,0 pH, po czym 
wprowadza się związek żelaza dwu- lub trójwartościowego. 
Zgodnie z wariantem sposobu ścieki najpierw zakwasza się, 
a następnie wprowadza się do nich nadtlenek wapnia Ca02 oraz 
związek żelaza. W innym rozwiązaniu zamiast nadtlenku wapnia 
stosuje się nadtlenek magnezu. Sposób może być również stoso­
wany do unieszkodliwiania innych odpadów organicznych. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 350576 (22)20000221 7(51) C03C 13/06 

(31)99 60121180 (32)19990222 (33)US 
(86) 2000 02 21 PCT/FI00/00131 
(87) 2000 08 31 WO00/50349 PCT Gazette nr 35/00 

(71) BIOXID OY, Turku, FI 
(72) Jokinen Mika, Peltola Timo, Veittola Sinikka, 

Ahola Manja, Kortesuo Pirjo 
(54) Włókna ceramiczne podatne na degradację 

biologiczną z zoli krzemionkowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

włókien krzemionkowych podatnych na regulowaną degradację 
biologiczną. Sposób polega na przędzeniu włókien z zolu krze­
mionkowego, przy czym reguluje się lepkość zolu krzemionkowe­
go. Ponadto przedmiotem wynalazku są włókna krzemionkowe 
podatne na regulowaną degradację biologiczną, otrzymane tym 
sposobem oraz sposoby regulowania degradacji biologicznej 
włókien. Przedmiotem wynalazku są także włókna podatne na 
degradację biologiczną w postaci urządzeń doprowadzających 
środki biologicznie czynne, np. środki lecznicze, proteiny, hormo­
ny, z podtrzymywanym i ewentualnie regulowanym ich wydziela­
niem oraz preparaty farmaceutyczne zawierające takie urządzenia. 

(29 zastrzeżeń) 

A1 (21)348385 (22)20010627 7(51)C05F 1/00 

(75) Jędrzejczak Zbigniew, Osada Leśna 
(54) Sposób i układ do utylizacji odpadów 

pochodzenia zwierzęcego 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu utylizacji odpadów pocho­

dzenia zwierzęcego, polegającego na sterylizacji, uprzednio roz-
rdobnionych odpadów zwierzęcych przy pomocy pary wodnej, 
pod ciśnieniem 0,4 - 0,7 MPa w czasie co najmniej jednej minuty, 
korzystnie 1 - 3 minut. Uzyskaną po sterylizacji mieszaninę ciekłą 
poddaje się przy ciągłym mieszaniu działaniu CaO, w proporcji 1 
część wagowa na 3 - 5 części wagowe odpadu zwierzęcego, uzu­
pełnianych ewentualnie wodą w temperaturze 700 - 1400*C. Wa­
pno gaszone wzbogacone w mikro- i makroelementy z procesu 
gaszenia CaO wykorzystuje się jako nawozowe wapno rolnicze. 
Przedmiotem wynalazku jest również układ do utylizacji odpadów 
pochodzenia zwierzęcego, zawierający połączone przewodami 
szeregowo: mechaniczny rozdrabniacz odpadów (1) pochodze­
nia zwierzęcego, transport (2), korzystnie ślimakowy, połączony 
ze sterylizatorem termicznym (3) i następnie reaktorem (4) w po­
staci obrotowego walca. Sterylizator termiczny korzystnie ma 
kształt rury wyposażonej w transporter ślimakowy. 

(5 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 354505 (22) 2002 06 14 7(51 ) C07C 67/02 

(31)01 10129129 (32)200106 16 (33)DE 

(71) Celanese Chemicals Europe GmbH, Frankfurt, 
DE 

(72) Bohnen Hans, Klein Thomas, Bergrath Klaus 
(54) Sposób wytwarzania estrów kwasu 

cykloheksanodikarboksylowego 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania estrów kwasu 

cykloheksanodikarboksylowego (dwuestrów kwasu heksahydro-
ftalowego) przez przeestryfikowanie odpowiednich kwasów ben-
zenodikarboksylowych lub ich bezwodników i bezpośrednio po tym 
uwodornienie mieszaniny poestryfikacyjnej w obecności kataliza­
torów niklowych. 

(13 zastrzeżeń) 

A1 (21)348216 (22)20010619 7(51)C07C213/04 
C07C 215/08 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Soroka Mirosław, Goldeman Waldemar 
(54) Sposób wytwarzania 

N-(triarylometylo)-l-amino-2-hydroksyalkanów 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania N-{triarylome-

tylo)-1-amino-2-hydroksyalkanów przedstawionych wzorem ogó­
lnym 1, w którym A oznacza fenyl, natomiast R1 i R2 są takie 
same lub różne i każdy oznacza atom wodoru, podstawnik alkilo­
wy lub arylowy, ewentualnie podstawione grupami funkcyjnymi, 
zwłaszcza chlorowcami. Istotą wynalazku jest to, że jedną część 
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molową triarylometyloaminy o wzorze ogólnym 2, w którym A po­
siada podane wyżej znaczenie, poddaje się reakcji z co najmniej 
jedną częścią molową oksiranu o wzorze 3, w którym R1 i R2 po­
siadają podane poprzednio znaczenia, przy czym reakcję prowa­
dzi się w temperaturze 250 - 400 K, korzystnie w temperaturze 
okoto 353 K, w rozpuszczalniku organicznym, korzystnie w meta­
nolu, aż do przereagowania substratów, po czym wydziela się 
N-(triarylometylo)-1-amino-2-hydroksyalkan. N-(triarylomety-
lo)-1-amino-2-hydroksyalkany znajdują zastosowanie w syntezie 
organicznej, a zwłaszcza zastosowanie do syntezy 1-amino-2-hy-
droksyalkanów i pochodnych 1-amino-2-hydroksyalkanów z orto­
gonalnie zabezpieczonymi grupami funkcyjnymi. 

(I zastrzeżenie) 

A1 (21)348215 (22)200106 19 7(51)C07C215/08 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Soroka Mirosław, Goldeman Waldemar 
(54) Sposób wytwarzania soli 

l-amino-2-hydroksyaIkanów 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania soli 1-amino-

-2-hydroksyalkanów przedstawionych wzorem ogólnym 1, w któ­
rym R1 i R2 są takie same lub różne i każdy oznacza atom 
wodoru, podstawnik alkilowy lub arylowy, ewentualnie podsta­
wione grupami funkcyjnymi, zwłaszcza chlorowcami, natomiast 
X oznacza anion dowolnego kwasu nieorganicznego lub organi­
cznego, zwłaszcza X oznacza anion chlorkowy, siarczanowy, 
sulfonowy, nadchloranowy, tetrafluoroborowy, fosforanowy i azo­
tanowy. Istotą wynalazku jest to, że jedną część molową N-(tria-
rylometylo)-1-amino-2-hydroksyalkanu o wzorze ogólnym 2, 
w którym A oznacza podstawnik aromatyczny, zwłaszcza fenyl, 
natomiast R1 i R2 posiadają podane wyżej znaczenia, poddaje 
się reakcji acydolizy z co najmniej jedną częścią molową bezwod­
nego kwasu nieorganicznego lub organicznego, korzystnie chlo­
rowodoru, przy czym reakcję prowadzi się w temperaturze 250 
- 400 K, korzystnie w rozpuszczalniku organicznym, aż do prze-
reagowania substratów, po czym wydziela się sól 1-amino-2-hy-
droksyalkanu. 

Istotą wynalazku jest również to, że jedną część molową 
N-(trarylometylo)-1-amino-2-hydroksyalkanu o wzorze ogólnym 
2, w którym A oznacza podstawnik aromatyczny, zwłaszcza 
fenyl, natomiast R1 i R2 posiadają podane wyżej znaczenia, 
poddaje się reakcji acydolizy z co najmniej jedną częścią molową 
kwasu nieorganicznego lub organicznego, przy czym reakcję 
prowadzi się w temperaturze 250 - 400 K, w wodzie, aż do prze-
reagowania substratów. po czym oddziela się triarylometyloal-
kanol i otrzymuje w wyniku wodny roztwór soli 1-amino-2-hy-
droksyalkanu, który można wprost użyć do większości syntez. 

Sole 1-amino-2-hydroksyalkanóworaz 1-amino-2-hydro-
ksyatkany są podstawowymi produktami przemysłu chemiczne­
go i znajdują rozmaite zastosowania w przemysłowej syntezie or­
ganicznej. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 354565 (22)200206 17 7(51) C07C 237/14 
C07C 237/32 
A61K31/16 

(31)01 0107934 (32)200106 18 (33)FR 

(71) LES LABORAT01RES SERVIER, Courbevoie 
Cedex, FR 

(72) Wierzbicki Michel, Fourques Jean-Marie, 
Levens Nigel, Husson-Robert Bemardette, 
Nosjean Olivier, Boulanger Michelle 

(54) Nowe cykliczne związki α-amino-γ -hydro-
ksyamidowe, sposób ich wytwarzania 
i zawierające je kompozycje farmaceutyczne 

(57) Przedmiotem wynalazku jest związek o wzorze (I), w któ­
rym grupa (a) A oznacza ewentualnie podstawiony nasycony pie­
rścień (a) węglowy zawierający 4 - 8 atomów węgla, Ri i R*. które 
mogą być identyczne lub różne oznaczają atom wodoru lub grupę 
acylową, R2 i R3, które mogą być identyczne lub różne oznaczają 
atom wodoru lub grupę alkilową R5 i Re, które mogą być identycz­
ne lub różne oznaczają atom wodoru lub grupę alkilową lub Rs i Re 
razem z atomem azotu, do którego są przyłączone, tworzą ewen­
tualnie podstawiony heterocykl zawierający azot, jego stereoizo-
mery oraz sole addycyjne z farmaceutycznie dopuszczalnym 
kwasem. 

Przedmiotem wynalazku są także leki przeciwcukrzyco-
we do leczenia nietolerancji glukozy oraz zaburzeń związanych 
z hiperglikemią. 

(14 zastrzeżeń) 

A1 (21) 350579 (22) 2000 02 03 7(51) C07C 303/02 
C07C 309/04 

(31) 99 19904262 (32) 1999 02 03 (33) DE 
(86) 2000 02 03 PCT/EP00/00860 
(87) 2000 08 10 WO00/46188 PCT Gazette nr 32/00 
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(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 
Ludwigshafen, DE 

(72) Halbritter Klaus, Sterzel Hans-Josef, Eiermann 
Matthias, Freudenthaler Eva 

(54) Sposób wytwarzania kwasów 
alkanosulfonowych 

(57) Sposób wytwarzania kwasów alkanosulfonowych z siar­
czynów dialkilowych polega na przegrupowaniu siarczynu dialkilu 
w obecności odpowiedniego katalizatora do odpowiedniego alka-
nosulfonianu alkilu i hydrolizie otrzymanego alkanosulfonianu al-
kilu do odpowiedniego kwasu alkanosulfonowego. 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21)354774 (22)20020627 7(51)C07D451/02 
A61K 31/529 

(31)01 10131217 (32)200106 28 (33) DE 

(71) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover, DE 
(72) Schön Uwe, Messinger Josef, Brückner 

Reinhard, Ziegler Dieter 
(54) Związki 

3-fenylo-3,7-diazabicyklo[3,3,l]nonanu 
oraz sposób ich wytwarzania 
i leki zawierające te związki 

(57) Opisano farmakologicznie skuteczne związki o podanym 
niżej wzorze ogólnym, w którym R1 oznacza grupę alkilową 
o 1 - 6 atomach węgla albo grupę cykloalkiloalkilową o 4 - 7 ato­
mach węgla, R2 oznacza niższą grupę alkilową, R3 oznacza 
niższągrupę alkilową albo R2 i R3 razem tworzą łańcuch alkileno-
wy o 3 - 6 atomach węgla, R4 oznacza grupę fenylową, która jest 
monopodstawiona w pozycji orto albo para przez grupy, jak ni­
trową, cyjanowąlub niższy alkanoil albo jest dipodstawiona w po­
zycji orto i para przez grupę nitrową oraz ich fizjologicznie dopusz­
czalne sole addycyjne z kwasami. 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21) 350574 (22)200002 08 7(51) C07K 14/00 
C12N 15/65 
C12N 15/62 

C12N9/04 
G01N 27/26 

C12Q 1/32 

(31)99 19906920 (32)1999 02 19 (33) DE 
(86)200002 08 PCT/EP00/00978 
(87) 20000824 WO00/49039 PCT Gazette nr 34/00 

(71) MERCK PATENT GMBH, Darmstadt, DE 
(72) Linxweiler Winfried, Burger Christa, Pöschke 

Oliver, Hofmann Uwe, Wolf Andrea 

(54) Białka fuzyjne dehydrogenazy glukozowej 
oraz ich zastosowanie w systemach 
ekspresyjnych 

(57) Ujawniono rekombinowane białka, które jako jeden ze 
składników zawierają sekwencję białka wykazującą aktywność 
dehydrogenazy glukozowej oraz ich zastosowanie do prostej 
i efektywnej detekcji biatek/polipeptydów w żelach SDS - PAGE 
i do szybkiej optymalizacji układów ekspresyjnych, które zdolne 
są wykazywać wymienioną ekspresję biatek/polipeptydów. 

(17zastrzeżeń) 

A1 (21) 354641 (22)2002 06 20 7(51) C07K 14/62 
A61K 38/28 

A61P3/10 
(31)0160300049 (32)200106 21 (33) US 

(71) PFIZER PRODUCTS INC., Groton, US 
(72) Landschulz William Harras 
(54) Sposób obniżania poziomu na czczo cukrów 

i zwiększania masy ciała u pacjentów 
z cukrzycą 

(57) Wziewaną insulinę podawaną drogą dopłucną w odróż­
nieniu od podskórnie i/lub przezskórnie podawanej insuliny moż­
na stosować do zapobiegania szybkiemu zwiększaniu masy ciała 
i do obniżania poziomów na czczo glukozy u pacjentów z cu­
krzycą. 

(28 zastrzeżeń) 

A1 (21 ) 354938 (22) 2002 07 08 7(51 ) C08B 30/00 

(71) Centralne Laboratorium Przemysłu 
Ziemniaczanego, Luboń 

(72) Słomińska Lucyna, Jarosławski Leszek, 
Zielonka Roman 

(54) Preparat skrobiowy i sposób otrzymywania 
preparatu skrobiowego 

(57) Preparat skrobiowy zawiera cykliczne i niecykliczne oli­
gomery glukozy w stosunku od 1:4 do 1:1 i ma stopień redukcyj-
ności nie wyższy niż 3 DE. 

Sposób otrzymywania preparatu skrobiowego polega na 
tym, że wodną zawiesinę skrobi o stężeniu 10-40 % suchej sub­
stancji, korzystnie 20 %, zakwaszoną do pH 5 - 6, korzystnie pH 5,8, 
poddaje się działaniu enzymów, których udział w mieszaninie re­
akcyjnej wynosi od 0,05 do 3,0 %, korzystnie 2,0 %, prze­
kształcających skrobię do cyklicznych i niecyklicznych 
oligomerów glukozy, w temperaturze 80 - 90'C, korzystnie 
80°C, utrzymując czas działania temperatury przez 2 - 24 go­
dzin, korzystnie 5 godzin. Do konwersji skrobi stosuje się enzym 
o właściwościach upłynniających i cyklizujących. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 354703 (22)20020624 7(51) C08J 3/00 
C08L 25/10 
C08K 3/04 

(31)01 10131327 (32)200106 28 (33) DE 

(71) PKU Pulverkautschuk Union GmbH, Marl, DE 
(72) Görl Udo, Stober Reinhard, Schmitt Matthias, 

Grouw Andreas 
(54) Sproszkowany kauczuk na bazie rodzajów 

kauczuku występujących w organicznych 
rozpuszczalnikach, z sadzą jako 
wypełniaczem, sposób wytwarzania takiego 
kauczuku oraz jego zastosowanie 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarznia sypkiego, 
drobnoziarnistego, sproszkowanego kauczuku, złożonego z sa-
dzowych wypełniaczy i kauczuku wytworzonego sposobem poli­
meryzacji w roztworze, występującego w rozpuszczalniku orga-


