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Załącznik nr 2 do pisma znak: BA-TG.325.3.2023 

 

Parametry techniczne klimatyzatorów 
 
 

1. Klimatyzator MUNDO Clima MUPO-09-H9  - 2020 - 5 szt.  

 

 Klimatyzator przenośny z pompą ciepła  

 Powierzchnia chłodzenia:15-25m2. Kubatura 

chłodzenia: 38-63m3 

 Moc chłodzenia: 2640 W 

 Moc grzania: 2100 W 

 Czynnik chłodniczy R290 

 Funkcja wentylacji - Umożliwia pracę tylko  

z wentylacją 

 Termostat – Utrzymuje automatycznie ustawioną temperaturę 

 Rurka wylotu powietrza na zewnątrz 

 Łatwa i szybka w instalacji, umożliwia natychmiastowe użycie klimatyzatora 

 Osuszanie- redukcja wilgoci przywraca optymalną temperaturę w wilgotnych 

obszarach 

 

2.  Klimatyzator przenośny HEIKO model AM12HEIA4 – 2020 r.– 40 szt.  

 

 Zasilanie – f-V-Hz – 1-200~ 240V-50 Hz 

 Chłodzenie- wydajność znamionowa – 3400 W 

 Grzanie – wydajność znamionowa – 1300 W 

 Maksymalny pobór mocy – 1450 W 

 Prąd maksymalny - 8,00A 

 Prąd startowy -  /A 

 Typ wtyczki- 16A 

 Sprężarka- model DSM215V2UDZ, typ- rotacyjna, 

marka – GMCC, wydajność -10918 Btu/h 

 Pobór – 985 W 
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 Wewnętrzny silnik wentylatora – model YDK15-6, marka – WELLING, pobór – 

52,5 W, kondensator- 1,5 uF, szybkość – 630/570/490 (wys./śr./nis.) 

 Wewnętrzny przepływ powietrza- 390/360/330 (wys./śr./nis.) 

 Poziom mocy akustycznej – 64/63,5/63 (wys./śr./nis.) 

 Zewnętrzny silnik wentylatora- model YDK45-4, Marka WELLING, pobór 119W, 

kondensator 3,5 uF, szybkość 1130 r/min 

 Zewnętrzny przepływ powietrza 550 m3/h,  

 Wymiary jednostki 476/710/385 (szer./wys. /gł.) 

 Czynnik chłodniczy –R290 

 

3. Klimatyzator przenośny DOLCECLIMA SILENT 12 2,9KW – 2020 r.- 4 szt.  

 

 Monoklimatyzator przenośny do 

ochładzania powietrza w pomieszczeniu 

o orientacyjnej powierzchni 45 m2 i 

wysokości do 2,5 m. 

 Praktyczny ergonomiczny kształt. 

Łatwy do przemieszczania  

i przechowywania. 

 Nie wymaga montażu "na stałe". 

 Obrotowe koła i uchwyty do przemieszczania. 

 Gotowy do użycia natychmiast po podłączeniu do gniazdka  230V. 

 Wyświetlacz LCD; 

 Pilot zdalnego sterowania; Timer; 

 Tryby: AUTO, ECO, SILENT. 

 Klasa energetyczna : A+ 

 Nominalna moc chłodnicza: 2,93 kW; 

 Maksymalny przepływ powietrza: 420 m3/h; 

 Maksymalny poziom hałasu: 63 dB(A); 

 Szerokość: 490mm; Wysokość: 425 mm; Głębokość: 765 mm; 
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4. Klimatyzator przenośny Zelmer – 2010 r. – 1 szt. 

 

 Typ – 23Z011 

 Napięcie zasilania – 220-240 V 

 Częstotliwość – 50 Hz 

 Moc znamionowa 1400 W 

 Czynnik chłodzący – R410a/700g 

 Maksymalne ciśnienie czynnika chłodzącego 

3,9M Pa 

 Moc chłodnicza 2500 W 

 Moc pobierania przy chłodzeniu 1230 W 

 Przepływ powietrza 350 m2/h 

 Poziom mocy akustycznej 58 dB 

 Ciężar 40 kg 

 

 

5. Klimatyzator przenośny Zibro – 2019 r. – 1 szt.  

 

  Model – PH 233 

 Moc chłodnicza 3,3 KW 

 Napięcie zasilania- 230V /50Hz/1Ph 

 Waga 33 kg 

 Czynnik chłodzący R-410A/ 630 g 

 Poziom mocy akustycznej 18/36 (max 45)bar 

 

 

 

 

Stan techniczny klimatyzatorów 

Sprawne, kompletne, zdatne do użytku 

 

 


